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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego branzy architektonicznej
PRZEBUDOWY | ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA
CZESCI POMIESZCZEN
BUDYNKU | L.O. IM. ADAMAASNYKA W KALISZU

I. DANE OGOLNE:

1.1

1.2

1.3

1.4

HPON=

N,

Obieki:

PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
CZESCI POMIESZCZEN

BUDYNKU [ L.O. M. ADAMA ASNYKA W KALISZU

Kategoria obiektu budowlanego - IX

Inwestor

| L.O. IM. ADAMA ASNYKA W KALISZU
UL. GRODZKA 1

62-800 KALISZ

Adres budowy

BZ. NR: 7311
JEDN. EWID. 306101_1-KALISZ
OBREB: 306101_1.0025 - KALISZ

UL. GRODZKA 1

62-800 KALISZ

POW. KALISKI

WOJ. WIELKOPOLSKIE

Stan prawny
Dziatki na ktérej planowana jest inwestycja stanowig wiasnosc Miasta Kalisz.

Podstawa opracowania

Zlecenie inwestora.

Uzgodnienia z Inwestorem oraz Uzytkownikiem.

Wizja lokalna

Materiaty w postaci dokumentacji archiwalnych obiektu bedace w posiadaniu
Inwestora i projektanta

Inwentaryzacja budowlana wykonana na potrzeby niniejszego opracowania
Dokumentacja fotograficzna

Uzgodnienia miedzybranzowe

Cbowigzujgce przepisy i normy

Analiza stanu istniejaceqo | ocena mozliwosci realizacji inwestyeji

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest przy ul. Grodzkiej 1 w Kaliszu — Scistym centrum
miasta.

Gmach | L.O. wybudowano w XIX wieku wg projektu znanego architekta Sylwestra Szpilowskiego.
Budynek jest wpisany do Rejestru Zabytkow pod nr 31A (82A} ~ data wpisu do Rejestru
12.12.1964r.
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Dziatka jest ogrodzona i zagospodarowana. Teren w petni uzbrofoéﬁy?‘“
Strefa wejsciowa o znacznej powierzchni dobrze urzgdzona — bogata w zielen, ogrodzona
parkanem z bramg osiowo usytuowang oraz nawierzchnig doj$cia utozong z kostki brukowej w
formie tzw ,wachlarzykdw rzymskich” . Teren strefy wejsciowej niezwykle starannie utrzymany |
zagospodarowany, dostepny jest od ul. Grodzkigj.

Obszar nie znajduje sie na terenie szkéd gorniczych.
Istniejgce na terenie obiekty nie maja szkodliwego wplywu na srodowisko.

Ramowy zakres prac koniecznych do wykonania:

- rozbiorki, przekucia i zamurowania
roboty instalacyjne
- prace murarskie i wykonczeniowe

. OPIS TECHNICZNY

2 Przeznaczenie i program uzytkowy obiekiu budowlanego

2.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania
czesci pomieszezen budynku | L.O. im. Adama Asnyka w Kaliszu, przywrocenie pierwotnej funkgji
pomieszczen — funkeji szkolnej.

Projektowany przebudowa to przebudowa czesci pomieszczen na potrzeby szkolnictwa — sale
lekcyjne oraz biblioteka ‘

udzial poszczegolnych funkciji:

gtéwna — sale lekcyjne oraz biblioteka

pomocnicza — zwigzana z gidéwng funkcjg obiektu, pomieszczenia pomocnicze

Gltéwne parametry budynku

Powierzchnia uzytkowa przeznaczona do przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania
- 172,15 m?

Istniejgcy rodzaj dachu:
gtdwna czes¢ dachu - dach wielospadowy pokryty papa

Projektowana inwestycia nie ingeruje w zewnetrzng czes¢ budynku.

Opis schematu funkcjonalnego istniejgcego budynku.

istniejgey budynek | L.O. jest obiektem dwukondygnacyjnym, zafozonym na planie podkowy, oktad
osiowy, sty klasycystyczny.

Budynek z czesciowym podpiwniczeniem, kryty dachem stromym wielospadowym — pofacie
dachowe kopertowe. Obiekt jest dwuklatkowy. Budynek nie jest catkowicie dostepny dla oséb
niepetnosprawnych.

Obiekt powstat jako budynek szkolny (dawna Szkota Wojewddzka) | w takiej funkcji — oswiatowej -
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jest uzytkowany do chwili obecnej. obiekt powstat na ruinach zamku kaliskiego. Ruiny tego zamku
odstonieto i pokazano od strony Placu Jana Pawta Il

Stan techniczny budynku — dobry. Ohiekt w niedalekie] przesztosci byt poddany pracom
remontowym, jednakze ich zakres nie przewidywat adaptacji pomieszczen, gdyz ze wzgledow
formalnych nie byto to dotad mozliwe Jedynie dach wymaga naprawy i konserwacji.

W budynku projektuje sie:
dwie sale lekcyjne, biblioteke z czytelnig i zapleczami, toalete przystosowang do 0s6b
niepetnosprawnych, komunikacie

Projektowany sposoh zagospodarowania terenu
Projektowana przebudowa nie ingeruje w istnigjacy stan zagospodarowania terenu

2.2 Charakterystyczne parametry techniczne

Powierzchnia uzytkowa - 172,15 m?

Kubatura bedgca przedmiotem przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania
- 537,41 m°

2.3 Obszar oddzialywania obiektu

Zgodnie z par. 12 rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie oraz par. 13 a) rozporzadzenia w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego ustalono, ze:

obszar oddzialywania obiekiu miesci sie w calosci na dzialkach, na ktorych zostatl
zaprojektowany.

2.4 Zestawienie powierzchni uzytkowych

LP. |POMIESZCZENIE POWIERZCHNIA - |POSADZKA

0.01 [SALALEKCYJNA 38,16 PARKIET DREWNIANY
0.02 |SALALEKCYJNA 31,40 PARKIET DREWNIANY
0.03 |BIBLIOTEKA/CZYTELNIA 29 88 PARKIET DREWNIANY
0.04 TOALETA 4,4 PLYTKI GRESOWE
0.05 |BIBLIOTEKA/ZAPLECZE 20,11 PARKIET DREWNIANY
0.06 |BIBLIOTEKA/ZAPLECZE 26,96 PARKIET DREWNIANY
0.07 |BIBLIOTEKA/ZAPLECZE 10,65 PARKIET DREWNIANY
0.08 |BIBLIOTEKA/ZAPLECZE 10,59 PARKIET DREWNIANY

RAZEM: 172,15
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UWAGA:
Powierzchnie pomieszczen podano w stanie surowym $cian, bez wykonczenia.

Powierzchnia mierzona na wysokosci 1m nad posadzka.

UWAGA:

WYPOSAZENIE tAZIENEK DOSTOSOWAC WG WYMAGAN ]
(WYPOSAZENIE KOMPLETNE DLA tAZIENEK DOSTOSOWANYCH DLA OSOB |
NIEPEENOSPRAWNYCH, MONTAZ URZADZEN NA ODPOWIEDNIEJ WYSOKOSCI ITR.)

—  NA DROGACH EWAKUACYJNYCH ZABRANIA SIE SYTUOWANIA URZADZEN |
ELEMENTOW ZAWEZAJACYCH WYMAGANA PRZEPISAMI SZEROKOSC DROG
EWAKUACYJNYCH.

—  PRZED WEJSCIAM! DO BUDYNKOW ORAZ W WIATROLAPACH | PRZEDSIONKACH
ZAMONTOWAC WYCIERACZKI ODPOWIEDNIO ZEWNERZNE ORAZ WEWNETRZNE

— WSZYSTKIE POMIESZCZENIA ZWENTYLOWAC TAM, GDZIE JEST TO WYMAGANE
PRZEPISAMI

~  WSZYSTKIE POMIESZCZENIA - TAM, GDZIE JEST TO WYMAGANE
PRZEPISAMIWYPOSAZONE WINNY BYC W KRATKE SCIEKOWA, | ZEACZKE DO
WEZA

— WSZYSTKIE POMIESZCZENIA DO NAUKI ORAZ TE, W KTORYCH PRZEBYWAJA
LUDZIE WINNY BYC ZWENTYLOWANE WENTYLACJA MECHANICZNA

—~ W POMIESZCZENIACH, GDZIE JEST TO WYMAGANE PRZEPISAMI ZASTOSOWAC
WENTYLACJE

— POMIESZCZENIA O SZCZEGOLNYCH WYMAGANIACH AKUSTYCZNYCH, NALEZY
ZASTOSOWAC OKLADZINY AKUSTYCZNE SCIENNE ORAZ AKUSTYCZNE SUFITY
PODWIESZANE;

~ KORYTARZE WINNY BYC WYPOSAZONE W OKtADZINY AKUSTYCZNE SCIENNE |
SUFITOWE

RODZAJ | WYKONCZENIE POSADZEK

UWAGI OGOLNE DO WYKONANIA PODLOG | POSADZEK W OBIEKCIE
W styku posadzek wykonanych z roznych materiatow zastosowac odpowiednie listwy mosigzne

typu T— ukryte, zatopione w podiozu z widocznym waskim paskiem mosiadzu.

W pomieszczeniach sanitarnych (pod umywalkami), we wszystkich pomieszczeniach, gdzie jest to
wymagane przepisami sanitarnymi nalezy w podiogach zamontowac kratki Sciekowe. Wszelkie
kratki $ciekowe wpustowe nalezy wykonac ze stali kwasoodporne;.

Posadzki wykona¢ bez progdw. Posadzki w pomieszczeniach sanitarnych obnizy¢ o Smm

i oddzieli¢ odpowiednig listwg mosiezng o przekroju trojkatnym. Wymaga sig, aby podtogi oraz
posadzki w pomieszczeniach, gdzie jest to wymagane z uwagi na montaz urzgdzen technicznych,
byty wykonane jako antyelekirostatyczne

W podtodze w pomieszczeniach technicznych szczegélnie starannie wykonac dylatacje obwodowa
warstw podtogowych i posadzki (dylatacje obwodowe wokdt Scian = pianka poliuretanowa gr. 30
mm). Jest to wymog akustyki pomieszczenia.

W podtogach wykona¢ dylatacje obwodowa warstw podtogowych i posadzki {dylatacje obwodowe
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wokot scian = pianka poliuretanowa gr. 10 mm)

O ile zajdzie taka potrzeba z uwagi na zalecenia producenta, w podtogach wykona¢ dylatacje
przez wszystkie warstwy podtogowe (nie tylko w same] posadzce).

W dylatacjach umiesci¢ specjalny mosiezny profil dylatacyjny niewidoczny, ukryty- profil o wysokiej
estetyce i trwatosci.

Materiaty wykonczeniowe (to jest materialy uzyte do wykonania posadzek) we wszystkich
pomieszczeniach, a w szczegolnosci w pomieszczeniach specjalistycznych winny spetniaé
ponizsze wymagania:

- nie wchodzgce w reakcje chemiczne pomiedzy sobg ani z materiatami

i urzadzeniami zgromadzonymi we wnetrzach

- odporne na dziatania czynnikow biologicznych

- odporne na czynniki mechaniczne

- niepylace

- nie powodujace zanieczyszczenia powietrza

Ponadto posadzki w pomieszczeniach, gdzie przebywajg dzieci winny by¢ wykonane ze
szczegolng starannosécig oraz z materiatdéw niepylacych, nie powodujgcych zanieczyszczenia
powietrza, nie szkodliwych dla zdrowia.

Weszelkie izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne posadzek — systemowa membrana
przeciwwilgociowa i przeciwwodna jako kompletne rozwigzanie sysiemowe jednego producenta
Wszelkie izolacje nalezy stosowaé zgodnie ze sztukg budowlang — nie nalezy stosowaé materiatow
z rozpuszczalnikami organicznymi na styku ze styropianem.

RODZAJ | WYKONCZENIE SUFITOW

Sufity przed natozeniem powlok malarskich wykonaé jako szpachlowane podwojnie warstwg gipsu.
W obiekcie projektuje sie:
- malowanie farbami iateksowymi

TYNK - WYMAGANIA | ZALECENIA
Projektuje sie tynki min. kategorii [l spachlowane/gtadziowane

UWAGI OGOLNE DOTYCZACE SUFITOW W OBIEKCIE

W catym obiekcie wykonaé sufity o odpowiednich, zgodnych z obowigzujgcymi przepisami
parametrach p.poz. Zgodna z przepisami odpornos¢ ogniowa powinna mied cata przegroda wraz z
wykonczeniem.

WYKONCZENIE SCIAN

W obiekcie projekiuje sie tynki wewnetrzne kategorii lll (gtadziowane/szpachlowane - za wyjgtkiem
pomieszczen technicznych) oraz miejscami suche tynki z kartongipsu.

Doprecyzowane zostang takze w ramach nadzoru autorskiego z uwagi na koniecznosé
dostosowania do pozostatych elementdw wnetrz (posadzek i sufitéw) oraz w zwigzku z
mozliwoscig zastosowania rozwigzan zamiennych o parametrach nie gorszych niz wskazane w
projekcie.

Sciany przed natozeniem powiok malarskich wykonac¢ jako szpachlowane podwdjnie warstwa
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gipsu.

W obiekcie projektuje sie:

- malowanie farbami lateksowymi
- szlachetne i trwate wyprawy tynkarskie w niektorych wskazanych w projekcie pomieszczeniach
zwtaszcza §ciany korytarzy i klatki schodowej narazone na intensywne uzytkowanie

— plytki gresowe do petnej wysokosci pomieszczen - pomieszczeniu we oraz innych wskazanych w
projekcie wykonawczym

Lustra na $cianach w sanitariatach w obiekcie projektuje sie klejone do $ciany lub do specjalnie
wzmocnionych okiadzin z kartongipsu.

Lustra nad umywalkami kiejone do $ciany pomiedzy ptytkami. Lustra fazowane.

W sanitariatach nalezy zastosowac ptytki gresowe o wysokim standardzie.

Nalezy zastosowad plytki $cienne i podiogowe z okreslonych kolekcji w celu zachowania spojnosci
kompozycyjnej.

OKLADZINY SCIENNE AKUSTYCZNE
zastosowano w pomieszczeniach o podwyzszonych wymaganiach akustycznych (klasy,
korytarze, $wietlica itp.) Montaz za pomoca niewidocznych wkretow systemowych

SZLACHETNE WYPRAWY TYNKARSKIE

Sciany pomieszczen ogolnodostepnych o duzym natezeniu ruchu (m.in. komunikacji, wiatrotapu )
projektuje sie wykonczenie trwatg wyprawg tynkarska np. tynk marmurowy lub réwnowazny o nie
gorszych parametrach

Estetyka - wymaga sie zastosowania wypraw tynkarskich o wysokiej estetyce.

MALOWANIE FARBAMI LATEKSOWYMI — WYMAGANIA | ZALECENIA
Wymaga sie powierzchni malowanych $cian idealnie gtadkich. Malowanie podwojnie farba.

2.5 Pozostale elementy wykonczenia wnetrz
Grzejniki w obiekcie istniejace wg projektu branzowego nalezy wykona¢ obudowane. Obudowy
bezpieczne, z blachy perforowans;.

Szczegbtowo elementy wykonczenia podidg, scian i sufitdw doprecyzowane zostang w ramach
nadzoru autorskiego z uwagi na koniecznos¢ wzajemnego dostosowania elementow wnetrz
(skoordynowania estetycznego posadzek, écian i sufitéw konkretnych zaproponowanych przez
Wykonawce materiatow).

3 Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposéb jego dostosowania do
krajobrazu i otaczajacei zabudowy, oraz odniesienie do wymagan, o ktérych mowa w
art. 5 ust. 1 USTAWY PRAWO BUDOWLANE

3.1 Forma architektoniczna
Nie zmienia sie zewnetrznej formy architektonicznej budynku.

3.2 Funkcja obiektu budowlanego

Gléwne zalozenia programowo-funkcjonalne.

udzial poszczegdbinych funkcji:

gtéwna — sale lekcyjne oraz biblioteka

pomocnicza — zwigzana z giéwna funkcjg obiektu, pomieszczenia pomocnicze
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3.3 Dostosowanie do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy
Opis istniejgcego otoczenia.

Dostosowanie do krajobrazu i otaczajacej zabudowy.
Nie ingeruje sie w zewnetrzny wyglad budynku oraz zagospodarowanie terenu.

3.4 Odniesienie do wymagan art. 5 ust. 1 USTAWY PRAWG BUDOWLANE

Obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami budowlanymi, biorgc pod uwage
przewidywany okres uzytkowania, zaprojektowany zostat i nalezy go wybudowa¢ w sposob
okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych,

oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajgc:

1) spetnienie wymagan podstawowych dotyczagcych:

a) bezpieczenstwa konsirukcii,

b) bezpieczenstwa pozarowego,

c) bezpieczensiwa uzytkowania,

d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

g) ochrony przed hatasem i drganiami,

f) odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizacji uzytkowania energii;
2) warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegaélnosci w zakresie:

a) zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energieg cieping i
paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikow,

b) usuwania $ciekdéw, wody opadowej i odpadow

2a) mozliwos¢ dostepu do ustug telekomunikacyjnych, w szczegolnosci w zakresie
szerokopasmowego dostepu do Internetu;

3) mozliwo$¢ utrzymania wiasciwego stanu technicznego;

4) niezbedne warunki do korzystania z obiektow uzytecznoéci publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, w szozegodlnosci poruszajgce sig na
wozkach inwalidzkich;

5) warunki bezpieczenstwa i higieny pracy;

6) ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej;

7) ochrone obiekiow wpisanych do rejestru zabytkdw oraz obiektéw objetych ochrong
konserwatorskg — podiega uzgodnieniu

8) odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej;

9) poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych interesow
0s0b trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej;

10) warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 0sob przebywajgcych na terenie budowy.
Obiekt bedacy przedmiotem opracowania spetnia wszystkie powyzsze wymagania
(wymagania art. 5 ust. 1 Ustawy Prawo Budowlane)

4 Uklad konstrukcyiny obiektu budowlanego

4.1 Uktad konstrukcyjny
Nie zmienia sie glownego ukiadu konstrukcyjnego budynku.
4.2 Zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne)
Podstawowe elementy nosne jak podciggi, nadproza i stropy, obliczone zostaty jako
belki wolnopodparte lub ciggfe.
4.3 Zalozenia przyjete do obliczen konstrukcji (dane dotyczace  obcigzen, oraz
podstawowe wyniki tych obliczen,
Podstawowe obciazenia dziatajace na konstrukcje budynku ustalono w oparciu o:
> PN-B-02011:1977 i PN-B-02011:1977/Az1:2009
Obcigzenia w obliczeniach statycznych - Obcigzenie wiatrem
» PN-B-02010:1980 i PN-B-02010:1980/Az1:2006
Obcigzenia w obliczeniach statycznych - Obcigzenie sniegiem

11
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OTERTURY

PN-B-02001:1982. Obciagzenia budowli - Obcigzenia state SRR
PN-B-02003:1982. Obciazenia budowli - Obcigzenia zmienne technologiczne -
Podstawowe obcigzenia technologiczne | montazowe
Sprawdzenia noénosci elementdw konstrukeyjnych dla dwoch stanow granicznych,
dokonano wg:
» PN-B-03150:2000; PN-B-03150:2000/Az1:2001;
» PN-B-03020:1981. Grunty budowlane - Posadowienie bezposrednie budowli -
Obliczenia statyczne i projekiowanie;
PN-B-03200:1990
Konstrukcje stalowe - Obliczenia statyczne i projektowanie;
» PN-B-03264:2002; PN-B-03264:2002/Ap1:2004

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone -

Obliczenia statyczne i projektowanie;
> Wydawnictwa: Arkady W-wa 1984, J. Kobiak, W. Stachurski: Konstrukcje zelbetowe.

.,
>
P

v

A4

Podstawowe wyniki obliczen dostepne sa do wgladu u autora projektu, w siedzibie biura.

4.4 Rozwiazania konstrukcyjno-materiatlowe podstawowych elementow konstrukcji
obiektu

Fundamenty
Istniejace pozostawia sie bez zmian i dodatkowych wzmocnien

$ciany
konstrukcyjne wewnetrzne - pozostawia sig bez zmian
konstrukcyjne zewnegtrzne - pozostawia sie bez zmian
obudowa piondw i poziomow instalacyjnych - z kartongipsu
wyburzenia przekucia i zamurowania oznaczono graficznie na rysunkach architektonicznych

sciany projektowane — systemowe z piyt g-k na ruszcie stalowym z wypetnieniem

Nadproza i podciagi.

Nadproza i podciggi prefabrykowane L19 lub inne o analogicznej noénoéci oraz monolityczne
zelbetowe z betonu C20/25 (B25) zbrojonego stalg A-0 StOS i A-lll 34GS. kaczenie pretow
podtuznych na zaktad.

Podciaggi monolityczne zelbetowe z betonu C20/25 (B25) zbrojonego stalg A-0 StOS i A-lll 34GS.

Stropy
Strop nad klatkg schodowg — plyta zelbetowa monolityczna wg projektu konstrukcji

4.5 Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego
Nie dotyczy

4.6 Warunkiisposob posadowienia oraz zabezpieczenia przed wplywem eksploatacji
gorniczej

Nie ingeruje sie w posadowienie budynk

12
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Projektowany obiekt nie znajduje sie na terenie znajdujacym si¢
pod wplywem eksploatacji gorniczej

4.7 Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd
budowlanych oraz pozostate rozwigzania materiatlowe

Nie ingeruje sie w konstrukcje istniejacego budynku.

fzolacje
Nalezy zapewnié¢ ciggtosc i szczelno$é wszelkich typdw izolacji (m. in. termicznych,
przeciwwilgociowych i przeciwwodnych) w szczegdlnosci w narozach, zatamaniach i na tgczeniach

o0 raz w pozostatych migjscach narazonych na nieszczelnosci.

lzolacje termiczne

Pozostawia sie bez zmian

[zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne

Nalezy zapewnic¢ ciagiosc i szczelnosc izolacji przeciwwilgociowych | przeciwwodnych.

Qchrona przeciwwilgociowa i przeciwwodna budynku.

Nie ingeruje sie w ochrone przeciwwilgociows i przeciwwodng budynku.

Podfogi i posadzki

Zestawienie powierzchni pomieszezen | wykofczenia posadzek - pkt 2.4

Wykoniczenie posadzek

Zgodnie z zestawieniem posadzek oraz ponizszymi wytycznymi:

- We wszystkich pomieszczeniach poza toaletg podtoga drewniana
— Toaleta: plytki podtogowe gresowe
- na granicy miedzy réznymi rodzajami posadzek — listwy dylatacyjne maskujace

Cokofy

Cokoty wewnetrzne wykona¢ zgodnie z materiatlem zastosowanym na posadzke (przypodtogowe
listwy systemowe).

.

Sciany

- Scianki dziatowe GK na konstrukcji stalowej, o podwyzszonych parametrach akustycznych (z
wypetnieniem gr. 75 mm wetng mineralng akustyczng). Optytowanie podwojne z obu stron

13
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Tvnki wewnetrzne

Tynki wewnetrzne cem-wap. kat lll gr. min 1,5¢cm, tynk o gruboéci zapewniajgce] normowe
przykrycie przewodow elektrycznych, oraz w miejscach koniecznych do osiggniecia odpowiedniej
odpornoséci ogniowej. Tynki nalezy wykonac do peinej wysokosci, oraz na wszystkich sufitach, bez
wzgledu na wystepowanie sufitow podwieszanych.

Tynki dwukrotnie gladziowane.

Wykonczenie scian wewnetrznych

- farba lateksowa, o wysokiej zmywalnosci i odpornosci na szorowanie, oktadzina akustyczna z
paneli akustycznych drewnianych systemowych o wspotczynniku alfa(w) > 0,90, zgodnie z
punkiem 2.4.4,

W toalecie — glazura do catej wysokosci:

zastosowac plytki scienne i podiogowe z ckreslonych kolekcji.

Lustra nad umywalkami kiejone do éciany pomiedzy plytkami.

Podczas realizacji konieczny jest kontakt z projektantem celem uzgodnienia ptytek wybranego
producenta przed ich zakupem i montazem.

Uwaga:

Do wykonania écianek dziatowych, obudowy piondw i pozioméw instalacyjnych oraz sufitow —
zastosowad kartongips o odpowiednich parametrach wytrzymato$ciowych oraz odpornosci na
wilgod (w pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci}

W miejscach przewoddw instalacyjnych oraz technologicznych wnek zastosowac oktadziny z
kartongipsu maskujgce powyzsze. Wymaga sig wowczas stosownych oktadzin akustycznych
maskujgcych piony i poziomy technologiczne, instalacyjne.

W catym obiekcie wykona¢ oktadziny $cienne o odpowiednich, zgodnych z obowigzujgcymi
przepisami parametrach p.poz. Zgodng z przepisami odpornos¢ ogniowa powinna miec cata
przegroda scienna wraz z wykonczeniem.

Wnetrza

(z materiatéw szlachetnychy)
Kolorystyka pomieszczen kazdorazowo winna by¢ uzgadniana z inwestorem/Uzytkownikiem i

projektantem na etapie realizacji.

Lustra

Lustra na $cianach w sanitariatach w obiekcie projektuje sie klejone do §ciany lub do specjalnie
wzmocnionych oktadzin z kartongipsu.

Sciany zewnetrzne

Pozostawia sie bez zmian

Sufity

Sufity przed natozeniem powtok malarskich wykonac¢ jako szpachlowane podwdjnie warstwa gipsu.
W obiekcie projektuje sie:
- malowanie farbami lateksowymi
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Stolarka
Stolarka okienna

drewniana pozostawia sie bez zmian

Stolarka drzwiowa

- wewnetrzna — drewniana i aluminiowa z profili tzw zimnych
Z uwagi na funkcje obiektu — drzwi zastosowaé o podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej, oraz o
podwyzszonej wytrzymatosci, o min. 3 zawiasach.

Uwagi do stoiarki drzwiowej:

Wszystkie drzwi osadzi¢ w sposéb zgodny z przepisami i nie zawezajac drog
ewakuacyjnych.

Wszystkie drzwi w obiekcie wykonaé jako wzmocnione, drzwi o min. 3 zawiasach,

stolarka drzwiowa aluminiowa, drewniana - wysoki standard.

W przypadku zastosowania drzwi drewnianych petnych, wymaga sig, aby byty gtadkie, wykonane z
litego drewna o podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej | wysokiej esietyce. Zabrania sie montazu
drzwi drewnianych z wypetnieniem typu ,plaster miodu”. Wymaga sig wypeinienia petnego.

Drzwi jednoskrzydtowe w obiekcie wykona¢ o szerokosci co najmniej 0,9 m. Rozumie

sie przez to szerokosc¢ uzytkowa otworu drzwiowego — szerokos¢ przejscia.

W przyjetym do montazu systemie drzwi nalezy zatem uwzgledni¢ powyzsze i przy

odpowiedniej gruboéci skrzydta drzwiowego (z profilu ,.zimnego” lub ,cieptega”)

oraz z uwzglednieniem systemowej oscieznicy i sposobu otwierania drzwi, przyjac

odpowiednig szerokosé w $wietle osciezy. Szerokos¢ oéciezy dobraé w zaleznosci od

radzaju drzwi i ich o&cieznic.

Drzwi winny mie¢ przynajmniej jedno nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokosci

uzytkowej w swietle min 80cm.

Drzwi wejsciowe

Pozostawia sie bez zmian, nalezy zamontowac Kurtyng powietrzng.

Parapety

- Wewnetrzne — drewniane
- Zewnetrzne — pozostawia sig bez zmian

Q$wietlenie i nastonecznienie

Budynek spetnia wymdg zapewnienia oswietlenia swiatlem dziennym w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi.

Oswietlenie nalezy wykonac zgodnie z wszelkimi obowigzujacymi przepisami (to jest o
odpowiednim natezeniu, nie powodujgce olénien, ergonomiczne, dopuszczone do stosowania w
obiektach uzytecznoséci publicznej zwigzanych z opiekg medyczng

W budynku nalezy zastosowac¢ energooszczgdne, rozwigzania oswietlenia,

Wybrane oprawy nalezy przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcemu i autorom projektu.
Ochrona przed nadmiernym nasionecznieniem.

W projektowanym budynku nalezy zamontowac zaluzje lub rolety wewnetrzne
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Ochrona przed nadmiernym nasfonecznieniem. WTURY

W projektowanym budynku nalezy przewidzie¢ zastosowanie systemu kontroli nastonecznienia za
pomocg zaluzji lub rolet wewnetrznych

Warunki oswietleniowe dla pomieszezen

W celu zapewnienia komfortu pracy, pomieszczenia powinny spetniac wymagania Polskiej Normy.
Nalezy zapewniC natezenie oswistlenia zgodnie z odrebnymi przepisami i normamu. Nalezy
zapewni¢ dobrg rownomiernosé oswietlenia. W celu poprawy komfortu pracy nalezy zastosowac
oprawy ze zrodiem swiatta o odpowiedniej temperaturze barwowej i stopniu oddawania barw
Nalezy zastosowaé oprawy liniowe ze zrodiem swiatta LED.

Elewacje
Nie ingeruje sie w elewacje budynku.

Dach i pokrycie

Nie ingeruje sie w dach budynku.

Wentylacja
W projektowanym obiekcie projektuje sie wentylacje grawitacyjng w pomieszczeniach ktore
wymagajg wentylacji — m. in w toalecie oraz pozostatych pomieszczeniach — zgodnie z
oznaczeniem na rysunkach.

UWAGA:
kazde pomigszczenie, co do kidrego wymagana jest wentylacja nalezy wyposazyc¢ w wentylacje.

Dostepnosé obiekfu dla osdéh niepetnosprawnych.

Budynek bedzie obiektem oswiatowym, w zwigzku z powyzszym Wykonawca zobowigzany jest
spelni¢ wszystkie wymagane dla tego typu obiektow przepisy dotyczace dostepnosci dla oséb
niepetnosprawnych, w szczegolnosci poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich.

Obiekt zostanie zaprojektowany i dodatkowo wyposazony we wszelkie urzgdzenia dla osob
niepetnosprawnych. W tym celu projektuje sie:

- drzwi bez progow

- umywalnie, sanitariaty w projektowanych zespotach szatniowych oraz toalety ogoinodostgpne
zostang wyposazone w peten program tazienek dia niepetnosprawnych wraz z niezbednymi
uchwytami oraz armatura do korzystania przez osoby o réznym stopniu niepetnosprawnosci

- odpowiednie wielkosci pomieszczen pozwalajgce na bezkolizyjne poruszenie sie na wozku
inwalidzkim

- zapewnia sie przesirzein manewrowg w sanitariatach dla niepethosprawnych

o wymiarach 150x150¢cm.

- stosuje sie w tych pomieszczeniach i na trasie dojazdu do nich drzwi bez progow

- w realizowanych nawierzchniach wykonac odpowiednio obnizone krawezniki na

trasach dostepnych dla wézkow inwalidzkich
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Tablice informacyjne

Wszystkie tablice informacyjne majg by¢ czytelne i mie¢ minimalistyczny charakter.
Wszystkie tablice nalezy oprawi¢ w stalowe ramki. Tablice nalezy wykona¢ z materiatow
odpornych na uszkodzenia i zabrudzenia.

Inne wymagane wyposaZenie budynku

- Grzejniki wg projektu instalacyjnego nalezy zabezpieczy¢ przez obudowanie azurowe.

tazienki, we, pomieszczenia fzw. mokre

-~ miski ustepowe wiszace ze stelazem podtynkowym, przycisk chrom, z deskg
wolnoopadajgcg z zawiasami ze stali szlachetnej, systemem fatwego wypinania do mycia, z
uszlachetniong powierzchnig

- umywalki wiszgce nascienne z konstrukcjg wsporcza w scianie lub péipostumentem, z
uszlachetniong powierzchnig

— kratki éciekowe z materiatdw szlachetnych, ze stali nierdzewnej, w komplecie z syfonami w
posadzkach z ogrzewaniem podtogowym z zabezpieczeniem przed wysychaniem syfonu.

— drzwiczki szachtow, rewizyjne — ze stali nierdzewnej

— kraniki, kurki — estetyczne, z materiatéw nie ulegajgcych rdzewieniu, trwate

— baterie umywalkowe z systemem oszczedzania wody

- syfony w ewentualnych miejscach widocznych — chromowane

— drzwi do tazienek | wc wyposazy¢ w smozamykacze

Dozowniki na mydta, ociekacze pod dozownikami, suszarki do rgk, pojemniki na papier toaletowy,
reczniki, kosze oiwierane, szczotki do WC — wszelkie akcesoria ze stali nierdzewnej,
wandaloodporne.

Wszystkie urzgdzenia jednego producenta (z zachowaniem jednakowego koloru ceramiki), kolor
biaty. Rozwigzania systemowe w komplecie z wszelkimi akcesoriami (ndzki, obudowy, odptywy,
syfony). Wszelkie urzgdzenia atestowane i zgodne z przeznaczeniem.

4.8 Ocena techniczna obejmujaca aktualne warunki geotechniczne i stan posadowienia
obiektu

Kategoria geotechniczna druga. Warunki gruntowe proste.
5 Sposob zapewnienie warunkéw niezbednych do korzystania

z obiektu przez osoby niepelnosprawne, w szczegolnosci poruszaiace sie na wozkach
inwalidzkich

- obiekt zostanie wyposazony w urzadzenie dla 0s6b niepetnosprawnych (komplety uchwytow w
sanitariatach, odpowiednig wielkos¢ pomieszczen, szerokose drzwi itp.)

- toaleta dla niepetnosprawnych i zostanie wyposazona w peten program tazienek dla
niepetnosprawnych wraz z niezbednymi uchwytami oraz armatura do korzystania przez oséb o
roznym stopniu niepetnosprawnosci - toaleta projektuje sig¢ o odpowiednich wymiarach

z mozliwoscig korzystania przez osoby poruszajgce sie na wbzkach

- zapewnia sie przestrzen manewrowg w sanitariatach dla niepetnosprawnych

o wymiarach 150x150cm.

- stosuje sie w tych pomieszczeniach i na trasie dojazdu do nich drzwi bez progdw
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podstawowe dane technologiczne oraz wspotzaieznosm urzadzen i wyposazenia

zwiazanego z przeznaczeniem obiektu i jeqo rozwigzaniami budowlanymi

Zgodnie z projektami branzowymi

7 W stosunku do obiektu budowlanego liniowego — rozwiazania hudowlane i techniczno-
instalacvine, nawiazujace do warunkoéw terenu wystepujacych wzdiuz jego trasy, oraz
rozwigzania techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych lub o
szczegdlnym znaczeniu dla funkcionowania obiektu albo istotne ze wzgledow
bezpieczenstwa, z uwzalednieniem wymaganych stref ochronnych

(nie dotyczy)

8 Rozwiazania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjneqo,
zapewniajace uzytkowanie ohiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, w
szezeqgolnosci instalacii i urzadzen budowlanych: wodociggowych i
kanalizacyjnych,ogqrzewczych, wentylacji grawitacyinej. grawitacyjnej wspomaganej i
mechanicznej, chlodniczych, klimatyzacji,gazowych, elektrycznych,
telekomunikacyinych, piorunochronnych, a takze sposéb powiazania instalacji obiektu
budowlanege z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi, zaloZenia
przvijete do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z uzasadnieniem
doboru, rodzaju i wielkosci urzadzen, przy czym nalezy przedstawic:

Dziatka jest w pelni uzbrojona w podstawowe sieci:

8.1 dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chiodniczych -
zatozone parametry klimatu wewnetrznego z powotaniem przepiséw techniczno-
budowlanych oraz przepisow dotyczacych racjonalizacji uzytkowania energii,

Zgodnie z projektami branzowymi.

Zgodnie z projektami branzowymi.

8.2 dobdr i zwymiarowanie parametrow technicznych podstawowych urzadzen
ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chiodniczych oraz okreslenie wartosci
mocy cieplnej i chlodniczej oraz mocy elektrycznej zwigzanej z tymi urzgdzeniami;
Zgodnie z projektami branzowymi.

9 Rozwiazania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych,
w tym przemysiowych i ich zespoléw tworzacych catosé techniczno-uzytkowa,
decydujaca o podstawowym przeznaczeniu cbhiektu budowlanego, w tym
charakterystyke i odnosne parametry instalacji i urzadzen technologicznych,
maiacych wplyw na architekture, konstrukcije, instalacje i urzadzenia techniczne
zwiazane z tym obiektem;

(zgodnie z projektami branzowymi)
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10 Charakterystyka energetyczna budynku, opracowana zgodnie z przepisami
dotyczacymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu
mieszkalnege lub czesci budynku stanowiacej samodzielng calosé techniczno-

uzytkowa

10.1 bilans mocy urzgdzen elektrycznych oraz urzadzen zuzywajacych inne rodzaje energii,
stanowigcych jego state wyposazenie budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocy
urzgdzen stuzgcych do celow technologicznych zwigzanych z przeznaczeniem budynku,
(zgodnie z projektami branzowymi)

10.2 w przypadku budynku wyposazonego w instalacje ogrzewcze, wentylacyjne,
klimatyzacyjne lub chlodnicze — wlasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych, w tym $cian
peinych oraz drzwi, wrot, a takze przegrod przezroczystych i innych,

{zgodnie z projekiami branzowymi)

10.3 parametry sprawnosci energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych lub chlodniczych oraz innych urzgdzen majacych wpltyw na gospodarke
energetyczna budynku,

{zgodnie z projektami branzowymi)

10.4 dane wykazujace, ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiazania
budowlane i instalacyjne spetniaja wymagania dotyczace oszczednosci energii zawarte w
przepisach techniczno-budowlanych;

(zgodnie z projektami branzowymi)

11 Dane techniczne obiektu budowlaneqo charakteryzujace wplyw obiektu budowlaneqo
na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod

wzgledem:

Projektowana inwestycja nie ma negatywnego wptywu na $rodowisko i jego wykorzystanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie. Budowa nie narusza interesow osob trzecich.

11.1 zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekéw,
(zgodnie z projektami branzowymi}

Projektowana inwestycja nie ma negatywnego wptywu na srodowisko pod wzgledem usuwania
$ciekow. Scieki odprowadzane do istniejacej kanalizaciji sanitarnej,

11.2 emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i piynnych, z podaniem
ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,

(zgodnie z projektami branzowymi)

Projektowana inwestycja z uwagi na petniona funkcje, nie ma negatywnego wptywu na $rodowisko
I nie emituje zanieczyszczen zadnych gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych

11.3 rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw,

Projektowana inwestycja nie ma negatywnego wplywu na $rodowisko pod wzgledem nadmiernego
generowania odpadkow - bedg usuwane przez firme specjalistyczna

11.4 wilasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w
szczegolnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zakiocen, z podaniem
odpowiednich parametréw tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,

{nie dotyczy)

Projektowana inwestycja nie ma negatywnego wplywu na $rodowisko pod wzgledem emisji drgan,
a takze promieniowania, w szczegoinosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych
zakidcen

11.5 wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne

(nie dotyczy)

Projektowana inwestycja nie ma negatywnego wptywu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie
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ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

- majgc na uwadze, ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania
przestrzenne, funkcjonalne i techniczne powinny wykazywaé ograniczenie lub eliminacje
wplywu obiektu budowlanego na $rodowisko przyrodnicze,zdrowie ludzi i inne obiekty
budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami

projektowany budynek nie bedzie miat negatywnego wplywu na srodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane

informacja o wpisie do rejestru zabytkéw.

Projektowany obiekt i obszar bedgcy przedmiotem opracowania znajduje sie w strefie uzgodnien
konserwatorskich.

Informacia o obszarze Natura 2000

Teren, na ktérym planowana jest przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie na terenie
obszaru Natura 2000 oraz nie oddzialuje na ten obszar

12 W stosunku do budynku — analize mozliwosci racjonalnego wykorzysiania, o ile sa
dostepne techniczne, srodowiskowe i ekonomiczne mozliwosci, wysokoefektywnych
systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo, do ktorych zalicza sie
zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na enerdii ze Zrodel odnawialnych,
kogeneracje, ogrzewanie lub chlodzenie lokalne lub blokowe, w szczegolnosci, gdy
opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii ze zrodet odnawialnych, w rozumieniu
przepisow Prawa energetycznege, oraz pompy ciepla

Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym,
ekonomicznym i srodowiskowym, odnawialnych Zrédel energii, fakich jak: energia
geotermalna, energia promieniowania stonecznego, energia wiatru,

a takze mozliwosci zastosowania skojarzonej produkciji energii elektrycznej

i ciepla oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energie w postaci
bezposredniego lub blokowego ogrzewania

nie dotyczy

12.1 roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz chiodzenia cbliczone zgodnie z przepisami
dotyczacymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynkéw,
{oddzielne opracowanie)

12.2 dostepne nosniki energii,

nie dotyczy

12.3 warunki przylgczenia do sieci zewnetrznych,

nie dotyczy

12.4 wybodr dwoch systemoéw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej:
nie dotyczy

12.5 obliczenia optymalizacyjno-porownawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia w
energie,

nie dotyczy

12.6 wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energig;”,
nie dotyczy

Analiza, o ktdrej mowa w ust. 2w pkt 12, moZe zostal przeprowadzona dla wszystkich znajdujgcych sie
na tym samym obszarze budynkow
o fvm samym przeznaczeniu i o podobnych parametrach fechniczno-uzytkowych

nie dotyczy
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13 Akustyka pomieszczen

Akustyka budowlana i akustyka wnefrz,

Budynek nalezy wykona¢ w taki spasob, aby pomieszczenia w nim zlokalizowane posiadaty dobra
izolacje od hatasu pochodzacego z zewnatrz, a takze od instalaciji i urzgdzen stanowigcych
techniczne wyposazenie budynku. Wszystkie przegrody zewnetrzne oraz wewngtrzne muszg
posiada¢ izolacyjnoéé akustyczng zgodnie z wymogami przepiséw szczegolnych, w tym Polskich
Norm. Dodatkowo Wykonawca zobowigzany jest i wykonaé odpowiednie zabezpieczenie
urzadzen technicznych (centrale wentylacyjne, klimatyzacyjne itp.), aby nie powodowaty one
hatasu i drgan utrudniajacych eksploatacje budynku lub uniemozliwiajgcych ochrone uzytkownikow
pamieszczen (np. poprzez podiogi plywajace cigzkie).

W pomieszczeniach sanitarnych nalezy zastosowaé izolacje dzwigkochtonne na wszystkich
wystepujgcych rurach, zlaczkach, ksztaltkach, oraz na wszystkich podtynkowych sptuczkach.

W pomieszczeniach hatasliwych i szczegdlnie chronionych wykonac podwieszone, dodatkowe
sufity i Sciany dzwiekochtonno-izolacyjne

Podstawa prawna

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r wraz z poprawka z dnia
12.03.2009r w sprawie warunkow technicznych, jakie powinny odpowiadaé budynkiiich
usytuowanie {§ 323}

2. Pomieszczenia w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej nalezy chronic przed hatasem:

1) zewnetrznym przenikajgcym do pomieszczenia spoza budynku,
2} pochodzgcym od instalagji i urzgdzen stanowiacych techniczne wyposazenie budynku,

3) powietrznym i uderzeniowym, wytwarzanym przez uzytkownikow innych mieszkan, lokali
uzytkowych lub pomieszczen o roznych wymaganiach uzytkowych,
4) poglosowym, powstajacym w wyniku odbi¢ fal dzwigkowych od przegréd
ograniczajacych dane pomieszczenie.”
Na podstawie prac ITB zajmujgcego sie opracowywaniem arkuszu 4 ,Wymagania dotyczgce czasu

pogtosu” normy PN-02151 ,Akustyka Budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach.”
obliczono optymalny czas pogtosu dia analizowanego pomieszczenia.

Wytyczne akustyczne

Kazde miejsce w pomieszczeniach winno by¢:

- witasciwie wygtuszone
- odpowiednio dobrany stosunek energii dZwieku bezposredniego do dzwigku odbitego
dochodzacego do stuchacza
- wyeliminowaé nalezy wszelkie odbicia dzwigkdw dochodzgce do stuchacza w czasie
dfuzszym niz 1/15s
- odpowiednio rozproszyc¢ lub kierowaé dzwigk

Powyzsze wymagania zrealizowac nalezy poprzez:

- zastosowanie ptaszczyzn silnie pochianiajacych (w $cianach szczytowych, we
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fragmentach $cian podiuznych oraz zastosowaé sufit akustyczny)*
- zapewni¢ dobrg zrozumiatos¢ tekstu sfownego - zwtaszcza mowy polskiegj (ograniczy¢
czas pogtosu dla matych czestotliwosci do wartosci nie przekraczajgcych dtugosci czasu
pogtosu dia érednich czestotliwosci, wydluzy¢ czas pogtosu dia duzych czestotliwosci)

- czas pogtosu wyréwnaé w szerokim pasmie czgstotliwosci

Wyposaienie sfale

- Szafki

- Wieszaki

- Podokienniki/parapety wewnetrzne: konglomerat marmurowy, szerokos¢ min. 30cm

- Oznakowanie informacyjne: tabliczki drzwiowe wykonane ze szkfa akrylowego, mocowanie
punktowe, stal nierdzewna, napisy wymienne, drukowane na foli satynowej.

- Oznaczenie informacyjne: system informacyjny na zawiesiach linowych.

- Gabloty informacyjne: w profilach aluminiowych, zamykane.

Ponadto budynek zostanie wyposazony w niezbedne elementy trwale zwigzane

z podlozem, takie jak:
~ wieszaki lub szafki

- Wyposazenie tazienek, umywalni i sanitariatow

- Uchwyty dla niepelnosprawnych oraz peine wyposazenie sanitariatow

W pomieszczeniach dla niepetnosprawnych (sanitariatach) — projektuje sie komplety wyposazenia
utatwiajgce korzystanie z tych pomieszczen osobom o ograniczonej zdolnosci poruszania sig.

- Zaluzje — rolety okien wewnetrzne

- Zaluzje pionowe w wyznaczonych pomieszczeniach

- Regaly - na trwate przytwierdzone do podtoza typu szafy whudowane w pomieszczeniach
Regaty o konstrukcji stalowej, tatwe w montazu, o duzej nosnoéci potek. Regaty dedykowane
magazynom bibliotek, estetyczne i trwate.

- Gabloty Zaleca sie gabloty scienne podswietlane, to jest gabloty do ogtoszen wewnetrzne
wykonane z bezpiecznego "szkia" akrylowego 3mm. Rama aluminiowa, anodowana w kolorze
srebrnym. Drzwi uchylne, zamykane na zamek. Bardzo ptaska gablota, plecy wykonane ze stali,
wyposazona w eleganckie plastikowe, szare narozniki ochronne.

Pozostale elementy wyposazenia - sprzet ruchomy pozwalajgcy na eksploatacje obiektu zgodnie
z powszechnie przyjetymi standardami — elementy nie zwigzane trwale z podtozem, a
przewidziane m. in. do wyposazenia obiektu, to np. wyposazenie w stoly i biurka uczniowskie.

14 Wvymagania odnosnie pomieszczen specjalistycznych

(zgodnie z projektami branzowymi)

Ill. UWAGI KONCOWE

Uwagi dotyczace dokumentacji

- Niniejszy projekt w zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a w szczegolnosci z:
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— ustawg z dnia 07 lipca 1994r. - Prawo budowlane

— rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskigj z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z
2012 r. poz. 462, ze zmianami)

— rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690
ze zmianami)

oraz pozostatymi obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej.
Budynek i sposob zagospodarowania dziatki speinia wymogi zawarie w:

— Rozporzadzeniu Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

- Dokumentacja projektowa inwestycji jest jedna, ale w kilku tomach. Oznacza to, ze projekt
nalezy rozpatrywac fgcznie we wszystkich branzach oraz we wszystkich tomach réwnoczesnie.

- Informacja na temat planu BIOZ, charakterystyka energetyczna, projekt branzy architektonicznej
oraz pozostate projekty branzowe (branzy konstrukcyjnej, elektrycznej, teletechnicznej i sanitarnej)
znajduja sie w osobnych tomach.

- Dla niniejszej Inwestycji sporzadzono rowniez dokumentacjg budowlang i wykonawczg
niezbedna do realizacji Inwestycii.

- Projekt zostat sporzadzony do jednckrotnego wykorzystania i jest prawnie chroniony prawem
autorskim. W zwigzku z tym nie wolno w nim dokonywac¢ zmian, uzywac go do ponowne;j
realizacji, kopiowac i postugiwac¢ sie nim w inny sposéb bez zgody autora projektu.

- wymiary podano w dokumentacji w stanie surowym

WSZELKIE ROZWIAZANIA A CO ZATYM IDZIE PODANE NAZWY WEASNE PRODUCENTOW
ZAMIESZCZONO JAKO PRZYKLADOWE — MOZNA ZASTOWOWAC ROWNOWAZNE, O NIE
GORSZYCH PARAMETRACH

WSZELKIE PROJEKTY WARSZTATOWE WYKONUJE WYKONAWCA ROBOT
| PRZEDSTAWIA DO AKCEPTACJI PRZEZ ODPOWIEDNICH PROJEKTANTOW BRANZOWYCH
W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO

Uwagi dotyczgce projektowanej Inwestycji

- Projektowana inwestycja nie zmienia stanu wod na gruncie oraz nie zmienia kierunku odpltywu
wod opadowych i nie szkodzi gruntom sasiednim z uwagi na odwodnienie dachu

i terenu do kanalizacji deszczowe.

- Nie odprowadza sie wdd opadowych na pasy drogowe i dziakki sgsiednie, nie powoduje sig
zalewania ani podsigkania terenéw sgsiednich. Projektowane w obiekcie funkcje nie powodujg
przekroczenia dopuszczalnych norm hatasu.
- Projektowana inwestycja nie narusza interesow osob trzecich. Projektowana inwestycja nie
ma negatywnego wplywu na srodowisko.

Wymagania odnosnie realizacji inwestycji

- Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem autorskim. Ewentualne materiaty zamienne winny
uzyskaé akceptacje Inwestora, Projektanta oraz Inspektora Nadzoru.
- Wszystkie zastosowane do budowy materiaty i wyroby budowlane winny by¢ dopuszczone do
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stosowania w budownictwie ze szczegolnym uwzglednieniem obiektéw uzytecznoéci publicznej

- Obiekt nalezy zrealizowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami | normami oraz wymaganiami
organéw uprawnionych do odbioru budynku. Powyzsze dotyczy zwtaszcza zabezpieczen obiektu i
jego zgodnosci z obowiazujgcymi przepisami BHP, ochrony p.poz. oraz sanitarnymi. Oznacza to,
ze m.in.. w obiekiach, w migjscach wskazanych przez osoby do tego uprawnione, zastosowac
odpowiednie materiaty

i rozwigzania techniczne (np. konstrukcja, okna, drzwi, sciany, oktadziny, detale itp.)

0 wymaganej przepisami odpornosci ogniowej. W pomieszczeniach, w ktorych jest to wymagane
zastosowaé wentylacje, kratki sciekowe. Wszelkie kratki sciekowe wpustowe nalezy wykonac ze
stali kwasoodpornej. Elementy konstrukcyjne, elementy wykonczenia | wyposazenia, detale itp.
winny by¢ zgodne z przepisami i wymaganiami w/w organow

- Prace nalezy wykonywac zgodnie ze sztuka budowlang, a takze zgodnie

7 technologig zalecang przez producentow materiatdw | wyrobow zastosowanych

do wykonania obiektu.

- Ewentualne zmiany materiatow budowlanych winny uzyskac pisemng akceptacje Inwestora i
jednostki projektowe;.

- Szczegotowy opis zastosowanych rozwigzan materiatowych i technicznych oraz warunkow ich
wykonania znajduje sie rowniez w teczce “Konstrukcja”

oraz w “Specyfikacji techniczngj”.

- Projektant uzgodni ostateczng kolorystyke elewacii oraz elementow wnetrz na etapie realizacji w
ramach prowadzonego nadzoru autorskiego na podstawie probek materiatow przedstawionych do
akceptacji przez Wykonawce

- Elementy wyposazenia wnetrz (wyposazenie ruchome) winny byc¢ konsultowane na etapie
wykonawstwa z autorskim biurem projektdw, dotyczy to szczegolnie przestrzeni ogolnodostepnych
- Prace budowlane wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami ze szczegdlnym
uwzglednieniem Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r (Dz.U. Nr 75, poz. 690) z
pdzniejszymi zmianami oraz przepiséw Ustawy Prawo budowlane

- Inwestycje wykonaé w sposdb umozliwiajgey korzystanie z niej zgodnie

Z przeznaczeniem i wymaganiami Inwestora

- W przypadku watpliwosci lub pojawienia sie na budowie nieprzewidzianych

w projekcie okolicznosci, konieczny jest kontakt z jednostka projektowa.

- W przypadku zamiany na etapie realizacji obiektu, materiatow systemowych

z zastosowanych w dokumentacji na réwnowazne nalezy zamieni¢ caty system, nie dopuszcza sie
zamiany poszczegélnych materiatow elementdw systemu

- Elementy specjalistyczne — systemowe winny by¢ wykonywane przez spegjalistyczne firmy o
duzym doswiadczeniu (np. systemy konstrukcji i pokry¢ dachowych, systemy oddymiania,
posadzek zywicznych, komputerowe, akustyki itp.)

- Projekty warsziatowe wykonuje Wykonawca robot.

- Projekt organizacji placu budowy wykonuje Wykonawca robot.

- Scenariusz pozarowy, jesli bedzie konieczny, wykonuje Wykonawca robot

UWAGA:

Przed przystapieniem do roboét budowlanych Wykonawca zobowigzany jest opracowac i przekazac
Zamawiajacemu projekt planu zagospodarowania placu budowy. Projekt ten powinien uwzgledniac
nLin.:
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- lokalizacje biura budowy

- lokalizacje zaplecza budowy

- lokalizacje placow sktadowych dla materiatéw budowlanych 1
- lokalizacje placow postojowych dla maszyn i urzadzen

- mozliwos¢ | warunki dostawy podstawowych medidw dla obstugi budowy.

Jezeli Wykonawca planuje zlokalizowac biura budowy lub place skfadowe i postojowe poza
terenem dziatki, zobowigzany jest ustalic wszelkie szczegdty z Zamawiajgcym, a wykorzystany
teren odpowiednio oznakowac, ogrodzi¢ i zabezpieczyé przed mozliwoscig wstepu oséb trzecich.
Wszelkie roboty dotyczace przygotowania, oznakowania, ogrodzenia, zabezpieczenia placu
budowy, a takze zapewnienia bezpieczenstwa pracownikom i osobom frzecim przez caty okres
trwania robot budowlanych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy, ktére realizuje na wiasny koszt.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w catym okresie trwania prac
budowlanych do ich zakonczenia i ostatecznego przekazania budynku do uzytkowania.

Wijazdy | wyjazdy z terenu budowy, przeznaczone dla pojazdow i maszyn pracujacych przy
realizacji robot, Wykonawca odpowiednio zabezpieczy oraz oznakuje w sposéh uzgodniony z
Zamawiajgcym.

Wykonawca zobowigzany jest obwiescié¢ publicznie fakt przystapienia do robot przed ich
rozpoczeciem, w sposob uzgodniony z Zamawiajacym. Wykonawca zobowigzany jest umiescic w
miejscach i ilosciach okreslonych z Zamawiajgcym odpowiednich tablic informacyjnych. ich tres¢
powinna zosta¢ uzgodniona z Zamawiajacym, a utrzymanie w dobrym stanie przez caty okres
trwania robdt jest w zakresie obowigzkow Wykonawcy.

ICTWA
TERTURY

UWAGA: W obiektach przeznaczonych do rozbidrki zdemontowanie licznikow mediéw oraz
wszelkie formalnosci z tym zwigzane nalezg do Wykonawcy

UWAGA:

Budynek musi speinia¢ wszystkie wymogi P.POZ., wszelkie elementy tego wymagajgce muszg
spetnia¢ odpowiednie parametry odpornosci ogniowej.

TRWALOSC ZASTOSOWANYCH URZADZEN oraz MATERIALOW ZWEASZCZA
WYKONCZENIOWYCH

Wymaga sie, aby zastosowane w obiekcie materiaty i urzadzenia zapewniaty ich trwatosé
uzytkowania, wandaloodpornosé, pozwalaty na utrzymanie ich w higienie i czystosci oraz
zapewniaty mozliwie niskg awaryjnosé.

Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ wszelkie instrukcje uzytkowania i obstugi wbudowanych
materiatow i urzgdzen oraz warunki gwarangji.

AKUSTYKA

Wymaga sie zastosowania wygtuszenia wszelkich pomieszczen oraz urzgdzen, ktére moga by¢
#rodtem hatasu. Dotyczy to w szczegodlnoéci: wentylatorni zewnetrznych, przewodow wentylac)i
mechanicznej oraz wszelkich innych urzgdzen powodujacych dyskomfort w prawidtowym
uzytkowaniu budynku.

INSTALACJE

Projektowany budynek powinien by¢ wyposazony we wszelkie instalacje w sposob umozliwiajgcy
zapewnienie ochrony instalacji przed dostepem osob nieuprawnionych.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejécia przez elementy oddzielenia przeciw-
poZzarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci
ogniowej réwnej klasie odpornoéci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na
szczelnosé ogniows, izolacyjnosé ogniowg i dymoszcezeinose (E | S)

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefe po-
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zarowa, ktdrej nie obstuguja, powinny miec klase odpornoéci ogniowej wymagang dla elementdw
oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na szczelnosc ogniowa, izolacyj-
nos¢ ogniowsy i dymoszczelnose (E 1 S) lub powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy
odcinajace..

W strefach pozarowych, w ktdrych jest wymagana instalacja sygnalizacyjno-alarmowa, przeciwpo-
zarowe klapy odcinajace powinny by¢ uruchamiane przez te instalacje, niezaleznie od zastosowa-
nego wyzwalacza termicznego.

PODLOGI | POSADZKI

W budynku w miejscach, w ktdrych nastepuje zmiana poziomu podiogi, nalezy zastosowac
rozwiazania techniczne, plastyczne lub inne sygnalizujace tg réznice. Powyzsze zastosowac na
schodach.

Opracowanie:

/;f

T
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IV. OSWIADCZENIA

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

Oswiadczamy, ze projekt niniejszy zostat wykonany zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz stanem wiedzy technicznej.

Projektant: ;

/ g
) ; 7 ;
mer inz. MALGORZATA PaShyN
ARCHITEKT - FWORC
Uprawsricr 51 i

;
dic

b Lipows 33/1 3 dﬁ{o Ka
1el. 062 7?3?-*4/’1—38
1

Sprawdzajgcy:
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FZBA ARCHITEKTOW

I RIZECZNPDSPRIITEY POLSKIET
Wielkopolska Okrggowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Malgorzata Paszyn
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr UAN- ~-B386/59/87,

jest wpisana na liste cztonkow Wielkopolskicj Okregowej 1zby Architekidéw RP
pod numerem: WP-0320.

Czlonek czynny od: 01-03-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-01-2016 r. Poznan.
. Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2016 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Aleksandra Kornecka, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP,

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0320-C9CE-F427-CD8A-2CCF

Dane zawarte w niniejszym zadwiadczeniu moZzna sprawdzié podajac nr weryfikacyiny
zaSwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow. pl
{ub kontaktujac sie bezpodrednio z whasciwa Okregowa Izba Architektdw RP,

o
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Kalisz, dnia 12, Kvietnia. .. 1900 r.

URZAD WOJEWODZKI
" H2-B00 w Kaliszu

“Wr UAN.7342-39/92

DECY ZJ4A
O BTWIERDZEMIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do peinienia samodzielnych funkeji technicanch w budownictwie

Ma podstawie § & .,USt.1,. 84 ust.2, §6 ust.2, §7 /

i ¢ 13 ust.1, pkt &, 1it. . .T. rozporzgdzenia Ministra Gospodarki

Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 .lutego 197%r. w spravie

.

samodzielnych funkejl technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz.46 7

z pézrniedszymi zmianami) stwierdza sie, ze:

................. magister. Anzynier, Qudownictwa . .. ... .. .. .. ..
urodzony{a) dnia .12. atycznia, . 1956, r. v .. K@ .l 4 5.2 u. ...
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Zaswiadczenie

o numerze werylikecyjnym:

WKP-VZZ-BFJ-BDM *

Pan Marek Magnuszewski o numerze ewidencyjnym WKP/B0O/2997/01

adres zamieszkania ul. Gen.Zajgczka 14, 62-874 Brzeziny

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa t posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-11 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopoiskie] Okregowej [zby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz, U, 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone hezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wepledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* \Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl fub kontaktujzc sie z biurem wiaiciwe] Okregowej lzby niynierdw
Budownictwa.



WIELKOPOLSK A
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA K WALIFIKACYINA

sygn. akl: WONB-OKK-EP-0054-365/2013 Poznan, dnia 17 grudnia 2013 r.
DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. 1 pki 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiow,
inzynieréw budownictwa oraz wbanistéw (IDz. U.z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z poZn. zm.} lart. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust, I pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. 2 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzidzenia Ministra Transportu
1 Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budowniciwie (Daz.

U. Nr 83 poz. 578 z pdzn. zm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan
Bogdan Antoni Szkudlarek

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 14 maja 1965 r. w Opolu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0389/POOE/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elekiryeznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku 2 uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Pedstawg do wykonywania samodziclnych funkeji technicznych w budowniciwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wiasciwej izby samorzgdu zawodowego.
2.0d ninicjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminic 14 dni od daty jej dor¢czenia.

Przewodniczacy
Okregowe) Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

dr inz, Daniel Pawlicki

M \ Jretge - o

R Budpig 9{}/“”

éf}{!%s-:‘f;‘r
;



Na podstawie art.12 ust. 1 pkt 11 5 ustawy Prawo budowlane Pan Bogdan Antoni Szkudlarck

Jest upowazniony w specjalnosei instalacyinej w zakresie siect, instalacji 1 urzadzen

elektrycznych 1 clektroenergetycznych do:

- praojektowania, sprawdzania projekiéw budowlanych w specjalnoscei objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Budownictwa z dnia 28 kwictnia
2006 1. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniajg do projektlowania obiektu budowlanego, takicgo jak:
sieci, instalacje 1 urzadzenia elektryczne 1 elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
1 tramwajowe sieci trakeyjne wraz z instalacjami 1 urzadzeniami technicznymi zasilania
i sterowania, w tym Kkolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz
elekirycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwic, uprawnienia
do projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projekto zagospodarowania dzialki lub

terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Skiad orzekajacy,

!
§
Okregowej Komisji Kwalifi *a@xii/\./

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki:

Czionek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski......... [ /1 Noern
Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:...Y.......|. /g

Otrzymuja:

1. Pan Bogdan Antoni Szkudlarek
62-800 Kalisz, ul. Slowianiska 58

2.0kregowa Rada Izby

3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego Za zgodnods
7 LA zgodnnis
4.ala ] oo




BUDOWNICTWA

. 2014-12-02
Poznan, 770000

ZASWIADCZENIE

Bogdan Antoni Szkudlarek
Pan/Pani ... SR

migjsce zamieszkania ... . .
62-800 Kalisz

jest cztonkiem Wiekopolskiej Okregowej lzby Inzynierow

. . . WKP/IE/0260/13
Budownictwa o numerze ewidencyjnym ... e

I posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosc

cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia | 2015-09-01
) 2016-08-31

O ANI@ e

7-£a Przevedniczacego
Wiathopolskie]
Izby iy ni

mgr inz. Andrzej Mifolajczak

| Ghidgowpi
; Bi%‘gi fhi(ﬂf%ta
r\ %

Wielkopolska Okregowa lzba Inzynieréw Budownictwa
ul. Dworkowa 14, 60-602 Poznan, tel ffax 61 854 2014, 61 854 2011
e-mail: wkp@wkp.piib.arg.pl
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DECYZJA Nr 45/98
t okt 1. art 14 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipea
Cib By BS pox 47%4) oraz ;& g ust 1 rozporzadzenis
nnel | Budownictwa z dnia 30 grudnia 18247
unke ieshmcznyf*r w bhudownictwie {(Dz.U. Nr 3
: pcf_wf W mmaz:m z art 104 § 1 i 2 KPA, po rozpatrzeniu wniosku
wrzyszicfa Biernackisgo z dnia 04.{}9,1998r., rna podstawie dokumentow
zajacych wymagane wyksziaicenie | prakiyke zawodowg oraz na podsiawie
i cceny z egzaminu na uprawnienia  budowlane ziozonego

iniu 3 grudnia 1988y P zed Komisja dc oceny przygoliowania zawodowege 05053
ubiegaiacych sie ¢ uzyskan i uprawnien budow! ar\ych powotang Za;zam ;,nie,m
Woiewody Kaliskiego Nr 83 z dnia 11.08.1995r. (z poZnieiszymi zmianamij,

nadaje

Panu Krzysztofowi Biernackiemu
magistrowi inzynierowi urzzdzen sanitarnych
ur. dnia 31 nazdziernika 1951 roku we Wrochawiu

UPRAWNIENIA BUDCWLARNE )
DO PROJEXTOWANIA BEZ OGRAMICZEN
W SPECJALNOSCH msml_.ﬂwm =)
W ZAKRESIE INSTALACJ! | URZADZEM:
CWODOCIAGDOWYCH | »’M&LZA@LMV%, CE LMY CH,
WENTYLACYJINYCH | GAZOWYC

1 A OA YR D AT
UZASADNI T

croygoiowania zawodowego usowazni
i rajextania kigrownika budowy i 1o
-10.9/688/82 z dnia 3 lipca 1282r. oraz SN-

m'aﬁzy;m zawodowe] konieczng| do rezszerzenia uprawnien o instalag

Ky

Ul

v ol speciainosct | po uzyskaniu w aniu 3 crudnia 1888 roku pozyivwn
, g 7 ROV,
agzaminug na uprawnienia sudowlang. orzeczono ;a% wosen ntenc

decyzil nrzysiuguje prawc wnigsienia ouwoam
B cw!ar‘em W Warszawie ul <*' wa A8/42 w

3d niniejsze;
L rsz
i 7238 ,:cs ecjnicrwem Nejewody Kaliskizgo

mc;’a N c..CE.;:.Q 1
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikagyinym:

WKP-TIM-617-A9G *

Pan Krzysztof Biernacki o numerze ewidencyjnym WKP/15/0277/01

adres zamieszkania ul. Dtuga 36a, 62-800 Kalisz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2016-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainegoe kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-23 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskie] Okregowe] 1zhy inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dria 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. L. 2081 Nr 130 por. 1450) dane w postaci
elektroniczne} opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty sa
réwnowaine pod wezgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi)

¥ Werylikacje poprawnasci danych w niniejszym zaswiadezeniu mozna sprawtlzi€ za pomocy numeru weryfikacyinego zaswiadcienia na

stronie Polskie] lzby inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowe] izby Inzynierow
Budownictwa.
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s:::moddeinyck funqu techn[cznych w budownlcime (Dz U Nr 8 poz, 46} stw1erdza sue, ze: .
o Obywatelka) . Alina Elr"b}?ta KA ....... MINSKA
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v sporzé&ﬁénia ﬁrojekﬁéw‘w zakrésie rozwiazani:
e/ archltektonlcznjch WSZlelCh oblektow budowlanych
'b/ konstrukcy3no-budowlanych obiektéw budowlanych w budowﬁlctw1e
osdb fizycznych, 'z wylaczenlem konstrukcgl fundamentow gk@boklc}

i.trudniejszych kcnstrukcal statycznle nlewyznaczalnych

2/ klerowania, nadzorowanla -kontrolowanla budowy i robot kierowanlc
T kontrolowanza wytwarzanla kcnstrukcyanjch elemertow budowlanth
oraz oceniania 1 badania stanu techn1Canego-
- . &/ wszelkich budynkdw, -
b/ budowll L budownlctW1e ﬂsob flzycznych oraz budowli s}uzaCJcb
do celéw rozrywiki, Wypoczyn"u i sportu Z wychzenlem konstrukcg,
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¥ fundamentdw 52°b0klch 1 trudnleaszych ﬁonstrukcal statvc;nle
niewyznacze lnych. '
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erfkopoiska Okre;gowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz, arch. Alina Kaminska
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr UAN-8386/17/89,

jest wpisana na liste cztonkéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéow RP
pod humerem: WP-0298.

Cztonek czynny od: 01-03-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 25-06-2015 r. Poznad.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2016 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Aleksandra Kornecka, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyijny zaswiadczenia:

WP-0298-EC77-34CE-CA7A-A47E

2o zg@éﬂ 0sd = orygingtem

| Dc@?%% 7

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ podajac nr weryfilkacyijny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www. izhaarchitektow.pl
{ub kontaktujac sie bezpodrednio z wlasciwg Okregowa Izbg Architektow RE.



WOQIEWODA WIELKOPOILSK)Y Boznah, dufa 28 maja 2002 roku
Nrouprasa. 7131/90/P/2002

DECYZJA

o nadaniu uprawniefd budowlanych

No podstewic art 17 ust ! pk 1, 5 i 6, art 13 pse 1 pi. 1, are 04 ust § pht. 2 §oust 3 pht i
ustawy # diz 7 lipoe 1994 r. Prawo budowlane (D U, 2 2000+ Nr 106, poz 1126 = pdin. zmignami)
w zwigzky 2 §3 1 89 ust. 1 rozporzadrenia Ministra Gospodarki Prrestrzennej | Budowndctwa
z dnin 30 gruduia 1994 r. w sprawie samodzieinych funkeji technicznyeh w budownictwie Dz, U. Nr g,
poz 38) sti\—'icz_dza sig, e

Pan Andrzej SZAJDZINSKI

magister infyuier
kierunek: Budowniciwo
syt Henryka § Bronistawy
uredzony 10 pavdriemiks 1952 1. w Kaliszu

zdal egzamin przed Komisja, Egrantinzeying, w pwisgkn 7 ceym nadaje Panu ppravesienia budowlane
do projektowania bez ograniczed w specjalnoted konstrebeyino-budowlanej,

Pan Andrzej Szajdzinski

Jestuprawriony do:

- projeltowania i sprawdzania projekiéw budewdanych w specialnoded dbjete] fymi uprawnienizemi,
~ "sprawawania nadzon autorskiego,

- sprEwewania kostrol technicaned utrzymania obigktow tudowlanych,

~ . wykenywanig nadzori budowlanego.

Wydzina Ry ju.Regiousinego
Cléwmy Kechitekt Wejowddai




PO.LSKA
! Z B A

INZYNIEROW

# BUDOWNICTWA

Poznan, 26141231 ......

ZASWIADCZENIE

Andrzej Szajdzinski
Pan/Pani e

mfez;sce ZAMIESZKANIA ..o
800 Kalisz

jest czfonklem Wiekopolskie] Okfegowej lzby InZzynierow

, WKP/BO/4882/01
Budowmctwa 0 numerze ewidencyjnym ... T

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedziainoéci

cywilnej.
mee}sze zaSWJadczenze jest wazne od dnia, 2915020 1 ..........
-2016-01-31
dodnia ... e,
PRZ /ODNICZACY
Wielkopofskizj Ukreégwej lzby

dowmctwa

Wielkopolska Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa
ul. Dworkoiva 14, 60-602 Poznan, tel.fiax 61 854 2014, 61 854 2011
e-mail: wkp@wkp piib.org.pl

Zao zgodnodé z ﬁu??:@%
%Ufﬁg‘;ar?‘:’" o b Ej “ Lk%
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-0054-152/2009 Poznaf, dnia 10 czerwea 2009 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. ] pkt 2 ustawy z dnia 15 gmdnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
mzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (2. U. z2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) iart. 12 ust. 1 pkt I, art.12
ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane { tekst
Jednolity: Dz. U. z2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pén. zm.) oraz § 24 ust, 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.

U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje ' :
. (“ 3

Pan
Dariusz Stasiak

magister inzynier elektryk
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 04 pazdziernika 1964 r. w Kaliszu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKPIO'ESZZPOOEIOQ

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

G

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzgleduieniem w catosei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnied budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie .
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gldwregoe Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wiadciwej izby samorzada zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskief Izhy Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za pofrednictwem Wielkopolskiej Ologgowef Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowsj Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia. o 2godnais
- 1058

Skad orzekajacy | - TR
Okregowej Komisji Kwariﬁkacyjnej

S AT
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: \g\/] .\/LT
Czlonek Komisji - dr inz. Andrzej Barczyriski..........

Czlonek Komisji — mgr inz. Szezepan Mikurenda:.... ). 7./
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INZYMNIEROW
 BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-QDL-P1C-ULH *

Pan Dariusz Stasiak o numerze ewidencyjnym WKP/iE/4728/01

adres zamieszkania ul. Limanowskiego 91, 63-400 Ostréw Wikp.

jest czionkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada Wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwaliflkowanego certyfikatu w dniu 2015-12-02 roku przez:

Whodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregows] Izby inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesdnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
Cod elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikaty sg
réwnowazne pod wzgiedem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocy nunier.. ikacyinego zaswiadezenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiadciwej Okregowej lzby ndynierdw
Budownictwa.




Kalisz, dnia 10 grudnia 1948 roku

NB/U/ - 7342/ 40/ 98
DECYZJA Nr 44/98

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 112, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414) oraz § 9 ust. 1 rozporzgdzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8
z 1995r. poz.38), w zwigzku z art. 104 § 1 i 2 KPA, po rozpatrzeniu wniosku
Pana Marka Andrzeja Licznerskiego z dnia 14.08.1998r,. na podstawie dokumentow
stwierdzajgcych wymagane wyksztalcenie i prakiyke zawodowg oraz na podstawie
pozytywnej oceny 2z egzaminu na uprawnienia budowlane zilozonego
w dniu 3 grudnia 1998r. przed Komisjg do cceny przygotowania zawodowegc 0sob
ubiegajgcych sie o uzyskanie uprawnien budowlanych powoiang Zarzgdzeniem

o . Wojewody Kaliskiego Nr 93 z dnia 11.09.1995r. (z p6zniejszymi zmianami),

nadaje

Panu Markowi Andrzejowi Licznerskiemu
magistrowi inzynierowi inzynierii Srodowiska
ur. dnia 21 maja 1957 roku w Kaliszu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE )
DO KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEN
| DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN - ROZSZERZAJAC O SIECI
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ )
W ZAKRESIE SIECI INSTALACJ! | URZADZEN:
WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH,
WENTYLACYJNYCH | GAZOWYCH.

UZASADNIENIE

W zwigzku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjng powoiang przez
Wojewode Kaliskiego Zarzadzeniem Nr 93 z dnia 11.09.1995r. z pozniejszymi
zmianami, posiadania przez Pana Marka Andrzeja Licznerskiego wymaganego
prawem wyksztalcenia - Politechniki Czestochowskiej, w zakresie Inzynieri
Srodowiska, specjalnosé: inzynieria sanitarna, przygotowania zawodowego
upowazniajgcego do wykonywania samodzielnej funkcji projektanta w zakresie
instalacji sanitarnych (Decyzja Nr UAN-8386/9/87 z dnia 16.03.1987r.) oraz praktyki
zawodowe] koniecznej do uzyskania uprawniet budowlanych do kierowania
robotami budowlanymi oraz rozszerzenia uprawnien o sieci w w/w specjainosci
I po uzyskaniu w dniu 3 grudnia 1998 roku pozytywnego wyniku egzaminu
na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w sentencii decyzji.

Od niniejszej decyzji przystuguje prawo wniesienia odwotania do Gtownego
Inspektora Nadzoru Budowlanege w Warszawie ul. Krucza 38/42 w terminie 14 dni
izczqc od daty oarzyman[a decyq za posredmc’cwe:m Woiewody Kalzsk:ego
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Zaswiadczenie

o numerre weryfikacyinym:

WKP-8KB-D9Y-DLS *

Pan Marek Licznerski o numerze ewidencyinym WKP/15/0294/03

adres zamieszkania ul. Mostowa 9c¢, 62-872 Godziesze Mate

iest cztonkiem Wietkopolskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2016-07-31.

Zaswiadczenie zostale wygenerowane elekironicznie | opatrzone bezpiscznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainegs kwalifikowanego certyfikatu w dniie 2016-61-13 roku przezn

terzy Stronski, Zastepea Przewodniczacego Okregowe] Rady Wielkopolskiej Okregowei Izhy Intynierdw Budowniclwa.

{Zgndnie art. 5 ust 7 ystawy 7 dria 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dr 4 2001 Nr 130 por. 1458} dane w postaci
elektronicane| opatrzene bezpiecznym podpisem elektronicznym werylikowanym prey pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom spatrzonym podpisami wissnorecznymil}

* weryfikacie poprawno $ci danych w niniefstym zaswiadczentu moina sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego zafwiadezenia na
stronie Polskie] izby indynierdw Budownictwa wew. piiborg pi lub kontaktujac sie 7 biurem wlaiciwe] Okregowe] izhy Indynierdw
fudownichya.




DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do projektu budowlanegc branzy architektonicznej

PRZEBUDOWY | ZMIANY SPOSOBU QZYTKOWANIA
CZESCI POMIESZCZEN
BUDYNKU I1L.O. IM. ADAMA ASNYKA W KALISZU
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