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Lp. Podst \ Opis i wyliczenia Cjm. Paszez Razem
Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszczen budynku | LO im. Adama Asnyka w Kaliszu ul. Grodzka 1/ KOb
CPV 45453000-7 /

1|Sala Lekeyjria Nr 0.01 i Nr .02 { po Bibliotece /
1/KNR 4-01 Whkucie 2 muru oscieznic drewnianych o pow.do 2 m2 szt
d.1/0354-04
drzwi wewnetrzne pomiedzy pomieszezeniami 0,90x2,00 m
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2|KNR 4-01 Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokolow - prog m?
¢.1/0816-06
prog drzwiowy
0.90%0.58*1 m2 0.52
RAZEM 0.52
3/KNR 4-01 Uzupelnienie $cian lub zamurowanie otwordw w scianach na zaprawie m3
d.116304-01 cementowo-wapiennej cegtami
0.90*0.55*2.10*1 m?3 1.04
RAZEM 1.04
4 KNR 4-01 Uzup tynk.2wyk.wew.kat.lil z zapr.cem.-wap.na $cian.i slup.prostok.na podl.z ceg-  m?2
¢.1,0711-03 ty 1 pustakdw (do 5m2 w 1 migj.)
1.10%2.10*2 m? 4.62
RAZEM 4.62
5 KNR 4-01 Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gladko o pow.da 1.0 m2 w jednym | migjsc.
d.1:0804-03 migjscl
1.00 migjsc. 1.00
RAZEM 1.00
B:KNR 4-01 Ocyklinowanie posadzek z deszczulek malowanych fakierem chemoutwardzalnym |m?2
d.1:0816-04
1/ Sala Nr 0.01
38.16 m? 38.16
prog
0.9070.40"1 m2 0.36
2/ Sala Nr 0.02
31.40 mi2 31.40
0.90°0.40"1 m2 0.36
RAZEM 70.28
7 KNR 2-02 Dwukrotne szpachlowanie parkietu m2
d.1!1509-06
analiza indy-
widualna
70.28 m? 70.28
RAZEM 70.28
8|KNR-W 4-{11 Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczutek - przeszlifowanie po m2
d.1|0816-03 szpachlowaniu
kalkulacja R
iSwsp. 06
70.28 m2 70.28
RAZEM 70.28
9|KNR 2-02 Lakierowanie posadzek i parkietow - lakierem bezbarwnym dwukrotnie m
d.1|1111-08
kalkulacja
1/ Sala Nr 0.01
38.16 m?2 38.16
prég
0.90*0.40"1 m? 0.36
2/ Sala Nr 0.02
31.40 m2 31.40
prog
0.9070.40"1 m2 0.36
RAZEM 70.28
10; KNR 2-02 Lakierowanie posadzek i parkietow 3xlakierem zywicznym np. Expert / DIN/ z prze- m2
d.1i1111-08 tarciem przedostatniej warsiwy / zmatowienie / mechanicznie | odkurzenie odku-
rzaczami przemystowymi
70.28 m?2 70.28
RAZEM 70.28
11 KNR 4-01 Odgrzybianie powierzchni $cian fatwo dostepnych o pow. ponad 5 m2 z cegly przy im?
d.1 0619-03 Lizyciu szezotek stalowych - ciany zagrzybione i zaplesniale
1/ Sala Nr0.01
(8.76+5.05)*2*3.15*0.2 m# 17.40
2f Sala Nr 0.02
(7.38+4.27)°2*3.15"0.2 m2 14.68
RAZEM 32.08
12, KNR 4-01 Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o pow. ponad 5 m2 metedg smarowania |m?
d.1:0621-65
32.08 m2 32.08
RAZEM 32.08
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Lp. Podst Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
13 KNR 0-23  Jednokrotne gruntowanie emulsjg np. ATLAS UNI-GRUNT - sufity m2
d.1:2611-02
1/ Sala Nr 0.01
38.16 m? 38.16
2/ Sala Nr §.02
31.40 m? 31.40
RAZEM 69.56
14 KNNR 2 Gladzie gipsowe jednowarstwowe sufitach m2
d.1,0802-06
69.56 m2 69,56
RAZEM 69.56
15 KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie emulsjg np. ATLAS UNLGRUNT - Sciany m?
d.12611-02
1/ Sala Nr .01
{8.76+5.05y*2*3.15 m?2 87.00
2/ Sala Nr 0.02
{7.38+4.27V*2*3.15 m? 73.40
RAZEM 160.40
16:KNR 202  Wewn gladzie gipsowe, dwuwarstw.na Scianach z elem.pref.i bet. wylewanych m?
d.1]0815-04
zamurowane i otynkowane drzwi
1.202.20%1*2 m2 528
$ciany odgrzybiane i odplesniate
32.08 m? 32.08
RAZEM 37.36
17| KNNR 2 Gladzie gipsowe jednawarstwowe na Scianach m2
d.1|0802-06
1/ SalaNr 0.01 i Nr 0.02
160.40 m2 160.40
notrgeenie powierzchni szpachlowanych dwukroinie
-37.36 m?2 -37.36
RAZEM 123.04
18| KNNR 2 Malowanie farbg emuisying dwukrotnie pediozy gipsowych - sufity m2
d.1/1402-03
69.56 m? 69.56
RAZEM 69.56
19|KNNR 2 Matowanie farbg emulsyina trzykroinie podiozy gipsowych - Sciany me
d.1/1402-04
160.40 m? 160.40
RAZEM 160.40
2!Remont - rozbiorki, zamurowania, przeskiepienia, uzupetnienie fynkow
20:KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 2 m2 szt
d.2/0354-04
6.00 szt 6.00
pokdj duzy
1.00 szt. 1.00
RAZEM 7.00
21 KNR 4.01 Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych m
d.2 0354-11
sanitariat
1.30*1 m 1.30
RAZEM 1.30
22 KNR 4-01 Zerwanie starych tapet m?
d.2:1205-01
1/ korytarz
(6.40+2.17y"2"3.15 m? 53.99
-(.90*2.00%4 m2 ~7.20
-0.84*2.00%1 m2 -1.68
2/ pokdj duzy
(5.90+4 57y2*3.15 m2 65.96
-0.80*2.00*1 m2 -1.80
RAZEM 109,27
23|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiel o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapienngj  |m?
d.2|0348-03
1/ kerytarz
4.02*3.15 m?2 12.66
-(,.90°2.00*2 m2 -3.60
2/ wiatrolap/zejscie do piwnicy
1.85*3.15 m? 5.83
RAZEM 14.89
24 KNR 4-01 Rozebranie Scianek dzialowych z iat | rygli m#
d.2 06427-05
1/ polgczenie ze Szkota.
2.10*2.40"1 m? B.04
2/ pokdj duzy
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4.57*3.15 m2 14.40
-0.90"2.00%1 m2 -1.80
RAZEM 17.64
25 KNR 4-01 Rozebranie obicia §cian drewnianych z ptyt widrowo-cementowych i spifénionych i m2
d.2/0426-04
17.64*2 m? 35.28
RAZEM 35.28
26 KNR 4-01 Rozebranie konstrukeji scienngj z listew pod boazerig m?2
d.2:0427-05
analogia
1/ wiatrotap
(2.00+1.85)*3.15 m2 12.13
2/ kuchnia / na wprost /
(3.77+2.94y2*3.15 m2 42.27
-0.80*2.00%1 m? -1.80
RAZEM 52.60
27|KNR 4-01 Wykucie otwordw w $cianach z cegiet ¢ grub. 1/2ceq. na zaprawie wapienngj iub  |m?2
d.2|0329-02 cementowo-wapienneg] dia oiwordw drzwiowych - poszerzenie otworu
1/ sanitariat
0.25%2.10™ mz 0.53
2/ P, 0,07 Zaplecze
0.15*2.10"1 m? 0.32
RAZEM 0.85
28 KNR 4-01 Wykucie otworéw w Scianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapien- | m?3
d.2:0329-03 nej fub cementowo-wapiennej dla otworow drzwiowych
wykucie otworéw
1/ #. 0.06 Biblioteka
2.0072.30%0.28"1 m3 1.29
poszerzenie otwordw
2/P.0.08
0.15%2.10*0.28 m3 0.09
2/ P. Zaplecze / nawe /
0.20*0.28*2.10"1 m3 0.12
RAZEM 1.50
29/KNR 4-01 Wkucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w Scianach z cegiel na zaprawie i
¢.2/06336-04 cementowo-wapiennej
pod wieniec wewnetrzny dodatkowych stropow
1/ P. 0.06
{5.90+4.57)"2 m 20.94
2/ P.0.07
{3.70+2.90y2 m 13.20
RAZEM 34,14
30|KNR 4-01 Wykucie gniazd o glebak. 1 ceg. w scianach z cegiet na zaprawie cementowo-wa- ;gniazd.
d.2|0346-03 piennegj dia belek stalowych
1/ nad schodami do piwnicy
6.00 gniazd. 6.00
2/P.0.06
a.00*2 gnizzd. 16.00
2/P.007
4.00*2 gniezd. 8.00
RAZEM 30.00
31 KNR 4-1 Qqbicie tynkdw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach filarach,pilas- | m2
d.20701-05 trach o pow.odbicia ponad 5 m2
sufity
1/ Sanitariat
4.40 m2 4.40
2/ P.0.05
20.11 m? 20.11
3/P.0.06
26.96 m2 26.96
4/ P.0.07
10.65 m2 10.65
5/ P. (.08
10.59 m? 10.59
RAZEM 72.71
32.KNR 4-1 Rozebranie wykdadziny Scienngj z phytek m2
d.2:0819-15
1/ Sanitariat
{2.00+2.70y"2"1.50 ¢ 14,10
-0.90"1.50"1 m2 -1.35
2/ Kuchnia
{1.02+1.02)*0.78 m# 1.59
RAZEM 14.34
33|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zapr.cem. m2
d.2|0811-07
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1/ Sanitariat
2.00"2.20 m? 4.40
RAZEM 4.40
34 KNR 4.01 Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokotdw m?2
d.2;0815-06
1/ koryiarz
6.40"1.82 m2 11.65
~1.80%0.45 m? -0.81
RAZEM 10.84
35 KNR 4-01 Zerwanie posadzek z masy lastrykowe] m?
d.2:0807-04
1/ Wiatrotap
2.00"1.85 m2 3.70
RAZEM 3.70
36:KNR 4-1 Zerwanie posadzki cementowej m2
d.2|0804-07
1/ Poz. 33
4.40 m2 440
2/ Poz. 34
10.84 m? 10.84
3/ Poz. 35
3.70 m? 3.70
RAZEM 18.94
37|KNR 4-01 Rozbibrka elementow konstrukcii betonowych niezbrojonych o grub.de 15 cm ms
d.2|0212-01
1/ Poz, 36
18.94*0.10 m3 1.88
RAZEM 1.89
38| KNR 4-01 Rozebranie podibg biatych na wpust m?
d.2|0428-03
1/ Pom. 0,06
26.96 m? 26.96
2/ Pom. 0.07
10.65 m2 10.65
RAZEM 37.61
39 KNR 4-01 Rozebranie elementow stropéw drewnianych - zasypek m#
d.2 0429-02
37.61 m2 37.61
RAZEM 37.61
40 KNR 4-01 Wykucie z muru belek drewnianych m
d.2 0354-02
1/ Pom. 0.06
4.90%8 m 39.20
2/ Pom.0.07
4.00*5 m 20.00
RAZEM 59.20
41 KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukeji cegia- i mprze-
d.2|0108-13 nych na odleglosé do 1 km - elementy drewniane, z piyt piliniowych, wykute strze
analogia oscieznice | drzwi | inne
Poz. 20 oscieznice, skrzydia drewiowe
1.50 mprze- 1.5
strze
Poz. 21 parapet
1.30%0.4870.035 mprze- 0.02
strze
Poz.24
17.64%0.10 mprze- 1.76
strze
Poz.25
35,28%0.005 mprze- 0.18
strze
Poz.26
1.00 mprze- 1.00
strze
Poz.34
10.84*0.025 mprze- 0.27
strze
Ppz.38
37.61°0.038 mprze- 1.43
sirze
Poz.4G
59.20%0.15%0.15 mprze- 1.33
sirze
RAZEM 7.49
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42 KNR 4-01 Wywiezienie samochadami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukeji - za mprze-
d.2|0108-16 ka‘dy nast. 1 km - do 10 km - elementy drewniane, z phyt pilsniowych, oscieznice, strze
analogia drzwi itp.
Krotnosé = ¢
7.49 mprze- 749
strze
RAZEM 7.49
A3 KNR 4-1 Whywiezienie samochodami samowyiadowezymi gruzu z rozbieranych konstrukeji im3
d.2| 610817 ceglanych na odlegiosé do 1 km
Foz.23
14.89*0.16 m3 2.38
Poz. 27
0.85*0.16 m3 0.14
Poz.28
1.50 m3 1.50
Poz.29
34.14*0.15*0.25 m3 1.28
Poz.30
0.25*0.25%0.20"30 m3 0.38
Poz. 31
72.71*0.025 m?3 1.82
Poz.32
14.34*0.025 m3 0.36
Poz.33
4.4070.03 m3 0.13
Poz.39
37.61*0.15 m3 5.64
RAZEM 13.63
44/ KNR 4-01 Wywiazienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukeiji - | m3
d.2|0108-20 za kazdy nast. 1 km - do 10 km
Krotnosc =9
13.63 m? 13.63
RAZEM 13.63
45/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukejf | m?
d.2(0108-19 Zwirobetonowych i Zelbetowych na cdleglosc do 1 km
Poz.35
3.70*0.05 m? 0.19
Poz.36
18.94*0.05 m3 0.95
Poz.37
1.89 e 1.89
RAZEM 3.03
46 KNR 4-(1 Wywiezienie samochodami samowwiadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukeiji - | m3
d.2:0108-20 za kazdy nast. 1 km - do 16 km
Krotnos¢ =9
3.03 m3 303
RAZEM 3.03
47 KNR 4-1 Uzugetnienie $cian iub zamurowanie ciworéw w Scianach na zaprawie m3
4.2:03064-01 cementowo-wapiennej cegtami
1/ Sanitariat P. 0.04 wneka
0.93*1.46"0.45 m3 0.61
2/ Pom. 0.05 Korytarz
1.10%2.16*0.40 m3 0.92
3/ Pom.0.07
1.25*2.1670.18"1 m3 0.47
RAZEM 2.00
48 KNR 4-01 Whykonanie przesklepien otwortw w Scianach z cegiel z wykuciem gniazd dla be-  m3
d.2/0313-03 lek
1/ Pom. 0.05 Kerytarz/Szkola
2.10*0.42*0.30*1 m3 0.26
2/ Pom. 0.06 - 0.08
2.50*0.25%0.20" m3 0.13
3/ Pom. 0.06 8 0.08 poszerzenie drzwi
1.50"0.25%0.25"2 mi3 0.19
RAZEM 0.58
49 KNR 4-01 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do | NP 180 mm - HEB160 m
d.2:0313-04
1/ Pom. 0.05 Korytarz - Szkota
1/ Pom. 0.06 - 0.08
2.50%2 m 5.00
2/
1.50*2 m 3.00
3/ Pom. $.06-0.08 - poszerzone drzwi
1.50*2 m 3.00
RAZEM 11.00
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50| KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.210703-03
11.00 m 11.00
RAZEM 11.00
51 KNR 4-1 Powlekanie siatki cigto-ciagnionej na scianach i stropach zaprawg cementowy m2
d.2i0704-01
7.50%0.30 m? 225
RAZEM 2.25
52 KNR 4-01 Wykon.pasow tynku zwylk kat. I o szer. do 15 cm na murach z cegiel lub Scianach;m
d.2, 0705-01 2 betonu pokryw.bruzdy uprzed.zamurow.cegtami lub dachdwkami
3.15*7 m 22.05
RAZEM 22.05
53 KNR 4-1 Lzup.tynk zwyk.wew kat. 11l 2 zapr.cem.-wap.na $cian.i stup.prostok.na podt.z ceg-im?
d.2:0711-03 ty i pustakdw (do 5m2 w 1 migj.)
16.00 m? 16.00
RAZEM 16.00
54 KNR 2-02 | Tynki wewn.zwykle kat.lll wykon.recznie na stropach | podciggach m2
d.2:0803-06
1/ Pom. 0.04
4.40 m? 4.40
2/ Pom. 0.05
20.11 m2 20.11
3/ Pom. 0.06
26.96 m2 26.96
4/ Pom. 0.07
10.65 m? 10.65
5/ Pom.0.08
10.59 m2 10.59
RAZEM 72,71
55 KNR 2-02 Obsadzenie podokiennikéw wewneirznych di.ponad 1m szt
d.2|0129-02
sanitariat
1.00 szt 1.00
. RAZEM 1.00
56|KNR 2-02 Zatozenie beiek stalowych z osiatkowaniem kg
d.2|0125-05
kalkulacja
dwuteowniki HEB 160
1/ nad schodami
197.1*3 kg 591.30
2/ Pom. 0.06
5.00*42.6"8 kg 1704.0C
3/ Pom. 0.07
4.20°42 64 kg 715.68
RAZEM 3010.98
57 KNR 2-02 Zelbetowe plyly stropowe, gr.15cm plaskie - wzmocnienie stropu m2
d.2/0216-02
1/ nad schodami
4,02*1.85 m 7.44
2/ Pom. 0.06
26.96 m? 26.96
3/ Pom. 0.07
10.65 mZ 10.65
RAZEM 45.05
58 KNR 2-02  |Wience menolityczne na Scianach wewn. m3
d.2 021211
34.14*0.15*0.25 m? 1.28
RAZEM 1.28
59 KNR 4-01 Zazhetonowanie otworow w stropach i scianach o pow.da 0.1 m2 przy glebok. po- szt
d.2:0206-02 nad 10 cm
30.00 szt 30.00
RAZEM 30.00
60|KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkdw i budowdi - prety zebrowane H
d.2|0280-02
45.05*0.020 f 0,90
RAZEM 0.90
61|KNR 2-02 |zolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokig m?
d.2|0607-02
1/ Pom.0.04
440 m? 4.40
2/ Pom, 0.05
20.11 ma 20.11
3/ Pom.0.06
26.96 m2 26.96
4/ Pom.0.07
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10.65 m2 10.65
RAZEM 62.12
62 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwickowe 2 phyt styropianowych poziome na wierzchu  |m?2
d.2|(609-03 kenstr.na sucho - jedna warstwa
62.12 m? 62.12
RAZEM 6212
63 KNR 2-02 Posadzki cementowe zatarte na gtadko gr.26mm e
¢.2:1106-02
62.12 m2 82.12
progi
2.0070.28"1 mé 0.56
0.90*0.38"1 m2 .34
0.90%0.28*2 m2 0.50
RAZEM 63.52
64 KNR 2-02 Posadzki cementowe - pogrubienie posadzki o 1cm - do § om m#
d.2 1106-03 Krotnosé = 2.5
63.52 m2 63.52
RAZEM 63.52
65 KNR 0-14 Oktadziny stropéw plytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwajnym, podwie- ' m2
d.212012-03 szanym, matalowym z ksztattownikéw CD i UD - z piyt wodocdpornych
1/ Sanitariat
2.00*2.20 m2 440
RAZEM 4.40
G6{KNR 0-14 Scianki dzialowe GR z pliyt gipsowo - kartonowych na rusziach metalowych zpo- im2
d.2|2016-03 kryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101
1/ Pom.0.08
5.46%3.15 m?2 17.20
-2.00*2.10*1 m2 -4.20
RAZEM 13.0¢
67| KNR 2-02 Oktadziny z piyt gips.-karton {suche tyriki gips.} pojedyicze na $cianach na rusz- :m2
d.2|2006-03 tach
1/ Pom. 0.05
{6.40+4.10y2*3.15 m? 66.15
-1.00*2.00*2 m2 -4.00
-1.10*2.00*1 m2 -2.20
2/ Pom. 0.07
{3.70+2.90y*2*3.15 m2 41.58
-1.0072.00*1 e -2.00
3/ Pom. 0.08
(4.57+5.90y*2*3.15 m2 65.96
-Scianka
-5.90"3.15 m2 ~18.59
4/ Porn. 0.08
(1.94+5.46+1.94)"3.15 m? 29.42
RAZEM 176.32
68 KNR 2.02 Oktadziny z plyt gips.-karton.(suche tynki gips.} poiedynicze na Scianach na rusz- im?
d.2:2006-03 tach - z ptyt wodoodpornych
1/ Sanitariat
(2.00+2.20)*2*3.15 m2 26.46
-1.10*2.00%1 m2 -2.20
RAZEM 24.26
69| KNR 2-02 Konstrukeje rusztow pod okladziny z piyt gipsow.z profilf stalowych na $cianach  |m?
d.2|2007-01
kalkglacja
146.90+24.26 m? 171.16
RAZEM 171.16
70| KNR-W 2-02 | Drzwi wewnetrzne plycinowe pelne jednoskrzydtowe bez naswietli o pow. ponad  |m2
d.2{1027-02 1.5 m2
0.90*2.00%4 m? 7.20
RAZEM 7.20
71 KNR-W 2-02 | Drzwi zewnetrzne plycinowe petne jednoskrzydiowe bez naswietli o pow. ponad ~ |m2
d.2; 102702 1.5 m2 - sanitariat NS
1.00*2.00*1 m?# 2.00
RAZEM 2.00
72 KNR 0-12 Licowanie scian plytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klgj m2
d.2 0829-03
1/ Sanitariat
(2.00+2.20)2"2.00 m2 16.80
-1.10%2.00*1 m2 -2.20
RAZEM 14.60
73|KNNR 2 Samopoeziomujace masy szpachlowe typu np. TERPLAN-N gr. 2,0 mm wewnatrz ' m2
d.2|1208-01 budynkdw pod parkiet
1/ Pom.0.05
20.11 m2 2011
2/ Pom.0.06




| LO w Kaliszu przebudowa pom. PR

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst | Opis | wyliczenia jm. Poszcz Razem
28.96 m2 26.96
3/ Pom.0.07
10.65 m2 10.65
progi, przeiscia
2.00*0.28" m2 0.56
0.60*0.38*1 m2 0.34
0.90%0.28*2 m? 0.50
RAZEM 59.12
74/ KNNR 2 Samopoziomujaee masy szpachlowe typu np. TERPLAN-N - dodatek za kazdy 1 im2
d.2|1208-02 mm grubosci w zakresie 2-10 mm - do 5 mm
Krotnosé = 3
56.12 m? 59.12
RAZEM 59.12
75/KNR 2-02 Posadzki z deszczuiek na lepiku m2
d.Z2[1111-01
kalkulacja
558.12 m2 59.12
RAZEM 59.12
76 KNR 4-01 Qcyklinowanie posadzek z deszczutek nowych m2
d.2:0816-01
58.12 m? 59.12
RAZEM 59.12
77 KNR 4-01 Ocyklinowanie posadzek 2 deszczutek malowanych lakierem chemoutwardzalnym (m?2
d.2/0816-04
1/ Pom. Zaplecza Chemicznego - czes¢ pomieszezenia przed remontem
5.46*2.20 m? 12.01
RAZEM 12.01
78/ KNR 2-02 Dwukrotne szpachlowanie parkistu m2
d.2:1509-06
anafiza indy-
widuaina
1/ parkiet nowy
57.72 m2 57.72
progi
2.00%0.28"1 m2 0.56
0.90%0.38"1 me 0.34
0.90*0.28*2 m2 0.50
2/ parkier stary
12.01 m?2 12.01
RAZEM 71.13
79| KNR-W 4-01 i Mechaniczne sziifowanie posadzek z deszczuiek o pow. ponad 8 m2 - po szpach- m2
d.2|G816-63 lowaniu
kalkulacja R
i8S wsp. 0.6
71.13 m? 71.13
RAZEM 7113
80 KNR 0-12 Posadzki z pytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg kombinowang me
d.2i1118-04
1/ Sanitariat
2.0072.20 me2 4.40
RAZEM 4.40
81/KNNR 7 Progi i listwy aluminiowe m
d.2|0507-04
0.90"1 m 0.90
RAZEM 0.90
82 KNR 2-02 Lakierowanie posadzek i parkieiow dwukrotnie lakierem bezbarwnym podiklado-  |m2
d.2|1111-08 wym
71.13 m? 71.13
RAZEM 71.13
83 KNR 2-02 Lakierowanie posadzek i parkietow 3 x lakierem Zywicznym np. Expert / DIN / 2
d.2/1111-08
71.13 m? 71.13
RAZEM 71.13
84 KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT - sufity mé
d.2|2611-02
20.11+26.96+10.65+10.59 m?2 68.31
RAZEM 68.31
85 KNR 2-02 Wewn.gladzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet. wylewanych m2
d.2:0815-06
68.31 m2 £8.31
RAZEM 68.31
86/ KNNR 2 Malowanie farba emulsying dwukrotnie podiozy gipsowych - sufity m?
d.2:1402-03
sufit
68.31 m? 68.31
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| LO w Kaliszu przebudowa pom. PR

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
RAZEM 68.31
87 KNR 0-23 Jednckrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT - Sciany m?2
d.2:2611-02
1/
176.32 m2 176.32
+§cianka w Zapleczu
5.46%3.10 m2 16.93
~otwor
2.00%2.10%1 m2 4.20
+ofcieza
{2.00+2.10+2.10)*0.28"1 2 1.74
RAZEM 199.19
B88|KNNR 2 Gladzie gipsowe jednowarstwowe na Scianach m2
d.2|0802-06
199.19 m? 199.19
RAZEN 199.19
B9 KNNR 2 Malowanie farba emulsyjng frzykrotnie piyt gipsowych spoinowanych szpachiowa- |m?
d.2|1402-06 nych
Sciany
Bibtioteka
199.19 m2 199.19
Sanitariat
2.00*2.20 m2 440
(2.00+2.2012*1.15 m2 8.66
RAZEM 213.25
90 KNR 2-02 Nakrywy-ruszty do siudziensk piwnicznych ze stali ptaskiej o pow.elem.do 1 m2  |szl.
d.211216-01
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
91|KNR 2-02 Drabiny wewnetrzne pionowe o dlug.do 3 m m
d.2|1213-01
2.50 m 2.50
RAZEM 2.50
92| katkulacja Wyposazenie sanitariatu dia niepetnosprawnych kpl
d.2
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
93ikalkutacja |Kuriyna powietrzna kpl
d.2
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
3 Renowacia pomigszczen istniejacych: Pom. 0.03 Biblioteka/Czytelnia, Zaplecze Chemiczne
94 KNR 4-01 Uzup. tynk.zwyk wew.kat || z zapr.cem.-wap.na Scian.i stup.prostok.na podt.z ceg- im?
d.3:0711-03 ty i pustakow (do 5m2 w 1 migj.)
P.0.03
2.10°2.38 m? 5.00
RAZEM 5.00
95 KNR 2-02 Wewn.gladzie gipsowe, dwuwarstw.na $cianach z elem.pref.i bet. wylewanych m2
d.3/0815-04
P.0.03
2.10°2.38 m2 5.00
RAZEM 5.00
96/KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie emuisjg ATLAS UNI-GRUNT m2
d.3/2611-02
sufit
P.0.03
29.88 m2 29.88
Zaplecze
5.05*2.20 m2 11.11
Sciany
P.0.03
(6.90+4.42)*2"3.15 m2 71.32
Zaplecze
(5.05+2.20)*2*3.15 m?2 4568
-0.90"2.00"1 m? -1.80
RAZEM 156.19
97| KNNR 2 Gladzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach i sufitach m2
d.3|6802-06
156.19 m? 156.19
RAZEM 156.19
98:KNNR 2 Malowanie farbg emulsyjng dwukrotnie podiozy gipsowych m2
d.31402-03
156.19 m? 156.19
RAZEM 156.19
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Kaliszu przebudowa pom. PR

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materialy

Sprzet

RAZEM

wk

Sala Lekcyjna Nr 0.01 i Nr 0.02 / po Biblio-
tece /

0.00

N

Remont - rozbiérki, zamurowania, przeskle-
pienia, uzupeknienie tynkow

0.00

[&]

0.03 Riblicteka/Czytelnia, Zaplecze Che-
miczne

Renowacja pomieszezen istniejacych; Pom.

0.00

RAZEM

8.00

Stownie: zeroi 007100 zi

Noma PRO Wersia 4 0%, Marzens 2083 r
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1 LO w Kaliszu przebudowa pom. PR

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis \ Jedn.cbm. llosé ‘ Cena jedn. i Wartosé
Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszezen budynku [ LO im. Adama Asnyka w Kaliszu ul. Grodzka 1/ KOD
| CPV 45453000-7 /
| 1 Sala Lekeyina Nr .07 i Nr 0.02 / po Bibliotece /
1:KNR 4-01 0354- Wykucie z mury oScieznic drewnianych o pow.do 2 m2 szt 1 0.000 0.00
- d.1i04
2:KNR 4.01 0816- Rozebranie posadzek z deszczutek z oderwaniem fistew  m?2 0.52 0.000 0.00
d.1;06 iub cokolow - prog
3 KNR 4-01 0304-: Uzupetnienie scian lub zamurowanie otwordw w Scianach  :m?3 1.04 0.000 0.00
d.1.01 na zaprawie cementowo-wapiennej cegfami
4:KNR 4-01 0711- |Uzup.tynk.zwyk wew.kat.llf z zapr.cem.-wap.na Scian.i m2 4.62 0.000 0.00
d.1:03 stup.prostok.na podl.z cegly i pustakow (do 5m2 w 1 migj.}
5|KNR 4-01 0804- | Naprawa posadzki cementowei z zatarciem na gladko o miejsc. 1 0.000 0.00
_.d.1103 pow.do 1.0 m2 w jednym migjscu
6| KNR 4-01 0816- | Ocykiinowanie posadzek z deszczutek malowanych iakie- m?2 70.28 0.000 0.00
d.1|04 rem chemoutwardzalnym
7|KNR 2-02 1509~ | Dwukrotne szpachlowanie parkietu m2 70.28 0.000 0.00
d.1|06
analiza indywi-
dualna
8| KNR-W 4.01 Mechaniczne sziifowanie starych posadzek z deszczuiek - |m?2 70.28 0.000 0.00
d.110816-03 przeszlifowanie po szpachiowaniu
kalkulaciaRi S
wsp. 0.6
9 KNR 2-02 1111- Lakierowanie posadzek i parkieiow - lakierem bezbarwnym |m2 70.28 0.000 0.00
d.1,08 kalku- | dwukrotnie
tacja
10 KNR 2-02 1111- Lakierowanie posadzek | parkietow 3xlakierem zywicznym im? 70.28 0.000 0.00
d.1:08 np. Expert / DIN/ z przetarciem przedostatniej warstwy / -
zmatowienie / mechanicznie | cdkurzenie odkurzaczami
przemystowymi
11| KNR 4-01 6619- | Odgrzybianie powierzchni $cian tatwo dostepnych o pow.  m2 32.08 0.000 0.00
d.1/63 ponad 5 m2 z cegly przy uzyciu szczotek stalowych - Scia-
ny zagrzybione i zaplednigte
12| KNR 4-01 0621- | Dwukrolne cdgrzybianie Scian ceglanych o pow. ponad §  1m? 32.08 0.000 0.00
d.1/05 m2 metoda smarowania
13| KNR 0-23 2611- | Jednokrotne gruntowanie emulsjg np. ATLAS UNI-GRUNT |m2 69.56 0.000 .00
d.1/02 - sufity
14 KNNR 2 0802- | Gtadzie gipsowe jednowarstwowe sufitach m? 69.56 0.000 .00
d.1.06
15:KNR 0-23 2611~ Jednokrelne gruntowanie emulsig np. ATLAS UNI-GRUNT |m2 160.4 0.000 0.00
d.i 02 - Sciany
16 KNR 2-02 0815-  Wewn.gladzie gipsowe,dwuwarstw.na Scianach z m2 37.36 0.000 0.00
d.1:04 elem.pref.i bet.wylewanych
17/KNNR 2 0802- |Gladzie gipsowe jednowarstwowe na Scianach m? 123.04 0.000 0.00
d.1|06
18| KNNR 2 1402~ |Malowanie farba emulsying dwukrotnie podiczy gipsowych im2 69.56 0.000 0.00
d.1/03 ~ sufity
19| KNNR 2 1402- |Malowanie farbg emuisying trzykratnie podiozy gipsowych - im?2 160.4 0.000 0.00
d.1/04 Sciany
PODSUMOWANIE
Sala Lekeyjna Nr 0.01.i Nr 0.02 / po Bibliotece /
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
KOSZTORYS
Lp. Podstawa 1 Opis 1 Jedn.obm. flosc Cena jedn. Wartosé
2|Remont - rozbidrki, zamurowania, przeskiepienia, uzupeinienie tynkow
20 KNR 4-01 0354~ Wykucie 2 muru oscleznic drewnianych o pow.do 2 m2 szt. 7 0.000 0.00
d.2.04
21 KNR 4-01 0354~ Wykucie z musu podokiennikéw drewnianych m 1.3 0.000 0.00
d.2: 11
22 KNR 4.01 1205-  Zerwanie starych tapet m2 109.27 0.000 {.00
d.2:01
23 KNR 4-01 0348- | Rozebranie Scianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie m? 14.89 0.00C 0.00
d.2{03 cementowo-wapiennej
24| KNR 4-01 0427~ |Rozebranie §cianek dziztowych z fat i rygli m2 17.64 0.000 0.00
d.2|05
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| LO w Kaliszu przebudowa pom. PR

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.cbm. llosé Cena jedn. | Wartosc
25 KNR 4-01 0426+ | Rozebranie obicia Scian drewnianych z phyt widrowo-ce- m2 35.28 0.000 0.00
.d204 mentowych i spilsnionych
26 KNR 4-01 0427-|Rozebranie konstrukcji Sciennej z listew pod boazerig m2 52.6 0.000 0.00
d.2:05
analogia
27 KNR 4-11 0329- | Wykucie otworéw w Scianach z cegiel o grub. 1/2ceg. na  m? 0.85 0.000 0.00
d.2:02 Zaprawie wapienngj luh cementowo-wapiennej dla otwordw
drzwiowych - poszerzenie otworu
28|KNR 4-01 0329- Wykucie otwordw w Scianach z cegiet o grub. ponad 1/ m3 1.5 0.000 0.00
d.2|03 2ceg. na zaprawie wapiennej jub cementowc-wapiennej dla
otwordw drzwiowych
29| KNR 4-01 0336- Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w Scianach z cegiet 'm 34.14 0.000 0.00
d.2|04 na zaprawie cementowo-wapiennej
30|KNR 4-01 0346- Wykucie gniazd o glebok. 1 ceg. w Scianach z cegiel na  igniazd. 30 0.000 0.00
d.2|03 zaprawie cementowo-wapienneg dla belek stalowych
31|KNR 4-01 0701~ Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na :m2 72.71 0.000 0.00
d.2|05 Scianach,filarach pilasirach o pow.odbicia ponad 5 m2
32|KNR 4-01 0819- | Rozebranie wykiadziny $ciennej z plylek m2 14.34 0.000 0.00
d.2:15
33 KNR 4-01 0811- Rozebranie posadzki z phytek na zapr.cem. m2 4.4 0.000 0.00
d.2:07
34 KNR 4-01 0816- | Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew  [m2 10.84 0.000 0.00
d.2: 06 lub cokotéw
35 KNR 4-01 0807- | Zerwanie posadzek z masy lastrykowej m2 3.7 0.000 0.08
d.2:04
36 KNR 4-01 0804- Zerwanie posadzki cementowej m? 18.94 0.000 0.0
d.2/07
37/ KNR 4-01 0212- | Rozbidrka glementow konstrukcji betonowych niezbrojo-  'm3 1.89 0.000 0.00
d.z2 M nych o grub.do 15 cm
38| KNR 4-01 0428- Rozebranie podtdg biatych na wpust m2 37.61 0.000 .00
d.2/03
39| KNR 4-01 0429~ Rozebranie elementéw stropdw drewnianych - zasypek m2 37.81 0.000 .00
d.2/02
40|KNR 4-01 0354- Wykucie 2 muru belek drewnianych m 59.2 0.000 0.00
d.2/02
41 KNR 4-01 0108-  Wywiezienie samochodami skezyniowymi gruzu z rozbiera- | mprzestrze 7.49 ¢.coc 0.00
d.2/13 analogia nych konstrukcji cegianych na odlegtosé do 1 km - elemen-
ty drewniane, z piyt piléniowych, wykute oScieznice | drzwi i
inne
42! KNR 4-01 0108- | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiera- | mprzestrze 7.49 0.000 0.00
d.2:16  analogia |nych konstrukgji - za kazdy nast. 1 km - do 10 km - ele-
menty drewniane, z piyt pilniowych, oscieznice, drzwi itp.
Krotnosc = 9
43| KNR 4-01 0108-|Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzuz  m? 13.63 0.000 0.00
d.2|17 rozbieranych konstrukcji ceglanych na ediegiosc do 1 km
44 KNR 4-01 0108~ Wywiezienie samochodami samowyadowczymi gruzu z m? 13.63 0.000 0.00
d.2(20 rozbieranych konstrukeji - za kazdy nast. 1 km - do 10 km
Krolnpsé =9
45.KNR 4-01 0108- Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzuz ~ im?3 3.03 0.000 0.0¢
d.2;19 rozbieranych konstrukeji Zzwirobetenowych i zelbetowych na
odlleghosé do 1 km
46 KNR 4-01 0108-: Wywiezienie samochodami samowyadowczymi gruzu z m3 3.03 0.000 0.08
d.2:20 rozbieranych konstrukeji - za kazdy nast. 1 km - do 10 km
Krotnosé =9
47/ KNR 4-01 0304~ |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otwordw w Scianach  |m? 2 0.000 0.00
d.2:01 na zaprawie cementowo-wapienngj ceglami
48/ KNR 4-01 0313- |\ Wykonanie przesklepien otwordéw w scianach z cegiel z wy-|m3 (.58 0.000 0.00
d.2/03 kuciem gniazd dia belek
49 KNR 4-01 0313- Dostarczenie | obsadzenie belek stalowych do | NP 180 m ™ 0.000 0.00
4204 mm - HEB160
50| KNR 4-01 0703~ Umocowanie siatkj 'Rabitza’ na stopkach belek m 11 0.000 0.00
d.2/063
51/KNR 4-01 0704- Powlekanie siatki cieto-ciagnionej na écianach i stropach  |m2 2.25 0.000 0.00
d.2i01 zaprawa cementowsg
52/KNR 4-01 0705- Wykon.pasow tynku zwyk kat.lll o szer, do 15 emnamu- m 22.05 0.000 0.00
d.2:01 rach z cegiel lub Scianach z betonu pokryw.bruzdy
uprzed.zamurow.cegiami lub dachéwkami
53 KNR 4-01 0711- |Uzup.tynk.zwylcwew kat ||| z zapr.cem.-wap.na Scian.i m2 16 0.000 0.00
_____ d.2.03 stup.prostok.na podl.z cegly i pustakow (do Sm2 w 1 migj.}
54 KNR 2-02 0803- | Tynki wewn.zwyide kat.lll wykon.recznie na stropach i pod- | m? 72.71 0.000 0.00
| d.2\06 ciagach
55 KNR 2-02 0129- | Obsadzenie podokiennikow wewnegtrznych dl.ponad 1m szt 1 0.000 0.00
d.2|02
56| KNR 2-02 0125-| ZatoZzenie belek stalowych z osiatkowaniem kg 3010.98 0.000 0.00
d2|08  kalkula-
cia
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| LO w Kaliszu przebudowa pom. PR

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cenajedn. | Wartosé
57:KNR 2-02 0216- | Zelbetowe piyty stropowe, gr.15¢m plaskie - wzmocnienie  |m2 4505 0.000 0.00
a.2:02 stropu
58 KNR 2-02 0212+ | Wience monolityczne na Scianach wewn. m3 1.28 0.000 0.0C
d2 11
59 KNR 4-01 0206~ | Zabetonowanie otworow w stropach i Scianach o pow.do szt 30 0.000 0.00
d.2:02 0.1 m2 przy giebok. ponad 10 cm
B0:KNR 2-02 0290- | Przygotowanie | mentaZ zbrojenia elem.budynkdw i budowli |1 0.9 0.000 G.00
d.2;02 - prety zebrowane
61|KNR 2-02 0607- | lzolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.sze- m?2 62.12 0.000 .00
. d.2|02 rokiej
62| KNR 2-02 0603%- | Izolscje cieplne i przeciwdzwigkowe z piyt styropianowych im? 6212 0.000 0.00
d.2|03 poziome na wierzchu konstr.na sucho -~ jedna warsiwa
63| KNR 2.02 1106~ Posadzki cementowe zatarte na gladko gr.25mm m2 63.62 0.000 .00
d.2|02
64| KNR 2-02 1106- Posadzki cementowe - pogrubienie posadzkio tcm -do 5 |m? 63.52 0.000 0.00
d.2/03 cm
Krothos¢ = 2.5
65| KNR 0-14 2012- Okladziny stropéw phytami gipsowoe - kartonowymi na rusz- im?2 4.4 .000 0.00
d.2|03 cie podwdjnym, podwieszanym, metalowym z ksztaftowni-
kow CD i UD - z piyt wodoodpernych
66! KNR 0-14 2010- ;Scianki dzisfowe GR z piyt gipsowo - kartonowych na rusz- | m2 13 G.00C 0.00
d.2;03 tach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwo-
we 100 - 101
67 KNR 2-62 2006- | Okladziny z piyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze| m2 176.32 0.000 0.00
d.2103 na scianach na rusztach
68 KNR 2-02 2006- | Okfadziny z piyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pcjedyncze| m? 24.26 0.000 0.00
d.2:03 na $cianach na rusztach - z pivt wodoodporaych
69 KNR 2-02 2007- | Konstrukcje rusztow pod oldadziny z piyt gipsow.z profili  |m? 171.16 0.000 0.00
dz: stalowych na $cianach
kalkulacja
TO|KNR-W 2-02 Drzwi wewnetrzne plycinowe peine jednoskrzydiowe bez  m2 7.2 0.000 0.00
d.2|1027-02 nagwietli o pow. ponad 1.5 m2
71 KNR-W 2-02 Drzwi zewngtrzne plycinowe petne jednoskrzydtowe bez m@ 2 0.000 0.00
d.2/1627-02 naswietli 0 pow. ponad 1.5 m2 - sanitariat NS
72| KNR 0-12 0829- | Licowanie Scian plytkami o wymiarach 20 x 20 cm - naklej im?2 14.6 0.000 0.00
d.2/ 03
73/ KNNR 2 1208- | Samopoziomujace masy szpachiowe typu np. TERPLAN-N: m2 59.12 0.000 0.00
¢.2|01 gr. 2,0 mm wewnatrz budynkéw pod parkiet
74 KNNR 2 1208- |Samopoziomujace masy szpachlowe typu np. TERPLAN-N im?2 59.12 0.000 0.00
d.2:02 - dodatek za kazdy 1 mm grubosci w zakresie 2-10 mm ~
do 5 mm
Krotnosé = 3
75 KNR 2-02 1111- | Posadzki z deszczutek na lepiku mZ 59.12 0.000 0.0G
d.2 01 kalku-
lagja
76: KNR 4-01 0816~ | Coyklinowanie posadzek z deszezutek nowych m2 59.12 0.000 0.60
d.2|01
77| KNR 4-01 0816- | Ocyklinowanie posadzek z deszczutek malowanych lakie- |m?2 12.01 0.000 .00
d.2|04 rem chemoutwardzainym
78| KNR 2-02 1509- Dwukrotne szpachiowanie parkietu m2 71.13 0.060 £.00
d.2|06
analiza indywi-
dualna
79| KNR-W 4-01 Mechaniczne szlifowanie posadzek z deszczulek o pow.  1m? 7113 C.000 0.00
d.2|0816-03 ponad 8 m2 - po szpachlowaniu
kalkulaciaRi S
wsp. 0.6
80 KNR 0-12 1118- | Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, ukiadanych me-|m? 4.4 0.000 0.00
d.2:04 todg kombinowang
81 KNNR 7 6507~ |Progi i listwy aluminiowe m 0.9 0.000 0.00
d.2i04
82:KNR 2-02 1111- | Lakierowanie posadzek i parkietéw dwukrotnie lakierem m2 71.13 0.000 0.00
| d.208 bezbarwnym podkiadowym
83 KNR 2-02 1111- | L.akierowanie posadzek i parkietéw 3 x iakierem zywicznym | m? 71.13 0.000 0.00
d.2|08 np. Expert / DIN /
84/ KNR 0-23 2611~ | Jednokrotne gruntowanie emuisjg ATLAS UNI-GRUNT - |m2 68.31 0.000 0.00
d.2|62 sufity
85 KNR 2-02 0815-:Wewn.gladzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z m2 68.31 0.000 0.00
| d.2|06 elem,pref.i bet.wylewanych
86 KNNR 2 1402-  Malowanie farbg emulsyjng dwukrotnie podiozy gipsowysh - m?2 68.31 0.000 0.00
d.2|83 - sufity
87| KNR 0-23 2611~ Jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT - m? 199.19 0.000 0.00
¢.2/02 Sciany
88 KNNR 2 0802- |Gladzie gipsowe jednowarstwowe na scianach m 199.18 0.000 0.00
¢.2:06

14 -
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. | Wartosc
89| KNNR 2 1402- |Malowanie farba emulsyjng trzykrotnie piyt gipsowych spoi- | m2 213.25 0.000 0.00
d.2|06 nowanych szpachlowanych
90 KNR 2-02 1216~ | Nakrywy-ruszty do studzienek piwnicznych ze stali ptaskiej | szt. 1 C.C00 0.00
d2o1 o pow.glem.do 1 m2
91 KNR 2-02 1213- | Drabiny wewnetrzne pionowe o diug.do 3 m m 25 G.000 0.00
d.2:01
92 kalkulacja Wyposazenie sanitariatu dla niepetnosprawnych kpl 1 0.000 0.00
d.2
93 kalkulacja Kurtyna powietrzna kpl 1 0.000 0.00
d.2

PODSUMOWANIE

Remont - rozbidrki, zamurowania, przesklepienia, uzupeienie tynkdw

RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Slownie: zeroi00/100 zt
KOSZTORYS
Lp. Podstawa | Opis | Jednobm. | Hos¢ | Cenajedn. . Wartos¢
3|Renowacja pomieszczern istnigjacych; Pom. 0.03 Biblioteka/Czytelnia, Zaplecze Chemiczne
94| KNR 4-01 0711-: Uzup.tynk.zwyk wew kat Il z zapr.cem.-wap.na Scian.i mR 5 0.000 0.00
d.3|03 stup.prostok.na podh.z cegly i pustakdw {do 5m2 w 1 miegj.)
95| KNR 2-02 0815~ Wewn.giadzie gipsowe,dwuwarstw.na scianach z m2 5 0.000 0.060
d.3/|04 elem.pref.i bet. wylewanych
96| KNR 0-23 2611~ Jednokrotne gruntowanie emuisig ATLAS UNI-GRUNT m2 156.19 0.000 0.00
d.3|02
97|KNNR 2 0802- :Gladzie gipsowe jednowarsiwowe na cianach | sufitach  im? 156.19 0.000 0.00
d.3|06
98| KNNR 2 1402- :Malowanie farbg emulsyina dwukrotnie podiozy gipsowych |m? 156.18 0.000 .00
d.3|03

PODSUMOWANIE

Renowacja pomieszczen istnigjgcych; Pom. 0.03 Biblioteka/Czytelnia, Zaplecze Chemiczne

Stownie: zero i 00/100 zi

PODSUMOWANIE

Stownie: zero i 00/100 zi
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢é
1./ roboeizna r-g 2121.9626 .00 0.00
RAZEM

Stownie: zeroi 00/100 zi

Norma PRO Warsia 4 01. Marrec 2003 r
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Morma PRO Wensia 4 01 Marzae 2003 1.

L Nazwa Jm llosé Il i wyk. Cena Wartoé¢ Gru-) Do- | Ce- | R I R
p. inw. jedn. pa staw-: na | ab  ab
ca do- | at @ at
staw-
cy @ m za-
ak- st
sy-' 0§
m oW
al- an
ny vy
1.| bate iglasie obrzynane gr. 50 mm kLI im?3 0.0325 0.0325 0.00 0.00
2.|beton zwykly 2 kruszywa naturainego  m?® 8.1983 8.1983 0.60 0.00
B-25
3.| blachowkrety szt 523.4000 523.4000 0.00 0.00
4.|cegta budowlana peina szt 1451.4600 1451.4600 0.0C 0.00
5.|cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 307.4920 307.4920 0.00 0.00
6.|cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.2338 0.2338 0.00 0.00
7.|cement portlandzki zwykly bez dodat- it 0.1823 0.1823 0.00 0.00
kéw 35
8.|deski iglaste cbrzynane 18-25 mm ki.li:m? 0.0540 0.0540 0.00 0.00
9.|deski iglaste cbrzynane 25 mm kLIl m3 0.2562 0.2562 0.00 0.00
10.| deski iglaste cbrzynane 28-45 mm k.1l m® 0.0679 0.0679 0.00 0.00
11.|deski iglaste cbrzynane 38 mm kLI m? 0.0682 0.0682 0.00 0.00
12.|deszczuiki posadzkowe lite debowe m2 61.4848 61,4848 0.00 0.00
13.|drabiny stalowe kg 17.9750 17.9750 0.00 0.00
14.|drewno okrggle na stemple budowlane |m® 0.2775 0.2775 0.00 0.00
15.|drewno opatowe kg 9.5280 9.5280 0.00 0.00
16. |drut stalowy ckragly miekki &r. 0.50- kg 0.3300 0.3300 0.00 0.00
4.55 mm
17.|drzwi drewniane wewnetrzne fabrycz- |szi 4.0000 4.0000 0.00 0.00
nie wykonczene 0,90x2,00 m
18.|drzwi drewniane wewnetrzne z nawie- szl 1.0000 1.0000 0.00 0.00
wem fabrycznie wykoniczone 1,00:2,00
m - Sanitariat NS
19.|emulsja grunivjgca np. "ATLAS-UNI- (kg 20.6920 20.6920 0.00 0.00
GRUNT"
20.|emulsja gruntujaea np. ATLAS UNE- kg 130.7300 430.7300 0.00 0.00
GRUNT
21. farba emulsyjna strukturaina dm?® 227.1576 227.1576 0.00 0.00
22. farba olejna do gruntowania dm? 0.0768 0.0768 0.00 0.00
23. farba olejna nawierzchniowa dm? 0.0720 0.0720 0.00 0.00
24 folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) |m2 80.7560 80.7560 0.00 0.00
0.2 mm
25.1 gips budowtany szpachlowy powierzch-| kg 1369.9500 1369.9500 0.00 0.00
niowy
26. gips budowiany szpachlowy powierzch- kg 276.6750 276.6750 0.00 0.00
niowy
27. gips budowtany zwykly kg 166.0050 166.0050 0.00 0.00
28.! gips szpachiowy do pivt G-K t (.2234 0.2234 0.00 0.00
29,1 gwozdzie budowiane okragte gote kg 24,1567 24.1567 0.00 0.00
30..gwozdzie do pivt gipsowych kg £6.6503 6.6593 0.00 0.00
31. gwozdzie skretne kg 8.8680 8.8680 0.00 0.00
32. katowniki réwnoramienne na progi kg 3.5472 3.5472 0.00 .00
drzwiowe
33.: Kiamry clesielskie ka 2.7202 2.7202 0.00 0.00
34.ikiej syntetyczny np. MK 73 do klejenia (kg 100.5040 100.5040 0.00 0.00
parkietu
35, | kotki do wstrzeliwania szt 489.2380 489.2380 0.00 0.00
36. | ketki rozporowe plastikowe szt 2.8800 2.8800 0.00 .00
37. | ksztattowniki stalowe przyscienne profi-im 1.7600 1.7600 0.00 4.00
| |lowane UD-28/27
38, | ksztaftowniki stalowe giowne profilowa- im 3.0800 3.0800 (.00 .00
ne CD-60/27
39.| ksztaftowniki stalowe nosne profilowa- |m 8.3600 8.3600 0.00 0.00
ne CD-60/27
40, ksztattowniki stalowe profilowane G- |m 26.6500 26.6500 .00 .00
| |100x0,60
41. | ksztattowniki stalowe profilowane C kg 445 (0160 445.0160 .00 .00
55x075
42, |ksztattowniki stalowe profilowane U- |m 9.8800 9.8800 .00 0.00
100x0,60
43| ksztattowniki stafowe profilowane U kg 90.7148 90,7148 .00 0.0
55x(075
44 ksztattowniki waicowane - dwuteowniki | kg 3010.8800 3010.2800 0.00 0.00
HEB
-7 -




| LO w Kaliszu przebudowa pom. PR

ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm llogé& ] Il wyk. Cena Wartosé¢ |Gru-| Do- | Ce- R | R
p. inw. jedn, pa |staw-| na ab |ab
ca do~ - at | at
staw-
¢y  m |za-
ak-| st
sy-| os
m | ow
al- | an
ny |y
45. ksztattowniki walcowane - dwuteowniki kg 482.6580 482 6580 0.00 .00
NP 160 w konstrukeji nadproza z po-
- malowaniem antykorozyjnym
46.  kurtyna powietrzna kpl 1.0000 1.0000 (.00 4.00
47. lakier asfaltowy kg 0.517C 0.5170 0,00 .00
48. lakier chemoutwardzainy na drewng dm? 36.3885 36.3885 .00 4.00
49, lakier chemoutwardzalny na drewno -  |dm? 54.5843 54,5843 (.00 0.00
lakier Zywiczny
| 50.  listwa aluminiowa m 0.9000 0.50C0 0.00 .00
51.1listwy przyscienne z drewna lisciastegoim 68.5792 68.5792 0.00 2.00
52, [taczniki krzyzowe 1k §0/60 szt 5.8520 5.852C .00 0.00
53. |taczniki wzdluzne lw 60/110 szt 2.2880 2.2880 0.00 0.00
54.|masa asfalfowa izolacyjna kg 5.3892 5.3992 .00 0.00
55.| materiat $cierny{na papierze iub tekiu- im? 20.08062 20.0802 .00 0.00
rze)
56.| nakrywa stalowa nadpiwniczna kg 59.1600 59.1600 0.06 0.00
57.|naroniki stalowe ze stali katowej szt 1.6065 1.6065 0.60 0.00
58.| narozniki stalowe ze stali katowej m 5.0000 5.0000 0.00 0.00
50. | papier scierny ark 0.3800 0.3900 0.00 0.00
80, piasek do betonbw zwykhych m? 0.2700 0.2700 0.00 0.00
B1. piasek do zapraw m? 2.1400 2.1400 0.00 0.00
62. phytki ceramiczne Scienne m? 14.8820 14.8920 0.00 0.00
B3. ! phytki posadzkowe 30x30 cm m? 4.4880 4.4880 0.00 0.00
64.: phvty gipsowo-kartonowe 12.5 mm m? 26.7800 26.7800 0.00 0.00
65.  piyty gipsowo-kartonowe wodoodporne | m? 4.6200 46200 0.00 0.00
grub. 12,5 mm
66, pivty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm_ |m? 181.6096 181.6096 0.00 0.00
67| pyty gipsowo kartonowe wodoodporne |m?2 24.9878 24 9878 0.00 0.00
ar. 12.5 mm
68, phty styropianowe EPS 100 grub. 5 m2 £5.2260 65.2260 0.00 0.00
cm
69. | pivty z weiny mineralnej me 13.6500 13,6500 0.00 0.00
70.| podokiennik z phyty postforming szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
71.|pret mocujacy szt 4.0040 4.0040 0.00 0.00
72.|prety zebrowane 8-14 mm i 0.9180 0.9180 0.00 0.00
73.|samopoziomujgca masa szpachlowa kg 280.2288 280.2288 0.00 0.00
np. TERPLAN-N
74, samopoziomujgeca masa szpachlowa kg 186.2280 186.2280 0.00 (.00
np. TERPLAN-N
75.;siatka tkana'Rabitza' kg 30.1098 30.1098 0.00 .00
76. siatka tkana Rabitza m2 2.9700 2.9700 0.00 0.60
77.iszpachlowka do parkietu dm3 33.9384 33.9384 0.00 0.00
78. Srodki impregnacyine i grzybobdjeze - kg 4.5874 45874 0.00 .00
preparaty solowe
79.: tama papierowa perforowana szer 50 |m 252.3296 252.3266 4.00 0.00
_.mmagr.d.2 mm
|80, |tasma spoinowa m 47.1380 47.1380 0.00 0.00
| 81. |tasma zbrojgca m 4.4000 4.4000 .00 0.00
| 82. \wapno suchogaszone t 0.1911 0.1911 .00 0.00
| 83, |wapna suchogaszone kg 104.88C0 104.880C .60 0.00
| 84, | wieszak w 60/100 szt 4.0040 4.0040 0.00 0.00
| 85. woda m3 0.4465 0.4465 0.00 0.00
- 86, | woda ms 0.2036 0.2036 0.00 0.00
87.|woda z rurociggu m3 2.3052 2.3052 0.00 0.00
88. wyposazenie sanitariatu dla niepetnos- [kpl 1.0000 4.0000 0.00 0.00
prawnych
89, zaprawa cem.-wap. M-7 m? £.0130 0.0130 0.00 0.00
90. zaprawa cementowa M 12 m? 3.3951 3.3961 0.00 0,00
91. zaprawa cementowa M 80 m? 00,0145 0.0i45 0.00 0.00
92, zaprawa cementowo-wapiennam 50 |m? £.2908 0.2908 0.00 0.00
93.i zaprawa cementowo wapienna M 15 |m?® 1.2579 1.2579 0.00 0.00
94, zaprawa kisigca elastyczna kg 75.9200 75.9200 0.00 0.00
95.: zaorawa klejgca elastyczna kg 22.8800 22.8800 0.00 0.00
96.]zaprawa spoir kg 10.4500 10.4500 0.00 0.00
97.|zaprawa wapienna M 4 me 0.1963 0.1963 0.00 0.00
18-
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm llosé # H wyk. Cena Wartoéé |(Gru-| Do- | Ce- : R R
p. inw. jedn. pa |staw-; na !ab ab
ta do- : at  at
staw-
cy ' m | za-
ak- | st
sy~ 08
m  ow
al- an
ny \ y
98.|Zwir do betonéw zwyklych wielofrakeyj- | m? 0.4800 0.4800 0.00 0.00
13
99.18 zt Q.00
RAZEM
Stownie; zero i H0M00 zt
19 -
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
1.| betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 4.1101 .00 0.00
2.| gietarka do pretow m-g 4.3200 $.00 0.00
3.|nozyce do pretdéw m-g 5.2200 .00 0.00
4.| pompa do betonu na samoechodzie m-g 0.6307 0.00 0.00
5. prosciarka do pretow m-g 3.8700 .00 0.00
6.! samochod samowyiadowezy 5t m-g 19.6744 .00 0.00
7. samochod skrzyniowy do 51 m-g 9.6621 0.00 0.00
8. szlifierka do parkietow m-g 28.4575 0.00 0.00
9.! srodek transportowy m-g 0.0654 $.00 0.00
10. srodek transportowy m-g 0.5610 0.00 0.00
11,1 $rodek transportowy m-g 0.5224 3.00 0.00
| 12, srodek transportowy m-g 11.0788 3.00 0.00
13.: Srodek transportu m-g 0.5016 .00 0.00
14. wyciag m-g 1.5706 3,00 0.00
15. wyciag m-g 25.4659 .00 0.00
16. wyciag jednomasztowy z napedem elekirycznym 0.5 £ m-g 10,1069 3,00 0.00
17.: 2uraw okienny przenosny m-q 3.3000 4.00 0.00

RAZEM

Slownie: zero i 00/100 z¢

Nnrma PRO Wersia 4 11 Marree 2003 r
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