ST-03 Roboty instalacji elektrycznej i teletechnicznej Wersja:
Obiekt: Przebudowa i zmiana §posobu uzytkowania cze$ci pomieszczen 2016-10-16
budynku | Liceum Ogdlnoksztalcacego im. A. Asnyka w Kaliszu
ul. Grodzka 1.
1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST-03

Przedmiotem niniejszej szczegOtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru instalacji elektrycznej i teletechnicznej podczas
przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania czesci pomieszczen budynku | Liceum

Ogodlnoksztatlcgcego im. A. Asnyka w Kaliszu ul. Grodzka 1.

1.2.Zakres stosowania.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t budowlano-montazowych wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot teletechnicznych:
® instalacja elektryczna,

® instalacja sieci strukturalnej.

1.3.Zakres robot obj etych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie do wykonania
instalacji  teletechnicznej wewnetrznej czesci pomieszczen budynku | Liceum

OgollInoksztalcgcego im. A. Asnyka w Kaliszu ul. Grodzka 1 w zakresie instalacji

elektrycznej.
Przedmiot i zakres robot:

-wymiana instalacji oswietleniowej

-wymiana instalacji gniazd wtykowych, puszek,przetacznikow
-wykucia ,przebicia,tynkowanie bruzd po przeprowadzeniu inst. elektr
-wykonanie pkt instalacji gniazd komputerowych

-potaczenie — korelacja instalacji elektrycznej holl i sale dydaktyczne
-sprawdzenia i pomiary

Specyfikacja Techniczna ST-03 — strona 1




ST-03 Roboty instalacji elektrycznej i teletechnicznej Wersja:
Obiekt: Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czgsci pomieszczen 2016-10-16
budynku | Liceum Ogdlnoksztalcacego im. A. Asnyka w Kaliszu
ul. Grodzka 1.
Kody CPV

45311100-1 ; Ukladanie przewoddw izolowanych

45311000-0 ; Konstrukcje wsporcze

45310000-0 ; Prace uzupetniajgce, badania odbiorcze, pomiary
45450000-6 ; Roboty budowlane wykonczeniowe i pozostate
45231400-9 ; Elektroenergetyczne linie kablowe

1.4.0Okre slenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Techniczne] sg zgodne z
obowigzujgcymi Polskimi Normami.

1.4.1.Napiecie znamionowe

Napiecie miedzyprzewodowe, na ktére instalacja zostata zbudowana.

1.4.2.Przewdd teletechniczny

Przewdd wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie wielofazowym albo kilka
przewoddw jedno- lub wielozytowych potaczonych réwnolegle, tacznie z osprzetem, utozone
na wspolnej trasie i tgczace zaciski tych samych dwoch urzadzen elektrycznych jedno- lub
wielofazowych.

1.4.3.0sprz et teletechniczny

Zbior elementoéw przeznaczonych do tgczenia, rozgateziania lub zakonczenia instalaciji.

1.4.4.Dodatkowa ochrona przeciwpora zeniowa

Ochrona czesci przewodzacych, dostepnych w wypadku pojawienia sie na nich napiecia w
warunkach zaktéceniowych.

1.4.5.Stopie n ochrony IP

Stopnie te oznaczone sg indeksem IP oraz dwoma cyframi XY, przy czym cyfra X okresla
stopien ochrony przed wnikaniem ciat statych i pylu, a cyfra Y stopien ochrony przed
wnikaniem wody. Stopnie IP wskazujg w jakim srodowisku dana oprawa oswietleniowa moze
pracowac.
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1.4.6.Pozostale okre slenia

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami.

1.5.0g06Ine wymagania dotycz gce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa.

1.6.Przekazanie placu budowy

Inwestor przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie zgodnie z umowa.

2. MATERIALY
2.1.0g6lne wymagania

Wszystkie materialy zastosowane do realizacji rob6t powinny odpowiadaé, co do
jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane, wymaganiom przedmiaréw robot oraz
wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia.

Na kazde zadanie Inwestora (Inspektora nadzoru — posiadajgcego uprawnienia do
prowadzenia i nadzorowania w zakresie robét elektrycznych) Wykonawca obowigzany jest
okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatdw: certyfikat na znak bezpieczenstwa,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z obowigzujgcg norma lub aprobata
techniczna.

Wszystkie materialy i urzgdzenia uzyte do wykonania zadania muszg posiada¢ swiadectwa
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, a przy ich stosowaniu muszg byé
spetnione zasady okreslone w zalgcznikach do tych dokumentow.

Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materialtbw pomocniczych zastosowanych do
wykonywania instalacji powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej.

Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajow (typoéw) urzadzeh i osprzetu niz
wymienione w projekcie dopuszczalne jest w przypadku zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru.
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2.2.0dbiér materiatéw na budowie

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi wytworcy.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych sie watpliwosci mogacych mie¢ wplyw na
jakos¢ wykonania rob6t, materialy nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom
okreslonym przez dozor techniczny robot.

2.3.Skltadowanie materiatéw na budowie

Sktadowanie materiatow powinno odbywac¢ sie zgodnie z zaleceniami producentow,
w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie whlasciwosci
technicznych na skutek wptywu czynnikéw atmosferycznych lub fizykochemicznych.

Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych wiasciwosci materiatbw oraz
wymagania w zakresie bezpieczehstwa przeciwpozarowego.

Materialy, aparaty, urzadzenia elektryczne i elektroniczne nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach zamknietych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i
oswietlonych.

Osprzet, tasmy izolacyjne nalezy przechowywaé w pomieszczeniach suchych i chtodnych.
Kable w czasie skladowania powinny sie znajdowac¢ na bebnach, dopuszcza sie sktadowanie
krétkich odcinkbw w kregach w sposob uniemozliwiajacy uszkodzenie izolacji. Bebny z

kablami powinny by¢ ustawione na utwardzonym terenie na krawedziach tarcz, a kregi
utozone poziomo, konce kabli powinny by¢ zabezpieczone przed wilgocia.

3.SPRZET
3.1.0g6Ine wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarbwno w miejscu tych
robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomochiczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp.

3.2.Sprzet do wykonania instalacji teletechnicznej

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robo6t zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, w terminie przewidzianym kontraktem.
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Roboty nalezy prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu przystosowanego do montazu instalacji
elektrycznych, teletechnicznych oraz drobnego sprzetu budowlanego.

Do mocowania elementow jak i wykonywania wszelkiego rodzaju przepustow przez sciany
lub stropy stosowac wiertarki lub mioty udarowe. W przypadku gdy konieczne jest uzycie
sprzetu specjalistycznego do instalacji urzadzen nalezy wowczas postepowac zgodnie z
wytycznymi otrzymanymi od producenta danego sprzetu. Urzadzenia stosowane do
wykonania instalacji elektrycznej i teletechnicznej nalezy uzytkowa¢ zgodnie z ich
przeznaczeniem.

4. TRANSPORT
4.1.0g06Ine wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wpltyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdét.

Liczba srodkow transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, w terminie przewidzianym kontraktem.

Na s$rodkach transportu przewozone materialy powinny by¢é zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich

wytworce.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu
materiatldw, elementéw, konstrukcji, urzadzen itp. niezbednych do wykonywania danego
rodzaju robot elektrycznych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przedmioty w sposob
zapobiegajacy ich przemieszczaniu i uszkodzeniu.

Przy przewozie i transporcie materiatdw, elementow, konstrukcji, urzadzen, maszyn itp. za
pomoca dzwigobw oraz na pochylniach nalezy przestrzega¢é aktualnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy, a przy zatadunku, transporcie i wyladunku recznym
aktualnych przepiséw dotyczgcych recznego przenoszenia ciezarow.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetniaé wymagania przepisow ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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ST-03

Roboty instalacji elektrycznej i teletechnicznej

Obiekt:

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszczen
budynku | Liceum Ogdlnoksztalcacego im. A. Asnyka w Kaliszu
ul. Grodzka 1.

Wersja:
2016-10-16

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.1.0g6lne wymagania

Ukladanie przewodéw powinno by¢é wykonane w sposob wykluczajgcy ich
uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie itp. Ponadto przy ukfadaniu powinny byc¢
zachowane s$rodki ostroznosci zapobiegajace uszkodzeniu innych przewodow lub urzadzen
znajdujacych sie na trasie budowanej instalaciji.

Podczas przechowywania, ukladania i montazu, konce kabla nalezy zabezpieczy¢ przed
wilgocig oraz wplywami chemicznymi i atmosferycznymi przez natozenie kapturka z
tworzywa sztucznego (rodzaju jak izolacja).

5.1.2.Trasowanie

Przy wytaczaniu trasy nalezy uwzgledni¢ konstrukcje budynku oraz bezkolizyjnos¢ z innymi
instalacjami i urzadzeniami.

Trasa powinna przebiega¢ wzdtuz linii prostych — réwnolegtych i prostopadtych.

Trasa prowadzenia instalacji musi uwzgledni¢ rozmieszczenie odbiornikdw oraz instalacji
nieelektrycznych, takie jak technologiczne, wodno-kanalizacyjne, grzewcze itp., aby unikng¢
skrzyzowan i niedozwolonych zblizeh miedzy tymi instalacjami.

Trasowanie powinno uwzgledni¢ miejsca mocowania konstrukcji wsporczych instalaciji.
Nalezy przestrzega¢ utrzymania jednakowych wysokosci mocowania wspornikow i odlegtosci
miedzy punktami podparcia.

Okablowanie poziome nalezy prowadzi¢ w gtéwnych traktach kablowych w korytach
metalowych 200 mm mocowanych do scian w przestrzeni tuz pod sufitem. Na odcinkach
miedzy gtdwnymi traktami, a poszczegélnymi punktami przytaczeniowymi w rurach peszla
oraz PCV w $cianach podtynkowo.

5.1.3.Kucie bruzd

Bruzdy nalezy dostosowaé¢ do srednicy ukltadanych przewodéw lub rur ochronnych z
uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku. Podtoze do ukiadania przewodéw powinno byc¢

gtadkie.

5.1.4.Przejscia przez s$ciany i stropy.

Wszystkie przejscia obwodéw instalacji elektrycznych przez Sciany i stropy musza byc¢
chronione przed uszkodzeniami.

Przejscia wyzej wymienione muszg by¢ wykonane w przepustach rurowych z rur z tworzywa
sztucznego o odpowiednim przekroju.
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Przejscia kablowe przez strefy pozarowe muszg by¢ uszczelnione materiatem o odpornosci
ogniowej przegrody ogniowej miedzy strefami.

5.1.5.Mocowanie puszek.

Puszki nalezy osadzi¢ (przed ich tynkowaniem) w sposob trwaly. Nalezy wykonac slepe
otwory w cegle, a hastepnie na zaprawie wapienno-cementowej osadzi¢ puszki.

Puszki po ich zamontowaniu nalezy przykry¢ pokrywami montazowymi. Puszki mocowane
do koryt kablowych nalezy mocowac¢ Srubami stalowymi.

5.1.6.Uktadanie przewodow bezpo srednio w tynku

Przewody nalezy ukfada¢ w bruzdzie wykutej w tynku o gtebokosci co najmniej 5 mm —
odpowiedniej do przewodu lub rury ochronnej. Stosowac¢ przewody odpowiednie dla danego
systemu.

Do wykonania instalacji nalezy uzywac atestowanych przewoddéw z przepisowymi kolorami
izolacji zyt. przewdd neutralny N — kolor niebieski; przewod ochronny PE — zielono-zétty.
Nalezy zwr6ci¢ szczegOlng uwage na zachowanie ciggtosci zyly PE i potaczenia z
obudowami chronionych urzadzeh.

Przewody powinny by¢ utozone falistg z zapasem (od 1 do 5% dtugosci przewodu)
wystarczajagcym do skompensowania mozliwych przesunie¢ i naprezen budynku. tuki i
zgiecia przewodow powinny by¢

5.2. INSTALOWANIE APARATOW | ODBIORNIKOW

Wymagania dotyczg instalowanych aparatow i odbiornikow (np. wentylatoréw
kanatowych, elektrycznych urzgadzen wentylacyjnych, aparatow w rozdzielnicach itd.).
Przed przystgpieniem do prac elektromontazowych nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ danych
technicznych zastosowanych aparatow i urzgdzen. Aparaty i odbiorniki nalezy
mocowac zgodnie ze wskazaniami podanymi w instrukcji montazowej wytwaorcy.
Podczas montazu nalezy w szczegodlnosci przestrzegac, aby:

» zewnetrzne warstwy ochronne przytgczonych przewodow byty usuniete tylko z tych
czesci przewodow, ktére po potgczeniu bedg niedostepne,

« Zyla przewodu pozbawiona byla izolacji tylko na diugosci niezbednej do
prawidtowego potaczenia z zaciskiem. Nie nalezy pozostawia¢ nadmiaru dtugosci
gotej zyty przed lub za zaciskiem,

* Przewody odbiornikéw i aparatow statych nie przenosity naprezen, a przewod

ochronny i wiekszy nadmiar dlugosci niz przewody robocze

Przewody kabelkowe przy urzgdzeniach posiadajacych dtawiki nalezy uszczelnic,

» Dlugosc¢ zyt umozliwiata poditgczenie ich do dowolnego zacisku. Konce zyt
przewoddéw wprowadzonych do odbiornika, a nie wykorzystane, byly izolowane i
unieruchomione,.

Zyte jednodrutowa, na ktérej ma by¢ wykonane oczko nalezy odizolowaé na diugosci
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row okoto 5-krotnej srednicy sworznia, na ktory oczko ma by¢ zatozone. Zawiniecie
oczka powinno by¢ zgodne z kierunkiem jego przykrecania. W przypadku
przykrecania kilku oczek na jednej srubie (sworzniu) nalezy zatozy¢ metalowe
podktadki pomiedzy oczkami.

« Zyka ochronna byta oznaczona kombinacja barw z6ttej i zielonej

Po zakonczeniu montazu instalacje nalezy podda¢ probom i badaniom.

Do najwazniejszych pomiaréw nalezy:

1. pomiar rezystancji izolacji przewoddw - pomiar nalezy wykona¢ dla kazdej zyly.

2. pomiar rezystancji izolacji oddzielenia obwodow (pomiar wykonac przy zatgczonych
odbiornikach)

3. pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej tj. wytaczenie obwodu przez
zabezpieczenia nadpradowo - zwtoczne z czasem t<0,4s,

* badanie sprawnosci zabezpieczen r6znicowopradowych, .

» sprawdzenie ciggtosci przewodow ochronnych,

» sprawdzenie cigglosci i rezystanciji obwoddw wyréwnawczych,

préby funkcjonalne dziatania instalacji

5.3. MONTAZ OPRAW OSWIETLENIOWYCH

Uchwyty do opraw zwieszakowych montowane w stropach na budowie nalezy mocowaé
przez wkrecenie w metalowy kotek rozporowy. Mocowanie to powinno wytrzymac site 500 N.
Metalowe czesci oprawy powinny by¢ trwale odizolowane od haka, jezeli hak ma potgczenie
ze stalowymi uziemionymi elementami budynku. Przewody wypustow oswietleniowych
nalezy zakonczy¢ za pomocg ztaczy swiecznikowych.
Przyjeto wymagane natezenie oswietlenia na podstawie PN EN 12464-1:2002:
— dla holu wejsciowego, pomieszczen sanitarnych — 200 Ix,
— schody- 150 Ix,
— klasy — 500 Ix, (doswietlenie tablicy — 500 Ix)
— biblioteka — 500 Ix
Obliczenia natezenia oswietlenia oraz szczegOlowe rozmieszczenie opraw podano w
zalgczonych obliczeniach.
Zastosowano oprawy firmy Thorn typu:
— wklasach: PUNCH ALU 2X58W i doswietlenie tablicy PUNCH AS 1X58W
- na korytarzach: DIFFUSALUX Il C 2X36 W T26 PCCL i DIFUSALUX Il C 2X36 W T
26 PCCL EM3H
- w WC, klatkach schodowych oraz nad wejsciem DA2X26 W TC-DEL HFCL 10PRD
WHI i DA2X26 W TC-DEL HFCL 10PRD WHI AW3H, dodatkowo oswietlenie drogi
ewakuacyjnej VOYEGER ALU 3 NM
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5.4.Monta z elementow sieci strukturalnej: komputerowej .

Moduly przylgczeniowe okablowania znajdujgce sie w pokojach 1 klasach
wyposazone sg w nieekranowane gniazda RJ45 kategorii 5e. Kazde gniazdo potaczone jest
Z nieekranowanym gniazdem RJ45 w panelu krosowym nieekranowanym kablem UTP
kategorii 5e o impedancji 100 Ohm, zawierajgcym cztery pary skrecone. Kable podsystemu
poziomego nie bedg przekraczaly di. 90m. Kazde gniazdo w panelu jest wyposazone w
etykiete identyfikujacg potaczony z nim punkt odbioru. Potgczenia zestawiane bedg poprzez
krosowanie (lgczenie) w nastepujacy sposob:

- w pomieszczeniach stacje robocze podigczone zostang przy pomocy odpowiednich
kabli potgczeniowych (kabli stacyjnych) do gniazd logicznych RJ-45,

- krosowania komputerow w gtdwnym punkcie dystrybucyjnym polega na potaczeniu
kablem krosowym (wykonanym ze skretki UTP zakonczonej z obu stron wtykami
RJ-45) pola krosowniczego na przetgcznicy z gniazdem RJ-45 znajdujgcym sie w
urzadzeniu aktywnym .

Okablowanie poziome jest to czes¢ okablowania pomiedzy punktem rozdzielczym a
gniazdem uzytkownika. Okablowanie to stanowi kabel miedziany, czteroparowy z bez ekranu
UTP, kategorii 5e o impedancji 100 Ohm. Kabel z jednej strony zakonczony jest na module
RJ45 zlokalizowanym po stronie uzytkownika , a po drugiej stronie na panelu krosowniczym
zlokalizowanym w jednym z trzech punktéw dystrybucyjnych., kable sg rozprowadzane w
kanatach metalowych oraz w listwach PCV nad ktorymi mocowane sg moduty RJ45 oraz
gnhiazda zasilajgce 230V..

Schemat potaczen okablowania poziomego zostat pokazany na dotgczonym do
projekcie rysunku.

UWAGA:
Kable w gniazdach i na panelach kategorii 5e sg rozszyte w sekwencji EIA 568B.

Instalacje okablowania strukturalnego nalezy wykonac przewodem kat 5 nie-
ekranowanym systemu NETRACK jako instalacje podtynkowe w rurach ostonowych, rury te
doprowadzajg przewody na koryta metalowego w przestrzeni nad sufitowej.

Definiujemy punkt przytaczeniowy jako gniazdo 2xRJ45 UTP oraz gniazdo zasilajace
dedykowane do IT (kluczowane) 2x230V Legrand. Zaréwno gniazda przylaczeniowe kat 5

podwdjne 2x RJ45 jak i gniazdo zasilajgce 2x230V wykonac jako natynkowe,

Opis Punktu Dystrybucyjnego
Do podtaczenia projektowanej sieci komputerowej do istniejgcej sieci w budynku

projektuje sie zakonczenie kabli UTP kat 5 w istniejgcej szafie PPD5

Punkt Dystrybucyjny PPD 5 wykonany jako szafa 19" wiszgca 10U, w ramach
budowy okablowania strukturalnego nalezy doposazyc:
- panele porzadkujgce okablowanie,

- patchpanele 24 portowe 1U do okablowania UTP kat 5
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W celu identyfikacji potaczen kablowych na kazdym kablu instalacyjnym, gniezdzie
przylaczeniowym i tablicy rozdzielczej nalezy umiesci¢ etykiete z oznaczeniem zgodnie z
rysunkami dotgczonymi do dokumentacji powykonawczej .

Sposéb oznakowania zostat przyjety zgodnie ze schematem:

1/2/12 gdzie:
1 - oznacza, ze dane przylacze obstugiwane jest przez szafe nr 1,
2 - oznacza kolejny nr panelu,
12— oznacza portu -modut RJ45 w danym panelu.

6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1.0gdIne zasady kontroli jako $ci rob6t

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robot
przy wykonywaniu instalacji elektrycznej

Materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodnos¢ z warunkami
podanymi w specyfikacjach, moga by¢ dopuszczone do uzycia bez badan.

6.2.Badania przed przyst gpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca powinien uzyska¢ od producentow
zaswiadczenia o jakosci lub atesty stosowanych materiatow.

6.3.Rozpocz ecie prac

Wykonawca przystgpi do prac po przekazaniu placu budowy przez inwestora. Z
przekazania placu budowy zostanie spisany protokot.

6.4.Badania w czasie wykonywania robot

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakohczeniu powinno
podlegac:

- zgodnos¢ wykonania rob6t z dokumentacja projektowa,

- whasciwe podigczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd

- zalgczanie punktéw swietlnych zgodnie z zalozonym programem

- wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia, izolacji, pomiaréw skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.
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6.4.1.Pomiary sieci komputerowe;j

Z uwagi na koniecznosc¢ zapewnienia wysokiej jakosci okablowania oraz sprawdzenia
poprawnosci wykonania instalacji, po jej wykonaniu nalezy przeprowadzi¢ badania
dynamiczne za pomocg testera okablowania np. firmy Fluke DSP4000. Nalezy wykonaé
pomiary nastepujgcych parametrow:

- przestuch NEXT (PowerSum)

- ttumienie

- pojemnos¢ wzajemna par

- czas propagaciji sygnatu

- réznica czasu propagacji poszczegolnych par kabla

- dtugos¢ toru transmisyjnego

- ciggtos¢ potaczenia

- mapa potgczen

- rezystancja petli

- szum

- impedancja
Wyniki pomiarow nalezy dolgczy¢ do dokumentacji powykonawczej. W celu uzyskania

gwarancji producenta na wykonany system nalezy przeprowadzi¢ certyfikacje systemu
zgodnie z wymaganiami producenta osprzetu

6.4.2.Instalacja teletechniczna

Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z wymaganiami norm przedmiotowych
lub dokumentoéw, wedtug ktérych zostaty wykonane, na podstawie atestow, protokétdéw
odbioru albo innych dokumentow.

Ponadto nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ rozprowadzenia zgodnie z planem.

6.4.3.Elementy systemow teletechnicznych

Elementy powinny by¢é zgodne z dokumentacjg projektowa, a po ich montazu podlegajg
sprawdzeniu pod wzgledem:

- prawidtlowosci rozmieszczenia,
- jakosci potaczen kabli na zaciskach,
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7.0BMIAR ROBOT

Obmiaru robot dokona¢ nalezy w oparciu o dokumentacje projektowg i ewentualnie
dodatkowe ustalenia, wynikle w czasie budowy, akceptowane przez inwestora.

Jednostkg obmiarowg dla przewodow elektrycznych i jest metr, dla pozostatych elementow —
szt.

Jednostkami obmiaru sa;
- Kable, przewody - mb
— Osprzet elektroinstalacyjny — szt.

— Osprzet aktywny i pasywny sieci komputerowej i telefonicznej — szt.

8.0DBIOR ROBOT

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robo6t zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg
Techniczng i wymaganiami Inwestora, jezeli wszystkie badania kontrolne daly wyniki
pozytywne.

Koncowego odbioru dokonuje uzytkownik, ktéry ustala komisje odbioru z udziatem
Inwestora, Wykonawcy, odpowiednich stuzb technicznych, ppoz i bhp.

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

- projekt techniczny powykonawczy (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy),

- dziennik budowy,

- potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami
pozwolenia na budowe i przepisami,

- obmiary powykonawcze;
- protokoty wykonanych badan odbiorczych

- dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z
ktérych wykonano instalacje

- dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym
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9.PODSTAWA PLATNO SCI

Wynagrodzenie za prace objete przetargiem okre$lone zostanie w ztozonej przez
Wykonawce ofercie cenowej. Platno$¢ za poszczegdlne elementy robot realizowana bedzie
na podstawie zataczonego do umowy harmonogramu ptatnosci i wykonania robot

Zaawansowanie prac kazdorazowo uzgodnione winno by¢ z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego .

Na te okoliczno$¢ winien by¢ sporzadzony protokot wykonania robét , ktory jest zatgcznikiem
do wystawiane] faktury . Podstawg realizacji faktury jest podpisany przez Inspektora
Nadzoru protokét wykonania robét.

Platno$¢ za metr nalezy przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem i oceng jakosci uzytych materiatow
i wykonanych robét na podstawie wynikow pomiardw i badan kontrolnych.

Cena jednostkowa wykonanych robot obejmuje:
* roboty przygotowawcze,
* oznakowanie robot,
* przygotowanie, dostarczenie i wbudowanie materiatow,

e podigczenie linii do sieci, zgodnie z dokumentacjg projektowa,

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy i okreslenia.

PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

P SEP-E-0001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa

P SEP-E-0002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje
elektryczne w  budynkach mieszkalnych. Podstawy
planowania

PN-EN 50110-1:2000 Eksploatacja urzadzeh elektrycznych
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PN-EN 60050- Miedzynarodowy stownik terminologii elektryki. Uziemienia i

195:2002

PN-91/E-05160/01

PN-IEC 60364-4-
443:1999

PN-IEC 61024-1-
2:2002

PN-87/E-90056

PN-87/E-90054

BN-73/3725-16
EN-50132:2002
EN-50133:2000
PN-93/E-08390
EN 50173

PN-E-08350:2002

10.2.Inne dokumenty

ochrona przeciwporazeniowa.

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Wymagania
dotyczace zestawdéw badanych w pelnym i niepetnym
zakresie badan typu.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla  zapewnienia  bezpieczenstwa. Ochrona  przed
przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi
lub taczeniowymi.

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogdlne.
Przewody elektroenergetyczne ogdélnego przeznaczenia do
ukladania na state. Przewody o izolacji i powloce
polwinitowej, okragte

Przewody elektroenergetyczne ogdélnego przeznaczenia do
ukladania na state. Przewody jednozylowe o izolacji
polwinitowe]

Znakowanie kabli, przewodow i zyt (analogia).

Systemy alarmowe: systemy dozorowe CCTV

Systemy alarmowe: systemy kontroli dostepu

Systemy alarmowe: wiamaniowe systemy alarmowe

Okablowanie strukturalne budynku

Systemy sygnalizacji pozarowej

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690

z pozn. zm.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

Na podstawie art. 237 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r.

Nr 21, poz. 94, z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050)
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Roboty instalacji elektrycznej i teletechnicznej

Obiekt:

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszczen
budynku | Liceum Ogdlnoksztalcacego im. A. Asnyka w Kaliszu
ul. Grodzka 1.

Wersja:
2016-10-16

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. nr 81, poz. 351 z
pozniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenow

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, gru

Wykonawcy od obowi azku stosowania wymogow okre $lonych prawem polskim

Materialy budowlane dostarczone na budow e zostan g sprawdzone pod wzgl edem ich

zgodno $ci z normami przedmiotowymii  $wiadectwami ITB.

py, podgrupy czy normy nie zwalnia
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