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. DANE OGOLNE OBIEKTU:

PRZEBUDOWA T ZMIANA SPOSOEU UZYTKOWANIA
CZESCI POMIESZCZEN
BUDYNKU | L.O. IM. ADAMA ASNYKA W KALISZU

Kategoria obiekiu budowlanego - IX

1.1 Inwestor
MIASTO KALISZ

Gtowny Rynek 20
62-800 KALISZ

1.2 Adres budowy

DZ. NR: 73/1
JEDN. EWID. 306101_1— KALISZ
OBREB: 306101 _1.0025 - KALISZ

UL. GRODZKA 1

62-800 KALISZ

POW. KALISKI

WOJ. WIELKOPOLSKIE

1.3 Stan prawny
Dziatki na ktore) planowana jest inwestycgja stanowia wiasnos¢ Miasta Kalisz.

Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora.

Uzgodnienia zZ iInwestorem oraz Uzytkownikiem.

Wizja lokalha z ogledzinami i pomiarami budynku

Materiaty w postaci dokumentacji archiwalnych obiektu bedgce w posiadaniu
inwestora i projektanta |

Inwentaryzacja budowlana wykonana na potrzeby niniejszego opracowania
Dokumentacja fotograficzna

Uzgodnienia miedzybranzowe

Obowigzujgce przepisy i normy

~ LN

© ~ O o

Analiza stanu istniejaceqgo i ocena mozliwosci realizacji inwestyciji

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest przy ul. Grodzkie] 1 w Kaliszu — scistym centrum
miasta.

Gmach | L.O. wybudowano w XIX wieku wg projektu znanego architekia Sylwestra Szpilowskiego.
Budynek jest wpisany do Rejestru Zabytkow pod nr 31A (92A) — data wpisu do Rejestru
12.12.1964r.

Dziatka jest ogrodzona i zagospodarowana. Teren w petni uzbrojony.
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Strefa wejsciowa o znacznej powierzchni dobrze urzgdzona — bogata w zzeler‘z, ogrodzona
parkanem z bramg osiowo usytuowang oraz nawierzchnig dojscla utozong z kostki brukowej w
formie tzw wachlarzykow rzymskich” . Teren strefy wejsciowe] niezwykle starannie utrzymany |
zagospodarowany, dostepny jest od ul. Grodzkie,.

Obszar nie znajduje sie na terenie szkdéd gorniczych.
Istniejace na terenie obhiekty nie maja szkodliwego wptywu na srodowisko.

Ramowy zakres prac koniecznych do wykonania:

— rozbiorki, przekucia i zamurowania
— prace murarskie | wykonczeniowe

lI. OPIS TECHNICZNY

2 Przeznaczenie i program uzytkowy obiekiu budowlanego

2.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie ekspertyzy konstrukcyjnej dotyczacej stanu
technicznego przedmiotowego budynku.

Gtowne parametry budynku
Konstrukceja tradycyjna.

Powierzchnia uzytkowa przeznaczona do przebudowy | zmiany sposobu uzytkowania -
172,15 m?

|siniejacy rodzaj dachu

gtowna czes¢ dachu - dach wielospadowy pokryty blachg cynkowg ptaska
taczong na rab stojgcy o konstrukcji drewnianej krokwiowo ptatwiowej

Projektowana inwestycja nie ingeruje w zewnetrzng czesc¢ budynku,

Opis schematu funkcjonalnego istniejgcego budynku.

Istniejgcy budynek | L.O. jest obiektem zatozonym na planie podkowy, okiad osiowy, styl
Klasycystyczny.

Budynek z czesciowym podpiwniczeniem, kryty dachem stromym wielospadowym — potacie
dachowe kopertowe. Obiekt jest dwuklatkowy. Budynek nie jest catkowicie dostepny dla 0séb
niepetnosprawnych.

Obiekt powstat jako budynek szkolny (dawna Szkota Wojewodzka) | w takiej funkc)i — oswiatowe] -

jest uzytkowany do chwili obecnej. obiekt powstat na ruinach zamku kaliskiego. Ruiny tego zamku
odstonieto 1 pokazano od strony Placu Jana Pawta |l.

Stan techniczny budynku — dobry. Obiekt w niedalekiej przeszitosci byt poddany pracom
remontowym, jednakze ich zakres nie przewidywat adaptacji pomieszczen, gdyz ze wzgledow
formalnych nie byto to dotad mozliwe Jedynie dach wymaga naprawy i konserwacii.

3 Opis elementéw konstrukcyinych obiektu budowlaneqo

Budynek zaliczono do |I-szej kategorii geotechniczne,j.

3.1 Rozwiazania konstrukcyjno-materialowe podstawowych elementow konstrukci
obiektu

LD
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Fundamenty

t awy fundamentowe murowane z cegly peinej kl. 10- 15 MPa na zaprawie cementowe] 10.

écfany

Sciany piwnic murowane z cegly petnej kl. 10- 15 MPa na zaprawie cementowej 10.
Sciany kondygnacji nadziemnych murowane z cegty petnej kl. 10- 15 MPa na zaprawie
cementowej 10.

Stropy

Strop piwnic masywny ceglany w formie sklepien kolebkowych kl. 10- 15 MPa na zaprawie
cementowej 10. Nadproze tukowe z cegtly peinej kl. 10- 15 MPa na zaprawie cementowe] 10.
Nadproza proste o konstrukcji ceglanej zbrojonej —typu Kleina.

Stropy kondygnacji nadziemnych o konstrukcji drewnianej.

Dach

Dach wielospadowy kryty blachg cynkowag ptaskg taczong na rab stojgcy o konstrukcji drewnianegj
krokwiowo ptatwiowe;.

3.2 Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

Budynek zaliczono do |-szegj kategorii geotechniczne].

3.3 Ocena techniczna elementow budynku

Fundamenty

tawy fundamentowe nie wykazujg symptomow nadmiernych osiadan i spekan.
Niedostateczna izolacja przeciwwilgociowa. Stan zadowalajgcy

Sciany

$ciaﬂy piwnic zewnetrzne wykazujg nieznaczne zawilgocenia.
Sciany kondygnacji nadziemnych zewnetrzne nie wykazujg symptomow nadmiernych osiadan |
spekan. Stan dobry.

Stropy

Stropy piwnic w stanie dobrym. Decyzja o ew. wykonaniu wzmocnien w zwigzku z planowanymi
funkcjami zostanie podjeta po usunieciu istniejgcych warstw podtogowych
Siropy kondygnacii nadziemnych o konstrukcji drewnianej nie wykazujg symptomow nadmiernych
osiadan | spekan. Stan dobry

Dach

Konstrukcja dachu w czesci — ok. 30 % wykazuje uszkodzenia spowodowane korozjg biologiczng.
Pokrycie w stanie zadowalajgcym.

. WNIOSKI | ZALECENIA

Planowany zakres prac nie stanowi zagrozenia dla obiektu oraz zycia i mienia Uzytkownikow.

Opracowanie:

kanelruk ina-budowiane; 4
. UANY842.30/02
02574 Bizezing, ul. Gen, Zajaczka 14
NiF 969-002-19-38
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PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
CZESCI POMIESZCZEN
BUDYNKU | L.O. IM. ADAMA ASNYKA W KALISZU

Kategoria obiektu budowlanego - IX

1.1  Inwestor
MIASTO KALISZ

Gtowny Rynek 20
62-800 KALISZ

1.2 Adres budowy

DZ. NR: 7311,
JEDN. EWID. 306101 ‘I—KALISZ
OBREB: 306101_1. 0025 - KALISZ

UL. GRODZKA 1

62-800 KALISZ

POW. KALISKI

WOJ, WIELKOPOLSKIE

1.3 Stan prawny
Dziatki na ktérej planowana jest inwestycja stanowig wlasnosc Miasta Kalisz.

Podstawa opracowania

Ziecenie inwestora.

Uzgodnienia z Inwestorem oraz Uzytkownikiem.

Wizja lokalna

Materiaty w postaci dokumentagji archiwalnych obiekiu bedgce w posiadaniu
nwestora i projektanta

nwentaryzacja budowlana wykonana na potrzeby niniejszego opracowania
Dokumentacja fotograficzna

Uzgodnienia miedzybranzowe

Obowigzujgce przepisy | normy

W=

0N OO

Analiza stanu istniejacego i ocena mozliwosci realizacji inwestycji

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest przy ul. Grodzkiej 1 w Kaliszu — scistym centrum
miasta.

Gmach | L.O. wybudowano w XIX wieku wg projektu znanego architekia Sylwestra Szpilowskiego.
Budynek jest wpisany do Rejestru Zabytkéw pod nr 31A (92A) — data wpisu do Rejestru
12.12.1964r.
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Dziatka jest ogrodzona | zagospodarowana. Teren w petni uzbrojony.

Strefa wejsciowa o znaczne] powierzchni dobrze urzagdzona — bogata w zielen, ogrodzona
parkanem z bramag osiowo usytuowang oraz nawterzchnig dojscia utozong z kostki brukowej w
formie tzw ,wachlarzykdéw rzymskich” . Teren strefy wejsciowej niezwykle starannie uirzymany i
zagospodarowany, dostepny jest od ul. Grodzkie].

Obszar nie znajduje sie na terenie szkod gorniczych.
Istniejace na terenie obiekty nie maja szkodliwego wplywu na srodowisko.

Ramowy zakres prac koniecznych do wykonania:

- rozbiorki, przekucia i zamurowania
— prace murarskie i wykonczeniowe

lI. OPIS TECHNICZNY

2 Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlaneqo

2.1  Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy 1 zmiany sposobu uzytkowania
czesci pomieszczen budynku | L.O. im. Adama Asnyka w Kaliszu, przywrocenie pierwotnel funkgji
pomieszczen — funkcji szkolne.

Projektowany przebudowa {o przebudowa czesci pomieszczen na potrzeby szkolnictwa — sale
lekcyjne oraz biblioteka

udziat poszczegolnych funkcji:

gtowna — sale lekcyjne oraz biblioteka

pomochnicza — zwigzana z gtowng funkcjg obiektu, pomieszczenia pomocnicze

Gidéwne parametry budynku

Powierzchnia uzytkowa przeznaczona do przebudowy | zmiany sposobu uzytkowania
- 172,15 m?

|stniejgcy rodzaj dachu:
gtowna czesc dachu - dach wielospadowy pokryty papa

Projektowana inwestycja nie ingeruje w zewnetrzng czesc budynku.

Opis schematu funkcjonalnego istniejgcego budynku.

Istnigjgcy budynek | L.O. jest obiektem dwukondygnacyjnym, zatozonym na planie podkowy, okiad
osiowy, styl klasycystyczny.

Budynek z czesciowym podpiwniczeniem, kryty dachem stromym wielospadowym — potacie
dachowe kopertowe. Obiekt jest dwuklatkowy. Budynek nie jest catkowicie dostepny dla osob
niepetnosprawnych.

Obiekt powstat jako budynek szkolny (dawna Szkota Wojewodzka) 1 w takie) funkcji — oswiatowe] -
jest uzytkowany do chwili obecnej. obiekt powstat na ruinach zamku kaliskiego. Ruiny tego zamku
odstonieto 1 pokazano od strony Placu Jana Pawta .

Stan techniczny budynku — dobry. Obiekt w niedalekiej przesztosci byt poddany pracom
remontowym, jednakze ich zakres nie przewidywat adaptacji pomieszczen, gdyz ze wzgledow
formalnych nie byto {o dotgd mozliwe Jedynie dach wymaga naprawy | konserwacii.
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W budynku projektuje sie:
dwie sale lekcyjne, biblioteke z czytelnig i zapleczami, toalete przystosowang do oso6b
niepemosprawnych, komunikacje

Projektowany sposob zagospodarowania terenu
Projektowana przebudowa nie ingeruje w istniejgcy stan zagospodarowania terenu

2.2 Charakterystyczne parametry techniczne
Powierzchnia uzytkowa - 172,15 m*

Kubatura bedaca przedmiotem przebudowy | zmiany sposobu uzytkowania
- 537.41m°

2.3 Odniesienie do wymagan art. 5 ust. 1 USTAWY PRAWO BUDOWLANE

Obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzgdzeniami budowlanymi, biorgc pod uwage
przewidywany okres uzytkowania, zaprojektowany zostat i nalezy go wybudowad w sposob
okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych,

oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajgc:

1) spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:

a) bezpieczenstiwa konstrukcii,

b) bezpieczenstwa pozarowego,

c) bezpieczenstwa uzytkowania,

d) odpowiednich warunkdéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

e) ochrony przed hatasem i drganiami,

f) odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizacji uzytkowania energi;
2) warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegolnosct w zakresie:

a) zaopatrzenia w wode i energie elekiryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie cieplng |
paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikow,

b) usuwania $ciekow, wody opadowej i odpadow

2a) mozliwos¢ dostepu do ustug telekomunikacyjnych, w szczegolnosci w zakresie
szerokopasmowego dostepu do Internetu;

3) mozliwos¢ uirzymania wtasciwego stanu technicznego;

4) niezbedne warunki do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego
budowniciwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, w szczegolnosci poruszajgce sie na
wozkach inwalidzkich:

5} warunki bezpieczenstwa i1 higieny pracy;

6) ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej;

7) ochrone obiektow wpisanych do rejestru zabytkow oraz obiektow objetych ochrong
konserwatorskg — podlega uzgodnieniu

8) odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlane;

9) poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiekiu, uzasadnionych interesow
0soOb trzecich, w tym zapewnienie dostepu do dregi publiczney;

10) warunki bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oséb przebywajacych na terenie budowy.
Obiekt bedacy przedmiotem opracowania spetnia wszystkie powyzsze wymagania
(wymagania art. 5 ust. 1 Ustawy Prawo Budowlane)

3 Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego

3.1 Uktad konstrukcyjny
Nie zmienia sie gtdwnego uktadu konstrukcyjnego budynku.

Budynek zaliczono do |-szej kategorii geotechniczne;.
Projektowany zakres robdt nie wpltywa na warunki gruntowo-wodne na danym terenie, nie zmienia
wystepujgcych w obiekcie obcigzen i nie wymaga wykonywania jakichkolwiek robot ziemnych.
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Teren nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego. B

Wymiary poziome i pionowe obiektu, jak rowniez uktad konstrukcyjny obiektu bez zmian.

3.2 Zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne)
Podstawowe elementy nosne jak podciagi, nadproza i stropy, obliczone zostaty jako
belki wolnopodparte lub ciggte.
3.3 Zalozenia przyjete do obliczen konstrukcji (dane dotyczace  obciazen, oraz
podstawowe wyniki tych obliczen,
Podstawowe obcigzenia dziatajgce na konstrukcje budynku ustalono w oparciu o:
» PN-B-02011:1977 i PN-B-02011:197/7/Az1:2009
Obcigzenia w obliczeniach statycznych - Obcigzenie wiatrem
> PN-B-02010:1980 i PN-B-02010:1980/Az1:2006
Obciazenia w obliczeniach statycznych - Obcigzenie sniegiem
PN-B-02001:1982. Obcigzenia budowli - Obcigzenia state
PN-B-02003:1882. Obcigzenia budowli - Obcigzenia zmienne technologiczne -
Podstawowe obcigzenia technologiczne | montazowe
Sprawdzenia nosnosci elementdow konstrukecyjnych dla awoch stanéw granicznych,
dokonano wg:
» PN-B-03150:2000: PN-B-03150:2000/Az1:2001;
» PN-B-03020:1981. Grunty budowlane - F’osadowienie bezposrednie budowli -
Obliczenia statyczne | projektowanie;
» PN-B-03200:1990
Konstrukcje stalowe - Obliczenia statyczne i projektowanie;
> PN-B-03264:2002; PN-B-03264:2002/Ap1:2004
Konsirukcie betonowe, zelbetowe | sprezone -
Obliczenia statyczne i projekiowanie;
> Wydawnictwa: Arkady W-wa 1984, J. Kobiak, W. Stachurski: Konstrukcje zelbetowe.

A

Podstawowe wyniki obliczen dostepne sa do wgladu u autora projektu, w siedzibie biura.

3.4 Rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych elementow konstrukciji
obiektu

Fundamenty

Istniejgce pozostawia sie bez zmian i dodatkowych wzmocnien
Zmiany zwiazane z projektowanym remontem nie wymagajg ingerencji | zmian w sirukturze
istniejacych fundamentow.

Sciany

Nie przewiduje sie zmian w ukladzie scian zewnetrznych.

konstrukcyjne wewnetrzne - pozostawia sie bez zmian

konstrukcyjne zewnetrzne - pozostawia sie bez zmian

obudowa piondw i poziomow instalacyjnych - z kartongipsu.

wyburzenia przekucia i zamurowania oznaczono graficznie na rysunkach architektonicznych
§ciany projektowane — systemowe z ptyt g-k na ruszcie stalowym z wypetnieniem

Nadproza i podciggi.

Przewiduje sie wykonanie nadproza w istniejacej $cianie parteru z profili stalowych walcowanych
opartych na istniejgcym murze za posrednictwem poduszek betonowych.
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Stropy

Przewiduje sie wykonanie fragmentu stropu nad piwnicg z phyty zelbetowe] monolityczne;
oparte] na belkach stalowych z profili walcowanych HEB160 opartych w Scianach piwnic w
wykutych gniazdach wypetnionych betonem B25. |

3.5 Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

Budynek zaliczono do |-szej kategorii geotechniczne.

3.6 Warunkii sposob posadowienia oraz zabezpieczenia przed wpltywem eksploatacji
gorniczej

Nie ingeruje sie w posadowienie budynk

Projektowany obiekt nie znajduje sie na terenie znajdujgcym sie
pod wplywem eksploatacji gornicze]

3.7 Ocena techniczna obejmujaca aktuaine warunki geotechniczne i stan posadowienia
ohiektu

Planowany zakres prac nie stanowi zagrozenia dla obiektu oraz zycia i mienia
Uzytkownikow.

Kategoria geotechniczna pierwsza Warunki gruntowe proste.

1. UWAG!I KONCOWE

Uwagi dotyczace dokumentaciji

Wszystkie roboty budowlane oraz montazowe wykonac nalezy zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych wydanych przez Ministerstwo Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zgodnie z
zasadami sztuki budowlane] przez osoby posiadajgce odpowiednie przygotowanie | uprawnienia
do wykonywania powierzonych im obowigzkow.

Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane winny odpowiadac atestom technicznym oraz
ustaleniom odnosnych norm.

Wszelkie przegrody budowlane wykonac zgodnie z Polskimi Normami.

Dopuszcza sie rozwigzania alternatywne w zastosowaniu materiatow, zgodnie z zatgczong norma |
PO wezesniejszym przeliczeniu obcigzen statycznych.

Elementy i roboty nie objete niniejszym opracowaniem a mogace wystgpiC w trakcie prowadzenia
robot budowlanych zwigzanych z projekiowanym budynkiem , w przypadkach watpliwych nalezy
uzgodni¢ z biurem autorskim.

Opracowanie:

&g Wi asiaggtiald
| jﬁﬁfﬁrtwaﬁec}atnnsﬂ

- !viﬂn cﬂn&-budawtana
L UAN 7342-39/92
£2-574 Brzeziny, ul. Gen. Zajgczia 14

NTP 968-002-18-38
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Zgodnie z artykutem 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r prawo Budowlane (tekst jednolity
Dz. Ustaw z 2013 r Poz. 1409 ze zmianami) oswiadczam, ze projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie

z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

—

: Nr uprawnien ? e ,
| Funkcja Nr Izby Budowlanei Fgﬂd is i pieczed
Projektant Nr uprawnien:
Branza sanitarna: | BN-10.9/69/82
megr inz, Krzysztof Biernacki Nr tzby Budowlanei: | |
| WKP/1S/0277/01 |
gSprawdzaiacy Nr uprawnien:
Branza sanitarna: NB/U-7342/40/98
mgr inz, Marek Licznerski Nr [zby Budowlanej: |
 WKP/15/0294/03 |
Niniejsze oSwiadczenie dotyczy:
Temat: Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszczen
budynku | LO w Kaliszu 1m. Adama Asnyka
Obiekt: Wewnetrzna instalacja wod.-kan oraz c.o
Adres inwestycji:
Adres: 62-800 Kalisz ul. Grodzka 1
Potozenie: Dz. nr: 63, 69, 71, 73/1, 73/2, 73/3
jedn. ewid, 306101_1 - Kalisz
obreb 306101.0025 - Kalisz
Inwestor:
Miasto Kalisz,
Gtowny Rynek 20,
62-800 Kalisz
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do projektu budowlanego wewnetrznej instalacji wod.-kan. oraz c.o. dla przebudowy i zmiany

sposobu uzytkowania czesci powierzchni budynku | LO im. Adama Asnyka przy ul. Grodzkiej 1 w Kaliszu.
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I. Wstep B
1.1.Podstawa opracowania. S }i oL E,,

L ELAIAL I ﬂ;’ﬁf”'fﬁ WA
Odpisy pism i uzgodnien: WEPAMISTYRI T ARCHITE KTURY

= Zlecenie Inwestora

v Projekt architektoniczno-budowlany
»  Uzgodnienia miedzybranzowe

»  Normy i przepisy branzowe

" wizja w terenie

1.2.Zakres i cel opracowania.

W zakresie niniejszego opracowania jest projekt budowlany wewnetrznej instalacii wod.-kan. oraz
c.o. dla przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania czesci powierzchni budynku | LO im. Adama Asnyka

przy ul. Grodzkie] 1 w Kaliszu

2. Opis przyjetych rozwigzan technicznych

2.1.1nstalac)a zimne] i cieplej wody.

Urzadzenia sanitarne w iazience w przebudowywanych pomieszczeniach zasilane beda w wode
z istniejgce] instalacyi zimnej wody. Zimna woda doprowadzona zostanie do projektowanego
elektrycznego przyptywowego podgrzewacza wody, batern umywalkowe] oraz sptuczki ustepowej.
Rurociggt zimnej i cieptej wody wykonac nalezy z rur wielowarstwowych np. ksztattek zaciskowych,

(np.
posadzki (styropianie) i bruzdach Sciennych. Rury w posadzce i bruzdach Sciennych ukiadac nalezy

[igris Alupex Wavin) taczonych za pomoca ksztattek zaciskowych uktadanych w warstwie izolacji

w izolacji Thermaflex grubosci 6,0 mm z ptaszczem PVC-U.
W pomieszczeniu tazienki nad umywalka lub szafka podumywalkowa zamontowac nalezy podgrzewacz

zimnej wody o mocy 5,5-9,0 kW z elektronicznym wyswietlaczem L.CD.

2.2.Instalacja c.o.

W poszczeg6lnych przebudowywanych pomieszczeniach instalacja c.o. oraz grzejniki c.o0. pozostang
hez zmian. Projektuje sie zamontowac jeden dodatkowy grzejniki o mocy N=529 W oraz przesunac jeden
7z istniejacych grzejnikow. Instalacje c.o. wykonac z rur i ksztaltek miedzianych wykonanych zgodnie
7z norma EN-1057 o Srednicy fi18 mm. Przed grzejnikiem zamontowac nalezy zawor grzejnikowy z gltowica

termostatyczna. Rurocigg: c.0. w przebudowywanym pomieszczentu izolowac nalezy izolacja Thermafiex

o grubosci zgodnej z ponizszag tabela.

2.3.Kanalizacja sanitarna

Scieki sanitarne z urzadzehA sanitarnych tazienki w przebudowywanych pomieszczeniach
odprowadzane bedg do dwodch istniejacych podejsc kanalizacji sanitarnej. Odprowadzenie Sciekéw
sanitarnych z umywalki wykonac nalezy z rur i ksztattek PVC-U o srednicy Dz 50 mm wykonanych zgodnie

z norma PN-EN1329-1:2001. Podejscia wewnetrznej kanalizacji sanitarnej dla umywalki oraz ubikacji
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wykonac nalezy z rur i ksztattek np. systemu Wavin. Dla odpowietrzenia instalacji kanalizacji sanitarne;

zastosowac nalezy zawor powietrzny MinivVent o $rednicy fi50 mm. URZATY WA TR
o SRy AVIRTEENIL S
3. Wytyczne wykonaweze. Rozwigzania materialowe, .. = 77707 2 AW N ICTWA
SRRLAIN LS DY R D AR cRTIRY

3.1.Instalacja zimnej i cieplej wody

Instalacje zimnej i cieptej wody wykonac z rur wielowarstwowych (np. Tigris Alupex Wavin) taczonych
za pomocy ksztattek zaciskowych, ukiadac w warstwie izolacyjnej posadzki (styropianie) i w bruzdach
sciennych. Rury w posadzce lub bruzdach sciennych prowadzic w izolacji Thermaflex gr. 6 mm
Z ptaszczem PLV.

Projektuje sie zastosowanie nastepujacej armatury i urzadzen:

e bateria umywalkowa 1 szt.
¢ zawoOr katowy do dolnoptuka 1 szt.
¢ podgrzewacz przeptywowy zimnej wody o mocy 3,5-9,0 kW 1 szt.

3.2.Instalacja c.o.

Rurociagi instalacji c.o. wykonac z rur i ksztattek miedzianych.

3.3.Kanalizacja sanitarna

Przewody kanalizacyjne wykonac z rur i ksztattek PVC-U. Kanalizacje sanitarng wyposazyc

w nastepujace urzadzenia:

» miska ustepowa 1 szt.
o umywalka fajansowa 1 szt.
s automatyczny napowietrznik typ. MIiniVENT fi 50 mm 1 szt.

3.4.1zolacja termiczna

Rurociagi c.o. poziome oraz piony prowadzone w szachcie izolowac termicznie izolacja Thermaflex
o grubosci zgodnej z ponizsza tabela. Rurociagi w posadzce i bruzdach sciennych izolowad termicznie
izolacja Thermaflex w ptaszczu PCV o grubosci 6 mm.

Wymagania izolacji cieplnej przewoddw i komponentow

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji
cieplnej {(materiat 0,035 W/{m + K)
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna Srednicy wewnetrznej
rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
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5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 Y2 wymagan z poz. 1-4

Frvanz i

przechodzace przez sciany lub stropy,

skrzyzowania przewodéw TR A e
G BRLE ﬂ:ﬁ}i "% , 5 }

6 Przewody ogrzewan Y2 wymagan z poz. 1-4
centralnych wg poz.
1-4, utozone w komponentach

budowlanych miedzy ogrzewanymi

pomieszczeniami roznych uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

8 Przewody ogrzewania powietrznego 40 mm
(utozone wewnatrz izolacji cieplnej
budynku)

9 Przewody ogrzewania powietrznego 80 mm

{utozone na zewnatrz izolacji ciepine]
budynku)

10 Przewody instalacji wody lodowe] 50% wymagan z poz. 1-4

prowadzone wewnatrz budynku

11 Przewody instalacji wody lodowe] 100% wymagan z poz. 1-4
prowadzone na zewnatrz budynku?)

4. Wytyczne wykonawcze

Wewnetrzng instalacje zimnej i cieptej wody wykonac nalezy zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania 1 odbioru instalacji wodociggowych” Wymagania Techniczne COBRTI Instal zeszyt nr 7.
Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarne] wvkonac nalezy zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” Wymagania Techniczne COBRTI Instal zeszyt nr 12. Montaz
instalacji wody zimnej i cieptej nalezy prowadziC zgodnie z wytycznymi zawartymi w ,,Poradniku
technicznym” systemu instalacyjnego BOR. Przestrzegal nalezy zasad zawartych w normach
PN-92/B-01706 oraz PN-92/B-01707.

Wewnetrzng instalacje centralnego ogrzewania wykonac nalezy zgodnie z ,Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru instalacji wodociagowych” Wymagania Techniczne COBRTI Instal zeszyt nr 6.

5. Uwagi koncowe.

OQdbior wewnetrznej instalacji wod-kan oraz c.o. nalezy realizowac zgodnie z wytycznymi zawartymi

w Wymaganiach Technicznych OBRTI Instal zeszyty nr 6, 7 oraz nr 12. /
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- —— Zasilanie oraz powot insl. c.o.

Kanalizacja sanitarna

powielrzno

Kurtyna powietrzna 120cm
o mocy 2,7 KW 400/50V
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COWOGAZ PRACOWNIA PROJEKTOWA
SIECI | INSTALACJI SANITARNYCH

62-800 Kalisz ul. Serbinowska 1a tel.fax. 62 76 43-159 NIP 618-002-46-71
Temat: Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszczen budynku | LO w Kaliszu im, Stadium projektu:
Adama Asnyka Budowlany
Obiekt: Wewnetrzna instalacja wod.-kan oraz c.o. Branza:
Sanitarna
MNazwa rys.; . " e g , , Dala.
Rzut parleru - instlacja zimnej i cieptej wody, c.0. oraz kan. sanit. 4\ 04.2016
Adres inwestycj: \ |Skala. Numer
62-800 Kalisz ul, Grodzka 1 / 1100 rysunku: 1

Funkejallmie i Nazwisko

Specjalizacja Nr uprawnien

F,Etz@é..andpls

Projektant:

mgr inz. Krzysziof Biernacki

instatacyjno-inzynieryjna BN-10.9/69/82 !'1
w zakresie sieci sanitamych  |NB/U/7342/37/98 \
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Sprawdzajacy:

mgr inz. Marek Licznerski
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