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Czescé 1

Instalacja wod.- kan. Montaz instalacji wody zimnej i cieplej.

SPIS TRESCI
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Wykonanie robét
Kontrola jakosci robdt
Obmiar robét

Odbidr robdt
Podstawa ptatnosci

0.  Przepisy zwigzane
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Czesé1 - Instalacja wod.- kan. Montaz instalacji wody zimnej i cieptej.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji.

Przedmiotem niniejsze] Specjalizacji Techniczngj (ST) sg wymagania techniczne dotyczgce
wykonania i odbioru instalacji zimnej i cieptej wody dla przebudowy i zmiany sposobu
uzytkowania czesci powierzchni budynku | LO im. Adama Asnyka przy ul. Grodzkiej 1 w
Kaliszu.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i Kontraktowy przy
zlecaniu t realizacji robét budowlano-montazowych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja.

Instalacja zimnej cieplej wody

Urzadzenia sanitarne w fazience w przebudowywanych pomieszczeniach zasilane bedg w
wode z istniejacej instalacji zimne] wody. Zimna woda doprowadzona zostanie do
projektowanego elekirycznego przyplywowego podgrzewacza wody, baterii umywalkowej
oraz sptuczki ustepowej. Rurociggi zimnej 1 cieplej wody wykona¢ nalezy z rur
wielowarstwowych np. ksztattek zaciskowych, (np. Tigris Alupex Wavin) taczonych za
pomocg ksztaltek zaciskowych uktadanych w warstwie izolacji posadzki (styropianie) i
bruzdach $ciennych. Rury w posadzce i bruzdach sciennych uktadaé nalezy w izolacji
Thermaflex grubosci 6,0 mm z ptaszczem PVC-U.

W pomieszczeniu fazienki nad umywalka lub szafka podumywalkowg zamontowaé nalezy
podgrzewacz zimnej wody o mocy 5,5-8,0 kW z elektronicznym wysSwietlaczem LCD.

Instalacje zimnej i cieptej wody wykonac z rur wielowarstwowych (np. Tigris Alupex Wavin)
tgczonych za pomocag ksztattek zaciskowych, uktadaé w warstwie izolacyine] posadzki
(styropianie) i w bruzdach sciennych. Rury w posadzce lub bruzdach $ciennych prowadzic w
izolacji Thermaflex gr. 6 mm z ptaszczem PCV.

Projektuje sie zastosowanie nastepujgcej armatury i urzadzen:

. bateria umywalkowa 1 szt
. zawor katowy do doinopfuka 1 szt
. podgrzewacz przeptywowy zimnej wody 0 mocy 5,5-9,0 kW 1 szt

1.3.1. Instalacja wody zimnej na cele socjalno- bytowe

= montaz instalacji z rur wielowarstwowych
¢ montaz armatury cdcinajgcej
montaz armatury czerpalnej

1.3.2. Instalacja wody cieplej.
o montaz instalacji z rur wielowarstwowych
o montaz armatury odcinajacej
o montaz armatury czerpalngj

1.4. Okreslenia podstawowe.

QOkreslenia podstawowe podane w ninigjszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa zgodne z
obowiazujgcymi Polskimi Normami.



o Pojecia ogodlne

Instalacja wodociggowa — instalacje wodociagows stanowiag uktady potgczonych
przewodow, armatury | urzgdzen, stuzgce do zaopatrywania budynku w zimng i cieptg wode,
spetniajgca wymagania jakosciowe okreslone w przepisach odrebnych dotyczace warunkow,
jakimi powinna odpowiadaé woda do spozycia przez ludzi.

Woda do spozycia przez ludzi — woda spetniajaca wymagania jakosciowe okreslone w
Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19.11.2002r. (Dz. U. 203/02, poz. 1718)

Instalacja wodociggowa wody zimnej — instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci
wodociggowej rozpoczyna sie bezposrednio za zestawem wodomierza gtéwnego, a
instalacja zimnej wody pochodzgcej z wtasnego ujgcia (studni) — od urzgdzenia, za pomocag
kitdrego jest pobierana woda z tego ujecia.

Instalacja wodociggowa wody cieplej — instalacja cieptej wody rozpoczyna sig
bezposrednio za zaworem na zasileniu zimna woda urzgdzenia do przygotowania cieptej
wody.

Cisnienie dopuszczalne instalacji — najwyzsza wartos¢ cisnienia statycznego  w
najnizszym punkcie instalagji.

Cisnienie probne, pprsbne — CiSnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym
dokonywane jest badanie jej szczelnosci.

Cisnienie nominalne PN - ci$nienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymatosc elementy
instalacii w temperaturze odniesienia réwnej 20°C.

Temperatura robocza, ton (lub toper) — Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy
instalacji przewidziana w dokumentacji projektowej, ktora dla zachowania zakfadanej
trwatosci instalacii nie moze by¢ przekroczona w Zadnym jej punkcie.

Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi do 20°C, a instalaciji wody cieptej 60°C.

Srednica nominalna {DN lub d,) - $rednica, ktéra jest dogodnie zaokrgglona liczba, w
przyblizeniu rowng $rednicy rzeczywistej {dla rur — Srednicy zewnetrznej, dla kielichdw
ksztattek — srednicy wewnetrznej) wyrazonej w milimetrach.

Punkt czerpalny — miejsce poboru wody w obrebie obiektu budowlanego i jego otoczenia.

Uzytkownik instalacji — oscba fizyczna lub prawna powotana do eksploatacji instalacji
kanalizacyjnych w obrebie obiektu budowlanego i jego otoczenia.

Ksztattki —sg to elementy pozwalajgce na potaczenia przewodéw z armaturg i urzgdzeniami.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Ogdine wymagania dotyczgce robét podano w specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogodlne”
pkt. 1.5.

2. MATERIALY

Ogodlne warunki stosowania materialow podano w specyfikacji Technicznej ,\Wymagania
Ogdine” pkt. 2. Zastosowane w specyfikacji okreslenie przedmiotu zamdwienia poprzez
wskazanie nazwy producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamowienia.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ sktadania ofert rownowaznych pod warunkiem, ze
zaproponowane materiaty i armatura beda posiadaty parametry nie gorsze niz te, ktore
przedstawione w dokumentacji technicznej. W przypadku ztozenia ofert rownowaznych
nalezy zataczy¢ foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla materiatéw i armatury
réwnowaznych, zawierajgcych ich parametry techniczne.



2.1. Materialy do wykonania instalacji wody zimne;j.

o rury wielowarstwowe

aprobata techniczna, deklaracia zgodnosci, atest higieniczny
s faczniki

aprobata techniczna, deklaracja zgodnosci, atest higieniczny
» zawory odcinajgce kulowe

maksymalne cisnienie robocze 10 bar

maksymaina temperatura robocza +100°C

atest higieniczny PZH

aprobata techniczna COBRTI INSTAL

» zawory czerpalne ze ztgczkg do weza

maksymalne cisnienie robocze 15 bar

maksymalna temperatura robocza +100°C

atest higieniczny PZH

aprobata techniczna COBRTI INSTAL

o baterie umywalkowe, prysznicowe mieszakowe, zlewozmywakowe
rminimalne ci$nienie robocze 0,5 bara

zalecane temperatura robocze 1-5 bar

maksymalne cisnienie robocze 10 bar

maksymalna temperatura robocza +80°C

atest higieniczny PZH

deklaracja zgodnosci z PN-93/M-75020

o system sptukiwania misek ustepowych uruchamianych recznie
deklaracja zgodnosci

e przycisk sptukujacy do misek ustepowych

aprobata techniczna COBRT! INSTAL

e podparcie stale

deklaracja zgodnosei

2.2. Skltadowanie materiatow.

Rury nalezy przechowywacé w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych
par i gazow. Rury luzem ukfadaé nalezy na gtadkim i czystym podiozu w stosach o wysokosci
do 0,5m. Nie nalezy wsuwad rur o mniejszych srednicach do rur o wiekszych érednicach.
Ksztattki, ztaczki i armatura powinny byc sktadowane tak diugo jak to mozliwe w
opakowaniach fabrycznych.

Ksztaltki, ztaczki i armature sktadowac najlepiej pod zadaszong czescig skladowiska na
réwnym podtozu na podktadach drewnianych lub w zamknietych pomieszczeniach
magazynowych.

3. SPRZET

Warunki ogdlne stosowania sprzetu podano w Specyfikacji Techniczne] ,\Wymagania Ogoine”
pkt. 3. Do wykonania robdt Wykonawca powinien dysponowac dobrym sprzetem
montazowym wynikajgcym z technologii prowadzenia robdt.

4, TRANSPORT

Warunki ogélne stosowania transportu podanoc w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania
Ogoblne” pkt. 4

Wykonawca powinien dysponowac sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9
t.

Rury i armatureg nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podioza, na ktérym sa
przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych narzedzi i metod
przetadunku.

Zaleca sie transport w opakowaniach fabrycznych. Transport powinien by¢ wykonywany
pojazdami o odpowiedniej diugosci, tak, aby wolne krocce wystajace poza skrzynie
tadunkowa nie byly dluzsze niz 1m. Materialy przewozone powinny by¢ zabezpieczone przed
przypadkowym przesunigciem i uszkodzeniem w czasie fransportu.



5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogoine.

Warunki ogélne wykonania robét podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogoéine”
pkt. 5
Wykonawca przedstawi inzynierowi do akceptacji projekt organizacji | harmonogram robét.

5.2, Rozpoczecie robét.

Przed rozpoczeciem montazu Kierownik robdt powinien stwierdzié, ze:
o ohiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do
prowadzenia robét instalacyjnych.
s elementy budowlanao — konstrukcyjne majgce wpltyw na montaz instalacji cdpowiadajg
zatozeniom projektowym.

5.3. Montaz instalacji.
5.3.1. Montaz przewodoéw wody zimnej i cieplej.

Przewody poziome powinny byé prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych migjscach
zataman przewodow zapewni¢ mozliwosc¢ odwadniajacych instalacji, a w najwyzszych
miejscach zataman przewoddw moziiwosé odpowietrzania instalacji. Dopuszcza sie
mozliwosé ukiadania odcinkow przewoddw bez spadku, jezeli predkose przeptywu wody
zapewni ich samoodpowietrzenie, a oproznianie wody jest mozliwe przez przedmuchiwanie
sprezonym powietrzem.

Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywac
na podporach ruchoemych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach, itp.) usytuowanych
w odstepstwach nie mnigjszych niz wynika to z wymagan dla materiatu z ktorego wykonane
sg rury.

Przewody ukiadane w zakrywanych bruzdach sciennych powinny by¢ uktadane zgodnie z
projektem technicznym. Trasy przewoddw powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w
dokumentaciji technicznej powykonawczej. Przewody pionowe nalezy prowadzic¢ tak, aby
maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1em na kondygnacije.

5.3.2. Podpory.

Podpory przesuwane.

Rozmieszczenie podpér przesuwanych {(wspornikdéw i wieszakdw) powinno byé zgodne z
projektem technicznym.

Nie nalezy zmieniaé rozmieszczenia i rodzaju podpér bez akceptacii projektanta instalacji,
nawet jezeli nie zmienia to zaprojektowanego uktadu kompensacji wydiuzen cieplnych
przewodow i nie powoduje powstania dodatkowych naprezen i odksztatcen przewodow.
Konstrukcja i rozmieszczenie podpor przesuwanych powinny zapewni¢ swobodny, poosiowy
przesuw przewodu.

Maksymalny odstep miedzy podporami przewodow podano w instrukcjach producentow

5,3.3. Tuleje ochronne.

Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlana (np. przewodem poziomym przez Sciang, a
przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne.

W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne polaczenie rury.

Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej
rury przewodu:

a) co najmniej o 2cm, przy przejsciu przez przegrode picnowa,

b) co najmniej o 1cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos$¢ przegrody pionowej ¢ okoto 5cm z kazdej
strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2ecm powyzej posadzki.



Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem
trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdiuzne
przemieszczania sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen scinajacych.

5.3.4. Montaz armatury.

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktérej
jest zainstalowana.

Przed instalowaniem armatury nalezy usungé z niej zaslepienia i ewentualne
zanieczyszczenia.

Armatura, po sprawdzeniu prawidiowoséci dziatania powinna byé instalowana w migjscach
widocznych oraz fatwo dostepnych dia obslugi i konserwacii.

Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej
byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura instalowana na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrod lub konstrukgii
wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikow, uchwytdéw lub podparé, zgodnie z
projektem technicznym.

Baterie mieszakowe umywalek i prysznicy nalezy montowacd bezposrednio na przyborach. W
armaturze mieszajgcej i czerpanej przewdd ciepfej wody powinien by¢ podtaczony z lewej
strony. Do baterii i zawordw czerpalnych stojgcych nalezy stosowac tgczniki elastyczne,
ograniczajgce rozchodzenie sie hatasu i drgan powodowanych dziataniem armatury.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogéblne kontroli.
Ogdlne zasady kontroli podano w Specyfikacji Technicznej ,\Wymagania Ogéine” pkt. 6.

6.2. Kontrola jakosci materialow.

Wszystkie materiaty do wykonywania rob6t musza odpowiadaé wymaganiom Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskac akceptacje Inzyniera.

6.3. Kontrola jakosci robét.
6.3.1. Warunki przystapienia do badan.

Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastepujgcych fazach:

a) przed zakryciem bruzd, obudowg przewoddéw, oraz przed zamurowaniem przejsc
przewodow przez przegrody budowlane,

b) po ukonczeniu montazu i po przeprowadzeniu ptukania catej instalacji,

c) w okresie gwarancyjnym.

6.3.2. Badanie przewoddw.

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ prowadzenia przewodbw, zastosowany rodzaj rur i ich
$rednic i poréwnac wyniki z dokumentacja; pofaczenia gwintowane i kotnierzowe nalezy
wykonac przez wyrywkowe ogledziny zewnetrzne, sprawdzenie odlegtosci potaczen
wzgledem podpdr, na podstawie zapisu w Dzienniku Budowy, ogledziny zewnetrzne
wykonania polaczen, sprawdzenie ich potozenia wzgledem podpér.

Sprawdzenie rozmieszczenia podpor statych i ruchomych, sprawdzenie spadkdw przewodow,
sprawdzenie przej$¢ przewoddw przez Sciany i stropy, sprawdzenie odlegtosci przewodow
wzgledem siebie, sprawdzenie odlegtosci przewodow wzgledem przegréd budowlanych oraz
sprawdzenie prawidiowosci tgczenia przewodow.

6.3.3. Badanie armatury obejmuje:
Badanie typu armatury, badanie prawidtowosci umieszczenia, wyrywkowe badanie

prawidlowosci dziatania poszczegdlnych elementdw, sprawdzenie miejsc i sposobu
wbudowania.



6.3.4. Badanie szczelnos$ci na zimno.

Badania nie nalezy przeprowadzic przy temperaturze zewnetrznej nizszej niz 0°C. Przed
przystapieniem do badania instaiacje nalezy kilkakrotnie przeptukac.

Na 24 godz. (gdy temperatura zewnegtrzna jest wyzsza niz +5°C) przed rozpoczeciem
badania instalacja powinna by¢ napetniona wodg zimng | dokiadnie odpowietrzona.

W tym okresie nalezy dokonac starannego przegladu wszystkich elementow oraz
skontrolowaé szczelnosé potgczen przy ciSnieniu statycznym stupa wody  w instalacii.

Préby cisnieniowe instalacji

Po zmontowaniu instalacji lub jej czesci dajgcej sie wyodrebnié, przed zatozeniem izolacji i
zabudowaniem, nalezy przeprowadzi¢ przede wszystkim probe cisnieniowg przy pomaocy
zimnej wody. Prébe cisnieniowa nalezy przeprowadzié zgodnie z ,\Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” — zeszyt 7 przy cisnieniu probnym rownym 1.5
krotnej wartosci cisnienia roboczego lecz nie mniejszym niz 10 bar.

Dopiero po przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem badania szczelnosci mozna przysigpic
do zakrycia izolacji bruzd | obudowy przewoddw.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w Specyfikacji Technicznej ,\Wymagania Ogolne” pkt.
7.

Jednostkg obmiarows jest dla:

o przewodow rurowych 1mb

dla kazdego typu i srednicy, diugosc nalezy mierzy¢ wzdtuz osi przewodu, do ogdingj
diugosci przewodu nalezy wliczy¢ diugo$é armatury tgczonej na gwint 1 fgcznikow;
diugos¢ zwezki nalezy wliczy¢ do diugosci przewodu o wiekszej Srednicy,; catkowita
dtugos¢ przewodow przy badaniach instalacji na szczelnosé lub przy badaniach na
gorgce powinna stanowi¢ suma diugosci przewodow wody zimnej, wody cieplej.

o ksztatki, faczniki, zawory, baterie 1szt.
dla kazdego typu | rednicy
e plukanie instalacji Tmb

dla kazdej srednicy rurociagu

W przypadku robot zanikajgcych obmiar winien by¢ wykonywany w frakcie trwania prac
wykonawczych i jego wyniki nalezy umiescic w protokole odbiorowym, kiory nalezy zachowac
do odbioru koncowego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w Specyfikacji Technicznej ,\Wymagania Ogéine” pkt. 8.
Odbiér robot instalacji rurowych powinien nastepowad w roznych fazach wykonywania robdt.

8.1. Odbiér miedzyoperacyjny.

QOdbidr miedzyoperacyjny sg elementem kontroli jakosci robot poprzedzajgcych wykonanie

instalacji i w szczegolnosci powinny im podlegaé prace, kidrych wykonanie ma istotne

znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracainy wplyw na zgodne z projektem i

prawidtowe wykonanie elementéw tej insialacji.

Odbiory miedzyopracyjne nalezy dokonywa¢é szczegoinie, jezeli dalsze roboty beda

wykonywane przez innych pracownikow.

Odbiory miedzyopracyjne nalezy przeprowadzac, przyktadowo w stosunku do nastepujgcych

rodzajow robot:

a) wykonywanie przej$¢ dla przewozow przez Sciany i stropy — umiejscowienie | wymiary
otworu,

b) wykonanie bruzd w scianach — wymiary bruzdy, czysto$é bruzdy, - zgodnosé bruzdy z
pionem, - zgodnosc kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem
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Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokdt stwierdzajgey jakosé
wykonania robot oraz potwierdzajgcy ich przydatnosé do prawidtowego wykonania instalacji.
W protokole nalezy jednoznacznie identyfikowac miejsca i zakres robot objetych odbiorem.
W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robét albo ich przydatnosci do
prawidtowego wykonania instalacji, w protokole nalezy okreslié zakres i termin wykonania
prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonaé
odbioru miedzyoperacyjnego.

8.2. Odbior techniczny czesciowy.

Odbiér techniczny czesciowy powinien by¢ przeprowadzony dia tych elementéw lub czesci
instalacji, do ktérych zanika dostep w wyniku postepu robét. Dotyczy on na przykiad:
przewodow ufozonych i zaizolowanych

w zamurowanych bruzdach, przewodow obudowanych ptytami gipsowo — kartonowymi,

uszczelnien przejsé w przepustach oraz przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie

niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego (technicznego).

Odbior czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla obioru koricowego

(technicznego) jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacii.

W ramach odbioru czesciowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej cze$é jest wykonywany zgodnie z
projektem technicznym oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi
zmian w tym projekcie,

b) sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonywania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami
okreslonymi w odpowiednich punktach WTWIO, a w przypadku odstepstw, sprawdzic¢
uzasadnienie koniecznosci odstepstwa wprowadzone w dzienniku budowy,

c) przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzié protokdt potwierdzajacy prawidiowe

wykonanie robot, zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik

niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowac miejsce
zainstalowania elementow [ub lokalizacje czesci instalacji, ktdre byly objete odbiorem
czesciowym. Do protokotu odbioru nalezy zataczyé protokoty niezbednych badan
odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okreslic zakres |

termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy

ponownie dokonaé odbioru czesciowego.

8.3. Odbior techniczny koncowy.

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego korficowego po spethieniu

nastepujacych warunkow:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacii, gcznie z wykonaniem izolacji
cieplnej,

b} instalacje wyptukano, napetniono wods,

¢) dokonano badan adbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyly sie wynikiem pozytywnym,

d) zakonczono uruchamianie instalacji obejmujgce regulacie montazowa oraz badanie
szczelnosci,

e) zakonczono roboty budowlano — konstrukeyjne, wykorczeniowe i inne,

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawié nastepujace dokumenty:

a) projekt techniczny powykonaweczy instalacji (z naniesionymi ewentualnie zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy),

b) dziennik budowy,

¢) potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami
pozwolenia na budowe i przepisami,

d) obmiary powykonawcze,

e) protokoty odbioréw miedzyoperacyinych,

f) protokoty cdbioréw {echnicznych czesciowych

g) protokoty wykonanych bada odbiorczych,
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hy dokumenty dopuszczajgee do stosowania w budownictwie wyroby budowlane z ktorych
wykonano instalacje

i) dokumenty wymagane dia urzadzen podlegajgcych odbiorom technicznym,

) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowania wyrobow,

k) instrukcje obstugi instalacji,

W ramach odbioru koricowego nalezy:

a) sprawdzié czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym
powykonawczym,

b} sprawdzi¢ zgodnosé wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach WTWIQ, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku
budowy uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia zmian,

c) sprawdzi¢ protokoly odbiorow miedzyoperacyjnych,

d) sprawdzi¢ protokoty odbiordw technicznych czesciowych,

e} sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych

fy uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

Obior koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z
podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokét odbioru koricowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku
zakonczenia odbicru protokotarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do
uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny
obidr instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadio stwierdzi¢ czy w czasie
pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie ulegty destrukeji spowodowanej korozja,
zamarznieciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wytaczono z zakresu opracowania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Polskie Normy

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe.
Wymagania w projektowaniu.

PN-93/B-10700/00,/01,/02,/04 Instalacje wewnetrzne wodociggowo
-kanalizacyjne. Wymagania i badania przy

odbiorze.
PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji
wodociagowej. Wymagania i badania.
PN-93/M-75020 Armatura sanitarna, zawory wyptywowe

i baterie mieszajgce {wielkos¢ nominalna 147},
minimalne ci$nienie przeptywu 0,5 bara.
Ogdlne wymagania techniczne.
PN-75/m-75208 Armatura domowej sieci wodociggowej.
Zawory wyplywowe ze ztaczkg do weza.

Inne akty prawne

Dz. U. z 2002r. Nr 1086, poz. 1226 - Prawo budowlane

Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 —~Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie

Dz. U. 02.08.70 — Rozporzadzenie Ministra infrastruktury — w sprawie okre$lenia przecietnych
norm zuzycia wody

Dz. U. z 2002r. Nr 203, poz. 1718 — rozporzadzenie ministra Zdrowia w sprawie wymagan
dotyczacych jakosci wody przeznaczone] do spozycia przez ludzi

Dz U z 1997r. Nr 129, poz. 844 — ogolne przepisy bezpieczenstwa i higiena pracy
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Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot instalacji wodociggowych, zeszyt 7 - wydane
przez COBRTI INSTAL —~ Warszawa, lipiec 2003r.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Specjalizacji Technicznej (ST) sg wymagania techniczne dotyczgce
wykonania | odbioru wewnetrznej kanalizacji sanitarnej dla przebudowy i zmiany sposobu
uzytkowania czesci powierzchni budynku i LO im. Adama Asnyka przy ul. Grodzkiej 1 w
Kaliszu.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét budowlano-montazowych wymienionych w punkcie 1.1,

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacia.

Kanalizacja sanitarna

Scieki sanitarne z urzadzen sanitarnych tazienki w przebudowywanych pomieszczeniach
odprowadzane bgda do dwdch istniejgcych podejsé kanalizacji sanitarnej. Odprowadzenie
gciekéw sanitarnych z umywalki wykonaé nalezy z rur i ksztaltek PVC-U o srednicy Dz 50
mm wykonanych zgodnie z norma PN-EN1329-1:2001. Podejscia wewnetrznej kanalizacji
sanitarnej dla umywalki oraz ubikacji wykonac nalezy z rur i ksztattek np. systemu Wavin.
Dla odpowietrzenia instalacji kanalizacji sanitarnej zastosowaé nalezy zawér powietrzny
MiniVent o érednicy fi50 mm.

Przewody kanalizacyjne wykona¢ z rur i ksztattek PVC-U. Kanalizacje sanitarng wyposazyé w
nastepujace urzadzenia:

. miska ustepowa 1 szt
. umywalka fajansowa 1 szt
. automatyczny napowietrznik typ. MiniVENT fi 50 mm 1 szt.

;I.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslania podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg zgodne z
obowigzujgcymi Polskimi Normami.

*} Pojecia ogobine

Uzytkownik instalacji — osoba fizyczna lub prawna powotana do eksploatacji instalacji
kanalizacyjnych w obrebie obiektu budowlanego i jego otoczenia.

Instalacja kanalizacyjna — zespét powigzanych ze sobg elementdw stuzgcych do
odprowadzania sciekow z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej
zewnetrznej lub innego odbiornika.

Podtaczenie kanalizacyjne (przykanalik) — przewdd odprowadzajgcy Scieki
z nieruchomoéci do sieci kanalizacyinej zewnetrznej lub innego odbiornika.

Przewdd odplywowy (poziom) — przewodd stuzgcy do odprowadzania sciekow
z piondéw do podiaczenia kanalizacyjnego lub innego odbiornika.

Przewdd spustowy (pion) — przewdd stuzgcy od odprowadzania sciekow

z podejs¢ kanalizacyjnych, rynien lub wpustow deszczowych do przewodu odptywowego.
Przewo6d wentylacyjny kanalizacji — przewdd taczgcy instalacje kanalizacyjng sciekéw
bytowo-gospodarczych z atmosferg, stuzacy do wentylowania tej instalacji (i sieci kanalizacj
zewnetrznej) craz wyrownywania cisnienia.

Podejscie - przewdd taczgey przybér sanitarny lub urzadzenie z przewodem spustowym lub
przewodem odptywowym.
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Przybor sanitarny — urzadzenie stuzace do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen
plynnych powstatych w wyniku dziatalnosci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.

Czyszczak — element instalacji umoziiwiajgcy dostep do wnetrza przewodu kanalizacyjnego
w celu jego oczyszczania.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét.

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania
Ogdline” pkt.1.5.

2. MATERIALY

Ogolne warunki stosowania materiatéw podano w Specyfikacji Technicznej ,\Wymagania
Ogéine” pkt. 2. Zastosowane w Specyfikacji okreslenie przedmiotu zamowienia poprzez
wskazanie nazwy producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamowienia.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé skiadania ofert rownowaznych pod warunkiem, ze
zaproponowane materiaty (i urzadzenia) beda posiadaty parametry nie gorsze niz te, ktdre sg
przedstawione w dokumentaciji technicznej. W przypadku ztozenia ofert rownowaznych
nalezy zataczy¢ foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla materiatéw (i urzadzen)
réwnowaznych, zawierajgcych ich parametry techniczne.

2.2. Materialy do wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej

*} rury kielichowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC taczone na uszczelki
gumowe

aprobata techniczna COBRTI INSTAL

deklaracja zgodnosci z PN-80/C-88205

*) ksztattki kanalizacyjne z PVC i HT

aprobata techniczna COBRTI INSTAL

deklaracja zgodnosci z PN-81/C-89203

"y rewizja MT {czyszczak)

aprobata techniczna COBRTI INSTAL

) umywalki

atest higieniczny PZH

znak bezpieczenstwa B

*y miski ustepowe z ptuczkg

atest higieniczny PZH

znak bezpieczenstwa B

") zlewozmywak ze stali nierdzewne;j

atest higieniczny PZH

znak bezpieczenstwa B

*y umywalki fajansowe

atest higieniczny PZH

znak bezpieczenstwa B

*} wpust podiogowy

deklaracja zgodnosci z PN-92/B-01707 i PN-81/B-10700.01
*}y syfony z HT

deklaracja zgodnosci z PN-92/B-01707 i PN-81/B-10700.01
*} przejscie szczelne dla rur PVC i PP

ocena techniczna COBRTI INSTAL

2.2, Skiadowanie materialow.
2.2.1. Rury i ksztaltki z PVC
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Jako zasade nalezy przyjaé, ze rury i ksztaltki z PVC winny by¢ sktadowane tak diugo jak to
mozliwe w oryginalnym opakowaniu (w wiazkach) w sposob uporzadkowany.

Rury powinny by¢ skfadowane na réwnym podtozu na podktadach i przektadach
drewnianych, a wysoko$¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1,5 m.

Sposbdb sktadowania nie moze powodowaé nacisku na kielichy powodujgc ich deformacje.
Rury o réznych $rednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie,

ady nie jest to mozliwe rury o grubszej ciance winny znajdowac sie na spodzie.

Nalezy scisle stosowac szczegdiowe wytyczne skladowania, kidre podaja Producenci rur
PVC i PE.

Rur PVC nie wolno nakrywaé uniemozliwiajgc przewietrzanie.

Ewentualne zmiany intensywnosci barwy rur pod wplywem promieniowania stonecznego, nie
oznaczajg zmiany wytrzymatosci lub ich odpornoéci.

Rury majg na obu koficéwkach zaslepki, ktore winny by¢ zdjete dopiero bezpoérednio przed
montazem ztgczy. Rur i ksztaftek NIE WOLNO zrzucac i wlec.

2.2.2. Przybory sanitarne, osprzet, pompa i armatura.

Jako zasade nalezy przyjac, ze rézne rodzaje przyborow sanitarnych oraz osprzet réznych
Producentow powinny by¢ sktadowane oddzielnie. Przybory sanitarne i osprzet powinny byé
sktadowane tak diugo jak to mozliwe zakonserwowane fabrycznie | w oryginalnym
opakowaniu. Przybory sanitarne i osprzet sktadowac najlepiej pod zadaszong czescig
sktadowiska na réwnym podtozu na podkiadach drewnianych lub w zamknietych
pomieszczeniach magazynowych.

3. SPRZET

Warunki ogélne stosowania sprzetu podano w Specyfikacji Techniczne] ,\Wymagania Ogélne’
pkt. 3. Do wykonania robdt Wykonawca powinien dysponowad drobnym sprzetem
montazowym wynikajacym z technologii prowadzenia robét.

4. TRANSPORT

Warunki ogéline stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej ,\Wymagania
Ogdlne” pkt. 4. Wykonawca powinien dysponowac sprawnym technicznie samochodem
dostawczym do 0,9 t. Zaleca sie transport w opakowaniach fabrycznych. Rury, przybory
sanitarne i osprzet nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktdrym
83 przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewlasciwych narzedzi i metod
przetadunku. Jezell rury nie sg oryginalnie zapakowane, powinny w czasie transportu leze¢
mozliwie na catej diugosci. Nalezy unikac ich wyginania. Transport powinien by¢ wykonany
pojazdami o odpowiedniej diugosci tak, aby wolne krééce wystajace poza skrzynie
fadunkowa nie byly dluzsze niz 1m. Materiaty przewozone powinny by¢ zabezpieczone przed
przypadkowym przesunieciem i uszkedzeniem w czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoine.

Warunki ogolne wykonania robét podano w Specyfikacji Technicznej ,\Wymagania Ogoine”
pkt. 5. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akeeptacji projekt organizacji i harmonogram
robot.

5.2. Rozpoczecie rohot.

Przed rozpoczeciem montazu Kierownik robot powinien stwierdzic, ze:

- teren odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do
prowadzenia robdt ziemnych

- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do
prowadzenia robot instalacyjnych.
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5.3. Montaz instalacji.
5.3.1. Montaz przewododw kanalizacyjnych z rur PVC

Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewoddw kanalizacji sanitarne] w zaleznosci
od srednicy przewodu wynosza:

- dla przewodu $rednicy 110mm-2,0%

Dopuszczalne odchylenia od spadkdw przewoddw poziomych, zatoZzonych

w projekcie technicznym, moga wynosic +/- 10%. Spadki podejs¢ kanalizacyjnych wynikajg z
zastosowanych tréjnikdw fgczacych podejscie kanalizacyjne z przewodem spustowym
(pionem) i z zasadg osiowego montazu elementdw przewoddow.

Przewody z rur kanalizacyjnych powinny by¢ uktadane kielichami w kierunku przeciwnym do
przeplywu sciekdw. Przewody nalezy prowadzic¢ przez pomieszczenia o temperaturze
powyzej 0° C. Nalezy pamietad, aby przewodow nie prowadzi¢ nad rurami zimnej | cieptej
wody, gazu, centrainego ogrzewania oraz ,gotymi” przewodami elekirycznymi.

Minimalna odlegto$¢ przewodow kanalizacyjnych od przewoddw cieplnych powinna wynosic
0,1m, a w przypadku, gdy odlegtosé ta jest mniejsza, nalezy zastosowac izolacje termiczna.
Odgatezienia przewodow odptywowych (poziomow) powinny by¢ wykonane za pomocyg
trojnikow o kacie rozwarcia nie wickszym niz 45°.

Przewody nalezy mocowacé do elementéw konstrukcji budynkéw za pomocg uchwytow
stalowych lub obejm z tworzywa sztucznego. Konstrukcia uchwytow lub wspornikéw powinna
zapewniat odizclowanie przewodow od przegrod budowlanych i ograniczenia
rozprzesirzeniania sie drgan i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych.

Elementy mocujgce zawsze powinny obejmowac rure pod kielichem. Maksymalny rozstaw
uchwytéw na przewodach poziomych wynosi 1Tm. Pomiedzy przewodem a obejmg mogg byé
prowadzone po $cianach albo w bruzdach, pod warunkiem zastosowania rozwigzania
zapewniajacego swobodne wydiuzenia rurociggow.

Przewody z PVC prowadzone w bruzdach powinny by¢ zabezpieczone przed tarciem przez
owiniecie papierem, a odlegito$é pomiedzy Sciankg bruzdy

a powierzchnig rury nie powinna byé mniejsza niz 0,1m. Bruzdy powinny by¢ zakryte po
przeprowadzeniu proby szczelnosci. Przewody poziome nalezy prowadzic ze stalym
spadkiem przewodu.

5.3.2. Tuleje ochronne.

Przejscia przez przegrode budowlana {np. przewodem poziomym przez $ciane,

a przewodem pionowym przez strop), wymagajg zastosowania tulei ochronnych.

W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potaczenie rury.

Tuleje ochronna powinna by¢ rura o Srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnegtrznej
rury przewodu:

a} co najmniej 0 2cm, przy przejsciu przez przegrode pionowsg

b} co najmniej o 1cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ diuzsza niz grubos$é przegrody pionowej o okoto 5cm z kazdej
strony, a przy przejdciu przez strop powinna wystawac okoto 2cm powyzej posadzki.
Przestrzen miedzy rurag przewodu a tulejg ochronng powinna byé wypetniona materiatem
trwale plastycznym, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym
powstanie w niej naprezen scinajgcych.

5.3.3. Montaz przyborow sanitarnych.

Umywalki nalezy zamocowal na $cianie w sposob zapewniajgcy tatwy demontaz oraz
wiasciwe uzytkowanie. Pisuary nalezy mocowac do Sciany zapewniajac tatwy demontaz oraz
wiasciwe uzytkowanie.

Miski ustepowe nalezy mocowaé do podiogi lub Sciany w sposob zapewniajgcy fatwy
demontaz i wiasciwe ich uzytkowanie. Miski ustepowe i pisuar powinny byé wyposazone w
urzgdzenia splukujace.

Wpust podiogowy powinien by¢é zamocowany w poblizu punktu czerpalnego. Wpustu
podtogowego nie powinno sie umieszczad w ciggach komunikacyjnych.
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Przybory i urzadzenia faczone z urzgdzeniami kanalizacyjnymi nalezy wyposazy¢ w
indywidualne zamkniecia wodne (syfony). Wysoko§é ustawienia przybordw zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami {(wg PN-81/B-10700.01)

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.Zasady ogoine kontroli.

Wykonaweca jest zobowigzany do opracowania programu zapewnienia jakosci robot
budowlano-montazowych. Opracowanie takie wymaga akceptacji Inzyniera i powinno
zawierad:

*} zasady komisyjnej kontroli materiatow, urzadzen:

a) jakosci materiatdw, wyrohow, elementdw, okresla sie na podstawie:

- dokumentdw zatgczonych do dostawy

- ogledzin zewnetrznych

b) sprawdzenie certyfikatow, deklaracji, swiadectw zgodnosci

*) zasady komisyjnej kontroli wykonywanych robét:

- kontroli poszczegodlnych rodzajéw robot w oparciu o wymagania okreslone

w Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, Polskimi Normami i
szczegotowych specyfikacji technicznych

- badan wykonanych robét podziemnych

- badan wykonanych instalacji

- sprawdzen szczelnosci wykonanych instalacji

- préb i sprawdzen instalacji, urzgdzen technicznych i przewodow

- sprawdzenie robdt zanikajgcych i1 ulegajacych zakryciu

- pomiaréw sprawdzajgcych wykonanych instalacji

Wszystkie czynnosci kontroli jako$ci materiatow i robot dokonuje sie komisyjnie.

Wyniki czynnosci kontrolnych | sprawdzajgcych, jakosC materiatdw i robdt zapisuje sie w
odpowiednich protokotach lub w dzienniku budowy.

Do protokotow zatgeza sie odpowiednie dokumenty: zaswiadczenia o jakosci, raporty i wyniki
badan, wyniki pomiarow, certyfikaty, deklaracje zgodno$ci, certyfikaty bezpieczenstwa i inne..
Dokumenty te przechowuje sie o odbioru koncowego, a nastepnie dotacza sie je do protokotu
adbioru koncowego budowy.

6.2. Kontrola jakosci materiatéw.

Wszystkie materiaty do wykonania robot muszg odpowiadac wymaganiom Dokumentaci
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz musza posiadac $wiadectwa jakosci wydane
przez producentdw i uzyskac akceptacje Inzyniera.

6.3. Kontrola jakosci robét.
6.3.1. Kontrola zgodnos$ci wykonania robét z :

*y Dokumentacja Projektowa

*} Specyfikacjg Techniczng

*} Polskimi lub branzowymi normami

*y Warunkami technicznymi wykonania i montazu

*} Instrukcjami montazu dostarczonymi przez Producentéw
*} Poleceniami Inwestora Zastepczego

6.3.2. Kontrola wykonania instalaciji.

*) Badanie szczelno$ci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiadac nastepujgcym

warunkom:

- powinny by¢ wykonane przed zakryciem bruzd, szachtdw instalacyjnych, stropow
podwieszanych oraz przed zabudowaniem przejs¢ przewoddw przez pomieszczenia

- podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji sciekéw bytowo-gospodarczych nalezy
sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie swobodnego przepiywu przez nie wody
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- kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajace Scieki bytowo-
gospodarcze sprawdza sie na szczelnos¢ po napeinieniu wodg powyzej kolana faczacego
pion z poziomem poprzez ogledziny.

7. OBMIAR ROBOT

Podstawowe jednostki cbmiaru robdt sg nastepujace:

*} przewody 1mb

dla kazdego typu i érednicy; diugosé nalezy mierzy¢ wzdtuz osi przewodu; diugosé zwezki
nalezy wliczy¢ do diugosci przewodu o wigkszej Srednicy, catkowita diugos¢ przewodow przy
badaniach instalacji na szczelnos¢ powinna stanowi¢ suma diugosci przewoddw kanalizacji
sanitarngj

*} przybory sanitarne, ksztattki, wpust podtogowy, element instalacji tszt.

dla kazdego typu i srednicy

*) préba szczelnoéci dla kanalizacji sanitarne; 1mb

dla kazdej srednicy rury, diugosci liczyc jako sume odlegtosci miedzy osiami studzienek (bez
potrgcen)

W przypadku robét zanikajgcych obmiar winien by¢é wykonany w trakcie trwania prac
wykonawczych i jego wyniki nalezy umiesci¢ w protokole odbiorowym, ktory nalezy zachowacd
do obioru koncowego.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru koricowego robdt podano w Specyfikacji Techniczne] ,Wymagania
Ogolne” pkt. 8. Odbidr rohdt instalacji rurowych powinien nastepowaé w roznych fazach
wykonywanych robdt.

8.1. Odbiér miedzyoperacyjny robot poprzedzajacych wykonanie instalacji.

Odbiory miedzyoperacyjne sa elementem kontroli jakosci robdt poprzedzajacych wykonanie

instalacji i w szczegolnosci powinny im podlegac prace, ktorych wykonanie ma istotne

znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z projektem i

prawidtowe wykonanie elementow tej instalacii.

QOdbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywac szczegolnie, jezeli dalsze roboty bedg

wykonywane przez innych pracownikow.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzaé, przyktadowo w stosunku do

nastepujacych rodzajow robot:

a) wykonanie przejs¢ dla przewoddw przez sciany | stropy — umiejscowienie

i wymiary otworu

b) wykonanie bruzd w scianach — wymiary bruzdy; czysto$¢ bruzdy w przypadku odcinka
poziomego instalacji — zgodnos¢ kierunku bruzdy projektowanym spadkiem

c) wykonanie zasilen z instalacji elekirycznej odbiornikow pradu

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzié protokot stwierdzajacy jakose
wykonania robét oraz potwierdzajgcy ich przydatnos¢ do prawidtowego wykonania instalacii.
W protokole nalezy jednoznacznie identyfikowaé miejsca i zakres robdt objetych odbiorem.
W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robdt albo ich przydatnosci do
prawidtowego wykonania instalacji, w protokole nalezy okreslic zakres

i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy
ponownie dokona¢ odbioru miedzyoperacyjnego.

8.2. Odbidr czesciowy instalaciji.

Odbiér techniczny czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementow lub czesci

instalacji, do kidrych zanika dostep w wyniku postepu robot.

Odbidr robdt zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

- jakosci whudowanych materiatéw oraz ich zgodno$s¢ z wymaganiami Dokumentacii
Projektowej, Specyfikacji technicznej oraz atestami producenta i normami
przedmiotowymi

- dlugosci i Srednicy przewoddw oraz sposobu wykonania potgczenia
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- badanie szczelnosci podtoza
- instalacji kanalizacji prowadzonej w bruzdach i §cianach gipsowo-kartonowych

Odbidr czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru kohcowegoe jednak

bez oceny prawidiowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru cze$ciowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czedé jest wykonana zgodnie z
projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczgeymi
zmian w tym projekcie

b) sprawdzi¢ zgodnosé wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi
w odpowiednich punktach WTWIO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie
koniecznosci odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy.

c) przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt potwierdzajacy prawidiowe
wykonanie robot, zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik
niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowacé miejsce
zainstalowania elementow lub lokalizacje czesci instalacji, ktore byly objete odbiorem
czesciowym. Do protokotu odbioru nalezy zatgczy€ protokoly niezbednych badan
odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy ckresli¢ zakres i
termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy
ponownie dokonac odbioru czesciowego.

8.3. Odbior koncowy instalaciji.

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego konicowego po spetnieniu

nastepujgcych warunkdw:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji

b) dokonanoc badan odbiorczych, z kidrych wszystkie zakonczyly sie wynikiem pozytywnym

¢) zakoficzono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykohczeniowe i inne majgce wplyw na
poprawno$é eksploatacji instalacji

Przy odbiorze kohcowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

I} projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualinie zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy),

m) dziennik budowy,

n) potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami
pozwolenia na budowe i przepisami,

o) obmiary powykonawcze,

p) protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,

q) protokoly odbiorow technicznych czesciowych

ry protokoly wykonanych bada odbiorczych,

s) dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktorych
wykonano instalacje,

f) dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajgcych odbiorom technicznym,

u) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowania wyrobow,

v) instrukcje obstugi instalacji.

W ramach odbioru koncowego nalezy:

g) sprawdzié czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym
powykonawczym,

h) sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w
cdpowiednich punktach WTWIO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku
budowy uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia zmian,

i) sprawdzic protokoty odbiordw miedzyoperacyjnych,

j) sprawdzic¢ protokoty odbiorow technicznych czesciowych,

k) sprawdzi¢ protokoly zawierajace wyniki badan odbiorczych

1) uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osiaganie zaktadanych parametrow.
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Obior koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacii do uzytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z
podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokét odbioru koiicowego nie powinien zawieraé postanowien warunkowych. W przypadku
zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do
uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny
obior instalacji. W ramach odbioru ponowsego nalezy ponadto stwierdzi¢ czy w czasie
pomiedzy odbiorami elementy instalacji nigulegly-gestrakcji spowodowanej korozja,
zamarznieciem $ciekow lub innymi przyczynami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Whylaczono z zakresu opracowania.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Polskie Normy

PN-85/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu.

PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu.

PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
Wymiary.

PN-85/C-89203 Ksztaftki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu.

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze — wspdine
wymagania i badania.

PN-81/B-10700.01,.02,. 04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe
i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Instalacje kanalizacyjne.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne, wymagania
| badania przy odbiorze.

PN-81/B-12632 Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary.

PN-81/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki.

PN-81/B-12635 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustepowe.

PN-85/M-75178.00 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej.

Wymagania i badania.

PN-89/M-75178.01  Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do

umywalek.

PN-89/M-75178.02 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfony do

Zlewow i zlewozmywakow.

PN-89/M-75178.03  Armatura sieci domowej. Armatura odptywowa. Syfony

do pisuaru.

10.2. Akty prawne.

Dziennik Ustaw z 2000r. Nr 106, poz. 1226 — Prawo budowlane.

Dziennik Ustaw z 1997r. Nr 129, poz.844 — Ogoine przepisy bezpieczenstwa

1 higieny pracy.

Dziennik Ustaw z 1972r. Nr 13, poz.93 — Sprawa bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robdt budowlano-montazowych i rozbiérkowych.

Dziennik Ustaw z 2002r. Nr 75, poz.690 — Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie.

10.3 Inne dokumenty.



Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych - Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa —1994r
Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych

z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu — WAVIN Buk.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych,

tom 1l — Instalacje sanitarne | Przemystowe — wyd. ARKADY 1989r
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1.WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji technicznej { ST )} sg wymagania techniczne dotyczgce wykonania i
odbioru instalacji centralnego ogrzewania dla przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania
czesci powierzchni budynku | LO im. Adama Asnyka przy ul. Grodzkiej 1 w Kaliszu.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t budowlano-montazowych w punkcie 1.1.

1.3..Zakres rohot objetych Specyfikacja.

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie
i odbior robdt zgodnie z punkiem 1.1, Niniejsza Specyfikacja Techniczna zwigzana jest z
wykonaniem robot.

W poszczegbinych przebudowywanych pomieszczeniach instalacja ¢.o. oraz grzejniki c.o.
pozostang bez zmian. Projekiuje sie zamontowad jeden dodatkowy grzejniki o mocy N=529
W oraz przesunac jeden z istnigjgcych grzejnikow. Instalacje c.0. wykonac z rur i ksztattek
miedzianych wykonanych zgodnie z normg EN-1057 o $rednicy fi18 mm. Przed grzejnikiem
zamontowal nalezy zawor grzejnikowy z glowicg termostatyczng. Rurociagi c.o. w
przebudowywanym pomieszczeniu izolowad nalezy izolacja Thermaflex o grubosci zgodnej z
ponizszg tabela.

Rurociagi instalacji c.0. wykonaé z rur i ksztattek miedzianych

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane z niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z
obowiazujgcymi Polskimi Normami i Specyfikacja Techniczng , Wymagania Ogoine” pkt 1.4.

Pojecia ogdlne

Centralne ogrzewanie — ogrzewanie, w ktérym ciepto potrzebne do ogrzewania
Zespolu pomieszczen ofrzymywane jest z jednego zrodia ciepla i jest doprowadzane do
ogrzewanych pomieszczen za pomoca czynnika grzejnego.

Czynnik grzejny — woda przenoszgca ciepto.
Pod pojeciem , woda” jako czynnik grzejny rozumiany jest rowniez roztwor substancji
zapobiegajgcych korozji lub obnizajacych temperature zamarzania wody.

Instalacja centralnego ogrzewania — zespdt urzadzen , elemenidw i przewodow stuzgcych
do:
- wytwarzania czynnika grzejnego o wymaganej temperaturze temperaturze i cidnieniu
lub przetwarzania tych parametrdw( zrédto ciepta )
- doprowadzenie czynnika grzejnego do ogrzewanego obiektu { czesc¢ zewnetrzna
instalacji)
- rozdzialu i rozprowadzania czynnika grzejnego w ogrzewanym budynku i przekazania
ciepta w pomieszczeniu ( czes¢ wewnetrzna instalacji ).

Woda instalacyjna — woda wypeiniajgca instalacje centralnego ogrzewania.
Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnika na zasileniu — najwyzsza temperatura
czynnika grzejnego, przyjeta do obliczen instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur
powietrza na zewnagtrz budynkdw { wg PN-82/B-02403).

Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego ( wody instalacyjnej ) na powrocie —
temperatura powrotnej wody instalacyjnej przyjeta do obliczen instalacji w warunkach
obliczeniowych temperatur powietrza na zewnatrz budynkow ( wg PN-82/B-02403 )

Cisnienie dopuszczalne — najwyzsza wartos¢ nadcisnienia statycznego czynnika grzejnego,
ktéra nie moze by¢ przekroczona w zadnym punkcie instalacji.
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Cisnienie robocze — najwyzsza wartos¢ nadcisnienia statycznego czynnika grzejnego w
instalacji podczas krazenia wody.

Cisnienie spoczynkowe — najwyzsza wartos¢ nadcisnienia statycznego wody instalagji
ogrzewania wodnego przy braku krazenia wody.

Instalacja ogrzewania wodnego niskotemperaturowego — instalacja ogrzewania
wodnego, w ktorej czynnikiem grzejnym jest woda instalacyina o temperaturze obliczeniowej
nie przekraczajgcej 100°C.

Instalacja ogrzewania wodnego z obiegiem wymuszonym pompowa — instalacja, w
ktdrej krgzenie wody, wywotane jest pracg pompy.

Odpowietrzenie miejscowe — zespot urzgdzen odpowietrzajgcych bezposrednio
poszczegdbine elementy instalaciji ogrzewania { grzejniki ).

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robhot

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w Specyfikacji Technicznej , Wymagania
Ogdlne” pkt 1.5.

2.0, Materialy

Ogodlne warunki stosowania materiatow podano w Specyfikacji Technicznej , Wymagania
Ogolne” pkt 2.0. Zastosowane w specyfikacji okreslenie przedmiotu zamdwienia poprzez
wskazanie nazwy producenta ma na celu doprecyzowania przedmictu zamodwienia.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé sktadania ofert rwnowaznych pod warunkiem, ze
zaproponowane materialy beda posiadaty parametry nie gorsze niz te, kidre sa
przedstawione w dokumentacji technicznej. W przypadku ztozenia ofert réwnowaznych
nalezy zataczyc foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla materiatéw (i urzgdzen)
réwnowaznych, zawierajgcych ich parametry techniczne.

2.1. Materialy do wykonania instalacji centralnego ogrzewania
Instalacje c.o. wykonac z rur stalowych (poziomy pod stropem nad sufitem podwieszonym)
oraz z rur wiglowarstwowych Tigris Alupex ukladanych w warstwie izolacyjnej posadzki. Przy
rozprowadzaniu rur w posadzkach nalezy unikac uktadania rur w linii prostej (rur nie nalezy
naciagacé) — rury nalezy prowadziC lekkimi tukami, co zwigksza efekt ,,uktadania sie” rury w
peszlu. Przejcia przewodow przez Sciany wykonywad w rurze ostonowej.
Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki ptytowe i grzejniki drabinkowe oraz grzejnik w
stylu retro
- rury wielowarstwowe PN 10
- grzejniki uniwersalne , stalowe, plytowe typu 20,21,22,33 zasilanie boczne i od dotu z
whudowanym odpowietrznikiem, temperatura robocza do max 110°C
nadcidnienie robocze do 10 bar PN-EN 442-1:1999
- zawory termostatyczne RDN 15, odmiana przelotowa nr kat firmy oraz giowice
termostatyczne z zabezpieczeniem przed zamarznieciem firmy PN-EN 215-1:2002
- Srubunek przytgczeniowy dla grzejnikéw uniwersalnych R
- 15mm odmiana przelotowa dla zasilenia od dotu
- $Srubunek powrotu dla grzejnikdw uniwersainych R 15mm odmiana przelotowa dla
zasilenia z boku
- zawory kulowe mufowe , max cisnienie robocze 1,0 MPa, max temperatura robocza
110°C
- odpowietrzacz automatyczny z zaworem typu TACO , max temperatura robocza 110°C,
max cisnienie robocze 1,0 MPa
- otuliny termoizolacyine THERMFLEX z pianki poliuretanowe;j z laminowane z zewnatrz
folig ze wzmocnionego polietylenu o grubosci ok. 00,5mm koloru czerwonego dla
przewodow w kanale, bruzdach Sciennych i podiogowych
wspotczynnik przewodzenia ciepta
A = 0,035 WimK przy 10°C
A = 0,038 WimK przy 40°C
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temperatura pracy od -80° do + 90°C
aprobata techniczna COBRTI INSTAL
klasyfikacja ogniowa [TB
- klej kontaktowy o krétkim czasie schnigcia
- tasmy samoprzylepne

2.2. Skladowanie materialow

Rury nalezy przechowywac w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych
par i gazow. Rury luzem uktadac nalezy na gladkim i czystym podiozu w stosach o
wysokosci do 0,5m. Nie nalezy wsuwaé rur o mniejszych srednicach do wiekszych. Armature
nalezy przechowywa¢ do momentu montazu w opakowaniach fabrycznych.

Izolacje nalezy chroni¢ przed diugotrwatg ekspozycig stoneczng i przechowywac w
cpakowaniach fabrycznych w pomieszczeniach suchych, czystych i wolhych od szkodliwych
par i gazow.

3.0. Sprzet

Do wykonywania robdt Wykonawca powinien dysponowac drobnym sprzetem
Montazowym wynikajgcym z technologii prowadzenia robdt oraz spawarka 300A.

4.0 Transport

Wykonawca powinien dysponowac sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9t
i skrzyniowym do 5,0 t.

Rury i urzadzenia nalezy chronic przed uszkodzeniami pochodzacymi od podicza, na ktdérym
sg przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych narzedzi i metod
przetadunku. Zaleca sig transport w opakowaniach fabrycznych.

Transport powinien byé wykonany pojazdami o odpowiedniej diugoéci, tak, aby wolne krocce
wystajace poza skrzynie ladunkows nie byly diuzsze niz 1.0 m

Materiaty przewozone powinny byc zabezpieczone przed przypadkowym przesunigciem i
uszkodzeniem w czasie transportu.

5.0. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogoine

Wykonawca przedstawi inzynierowi budowy do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot.

5.2. Rozpoczecie robét

Przed rozpoczeciem montazu Kierownik robét powinien stwierdzi¢, ze .
- Obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do
prowadzenia robét instalacyjnych
- Elementy budowlano-konstrukcyjne majgce wptyw na montaz instalacji odpowiadaja
zatozeniom projektowym.

5.3. Montaz instalacji
5.3.1.Montaz rurociggéw

Przewody instalacji centralnego ogrzewania nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajgcy
wlasciwg kompensacje wydtuzen cieplnych ( z maksymalnym wykorzystaniem
samokompensacji ). Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy wykonanie izolacji
antykorozyjnej ( przewody ze stali weglowej zwyktej } i ciepine]. Nie dopuszcza sig
prowadzenia przewodow bez stosowania kompensacji wydluzen ciepinych. Przewody
zasilajgcy | powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ ufozone rownolegle.
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Przewody pionowe nalezy prowadzié nalezy prowadzié tak, aby maksymalne odchylenie od
pionu nie przekroczyto 1 cm na kondygnacje.

Oba przewody pionu dwururowego nalezy ukiada¢ zachowujgc statg odleglosé

Miedzy osiami wynoszacg 8 cm ( + 0,5 ) przy Srednicy pionu nie przekraczajacej DN 40.
Przewad zasilajacy pionu dwururowego powinien sie znajdowac z prawej strony, powrotny
zas z lewej ( dla patrzacego na sciang ).W przypadku piondw dwururowych obejscie piondw
gatazkami grzejnikowymi nalezy wykonywac od strony pomieszczenia.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajgey zabhezpieczenie ich przed dewastacja.

5.4.2. Podpory

Konstrukcja i rozmieszczenie podpdér powinny umozliwic tatwy i trwaty montaz przewodu, a
konstrukcja i rozmieszczenie podpoér przesuwnych powinny zapewni¢ swobodny, poosiowy
przesuw przewodu.

Dla przewodow pionowych stosowaé nie mniej niz jedna podpora na kazdg kondygnacje.
5.4 .3 Tuleje ochronne.

Przy przejsciach przewodéw przez przegrody budowlane ( przewodem poziomym przez
sciane lub przewodem pionowym przez strop ) nalezy stosowac tuleje ochronne.

W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potgczenie rury.

Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wiekszej od Srednicy zewnetrznej
rury przewodu:

- conajmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa
- conajmniej o 1 cm, przy przejsciu przez stop.

Tuleja ochronna powinna by¢ diuzsza niz grubosc przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej
strony , a przy przejsciu przez strop powinna wystawa¢ okolo 2 cm powyzej posadzki. Nie
dotyczy to tulei ochronnych na rurach przytaczy grzejnikowych ( gatgzek ), ktorych wylot ze
scian powinien byc ostoniety tarczkg ochronna.

Przestrzeh miedzy rurg przewodows, a tulejg ochronng powinna byé wypemniona materiatem
trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajacym jej wzdiuzne
przemieszczanie sie i utrudniajgecym powstawanie w niej naprezen scinajgcych.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego
powinien by¢ wykonany w sposdb zapewniajacy przepustowi odpowiednig klase odpornosci
ogniowej ( szczelnosci ogniowej E; izolacyjnosci ogniowej | ).

5.4.4. Montaz grzejnikow

Grzejnik ustawiany przy $cianie nalezy montowacé albo w ptaszczyznie pionowej albo w
ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni sciany lub wneki. Grzejnik w poziomie nalezy
montowac z uwzglednieniem mozliwosci jego odpowietrzania. Grzejniki ptytowe stalowe
nalezy montowac do $ciany zgodnie z insirukcjg producenta grzejnika. Wsporniki , uchwyty i
stojaki grzejnikowe powinny by¢ osadzone w przegrodzie budowlanej w sposob trwaty.
Grzejnik powinien opierac sie catkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach.

5.4.5. Montaz armatury

Armatura powinna odpowiadaé warunkom pracy { ci$nienie, temperatura ) instalacji , w ktdrej
jest zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usungc¢ z niej zaslepienia i
ewentualne zanieczyszezenia. Armature na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek
przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z cznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.
Armatura na przewodach powinna byt zamocowana do przegrod lub konstrukeji wsporczych
przy uzyciu odpowiednich wspornikdw, uchwytdw lub innych trwatych podparé, zgodnie z
projektem technicznym. Zawory grzejnikowe pofaczone bezposrednio z grzejnikiem nie
wymagajg dodatkowego zamocowania.

5.4.6. Montaz izolacji
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Montaz izolacji nalezy rozpoczaé po pozytywnych prébach szezelnosci, wykonaniu
zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zainstalowania oraz po
potwierdzeniu prawidtowosci powyzszych robét protokotem odbioru. Wszystkie prace
montazowe na rurach i ksztattkach powinny by¢ wykonywane w temperaiurze otoczenia.
Montaz izolacji nalezy prowadzié &cisle wg instrukcji montazu producenta otulin.
Powierzchnia rurociggow, armatury i urzadzen powinna by¢ czysta, sucha.

Nie poduszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych
ziemig, cementem, smarami, ttuszczem itd. oraz na powierzchniach z nie catkiem wyschnieta
lub uszkodzona powicka antykorozyjng. Jezeli zajdzie taka potrzeba, powierzchnie nalezy
oczysci¢ z kurzu, brudu. Oleju, thuszezu i pytu za pomoca ptynu czyszczgcego.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji ciepinej powinny by¢ réwniez suche, czyste
i nie uszkodzone. Skiadowanie materiaidéw na stanowisku pracy powinno wykluczaé
mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Nalezy zwraca¢ uwage na narzedzia (noze i
wykrojniki), powinny by¢ ostre, klej powinien byt $wiezy, a pedzle czyste. |zolacja podczas
montazu powinna by¢ ,Sciskana”. Jest to istotne zwtaszcza przy potgczeniach oraz gdy
materiat jest montowany na powierzchniach zakrzywionych.

Nie mozna fgczy¢ otulin tylko za pomoca klipsdw montazowych. Zawsze nalezy klei¢
starannie izolacje na stykach czofowych i wzdtuz nanoszac réwnomiernie cienkg warstwe
kleju z dwbch stron. Nalezy przyklejac réwniez otuline do rury na jej koncach na odcinkach
ok. 5 cm. Nigdy nie nalezy izolowa¢ instalacji podczas jej dziatania. Po zakoficzeniu montazu
izolacji nalezy odczekaé ok. 36 godzin z uruchomieniem instalacji, aby proces klejenia
(odparowania rozpuszczalnika) zakonczyt sig catkowicie.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli

Ogolne zasady kontroli podano w Specyfikacji Technicznej ,\Wymagania Ogélne” pkt. 6.0.
6.2. Kontrola jakosci materialow

Wszystkie materialy do wykonywania robét muszg odpowiadaé wymaganiom Dokumentacji
Projektowe] i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskacé akceptacje Inzyniera budowy.

6.3. Kontrola jakosci robot
6.3.1. Warunki przystapienia do badan

Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastepujgcych fazach:

a) przed zakryciem bruzd, stropéw podwieszonych oraz przed zamurowaniem przejsé
przewodow przez przegrody budowlane

b) przed natozeniem otuliny

¢) po ukoriczeniu montazu i po przeprowadzeniu ptukania catego urzadzenia oraz
dokonaniu regulacji

d) w okresie gwarancyjnym

6.3.2. Badanie odbiornikéw ciepla

Nalezy wykonywac sprawdzenie polozenia odbiornika wzgledem jego odlegtosci od
elementow budowlanych sposob mocowania, wypoziomowanie, potaczenie z gatgzkami,
rozmiary, umieszczenie zawordw odcinajgcych i ich dostepnosé.

6.3.3. Badanie przewodow

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowosc prowadzenia przewododw, zastosowany rodzaj rur i ich
srednic i pordwnac wyniki z dokumentacja; potgczenia gwintowane i kotnierzowe nalezy
wykonywac przez wyrywkowe ogledziny zewnetrzne, sprawdzenie odlegiosci potaczen
wzgledem podpor, potaczenia spawane: sprawdzenie rodzaju spawania na podstawie zapisu
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w Dzienniku Budowy, ogledziny zewnetrzne wykonania spoin, sprawdzenie ich polozenia
wzgledem podpbr.

Sprawdzenie rozmieszczenia podpor statych i ruchomych; sprawdzenie spadkow przewodow,
sprawdzenie przez ogledziny zewnetrzne umieszczenia elementow do odpowietrzenia;
sprawdzenie przej$¢ przewodow przez sciany i stropy, poftozenia polgczen kofnierzowych w
przewodach utozonych obok siebie, sprawdzenie odleglosci przewodoéw wzgledem siebie,
sprawdzenie odlegtosci przewoddw wzgledem przegréd budowlanych oraz wzgiedem siebie,
sprawdzenie prawidlowosci taczenia pionow z przewodami poziomymi, sprawdzenie spadkow
gatazek ich $rednic.

6.3.4. Badanie armatury obejmuje

Badanie typu armatury, badanie prawidlowoSci umieszczenia, wyrywkowe badanie
prawidtowosci dziatania poszczegdlnych elementow, sprawdzenie cech legalizacji
termometrow oraz manometréow, sprawdzenie typu z zakresu podzielni, miejsc i sposobu
wbudowania, dziatania przez obserwacje wskazan.

6.3.5. Badanie szczelnosci na zimno.

Badania nie nalezy przeprowadzaé przy temperaturze zewnetrznej nizszej niz niz 0°C. Przed
przystapieniem bo badania instalacje nalezy kilkakrotnie przeptukac.

Na 24 godz. (gdy temperatura zewnetrzna jest wyzsza od +5°C) przed rozpoczeciem badania
instalacja powinna by¢ napetniona woda zimng i dokiadnie odpowietrzona.

W tym okresie nalezy dokonac starannego przegladu wszystkich elementow oraz
skontrolowaé szczelnosé potaczen przy cisnieniu statycznym stupa wody w instalacii.

Po zamontowaniu instalacji lub jej czesci dajacej sie wyodrebnié, przed zalozeniem izolacji i
zabudowaniem, nalezy przeprowadzi¢ przede wszystkim prébe ci$nieniowa przy pomocy
zimnej wody. Probe cisnieniowa nalezy przeprowadzac zgonie z ,\Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” na cisnienie robocze +0,2 MPa lecz co najmnigj
na 0,4MPa. Dopiero po przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem badania szczelnosci
mozna przystapi¢ do zakrycia izolacji bruzd i kanatéw wzglednie do uktadania jastrychu.

UWAGA: Cisnienie probne kompletnej instaiacji nie moze byé¢ wyzsze niz 0,6 MPa.
6.3.7. Badanie szczelnosci i dzialania w stanie ,,gorgcym”

Badanie mozna podjaé¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci na zimno i po
usunigciu  ewentualnych usterek oraz po wuzyskaniu pozytywnych wynikdw badan
zabezpieczen instalacji.

Prébe nalezy przeprowadzié po uruchomieniu Zrédia ciepta. Podczas proby nalezy dokonac
ogledzin wszystkich potgczen. Wszystkie nieszczelnosci i inne usterki nalezy usungé.

Wynik proby uwaza sie za pozytywny jesli cata instalacja nie wykazuje przeciekow ani
roszenia, a po ochiodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i frwalych odksziatcen.

6.3.8. Badanie dzialania w ruchu.

Przed przystgpieniem do czynnosci regulacyjnych nalezy sprawdzi¢, czy wykonane
przegrody zewnegtrzne budynku spetniaja wymagania ochrony cieplnej zgodnie z projektem
architektury. Nalezy sprawdzi¢ szczelnos¢ okien i drzwi, rodzaj przeszklenia i osion
przeciwstonecznych oraz spowodowac usunigcie zauwazonych usterek. Istotne
spostrzezenia powinny by¢ udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a ich wplyw na
warunki regulacji uwzgledniony protokole odbioru.

Regulacja montazowa przeplywdw czynnika grzejnego w poszcezegoinych obiegach instalacii
wewnetrznych, przy zastosowaniu nastawnych elementdw regulacyjnych, w zaworach z
podwojna regulacjg, powinna by¢ przeprowadzona po zakonczeniu montazu, ptukaniu i
prébie szczelnosci instalacji w stanie zimnym.
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Wszystkie zawory odcinajgce na gateziach i pionach musza byc calkowicie otwarte; ponadio
nalezy skontrolowaé prawidtowo$é odpowietrzenia ztadu.

Po przeprowadzeniu regulacji montazowej, podczas dokonywania odbioru poprawnosci
dziatania, nalezy dokonywac pomiarow w nastepujacy sposob:

a)

b)

c)

d)

e)

pomiar temperatury zewnetrznej za pomocsa termometru zapewniajgcego doktadnosé
pomiaru +0,5°C; termometr ten nalezy umieszczaé w miejscu zaciemnionym na
wysokosci 1,5m nad ziemia | w odleglosci nie mniejszej niz 2m od budynku

pomiar parametrow czynnika grzejnego za pomocg :

- termometréw zapewniajacych doktadnos¢ pomiaru +0,5°C

pomiar spadkéw cisnienia wody w instalacji wewnetrznej ogrzewania wodnego za
pomocyg manometru roznicowego podiaczonego do kroccdw na gidwnych rozdzielaczach;
zasilajgcym i powrotnym

pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomocg termometrow
zapewniajacych doktadnoscé pomiaru +0,5°C;termometry te zabezpieczone przed
wptywem promieniowania nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,5m nad podioga w Srodku
pomieszczenia, a przy wiekszych pomieszczeniach w kilku miejscach w taki sposéb, aby
nie przekraczata 2,5m, a odlegtos¢ miedzy punktami pomiarowymi — 10m

pomiar spadkéw temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepta lub pionach,
posrednio za pomocy termometrow dotykowych (termistorowych) o doktadnosci odczytu
0,5°C. Pomiary te nalezy przeprowadzac na prostym odcinku przewodu, po uprzednim
oczyszczeniu z farby i rdzy powierzchni zewnetrznych rury w punkcie przytozenia
czujnika przyrzadu.

Ocena regulacji i kryteria oceny:

a. Oceny efekiow regulacji montazowej instalacji wewnetrznej ogrzewania wodnego
nalezy dokonac przy temperaturze zewnetrznej:

- w przypadku ogrzewania pompowego — moziiwie najnizszej, lecz nie nizszej niz
obliczeniowa i nie wyzszej niz +6°C
b. Ocena prawidtowosci przeprowadzenia regulacji montazowej instalacji ogrzewania

wodnego polega na:

- Skontrolowaniu temperatury zasilania i powrotu wody na gidwnych rozdzielaczach i
poroéwnaniu ich z wykresem regulacji eksploatacyjnej (dla aktualnej temperatury
zewnetrznej ) po uplywie co najmniej 72 godzin od rozpoczecia ogrzewania budynku;
wartosci bezwzgledne tej temperatury w okresie 6 godzin przed pomiarem nie
powinny odbiegaé od wykresu regulacyjnego wiecej niz +1°C,

- Skontrolowaniu pracy wszystkich grzejnikéw w budynku, w sposob przyblizony, przez
sprawdzenie co najmnigj rekg ,na dotyk”, a w przypadkach watpliwych przez pomiar
temperatury powrotu

- Skontrolowaniu zgodnosci temperatury powietrza w pomieszczeniach przy odbiorze
poprawnosci dziatania instalacji w ogrzewanych pomieszczeniach. Dopuszczalina
odchyika temperatury +1°C.

W przypadku przeprowadzenia badania w pomieszczeniach uzytkowych konieczne
jest uwzglednienie wplywu warunkow uzytkowania (dodatkowych Zrodet ciepta,
intensywnosci wentylacji itp.,), na ksztattowanie sie temperatury powietrza

- Skontrolowaniu spadku cisnienia wody w instalacji, mierzonego na gtéwnych
rozdzielaczach i poréwnaniu go i z wielke$cia okresiong w dokumentacji (tylko w
ogrzewaniu z obiegiem pompowymy); dopuszczalna odchytka powinna sie miescic w
granicach +10% obliczeniowego spadku cisnienia

- Skontrolowaniu spadkdw temperatury wody w poszczegdinych gateziach na
rozdzielaczu

W pomieszczeniach, w ktérych temperatura powietrza nie spetnia wymagan, nalezy:

- Przeprowadzi¢ korekte dziatania ogrzewania przez odpowiednie doregulowanie
przeptywéw wody przez piony, grzejniki.

- Okresli¢ inne wtasciwe przyczyny przegrzewania lub niedogrzewania (np. btad w
doborze wielkosci lub obliczeniu zapotrzebowania na ciepto, nieprawidiowe
wykonanie elementdéw konstrukcyjno-budowlanych decydujgcych o rzeczywistym
zZuzyciu ciepta itp.) t usunaé te przyczyny.
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6.3.9. Badanie izolacji

Badania nalezy przeprowadzié przed zakryciem bruzd, stropéw podwieszonych oraz przed
zamurowaniem przejs¢ przewodow przez przegrody budowlane.

Nalezy sprawdzi¢ prawidlowo$¢ montazu otulin i jej zgodnosé z dokumentacig techniczng |
Specyfikacja Techniczna co do rodzaju, gatunku i grubosci handiowej.

7.0 OBMIAR ROBOT

Ogdine zasady obmiaru robét podano w Specyfikacji Technicznej ,\Wymagania Ogéine” pkt
7.0.
Jednostkami obmiaru sa:
- Przewody rurowe 1mb
dla kazdego typu i $rednicy; diugo$¢ nalezy mierzyé wzdiuz osi przewodu, do ogdingj
dtugosci przewodu nalezy wliczy¢ dhugos¢ armatury tgczonej na gwint i tgcznikdw; diugosé
zwezki nalezy wliczy¢ do diugosci przewodu o wiekszej srednicy,; catkowitg diugosé
przewoddw przy badaniach na goraco powinna stanowi¢ suma diugosci przewodow
zasilajgcych i powrotnych
- ztaczki, zawory, grzeiniki, giowice termostatyczne,

armatura 1szt.

dla kazdego typu i Srednicy

W przypadku robdét zanikajgcych obmiar winien by¢ wykonany w trakcie trwania prac
wykonawczym i jego wyniki nalezy umiesci¢ w protokole odbiorowym, kidry nalezy
zachowywaé do odbioru koricowego.

- otuliny termoizolacyjne Tmb

dla kazdego typu i srednicy; diugosc¢ nalezy mierzyc¢ wzdiuz osi przewodu

W przypadku rob6t zanikajgoych obmiar winien by¢ wykonany w trakcie trwania prac
wykonawczych i jego wyniki nalezy umiesci¢ w protokole odbiorowym, kiory nalezy
zachowywac do odbioru koncowego.

8.0. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér miedzyoperacyjny robot poprzedzajacych wykonanie instalacji ogrzewczej

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem koniroli jakosci robdt poprzedzajgcych wykonanie

instalacji i w szczegolnosci powinny im podlegaé prace, ktérych wykonanie ma istotne

znaczenie dia realizowanej instalaciji, np. ma nieodwracalny wplyw na zgodne z projektem i

prawidtowe wykonanie elementdw tej instalacji.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywac szczegoinie, jezeli dalsze roboty beda

wykonywane przez innych pracownikéw.

Qdbiory miedzyoperacyjine nalezy przeprowadzac, przykiadowo w stosunku do

nastepujgcych rodzajdw robot:

a) wykonanie przejsc dla przewodow przez sciany i stropy — umiejscowienie | wymiary
otworu;

b) wykonanie bruzd w §cianach — wymiary bruzdy; czysto$¢é bruzdy w przypadku odcinka
pionowego instalacji — zgodno&¢ bruzdy z pionem; w przypadku odcinka poziomego
instalacji — zgodno$¢ kierunku bruzdy z projekiowanym spadkiem; w przypadku odcinka
instalacji w przegrodzie zewnetrznej — projektowana izolacja ciepina bruzdy.

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzgdzié¢ protokdt stwierdzajacy jakosé

wykonania robot oraz potwierdzajacy ich przydatnosé do prawidlowego wykonania instalacii.

W protokole nale?y jednoznacznie identyfikowaé miejsca i zakres robét objetych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robot albo ich przydatnosci do

prawidiowego wykonania instalacji, w protokole nalezy okresii¢ zakres i termin wykonania

naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonac odbioru
miedzyoperacyjnego.

8.2. Odbior techniczny czesciowy instalacji ogrzewczej

Odbior techniczny czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementow lub czesci
instalacji ogrzewczej, do kiérych zanika dostep w wyniku postepu robot. Dotyczy on na
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przykiad: przewoddow ufozonych i zaizelowanych w zamurowanych bruzdach, uszczelnien

przej$¢ w przepustach oraz przegrody budowlane, ktdrych sprawdzenie bedzie niemozliwe

fub utrudnione w fazie odbioru koncowego.

Odbidr czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dia odbioru koncowego jednak

bez oceny prawidtowosci pracy instalacii.

W ramach odbioru czesciowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z
projektem technicznym oraz eweniualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi
zmian w tym projekcie;

b) sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania obieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punkiach WTWIO, a w przypadku odstep , sprawdzié uzasadnienie
koniecznosci odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy;

¢) przeprowadzié niezbedne badania odbiorcze

Po dokonaniu odbioru czesciowego, nalezy sporzadzi¢ protokdt potwierdzajacy prawidtowe

wykonanie robot, zgodnosc wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik

niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowac miejsce
zainstalowania elementow lub lokalizacje czesci instalacii, kidre byly objete odbiorem
czesciowym. Do protokotu odbioru nalezy zatgczy¢ protokoty niezbednych badan
odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku czesciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin

wykonania prac naprawczych fub uzupeiniajacych. Po wykonaniu prac nalezy ponownie

dokonac odbioru czesciowego.

8.3. Odbidr techniczny koricowy instalacii ogrzewczej

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po spetnieniu

nastepujacych warunkow:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacii,

b) instalacje wyptukano, napetniono wodg | odpowietrzono,

c) dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyly sie wynikiem pozytywnym;

d) zakonczono uruchamianie instalacji obejmujace w szczegodlnosci regulacje montazowsg
oraz badanie na ,goraco” w ruchu ciagtym podczas ktérych zrodto ciepta bezposrednio
zasilajgce instalacje zapewniato uzyskanie zatozonych parametréw czynnika grzejnego
(temperatury zasilenia, przeptyw, cisnienie dyspozycyjne).

g) zakoficzono roboty budowlano-konstrukeyine, wykanczeniowe i inne, majace wplyw na
efekt ogrzewania w pomieszczeniach obstugiwanych przez instalacje i spetnienie
wymagan w zakresie izolacyjnosci ciepingj.

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawié nastepujace dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnie zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w ¢czasie budowy),

b) dziennik budowy;

¢} potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami
pozwolenia na budows i przepisami;

d) obmiary powykonawcze,

e) protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych;

fy protokoly odbiordw technicznych czesciowych

g) protokoty wykonanych badan odbiorczych

h) dokumenty dopuszczajagce deo stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktdrych
wykonano instalacje;

i) dokumenty wymagane dla urzgdzen polegajgcych odbiorom technicznym

i) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobdw

k) insfrukcie obstugi instalacji

W ramach adbioru koncowego nalezy.

a) sprawdzié¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym
powykonawezym

b) sprawdzi¢ zgodnosé wykonania odbierane] instalacji z wymaganiami okreslonymi w
cdpowiednich punktach WTWIiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku
budowy uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia odstepstw
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c) sprawdzié protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych

d} sprawdzié protokoty odbioréw technicznych czesciowych

&) sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badar odbiorczych

fy uruchomic¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zakladanych parametrow

Qdbidr koncowy koriczy sie protokolarnym przejeciem instalacji ogrzewczej do uzytkowania
iub protokaolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z
podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokét odbioru koticowego nie powinien zawieraé postanowien warunkowych. W
przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalaci
do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzié ponowny
odbior instalacji. W ramach odbioru penownego nalezy ponadto stwierdzié¢ czy w czasie
pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie ulegty destrukcji spowodowanej korozja,
zamarznigciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.

8.4. Odbior izolacji
8.4.1. Odbior miedzyoperacyjny robot poprzedzajacych wykonanie izolacji cieplnych

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci robét poprzedzajgcych wykonanie
izolacji i w szczegdlnosci powinny im podlegaé prace, ktérych wykonanie ma istotne
znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieocdwracalny wptyw na zgodne z projektem i
prawidtowe wykonanie elementow tej instalacji.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywal szczegolnie, jezeli dalsze roboty beda
wykonywane przez innych pracownikow.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzac¢, przyktadowe w stosunku do
nastepujacych rodzajéw robot:

a) prowadzenie przewoddw instalacj

b) wykonanie przewidywanych prob szczelnoéci instalacii

Po dokenaniu odbioru migdzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokot stwierdzajacy jakosc
wykonania robot oraz potwierdzajgcy ich przydainosé do prawidiowego wykonania izolacji. W
protokole nalezy jednoznacznie identyfikowacé miejsca i zakres robét ebjetych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robot albo ich przydatnosci do
prawidtowego wykonania izolacji, w protokole nalezy okreslic zakres i termin
wykonania prac naprawczych lub uzupetiajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie
dokonaé odbioru miedzyoperacyjnego.

8.4.2. Odbior techniczny czesciowy izolacji cieplnych

Qdbiér techniczny czesciowy powinien byé przeprowadzany dla tych elementdw lub czesci
instalacji, do ktoérych zanika dostep w wyniku postepu robét. Dotyczy on na przykiad:
przewodow ulozonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach przewodow
uktadanych w rurach ptaszczowych w warstwach budowlanych podtogi, uszczelnien przejsé
w przepustach oraz przegrody budowlane, ktérych sprawdzenia bedzie niemozliwe lub
utrudnione w fazie odbioru koncowego.

Odbiér czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dia odbioru kofncowego.

W ramach odbioru czesciowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy obierany element izolacji jest wykonany zgodnie z projekiem technicznym
oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym projekcie;

b) sprawdzi¢ zgodnosé wykonania obieranej czesci izolacji z wymaganiami okreslonymi w
projekcie i Specyfikacji Technicznei.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadziC protokdt potwierdzajgcy prawidiowe
wykonanie robdt, zgodno$é wykonania izolacji z projektem technicznym. W protokole nalezy
jednoznacznie zidentyfikowaé miejsce zainstalowania elementow lub lokalizacje czeéci
izolacji, ktére byty odbiorem czesciowym.
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W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i
termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy
ponownie dokonadé odbioru czesciowego.

8.4.3. Odbidr techniczny konnicowy izolacji ciepinych

lzolacja powinna byé przedstawiona do odbioru technicznego korncowego po spelnieniu
nastepujgcych warunkdw:

a)
b)

zakonczono wszystkie roboty przy izolacji ciepinej;
dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyly sie wynikiem pozytywnym;

Przy odbiorze koncowym instalacji nie nalezy przedstawic¢ nastepujgce dokumenty:

d)
e)
f)

o)
h)

projekt techniczny powykonawczy izolacji (z naniesionymi ewentualnie zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy);

dziennik budowy;

potwierdzenie zgodnosci wykonania izolacji z projektem technicznym, warunkami
pozwolenia na budowe i przepisami,

obmiary powykonawcze,

protokoty odbiorédw miedzyoperacyjnych;

protokoty odbiorow technicznych czesciowych;

protokoty wykonanych badan odbiorczych;

dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktorych
wykonano izolacje

W ramach odbioru koncowego nalezy:

a)
b)

c)
d)

sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie =z projekiem technicznym
powykonawczym

sprawdzi¢ zgodno$é wykonania odbierane] instalacji z wymaganiami okresionymi w
projekcie i Specyfikacji Technicznegj

sprawdzi¢ protokoty odbicrow miedzyoperacyjnych

sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI
Wytgczono z zakresu opracowania.
10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

* Polskie Normy

PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen

w budynkach.

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.
PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo — Instalacje centralnego ogrzewania

- Terminologia.

PN-90/M-75011 Armatura instalacji centrainego ogrzewania -

Termostatyczne zawory grzejnikowe na cisnienie
nominalne 1MPa — Wymiary przytaczeniowe.,

PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo | cieptownictwo —- Zabezpieczenie instalacji

ogrzewan wodnych i wodnych zamknietych systemow
cieptowniczych — badania.

PN-92/M-75016 Armatura instalacji centralnego ogrzewania — Zawory

grzejnikowe.

PN-B-02414:1999 QOgrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji

ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami
wzbiorczymi przepenowymi. Wymagania.

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — |1zolacja cieplna

przewodow, armatury i urzadzen - Wymagania i badania
odbiorcze.

PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkdw. Metoda badania

stopnia rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych
i przewodach wentylacyjnych.

PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto
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pomieszczeh o kubaturze do 600m3
PN-EN 215-1/AC1:2001 Termostatyczne zawory grzejnikowe — Wymagania

i badania.
PN-EN 442-1:1999 Grzejniki — Wymagania i warunki techniczne.
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — lzclacja cieplna

Przewodéw, armatury i urzadzen — Wymagania
i badania odbiorcze.

Inne dokumenty

Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 - Prawo budowlane

Dz. U, z 2002r. Nr 75, poz. 690 - warunki techniczne jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowania

Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 — Ogodlne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy

Wewnetrzne instalacje wodociagowe i grzewcze z rur miedzianych. Wytyczne stosowania |
projektowania — wyd. COBRT! INSTAL 1994

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacfi ogrzewczych — zeszyt 6 — wyd.
COBRTI INSTAL 2003






