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Przebudowa | zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszczen budynku |

Liceum Ogolnoksztatcgcego im. A. Asnyka w Kaliszu ul. Grodzka 1.

CZESC : ELEKTRYCZNA

Projektant:mgr inz. Bogdan Szkudlarek
Upr. bud. elektryczne WKP/0389/POOE/13

Sprawdzajacy: mgr inz. Dariusz Staslak
Upr. bud. elektryczne WKP/0182/POQE/Q9

Asystent projektanta mgr inz. Cezary Mecwaldowsk!
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 Obiekt:  Projekt: | Wersja:
| Liceum Ogolnoksztalcacego | Przebudowa | zmiana sposobu uzytkowana BS
im. A Asnyka w Kaliszu vl czesci pomieszozen budynku | Liceum |
- Grodzka | Ogoinoksztatcgcego im. A Asnyka w Kaliszu |
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Projektanta o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodmie
z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja nizej podpisany : Dartusz Stasiak

zamieszkaly: 63-400 Ostrowie Wlkp., ul. Limanowskiego 91

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane
(Dz.U.z 2013r poz.1409, z pdzn. zm.)

Oswiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:

I Liceum Ogdlnoksztalcacego im. A. Asnyka
w Kaliszu ul. Grodzka 1.

Dotyczacy projektu:

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania cze$ci pomieszczen budynku I Liceum
Ogdlnoksztalcgcego im. A. Asnyka w Kaliszu

Jest sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne).

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy,
zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wiasnorgcznym podpisem prawdziwose
danych zamieszczonych powyze].

mqar inz. Dariusz Stasiak
Uprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczgnovspecialgnsc instelacyine]
W Zakresie s?ghsta%mﬁ?ﬁdgen
elektrycznychit elekiroerergetycznych

P/O182/PO0OESNS

Kalisz, kwiecien 2016r e
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ORREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-0054-152/2009 Poznan, dnia 10 czerwcea 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 gradnia 2000 r. o samorzadach zawodowych' architektow,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. 22001 r. Nr 5 poz. 42, z p6Zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst

ust. 3 14, art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4
pozn. zm.} oraz § 24 ust. 1 rozporzagdzenia Ministra Transportu i

jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji techmeznych w budownictwie (Dz.

U. Nr &3 poz. 578 z pézn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
| otrzymuje |

Pan

Dariusz Stasiak

magister inZynier elektryk
| kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 04 pazdziernika 1964 r. w Kaliszu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
- nr ewidencyjny WKP/01 82/POOE/09
dﬂ ﬁmjektﬂwaﬂia bez ograniczen .

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych |

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji. -

Pouczenie *
1.Podstawg do wykonywania samodzielnych fimkeii technicznych w budownictwie stanowi wpis do centrainego rejestru
Giownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwe] izby samorzgdu zawodowego.

2.0d niniejsze] decyzji shizy odwolanie do Krajowe; Komusji- Kwalifikacyjne] Polskiej Izby Inzynietéw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskie;
Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznanin v termdnie 14 dni od daty jej doreczenia. .

Skiad orzekajacy / |
Olaggowej Komisji Kwa}iﬁkac}jnej

AW

| L T VA S
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: xp/}d/l/’ L*ﬁ\.

Czionek Komisji — dr inz. Andrzej Barczymslﬂ A

Czionek Komisji — mgr inz. Szezepan Mikurenda:... <32 ool

migy ini. Bogdan Sgkigdrt
Urrawrienia udowlane do projektc. /¥
Dz sgreniczen w speciatnode nstz . {f
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyinym:

WKP-QDL-P1C-ULH *

Pan Dariusz Stasiak 0 numerze ewidencyjnym WKP/IE/4728/01

adres zamieszkania ul. Limanowskiego 91, 63-400 Ostrow Wlkp.

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-02 roku przez.

Wiodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskie] Okregowe]j Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzegnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w pastaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowaine pod wzgledemn skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.}

e

{ mgr inz, I)a\;iusz Stasiak
prawniema budewldne do prejekicneania
bezograniczen w spétiainosci nsiaiacying
w Zakresie-sigg), nstalacy 1 urzacdzer
elektrycznych i elektroenergetycznych
WHKP/0182/POOE/DS

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocyg numery weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.pith.org.pl lub kontaktujac sig z bivrem wlasciwej Okregowej fzby Inzynisrow
Budownictwa.
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|  Objekt: - Projekt: - - Wersja:
I Liceum Ogolnoksztaicaceyo Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania BS
im. A Asnyka w Kaliszu ul. czesci pomieszczen budynku [ Liceum

 Grodzka 1 Ogélnoksztalcacego im. A, Asnyka w Kaliszu |
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Projektanta o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie
7 obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Ja nizej podpisany : Bogdan Szkudlarek

zamieszkaty: 62-800 Kalisz, ul. Stowianska 58

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane
(Dz. 1.z 2013r poz.1409, z pozn. zm.)

Oéwiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:

I Liceum Ogolnoksztalcacego im. A. Asnyka
w Kaliszu ul. Grodzka 1.

Dotyczacy projektu:
Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszezen budynku I Liceum
Ogolnoksztalcgcego im. A. Asnyka w Kaliszu

Jest sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne).

Swiadomy odpowiedzialnoéci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy,
zoodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wiasnorgcznym podpisem prawdziwosce
danych zamieszczonych powyze).

maqr ini. Bogdan Srkudlarek

Uprawnienia budowlane do projekiowania
bez ograniczen w speqainnsm instalacy;

w zakresie ged, instalac)i zen
elekiryczny, niergetycznych
w ﬂ 389/P0O0E/M3
Kalisz, kwiecienn 2010r. e e
2
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

syen. akt: WOIIB-OKK-EP-0054-365/2013 Poznan, dnia 17 grudnia 2013 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. 0 samorzadach zawodowych architektow,
inzynieré6w budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, zpézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pozn. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Mimistra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zim.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjne; WOIIB
otrzymuje

Pan
Bogdan Antoni Szkudlarek

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 14 maja 1965 r. w Opolu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0389/POOE/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caloséci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
I Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Giéwnego inspekiora Nadzoru Budowianego oraz wpis na lisie cztonkdw wiasciwe) 120y Samorzadu zawdaowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwems Wielkopolskicj Okrggowe] Komisji Kwalifikacyjne] Wielkopolskie
Okregowej 1zby Inzvnieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowe] Komisji Kwalifikacyjne) WOIIB

£8Zpoinoil z crugnatem
>

-
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Poznan, .. .00
ZASWIADCZENIE
Bogdan Antoni Szkudlarek
P arl Pt oo
o _ | ul. Stowiarska 58
mseisce ZAMIESZKANIA ..o
62-800 Kalisz

e L R I I I ST AL AL IR R R A A

jest cztonkiem Wiekopolskiej Okregowej 1zby lnzynierow

. , , WKP/IE/0260/13
Budownictwa o numerze ewidencyjnym ...

i posiada wymagane ubezpieczenie 0d odpowiedzialnosci

cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2615 9901 ,,,,,,,,,,

2016-08-31

Wi{ HOPO
[zoy IRy ni

mgr inz. Andrzej Mi olajczak

Wislkopolska Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa
ul. Dworkowa 14, 60-602 Poznan, tel.ffax 61 854 2014, 61 854 2011

e-mail: wkp@wkp.pilb.org.p!

mgge ink. Bogdan Stmﬁﬁamiﬁ
Uprawnienia bugowlane do projekiowarna
he? Oyraniczen W specialnosa instatacyne)
W zakresie siech, instalacil i urzagzen
glekiryeinyoh stekirpenergetycznyoh
WKF/0388/POOENS
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Obiekt:  Projehkt: - Wersja:
| Liceum Ogolnoksztatcacego | Przebudowa | zmiana sposobu Uzytkowania | BS

im. A, Asnyka w Kaliszu ul. czesci pomieszezen budynku | Liceun

g

Grodzka 1 | Ogolnoksztalcgeego im. A Asnyka w Kallszu

, PRz A0 MIETEES
INFORMACJE OGOLNE o ﬁ_mw s
,w” ST FTAL T VW ST A

" 1 L gt e BRR R B SR Sy B
Przedmiot opracowania T ARIRTYE f r~” EETURY

Przedmiotem opracowania jest projekt budowiany: "Przebudowa 1 zmiana

sposobu  uzytkowania czeSci pomieszczen budynku | Liceum
Ogolnoksztatcacego im. A. Asnyka w Kaliszu ul. Grodzka 1w zakresie

instalacji elektrycznej.”

Podstawa opracowania dokumentaciji

. Uzgodnienia robocze ze zleceniodawca,

. Uzgodnienia pomiedzy | Liceum Ogodlnoksztatcacym im. A. Asnyka w
Kaliszu a biurem projektowym LOCUM Spoétkg Komandytowa,

. Przepisy i PN/E aktualnie obowigzujace

. Wizja lokalna | protokdt uzgodnien.

Adres ohiektu

| Liceum Ogoélnoksztatcacego im. A. Asnyka w Kaliszu
ul.Grodzka 1
62-800 Kaiisz

Nazwa i adres zleceniodawcy

| Liceum Ogdlnoksztatcgecego im. A. Asnyka w Kaliszu
ul.Grodzka 1
62-800 Kalisz

Nazwa i adres wykonawcy

Biuro Projektowe LOCUM
Spotka Komandytowa
Matgorzata Paszyn

Ul. Lipowa 33

62-800 Kalisz

Projektant: mgr inz. Bogdan Szkudlarek
Sprawdzajacy: mgr inz. Dariusz Stasiak
Asystent projektanta mgr inz. Cezary Mecwaldowski

P TTITE
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T . ﬁ’mjekt: 'Wers;a e
| Liceum Ogolnokszialcacedgo Frzebudowa | zmiana sposobu uzytkowania BS
im. A. Asnyka w Kaliszu ul. czesci pomieszezen budynku | Liceum
Grodzka Ogolnoksztalcacego im. A. Asnyka w Kaliszu

Zakres opracowania oraz przyjele zaiczernta projektowe

IRPAL MIBIRET
. . . o I _rg e s
Dokumentacja projektowa obejmuje: w Baliszy
| g e pwe e e w0 5 g g i R g b RN GNE s8N
| | o | WYIDZIAL BUDDWHICT WA
- Instalacie ele ktryczﬂ a osSwietlenia , CIRTIARINTYY T T ANSUITrE g?fg 1—3
] el B R e TUETY Ep LS ALon Tk, T R, EC S - ) - .é..,..\,_-r.a_ . E,QME

- instalacje elektryczng gniazd jednofazowych,

- instalacje elekiryczng dedykowang zasilajgcg komputery,

- instalacje teletechniczna.

Podstawe do opracowania niniejszego projektu stanowig:

- Umowa zawarta z Inwestorem na wykonanie dokumentacii;

- Informacije producentow;

- Podktady budowlane w wersj elektronicznej;

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane. Tekst ujednolicony po zmianie z
24 maja 2002r. Stan prawny na 29 czerwca 2002 r. Ujednolicony tekst ustawy z 7
lipca 1994r.,

- Ustawa z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst
jednolity) (Dz. U. Nr 80/2000, poz.804),

OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN

2.1. Zasilanie rozdzieini.
Dla potrzeb zasiania remontowanych pomieszczen zaprojektowano jedng

dodatkowa rozdzielnie zasilang z rozdzielnicy TG . Projektowana rozdzielnice T#-

P1A bedzie zasilana przewodem YKY 5x10 mm°. Rozdzielnia TP-P1a bedzie

wykonana jako podtynkowa w typowych obudowach Atlantic, kabel WLZ uktadac w
bruzdzie w rurce ostonowej . Rozdzielnia pietrowe majg byCc wykonana jako
podtynkowa typu Atlantic. Rozdzielnie majg by¢ umieszczona na wysokosct 1,2

metra od posadzki w korytarzu. Wyposazona sg w roziacznik giowny FR 100 A

lampki sygnalizacyjne , ograniczniki przepie¢, wytaczniki réznicowopradowe typu P
304 40/0.03 A, wytaczniki nadmiarowopradowe typu S191. Wyposazenie

rozdzielnicy dla 8 cbwodow oraz rezerwa dla 3 obwodow.
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Instalacja w uktadzie TN-S (L1, L2, L3, N, PE).
Do wykonania instalacji stosowaé przewody typu YDYp 400/750V. Dia obwodow do

gniazd komputerowych YDYzo 400/750V. Typy i przekroje przewoddw pokazano na
schemacie tablicy TB-1.
W poszczegoinych pomieszezeniach przewody prowadzic:
¢« [Pod tynkiem we wszystkich pomieszczeniach na parterze
« W kanatach kablowych DLP prowadzonych przy podiodze — do zasilania
gniazd komputerowych w pom.0.03 i 0.07.

Do wykonania instalacji nalezy uzywac atestowanych przewodoéw z przepisowymi

kolorami izolacji zyt: przewod neutralny N — kolor niebieski; przewod ochronny PE —

zielono-zotty. Nalezy zwrécié szczeg6lng uwage na zachowanie cigglosci zyly PE |
potaczenia z obudowami chronionych urzadzen.
Osprzet:
Do montazu instalacii stosowac osprzet bakelitowy w wykonaniu pt.
Osprzet umiesci¢ na wysokosci:
— wytaczniki — ok. 1,4 +1,6 m od podtoza
— gniazda 230 V — w klasach nad lamperia,
— pod biurkami na wysokosci ok. 0,6 m,
~ W WG | na korytarzu — na wysokosci ck. 1,4 -1,6 m od poditoza,
— gniazda 230 V zasilajgce komputery w kanafach kablowych.

Gniazda 230 V w fazience w wykonaniu hermetycznym.
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- Obiekt Projekt Wersja
1 Liceum Ogolnoksztalcgeego | Przebudowa | zmiana sposobu uzytkowania  BS
im. A Asnyka w Kaliszu ul, | czescl pomieszezen budynku | Liceum
; Grodzka 1 - Ugdlnoksztatcacego im. A, Asnyka w Kaliszu
; iR
fA
; A v ; VA BUDPWNICTWA
Z2.3.Instalacje oswietlenia . i T AT TLR
IR TS DO B L S S S R

Przyjeto wymagane natezenie o$wietlenia na podstawie PN EN 12464-1:2002:
- dla holu wejsciowego, pomieszczer sanitarnych — 200 Ix,
- schody— 150 Ix,
~ kiasy — 500 Ix, (dosSwietlenie tablicy — 500 Ix)
— biblioteka — 500 Ix
Obliczenia natgzenia oswietlenia oraz szczego6towe rozmieszczenie opraw podano w
zatgczonych obliczeniach.
Zastosowano oprawy firmy Thorn typu:
~  w klasach: PUNCH ALU 2X58W i doswietlenie tablicy PUNCH AS 1X58W
— na Korytarzach: DIFFUSALUX 11 C 2X36 W T26 PCCL i DIFUSALUX It C 2X36
W T 26 PCCL EM3H
- w WC, klatkach schodowych oraz nad wejsciem DA2X26 W TC-DEL HFCL

T0PRD WHI | DA2X26 W TC-DEL HFCL 10PRD WHI AW3H, dodatkowo
oswietlenie drogi ewakuacyjnej VOYEGER ALLU 3 NM

2.4.Charakterystyczne rozwiazania instalacji elektrycznej.

W korytarzu zaprojektowano sufity podwieszone na ruszcie systemowym. W celu
prowadzenia kabli elektrycznych zaprojektowano na korytarzach w przestrzeni
pomiedzy stropem, a sufitem podwieszanym korytka kablowe —~ system lekki typu
KPR — 100 montowane na wysiegnikach wzmocnionych typu WW100, ktéry sa

umocowane na wspornikach sufitowych CWS 500.

W instalacji stosowac przewody i osprzet atestowany.
Przewody i kable winny mie¢ napiecie izolacji nie mniejsze niz 500 V uktadane pod
tynkiem. Przewody PE w puszkach nalezy taczy¢ poprzez skrecanie, a pozostate na

zaciskach rozgateznikow.
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2.5. Ochrona przeciwporazeniowa. A g *%? SO T A
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Jako ochrone od przepiec przewidziano ograniczniki przeptec flrmy Legrand
Ograniczniki zainstalowac w tablicach zasilajgcych komputery.

System ochrony przed pradami zwarciowymi i przetezeniowymi obwodow

zapewnia sle przez zastosowanie odpowiednich zabezpieczen
nadmiarowopradowych, dobranych na podstawie wystepujgcych obcigzen oraz
dopuszczalnych obcigzen przewodow, |ak rowniez dia zapewnienia wiasciwe| ich
selektywnosct | wytrzymatosci zwarciowe).
Jako ochrone dodatkowg od porazen pradem elekirycznym dla instalacji odbiorcze]
zaprojektowano w oparciu o wylgczniki roznicowopradowe przeciwporazeniowe seri
P 300 o pradzie roznicowoprgdowym 30 mA.

Skutecznosc ochrony nalezy potwierdzic poprzez wykonanie pomiarow

kontroinych.

2.6. Okablowanie strukturalne.

Instalacje okablowania strukturalnego nalezy wykonac przewodem kat 5 nie-

ekranowanym systemu NETRACK jako instalacje podtynkowe w rurach ostonowych,

rury te doprowadzajg przewody na koryta metalowego w przestrzeni nad sufitowe;.
Definiujemy punkt przytaczeniowy jako gniazdo 2xRJ45 UTP oraz gniazdo

zasilajgce dedykowane do IT (kluczowane) 2x230V Legrand. Zarowno gniazda

orzytgczeniowe kat 5 podwdjne 2x RJ45 jak i1 gniazdo zasilajgce 2x230V wykonad

jako natynkowe,
Do podtgczenia projektowanej sieci komputerowe) do Istnigjace] sieci w
budynku projektuje sie zakonczenie kabli UTP kat 5 w istniejgcej szafie PPD5S
Punkt Dystrybucyjny PPD 5 wykonany jako szafa 19" wiszgca 10U, w ramach
budowy okablowania strukturalnego nalezy doposazyg:

- panele porzadkulgce okablowanie,
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2.7. Wpykonanie zasilania stanowisk komputerowych. s s o e

« Instalacje wykonac przewodem YDYZo 3x2,5 mm2.

e Instalacja sktada sie z 12 ocbwodow.

« Kabei elektryczny prowadzic w wydzielonej komorze koryta kablowego
Legrand (stosowac koryta dzielone) lub oddzielnym korycie.

o Do zasilania pojedynczego przytgcza logicznego zastosowac jeden potrojny
zastaw  gniazd  elektrycznych  Legrand  3x(2P+Z) z  kluczami
zabezpieczajgeymi,

o (Gniazda zasilajgce stacje robocze powinny byé usytuowanie obok przytgczy
logicznych,

a poszczegoine obwody zasllane z rozdzielnicy napieciowej zlokalizowanej
w poblizu wezta koncentracii okablowania.

¢ Przebicia przez Sciany zaslepic odpowiednimi materialami, zgodnie
Z przepisami p.poz.

e Przyjgc, ze w jednym obwodzie elekirycznym zabezpieczonym wytgcznikiem
nadpradowym typu 5301 B-16lub roéznicowo-pradowym 30mA, moze byé
zasilanych maksymailnie pie¢ stanowisk komputerowych.

o Obwody w rozdzielnicach napieciowych opisaé numerami gniazd logicznych.

e« Warunkiem odbioru prac bedzie przedstawienie prawidlowych pomiarow
wykonane] instalacji zasilajgcej (zgodnie z obowigzujacymi przepisami) oraz
dokumentacji powykonawcze] zawierajgcej szkice jednokreskowe rozdzielnic
napieciowych oraz irasy poprowadzonego okablowania i lokalizacjie gniazd
zasliajgcych.

2.8.Potgczenia wyrownawcze.

Szafy metalowe okablowania strukturainego oraz inne efementy jak korytka

metalowe uziemic.

Potaczeniem wyréwnawczym nalezy objg¢ swoim zakresem korytka kablowe,
przytacze wodne, instalacje grzewczg, metalowe obudowy oraz szyne PE.
Szyny PE rozdzielnic (przewodd LY 16),

Ciagl korytek | szafy okablowania strukturainego (przewoéd LY 6),

Metalowe czesci konstrukciji wentylacji, elementy konstrukcyjne (pret stalowy o

Srednicy 6mm2).
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- rezystancjl uziemien

- rezystancji izolacji
- skutecznosci ochrony dodatkowej
- natezenia oswietlenia i jego rownomiernosci

- pomiary dynamiczne okablowania strukturalnego,

2.9. Obowiazki wykonhawcy po zainstalowaniu systemu

- Dostarczenia odpowiednich kopii certyfikatow i dopuszczen odpowiednich
urzgdzen;

- Dostarczenie protokotow pomiaréw elektrycznych instalacji, kazdego przewodu
elektrycznego, strukturalnego miedzianego .

- Sporzadzenie protokotu zdawczo-odbiorczego;

- Opracowanie dokumentacji powykonawcze.

Spis rysunkow.

Rys E-1 - Gniazda zasilajgce i strukturalne, frasy okablowania
Rys E -2 -Oswietlenie i trasy okablowania
Rys E -3-Schemat rozdzielni TB-1
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UWAGA:

- wszystkie wymiary nale2y sprawdzic na budowie 1 w terenie

- wykonawca jest zobowigzany sprawdzic wszystkie wymiary przed
rozpoczeciem prac budowianych. Réznice w rysunkachi pomiarach,
oraz wszelkie rozbieznosci  zmiany musza byC wyiesnions

z projeklantem, przed rozpoczeciem robol.

- rysunek rozpatrywac lacznie z poszezeginymi brandami

- Zastosowane materialy | systemy w doltumentacy podane sa jako
przykladowe rozwigzania, mogg byc zasigpione innymi, [ecz

o rownowaznych, lub wyZszych parametrach, alfematywne
rozwigzania nalezy uzgodnic z projekiantem.

- wszistkie technologie zastosowane w projekcie naleiy wykonacd wg
systemu | zalecen producenta

- kazde zmiana w stosunku do dokumentacs, wymaga akceptac
projekianta na etepie realizac

- wymiary na rysunkach podanc w stanie surowym (bez wykonczeniz)
- powierzehinie pomieszezen podano w walanie surowym Scian, bez
wykonczenia - powierzchnia mierzona na wysokodcl 1m nad posadzke

- prawa autorskie do lego rysunky naleza do architekioniczneqo biura
proiektowego:

{OCUM M. PASZYN SPOLKA KOMANDYTOWA

i bez jego Zgaody, rysunek nie moze wykorzystywany lub
reprodukowany
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UWAGA;
- wizystkie wymiary nalezy sprawdziC na budowie 1 w terenie
- wyknnawca jest zobowigzany sprawdzi¢ wszystkie wymiary przed
rOZpoCZeCIEm prac badawianyuh RoZnice w rg,rsunkach i pomiarach,
oraz wazetkie rozhieznosei | | Zmiany musza bys wyjasnione
Z projektantem, przed razpoczeciem rabét,
- fysunek rozpatrywad {QEZHIE Z poszezegbinymi branzami
- zastosowane materialy | systemy w dokumentac]| pc}daﬂe 58 jako
przyklsdewe rozwiazania, moga by¢ zastapione innymi, lecz
¥ mwmwaznych jub wyzszych paramelrach, altermnatywne
rozwigzania nalely uzgadnic z projekiantem,
- wsztstkie lechnologie zaslosowane w projekcie nalezy wykonat wg
systemu i zalecen producenta
- kazda zmiana w slosunku do dokumenlacii, wymaga akceplacii
projekianta na etapie realizacy
- wWymnary na rysunkach podano w stanie surowym (bez wykaﬁczenée}
- powierzchnie pomieszozen podano w wslanie surcwym Scian, bez

wykonczenia - powierzchnia mierzona na wysokoscl 1m nad posadzkg

SHEE

- prawa aulorskie do tego rysunku naleda do archilektonicznego biure
prejekioweqo:
LOCUM M. PASZYN SPOLKA KOMANDYTOWA
| bez jego zgody, rysunek nie moZe wykorzyslywany fub
reprodukowany
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