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dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ktora nalezy uwzglednic

w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Nazwa: PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA

CZESCI POMIESZCZEN
BUDYNKU | L.O. IM. ADAMA ASNYKA W KALISZU

Kategoria obiektu budowlanego - IX

Adres: DZ. NR: 73/1
JEDN. EWID. 306101 1 — KALISZ
OBREB: 306101 _1.0025 - KALISZ

UL. GRODZKA 1

62-800 KALISZ

POW. KALISKI

WOJ. WIELKOPOLSKIE

Nazwa i adres Inwestora:

Nazwa: MIASTO KALISZ

Adres: Gtowny Rynek 20
62-800 KALISZ

Imie i nazwisko oraz adres projektanta, sporzadzajacego informacje:

Imie | nazwisko: mgr inz. arch. Matgorzata Paszyn

Adres: LOCUM M. Paszyn Sp. Komandytowa
62-800 Kalisz, ul. Lipowa 33
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1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego
oraz kolejnosc¢ realizacii poszczegolnych obiektow

PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
CZESC| POMIESZCZEN

BUDYNKU | L.O. IM. ADAMA ASNYKA W KALISZU

— prace przygotowawcze, zabezpieczenie placu budowy

— wykonanie niezbednych rozbiorek

— wykonanie nowych instalacji i demontaz starych

— wykonanie podtozy i posadzek

— podziatu pomieszczen — wykonanie scianek dziatowych
— moniaz stolarki drzwiowej

— montaz wyposazenia statego

— prace wykohczeniowe murarsko - malasrkie i inne

— wyposazenie pomieszczen

— prace porzadkowe

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na terenie bedacym przedmiotem opracowania znajduje sig budynek dydaktyczny

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga
stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

UWAGA

Projektuje sie przebudowe i zmiane sposobu uzytkowania czesci pomieszczen
budynku | L.O. im. Adama Asnyka
w Kaliszu, przywrocenie pierwotnej funkcji pomieszczen — funkcji szkolney.
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realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystgpienia

Podczas prowadzenia robot budowlanych wystepowac bedg nastepujace
zagrozenia:

Jest to budynek ciagle uzytkowany - budowa stwarza zagrozenia dia ludzi
poruszajgcych po terenie szkoty.

Ponadto istnieje zagrozenie:
- pozarem
- porazenla pradem

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przestapieniem do realizacji robot szczegoinie niebezpiecznych

Przed przystapieniem do realizacji robot nalezy uswiadomic pracownikow o
koniecznosci stosowania sprzetu ochrony osobistej | odziezy robocze). Zwracac
uwage na zabezpieczenia przeciwpozarowe i przeciwporazeniowe. Stosowac
atestowany i sprawny technicznie sprzet. Stosowac pasy bezpieczenstwa | pomosty
ochronne. Miejsce prowadzenia robét budowlanych nalezy oznaczyc | zabezpieczyC
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami szczegolnie uwzgledniajgc zabezpieczenie
przed upadkiem z wysokosci ponad Sm. Do prac na wysokosct dopuszczac
wylacznie pracownikow posiadajgcych aktualne zaswiadczenie od lekarza o
mozliwosci i dopuszczeniu do wykonywania prac na wysokosci. Roboty zewnetrzne
prowadzi¢ z zastosowaniem atestowanych rusztowan. Prace prowadziC pod
kierunkiem kierownika budowy. Umiesci¢ tablice informacyjng oraz tablice
zabraniajgce wstepu na feren budowy osobom postronnym. Dokumeniacje budowy
oraz maszyn i urzadzen technicznych nalezy przechowywac w budynku
stanowigcym zaplecze budowy.

Przed przystgpieniem do robot budowlanych, demontazowych, czy rozbidrkowych
w istniejacych budynkach nalezy przeprowadziC doktadne rozeznanie budynku

| otaczajgcego terenu, wykonac¢ wszystkie niezbedne zabezpleczenia, jak
oznakowanie i ogrodzenie terenu robot, zgromadzenie potrzebnych narzedzi

i sprzetu oraz wykonanie odpowiednich urzadzen do usuwania z budynku
materiatdow z rozbidrki. Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbidérkowych powinni
by¢ dokiadnie zaznajomieni z zakresem prac. Przy pracach rozbiorkowych

i wyburzeniowych majg zastosowanie ogolnie obowigzujgce przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy w robotach budowlanych. W celu zapewnienia
bezpieczenstwa robot rozbidrkowych wszystkie przejscia, pomosty i inne
niebezpieczne migjsca powinno sie zabezpieczy¢ odpowiednio umocowanymi
barierami, a pomosty zaopatrzy¢ w listwy obrzezne. Pracownikow zatrudnionych przy
robotach budowlanych i rozbioérkowych powinno sie zaopatrzy¢ w odziez robocza,
hetmy, okulary i rekawice, a wszystkie narzedzia uzywane przy rozbiorce stale
utrzymywac w dobrym stanie. Przy robotach budowlanych i rozbiorkowych nalezy
uwzglednic wphlyw warunkow atmosferycznych na bezpieczenstwo pracy. Podczas
deszczu, $niegu i silnego wiatru nie wolno prowadzi¢ robot na scianach t innych
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wysokich konstrukcjach. Do usuwania gruzu nalezy stosowac zsypy (rynny). Gruz nie
moze by¢ gromadzony na stropach, balkonach, schodach itp. Wszystkie przej$cia
| przejazdy znajdujgce sie w zasiegu robot budowlanych i rozbidrkowych powinno sie
zabezpieczycC lub wytyczyC drogi, a obejscia | objazdy wyraznie oznakowad.
Wszystkich robotnikow pracujgcych na wysokosci powyze] 5 m nalezy zabezpieczyé
pasami ochronnymi na linach umocowanych do trwatych elementéw budynku.
Na czas wolny od prowadzenia robot rozbicrkowych | budowlanych teren nalezy
zabezpieczy¢ przed dostepem osob postronnych.

Uwaga:

(Gruzu oraz materiatow z odzysku nie nalezy gromadziC na terenie rozbidrki

w duzych ilosciach. Materiaty nalezy segregowac | wywozi¢ sukcesywnie.

Po wykonaniu rozbidrki teren nalezy uporzadkowac,

Wszystkie prace zwigzane z budowa oraz rozbiorkami nalezy prowadzi¢ pod

nadzorem osoby posiadajgce| odpowiednie uprawnienia do prowadzenia tego typu
prac.

Wszystkie sprawy niewyjasnione lub pominigte w niniejszym opracowaniu nalezy
wyjasniac stosujgc obowigzujgce na czas robot przepisy.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonania robo6t budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajagcg szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

- wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow
prawidtowe) eksploatacji maszyn | urzadzen

- oznaczenie migjsc | czynnikow mogacych stwarzac zagrozenie

- lokalizacje urzadzen P.POZ. i innych urzadzen zwigzanych a takze drog
dojazdowych

- lokalizac)g sprzetu dorazne)] pomocy medyczng] | ratunkowego

- oznakowanie | zakres stref ochronnych wewnetrznych | zewnetrznych wynikajgcych
z odrebnych przepiséw a mianowicie stref magazynowania i sktadowani materiatow,
wyrobow, substancii i preparatdéw niebezpiecznych, strefy pracy sprzetu.

- lokalizacje placow pomocniczych jak wezty produkcji betonu, prefabrykatow i inne
- rozwigzanie ukiaddw komunikacyjnych, transportu i ogrodzenia terenu

- lokalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych | zapleczy socjainych

UWAGA:

Zgodnie z art.21a ust 1 Ustawy Prawo budowlane (z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
Budowlane — tekst pierwotny: Dz.U.1994r. Nr 83 poz. 414; tekst jednolity:
Dz.U.2006r. Nr 156 poz.1118 z pozn. zmianamt.) kierownik budowy zobowigzany jest
sporzadzi¢ lub zapewnic sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiekiu budowlanego i
warunki prowadzenia robdt budowlanych.



