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Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 6876 Uzytkownik: Elektrotech Andrzej Stanecki

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz | Razem
Boisko sportowe Kalisz ul.Graniczna - branza elektryczna
1/445316110- | Linia kablowa nN zasilajaca (zalicznikowa od ZK do TR) , linia kablowa nN dla zasilania oswietlenia te-
9, renu i boiska
45231400-9
1|KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. Il - o wym: 0,4* |m3
d.1]/0701-02 0,8m dtugosci 186 mb
ST-E2
186*0.8*0.4 m3 59.520
- RAZEM 59.520
2/KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. Il - o wym: 0,6x0, |m3
d.1/0701-02 ,8m dtugosci 32mb
ST-E2
32*0.8*0.6 m3 15.360
RAZEM 15.360
3/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych #50 w rowie kablowym m
d.1/0705-01
ST-E2
361 m 361.000
RAZEM 361.000
4/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m |m
d.1/0706-01
ST-E2
186 m 186.000
RAZEM 186.000
5/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.6 m |m
d.1/0706-02
ST-E2
32 m 32.000
RAZEM 32.000
6/KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 100 mm o diugosci do 30 cm w $cianach lub stro- |otw.
d.1/1209-11 pach z betonu
ST-E2
1 otw. 1.000
RAZEM 1.000
7|KNNR 5 Wykucie bruzd pod kabel w cegle m
d.1/1207-01
ST-E2
2 m 2.000
RAZEM 2.000
8/KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szeroko$ci do 100 mm m
d.1/1208-03
ST-E2
2 m 2.000
RAZEM 2.000
9/KNNR 5 Uktadanie kabli YAKXs 4x 35 mm2 , YAKXs 4 x 16mm2, YKY 3 x 4mm2 w |m
d.1/0713-02 fundamentach prefabrykowanych , wprowadzenie kabla do budynku
ST-E2
3+6+3 m 12.000
RAZEM 12.000
10/KNNR 5 Uktadanie kabla YAKY 4x 35 mm2 df.98m ; YAKXs 4x 16 mm2 di.256m ; |m
d.1/0713-02 YKY 3x4 mm2 dt.52m w rurach ostonowych #50 i stupach o$wietleniowych
ST-E2
93+241+52 m 386.000
RAZEM 386.000
11/KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw stozkowych gr. blachy 3 mm stalowych oswiet- |szt.
d.1/1001-01 leniowych o wys 3,5m szt 2; stupéw stozkowych gr. blachy 3 mm ( dla 2
ST-E2 szt naswietlaczy) stalowych o$wietleniowych o wys 12 m sz t6
2+6 szt. 8.000
RAZEM 8.000
12/KNNR 5 Montaz gtowicy pod dwa naswietlacze- wymiary zalezg od zastosowanego |szt.
d.1{1002-01 typu projektora na stupie stalowym np. OZ3
ST-E2
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
13/KNNR 5 Montaz przewodéw YDY 3 x 2,5 mm2 do opraw o$wietleniowych - wcigga- |kpl.prz
d.1/1003-02 nie w stupy i wysiegniki przy wysokosci latari do 7 m ew.
ST-E2
2 kpl.prz 2.000
ew.
RAZEM 2.000
14 KNNR 5 Montaz przewodéw do opraw o$wietleniowych - wcigganie w stupy, rury kpl.prz
d.1/1003-04 ostonowe i wysiegniki przy wysokosci latarri do 12 m ew.
ST-E2
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
12 kpl.prz 12.000
ew.
RAZEM 12.000
15/KNNR 5 Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego typu parkowego, stopieri ochrony |szt.
d.1/1004-02 IP 65 dla uktadu optycznego i zasilacza, klasa izolacji Il, napigcie zasilania
ST-E2 230V, czestotliwo$¢ napiecia zasilania 50/60Hz, zakres temperatury pracy
od -40 st C do +55 st C, Materiat-korpus oprawy - wysokocisnieniowy odle-
waluminiowy; daszek - uksztattowana blacha aluminiowa; klosz-mrozony
cylindryczny fi. 200mm (PMMA), kolor korpusu oprawy czarny RAL 9005,
daszek czarny RAL 9005, pokrywa gérna - anodowana czarna, montaz
bezposrednio na stupie z zakoriczeniem fi 60, typ zastosowanych diod
CREE LMH 2, czas pracy diody 50000 h, temperatura barwowa $wiatta
3500K , moc diody 38W strumien $wietiny diody led 40001 Im, moc catko-
wita 43W
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
16|KNNR 5 Montaz projektoréw o$wietleniowych na stupie kpl.
d.1/1008-04 OBUDOWA: aluminowa wykonana z pro"lu, lakierowana proszkowo
analogia w kolorze RAL7001
ST-E2 DYFUZOR: przezroczysty z szkta hartowanego
ODBLYSNIK: z blachy aluminiowej btyszczacej
ZRODLO: diody LED o wysokiej wydajno$ci, trwato$¢ eksploatacyjna
50000h pracy
PRZEZNACZENIE: o$wietlenie otwartych terendéw zewnetrznych,
obiektéw architektonicznych, obiektéw sportowych
Strumien $wietiny (Oprawa): 21500 Im
Strumien $wietiny (Lampy): 21500 Im
Moc opraw: 265.0 W
12 kpl. 12.000
RAZEM 12.000
17/KNNR 5 Obrébka na sucho korica kabla 4-zytowego YAKY 4 x 35mm2 na napiecie |szt.
d.1/0726-10 do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych - w ztgczu kablowym
analogia
ST-E2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
18/KNNR 5 Obrébka na sucho korica kabla 4-zytowego YAKY 4 x 35mm2 na napiecie |szt.
d.1/0726-10 do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych - bez montazu koricéwek
(wsp. do R-
0,5)
ST-E2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
19/KNNR 5 Obrébka na sucho korica kabla 4-zytowego YAKY 4 x 16mm2 na napiecie |szt.
d.1]/0726-09 do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych - bez montazu koricdwek
ST-E2
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
20|KNNR 5 Uktadanie uzioméw z bednarki ocynkowanej 25 x 4 w rowach kablowych |m
d.1/0907-06
ST-E2
404 m 404.000
RAZEM 404.000
21|KNNR 5 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. |1l m3
d.1/0702-02
ST-E2
59.52 m3 59.520
RAZEM 59.520
22/KNNR 1 Zageszczanie ziemi z gruntu spoistego kat.lll na catej trasie wykopéw ubi- |m3
d.1/0408-02 jakami mechanicznymi
ST-E2
59.52 m3 59.520
RAZEM 59.520
23|KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
d.1/1302-03
ST-E2
9 odc. 9.000
RAZEM 9.000
24 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci ochrony p.porazeniowej (pierw- |szt.
d.1{1304-05 szy pomiar)
ST-E2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
25/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznos$ci ochrony p.porazeniowej (kazdy |szt.
d.1/1304-06 nastepny pomiar)
ST-E2
74 szt. 7.000
RAZEM 7.000
2 Tablica rozdzielcza
26|KNNR 5 Tablice rozdzielcze TR szt.
d.2|0404-02
ST-E1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
27|KNNR 5 Prefabrykacja tablicy TR szt.
d.2/0406-01 pre-
fabrykacja
1,25
ST-E1
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
28/KNNR 5 Dodatkowe wyposazenie rozdzielnic modutowych - szyna taczeniowa 3- szt.
d.2/0408-03 biegunowa
ST-E1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
29|KNNR 5 Dodatkowe wyposazenie rozdzielnic modutowych - szyna tgczeniowa 1- szt.
d.2|0408-04 biegunowa
ST-E1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
30/KNR 5-14  |Uktadanie przewodéw 6mm2 w wigzkach w szafach i na tablicach m
d.2|/0517-05
cena zakta-
dowa ST-E1
15 m 15.000
RAZEM 15.000
3/45311000-0 |Budynek szatni - Instalacja o$wietleniowa, gniazd wtykowych, instalacja odgromowa - CPV 45310000-
3
31|KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.3|1207-01
ST-E1
125 m 125.000
RAZEM 125.000
32|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 1 ceg. w $cianach lub stro-  |otw.
d.3/1209-05 pach z cegly
ST-E1
10 otw. 10.000
RAZEM 10.000
33/KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.3/1208-01
ST-E1
125 m 125.000
RAZEM 125.000
34|KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej |m3
d.3|1208-05
ST-E1
0.3 m3 0.300
RAZEM 0.300
35/KNNR 5 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie szt
d.3/0301-11 cementowej lub gipsowej - wykonanie $lepych otworéw w podiozu cegla-
ST-E1 nym
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
36|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.3|0302-01
ST-E1
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
37|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe o $r.do 80 mm o 4 wylotach szt.
d.3/0302-06
ST-E1
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
38/ KNNR 5 Przewody kabelkowe ptaskie o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm?2 uktada- |m
d.3/0204-05 ne w tynku innym niz betonowy - przewody YDYp 4x1,5mm2 dt.15m;
ST-E1 YDYp 3x1,5mm2 dt.254m; YDYp 3x2,5mm2 dt 125m; HGDs 2x1.5 mm2
dt. 3m
15+254+125+3 m 397.000
RAZEM 397.000
39/KNNR 5 Podtaczenie przewodéw pojedynczych o przekroju zyty do 2.5 mm2 pod szt.zyt
d.3|1203-01 zaciski lub bolce
ST-E1
80 szt.zyt 80.000
RAZEM 80.000
40/KNNR 5 taczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - |szt.
d.3/0306-02 taczniki instalacyjne pojedyriczy p/t szt.40; przyciski instalacyjne p/t szt.24
ST-E1
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
41|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-bie- |szt.
d.3/0308-04 gunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do
ST-E1 2.5 mm2 - gniazda podtynkowe 2-biegunowe z bolcem i klapkg -bryzgosz-
czelne szt 3
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
42|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym 2-biegunowe szt.
d.3|/0308-04 przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2 -
ST-E1 gniazda podtynkowe 2-biegunowe z bolcem szt 11
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
43/KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykie) -Oprawy oswietleniowe przy- |kpl.
d.3/0502-02 krecane (zwykte) - $wietldwkowa do 2x20 W
ST-E1 oprawa 2x18W szt 17, oprawa 2x18W z modutem awaryjnym AW szt 1
Oprawy do montazu na $cianie, stropie lub w sufitach podwieszanych.
Swietléwki kompaktowe lub kotowe. Stateczniki elektroniczne lub indukcyj-
ne.
Obudowa z nieprzejrzystego poliwgglanu. Dyfuzor opalowy o wysokiej
przepuszczalnoséci z poliwgglanu, réwnomiernie rozpraszajacy $wiatto.
Uszczelka z gumy silikonowej. O$wietlenie obiektow architektonicznych,
biur, zapleczy administracyjnych i socjalnych, ciagéw komunikacyjnych w
obiektach handlowych, ustugowych i przemystowych.
-oprawa 2x36Wo szt 10, oprawa 2x36Wz modutem awaryjnym AW szt 2
Oprawa nastropowa
OBUDOWA: stalowa, lakierowana na biaBo
DYFUZOR: tworzywo, opalowe
ZRODAO:$wietldwki kompaktowe
STATECZNIK: elektroniczny lub indukcyjny
WERSJA AWARYJNA: mo..liwo.... monta..u moduBu
zasilania awaryjnego
PRZEZNACZENIE: o..wietlenie ogdlne pomieszczeD i
ci..géw komunikacyjnych w budynkach u..yteczno..ci
publicznej, hotelach, galeriach handlowych
18+12 kpl. 30.000
RAZEM 30.000
44/ KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - awaryjny wytacznik pradu szt.
d.3/0406-01
ST-E1
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
45/KNNR 5 Pomiar rezystangcji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 1-fazowy (pomiar pomiar
d.3/1303-01 pierwszy)
ST-E1
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
46|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 1-fazowy (kazdy pomiar
d.3/1303-02 nastepny pomiar)
ST-E1
8 pomiar 8.000
RAZEM 8.000
47|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania (pierwsza préba) préb.
d.3/1305-01
ST-E1
1 préb. 1.000
RAZEM 1.000

-6-
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
48 KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (nastepna préba) préb.
d.3/1305-02
ST-E1
11 prob. 11.000
RAZEM 11.000
49/KNNR 5 Sprawdzenie i wykonania testu wytgcznikéw réznicowo pradowych préb.
d.3/1305-02
analogia
ST-E1
2 prob. 2.000
RAZEM 2.000
50 KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome mocowane na m
d.3/0601-02 wspornikach klejonych
ST-E1
35 m 35.000
RAZEM 35.000
51|KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane pionowe mocowane na m
d.3/0601-03 wspornikach odstepowych na kominach, wywietrzakach
ST-E1
2 m 2.000
RAZEM 2.000
52/ KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane n.t. na podtozu innym niz beton -/m
d.3/0103-05 rury winidurowe dla instalacji odgromowej RB 22
ST-E1
20 m 20.000
RAZEM 20.000
53|KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane pionowe prowadzone ru- m
d.3/0601-03 rach ochronnych
ST-E1
20 m 20.000
RAZEM 20.000
54/ KNNR 5 Ztacza krzyzowe uniwersalne w instalacji odgromowej lub przewodach wy- |szt.
d.3/0612-05 réwnawczych - potgczenie pret-pret
ST-E1
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
55/KNNR 5 Obudowy o powierzchni do 0.1 m2 szt.
d.3/0404-05
ST-E1
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
56|KNNR 5 Ztacza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych |szt.
d.3/0612-06 - potaczenie pret-ptaskownik
ST-E1
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
57|KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.8 m; kat.gruntu |m
d.3/0605-05 1
ST-E1
50 m 50.000
RAZEM 50.000
58 KNNR 5 Przewody uziemiajace i wyréwnawcze w budynkach na podtozu innym niz /m
d.3/0602-02 drewno
ST-E1
30 m 30.000
RAZEM 30.000
59/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.3(1304-01
ST-E1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
60/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.3/1304-02
ST-E1
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
61/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.
d.3/1304-03
ST-E1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 6876 Uzytkownik: Elektrotech Andrzej Stanecki

Lp. Nazwa Jm llosé Il inw. Il wyk. Cena Wartos¢
jedn.
1.|bednarka stalowa ocynkowana o wym 25x4 m 472.1600 472.1600 0.00 0.00
2.|blok rozdzielczy na szyne szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
3.|cement "35" kg 144.0573 144.0573 0.00 0.00
4.|ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0480 0.0480 0.00 0.00
5.|fundament betonowy B-160 pod stup stalowy szt 6.0000 6.0000 0.00 0.00
os$wietleniowy 12 m gr.3 mm
6.|fundament betonowy B-80 pod stup stalowy szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
os$wietleniowy 3,5m ~
7.|gtowica pod trzy naswietlacze- wymiary zalezg od |szt 6.0000 6.0000 0.00 0.00
zastosowanego typu projektora
8./gniazda podtynkowe 2-biegunowe z bolcem szt 11.2200 11.2200 0.00 0.00
9./gniazda podtynkowe 2-biegunowe z bolcem i klap- |szt 3.0600 3.0600 0.00 0.00
kg -bryzgoszczelne
10.|grzejnik elektryczny 2 kW szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
11.|grzejnik elektryczny 1 kW szt 4.0000 4.0000 0.00 0.00
12.|kabel YAKXs 4 x 16 mm2 - 0,6/1kV m 272.4800 272.4800 0.00 0.00
13.|kabel YAKXs 4 x 35 mm2 - 0,6/1kV m 105.0400 105.0400 0.00 0.00
14.|kabel YKY 3 x 4mm2 - 0,6/1kV m 57.2000 57.2000 0.00 0.00
15. |kotki rozporowe plastykowe fi 10 szt 42.0000 42.0000 0.00 0.00
16.|komplet uszczelniajgcy szt 13.0000 13.0000 0.00 0.00
17.|koricéwki kablowe Al 35 mm2 szt. 4.0000 4.0000 0.00 0.00
18.|lampki kontrolne 230V na szyne szt 3.0000 3.0000 0.00 0.00
19./fgczniki instalacyjne pojedyriczy p/t szt 10.2000 10.2000 0.00 0.00
20.|ogranicznik przepie¢ kombinowany typu 1 DHEN- szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
Ventil
21.|opaski kablowe typu Oki szt 49.2000 49.2000 0.00 0.00
22.|oprawa oswietlenia zewnetrznego typu kpl 2.0000 2.0000 0.00 0.00
parkowego, stopien ochrony IP 65 dla uktadu op-
tycznego i zasilacza, klasa izolaciji Il, napiecie zasi-
lania 230V, czestotliwo$¢ napiecia zasilania 50/
60Hz, zakres temperatury pracy od -40 st C do +
55 st C, Materiat-korpus oprawy - wysokocisnienio-
wy odlewaluminiowy; daszek - uksztattowana bla-
cha aluminiowa; klosz-mrozony cylindryczny fi.
200mm (PMMA), kolor korpusu oprawy czarny
RAL 9005, daszek czarny RAL 9005, pokrywa gér-
na - anodowana czarna, montaz bezposrednio na
stupie z zakoriczeniem fi 60, typ zastosowanych
diod CREE LMH 2, czas pracy diody 50000 h,
temperatura barwowa swiatta 3500K , moc diody
38W strumier $wietiny diody led 4000! Im, moc
catkowita 43W
23.|oprawa plafoniera 2x18W szt 17, szt. 17.0000 17.0000 0.00 0.00
Oprawy do montazu na $cianie, stropie lub w sufi-
tach podwieszanych.
Swietléwki kompaktowe lub kotowe. Stateczniki
elektroniczne lub indukcyjne.
Obudowa z nieprzejrzystego poliweglanu. Dyfuzor
opalowy o wysokiej
przepuszczalnosci z poliweglanu, réownomiernie
rozpraszajgcy $wiatto.
Uszczelka z gumy silikonowej. O$wietlenie obiek-
téw architektonicznych,
biur, zapleczy administracyjnych i socjalnych, cia-
géw komunikacyjnych w
obiektach handlowych, ustugowych i przemysto-
wych.
24.|oprawa plafoniera 2x18W z modutem awaryjnym [szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
AW szt 1 Oprawy
do montazu na $cianie, stropie lub w sufitach pod-
wieszanych.
Swietléwki kompaktowe lub kotowe. Stateczniki
elektroniczne lub indukcyjne.
Obudowa z nieprzejrzystego poliweglanu. Dyfuzor
opalowy o wysokiej
przepuszczalnosci z poliweglanu, rownomiernie
rozpraszajacy Swiatto.
Uszczelka z gumy silikonowej. O$wietlenie obiek-
téw architektonicznych,
biur, zapleczy administracyjnych i socjalnych, cig-
géw komunikacyjnych w
obiektach handlowych, ustugowych i przemysto-
wych.
-16 -




KN-Boisko sportowe_Kalisz ul Graniczna ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Il inw. Il wyk. Cena Wartos¢
jedn.
25.|oprawa plafoniera 2x36Wo szt 10, szt. 10.0000 10.0000 0.00 0.00

Oprawa nastropowa

OBUDOWA: stalowa, lakierowana na biaBo
DYFUZOR: tworzywo, opalowe
ZRODAO:$wietléwki kompaktowe

STATECZNIK: elektroniczny lub indukcyjny
WERSJA AWARYJNA: mo..liwo.... monta..u mo-
duBu ~
zasilania awaryjnego

PRZEZNACZENIE: o..wietlenie ogdlne pomiesz-
czeDi

ci..géw komunikacyjnych w budynkach
u..yteczno..ci

publicznej, hotelach, galeriach handlowych

26.|oprawa plafoniera 2x36Wz modutem awaryjnym  |szt. 2.0000 2.0000 0.00 0.00
AW szt 2

Oprawa nastropowa

OBUDOWA: stalowa, lakierowana na biaBo
DYFUZOR: tworzywo, opalowe
ZRODAO:$wietléwki kompaktowe

STATECZNIK: elektroniczny lub indukcyjny
WERSJA AWARYJNA: mo..liwo.... monta..u mo-
duBu

zasilania awaryjnego

PRZEZNACZENIE: o..wietlenie ogdine pomiesz-
czeDi

ci..géw komunikacyjnych w budynkach
u..yteczno..ci

publicznej, hotelach, galeriach handlowych

27.|piasek do betonéw m3 13.1780 13.1780 0.00 0.00

28. | prety stalowe ocynkowane fi 8 mm m 59.2800 59.2800 0.00 0.00

29.|projektory o$wietleniowe kpl 12.0000 12.0000 0.00 0.00
OBUDOWA: aluminowa wykonana z pro"lu, lakie-
rowana proszkowo

w kolorze RAL7001

DYFUZOR: przezroczysty z szkta hartowanego
ODBLYSNIK: z blachy aluminiowej btyszczacej
ZRODLO: diody LED o wysokiej wydajnosci, trwa-
tos¢ eksploatacyjna

50000h pracy

PRZEZNACZENIE: os$wietlenie otwartych terenéw
zewnetrznych,

obiektéw architektonicznych, obiektéw sportowych
Strumien $wietiny (Oprawa): 21500 Im

Strumien $wietlny (Lampy): 21500 Im

Moc opraw: 265.0 W

30.|przewody LgY 6 mm2 m 15.6000 15.6000 0.00 0.00
31.|przewody YDYp 3x1,5mm2 m 264.1600 264.1600 0.00 0.00
32.|przewody YDYp 3x2,5mm2 m 130.0000 130.0000 0.00 0.00
33.|przewody YDYp 4x1,5mm2 m 15.6000 15.6000 0.00 0.00
34. przewdd LgY 4 mm2 m 31.2000 31.2000 0.00 0.00
35.|przewdd YDY 3 x 2,5 mm2 - 750V m 170.5600 170.5600 0.00 0.00
36.|puszki izolacyjne podtynkowe fi 60 mm gtebokie szt 20.4000 20.4000 0.00 0.00
37.|puszki izolacyjne podtynkowe fi 80 mm szt 5.1000 5.1000 0.00 0.00
38.|roztgcznik izolacyjny 63A z sygnalizacjg stanu za- |szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
taczenia i roztgczenia , dostosowany do roztgcze-
nia prgdéw znamionowych z mozliwos$cig dobudo-
wy wyzwalacza wzrostowego 230V
39.|roztgcznik izolacyjny bezpiecznikowy 3-faz przysto-|szt 3.0000 3.0000 0.00 0.00
sowany do wkladki DO1
40. rura ostonowa niebieska #50 m 375.4400 375.4400 0.00 0.00
41.|rury winidurowe dla instalacji odgromowej RB 22 |m 20.8000 20.8000 0.00 0.00
42.|skrzynka probiercza nr. 30F o wym. 150x150x100 |szt 4.0000 4.0000 0.00 0.00
43.|stup stozkowy gr. blachy 3 mm stalowy o$wietle- |[szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
niowy o wys 3,5m na oprawe nasadzang parkowg
# 60
44.|stup stozkowych gr. blachy 3 mm (dla 2 szt na-  |szt 6.0000 6.0000 0.00 0.00
$wietlaczy) stalowy o$wietleniowy o wys 12 m
45.|sonda zewnetrzna wytgcznika zmierzchowego szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
46.|stycznik na prad znamionowy 25A 230V 2styki szt 3.0000 3.0000 0.00 0.00
zwierne+2 styki rozwierne na szyne
47.|szyna taczeniowa 1-biegunowa szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
48.|szyna tgczeniowa 3-biegunowa szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
- 17 -
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jedn.
49. tablice rozdzielcze 5x24 mod metalowa szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
50.|uchwyty U 22 szt 42.0000 42.0000 0.00 0.00
51.|wktadka topikowa DO1 16A szt 3.0000 3.0000 0.00 0.00
52.|wktadka topikowa DO1 25A szt 6.0000 6.0000 0.00 0.00
53.|wsporniki dachowe betonowe klejone szt 35.3500 35.3500 0.00 0.00
54.|wytacznik réznicowopradowy 25/0,03 AC szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
55. wytgcznik alarmowy "POZAR" szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
56.|wytacznik nadpragdowy o charakterystce B-10A -|szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
57.|wytacznik nadpragdowy o charakterystce B-16A szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
58.|wytacznik nadprgdowy o charakterystce B-6A szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
59.|wytacznik zmierzchowy na szyne szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
60. wyzwalacz wzrostowy 230V szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
61.|zaciski izolacyjne WAGO szt 16.0000 16.0000 0.00 0.00
62.|ztgcza kontrolne szt 4.0000 4.0000 0.00 0.00
63.|ztacza krzyzowe uniwersalne 4xM8 szt 10.0000 10.0000 0.00 0.00
64.|ztgcza rynnowe szt 13.0000 13.0000 0.00 0.00
65.|ztacze stupowe 1ZK kpl kpl. 8.0000 8.0000 0.00 0.00
66.|ztgczki ZCL 22 szt 8.2000 8.2000 0.00 0.00
67.|zwir do betondéw m3 0.3520 0.3520 0.00 0.00
68.|materiaty pomocnicze zt 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢é
1.|koparka podsiebierna 0,15m3 m-g 0.5600 0.00 0.00
2./podno$nik montazowy samochodowy hydrauliczny m-g 20.3200 0.00 0.00
3./samochdéd samowytadowczy m-g 1.8528 0.00 0.00
4. spawarka m-g 2.0720 0.00 0.00
5.|$rodek transportowy m-g 33.1606 0.00 0.00
6. ubijak spalinowy 200 kg m-g 10.7136 0.00 0.00
7.|zuraw samochodowy m-g 0.4800 0.00 0.00

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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