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Stawomir Kolanus, 98-200 Sieradz ul. Droga Brzezifiska 17

przekroj konstrukcyjny
skala 1: 20
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1 - nawierzchnia elastyczna (ptytki EPDM) gr. 50 mm
2 - kruszywo tamane 0,05 -5 mm gr. 5cm
3 - kruszywo famane (kruszone) 4 -30 mm gr. 15 cm
4 - piasek zageszczony Ls=1 gr. 15 cm
grunt rodzimy
stadium: skala: adres inwestycii 62-800 Kalisz, nazwa inwestyciji: r rysunku:
rbowano- | 1:20 ul. Hanki Sawickie] BUDOWA PLACU ZABAW
- WYKONAWCZY dz. nr81/4 - obreb 073 Dobrzec
branza: data: autor projektu: mgrinz. arch. Stawomir Kolanus podpis: nazwa rysunkus: 2
ARCHITEKTURA| 02,2017 upr. kIDUd nr ﬁ»/,R;,S/lTOOlA/O? nawierzchnia eleastyczna (bezpieczna)
specjalnosc archnitektoniczna
Projekt jest chroniony prawami autorskimi. Kopiowanie i rozpowszechniane bez zgody autora jest zabronione i grozi konsekwencjami prawnymi.  [prROGRAM ArchiCAD lic. nr SN 2-2771178

A - elastyczny kraweznik o0 wym.4,5 x 24 x 100 cm ustawiony na fawie z betonu C12/15

na podsypce z zageszczonego piasku gr. 10 cm




