[Biuro Architektoniczne S\

Stawomir Kolanus, 98-200 Sieradz ul. Droga Brzezihska 17

przekroj konstrukcyjny
skala1: 20
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obrzeze z betonu prasowanego
o wym. 8x30x100 cm ustawione na tawie
grubosci 10 cm z betonu C8/10 z oporem
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obrzeze z betonu prasowanego
0 wym. 8x30x100 cm ustawione na tawie
grubosci 10 cm z betonu C8/10 z oporem

5 - pospotka gliniasta lub mieszanka piasku, zwiru (grysu albo klinca) i gliny w proporcji 1:1:1 gr. 10 cm
6 - ttuczen kamienny @ 30 -40 gr. 15 cm

razem konstrukcjia nawierzchni wynosi 25 cm

stadium:
PROJEKT

skala:

adres inwestyciji: 62-800 Kallisz,

nazwa inwestycji:

nr rysunku:

BUDOWLANO - ] :20 ul. Hanki Sawickiej BUDOWA PLACU ZABAW
- WYKONAWCZY dz. nr81/4 - obreb 073 Dobrzec
branza: data: autor projektu: mgr inz. arch. Stawomir Kolanus podpis: nazwa rysunkus: 3
ARCHITEKTURAIQ2. 2017 upr. bud. nr 8/R-5/LOOIA/09 przekréj konstrukcyjny nawierzchni $ciezki zwirowej
specjalnos¢ architektoniczna
Projekt jest chroniony prawami autorskimi. Kopiowanie i rozpowszechniane bez zgody autora jest zabronione i grozi konsekwencjami prawnymi.  [pROGRAM ArchiCAD lic. nr SN 2-2771178




