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PRZEDMIAR
Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zaméwien
45400000-1 Roboty wykohczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45430000-0 Pokrywanie podtdg i scian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

NAZWA INWESTYCJI: Roboty budowlane polegajace na zagospodarowaniu Baszty Dorotki wraz

z przylegtym terenem, pn. , Rozwdj kluczowego szlaku dziedzictwa
kulturowego Wojewodztwa wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski ”

ADRES INWESTYCJI: Dziatka 17/10, 17/11, 17/12, 17/13, 17/14, 17/15 17/16, 75, 79/1, 79/2,

obreb 0025 Kalisz, Powiat kaliski, Wojewddztwo Wielkopolskie

INWESTOR: Miasto Kalisz
ADRES INWESTORA: Gtéwny Rynek 20
WYKONAWCA: 62-800 Kalisz
ADRES WYKONAWCY:

BRANZE:

SPORZADZIt. KALKULACJE:

mgr inz. Arch. Radostaw Zubrycki

DATA OPRACOWANIA: 2016-08-19

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kalkulacje wykonano na podstawie:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.05.2004 r. w sprawie metod i podstaw
sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 18 poz. 172)

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. Nr 130 poz.1389).

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. (Dz.U. Nr 202 poz. 2072)

Podstawe do sporzadzenia kosztorysu stanowia:

- katalogi naktadéw rzeczowych i kalkulacje wymienione w ,opisie podstawy wyceny”

Norma Expert Wersja: 5.4.402.0 Nr seryjny: 3404 Uzytkownik: Radostaw Zubrycki



- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo6t budowlanych

- przedmiar robot wykonany na podstawie obmiaréw z natury

- zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

- zastosowano ceny srednie krajowe wg. wydawnictwa ,SEKOCENBUD” na dzien
sporzadzenia kosztorysu, uzupetnione o wartosci z rynku lokalnego oraz wycene na
podstawie usrednionych cen z zapytah ofertowych (dla kazdego przypadku wykonano

min.3)

- planowany zakres prac uzgodniony z inwestorem

Oswiadczenie:

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity Dz.
U. z 2013, poz. 1409 z pozn. zm./ — oswiadczamy, ze dokumentacja projektowa zostata
sporzgdzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest
kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

WYKONAWCA: INWESTOR:
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Strona Tytutowa

Spis tresci

Ogolna charakterystyka obiektu
Przedmiar

1 ROBOTY BUDOWLANE - ZAGOSPODAROWANIE ZEWNETRZNEGO
2 ROBOTY BUDOWLANE - REMONT ELEWACJI BASZTY | MUROW
3 ROBOTY BUDOWLANE - ARANZACJA WNETRZA BASZTY DOROTKI - PARTER

4 Montaz kamer

5 ROBOTY BUDOWLANE - ARANZACJA WNETRZA BASZTY DOROTKI - PIETRO
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Roboty budowlane polegajace na zagospodarowaniu Baszty Dorotki
wraz z przyleglym terenem, pn. ,, Rozwdéj kluczowego szlaku dziedzictwa
kulturowego Wojewédztwa wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski ”

1. CZESC OPISOWA

1.1. Temat opracowania:

Przedmiotem inwestycji sg roboty budowlane polegajace na wykonaniu remontu ogélnobudowlanego ternu przylegtego oraz pomieszczen
wewnetrznych Baszty Dorotki pn. Roboty budowlane polegajace na zagospodarowaniu Baszty Dorotki wraz z przyleglym terenem,
pn. ,, Rozwéj kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego Wojewédztwa wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski”

1.2. Dane inwestora:

Miasto Kalisz

Gtéwny Rynek 20

62-800 Kalisz

1.3. Potozenie dziatki:

Dziatka 17/10, 17/11, 17/12, 17/13, 17/14, 17/15 17/16, 75, 79/1, 79/2,
obreb 0025 Kalisz, Powiat kaliski, Wojewddztwo Wielkopolskie

1.4. Zakres opracowania:

Zakres opracowania obejmuje roboty budowlane polegajace na remoncie elementéw zagospodarowania, remoncie elewacji i wnetrz
pomieszczen oraz wykonaniu niezbednych instalacji zewnetrznych i wewnetrznych.

2. OPIS PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI - BUDYNKU

2.1 Charakterystyka formy budynku:
Opis ogdiny:

Dwukondygnacyjng ceglang baszte ,Dorotke", zbudowano na planie pétkola (o $rednicy okoto 5,35 m, obecnej wysokosci do dachu 7,45
m, a do szczytu 9,46 m), Baszta nakryta jest dachem dwuspadowym, zakonczonym od strony pétnocnej potéwka stozka. Do baszty
przylega czesciowo zrekonstruowany mur obronny (32 m dlugosci, 1,05 m szerokosci i 6 m wysokosci), zwieficzony blankami. Dolna
kondygnacja baszty(o szerokosci okolo 2,3 m, dilugo$é pomieszczenia - 3,1 m) z trzema okragtymi otworami okiennymi w partii
przyziemia, gérna do ktérej wejécie poprzez drewniany ganek na murze, o$wietlona dwoma rozmieszczonymi symetrycznie prostokgtnymi
okienkami od strony potudniowej oraz jednym okienkiem od strony zachodniej. Watek ceglany muru w uktadzie polskim (gotyckim).

Charakterystyka zabudowy:

Zabudowa: budynek wolnostojgcy

Budynek uzytecznosci publicznej o funkgiji turystyczne;j
Budynek: dwukondygnacyjny z nieuzytkowym poddaszem
Budynek niepodpiwniczony

Zabudowa

2.2 Opis i gabaryty budynku:

Funkcja: budynek uzytecznosci publicznej — Ratusz Miejski

Kategoria ppoz.: ZLII
Dlugosé: 511 m
Szerokosé: 4,07 m
Srednica: 5,35m
Powierzchnia zabudowy: 17,68 m2
Powierzchnia netto budynku: bez zmian
Wysokosc do szczytu: 9,46m
Kubatura: bez zmian

2.3 Zestawienie powierzchni projektowanego budynku:
Powierzchnie istniejgcych pomieszczen pozostajg bez zmian.

Parter: pomieszczenie ogélne 6.64m2
Pietro: pomieszczenie ogdlne 9.57m2

3. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU

3.1 Forma architektoniczna i funkcja:
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Projekt obejmuje zakresem wykorzystanie pomieszczen wewnetrznych istniejacego budynku zgodnie z obecnym sposobem
wykorzystania Baszty Dorotki, jako obiektu turystycznego. Wskazuje si¢ dwa pomieszczenia uzytkowe: pomieszczenia na parterze i
pomieszczenie na pigtrze.

3.2 Uktad funkcjonalny pomieszczen:

Pomieszczenie na parterze dostepne jest bezposrednio z poziomu terenu.
Pomieszczenie na pigtrze dostepne jest poprzez galerig¢ na murze obronnym.
Dostep do poddasza schodami drabinistymi z poziomu pigtra.

3.3 Program funkcjonalny:

Pomieszczenie na parterze oraz na pomieszczenie pietrze przeznaczone jest na funkcje turystyczne, zgodnie z obecnym sposobem
funkcjonowania. Nie przewiduje si¢ pomieszczen statej pracy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Nie jest wymagane uzgodnienie
projektu z rzeczoznawcy ds. higieniczno-sanitarnych lub sanepidem. Wszystkie pomieszczenia znajdujg si¢ na lub powyzej poziomu
terenu.

3.4 Przystosowanie dla oséb niepetnosprawnych
Budynek jest przystosowany dla os6b niepetnosprawnych: istniejgce wejscie do pomieszczen parteru bez barier architektonicznych

bezposrednio z poziomu terenu. W zakresie dostepu do pomieszczen pigtra, w przypadku koniecznosci, pomocy udziela wykwalifikowany
personel.

4. SZCZEGOLOWY PROGRAM ROBOT BUDOWLANYCH

Wszystkie wskazane roboty budowlane s3g objete uzgodnieniem z Wojewédzkim Konserwatorem Zabytkéw w Poznaniu,
delegatura w Kaliszu. Wszystkie zmiany, odstepstwa lub wykonanie robét inaczej niz wskazano wymagaja uzyskania zgody
Wojewo6dzkiego Konserwatora Zabytkow w Poznaniu, delegatura w Kaliszu, w porozumieniu z projektantem i zamawiajacym.

LP. | NAZWA ZAKRES MATERIAL/UWAGI
ROBOTY ROZBIORKOWE
1. Demontaz opaski | Wykona¢  demontaz  istniejgcej | Wykopy prowadzi¢ odcinkowo, do szerokosci
zwirowej od strony | opaski zwirowej, wraz z elementami | max. 3.00m co 3.00m. Utylizacja zgodnie z
dziedzinca kraweznikow i  odkopem  do | obowigzujgcymi przepisami.

gtebokosci ok. 2.18m

Demontaz opaski | Wykona¢  demontaz  istniejgcej | Wykopy prowadzi¢ odcinkowo, do szerokosci
2. zwirowej od strony | opaski zwirowej, wraz z elementami | max. 3.00m co 3.00m. Utylizacja zgodnie z
Parku kraweznikow i  odkopem  do | obowigzujgcymi przepisami.

gtebokosci ok. 2.18m

&) Demontaz Wykona¢ demontaz istniejgcych | Rozbiérce podlegajg tylko elementy wtorne (
istniejgcych schodéw | schodéw ceglanych od strony | wspdtczesne ). Utylizacja zgodnie =z
i balustrad od strony | dziedzinca, wraz z demontazem | obowigzujgcymi przepisami.

dziedzinca muru oporowego z cegly, oraz
balustradami schodowymi

4. Usunigcie istniejacej | Istniejacg zielen na skwerze przy | Utylizacja zgodnie z  obowigzujgcymi
zieleni na skwerze od | baszcie od strony Parku nalezy | przepisami.
strony Parku usungé¢ w catosci wraz z systemem

korzeniowym.

5. Fragmentaryczny Wykonaé demontaz muru | Rozbiérce podlegajg tylko elementy wtérne (
demontaz oporowego ceglanego przy Baszcie | wspofczesne ). Utylizacja zgodnie z
istniejagcego  podestu | od strony Parku wraz z demontazem | obowigzujgcymi przepisami.
przy Baszcie od | fundamentu, oraz warstw
strony Parku wypetnienia ( gérna warstwa ze

zwiru ptukanego )

6. Fragmentaryczny Wykonaé demontaz muru | Zakres demontazu wskazano na
demontaz oporowego ceglanego przy Szkole | zatgcznikach graficznych. Rozbidrce
istnieiacego podestu | Muzycznej od strony Parku wraz z | podlegaja tylko elementy wtérne (
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przy 'B'udgmku' Szkoly
Muzycznej

demontazem  fundamentu, oraz
warstw wypetnienia ( gérna warstwa
z kostki chodnikowe;j ).

Wspc’)’fZ:z'e'sne ’ )- Utylizacjé zgodnie z

obowiagzujgcymi przepisami.

ROBOTY BUDOWLANE - ZAGOSPODAROWANIE ZEWNETRZNE

Wykonanie
nawierzchni z kostki
kamiennej od strony

Wykonaé nawierzchnie z kostki
kamiennej granitowej ( w nawigzaniu
do istniejacej ). Zakres wskazano na

- korytowanie terenu ok. 42cm
- warstwa przepuszczalna (
drobnoziarnisty ) 15cm

piasek

dziedzinca z | zatgcznikach graficznych. - geowitdknina polipropylenowa 300g/m2

warstwami ukfadana podtuznie do muru obronnego

podbudowy - warstwa podbudowy ( ttuczen gruby ) 15 cm
- kostka granitowa na podbudowie z piasku o
wym. Ok. 10/10cm w ukfadzie zgodnym z
pozostatg czescig

Wykonanie - korytowanie terenu ok. 42cm

nawierzchni z kostki
kamiennej od strony
Parku z warstwami
podbudowy

- warstwa przepuszczalna (
drobnoziarnisty ) 15cm

- geowitdknina polipropylenowa 300g/m2
uktadana poprzecznie do muru obronnego

- warstwa podbudowy ( ttuczen gruby ) 15 cm
- kostka granitowa na podbudowie z piasku o
wym. Ok. 10/10cm w ukfadzie zgodnym z
pozostatg czescig

- pilyty granitowe 120x60cm x6cm gr.
uktadane w  sposéb  wskazany na
zatgcznikach graficznych

- po montazu ptyty granitowe poddac
dwukrotnej impregnacji srodkami ochronnymi
do kamienia do zastosowan zewnetrznych

piasek

Wykonanie malowidfa
sciennego typu Mural
na istniejgcym murze
oporowym Kosciota

Wykona¢é malowidlo $cienne na
wskazanym murze oporowym
kosciota o wymiarach wskazanych w
zatgcznikach graficznych.
Kolorystyka: Sephia/ skala szarosci.

Malowidto farbami do zastosowan
zewnetrznych, wykonane na istniejacym
tynku. Przed wykonaniem malowidta, nalezy
natozy¢ warstwe gruntujgca, po wykonaniu
warstwe impregnujgca. Projekt malowidta
przed wykonaniem nalezy uzgodni¢ z
Konserwatorem Zabytkéw w Kaliszu

Wykonanie
czesciowego
zamurowania
wtoérnego otworu w
murze obronnym

Wykonaé zamurowanie istniejacego
otworu po demontazu schodéw i
przejscia. Zakres wskazano na
zatgcznikach graficznych.

Sposéb i zakres realizacji prac
szczegotowo okreslono we
wnioskach Badan Konserwatorskich
wykonanych w 2014 r., ktérych kopia
jest zatgcznikiem do niniejszego
projektu.

- Cegta palona do zastosowan zewnetrznych
0 wymiarze zgodnym z istniejgcym murem
obronnym

- Nalezy zachowa¢ watek utozenia cegly

- Nalezy zachowac grubos¢ spoin poziomych
i pionowych w nawigzaniu do czesci
istniejgcego muru.

- Ostatnig warstwe cegiet w otworze wykonac¢
ze spadkiem 2% w kierunku Parku

- Zastosowacé tynk cementowo-wapienny

- Spoiny od zewnatrz wykonaé tynkiem
wapienno-piaskowym

- catos¢ podda¢ impregnacji
ochronnymi zewnetrznymi do cegly

Srodkami

Wykonanie drenazu
opaskowego od
strony dziedzinca i od
strony Baszty

Wykonaé drenaz opaskowy
zewnetrzny od strony Parku i
wewnetrzny od strony dziedzinca z
wpieciem do istniejacej studni
kanalizacji deszczowej, zgodnie z
wydanymi warunkami wpiecia.
Zakres i sposob uktadania wskazano
na zatgcznikach graficznych.

- rury drenarskie fi110 w petni sgczgce
- obsypka zwirowa
- zasypka mieszankg piaskowo-zwirowg 1:1

Wykonanie wigczenia
drenazu z dziedzinca
do drenazu od strony
Parku

Wykonaé drenaz opaskowy
zewnetrzny od strony Parku i
wewnetrzny od strony dziedzinca z
wpieciem do istniejacej studni
kanalizacji deszczowej, zgodnie z
wydanymi warunkami wpiecia.
Zakres i sposob uktadania wskazano
na zatgcznikach graficznych.

- rury drenarskie fi110 w petni sgczgce
- obsypka zwirowa
- zasypka mieszankg piaskowo-zwirowg 1:1

Wykonanie przytacza
kanalizacji
deszczowej

Nalezy wykonaé przytgcze
kanalizacji deszczowej do z
wpieciem do istniejacej studni

kanalizacji deszczowej, zgodnie z
wydanymi warunkami wpiecia.
Zakres i sposob uktadania wskazano
na zatgcznikach graficznych.

- rura petna PCV fi150

- obsypka zwirowa

- zasypka mieszankg piaskowo-zwirowg 1:1

- istniejgce nawierzchnie po wykonaniu robét
nalezy utozy¢ zgodnie ze stanem istniejgcym

Wykonanie przytacza
energetycznego

Wykona¢ przytacze energetyczne do
wskazanego miejsca projektowanej
szafki typu ZK przy budynku s
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zkoty muzycznej - folia kalandrowa
- przeciski - rura RHDPEp-M 110/5,5
- uziemienie obiektu potaczy¢ z istniejacym
9. Wykonanie trawnika | Wykona¢ trawnik w  zakresie | - korytowanie terenu do gtebokosci ok. 40cm
w miejscu usunietej | wskazanym na zalgcznikach | - nawiezienie warstwy humusu i wymieszanie
zieleni graficznych. z istniejgcym w proporcji 1:1
- obicie  mechaniczne pod trawniki
pielegnowane
- mieszanka traw cieniolubnych gat. |
10. | Montaz rzezby | Wykona¢ montaz rzezby w miejscu | - rzezba — odlew mosiezny wg wskazania
terenowej — | wskazanym na zalgcznikach | zamawiajgcego
Szewczyk z | graficznych. - fundament wlasny wg wskazania
siedziskiem wybranego producenta
11. | Wykonanie schodéw | Wykona¢ schody terenowe zgodnie | - cegta klinkierowa uktadana pionowo na
terenowych przy z zatgcznikami graficznymi. podsypce cementowo-piaskowej 1:1
podniesieniu przy - kolorystyke i wielko$¢ cegty dostosowac do
budynku Szkoty istniejgcej w murze oporowym przy Szkole
Muzycznej Muzycznej
- zaprawa cementowo-wapienna
- podbudowa z bloczkéw betonowych petnych
na zaprawie cementowe;j
- impregnacja srodkami ochronnymi do
zastosowan zewnetrznych
12. | Przeniesienie Istniejgce naswietlacze posadzkowe | Naswietlacze wigczyé do projektowane;j
istniejacych nalezy zachowaé przy demontazu skrzynki rozdzielczej obiektu.
naswietlaczy podniesienia przy baszcie i
posadzkowych od zamontowaé w projektowane;j
strony Parku na posadzce z kostki kamiennej
projektowany poziom | granitowej na projektowanym
posadzki poziomie.
13. | Montaz rzezby Wykonaé montaz rzezby w miejscu | - rzezba — odlew syntetyczny wg wskazania
terenowej — Zaba wskazanym na zatgcznikach zamawiajgcego
Kaliska graficznych. - fundament wtasny wg wskazania
wybranego producenta
14. | Montaz tablic Wykona¢ dostawe i montaz tablic - tablica —wg wskazania zamawiajgcego
informacyjnych na informacyjnych. Montaz w miejscu - fundament wtasny wg wskazania
placu od strony Parku | wskazanym na zatgcznikach wybranego producenta
graficznych. Projekt graficzny i opis merytoryczny tresci
przed wykonaniem nalezy uzgodni¢ z
Konserwatorem Zabytkéw w Kaliszu
ROBOTY BUDOWLANE — REMONT ELEWACJI BASZTY | MUROW
1. Wykonanie krenelazu | Wykonac¢ krenelaz wraz z | - Cegta palona do zastosowan zewnetrznych
od strony Pétnocnej | domurowaniem muru do poziomu |o wymiarze zgodnym z istniejgcym murem
muru przy baszcie czesci istniejgcej. Zakres robdt | obronnym
wskazano na zalgcznikach | - Nalezy zachowaé¢ watek utozenia cegly jak
graficznych. w murze istniejacym
- Nalezy zachowac¢ grubos¢ spoin poziomych
Sposéb i zakres realizacji prac |i pionowych w nawigzaniu do czesci
szczegotowo okreslono we | istniejgcego muru.
wnioskach Badan Konserwatorskich | - Ostatnig warstwe cegiet na murze i
wykonanych w 2014 r., ktérych kopia | krenelazu wykona¢ ze spadkiem 2% w
jest zatgcznikiem do niniejszego | kierunku Parku
projektu. - Zastosowacé tynk cementowo-wapienny
- Spoiny od zewnatrz wykonaé tynkiem
wapienno-piaskowym
- catos¢ podda¢ impregnacji $rodkami
ochronnymi zewnetrznymi do cegty
2. Wykonanie remontu | Wykona¢ remont muru Baszty | - usuniecie nawarstwien
elewacji baszty zgodnie z opisem prac | - odsolenie muréw
konserwatorskich. - impregnacja mikrobiologiczna
- miejscowe wzmochienia
Sposéb i zakres realizacji prac | - spoinowanie cegiet
szczegotowo okreslono we | - hydrofobizacja — impregnacja lica po
wnioskach Badan Konserwatorskich | zakonczeniu robot
wykonanych w 2014 r., ktérych kopia
jest zatgcznikiem do niniejszego
projektu.
3. Wykonanie Wykonaé wzmocnienie istniejacej | - drewno debowe — klasa C30
wzmocnienia  galerii | konstrukcji galerii poprzez montaz | - tgczniki do drewna — Sruby stalowe M20 z
weijscia na pietro od | dodatkowych wspornikow | podktadkami stalowymi




strbny dziedzifca

Sposéb  realizacii
na zatgcznikach

drewnian)}ch.
wskazano
graficznych.

- kotwienie min. 10cm z wypetnieniem
szczelin zaprawg cementowg

- podwajna impregnacja wszystkich
powierzchni drewna
- kolorystyka zgodna z istniejgcg na

pozostatej czesci

4. Wykonanie remontu
drzwi  zewnetrznych
na parterze

Istniejgce drzwi zewnetrzne nalezy
poddac petnej renowacji.

- drzwi zdemontowac na czas remontu
- elementy drewniane oczyscic¢
materiatem Sciernym

- elementy drewniane podda¢ podwadjnej
impregnacji srodkami ochronnymi do drewna
do zastosowan zewnetrznych

recznie

- elementy stalowe oczysci¢ recznie
materiatem Sciernym
- elementy stalowe podda¢ podwdjnej

impregnacji srodkami ochronnymi do stali do
zastosowan zewnetrznych

- okucia drzwi, zawiasy i mocowania
zdemontowa¢ i zamontowa¢ w istniejgcych
otworach z uzyciem tulei stalowych
zabezpieczajgcych

Istniejgce szklenie zdemontowac,
oczysci¢, podda¢ impregnacji i
zamontowac szklenie.

- Istniejacy napis z tworzyw sztucznych
nalezy zdemontowac

otwory
ponownie

5. Wykonanie remontu
drzwi  zewnetrznych
na pietrze

- drzwi zdemontowac na czas remontu
- elementy drewniane oczyscic¢
materiatem Sciernym

- elementy drewniane podda¢ podwadjnej
impregnacji srodkami ochronnymi do drewna
do zastosowan zewnetrznych

- elementy stalowe oczysci¢
materiatem Sciernym

- elementy stalowe podda¢ podwdjnej
impregnacji rodkami ochronnymi do stali do
zastosowan zewnetrznych

- okucia drzwi, zawiasy i mocowania
zdemontowa¢ i zamontowa¢ w istniejgcych
otworach z uzyciem tulei stalowych
zabezpieczajgcych

recznie

recznie

6. Wykonanie remontu
pokrycia dachowego

Wykonaé remont istniejacego
pokrycia wraz z remontem okapow
polegajacy na podwajnej impregnaciji

- elementy drewniane podda¢ podwadjnej
impregnacji srodkami ochronnymi do drewna
do zastosowan zewnetrznych

wejscia na pietro

remontem drewnianej podtogi galerii

oraz fragmentarycznej wymianie | - kolorystyke dostosowaé do istniejacej
elementéw skorodowanych - przy wymianie elementéw nowe nalezy
wykonac wzor istniejacych
7. Wykonanie remontu | Wykonac¢ remont istniejacej | - elementy drewniane oczysci¢ recznie
drewnianej galerii | konstrukcji drewnianej wraz z | materiatem Sciernym

- elementy drewniane podda¢ podwadjnej
impregnacji srodkami ochronnymi do drewna
do zastosowan zewnetrznych

- elementy stalowe oczysci¢ recznie
materiatem Sciernym
- elementy stalowe podda¢ podwadjnej

impregnacji srodkami ochronnymi do stali do
zastosowan zewnetrznych

- dokonaé¢ sprawdzenia osadzenia mocowan
w murze, w przypadku watpliwosci osadzi¢
ponownie w istniejgcych otworach

8. Remont istniejacej
stolarki okiennej

Wykona¢ remont istniejgcej stolarki
polegajacy na oczyszczeniu,
impregnacji i uzupetnieniu szklenia
istniejacej  stolarki  okiennej w
Baszcie.

- elementy drewniane oczyscic¢
materiatem Sciernym
- elementy drewniane podda¢ podwadjnej
impregnacji srodkami ochronnymi do drewna
do zastosowan zewnetrznych

recznie

- elementy stalowe oczysci¢ recznie
materiatem Sciernym
- elementy stalowe podda¢ podwdjnej

impregnacji srodkami ochronnymi do stali do
zastosowan zewnetrznych

- dokonaé¢ sprawdzenia osadzenia mocowan
w murze, w przypadku watpliwosci osadzi¢
ponownie w istniejgcych otworach

- ujednolici¢  kolorystyke szklenia
wszystkich oknach

we

9. Montaz naswietlaczy

Wykona¢ montaz naswietlaczy
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posadzkowych od posadzkowych od strony dziedzinca. | do istniejacych od strony Parku.
strony dziedzinca - okragty min 12cm
- obudowa ze stali nierdzewnej
- IP65
- szkto bezpieczne wandaloodporne
- moc min 400W ( +- 10%)
10. | Remont istniejacej Wykona¢ remontu z impregnacja - elementy stalowe oczyscic recznie
tablicy stalowej na istniejgcej tablicy stalowej na murze | materiatem $ciernym
murze od strony od strony Parku. - elementy stalowe poddac podwajnej
Parku impregnacji srodkami ochronnymi do stali do
zastosowan zewnetrznych
11. | Montaz kamer Montaz kamer zgodnie z - Kamera monitoringu kat obrotu 360st.
zatgcznikami graficznymi. - ruchoma zdalnie we wszystkich
ptaszczyznach
- przesytanie obrazu i dzwigku
- wbudowany mikrofon
- wbudowany gtosnik z mozliwoscig zdalnego
nadawania gt. min 5dB
- przekaz danych WI-Fi * zasieg min. 100m
- obudowa czarna lub grafitowa
- min. jako$¢ obrazu 1980p x 1280p
- 1P 65
ROBOTY BUDOWLANE — ARANZACJA WNETRZA BASZTY DOROTKI - PARTER
1. Remont istniejgcej | Istniejacg cegte posadzkowg nalezy | - korytowanie terenu ok. 42cm
posadzki ceglanej z |zdemontowaé. Po wykonaniu warstw | -  warstwa  przepuszczalna ( piasek
wykonaniem nowych | podbudowy cegte nalezy utozy¢é w | drobnoziarnisty ) 15cm
warstw podbudowy sposob tozsamy z istniejgcym. - geowitdknina polipropylenowa 300g/m2
uktadana zaktadkowo z wypuszczeniem
pionowym na mur ok 15cm i zawijana pod
cegte posadzkowa (niewidoczna od wnetrza )
- warstwa podbudowy ( ttuczen gruby ) 15 cm
- cegta posadzkowa istniejaca uktadana na
podsypce cementowo-piaskowej 1:1
- catos¢ poddac¢ posadzki podda¢ podwdjnej
impregnacji Srodkami ochronnymi
zewnetrznymi do cegty
2. Remont elewacji | Wykona¢ remont muru Baszty od |- usuniecie nawarstwien
wewnetrznej z ceglty | wewnatrz zgodnie z opisem prac | - odsolenie muréw
konserwatorskich. - impregnacja mikrobiologiczna
- miejscowe wzmochienia
Sposéb i zakres realizacji prac | - spoinowanie cegiet
szczegotowo okreslono we | - hydrofobizacja — impregnacja lica po
wnioskach Badan Konserwatorskich | zakonczeniu robot
wykonanych w 2014 r., ktérych kopia
jest zatgcznikiem do niniejszego
projektu.
3. Montaz wewnetrznej | Instalacje elektryczng montowac | - rury PESZEL kolor: grafitowy
instalacji elektrycznej |rurami typu PESZEL na murze. | - obudowa rozdzielnicy
Lokalizacje rozdzielnicy wskazano | aluminiowa kolor: grafitowy/czarny
na zatgcznikach graficznych - przewody:
Oswietlenie: miedz 1,5mm2
Ogrzewanie: miedz 4,0mm2
4. Montaz monitoréw | Nalezy zamontowac system | - ekrany dotykowy w obudowie ochronnej
dotykowych wraz z | prezentacji zlozony z komputera, | montowany na nogach stalowych (
systemem prezentacji | ekranéw dotykowych, gtosnikéw, | mocowanie do posadzki )
oprogramowania prezentacji z | - powtoka antyrefleksyjna
trescig - nalezy wykona¢ dodatkowe wsporniki typu L
przy Scianie Baszty
- szer. 95-100cm z obudowg w kolorze
czarnym
- mocowanie wykonane W  sposob
uniemozliwiajgcy demontaz
- wsporniki, konstrukcja oraz taczniki
wykona¢ ze stali malowanej proszkowo —
kolor czarny
- niezalezne sterowanie dotykowe trescig na
obu ekranach
- komputer wbudowany w obudowe ekranu
- gtosniki systemowe w kolorze czarnym
5. Montaz  oswietlenia | Oswietlenie zamontowaé zgodnie z |- reflektory wskazano na zatgcznikach
wewnetrznego zatgcznikami graficznymi. graficznych
- Reflektor metalowy regulowany czarny
montowany poziomo / pionowo Ip20, 1x50w
Wymiar: 12 x 8 x 6,5 cm




z fegulacja kata swiatta
Barwa Swiatta 2900 k

Montaz nagrzewnicy
elektrycznej

Nagrzewnice zamontowa¢ zgodnie z
zatgcznikami graficznymi.

Nagrzewnica elektryczna 0 wysokiej
wydajnosci powietrznej i dalekim zasiegu.
Fabrycznie wyposazona w kompletng
automatyke, zabezpieczenia i termostat. Moc
grzewcza w zakresie 9kW.

montowana na katowej konsoli montazowej
umozliwiajacej ukierunkowanie nadmuchu
pod katem 30 lub 45 stopni od Sciany
nagrzewnica elektryczna LEO EL, 9kW
3x400V, nawiew 3400/4200m3/h, IP20, 23kg

ROBOTY BUDOWLANE — ARANZACJA WNETRZA

BASZTY DOROTKI - PIETRO

Remont elewac;ji
wewnetrznej z cegty

Wykonaé remont muru Baszty od
wewnatrz zgodnie z opisem prac
konserwatorskich.

- usuniecie nawarstwien

- odsolenie muréw

- impregnacja mikrobiologiczna
- miejscowe wzmochienia

- spoinowanie cegiet
- hydrofobizacja -
zakonczeniu robot

impregnacja lica po

Montaz rzezby | Wykonaé montaz rzezby w miejscu | - rzezba — odlew syntetyczny wg wskazania
Dorotki wskazanym na zatgcznikach | zamawiajgcego — postac stojgca
graficznych. - mocowanie wilasne wg wskazania

wybranego producenta uniemozliwiajgce
demontaz lub uszkodzenie

Remont istniejacej - elementy drewniane oczysci¢ recznie

posadzki drewniane;j materiatem Sciernym
- elementy drewniane podda¢ podwadjnej
impregnacji srodkami ochronnymi do drewna
do zastosowan zewnetrznych
- elementy stalowe oczysci¢ recznie
materiatem Sciernym
- elementy stalowe poddaé podwdjnej
impregnacji srodkami ochronnymi do stali do
zastosowan zewnetrznych

Remont istniejacej - elementy drewniane podda¢ podwadjnej

wiezby drewniane;j impregnacji srodkami ochronnymi do drewna

wraz pozostatymi do zastosowan zewnetrznych

elementami

konstrukgcji drewnianej

Montaz wewnetrznej | Instalacje elektryczng montowac | - rury PESZEL kolor: grafitowy

instalacji elektrycznej |rurami typu PESZEL na murze. | - przewody:

Lokalizacje rozdzielnicy wskazano| Oswietlenie: miedz 1,5mm2

na zatgcznikach graficznych

Ogrzewanie: miedz 4,0mm2

Montaz monitorow
dotykowych wraz z
systemem prezentac;ji

Nalezy zamontowaé system
prezentacji ztozony z komputera,
ekranéw dotykowych, gtosnikéw,
oprogramowania prezentacji z
trescig

- ekrany dotykowy w obudowie ochronnej
montowany na nogach stalowych (
mocowanie do posadzki )

- powtoka antyrefleksyjna

- nalezy wykona¢ dodatkowe wsporniki typu L
przy $cianie Baszty

- szer. 95-100cm z obudowg w kolorze
czarnym

- mocowanie wykonane w  sposob
uniemozliwiajgcy demontaz

- wsporniki, konstrukcja oraz taczniki

wykona¢ ze stali malowanej proszkowo —
kolor czarny

- niezalezne sterowanie dotykowe trescig na
obu ekranach

- komputer wbudowany w obudowe ekranu

- gtosniki systemowe w kolorze czarnym

Montaz  oswietlenia
wewnetrznego

Oswietlenie zamontowa¢ zgodnie z
zatgcznikami graficznymi.

- reflektory wskazano na zatgcznikach
graficznych

- Reflektor metalowy regulowany czarny
montowany poziomo / pionowo Ip20, 1x50w
Wymiar: 12 x 8 x 6,5 cm

Z regulacja kata swiatta

Barwa Swiatta 2900 k

Montaz tancucha
ograniczajgcego
dostep do schodow
drabiniastych na
poddasze

Nalezy zamontowaé tancuch

stalowy.

- tancuch stalowy zabezpieczajgcy schody
drabiniaste

- materiat: stal

- kolor: czarny

- jednostronna mozliwo$s¢ wypiecia bez
koniecznosci demontazu
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i Wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 ROBOTY BUDOWLANE - ZAGOSPODAROWANIE ZEWNETRZNEGO
1.1 Wykonanie przytgcza energetycznego
11 KNR 2-01 | Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, m3
d.1.1] 0317-0201 | rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat.llI-IV z
wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym;
gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m - WLZ - wykop z
zasypaniem
(54,10)*0,4*1,0 m3 21,640
RAZEM 21,640
2| KNR-W 2-25| Reczne uktadanie kabli energetycznych o masie do 1 kg/m| m
d.1.1] 0618-01 na - przytgcze
(54,10) * 1,30 m 70,330
RAZEM 70,330
3| KNR 2-02 | Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu m3
d.1.1] 1101-07 | gruntowym - mieszanka piaskowo - zwirowa
(54,10) * 0,40 * 0,15 m3 3,246
RAZEM 3,246
4 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - zageszczenie m2
d.1.1] 0114-03 | podioza
0114-04
(54,10) * 0,4 m2 21,640
RAZEM 21,640
5|/ E-0510 3700 Montaz reczny przytaczy przewodami izolowanymi typu przyt
d.1.1 -02 AsXSn lub podobnymi 4 x 25 mm2 .
1 przyt 1,000
RAZEM 1,000
1.2 Przeniesienie istniejgcych naswietlaczy posadzkowych od strony Parku na projektowany
poziom posadzki
6| KNR-W 5-08| Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych szt.
d.1.2] 0701-17 | przykrecanych do 15 kg na stropie (2 mocowania)
Analogia |2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
7|  KNR-W Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo 7,5 mm2 | m
d.1.2| 508W-0210- | uktadane p.t. w gotowym bruzdach na podtozu réznym od
01 betonu - Obwody gniazdowe
8,00 m 8,000
RAZEM 8,000
2 ROBOTY BUDOWLANE - REMONT ELEWACJI BASZTY | MUROW
2.1 Montaz naswietlaczy posadzkowych od strony dziedzifca
8 Naswietlacz zewnetrzny gruntowy posadzkowy szer 20cm, | szt
d.2.1 IP-65, moc 400W
Dostawa, |2 szt 2,000
transport,
montaz
RAZEM 2,000
9] KNR-W Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo 7,5 mm2 | m
d.2.1| 508W-0210- | uktadane p.t. w gotowym bruzdach na podtozu réznym od
01 betonu - Obwody gniazdowe
8,00 m 8,000
RAZEM 8,000
3 ROBOTY BUDOWLANE - ARANZACJA WNETRZA BASZTY DOROTKI - PARTER
3.1 Montaz wewnegtrznej instalacji elektrycznej
10| KNR-W Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych -rozdzielnice | szt
d.3.1| 508W-0404- | wewnatrzlokalowe dla zabezpieczen i licznikéw energii
01
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
11  KNR-W Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach. Wytgcznik| szt
d.3.1| 508W-0407- | przeciwporazeniowy 3 (4) - biegunowy
0401
2 szt 2,000
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j-m. Poszcz. | Razem
RAZEM 2,000
12  KNR-W Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach. szt
d.3.1| 508W-0407- | Zabezpieczenie roznicoprgdowe
0401
Analogia |2 szt 2,000
RAZEM 2,000
13| KNR-W Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach. Wytgcznik| szt
d.3.1| 508W-0407- | nadpradowy 1-biegunowy
01
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
14[ KNR-W Gtéwny przeciwpozarowy wytgcznik pradu w obudowie szt
d.3.1| 508W-0408- | ochronnej
01
Analogia | 1 szt 1,000
RAZEM 1,000
15| KNR-W Montaz elementow rozdzielnic (modutowych). Szyna szt
d.3.1| 508W-0408- | nosna
01
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
16f KNR-W Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania. prob
d.3.1| 403W-1209- | Pierwsza prdba dziatania wytgcznika réznicowopragdowego| a
01
2 prob 2,000
a
RAZEM 2,000
171  KNR-W Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego | pomi
d.3.1| 403W-1202- | niskiego napiecia. Obwad o jednej fazie ar
01
10 pomi 10,000
ar
RAZEM 10,000
18 KNR-W Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo 7,5 mm2 | m
d.3.1| 508W-0210- | uktadane p.t. w gotowym bruzdach na podtozu r6znym od
01 betonu - Obwody oswietleniowe
40,00 m 40,000
RAZEM 40,000
19 KNR-W Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo 7,5 mm2 | m
d.3.1| 508W-0210- | uktadane p.t. w gotowym bruzdach na podtozu réznym od
01 betonu - Obwody grzejnikowe
20,00 m 20,000
RAZEM 20,000
20| S-219 1400- | Rury ochronne (ostonowe) z tworzyw o sr.nom. 50 mm m
d.3.1 01
40,00 + 20,00 m 60,000
RAZEM 60,000
21| KNR-W Przgotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny. szt
d.3.1| 508W-0301- | Mocowanie osprzetu za zaprawie cementowe;j lub
23 gipsowej, wykonanie Slepych otworéw recznie w cegle
20 szt 20,000
RAZEM 20,000
22  KNR-W Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych szt
d.3.1| 508W-0309- | natynkowych z uziemieniem, 2-biegunowych z
04 uziemieniem przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i
przekroju przewodu do 2,5 mm2
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
23] KNR 4-03 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu  [pomi
d.3.1] 1202-01 elektrycznego niskiego napiecia ar.
10 pomi 10,000
ar.
RAZEM 10,000
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
24| KNR 4-03 | Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomi
d.3.1] 1205-05 ar.
10 pomi 10,000
ar.
RAZEM 10,000
25| KNR 4-03 | Nastepny pomiar skutecznosci zerowania pomi
d.3.1] 1205-06 ar.
10 pomi 10,000
ar.
RAZEM 10,000
3.2 Montaz oswietlenia wewnetrznego
26| REFLEKTOR METALOWY REGULOWANY CZARNY szt
d.3.2 MONTOWANY POZIOMO / PIONOWO
IP20, 1x50W
WYMIAR: 12 x 8 x 6,5 CM
Z REGULACJA KATA SWIATLA
BARWA SWIATLA 2900 K
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
3.3 Montaz nagrzewnicy elektrycznej
27|KNP 05 0436| Nagrzewnice scienne o wydajnosci 9kW szt.
d.3.3] -01.01
Analogia 1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4 Montaz kamer
4.1 Montaz kamer w obiekcie
28 Rejestrator cyfrowy HD - IP BCS - NVR 16025m szt
d.4.1
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
29 Dysk twardy 3TB szt
d.4.1
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
30 Kamera wewnetrzna komputkowa IP 1080p szt
d.4.1
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
31 Kamera zewnetrzna IP 1080p A29 szt
d.4.1
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
32 Switch expert 8-portowy szt
d.4.1
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
33 Kabel do kamer - skretka UTP K5/305 Zel szt
d.4.1 8,12,16,22,25,25,50,50,50
40 szt 40,000
RAZEM 40,000
34 Montaz kamer szt
d.4.1
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
35 Montaz korytek, przewierty w pionach, prowadzenie szt
d4.1 przewodow po dachu
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
36 Dostawa i montaz nadajniki WI-FI ( 100m ) szt
d.4.1
Dostawa, | 1 szt 1,000
transport,
montaz
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j-m. Poszcz. | Razem
RAZEM| 1,000
4.2 Montaz urzadzen w centrali
37 Uchwyt telewizora do sciany szt
d.4.2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
38 Kabel HDMI szt
d.4.2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
39 Puszki elektryczne szt
d.4.2
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
40 Listwa zasilajgca szt
d.4.2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
41 Zasilacz 12V 10A szt
d.4.2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
42 Telewizor32"LED szt
d.4.2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
43 Listwy instalacyjne 10x4 szt
d.4.2
40 szt 40,000
RAZEM 40,000
5 ROBOTY BUDOWLANE - ARANZACJA WNETRZA BASZTY DOROTKI - PIETRO
5.1 Montaz wewnetrznej instalacji elektrycznej
44| KNR 0-38 | Montaz grzejnikow konwektorowych elektrycznych typ GE | szt.
d.5.1] 0103-03 | stacjonarnych na sScianie typ GRZEJNIK 606x451x99 CM
MOC 1.5 kW - kolor czarny/grafitowy
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
5.2 Montaz oswietlenia wewnetrznego
45 REFLEKTOR METALOWY REGULOWANY CZARNY szt
d.5.2 MONTOWANY POZIOMO / PIONOWO
IP20, 1x50W
WYMIAR: 12 x 8 x 6,5 CM
Z REGULACJA KATA SWIATLA
BARWA SWIATEA 2900 K
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
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Norma Expert Wersja: 5.4.402.0 Nr seryjny: 3404 Uzytkownik: Radostaw Zubrycki



	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Spis treści
	Ogólna charakterystyka obiektu
	Przedmiar
	Dział:ROBOTY BUDOWLANE - ZAGOSPODAROWANIE ZEWNĘTRZNEGO
	Dział:Wykonanie przyłącza energetycznego
	Pozycja: Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m - WLZ - wykop z zasypaniem
	Obmiar: (54,10) * 0,4 * 1,0
	RAZEM: 21,640


	Pozycja: Ręczne układanie kabli energetycznych o masie do 1 kg/m na  - przyłącze
	Obmiar: (54,10) * 1,30
	RAZEM: 70,330


	Pozycja: Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - mieszanka piaskowo - żwirowa
	Obmiar: (54,10) * 0,40 * 0,15
	RAZEM: 3,246


	Pozycja: Podbudowa z kruszywa naturalnego - zagęszczenie podłoża
	Obmiar: (54,10) * 0,4
	RAZEM: 21,640


	Pozycja: Montaż ręczny przyłączy przewodami izolowanymi typu AsXSn lub podobnymi 4 x 25 mm2
	Obmiar: 1
	RAZEM: 1,000



	Dział:Przeniesienie istniejących naświetlaczy posadzkowych od strony Parku na projektowany poziom posadzki 
	Pozycja: Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych do 15 kg na stropie (2 mocowania)
	Obmiar: 2
	RAZEM: 2,000


	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układane p.t. w gotowym bruzdach na podłożu różnym od betonu - Obwody gniazdowe
	Obmiar: 8,00
	RAZEM: 8,000



	Dział:ROBOTY BUDOWLANE – REMONT ELEWACJI BASZTY I MURÓW
	Dział:Montaż naświetlaczy posadzkowych od strony dziedzińca
	Pozycja: Naswietlacz zewnętrzny gruntowy posadzkowy szer 20cm, IP-65, moc 400W
	Obmiar: 2
	RAZEM: 2,000


	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układane p.t. w gotowym bruzdach na podłożu różnym od betonu - Obwody gniazdowe
	Obmiar: 8,00
	RAZEM: 8,000



	Dział:ROBOTY BUDOWLANE – ARANŻACJA WNĘTRZA BASZTY DOROTKI - PARTER
	Dział:Montaż wewnętrznej instalacji elektrycznej
	Pozycja: Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych -rozdzielnice wewnatrzlokalowe dla zabezpieczeń i liczników energii
	Obmiar: 1
	RAZEM: 1,000


	Pozycja: Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach. Wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4) - biegunowy
	Obmiar: 2
	RAZEM: 2,000


	Pozycja: Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach. Zabezpieczenie różnicoprądowe
	Obmiar: 2
	RAZEM: 2,000


	Pozycja: Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach. Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy
	Obmiar: 10
	RAZEM: 10,000


	Pozycja: Główny przeciwpożarowy wyłącznik prądu w obudowie ochronnej
	Obmiar: 1
	RAZEM: 1,000


	Pozycja: Montaż elementów rozdzielnic (modułowych). Szyna nośna
	Obmiar: 4
	RAZEM: 4,000


	Pozycja: Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania. Pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego
	Obmiar: 2
	RAZEM: 2,000


	Pozycja: Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia. Obwód o jednej fazie
	Obmiar: 10
	RAZEM: 10,000


	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układane p.t. w gotowym bruzdach na podłożu różnym od betonu - Obwody oswietleniowe
	Obmiar: 40,00
	RAZEM: 40,000


	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układane p.t. w gotowym bruzdach na podłożu różnym od betonu - Obwody grzejnikowe
	Obmiar: 20,00
	RAZEM: 20,000


	Pozycja: Rury ochronne (osłonowe) z tworzyw o śr.nom. 50 mm
	Obmiar: 40,00 + 20,00
	RAZEM: 60,000


	Pozycja: Przgotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny. Mocowanie osprzętu za zaprawie cementowej lub gipsowej, wykonanie ślepych otworów ręcznie w cegle
	Obmiar: 20
	RAZEM: 20,000


	Pozycja: Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych z uziemieniem, 2-biegunowych z uziemieniem przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodu do 2,5 mm2
	Obmiar: 4
	RAZEM: 4,000


	Pozycja: Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
	Obmiar: 10
	RAZEM: 10,000


	Pozycja: Pierwszy pomiar skuteczności zerowania
	Obmiar: 10
	RAZEM: 10,000


	Pozycja: Następny pomiar skuteczności zerowania
	Obmiar: 10
	RAZEM: 10,000



	Dział:Montaż oświetlenia wewnętrznego
	Pozycja: REFLEKTOR METALOWY REGULOWANY CZARNY MONTOWANY POZIOMO / PIONOWO

IP20, 1x50W

WYMIAR: 12 x 8 x 6,5 CM

Z REGULACJA KĄTA ŚWIATŁA

BARWA ŚWIATŁA 2900 K
	Obmiar: 8
	RAZEM: 8,000



	Dział:Montaż nagrzewnicy elektrycznej
	Pozycja: Nagrzewnice ścienne o wydajności  9kW
	Obmiar: 1
	RAZEM: 1,000



	Dział:Montaż kamer 
	Dział:Montaż kamer w obiekcie
	Pozycja: Rejestrator cyfrowy HD - IP BCS - NVR 16025m
	Obmiar: 1
	RAZEM: 1,000


	Pozycja: Dysk twardy 3TB
	Obmiar: 2
	RAZEM: 2,000


	Pozycja: Kamera wewnętrzna kompułkowa IP 1080p
	Obmiar: 2
	RAZEM: 2,000


	Pozycja: Kamera zewnętrzna IP 1080p A29
	Obmiar: 2
	RAZEM: 2,000


	Pozycja: Switch expert 8-portowy
	Obmiar: 1
	RAZEM: 1,000


	Pozycja: Kabel do kamer - skrętka UTP K5/305 Żel 8,12,16,22,25,25,50,50,50
	Obmiar: 40
	RAZEM: 40,000


	Pozycja: Montaż kamer
	Obmiar: 4
	RAZEM: 4,000


	Pozycja: Montaż korytek, przewierty w pionach, prowadzenie przewodów po dachu
	Obmiar: 8
	RAZEM: 8,000


	Pozycja: Dostawa i montaż nadajniki WI-FI ( 100m )
	Obmiar: 1
	RAZEM: 1,000



	Dział:Montaż urządzeń w centrali
	Pozycja: Uchwyt telewizora do sciany
	Obmiar: 1
	RAZEM: 1,000


	Pozycja: Kabel HDMI
	Obmiar: 1
	RAZEM: 1,000


	Pozycja: Puszki elektryczne
	Obmiar: 4
	RAZEM: 4,000


	Pozycja: Listwa zasilająca
	Obmiar: 1
	RAZEM: 1,000


	Pozycja: Zasilacz 12V 10A
	Obmiar: 1
	RAZEM: 1,000


	Pozycja: Telewizor32''LED
	Obmiar: 1
	RAZEM: 1,000


	Pozycja: Listwy instalacyjne 10x4
	Obmiar: 40
	RAZEM: 40,000



	Dział:ROBOTY BUDOWLANE – ARANŻACJA WNĘTRZA BASZTY DOROTKI - PIĘTRO
	Dział:Montaż wewnętrznej instalacji elektrycznej
	Pozycja: Montaż grzejników konwektorowych elektrycznych typ GE stacjonarnych na ścianie typ GRZEJNIK 606x451x99 CM

MOC 1.5 kW - kolor czarny/grafitowy
	Obmiar: 2
	RAZEM: 2,000



	Dział:Montaż oświetlenia wewnętrznego
	Pozycja: REFLEKTOR METALOWY REGULOWANY CZARNY MONTOWANY POZIOMO / PIONOWO

IP20, 1x50W

WYMIAR: 12 x 8 x 6,5 CM

Z REGULACJA KĄTA ŚWIATŁA

BARWA ŚWIATŁA 2900 K
	Obmiar: 8
	RAZEM: 8,000






