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CZESC OGOLNA

1.Przedmiot opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno - budowlany

przebudowy Placu $Sw. Jézefa w Kaliszu dz. nr 110/1 obreb 025

2.Materiaty wyjsciowe:

- program inwestycji uzgodniony z inwestorem

- podktad sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500

3. Lokalizacja:

Usytuowanie projektowanych obiektéw i projektowanej zieleni oraz zagadnienia

dotyczqgce lokalizacji ujeto w projekcie zagospodarowania terenu.
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INFORMACIJA

Dotyczqca bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowane;j
budowy, ktérg nalezy uwzglednié, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b ustawy z dnia 07 lipca 1994
roku — Prawo budowlane(jeden tekst Dz.U. z 2000 r Nr 106, poz. 1126 ze zmianami), w planie

zabezpieczenia i ochrony zdrowia — tzw. ,,plan bioz".

CZESC OPISOWA

1. Zakres robot.

W zakres robét wchodzi wykonanie przebudowy Placu $Sw. Jézefa w Kaliszu, dz. nr 110/1,
obr. 025,

Kolejnosc¢ realizacji robot:
» Demontaz elementdw matej architektury: lampy o$wietleniowe, maszty, kosze na $mieci
» Fundamenty pod elementy matej architektury: stojaki na rowery, kosze na $mieci

* Montaz urzgdzeh matej architektury

2. Teren inwestycji — na terenie znajdujq sie elementy matej architektury tj. pomnik, lampy
o$wietleniowe, maszty na flagi, kosze na $mieci oraz urzgdzona zielen. Caty teren inwestycji
jest utwardzony kostkg granitowq.
3. Na terenie dziatki nie znajdujg sie elementy stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia.
4. Na przedmiotowej przebudowie projektowanego placu wystepowac bedzie jeden rodzaj
robdt budowlanych wymienionych w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia
2002 r. oraz 26.06.2003 w sprawie szczegdtowego zakresu i formy planu bezpieczehstwa
i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow robdt budowlanych, stwarzajgcych
zagrozenia bezpieczehstwa i zdrowia ludzi — 1j. stwarzajgcych zagrozenie upadku z wysokosci
ponad 2.00 m.
- Inne zagrozenia okreslone w wyzej cytowanym rozporzgdzeniu na przedmiotowe;j
budowie nie bedq wystepowaty.
5. Miejsce prowadzenia robdt budowlanych nalezy oznaczy¢ i zabezpieczy¢ zgodnie ze
stosownymi przepisami.
6. Przed rozpoczeciem robdt budowlanych nalezy udzieli¢ pracownikom instruktazu odnoénie

wystepujgcych zagrozen w tym:

= okredli¢ zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
» pouczy¢ o koniecznosci stosowania srodkdw ochrony indywidualne;j

= ystali¢ zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi

7. Materiaty, wyroby, substancje preparaty niebezpieczne nalezy przechowywad

i transportowac w sposdb nie stwarzajgcy zagrozenia.



8. Nalezy wskazac¢ $rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczehstwom
wynikajgcym z wykonywania robdt w  strefach szczegdlnego zagrozenia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcq
szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii iinnych zagrozen.

9. Dokumentacje budowy oraz maszyny i urzqgdzenia techniczne nalezy przechowywad

w budynku stanowigcym zaplecze budowy.
UWAGA:

Zgodnie z art. 21a ust. 1 wyzej cytowanej ustawy Prawa budowlanego - kierownik
budowy zobowigzany jest sporzgdzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie, przed rozpoczeciem

budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfikacje obiektu

budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych.

Opracowat:

mgr inz. arch. Stawomir Kolanus
upr. nr 8/R-5/LOOIA/09

Sieradz, 05.2017



OSWIADCZENIE

Zgodnie z artykutem 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity
Dz. Ustaw z 2016 r. poz. 290) niniejszym o$wiadczam, projekt architektoniczno - budowlany :
przebudowa Placu $w. Jozefa, dz. nr 110/1 obr. 025 wykonany dla Miasta Kalisz, z siedzibg
62-800 Kalisz, Gtéwny Rynek 20 zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.

Architektura

mgr inz. arch. Stawomir Kolanus
upr. nr 8/R-5/LOOIA/09

Sieradz 05.2017r.



OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno - budowlany

przebudowy Placu Sw. Jézefa w Kaliszu dz. nr 110/1 obreb 025

2. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki

Na terenie inwestycji w chwili obecnej znajdujq sie elementy matej architektury tj.:
pomnik Jana Pawta I, lampy oswietleniowe, maszty na flagi, kosze na $mieci,
parkomat, stupki ograniczajgce wjazd na plac, znaki drogowe oraz urzgdzona zieleh.
W  bezposrednim sgsiedztwie terenu inwestycji znajdujg sie budynki mieszkalne
i ustugowe
Na dziatce lub w obszarze przylegajgcym znajdujq sie nastepujgce sieci:
- energetyczna
- wodociggowa
- kanalizacyjna
- gazowa
- telekomunikacyjna

Na terenie inwestycji nie znajdujq sie urzgdzenia drenarskie.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Na opracowywanym terenie zaprojektowano przebudowe Placu $Sw. Jézefa, na
terenie zaprojektowano nowe nasadzenie zieleniq oraz elementy matej architektury 1j.:
tawki, kosze na $Smieci, stojaki na rowery i donice na zieleh niskg. Zaprojektowano takze
wymiane istniejgcych lamp ulicznych i masztéw na flagi.

Obstuga komunikacyjna na terenie inwestycji zapewnia dostep do obiektow dla
uzytkownikdéw bez barier architektonicznych.

Planowana inwestycja nie zmienia stanu wody na wtasnym gruncie, a zwtaszcza kierunku
odptywu znajdujgcej sie na gruncie wody opadowej, nie powoduje zalewania lub
podsigkania terendw sgsiednich.

Projektowana inwestycja nie koliduje z istniejgcym drzewostanem.

Obstuga komunikacyjna zapewniona jest poprzez istniejgce chodniki i drogi wchodzgce w
sktad przebudowywanego placu - bez zmian .

Prad - zasilanie lamp o$wietleniowych poprzez istniejacy uktad zasilania - bez zmian .

Woda - nie dotyczy

Nieczystosci ciekte — nie dotyczy

Odprowadzanie woéd opadowych i roztopowych — Catos¢ wdd opadowych rozprowadzane
bedg po terenie inwestycji. Wody opadowe i roztopowe bedqg odprowadzane do

istniejacych wpustdéw deszczowych zlokalizowanych na przedmiotowej dziatce — bez zmian



Usuwanie odpadéw statych na terenie inwestycji projektuje sie kosze na odpadki state
oprdzniane przez zarzgdce terenu.

Zasilanie w energie cieplng - nie dotyczy

4. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania terenu
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Powierzchnia dziatki 6 634,50 m2

Powierzchnia terenu inwestycji 1 480,70 m2

5. Zagadnienia ochrony konserwatorskiej

Teren inwestycji podlega ochronie konserwatorskiej.

Kazdy przedmiot, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem
archeologicznym, odnaleziony przy prowadzeniu prac ziemnych w trakcie budowy nalezy

- przy uzyciu dostepnych srodkdw - zabezpieczy¢ i oznakowad miegjsce jego znalezienia

oraz bezzwtocznie zawiadomi¢ o zaistniatym fakcie Wielkopolskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkdw.

Projektowane elementy placu oraz ich lokalizacja zostata pozytywnie uzgodniona przez
Wielkopolskiego Wojewddzkiego

Konserwatora Zabytkow,

6. Dane okreslajgce wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke.
Nie dotyczy.
7. Zagadnienia ochrony srodowiska
Lokalizacja nie stwarza zagrozeh dla srodowiska oraz higieny i zdrowia mieszkancdodw.
8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
zgodnie z artykutem 34 ust. 3 pkt.5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz. Ustaw z 2015 1. poz. 443)

Zgodnie z art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.
Ustaw z 2015 r. poz. 443) obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumiec teren
wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisdw odrebnych,
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym
zabudowy, tego terenu.

Projektowana inwestycja nie ogranicza zagospodarowania i zabudowy sgsiednich terendw.
Obszar oddziatywania dla projektowanego placu nie wykracza poza teren wtasnosci

inwestora i miesci sie na dz. nr 110/1, obreb 025



PROJEKTOWANE ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

Stup oswietleniowy

Konstrukcja:
Baza stupa - odlew aluminiowy.

1.
2. Dysk mocujqgcy - stal.
3. Rura stalowa @ 80
4, Rura stalowa @ 60
5. Maskownica redukciji - odlew aluminiowy.
6. Sruba uziemiajgca
7. Drzwiczki inspekcyjne.
8. Wspornik lampy @& 80
Wykonczenie stupa:
. cynkowanie elementow stalowych wg PN-EN ISO 1461
. malowanie natryskowe, wielopowtokowe wg PN-EN ISO 8501-1
o kolor RAL 7016
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Klosz lampy
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klosz lampy kolor RAL 7012

temperatura barwowa swiatta 3000K (barwa ciepta)

szczelno$¢ oprawy IP 66

utrzymanie strumienia swietinego > 80% poczgtkowego min. 100 000 h



tawka

| ~670

1960

~820

Nogi - zeliwo, kolor RAL 7012 zabezpieczone antykorozyjnie

Siedzisko, oparcie — deska kolor mahon



Stojak na rowery
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kolor RAL 7012 zabezpieczone antykorozyjnie, malowanie natryskowe, wielopowtokowe

fundament 30x30 cm, beton C12/15



Kosz na smieci

~1220

kolor RAL 7012 zabezpieczone antykorozyjnie,
fundament 30x30 cm, beton C12/15

400

malowanie natryskowe, wielopowtokowe



Maszt na flage

~8000

~1395

190x190
F130 "4 3M20

SZCZEGOE PROWADZENIA LINKI 1:5
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MALOWANIE:

PAINTING
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POWLOKA ANTYKOROZYJNA (ANTICORROSIVE PAINT)
KOLOR (COLOUR) RAL 7021

FUNDAMENT:

FOUNDATION F130
FUNDAMENT NIE WCHODZI W SKLAD ZESTAWU
FOUNDATION IS NOT INCLUDED INTO THE SET.

nazwa/name

wartos¢
value

strefa obciqzenia wiatrem
wind zone

wsp.dynamiczny
dynamic rate

1.2

terenu
t category

klasa obciqzenia
load class

czesciowy wsp. dla obc. wiatrem
partial rate for wind load

1,2

czesciowy wsp. dla obc. stafego
partial rate for fixed load

1,2

obliczeniowa predkos¢ wiatru
wind speed

22 [m/s]

ACCORDING TO: PN-EN 40-3-1, PN-EN 40-3-3

6 | Linka stalowa/ Steel line 24 - i 1 - | =
5 | zblocze/ Sheave block - L 2 - -
4 |, | Ozdoby/ Decorations ST3 - ity 1 - -
T 3.3:3 Rura stalowa/Steel pipe #89 - o 1 - -
7 Em Rura stalowa/Steel pipe #159 - ol 1 - -
1 Maskownica/ Masking frame - gm 1 - -
nr. nazwa rysunek | material | ilos¢ jedv::gzoﬂ(. uwagi
zmiana 0 tolerancja wykonania +/- 20 mm




Donica

140

wymiary:

wysoko$¢ 100cm

@ otworu 140cm

@ podstawy 70cm
materiaty: zywirobeton
kolor: czarny

70




PROJEKTOWANE NASADZENIA ROSLINNE

1. Oméwienie kompozyciji projektowej

Projekt nasadzen roslinnych na przebudowywanym placu polegat bedzie na wprowadzeniu
mobilnych donic wykonanych z zwirobetonu i obsadzonych réznymi gatunkami krzewdw oraz
posadzeniu 5 sztuk drzew z gatunku grab pospolity odmiany Columnaris w pdtnocnej czesci
placu. Zamierzenie inwestycyjne poprawi warunki fitosanitarne oraz komfort uzytkownikéw
mieszkancow placu. Jest nieskomplikowany i tatwy w realizacji. Sktada sie z drzew i krzewdw
w  wiekszosci lisciastych. Zaprojektowane rodliny tolerujg warunki uprawy w donicach,
tj. ograniczonq przestrzen dla korzeni, warunki suszy i mocnego nastonecznienia latem
i mozliwos$¢ przemarzania korzeni zimg. Przy wyborze gatunku drzew kierowano sie potrzebg
wgskostozkowatej korony, ktéra nie przestoni w przysztosci elewacii zabytkowych budynkdw.
Dodatkowo wzieto pod uwage walory estetyczne i niewielkie rozmiary. Byto to podstawowe
kryterium doboru gatunkdw. Inng waing cechqg, ktérg kierowat sie projektant byta
dostepnos$c w wiekszosci szkdtek oraz tatwosé w utrzymaniu.

Ze wzgledu na fakt, iz lokalizacja projektu jest objeta ochrong konserwatorskg, wybrane
donice charakteryzujg sie prostg formq, aby ich wizerunek nie dominowat na placu. Ich
zaletq jest mozliwo$¢ zmiany umiejscowienia w razie zaistniatych potrzeb.

Na rysunku projektu nasadzen rodlinnych w donicach wykonanym w skali 1:20 pokazano
docelowq szeroko$¢ koron roslin. Rysunek prezentuje propozycje trzech réznych kompozyciji
rolinnych mozliwych do wykorzystania w dowolnej konfiguraciji posrdd 9 projektowanych
donic.

Ponizsza tabela prezentuje zestawienie wykorzystanych gatunkéw oraz ich cechy — docelowq

wysokos$¢ i szerokose korony oraz cechy ozdobne.

Tab. 1
Nazwa polska Nazwa tacinska Wys. Szer. [m] Cechy
[m]
Drzewa lisciaste
grab pospolity odm. Carpinus betulus 5 3 Pokrdj
Columnairis '‘Columnairis' kolumnowy.
Krzewy lisciaste
berberys Thunberga Berberis thunbergii 0,5 0,5 Purpurowe
odm. Bagatelle ‘Bagatelle' wybarwienie lisci.
bluszcz pospolity Hedera helix - - Zimozielone
pngcze.
irga szwedzka odm. Cotoneaster x 0,5 1 Biate kwiaty V-VI,
Coral Beauty suecicus 'Coral ozdobne owoce
Beauty' IX, rodlina




zimozielona.
pieciornik krzewiasty Potentilla fruticosa 0,7 1 16te kwiaty VI-
odm. Goldfinger 'Goldfinger' VIIl.
tawuta japonska odm.| Spirea japonica 'Magic 0,5 1 Lbtozielone
Magic Carpet Carpet' (Walbuma) wybarwienie lisci,
(Walbuma) kwiaty rézowe
VII-VIII.
frzmielina Fortune’a Euonymus fortunei - - Zimozielone
odm. Emerald Gaiety 'Emerald Gaiety' pngcze
o pstro
wybarwionych
lisciach.
Krzewy iglaste
Swierk biaty odm. Picea glauca 'Conica’ 1 0,6 Stozkowaty
Conica pokrdj, Geste
ulistnienie, igty
drobne
i miekkie.

Redlizacja projektu

Lokalizacja donic oraz projektowanych drzew pokazana zostata na rysunku projektu
zagospodarowania terenu. Plan nasadzeh w poszczegdlnych donicach prezentuje plan
nasadzen w skali 1:20.

Redalizacje projektowanych nasadzen nalezy rozpoczgé po catkowitym zakohczeniu prac
budowlanych. Donice powinny mie¢ otwdr (otwory) odprowadzajgce nadmiar wody.
Pomiedzy podtozem a dnem donicy powinna by¢ chocby niewielka przestrzeh. Po
rozstawieniu donic nalezy na ich dnie utozy¢ warstwe drenazowg — okoto 10% objetosci
donicy (zwir, keramzyt). Mozna warstwe tg przykry¢ agrowtdkning. Nastepnie wypetniamy
donice zyzng ziemiqg lub ziemiqg kompostowq. Wazne, aby ziemia miata duzo sktadnikdw
pokarmowych dla roslin, ktérym dzieki temu zostanie zapewniony dobry wzrost przez wiele lat.
Po przywiezieniu rodlin na miejsce nalezy je rozstawi¢ na powierzchni gleby zgodnie
z planem nasadzen.

Kolejng czynnoscig powinno byc¢ odpowiednie  wykopanie dotkdw, 1].
o Srednicy i gtebokosci nieco wiekszej od wysokosci i szerokosci pojemnika. Wyjecie roslin
z pojemnikdw utatwi ich wczesniejsze zanurzenie w wodzie. Nastepnie nalezy wstawic rosline
do dotka i zasypac ziemiq tak, aby nie pozostaty przestrzenie powietrza w glebie. Ziemie po
zasypaniu dotka nalezy lekko ugnie$¢ dookota i uformowac zagtebienie w ksztatcie kota
wokdt pedu, co skieruje wode podczas podlewania do bryty korzeniowej. Po posadzeniu

wszystkich roélin donice nalezy obficie podiac.



Po wykonaniu ostatniego zabiegu ziemie w donicach Scidtkujemy korg. Warstwa powinna
mieC grubos¢ okoto 2-3 cm. Zafrzyma to cenng wilgo¢ w glebie oraz ograniczy rozrost
chwastéw.

W pierwszym roku po posadzeniu w okresie wegetacyjnym nasadzenia mozna uzupetnic
sadzonkami rodlin jednorocznych, gdyz korony posadzonych krzewdw nie osiqgng jeszcze
zamierzonego zwarcia. Mozna do tego wykorzysta¢ takie gatunki jok pelargonia, begonia,
szatwia, aksamitka, itp.

Postepowanie podczas sadzenia drzew jest nastepujgce. W miejscach nasadzeh nalezy
usung¢ kostke na powierzchni odpowiadajgcej Srednicy pdzniej montowanych krat
ostaniajgcych (180 cm). Do wykonawcy nalezy decyzja czy zostanie wymieniony grunt pod
sadzonymi drzewami. Jednak ze wzgledu na fakt, iz obecnie teren ten jest terenem
utwardzonym zaleca sie catkowitg wymiane gruntu w dole o Srednicy okoto 1,5 m i na
gtebokosci do Tm. Wykorzysta¢ tu nalezy te samq ziemie, ktéra wykorzystana zostanie do
wypetnienia donic. Po posadzeniu drzew nalezy pamieta¢ o montazu  palikdw
zabezpieczajgcych pien drzewa przed przekrzywianiem.

Posadzone rodliny nalezy podlewac i zasila¢é nawozem o spowolnionym dziataniu. Rosliny
nalezy regularnie podlewad, zwtaszcza latem. O tym zabiegu nalezy pamietac takze zimg
(wystarczy kilkukrotne podlanie). Gatunki dobrano tak, ze raczej nie bedqg potrzebowad

zabezpieczania przed mrozem na zime.

Uwagi koncowe.

- Wszelkie prace powinny by¢ wykonywane pod kierunkiem osoby
posiadajgcej uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie.

- Wszelkie materiaty uzywane do budowy obiektu powinny posiadac
stosowne atesty i certyfikaty dopuszczalnosci do stosowania na terenie RP.

Opracowat:

mgr inz. arch. Stawomir Kolanus,
upr. nr 8/R-5/LOOIA/09
specjalnos¢: architektoniczna



