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1. Czesé ogolna
1. Nazwa zadania.

Przebudowa Placu Sw. Jozefa - projekt nasadzer roslinnych w Kaliszu, na Placu Sw.
Jozefa, dz. nr 110/1, obreb 025.

2. Przedmiot i zakres robot

W ramach niniejszego opracowania zostal przedstawiony zakres prac i wymagan
dotyczqcych realizacji i odbioru robot zwigzanych z posadzeniem roslin w donicach oraz
drzew. Dokumentacja moze stuzyc¢ jako podstawa organizacji przetargu na wykonanie robot
okreslonych w dokumentacji projektowej.

3. Okreslenia podstawowe

Ziemia urodzajna - ziemia posiadajqca wiasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy
rozwoj.

Materiat roslinny — sadzonki drzew i krzewow.

Bryla korzeniowa — czes¢ systemu korzeniowego wykopana w szkodice razem z ziemig.

Forma naturalna — forma drzewa zgodna z naturalnymi cechami wzrostu danego gatunku,
z wyraznie wyksztatconym przewodnikiem. Utrzymanie formy naturalnej nie wymaga
dodatkowych zabiegow pielegnacyjnych — ciecia lub podkrzesywania.

Forma pienna — forma krzewu lub drzewa z wyraznie uformowanym pniem i korong.

Krzew - Wielopedowe zdrewniale rosliny, nie wytwarzajgce pnia ani korony. Ich gtowne
pedy powinny wyrastac nie wyzej niz 10 cm nad szyjkq korzeniowq.

Rosliny uprawiane w pojemnikach - rosliny uprawiane i sprzedawane w pojemnikach,
o pojemnosci i ksztalcie dostosowanym do wielkosci roslin i ich systemu korzeniowego.

Rosliny uprawiane w gruncie - rosliny uprawiane w gruncie mogq byc¢ sprzedawane bez
bryty lub z brylg korzeniowg.

4. Wyszczegolnienie i opis prac

Prace wchodzqce w sktad przedmiotowej inwestycji polegac bedq przede wszystkim na:
o wykonaniu nasadzen nowych drzew,
o wypelnieniu donic ziemiq,
o wykonaniu nasadzen nowych krzewow.

5. Informacje o terenie budowy

Roboty nalezy realizowaé zgodnie z kolejnosciqg pokazang w punkcie 1.4. oraz V. Prace
w sgsiedztwie drzew, mogqce naruszy¢ system korzeniowy czy tez spowodowac uszkodzenia
pnia nalezy poprzedzi¢ ich zabezpieczeniem przed uszkodzeniami. W trakcie prac
polegajgcych na glebokich i dilugotrwatych wykopach nalezy zabezpieczy¢ odstonigte bryly
korzeniowe przed utratqg wody. Gdyby zaistniala sytuacja, w ktorej duze maszyny kolidowacé
bedq z drzewami, ich pnie nalezy zabezpieczy¢ odeskowaniem lub stomianymi matami przed
uszkodzeniami mechanicznymi.



6. Kody CPV dla przewidzianych w specyfikacji robot.

77211600-8 Sadzenie drzew
77310000-6 Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenow zielonych

11. Wymagania dotyczgce wilasciwosci materiatow

Ziemia zyzna (urodzajna), w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiadac
nastepujqgce charakterystyki:
- ziemia rodzima — powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot budowlanych
i zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajgcych 2 m wysokosci,
- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy — nie moze byé
zagruzowana, przerosnigta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

Ziemia kompostowa — podifoze ogrodnicze wyprodukowane z kompostu, bardzo bogate
w sktadniki pokarmowe, nie moze by¢ zanieczyszczona, musi by¢ sypka i mie¢ pH okoto 7.

Wykonawca musi dokonaé¢ wyboru czy ziemia rodzima bedzie wystarczajgca podczas
posadzenia drzew, czy tez korzystniej bedzie zastosowal ziemie zyznq lub kompostowg
pozyskang gdzie indziej.

Kora ogrodnicza powinna by¢ z drzew iglastych grubo lub srednio zmielona.

Jakos¢ dostarczonych sadzonek drzew i krzewow powinna by¢é zgodna z publikacjg
., Zalecenia jakosciowe dla ozdobnego materiatu szkotkarskiego” Zwiqzek Szkotkarzy
Polskich, Warszawa 2013. (Normy wczesniej obowigzujgce tzn. PN-R-67022 i PN-R-67023
zostaly wycofane). Sadzonki muszq by¢ wlasciwie oznaczone, tzn. muszq miec etykiety, na
ktorych podana jest nazwa tacinska, forma, wybor, wysokos¢ pnia. Sadzonki powinny by¢
prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany
oraz posiadac nastepujgce cechy:

»  pagk szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uksztattowany,

= przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzac przewodnik,

= system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety,

= u roslin sadzonych z brylq korzeniowq bryta ta powinna by¢ dobrze rozwinieta,

= pedy korony u drzew i krzewow nie powinny by¢ przyciete, chyba, ze jest to cigcie

formujgce np. u form kulistych,

= blizny na przewodniku powinny by¢ zrosniete,

®  wysokos¢ pni drzew zgodnie z ponizszq tabelg

v wielkosci sadzonek krzewow oraz rodzaj pojemnika zgodnie z ponizszq tabelg

= pedy boczne korony drzewa powinny by¢ rownomiernie rozmieszczone,

= przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty,
Wady niedopuszczone:

= silne uszkodzenie mechaniczne,

= odrosty podktadki ponizej miejsca zaszczepienia,

#  slady zerowania szkodnikow,

= oznaki chorobowe,

»  zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych roslin,

* martwice i peknigcia kory na przewodniku,

* uszkodzenie pgka szczytowego przewodnika,

*  dwupedowe korony drzew.



W przypadku roslin w pojemnikach lub z brylq korzeniowg nie mozna dopusci¢ do
przeschnigcia bryty. Przygotowujgc rosliny do transportu szkotkarze tak dobierajg rodzaj ich
pakowania, aby wykluczy¢ uszkodzenia mechaniczne, ktore moglyby powstaé podczas
zatadunku, przewozu czy wytadunku.

Material szkotkarski — drzewa i krzewy lisciaste i iglaste powinny mie¢ parametry co najmniej
takie jak podano w tabeli. Mozna postuzy¢ sig starszym i wigkszym materiatem szkotkarskim,
lecz nie mniejszym niz podano w tabeli. W przypadku trudnosci z odnalezieniem wskazanych
odmian drzew i krzewow mozliwe jest zastgpienie ich odmianami o tych samych cechach, tzn.
o tym samym typie pokroju, kolorze lisci, kwiatow, itp.

Ponizsze zestawienie ilosciowe dotyczy wariantu realizacji polegajgcego na obsadzeniu donic
trzema kompozycjami po 3 sztuki.

Tab. 1 Specyfikacja materiatu szkotkarskiego

wysokos¢
sadzonki
(cm)/
odmiany wielkos¢
L.p. |hazwa gatunku polska  |nazwa gatunku facinska |alternatywne cechy ozdobne ilos¢ sztuk  |pojemnika Forma sprzedazy
Drzewa lisciaste
Gatunek Forma pienna, sadzonka
IGrab pospolity odm. Carpinus betulus podstawowy bez Geometryczny, kopana, w pojemniku lub z
1/Columnaris '‘Columnaris’ odmiany. kolumnowy pokrg;. 5 200|brytg zabezp.siatkg
Krzewy lisciaste
Berberys Thunberga odm. Berberis thunbergii
2|Bagatelle '‘Bagatelle’ Red Torch Liscie bordowe. 9|C2 Sadzonka w pojemniku
3Bluszcz pospolity Hedera helix Zimozielone pnacze 4C2 Sadzonka w pojemniku
Biate kwiaty V-VI,
Irga szwedzka odm. Cotoneaster x suecicus ozdobne owoce IX
4|Coral Beauty 'Coral Beauty' roslina zimozielona. 2|c2 Sadzonka w pojemniku
Pigciomik krzewiasty Potentilla fruticosa
5lodm. Goldfinger 'Goldfinger' Goldteppich Zotte kwiaty VI-VIII 1c2 Sadzonka w pojemniku
Zottozielone
Tawuta japonska odm. Spirea japonica ‘Magic wybarwienie lisci,
6Magic Carpet (Walbuma) |Carpet' (Walbuma’) Golden Princess kwiaty rézowe VII-VIII. 1ic2 Sadzonka w pojemniku
Zimozielone pnacze o
ITrzmielina Fortune'a odm. [Euonymus fortunei pstro  wybarwionych
7|Emerald Gaiety 'Emerald Gaiety" Emerald'n'Gold lisciach. 6/C1 Sadzonka w pojemniku
Krzewy iglaste
Stozkowaty pokroj,
geste ulistnienie, igly
8/Swierk biaty odm. Conica |Picea glauca 'Conica’ drobne i migkkie. 1|C2 Sadzonka w pojemniku
C1 - poj. O poj. 1L, C2 — pojemnik o poj. 2L, C3 — poj. O poj. 3L

111. Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania zieleni powinien wykazac¢ si¢ mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- samochod samowytadowczy do 5t,
- drobny sprzet ogrodniczy, taki jak topaty, grabie, haki, itp.

1V. Wymagania dotyczgce srodkow transportu.

Transport materiatow moze by¢ dowolny pod warunkiem, Ze nie uszkodzi, ani tez nie
pogorszy jakosci transportowanych materiatow. W czasie transportu drzewa i krzewy muszq
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryly korzeniowej oraz czesci nadziemnych. Rosliny
sadzone z brytg korzeniowg muszq mie¢ zabezpieczone bryty korzeniowe (folia, worki jutowe)



lub by¢ w pojemnikach. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny
by¢ natychmiast sadzone. Jesli jest to niemozliwe, nalezy je zadolowac w miejscu ocienionym
i nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewac.

V. Wymagania dotyczgce wykonania robot.

o Zdjecie kostki i wykopanie dotow o srednicy min. 180 cm w miejscu sadzenia drzew.

o  Wymiana gruntu w miejscach sadzenia drzew, srednica dotka 1,5 m, glebokos¢ dotka
1,0 m.

e Sadzenie drzew lisciastych form piennych na terenie ptaskim, w gruncie kat. 1-11 bez
zaprawiania dolow, Srednica dotka 1,0/0,7m.

o Sadzenie krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim, w gruncie kat. I-11,
bez zaprawiania dotkow, srednica dotkow 0,3 m.

e Zabiegi nalezy wykonac¢ w warunkach optymalnej wilgotnosci gleby.

Sposob wykonania nasadzen:

Rosliny z brylq korzeniowgq, czyli kopane w szkotce (drzewa), sadzimy wczesng wiosng
lub jesieniq - rosliny lisciaste w stanie bezlistnym - przy czym termin jesienny daje wigksze
szansg na ich lepsze przyjecie sie.

Krzewy w pojemnikach, po ich wyjeciu z pojemnikow nalezy rozluzni¢ bryfle
korzeniowg aby ulatwic¢ pozniejsze rozrastanie sie korzeni w gruncie. Nalezy wykopac dotek o
srednicy nieco wigkszej niz bryla korzeniowa. Dla krzewow przyjmuje sie minimalnie 0,3 m.
W przypadku sadzenia drzew bedzie trzeba wykopaé dot o srednicy okoto 180 cm ze wzgledu
na montaz kraty oslaniajgcej podfoze po posadzeniu. Po posadzeniu krzewow nalezy
uformowac z ziemi misy, ktore zatrzymajg wode w obrebie bryly korzeniowej. Powierzchnig
gleby w donicach najlepiej wysciotkowac korg sosnowaq.

Nasadzenia drzew mogq zosta¢ wykonane z mtodych sadzonek, jednak zacheca sie do
zakupu w szkolce kilkuletnich drzew. W miejscach nasadzen nalezy usunqg¢ kostke na
powierzchni odpowiadajgcej srednicy pozniej montowanych krat ostaniajgcych (180 cm). Do
wykonawcy nalezy decyzja, czy zostanie wymieniony grunt pod sadzonymi drzewami. Jednak
ze wzgledu na fakt, iz obecnie teren ten jest terenem utwardzonym zaleca si¢ catkowitq
wymiane gruntu w dotku o srednicy 1,5 m i na glebokosci do Im. Wykorzystac tu nalezy te
samq ziemig, ktora wykorzystana zostanie do wypetnienia donic — ziemie Zyzng lub
kompostowq o odczynie obojetnym.

Podczas sadzenia drzew formy piennej nalezy przed sadzeniem wbi¢ w dno dotu
drewniany palik i zasypac ziemiq. Pien nalezy przywigzaé do palika tuz pod korong. Wysokos¢
palika wbitego w grunt powinna by¢ rowna wysokosci pnia posadzonego drzewa. Palik
powinien by¢ umieszczony od strony najczesciej wiejgcych wiatrow.

W tabeli zbiorczej dotyczgcej projektowanych gatunkow roslin  zaznaczono
sugerowang wielkosc¢ pojemnikow i sadzonek.

Na rysunku projektu nasadzen roslinnych w donicach wykonanym w skali 1:20
pokazano docelowq szerokos¢ koron roslin. Rysunek prezentuje propozycje trzech roznych
kompozycji roslinnych mozliwych do wykorzystania w dowolnej konfiguracji posrod 9
projektowanych donic. Lokalizacja donic oraz projektowanych drzew pokazana zostata na
rysunku koncepcji, ktora jest czescig dokumentacji dotyczqcej zagospodarowania terenu.



Pielegnacja po posadzeniu

Pielegnacja (do 24 miesiecy po posadzeniu) polega na:

- podlewaniu,

- odchwaszczaniu,

- wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew i krzewow,

- wymianie zniszczonych palikow i wigzadel,

- przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujgcych si¢ gatezi (ciecia pielegnacyjne
i formujgce).

VI. Kontrola jakosci robot.

Kontrola jakosci robot w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewow polega na
sprawdzeniu:
- wielkosci dotkow pod drzewa i krzewy,

- zaprawienia ich ziemiq urodzajng lub kompostowg,

- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjq projektowg w zakresie miejsc sadzenia,
gatunkow i odmian,

- materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju,
wieku, zgodnosci z pkt. Il niniejszej specyfikacji,

- opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

- prawidtowosci osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania
do nich drzew,

- odpowiednich terminow sadzenia,

- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewow.

Kontrola przy odbiorze posadzonych drzew i krzewow dotyczy:
- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjq projektowq,

- zgodnosci posadzonych gatunkow i odmian oraz ilosci drzew i krzewow z dokumentacjg
projektowg,

- jakosci posadzonego materiatu.

VII. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robot.

Podstawg dokonywania obmiaru okreslajgcq zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegolnych pozycji jest dotgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.
Jednostki obmiarowe dla
- sadzenia drzew i krzewow: 1 szt.

VIII. Opis sposobu odbioru robot.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq , jezeli wszystkie pomiary
i badania wg pkt VI z zachowaniem tolerancji daly wyniki pozytywne.

IX. Opis sposobu rozliczenia robot.
Podstawe wyceny stanowiq wszystkie roboty wymienione w przedmiarze robot.



X. Dokumenty odniesienia

Catos¢ dokumentacji projektowej sktada sie z:
1. ,, Projektu nasadzen roslinnych” w skali 1:20.
2. Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.
3. Kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robot.



