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(ruch zwigzany z przyjazdem pracownikéw i klientéw obiektéw handlowo-ustugowych i obiektu
gastronomicznego)

Tabela 21. Wielkosci emisji zanieczyszczen do powietrza z ruchu pojazdéw osobowych spalajacych ON
(ruch zwiazany z przyjazdem pracownikéw i klientéw obiektéw handlowo-ustugowych i obiektu
gastronomicznego)

Tabela 22. Sumaryczna wielko$¢ emisji zanieczyszczen do powietrza z ruchu pojazdéw osobowych, zwiazanego
z przyjazdem pracownikow i klientéw obiektow handlowo-ustugowych i obiektu gastronomicznego

Tabela 23. Wielko$ci emisji zanieczyszczent do powietrza z ruchu pojazdow ci¢zarowych, zwigzanego

z obstugg obiektéw handlowo-ustugowych i obiektu gastronomicznego

Tabela 24. Wielkosci emisji zanieczyszczeni do powietrza z ruchu pojazdéw osobowych spalajacych benzyne
(ruch zwiazany z przyjazdem klientéw stacji paliw)

Tabela 25. Wielkosci emisji zanieczyszczent do powietrza z ruchu pojazdéw osobowych spalajacych ON
(ruch zwiazany z przyjazdem klientéw stacji paliw)

Tabela 26. Sumaryczna wielko$¢ emisji zanieczyszczen do powietrza z ruchu pojazdéw osobowych, zwiazanego
z przyjazdem klientéw stacji paliw

Tabela 27. Wielko$ci emisji zanieczyszczent do powietrza z ruchu pojazdow cigzarowych, zwigzanego

z przyjazdem klientéw stacji paliw

Tabela 28. Wspotrzedne punktéw w siatce dodatkowej

Tabela 29. Faczna roczna emisja zanieczyszczeft do powietrza z terenu przedsiewzigcia

Tabela 30. Wyniki obliczen stezeft jednogodzinowych

Tabela 31. Wyniki obliczen stezeni $redniorocznych

Tabela 32. Charakterystyka akustyczna punktowych Zrédel hatasu

Tabela 33. Charakterystyka akustyczna powierzchniowych Zrédet hatasu

Tabela 34. Charakterystyczne poziomy mocy akustycznej (pojazdy ci¢zkie)

Tabela 35. Charakterystyczne poziomy mocy akustycznej (pojazdy lekkie)

Tabela 36. Zestawienie punktow imisji wraz z wyliczonym réwnowaznym poziomem dzwigku A dla pory
dziennej

Tabela 37. Zestawienie punktow imisji wraz z wyliczonym réwnowaznym poziomem dzwicku A dla pory nocnej
Tabela 38. Zestawienie odpadéw, ktérych powstanie jest mozliwe w przypadku likwidacji inwestycji

Tabela 39. Sposéb postgpowania z odpadami

Tabela 40. Wyniki badan natezenia ruchu przy drogach w 2002 r.

Tabela 41. Prognoza ruchu dla odcinka 2 ul. f.6dzkiej (od poczatku opracowania do skrzyzowania ul. L.6dzkiej
z ul. Nedzerzewska i ul. Lubelska)

Tabela 42. Prognoza ruchu dla przedmiotowego przedsiewzigcia
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Tabela 43. Prognoza udziatu ruchu zwigzanego z przedmiotowym przedsiewzieciem w ogélnym przeplywie
pojazdow ul. Y.6dzka

Tabela 44. Wyniki badan natezenia ruchu przy drogach w 2002 r.

Tabela 45. Wyniki pomiatréw hatasu w 2007 r.

Tabela 46. Zasicg izolinii hatasu komunikacyjnego ul. L.é6dzkiej dla pory dnia (normy: 55 dB, 60 dB) oraz pory
nocy (norma: 50 dB) — 2011 r.

Tabela 47. Oddzialywanie na poszczegdlne komponenty srodowiska

Tabela 48. Oddzialywanie na $rodowisko z uwagi na czas jego trwania

Tabela 49. Oddzialywanie na $rodowisko z uwagi na okres oddziatywania danego czynnika

Tabela 50. Potencjalna skala oddzialywania na srodowisko
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1. WSTEP

1. 1. Przedmiot i zakres dokumentu

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Raport o oddzialywaniu na $rodowisko
przedsiewziecia, polegajacego na budowie obiektéw handlowych i uslugowych, obiektu
gastronomicznego, stacji paliw, parkingdw, dojazdéow parkingowych i dostawczych, placow
manewrowych, drogi ppoz., zjazdow z drogi publicznej wraz z zielenig izolacyjna 1 ozdobna na
dziatkach o nr. ewid. 10/2, 10/3 i 11, obreb 152 Winiary (przy ul. L.odzkiej 114-120), miasto
Kalisz, wojewddztwo wielkopolskie.

Zakres raportu jest zgodny z art. 66 Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenistwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227
z pozZN. zm.).

Raport sporzadzony zostal na etapie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 35, 52 lit. b, 54 lit. b 1 56 lit. b Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddzialywac na §rodowisko
(Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397), przedmiotowe przedsigwziccie, kwalifikowane, jako

" instalagja do magagynowania ropy naftowey, produktow naftowych lub substangi chemicznych, inna niz
wymienione w [ 2 ust. 1 pkt 22, orag instalagja do dystrybugji ropy naftowej, produktdw naftowych lnb
substanggi chemicznych, 3 wylacgeniem stagi palin gazn plynnego;

" zabudowa przemystowa lub magagynowa, wrazg 3 towargyszaca jej infrastrukturq, o powierchni
zabudowy nie mniejszef niz 1 ha na obszarach innych nig wymienione w lit. a - prgy cxym prez
powierchnie 3abudowy rozumie sie powierchnig terenu ajetq preg obiekty budowlane orag pogostalq
powierzchnie preznaczonq do prekstatcenia w wyniku realizagi predsiewzieciay

. centrum handlowe wraz 3 towargyszaca mu infrastrukturg o powierzchni ugytkowe nie mniefse niz
2 ha na obszgarach innych nig wymienione w lit. a - pry cgym prez powierichnie ugytkowq rounmiie
sig sume powierzchni abudowy i powierzchni ajete) przex pozostate kondygnacge nadziemne
7 podziemne miergone po obrysie ewnetrnym rutn pionowego obiektu budowlanego;

" garazge, parkingi samochodowe lub zespoly parkingdw, wrag 3 towargysiaca im infrastrukturg,
0 powierzchni ngytkowes nie mniefjsze niz 0,5 ha na obsgarach innych nig wymienione w lit. a - przy
ey prez powierchnie ngytkowa rogumie si¢ sume powierychni abudowy i powierchni ajete] prez
pozostate kondygnacgie nadziemne i podziemmne miergone po obrysie Jewnetrzmym rutu pionowego
obiektn budowlanego,

zaliczane jest do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywaé na srodowisko.

Obowiazek przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwzigcia na  $rodowisko
stwierdzono postanowieniem Prezydenta Miasta Kalisza z dn. 21 sierpnia 2012 r., znak
WSRK.6220.0020.2012.

1. 2. Podstawa opracowania

Podstawa do opracowania Raportu o oddzialywaniu na S$rodowisko przedsiewzigcia,
polegajacego na budowie obiektow handlowych 1 ustugowych, obiektu gastronomicznego,
stacji paliw, parkingéw, dojazdéw parkingowych i dostawczych, placow manewrowych, drogi
ppoz., zjazdow z drogi publicznej wraz z zielenig izolacyjng 1 ozdobng na dziatkach o nr. ewid.
10/2,10/3 i 11, obteb 152 Winiary (przy ul. Lédzkiej 114-120), miasto Kalisz, wojewddztwo
wielkopolskie, bylo zlecenie inwestora — BUDKOM Przedsigbiorstwo Produkcyjno-
Handlowo-Ustugowe J. Hofman i K. Kosecki Sp.j., ul. £.6dzka 114-120, 62-800 Kalisz.
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2. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA

2.1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsiewzigcia

Planowane przedsiewzigcie polega na budowie obiektéw handlowych i ustugowych, obiektu
gastronomicznego, stacji paliw, parkingdw, dojazdéow parkingowych i dostawczych, placow
manewrowych, drogi ppoz., zjazdow z drogi publicznej wraz z zielenig izolacyjna 1 ozdobna na
dziatkach o nr. ewid. 10/2, 10/3 i 11, obr¢b 152 Winiary (przy ul. L.odzkiej 114-120), miasto
Kalisz, wojewddztwo wielkopolskie.

Powierzchnie poszczegolnych dzialek:
. 10/2 —2,2750 ha,

. 10/3 — 0,8434 ha

. 11 —3,0015 ha.

Dzialki inwestycyjne aktualne uzytkowane sa na potrzeby bazy sprzetowo-transportowe;
Przedsigbiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Ustugowego BUDKOM.

Wielkos§¢ powierzchni, objetej inwestycja wyniesie tacznie ok. 6,1199 ha, wielkos$¢ powierzchni
zabudowy wyniesie do ok. 1,9 ha.

Projektowane zagospodarowanie zaklada budowe zespolu o§miu wielobranzowych obiektéw
handlowych 1 ustugowych (w tym obiektu gastronomicznego), stacji paliw, parkingow,
dojazdéw parkingowych i dostawczych, placéw manewrowych, drogi ppoz., zjazdow z drogi
publicznej wraz z zielenig izolacyjna i ozdobna. Projekt zaktada ok. 450 miejsc parkingowych
dla samochodéw osobowych 1 ok. 10 miejsc parkingowych dla samochodéw ci¢zarowych.

Zgodnie z § 1 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac bazy i stacje paliw plynnych,
rurociagi przesylowe dalekosi¢zne stuzace do transportu ropy naftowej i produktéw
naftowych i ich usytuowanie (Dz.U. 2005 nr 243 poz. 2063 z pdzn. zm.), stacja paliw
plynnych, to obiekt budowlany, w sklad ktérego moga wchodzi¢: budynek, podziemne
zbiorniki magazynowe paliw plynnych, podziemne lub nadziemne zbiorniki gazu plynnego,
odmierzacze paliw plynnych i gazu plynnego, instalacje technologiczne, w tym urzadzenia do
magazynowania 1 zaladunku paliw plynnych oraz gazu plynnego, instalacje wodno-
kanalizacyjne 1 energetyczne, podjazdy 1 zadaszenia oraz inne urzadzenia uslugowe
1 pomieszczenia pomocnicze.

Przewidywana wielkos¢ sprzedazy paliw wynosi¢ bedzie do 4000000 1/rok (olej napedowy, benzyna 95,
benzyna 98, gaz LPG).

Inwestor przewiduje, ze taczne zatrudnienie w réznych obiektach na przedmiotowym terenie
wyniesie po realizacji przedsiewziecia do ok. 180 pracownikéw fizycznych oraz do ok. 20
pracownikéw umystowych.

Inwestor wstepnie zaklada, Ze stacja paliw bedzie pracowala w systemie trzyzmianowym,
natomiast pozostale obiekty handlowo-ustugowe — w systemie dwuzmianowym.

W ramach przedmiotowego przedsiewziecia na terenie dzialek inwestorskich powstanie
réwniez niezbedna infrastruktura towarzyszaca.
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Tereny polozone w bezposrednim sasiedztwie przedmiotowego obszaru, to tereny
o zréznicowanych funkcjach, charakterystyczne dla strefy peryferyjnej Scistego centrum
duzego miasta. Od pélnocy teren przedsigwzigcia sasiaduje z dziatka o nr. ewid. 9/1, ktéra
prowadzi droga publiczna o nawierzchni gruntowej — ul. Piaszczysta. Za droga znajduja si¢
dziatki o nr. ewid. 1/4 (na wysokosci dziatki inwestorskiej o nr. ewid. 10/2) i 1/3 (na
wysokos$ci dziatki inwestorskiej o nr. ewid. 11), zajmowane przez obecnie nieuzytkowany,
czeSciowo zrekultywowany i przeznaczony do rekultywacii teren powyrobiskowy, za ktorym
z kolei znajduja si¢ ogrodki dziatkowe. Od wschodu teren przedsiewzigcia sasiaduje
z dziatkami o nr. ewid.: 12/3 (zajmowang przez grunty orne — RVI i RV oraz wydzielone
w poludniowej czg¢dci dzialki tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej — jeden budynek
mieszkalny), 12/4 (zajmowana przez fragment drogi dojazdowej do budynku polozonego na
dzialce o nr. ewid 12/3) i 12/5 (zajmowana przez grunty orne — RVI, RV, RIVb, RI1Ib, RIIla
oraz wydzielone w §rodkowej czedci dzialki tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej —
jeden budynek mieszkalny). Za ww. dziatkami (od strony wschodniej) znajduja si¢ dzialki o nr.
ewid. 12/7 (zajmowana przez fragment drogi dojazdowej do budynku poltozonego na dzialce
o nr. ewid 12/3 — do wysokosci tego budynku) i 13 (zajmowana przez grunty orne — RVL, RV,
RIVb, RIlIb, RIIIa). Od potudnia teren przedsi¢wzigcia sasiaduje z dziatkami o nr. ewid. 537
1 77, ktérymi prowadzi droga publiczna (droga krajowa nr 12) o nawierzchni asfaltowej —
ul. L.édzka. Za droga znajduja si¢ (od strony wschodniej): dziatka o nr. ewid. 116/7 (na ktérej
znajduje si¢ budynek mieszkalny jednorodzinny i inne zabudowania gospodarcze), dziatka
o nr. ewid. 115 (niezabudowana budynkami mieszkalnymi), dziatka o nr. ewid. 114 (ktérg
prowadzi droga dojazdowa), dzialka o nr. ewid. 113 (na ktérej znajduja si¢ dwa budynki
mieszkalne jednorodzinne i inne zabudowania gospodarcze), dziatka o nr. ewid. 112 (ktora
prowadzi droga publiczna — ul. Dyngusowa), dziatka o nr. ewid. 78/4 (zajmowana przez
grunty orne — RVI oraz wydzielone we wschodniej czesci dzialki tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej — jeden budynek mieszkalny), dziatka o nr. ewid. 78/8
zajmowana przez tereny przemystowe wydzielone we wschodniej czesci dziatki 1 uzytki rolne
— RIV, LVI, w jej czg¢sci zachodniej). Od zachodu teren przedsi¢wzigcia sasiaduje z dziatka
o nt. ewid. 10/1, zajmowana przez ogrédki dziatkowe ROD ,,Na skarpie”, ktore rozciagaja si¢
takze na inne dziatki w kierunku zachodnim. Za ogrédkami dziatkowymi przeplywa rzeka
Swedrnia.

2.2. Warunki uzytkowania terenu w fazie budowy i eksploatacji lub uzytkowania

Struktura uzytkowania terenu w obrebie dzialek inwestorskich:
= 10/2:
- nieuzytki (N) — 0,7624 ha,
- tereny przemystowe (Ba) — 1,5126 ha,
. 10/3:
- nieuzytki (N) — 0,1503 ha,
- tereny przemystowe (Ba) — 0,6931 ha,
o 11:
- tereny przemystowe (Ba) — 2,4124 ha,
- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (Bz) — 0,5819 ha.

Dziatki inwestycyjne aktualne uzytkowane sa na potrzeby bazy sprzetowo-transportowe;
Przedsi¢biorstwa  Produkcyjno-Handlowo-Ustugowego BUDKOM. Na terenie
przedmiotowych dzialek znajduja si¢ obecnie nastepujace obiekty:

. jeden budynek na dzialce o nr. ewid. 10/2 (ul. Lodzka 118/120) — funkcja: inne
niemieszkalne (budynek magazynowy paliw), powierzchnia zabudowy: 28 m’
powierzchnia uzytkowa: 22,40 m’, jednokondygnacyjny, rok budowy: 1971, material:
Sciany z cegly silikatowej, stropodach z plyty monolitycznej zelbetowej, kryty papa —
budynek przeznaczony do likwidacji w zwiazku z realizacjq przedsiewzigcia,
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. cztery budynki na dzialce o nr. ewid. 10/3 (ul. Lodzka 114/116):
funkcja: mne niemieszkalne (budynek biurowy), pow1erzchn1a zabudowy:
14330 m® powierzchnia uzytkowa: 28240 m? jednokondygnacyiny,
podpiwniczony, rok budowy: 1982, material: Sciany z cegly silikatowej, dach
konstrukcji drewnianej, kryty dachéwka — budynek przeznaczony do likwidacji
w zwiazku z realizacjq przedsigwziccia,

- funkcja: inne niemieszkalne (budynek magazynowo-socjalny), powierzchnia
zabudowy: 143,30 m’, powierzchnia uzytkowa: 111,10 m* jednokondygnacyjny,
niepodpiwniczony, rok budowy: 1982, material: $ciany z cegly silikatowej, dach
konstrukcji drewnianej, kryty onduling — budynek przeznaczony do likwidacji
w zwiazku z realizacjq przedsigwziccia,

- funkcja: inne niemieszkalne (budynek magazynowy), powierzchnia zabudowy:
14330 m® powierzchnia uzytkowa: 111,10 m’ jednokondygnacyjny,
niepodpiwniczony, rok budowy: 1982, material: Sciany z cegly silikatowej, dach
konstrukcji drewnianej, kryty onduling — budynek przeznaczony do likwidacji
w zwigzku z realizacja przedsiewzigcia,

- funkcja: inne niemieszkalne (budynek garazowo-warsztatowy), powierzchnia
zabudowy: 145,20 m’, powierzchnia uzytkowa: 111,10 m? jednokondygnacyjny,
niepodpiwniczony, rok budowy: 1982, material: $ciany z pustakéw betonowych,
dach konstrukcji stalowej, jednospadowy, kryty blacha trapezowa — budynek
przeznaczony do likwidacji w zwiazku z realizacja przedsiewzigcia,

= sze$¢ budynkéw na dzialce o nr. ewid. 11 (ul. L.édzka 118/120):

- funkcija: inne niemieszkalne (budynek portierni), powierzchnia zabudowy: 30 m?,
powierzchnia uzytkowa: 9,50 m’, jednokondygnacyjny, rok budowy: 1971,
material: §ciany z cegly ceramicznej, stropodach z plyty Zelbetowej monolitycznej,
kryty papa — budynek przeznaczony do likwidacji w zwigzku z realizacja
przedsiewzigcia,

- funkcja: inne niemieszkalne (budynek administracyjny), powierzchnia zabudowy:
203 m’* powierzchnia uzytkowa: 358,40 m’, dwukondygnacyjny, rok budowy:
1971, material: Sciany z cegly ceramicznej i pustakéw pianobetonowych,
stropodach dwuspadowy z plyt korytkowych, kryty papa — z uwagi na planowane
etapowanie przedsigwzigcia, budynek moze zostaé¢ zachowany do czasu realizacji
drugiego etapu prac,

- funkcja: inne niemieszkalne (budynek warsztatowy), powierzchnia zabudowy:
636 m’, powierzchnia uzytkowa: 682,50 m’, jednokondygnacyiny, rok budowy:
1971, material: $ciany z cegly ceramicznej, stropodach z plyt panwiowych, kryty
papa — z uwagi na planowane etapowanie przedsiewzigcia, budynek moze zostac
zachowany do czasu realizacji drugiego etapu prac,

- funkcja: inne niemieszkalne (budynek garazowy), powierzchnia zabudowy:
60 m®, powierzchnia uzytkowa: 51,20 m*, jednokondygnacyjny, rok budowy: 1982
— budynek przeznaczony do likwidacji w zwiazku z realizacja przedsiewziecia,

- funkcja: inne niemieszkalne, powierzchnia zabudowy: 29 m’, jednokondygnacyjny,
rok budowy: 1982 — budynek przeznaczony do likwidacji w zwiazku z realizacja
przedsiewzigcia,

- funkcja: inne niemieszkalne (budynek magazynowy materialéw), powierzchnia
zabudowy: 583 m®, powierzchnia uzytkowa: 550,00 m®, jednokondygnacyjny, rok
budowy: 1971, material: $ciany z cegly silikatowej, stropodach z plyt panwiowych,
kryty papa — budynek przeznaczony do likwidacji w zwigzku z realizacja
przedsiewzigcia,

" wiata na maszyny na dzialce o nr. ewid. 11 — powierzchnia uzytkowa: 219,00 m® rok
budowy: 1971, material: dach o konstrukcji zelbetowej, kryty eternitem — wiata
przeznaczona do likwidacji w zwiazku z realizacja przedsigwziccia,

" stacja  bazowa telefonii komodrkowej (pélnocno-wschodni naroznik terenu
przedsiewziecia — dziatka o nr. ewid. 11) — powierzchnia uzytkowa gruntu pod masztem:
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280 m® — stacja nieprzeznaczona do likwidacji w zwiazku z planowanym
przedsiewzigciem,

- dwa zbiorniki paliw (0 pojemnosciach ok. 12,3 m’ kazdy) z pozostalo$ciami dwéch
odmierzaczy pod wiata — przeznaczone do likwidacji w zwigzku z realizacjq
przedsiewzigcia,

- réw odwadniajacy (niewielki odcinek w poéinocno-zachodnim narozniku terenu

przedsiewzigcia — dziatka o nr. ewid. 10/2) — przeznaczony do likwidacji w zwigzku
z planowanym przedsiewzigciem (powstanie kompleksowa sie¢ wewnetrznej kanalizacji
deszczoweyj),

" wewnetrzna, napowietrzna sie¢ energetyczna (linia  NN) — przeznaczona do
przeprojektowania w zwiazku z planowanym przedsiewzieciem,

- infrastruktura oczyszczalni sciekow bytowych,

] place sktadowe,

. place manewrowe i drogi wewnetrzne.

Wielkos§¢ powierzchni, objetej inwestycja wyniesie tacznie ok. 6,1199 ha, wielkos$¢ powierzchni
zabudowy wyniesie do ok. 1,9 ha.

Projektowane zagospodarowanie zaktada:

" budowe zespotu o$miu wielobranzowych obiektow handlowych i uslugowych, w tym
budowe obiektu gastronomicznego,

" budowe stacji paliw,

" budowe parkingéw (ok. 450 miejsc parkingowych dla samochodéw osobowych i ok. 10
miejsc parkingowych dla samochodéw cigzarowych),

" budowe dojazdéw parkingowych i dostawczych, placow manewrowych, drogi ppoz.,
zjazdow z drogi publicznej,
o nasadzenia zieleni izolacyjnej 1 ozdobne;j.

Projektowane obiekty beda posiadaly wysokos¢ do 10 m.

Stacja paliw obejmowac bedzie:
" osiem stanowisk nalewczych pod wiata, w tym:

- cztery wielorodzajowe dwustronne dystrybutory (odmierzacze paliw), w tym jeden
dystrybutor z przeznaczeniem dla obslugi samochodéw cigzarowych oraz
ponadto jeden dystrybutor LPG - planuje si¢ zastosowanie dystrybutoréw,
w ktorych w wezach dla benzyn zaprojektowano uktad odsysania oparéow — male
wahadlo gazowe (VRS) - inwestor zastrzega mozliwos$¢ rezygnacii z dystrybutora
przeznaczonego dla obslugi samochodéw cigzarowych na rzecz czwartego
dystrybutora przeznaczonego dla obstugi samochodéw osobowych,

. wiatg¢ - zadaszenie pokrywajace swym zasi¢giem obszar wokol dystrybutorow,

. cze$¢ sklepowa,

" zaplecze, w ktérym miescic si¢ bedzie cz¢§¢ magazynowa i socjalna,

- dwa wielokomorowe podziemne zbiorniki (wyposazone w instalacje sygnalizacji

przecieku 1 hermetyzacje fazy gazowej) na paliwa plynne (jeden zbiornik na olej

napedowy i jeden na benzyne) o pojemnosci do 100 m’ kazdy, wyposazone w:

- rurociagi technologiczne - stanowisko spustowe, zbiorniki magazynowe
1 odmierzacze paliw Iaczone s rurociggami; polaczenia beda wykonane w sposéb
ciagly, unikajac polaczent posrednich, rury uktadane beda ze spadkiem w kierunku
zbiornikéw paliwowych,

- przewody oddechowe, wyniesione nad powierzchni¢ terenu wraz z zaworami
1 ttumikami plomieni,

" do dwéch naziemnych (o pojemnosci do 5 m® kazdy) lub podziemnych (o pojemnosci
do 20 m’ kazdy) zbiornikéw na gaz plynny (bedzie magazynowane jednorazowo mniej
niz 50 Mg gazu LPG),

hee
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" stanowiska wlewowe, wyposazone w:
- przylacze wlewowe przewodow spustowych wraz z przylaczem odprowadzania
par ,,duze wahadlo”.

" stanowisko doraznych przegladéw na otwartej przestrzeni (ci$nienie w ogumieniu, itp.),

" do szesciu stanowisk myjni samoobstugowej (bez wytwornicy pary, z doprowadzong
instalacja elektryczng),

o infrastrukture komunikacyjna.

Zgodnie z § 104 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ bazy i stacje paliw plynnych, rurociagi
przesylowe dalekosiezne stuzace do transportu ropy naftowej i produktéw naftowych 1 ich
usytuowanie (Dz.U. 2005 nr 243 poz. 2063 z pdézn. zm.), pawilon stacji paliw plynnych
powinien by¢ wykonany z elementéw nierozprzestrzeniajacych ognia 1 usytuowany poza strefa

zagrozenia wybuchem.

Zgodnie z § 108 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ bazy i stacje paliw ptynnych,
rurociagi przesylowe dalekosi¢zne sluzace do transportu ropy naftowej i produktéw
naftowych 1 ich usytuowanie (Dz.U. 2005 nr 243 poz. 2063 z pdzn. zm.), stanowiska
obslugowo-diagnostyczne pojazdéw samochodowych w stacjach paliw plynnych powinny
znajdowac si¢ w pomieszczeniach; na otwartej przestrzeni moga by¢ sytuowane stanowiska
obslugowe do doraznych przegladéw (na terenie przedmiotowej stacji beda si¢ znajdowaly
stanowiska do doraznych przegladow).

Zgodnie z § 109 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ bazy i stacje paliw plynnych, rurociagi
przesylowe dalekosiezne stuzace do transportu ropy naftowej i produktéw naftowych i ich
usytuowanie (Dz.U. 2005 nr 243 poz. 2063 z p6zn. zm.), stacje paliw pltynnych powinny by¢
wyposazone w instalacje wodociaggowe, sanitarne i deszczowo-przemystowe oraz urzadzenia
oczyszczajace $cieki do poziomu okreslonego w przepisach dotyczacych warunkéw, jakie
nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi, oraz w przepisach
dotyczacych substancii szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego.

Zbiorniki planowane do zainstalowania przygotowane beda do zastosowania nastepujacych
rozwigzan w zakresie ochrony §rodowiska:

- system mechanicznych czujnikéw przepelnienia w czasie napelniania zbiornika,

- system kontroli szczelnosci,

. elektroniczny system pomiaru poziomu paliwa w komorach,

" »duze wahadlo” gazowe tj. system VRS odprowadzania oparéw ze zbiornika do

cysterny przy jego napetnianiu.

Zastosowane zostanie takze ,,malte wahadlo” gazowe tj. system VRS odsysania oparéw benzyn
podczas tankowania pojazdéw samochodowych.

W ramach przedmiotowego przedsiewzigcia na terenie dzialek inwestorskich powstanie
réwniez niezbedna infrastruktura towarzyszaca.

Cze$¢ socjalno — bytowa bedzie wydzielona w kazdym z o$miu obiektéw handlowo-
ustugowych. Niewielka czgé¢ socjalno — bytowa zostanie wydzielona takze w projektowanym
budynku pawilonu stacji paliw (zaplecze stacji).

Przedsiewzigcie zaopatrywane bedzie w wode z wodociagu komunalnego — dwa istniejace
przylacza — zostana zweryfikowane na podstawie warunkéw technicznych uzyskanych na
etapie projektu budowlanego.
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Scieki technologiczne z obiektu gastronomicznego odprowadzane beda po oczyszczeniu

w separatorze substancji tluszczowych do kanalizacji komunalnej — przylacze do
przewidywanej do budowy w ciagu ul. L.odzkiej kanalizacji cisnieniowe;j.

Scieki technologiczne z myjni samochodowej trafia poprzez kratki zbierajace (podluzne, na
wijezdzie 1 wyjezdzie z myjni, do ktorych Scieki beda splywac, dzigki odpowiedniemu
wyprofilowaniu nawierzchni) do szlamownika, w ktérym nastapi wytracanie czesci stalych,
a nastepnie do oddzielacza - ropopochodne oleje wytracane beda w oddzielaczu. Nastepnie
$cieki te odprowadzone zostana do kanalizacji komunalnej na podstawie odrebnej umowy —
przylacze do przewidywanej do budowy w ciagu ul. £.6dzkiej kanalizacji ci$nieniowe;.

Scieki bytowe odprowadzane beda do kanalizacji komunalnej — przytacze do przewidywanej
do budowy w ciagu ul. Y.6dzkiej kanalizacji ci$nieniowej.

Wody opadowe i roztopowe z terenéw utwardzonych beda podczyszczane w odpowiednio
dobranym separatorze.

Odprowadzanie wod opadowych i roztopowych oraz ewentualnych nieczystosci plynnych,
powstatych w zwiazku z prowadzonymi czynnosciami, z terenu szczelnej strefy wlewowej pod
wiata 1 szczelnej plyty przy stanowisku wlewowym dla cysterny, zapewnione bedzie poprzez
sprawnie dzialajacy system kanalizacji deszczowej, 2z separatorem i studzienkami
kanalizacyjnymi z przykanalikami z kratek zbierajacych (podiuznych, umieszczonych na
wijazdach 1 wyjazdach z terenu szczelnej strefy wlewowej pod wiata i szczelnej plyty przy
stanowisku wlewowym dla cysterny). Wody te zostang odprowadzone systemem wewnetrznej
kanalizacji deszczowej do miejskiej kanalizacji deszczowej — projektowane przylacze.

Wody opadowe i roztopowe z powierzchni dachowych obiektéw handlowo-ustugowych,
pawilonu stacji paliw, wiaty i myjni, zostang odprowadzone systemem rynnowym oraz

systemem wewnetrznej kanalizacji deszczowej do miejskiej kanalizacji deszczowe] —
projektowane przyltacze.

Wijazd na teren przedsigwzigcia moze nastgpowaé z dwoch stron — od  potudnia
(z ul. Lodzkiej), a takze od potnocy (z ul. Piaszczystej).

Caly teren dzialek inwestycyjnych jest obecnie ogrodzony 1 pozostanie ogrodzony po realizacji
przedsiewziecia. Znaczna cze$¢ tego terenu zostanie takze utwardzona. Wjazd (wydzielony
ciag komunikacyjny) rowniez zostanie utwardzony.

2.3. Gtéwne cechy charakterystyczne proces6w

Projektowane zagospodarowanie zaktada:

" budowe zespotu osmiu wielobranzowych obiektéw handlowych i ustugowych, w tym
budowe obiektu gastronomicznego,
. budowe stacji paliw,

" budowe parkingéw (ok. 450 miejsc parkingowych dla samochodéw osobowych i ok. 10
miejsc parkingowych dla samochodéw cigzarowych),

" budowe dojazdoéw parkingowych 1 dostawczych, placéw manewrowych, drogi ppoz.,
zjazdow z drogi publicznej,

o nasadzenia zieleni izolacyjnej 1 ozdobne;j.
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Stacja paliw obejmowac bedzie:
" osiem stanowisk nalewczych pod wiata, w tym:

- cztery wielorodzajowe dwustronne dystrybutory (odmierzacze paliw), w tym jeden
dystrybutor z przeznaczeniem dla obstugi samochodéw cig¢zarowych oraz
ponadto jeden dystrybutor LPG - planuje si¢ zastosowanie dystrybutoréw,
w ktérych w wezach dla benzyn zaprojektowano uklad odsysania oparéw — male
wahadlo gazowe (VRS) - inwestor zastrzega mozliwos$¢ rezygnacii z dystrybutora
przeznaczonego dla obslugi samochodéw ciezarowych na rzecz czwartego
dystrybutora przeznaczonego dla obstugi samochodéw osobowych,

- wiatg - zadaszenie pokrywajace swym zasiggiem obszar wokot dystrybutorow,

. cze$¢ sklepowa,

" zaplecze, w ktérym miescic si¢ bedzie cz¢§¢ magazynowa i socjalna,

- dwa wielokomorowe podziemne zbiorniki (wyposazone w instalacje sygnalizacji

przecieku 1 hermetyzacje fazy gazowej) na paliwa plynne (jeden zbiornik na olej

nap@dowy i jeden na benzyne) o pojemnosci do 100 m’ kazdy, wyposazone w:
rurociagi technologiczne - stanowisko spustowe, zbiorniki magazynowe
1 odmierzacze paliw Iaczone s rurociggami; polaczenia bedgq wykonane w sposéb
ciagly, unikajac polaczent posrednich, rury uktadane beda ze spadkiem w kierunku
zbiornikéw paliwowych,

- przewody oddechowe, wyniesione nad powierzchni¢ terenu wraz z zaworami
1 ttumikami plomieni,

" do dwoch naziemnych (o pojemnosci do 5 m® kazdy) lub podziemnych (o pojemnosci
do 20 m’ kazdy) zbiornikéw na gaz plynny (bedzie magazynowane jednorazowo mniej
niz 50 Mg gazu LPG),

" stanowiska wlewowe, wyposazone w:

- przylacze wlewowe przewodow spustowych wraz z przylaczem odprowadzania
par ,,duze wahadlo”.

" stanowisko doraznych przegladéw na otwartej przestrzeni (cisnienie w ogumieniu, itp.),

" do szesciu stanowisk myjni samoobstugowej (bez wytwornicy pary, z doprowadzong
instalacja elektryczng),

o infrastrukture komunikacyjna.

Zgodnie z § 104 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ bazy i stacje paliw plynnych, rurociagi
przesylowe dalekosi¢zne stuzace do transportu ropy naftowej 1 produktéw naftowych i ich
usytuowanie (Dz.U. 2005 nr 243 poz. 2063 z pézn. zm.), pawilon stacji paliw plynnych
powinien by¢ wykonany z elementéw nierozprzestrzeniajacych ognia 1 usytuowany poza strefa
zagrozenia wybuchem.

Zgodnie z § 108 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac bazy i stacje paliw ptynnych,
rurociagi przesylowe dalekosi¢zne sluzace do transportu ropy naftowej i produktéw
naftowych 1 ich usytuowanie (Dz.U. 2005 nr 243 poz. 2063 z pdzn. zm.), stanowiska
obslugowo-diagnostyczne pojazdéw samochodowych w stacjach paliw plynnych powinny
znajdowac si¢ w pomieszczeniach; na otwartej przestrzeni moga by¢ sytuowane stanowiska
obslugowe do doraznych przegladéw (na terenie przedmiotowej stacji beda si¢ znajdowaly
stanowiska do doraznych przegladow).

Zgodnie z § 109 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ bazy i stacje paliw plynnych, rurociagi
przesylowe dalekosiezne stuzace do transportu ropy naftowej i produktéw naftowych i ich
usytuowanie (Dz.U. 2005 nr 243 poz. 2063 z p6zn. zm.), stacje paliw pltynnych powinny by¢
wyposazone w instalacje wodociaggowe, sanitarne i deszczowo-przemystowe oraz urzadzenia
oczyszczajace $cieki do poziomu okreslonego w przepisach dotyczacych warunkéw, jakie
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nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi, oraz w przepisach
dotyczacych substancii szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego.

Zbiorniki planowane do zainstalowania przygotowane beda do zastosowania nastepujacych
rozwigzan w zakresie ochrony $rodowiska:

- system mechanicznych czujnikéw przepelnienia w czasie napelniania zbiornika,

- system kontroli szczelnosci,

" elektroniczny system pomiaru poziomu paliwa w komorach,

" »duze wahadlo” gazowe tj. system VRS odprowadzania oparéw ze zbiornika do

cysterny przy jego napetnianiu.

Zastosowane zostanie takze ,,mate wahadlo” gazowe tj. system VRS odsysania oparéw benzyn
podczas tankowania pojazdéw samochodowych.

Wielkos§¢ powierzchni, objetej inwestycja wyniesie tacznie ok. 6,1199 ha, wielkos$¢ powierzchni
zabudowy wyniesie do ok. 1,9 ha.

Projektowane obiekty beda posiadaty wysokos¢ do 10 m. Obiekty zostana wykonane w lekkiej
konstrukcji systemowej z dominacja stali i konstrukcji klejonych.

Zgodnie z § 1 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac bazy i stacje paliw plynnych,
rurociagi przesylowe dalekosi¢zne stuzace do transportu ropy naftowej 1 produktow
naftowych 1 ich usytuowanie (Dz.U. 2005 nr 243 poz. 2063 z pdzn. zm.), stacja paliw
plynnych, to obiekt budowlany, w sklad ktérego moga wchodzi¢: budynek, podziemne
zbiorniki magazynowe paliw plynnych, podziemne lub nadziemne zbiorniki gazu plynnego,
odmierzacze paliw plynnych 1 gazu plynnego, instalacje technologiczne, w tym urzadzenia do
magazynowania i zaladunku paliw plynnych oraz gazu plynnego, instalacje wodno-
kanalizacyjne 1 energetyczne, podjazdy i zadaszenia oraz inne urzadzenia uslugowe
1 pomieszczenia pomocnicze.

Zgodnie z § 97 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé bazy i stacje paliw plynnych,
rurociagi przesylowe dalekosi¢zne stuzace do transportu ropy naftowej i produktéw
naftowych i ich usytuowanie (Dz.U. 2005 nr 243 poz. 2063 z pédzn. zm.), stacje paliw
plynnych powinny by¢ wyposazone w:
instalacje kanalizacyjne 1 inne wurzadzenia zabezpieczajace przed przenikaniem
produktéw naftowych do gruntu, wéd powierzchniowych i gruntowych;

. urzadzenia do pomiaru i monitorowania stanu magazynowanych produktéw naftowych;

. urzadzenia do sygnalizacji wycieku produktéw naftowych do gruntu, woéd
powierzchniowych i gruntowych;

. urzadzenia zabezpieczajace przed emisjq par produktow naftowych I klasy do powietrza
atmosferycznego w procesach zasilania zbiornikéw magazynowych stacji paliw
plynnych;

. urzadzenia stuzace do odzyskiwania par produktéw naftowych I klasy ulatniajacych si¢
podczas ich wydawania do zbiornika pojazdu i1 przekazujace te pary do zbiornika
magazynowego tych produktéw lub do odmierzacza paliw plynnych.

Stacja paliw zapewnia¢ bedzie bezpieczne dla srodowiska 1 zdrowia ludzi magazynowanie
1 dystrybuowanie paliw.

Przewidywana wielkos¢ sprzedazy paliw wynosic¢ bedzie do 4000000 1/rok (olej napedowy, benzyna 95,
benzyna 98, gaz LPG).
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W ramach przedmiotowego przedsiewzigcia na terenie dzialek inwestorskich powstanie
réwniez niezbedna infrastruktura towarzyszaca.

W celu zapewnienia komfortowych warunkéw temperaturowych w  przewidzianych
w projekcie lokalach handlowych 1 wustugowych przewidziano instalacje urzadzen
wentylacyjno-klimatyzacyjnych. Na obecnym etapie projektu koncepcyjnego nie jest jeszcze
znana dokladna lokalizacja wszystkich Zrédel, dlatego do obliczen propagacji hatasu do
$rodowiska przyjeto dwa zastepcze zrédla punktowe dla kazdego z obiektéw handlowo-
ustugowych. Ze wzgledu na brak danych, dotyczacych poziomu mocy akustycznej tych zrédet
hatasu, wyznaczono warto§¢ maksymalng tego wskaznika, przy ktérej nie beda naruszone
standardy akustyczne w srodowisku.

Do ogrzewania pomieszczen handlowo-ustugowych przewiduje si¢ jeden kociol o mocy do
ok. 300 kW na kazdy z obiektéw handlowo-ustugowych. Kotly beda opalane gazem ziemnym
z sieci. Na potrzeby ogrzewania pawilonu stacji paliw pracowala bedzie ponadto kotlownia
z kotlem o mocy do ok. 50 kW, réwniez opalanym gazem ziemnym z sieci. Wysoko$¢ kazdego
z emitoréw bedzie wynosita do ok. 12 m.

Przedsigwzigcie zaopatrywane bedzie w wode¢ z wodociagu komunalnego — dwa istniejace
przylacza — zostana zweryfikowane na podstawie warunkéw technicznych uzyskanych na
etapie projektu budowlanego.

Scieki technologiczne z obiektu gastronomicznego odprowadzane beda po oczyszczeniu

w separatorze substancji tluszczowych do kanalizacji komunalnej — przylacze do
przewidywanej do budowy w ciagu ul. L.6dzkiej kanalizacji cisnieniowej.

Scieki technologiczne z myjni samochodowej trafia poprzez kratki zbierajace (podluzne, na
wijezdzie 1 wyjezdzie z myjni, do ktérych Scieki beda splywaé, dzicki odpowiedniemu
wyprofilowaniu nawierzchni) do szlamownika, w ktorym nastapi wytracanie czesci stalych,
a nastegpnie do oddzielacza - ropopochodne oleje wytracane beda w oddzielaczu. Nastepnie
$cieki te odprowadzone zostang do kanalizacji komunalnej na podstawie odrebnej umowy —
przylacze do przewidywanej do budowy w ciagu ul. Y.6dzkiej kanalizacji ci$nieniowe;.

Scieki bytowe odprowadzane beda do kanalizacji komunalnej — przytacze do przewidywanej
do budowy w ciagu ul. £.6dzkiej kanalizacji cisnieniowej.

Wody opadowe i roztopowe z terenéw utwardzonych beda podczyszczane w odpowiednio
dobranym separatorze.

Odprowadzanie wod opadowych i roztopowych oraz ewentualnych nieczystosci plynnych,
powstatych w zwiazku z prowadzonymi czynnosciami, z terenu szczelnej strefy wlewowej pod
wiata 1 szczelnej plyty przy stanowisku wlewowym dla cysterny, zapewnione bedzie poprzez
sprawnie dzialajacy system kanalizacji deszczowej, 2z separatorem 1 studzienkami
kanalizacyjnymi z przykanalikami z kratek zbierajacych (podluznych, umieszczonych na
wjazdach i1 wyjazdach z terenu szczelnej strefy wlewowej pod wiata i szczelnej plyty przy
stanowisku wlewowym dla cysterny). Wody te zostang odprowadzone systemem wewngtrznej
kanalizacji deszczowej do miejskiej kanalizacji deszczowej — projektowane przylacze.

Wody opadowe i roztopowe z powierzchni dachowych obiektéw handlowo-ustugowych,
pawilonu stacji paliw, wiaty i myjni, zostang odprowadzone systemem rynnowym oraz

systemem wewnetrznej kanalizacji deszczowej do miejskiej kanalizacji deszczowe] —
projektowane przylacze.
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Cze$¢ socjalno — bytowa bedzie wydzielona w kazdym z o$miu obiektéw handlowo-
ustugowych. Niewielka cz¢$¢ socjalno — bytowa zostanie wydzielona takze w projektowanym
budynku pawilonu stacji paliw (zaplecze stacji).

Inwestor przewiduje, ze taczne zatrudnienie w réznych obiektach na przedmiotowym terenie
wyniesie po realizacji przedsiewzigcia do ok. 180 pracownikéw fizycznych oraz do ok. 20
pracownikow umystowych.

Inwestor wstepnie zaklada, Ze stacja paliw bedzie pracowala w systemie trzyzmianowym,
natomiast pozostate obiekty handlowo-ustugowe — w systemie dwuzmianowym.

2.4. Przewidywane ilosci wykorzystywanej wody, surowcow, materiatow, paliw

Przewidywane ilo$ci wykorzystanej wody: laczne srednioroczne zapotrzebowanie na wodg¢ na
terenie przedsigwzigcia ksztaltowalo si¢ bedzie na poziomie ~7 955,45 m’/rok.

Przewidywane ilosci wykorzystywanych paliw: faczne $rednioroczne zapotrzebowanie na gaz
ziemny terenie przedsiewziecia ksztaltowalo sie bedzie na poziomie ok. 610 297 m’/rok.

Przewidywana wielko$¢ sprzedazy paliw na stacji wynosi¢ bedzie do 4000000 1/rok (olej napedowy,
benzyna 95, benzyna 98, gaz LPG).

3. OBOWIAZUJACE DLA TERENU INWESTYCJI DECYZJE I POZWOLENIA

Inwestor posiada aktualne pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie jednym wylotem do
rzeki Swedrni $ciekéw opadowych 1 roztopowych oraz bytowych, splywajacych z terenu
zakladu, wydane decyzja Prezydenta Miasta Kalisza, znak: WSRK.6341.0048.2012
D2012.07.02274, z dnia 31 lipca 2012 r.

Zakres 1 warunki szczegdlnego korzystania z wod:
1. Lokalizacja wylotu Sciekéw opadowych 1 roztopowych oraz bytowych. Wielko$¢
powierzchni objetej splywem:
- obszar dorzecza Odry,
- region wodny Warty,
- JCWP Europejski Kod PLRW600017184829,
- nazwa JCWP Swedrnia od Zabianki do ujécia do Kanalu Bernardysskiego,
- scalona cze$é wod W0809,
- obszar dorzecza Kod - 6000,
- ekoregion - Réwniny centralne (14),
- typ JCWP - potok nizinny piaszczysty (17),
- status naturalna cze$¢ wod,
- lokalizacja wylotu w km rzeki 3 + 134, brzeg lewy,
- wspolrzedne geograficzne:
18°07°29,56” dtugosci geograficznej wschodniej,
51°45°11,19” szerokosci geograficznej pétnocne;j,

- powierzchnia objeta sptywem: F = 1,61 ha (w tym powierzchnia dachéw
F, = 0,14 ha, powierzchnia jezdni, placu manewrowego i chodnikéw
F. = 1,47 ha).
2. Maksymalna, dopuszczalna ilo§¢ Sciekow opadowych i roztopowych wprowadzanych do
odbiornika nie powinna przekraczac:
Q .. = 832 dm’/s (dla deszczu pojawiajacego si¢ z prawdopodobiefistwem

wystapienia raz na piec lat),
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Q .one = 646,4 m’/rok.
3. Dopuszczalne stezenia zanieczyszczen zawarte w $ciekach opadowych i roztopowych
wprowadzanych do odbiornika ustala si¢ w wysokosci:
stezenie zawiesin ogélnych = 100,0 mg/dm’,
stezenie weglowodoréw ropopochodnych = 15,0 mg/dm”.
4.  Maksymalna, dopuszczalna ilo$¢ Sciekéw bytowych wprowadzanych do odbiornika nie
powinna przekraczaé:
Q .. =1,63m’/dobe,
Q s = 0,22 m/god,
Q ,one = 590,0 m’/rok.
5.  Dopuszczalne stgzenia zanieczyszczen zawarte w Sciekach bytowych wprowadzanych do
odbiornika ustala si¢ w wysokosci:
stezenie BZT; = 40,0 mgO,/dm’,
stezenie ChZ T, = 150,0 mgO,/dm’,
stezenie zawiesin ogélnych = 50,0 mg/dm’.

Obowiazki dla uzyskujacego pozwolenie wodnoprawne:

1. Utrzymanie w nalezytym stanie technicznym skarpy rzeki na odcinku 5,0 m w goére
195 m w dol, mierzac od osi wylotu, pasem szerokosci 2,0 m od linii statego porostu
traw.

2. Przeprowadzanie co najmniej dwa razy do roku (do 31 marca i do 31 pazdziernika)

przegladéw stanu technicznego urzadzen oczyszczajacych $cieki opadowe 1 roztopowe
(eksploatacja powinna by¢ zgodna z zaleceniami zawartymi w instrukcji obstugi
1 konserwacji urzadzed oczyszczajacych, a czynnosci z nig zwigzane zapisywane
w zeszycie eksploataciji).

3. Prowadzenie rejestru ilosci $ciekéw bytowych wprowadzanych do odbiornika, w sposéb
umozliwiajacy okreslenie odplywu w kazdej dobie, przy pomocy wodomierza.
W przypadku awarii wodomierza ilo$¢ $ciekéw wprowadzanych do odbiornika nalezy
okresla¢ na podstawie proporcji ilosci Sciekow wytworzonych 1 zuzytej wody
w poprzednich miesigcach.

4.  Wykonywanie analiz $ciekéw bytowych wprowadzanych do odbiornika w zakresie:
BZT,, ChZT., 1 zawiesin ogélnych z czestotliwoscia okreslona w przepisach
powszechnie obowiazujacego prawa.

5.  Pobieranie prob $ciekéw bytowych do analiz ze studzienki kontrolnej, zlokalizowanej
ponizej zloza biologicznego.

Splywajace z powierzchni odwadnianej Scieki opadowe i roztopowe, przed wprowadzeniem
do odbiornika, poddawane sa oczyszczeniu, przede wszystkim w zakresie redukcji
weglowodoréw ropopochodnych 1 zawiesin ogdlnych, w separatorze, zgodnie z wymogami
okreslonymi w przepisach powszechnie obowigzujacego prawa.

Scieki bytowe, wytwarzane w wyniku metabolizmu zatrudnionych pracownikéw oraz mycia
pomieszczen biurowych i sanitarnych, przed wprowadzeniem do odbiornika poddawane sa
mechaniczno-biologicznemu oczyszczeniu. Wyniki analiz tych $ciekoéw, wykonane przez
laboratorium Wojewddzkiego Inspektoratu Ochrony Srodowiska w Poznaniu w latach 2010-
2012, wykazaly, ze stezenia zawartych w nich zanieczyszczen, wyrazone we wskaznikach:
BZT,. ChZT i zawiesiny ogodlne, przyjmuja wartosci znaczne ponizej wartosci dopuszczalnych.

Natezenie strumienia odplywu $ciekéw bytowych do odbiornika, wyliczone z maksymalnego
godzinowego odplywu wynosi zaledwie 0,06 dm’/s, co stanowi 0,02% przeplywu SNQ
w odbiorniku. Tak niewielka objetos¢ wprowadzanych do odbiornika oczyszczonych Sciekow
nie stwarza zagrozenia zanieczyszczenia jego wod 1 osiagniecia  zakladanego stanu
ekologicznego, okreslonego w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry.
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Pozwolenie wodnoprawne wydane zostalo z moca obowiazujaca przez wnioskowany okres
pieciu lat. Po realizacji przedmiotowego przedsiewziecia inwestor zamierza dokonac

calkowitego rozdzialu kanalizacji, skierowujac $cieki bytowe do kolektora miejskiej kanalizacji
sanitarnej, a wody opadowe 1 roztopowe — do miejskiej kanalizacji deszczowe;j.

Dla terenu dzialek inwestorskich nie obowiazuja inne decyzje i pozwolenia wydawane przez
organy ochrony §rodowiska.

4. TEREN INWESTYCJI W DOKUMENTACH PLANISTYCZNYCH MIASTA

Obowigzujaca dla terenu miasta na podstawie Uchwaly Nr XXXVIII/543/2009 Rady
Miejskiej Kalisza z dnia 3 wrzes$nia 2009 roku, Zmiana Studium Uwarunkowan 1 Kierunkéow
Zagospodarowania Przestrzennego okresla uwarunkowania zagospodarowania dzialek
inwestorskich (stan istniejacy), jako tereny zabudowy techniczno — produkcyjnej.

Obowigzujaca dla terenu miasta na podstawie Uchwaly Nr XXXVIII/543/2009 Rady
Miejskiej Kalisza z dnia 3 wrzesnia 2009 roku, Zmiana Studium Uwarunkowan i Kierunkéw
Zagospodarowania Przestrzennego okresla kierunki zagospodarowania dziatek inwestorskich,
jako tereny zabudowy produkcyjno — ustugowej (PU).

W obre¢bie terenéow zabudowy produkceyjno — ustugowej (PU) wskazuje si¢ nastgpujace zasady
zabudowy i zagospodarowania:
" obowigzuje przeznaczenie podstawowe pod:
- obiekty i urzadzenia umozliwiajace realizacje przedsiewzieé komercyjnych,
- obiekty handlu detalicznego i hurtowego,
- zabudowg¢ przemystowa,
- zabudowe zwiazang z produkcja, wytworczoscig 1 przetworstwem,
- zabudowe magazynowa oraz sklady,
" zakazuje si¢ wznoszenia budynkéw mieszkalnych.

W _bezposrednim sqsiedztwie miasta, na granicy Obszaru Chronionego Krajobrazu . .Dolina rzeki Swedrmi”,
wskazany ostal potengalny obszar ochrony siedlisk NATURA 2000 . Dolina Swedrni”. /. ..] Obszar ten
jest_migjscem legow wielu gatunkow ptakdw wodnych. Projektowane w Studimm prexnaczenie terendw
potozonych w obrebie Kalisza, a usytuowanych w beposrednim sqsiedztwie potengialnego obszaru NATURA
2000 ..Dolina Swedrni” nie stwarza Sadnych agrozes, ani uciqlinosc kolidujacych 2 celami i predmioten
ochrony potengalnego obszarn NATURA 2000 ,Dolina Swedrni” (Studium Uwarnnkowari i Kierunkdw
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Kalisza, s. 54).

Dla terenu przedmiotowych dzialek i ich bezposredniego otoczenia nie obowigzuje aktualnie
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

5. OPIS ELEMENTOW PRZYRODNICZYCH SRODOWISKA OBJETYCH ZAKRESEM
PRZEWIDYWANEGO ODDZIALYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA

5.1. Potozenie fizycznogeograficzne

Pod wzgledem fizycznogeograficznym teren projektowanej inwestycji polozony jest
w mezoregionie Wysoczyzna Kaliska (318.12), makroregionie Nizina Poludniowowielkopolska
(318.1-2), podprowincji Niziny Srodkowopolskie (318), prowincji Nizina Srodkowoeuropejska
(31).
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Mezoregion ten obejmuje plaska réwning morenowa, poprzecinana waskimi pasmami
obnizen, przebiegajacymi wzdluz ciekoéw. Jest to obszar typowo rolniczy - w strukturze
uzytkowania gruntu przewazaja uzytki rolne (grunty orne oraz laki i pastwiska), natomiast
kompleksy lesne zajmuja niewielkie powierzchnie.

5.2. Motfologia

Teren przedsiewzigcia od strony zachodniej obejmuje krawedz dos¢ gleboko wecietej doliny
Swedrni, tworzaca skarpe o zréznicowanych spadkach, po czym gwaltownie wznosi si¢ na
obszary zbudowane z utworéw morenowych. Wysokosci bezwzgledne przedmiotowego
obszaru zawieraja si¢ w przedziale 113,5 — 126 m n.p.m., przy czym najwicksze deniwelacje
wystepuja w obrebie skarpy dolinnej, rozciagajacej si¢ wzdiluz zachodniej granicy terenu
przedsiewzigcia (113,5 — 121,5 m n.p.m.), natomiast pozostala cze§¢ terenu dzialek
inwestorskich jest stosunkowo plaska.

5.3. Budowa geologiczna, pedosfera i warunki hydrogeologiczne

Do utworéw mezozoicznych, wystepujacych na terenie Kalisza naleza osady od triasu goérnego
po krede gorna. Trias reprezentowany jest przez ily, itowce i tupki piaszczyste. Jura dolna, to
piaskowce réznoziarniste, mulowce 1 mulki, piaskowce 1 paski drobnoziarniste,
$rednioziarniste oraz ilowce. Na osadach jury goérnej lezq niezgodnie utwory kredy dolnej
o miazszosci najczescie] 20-25 m. Wyzej spoczywajq osady kredy gornej. Jest to seria margli,
wapieni 1 wapieni marglistych przelawiconych opokami. Paleogen i neogen reprezentowany
jest przez osady oligocenu i miocenu. Oligocen stanowia w spagu zielone piaski z glaukonitem
oraz mulki ilaste i piaszczyste z weglem brunatnym. Miocen reprezentuja utwory piaszczyste
1 brunatnoweglowe, przechodzace ku gérze w utwory mulowcowo — ilaste i ilaste.
Wystgpowanie 1 litologia utworéw czwartorzedowych zwiazana sa z dziatalnoscia
akumulacyjna 1 erozyjna ladolodéw oraz akumulacyjng woéd lodowcowych 1 rzecznych
w okresach interglacjalnych, interstadialnych i lodowcowych. Na terenie miasta czwartorzed
reprezentuja osady wszystkich zlodowacen. Najstarsze sa gliny morenowe, wystepujace
w glebokich obnizeniach podloza czwartorzedowego. Ich migzszo§¢ dochodzi do 50-60 m.
Dolina kopalna Prosny z okresu najstarszego interglacjalu ma kierunek SSW-NNE. Wigkszo$¢
terenu miasta pokryta jest osadami zlodowacenia Wisty. Sa to osady fluwioglacjalne piaskéw
1 zwirdw, poziom glin morenowych oraz osady rynien lodowcowych wyksztalcone w postaci
piaskow, mutkéw i glin. W holocenie powstaly osady rzeczne teras zalewowych, jeziorne oraz
deluwialne. Osady rzeczne, to piaski i mady.

W rejonie terenu przedsiewzigcia osady pigtra jury reprezentowane sa przez zwietrzale,
spekane i skrasowane wapienie, margle i ifolupki malmu gérnego. Zalegaja one na glebokosci
od 59 do 120 m i wigcej ponizej powierzchni terenu. Poziom mlodszy, zalegajacy na
glebokosci 59 m do 70 m p.p.t, reprezentuja margle ilaste z przerwastwieniami wegla
brunatnego 1 wkladkami ilu silnie zwietrzalego. Margle poprzez margle piaszczyste
przechodza w  drobnoziarniste piaskowce wapniste. Bezposrednio na podlozu
trzeciorzedowym (wg starego nazewnictwa) - ilach plioceniskich i niekiedy takze piaskach
ilastych, zalegaja kolejne warstwy pstrych ilow, gliny piaszczyste, piaski gliniaste 1 piaski
drobnoziarniste - teren przedsiewziecia jest przykryty osadami czwartorzedowymi o zmiennej
miazszosci od 0,0 do 9,0 m. Sa to utwory z okresu zlodowacenia $rodkowopolskiego
o zréznicowanym wyksztalceniu litologicznym. Osady czwartorzedowe na czgéci terenu
przedsiewzigcia przykryte sa nasypowym gruntem antropogenicznym o migzszosci ok. 1 m.

Na podstawie analizy przekroju geotechnicznego oraz wynikéw badan polowych gruntu
(zgodnie z opracowaniem Dokumentagja geotechnicina dla projektn prebudowy ul. ¥.odzkie w Kaliszu
na odeinku od mostu na ryece Swedri do granic miasta wykonanym przez Biuro Geologiczno-
Inzynierskie ,,TOPAZ” Marcin Maczka) wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne
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w rejonie ul. L.odzkiej, sasiadujacej z terenem przedsiewzigcia od strony poludniowej (z tej
ulicy nastepuje wjazd na teren dziatek inwestorskich):
" warstwa I — powierzchniowa warstwa nasypu niekontrolowanego i gleby o migzszosci
od 0,3 - 2,0 m. nasyp jest piaszczysty z do§¢ znaczna domieszkq humusu, a miejscami
1 drobnego gruzu; badane zagegszczenie wskazuje na stan $rednio zageszczony bliski
luZznemu;
" warstwa II — warstwa piaskéw $rednich i drobnych:
- warstwa II a — plejstocenskie piaski srednie o nieduzej miazszosci, osiagajace]
0,3 — 0,9 m; zageszczenie gruntu okresla si¢ jako stan §rednio zageszczony;
- warstwa II b — plejstocenskie piaski drobne o miazszosci 0,3 — 0,8 m; stan $§rednio
Zageszczonys;
- warstwa III ¢ — plejstoceniskie piaski drobne (piaski pylaste) o nawierconej migzszosci
0,5 — 1,0 m; stan na granicy $rednio zageszczonego 1 zageszczonego;
" warstwa III — gliny pylaste i piaszczyste:
- warstwa Illa  — gliny pylaste o nawierconej migzszosci 0,9 m;
stan twardoplastyczny;
- warstwa III b — gliny piaszczyste o miazszosci 0,6 m; stan twardoplastyczny;
" warstwa IV — ily o miazszosci 0,8 m; stan twardoplastyczny.

Kalisz posiada przewage gleb pochodzenia mineralnego, zaliczanych do klas IVa i IVb,
nie mniej udzial gleb II i III klasy bonitacyjnej jest rowniez znaczny. Na terenie miasta
wystepuja kompleksy bardzo dobrych gleb klas bonitacyjnych II i III o duzej zawartosci
préchnicy 1 wysokiej zyznosci (np. Tyniec, Majkéw, Winiary, Dobrzec, Szczypiorno, Noskow).
Gleby uzytkéw rolnych klasy III znajduja si¢ na terenie sasiadujacym 2z dziatkami
inwestorskimi od poludniowego-wschodu, na wysokosci do ok. V4 dlugosci wschodniej
granicy dziatki o nr. ewid. 11.

Na podstawie Mapy Hydrograficznej Polski w skali 1: 50 000, odczytano przepuszczalnosé
gruntow w rejonie dzialek inwestorskich. Okresla si¢ ja, jako:
- zréznicowang (5 klasa przepuszczalnosci na gruntach antropogenicznych).

Teren przedmiotowego przedsigwzigcia jest polozony na obszarze jednolitej czesci wod
podziemnych nr europejski PLGW650077:

" nazwa JCWPd — 77,

. powierzchnia 5082,5 km?,

" region wodny — region wodny Warty,

o obszar dorzecza — 6000 — obszar dorzecza Odry,

o Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej — RZGW w Poznaniu,
" typ wodny — specyficzne warunki,

. stratygrafia — J+Tr+Q (jura, trzeciorzed, czwartorzed),

" litologia — w+pc+p (wapienie, piaskowce, piaski),

" liczba uzytkowych pozioméw wodonosnych — 3,

" sumaryczna miazszo$¢ poziomow wodonosnych — pow. 40 m,
" wspolezynnik filtracji — 3x10™ — 1x10™,

. dostepne zasoby — 844,99 tys. m’/d,

" obszary szczegélnie zagrozone na zanieczyszczenia zwigzkami azotu pochodzenia
rolniczego — brak,

" ocena stanu ilo§ciowego — dobry (monitoring diagnostyczny 2011),

" ocena stanu chemicznego — dobry (monitoring diagnostyczny 2011),

" ogoblna ocena stanu — testy klasyfikacyjne — dobry (monitoring diagnostyczny 2011),

- ocena ryzyka — zagrozony,

- derogacje — 4(5) — 1 — cele mniej rygorystyczne — brak mozliwosci technicznych,
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. uzasadnienie derogacji - planowana eksploatacja zloza (w. brunatny) "Zloczew" i brak
mozliwosci likwidacji  kopalni przed wyeksploatowaniem zloza, ze wzgledéw
gospodarczych.

Na terenie miasta wystepuja nastepujace poziomy wodonosne:

" kredowo-jurajski,

o trzeciorzedowy (wg starego nazewnictwa),

- czwartorzedowy.

Wodonosne  warstwy czwartorzgdowe  wystepuja na terenie miasta w  formie
charakterystycznych struktur dolinnych, pradolinnych, sandrowych i dolin kopalnych.
Wodonoéne piaski trzeciorzedowe charakteryzuja si¢ rozprzestrzenieniem regionalnym
1 zalegaja w obrebie geologicznej struktury zwanej Basenem Wielkopolskim.

Poniewaz warstwa wodonosna w pictrze jury posiada znaczny nadklad utworéw stabo
przepuszczalnych, a obliczony czas przesaczania przez kompleks skal czwarto-
1 trzeciorzegdowych wynosi ok. 500 lat, nie ma bezposredniego zagrozenia jakosci wod dla
utworéw jurajskich, mogacego pochodzi¢ z powierzchni terenu. Stad tez nie ma potrzeby
wyznaczania strefy ochrony posredniej dla uje¢ komunalnych jury kaliskiej.

W dolinie Swedrni, w utworach holocenskich, wystepuje plytki poziom wéd gruntowych. Ze
wzgledu na mala migzszos¢ osadow piaszczystych, zasobno$¢ tego horyzontu wodonosnego
jest mata. Z uwagi na niekorzystne wyksztalcenia litologiczne sedymentéw trzeciorzedowych
(wg starego nazewnictwa) brak jest w tej warstwie utworéw wodonosnych poza nielicznymi
soczewkami piaszczystymi zalegajacymi w ilach na réznej glebokosci (wodonosne osady
mulowcowo-piaszczyste miocenu). W jurajskim poziomie wodonosnym swobodne
zwierciadlo wody nie wystepuje. Linia ci$nien piezometrycznych jest uzalezniona od
glebokosci  zalegania warstwy wodonosnej, szczelinowato$ci 1 szczelnosci  utworow
izolujacych.

Teren przedsiewziecia byl w  przeszloséci wlasnoscia Rejonowego Przedsicbiorstwa
Melioracyjnego w Kaliszu, na ktérego zlecenie zostalo wykonanych w réznych celach
5 wiercen hydrogeologicznych na przedmiotowym terenie. Parametry obiektow
hydrogeologicznych przedstawiono ponizej w oparciu o dane Centralnego Banku Danych
Hydrogeologicznych.

Obiekt hydrogeologiczny REJONOWE-PRZED-MELIORACY]JNE-1 (nr 6220127) zostal
wykonany w 1970 1., obecnie jest nieczynny, jego gleboko$¢ wynosita 20 m. Zwierciadlo wody
nawiercono na glebokosci 12 m p.p.t. (piaski trzeciorzedowe zalegajace pod izolujaca warstwa
116w o miazszosci ok. 7 m), natomiast ustabilizowalo si¢ ono na gi¢bokosci 4,2 m p.p.t.
Wyniki z ostatniej analizy wody z 31.12.1984 r.: twardos¢ — 2.60 mvalCa/dm’, zelazo (Fe) -
9.000 mg/dm’, mangan (Mn) — 2.400 mg/dm’, miano Coli - 50.000.

Obiekt hydrogeologiczny REJONOWE-PRZED-MELIORACYJNE-1A (nr 6220244) zostal
wykonany w 1985 r., zostal zlikwidowany, jego glebokos§é wynosita 26,5 m. Zwierciadto wody
nawiercono na glebokosci 20,5 m p.p.t. (trzeciorzedowe zwiry piaszczyste zalegajace pod
1zolujaca warstwa itow o migzszosci ok. 11,5 m oraz glin piaszczystych o miazszosci ok. 6 m),
natomiast ustabilizowalo si¢ ono na gle¢bokosci 6,5 m p.p.t.

Obiekt hydrogeologiczny REJONOWE-PRZED-MELIORACYJNE-1B (nr 6220225) zostal
wykonany w 1983 r., obecnie jest nieczynny, jego glebokos¢ wynosita 26 m. Zwierciadlo wody
nawiercono na glebokosdci 12 m p.p.t. (ré6znoziarniste piaski trzeciorzedowe zalegajace pod
izolujaca warstwg 116w o migzszos$ci ok. 6 m), natomiast ustabilizowalo si¢ ono na glebokosci
4 m ppt Wynki z ostatniej analizy wody z 9.20.1983 r. sucha pozostalo$¢ —
594.000 mg/dm’, pH = 8.4, utlenialno$¢ — 4.000 mg/dm’, twardos¢ — 6.40 mvalCa/dm’,
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metnosé — 10.00 mgSiO,/dm’, zasadowosé — 1.000, wapsi (Ca) — 5.000 mg/dm’, zelazo (Fe) —
8.000 mg/dm’, mangan (Mn) — 2.930 mg/dm’, azot amonowy (N_NH,) — 0.340 mg/dm’,
azot azotynowy (N_NO,) — 0.015 mg/dm’, azot azotanowy (N_NO,) — 1.000 mg/dm’,
chlorki (CI) — 70.000 mg/dm’, siarczany (SO,) — 200.000 mg/dm?’, miano Coli - 100.000.

Obiekt hydrogeologiczny REJONOWE-PRZED-MELIORACYJNE-1C (nr 6220197) zostal
wykonany w 1978 r., zostal zlikwidowany, jego glebokos¢ wynosila 30 m. Zwierciadlo wody
nawiercono na glebokosci 7 m p.p.t. (piaski czwartorzedowe zalegajace pod izolujaca warstwa,
itéw o miazszosci ok. 3 m oraz glin piaszczystych o migzszoséci ok. 3 m; migzszo$¢ warstwy
wodonos$nej wynosita zaledwie ok. 0,5 m), natomiast ustabilizowalo si¢ ono na glebokosci 6 m

p.p-t.

Obiekt hydrogeologiczny REJONOWE-PRZED-MELIORACY]JNE-1D (nr 6220238) zostal
wykonany w 1984 1., obecnie jest nieczynny, jego gleboko$¢ wynosita 26 m. Zwierciadlo wody
nawiercono na glebokosciach 13 m p.p.t. oraz 17,5 m p.p.t. (dwie warstwy drobnoziarnistych
piaskéw trzeciorzedowych, zalegajace pod izolujaca warstwa ilé6w o migzszosci ok. 8 m oraz
glin piaszczystych o migzszosci ok. 2 m, przedzielone warstwg ilow o migzszosci ok. 2,5 m),
natomiast ustabilizowalo si¢ ono na glebokosci 4,2 m p.p.t. Wyniki z ostatniej analizy wody
z 12.12.1984 r.. sucha pozostalos¢ — 671.000 mg/dm3, pH = 6.2, utlenialnos§¢ -
2500 mg/dm’, twardo$¢ — 7.16 mvalCa/dm’, metnosé — 30.00 mgSiO,/dm’, zasadowosé —
16.600, zelazo (Fe) —9.200 mg/dm’, mangan (Mn) — 4.360 mg/dm”’, azot amonowy (N_NH,)
— 0.260 mg/dm’, azot azotynowy (N_NO,) — 0.030 mg/dm’, azot azotanowy (N_NO,) —
0.000 mg/dm”, chlorki (Cl) — 79.000 mg/dm’, siarczany (SO,) — 256.000 mg/dm’, miano Coli
- 100.000.

Karty oraz profile hydrogeologiczne ww. otworéw przedstawiono w zalaczeniu do niniejszego
raportu. Z uwagi na fakt, iz wiercenia, przeprowadzone w przesziosci w obrebie dzialek
inwestorskich, siggaly maksymalnie do gl¢bokosci 30 m p.p.t., a pigtro mezozoiczne (jurajskie)
znajduje si¢ w rejonie terenu przedsiewziecia na glebokodci ok. 60 m p.p.t., pogladowo
przedstawiono w zalaczeniu do niniejszego raportu réwniez karty 1 profile hydrogeologiczne
dla nizej wymienionych otworéow:

. KAL-ZAKEL-KONC-SPOZ-"WINIARY"-1 (nr 6220035) — polozony w odleglosci
ok. 330 m w kierunku potudniowo-wschodnim od granic terenu przedsigwzigcia —
glebokos¢ 120 m, nawiercone zwierciadla wody na glebokos$ciach 16 m p.p.t. (poziom
trzeciorzedowy) 1 65 m p.p.t. (poziom jurajski),

" WODOCIAGI---VIA (nr 6220210) — polozony w odlegtosci ok. 510 m w kierunku
zachodnim od granic terenu przedsiewzigcia (po przeciwleglej stronie doliny rzeki
Swedrni, przy ul. Braci Niemojowskich) — gleboko§¢ 126 m, nawiercone zwierciadlo
wody na glebokosci 62 m p.p.t. (poziom jurajski),

- WODOCIAGI---VI (nr 6220065) — polozony w odlegtosci ok. 550 m w kierunku
zachodnim od granic terenu przedsiewzigcia (po przeciwleglej stronie doliny rzeki
Swedrni, przy ul. Braci Niemojowskich) — glebokos¢ 120 m, nawiercone zwierciadlo
wody na glebokosci 45,5 m p.p.t. (poziom trzeciorzgdowy).

Z uwagi na fakt polozenia w bliskodci terenu przedsigwziecia, pogladowo przedstawiono
w zalaczeniu do niniejszego raportu réwniez karte i profil hydrogeologiczny dla nizej
wymienionego otworu:

- PRZEDS-SPRZ-TRANSP-WODN-MEL (nr 6220256) — polozony w odleglosci
ok. 70 m w kierunku pétnocnym od granic terenu przedsigwzigcia — glebokosé 35 m,
nawiercone zwierciadla wody na glebokosciach 14,6 m p.p.t. oraz 30 m p.p.t. (dwie
warstwy drobnoziarnistych piaskow trzeciorzedowych, zalegajace pod izolujaca warstwa,
6w o miazszosci ok. 13,5 m, przedzielone warstwami piaszczystymi oraz izolujaca
warstwa ilow o migzszosci ok. 11 m).
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Zgodnie z Zalacznikiem nr 5 do Zmiany Studium Uwarunkowan 1 Kierunkow
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Kalisza, pélnocna polowa terenu przedsigwzigcia
jest polozona w granicach orientacyjnego zasiggu wystgpowania pigtra jurajskiego wod
podziemnych.

Przed uzyskaniem pozwolenia na budowe zostanie wykonany projekt prac geologicznych,

celem ustalenia lokalizacji piezometréw — urzadzen monitoringu $rodowiska gruntowo —
wodnego. W toku tych prac mozliwe bedzie ustalenie kierunku sptywu woéd podziemnych.

Teren przedsiewzigcia jest potozony w obrebie GZWP - nr 311 Zbiornik rzeki Prosna:
- wiek - utwory czwartorzedu w dolinach i dolinach kopalnych,

- ogdlna powierzchnia — 535 km?,

- status wysokiej ochrony (OWO),

- $rednia gtebokos¢ ujeé¢ — 30 m,

- szacunkowe zasoby dyspozycyjne - 128 tys. m’/dobe.

Howe Skaneryce

Rycina 1. GZWP nr 311 Zbiornik rzeki Prosna na tle podziatu administracyjnego w odniesieniu do lokalizacji

przedmiotowej inwestycji
Zrédlo: Opracowanie wlasne na podstawie http://www.psh.gov.pl.

5.4. Dostgpnos$¢ do z16z kopalin

Na terenie miasta wystepuja zloza iléw pliocenskich oraz plejstocenskich piaskéw wodno-
lodowcowych. Obecnie dzialalno$¢ goérnicza prowadzona jest w zlozu ,,Okreglica 17, dla
ktérego utworzono obszar i teren gorniczy decyzja koncesyjng Prezydenta Kalisza z dnia
17 sierpnia 2004 r. Eksploatowane jest zloze kruszywa naturalnego. W obrebie pozostalych
udokumentowanych i rozpoznanych z16z (Rypinek, Winiary) nie jest obecnie prowadzona
eksploatacja surowcow mineralnych, obszary i tereny goérnicze zostaly zniesione. Z jednej
strony powoduje to brak uciazliwosci w zakresie gornictwa odkrywkowego, z drugiej
pozostawienie rozleglych wyrobisk, wymagajacych rekultywacii.
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W otoczeniu inwestycji (promien 2,5 km) znajduja si¢ dwa zloza kopalin:

- w odlegtosci ok. 0,3 km na pélnocny-wschod od granic terenu przedsiewzigcia — ztoze
surowcow ilastych ceramiki budowlanej ,,Winiary” o powierzchni 10,23 ha (eksploatacja
zloza zaniechana),

- w odlegtosci ok. 1,9 km na poludniowy-wschdéd od granic terenu inwestycji — zloze
kruszyw naturalnych ,,Okreglica” o powierzchni 1,26 ha (ztoze zagospodarowane).

Obszary sasiadujace z terenem przedsiewzigcia od strony poédlnocnej, oraz obszar
poeksploatacyjny ztoza ,,Winiary” zostaly oznaczone na planszy Zalacznika nr 5 do Zmiany
Studium Uwarunkowan i Kierunkéw Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Kalisza, jako
tereny wyrobisk wskazane do rekultywacji lub zrekultywowane cz¢sciowo.

5.5. Obszary wodno-btotne oraz inne obszary o plytkim zaleganiu woéd podziemnych

Przedmiotowa inwestycja znajduje si¢ w zlewni Swedrni od dopl. z Nowego Borkowa do
ujScia (odczyt z Rastrowej Mapy Podzialu Hydrograficznego Polski, arkusz M-34-1-C).
Swedrnia przeplywa w odleglosci ok. 180 m na zachéd od granic terenu przedsigwzigcia.
W obrebie ww. zlewni znajduja si¢ jedynie niewielkie zbiorniki wodne — najblizej polozony
(zbiornik powyrobiskowy zloza ,,Winiary” o pow. ok. 0,9 ha) znajduje si¢ w odleglosci
ok. 300 m na poétnocny-wschéd od granic terenu przedsiewzigcia. W najblizszym otoczeniu
przedmiotowej inwestycji nie wystepuja obszary podmokte lub zabagnione.

Swedrnia jest prawostronnym doplywem Prosny, uchodzacym do Kanalu Bernardynskiego
w parku miejskim. Catkowita dtugos¢ rzeki wynosi 47,6 km.

Na podstawie Mapy Hydrograficznej Polski w skali 1:50 000, odczytano gleboko$¢ zalegania
wod gruntowych w rejonie terenu przedsiewzigcia. Na terenie przedmiotowych dzialek
glebokos¢ ta wynosi:

" 1-2mp.p.t.

Teren przedmiotowego przedsigwzigcia jest polozony na obszarze jednolitej czesci wod
pow1erzchn1owych rzecznych nr europejski PLRW600017184829:
nazwa JCWP — Swedrnia od Zabianki do ujscia,
. scalona cze$é wod — W0809,
" region wodny — region wodny Warty,
o obszar dorzecza — 6000 — obszar dorzecza Odry,
o Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej — RZGW w Poznaniu,
" typ JCWP — potok nizinny piaszczysty (17),

= status — naturalna cze$¢ wod,

= ocena stanu — umiarkowany,

- ocena ryzyka nieosiagnigcia celéw srodowiskowych — zagrozona,

" derogacje — 4(4)-1 derogacje czasowe — brak mozliwosci technicznych / 4(4)-2 derogacje

czasowe — dysproporcjonalne koszty / 4(7)-1 nowe modyfikacje — przeksztalcenie
charakterystyk fizycznych,

" uzasadnienie derogacji —ponad 75% powierzchni zlewni zajmuja tereny rolne;
gestos¢ zaludnienia = 141,8 m/km’ nie daje ekonomicznego uzasadnienia budowy
kanalizacji, dlugotrwaly proces inwestycyjny budowy przydomowych oczyszczalni
$ciekéw; planowana budowa zbiornika wodnego Nedzerzew oraz obwalowan rzeki
Swedrni - miasto Kalisz km 0+000 — 3+100.

5.6. Obszary przylegajace do jezior

W zasiegu oddzialywania przedsiewzigcia nie znajdujg si¢ obszary przylegajace do jezior.
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W obrebie zlewni znajduja si¢ jedynie niewielkie zbiorniki wodne — najblizej polozony
(zbiornik powyrobiskowy zloza ,,Winiary” o pow. ok. 0,9 ha) znajduje si¢ w odleglosci
ok. 300 m na péInocny-wschod od granic terenu przedsiewzigcia.

5.7. Obszary wybrzezy

W zasiegu oddzialywania przedsiewzigcia nie wystgpuja obszary wybrzezy.
5.8. Obszary gorskie lub lesne

W zasiegu oddzialywania przedsiewzigcia nie wystgpuja obszary gorskie.

Zgodnie z art. 3 Ustawy z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o lasach (Dz.U. 2011 nr 12 poz. 59 z pdzn.
zm.), lasem w rozumieniu ustawy jest grunt:
1) o zwartej powierzchni co najmniej 0,10 ha, pokryty roslinnoscia lesna (uprawami
lesnymi) — drzewami i krzewami oraz runem lesnym — lub przejSciowo jej pozbawiony:
a)  przeznaczony do produkcji lesnej lub
b)  stanowiacy rezerwat przyrody lub wchodzacy w sktad parku narodowego albo
c)  wpisany do rejestru zabytkow.

Najblizszy fragment lasu znajduje si¢ w odleglosci ok. 180 m na poétnoc od granic terenu
przedsiewzigcia, najblizszy duzy kompleks lesny znajduje si¢ w odleglosci ok. 650 m na
potudniowy-wschod od granic terenu przedsiewzigcia (kompleks lesny Winiary).

5.9. Obszary objete ochrona, w tym strefy ochronne uje¢ wod i obszary ochronne zbiornikow
wod srédladowych

Ujeciem woéd podziemnych jest otwor wiertniczy, grupa otwordw wiertniczych, obudowane
zrédlo naturalne lub inne wyrobisko konstrukcyjnie przygotowane do korzystania z wod
podziemnych.

W otoczeniu terenu przedsiewzigcia (promien 2,5 km) znajduja si¢ cztery ujecia wod

podziemnych:

" w odleglosci ok. 0,3 km na poludniowy-wschéd od granic terenu przedsiewzigcia —
ujecie zakladowe Fabryki wyrobéw kulinarnych w Kaliszu (Winiary-Nestlé) - glebokosé
najblizszego otworu 120 m, nawiercone zwierciadlta wody na glebokosciach 16 m p.p.t.
(poziom trzeciorzedowy) 1 65 m p.p.t. (poziom jurajski),

" w odleglosci ok. 0,5 km na zachéd od granic terenu przedsigwzigcia, po przeciwlegle;
stronie doliny rzeki Swedrni, przy ul. Braci Niemojowskich — ujecie komunalne,
glebokos¢ 126 m, nawiercone zwierciadlo wody na glebokosci 62 m p.p.t. (poziom

jurajski),

. w odleglosci ok. 0,8 km na potudniowy-wschod od granic terenu przedsiewzigcia, przy
ul. Lubelskiej — ujecie komunalne (awaryjne), glebokos¢ 32 m (poziom
czwartorzedowy),

" w odleglosci ok. 2,0 km na pdinocny-zachdéd od granic terenu przedsigwzigcia, po

przeciwleglej stronie doliny rzeki Swedrni, przy ul. Warszawskiej — ujecie komunalne
(poziom jurajski).

Poniewaz warstwa wodonosna w pictrze jury posiada znaczny nadklad utworéw stabo
przepuszczalnych, a obliczony czas przesaczania przez kompleks skal czwarto-
1 trzeciorzedowych wynosi ok. 500 lat, nie ma bezposredniego zagrozenia jakosci wod dla
utworow jurajskich, mogacego pochodzi¢ z powierzchni terenu. Stad tez nie ma potrzeby
wyznaczania strefy ochrony posredniej dla uje¢ komunalnych jury kaliskiej. Takze pozostale
ujecia znajdujace si¢ w poblizu terenu przedsigwzigcia - ujecie zakladowe Fabryki wyrobow
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kulinarnych oraz ujecie przy ul. Lubelskiej nie posiadaja wyznaczonych stref ochrony
posredniej.

W otoczeniu przedmiotowej inwestycji nie utworzono obszaréw ochronnych zbiornikéw wod
$rédladowych.

5.10. Obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkow roslin
i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrona, w tym obszary Natura
2000 oraz pozostate formy ochrony przyrody

Planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest poza obszarami Natura 2000.

Planowane przedsiewzigcie zlokalizowane jest w odleglosci ok. 0,4 km od Obszaru
Chronionego Krajobrazu Dolina rzeki Swedrni w okolicach Kalisza.

OChK Dolina rzeki Swedrni w okolicach Kalisza zostal powolany, jak i prawnie funkcjonuje
w oparciu o Rozporzadzenie nr 68 Wojewody Kaliskiego z dnia 20 grudnia 1991 r. w sprawie
ustalenia obszaru krajobrazu chronionego ,,Dolina rzeki Swedrni w okolicach Kalisza” na
terenie wojewodztwa kaliskiego 1 zasad korzystania z tego obszaru (Dz. Urz. Woj. Kal. Nr 17,
poz. 161).

Obszar o powierzchni ogélnej 6115,8 ha cechuje si¢ istotnymi warto$ciami przyrodniczymi:
rzezba terenu, zbiornikami wodnymi, szatq rodlinng 1 walorami estetyczno-widokowymi
krajobrazu, majacymi aktualne 1 potencjalne znaczenie dla regulacji warunkéw srodowiska
1 zabezpieczenia mozliwosci realizacji funkcji rekreacyjnej. Celem stworzenia obszaru bylo
zabezpieczenie ww. walorow.

Na terenie ww. obszaru chronionego krajobrazu nie obowiazuja aktualnie zadne zakazy
1 nakazy.

Planowane przedsiewziccie zlokalizowane jest w odlegltosci ok. 0,7 km od Specjalnego
Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000 PLH300034 Dolina Swedrni.

Typy siedlisk wymienione w Zataczniku I do Dyrektywy Rady 92/43/EWG, wystepujace na
przedmiotowym obszarze Natura 2000:

o starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion,
Potamion - 0,00 % pokrycia,

- murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea) - priorytetowe sg tylko murawy z istotnymi
stanowiskami storczykow - 0,01 % pokrycia,

. zioloro§la gorskie (Adenostylion alliariae) i ziotorosla nadrzeczne (Convolvuletalia
sepium) - 0,21 % pokrycia,

" nizowe i gorskie swieze Iaki uzytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)

- 12,37 % pokrycia,

" torfowiska przejsciowe 1 trzg¢sawiska (przewaznie z roslinnoscia z Scheuchzerio-

Caricetea) - 0,16 % pokrycia,

" grad $rodkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
- 0,79 % pokrycia,
" pomorski kwasny las brzozowo-debowy (Betulo-Quercetum)

- 5,00 % pokrycia,
= tegi wierzbowe, topolowe, olszowe 1 jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum
albae, Alnenion) - 0,64 % pokrycia,
. tegowe lasy debowo-wigzowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)

- 0,23 % pokrycia,
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o cieplolubne dabrowy (Quercetalia pubescenti-petraeae)
- 0,80 % pokrycia.

Na przedmiotowym obszarze Natura 2000 nie wystepuja ptaki wymienione w Zalaczniku I
Dyrektywy Rady 79/409/EWG.

Na przedmiotowym obszarze Natura 2000 nie wystepuja regularnie wystepujace Ptaki
Migrujace wymienione w Zaltaczniku I Dyrektywy Rady 79/409/EWG.

Na przedmiotowym obszarze Natura 2000 nie wystepuja ssaki wymienione w Zalaczniku 11
Dyrektywy Rady 92/43/EWG.

Na przedmiotowym obszarze Natura 2000 nie wystepuja plazy i gady wymienione
w Zataczniku I Dyrektywy Rady 92/43/EWG.

Ryby wymienione w Zalaczniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG, wystepujace na
przedmiotowym obszarze Natura 2000:

1098 Eudontotomyzon mariae - minog ukrainski,
1145  Misgurnus fossilis - piskorz,
1146  Sabanejewia aurata - koza zlotawa.

Na przedmiotowym obszarze Natura 2000 nie wystepuja bezkregowce wymienione
w Zataczniku I Dyrektywy Rady 92/43/EWG.

Na przedmiotowym obszarze Natura 2000 nie wystepuja rosliny wymienione w Zalaczniku II
Dyrektywy Rady 92/43/EWG.

Inne wazne gatunki zwierzat i roélin, wystepujace na przedmiotowym obszarze Natura 2000:

" bezkregowce:
- Carabus coriaceus - biegacz skorzasty,
- Carabus nemoralis - biegacz gajowy,
" roliny:
- Berula erecta - potocznik waskolistny,
- Carum carvi - kminek zwyczajny,
- Cuscuta europaea - kanianka pospolita,
- Dactylorhiza incarnate - kukutka krwista,
- Dactylorhiza majalis - kukutka szerokolistna,
- Eriophorum vaginatum - welnianka pochwowata,
- Nymphaea candida - grzybienie péinocne,
- Scabiosa ochroleuca - driakiew z6tta,
- Scrophularia umbrosa - tredownik skrzydlaty,
- Scutellaria hastifolia - tarczyca oszczepowata,
- Sphagnum cuspidatum - torfowiec spiczastolistny.

Klasy siedlisk na przedmiotowym obszarze Natura 2000 — ogélna charakterystyka obszaru:

o lasy iglaste - 16 % pokrycia,
o lasy lidciaste - 16 % pokrycia,
o lasy mieszane - 7 % pokrycia,

- siedliska Iakowe i zaros§lowe (ogodlnie) - 41 % pokrycia,
- siedliska rolnicze (ogolnie) - 20 % pokrycia.
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Obszar obejmuje fragment doliny Swedrni (ok. 11,5 km) wraz z jej doplywem Zabianka
(ok. 3 km) oraz przylegajace tereny rozcinanej przez te rzeki Wysoczyzny Kaliskiej. Polozony
jest na péInocny-zachéd od granic Kalisza, w granicach ktérego Swedrnia uchodzi do Prosny.
Wysoczyzna Kaliska cechuje si¢ monotonng rzezba, stad dolina Swedrni jest wyraznie
zaznaczona w krajobrazie. Swedrnia od pétnocno-wschodnich granic omawianego obszaru do
miejscowoséci Rozdzaly, a takze Zabianka, plyna w stosunkowo szerokiej i plaskiej dolinie,
a ich bieg na dlugich odcinkach zostal skanalizowany. Ponizej, az do potudniowo-wschodnich
granic obszaru na przedmiesciach Kalisza, Swedrnia plynie do$¢ waska i stosunkowo gteboko
wecigta dolina, tworzac liczne meandry.

Na terenie ostoi zidentyfikowano 10 typow siedlisk z Zalacznika I Dyrektywy Rady
92/43/EWG, zajmujacych okolo 20% powierzchni. Trzeba jednak podkreslié, ze poza
acydofilng dabrowa oraz $wiezymi lakami, poszczegdlne arealy 8 pozostalych obszarow
siedliskowych sa bardzo niewielkie (<1%). Nie stwierdzono obecnosci gatunkéw roslin
wymienionych w Zataczniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Flora liczy okolo 700
gatunkéw, w tym kilkanascie chronionych. Do najcenniejszych obiektéw przyrodniczych
omawianego terenu zaliczy¢ nalezy torfowisko przejSciowe oraz murawy kserotermiczne.
Torfowisko odznacza si¢ obecnoscia fitocenoz kilku zagrozonych w Wielkopolsce zbiorowisk.
W dolinach rzek dos§¢ duze powierzchnie zajmuja ekosystemy ekstensywnie uzytkowanych fak.
Dosc¢ czeste sa platy ziolorosli nadrzecznych, ktére jednak wystepuja przede wszystkim na
antropogenicznych walach przykorytowych. Lepiej zachowane ziolorosla naturalnego
pochodzenie cechujg si¢ obecnoscia fitocenoz kilku zespoléw. Wiréd ekosystemow lesnych
na uwage zaslugujg dobrze wyksztalcone acydofilne dabrowy oraz niewielki plat legow
zboczowych z okazalymi debami szyputkowymi. W wodach rzeki Swedrni stwierdzono
wystepowanie dwoch bardzo rzadkich gatunkéw ryb — minoga ukrainskiego oraz kozy
zlotawej. W Wielkopolsce ich stanowiska wystepuja jeszcze tylko w poludniowej czedci
regionu, skad mindg ukrainski podawany jest z Pradoliny Bzury-Neru, a koza zlotawa
z terenodw Ostoi nad Barycza.

Zagrozenia  przedmiotowego  obszaru  obejmujg  gloéwnie kwestie  przedstawione
w Standardowym Formularzu Danych. Na stosunki wodne omawianego obszaru wplywa
zbiornik retencyjny na Swedrni w miejscowosci Murowaniec (16,5 km biegu rzeki), oddany do
uzytku w 2004 roku. W dolinie Swedrni, w granicach obszaru, planowana jest budowa dwoch
kolejnych zbiornikéw retencyjnych w okolicach miejscowosci Debe i Nedzerzew. Wody
Swedrni oraz jej prawobrzeznego doplywu Zabianki cechuja sie niezadowalajaca jakoscia
(IV klasa czystosci). Okresowo wody Zabianki nie odpowiadaja normom ze wzgledu na
zanieczyszczenie fizykochemiczne i bakteriologiczne. Rzeka ta jest odbiornikiem wody
z oczyszczalni Sciekéw w Liskowie oraz mniejszych oczyszczalni gminnych w Cekowie
1 Kamieniu. W miejscowosci Kamien funkcjonuje skladowisko odpadéw komunalnych.
Obydwie inwestycje w miejscowosci Kamien zlokalizowane sq w bliskim sasiedztwie granic
omawianego obszaru. Dostrzegalne jest obnizenie poziomu woéd gruntowych, szczegdlnie
grozne dla ekosystemu torfowiska przejSciowego. Murawy kserotermiczne oraz torfowisko
zajmuja  niewielkie powierzchnie. Dodatkowym zagrozeniem dla trwalosci muraw
cieptolubnych jest bliskie sasiedztwo terenéw wiejskich, a w przyszlosci takze planowany
nieopodal przebieg obwodnicy Kalisza. Walory przyrodnicze doliny Swedrni zagrozone sa
takze zaniechaniem tradycyjnej gospodarki Iakarskiej, a zwlaszcza porzucaniem tak i pastwisk.
Obserwuje si¢ ekspansje zarosli wierzbowych, tzw. lozowisk.

Potozenie obszarowych 1 indywidualnych formy ochrony przyrody, utworzonych na podstawie
Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2009 nr 151 poz. 1220 z pdzn.
zm.), wzgledem terenu lokalizacji przedsiewzigcia, w jego najblizszym otoczeniu, przedstawia
tabela 1.
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Tabela 1. Formy ochrony przyrody

Formy ochrony przyrody

odlegtosc
od miejsca
inwestycji

forma ochrony rodzaj nazwa

parki narodowe
(w promieniu 20 km)

rezerwaty przyrody

(w promieniu 10 km) ok. 4,0 km

torfowiskowy | Torfowisko Lis

parki krajobrazowe
(w promieniu 10 km)

i OChK Dolina rzeki Swedrni ok. 04 km

obszary chronionego krajobrazu w okolicach Kalisza

(w promieniu 10 km)

- OChK Dolina rzeki Prosny ok. 2,2 km

obszary Natura 2000

(w promieniu 10 km) SO0

PLH300034 Dolina Swedrni ok. 0,7 km

pomniki przyrody
(w promieniu 1,0 km)

stanowiska dokumentacyjne
(w promieniu 2,5 km)

uzytki ekologiczne
(w promieniu 2,5 km)

zespoly przyrodniczo — krajobrazowe
(w promieniu 10 km)

Zrédto: Opracowanie wlasne.

Odleglos¢ ww. form ochrony przyrody od terenu lokalizacji przedsiewzigcia oraz charakter
dzialan inwestora, wykluczaja jakiekolwiek negatywne oddziatywanie.

5.11. Obszary na ktérych standardy jakoS$ci Srodowiska zostaly przekroczone

Zgodnie z art. 3 pkt 34 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.
2008 nr 25 poz. 150 z pézn. zm.), przez standard jakosci srodowiska rozumie si¢ poziomy
dopuszczalne substancji lub energii oraz pulap stezenia ekspozycji, ktore musza by¢ osiagnigte
w okreSlonym czasie przez Srodowisko jako calos¢ lub jego poszczegdlne elementy
przyrodnicze. Standardy jakosci $rodowiska moga by¢ zréznicowane w zalezno$ci od
obszaréw.

Wielkosci tla zanieczyszczen przedstawione w pismie Wojewoddzkiego Inspektoratu Ochrony
Srodowiska w Poznaniu, dotyczacym aktualnego stanu zanieczyszczenia powietrza
dla strefy miasta Kalisz, symbol WM.7016.1.484.2012.3509W 2z dnia 25.09.2012 r, nie
przekraczaja dopuszczalnych $redniorocznych wartosci stezen.

Planowane przedsi¢wzigcie obszarze hatasu

samochodowego ul. Y.6dzkiej.

jest zlokalizowane w oddzialywania

Tabela 2. Wyniki badad natezenia ruchu przy drogach w 2002 r.

punkt pomiarowy réwnowazny poziom nate¢zenie ruchu. pojazdow [I;OI- / }.1] :
(1 m od jezdni) hatasu ogétem pojazdy "o pojazdow
Lacqien [dB] ciezkie cigzkich
ul. L.6dzka 52 / Legowa 75,1 1126 206 18,3
ul. T.odzka 168 - 733 1062 198 18,6
wylot z miasta

Zrédto: Informagia o stanie srodowiska na obs3arze miasta Kalisz, 2002 .
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Tabela 3. Wyniki pomiaréw hatasu w 2007 r.

poziom hatasu [dB]
punkt pomiarowy noc dzien
(norma 50 dB) (norma 60 dB)
ul. L.édzka 171 67,2 73,7

Zrédlo: Strategia Rozweju Transportu w Kaliszu na lata 2002 — 2020 wrag, 3 Programen Rozwojn Transportu w Kaliszn na
lata 2008 — 2013.

Na potrzeby Raportu o oddzialywanin przedsigwziecia na srodowisko. Przebudowa DK Nr 12 w Kaliszu
wrazg e skrygowaniami na odeinkn ul. Y.odykie — od mostu na rece Swedmi do granicy miasta,
wykonano prognozy ruchu dla stanu istniejacego (2011 r.) oraz lat 2013 1 2023, w oparciu
o ktére wykonano symulacje rozprzestrzeniania si¢ halasu zwiazanego z ruchem pojazdéw na
drodze krajowej nr 12. Zgodnie z ponizsza tabela, na terenach chronionych akustycznie
(w podziale wg dopuszczalnego poziomu halasu na granicach poszczegélnych terenow)
w 2011 r. odnotowano przekroczenia dopuszczalnych norm.

Tabela 4. Zasieg izolinii hatasu komunikacyjnego ul. Lédzkiej dla pory dnia (normy: 55 dB, 60 dB) oraz pory
nocy (norma: 50 dB) — 2011 r.

dzien - 55 dB dzien - 60 dB noc - 50 dB
rok odlegtos¢ od odlegtosc od odlegtos¢ od
osi drogi [m] osi drogi [m] osi drogi [m]
min max min max min max
ul- E6dzka 168 - 118 190 44 102 47 112
wylot z miasta

Zrédlo: Raport o oddziatywanin przedsiewziecia na Srodowisko. Priebudowa DK Nr 12 w Kalisgn wrazg ze skrgyzowaniami na
odcinku ul. ¥.odzkief — od mostu na rzece Swedrmi do granicy miasta, Comekoprojekt, 2011-2012.

5.12. Uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej

W zasiggu oddzialywania przedsiewzigcia nie wystepuja uzdrowiska 1 obszary ochrony
uzdrowiskowe;j.

5.13. Warunki klimatyczne

Srednia roczna temperatura powietrza w Kaliszu w rejonie terenu przedsiewziecia wynosi
ok. 7,8 °C. Region Wielkopolski Potudniowo-Wschodniej nalezy do obszaréw o najmniejszych
zasobach wody w kraju 1 Europie. Wedlug IMGW roczna suma $rednich opadéw okresu
1985-2001 dla Kalisza wynosita 490 mm i zmieniala si¢ w granicach od 319 do 571 mm,
Najwicksze opady wystepuja w czerwcu, lipcu i sierpniu (§rednio 77,5 mm).

Najblizsza, a tym samym najbardziej reprezentatywna jednostka meteorologiczna, jest stacja
w Kaliszu. Wystepuje tutaj przewaga wiatréw z kierunkéw zachodnich (34,21 %).
Sq to wiatry raczej stabe — wiatry o predkosci do 3 m/s stanowia 66,39 % ogdlnie wiejacych
wiatrow - tabele 5.1 6. oraz rycina 2.).

Tabela 5. Zestawienie udzialow poszczegélnych kierunkow wiatru [%o]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
NNE | ENE B ESE SSE S SSW | WSW W WNW | NNW N

7,37 5,74 7,31 5,21 8,53 8,01 10,06 10,64 | 15,04 8,53 8,02 4,33

Tabela 6. Zestawienie czestosci poszezegdlnych predkosci wiatru [%o]

1m/s 2m/s 3m/s 4m/s 5m/s 6m/s 7m/s 8m/s 9m/s 10m/s | 11 m/s

2976 | 21,08 | 1555 | 11,46 7,72 5,48 448 2,69 0,93 0,45 0,40
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RoZa wiatrow roczna
Stacja meteorelogiczna Kalisz

Rycina 2. Réza wiatréw roczna - stacja meteorologiczna Kalisz

5.14. Szata ros$linna i Swiat zwierzecy

Najbardziej interesujace przyrodniczo elementy flory miasta Kalisza, to gatunki zwiazane
z dolinami rzek oraz lasami. Szczegdlna role pelnig lasy komunalne oraz parki miejskie
o funkcjach turystycznych, rekreacyjnych oraz ksztaltowania bioréznorodnosci. Na uwage
zastuguje Park Miejski w Kaliszu, ktory jest jednym z najstarszych parkéw w Polsce. Znajduje
sic w nim ok. 164 gatunkéw i odmian drzew oraz krzewoéw, w tym pomniki przyrody.
Najwickszy udzial w drzewostanie parkowym maja klony pospolite, olsze czarne, deby
szypulkowe 1 lipy szerokolistne. W parku wystepuja réwniez gatunki obce, takie jak m.in.
milorzab chinski, tulipanowiec amerykanski, glediczja trdjcierniowa, jesiony amerykanskie
1 magnolie. Z gatunkéw iglastych natomiast: sosna wejmutka, cyprysik nutkajski i daglezja sina.
Dolina rzeki Swedrni obfituje w gatunki zaroslowe oraz takowe. Do najcenniejszych obiektow
przyrodniczych doliny Swedrni zaliczy¢é nalezy torfowisko przejSciowe oraz murawy
kserotermiczne. Waznym elementem rodlinnosci miasta jest rodlinno$¢ antropogeniczna —
zbiorowiska ruderalne oraz segetalne.

Kalisz jest miejscem wystegpowania wielu pospolitych 1 powszechnie wystepujacych
przedstawicieli roznych grup fauny. Spotka¢ tu mozna gatunki ptakéw charakterystyczne dla
terenéw zwigzanych z bytowaniem ludzi. W wodach rzeki Swedrni stwierdzono wystepowanie
dwoch bardzo rzadkich gatunkéw ryb - minoga ukrainskiego oraz kozy zlotawe;.
Najcenniejsze z przyrodniczego punktu widzenia siedliska nie wystepuja w poblizu terenu
przedsiewziecia. Obecno$¢ drogi o duzym natezeniu ruchu 1 brak ekranéw niwelujacych
poziom rozchodzacego si¢ halasu, nie sprzyjaja bytowaniu zwierzat w bezposredniej bliskosci
tego terenu.

Na dziatkach przeznaczonych pod inwestycje znajduja si¢ elementy zieleni wysokiej i §redniej,

wymagajace uzyskania pozwolenia na usunigcie drzew lub krzewow w zwiazku z realizacja

przedmiotowej inwestycji. Jest to nieciagla liniowa struktura zadrzewien, wzdluz fragmentow
zachodniej granicy terenu przedsiewziecia, w obrebie skarpy dolinnej (teren zieleni
przeznaczony do uporzadkowania, nadania cech zieleni zorganizowanej, takze poprzez
dodatkowe nasadzenia).
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Na terenie i w bezposrednim otoczeniu terenu przedsiewzigcia, w rezultacie przeprowadzonej
wizji terenowej, nie stwierdzono wystgpowania chronionych gatunkéw roélin, czy grzybow
oraz miejsc bytowania rzadkich gatunkow zwierzat

6. OPIS ISTNIEJACYCH W SASIEDZTWIE LUB W BEZPOSREDNIM ZASIEGU
ODDZIALYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA ZABYTKOW
CHRONIONYCH

Na terenie miasta Kalisza znajduje si¢ szereg obiektéw wpisanych do rejestru zabytkow
wojewodztwa wielkopolskiego.

Najblizej polozony wzgledem miejsca lokalizacji przedmiotowego przedsiewzigcia z ww.
obiektow — koscidt fil. p.w. §w. Wojciecha na Zawodziu, 1798, nr rej.: 63 z 22.09.1930,
znajduje si¢ w odleglosci ok. 1,8 km w kierunku potudniowo-zachodnim od granic terenu
przedsiewzigcia.

Kodciot fil. pw. §w. Wojciecha, to obiekt drewniany, konstrukcji zrebowej, jednonawowy,
zbudowany na miejscu starszej §wiatyni w 1798 r. prawdopodobnie przez ciesle Jana Kejnera
z fundacji garncarza Sebastiana Zielinskiego, usytuowany w poblizu wczesnos$redniowiecznego
grodziska na Zawodziu.

Ponadto, zgodnie z Zalacznikiem nr 11 do Zmiany Studium Uwarunkowan i Kierunkéw
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Kalisza, w odleglosci ok. 40 m w kierunku
zachodnim od poélnocno-zachodniego naroznika terenu przedsigwzigcia przebiega granica
ukladu urbanistycznego miasta w granicach z 1957 r.

Zalozenie urbanistyczne miasta Kalisza zostalo wpisane do rejestru zabytkow decyzja
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw nr 33/A z dn. 28.02.1956 r. Decyzja ta zostala
wydana bez sprecyzowania granic wpisu do rejestru. Kolejna decyzja, nr 38/A z 18.02.1957 t.,
okredlita granice wpisu, stwierdzajac, iz obejmuje on caly obszar miasta Kalisza w granicach
aktualnych, obowiazujacych w dacie wydania tej decyzji; pierwszy z wymienionych wpiséw
objal miasto lokacyjne, z zachowanym w ogdlnych zarysach s$redniowiecznym ukladem
urbanistycznym (opartym na wrzecionowatym ukladzie dwoéch ulic, schodzacych si¢ na
dawnych przeprawach przez rzeke 1 okalajacych owalne jadro miasta z centralnie
zlokalizowanym, prostokatnym rynkiem, z ktorego pierzei wybiegaja odpowiednio po dwie
1 po trzy ulice) wraz z reliktami fortyfikacji miejskich, zamku kazimierzowskiego oraz
obiektami sakralnymi z okresu gotyku i baroku; drugi wpis poszerzony zostal o uklad
urbanistyczny, powstaly w okresie zaboru pruskiego (1793 — 1806) oraz w czasach
departamentu 1 wojewodztwa w okresie Krolestwa Polskiego 1 objal m. in. dzisiejsza Aleje
Wolnosci, gmachy rzadowe, wojskowe, o$wiatowe, publiczne, przemystowe, Nowy Rynek,
ul. Babina, Park Miejski wraz z kanalami Bernardynskim i Rypinkowskim oraz zespol
cmentarzy przy kaliskiej Rogatce (protestancki, prawostawny 1 rzymskokatolicki).

Ponadto, na terenie miasta Kalisza znajduje si¢ szereg obiektéw, wpisanych do gminnej

ewidencji zabytkéw, m.in. nizej wymienione obiekty, polozone w szeroko rozumianym

otoczeniu terenu przedsigwzigcia:

" ul. Lubelska nr 8 (Winiary) — browar, gorzelnia i mieszkania (ok. 1820, rem. 1. 70.
XIX w., 1. 20-30 XX w.),

- ul. Lubelska nr 29-33 — dom mieszkalny robotnikéw folwarcznych (k. XIX w.),

o ul. L.6dzka — cmentarz rzymskokatolicki na Tyncu (choleryczny — 1831 r., zal. 1882 r.,
pochéwki od 1885 r.),
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" ul. .6dzka nr 106 (cmentarz rzymskokatolicki) - dom straznika cmentarza (1.20-te
XX 'w.),

- ul. £.6dzka — grobowiec rodziny Grzymata-Raszewskich (1886 r.),

- ul. £.6dzka — grobowiec rodziny Trabczynskich (pocz. XX w.),

- ul. £.6dzka — grobowiec rodziny Legowskich (1919 r.),

o ul. L6édzka — grobowiec rodziny Wozniakow (pocz. XX w.),

" ul. L.odzka — kaplica grobowa OO. Jezuitéw (ok. 1934 r.),

" ul. Lédzka — grobowiec OO. Jezuitéw zmartych XVI-XVIII w. (XIX w.),

" ul. Y.6dzka — nagrobek Michala Sarnowicza — powstanica 1863 r. (1917r.),
ul. £.6dzka — grobowiec rodziny Rycharskich (pocz. XX w.),
ul. L.6dzka 131 - dom mieszkalny (1 ¢w. XX w.),

- ul. Rajskowska nr 16-16a — dom mieszkalny (1.30. XX w.),
ul. Rajskowska nr 22 — dom mieszkalny (1.30. XX w.),
ul. Rajskowska nr 24 — dom mieszkalny (ok. 1910 r.),

" ul. Rajskowska nr 26 — dom mieszkalny (ok. 1910 r.),

" ul. Rajskowska nr 28 — dom mieszkalny (1.30. XX w.),

" ul. Rajskowska nr 32 — dom mieszkalny (1.30. XX w.),

" ul. Rajskowska nr 43 — kapliczka z figura Serce Jezusa (1.50. XX w.).

Najblizej polozony wzgledem miejsca lokalizacji przedmiotowego przedsiewzigcia z ww.
obiektow — dom mieszkalny przy ul. L.odzkiej 131 z 1 ¢w. XX w., znajduje si¢ w odleglosci
ok. 170 m w kierunku poludniowo-zachodnim od granic terenu przedsigwzigcia.

W' rejonie miejsca lokalizacji przedsiewzigcia polozone sg zewidencjonowane stanowiska
archeologiczne kultury luzyckiej 1 przeworskiej, wchodzace w skiad zespolu ,,Winiary-
Nedzerzew” (stan. 21-35, 69), ujete w wojewodzkiej ewidencji zabytkow.

Ponadto, zgodnie z Zalacznikiem nr 11 do Zmiany Studium Uwarunkowan i Kierunkéw
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Kalisza, w odleglosci ok. 80 m w kierunku
zachodnim od poélnocno-zachodniego naroznika terenu przedsigwzigcia przebiega granica
strefy ochrony reliktéw 1 obserwacji archeologicznych ,, OW” — obszar istniejacych
1 postulowanych obserwacji archeologicznych (istnienia przestanek dotyczacych zasadnosci
prowadzenia prac archeologicznych).

7. OPIS PRZEWIDYWANYCH SKUTKOW DLA SRODOWISKA W PRZYPADKU
NIEPODEJMOWANIA PRZEDSIEWZIECIA

Wariant, polegajacy na niepodejmowaniu dzialan, wigzal si¢ bedzie 2z utrzymaniem
dotychczasowego uzytkowania terenu przedsiewzigcia.

Inwestycja przeprowadzona zostanie na terenie istniejacej bazy sprzetowo-transportowe]
Przedsigbiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Ustugowego BUDKOM. Poprzez wysokiej klasy
rozwigzania architektoniczne oraz funkcjonalne obiekt przyczyni si¢ do podniesienia rangi tej
czeSci miasta, a takze moze przynie$¢ wymierne korzysci dla s§rodowiska miejskiego
1 przestrzeni publiczne;j.

Otoczenie 1 sam teren projektowanej inwestycji, to tereny silnie przeksztalcone
antropogenicznie, nieprzejawiajace jakichkolwiek cech naturalnych ekosystemoéw - nawet fauna
charakterystyczna dla obszaréow przeksztalconych, nie jest reprezentowana na przedmiotowym
obszarze, tym bardziej obszar ten nie pelni funkcji korytarza ekologicznego.

Niepodejmowanie dzialan nie wplynie zatem pozytywnie na stan srodowiska przyrodniczego.
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8. OPIS ANALIZOWANYCH WARIANTOW

8.1. Wariant proponowany przez wnioskodawce

Wariant przewidziany do realizacji przez wiladciciela terenu zaklada przeprowadzenie
przedsiewzigcia zgodnie z zalozeniami, ktére opisane zostaly w rozdziatach 2.2. 1 2.3.
niniejszego opracowania.

Projektowane zagospodarowanie zaktada:

" budowe zespotu o$miu wielobranzowych obiektow handlowych i uslugowych, w tym
budowe obiektu gastronomicznego,

" budowe stacji paliw,

" budowe parkingéw (ok. 450 miejsc parkingowych dla samochodéw osobowych i ok. 10
miejsc parkingowych dla samochodéw cigzarowych),

" budowe dojazdéw parkingowych i dostawczych, placow manewrowych, drogi ppoz.,
zjazdow z drogi publicznej,
" nasadzenia zieleni izolacyjnej i ozdobne;.

Projektowane obiekty beda posiadaty wysokosé do 10 m. Obiekty zostana wykonane w lekkiej
konstrukcji systemowej z dominacja stali i konstrukcji klejonych.

Stacja paliw obejmowac bedzie:
" osiem stanowisk nalewczych pod wiata, w tym:

- cztery wielorodzajowe dwustronne dystrybutory (odmierzacze paliw), w tym jeden
dystrybutor z przeznaczeniem dla obstugi samochodéw cigzarowych oraz
ponadto jeden dystrybutor LPG - planuje si¢ zastosowanie dystrybutoréw,
w ktérych w wezach dla benzyn zaprojektowano uktad odsysania oparéw — male
wahadlo gazowe (VRS) - inwestor zastrzega mozliwos$¢ rezygnacii z dystrybutora
przeznaczonego dla obslugi samochodéw ciezarowych na rzecz czwartego
dystrybutora przeznaczonego dla obslugi samochodéw osobowych,

- wiatg - zadaszenie pokrywajace swym zasiggiem obszar wokot dystrybutorow,

. cze$¢ sklepowa,

" zaplecze, w ktorym miescic si¢ bedzie cze§¢ magazynowa i socjalna,

" dwa wielokomorowe podziemne zbiorniki (wyposazone w instalacje sygnalizacji

przecieku 1 hermetyzacje fazy gazowej) na paliwa plynne (jeden zbiornik na olej

napedowy i jeden na benzyne) o pojemnosci do 100 m’ kazdy, wyposazone w:

- rurociagi technologiczne - stanowisko spustowe, zbiorniki magazynowe
1 odmierzacze paliw laczone s rurociggami; polaczenia bedgq wykonane w sposéb
ciagly, unikajac polaczent posrednich, rury ukladane beda ze spadkiem w kierunku
zbiornikéw paliwowych,

- przewody oddechowe, wyniesione nad powierzchni¢ terenu wraz z zaworami
1 ttumikami plomieni,

" do dwéch naziemnych (o pojemnosci do 5 m® kazdy) lub podziemnych (o pojemnosci
do 20 m’ kazdy) zbiornikéw na gaz plynny (bedzie magazynowane jednorazowo mniej
niz 50 Mg gazu LPG),

" stanowiska wlewowe, wyposazone w:

- przylacze wlewowe przewodow spustowych wraz z przylaczem odprowadzania
par ,,duze wahadlo”.

" stanowisko doraznych przegladéw na otwartej przestrzeni (ci$nienie w ogumieniu, itp.),

" do szesciu stanowisk myjni samoobstugowej (bez wytwornicy pary, z doprowadzong
instalacja elektrycznag),

o infrastrukture komunikacyjna.

hee

=
-5o° eco-assist
L

35



Raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na $rodowisko = Budowa obiektdw handlowych i ustugowych, obiektu gastronomicznego, stacji paliw,
parkingdw, dojazdéw parkingowych i dostawczych, placéw manewrowych, drogi ppoz., zjazdéw z drogi publicznej wraz z zielenig, izolacyjna,
i 0zdobna, na dziatkach o nr. ewid. 10/2, 10/3 i 11, obreb 152 Winiary (przy ul. tddzkiej 114-120), miasto Kalisz, wojewddztwo wielkopolskie

Zbiorniki planowane do zainstalowania przygotowane beda do zastosowania nastepujacych
rozwigzan w zakresie ochrony srodowiska:

- system mechanicznych czujnikéw przepelnienia w czasie napetniania zbiornika,

" system kontroli szczelnosci,

o elektroniczny system pomiaru poziomu paliwa w komorach,

" »duze wahadlo” gazowe tj. system VRS odprowadzania oparéw ze zbiornika do

cysterny przy jego napetnianiu.

Zastosowane zostanie takze ,,mate wahadlo” gazowe tj. system VRS odsysania oparéw benzyn
podczas tankowania pojazdow samochodowych.

W ramach przedmiotowego przedsiewziecia na terenie dzialek inwestorskich powstanie
réwniez niezbedna infrastruktura towarzyszaca.

8.2. Racjonalny wariant alternatywny

Wariant alternatywny byl wariantem rozpatrywanym do realizacji przez wlasciciela terenu
1 porzuconym na etapie przeprowadzania oceny oddzialywania na §rodowisko. Jest to wariant
mniej korzystny srodowiskowo.

Wariant alternatywny zakladal budowe dodatkowego stanowiska myjni, przeznaczonego dla
samochodow cigzarowych. Obecnie na terenie kraju, takich myjni jest niewiele. Inwestor
poprzez wybudowanie myjni dla samochodéw cigzarowych zamierzal poszerzy¢ swoja oferte,
wykorzystujac nisz¢ rynkowa.

Wariant alternatywny zaktadal takze adaptacj¢ istniejacej obecnie na terenie przedsigwzigcia
oczyszczalni Sciekéw bytowych na potrzeby oczyszczania $ciekéw powstajacych po realizacii
inwestycji 1 odprowadzania ich na warunkach zblizonych do okreslonych w aktualnie

posiadanym pozwoleniu wodnoprawnym.

8.3. Wstepne okreSlenie przewidywanego oddziatywania na $rodowisko analizowanych
wariantéw, w tym réwniez w przypadku wystgpienia powaznej awarii przemystowej, a takze
mozliwego transgranicznego oddzialywania na §rodowisko

Wariant proponowany przez wnioskodawce jest wariantem korzystniejszym dla $rodowiska,
niz wariant alternatywny, ktory byl analizowany przez wlasciciela terenu.

Wariant alternatywny uznano za mniej korzystny srodowiskowo, ze wzgledu na fakt, iz obiekty
myjni dla samochodéw cigzarowych posiadaja znaczne gabaryty. Realizacja wariantu
alternatywnego wymagalaby przeznaczenia znacznej powierzchni dzialek pod plac
manewrowy. W przypadku realizacji wariantu alternatywnego znacznie wzrostoby natezenie
ruchu pojazdéw ci¢zarowych, a co za tym idzie — poziom halasu w $rodowisku.
Funkcjonowanie myjni dla samochodéw cigzarowych zwiazane jest takze ze zwickszonym
poborem wody, tym samym zwickszona zostalaby ilo§¢ odciekéw z mycia. Posiadane
pozwolenie wodnoprawne posiada w uzasadnieniu informacje, iz po  realizacji
przedmiotowego przedsiewzigcia inwestor zamierza dokona¢ calkowitego rozdzialu
kanalizacji, skierowujac Scieki bytowe do kolektora miejskiej kanalizacji sanitarnej.

Wariant proponowany przez wnioskodawce eliminuje w maksymalny sposob uciazliwosci
zwiazane z realizacja przedmiotowego przedsiewzigcia.

Zgodnie z art. 3 pkt 23 i 24 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska
(Dz.U. 2008 nr 25 poz. 150 z pdzn. zm.), przez powazng awari¢ rozumie si¢ zdarzenie,
w szczegolnosci emisje, pozar lub eksplozje, powstale w trakcie procesu przemystowego,
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magazynowania lub transportu, w ktérych wystepuje jedna lub wiecej niebezpiecznych
substancji, prowadzace do natychmiastowego powstania zagrozenia zycia lub zdrowia ludzi lub
srodowiska lub powstania takiego zagrozenia z opdznieniem, natomiast przez powazng awari¢

przemystowsq rozumie si¢ powazng awari¢ w zakladzie.

Zgodnie z art. 248 ust. 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony §rodowiska (Dz.U.
2008 nr 25 poz. 150 z pézn. zm.), zaklad stwarzajacy zagrozenie wystapienia powaznej awarii
przemyslowej, w zaleznosci od rodzaju, kategorii 1 lo$ci substancji niebezpiecznej znajdujacej
si¢ w zakladzie uznaje si¢ za zaklad o zwigkszonym ryzyku wystapienia awarii, albo za zaklad
o duzym ryzyku wystapienia awarii. Rodzaje i ilosci substancji niebezpiecznych, ktérych
znajdowanie si¢ w zakladzie decyduje o zaliczeniu go do zaktadu o zwigkszonym ryzyku albo
zakladu o duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii przemystowej okresla Rozporzadzenie
Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajow i ilosci substancji
niebezpiecznych, ktérych znajdowanie si¢ w zakladzie decyduje o zaliczeniu go do zakladu
o zwigckszonym ryzyku albo zakladu o duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii
przemystowej (Dz.U. 2002 nr 58 poz. 535 z pézn. zm.).

Zgodnie z ww. rozporzadzeniem, przedmiotowe przedsiewzigcie (wiacznie ze stacja paliw) nie
bedzie zakladem, stwarzajacym zagrozenie wystapienia powaznej awarii przemystowej. Profil
technologiczny inwestycji ogranicza wystapienie powaznych awarii do minimum.

Gléwnym zagrozeniem moze by¢ wystapienie pozaru. W celu zmniejszenia ryzyka pozaru
obiekty wyposazone winny by¢ w niezbedny sprzet gasniczy, a pracujacy personel powinien

znac sposob postepowania w przypadku wystapienia pozaru.

Tabela 7. Zidentyfikowane zagrozenia srodowiskowe

Potencjalne zagrozenia Zapobieganie i reagowanie
7 2
=  Wyposazenie w niezbedny sprzet gasniczy
Pozar lub wybuch = Stosowanie przepiséw BHP
®=  Powiadomienie jednostek Panstwowej Strazy Pozarnej

Zrédto: Opracowanie wlasne.

W zwiazku z mozliwoscia wystapienia pozaru/wybuchu, na terenie stacji paliw nalezy

stosowac zabezpieczenia w postaci:

" aparatury przeciwwybuchowej (odpowiednie rodzaje zaworéw, szczelne przewody
1 zbiorniki, uziemienia dystrybutoréw i zbiornikow, wiaczniki beziskrowe, itp.),

- srodkéw organizacyjnych (zakaz palenia, oznaczenie stref wybuchowych, odpowiednie
posadowienie zbiornikéw oraz pozostalej infrastruktury, organizacja ruchu pojazdéw
ograniczajaca ryzyko wystapienia wypadkow, przygotowanie planu reagowania na
sytuacje awaryjne),

" rozmieszczenia odpowiedniej ilodci sprzetu przeciwpozarowego.

Zgodnie z § 120 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé bazy i stacje paliw plynnych, rurociagi

przesylowe dalekosi¢zne stuzace do transportu ropy naftowej i produktéw naftowych 1 ich

usytuowanie (Dz.U. 2005 nr 243 poz. 2063 z pdzn. zm.), stacj¢ paliw plynnych wyposaza si¢

W Sprz¢t przeciwpozarowy:

1) 2 gasnice przewozne po 25 kg kazda;

2) 2 gasdnice przenosne proszkowe po 6 kg kazda;

3) 3 koce gasnicze;

4) 2 gadnice przenos$ne proszkowe po 6 kg kazda i koc gadniczy na kazcie stanowisko
wydawania gazu plynnego.
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Inwestycja bedzie miata charakter lokalny, co wyklucza transgraniczne oddzialywanie na
srodowisko.

9. UZASADNIENIE PROPONOWANEGO PRZEZ WNIOSKODAWCE WARIANTU, ZE
WSKAZANIEM JEGO ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO ORAZ OPISEM METOD
PROGNOZOWANIA

9.1. Oddziatywanie na ludzi, rosliny, zwierz¢ta, grzyby i siedliska przyrodnicze

Celem niniejszego rozdzialu jest ocena wplywu planowanego przedsigwzigcia na ludzi, rosliny,
zwierzeta, grzyby i siedliska przyrodnicze.

Zgodnie z art. 127 ust. 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony §rodowiska (Dz.U.

2008 nr 25 poz. 150 z p6zn. zm.), ochrona zwierzat oraz roslin polega na:

1)  zachowaniu cennych ekosystemdw, réznorodnosci biologicznej i utrzymaniu réwnowagi
przyrodniczej;

2)  tworzeniu warunkow prawidlowego rozwoju 1 optymalnego spelniania przez zwierzeta
1 rodlinno$¢ funkcji biologicznej w §rodowisku;

3)  zapobieganiu lub ograniczaniu negatywnych oddzialywan na srodowisko, ktére moglyby
niekorzystnie wplywac na zasoby oraz stan zwierzat oraz roélin;

4)  zapobieganiu zagrozeniom naturalnych komplekséw 1 tworéw przyrody.

W celu okreslenia wplywu planowanego przedsigwzigcia na ludzi, roéliny, zwierzeta, grzyby
1 siedliska przyrodnicze zostaly przeprowadzone wizje w terenie oraz analizy na podkladach
mapowych.

W celu okreslenia wplywu inwestycji na ludzi, nalezy dokonac oceny ryzyka zawodowego osob
zatrudnionych przy obsludze przedsigwziecia. Wplyw na inne osoby, niezatrudnione przy
obsludze inwestycji jest trudny do oszacowania. Miejsce lokalizacji przedsigwzigcia znajduje
sic w strefie peryferyjnej $cistego centrum duzego miasta. Charakter dzialan inwestora
wyklucza jakiekolwiek negatywne oddzialywanie na ludzi poza terenem inwestycji.

Tereny polozone w bezposrednim sasiedztwie przedmiotowego obszaru, to tereny
o zréznicowanych funkcjach, charakterystyczne dla strefy peryferyjnej Scistego centrum
duzego miasta. Od pélnocy teren przedsiewzigcia sasiaduje z dziatka o nr. ewid. 9/1, ktéra
prowadzi droga publiczna o nawierzchni gruntowej — ul. Piaszczysta. Za droga znajduja si¢
dziatki o nr. ewid. 1/4 (na wysokosci dziatki inwestorskiej o nr. ewid. 10/2) i 1/3 (na
wysokosdci dziatki inwestorskiej o nr. ewid. 11), zajmowane przez obecnie nieuzytkowany,
cze$ciowo zrekultywowany i przeznaczony do rekultywacii teren powyrobiskowy, za ktérym
z kolei znajduja si¢ ogrodki dziatkowe. Od wschodu teren przedsiewzigcia sasiaduje
z dziatkami o nr. ewid.: 12/3 (zajmowang przez grunty orne — RVI i RV oraz wydzielone
w potudniowej cze¢dci dzialki tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej — jeden budynek
mieszkalny), 12/4 (zajmowang przez fragment drogi dojazdowej do budynku potozonego na
dzialce o nr. ewid 12/3) i 12/5 (zajmowana przez grunty orne — RVI, RV, RIVb, RIIIb, RIIIa
oraz wydzielone w §rodkowej cze¢sci dziatki tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej —
jeden budynek mieszkalny). Za ww. dziatkami (od strony wschodniej) znajduja si¢ dziatki o nr.
ewid. 12/7 (zajmowana przez fragment drogi dojazdowej do budynku potozonego na dzialce
o nr. ewid 12/3 — do wysokosci tego budynku) i 13 (zajmowana przez grunty orne — RVL, RV,
RIVb, RIIIb, RIlIa). Od poludnia teren przedsiewzigcia sasiaduje z dziatkami o nr. ewid. 537
1 77, ktérymi prowadzi droga publiczna (droga krajowa nr 12) o nawierzchni asfaltowej —
ul. Lédzka. Za droga znajduja si¢ (od strony wschodniej): dziatka o nr. ewid. 116/7 (na ktore;j
znajduje si¢ budynek mieszkalny jednorodzinny i inne zabudowania gospodarcze), dziatka
o nr. ewid. 115 (niezabudowana budynkami mieszkalnymi), dziatka o nr. ewid. 114 (kt6ra
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prowadzi droga dojazdowa), dzialka o nr. ewid. 113 (na ktoérej znajduja si¢ dwa budynki
mieszkalne jednorodzinne i inne zabudowania gospodarcze), dziatka o nr. ewid. 112 (ktora
prowadzi droga publiczna — ul. Dyngusowa), dziatka o nr. ewid. 78/4 (zajmowana przez
grunty orne — RVI oraz wydzielone we wschodniej czes$ci dzialki tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej — jeden budynek mieszkalny), dzialka o nr. ewid. 78/8
zajmowana przez tereny przemystowe wydzielone we wschodniej czesci dziatki 1 uzytki rolne
— RIV, LVI, w jej cze¢sci zachodniej). Od zachodu teren przedsiewzigcia sgsiaduje z dzialka
o nt. ewid. 10/1, zajmowana przez ogrédki dziatkowe ROD ,,Na skarpie”, ktore rozciagaja si¢
takze na inne dziatki w kierunku zachodnim. Za ogrédkami dziatkowymi przeplywa rzeka
Swedrnia.

Otoczenie 1 sam teren projektowanej inwestycji, to tereny silnie przeksztalcone
antropogenicznie, nieprzejawiajace jakichkolwiek cech naturalnych ekosystemoéw - nawet fauna
charakterystyczna dla obszaréw przeksztalconych, nie jest reprezentowana na przedmiotowym
obszarze, tym bardziej obszar ten nie pelni funkcji korytarza ekologicznego.

Na dziatkach przeznaczonych pod inwestycje znajduja si¢ elementy zieleni wysokiej i §redniej,
wymagajace uzyskania pozwolenia na usunigcie drzew lub krzewow w zwiazku z realizacja
przedmiotowej inwestycji. Jest to nieciagla liniowa struktura zadrzewien, wzdtuz fragmentow
zachodniej granicy terenu przedsiewziecia, w obrebie skarpy dolinnej (teren zieleni
przeznaczony do uporzadkowania, nadania cech zieleni zorganizowanej, takze poprzez
dodatkowe nasadzenia).

Na terenie i w bezposrednim otoczeniu dzialek inwestorskich, w rezultacie przeprowadzonej
wizji terenowej, nie stwierdzono wystepowania chronionych gatunkéw roélin, czy grzybow
oraz miejsc bytowania rzadkich gatunkéw zwierzat.

Planowane przedsiewzigcie zlokalizowane jest w odlegtosci ok. 0,4 km od Obszaru
Chronionego Krajobrazu Dolina rzeki Swedrni w okolicach Kalisza.

OChK Dolina rzeki Swedrni w okolicach Kalisza zostal powolany, jak i prawnie funkcjonuje
w oparciu o Rozporzadzenie nr 68 Wojewody Kaliskiego z dnia 20 grudnia 1991 r. w sprawie
ustalenia obszaru krajobrazu chronionego ,,Dolina rzeki Swedrni w okolicach Kalisza” na
terenie wojewodztwa kaliskiego 1 zasad korzystania z tego obszaru (Dz. Urz. Woj. Kal. Nr 17,
poz. 161).

Obszar o powierzchni ogélnej 6115,8 ha cechuje si¢ istotnymi warto$ciami przyrodniczymi:
rzezba terenu, zbiornikami wodnymi, szatq roSlinng i walorami estetyczno-widokowymi
krajobrazu, majacymi aktualne 1 potencjalne znaczenie dla regulacji warunkéw srodowiska
1 zabezpieczenia mozliwodci realizacji funkcji rekreacyjnej. Celem stworzenia obszaru bylo
zabezpieczenie ww. waloréw.

Na terenie ww. obszaru chronionego krajobrazu nie obowiazuja aktualnie zadne zakazy
1 nakazy.

Planowane przedsigwziccie zlokalizowane jest w odleglosci ok. 0,7 km od Specjalnego
Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000 PLH300034 Dolina Swedrni.
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Typy siedlisk wymienione w Zalaczniku I do Dyrektywy Rady 92/43/EWG, wystepujace na
przedmiotowym obszarze Natura 2000:

. starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion,
Potamion - 0,00 % pokrycia,

" murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea) - priorytetowe sa tylko murawy z istotnymi
stanowiskami storczykow - 0,01 % pokrycia,

" ziotorosla gorskie (Adenostylion alliariae) i ziotorosla nadrzeczne (Convolvuletalia
sepium) - 0,21 % pokrycia,

- nizowe i gorskie swieze laki uzytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)

- 12,37 % pokrycia,

" torfowiska przejéciowe 1 trzgesawiska (przewaznie z roslinnoscia z Scheuchzerio-

Caricetea) - 0,16 % pokrycia,

" grad srodkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
- 0,79 % pokrycia,

" pomorski kwasny las brzozowo-debowy (Betulo-Quercetum)
- 5,00 % pokrycia,
o tegi wierzbowe, topolowe, olszowe 1 jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum
albae, Alnenion) - 0,64 % pokrycia,
- tegowe lasy debowo-wigzowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)
- 0,23 % pokrycia,
o cieptolubne dabrowy (Quercetalia pubescenti-petraeae)
- 0,80 % pokrycia.

Na przedmiotowym obszarze Natura 2000 nie wystepujaq ptaki wymienione w Zalaczniku I
Dyrektywy Rady 79/409/EWG.

Na przedmiotowym obszarze Natura 2000 nie wystepuja regularnie wystepujace Ptaki
Migrujace wymienione w Zataczniku I Dyrektywy Rady 79/409/EWG.

Na przedmiotowym obszarze Natura 2000 nie wystepuja ssaki wymienione w Zalaczniku II
Dyrektywy Rady 92/43/EWG.

Na przedmiotowym obszarze Natura 2000 nie wystepuja plazy i gady wymienione
w Zalaczniku 1T Dyrektywy Rady 92/43/EWG.

Ryby wymienione w Zalaczniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG, wystepujace na
przedmiotowym obszarze Natura 2000:

1098 Eudontotomyzon mariae - min6g ukrainski,
1145 Misgurnus fossilis - piskorz,
1146  Sabanejewia aurata - koza zlotawa.

Na przedmiotowym obszarze Natura 2000 nie wystgpuja bezkregowce wymienione
w Zalaczniku 1T Dyrektywy Rady 92/43/EWG.

Na przedmiotowym obszarze Natura 2000 nie wystgpuja rosliny wymienione w Zalaczniku II
Dyrektywy Rady 92/43/EWG.

Inne wazne gatunki zwierzat i roélin, wystepujace na przedmiotowym obszarze Natura 2000:

" bezkregowce:
- Carabus coriaceus - biegacz skorzasty,
- Carabus nemoralis - biegacz gajowy,
" rosliny:
- Berula erecta - potocznik waskolistny,
- Carum carvi - kminek zwyczajny,
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- Cuscuta europaea - kanianka pospolita,

- Dactylorhiza incarnate - kukutka krwista,

- Dactylorhiza majalis - kukutka szerokolistna,

- Eriophorum vaginatum - welnianka pochwowata,
- Nymphaea candida - grzybienie péinocne,

- Scabiosa ochroleuca - driakiew z6tta,

- Scrophularia umbrosa - tredownik skrzydlaty,

- Scutellaria hastifolia - tarczyca oszczepowata,

- Sphagnum cuspidatum - torfowiec spiczastolistny.

Klasy siedlisk na przedmiotowym obszarze Natura 2000 — ogélna charakterystyka obszaru:

o lasy iglaste - 16 % pokrycia,
" lasy liciaste - 16 % pokrycia,
. lasy mieszane - 7 % pokrycia,

- siedliska Iakowe i zaros§lowe (ogodlnie) - 41 % pokrycia,
- siedliska rolnicze (ogolnie) - 20 % pokrycia.

Obszar obejmuje fragment doliny Swedrni (ok. 11,5 km) wraz z jej doplywem Zabianka
(ok. 3 km) oraz przylegajace tereny rozcinanej przez te rzeki Wysoczyzny Kaliskiej. Polozony
jest na péInocny-zachéd od granic Kalisza, w granicach ktérego Swedrnia uchodzi do Prosny.
Wysoczyzna Kaliska cechuje si¢ monotonng rzezba, stad dolina Swedrni jest wyraznie
zaznaczona w krajobrazie. Swedrnia od pétnocno-wschodnich granic omawianego obszaru do
miejscowosci Rozdzaly, a takze Zabianka, plyna w stosunkowo szerokiej i plaskiej dolinie,
a ich bieg na dlugich odcinkach zostal skanalizowany. Ponizej, az do potudniowo-wschodnich
granic obszaru na przedmiesciach Kalisza, Swedrnia plynie dos¢ waska i stosunkowo gteboko
wecigta dolina, tworzac liczne meandry.

Na terenie ostoi zidentyfikowano 10 typow siedlisk z Zalacznika I Dyrektywy Rady
92/43/EWG, zajmujacych okolo 20% powierzchni. Trzeba jednak podkreslié, ze poza
acydofilng dabrowa oraz $wiezymi lakami, poszczegdlne arealy 8 pozostalych obszarow
siedliskowych sa bardzo niewielkie (<1%). Nie stwierdzono obecnosdci gatunkéw roslin
wymienionych w Zataczniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Flora liczy okolo 700
gatunkéw, w tym kilkanascie chronionych. Do najcenniejszych obiektéw przyrodniczych
omawianego terenu zaliczy¢ nalezy torfowisko przejSciowe oraz murawy kserotermiczne.
Torfowisko odznacza si¢ obecnoscia fitocenoz kilku zagrozonych w Wielkopolsce zbiorowisk.
W dolinach rzek dos§¢ duze powierzchnie zajmuja ekosystemy ekstensywnie uzytkowanych fak.
Dos¢ czeste sq platy ziolorosli nadrzecznych, ktére jednak wystepuja przede wszystkim na
antropogenicznych walach przykorytowych. Lepiej zachowane ziolorosla naturalnego
pochodzenie cechujq si¢ obecnoscia fitocenoz kilku zespoléw. Wirdd ekosystemow lesnych
na uwage zaslugujg dobrze wyksztalcone acydofilne dabrowy oraz niewielki plat legow
zboczowych z okazalymi debami szypulkowymi. W wodach rzeki Swedrni stwierdzono
wystepowanie dwoch bardzo rzadkich gatunkéw ryb — minoga ukrainskiego oraz kozy
ztotawej. W Wielkopolsce ich stanowiska wystepuja jeszcze tylko w poludniowej czedci
regionu, skad mindg ukrainski podawany jest z Pradoliny Bzury-Neru, a koza zlotawa
z terendw Ostoi nad Barycza.

Zagrozenia  przedmiotowego obszaru  obejmujg  glownie kwestie  przedstawione

w Standardowym Formularzu Danych.

" Na stosunki wodne omawianego obszaru wplywa zbiornik retencyjny na Swedrni
w miejscowosci Murowaniec (16,5 km biegu rzeki), oddany do uzytku w 2004 roku.

" Wody Swedrni oraz jej prawobrzeznego doplywu Zabianki cechuja sie niezadowalajaca
jako$cia (IV klasa czystosci). Okresowo wody Zabianki nie odpowiadaja normom ze
wzgledu na zanieczyszczenie fizykochemiczne i bakteriologiczne. Rzeka ta jest
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odbiornikiem wody z oczyszczalni $ciekow w Liskowie oraz mniejszych oczyszczalni
gminnych w Cekowie i Kamieniu. W miejscowosci Kamien funkcjonuje skltadowisko
odpadoéw komunalnych. Obydwie inwestycje w miejscowosci Kamient zlokalizowane sa
w bliskim sasiedztwie granic omawianego obszaru.

" Dostrzegalne jest obnizenie poziomu wod gruntowych, szczegdlnie grozne dla
ekosystemu torfowiska przejsciowego. Murawy kserotermiczne oraz torfowisko zajmuja
niewielkie powierzchnie.

o Dodatkowym zagrozeniem dla trwalosci muraw cieptolubnych jest bliskie sasiedztwo
terenéw wiejskich, a w przysztosci takze planowany nieopodal przebieg obwodnicy
Kalisza.

- Walory przyrodnicze doliny Swedrni zagrozone sa takze zaniechaniem tradycyjne;

gospodarki fakarskiej, a zwlaszcza porzucaniem lak i pastwisk. Obserwuje si¢ ekspansje
zarosli wierzbowych, tzw. lozowisk.

Zaden z wyzej wymienionych gatunkéw zwierzat i roslin nie wystepuje na terenie
przedsiewziecia. Terenu inwestycji nie zajmuja cenne fragmenty siedlisk wymienione
w_ Zalaczniku 1 do Dyrek Rady 92/43/EWG. Duziatki inwestycyine dotychczas
uzytkowane byly na potrzeby bazy sprz¢towo-transportowej Przedsi¢biorstwa Produkcyjno-
Handlowo-Ustugowego  BUDKOM, gleba ma cechy warstwy przeksztalcone;
antropogenicznie lub jest zdewastowana. Realizacja przedsiewzigcia, poprzez zmiang sposobu
odprowadzania $ciekéw, przyczyni si¢ do poprawy jakosci wod w rzece Swedrni.

Obowigzujaca dla terenu miasta na podstawie Uchwaly Nr XXXVIII/543/2009 Rady
Miejskiej Kalisza z dnia 3 wrzes$nia 2009 roku, Zmiana Studium Uwarunkowan 1 Kierunkéow
Zagospodarowania Przestrzennego okresla kierunki zagospodarowania dzialek inwestorskich,
jako tereny zabudowy produkcyjno — ustugowej (PU).

W obrebie terenéw zabudowy produkcyjno — ustugowej (PU) wskazuje si¢ nastgpujace zasady
zabudowy i zagospodarowania:
" obowigzuje przeznaczenie podstawowe pod:
- obiekty i urzadzenia umozliwiajace realizacje przedsiewzieé¢ komercyjnych,
- obiekty handlu detalicznego i hurtowego,
- zabudowe przemystowa,
- zabudowe zwiazana z produkcja, wytworczoscig 1 przetworstwem,
- zabudowe magazynowa oraz sklady,
o zakazuje si¢ wznoszenia budynkéw mieszkalnych.

W bezposrednim sqsiedztwie miasta, na granicy Obszaru Chronionego Krajobrazu . .Dolina rzeki Swedrni”,
wskazany ostal potengalny obszar ochrony siedlisk NATURA 2000 . Dolina Swedmi”. |...] Obszar ten
jest_smiejscem legdw wielu gatunkdw ptakdw wodnych. Projektowane w Studinm pregnacgenie terendw
potozonych w obrebie Kalisza, a usytuowanych w bezposrednim sqsiedztwie potencialnego obszaru NATURA
2000 ..Dolina Swedrni” nie stwarza adnych zagrogen, ani uciqliwosc kolidujqeyeh 2 celami i predmiotens
ochrony potengalnego obszarn NATURA 2000 .. Dolina Swedrmi” (Studinum Uwarnnkowari i Kiernunkdw
Zagospodarowania Prestrzennego Miasta Kalisza, s. 54).

Zgodnie z art. 5 pkt. 1 lit. d. Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.
2009 nr 151 poz. 1220 z pdzn. zm.), przez integralno$¢ obszaru Natura 2000 rozumie si¢
spojnos¢ czynnikéw strukturalnych i funkcjonalnych warunkujacych zréwnowazone trwanie
populacji gatunkéow i siedlisk przyrodniczych, dla ochrony ktérych zaprojektowano lub
wyznaczono obszar Natura 2000.

Na podstawie przeprowadzonej analizy czynnikéw strukturalnych 1 funkcjonalnych,
warunkujacych zréwnowazone trwanie populacji gatunkéw i siedlisk przyrodniczych na
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przedmiotowym obszarze Natura 2000, wykluczono jakikolwiek wplyw projektowanej
inwestycji na integralno$¢ obszaru Natura 2000.

Odleglos¢ form ochrony przyrody od miejsca lokalizacji projektowanej inwestycji, specyfika
otoczenia inwestycji, znajdujacego si¢c w zasiegu jej oddzialywania oraz charakter dzialan
inwestora, wykluczaja jakiekolwiek negatywne oddzialywanie na roéliny, zwierzeta, grzyby
i siedliska przyrodnicze.

Oddzialywanie analizowanego przedsiewziecia na poszczegdlne komponenty $rodowiska,
zarowno w fazie budowy jak i funkcjonowania, czy likwidacji, nie bedzie miato charakteru
ponadnormatywnego.

9.2. Oddziatywanie na wodg i érodowisko gruntowo - wodne

9.2.1. Wstep

Celem niniejszego rozdzialu jest ocena wplywu planowanego przedsiewzigcia na wode
1 srodowisko gruntowo — wodne.

Zgodnie z art. 97 ust. 1 1 2 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska

(Dz.U. 2008 nr 25 poz. 150 z pdzn. zm.), ochrona woéd polega na zapewnieniu ich jak

najlepszej jakosci, w tym utrzymywaniu ilosci wody na poziomie zapewniajacym ochrone

réwnowagi biologicznej, w szczegdlnosci przez:

1) utrzymywanie jakosci woéd powyzej albo co najmniej na poziomie wymaganym
w przepisach;

2)  doprowadzanie jako$ci woéd co najmniej do wymaganego przepisami poziomu, gdy nie
jest on osiagniety.

Poziom jakosci wod jest okreslany z uwzglednieniem ilosci substancji 1 energii w wodach oraz

stopnia zdolnosci funkcjonowania ekosysteméw wodnych.

9.2.2. Metody prognozowania

Szacunkowe ilo$ci wody zuzywanej na cele technologiczne w obiektach handlowo-ustugowych
1 obiekcie gastronomicznym zostaly przedstawione na podstawie danych o poborze wody
w istniejacych obiektach o podobnym profilu dziatalnosci.

Szacunkowe ilosci wody zuzywanej na cele technologiczne w myjni przy stacji paliw zostaly
obliczone przy wykorzystaniu wspoélczynnika zuzycia wody w jednostce czasu dla procesu
mycia przy wykorzystaniu myjki ci$nieniowe;.

Szacunkowe ilo$ci wody zuzywanej na cele bytowe zostaly obliczone zgodnie z normami
zuzycia wody, okres§lonymi Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia
2002 r. w sprawie okredlenia przecigtnych norm zuzycia wody (Dz.U. 2002 nr 8 poz. 70) -
Tabela 3. — VI, pkt 42 — 43.

Ze wzgledu na fakt, iz w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r.
w sprawie okredlenia przecietnych norm zuzycia wody (Dz.U. 2002 nr 8 poz. 70), nie
okreslono normy zuzycia wody dla klientéw stacji benzynowych, przyjeto zuzycie na poziomie
przewidzianego w normie dla szaletéw publicznych, gdyz wydzielone w obrebie
przedmiotowej stacji pomieszczenie bedzie de facto petnito funkcje szaletu.

Szacunkowe ilosci Sciekéw technologicznych i bytowych zostaly obliczone analogicznie jak
wielkos¢ zuzycia wody na te cele — sa to wielkosci $cisle wzajemnie od siebie zalezne.
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Szacunkowa iloé¢ woéd opadowych dla terenu inwestycji wyliczona zostala w oparciu o wzor
1 posiadane wspolczynniki literaturowe.

Q. =QyxF [m3/rok]

gdzie:
Qq = przyjety $redni opad roczny w wysokosci 571 mm,
F = catkowita powierzchnia wyrazona w m”.

lo$¢ Sciekéw opadowych, wymagajacych oczyszczenia w obrebie poszczegdlnych zlewni,
zostala obliczona wg wzoru:

Q=qx¥xexF [I/s]
gdzie:
q, = jednostkowe nat¢zenie deszczu z powierzchni utwardzonych,
Y = wspolczynnik sptywu (0,5),
¢ = wspolczynnik opdznienia dla terenéw F > 1 ha,
F = calkowita powierzchnia w hektarach.

9.2.3. Gospodarka wodna

9.2.3.1. Zaopatrzenie w wode
Przedsiewzigcie zaopatrywane bedzie w wode z wodociagu komunalnego — dwa istniejace
przylacza — zostana zweryfikowane na podstawie warunkéw technicznych uzyskanych na
etapie projektu budowlanego.

9.2.3.2. Zapotrzebowanie na cele technologiczne

Zapotrzebowanie na cele technologiczne obejmuje:

" zapotrzebowanie na wode wykorzystywana w obiektach handlowo-ustugowych
1 w obiekcie gastronomicznym,
- zapotrzebowanie na wode wykorzystywana w samoobstugowej myjni samochodowej

(do szesciu stanowisk).

Nalezy zalozy¢, iz na potrzeby funkcjonowania obiektéw handlowo-ustugowych bedzie
pobierana woda, np. na cele mycia powierzchni handlowych i magazynowych. Nalezy takze
wzia¢ pod uwage poboér wody na potrzeby ustug gastronomicznych.

Szacunkowe ilo$ci wody zuzywanej na cele technologiczne zostaly przedstawione na
podstawie danych o poborze wody w istniejacych obiektach o podobnym profilu dzialalnosci.

Szacuje si¢, ze faczna srednia ilo$¢ wody, pobieranej na cele technologiczne w obiektach
handlowo-uslugowych i w obiekcie gastronomicznym, wynosi¢ bedzie do ok. 800 m*/rok.

Do standardowych instalacji myjni samochodowych przy stacjach paliw wykorzystuje si¢
pompy o mocy 2,2 kW, wydatku 11 1/min i cisnieniu 100 bar. W procesie mycia efektywny
czas kotrzystania z wody wynosi maksymalnie 2 h/dobe. Zuzycie wody wyniesie, zatem:

Q . = 0,011 m’ x 120 minut x 6 stanowisk = 7,92 m’/d
Q e = 7,92 m’/d * 30 dni = 237,6 m’/miesiac
Q,=7,92m’/d * 365 dni = 2890,8 m’/rok
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9.2.3.3. Zapotrzebowanie na cele bytowe

Ilo$¢ wody, pobieranej na cele bytowe, zostala obliczona zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody
Dz.U. 2002 nr 8 poz. 70). Zgodnie z Tabelg 3. — VI, pkt 42 — 43 ww. rozporzadzenia,
przyjmuje si¢ nastegpujace normy zuzycia wody na cele bytowe:

" na jednego pracownika umystowego - 0,015 m’/d,
" na jednego pracownika fizycznego - 0,06 m’/d,
" na jednego pracownika zatrudnionego przy pracach szczegélnie brudzacych lub ze

srodkami toksycznymi - 0,09 m’/d.

Inwestor przewiduje, ze taczne zatrudnienie w réznych obiektach na przedmiotowym terenie
wyniesie po realizacji przedsiewzigcia:

" do ok. 180 pracownikéw fizycznych,

" do ok. 20 pracownikéw umystowych.

Ilo$¢ pobieranej wody na cele bytowe, wynosi¢ bedzie:

" Q. = (180 0s6b x 0,06 m’/d) + (20 0s6b x 0,015 m*/d) = 11,1 m’/d.
" Q, = ~0,69 m’/h,

. Q. =11,1m’/d,

- Q e, = ~333 m’/miesiac,

" Q.= ~4051,5 m’/rok.

Przyjmujac wspolczynniki nieréwnosci dobowej 1 godzinowej, jako odpowiednio:

- N g = 1,3,

. N = 1,3,
otrzymamy:

- Q g = 11,1 m*/dx 1,3,
" Qe = ~1443m’/d,

" Qh.max,: 11a1 mg/dX1,5-16 h,
" Q h.max. = N1304 m3/h-

Zapotrzebowanie na cele bytowe obejmowac bedzie takze pobdér wody na utrzymanie
czystosci w pomieszczeniach sanitarnych. Szacowana powierzchnia tych pomieszczeft wynosi¢
bedzie ~200 m”.

Zuzycie wody na prowadzona higienizacje ~200 m*:

" Q¢ =200 m” x ~0,001 m’/m?/d = ~0,2 m3/d,
- Q e, = ~6 m’/miesiac,

- Q.= ~73 m’/rok.

Cze$¢ socjalno — bytowa bedzie wydzielona w kazdym z o$miu obiektéw handlowo-
ustugowych. Niewielka cz¢$¢ socjalno — bytowa zostanie wydzielona takze w projektowanym
budynku pawilonu stacji paliw (zaplecze stacji).

Na etapie eksploatacji przedmiotowej inwestycji planuje si¢ wydzielenie jednego urzadzenia
sanitarnego (1 wc) na potrzeby klientéw stacji paliw, z czym bedzie zwiazany poboér wody na
cele bytowe klientéw. Ze wzgledu na fakt, iz w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia przecigtnych norm zuzycia wody (Dz.U. 2002 nr 8
poz. 70), nie okreslono normy zuzycia wody dla klientéw stacji benzynowych, przyjeto zuzycie
na poziomie przewidzianego w normie dla szaletéw publicznych, gdyz wydzielone w obrebie
przedmiotowej stacji pomieszczenie bedzie de facto pelnilo funkcje szaletu. Przyjeto wiec
zuzycie wody na poziomie 100 dm’/dobe (3 m’/miesiac) na 1 urzadzenie.
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llo$¢ wody zuzywanej przez klientow stacji na cele bytowe wynosi¢ bedzie:
" Q,=0,1m’/d,

" Q e = 3 m/miesiac,

. Q.= 36,5 m’/rok.

Zapotrzebowanie na cele bytowe obejmowac bedzie takze pobdér wody na utrzymanie
czystoSci w pomieszczeniach sanitarnych dla klientéw stacji paliw. Powierzchnia tych
pomieszczeti wynosié bedzie ~10 m”.

Zuzycie wody na prowadzona higienizacje ~10 m*:

= Q.. =10m’x ~0,001 m’/m*/d = ~0,01 m’/d,
= Q . = ~0,3 m’/miesiac,

" Q.= ~3,65 m’/rok.

Y.aczna $rednia los¢ wody, pobieranej na cele bytowe, wynosi¢ bedzie:
= Q, = ~11,41 m’/dobe,

= Q.. = ~342,3 m’/miesiac,

. Q, = ~4 164,65 m’/rok.

9.2.3.4. Zapotrzebowanie na cele przeciwpozarowe

Nie mozna precyzyjnie okredli¢ ilosci zuzywanej wody na cele przeciwpozarowe, z uwagi na
fakt, iz pozar jest sytuacja awaryjna, ktorej czasu trwania oraz rozmiaru przewidzie¢ nie
mozna.

9.2.3.5. Zapotrzebowanie na pozostate cele

Zaklada si¢ pobor wody na cele utrzymania zieleni na terenie przedsigwzigcia w wysokosci
~100 m’/rok.

9.2.3.6. Laczne zapotrzebowanie na wode

Laczne sSrednioroczne zapotrzebowanie na wodg na terenie przedsiewzigcia ksztaltowalo sie
bedzie na poziomie ~7 955,45 m’/rok.

9.2.4. Gospodarka Sciekowa

9.2.4.1. Ilos¢ sciekéw technologicznych

Zgodnie z art. 3 pkt 38 lit. c. Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony §rodowiska
Dz.U. 2008 nr 25 poz. 150 z pdézn. zm.), przez Scieki przemystowe rozumie si¢ $cieki,
niebedace $ciekami bytowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, powstate w zwiazku
z prowadzona przez zaklad dziatalno$cia handlowa, przemyslowa, sktadowa, transportowg lub
ustugowa, a takze bedace ich mieszaning ze Scickami innego podmiotu, odprowadzane
urzadzeniami kanalizacyjnymi tego zakladu.

Nalezy zalozy¢, iz na potrzeby funkcjonowania obiektéw handlowo-ustugowych bedzie
pobierana woda, np. na cele mycia powierzchni handlowych i magazynowych. Nalezy takze
wzia¢ pod uwage pobdr wody na potrzeby ustug gastronomicznych. Mozna wigc przyjaé, ze
lo$¢ powstajacych $ciekéw technologicznych bedzie rowna wielkodci ewentualnego poboru
wody na ww. cele technologiczne, pomniejszonej o wode wykorzystana do celow
gastronomicznych, podlegajaca odparowaniu i znajdujaca si¢ w oferowanych daniach
1 napojach — szacuje sig, ze lo$¢ powstajacych $ciekéw technologicznych wynosi¢ bedzie do
ok. 640 m*/rok (80% poboru).
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W wyniku funkcjonowania myjni recznej przy stacji paliw powstana $cieki technologiczne,
ktérych ilosé wynosic¢ bedzie:

Q. =792m’/d,

Q ... =237,6 m’/miesiac,

Q .= 2890,8 m’/rok.

9.2.4.2. Ilos¢ $ciekéw bytowych

Zgodnie z art. 3 pkt 38 lit. a. Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska
(Dz.U. 2008 nr 25 poz. 150 z pdzn. zm.), przez Scieki bytowe rozumie si¢ $cieki z budynkow
mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz uzytecznosci publicznej, powstajace w wyniku
ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz $cieki o zblizonym
sktadzie pochodzace z tych budynkow.

lo$¢ Sciekow bytowych zalezy $cisle od ilosci wody, jaka jest pobierana na cele bytowe.
Ilo$¢ wody, pobieranej na cele bytowe, zostala obliczona zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody
(Dz.U. 2002 nr 8 poz. 70). Zgodnie z Tabelg 3. — VI, pkt 42 — 43 ww. rozporzadzenia,
przyjmuje si¢ nastepujace normy zuzycia wody na cele bytowe:

" na jednego pracownika umystowego - 0,015 m’/d,
" na jednego pracownika fizycznego - 0,06 m’/d,
" na jednego pracownika zatrudnionego przy pracach szczegélnie brudzacych lub ze

srodkami toksycznymi - 0,09 m’/d.

Inwestor przewiduje, ze taczne zatrudnienie w réznych obiektach na przedmiotowym terenie
wyniesie po realizacji przedsiewzigcia:

" do ok. 180 pracownikéw fizycznych,

o do ok. 20 pracownikéw umystowych.

Ilos¢ Sciekéw bytowych wyniesie:

- Q .« = (180 0s6b x 0,06 m*/d) + (20 0s6b x 0,015 m*/d) = 11,1 m*/d.
" Q, = ~0,69 m’/h,

= Q. =11,1m’/d,

- Q e = ~333 m’/miesiac,

" Q.= ~4051,5 m’/rok.

Przyjmujac wspélczynniki nieréwnosci dobowej i godzinowej, jako odpowiednio:

- N g = 1,3,

. N = 1,3,
otrzymamy:

- Q g = 11,1 m*/dx 1,3,
" Qe = ~1443m’/d,

" Qh.max,: 11a1 mg/dX1,5-16 h,
" Q h.max. = N1)04 m%/h~

llo$¢ sciekéw moze ulec zmianie w przypadku zatrudnienia dodatkowych osob.

Scieki bytowe obejmowac¢ beda takze $cieki powstale po procesie higienizacji pomieszczen
sanitarnych. Powierzchnia tych pomieszczeri wynosié bedzie ~200 m”.

Scieki powstale po procesie higienizacji pomieszczen sanitarnych ~200 m?:
- Q& =200 m*x ~0,001 m’/m*/d = ~0,2 m’/d,

- Q e, = ~6 m’/miesiac,

" Q.= ~73m’/rok.
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Cze$¢ socjalno — bytowa bedzie wydzielona w kazdym z o$miu obiektéw handlowo-
ustugowych. Niewielka cz¢$¢ socjalno — bytowa zostanie wydzielona takze w projektowanym
budynku pawilonu stacji paliw (zaplecze stacji).

Na etapie eksploatacji przedmiotowej inwestycji planuje si¢ wydzielenie jednego urzadzenia
(1 wc) na potrzeby klientow stacji, z czym bedzie zwiazane powstawanie $ciekéw bytowych.
Ze wzgledu na fakt, iz w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r.
w sprawie okredlenia przecietnych norm zuzycia wody (Dz.U. 2002 nr 8 poz. 70), nie
okreslono normy zuzycia wody dla klientéw stacji benzynowych, przyjeto zuzycie na poziomie
przewidzianego w normie dla szaletéw publicznych, gdyz wydzielone w obrebie
przedmiotowej stacji pomieszczenie bedzie de facto pelnilo funkcje szaletu. Przyjeto wiec
zuzycie wody na poziomie 100 dm’/dobe (3 m’/miesiac) na 1 urzadzenie.

lo$¢ powstajacych sciekéw bytowych z pomieszczenia wydzielonego na potrzeby bytowe
klientéw stacji wynosic¢ bedzie:

Q,=01m’/d

Q ... =3 m’/miesiac

Q .= 36,5 m’/rok

Scieki bytowe obejmowaé beda takze $cieki powstale po procesie higienizacji pomieszczefi
sanitarnych dla klientéw. Powierzchnia tych pomieszczeri wynosié¢ bedzie ~10 m®,

Scieki powstate po procesie higienizacji pomieszczeni sanitarnych ~10 m*:
" Q.. =10m’x ~0,001 m’/m*/d = ~0,01 m’/d,

. Q e = ~0,3 m’/miesiac,

. Q.= ~3,65 m’/rok.

Taczna srednia ilo$¢ Sciekéw bytowych, wynosi¢ bedzie:
= Q,=~11,41 m’/dobe,

= Q.. = ~342,3 m’/miesiac,

= Q, = ~4 164,65 m’/rok.

Scieki bytowe, powstajace na terenie inwestycji, nie beda odbiega¢ od jakosci $ciekéw
bytowych, odprowadzanych z gospodarstw domowych. Charakterystyka jakosciowa $ciekéw
bytowych, powstajacych w gospodarstwach domowych przedstawiona zostata w tabeli 8.

Tabela 8. WskaZniki zanieczyszczent w $cickach bytowych powstajacych w gospodatstwach domowych

Wskaznik zanieczyszczenia Jednostka Warto$¢ zanieczyszczen
1 2 3
Odczyn pH 6,5-95
BZTs mgQO,/dm’ 220 - 290
ChZT mgQO,/dm’ 680-730
Zawiesina og6lna mg/dm’ 200-290

Zrédlo: Opracowanie wiasne.

9.2.4.3. Ilos¢ wod opadowych i roztopowych

Zgodnie z art. 3 pkt 38 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony §rodowiska (Dz.U.
2008 nr 25 poz. 150 z pézn. zm.), przez Scieki rozumie si¢ wprowadzane do wod lub do ziemi,
m.in.: wody opadowe lub roztopowe, ujete w otwarte lub zamkniete systemy kanalizacyjne,
pochodzace z powierzchni zanieczyszczonych o trwalej nawierzchni, w szczegdlnosci z miast,
portéw, lotnisk, terendw przemystowych, handlowych, uslugowych i skladowych, baz
transportowych oraz drog 1 parkingow.

%

&

ces®®
o

eco-assist

48



Raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na $rodowisko = Budowa obiektdw handlowych i ustugowych, obiektu gastronomicznego, stacji paliw,
parkingdw, dojazdéw parkingowych i dostawczych, placéw manewrowych, drogi ppoz., zjazdéw z drogi publicznej wraz z zielenig, izolacyjna,
i 0zdobna, na dziatkach o nr. ewid. 10/2, 10/3 i 11, obreb 152 Winiary (przy ul. tddzkiej 114-120), miasto Kalisz, wojewddztwo wielkopolskie

W czasie opadéw atmosferycznych na terenie planowanej inwestycji powstawac¢ beda
nastepujace rodzaje wod opadowych 1 roztopowych:

" wody opadowe i roztopowe, pochodzace z powierzchni utwardzonych (wewnetrznych
ciagéw komunikacyjnych i placow),

" wody opadowe i roztopowe pochodzace z powierzchni dachowych,

" wody opadowe i roztopowe pochodzace z terendéw nieutwardzonych — terenéw zieleni,

czynnych biologicznie.

Wielkos$ci powierzchni, przyjete na potrzeby sporzadzenia niniejszego opracowania, wyliczone
zostaly metoda planimetryczng na podkiadzie — mapa sytuacyjna terenu w skali 1:1000 oraz na
podstawie informacji uzyskanych od inwestora.

Po przeprowadzonych pomiarach uzyskano nastepujace powierzchnie terenéw w obrebie
dzialek inwestycyjnych:
. powierzchnie utwardzone — ~22 000 m” = ~22 ha,

" powierzchnia utwardzonych ciaggéw komunikacyjnych, parkingéw 1 placéw
(z wylaczeniem kolejnych podpunktéw) — ~21 750 m* = ~2,175 ha,

" teren szczelnej plyty przy stanowisku wlewowym dla cysterny — ~100 m® =
~0,01 ha,

" teren szczelnej plyty pod wiata dystrybutoréw — ~150 m* = ~0,015 ha,
" powierzchnie dachowe — ~19 000 m*= ~1,9 ha.

Ilo$¢ wod opadowych, powstajacych na terenie inwestycji z powierzchni utwardzonych:
Q, = 0,571 m x 22 000 m* = ~12 562 m’/rok

llo$¢ wod opadowych, powstajacych na terenie inwestycji z powierzchni dachowych:
Q, = 0,571 m x 19 000 m*> = ~10 849 m’/rok

Y.aczna iloé¢ wod opadowych, powstajacych na calym terenie inwestycji:

Q, = ~12562 m’® + ~10 849 m’ = 23 411 m’/rok

llo$¢ $ciekéw opadowych, wymagajacych oczyszczenia w obrebie poszczegdlnych zlewni
przedstawiona zostala ponize;.

Wody opadowe, doplywajace z powierzchni utwardzonej w obrebie zlewni M1 — powierzchnia
ciagéw komunikacyjnych, parkingdw 1 placow (z wylaczeniem terenu szczelnej plyty przy
stanowisku wlewowym dla cysterny oraz terenu szczelnej strefy pod wiata):

Q=151/s/hax0,5x0,88 x 2,185 ha = 14,42 1/s

Wody opadowe, doplywajace z powierzchni szczelnie utwardzonej w obrebie zlewni M2 -
teren szczelnej plyty przy stanowisku wlewowym dla cysterny oraz teren szczelnej strefy pod
wiata:

Q=771/s/hax1x0,025ha =1,9251/s
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9.2.4.4. Sposo6b odprowadzania $ciekow

Zgodnie z art. 3 pkt 38 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.
2008 nr 25 poz. 150 z pézn. zm.), przez $cieki rozumie si¢ wprowadzane do wod lub do ziemi:
a)  wody zuzyte, w szczegolnosci na cele bytowe lub gospodarcze,

b)  ciekle odchody zwierzece, z wyjatkiem gnojowki i gnojowicy przeznaczonych do
rolniczego wykorzystania w sposob 1 na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 10 lipca
2007 r. o nawozach i nawozeniu (Dz.U. 2007 nr 147 poz. 1033 z pézn. zm.),

¢)  wody opadowe lub roztopowe, ujete w otwarte lub zamknicte systemy kanalizacyjne,
pochodzace z powierzchni zanieczyszczonych o trwalej nawierzchni, w szczegoélnosci
z miast, portéw, lotnisk, terenéw przemystowych, handlowych, ustugowych
1 sktadowych, baz transportowych oraz drég 1 parkingéw,

d)  wody odcickowe ze skladowisk odpadéw i miejsc ich magazynowania, wykorzystane
solanki, wody lecznicze i termalne,

e)  wody pochodzace z odwodnienia zakladow goérniczych, z wyjatkiem wod wtlaczanych
do goérotworu, jezeli rodzaje 1 ilo§¢ substancji zawartych w wodzie wtlaczanej do
gorotworu sa tozsame z rodzajami i ilociami substancji zawartych w pobranej wodzie,

f) wody wykorzystane, odprowadzane z obiektéw chowu lub hodowli ryb tososiowatych,

g)  wody wykorzystane, odprowadzane z obiektéw chowu lub hodowli ryb innych niz
tososiowate albo innych organizméw wodnych, o ile produkcja tych ryb lub
organizméw, rozumiana jako $rednioroczny przyrost masy tych ryb albo tych
organizmoéw w poszczegélnych latach cyklu produkeyjnego, przekracza 1 500 kg z 1 ha
powierzchni uzytkowej stawow rybnych tego obiektu w jednym roku danego cyklu.

Zgodnie z § 2 Rozporzadzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie

sposobu  realizacji obowiazkéw dostawcow Sciekow  przemystowych oraz warunkéw

wprowadzania $ciekéw do urzadzen kanalizacyjnych (Dz. U. 2006 nr 136 poz. 964), dostawca
$ciekodw przemyslowych wprowadzajac je do urzadzen kanalizacyjnych, zapewnia:

1) ograniczenie lub eliminacj¢ substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego,
okreslonych w przepisach dotyczacych warunkéw, jakie nalezy spelni¢ przy
wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi oraz substancji szczegdlnie szkodliwych dla
$rodowiska wodnego;

2)  rownomierne ich odprowadzanie, odpowiednio do przepustowosci kanaléw
1 dopuszczalnego obciazenia oczyszczalni sciekéw;

3)  ograniczenie tych zanieczyszczen, ktére niekorzystnie wplywaja na prace oczyszczalni
Sciekow.

Zgodnie z § 19 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 1., w sprawie
warunkéw, jakie nalezy speini¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do woéd lub do ziemi oraz
w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz.U. 2006 nr 137
poz. 984 z pdzn. zm.), wody opadowe i roztopowe, ujete w szczelne, otwarte lub zamknicte
systemy kanalizacyjne, pochodzace:

o z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej terenéw przemystowych, skladowych, baz
transportowych, portéw, lotnisk, miast, budowli kolejowych, drég zaliczanych do
kategorii drég krajowych, wojewddzkich i powiatowych klasy G, a takze parkingdw
o powierzchni powyzej 0,1 ha, w ilosci, jaka powstaje z opadéw o natezeniu co najmniej
151 na sekunde na 1 ha,

" z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej obiektéw magazynowania i dystrybucji paliw,
w ilodci, jaka powstaje z opaddéw o czestodci wystepowania jeden raz w roku i czasie
trwania 15 minut, lecz w ilosci nie mniejszej niz powstajaca z opadéw o nate¢zeniu 77 1
na sekunde na 1 ha,

wprowadzane do wod lub do ziemi nie powinny zawiera¢ substancji zanieczyszczajacych

w ilosciach przekraczajacych 100 mg/l zawiesin ogélnych oraz 15 mg/l weglowodorow

ropopochodnych. Natomiast wody opadowe lub roztopowe, pochodzace z powierzchni
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innych niz powierzchnie wymienione powyzej, moga by¢ wprowadzane do wod lub do ziemi
bez oczyszczania.

Scieki technologiczne z obiektu gastronomicznego odprowadzane beda po oczyszczeniu

w separatorze substancji tluszczowych do kanalizacji komunalnej — przylacze do
przewidywanej do budowy w ciagu ul. L.odzkiej kanalizacji cisnieniowe;j.

Laczny doplyw $ciekow technologicznych, wymagajacych oczyszczenia, powstatych w wyniku
funkcjonowania myjni samochodowej przy stacji paliw wyniesie:

Q=~1,11/s

Scieki technologiczne z myjni samochodowej trafia poprzez kratki zbierajace (podluzne, na
wijezdzie 1 wyjezdzie z myjni, do ktoérych Scieki beda splywac, dzigki odpowiedniemu
wyprofilowaniu nawierzchni) do szlamownika o przepustowosci 1,5 1/s, w ktérym nastapi
wytracanie czesci stalych, a nastgpnie do oddzielacza - ropopochodne oleje wytracane beda
w oddzielaczu o przepustowosci 1,5 1/s. Nastepnie $cieki te odprowadzone zostana do
kanalizacji komunalnej na podstawie odrebnej umowy — przylacze do przewidywanej do
budowy w ciagu ul. £.6dzkiej kanalizacji ci$nieniowe;.

Scieki bytowe odprowadzane beda do kanalizacji komunalnej — przytacze do przewidywanej
do budowy w ciagu ul. £.6dzkiej kanalizacji cisnieniowej.

Wody opadowe, doplywajace z powierzchni utwardzonej w obrebie zlewni M1 — powierzchnia
ciagéw komunikacyjnych, parkingdw 1 placow (z wylaczeniem terenu szczelnej plyty przy
stanowisku wlewowym dla cysterny oraz terenu szczelnej strefy pod wiata):

Q=151/s/hax0,5x0,88 x 2,185 ha = 14,42 1/s

Wody opadowe i roztopowe z terenéw utwardzonych beda podczyszczane w odpowiednio
dobranym separatorze. Nalezy zainstalowal separator o przepustowosci minimalnej 15 1/s,
inwestor zastrzega mozliwo$¢ instalacji wigkszej liczby separatoréw, o mniejszej
przepustowosci, ale tak dobranych, Ze przepustowos$¢ sumaryczna zapewni sprawne
odprowadzanie wod.

Wody opadowe, doplywajace z powierzchni szczelnie utwardzonej w obrebie zlewni M2 -
teren szczelnej plyty przy stanowisku wlewowym dla cysterny oraz teren szczelnej strefy pod
wiatg:

Q =771/s/hax 1x0,025ha = 1,9251/s

Odprowadzanie wod opadowych i roztopowych oraz ewentualnych nieczystosci plynnych,
powstatych w zwiazku z prowadzonymi czynnosciami, z terenu szczelnej strefy wlewowej pod
wiata 1 szczelnej plyty przy stanowisku wlewowym dla cysterny, zapewnione bedzie poprzez
sprawnie dzialajacy system kanalizacji deszczowej, z separatorem (o wydajno$ci minimalnej 77
1/s/ha) i studzienkami kanalizacyjnymi z przykanalikami z kratek zbierajacych (podtuznych,
umieszczonych na wjazdach i wyjazdach z terenu szczelnej strefy wlewowej pod wiata
1 szczelnej plyty przy stanowisku wlewowym dla cysterny). Nalezy zainstalowaé separator
o przepustowosci minimalnej 2 1/s. Wody te zostana odprowadzone systemem wewngtrznej
kanalizacji deszczowej do miejskiej kanalizacji deszczowej — projektowane przylacze.

Scieki opadowe z terenéw utwardzonych zostang oczyszczone do wartosci parametrow,
okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie
warunkoéw, jakie nalezy spelnic¢ przy wprowadzaniu Sciekéw do wod lub ziemi, oraz w sprawie
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substancji szczegolnie szkodliwych dla §rodowiska wodnego (Dz.U. 2006 nr 137 poz. 984
z pozn. zm.).

Wody opadowe i roztopowe z powierzchni dachowych obiektéw handlowo-ustugowych,
pawilonu stacji paliw, wiaty i myjni, zostang odprowadzone systemem rynnowym oraz

systemem wewnetrznej kanalizacji deszczowej do miejskiej kanalizacji deszczowe] —
projektowane przylacze.

Wody opadowe i roztopowe z terenu dzialek inwestorskich nie beda zawiera¢ substancii
zanieczyszczajacych w ilosciach przekraczajacych 100 mg/l zawiesin ogélnych oraz 15 mg/1
weglowodoréw  ropopochodnych.  Zostana utrzymane wymagane parametry $ciekow
odprowadzanych do odbiornika, przez co Scieki nie beda mialy negatywnego wplywu na stan
wod powierzchniowych i podziemnych.

9.2.5. Gospodarka wodno-$ciekowa w trakcie fazy budowy oraz likwidacji

Oddziatywanie na wodg i srodowisko gruntowo — wodne w fazie budowy wiaza¢ si¢ bedzie
z poborem wody jedynie na potrzeby robét budowlanych.

Ewentualna likwidacja inwestycji wiazala si¢ bedzie z rozbidrka budynkéw wraz z uzbrojeniem
terenu (rowniez w zakresie gospodarki wodno — $ciekowe;).

W trakcie budowy/rozbidrki istnieje réwniez niebezpieczefistwo zanieczyszczenia gruntow
1 wod gruntowych substancjami ropopochodnymi, pochodzacymi z przebywajacych na placu
budowy/rozbiorki pojazdéw mechanicznych, magazynowanych olejow, smaréw i innych
materialow niezbednych do biezacej konserwacji tych maszyn. W celu zminimalizowania
mozliwosci skazenia, oleje 1 smary powinny by¢ przechowywane w szczelnych pojemnikach.

Zaréwno prace budowlane jak 1 likwidacja inwestycji, prowadzone przez profesjonalne firmy,
nie beda mialy negatywnego wplywu na wode i srodowisko — gruntowo - wodne.

9.2.6. Srodki organizacyjno — techniczne, minimalizujace negatywne oddzialywania na wodg
i $§rodowisko gruntowo - wodne

W celu ograniczenia negatywnego oddzialywania na wode i srodowisko gruntowo - wodne,
zastosowane zostang nastepujace srodki organizacyjno — techniczne:

" odpady niebezpieczne magazynowane beda wewnatrz budynkoéw, na szczelnej posadzce,
w wydzielonym do tego celu miejscu,

" calo§¢ wydzielonych powierzchni ciagéw komunikacyjnych, placow manewrowych
1 miejsc parkingowych zostanie utwardzona,

" dla $cickéw technologicznych 2z obiektu gastronomicznego zastosowany zostanie

separator substancji tluszczowych,

" teren przedsiewzigcia (wlacznie z terenem stacji paliw) wyposazony bedzie w separatory
substancji ropopochodnych o przepustowosci dostosowanej do wielkosci powierzchni,
objetej systemem odprowadzania Sciekéw — wéd opadowych i roztopowych oraz
szlamownik o przepustowosci 1,5 1/s i oddzielacz o przepustowosci 1,5 1/s — dla
instalacji myjni,

" srodowisko gruntowo — wodne na stanowiskach przy dystrybutorach zostanie
standardowo zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, co wynika z stosownych
przepisow; strefa nalewcza umiejscowiona zostanie na szczelnej, betonowej posadzce,
ktéra dodatkowo od spodu zabezpieczona zostanie folia PEHD;. ponadto stanowiska
przy dystrybutorach zostana zadaszone wiata, zabezpieczajaca przed wplywem
czynnikow atmosferycznych,

o myjnia samoobstugowa umiejscowiona zostanie na szczelnej, betonowej posadzce, ktora
dodatkowo od spodu zabezpieczona zostanie folia PEHD,
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" przed uzyskaniem pozwolenia na budowe zostanie wykonany projekt prac
geologicznych, celem ustalenia lokalizacji piezometréw — urzadzed monitoringu
srodowiska gruntowo — wodnego.

Zgodnie z art. 81 ust. 3 Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udost¢pnianiu informacji
o $rodowisku 1 jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz
o ocenach oddzialywania na §rodowisko (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227 z pézn. zm.), jezeli
z oceny oddzialywania przedsiewziecia na $rodowisko wynika, ze przedsiewziecie moze
spowodowaé nieosiggniecie celow $rodowiskowych zawartych w planie gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza organ wiasciwy do wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach odmawia zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia, o ile nie zachodzg przestanki,
o ktérych mowa w art. 38j ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne.

Zgodnie z art. 38b ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2012 nr 0 poz.

145), cele $srodowiskowe okresla si¢ dla:

1) jednolitych cze$ci woéd powierzchniowych niewyznaczonych jako sztuczne lub silnie
zmienione;

2)  sztucznych i silnie zmienionych jednolitych czesci wod powierzchniowych;

3)  jednolitych cz¢sci wod podziemnych;

4)  obszaréw chronionych, o ktérych mowa w art. 113 ust. 4.

Zgodnie z art. 38d ust. 1-3 Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2012 nr
0 poz. 145), celem s$rodowiskowym dla jednolitych czgSci wod  powierzchniowych
niewyznaczonych jako sztuczne lub silnie zmienione jest ochrona, poprawa oraz przywracanie
stanu jednolitych czeéci wod powierzchniowych, tak aby osiagna¢ dobry stan tych wod,
natomiast celem §rodowiskowym dla sztucznych i silnie zmienionych jednolitych czesci wod
powierzchniowych jest ochrona tych wod oraz poprawa ich potencjalu i stanu, tak aby
osiagna¢ dobry potencjal ekologiczny 1 dobry stan chemiczny sztucznych i silnie zmienionych
jednolitych czesci wod powierzchniowych. Cele te realizuje si¢ przez podejmowanie dziatan
zawartych w programie wodno-§rodowiskowym kraju, w szczegoélnosci dzialan polegajacych
na:
1)  stopniowej redukcji zanieczyszczen powodowanych przez substancje priorytetowe oraz
substancje  szczegolnie  szkodliwe dla  $rodowiska  wodnego,  okreslone
w przepisach wydanych na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1;
2)  zaniechaniu lub stopniowym eliminowaniu emisji do wod powierzchniowych substancji
priorytetowych oraz substancji szczegdlnie szkodliwych dla §rodowiska wodnego,
okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1.

Zgodnie z art. 38e ust. 1-2 Ustawy z dnia 18 lipca 2001 1. - Prawo wodne (Dz.U. 2012 nr 0

poz. 145), celem srodowiskowym dla jednolitych cz¢sci wéd podziemnych jest:

1)  zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczen;

2)  zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu;

3)  ochrona i podejmowanie dzialan naprawczych, a takze zapewnianie réwnowagi migdzy
poborem a zasilaniem tych woéd, tak aby osiagnac ich dobry stan.

Realizujac te cele podejmuje si¢ w szczegolnosci dzialania okreslone w programie wodno-

srodowiskowym kraju, polegajace na stopniowym redukowaniu zanieczyszczenia wod

podziemnych poprzez odwracanie znaczacych i utrzymujacych si¢ tendencji wzrostowych

zanieczyszczenia powstalego w wyniku dziatalnosci cztowieka.

Zgodnie z art. 38f ust. 1-2 Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2012 nr 0
poz. 145), celem srodowiskowym dla obszaréw chronionych, o ktérych mowa w art. 113 ust.
4, jest osiagniecie norm i celéw wynikajacych z przepisoéw szczegdlnych na podstawie ktorych
te obszary zostaly utworzone, o ile nie zawieraja one w tym zakresie odmiennych
postanowienl. Cele te zamieszcza si¢ w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza.
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W pierwszym cyklu planowania gospodarowania wodami w Polsce, cele Srodowiskowe dla cesci wid ostaty
oparte glownie na wartosciach granicznych poszezegolnych wskagnikow fizyko-chemicznych, biologicznych
7 hydromorfologicznych okreslajacych stan ekologiczny wid powiergchniowych orag wskagnikow chemicgnych
Swiadezaeych o stanie chemicznym wody, odpowiadajacych warunkom osiqgniecia prez te wody dobrego stanu,
3 uwzglednieniem kategorii wod, wg rogporzadzenia w sprawie sposobu Rlasyfikagi stanu jednolitych czesci
wdd powiergchniowych.

Prgy  ustalanin ~ celow  srodowiskowych dla  JCWP  brano  pod uwage aktualny stan JCWP
w wiqku 3 wymaganym godnie 3 RDW warunfkiem niepogarszania ich stanu. Dla jednolitych czesci wid,
bedacych obecnie w bardzo dobrym stanie/ potenciale ekologicznym, celens Srodowiskowym bedzie utrgymanie
tego stanu/ potengiatu. Ponadto, ustalajac cele mwgledniano takse riznice pomiedzy naturalnymi, a silnie
gmienionymi orag. Suenymi cesciami wod. Dla naturalnych czesci wid celem bedzie osiqgniecie co najmnief
dobrego stanu ekologicznego, dla silnie mienionych i sxtucznych cgesci wod - co najmniej dobrego potengjain
ekologicznego. Ponadto, w obydwn prypadkach, w celu osiqgniecia dobrego stanu/ potengiatu koniecine bedzie
dodatkowo utrzymanie co najmniej dobrego stanu chemicnego.

Dla obszardw chronionych funkgonujacych na obszarach dorzecgy, nie ostaly obecnie podwygszone cele
Srodowiskowe.

Zgodnie 3 definiciq umieszezong w RDW dobry stan wod podziemnych oxnacza stan osiqgniety preg c3esé
wod podziemnych, jezeli zardwno jej stan ilosciowy, jak i chemiczny jest okreslony, jako co najmniej ,,dobry".
RDW w art. 4 przewiduje dla wod podziemnych nastepujace glowne cele Srodowiskowe: zapobieganie
doptywowi lnb ogranicgenia doplywn zanieczyszezen do wod podziemnych, zapobieganie pogarszaniu si¢ stanu
wsgystkich cesci wod podziemnych (3 astrzezeniami wymienionymi w RDW), zapewnienie rownowagi
pomiedzy poborem a asilaniem wéd podziemnych, wdrogenie diatar niexbednych dla odwricenia nacacego
I utrgymujqeego Si¢ rosnqeego trendu Stegenia kagdego aniecgysyezenia powstatego w skutek dziatalnosci
cztowieka. Dla spelnienia wymogn niepogarsania stanu cesci wid, dla czesci wod bedacych w co najmnie
dobrym stanie chemicznym i ilosciowym, celem Srodowiskowym bedzie utrzymanie tego stanu. Dodatkowymi
parametrami, ktdre mwgledniane sq w wynacganiu celdw Srodowiskowych sq: brak efektow zasolenia
wystepujacego na  skutek  oddzialywania antropogenicznego (nadmierna eksploatacga wid podziemnych,
ascengja wod zasolonych); zmiany priewodnosci elektrolityczne wiasciwey (PEW), Swiadezacey o ogdlne
mineralizagi, na takim pogiomie, e nie wykazujq efektow zasolenia wid podzgiemnych; wskagniki
Jfizykochemiczne wid podziemnych sq na takim pogiomie, e nie Jagragajq osiqgnigein celow Srodowiskowych
przez wody powierzchniowe. Glownym wyznacgnikien: dobrego stanu ilosciowego dla JCWPd jest zapewnienie
zasobdw wod podziemnych dostepnych do zagospodarowania przy dingoterminowej Srednioroczney wartosci
poboru 3 ujed wid podziemmnych. Dodatkowymi parametrami, ktdre uw3gledniane sq w wygnacganiu celgw
Srodowiskowych sq: pozgiom wéd podziemnych nie podlega takim wabhaniom, ktdre moglyby doprowadzic do:
niespetnienia celow Srodowiskowych prez wody powierzchniowe, wystqpienia Inacgnych obnigen wierciadla
wid podziemnych, wystapienia s3kod w ekosystemach ladowych zalegnych od wod podziemmnych; kierunki
gmian kragenia wod podziemnych nie powodujq intruzji wod stonych.

Przedstawiony w niniejszym rozdziale sposéb oczyszczania i odprowadzania $ciekéw, jak
réwniez $rodki organizacyjno — techniczne, ktére zastosowane zostana w celu ograniczenia
negatywnego oddzialywania na wode¢ i $rodowisko gruntowo — wodne, gwarantuja, ze
przedmiotowe przedsiewzigcie nie bedzie w jakikolwiek sposob przyczynia¢ si¢ do
obszarowego zanieczyszczenia wod (zachowana zostanie mozliwo$¢ osiagniecia celow
srodowiskowych). Ponadto przedmiotowe przedsiewzigcie nie moze spowodowac
nieosiagni¢cia celéw Srodowiskowych zawartych w planie gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza ze wzgledu na zanieczyszczenia punktowe i1 na pobory wod.

Celem $rodowiskowym dla jednolitych cze¢sci wod podziemnych jest: zapobieganie lub
ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczen; zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa
ich stanu; ochrona i podejmowanie dzialan naprawczych, a takze zapewnianie rownowagi
miedzy poborem a zasilaniem tych wod, tak aby osiagna¢ ich dobry stan. Przedmiotowe
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przedsiewziecie nie spowoduje zanieczyszczenia wod podziemnych. Na przedmiotowym
terenie wystepuje ciagly nadklad osadéw stabo przepuszczalnych, zabezpieczajacych w sposéb
naturalny poziom wodonoény przed przenikaniem zanieczyszczen z powierzchni terenu.
Przedmiotowe przedsigwzigcie nie moze wigc spowodowaé nieosiggniccia  celow
$rodowiskowych zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza — celem
tym jest utrzymanie dobrego stanu chemicznego i ilo§ciowego.

Przedmiotowe przedsigwzigcie jest zgodne z pozostalymi zapisami Ustawy z dnia 18 lipca
2001 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 145), w tym w szczegdlnosci z art. 39, 40, 41,
42, 46, 47.

Na podstawie przytoczonych zapiséw Planu gospodarowania wodami na obszarge dorzecza Odry oraz
przeprowadzonej analizy wplywu przedmiotowej inwestycji na wodg i §rodowisko gruntowo —
wodne nalezy stwierdzi¢, ze przedsigwzigcie nie moze spowodowac nieosiggnigcia celow
srodowiskowych, zawartych w Planie gospodarowania wodami na obszarge dorgecza Odry. Potencjal
ekologiczny wod, ani ich jako§¢ biologiczna i fizyko — chemiczna, czy stan ilo$ciowy wod
podziemnych, nie ulegna pogorszeniu.

9.3. Oddziatywanie na powietrze

9.3.1. Wstep

Celem niniejszego rozdzialu jest ocena wplywu planowanego przedsigwzigcia na stan
zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego.

Zgodnie z art. 85 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony §rodowiska (Dz.U. 2008

nr 25 poz. 150 z pdzn. zm.), ochrona powietrza polega na zapewnieniu jak najlepszej jego

jakosci, w szczegdlnosci przez:

1) utrzymanie pozioméw substancji w powietrzu ponizej dopuszczalnych dla nich
poziomow lub co najmniej na tych poziomach;

2)  zmniejszanie poziomow substancji w powietrzu co najmniej do dopuszczalnych, gdy nie
sq one dotrzymane;

3)  zmniejszanie 1 utrzymanie pozioméw substancji w powietrzu ponizej poziomoéw
docelowych albo pozioméw celéw dlugoterminowych lub co najmniej na tych
poziomach.

Przedsiewzigcie nie jest zlokalizowane w obrebie, ani nie sasiaduje z terenami chronionymi
W rozumieniu przepisdw o ochronie powietrza atmosferycznego.

9.3.2. Warunki meteorologiczne

Dla oceny stanu jakosci powietrza bardzo wazna jest znajomo$¢ warunkow
meteorologicznych, panujacych na danym obszarze. Do podstawowych parametréw
meteorologicznych  zaliczajg si¢:  rozklad wiatréw, temperatura powietrza 1 opad
atmosferyczny. Na rozprzestrzenianie si¢ zanieczyszczen powietrza w gléwnej mierze wplyw
maja: predko$¢ wiatréw, ich kierunek, a takze temperatura powietrza.

Najblizsza, a tym samym najbardziej reprezentatywna jednostka meteorologiczna, jest stacja
w Kaliszu. Wystepuje tutaj przewaga wiatréw z kierunkéw zachodnich (34,21 %).
Sq to wiatry raczej slabe — wiatry o predkosci do 3 m/s stanowia 66,39 % ogdlnie wiejacych
wiatréw - tabele 9. 1 10. oraz rycina 3.).
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Tabela 9. Zestawienie udzialow poszczegélnych kierunkow wiatru [%o]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
NNE | ENE B ESE SSE S SSW | WSW W WNW | NNW N

7,37 5,74 7,31 5,21 8,53 8,01 10,06 10,64 | 15,04 8,53 8,02 4,33

Tabela 10. Zestawienie czegstosci poszezegolnych predkosci wiatru [%o]

1m/s 2m/s 3m/s 4m/s 5m/s 6m/s 7m/s 8m/s 9m/s 10m/s | 11 m/s

2976 | 21,08 | 1555 | 11,46 772 5,48 448 2,69 0,93 0,45 0,40

RiozZa wiatrdw roczna
Stacja meteorologiczna Kalisz

n o n
i

Rycina 3. Réza wiatréw roczna - stacja meteorologiczna Kalisz
9.3.3. Poziom szorstkos$ci terenu

Tereny polozone w bezposrednim sasiedztwie przedmiotowego obszaru, to tereny
o zréznicowanych funkcjach, charakterystyczne dla strefy peryferyjnej Scistego centrum
duzego miasta. Od pélnocy teren przedsigwzigcia sasiaduje z dziatka o nr. ewid. 9/1, ktéra
prowadzi droga publiczna o nawierzchni gruntowej — ul. Piaszczysta. Za droga znajduja si¢
dziatki o nr. ewid. 1/4 (na wysokosci dziatki inwestorskiej o nr. ewid. 10/2) i 1/3 (na
wysokos$ci dziatki inwestorskiej o nr. ewid. 11), zajmowane przez obecnie nieuzytkowany,
cze$ciowo zrekultywowany i przeznaczony do rekultywacii teren powyrobiskowy, za ktorym
z kolei znajduja si¢ ogrodki dziatkowe. Od wschodu teren przedsiewzigcia sasiaduje
z dziatkami o nr. ewid.: 12/3 (zajmowang przez grunty orne — RVI i RV oraz wydzielone
w potudniowej czg¢sci dzialki tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej — jeden budynek
mieszkalny), 12/4 (zajmowana przez fragment drogi dojazdowej do budynku polozonego na
dzialce o nr. ewid 12/3) i 12/5 (zajmowana przez grunty orne — RVI, RV, RIVb, RI1Ib, RIIla
oraz wydzielone w §rodkowej czesci dzialki tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej —
jeden budynek mieszkalny). Za ww. dziatkami (od strony wschodniej) znajduja si¢ dzialki o nr.
ewid. 12/7 (zajmowana przez fragment drogi dojazdowej do budynku polozonego na dzialce
o nr. ewid 12/3 — do wysokosci tego budynku) i 13 (zajmowana przez grunty orne — RVL, RV,
RIVb, RIlIb, RIIIa). Od potudnia teren przedsi¢wzigcia sasiaduje z dziatkami o nr. ewid. 537
1 77, ktérymi prowadzi droga publiczna (droga krajowa nr 12) o nawierzchni asfaltowej —
ul. L.édzka. Za droga znajduja si¢ (od strony wschodniej): dziatka o nr. ewid. 116/7 (na ktérej
znajduje si¢ budynek mieszkalny jednorodzinny i inne zabudowania gospodarcze), dziatka
o nr. ewid. 115 (niezabudowana budynkami mieszkalnymi), dziatka o nr. ewid. 114 (ktérg
prowadzi droga dojazdowa), dzialka o nr. ewid. 113 (na ktérej znajduja si¢ dwa budynki
mieszkalne jednorodzinne i inne zabudowania gospodarcze), dziatka o nr. ewid. 112 (ktora
prowadzi droga publiczna — ul. Dyngusowa), dziatka o nr. ewid. 78/4 (zajmowana przez
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grunty orne — RVI oraz wydzielone we wschodniej czes$ci dzialki tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej — jeden budynek mieszkalny), dziatka o nr. ewid. 78/8
zajmowana przez tereny przemystowe wydzielone we wschodniej czesci dziatki 1 uzytki rolne
— RIV, LVI, w jej czg¢sci zachodniej). Od zachodu teren przedsi¢wzigcia sasiaduje z dziatka
o nt. ewid. 10/1, zajmowana przez ogrédki dziatkowe ROD ,,Na skarpie”, ktore rozciagaja si¢
takze na inne dziatki w kierunku zachodnim. Za ogrédkami dziatkowymi przeplywa rzeka
Swedrnia.

W celu okresdlenia doktadnego wspdlczynnika szorstkosci terenu, postuzono si¢ algorytmem
zawartym w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie

warto$ci odniesienia dla niektérych substanciji w powietrzu (Dz.U. 2010 nr 16 poz. 87).

W celu okredlenia faktycznego zagospodarowania terenu w zasiegu piecdziesieciokrotnej
wysokosci najwyzszego emitora, postuzono si¢ ortofotomapami ww. obszaru.

Obszar podzielono na siedem kategorii, w zaleznosci od typu pokrycia terenu:

" woda: 10 348 m” (wsp6iczynnik z, = 0,00008),
- taki, pastwiska: 37 440 m” (wspSlczynnik z, = 0,02),
- pola uprawne: 956 377 m” (wspolczynnik z, = 0,035),
" sady, zarosla, zagajniki: 224 677 m® (wspSlczynnik z, = 0,4),
" lasy: 26 776 m* (wspo6lezynnik z, = 2,0),
" miejska zabudowa niska, zwarta zabudowa wiejska:
207 434 m® (wspolczynnik z, = 0,5),
" miejska zabudowa $rednia: 160 056 m* (wspdlczynnik z, = 2,0);
calos¢: 1623108 m”.
Obliczenia:

2,= [(10 348 * 0,00008) + (37 440 * 0,02) + (956 377 * 0,035) + (224 677 * 0,4) +
(26 776 * 2,0) + (207 434 * 0,5) + (160 056 * 2,0)] / 1 623 108 = ~0,37

9.3.4. T*o zanieczyszczen powietrza

Wielkodci tla zanieczyszczen (dla dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, pylu zawieszonego
i benzenu) przyjeto zgodnie z pismem Wojewddzkiego Inspektoratu Ochrony Srodowiska
w Poznaniu, dotyczacym aktualnego stanu zanieczyszczenia powietrza dla strefy miasta Kalisz,
symbol WM.7016.1.484.2012.3509W z dnia 25.09.2012 r.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie
warto$ci odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu (Dz.U. 2010 nr 16 poz. 87), tla nie
uwzglednia si¢ przy obliczeniach poziomoéw substancji w powietrzu dla zakladow, z ktérych
substancje wprowadzane sq do powietrza wylacznie emitorami o wysokos$ci nie mniejszej niz
100 metréow. Przedmiotowa inwestycja nie posiada emitoréw o wysokosci 100 m lub wigkszej,
dlatego konieczne jest uwzglednienie tla zanieczyszczen dla poszczegélnych substancii.

9.3.5. Charakterystyka zrédel emisji zanieczyszczen do powietrza

Projektowana inwestycja bedzie zrédlem zorganizowanej 1 niezorganizowanej emisji
zanieczyszczen do powietrza.

Przedmiotowa inwestycja bedzie zrédlem zorganizowanej emisji technologicznej — w obrebie
stacji paliw — uklady oddechowe zbiornikéw magazynowych podczas napelniania, tzw. oddech
duzy oraz odpowietrzanie bakéw pojazdéw podczas tankowania ich na stanowiskach
dystrybutoréw (oddech maty).
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Emisja ze zrodel energetycznych obejmuje emisj¢ zanieczyszczen z dziewigciu kotlow,
opalanych gazem ziemnym (jeden kociol o mocy do ok. 300 kW na kazdy z obiektéw
handlowo-ustugowych oraz kociotl o mocy do ok. 50 kW w pawilonie stacji paliw). Wysokos¢
kazdego z emitoréw bedzie wynosita do ok. 12 m. Kotly beda pracowaly na potrzeby
ogrzewania pomieszczen handlowo-ustugowych.

Inwestycja bedzie zrédlem emisji niezorganizowanej. Bedzie to emisja spalin z pojazdow,
poruszajacych si¢ po terenie przedsiewzigcia.

Zgodnie z art. 3 pkt 33 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.
2008 nr 25 poz. 150 z poézn. zm.), przez standardy emisyjne rozumie si¢ dopuszczalne
wielko$ci emisji. Standardy emisyjne zostaly okreslone na mocy Rozporzadzenia Ministra

Srodowiska z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie standardéw emisyjnych z instalacji (Dz.U.
2011 nr 95 poz. 558).

Przedmiotowe przedsigwziecie nie podlega standardom emisyjnym.
9.3.6. Obliczenie emisji zanieczyszczen do powietrza
9.3.6.1. Emisje zorganizowane

9.3.6.1.1. Emisja ze Zrodet technologicznych

Wg danych PKN Orlen zawarto$¢ benzenu, ksylenu i toluenu w benzynach bezolowiowych
przedstawia si¢ nastepujaco:

. benzen - 3,48% mas. w cieczy 1 0,77% mas. w parach,
o ksylen - 9,95% mas. w cieczy i 0,41% mas. w parach,
. toluen - 9,93% mas. w cieczy 1 0,75% mas. w parach.

Stany emisji maksymalnej wystepuja podczas operacji napelniania zbiornikoéw paliwem. Emisja
ta (tzw. "duzy oddech") jest rezultatem wypierania mieszaniny parowo - powietrznej ze
zbiornikéw przez naplywajace do nich paliwo.

W procesach magazynowania produktéw plynnych charakterystyczny jest takze "maty oddech
zbiornika". Emisja w tym przypadku uzalezniona jest od dobowej amplitudy zmian
temperatury. Dystrybutory benzyn pracowa¢ beda w systemie odsysania par VRS
z wykorzystaniem pompy prozniowej (metoda aktywna). Powyzszy system hermetyzacii
zapewni skuteczno$¢ redukcji emisji podczas nalewania paliwa do bakéw pojazdow
w wysokosci 1y,,= 99,0%.

Wielkos$¢ emisji benzenu, toluenu, ksylenu i weglowodoréw alifatycznych w czasie napelniania
zbiornikbw  magazynowych  obliczono  przy = wykorzystaniu  wskaznikéw  emisji,
opublikowanych w Instrukgi technologiczno - ekologicine stagi paliw w aspekcie ochrony atmosfery,
opracowanej na zlecenie Ministerstwa Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych
1 Le$nictwa przez ATMOTERM.
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Tabela 11. Wskazniki emisji dla procesu napelniania zbiornikéw magazynowych

. . . Wskaznik

. Emisja substancji .
Rodzaj paliwa lotnveh emisji
Y [lkg/m?]

Benzen 0,027

B Ksylen 0,014

enzyna
Toluen 0,026
Weglowodory alifatyczne 0,3544
Olej napedowy + .

biodiesel Weglowodory alifatyczne 0,0066

Zrédto: Instrukga technologiczno - ekologiczna stacji palin w aspekcie ochrony atmosfery.

Tabela 12. Wskazniki emisji dla procesu napelniania zbiornikéw pojazdéw — dystrybucji paliw

. . .. Wskaznik
.. Emisja substancji .
Rodzaj paliwa lotnvch emisji
Y [kg/m’]
Benzen 0,22
Benzyna Ksylen 0,117
Toluen 0,214
Weglowodory alifatyczne 0,238
Olej napedowy + Weglowodory alifatyczne 0,00223
biodiesel 8 y atan :

Zrédto: Instrukga technologiczno - ekologiczna stacji paliw w aspekcie ochrony atmosfery.

ZLbiorniki magazynowe palin

Planuje si¢ zainstalowanie dwoch wielokomorowych podziemnych zbiornikéw (wyposazonych

w instalacj¢ sygnalizacji przecieku i hermetyzacj¢ fazy gazowej) na paliwa plynne (jeden

zbiornik na olej napedowy i jeden na benzyne) o pojemnosci do 100 m’ kazdy, wyposazonych

w:

- rurociagi technologiczne - stanowisko spustowe, zbiorniki magazynowe i odmierzacze
paliw laczone sa rurociagami; polaczenia beda wykonane w sposéb ciagly, unikajac
polaczen posrednich; rury ukladane beda ze spadkiem w kierunku zbiornikéw
paliwowych,

- przewody oddechowe, wyniesione nad powierzchni¢ terenu wraz 2z zaworami
1 thtumikami plomieni.

Zbiorniki planowane do zainstalowania przygotowane beda do zastosowania nastepujacych
rozwigzan w zakresie ochrony srodowiska:

o system mechanicznych czujnikow przepelnienia w czasie napelniania zbiornika,

" system kontroli szczelnosci,

o elektroniczny system pomiaru poziomu paliwa w komorach,

" »duze wahadlo” gazowe tj. system VRS odprowadzania oparéw ze zbiornika do

cysterny przy jego napeltnianiu.

Zbiornik benzyn wyposazony bedzie w tzw. wahadlo gazowe, umozliwiajace odprowadzanie
oparow paliw przy przeladunku z autocysterny. Zastosowanie takiego rozwiazania pozwala
ograniczy¢ emisj¢ ,,duzego oddechu” nawet o 99 %. Pozostate opary odprowadzane beda za
posrednictwem zbiorczego kolektora oparéw, wyprowadzonego nad powierzchni¢ terenu na
wysokos$¢ 4 m.
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Dystrybutory paliw

Planuje si¢ zainstalowanie czterech wielorodzajowych dwustronnych —dystrybutoréw
(odmierzaczy paliw), w tym jednego dystrybutora z przeznaczeniem dla obstugi samochodéw
cigzarowych oraz ponadto jednego dystrybutora LPG - planuje si¢ zastosowanie
dystrybutoréw, w ktérych w wezach dla benzyn zaprojektowano uklad odsysania oparow —
male wahadlo gazowe (VRS). Emisja substancji do powietrza bedzie miala miejsce w czasie
napelniania zbiornikéw pojazdow.

Inwestor zastrzega mozliwo$¢ rezygnacji z dystrybutora przeznaczonego dla obslugi
samochodow ci¢zarowych na rzecz czwartego dystrybutora przeznaczonego dla obslugi
samochod6ow osobowych.

Dane emitorow

Zbiorniki paliw odgazowywane beda przy pomocy dwoch kolektoréw: E-1 dla pierwszego
zbiornika (Pb) 1 E-2 — dla drugiego ON. Zalozono, ze w zbiorniku magazynowania pojemnosc¢
komory dla Pb95 wyniesie do 60 m’, natomiast pojemnos¢ komory dla Pb98 wyniesie do
40 m”.

Dla dystrybutoréw przyjeto po jednym punkcie charakterystycznym, odzwierciedlajacym
zrédlo  emisji. Dla uproszczenia przyjeto, ze w dwoch dystrybutorach  (jednym
wielorodzajowym i dystrybutorze dla obstugi pojazdéw cigzarowych) bedzie tankowany tylko
olej napedowy (D-3, D-4), a w dwoch wielorodzajowych — tylko benzyna (D-1, D-2).

Dystrybutor LPG z uwagi na konieczno$¢ zachowania szczelnosci polaczenia przy
napelnianiu zbiornika nie generuje emisji do powietrza.

Tabela 13. Dane emitoréw

Nr Sredni Temperatur Czas
Rodzaj emitora mitor Wysokos¢ [m] em ca Wylot € I?féa ura emisji
emitora [m] °C] (o /cod]
Odgazowywanie Zadaszony,
zbiornika I (Pb) bl 0 0,05 pionowy 288 84
Odgazowywanie o 40 0.05 Zadaszony, 288 120
zbiornika II (ON) ) ’ ’ pionowy
Dystrybutor paliw .
plynnych - Pb D-1 0,8 0,04 poziomy 288 1071
Dystrybutor paliw .
plyanych - Pb D-2 0,8 0,04 poziomy 288 1071
Dystrybutor paliw .
plynnych - ON D-3 0,8 0,04 poziomy 288 1460
Dystrybutor paliw .
plynnych - ON D-4 0,8 0,04 poziomy 288 1760

Zrédlo: Opracowanie wlasne.

ZLalozenia szczesdlowe

- przewidywana wielko$¢ sprzedazy paliw wynosié bedzie do 4000 m’/rok, w tym:
- olej napedowy — ok. 50 %o,
- benzyna 95 1 benzyna 98 — ok. 35 %,
- gaz LPG —15 %.

" w ciggu godziny w porze dziennej (6:00 — 22:00) maksymalnie obstugiwanych bedzie
okoto 40 pojazdéw osobowych i 10 ci¢zarowych, w porze nocnej natomiast (22:00 —
6:00) obslugiwane bedzie okoto 8 pojazdéw osobowych 1 2 cigzarowe,
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" czas pracy emitoréw obliczono na podstawie przecigtnego czasu tankowania pojazdow
oraz na podstawie szacowanego ruchu pojazdéw (po podziale na poszczegdlne dystrybutory):
D-1 — okoto. 10 pojazdéw osobowych/godzing w porze dziennej oraz okoto.
2 pojazdy osobowe/godzing w porze nocnej — okoto 176 pojazdéw/dobe,
D-2 — okolo. 10 pojazdéw osobowych/godzing w porze dziennej oraz okoto.
2 pojazdy osobowe/godzing w porze nocnej — okolo 176 pojazdéw/dobe,
D-3 — okolo. 14 pojazdéw osobowych/godzing w porze dziennej oraz okoto.
2 pojazdy osobowe/godzing w porze nocnej — okoto 240 pojazdéw/dobe,
D-4 — okoto. 10 pojazdéw cigzarowych/godzing w porze dziennej oraz okoto.
2 pojazdy cigzarowe/godzing w porze nocnej — okoto 176 pojazdéw/dobe,
LPG (brak emisji) — okolo. 6 pojazdéw osobowych/godzing w porze dziennej
oraz okolo. 2 pojazdy osobowe/godzing w porze nocnej — okolo 112
pojazdéw/dobe.

Obliczenia emisji maksymalne;

Emisja z procesu napetniania zbiornikéw magazynowych zostala przedstawiona w tabeli 14.

Tabela 14. Emisja z procesu napelniania zbiornikéw magazynowych

. .. .. | Wskaznik R.O C%r,la Czas Emisja
. Rodzaj Emisja substancji . . ilosé¢
Emitor liwa lotnvch emisji aliwa pracy maksymalna

pa y [kg/m?3] p [m?] roczny kg/h

Benzen 0,027 0,45

Ksylen 0,014 0,233

E-1 Benzyna Toluen 0,026 1400 84 0,433

Weglowodory 0,3544 5,907
alifatyczne

E-2 Olej Weglowodory 0,0066 2000 120 0,11
napedowy alifatyczne

Zrédlo: Obliczenia wlasne.

Emisja z procesu napelniania zbiornikéw pojazdoéw — dystrybucji paliw zostala przedstawiona

w tabeli 15.
Tabela 15. Emisja z procesu napelniania zbiornikéw pojazdéw — dystrybucji paliw
. Emisja Wskaznik Roczna Czas Emisja
. Rodzaj . U o
Emitor I substancji emisji ilos¢ pracy maksymalna
paltwa lotnych [kg/m?3] paliwa [m?3] roczny kg/h
Benzen 0,22 0,14379
Ksylen 0,117 0,07647
D-1 Benzyna Toluen 0,214 700 1071 0,13987
Weglowodory 0,238 0,15556
alifatyczne
Benzen 0,22 0,14379
Ksylen 0,117 0,07647
D-2 Benzyna Toluen 0,214 700 1071 0,13987
Weglowodory 0,238 0,15556
alifatyczne
D-3 Olej Weglowodory 0,00223 1000 1460 0,00153
napedowy alifatyczne
D-4 Olej Weglowodory 0,00223 1000 1760 0,00127
napedowy alifatyczne
Zr6dto: Obliczenia wlasne.
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Ewmisja maksymalna wprowadzona do programu obliczeniowego

Tabela 16. Warto$ci emisji maksymalnej, wprowadzone do programu obliczeniowego

. . . 000
. Emisja substancji Emisja maksymalna Redukcja emisyt 99% przy
Emitor lotnvch ke/h zastosowaniu wahadta
otnye [kg/h] gazowego [kg/h]
Benzen 0,45 0,0045
Ksylen 0,233 0,00233
E-1 Toluen 0,433 0,00433
Weglowodory 5,907 0,05907
alifatyczne
B2 chlowodory' 0.11 i
alifatyczne
Benzen 0,14379 0,001438
Ksylen 0,07647 0,000765
D-1 Toluen 0,13987 0,001399
Weglowodory 0,15556 0,001556
alifatyczne
Benzen 0,14379 0,001438
Ksylen 0,07647 0,000765
D-2 Toluen 0,13987 0,001399
Weglowodory 0,15556 0,001556
alifatyczne
D-3 Weglowodory 0,00153 -
alifatyczne
D-4 Weglowodory 0,00127 -
alifatyczne
Zrédto: Obliczenia wlhasne.
9.3.6.1.2. Emisja ze zrodel energetycznych

Emisja ze zrodel energetycznych obejmuje emisj¢ zanieczyszczen z dziewigciu kotlow,
opalanych gazem ziemnym (jeden kociol o mocy do ok. 300 kW na kazdy z obiektow
handlowo-ustugowych oraz kociotl o mocy do ok. 50 kW w pawilonie stacji paliw). Wysokos¢
kazdego z emitorow bedzie wynosita do ok. 12 m. Kotly beda pracowaly na potrzeby
ogrzewania pomieszczen handlowo-ustugowych.

W kotlach spalany bedzie gaz grupy E (dawnej oznaczany jako GZ50).

o K-1 — emitor energetyczny (kociol — moc do 300 kW), pionowy,
$rednica ok. 0,25 m, wys. do ok. 12 m,

" K-2 — emitor energetyczny (kociol — moc do 300 kW), pionowy,
$rednica ok. 0,25 m, wys. do ok. 12 m,

- K-3 — emitor energetyczny (kociol — moc do 300 kW), pionowy,
$rednica ok. 0,25 m, wys. do ok. 12 m,

o K-4 — emitor energetyczny (kociol — moc do 300 kW), pionowy,
$rednica ok. 0,25 m, wys. do ok. 12 m,

- K-5 — emitor energetyczny (kociol — moc do 300 kW), pionowy,
$rednica ok. 0,25 m, wys. do ok. 12 m,

- K-6 — emitor energetyczny (kociol — moc do 300 kW), pionowy,
$rednica ok. 0,25 m, wys. do ok. 12 m,

o K-7 — emitor energetyczny (kociol — moc do 300 kW), pionowy,
$rednica ok. 0,25 m, wys. do ok. 12 m,

- K-8 — emitor energetyczny (kociol — moc do 300 kW), pionowy,
$rednica ok. 0,25 m, wys. do ok. 12 m,
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o K-9 — emitor energetyczny (kociol — moc do 50 kW), pionowy,
$rednica ok. 0,25 m, wys. do ok. 12 m.

Do obliczen tadunkéw emisji ze spalania gazu ziemnego wykorzystano wskazniki zawarte
w module ,,Spalanie” dla programu Operat F'B:
- paliwo: gaz ziemny wysokometanowy: <= 1,4 MW.

Tabela 17. Wskazniki emisji dla procesu spalania gazu ziemnego

Zanieczyszczenie Wskaznik
[kg/mln m3]
Pyt 15
Dwutlenek siarki (SO») 2%§
Tlenki azotu jako NO; 1280
Tlenck wegla (CO) 360

Zrédto: Operat FB.

Emitor K-1/K-2/K-3/K-4/K-5/K-6/K-7/K-8 — kociol gazowy (emitory o identycznych
parametrach — dane przypadajace na pojedynczy kociol)

Moc: do ok. 300 kW

Paliwo: gaz ziemny

Srednica komina: ok. 0,25 m
Wysokos¢ komina: H = do ok. 12 m
Czas pracy kotta — ok. 4380 h/rok

Obliczenia wykonano w programie OperatEB, modut ,,Spalanie™:
Emisja maksymalna z kotla:

SO, = Bmax * E'* § = 0,000034 * 2 * 40 = 0,00273 kg/h

NO, = Bmax * E' = 0,000034 * 1280 = 0,04368 kg/h

CO = Bmax * E' = 0,000034 * 360 = 0,012285 kg/h
pyl = Bmax * E'p = 0,000034 * 15 = 0,00051 kg/h

gdzie : Bmax - maksymalne zuzycie paliwa [mln m*/h],
E' - wskazniki,
S - zawarto$¢ siarki catkowitej w gazie [mg/m”’],
Ep - wskaznik unosu pytu.

Tos¢ spalin = 409 m’/h, spalin suchych = 341 m’/h, O, = 3,01 %
Tk =3732-1*12=3612K

lo$¢ goracych gazéw uchodzacych z emitora:

Vg = Vn * Tk / 273,15 = 409,2 * 361,2 / 273,15 = 541,1 m’/h
Powierzchnia przekroju emitora:

F= 1d%/4 = 3,1416 * 0,25*/4 = 0,049 m’
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Predko$¢ gazéw u wylotu z emitora:

Vg 541,1
F*3600 0,049 * 3600

Emisja zanieczyszczen pochodzacych ze spalania w kotle przedstawiona zostala w tabeli 18.

Tabela 18. Wielkosci emisji ze spalania w pojedynczym kotle o mocy do 300 kW na terenie inwestycji

Emitowana substancja

Wielko$¢ emisji SO, NO, CcO pyt

Mg/rok 0,0059784 0,0956544 0,0269028 0,00112095

Zr6dlo: Obliczenia wlasne.

Emitor K-9 — kociol gazowy

Moc: do ok. 50 kW

Paliwo: gaz ziemny

Srednica komina: ok. 0,25 m
Wysoko$¢ komina: H = do ok. 12 m
Czas pracy kotta — ok. 4380 h/rok

Obliczenia wykonano w programie OperatEB, modut ,,Spalanie™:
Emisja maksymalna z kotla:

SO, = Bmax * E' * § = 0,0000057 * 1,4 * 40 = 0,000319 kg/h
NO, = Bmax * E' = 0,0000057 * 900 = 0,005119 kg/h

CO = Bmax * E' = 0,0000057 * 225 = 0,00128 kg/h
pyl = Bmax * E'p = 0,0000057 * 10,5 = 0,00006 kg/h

gdzie : Bmax - maksymalne zuzycie paliwa [mln m®/h],
E' - wskazniki,
S - zawarto$¢ siarki catkowitej w gazie [mg/m”’],
Ep - wskaznik unosu pytu.

Tos¢ spalin = 68,2 m’/h, spalin suchych = 56,9 m’/h, O, = 3,01 %

Tk =3732-1*%12=3612K

lo$¢ goracych gazéw uchodzacych z emitora:

Vg = Vn* Tk /273,15 = 68,2 % 361,2 / 273,15 = 90,19 m’/h
Powierzchnia przekroju emitora:

F = 10d°/4 = 3,1416 * 0,25°/4 = 0,049 m’

Predkosé gazéw u wylotu z emitora:

Vg 90,19
w = = = 0,51 m/s
F* 3600 0,049 * 3600
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Emisja zanieczyszczen pochodzacych ze spalania w kotle przedstawiona zostala w tabeli 19.

Tabela 19. Wiclkosci emisji ze spalania w kotle o mocy do 50 kW na terenie inwestycji

Emitowana substancja
502 NOZ CO pyl’
Mg/rok 0,000697592 0,0112113 0,002802825 0,0001307985
Zto6dlo: Obliczenia wlhasne.

Wielko$¢ emisji

9.3.6.2. Emisje niezorganizowane

Inwestycja bedzie zrédlem emisji niezorganizowanej. Bedzie to emisja spalin z pojazdow,
poruszajacych si¢ po terenie przedsigwzigcia.

Zrédlo emisji stanowic¢ beda okresowo pojazdy lekkie (przyjazd pracownikéw i klientéw) oraz
cigzkie (zaopatrzenie, wywoz odpaddw, klienci stacji paliw). Eksploatacja pojazdéw powoduje
emisj¢ zanieczyszczen, odprowadzanych do powietrza wraz ze spalinami.

Obliczenia_dla_ruchu_pojazdiw osobowych, zwigzanego 3 pryiazdem pracownikdw i klientow obiektiw
bandlowo-ustugowych i obiektn gastronomicznego oraz g ruchu pojazdow ciedarowyeh, wiganego
3_zaopatrzeniens obiektow bandlowo-ustugowych i obiektn gastronomicznego, a takse odbiorem odpadiw

komunalnych

Na ruch pojazdéw osobowych (o $redniej pojemnosci silnika réwnej 1,6 dm’), zwiazany
z przyjazdem pracownikéw i klientéw obiektéw handlowo-ustugowych 1 obiektu
gastronomicznego, sklada¢ si¢ bedzie ruch ok. 1125 pojazdéw na dobe. Przyjeto, ze kazde
z ok. 450 miejsc parkingowych bedzie wykorzystywane $rednio 2,5 razy na dobeg:

2,5 x 450 = 1125 wiazdéw i wyjazd6w.

Dla najbardziej niekorzystnej godziny zaklada si¢ ruch okolo 225 pojazdow, to jest tyle ile
wynosi okoto potowa liczby miejsc parkingowych.

Do obliczen zuzycia paliwa przyjmuje si¢ zalozenie, ze samochody osobowe spalajg $rednio
7,5 kg (10 dm’) benzyny oraz 6,8 kg (8,0 dm’) ON na 100 km. Wskazniki dla pojazdéw
obliczono, przeliczajac dopuszczalne emisje wyrazone w g/km w normie EURO 3
(obowigzujacej dla pojazdéw osobowych od roku 2000) na emisje wyrazone w g/kg spalanego
paliwa.

Normy EURO 3 dla pojazdéw osobowych z zaplonem iskrowym:
. pyl - 0,0 g/km,

= NO, - 0,15 g/km,

= CO - 2,3 g/km,

. weglowodory alifatyczne - 0,16 g/km,

. weglowodory aromatyczne - 0,04 g/km.

Normy EURO 3 dla pojazdéw osobowych z zaptonem samoczynnym:
. pyl - 0,05 g/km,

= NO, - 0,5 g/km,

= CO - 0,64 g/km,

. weglowodory alifatyczne - 0,048 g/km,

. weglowodory aromatyczne - 0,012 g/km.

Dla nowych pojazdéw obecnie obowiazujaca norma EURO 5 jest jeszcze bardziej
rygorystyczna. W obliczeniach przyjeto wskazniki zwickszone, dla pojazdéw starszych, ktore

hee
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moga by¢ jeszcze eksploatowane. Po przeliczeniu wyzej wymienionych norm wspotczynniki
emisji wyrazone w g/kg spalonego paliwa wynosza;:

- pojazdy osobowe z zaplonem iskrowym:

" SO, - 0,02 g/kg — wspdlczynnik obliczony z dopuszczalnej
zawartosci siarki w paliwie,

= NO,-20g/kg,

. CO - 30,7 g/kg,

. weglowodory alifatyczne — 2,1 g/kg,

" weglowodory aromatyczne — 0,53 g/kg;

- pojazdy osobowe z zaplonem samoczynnym:

. pyt — 0,735 g/kg,

" SO, - 0,02 g/kg — wspblezynnik obliczony z dopuszczalnej
zawarto$ci siarki w paliwie,

. NO, - 7,35 g/kg,

. CO -9,4 g/kg,

. weglowodory alifatyczne — 0,71 g/kg,

" weglowodory aromatyczne — 0,18 g/kg.

Mechanizm przeliczenia dla pojazdéw spalajacych benzyne przedstawial si¢ nastepujaco
(na przykladzie NO,):

. 0,15 g/km - wskaznik normy,

. 0,075 kg/km - zuzycie paliwa na 1 km,

. 0,15:0,075 = 2,0 (g/km x km/kg) = 2,0 (g/kg).

Mechanizm przeliczenia dla pojazdéw spalajacych  ON  przedstawial si¢ nastepujaco
(na przykladzie NO,):

. 0,05 g/km - wskaznik normy,

. 0,068 kg/km - zuzycie paliwa na 1 km,

. 0,5: 0,068 = 7,35 (g/km x km/kg) = 7,35 (g/kg).

Na cele obliczen zalozono, ze pojazdy z silnikami Diesla stanowia 35% ogdlnej liczby
pojazddéw, a Srednia dlugo$¢ trasy przejechana przez parkujace pojazdy (droga w jedna strong)
wynosi ok. 350 m.

Przy powyzszych zalozeniach ilo§¢ spalanego paliwa 1 emisja zanieczyszczen,
zwigzanych z przyjazdem pracownikéw 1 klientéw obiektow handlowo-ustugowych 1 obiektu
gastronomicznego, wyniosa odpowiednio:

- w najbardziej niekorzystnej godzinie (225 pojazdow):

. spalanie benzyny:
225 pojazdéw x 350 m x 2 x 0,65 x 0,075 g/m = 7,68 kg/h

. spalanie oleju napedowego:
225 pojazdow x 350 m x 2 x 0,35 x 0,068 g/m = 3,75 kg/h;

- w ciggu roku (1125 pojazdéw x 365 dni = 410 625 pojazdow):

. spalanie benzyny:
410 625 pojazdéw x 350 m x 2 x 0,65 x 0,075 g/m = 14,01 Mg/rok

. spalanie oleju napedowego:
410 625 pojazdéw x 350 m x 2 x 0,35 x 0,068 g/m = 6,84 Mg/rok.

W ponizszych tabelach przedstawiono obliczone wielkodci emisji zanieczyszczen
emitowanych podczas ruchu pojazdéw osobowych.
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Tabela 20. Wieclkosci emisji zanieczyszczen do powiettza z ruchu pojazdéw osobowych spalajacych benzyne

(ruch zwigzany 2z przyjazdem pracownikéw i klientow obiektéw handlowo-ustugowych 1 obiektu
astronomicznego)
Wskaznik Zuzycie paliwa Wielko$¢ emisji
Substancja emisji Mg/
[2/kg] [kg/h] rok] [g/s] [kg/h] [Mg/rokK]
pyl zawieszony 0,00 7,68 1401 | 0,0000000000 | 0,0000000000 | 0,0000000000
dwutlenek siarki 0,02 7,68 1401 | 0,0000426667 | 0,0001536000 | 0,0002802000
dwutlenek azotu 2,00 7,68 1401 | 0,0042666667 | 0,0153600000 | 0,0280200000
tlenck wegla 30,70 7,68 1401 | 0,0654933333 | 02357760000 | 0,4301070000
weglowodory 2,10 7,68 1401 | 0,0044800000 | 0,0161280000 | 0,0294210000
alifatyczne
weglowodory 0,53 7,68 1401 | 0,0011306667 | 0,0040704000 | 0,0074253000
aromatyczne

Zrédlo: Opracowanie wiasne.

Tabela 21. Wielkosci emisji zanieczyszczen do powietrza z ruchu pojazdéw osobowych spalajacych ON (ruch
zwiazany z przyjazdem pracownikéow i klientéw obiektéw handlowo-ustugowych i obiektu gastronomicznego)

Wskaznik Zuzycie paliwa Wielko$¢ emisji
Substancja emisji Mg/
ey | te/ml | R [g/s] [Ikg/h] [Mg/rok]

pyl zawieszony 0,735 3,75 6,84 | 00007656250 | 0,0027562500 | 0,0050274000
dwutlenek siarki 0,02 3,75 6,84 | 00000208333 | 0,0000750000 | 0,0001368000
dwutlenek azotu 7,35 3,75 6,84 | 00076562500 | 0,0275625000 | 0,0502740000
tlenck wegla 9.4 3,75 6,84 | 00097916667 | 0,0352500000 | 0,0642960000
weglowodory 0,71 3,75 6,84 | 0,0007395833 | 0,0026625000 | 0,0048564000
alifatyczne

weglowodory 0,18 3,75 6,84 | 0,0001875000 | 0,0006750000 | 0,0012312000
aromatyczne

Zrédto: Opracowanie wlasne.

Tabela 22. Sumaryczna wielkos¢ emisji zanieczyszczent do powietrza z ruchu pojazdéw osobowych, zwigzanego

z przyjazdem pracownikow i klientéw obiektow handlowo-uslugowych i obiektu gastronomicznego

) Iskrowe Samocz. Suma Iskrowe Samocz. Suma
Substancja

[g/s] [g/s] [g/s] [Mg/1rok] [Mg/1rok] [Mg/1rok]
pyl zawieszony 0,0000000000 | 0,0007656250 | 0,0007656250 | 0,0000000000 | 0,0050274000 | 0,0050274000
dwutlenck siarki 0,0000426667 | 0,0000208333 | 0,0000635000 | 0,0002802000 | 0,0001368000 | 0,0004170000
dwutlenck azotu 0,0042666667 | 0,0076562500 | 0,0119229167 0,0280200000 | 0,0502740000 | 0,0782940000
tlenck wegla 0,0654933333 | 0,0007916667 | 0,0752850000 | 0,4301070000 | 0,0642960000 | 0,4944030000
weglowodory 0,0044800000 0,0007395833 0,0052195833 0,0294210000 0,0048564000 0,0342774000
alifatyczne
weglowodory 0,0011306667 0,0001875000 0,0013181667 0,0074253000 0,0012312000 0,0086565000
aromatyczne

Zrédlo: Opracowanie wiasne.

Na ruch pojazdéw cigzarowych, zwigzany z obsluga obiektéw handlowo-uslugowych
1 obiektu gastronomicznego, sklada¢ si¢ bedzie ruch ok. 12 pojazdéw na dobe (ok. 3000
pojazdow na rok). W tej liczbie zawierajq si¢ pojazdy zaopatrzenia obiektéw handlowo-
ustugowych (w tym cysterny dostarczajace paliwa do zbiornikdéw) i obiektu gastronomicznego
oraz pojazd odbierajacy odpady komunalne.

Czas trwania emisji zanieczyszczen do powietrza z ruchu pojazdéw ciezarowych odpowiadac
bedzie czasowi przejazdu okoto 900 m (facznie z wjazdem i wyjazdem). Do obliczen zuzycia
paliwa przyjmuje si¢ zalozenie, ze samochody ci¢zarowe spalajg $rednio 30 kg ON na 100 km
(0,30 g/m).

Przy powyzszych zalozeniach ilo§¢ spalanego paliwa 1 emisja zanieczyszczen
z ruchu pojazdéw cigzarowych, zwiazanego z zaopatrzeniem obiektéw handlowo-ustugowych
1 obiektu gastronomicznego oraz odbiorem odpadéw komunalnych, wyniosa odpowiednio:

- w najbardziej niekorzystnej godzinie (6 pojazdow):
6 pojazdow x 900 m x 0,3 g/m = 1,62 kg/h;

%

&

ces®®
o

eco-assist

67



Raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na $rodowisko = Budowa obiektdw handlowych i ustugowych, obiektu gastronomicznego, stacji paliw,
parkingdw, dojazdéw parkingowych i dostawczych, placéw manewrowych, drogi ppoz., zjazdéw z drogi publicznej wraz z zielenig, izolacyjna,
i 0zdobna, na dziatkach o nr. ewid. 10/2, 10/3 i 11, obreb 152 Winiary (przy ul. tddzkiej 114-120), miasto Kalisz, wojewddztwo wielkopolskie

- w ciagu roku (3000 pojazdow):
3 000 pojazdéw x 900 m x 0,3 g¢/m = 0,81 Mg/rok.

Wskazniki dla pojazdéw obliczono, przeliczajac dopuszczalne emisje wyrazone w g/kWh
w normie EURO 3 (obowiazujacej dla pojazdéw osobowych od roku 2000) na emisje
wyrazone w g/kg spalanego paliwa, przy zalozeniu ze silniki wysokoprezne spalaja $rednio
200 g paliwa/kWh.

Normy EURO 3 dla pojazdéw ci¢zarowych:

. pyt - 0,13 g/kWh,

= NO,- 50 g/kWh,

" CO-21g/kWh,

. weglowodory alifatyczne - 0,53 g/kWh,

. weglowodory aromatyczne - 0,13 g/kWh.

Dla nowych pojazdéw obecnie obowiazujaca norma EURO 5 jest jeszcze bardziej
rygorystyczna. W obliczeniach przyjeto wskazniki zwickszone, dla pojazdéw starszych, ktore
moga by¢ jeszcze eksploatowane. Po przeliczeniu wyzej wymienionych norm wspotczynniki
emisji wyrazone w g/kg spalonego paliwa wynosza:

- pojazdy ciezarowe:

. pyl — 0,65 g/kg,

o SO, - 0,02 g/kg — wspdlczynnik obliczony z dopuszczalnej
zawarto$ci siarki w paliwie,

. NO, - 25,0 g/kg,

. CO -10,5 g/kg,

. weglowodory alifatyczne — 2,65 g/kg,

" weglowodory aromatyczne — 0,65 g/kg.

Mechanizm  przeliczenia dla
(na przyktadzie NO,):

. 5,0 g/kWh - wskaznik normy,

. 200 g/kWh — wskaznik spalania paliwa,

o 1kg : 200g =5

. 5x5g=25gNO, / kg spalonego paliwa

pojazdéw  cigzarowych przedstawial si¢  nastepujaco

W ponizszej tabeli przedstawiono obliczone wielkosci emisji zanieczyszczen emitowanych
podczas ruchu pojazdéw cigzarowych.

Tabela 23. Wielkosci emisji zanieczyszczen do powietrza z ruchu pojazddéw cigzarowych, zwiazanego
z obstugg obiektéw handlowo-ustugowych i obiektu gastronomicznego

Wskaznik Zuzycie paliwa Wielko$¢ emisji
Substancja emisji Mg/
l2/ke] [kg/h] rok] [g/s] [kg/h] [Mg/rok]

pyl zawieszony 0,65 1,62 0,81 0,0002925000 | 0,0010530000 | 0,0005265000
dwutlenck siarki 0,02 1,62 0,81 0,0000090000 | 0,0000324000 | 0,0000162000
dwutlenck azotu 25,0 1,62 0,81 0,0112500000 | 0,0405000000 | 0,0202500000
tlenck wegla 105 1,62 0,81 0,0047250000 | 0,0170100000 | 0,0085050000
weglowodory 2,65 1,62 0,81 0,0011925000 | 0,0042930000 | 0,0021465000
alifatyczne

weglowodory 0,65 1,62 0,81 0,0002925000 | 0,0010530000 | 0,0005265000
aromatyczne

Zrédlo: Opracowanie wiasne.

Do obliczen oceny stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, powodowanego emisja
ze zroédel ruchomych (ruch pojazdéw osobowych, zwiazany z przyjazdem pracownikéw
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1 klientéw obiektow handlowo-ustugowych 1 obiektu gastronomicznego oraz ruch pojazdow
cigzarowych zwiazany 2z zaopatrzeniem obiektéw handlowo-ustugowych 1 obiektu
gastronomicznego oraz odbiorem odpadéw komunalnych), utworzono nastgpujace emitory:

o O-1 - emitory liniowy, zastepujacy emisje¢ z ruchu pojazdéw osobowych, zwigzanego
z przyjazdem pracownikow i klientéw obiektow handlowo-ustugowych i obiektu
gastronomicznego;

= C-1 - emitor liniowy zastgpujacy emisje, z ruchu pojazdéw ci¢zarowych, zwigzanego

z zaopatrzeniem obiektéw handlowo-ustugowych i obiektu gastronomicznego oraz
odbiorem odpadéw komunalnych.

Obliczenia dla ruchu pojazddw osobowyeh 7 ciggarowych, 2wiqanego  pryjazdem klientow stagi paliw

Na ruch pojazdéw osobowych (o $redniej pojemnosci silnika réwnej 1,6 dm’), zwiazany
z przyjazdem klientéw stacji paliw, sktadac si¢ bedzie ruch ok. 704 pojazdéw na dobe.

Dla najbardziej niekorzystnej godziny zaklada si¢ ruch okolo 40 pojazdow.

W obliczeniach wykorzystane zostaly wspoélczynniki emisji z przeliczen dla ruchu pojazdow
osobowych, zwiazanego z przyjazdem pracownikow i klientéw obiektow handlowo-
ustugowych 1 obiektu gastronomicznego.

Na cele obliczen zalozono, ze pojazdy z silnikami Diesla stanowia 35% ogélnej liczby
pojazdow, a $rednia dtugo$¢ trasy przejechana w obrebie stacji (z wjazdem 1 wyjazdem) wynosi
ok. 200 m.

Przy powyzszych zalozeniach ilo§¢ spalanego paliwa 1 emisja zanieczyszczen,
zwiazanych z przyjazdem klientéw stacji paliw, wyniosa odpowiednio:

- w najbardziej niekorzystnej godzinie (40 pojazdow):

. spalanie benzyny:
40 pojazdéw x 200 m x 0,65 x 0,075 g/m = 0,39 kg/h

= spalanie oleju napedowego:
40 pojazdéw x 200 m x 0,35 x 0,068 g/m = 0,19 kg/h;

- w ciggu roku (704 pojazdy x 365 dni = 256 960 pojazdow):
. spalanie benzyny:
256 960 pojazdéw x 200 m x 0,65 x 0,075 g/m = 2,51 Mg/rok

. spalanie oleju napedowego:
256 960 pojazdéw x 200 m x 0,35 x 0,068 ¢/m = 1,22 Mg/rok.

W ponizszych tabelach przedstawiono obliczone wielkosci emisji zanieczyszczen
emitowanych podczas ruchu pojazdéw osobowych.
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Tabela 24. Wielkosci emisji zanieczyszczen do powietrza z ruchu pojazdéw osobowych spalajacych benzyne

(ruch zwigzany z przyjazdem klientéw stacji paliw)

Wskaznik Zuzycie paliwa Wielko$¢ emisji
Substancja emisji Mg/
/i | Te/ml | [e/s] [kg/h] [Mg/rok]

pyl zawieszony 0,00 0,39 251 | 0,0000000000 | 0,0000000000 | 0,0000000000
dwutlenek siarki 0,02 0,39 2,51 0,0000021667 | 0,0000078000 | 0,0000502000
dwutlenek azotu 2,00 0,39 2,51 0,0002166667 | 0,0007800000 | 0,0050200000
tlenck wegla 30,70 0,39 2,51 0,0033258333 | 0,0119730000 | 0,0770570000
weglowodory 2,10 0,39 2,51 0,0002275000 | 0,0008190000 | 0,0052710000
alifatyczne

weglowodory 0,53 0,39 2,51 | 00000574167 | 0,0002067000 | 0,0013303000
aromatyczne

Zrédto: Opracowanie wlasne.

Tabela 25. Wielkosci emisji zanieczyszczefi do powietrza z ruchu pojazdéow osobowych spalajacych ON (ruch

zwiazany z przyjazdem klientow stacji paliw)

Wskaznik Zuzycie paliwa Wielko$¢ emisji
Substancja emisji Mg/
[2/kg] [kg/h] rok] [g/s] [kg/h] [Mg/roK]

pyl zawieszony 0,735 0,19 122 | 0,0000387917 | 0,0001396500 | 0,0008967000
dwutlenck siarki 0,02 0,19 122 | 0,0000010556 | 0,0000038000 | 0,0000244000
dwutlenck azotu 7,35 0,19 122 | 0,0003879167 | 0,0013965000 | 0,0089670000
tlenck wegla 4 0,19 122 | 0,0004961111 | 0,0017860000 | 0,0114680000
weglowodory 0,71 0,19 1,22 | 00000374722 | 0,0001349000 | 0,0008662000
alifatyczne

weglowodory 0,18 0,19 1,22 | 0,0000095000 | 0,0000342000 | 0,0002196000
aromatyczne

Zrédto: Opracowanie wlasne.

Tabela 26. Sumaryczna wielkos¢ emisji zanieczyszczent do powietrza z ruchu pojazdéw osobowych, zwigzanego

z przyjazdem klientéw stacji paliw

) Iskrowe Samocz. Suma Iskrowe Samocz. Suma
Substancja

[g/s] [g/s] [g/s] [Mg/1rok] [Mg/rok] [Mg/1rok]
pyl zawieszony 0,0000000000 | 0,0000387917 | 0,0000387917 0,0000000000 | 0,0008967000 | 0,0008967000
dwutlenck siarki 0,0000021667 | 0,0000010556 | 0,0000032223 0,0000502000 | 0,0000244000 | 0,0000746000
dwutlenck azotu 0,0002166667 | 0,0003879167 | 0,0006045834 | 0,0050200000 | 0,0089670000 | 0,0139870000
tlenck wegla 0,0033258333 | 0,0004961111 0,0038219444 | 0,0770570000 | 0,0114680000 | 0,0885250000
;ﬁlt‘\"c"z‘;‘i"r} 0,0002275000 0,0000374722 0,0002649722 0,0052710000 0,0008662000 0,0061372000
weglowodory 0,0000574167 0,0000095000 0,0000669167 0,0013303000 0,0002196000 0,0015499000
aromatyczne

Zrédlo: Opracowanie wiasne.

Na ruch pojazdoéw cig¢zarowych, zwiazany z przyjazdem klientéw stacji paliw, skladac si¢

bedzie ruch ok. 176 pojazdéw na dobe.

Dla najbardziej niekorzystnej godziny zaklada si¢ ruch okoto 10 pojazdow.

W obliczeniach wykorzystane zostaly wspotczynniki emisji z przeliczen dla ruchu pojazdéw
cigzarowych, zwigzanego z zaopatrzeniem obiektéw handlowo-ustugowych 1 obiektu
gastronomicznego oraz odbiorem odpadéw komunalnych.

Czas trwania emisji zanieczyszczen do powietrza z ruchu pojazdéw ciezarowych odpowiadac
bedzie czasowi przejazdu okoto 200 m (lacznie z wjazdem i wyjazdem). Do obliczen zuzycia
paliwa przyjmuje si¢ zalozenie, ze samochody ci¢zarowe spalajg $rednio 30 kg ON na 100 km
(0,30 g/m).

Przy powyzszych zalozeniach ilo§¢ spalanego paliwa 1 emisja zanieczyszczen
z ruchu pojazdow cigzarowych, zwigzanego z przyjazdem klientéw stacji paliw, wyniosa
odpowiednio:
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- w najbardziej niekorzystnej godzinie (10 pojazdow):
10 pojazdéw x 200 m x 0,3 g¢/m = 0,6 kg/h;

- w ciagu roku (64 240 pojazdow):
64 240 pojazdéw x 200 m x 0,3 g/m = 3,85 Mg/rok.

W ponizszej tabeli przedstawiono obliczone wielkosci emisji zanieczyszczen emitowanych

podczas ruchu pojazdéw cigzarowych.

Tabela 27. Wielkosci emisji zanieczyszczen do powietrza z ruchu pojazddéw cigzarowych, zwiazanego
z przyjazdem klientéw stacji paliw

Wskaznik Zuzycie paliwa Wielko$¢ emisji
Substancja emisji Mg/
[2/kg] [kg/h] rok] [g/s] [kg/h] [Mg/rokK]

pyl zawieszony 0,65 0,6 3,85 | 00001083333 | 0,0003900000 | 0,0025025000
dwutlenek siarki 0,02 0,6 3,85 | 0,0000033333 | 0,0000120000 | 0,0000770000
dwutlenek azotu 25,0 0,6 385 | 00041666667 | 0,0150000000 | 0,0962500000
tlenck wegla 10,5 0,6 3,85 | 0,0017500000 | 0,0063000000 | 0,0404250000
weglowodory 2,65 0,6 3,85 | 0,0004416667 | 0,0015900000 | 0,0102025000
alifatyczne

weglowodory 0,65 0,6 3,85 | 0,0001083333 | 0,0003900000 | 0,0025025000
aromatyczne

Zrédlo: Opracowanie wiasne.

Do obliczen oceny stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, powodowanego emisja,

ze zrédel ruchomych (ruch pojazdéw osobowych i ci¢zarowych zwigzany z przyjazdem

klientéw stacji paliw), utworzono nastepujace emitory:

. O-2 - emitory liniowy, zast¢pujacy emisj¢ z ruchu pojazdoéw osobowych, zwiazanego
z przyjazdem klientéw stacji paliw;

. C-2 - emitor liniowy zastgpujacy emisje,
z przyjazdem klientéw stacji paliw.

z ruchu pojazdéw ci¢zarowych, zwigzanego

9.3.7. Metody prognozowania

Do oceny stanu istniejacego 1 prognozowania rozprzestrzeniania si¢ zanieczyszczen powietrza
atmosferycznego, emitowanych przez emitory zainstalowane na terenie inwestycji, wraz
z graficzna prezentacja wynikow obliczen, zastosowano program OperatFB, autorstwa
mgr inz. R. Samocia, oparty o algorytmy opisane w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska
z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartoéci odniesienia dla niektorych substancii
w powietrzu (Dz.U. 2010 nr 16 poz. 87). Program pozwala na wykonanie pelnego zakresu
obliczen stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, w tym m.in.:

o obliczenie st¢zen 1-godzinnych,

o jednoczesne obliczanie czgstosci przekraczania dopuszczalnych stezen 1-godzinnych
1 percentyli,

" obliczanie procentowych udzialéw emitoréw i tla w stezeniach zanieczyszczen
gazowych i opadzie pylu,

" rozmieszczenie punktow obliczeniowych w siatce prostokatnej lub na osi liczbowej
o zadanym kierunku,

o obliczenie stezen maksymalnych i1 §redniorocznych oraz warunkéw ich wystepowania

dla zrédel punktowych, liniowych 1 powierzchniowych.

Przyjeto zakres obliczen zgodny z referencyjnymi metodykami modelowania pozioméw
substancji w powietrzu, okreslonymi w Zalaczniku 3 do ww. rozporzadzenia.
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Dla zespolu zZrédel emisji obliczenia wykonuje si¢ dla wszystkich kierunkow wiatru
(o potozeniach stopniowanych co najwyzej o 2 stopnie), predkosci wiatru, standéw réwnowagi
1 wszystkich emitoréw.

W obliczeniach rozprzestrzeniania substancji wykorzystano tréjwymiarowa réze wiatrow dla
12 kierunkéw 1 11 predkosci wiatru, w ktorej uwzgledniono 6 stanéw termiczno-dynamiczne;j
réwnowagi atmosfery (dane meteorologiczne Instytutu Meteorologii 1 Gospodarki Wodnej
w Warszawie dla stacji meteorologicznej w Kaliszu).

Zgodnie z obowiazujacymi rozwigzaniami prawnymi, kryteria oceny oddzialywania substancii
na s§rodowisko odniesione sa do wartosci czestosci przekraczania wartosci progowych stezen -
stezenia obliczone wg zalecanej metodyki w receptorach znajdujacych si¢ poza terenem
zakladu, posiadajacego instalacje emitujace do powietrza substancje wyszczegdlnione
w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci
odniesienia dla niektérych substanciji w powietrzu (Dz.U. 2010 nr 16 poz. 87).

Warto§¢ odniesienia substancji w powietrzu lub dopuszczalne poziomy substancii
w powietrzu uwaza si¢ za dotrzymane, jezeli czestos¢ przekraczania wartosci D, przez stezenia
usrednione dla 1 godziny jest nie wigksza niz 0,274 % czasu w roku w przypadku dwutlenku
siarki, a 0,2 % czasu w roku dla pozostatych substanciji.

W ramach niniejszego opracowania przedstawiono wielko§¢ zorganizowanej (technologiczne;
1 energetycznej) oraz niezorganizowanej emisji zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego,
oraz parametry fizyczne emisji (wysokos¢ i srednice emitoréw, predko$c i temperature gazow
wylotowych).

W oparciu o ww. dane oraz poziom tla zanieczyszczen, przeprowadzono obliczenia:

o stezen 1-godzinnych i czgstosci przekroczen,

o rozkladu maksymalnych stezen chwilowych 1 $redniorocznych substancji w  siect
receptoréw na poziomie ziemi.

Na calym obszarze, na ktérym dokonuje si¢ obliczen, obliczono w sieci obliczeniowej rozktad
maksymalnych stezen substancji w powietrzu, usrednionych dla 1 godziny, z uwzglednieniem
statystyki warunkéw meteorologicznych, aby sprawdzi¢, czy w kazdym punkcie na
powierzchni terenu zostal spetniony warunek:

Sim < Dy
gdzie:
- S.m — Najwyzsze ze stezen maksymalnych substancji w powietrzu,
" D, — warto§¢ odniesienia substancji w powietrzu lub dopuszczalny poziom substancii

w powietrzu, usrednione dla 1 godziny.

Jezeli z powyzszych obliczen wynika, ze nie jest spelniony warunek S = 0,1 - D,, nalezy
obliczy¢ w sieci obliczeniowej rozklad stezen substancji w powietrzu i sprawdzi¢, czy
w kazdym punkcie na powierzchni terenu zostal spetniony warunek:

S,<D,-R
. S, — stezenie substancji w powietrzu, usrednione dla roku,
" D, — warto§¢ odniesienia substancji w powietrzu lub dopuszczalny poziom substancji
w powietrzu, usrednione dla roku kalendarzowego,
" R — tlo substanci.
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Dalsze obliczenia nie sq wymagane, jezeli jest spetniony warunek S, = D, — R, chyba, ze
w poblizu emitoréw (w odleglos$ci mniejszej niz 10 h) znajduja si¢ wyzsze niz parterowe
budynki mieszkalne lub biurowe, a takze budynki Zzlobkéw, przedszkoli, szkél, szpitali lub
sanatoriow. Nalezy sprawdzi¢, czy budynki te nie sa narazone na przekroczenia wartosci
odniesienia substancji w powietrzu. W tym celu nalezy obliczy¢ maksymalne stezenia
substancji w powietrzu dla odpowiednich wysokosci.

9.3.8. Skutki emisji na terenach sasiednich

Najwyzsza warto$¢  stezen jednogodzinowych pylu PM-10 wystgpuje w  punkcie
o wspotrzednych X =360 Y = 150 m i wynost 1,850 pg/mi warto$¢ ta stanowi 0,66 % D,.

Najwyzsza warto$¢ stezenn jednogodzinowych dwutlenku siarki wystepuje w punkcie
o wsp6lrzednych X = 330'Y = 675 m i wynosi 1,949 ug/m’, warto$¢ ta stanowi 0,56 % D,.

Najwyzsza warto§¢ stezen jednogodzinowych tlenkéw azotu wystepuje w punkcie
o wspolrzednych X =330 Y = 165 m i wynosi 113,949 ug/m’, warto$¢ ta stanowi 56,97 %
D.,.

Najwyzsza warto§¢ stezen jednogodzinowych tlenku wegla wystepuje w  punkcie
o wspolrzednych X = 360 Y = 150 m i wynosi 257,196 ug/m’, wartos¢ ta stanowi 0,86 % D,.

Najwyzsza warto$¢ stezen jednogodzinowych benzenu wystepuje w punkcie o wspolrzednych
X =285Y = 180 m i wynosi 23,352 pg/m3, warto$c¢ ta stanowi 77,84 % D,.

Najwyzsza warto$¢ stezen jednogodzinowych ksylenu wystepuje w punkcie o wspolrzednych
X =285Y =180 m i wynosi 12,134 pg/mi warto$¢ ta stanowi 12,13 % D,.

Najwyzsza warto$¢ stezen jednogodzinowych toluenu wystepuje w punkcie o wspolrzednych
X =285Y = 180 m i wynosi 22,502 pg/mi warto$¢ ta stanowi 22,50 % D,.

Najwyzsza warto$¢ stezen jednogodzinowych weglowodoréw aromatycznych wystepuje
w punkcie o wspolrzednych X =360 Y = 150 m i wynosi 5,203 pg/m’, warto$é ta stanowi
0,52 % D,.

Najwyzsza warto$¢ stezen jednogodzinowych weglowodoréw alifatycznych  wystepuje
w punkcie o wspélrzednych X = 285 Y = 180 m i wynosi 571,925 pug/m’, warto$¢ ta stanowi
19,06 % D,.

Nie stwierdzono zadnych przekroczen st¢zen jednogodzinowych.

Dla pieciu substancji nie jest spetniony warunek S = = 0,1 - D,. Przeprowadzono wigc
obliczenia w sieci obliczeniowej rozkladu stezen substancji w powietrzu 1 sprawdzono, czy
w kazdym punkcie na powierzchni terenu zostal spetniony warunek: S, < D, — R.

Najwyzsza warto§¢ stezen $redniorocznych pylu  PM-10  wystepuje w  punkcie
o wspolrzednych X =330 Y =165 m, wynosi 0,0940 },Lg/m3 1 nie przekracza wartosci
dyspozycyinej (D,-R)= 5,6 ug/m”.

Najwyzsza warto$¢ stezen $redniorocznych pylu zawieszonego PM-25 wystepuje w punkcie
o wspélrzednych X =330 Y =165 m, wynosi 0,0940 pg/m’ i nie przekracza wartosci
dyspozycyinej (D,-R)= 18 ug/m’.
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Najwyzsza warto§¢ stezen $redniorocznych dwutlenku siarki  wystepuje w  punkcie
o wspolrzednych X =435 Y =480 m, wynosi 0,0410 pg/m’ i nie przekracza wartosci

dyspozycyjnej (D,-R)= 11 pg/m”.

Najwyzsza warto§¢ stezen S$redniorocznych tlenkéw azotu wystepuje w  punkcie
o wspolrzednych X =330 Y =165 m, wynosi 5,8807 pg/m’ i nie przekracza wartosci
dyspozycyjnej (D,-R)= 21 pg/m’.

Najwyzsza wartos¢ stezen $redniorocznych benzenu wystepuje w punkcie o wspolrzednych
X =330 Y=165 m, wynosi 0,0345 ug/m’ i nie przekracza wartosci dyspozycyijnej
D,-R)= 2,1 ug/m’.

Najwyzsza warto$¢ stezent sredniorocznych ksylenu wystepuje w punkcie o wspolrzednych
X =330 Y=165 m, wynosi 0,0183 upg/m’ i nie przekracza wartosci dyspozycyjnej
(D.-R)= 9 ug/m"

Najwyzsza warto$¢ stezen Sredniorocznych toluenu wystepuje w punkcie o wspolrzednych
X =330 Y=165 m, wynosi 0,0336 pg/m’ i nie przekracza wartosci dyspozycyjnej
(D.-R)= 9 ug/m"

Najwyzsza warto$¢ stezen Sredniorocznych weglowodoréw —aromatycznych wystepuje
w punkcie o wspélrzednych X =330 Y = 165 m, wynosi 0,2322 pg/ m’ i nie przekracza
wartoéci dyspozycyijnej (D,-R)= 38,7 ug/m’.

Najwyzsza wartos$¢ stezen $redniorocznych weglowodoréw alifatycznych wystepuje w punkcie
o wspolrzednych X =330 Y =165 m, wynosi 1,1212 pg/m’ i nie przekracza wartosci
dyspozycyjnej (D,-R)= 900 pg/m’.

Nie stwierdzono zZadnych przekroczen stezen Sredniorocznych.

Dodatkowo wyznaczono 7 punktéow (A - G) w siatce dodatkowej. Punkty zlokalizowano przy
najblizej polozonych budynkach mieszkalnych, na wysokosciach przewidzianych
w rozporzadzeniu. Wspolrzedne punktéw podano w tabeli 28.

Tabela 28. Wspélrzedne punktow w siatce dodatkowej

Symbol Wspolrzedne
Numer punktu p}lfmktu X [m]P £ Y [m]

1 2 3 4
budynek mieszkalny na dziatce 12/3 A 431,2 401,1
budynek mieszkalny na dziatce 12/5 B 4321 203,9
budynek mieszkalny na dziatce 116/7 C 427 .4 91,8
budynek mieszkalny na dziatce 113 D 390,5 103,2
budynek mieszkalny na dziatce 78/4 E 348,1 100,1
budynek mieszkalny na dziatce 78/5 F 2223 131,6
budynek mieszkalny na dziatce 78/9 G 180,6 146,7

Zrédlo: Opracowanie wiasne.

Najwyzsza warto§¢ stezen jednogodzinowych pylu PM-10 wystepuje w punkcie E 1 wynosi
0,870 ug/m’. Nie stwierdzono zadnych przekroczen stezefi jednogodzinowych. Najwyzsza
warto$¢ stezefi sredniorocznych wystepuje w punkcie B, wynosi 0,0161 ug/m’ i nie przekracza
wartoéci dyspozycyijnej (D,-R)= 5,6 ug/m’.

Najwyzsza warto$¢ stezen S$redniorocznych pylu zawieszonego PM-2,5 wystepuje
w punkcie B, wynosi 0,0161 ug/m?’ i nie przekracza wartosci dyspozycyjnej (D,-R)= 18 pg/m’.
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Najwyzsza warto§¢ stezen jednogodzinowych dwutlenku siarki wystepuje w punkcie C
i wynosi 1,891 ug/m’. Nie stwierdzono zadnych przekroczed stezed jednogodzinowych.
Najwyzsza warto$é stezen $redniorocznych wystepuje w punkcie A, wynosi 0,0429 ug/m’ i nie
przekracza wartoéci dyspozycyjnej (D,-R)= 11 pg/m’.

Najwyzsza warto$¢ stezen jednogodzinowych tlenkéw azotu wystepuje w punkcie E 1 wynosi
53,345 ug/m’. Nie stwierdzono zadnych przekroczen stezen jednogodzinowych. Najwyzsza
warto$¢ stezeri Sredniorocznych wystepuje w punkcie B, wynosi 1,0462 ug/m’ i nie przekracza
wartosci dyspozycyjnej (D,-R)= 21 ug/m’.

Najwyzsza wartos¢ stezent jednogodzinowych tlenku wegla wystepuje w punkcie E i wynosi
120,551 ug/m’. Nie stwierdzono zadnych przekroczeti stezen jednogodzinowych.

Najwyzsza warto$¢ stezent jednogodzinowych benzenu wystepuje w punkcie F i wynosi
5,162 ug/m’. Nie stwierdzono zadnych przekroczen stezeri jednogodzinowych. Najwyzsza
warto$¢ stezef Sredniorocznych wystepuje w punkcie B, wynosi 0,0102 ug/m’ i nie przekracza
wartosci dyspozycyjnej (D,-R)= 2,1 pg/m’.

Najwyzsza warto$¢ stezen jednogodzinowych ksylenu wystepuje w punkcie F 1 wynosi
2,697 ug/m’. Nie stwierdzono zadnych przekroczen stezefi jednogodzinowych. Najwyzsza
warto$¢ stezeri §redniorocznych wystepuje w punkcie B, wynosi 0,0054 ug/m’ i nie przekracza
wartosci dyspozycyinej (D,-R)= 9 ug/m’.

Najwyzsza warto$¢ stezen jednogodzinowych toluenu wystepuje w punkcie F 1 wynosi
4,985 ug/m’. Nie stwierdzono zadnych przekroczen stezefi jednogodzinowych. Najwyzsza
warto$¢ stezefi sredniorocznych wystepuje w punkcie B, wynosi 0,0100 ug/m’ i nie przekracza
wartosci dyspozycyinej (D,-R)= 9 ug/m”.

Najwyzsza warto$¢ stezenn jednogodzinowych weglowodoréw aromatycznych wystepuje
w punkcie E i wynosi 2,309 ug/m’. Nie stwierdzono zadnych przekroczed stezen
jednogodzinowych. Najwyzsza warto§¢ stezen Sredniorocznych wystepuje w punkcie B,
wynosi 0,0347 ug/m?’ i nie przekracza wartosci dyspozycyjnej (D,-R)= 38,7 ug/m’.

Najwyzsza warto$¢ stezen jednogodzinowych weglowodoréw alifatycznych  wystepuje
w punkcie F i wynosi 129,154 pg/m3. Nie stwierdzono zadnych przekroczen stezen
jednogodzinowych. Najwyzsza warto§¢ stezen S$redniorocznych wystepuje w punkcie B,
wynosi 0,1859 pg/m?’ i nie przekracza wartosci dyspozycyjnej (D,-R)= 900 pg/m’.

Z przeprowadzonych obliczen wynika, iz na wysokos$ci najblizszych budynkéw nie sa
przekroczone wartosci dopuszczalne.

Na podstawie przeprowadzonych obliczen stwierdzono, ze emisje substancji do powietrza nie
stanowlg zagrozenia dla czysto$ci powietrza atmosferycznego poza terenem, do ktérego
inwestor posiada tytul prawny.
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Tabela 29. Faczna roczna emisja zanieczyszczeft do powietrza z terenu przedsiewzigcia

Nazwa substancji

Emisja zanieczyszczen do powietrza

Emisja roczna [Mg/rok]

pyt ogbtem 0,01805

py!l zawieszony PM-2,5 0,01805
dwutlenek siarki 0,0491
tlenki azotu jako NO2 0,985

tlenek wegla 0,85

benzen 0,00346

ksylen 0,001834

toluen 0,00336

weglowodory aromatyczne 0,01324
weglowodory alifatyczne 0,0787

Zr6dlo: Obliczenia wlasne.

W tabeli 30 przedstawiono zestawienie wynikéw obliczen stgzen usrednionych dla okresu
1 godziny w powietrzu poza terenem inwestycji.

Tabela 30. Wyniki obliczen stezent jednogodzinowych

Wartos¢ .
S Stezenie Dopuszczalna
odniesienia .. .
.. substancji czestosc .
substancji . . Czestos¢
. . W powietrzu przekraczania .
Substancja w powietrzu . . przekraczania
; . usrednione dla | dopuszczalnego
uséredniona . . [%%]
. 1 godziny poziomu
dla 1 godziny Sy [ng/m] [%]
()
D [ug/m?] v e
1 2 3 4 5

pyl ogdélem 280 1,850 0,2 0
dwutlenek siarki 350 1,949 0,274 0
tlenki azotu jako NO» 200 113,949 0,2 0
tlenek wegla 30 000 257,196 0,2 0
benzen 30 23,352 0,2 0
ksylen 100 12,134 0,2 0
toluen 100 22,502 0,2 0
weglowodory aromatyczne 1000 5,203 0,2 0
weglowodory alifatyczne 3000 571,925 0,2 0

Zrédlo: Obliczenia wlasne.

W tabeli 31 przedstawiono zestawienie wynikow obliczen stezen usrednionych dla okresu roku
W powietrzu poza terenem inwestycji.

Tabela 31. Wyniki obliczen stgzen $redniorocznych

Warto$¢ Stezenie Stezenie
odniesienia substancji substancji
Substancia substancji Tto substancji W powietrzu usrednione dla
W powietrzu R. [pg/m3] usrednione dla roku + tto
uéredniona w roku roku substancji
D, [ug/m’] Sa [ng/m’] | Ra+S. [ng/md]
1 2 3 4 5
pyl ogdlem 40 34,4 0,0940 34,494
pyl zawieszony PM-2,5 20 2 0,0940 2,094
dwutlenek siarki 20 9 0,0410 9,041
tlenki azotu jako NO» 40 19 5,8807 24,8807
benzen 5 2,9 0,0345 2,9345
ksylen 10 1 0,0183 1,0183
toluen 10 1 0,0336 1,0336
weglowodory aromatyczne 43 4,3 0,2322 4,5322
weglowodory alifatyczne 1000 100 1,1212 101,1212
Zrédto: Obliczenia whasne.
‘..;\"
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9.3.9. Oddziatywanie na powietrze w fazie budowy i likwidacji

Oddzialywanie na powietrze w fazie budowy i likwidacji wiaza¢ si¢ bedzie jedynie z emisjq
niezorganizowana, generowang przez pojazdy, poruszajace si¢ po placu budowy / rozbiorki.

Zrédlo emisji stanowi¢ beda okresowo samochody firm zewnetrznych — wykonawcéw
budowy / rozbiérki. Eksploatacja  pojazdéw  powoduje emisj¢  zanieczyszczef,
odprowadzanych do powietrza wraz ze spalinami. Przewiduje si¢, ze wplyw ruchu pojazdow,
zwigzanego z budowa / rozbiorka obicktéw, na stan zanieczyszczenia powietrza bedzie
niewielki. Decyduje o tym stosunkowo male szacowane nat¢zenie ruchu. Emisja
zanieczyszczefi powietrza z pojazdéw poruszajacych si¢ po placu budowy / rozbiorki bedzie
pomijalnie mala.

9.3.10.Srodki organizacyjno — techniczne, minimalizujace negatywne oddziatywania na
powietrze

W celu ograniczenia emisji substancji do powietrza, zastosowane zostana nastgpujace srodki
organizacyjno — techniczne:

. urzadzenia zabezpieczajace przed emisjq par produktow naftowych I klasy do powietrza
atmosferycznego w procesach zasilania zbiornikéw magazynowych stacji paliw
plynnych,

. urzadzenia stuzace do odzyskiwania par produktéw naftowych I klasy ulatniajacych si¢
podczas ich wydawania do zbiornika pojazdu i1 przekazujace te pary do zbiornika
magazynowego tych produktéw lub do odmierzacza paliw plynnych,

" zastosowanie nowoczesnych i technicznie sprawnych kottow,

" opalanie kottéw niskoemisyjnym paliwem,

. utrzymywanie terenu przedsiewzigcia w czystosci, w celu zapobiegania wtornej emisji
pytu.

Podczas przeprowadzania oceny oddzialywania inwestycji na powietrze poddano cala
inwestycje bardzo szczegblowej analizie. Zamieszczone w niniejszym opracowaniu obliczenia
wykazaly, iz nie ma obawy przekroczenia dopuszczalnych pozioméw stezen gazéw i pylow
poza terenem, do ktorego inwestor posiada tytul prawny. Przy zastosowaniu wszystkich
opisanych metod techniczno-organizacyjnych nalezy uznad, iz dzialalno$¢ nie bedzie ucigzliwa
pod wzgledem zanieczyszczenia powietrza.

9.4. Oddziatywanie na klimat akustyczny

9.4.1. Wstep

Celem niniejszego rozdzialu jest okreslenie oddzialywania planowanego przedsiewzigcia na
klimat akustyczny otoczenia - tereny zagrozone halasem 1 sasiadujace z terenem
przedsiewziecia oraz odniesienie osiggnietych wynikéw do obowiazujacych normatywow
prawnych.

Zgodnie z art. 112 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony §rodowiska (Dz.U. 2008

nr 25 poz. 150 z pdézn. zm.), ochrona przed halasem polega na zapewnieniu jak najlepszego

stanu akustycznego $rodowiska, w szczegdlnosci poprzez:

1) utrzymanie poziomu hatasu ponizej dopuszczalnego lub co najmniej na tym poziomie;

2)  zmniejszanie poziomu halasu co najmniej do dopuszczalnego, gdy nie jest on
dotrzymany.

Zgodnie z art. 112a pkt 2 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska
(Dz.U. 2008 nr 25 poz. 150 z pdzn. zm.), przez wskazniki halasu, rozumie si¢ parametry
hatasu okreslone poziomem dzwicku A wyrazonym w decybelach (dB), w tym m.in.:

Aee
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wskazniki halasu majace zastosowanie do ustalania 1 kontroli warunkéw korzystania ze

srodowiska w odniesieniu do jednej doby:

a) Ljeqp — rOwnowazny poziom dzwigku A dla pory dnia (rozumianej jako przedzial czasu
od godz. 6" do godz. 22",

b) L.~ — téwnowazny poziom dzwigku A dla pory nocy (rozumianej jako przedzial czasu
od godz. 22" do godz. 6").

Tereny zagrozone halasem, to tereny, na ktérych istnieje mozliwos¢ przekroczenia wartosci
dopuszczalnych pozioméw hatasu, okreslonych Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia
14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w §rodowisku (Dz.U. 2007 nr
120 poz. 826 z p6zn. zm.).

9.4.2. Wyznaczenie normatywow akustycznych

Dopuszczalne warto$ci  réwnowaznego poziomu dzwicku A w  $rodowisku okresla
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomoéw hatasu w §rodowisku (Dz.U. 2007 nr 120 poz. 826 z pézn. zm.). W tabeli 1 do ww.
rozporzadzenia okreslono dopuszczalne wartosci rownowazonego poziomu dzwigku A dla
poszczegdlnych klas terenu, wyrdznianych ze wzgledu na sposéb zagospodarowania i petnione
funkcje. Moga one wynosi¢ od 50 do 65 dB w porze dziennej i od 45 do 55 dB w porze
nocnej — w przypadku oddzialywania komunikacyjnych Zrédel hatasu oraz od 45 do 55 dB
w porze dziennej i od 40 do 45 dB w porze nocnej — w przypadku oddzialywania innych
zrédel hatasu.

Klasy terenu, wyrézniane w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r.
w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w §rodowisku (Dz.U. 2007 nr 120 poz. 826
z pozn. zm.) ze wzgledu na sposéb zagospodarowania i petnione funkcje, ktére wystepuja
w otoczeniu przedmiotowego przedsiewzigcia:
" tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;:
- dziatka o nr. ewid. gr. 12/3, sasiadujaca z terenem przedsiewzigcia od strony
wschodniej,
- dziatka o nr. ewid. gr. 12/5, sasiadujaca z terenem przedsiewzigcia od strony
wschodniej,
- dziatka o nr. ewid. gr. 116/7, znajdujaca si¢ na poludniowy-wschéd od terenu
przedsiewzigcia, w odleglosci ok. 40 m,
- dziatka o nr. ewid. gr. 113, znajdujaca si¢ na poludnie od terenu przedsi¢wzigcia,
w odlegtosci ok. 30 m,
- dziatka o nr. ewid. gr. 78/4, znajdujaca si¢ na potudnie od terenu przedsigwzigcia,
w odlegltosci ok. 30 m,
- dziatka o nr. ewid. gr. 78/5, znajdujaca si¢ na poludniowy-zachéd od terenu
przedsiewzigcia, w odleglosci ok. 70 m,
- dziatka o nr. ewid. gr. 78/9, znajdujaca si¢ na poludniowy-zachéd od terenu
przedsiewzigcia, w odleglosci ok. 100 m,

o tereny rekreacyjno-wypoczynkowe:
- dziatka o nr. ewid. gr. 10/1, sasiadujaca z terenem przedsiewzigcia od strony
zachodniej.

Dla terenéw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw halasu
w §rodowisku (Dz.U. 2007 nr 120 poz. 826 z p6zn. zm.), przyjmuje si¢ dopuszczalne wartosci
réwnowaznego poziomu dzwicku A:

" w ciggu 8 najmniej korzystnych godzin dnia kolejno po sobie nastepujacych — 50 dB,

" w ciagu 1 najmniej korzystnej godziny nocy — 40 dB.
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Dla terenéw rekreacyjno-wypoczynkowych, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska
z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw halasu w srodowisku (Dz.U.
2007 nr 120 poz. 826 z pdzn. zm.), przyjmuje si¢ dopuszczalne wartosci réwnowaznego
poziomu dzwicku A:

" w ciggu 8 najmniej korzystnych godzin dnia kolejno po sobie nastepujacych — 55 dB,

- w ciagu 1 najmniej korzystnej godziny nocy — 45 dB.

9.4.3. Charakterystyka zrédel hatasu

9.4.3.1. Zr6dta ruchome — pojazdy

Zalozono, ze maksymalnie na teren inwestycji w ciagu 8 najmniej korzystnych godzin

w porze dziennej, wjezdzaly beda 92 pojazdy cigzkie. Wjazd pojazdéw ci¢zkich oraz ich

poruszanie si¢ po terenie inwestycji zwigzane beda z:

o zaopatrzeniem obiektéw handlowo-ustugowych (w tym cysterny dostarczajace paliwa do
zbiornikéw) 1 obiektu gastronomicznego oraz odbiorem odpadéw komunalnych
(~12 pojazdow),

" przyjazdem klientow stacji paliw (~80 pojazdow).

Zalozono, ze maksymalnie na teren inwestycji, w ciagu 8 najmniej korzystnych godzin
w porze dziennej, wjezdzato bedzie 1000 pojazdow lekkich. Wjazd pojazdéw lekkich oraz ich
poruszanie si¢ po terenie inwestycji zwigzane beda z:

. przyjazdem pracownikéw i klientéw obiektow handlowo-ustugowych 1 obiektu
gastronomicznego (~680 pojazdéw),
" przyjazdem klientow stacji paliw (~320 pojazdow).

Zalozono, ze maksymalnie na teren inwestycji w ciagu 1 najmniej korzystnej godziny
w porze nocnej, wjezdzaly beda 2 pojazdy ciezkie. Wijazd pojazdow cig¢zkich oraz ich
poruszanie si¢ po terenie inwestycji zwigzane beda z:
. przyjazdem klientow stacji paliw (~2 pojazdy).

Zalozono, ze maksymalnie na teren inwestycji w ciagu 1 najmniej korzystnej godziny
w porze nocnej, wjezdzalo bedzie 8 pojazdéw lekkich. Wjazd pojazdéw lekkich oraz ich
poruszanie si¢ po terenie inwestycji zwigzane beda z:

o przyjazdem klientéw stacji paliw (~8 pojazdow).

9.4.3.2. Zewngetrzne zrodta punktowe

W celu zapewnienia komfortowych warunkéw temperaturowych w  przewidzianych
w  projekcie lokalach handlowych 1 ustugowych przewidziano instalacj¢ urzadzen
wentylacyjno-klimatyzacyjnych. Na obecnym etapie projektu koncepcyjnego nie jest jeszcze
znana dokladna lokalizacja wszystkich Zrodel, dlatego do obliczenn propagacji halasu do
$rodowiska przyjeto dwa zastepcze zrédla punktowe dla kazdego z obiektéw handlowo-
ustugowych. Ze wzgledu na brak danych, dotyczacych poziomu mocy akustycznej tych Zzrodet
hatasu, wyznaczono warto§¢ maksymalng tego wskaznika, przy ktérej nie beda naruszone
standardy akustyczne w $rodowisku.

Na terenie stacji paliw planuje si¢ zainstalowanie czterech wielorodzajowych dwustronnych
dystrybutoréw (odmierzaczy paliw), w tym jednego dystrybutora z przeznaczeniem dla obstugi
samochodow ci¢zarowych oraz ponadto jednego dystrybutora LPG - planuje si¢ zastosowanie
dystrybutoréw, w ktérych w wezach dla benzyn zaprojektowano uklad odsysania oparéow —
male wahadlo gazowe (VRS) - inwestor zastrzega mozliwo$¢ rezygnacji z dystrybutora
przeznaczonego dla obstugi samochodéw cigzarowych na rzecz czwartego dystrybutora
przeznaczonego dla obstugi samochodéw osobowych. Dystrybutory zamontowane beda na
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wysepkach pod wiata. Parametry akustyczne dla tych urzadzen zostaly okreslone na podstawie
danych urzadzen analogicznego typu. Przyjeto réwnowazny poziom mocy akustycznej dla
kazdego z dystrybutoréw na poziomie 70 dB.

Tabela 32. Charakterystyka akustyczna punktowych Zrédet hatasu

Obiekt ixli')(gi Miejsce Wysokos¢ Czas dziatania [h] Moc akustyczna
haflasz zainstalowania [m] [dB]
dzien noc
1 2 3 4 5 6 7
Obiekt handlowo- W1 $ciana ok. 4m 16 0 80
ushugowy W2 $ciana ok. 4m 16 0 80
Obiekt handlowo- W3 $ciana ok. 4 m 16 0 80
ushugowy W4 $ciana ok. 4m 16 0 80
Obiekt handlowo- W5 $ciana ok. 4 m 16 0 80
ushugowy W6 $ciana ok. 4m 16 0 80
Obicekt handlowo- W7 $ciana ok. 4 m 16 0 80
uslugowy W8 $ciana ok. 4 m 16 0 80
Obiekt handlowo- W9 Sciana ok. 4 m 16 0 80
uslugowy W10 $ciana ok. 4 m 16 0 80
Obiekt handlowo- Wit Sciana ok. 4 m 16 0 80
uslugowy W12 $ciana ok. 4 m 16 0 80
Obiekt handlowo- W13 $ciana ok. 4m 16 0 80
ushugowy W14 $ciana ok. 4m 16 0 80
Obiekt W15 $ciana ok. 4 m 16 8 80
gassronomiczno- W16 sciana ok. 4m 16 8 80
handlowo-ustugowy
WB?;:;EZS;} D1 wysepka pod wiata 1,65 16 8 70
ng;:gdi‘;tg;} D2 wysepka pod wiata 1,65 16 8 70
ng;:gdi‘;tg;} D3 wysepka pod wiata 1,65 16 8 70
Dystrybutor
iem dl; .
; E;f;‘iﬁiﬁ:imi D4 wysepka pod wiata 1,65 16 8 70
ciezarowych
Dystrybutor LPG D5 wysepka pod wiatg, 1,65 16 8 70

Zrédlo: Opracowanie wiasne.
9.4.3.3. Emitory przestrzenne - budynki

Na terenie stacji paliw, wewnatrz pomieszczenia myjni samochodowej, pracowaly beda
urzadzenia emitujace halas — myjka. Obiekt myjni potraktowany zostal, jako powierzchniowy
emitor hatasu. Poziom mocy akustycznej w odleglosci 1 m od przegrody, przyjeto na
podstawie obiektow tego typu, funkcjonujacych w ramach innych stacji benzynowych - 58 dB.

Tabela 33. Charakterystyka akustyczna powierzchniowych Zrédet hatasu

Powierzchniowe zrédta hatasu
Crz]::sf:fy Por Luyew — $redni Rizolacyjnose | po 0 .o
Kod i urzay dz};ﬁ w doba poziom hatasu akustyczna akusi ?zna
Obiekt Zrodta pomieszczeniu dziet’?/ wewnatrz hali, przegeéd, prze r()}:i dach
hatasu [h] noc budynku $ciany g dB’
_ [dB] [4B] (48]
dzien noc
1 2 3 4 5 6 7 8
Myjnia MS 16 8 dzies/ 58 10% 10%
samochodowa noc

* Izolacyjnos¢ materialéw, ktoérych uzyto do wykonania $cian i dachu przyjeto na podstawie $redniej z badan
przeprowadzonych przez I'TB.
Zrédlo: Opracowanie wiasne.

9.4.4. Metody prognozowania

9.4.4.1. Zrédta ruchome — pojazdy

W obliczeniach wykorzystano poziomy mocy akustycznej pojazdow samochodowych
wg 10S.
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Dla pojazdow cigzkich (samochodéw cigzarowych) przyjeto wartosci podane w tabeli 34. Dla
pojazdow lekkich (samochodéw osobowych) przyjeto wartosci podane w tabeli 35.

Tabela 34. Charakterystyczne poziomy mocy akustycznej (pojazdy cigzkie)

Operacja Moc akustyczna Lya, dB Czas operacji, s

1 2 3
Start (I0S) 105 5
Hamowanie (I0S) 100 3
Jazda po terenie, m.in.
manewrowanie (I0S) 100 1200
Postoj z wlaczonym
silnikiem (ITB) 87 90

Zrédlo: Opracowanie wiasne.

Tabela 35. Charakterystyczne poziomy mocy akustycznej (pojazdy lekkie)

Operacja Moc akustyczna Lya, dB Czas operacji, s
1 2 3
Start (I0S) 97 5
Hamowanie (I0S) 94 3
Jazda po terenie, m.in.
manewrowanie (I0S) i 10800

Zrédto: Opracowanie wlasne.

Modelowanie rozprzestrzeniania si¢ halasu z ruchu pojazdéw przeprowadzono przy
wykorzystaniu funkcji ,,zrédla ruchome” programu ,,LEQ Professional”, ktéra stuzy do
nanoszenia na planie zrédet ruchomych poprzez podanie drogi ich przejazdu, predkosci
poruszania sig, ilosci zrédet zastgpezych na zadanym odcinku i wysokosci kazdego z nich oraz
mocy zrodla wyjsciowego. Opcja pozwala wyliczy¢ czas przejazdu oraz poziom mocy
akustycznej dla wprowadzanej trasy przejazdu w trakcie wprowadzania. Program ,,LEQ
Professional” stuzy do prognozowania poziomu dzwigku na podstawie danych teoretycznych
lub empirycznych. Zostal on oparty o model obliczeniowy zawarty w normie PN-ISO 9613-2
oraz Instrukcje I'TB Nr 308 1 338. Prognozowanie imisji hatasu w sieci punktow recepcyjnych
na podstawie znajomosci parametréw geometrycznych Zrédel oraz ich mocy akustycznej
okreslonej w sposob teoretyczny lub empiryczny jest zgodne z cytowana norma.

Predkosci poruszania si¢ pojazdéw przyjeto na poziomie 20 km/h, tj. ok. 5,56 m/s, ilos¢
zrédel zastepezych na zadanym odcinku dobrano tak, aby byly one rozmieszczone co
ok. 10 m, wysokosci zrédet zastgpczych dla pojazdéw lekkich przyjeto na poziomie 0,5 m,
natomiast dla pojazdéw cigzkich — na poziomie 1,0 m, moc zrédla wyjsciowego dla pojazdow
lekkich przyjeto na poziomie 94 dB (wartoéé¢ dla jazdy po terenie i manewrowania wg 10S),
natomiast dla pojazdéw cig¢zkich — na poziomie 100 dB (wartos$¢ dla jazdy po terenie
i manewrowania wg 10S).

Uzyskane wyniki przedstawiono za pomocg programu ,,LLEQ Professional”.
9.4.4.2. Zewngtrzne zrodta punktowe
Jako zrédla punktowe przyjmuje si¢ kazde Zrédlo, ktérego wymiar liniowy jest mniejszy

od polowy odleglosci migdzy zrodlem, a najblizszym punktem obserwacji, 1 spelnia ponizszy
warunek:

r 221
gdzie:
1 - najwickszy wymiar liniowy zrédla dzwicku,
r - odleglos¢ od $rodka geometrycznego zroédla do punktu obserwacii.
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Jako parametr charakteryzujacy takie Zrédlo hatasu, przyjmuje si¢ poziom mocy akustycznej
A — L,y, podany przez producenta.

Uzyskane wyniki przedstawiono za pomocg programu ,,LLEQ Professional”.

9.4.2.3. Emitory przestrzenne — budynki

Wtérna emisja hatasu z wnetrza obiektéw, poprzez $ciany i dach, powodowana jest praca
urzadzen wewnatrz pomieszczen. Sciany 1 dach nalezy rozpatrywaé w  kategoriach
powierzchniowych zrédet dzwigku. Emisyjne wlasciwosci akustyczne przegrod zewnetrznych

charakteryzuje si¢ poprzez okredlenie poziomu mocy akustycznej zastgpczego zrodia
punktowego, zgodnie ze wzorem:

L=L +1OElog S—-R -6 wnwew

gdzie:

Lwew — réwnowazny poziom dzwicku A wewnatrz pomieszczenia, w odlegtosci
1 metra od przegrody,

S - powierzchnia przegrod,

R — izolacyjnos¢ akustyczna przegrody przedstawiona jako Ra.

Ucigzliwo$¢  akustyczna  planowanej inwestycji wyznaczono metoda obliczeniowa
w oparciu o Instrukge 1TB 338/2003 — ,,Metoda okreslania emisji i imisji hatasu przemystowego
w Srodowisku”, 2003: I'TB, Warszawa.

Uzyskane wyniki przedstawiono za pomocg programu ,,LLEQ Professional”.

9.4.4.4. Ekranowanie

Wartosci ekranowania obliczono ze wzoru:

ALe =-10 log [10 ™™+ 10°*=+ 10°*=], dB

gdzie:
Ly — ekranowanie przez krawedz gérna, dB,
LoiLls— ekranowanie przez krawedzie boczne, dB.

Ekranowanie obliczono dla 4 = 500 Hz.

9.4.5. Obliczenia akustyczne

W niniejszym rozdziale, przy uwzglednieniu czasu pracy urzadzen oparto si¢ na najbardziej
akustycznie ucigzliwym wariancie pracy obiektu. Dla pory dziennej uwzgledniono przy
obliczeniach wszystkie zrédla hatasu, w porze nocnej zmienia si¢ natezenie ruchu pojazdow
(funkcjonuje tylko stacja paliw) i nie pracuja urzadzenia klimatyzacyjno-wentylacyjne
w obiektach handlowo-ustugowych.

Wyniki obliczen dla pory dziennej zamieszczono w tabeli 36. Wyniki obliczen dla pory nocnej
zamieszczono w tabeli 37. Wyznaczono i1 zaznaczono na mapie oraz przedstawiono w tabelach
punkty imisji, dla ktérych odczytano wyniki z obliczen rozprzestrzeniania si¢ hatasu od strony
planowanej inwestycji. Punkty imisji odzwierciedlaja poziom halasu na granicach terenéw
zagrozonych halasem, na wysokosci referencyjnej, tj. 4 m nad poziomem terenu.
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Tabela 36. Zestawienie punktéw imisji wraz z wyliczonym réwnowaznym poziomem dzwicku A dla pory
dziennej

1);1?31: Rownowa;:riyli (::13%1 déwigku Dopuszczalny réwnowazny poziom dzwigku A — Lacq, dB
1 2 3
1. 37,6
2. 35,6
3. 36,6
4. 34,7
5. 34,5
0. 32,9
7. 35,9 50
8. 38,6
9. 42,0

10. 43,2
11. 43,3
12. 34,7
13. 33,3
14. 44,0
15. 42,3
16. 41,5
17. 44,5 55
18. 44,7
19. 45,5
20. 44,3

Zrédlo: Obliczenia wlasne.

Tabela 37. Zestawienie punktow imisji wraz z wyliczonym réwnowaznym poziomem dzwicku A dla pory nocnej

1);1?31: Rownowa;:riyli (::13%1 déwigku Dopuszczalny réwnowazny poziom dzwigku A — Lacq, dB
1 2 3
1. 9,4
2. 10,1
3. 26,9
4. 23,7
5. 24,4
0. 24,2
7. 27,0 40
8. 30,2
9. 37,5
10. 38,1
11. 38,1
12. 31,6
13. 30,2
14. 38,3
15. 374
16. 35,5 - . . .
7 18.9 W porze nocy teren nlc‘]cstAwyk()rzysqwany zgf)dmc ze swoja funkejg —
s 14.0 nie obowiazuje dopuszczalny poziom hatasu
19. 134
20. 13,1

Zrédlo: Obliczenia wlasne.

9.4.6. Oddziatywanie na klimat akustyczny w fazie budowy i likwidacji

W trakcie budowy i ewentualnej likwidacji przedsiewzigcia moga pojawi¢ si¢ ucigzliwosci
akustyczne, zwiazane z prowadzeniem prac budowlanych / rozbiérkowych z uzyciem
cigzkiego sprzetu. Ucigzliwosci te bedq mialy jedynie charakter krétkotrwaly.

9.4.7. Srodki organizacyjno — techniczne, minimalizujace negatywne oddziatywania na klimat
akustyczny

W celu ograniczenia emisji hatasu do $rodowiska, zastosowane zostana nastepujace srodki

organizacyjno — techniczne:

- zaprojektowanie ciaggdw komunikacyjnych w taki sposob, aby zminimalizowac
oddziatywanie akustyczne ruchu pojazdéw na tereny zagrozone hatasem,
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" stosowanie sprawnych technicznie pojazdéw dostawczych, spelniajacych normy emisji
hatasu do otoczenia,

. dostosowanie ruchu pojazdow dostawczych wewnatrz instalacji do godzin 1 tras
minimalizujacych liczbe oséb narazonych.

Na podstawie wykonanej analizy akustycznej nalezy stwierdzi¢, ze inwestycja wraz
z instalacjami, ktére usytuowane zostana na jej terenie, nie przekracza dopuszczalnych
poziomoéw halasu w srodowisku w strefach mogacych by¢ zagrozonymi w porze dziennej
1 nocnej. Symulacje pomiarowa prowadzono na wysokosci 4 m. Po wykonaniu obliczen
1 symulacji komputerowej, a nastgpnie poréwnaniu z dopuszczalnymi warto$ciami
réwnowaznego poziomu dzwicku A w $rodowisku, ktére okresla Rozporzadzenie Ministra
Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu
w §rodowisku (Dz.U. 2007 nr 120 poz. 826 z podzn. zm.), nie stwierdzono przekroczen
wartosci dopuszczalnych na terenach, mogacych by¢ zagrozonymi hatasem.

9.5. Oddziatywanie na powierzchni¢ ziemi, z uwzglednieniem ruchéw masowych ziemi,
klimat i krajobraz

Zgodnie z art. 101 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony §rodowiska (Dz.U. 2008
nr 25 poz. 150 z pdézn. zm.), ochrona powierzchni ziemi polega na:
1)  zapewnieniu jak najlepszej jej jakosci, w szczegolnosci przez:
a)  racjonalne gospodarowanie,
b)  zachowanie wartosci przyrodniczych,
c)  zachowanie mozliwosci produkcyjnego wykorzystania,
d)  ograniczanie zmian naturalnego uksztaltowania,
e)  utrzymanie jakosci gleby i ziemi powyzej lub co najmniej na poziomie
wymaganych standardow,
f) doprowadzenie jakosci gleby i ziemi co najmniej do wymaganych standardow,
jezeli nie sq one dotrzymane,
g)  zachowanie wartosci kulturowych, z uwzglednieniem zabytkéw archeologicznych;
2)  zapobieganiu ruchom masowym ziemi i ich skutkom.

Zgodnie z art. 104 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony §rodowiska (Dz.U. 2008
nr 25 poz. 150 z pézn. zm.), gleba i ziemia uzywane do prac ziemnych, w tym uzywane do
tego celu osady pochodzace z dna zbiornikéw powierzchniowych wod stojacych lub wod
plynacych, nie moga przekracza¢ standardéw jakosci okreslonych Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 9 wrzesnia 2002 r. w sprawie standardéw jakosci gleby oraz standardéw
jakosci ziemi (Dz.U. 2002 nr 165 poz. 1359). Standard jakosci okresla zawartos¢ niektérych
substancji w glebie albo ziemi, ponizej ktérych zadna z funkcji pelnionych przez powierzchnie
ziemi nie jest naruszona.

Zgodnie z art. 3 pkt 32 lit. a. Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska
(Dz.U. 2008 nr 25 poz. 150 z pdzn. zm.), przez ruchy masowe ziemi rozumie si¢ powstajace
naturalnie lub na skutek dziatalnosci czlowieka osuwanie, spelzywanie lub obrywanie
powierzchniowych warstw skal, zwietrzeliny i gleby.

Teren przedmiotowych dzialek nie jest wpisany do rejestru, zawierajacego informacje
o terenach zagrozonych ruchami masowymi ziemi.

Planowana inwestycja wymaga przeksztalcenia powierzchni ziemi na terenie wydzielonym pod
budowe/rozbiorke obicktéw. Faza budowy/likwidacji wigzac si¢ bedzie takze z mozliwoscia
uszkodzenia powierzchni ziemi przez wjezdzajace na teren inwestycji maszyny i Srodki
transportu. Moze wystapi¢ naruszenie struktury gleby 1 zmiana jej cech.
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W fazie eksploatacji przedsiewzigcia nie bedzie zachodzi¢ negatywne oddzialywanie na jakos¢
powierzchni ziemi.

Charakter dzialan inwestora, wyklucza jakiekolwiek negatywne oddzialywanie na klimat.

Z dokonanej waloryzacji krajobrazowej wynika, Zze na przedmiotowym terenie wyrdznia si¢
krajobraz antropogeniczny - przeksztalcony pod wplywem dzialalnodci czlowieka — tereny
charakterystyczne dla strefy peryferyjnej $cistego centrum duzego miasta.

Obowigzujaca dla terenu miasta na podstawie Uchwaly Nr XXXVIII/543/2009 Rady
Miejskiej Kalisza z dnia 3 wrzes$nia 2009 roku, Zmiana Studium Uwarunkowan 1 Kierunkéow
Zagospodarowania Przestrzennego okresla kierunki zagospodarowania dziatek inwestorskich,
jako tereny zabudowy produkcyjno — ustugowej (PU).

W obrebie terenéw zabudowy produkcyjno — ustugowej (PU) wskazuje si¢ nastegpujace zasady
zabudowy 1 zagospodarowania:
" obowigzuje przeznaczenie podstawowe pod:
- obiekty i urzadzenia umozliwiajace realizacje przedsiewzieé komercyjnych,
- obiekty handlu detalicznego i hurtowego,
- zabudowg¢ przemystowa,
- zabudowe zwiazana z produkcja, wytworczoscig 1 przetworstwem,
- zabudowe magazynowa oraz sklady,
o zakazuje si¢ wznoszenia budynkéw mieszkalnych.

Specyfika otoczenia inwestycji, znajdujacego si¢ w zasiegu jej oddzialywania oraz charakter
dzialan inwestora, wykluczaja jakiekolwiek negatywne oddziatywanie na krajobraz.

9.6. Oddziatywanie na dobra materialne, zabytki i krajobraz kulturowy, objete istniejaca
dokumentacja, w szczegolnosci rejestrem lub ewidencja zabytkow

Zgodnie z art. 3 pkt 11 14 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1568 z pdédzn. zm.), przez zabytek rozumie si¢
nieruchomo$¢ lub rzecz ruchoma, ich cz¢sci lub zespoly, bedace dzielem czltowieka lub
zwigzane z jego dzialalnodcig i stanowiace §wiadectwo minionej epoki badZ zdarzenia, ktérych
zachowanie lezy w interesie spolecznym ze wzgledu na posiadang warto§¢ historyczna,
artystyczng lub naukowsa, natomiast przez krajobraz kulturowy rozumie si¢ przestrzen
historycznie uksztaltowana w wyniku dzialalnosci czlowieka, zawierajaca wytwory cywilizacji
oraz elementy przyrodnicze.

Zgodnie z art. 31 pkt 1a 1 2 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw 1 opiece nad
zabytkami (Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1568 z pdzn. zm.), osoba fizyczna lub jednostka
organizacyjna, ktora zamierza realizowac:

1)  roboty budowlane przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru lub objetym
ochrong konserwatorska na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego lub znajdujacym si¢ w ewidencji wojewodzkiego konserwatora zabytkéw
albo

2)  roboty ziemne lub dokona¢ zmiany charakteru dotychczasowej dzialalnosci na terenie
na ktérym znajduja si¢ zabytki archeologiczne, co doprowadzi¢ moze do przeksztalcenia
lub zniszczenia zabytku archeologicznego

— jest obowiazana, z zastrzezeniem art. 82a ust. 1 ww. ustawy, pokry¢ koszty badan

archeologicznych oraz ich dokumentacji, jezeli przeprowadzenie tych badan jest niezbedne

w celu ochrony tych zabytkéow. Zakres i rodzaj niezbednych badan archeologicznych ustala

wojewoddzki konserwator zabytkéw w drodze decyzji.
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Zgodnie z art. 32 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw 1 opiece nad zabytkami

(Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1568 z pdzn. zm.), kto, w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych

lub ziemnych, odkryl przedmiot, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem,

jest obowiazany:

1)  wstrzymaé wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot;

2)  zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych srodkéw, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia;

3)  niezwlocznie zawiadomi¢ o tym wiasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkow,
a jesli nie jest to mozliwe, wlasciwego wojta (burmistrza, prezydenta miasta).

Najblizej polozony wzgledem miejsca lokalizacji przedmiotowego przedsiewzigcia z obiektow
wpisanych do rejestru zabytkéw wojewddztwa wielkopolskiego — kosciot fil. p.w. §w.
Wojciecha na Zawodziu, 1798, nr rej.: 63 z 22.09.1930, znajduje si¢ w odlegtosci ok. 1,8 km
w kierunku poludniowo-zachodnim. Ponadto, zgodnie z Zalacznikiem nr 11 do Zmiany
Studium Uwarunkowan i Kierunkéw Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Kalisza,
w odleglodci ok. 40 m w kierunku zachodnim od pétnocno-zachodniego naroznika terenu
przedsiewzigcia przebiega granica ukladu urbanistycznego miasta w granicach z 1957 .

Najblizej polozony wzgledem miejsca lokalizacji przedmiotowego przedsiewzigcia z obiektow
wpisanych do gminnej ewidencji zabytkéw — dom mieszkalny przy ul. f.odzkiej 131 z 1 ¢éw.
XX w., znajduje si¢ w odleglosci ok. 170 m w kierunku potudniowo-zachodnim.

W rejonie miejsca lokalizacji przedsiewzigcia polozone sg zewidencjonowane stanowiska
archeologiczne kultury luzyckiej 1 przeworskiej, wchodzace w skiad zespolu ,,Winiary-
Nedzerzew” (stan. 21-35, 69), ujete w wojewodzkiej ewidencji zabytkow.

Ponadto, zgodnie z Zalacznikiem nr 11 do Zmiany Studium Uwarunkowan i Kierunkéw
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Kalisza, w odleglosci ok. 80 m w kierunku
zachodnim od poélnocno-zachodniego naroznika terenu przedsigwzigcia przebiega granica
strefy ochrony reliktéw 1 obserwacji archeologicznych ,, OW” — obszar istniejacych
1 postulowanych obserwacji archeologicznych (istnienia przestanek dotyczacych zasadnosci
prowadzenia prac archeologicznych).

WUOZ w Poznaniu, Delegatura w Kaliszu, przedstawil informacje, z ktérej wynika, iz nie
bedzie negowal realizacji przedsiewzigcia, lecz wymaga ono uzgodnienia z ww. organem pod
katem archeologicznym (wystepowanie stanowisk archeologicznych, ujetych w wojewddzkiej
ewidencji zabytkéw; brak architektonicznych obiektéw zabytkowych). Pismo WUOZ
w Poznaniu, Delegatura w Kaliszu z dn. 10.10.2012 r., znak Ka-WA.5183.3211.1.2012,
przedstawiono w zalaczeniu do niniejszego raportu.

9.7. Gospodarka odpadami

9.7.1. Wstep

Celem niniejszego rozdziatu jest przedstawienie gospodarki odpadami na terenie inwestyciji.

Sposéb postepowania z odpadami musi by¢ zgodny z zasadami ochrony $rodowiska.
Prowadzone prace powinny prowadzi¢ do zabezpieczenia $rodowiska przed szkodliwym
oddzialywaniem odpadéw.

9.7.2. Wymogi formalno — prawne

Zgodnie z art. 3 ust. 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 nr 185
poz. 1243 z pdzn. zm.), odpady oznaczaja kazdg substancje lub przedmiot nalezacy do jednej
z kategorii, okreslonych w zalagczniku nr 1 do ustawy, ktérych posiadacz pozbywa sig,
zamierza pozby¢ si¢ lub do ich pozbycia jest zobowiazany.
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Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 22 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. 2010 nr
185 poz. 1243 z pédzn. zm.), przez wytwérce odpadéw rozumie si¢ kazdego, ktérego
dziatalno$¢ lub bytowanie powoduje powstawanie odpadéw oraz kazdego, kto przeprowadza
wstepne przetwarzanie, mieszanie lub inne dzialania powodujace zmiang charakteru lub
skfadu tych odpadéw; wytworca odpadéw powstajacych w wyniku $wiadczenia ustug
w zakresie budowy, rozbiérki, remontu obiektow, czyszczenia zbiornikéw lub urzadzen oraz
sprzatania, konserwacji i napraw jest podmiot, ktory $wiadczy usluge, chyba Ze umowa
o $wiadczenie ustugi stanowi inaczej.

Zgodnie z art. 6 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. 2010 nr 185 poz. 1243
z pozn. zm.), wytworca odpadow jest obowiazany do stosowania takich sposobow produkcji
lub form ustug oraz surowcéw i materialéw, ktére zapobiegaja powstawaniu odpadéw lub
pozwalaja utrzymac na mozliwie najnizszym poziomie ich ilo$¢, a takze ograniczaja negatywne
oddziatywanie na srodowisko lub zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi.

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 13 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. 2010 nr
185 poz. 1243 z pézn. zm.), przez posiadacza odpadéw rozumie si¢ kazdego, kto faktycznie
wlada odpadami (wytworce odpaddw, inng osobe fizyczna, osobe prawna lub jednostke
organizacyjna), z wylaczeniem prowadzacego dzialalno§¢ w zakresie transportu odpadows;
domniemywa si¢, ze wladajacy powierzchnia ziemi jest posiadaczem odpadéw znajdujacych sie
na nieruchomosci.

Zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. 2010 nr 185 poz. 1243
z pézn. zm.), posiadacz odpadéw jest obowiazany do postepowania z odpadami w sposéb
zgodny z zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony $rodowiska oraz
planami gospodarki odpadami. Posiadacz odpadéw jest obowigzany w pierwszej kolejnosci do
poddania ich odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nie jest
uzasadniony z przyczyn ckologicznych lub ekonomicznych, to odpady te nalezy
unieszkodliwia¢é w sposéb zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska oraz planami
gospodarki odpadami.

Zgodnie z art. 5 Ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystoéci 1 porzadku
w gminach (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 391), wlasciciele nieruchomosci zapewniaja utrzymanie
czystosci 1 porzadku przez:

1) wyposazenie nieruchomosci w pojemniki sluzace do zbierania odpadéw komunalnych
oraz utrzymywanie tych pojemnikéw w odpowiednim stanie sanitarnym, porzadkowym
1 technicznym;

2)  przylaczenie nieruchomosci do istniejacej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy
budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona,
wyposazenie nieruchomosci w zbiornik bezodplywowy nieczystosci cieklych lub
w przydomows oczyszczalnie $ciekéw bytowych, spelniajace wymagania okreslone
w przepisach odrebnych; [...];

3)  zbieranie powstalych na terenie nieruchomosci odpadéw komunalnych zgodnie
z wymaganiami okres§lonymi w regulaminie. [...]

9.7.3. Rodzaje powstajacych odpadéow
9.7.3.1. Faza budowy

W fazie budowy powstawa¢ moga odpady zwigzane z prowadzeniem prac, tj.:
" prac budowlanych,

" prac konstrukcyjnych,

- prac instalacyjnych.
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Do odpadéw tych naleza:

Odpady niebezpieczne

13 01 10* — mineralne oleje hydrauliczne niezawierajace zwiazkéw chlorowcoorganicznych —
powstajace w ilosci ok. 0,05 Mg/rok,

13 02 05* — mineralne oleje silnikowe, przekladniowe i smarowe niezawierajagce zwiazkéw
chlorowcoorganicznych — powstajace w ilosci ok. 0,05 Mg/rok,

15 01 10* — opakowania zawierajace pozostalosci substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone — powstajace w ilosci ok. 0,5 Mg/rok,

15 02 02* — sorbenty, materialy filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujete w innych grupach),
tkaniny do wycierania (np. szmaty, $cierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB) — powstajace w ilosci ok. 0,5 Mg/rok.

Odpady inne niz niebezpieczne

15 02 03 - sorbenty, materialy filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, $cierki) i ubrania
ochronne inne niz wymienione w 15 02 02— powstajace w ilosci ok. 0,5 Mg/rok,

17 01 01 - odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontéw — powstajace w ilodci
ok. 200,0 Mg/rok,

17 01 07 — zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatow
ceramicznych i elementéw wyposazenia inne niz wymienione w 17 01 06 — powstajace w ilodci
ok. 200,0 Mg/rok,

17 02 02 - szklo — powstajace w ilosci ok. 50,0 Mg/rok,

17 04 05 — Zelazo i stal — powstajace w ilosci ok. 100,0 Mg/rok,

17 04 11 — kable inne niz wymienione w 17 04 10 — powstajace w ilosci ok. 2,0 Mg/rok,

17 09 04 — zmieszane odpady z budowy, remontéw i demontazu inne niz wymienione w 17 09
01,17 09 02117 09 03 — powstajace w ilosci ok. 100,0 Mg/rok,

20 03 01 — niesegregowane odpady komunalne — powstajace w ilosci ok. 2,0 Mg/rok.

9.7.3.2. Faza eksploatacji

W fazie eksploatacji inwestycji powstawac¢ beda nastepujace grupy odpadow:
. odpady komunalne,

. odpady niebezpieczne,
- odpady inne niz niebezpieczne.
Odpady komunalne

20 03 01 — niesegregowane odpady komunalne — zwigzane s3 z obecnoscig i praca ludzi —
powstajace w ilosci ok. 50,0 Mg/rok.

Odpady niebezpieczne

13 05 01* - odpady stale z piaskownikéw 1 z odwadniania olejéw w separatorach - powstajace
w ilosci ok. 0,5 Mg/rok,

15 01 10* — opakowania zawierajace pozostalosci substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone — powstajace w ilosci ok. 0,5 Mg/rok,

15 02 02* — sorbenty, materialy filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujete w innych grupach),
tkaniny do wycierania (np. szmaty, $cierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB) — powstajace w ilosci ok. 0,5 Mg/rok,

16 02 13* - zuzyte urzadzenia zawierajace niebezpieczne elementy inne niz wymienione
w 16 02 09 do 16 02 12 — powstajace w ilosci ok. 1,0 Mg/rok.
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Odpady inne niz niebezpieczne

15 01 01 — opakowania z papieru i tektury — powstajace w ilosci okoto 10,0 Mg/rok,

15 01 02 — opakowania z tworzyw sztucznych — powstajace w ilosci okoto 20,0 Mg/rok,

15 01 04 — opakowania z metali — powstajace w ilosci okoto 20,0 Mg/rok,

15 01 07 — opakowania ze szkla — powstajace w ilosci okoto 10,0 Mg/rok,

15 02 03 — sorbenty, materialy filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, Scierki) 1 ubrania
ochronne inne niz wymienione w 15 02 02 — powstajace w ilosci okoto 1,0 Mg/rok,

16 02 14 — zuzyte urzadzenia inne niz wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 — powstajace

w ilosci okoto 2,0 Mg/rok.

16 07 08 — odpady z czyszczenia zbiornikéw magazynowych paliwa — powstajace w ilosci ok.
0,5 Mg/rok,

19 08 10 — szlamy i produkty ropopochodne z separatora Scieckéw deszczowych — powstajace
w ilosci ok. 0,5 Mg/rok.

20 03 06 — odpady ze studzienek kanalizacyjnych — powstajace w ilosci okoto 1,0 Mg/rok.

9.7.3.3. Faza likwidacji

W fazie ewentualnej likwidacji przedsiewzigcia powstawaé beda odpady zwigzane z rozbiodrka
obiektow.

Tabela 38. Zestawienie odpadéw, ktérych powstanie jest mozliwe w przypadku likwidacji inwestycji

Odpady niebezpieczne
Kod Przewidywana
odpadu Rodzaj odpadu iloé¢ odpadow
Mg]
Odpady niebezpieczne

1301 10* Mineralne oleje hydrauliczne niezawierajace zwiazkéw chlorowcoorganicznych 0,05

13 02 05* Mineralne oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe niezawierajace zwiazkéw chlorowcoorganicznych 0,05

1501 10* Opakowania zawierajace pozostalosci substanciji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone 0,5
Sotbenty, materialy filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujete w innych grupach), tkaniny do wycierania

1502 02* ’ o 1N . ’ - e . % ’ 0,5
(np. szmaty, $cierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)

16 02 13* Zuzyte urzadzenia zawierajace niebezpieczne elementy inne niz wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 0,5

Odpady inne niz niebezpieczne

1501 01 Opakowania z papieru i tektury 10,0

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 20,0

1501 04 Opakowania z metali 20,0

1501 07 Opakowania ze szkla 10,0
Sorbenty, materialy filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, $cierki) i ubrania ochronne inne niz

1502 03 . 4 / 1,0
wymienione w 15 02 02

16 02 14 Zuzyte urzadzenia inne niz wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 2,0

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbidrek i remontéw 500,0
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych matetiatéw ceramicznych i elementéw

17 01 07 L ’ L ’ ’ 500,0
wyposazenia inne niz wymienione w 17 01 06

17 02 02 Szklo 100,0

17 02 03 Tworzywa sztuczne 5,0

17 04 05 Zelazo i stal 500,0

17 04 11 Kable inne niz wymienione w 17 04 10 5,0
y 1egs 2 ;o A A H S v 1 Sy mient 3 O C

17 09 04 Zmlcszanc odpady z budowy, remontéw i demontazu inne niz wymienione w 17 09 01, 17 09 02 500,0
117 09 03

2003 01 Niesegregowane odpady komunalne 5,0

Zrédto: Opracowanie wlasne.
9.7.4. Miejsce powstawania odpadow

9.7.4.1. Faza budowy

W trakcie fazy budowy odpady powstawaé beda na terenie placu budowy oraz na jego
zapleczu.

9.7.4.2. Faza eksploatacji

W trakcie fazy eksploatacji odpady powstawac bedq na terenie przedmiotowych dziatek.
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9.7.4.3. Faza likwidacji

W trakcie ewentualnej fazy likwidacji odpady powstawac beda na terenie placu rozbidrki oraz
na jego zapleczu.

9.7.5. Sposoby postepowania z poszczegdélnymi rodzajami odpadow

Sposéb postepowania z poszczegdlnymi rodzajami odpadéw w fazie budowy, eksploatacii
oraz likwidacji, zamieszczony zostal w tabeli 39.

Tabela 39. Sposéb postgpowania z odpadami

Lp. Rodzaj odpadu ocﬁoa(:lu Sposob zagospodarowania
FAZA BUDOWY
Odpady niebezpieczne
Mineralne oleje hydrauliczne niezawierajace zwiazkéw — chlorowcoorganicznych
powstajace z pojazdéw i maszyn pracujacych podczas budowy magazynowane beda
Mineralne oleje w sz_czelnyr_n, opisal.nym pojemniku umieszczonym na placu bu_dow}_r, na utward_zonfij
hydrauliczne p()chrthn1: ‘ Olgc magazynowane ‘bcda‘ do czasu uzblcram;a Fk()n()mlczn}c
111 niczawie rajace zwiazkiw 1301 10* | uzasadnionej ilosci. Czas magazynowania tego rodzaju odpadu bedzie nie dluzszy niz
chlorowcoorganicznych 1 rok. Przekazywane beda upowaznionej firmie posiadajacej odpowiednie uprawnienia.
K Odpad przeznaczony do odzysku R9, jesli nie jest to mozliwe to do odzysku R14 (po
uprzednim przeprowadzeniu przetwarzania metoda R15, podczas ktérej zostang
usunigte zanieczyszczenia) lub unieszkodliwiania D5.
Oleje silnikowe, przekladniowe i smarowe powstajace z pojazdéw i maszyn pracujacych
podczas budowy magazynowane beda w szczelnym, opisanym pojemniku
. L umieszczonym na placu budowy, na utwardzonej powierzchni. Oleje magazynowane
Mmckr}a lgc .OIC]C.Sllmk()WC’ beda do cza}su uzbil;rania ekon?micznie uzasadnicjn}; ilosci. Czas ma)gazynzc))wzmia tego
1.1.2 }:;ZC;\;;:.NC/E ;;Tit::zf 1302 05* | rodzaju odpadu jest nie dluzszy niz 1 rok. Przekazywane beda upowaznionej firmie
chlorowcclir anicin <h posiadajacej _odpowiednie uprawnienia. Odpad przeznaczony do odzy_‘sku R, jesli ni_e
E y jest to mozliwe to do odzysku R14 (po uprzednim przeprowadzeniu przetwarzania
metoda R15, podczas ktérej zostana usunicte zanieczyszczenia) lub unieszkodliwiania
D5.
Opakowania zawierajace pozostatosci substancji niebezpiecznych magazynowane beda
Opakowania zawierajace w szczelnym, opisanym pojemniku umieszczonym na placu budowy, na utwardzonej
113 pozostatosci substancji 1501 10* powierzchni. Czas magazynowania tego rodzaju odpadu jest nie diuzszy niz 1 rok.
o niebezpiecznych lub nimi Przekazywane beda firmie posiadajacej odpowiednie uprawnienia. Odpad przeznaczony
zanieczyszczone do unieszkodliwiania D5. Ilosci powstawania odpadéw mozna ograniczy¢ poprzez
stosowanic opakowan wielokrotnego uzytku.
Sorbenty, matetialy
filtracyjne (w tym filtry S . kv fil e, thani L . . o
olejowe nicujete w innych orbenty i materialy filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania magazynowane b&dffc
grupach), tkaniny do w sz_czelnyrg, opisanym polemmk_u umieszezonym na placlu buc%owy, na um{ardzone]
w?'cierania) (np. szmaty, powierzchni. Czas magazynowania tego rodzaju odpadu jest nie diuzszy niz 1 rok.
114 ’ icierki) i ubrania ’ 1502 02* Przekazywane beda firmie pos_iadaja‘cej odpowiec_lnie upmwnien_ia. Odpad przeznaczony
ochronne do odzysku R14 (p(? uprzcd}mm prchr'()wadzcm'u przetwarzania metoda R15, p()dczas
saniecayszczone ktére) zostang usuniete zameczyszczer'ua) lub uqleszkodhwlgn{a D,S._Moz’na c_)gramczyé
substancjami ?l()é'c' p()wsta)qc57§h odpadéw stosujac materialy lepszej jakosci, bardziej trwale
nicbezpieczaymi i wielokrotnego uzytku.
(np. PCB)
Odpady inne niz niebezpieczne
Sorbenty, materialy
filtracyjne, tkaniny do Odpady magazynowane beda w specjalnym kontenerze, umieszczonym na placu
121 wycierania (np. szmaty, 1502 03 budowy, na utwardzonej powierzchni. Sorbenty i materialy filtracyjne, tkaniny do
- Scierki) i ubrania wycierania i ubrania przekazywane beda firmie posiadajacej odpowiednie uprawnienia.
ochronne inne niz Odpad przeznaczony do odzysku R1, R14 lub unieszkodliwiania D5.
wymienione w 15 02 02
Odpady te magazynowane beda w specjalnym kontenerze, umieszczonym na placu
122 Oggi:li)i:(;ni)zgér%‘l;uz 170101 roz_bic')rki/ budowy (rozbiérka istn_iejqcyd_q na texfenie przedmiotowych dziatek _obeg]ie
i remontéw obiektéw), na utwardzonej powierzchni. Odbierane beda przez firme, posiadajaca
odpowiednie uprawnienia. Odpad przeznaczony do odzysku R14.
Z:l}l;stﬁij ;;ifza;iy Odpady te do czasu odbioru przez upowaznione osoby magazynowane beda na placu
ceglancgo ()d’lpa dowych budowy w'specjalnie cllo tego celu przygotowanym kontenerze. Czas magazynowan%a
123 materia%é\x; ceramicznych 170107 | e ro.dza].u odpadp jest nie dlu?szy niz 1 rok. Odpady przekazywane beda ﬁrrplc
i clementéw vaosaic;nia pOSlada]aﬁ[e)_Od’I’JOchdm? uprawmema‘,Odpad przeznaczony do od%>v§ku R14 Mozr_g
inne niz Wynj'xienione ograniczy¢ ilo$¢ powstajacych odpadéw stosujac materialy lepszej jakosci, bardziej
w 17 01 06 rwale.
Odpady magazynowane beda w specjalnym pojemniku, umieszczonym na placu
rozbi6rki/budowy (rozbidrka istniejacych na terenie przedmiotowych dziatek obecnie
124 Szklo 170202 | obiektéw), na utwardzonej powierzchni. Przekazywane beda do punktu skupu
surowcow wtornych. Czas magazynowania tego rodzaju odpadu bedzie nie dluzszy niz
1 rok. Odpad przeznaczony do odzysku R5 lub R14.
Zelazo 1 stal magazynowane beda na placu budowy w specjalnie do tego celu
1.2.5 Zelazo i stal 1704 05 | przygotowanym, szczelnym kontenerze. Czas magazynowania tego rodzaju odpadu jest

nie dluzszy niz 3 lata. Po uzbieraniu ekonomicznie uzasadnionej ilosci przekazywane
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Lp. Rodzaj odpadu ocﬁoa(:lu Sposob zagospodarowania
beda do punktu skupu surowcéw wtérnych. Odpad przeznaczony do odzysku R4.
Mozna ograniczy¢ ilo§¢ powstajacych odpadéw stosujac materialy lepszej jakosci,
bardziej trwale.
Odpadowe czgsci kabli magazynowane beda na placu budowy w specjalnie do tego celu
Kable inne niz przygotowanym pojemniku. Cz_as magazyn_owania tego rodz_aju odpadu_ bedzie nie
1.2.6 . 1704 11 dtuzszy niz 1 rok. Odpad odbierany bedzie przez upowaznione podmioty. Odpad
wymienione w 17 0410 przeznaczony jest do odzysku R14. Mozna ograniczy¢ ilos¢ powstajacych odpadéw
stosujac materialy lepszej jakosci, bardziej trwale.
Odpady te, do czasu odbioru przez upowaznione firmy, magazynowane beda na placu
Zmieszane odpady budowy, w specjalnie do tego celu przygotowanym kontenerze. Czas magazynowania
z budowy, remontéw tego rodzaju odpadu bedzie nie diuzszy niz 1 rok. Odpad przeznaczony do odzysku
1.2.7 i demontazu inne niz 1709 04 | R14. Odpady beda przekazywane firmom, posiadajacym stosowne zezwolenie. Mozna
wymienione w 17 09 01, ograniczy¢é powstawanie tego typu odpadéw poprzez racjonalne wykonywanie
17090211709 03 remontéw 1 wtérne wykorzystanie tego typu odpadéw, po spelnieniu wymagani
okreslonych w odpowiednich przepisach.
Odpady komunalne magazynowane beda w kontenerze podstawionym przez zaklad
128 Niesegregowane odpady 2003 01 ustug komunalnych. Czas magazynowania tego rodzaju odpadéw nie bedzie dhuzszy
- komunalne niz 1 miesiac. Odpady komunalne odbierane beda przez firme posiadajaca odpowiednie
uprawnienia. Odpady przeznaczone do unieszkodliwiania D5.
FAZA EKSPLOATAC]I
Odpady niebezpieczne
Odpady state
211 z piaskownikéw 13 05 01* Przekazywane beda firmie serwisowej, posiadajacej odpowiednie uprawnienia. Odpad
o i z odwadniania olejow przeznaczony do unieszkodliwiania D5.
w separatorach
Opakowania zawierajace pozostatosci substancji niebezpiecznych magazynowane beda
Opakowania zawicrajace w szczdnym, f)piSaﬁytI} pojemniku, umicszczonyrp na utwardlzoncj p()W%crzchgi
ozostalosci substancii W pomieszczeniu technicznym. Czas magazynowania tego rodza!u o_dpadu jest nic
212 nibezpiecznvch l;lb nimi 1501 10* | dluzszy niz 1 rok. Przekazywane beda firmie posiadajacej odpowiednie uprawnienia.
zanicczyi% Jezone Odpad przeznaczony do unieszkodliwia_nia D5_. Nie ma mozliwosci anniejsz?nia ilosci
powstajacych odpadéw. Celem zmniejszenia negatywnego oddzialywania nalezy
przekazywaé odpad firmie, posiadajacej stosowne zezwolenia.
Sorbenty, materialy
filtracyjne (w tym filtry Sotbenty i materialy filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania magazynowane beda
olejowe nieujete w innych w szczelnym, opisanym pojemniku, umieszczonym na utwardzonej powierzchni
grupach), tkaniny do w pomieszczeniu technicznym. Czas magazynowania tego rodzaju odpadu jest nie
wycierania (np. szmaty, dtuzszy niz 1 rok. Przekazywane beda firmie posiadajacej odpowiednie uprawnienia.
2.13 Scierki) i ubrania 1502 02* | Odpad przeznaczony do odzysku R14 (po uprzednim przeprowadzeniu przetwarzania
ochronne metoda R15, podczas ktorej zostana usunigte zanieczyszczenia) lub unieszkodliwiania
zanieczyszczone D5. Mozna ograniczy¢ ilos¢ powstajacych odpadéw stosujac materiaty lepszej, jakosci,
substancjami bardziej trwale i wiclokrotnego uzytku. Celem zmniejszenia negatywnego
niebezpiecznymi oddziatywania nalezy przekazywa¢ odpad firmie, posiadajacej stosowne zezwolenia.
(np. PCB)
Zuzyte urzadzenia zawierajace niebezpieczne elementy tj. zaréwki enetgooszczedne,
swietlowki, magazynowane beda w szczelnym pojemniku, na utwardzonej powierzchni,
Zuiyte urzadzenia zabezpieczone ‘przed stluczeniem_‘ Pojemnik LllmiCSZCZOn}.‘ de_zie w pomi(?szczeniu
zawicrajlq ce nichezpieczne g:lhmgznym.d é‘zas magzzynowgnllf tego rodza)uk()diadzl jest nie dluzszy mz 1kr()k.
. - ady te oddawane sa do specjalistycznego punktu handlowego w momencie zakupu
214 el_em_enty 1nne atz . 160213 n()\xgcg(i towaru. P()WStaWﬂII?jC ! tcgz t()diajz odpadu moZri ograniczy¢ p()prz}zz
Wymlc(;noln()c(;x; 11(; 0209 stosowanie zardwek o lepszej wydajnosci. Mozna ograniczy¢ ilo§¢ powstajacych
© odpadéw stosujac materialy lepszej jakosci, bardziej trwale i wielokrotnego uzytku.
Celem zmniejszenia negatywnego oddzialywania nalezy przekazywaé odpad firmie
posiadajacej stosowne zezwolenia.
Odpady inne niz niebezpieczne
Odpady te magazynowane beda w odpowiednim pojemniku umieszczonym na
utwardzonej powierzchni, w pomieszczeniu socjalnym. Czas magazynowania tego
291 Opakowania z papieru 1501 01 rodzaju odpadu jest nie dluzszy niz 3 lata. Po uzbieraniu ekonomicznie uzasadnionej
- i tektury ilosci przekazywane sa do punktu skupu surowcéw wtérnych. Ograniczenie ilosci
powstajacych odpadéw poprzez stosowanie materialéw lepszej jakosci, bardziej
trwalych i wielokrotnego uzytku. Odpad przeznaczony do odzysku R14.
Odpady te gromadzone beda w odpowiednim pojemniku, umieszczonym na
utwardzonej powierzchni, w pomieszczeniu socjalnym. Czas magazynowania tego
2992 Opakowania z tworzyw 1501 02 rodzaju odpadu jest nie dtuzszy niz 3 lata. Po uzbieraniu ekonomicznie uzasadnionej
- sztucznych ilosci przekazywane beda do punktu skupu surowcéw wtérnych. Ograniczenie ilosci
powstajacych odpadéw poprzez stosowanie materialéw lepszej jakosci, bardziej
trwalych i wiclokrotnego uzytku. Odpad przeznaczony do odzysku R14.
Odpady te magazynowane beda w szczelnym, opisanym pojemniku ustawionym na
utwardzonej powierzchni w pomieszczeniu technicznym. Czas magazynowania tego
293 Opakowania z metali 1501 04 _rodz_aju odpadu bedzie nie dtuzszy niz 3 lata. Po uzbieraniu ekonomicznie uzasadnionej
o ilosci przekazywane beda do punktu skupu surowcéw wtérnych. Odpad przeznaczony
do odzysku R4. Mozna ograniczyé¢ ilos¢ powstajacych odpadéw stosujac materiaty
lepszej jakosci, bardziej trwale i wielokrotnego uzytku.
Odpady te magazynowane beda w szczelnym, opisanym pojemniku ustawionym na
utwardzonej powierzchni w pomieszczeniu technicznym. Czas magazynowania tego
294 Opakowania ze szkla 150107 _rodz_aju odpadu bedzie nie dtuzszy niz 3 lata. Po uzbieraniu ekonomicznie uzasadnionej
- ilosci przekazywane beda do punktu skupu surowcéw wtérnych. Odpad przeznaczony
do odzysku R5. Mozna ograniczyé¢ ilos¢ powstajacych odpadéw stosujac materiaty
lepszej jakosci, bardziej trwale i wielokrotnego uzytku.
2.2.5 Sorbenty, materialy 150203 | Sorbenty i materialy filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania magazynowane beda
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filtracyjne, tkaniny do w szczelnym, opisanym pojemniku, umieszczonym na utwardzonej powierzchni
wycierania (np. szmaty, w pomieszczeniu technicznym. Czas magazynowania tego rodzaju odpadu jest nie
Scierki) i ubrania dluzszy niz 1 rok. Przekazywane beda firmie posiadajacej odpowiednie uprawnienia.
ochronne inne niz Odpad przeznaczony do odzysku R14 (po uprzednim przeprowadzeniu przetwarzania
wymienione w 15 02 02 metoda R15, podczas ktdrej zostana usunicte zanieczyszczenia) lub unieszkodliwiania
D5. Mozna ograniczy¢ ilos¢ powstajacych odpadéw stosujac materialy lepszej, jakosci,
bardziej trwate i wielokrotnego uzytku. Celem zmniejszenia negatywnego
oddzialywania nalezy przekazywa¢ odpad firmie, posiadajacej stosowne zezwolenia.
Zuzyte urzadzenia nie zawierajace niebezpiecznych substancji oraz elementéw
magazynowane beda w szczelnym pojemniku, na utwardzonej powierzchni,
Zuzyte urzadzenia inne w pomieszczeniu technicznym. Czas magazynowania tego rodzaju odpadu jest nie
2.2.6 niz wymienione w 16 02 16 02 14 dhtuzszy niz 1 rok. Odpady te oddawane beda do specjalistycznego punktu handlowego
- 09 do 1602 13 w momencie zakupu nowego towaru. Ograniczenie ilosci powstajacych odpadéw
poprzez stosowanie urzadzen lepszej jakosci, bardziej trwalych, stosowanie si¢ do
zaleceri producenta sprzetu elektronicznego w celu maksymalnego wydltuzenia
zywotnosci. Odzysk R15.
Odpady z czyszczenia Odpady z czyszczenia zbiornikéw nie beda magazynowane na terenie inwestycji.
2.2.7 zbiornikow 16 07 08 | Odbierane beda przez specjalistyczne firmy zajmujace si¢ obsluga zbiornikéw
magazynowych paliwa magazynowych na paliwa i bedace zarazem wytworca. Odzysk metoda R1, R12, R14.
Szlamy i produkty Odpady pochodzace z czyszczenia separatora $cickow deszczowych nie beda
2.2.8 ropopochodnc 1908 10 | magazynowane na terenie przedmiotowe]j inwestycji. Separator bedzie czyszczony przez
¢cickd gazy P ] Y. Sep: ¢ y Yy P
7 separatora Sciekow specjalistyczna firme, odbierajaca tego typu odpady i bedaca zarazem ich wytwor
deszczowych pecalistyezna © Jaca tego typu odpady I bedac vy A
Odpady komunalne magazynowane beda w szczelnym pojemniku na odpady
2.2.9 Odpady komunalne 2003 01 llzomunalnc, umieszczonym na tcrcnjf: inwgstycji, na utward'zonéj p()Wicr2§hqi. Odpady
omunalne przekazywane beda firmie posiadajacej odpowiednie uprawnienia. Odpady
przeznaczone do unieszkodliwiania D5.
2910 Odpady ze studzienek 2003 06 Przekazywane beda firmie serwisowej, posiadajacej odpowiednie uprawnienia. Odpad
- kanalizacyjnych przeznaczony do odzysku R14.
FAZA LIKWIDACJI
Odpady niebezpieczne
Mineralne oleje  hydrauliczne niezawierajace zwiazkéw  chlorowcoorganicznych
magazynowane beda w szczelnym, zamknictym, opisanym pojemniku umieszczonym
Mi . na placu rozbidrki, na utwardzonej powierzchni. Oleje magazynowane beda do czasu
ineralne oleje L . L . .
hydrauliczne uzbierania ek_onor_mcznlej uzasgflnlonel ilodci. Czas magazynowania tego lrodza]_u
3.1.1 . A N 1301 10* | odpadu bedzie nie diuzszy niz 1 rok. Przekazywane beda upowaznionej firmie
niezawierajace zwigzkéw C o . . e
. posiadajacej odpowiednie uprawnienia. Odpad przeznaczony do odzysku R9, jedli nie
chlorowcoorganicznych . " . R ) . .
jest to mozliwe to do odzysku R14 (po uprzednim przeprowadzeniu przetwarzania
metoda R15 podczas ktérej zostana usunicte zanieczyszczenia) lub unieszkodliwiania
D5.
Oleje  silnikowe, przekladniowe i smarowe, powstajace z pojazddéw i maszyn
pracujacych przy pracach rozbiérkowych, magazynowane beda w szczelnym, opisanym
Mi Lo pojemniku umieszczonym na placu rozbiorki, na utwardzonej powierzchni. Oleje
ineralne oleje silnikowe, . . L TS
. . magazynowane beda do czasu uzbierania ekonomicznie uzasadnionej ilosci. Czas
3.1.2. p?ZCM?dm(A)WC ! STATOWE | 4302 05% | magazynowania tego rodzaju odpadu jest nic diuzszy niz 1 rok. Przekazywane bed
niezawierajace zwigzkéw g }. L 8 Zau p jest me e ’ cda
. upowaznione] firmie posiadajacej odpowiednie uprawnienia. Odpad przeznaczony do
chlorowcoorganicznych e . i .
odzysku R9, jedli nie jest to mozliwe to do odzysku R14 (po uprzednim
przeprowadzeniu przetwarzania metoda R15, podczas ktérej zostang usunicte
zanieczyszczenia) lub unieszkodliwiania D5.
Opakowania zawierajace pozostalosci substancji niebezpiecznych magazynowane beda
Opakowania zawierajace w szczelnym, opisanym pojemniku, umieszczonym na placu rozbidrki, na utwardzonej,
313 pozostalosci substancji 15 01 10* zabezpieczonej przed wplywem czynnikéw atmosferycznych powierzchni. Czas
o niebezpiecznych lub nimi magazynowania tego rodzaju odpadu jest nie dhuzszy niz 1 rok. Przekazywane beda
zanieczyszczone firmie  posiadajacej odpowiednie  uprawnienia. Odpad  przeznaczony  do
unieszkodliwiania D5.
Sorbenty, matetialy
filtracyjne (w tym filtry
olejowe nieujete w innych Sotbenty i materialy filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania magazynowane beda
grupach), tkaniny do w szczelnym, zamknietym, opisanym pojemniku umieszczonym na placu rozbidrki na
wycierania (np. szmaty, utwardzonej,  zabezpieczonej przed wplywem  czynnikéw  atmosferycznych
314 $cierki) 1 ubrania 1502 02* | powierzchni. Czas magazynowania tego rodzaju odpadu jest nie dluzszy niz 1 rok.
ochronne Przekazywane beda firmie posiadajacej odpowiednie uprawnienia. Odpad przeznaczony
zanieczyszczone do odzysku R14 (po uprzednim przeprowadzeniu przetwarzania metoda R15, podczas
substancjami ktérej zostana usuniete zanieczyszczenia) lub unieszkodliwiania D5.
niebezpiecznymi
(np. PCB)
Zuzyte urzadzenia Zuzyte urzadzenia zawierajace niebezpieczne elementy, tj. zaréwki energooszczedne,
zawierajace niebezpieczne Swietléwki, magazynowane beda w specjalnym, szczelnym, zamknigtym, opisanym
3.1.5 elementy inne niz 16 02 13* | pojemniku, umieszczonym na placu rozbiérki, na utwardzonej powierzchni. Oddawane
wymienione w 16 02 09 beda do specjalistycznej firmy. Odpad przeznaczony jest do odzysku R15 lub
do 16 02 12 unieszkodliwiania D5.
Odpady inne niz niebezpieczne
Odpady te magazynowane beda w opisanym, szczelnym pojemniku, zabezpieczonym
321 Opakowania z papieru 150101 przed wplywem czynnikéw atmosferycznych, na placu rozbiérki. Czas magazynowania

i tektury

tego rodzaju odpadu bedzie nie dluzszy niz 3 lata. Po uzbieraniu ekonomicznie
uzasadnionej ilosci przekazywane beda do punktu skupu surowcéw wtérnych. Odpad
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przeznaczony do odzysku R1.
Odpady te magazynowane beda w opisanym, szczelnym pojemniku, zabezpieczonym
Opakowania 7 tworz przed wplywem czynnikéw atmosferycznych, na placu rozbiérki. Czas magazynowania
3.2.2 parow A 150102 | tego rodzaju odpadu bedzie nie diuzszy niz 3 lata. Po uzbieraniu ckonomicznie

t ch S . .
srrucznye uzasadnionej ilosci przekazywane beda do punktu skupu surowcéw wtérnych. Odpad

przeznaczony do odzysku R1.

Odpady magazynowane beda w specjalnym kontenerze, umieszczonym na placu
rozbiérki, na  utwardzonej, zabezpieczonej przed wplywem  czynnikéw
3.2.3 Opakowania z metali 1501 04 | atmosfetycznych powierzchni. Czas magazynowania tego rodzaju odpadu bedzie nie
dhuzszy niz 3 lata. Po uzbieraniu ekonomicznie uzasadnionej ilosci przekazywane beda
do punktu skupu surowcéw wtdrnych. Odpad przeznaczony do odzysku R4.

Odpady te magazynowane beda w szczelnym, opisanym pojemniku umieszczonym na
placu rozbiérki, na utwardzonej, zabezpieczonej przed wplywem czynnikéw
3.2.4 Opakowania ze szkia 150107 | atmosferycznych powierzchni. Czas magazynowania tego rodzaju odpadu bedzie nie
dhuzszy niz 3 lata. Po uzbieraniu ekonomicznie uzasadnionej ilosci przekazywane beda
do punktu skupu surowcéw wtdrnych. Odpad przeznaczony do odzysku R5.

Sorbenty, materialy

filtracyjne, tkaniny do Odpady magazynowane beda w specjalnym kontenerze, umieszczonym na placu
wycierania (np. szmaty, rozbiérki, na utwardzonej powierzchni. Sorbenty i materialy filtracyjne, tkaniny do
3.2.5 ST . 150203 S . . o S -
$cierki) 1 ubrania wycierania i ubrania przekazywane beda firmie posiadajacej odpowiednie uprawnienia.
ochronne inne niz Odpad przeznaczony do odzysku R1, R14 lub unieszkodliwiania D5.

wymienione w 15 02 02

Zuzyte urzadzenia inne niz wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 magazynowane beda
w opisanym, szczelnym pojemniku, umieszczonym na placu rozbiérki, na utwardzone;j,
zabezpieczonej przed wplywem czynnikéw atmosferycznych powierzchni. Czas
magazynowania tego rodzaju odpadu bedzie nie dluzszy niz 1 rok. Odpady te
oddawane beda do specjalistycznego punktu handlowego w momencie zakupu nowego
towaru. Odpad przeznaczony do odzysku R15 lub unieszkodliwiania D5.

Zuzyte urzadzenia inne
3.2.6 niz wymienione w 16 02 16 02 14
09 do 16 02 13

Odpady betonu oraz gruz Odpady te magazynowane beda w specjalnym kontenerze, umieszczonym na placu
3.2.7 betonowy z rozbiérek 1701 01 rozbiérki, na utwardzonej powierzchni. Odbierane beda przez firme, posiadajaca
i remontéw odpowiednie uprawnienia. Odpad przeznaczony do odzysku R14.

Zmieszane odpady
z betonu, gruzu
ceglanego, odpadowych
3.2.8 materialéw ceramicznych 1701 07
i elementéw wyposazenia
inne niz wymienione

w 17 01 06

Odpady te magazynowane beda w specjalnym kontenerze, umieszczonym na placu
rozbiérki, na utwardzonej powierzchni. Odbierane beda przez firme, posiadajaca
odpowiednie uprawnienia. Odpad przeznaczony do odzysku R14.

Odpady magazynowane beda w specjalnym pojemniku, umieszczonym na placu
rozbiérki, na utwardzonej powierzchni. Przekazywane beda do punktu skupu
surowcow wtornych. Czas magazynowania tego rodzaju odpadu bedzie nie dluzszy niz

1 rok. Odpad przeznaczony do odzysku R5 lub R14.

329 Szkto 1702 02

Tworzywa sztuczne magazynowane beda w specjalnym pojemniku, umieszczonym na
placu rozbiérki, na utwardzonej powierzchni. Przekazywane beda do punktu skupu
surowcow wtornych. Czas magazynowania tego rodzaju odpadu bedzie nie dluzszy niz

1 rok. Odpad przeznaczony do odzysku R5 lub R14.

3.2.10 Tworzywa sztuczne 1702 03

Zelazo i stal magazynowane beda w specjalnym kontenerze, umieszczonym na placu
rozbiérki, na utwardzonej powierzchni. Przekazywane bedzie do punktu skupu
surowcow wtornych. Czas magazynowania tego rodzaju odpadu bedzie nie diuzszy niz

1 rok. Odpad przeznaczony do odzysku R4.

3.2.11 Zelazo i stal 17 04 05

Kable inne nis Odpadowe czgsci kabli magazynowane beda w specjalnym kontenerze, umieszczonym
3.2.12 i ai © L17 64 10 1704 11 | na placu rozbidrki, na utwardzonej szczelnej powierzchni. Odbierane beda przez firme,
Wymietione w posiadajaca odpowiednie uprawnienia. Odpad przeznaczony do odzysku R14.

Zmieszane odpady

z budowy, remontéw Odpady te magazynowane beda w specjalnym kontenerze, umieszczonym na placu
3.2.13 i demontazu inne niz 17 09 04 rozbiérki, na utwardzonej szczelnej powierzchni. Odbierane beda przez firme,
wymienione w 17 09 01, posiadajaca odpowiednie uprawnienia. Odpad przeznaczony do odzysku R14.

17090211709 03

Odpady komunalne magazynowane beda w szczelnym pojemniku na odpady
Niesegregowane odpady 2003 01 komunalne, umieszczonym na utwardzonej powierzchni, na placu rozbiérki. Odpady

komunalne komunalne przekazywane beda firmie, posiadajacej odpowiednie uprawnienia. Odpady
przeznaczone do unieszkodliwiania D5.

3.2.14

Zrédto: Opracowanie wlasne.

Postgpowanie z olejami odpadowymi bedzie zgodne 2z wymaganiami zawartymi
w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 sierpnia 2004 r. w sprawie
szczegdlowego sposobu postepowania z olejami odpadowymi (Dz.U. 2004 nr 192 poz. 1968).

Jednoczesnie zaznacza sig, iz podczas fazy eksploatacji nie przewiduje si¢ powstania tego typu
odpadow. Dzialalno$¢ stacji paliw zwigzana bedzie jedynie ze sprzedaza oleju, natomiast nie
bedzie prowadzona jego wymiana w pojazdach klientéw stacji. Urzadzenia ktore beda
zainstalowane w stacji paliw nie wymagaja w czasie swojej eksploatacji uzywania oleju,
a co za tym idzie — takze jego wymiany.
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9.7.6. Miejsce i sposoby magazynowania odpadéw
9.7.6.1. Faza budowy

Odpady powstate w trakcie fazy budowy beda w pierwszej kolejnosci, bezposrednio z placu
budowy, wywozone do odzysku lub unieszkodliwiania.

Ewentualne czasowe magazynowanie powinno odbywac si¢ na terenie utwardzonym. Oleje,
smary i inne substancje niebezpieczne powinny by¢ przechowywane w szczelnych, opisanych
pojemnikach.

9.7.6.2. Faza eksploatacji

Czasowe magazynowanie odbywac si¢ bedzie z zachowaniem zasad ochrony $rodowiska
w odpowiednio do tego celu przystosowanych, opisanych (kodem i rodzajem odpadu)
kontenerach lub pojemnikach.

o Tonery 1 zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny magazynowane beda w oryginalnych
opakowaniach w szczelnym pojemniku, ustawionym na utwardzonej powierzchni
w pomieszczeniu technicznym.

" Zuzyte urzadzenia, zawierajace niebezpieczne elementy, tj. zaréwki energooszczedne,
$wietlowki, magazynowane beda w szczelnym pojemniku. Beda one zabezpieczone
przed stluczeniem. Pojemnik umieszczony zostanie na utwardzonej powierzchni
w pomieszczeniu technicznym.

" Opady niebezpieczne magazynowane beda w szczelnych, opisanych pojemnikach/
kontenerach, umieszczonych na utwardzonej, szczelnej powierzchni, zabezpieczajacej
$rodowisko gruntowo-wodne przed mozliwoscia zanieczyszczenia.

" Odpady komunalne magazynowane beda w odpowiednim, opisanym kontenerze.

- Sorbenty, materialy filtracyjne (w tym filtry olejowe nie ujete w innych grupach), tkaniny
do wycierania (np. szmaty, Scierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB) magazynowane beda na terenie inwestycji na betonowym,
szczelnym placu, w pojemnikach chronigcych magazynowany odpad przed wplywem
czynnikdw atmosferycznym, nastepnie odpady te przekazane zostana do firmy
posiadajacej stosowne zezwolenia.

. Zbiorniki magazynowe paliw czyszczone beda przez zewngtrzna firme, posiadajaca
stosowne uprawnienia i doswiadczenie, na mocy zawartej w przyszlosci umowy
pomiedzy firma a inwestorem. Powstajacy w trakcie czyszczenia zbiornikéw odpad
niebezpieczny zostanie wytworzony przez ww. firme zewnetrzng, w zwiazku, z czym to
ona bedzie wytworca odpadéw, a co za tym idzie, zobowiazana bedzie do dalszego
zagospodarowania powstatego odpadu.

9.7.6.3. Faza likwidacji

Odpady powstate w trakcie fazy likwidacji, podobnie jak powstate podczas fazy budowy, beda
w pierwszej kolejnosdci, bezposrednio z placu rozbiérki, wywozone do odzysku lub
unieszkodliwiania.

Ewentualne czasowe magazynowanie powinno odbywac si¢ na terenie utwardzonym. Oleje,
smary i inne substancje niebezpieczne powinny by¢ przechowywane w szczelnych, opisanych
pojemnikach.
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9.7.7. Srodki organizacyjno — techniczne, minimalizujace iloéci powstajacych odpadow

Dzialalno§¢ prowadzona przez inwestora bedzie generowaé pewne ilosci odpadow
niebezpiecznych 1 innych niz niebezpieczne. Odpady niebezpieczne do momentu odbioru
przez uprawnione podmioty nalezy magazynowa¢ w szczelnych pojemnikach, zabezpieczajac
pomieszczenie przed dostepem oséb trzecich. Miejsca magazynowania odpadow muszg zostaé
oznakowane. W celu minimalizacji ilo$ci odpadéw trafiajacych na skladowisko nalezy
prowadzi¢ selektywng zbiérke odpadéw, nadajacych si¢ do ponownego wykorzystania. Caly
teren przedsiewzigcia powinien by¢ wyposazony w wystarczajaca ilo$¢ sorbentéw oraz
materiatow filtracyjnych do przechwytywania ewentualnie powstajacych wyciekéw substancji
niebezpiecznych. Instalacja winna by¢ wyposazona w niezbedny sprzet gasniczy. Inwestor
powinien uregulowaé gospodarke odpadami zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami.

9.8. Skumulowane oddziatywanie przedsiewzigcia z innymi przedsigwzigciami
9.8.1. Wstep

Obowigzujaca dla terenu miasta na podstawie Uchwaly Nr XXXVIII/543/2009 Rady
Miejskiej Kalisza z dnia 3 wrzes$nia 2009 roku, Zmiana Studium Uwarunkowan 1 Kierunkéow
Zagospodarowania Przestrzennego okresla kierunki zagospodarowania dziatek inwestorskich,
jako tereny zabudowy produkcyjno — ustugowej (PU).

W obrebie terenéw zabudowy produkeyjno — ustugowej (PU) wskazuje si¢ nastgpujace zasady
zabudowy i zagospodarowania:
" obowigzuje przeznaczenie podstawowe pod:
- obiekty i urzadzenia umozliwiajace realizacje przedsiewzieé¢ komercyjnych,
- obiekty handlu detalicznego i hurtowego,
- zabudowe przemystowa,
- zabudowe¢ zwiazana z produkcja, wytworczoscig 1 przetworstwem,
- zabudowe magazynowa oraz sklady,
o zakazuje si¢ wznoszenia budynkéw mieszkalnych.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt. 3 i 13 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
1 zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 647), w studium uwzglednia si¢
uwarunkowania wynikajace w szczegdlnosci z [...] stanu $rodowiska, w tym stanu rolniczej
1 lesnej przestrzeni produkcyjnej, wielkosci i jakosci zasobéw wodnych oraz wymogow
ochrony $rodowiska, przyrody 1 krajobrazu kulturowego; [...] stanu systeméw komunikacji
1 infrastruktury technicznej, w tym stopnia uporzadkowania gospodarki wodno-$cickowej,

energetycznej oraz gospodarki odpadami.
9.8.2. Ocena wptywu przedsigwzigcia na dalsze zattoczenie drég

Od poludnia teren przedsiewziecia sasiaduje z dzialkami o nr. ewid. 537 1 77, ktérymi
prowadzi droga publiczna (droga krajowa nr 12) o nawierzchni asfaltowej —
ul. Lédzka. Z drogi tej nastgpuje obecnie wjazd na teren dzialek inwestorskich i bedzie
nastepowal po realizacji przedmiotowego przedsiewzigcia. Jest to jedyna droga, co do ktorej
mozna wyprowadzi¢ konstruktywne wnioski w przedmiocie jej dalszego zattoczenia.

Ulica Y.6dzka w Kaliszu jest jedna z najwazniejszych 1 najruchliwszych ulic miasta. Ma okoto
4,7 km dlugosci, dzigki czemu plasuje si¢ na trzecim miejscu pod wzgledem najdiuzszych ulic
miasta. Jest czedcia drogi krajowej nr 12. Ulica Loédzka zaczyna si¢ na skrzyzowaniu
z ul. Warszawska, a konczy si¢ na granicy miasta. Za Cmentarzem Tynieckim przechodzi nad
rzeka Swedrnia. Do skrzyzowania z ulica Rajskowska jest to droga jednojezdniowa
czteropasmowa. Przebiega przez trzy dzielnice - Tyniec, Rajskow 1 Winiary.
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Ostatni pomiar nat¢zenia przeplywu pojazddw zostal przeprowadzony w 2002 r.

Tabela 40. Wyniki badan natezenia ruchu przy drogach w 2002 r.

punkt pomiarowy rownov;e;z;;zupozmm natezenie ruch; j)zcgazdow [Iz/c:]. /0 l?lzdéw
(1 m od jezdni) ogétem pojazcy pojaz
Lacqien [dB] cigzkie ciezkich
ul. L.édzka 52 / Legowa 75,1 1126 206 18,3
ul. Lodzka 168 - 733 1062 198 18,6
wylot z miasta

Zrédlo: Informacia o stanie Srodowiska na obszarze miasta Kalisz, 2002 r.

Na rok 2013 miasto planuje przeprowadzenie przedsiewzigcia, polegajacego na przebudowie
DK 12 w Kaliszu wraz ze skrzyzowaniami na odcinku ul. L.odzkiej — od mostu na rzece
Swedrni do granicy miasta. Przedsiewzigcie obejmowac bedzie nastepujace elementy:

wykonanie jezdni o szerokosci 8.00 m, obustronnie obramowanej kraweznikiem
20x30 cm,

zwickszenie no$nosci nawierzchni jezdni poprzez wzmocnienie istniejacej juz
nawierzchni drogowej,

budowe chodnika 1 $ciezki pieszo-rowerowej,

budowe lewoskretow,

budowe azyli na przejsciach dla pieszych,

budowe wydzielonych zatok autobusowych z kostki betonowej,

budowe miejsc parkingowych réwnoleglych do jezdni z kostki betonowej w miejscach
niezagrazajacych bezpieczenistwu ruchu,

uzupelnienie istniejacego odwodnienia drogi,

poprawe bezpieczenstwa ruchu poprzez wprowadzenie urzadzen bezpieczenistwa ruchu,
oznakowanie pionowe i poziome, uzupelnione o nowe znaki.

Przyjeto nastepujace parametry techniczne dla projektowanej przebudowy ul. f.6dzkie;:

klasa administracyjna: droga krajowa,
klasa drogi: G,

kategoria ruchu: KR5,

predkos¢ projektowa: 50 km/h,
predkos¢ miarodajna: 60 km/h,

typ przekroju: uliczny,

szerokos¢ jezdni: 8,00 m (2 x 4,00 m).

Zaprojektowano przebudowe nastepujacych skrzyzowan:

z ul. Kozienicka — skrzyzowanie prawostronne — wykonanie lewoskretu dla pojazdéw
jadacych od granicy miasta,

zjazd do Winiar, skrzyzowanie prawostronne z ul. Mazowiecka, skrzyzowanie
lewostronne z ul. Sieradzkgq — wykonanie malowanej wyspy dzielacej, dla pojazdéw
skrecajacych do posesji oraz w w/w ulice,

z ul. Nedzerzewska 1 ul. Lubelska — skrzyzowanie przelotowe — wykonanie lewoskretéw
dla pojazdéw skrecajacych w w/w ulice,

z ul. Kujawska — skrzyzowanie prawostronne — wykonanie lewoskretu dla pojazdéw
jadacych od granicy miasta,

z ul. Okraglickq — skrzyzowanie prawostronne — wykonanie lewoskretu dla pojazdéw
jadacych od granicy miasta.

W_ ramach przebudowy ul. F.6dzkiej zaprojektowano takze wykonanie lewoskretu dla

pojazdéw jadacych od centrum miasta i wjezdzajacych na teren przedmiotowego

przedsiewziecia (obecnie brak takiego rozwiazania).
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Inwestycja ta ma na celu poprawe jakosci infrastruktury drogowej w miescie Kaliszu, w tym
w szczegblnosdci poprawe bezpieczenistwa ruchu w potudniowo-wschodniej czgdci miasta. Ze
wzgledu na lokalizacje ul. L.odzkiej w strefie przemyslowej 1 ustugowej miasta Kalisza,
przebudowywany odcinek cechuje bardzo duze natezenie ruchu co powoduje wiele kolizji
1 wypadkéw. Przebudowa ul. Lodzkiej pozwoli stworzy¢ lepsze warunki infrastrukturalne dla
przedsi¢biorcow obstugiwanych przez przedmiotowa droge oraz wszystkich jej uzytkownikow
w tym kierujacych pojazdami, rowerzystow i pieszych. W ramach projektu planuje si¢ wymiang
nawierzchni, ktéra w obecnym stanie wydluza czas przejazdu oraz zmniejsza dost¢pnosci
podmiotéow zlokalizowanych w sasiedztwie drogi. Ulica Y.6dzka posiada nawierzchnig, na
ktorej wystepuja nierownosci w przekroju poprzecznym i profilu podtuznym oraz deformacje
powstate na skutek ruchu pojazdéw. Nawierzchnia ta byla juz wielokrotnie remontowana,
w zwigzku z czym wystepuje wiele niedoskonatosci. Nowa nawierzchnia przedmiotowej ulicy
zapewni istotne ulatwienie komunikacyjne i usprawni przejazd odbywajacy si¢ do centrum
miasta mieszkancom Osiedla Winiary oraz osobom wjezdzajacym do miasta od strony
Sieradza / Lodzi. Ze wzgledu na swoje polozenie (zapewnia dostep do terendw
przemyslowych) ulica ta ma duze znaczenie dla rozwoju funkcji gospodarczych miasta.

Na potrzeby Raportu o oddziatywanin przedsigwziecia na srodowisko. Przebudowa DK Nr 12 w Kaliszu
wrazg e skryygowaniami na odeinkn ul. Y.odykie — od mostu na rece Swedmi do granicy miasta,
wykonano prognozy ruchu dla stanu istniejacego (2011 r.) oraz lat 2013 (przewidywany rok
oddania inwestycji) 1 2023.

Tabela 41. Prognoza ruchu dla odcinka 2 ul. L.é6dzkiej (od poczatku opracowania do skrzyzowania ul. Y.odzkiej
z ul. Nedzerzewska i ul. Lubelska)

2011
SRD [poj./dobe] g"dz[;‘;? ji‘izyt“ noc [poj./h]
pojazdy lekkie 15 188 1215 304
pojazdy ciezkie 2151 172 44
suma 17 339 1387 348
2013
pojazdy lekkie 16 519 1321 331
pojazdy ciezkie 2321 185 46
suma 18 840 1506 377
2023
pojazdy lekkie 23 504 1881 470
pojazdy cigzkie 3124 250 62
suma 26 628 2131 532

Zrédlo: Raport o oddziatywanin przedsiewziecia na Srodowisko. Priebudowa DK Nr 12 w Kalisgn wrazg ze skrgyzowaniami na
odcinkn ul. Y.odzkiej — od mostu na rzece Swedrni do granicy miasta, Comekoprojekt, 2011-2012.

W tabeli ponizej przedstawiono prognoze ruchu na wjezdzie na teren przedmiotowego
przedsiewzigcia.

Tabela 42. Prognoza ruchu dla przedmiotowego przedsigwzigcia

SRD [poj./dobe] g"dz[;‘;? ji‘izyt“ noc [poj./h]
pojazdy lekkie 1765 265 8
pojazdy ciezkie 172 16 2
suma 1937 281 10

Zrédo: Opracowanie wiasne.

Zalozenie, ze wszystkie pojazdy, wijezdzajace na teren przedmiotowego przedsiewzigcia po
jego realizacji przyczynia si¢ do zatloczenia ul. L.édzkiej jest z natury bledne. Inwestycja
realizowana jest przy trasie tranzytowej i nastawiona gléwnie na pozyskiwanie klientow
przejezdzajacych ta ulica. Na cele szacunkéw wplywu przedmiotowego przedsigwzigcia na
zatloczenie ul. L.odzkiej przyjeto wigc, ze 50% wijezdzajacych na teren dzialek inwestorskich
pojazdow przejezdzataby ul. £.6dzka bez wzgledu na fakt realizacji inwestycji (ocenia sig, ze
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w rzeczywistosci takich pojazdéw bedzie wigcej). Ponizej przedstawiono procentowy udziat
liczby pojazdow o ktéra wzrosnie ruch na ul. Lodzkiej w zwigzku z realizacja przedsigwzigcia
(50 % wartosci z powyzszej tabeli) w liczbie oddajacej skumulowany ruch pojazdéw na
ul. L.6dzkiej po realizacji przedsiewziecia (wykorzystano dane z szacunkéow dla roku 2013).

Tabela 43. Prognoza udziatu ruchu zwigzanego z przedmiotowym przedsigwzigciem w ogdlnym przeplywie
ojazdéw ul. L.édzkg

noc

SRD [% poj./dobg]

godzina szczytu

[% poj./h]

[% poj./h]
1

pojazdy lekkie 5 9
pojazdy cigzkie 4 4 2
suma 5 9 1

Zrédlo: Opracowanie wiasne.

Na podstawie powyzszych szacunkéw mozna stwierdzi¢, iz po realizacji przedmiotowego
przedsiewziecia, pojazdy o ktore wzrosnie ruch na ul. L.édzkiej, beda stanowily ok. 5 % ogdlu
poruszajacych si¢ po tej ulicy pojazdéw w ciagu doby oraz okoto 9 % ogdtu poruszajacych si¢
po tej ulicy pojazdow w godzinie szczytu. Wzrost liczby pojazdéw w porze nocy bedzie niemal
niezauwazalny.

Nalezy jednak jednoznacznie podkreslic, ze zjawisko ,zatloczenia” drogi nie jest
prostoliniowo zalezne tylko od liczby przejezdzajacych nia pojazdéw. W kontekscie realizacii
przedmiotowego przedsiewzigcia waznym jest fakt przebudowy ul. F.6dzkiej, ktora, jak juz
nadmieniono, zapewni istotne ulatwienie komunikacyjne i usprawni przejazd odbywajacy sie
do centrum miasta mieszkaficom Osiedla Winiary oraz osobom wijezdzajacym do miasta od
strony Sieradza / Y.odzi. W ramach przebudowy ul. Y.6dzkiej zaprojektowano takze wykonanie

lewoskretu dla pojazdow jadacych od centrum miasta i wjezdzajacych na teren

2

rzedmiotowego przedsiewziecia (obecnie brak takiego rozwiazania). Nalezy tez zaznaczyé, ze

w_tej czedci miasta nie ma obiektéw o podobnym do projektowanego przedsiewziecia profilu
dziatalnosci.

9.8.3. Skumulowane oddziatywanie na klimat akustyczny

Planowane przedsi¢wzigcie zlokalizowane w  obszarze hatasu

samochodowego ul. Y.6dzkiej.

jest oddzialywania

Tabela 44. Wyniki badan nat¢zenia ruchu przy drogach w 2002 r.

punkt pomiarowy réwnowazny poziom natezenie ruchu' pojazdow [Izoi. / 1'1] :
(1 m od jezdni) hafasu ogétem pojazdy /o pojazdéw
Lacqien [dB] cigzkie ciezkich
ul. £.6dzka 52 / Legowa 75,1 1126 206 18,3
ul. Lodzka 168 - 733 1062 198 18,6
wylot z miasta
Zrédlo: Informacia o stanie Srodowiska na obszarze miasta Kalisz, 2002 r.
Tabela 45. Wyniki pomiardéw hatasu w 2007 r.
poziom hatasu [dB]
punkt pomiarowy noc dzien
(norma 50 dB) (norma 60 dB)
ul. Lédzka 171 67,2 73,7

Zrédlo: Strategia Rozweju Transportu w Kaliszu na lata 2002 — 2020 wrag, 3 Programem Rozwojun Transportu w Kaliszn na
lata 2008 — 2013.

Na terenie miasta stwierdzono wiele miejsc charakteryzujacych si¢ nadmiernym halasem.
Cze$¢ badan miala jednak charakter przedinwestycyjny i poprzedzala budowe Trasy
Bursztynowej, a wigc mozna przypuszczaé, ze po jej wybudowaniu sytuacja nieco si¢
poprawila.
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Na potrzeby Raportu o oddziatywanin predsigwziecia na srodowisko. Przebudowa DK Nr 12 w Kaliszu
wrazg e skryzowaniami na odeinkn ul. Y.odykie — od mostu na rece Swedmi do granicy miasta,
wykonano prognozy ruchu dla stanu istniejacego (2011 r.) oraz lat 2013 1 2023, w oparciu
o ktére wykonano symulacje rozprzestrzeniania si¢ halasu zwiazanego z ruchem pojazdéw na
drodze krajowej nr 12. Zgodnie z ponizsza tabela, na terenach chronionych akustycznie
(w podziale wg dopuszczalnego poziomu halasu na granicach poszczegélnych terenow)
w 2011 r. odnotowano przekroczenia dopuszczalnych norm.

Tabela 46. Zasicg izolinii hatasu komunikacyjnego ul. Lédzkiej dla pory dnia (normy: 55 dB, 60 dB) oraz pory
nocy (norma: 50 dB) — 2011 r.

dzien - 55 dB dzien - 60 dB noc - 50 dB
rok odlegtos¢ od odlegtos¢ od odlegtos¢ od
osi drogi [m] osi drogi [m] osi drogi [m]
min max min max min max
ul. Lodzka 168 - 118 190 44 102 47 112
wylot z miasta

Zrédlo: Raport o oddziatywanin predsiewsiecia na srodowisko. Prsebudowa DK Nr 12 w Kalisgu wraz ze skrgyzowaniami na
odcinkn nl. ¥.odzkiej — od mostu na rzece Swedrni do granicy miasta, Comekoprojekt, 2011-2012.

Wzrost emisji halasu w rejonie ul. Lédzkiej w zwiazku z realizacja przedmiotowego
przedsiewziecia bedzie adekwatny do wzrostu natezenia przeplywu pojazdéw. Na podstawie
przeprowadzonych szacunkéw mozna stwierdzi¢, iz po realizacji przedmiotowego
przedsiewzigcia, pojazdy o ktore wzrosnie ruch na ul. L.édzkiej, beda stanowily ok. 5 % ogdlu
poruszajacych si¢ po tej ulicy pojazdéw w ciaggu doby przy czym wzrost liczby pojazdow
w porze nocy bedzie niemal niezauwazalny.

Jedna z metod redukcji hatasu samochodowego jest stosowanie tzw. ,,cichych nawierzchni”.
Stosujac ciche nawierzchnie drogowe mozna zredukowa¢ poziom hatasu do AL = 3+5 dB.
Nawierzchnia drogi wykonana z mieszanek grysowo-mastyksowych (SMA), jaka jest
przewidziana przy przebudowie ul. Loédzkiej, posiada podobne wlasciwosci akustyczne, co
asfalt porowaty, jednak posiada lepsze wiasciwosci eksploatacyjne. W miejscach gdzie
z technicznego punktu widzenia nie ma mozliwosci zastosowania barier akustycznych,
projektowana ,,cicha nawierzchnia” pozwala na obnizenie poziomu hatasu nawet do 5 dB.
W przypadku przedmiotowego odcinka ul. Y.6dzkiej, ktory ze wzgledu na liczne zjazdy do
posesji czy budynkéw ustugowych nie ma mozliwosci posadowienia barier akustycznych
w postaci ekranow, zastosowanie ,,cichej nawierzchni” wydaj si¢ by¢ najlepszym i jedynym
rozwigzaniem.

Halas samochodu w ruchu sktada si¢ z halasu ukladu napedowego oraz hatasu toczenia.
Nalezy spodziewaé sig, ze wraz z rozwojem motoryzacji, technologia produkcji silnikow
pojazdow zostanie réwniez unowoczesniona. Dzigki udoskonaleniom produkowane silniki
bedq coraz cichsze. Zgodnie z opracowaniem R. Makarewicza Metody redukei hatlasu
samochodowego (Poznan, 2009), przy predkosci pojazdu lekkiego do 40 km/h, przewazajacy
wplyw na emisj¢ hatasu ma hatas systemu napedowego. Powyzej predkosci 40 km/h zaczyna
przewaza¢ halas toczenia. W zwiazku z tym, ze technologie produkcji silnikow sa
udoskonalane, nalezy spodziewac sig, ze produkowane silniki beda coraz cichsze. Instrukcja
Instytutu Techniki Budowlanej 338/2003 Metoda okreslania emisji i imisji hatasu przenystowego
w Srodowiskn — rok 2003, stwierdza, ze od roku 1996 do roku 2003 nastapil spadek poziomu
mocy akustycznej dla pojazdéw lekkich o 5,5 dB.

Nalezy takze zauwazyé, iz po wejsciu w_zycie Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
1 pazdziernika 2012 r. zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w §rodowisku (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1109), zmianie ulegaja dopuszczalne poziomy
hatasu w $rodowisku powodowanego przez drogi — np. na granicy terenéw zabudowy
mieszkaniowej jednrodzinnej z 55 dB do 61 dB w porze dziennej iz 50 dB do 56 dB w porze
nocnej, a na granicy terendéw zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, terenéw zabudowy
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zagrodowe] i terendéw rekreacyjno-wypoczynkowych — z 60 dB do 65 dB w porze dziennej
12 50 dB do 56 dB w porze nocnej.

9.8.4. Skumulowane oddziatywanie na powietrze

Wsrod zrédel zanieczyszezen powietrza miejskiego pylem PM10 pierwsze miejsce zajmuje
emisja powierzchniowa, czyli tzw. emisja niska. Ma ona decydujacy wplyw na zanieczyszczenie
powietrza w miescie glownie ze wzgledu na funkcjonujace lokalne kottownie, pracujace dla
potrzeb centralnego ogrzewania, male i $rednie przedsigbiorstwa spalajace wegiel w celach
grzewczych i technologicznych oraz piece weglowe uzywane w gospodarstwach domowych.

Czynnikami niekorzystnie wplywajacymi na emisj¢ komunikacyjng sa natomiast:

- koncentracja ruchu tranzytowego w miescie, ktéry odbywa si¢ glownie przez
obwodnice, przechodzaca cz¢Sciowo przez obszary zabudowane,

o nadmierny ruch pojazdéw i brak ptynnosci ruchu (korki, sygnalizacja swietlna),

" znaczna liczba pojazdéw osobowych w miescie.

Wzrost emisji zanieczyszczen pochodzenia komunikacyjnego w rejonie ul. Lodzkiej w zwiazku
z realizacja przedmiotowego przedsiewziecia bedzie adekwatny do wzrostu natezenia
przeplywu pojazdéw. Na podstawie przeprowadzonych szacunkéw mozna stwierdzié, iz po
realizacji przedmiotowego przedsiewzigcia, pojazdy o ktoére wzrosnie ruch na ul. Y.6dzkiej,
bedg stanowily ok. 5 % ogétu poruszajacych si¢ po tej ulicy pojazdéw w ciagu doby przy czym
wzrost liczby pojazdéw w porze nocy bedzie niemal niezauwazalny.

Sposobami na zmniejszenie negatywnego oddzialywania transportu drogowego dla srodowiska
sa:

. modernizacje drég i ulic oraz rozbudowa obwodnic, a w konsekwencji wyprowadzenie
ruchu tranzytowego z obszaréw gestej zabudowy,

" poprawa stanu technicznego samochodéw i autobuséw komunikacji miejskiej,

" ograniczenie indywidualnego ruchu samochodéw w centrum miasta na rzecz
komunikacji zbiorowej,

" tworzenie infrastruktury dla ruchu rowerowego,

o zastosowanie mokrego czyszczenia ulic.

Do roku 2015 zaklada si¢ zwigkszenie natgzenia ruchu na drogach w obszarze przekroczen,
ale przy jednoczesnym zmniejszeniu wskaznikéw emisji dla poszczegdlnych grup pojazdow,
co nie wplynie w istotny sposob na zmiang poziomu stezen pytu PM10 w roku 2015.

Poprawa plynnosci ruchu, zwiazana z planowana modernizacja ul. Lodzkiej, wplynie na
zmniejszenie emisji substancji do powietrza wskutek zmniejszenia czasu przejazdu pojazdow.

Wielkosci tla zanieczyszczen przedstawione w pismie Wojewoddzkiego Inspektoratu Ochrony
Srodowiska w Poznaniu, dotyczacym aktualnego stanu zanieczyszczenia powietrza
dla strefy miasta Kalisz, symbol WM.7016.1.484.2012.3509W 2z dnia 25.09.2012 r, nie
przekraczaja dopuszczalnych $redniorocznych wartosci stezen.

10. OPIS PRZEWIDYWANYCH DZIALAN MAJACYCH NA CELU ZAPOBIEGANIE,
OGRANICZANIE LUB KOMPENSACJE PRZYRODNICZA NEGATYWNYCH
ODDZIALYWAN NA SRODOWISKO

Zgodnie z art. 3 pkt 8 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.
2008 nr 25 poz. 150 z pézn. zm.), przez kompensacij¢ przyrodnicza rozumie si¢ zespot dziatan
obejmujacych w szczegdlnodci roboty budowlane, roboty ziemne, rekultywacje gleby,
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zalesianie, zadrzewianie lub tworzenie skupien roslinnosci, prowadzacych do przywrécenia
réwnowagi przyrodniczej na danym terenie, wyréwnania szkéd dokonanych w $§rodowisku
przez realizacje przedsigwzigcia i zachowanie waloréw krajobrazowych.

Na dziatkach przeznaczonych pod inwestycje znajduja si¢ elementy zieleni wysokiej i §redniej,
wymagajace uzyskania pozwolenia na usunigcie drzew lub krzewow w zwiazku z realizacja
przedmiotowej inwestycji. Jest to nieciagla liniowa struktura zadrzewien, wzdluz fragmentow
zachodniej granicy terenu przedsiewziecia, w obrebie skarpy dolinnej. Jest to teren zieleni,
przeznaczony do uporzadkowania, nadania cech zieleni zorganizowanej, takze poprzez
dodatkowe nasadzenia. Réwniez w pozostalej czedci terenu przedsiewzigcia planuje sig
zagospodarowanie nieutwardzonych powierzchni zielenig urzadzona.

Drzewa nieprzeznaczone do usunigcia, a znajdujace si¢ w obrebie budowy winny zosta¢
wysoko oszalowane odpowiednimi materiatami, by wykluczy¢ uszkodzenia pni. Moze to by¢
w postaci wysokiego odeskowania lub np. poprzez owini¢cie pnia materialami jutowymi,
matami slomianymi lub folia pecherzykowa. Zabezpieczenie winno znajdowac si¢ do
wysokosci nie mniej niz 150 cm, dolna cze$¢ desek powinna opiera¢ si¢ na podtozu, a nie na
pniu czy przyporach korzeniowych, oszalowanie nalezy opasa¢ drutem badZ tasma, deski
powinny Scisle przylega¢ do pnia. W razie koniecznosci nalezy zabezpieczy¢ korony drzew,
jak w przypadkach np. wykonywania ocieplen budynkéw poprzez: podwiazywanie galezi
narazonych na uszkodzenia, wykonanie dodatkowych oslon pomigdzy budynkiem a drzewem,
wykonanie ci¢¢ redukujacych rozmiary korony (cigcia powinny byé wykonane zgodnie
z normami obowigzujacym w chirurgii drzew 1 przepisami prawa). Nie mozna manewrowac
sprzetem cigzkim w poblizu drzew. W celu niedopuszczenia do przesuszenia systemu
korzeniowego, wykopy przy drzewach i krzewach nalezy zasypywac w jak najkrotszym czasie.
Wykopy w obrebie drzew nie moga by¢ prowadzone dluzej niz 2 tygodnie, a przy wietrznej,
wilgotnej pogodzie — 3 tygodnie. W przypadku przerwania robét wykopy winny byé
prowizorycznie wypetnione lub przykryte matami. Korzenie musza by¢ caly czas wilgotne.
W przypadku niebezpieczenstwa mrozu, $ciany wykopow w obrebie korzeni drzew winny by¢
przykryte materialem chronigcym np. matami. Wykopy nalezy niezwlocznie wypelnic.
W przypadku prowadzenia robét w okresie wegetacyjnym, drzewa po zasypaniu wykopow
nalezy obficie podla¢, za§ w przypadku prowadzenia robot w okresie jesienno-zimowego
spoczynku drzew, korzenie podczas wykopoéw nalezy owinaé juta lub matami. Nie nalezy
zasypywaé powstalych w sasiedztwie drzew wykopéw ziemia wydobyta z dna wykopu,
poniewaz jest to ziemia pozbawiona préchnicy, nieurodzajna. Nalezy ja zastapi¢ warstwa
kompostu lub ziemi urodzajnej. W obrebie korzeni zaniecha¢ zageszczania gruntu
(walcowanie nalezy ograniczy¢ do minimum). W obrebie korzeni i koron nie wolno sktadowac
zadnych materialéw ziemnych ani materialéw budowlanych, zwlaszcza z wykopow, gdyz
doprowadza to uniemozliwienia wymiany gazowej, czego konsekwencjq jest zamieranie
korzeni. Woda opadowa, sptywajaca do gleby poprzez zgromadzone pod drzewem materialy
budowlane, wyptukuje z nich zanieczyszczenia. W obrebie koron nie wolno przeprowadzac
zadnych czynnosci przy uzyciu maszyn. Dojazdy do placow budowy w tym obrebie nalezy
przykry¢ stalowymi plytami lub cienkq warstwg betonu na podktadach plastikowych. Grubosé
betonu nalezy dostosowaé¢ do spodziewanych obcigzen. Kopanie w obrebie korzeni nalezy
wykonywa¢ recznie. Korzenie do 3 cm $rednicy nalezy obcia¢ na czysto (praca
specjalistyczna), grubsze korzenie nalezy wpusci¢ glebiej 1 zabezpieczy¢ przed wysychaniem.
W przypadku uszkodzen korzeni lub galezi 1 pni nalezy zleci¢ specjalistycznej firmie usunigcie
szkod. Przy glebokich wykopach nalezy wykonaé ekrany zabezpieczajace - zgodnie z zasadami
pielegnacji drzew. W przypadku koniecznodci zmiany poziomu gruntu, w obrebie korony
nalezy wykonac systemy napowietrzajace glebe zgodnie z normami pielegnacji drzew.
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11. POROWNANIE PROPONOWANE] TECHNOLOGII Z TECHNOLOGIA
SPEENIAJACA WYMAGANIA, O KTORYCH MOWA W ART. 143 USTAWY Z DNIA 27
KWIETNIA 2001 R. - PRAWO OCHRONY SRODOWISKAA ORAZ Z NAJLEPSZYMI
DOSTEPNYMI TECHNIKAMI

Zgodnie z art. 143 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony §rodowiska (Dz.U. 2008

nr 25 poz. 150 z p6zn. zm.), technologia stosowana w nowo uruchamianych lub zmienianych

w sposob istotny instalacjach 1 urzadzeniach powinna spelnia¢ wymagania, przy ktorych

okreslaniu uwzglednia si¢ w szczegdlnosci:

1)  stosowanie substancji o matlym potencjale zagrozen;

2)  efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii;

3)  zapewnienie racjonalnego zuzycia wody 1 innych surowcow oraz materialéw 1 paliw;

4)  stosowanie technologii bezodpadowych i matoodpadowych oraz mozliwos¢ odzysku
powstajacych odpadow;

5)  rodzaj, zasieg oraz wielko$¢ emisji;

6)  wykorzystywanie poréwnywalnych proceséw i metod, ktére zostaly skutecznie
zastosowane w skali przemystowej;

7)  postep naukowo-techniczny.

Technologia projektowanej inwestycji uwzglednia wymagania, obejmujace stosowanie
substancji o mozliwie malym w tego typu instalacjach potencjale zagrozen, efektywne
wytwarzanie oraz wykorzystanie energli, zapewnienie racjonalnego zuzycia wody i innych
surowcow  oraz materialéw 1 paliw, stosowanie technologii  bezodpadowych
1 matoodpadowych oraz mozliwo$¢ odzysku powstajacych odpadéw, minimalizacje wielko$ci
1 negatywnego oddzialywania emisji oraz dotychczasowy postep naukowo-techniczny.

Zgodnie z art. 3 pkt 10 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.

2008 nr 25 poz. 150 z pézn. zm.), przez najlepsze dostepne techniki rozumie si¢ najbardziej

efektywny oraz zaawansowany poziom rozwoju technologii i metod prowadzenia danej

dzialalno$ci, wykorzystywany jako podstawa ustalania granicznych wielkosci emisyjnych,
majacych na celu eliminowanie emisji lub, jezeli nie jest to praktycznie mozliwe, ograniczanie
emisji i wplywu na $rodowisko jako calo$¢, z tym ze pojecie:

a)  ,technika” oznacza zaréwno stosowana technologie, jak i sposéb, w jaki dana instalacja
jest projektowana, wykonywana, eksploatowana oraz likwidowana,

b)  ,dostepne techniki” oznacza techniki o takim stopniu rozwoju, ktéry umozliwia ich
praktyczne zastosowanie w danej dziedzinie przemyslu, z uwzglednieniem warunkéw
ekonomicznych i technicznych oraz rachunku kosztéow inwestycyjnych i korzysci dla
srodowiska, a ktore to techniki prowadzacy dang dziatalno§é moze uzyskac,

c)  ,najlepsza technika” oznacza najbardziej efektywna technike w osigganiu wysokiego
ogoblnego poziomu ochrony §rodowiska jako calosci.

Planowane przedsiewzigcie nie jest zwiazane z uzyciem instalacji objetej obowiazkiem
uzyskania pozwolenia zintegrowanego. Nie jest wigc wymagane poréwnanie proponowanc]
techniki z najlepszymi dostepnymi technikami.

12. WSKAZANIE, CZY DLA PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA JEST KONIECZNE
USTANOWIENIE OBSZARU OGRANICZONEGO UZYTKOWANIA

Zgodnie z art. 135 ust. 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony §rodowiska (Dz.U.
2008 nr 25 poz. 150 z pézn. zm.), jezeli z przegladu ekologicznego albo z oceny oddzialywania
przedsiewziecia na $rodowisko wymaganej przepisami ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informaciji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenistwa w ochronie

hee

=
-5o° eco-assist
L

102



Raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na $rodowisko = Budowa obiektdw handlowych i ustugowych, obiektu gastronomicznego, stacji paliw,
parkingdw, dojazdéw parkingowych i dostawczych, placéw manewrowych, drogi ppoz., zjazdéw z drogi publicznej wraz z zielenig, izolacyjna,
i 0zdobna, na dziatkach o nr. ewid. 10/2, 10/3 i 11, obreb 152 Winiary (przy ul. tddzkiej 114-120), miasto Kalisz, wojewddztwo wielkopolskie

srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na §rodowisko, albo z analizy porealizacyjnej
wynika, ze mimo zastosowania dostepnych rozwigzan technicznych, technologicznych
1 organizacyjnych nie moga by¢ dotrzymane standardy jakosci §rodowiska poza terenem
zakladu lub innego obiektu, to dla oczyszczalni $ciekéw, sktadowiska odpadéw komunalnych,
kompostowni, trasy komunikacyjnej, lotniska, linii i stacji elektroenergetycznej oraz instalacji
radiokomunikacyjnej, radionawigacyjnej i radiolokacyjnej tworzy si¢ obszar ograniczonego
uzytkowania.

Przeprowadzona analiza oddzialywania projektowanej inwestycji na $rodowisko dowiodla, ze
wszelkie ucigzliwosci, zwigzane z prowadzeniem dziatalnosci, beda si¢ zamykaé w granicach
terenu, do ktérego inwestor posiada tytul prawny.

Jednoczesnie nalezy zaznaczyé, iz przedmiotowe przedsigwzigcie nie nalezy do inwestycji, dla
ktérych zgodnie z art. 135 ust. 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska
(Dz.U. 2008 nr 25 poz. 150 z pdzn. zm.), tworzy si¢ obszar ograniczonego uzytkowania.

13. ANALIZA MOZLIWYCH KONFLIKTOW SPOLECZNYCH

Z uwagi na fakt, ze oddzialywanie na srodowisko projektowanej inwestycji nie wykracza poza
granice terenu, do ktérego inwestor posiada tytul prawny, a prowadzona dzialalno$¢ nie
koliduje z interesami wladcicieli sgsiednich dzialek, nie przewiduje si¢ wystgpowania
konfliktéw spotecznych.

Realizacja przedsigwzigcia nie wymaga wywlaszczen oraz wykupu terenéw sasiednich. Nie ma
réwniez  potrzeby wyznaczania obszaréw  ograniczonego uzytkowania. Realizacja
przedmiotowej inwestycji nie spowoduje rowniez zaklocen i ograniczen dla oséb trzecich
w zakresie korzystania z sieci wodociaggowej i energetycznej. Inwestycja nie emituje pol
elektromagnetycznych, mogacych spowodowaé zaklécenia w korzystaniu ze sprzetu
elektrycznego i elektronicznego.

Z dokonanej waloryzacji krajobrazowej wynika, Zze na przedmiotowym terenie wyrdznia si¢
krajobraz antropogeniczny - przeksztalcony pod wplywem dzialalnodci czlowieka — tereny
charakterystyczne dla strefy peryferyjnej $cistego centrum duzego miasta.

Wybér miejsca lokalizacji inwestycji zostal poprzedzony analizgq ewentualnych ucigzliwosci dla
terenéw sasiednich. Wybrany zostal wariant najbardziej korzystny dla srodowiska i terenéw
sasiednich.

Podsumowujac, nalezy stwierdzi¢, iz podjeto wszelkie $rodki, aby unikna¢ ewentualnych
konfliktéw spolecznych podczas realizacji nowej inwestycji. Nalezy jednak zaznaczy¢, iz nie
mozna przewidzie¢ wystapienia konfliktéw, niemajacych zadnych podstaw merytorycznych,
bedacych jedynie proba zablokowania powstania nowej inwestycji.

14. PRZEDSTAWIENIE PROPOZYCJI MONITORINGU ODDZIALYWANIA
PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA

Monitoring emisji do powietrza:

proponuje si¢ przeprowadzanie regularnych kontroli systemu VRS odprowadzania oparéw ze
zbiornikéw do cysterny przy ich napelnianiu i odsysania oparéw benzyn podczas tankowania
pojazdow samochodowych; proponuje si¢ takze przeprowadzanie regularnych kontroli
systemu grzewczego (kotly).
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Monitoring poboru wody:
nalezy prowadzi¢ regularne odczyty zuzycia wody.

Monitoring gospodarki odpadami:
nalezy prowadzi¢ monitoring wytwarzanych odpadéw w oparciu o karty ewidencji odpadow

oraz karty przekazania odpadéw wedlug obowiazujacego wzoru; zbiorcze zestawienia danych
nalezy sporzadzaé zgodnie z przepisami szczegélowymi w tym zakresie 1 przekazywac
odpowiednim organom.

Monitoring hatasu:
dla przedmiotowej inwestycji nie ma potrzeby prowadzenia monitoringu emisji hatasu.

Monitoring zuzycia energii elektryczne;:
proponuje si¢ prowadzenie monitoringu ilosci zuzywanej energii elektrycznej, celem szybkiego
wykrycia nadmiernego i nieracjonalnego zuzycia.

15. WSKAZANIE TRUDNOSCI WYNIKAJACYCH Z NIEDOSTATKOW TECHNIKI LUB
LUK WE WSPOLCZESNE] WIEDZY, JAKIE NAPOTKANO PODCZAS SPORZADZANIA
OPRACOWANIA

Nie napotkano na trudnosci podczas sporzadzania niniejszego opracowania.

16. STRESZCZENIE W JEZYKU NIESPECJALISTYCZNYM

16.1. Wstep

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Raport o oddzialywaniu na $rodowisko
przedsiewziecia, polegajacego na budowie obiektéw handlowych 1 uslugowych, obiektu
gastronomicznego, stacji paliw, parkingdw, dojazdéow parkingowych i dostawczych, placow
manewrowych, drogi ppoz., zjazdéw z drogi publicznej wraz z zielenig izolacyjna 1 ozdobna na
dziatkach o nr. ewid. 10/2, 10/3 i 11, obreb 152 Winiary (przy ul. L.odzkiej 114-120), miasto
Kalisz, wojewddztwo wielkopolskie.

Zakres raportu jest zgodny z art. 66 Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenistwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227
z pozZN. zm.).

Raport sporzadzony zostal na etapie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

16.2. Wplyw przedsiewzigcia na poszczegolne elementy sSrodowiska

Wplvw na ludzi, rosliny, zwierzeta, grzyby i siedliska przyrodnicze

W celu okreslenia wplywu inwestycji na ludzi, nalezy dokonac oceny ryzyka zawodowego osob
zatrudnionych przy obsludze przedsiewziecia. Wplyw na inne osoby, niezatrudnione przy
obsludze inwestycji jest trudny do oszacowania. Miejsce lokalizacji przedsigwzigcia znajduje
sie¢ w strefie peryferyjnej Scislego centrum duzego miasta. Charakter dzialan inwestora
wyklucza jakiekolwiek negatywne oddzialywanie na ludzi poza terenem inwestycji.

Odleglos¢ form ochrony przyrody od miejsca lokalizacji projektowanej inwestycji, specyfika
otoczenia inwestycji, znajdujacego si¢ w zasi¢gu jej oddzialywania oraz charakter dzialan
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inwestora, wykluczaja jakiekolwiek negatywne oddzialywanie na roSliny, zwierzeta, grzyby
i siedliska przyrodnicze.

Wplyw na wode i Srodowisko gruntowo — wodne

Przedsiewzigcie zaopatrywane bedzie w wode z wodociagu komunalnego.

Faczne $rednioroczne zapotrzebowanie na wodg na terenie przedsi¢gwzigcia ksztaltowato sig
bedzie na poziomie ~6 991,85 m’/rok.

Scieki technologiczne z obiektu gastronomicznego odprowadzane beda po oczyszczeniu
w separatorze substancji tluszczowych do kanalizacji komunalnej — przylacze do
przewidywanej do budowy w ciagu ul. L.6dzkiej kanalizacji cisnieniowej. Scieki technologiczne
z myjni samochodowej trafia poprzez kratki zbierajace do szlamownika, w ktorym nastapi
wytracanie cz¢sci stalych, a nastepnie do oddzielacza - ropopochodne oleje wytracane beda
w oddzielaczu. Nastepnie $cieki te odprowadzone zostana do kanalizacji komunalnej na
podstawie odrebnej umowy — przylacze do przewidywanej do budowy w ciagu ul. L.6dzkiej
kanalizacji ci$nieniowej. Scieki bytowe odprowadzane beda do kanalizacji komunalnej —
przytacze do przewidywanej do budowy w ciagu ul. L.édzkiej kanalizacji cisnieniowej. Wody
opadowe 1 roztopowe z terenéw utwardzonych bedq podczyszczane w odpowiednio
dobranym separatorze. Odprowadzanie wod opadowych i roztopowych oraz ewentualnych
nieczystosci plynnych, powstalych w zwigzku z prowadzonymi czynno$ciami, z terenu
szczelnej strefy wlewowej pod wiatg 1 szczelnej plyty przy stanowisku wlewowym dla cysterny,
zapewnione bedzie poprzez sprawnie dzialajacy system kanalizacji deszczowej, z separatorem
1 studzienkami kanalizacyjnymi z przykanalikami z kratek. Wody te zostana odprowadzone
systemem wewnetrznej kanalizacji deszczowej do miejskiej kanalizacji deszczowe] —
projektowane przylacze. Wody opadowe i roztopowe z powierzchni dachowych obiektow
handlowo-ustugowych, pawilonu stacji paliw, wiaty i myjni, zostang odprowadzone systemem
rynnowym oraz systemem wewnetrznej kanalizacji deszczowej do miejskiej kanalizacii
deszczowej — projektowane przylacze.

Na podstawie zapisow Planu  gospodarowania wodami na obszarge dorgecza  Odry oraz
przeprowadzonej analizy wplywu przedmiotowej inwestycji na wodg i srodowisko gruntowo —
wodne nalezy stwierdzi¢, Ze przedsigwzigcie nie moze spowodowac nieosiggnigcia celow
srodowiskowych, zawartych w Planie gospodarowania wodami na obszarge dorgecza Odry. Potencjal
ekologiczny wod, ani ich jakos§¢ biologiczna i fizyko — chemiczna, czy stan ilo$ciowy wod
podziemnych, nie ulegna pogorszeniu.

Wplyw na powietrze

Projektowana inwestycja bedzie zrédlem zorganizowanej 1 niezorganizowanej emisji
zanieczyszczen do powietrza.

Przedmiotowa inwestycja bedzie zrédlem zorganizowanej emisji technologicznej — w obrebie
stacji paliw — uklady oddechowe zbiornikéw magazynowych podczas napelniania, tzw. oddech
duzy oraz odpowietrzanie bakéw pojazdéw podczas tankowania ich na stanowiskach
dystrybutoréw (oddech maty).

Emisja ze zrodel energetycznych obejmuje emisj¢ zanieczyszczen z dziewigciu kotlow,
opalanych gazem ziemnym (jeden kociol o mocy do ok. 300 kW na kazdy z obiektéw
handlowo-ustugowych oraz kociotl o mocy do ok. 50 kW w pawilonie stacji paliw). Wysokos¢
kazdego z emitoréw bedzie wynosita do ok. 12 m. Kotly beda pracowaly na potrzeby
ogrzewania pomieszczen handlowo-ustugowych.
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Inwestycja bedzie Zrédlem emisji niezorganizowanej. Bedzie to emisja spalin z pojazdow,
poruszajacych si¢ po terenie przedsigwzigcia.

Podczas przeprowadzania oceny oddzialywania inwestycji na powietrze poddano cala
inwestycje bardzo szczegblowej analizie. Zamieszczone w niniejszym opracowaniu obliczenia
wykazaly, iz nie ma obawy przekroczenia dopuszczalnych pozioméw stezen gazéw i pylow
poza terenem, do ktérego inwestor posiada tytul prawny. Przy zastosowaniu wszystkich
opisanych metod techniczno-organizacyjnych nalezy uznad, iz dzialalno$é nie bedzie ucigzliwa
pod wzgledem zanieczyszczenia powietrza.

Wplyw na klimat akustyczny

Zalozono, ze maksymalnie na teren inwestycji w ciagu 8 najmniej korzystnych godzin w porze
dziennej, wjezdzaly beda 92 pojazdy cigzkie. Zalozono, ze maksymalnie na teren inwestycji,
w ciagu 8 najmniej korzystnych godzin w porze dziennej, wjezdzalo bedzie 1000 pojazdow
lekkich. Zalozono, ze maksymalnie na teren inwestycji w ciagu 1 najmniej korzystnej godziny
w porze nocnej, wjezdzaly beda 2 pojazdy cigzkie. Zalozono, ze maksymalnie na teren
inwestycji w ciggu 1 najmniej korzystnej godziny w porze nocnej, wjezdzalo bedzie
8 pojazdéw lekkich. W celu zapewnienia komfortowych warunkéw temperaturowych
w przewidzianych w projekcie lokalach handlowych i uslugowych przewidziano instalacje
urzadzen wentylacyjno-klimatyzacyjnych. Na obecnym etapie projektu koncepcyjnego nie jest
jeszcze znana dokladna lokalizacja wszystkich zrédel, dlatego do obliczen propagacji hatasu
do $rodowiska przyjeto dwa zastepcze zrédla punktowe dla kazdego z obiektéw handlowo-
ustugowych. Ze wzgledu na brak danych, dotyczacych poziomu mocy akustycznej tych zrédet
hatasu, wyznaczono warto§¢ maksymalna tego wskaznika, przy ktorej nie beda naruszone
standardy akustyczne w §rodowisku. Na terenie stacji paliw planuje si¢ zainstalowanie czterech
wielorodzajowych dwustronnych dystrybutoréw (odmierzaczy paliw), w tym jednego
dystrybutora z przeznaczeniem dla obslugi samochodow ci¢zarowych oraz ponadto jednego
dystrybutora LPG - planuje si¢ zastosowanie dystrybutoréw, w ktérych w wezach dla benzyn
zaprojektowano uklad odsysania oparéw — male wahadlo gazowe (VRS) - inwestor zastrzega
mozliwos¢ rezygnacji z dystrybutora przeznaczonego dla obstugi samochodéw ci¢zarowych na
rzecz czwartego dystrybutora przeznaczonego dla obslugi samochodéw osobowych.
Dystrybutory zamontowane beda na wysepkach pod wiatq. Parametry akustyczne dla tych
urzadzen zostaly okreslone na podstawie danych urzadzen analogicznego typu. Przyjeto
réwnowazny poziom mocy akustycznej dla kazdego z dystrybutoréw na poziomie 70 dB. Na
terenie stacji paliw, wewnatrz pomieszczenia myjni samochodowej, pracowaly beda urzadzenia
emitujgce halas — myjka. Obiekt myjni potraktowany zostal, jako powierzchniowy emitor
hatasu. Poziom mocy akustycznej w odlegltosci 1 m od przegrody, przyjeto na podstawie
obiektow tego typu, funkcjonujacych w ramach innych stacji benzynowych - 58 dB.

Na podstawie wykonanej analizy akustycznej nalezy stwierdzi¢, ze inwestycja wraz
z instalacjami, ktére usytuowane zostana na jej terenie, nie przekracza dopuszczalnych
poziomoéw halasu w srodowisku w strefach mogacych by¢ zagrozonymi w porze dziennej
1 nocnej. Symulacje pomiarowa prowadzono na wysokosci 4 m. Po wykonaniu obliczen
1 symulacji komputerowej, a nastepnie poréwnaniu z dopuszczalnymi warto$ciami
réwnowaznego poziomu dzwicku A w $rodowisku, ktére okresla Rozporzadzenie Ministra
Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu
w §rodowisku ((Dz.U. 2007 nr 120 poz. 826 z poédzn. zm.) nie stwierdzono przekroczen
wartosci dopuszczalnych na terenach, mogacych by¢ zagrozonymi hatasem.

Wplyw na powierzchnie ziemi z uwzglednieniem ruchéw masowych ziemi, klimat i krajobraz

Teren przedmiotowych dzialek nie jest wpisany do rejestru, zawierajacego informacje
o terenach zagrozonych ruchami masowymi ziemi.
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Planowana inwestycja wymaga przeksztalcenia powierzchni ziemi na terenie wydzielonym pod
budowe/rozbiorke obicktéw. Faza budowy/likwidacji wigzac si¢ bedzie takze z mozliwoscia
uszkodzenia powierzchni ziemi przez wjezdzajace na teren inwestycji maszyny i Srodki
transportu. Moze wystapi¢ naruszenie struktury gleby 1 zmiana jej cech.

W fazie eksploatacji przedsiewzigcia nie bedzie zachodzi¢ negatywne oddzialywanie na jakos¢
powierzchni ziemi.

Charakter dzialan inwestora, wyklucza jakiekolwiek negatywne oddzialywanie na klimat.

Specyfika otoczenia inwestycji, znajdujacego si¢ w zasi¢gu jej oddzialywania oraz charakter
dzialan inwestora, wykluczaja jakiekolwiek negatywne oddziatywanie na krajobraz.

Wplyw na dobra materialne, zabytki i krajobraz kulturowy

Najblizej polozony wzgledem miejsca lokalizacji przedmiotowego przedsiewzigcia z obiektow
wpisanych do rejestru zabytkéw wojewddztwa wielkopolskiego — kosciot  fil.  p.w.
$w. Wojciecha na Zawodziu, 1798, nr rej.: 63 z 22.09.1930, znajduje si¢ w odlegtosci ok. 1,8
km w kierunku potudniowo-zachodnim od granic terenu przedsigwzigcia. Najblizej potozony
wzgledem miejsca lokalizacji przedmiotowego przedsiewziecia z obiektéw wpisanych do
gminnej ewidencji zabytkéw — dom mieszkalny przy ul. Y.6dzkiej 131 z 1 ¢w. XX w., znajduje
sic. w odlegltosci ok. 170 m w kierunku poludniowo-zachodnim od granic terenu
przedsiewzigcia. Na terenie, ani w bezposrednim otoczeniu przedmiotowego przedsiewzigcia,
nie znajduja si¢ zadne stanowiska archeologiczne.

W zwiazku z odlegloscia ww. obiektéw od granic terenu przedsiewzigcia oraz charakterem
dzialan inwestora, brak wplywu przedmiotowej inwestycji na obiekty zabytkowe w rozumieniu
Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw 1 opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003 nr
162 poz. 1568 z pozn. zm.).

Gospodarka odpadami

Dzialalnos§¢ prowadzona przez inwestora bedzie generowaé pewne ilosci odpadow
niebezpiecznych 1 innych niz niebezpieczne. Odpady niebezpieczne do momentu odbioru
przez uprawnione podmioty nalezy magazynowaé¢ w szczelnych pojemnikach, zabezpieczajac
pomieszczenie przed dostepem oséb trzecich. Miejsca magazynowania odpadow musza zostac
oznakowane. W celu minimalizacji ilo$ci odpadéw trafiajacych na skladowisko nalezy
prowadzi¢ selektywng zbiérke odpadéw, nadajacych si¢ do ponownego wykorzystania. Caly
teren przedsiewzigcia powinien byé wyposazony w wystarczajaca 1lo$¢ sorbentéw oraz
materiatow filtracyjnych do przechwytywania ewentualnie powstajacych wyciekéw substancji
niebezpiecznych. Instalacja winna by¢ wyposazona w niezbedny sprzet gasniczy. Inwestor
powinien uregulowa¢ gospodarke odpadami zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami.

Skumulowane oddzialywanie przedsigwzigcia z innymi przedsi¢wzigciami

Zalozenie, ze wszystkie pojazdy, wijezdzajace na teren przedmiotowego przedsigwzigcia po
jego realizacji przyczynia si¢ do zatloczenia ul. L.odzkiej jest z natury bledne. Inwestycja
realizowana jest przy trasie tranzytowej i nastawiona gléwnie na pozyskiwanie klientow
przejezdzajacych ta ulica.

Na podstawie szacunkéw mozna stwierdzié, iz po realizacji przedmiotowego przedsiewzigcia,
pojazdy o ktore wzrosnie ruch na ul. L.odzkiej, beda stanowity ok. 5 % ogdétu poruszajacych
si¢ po tej ulicy pojazdéw w ciagu doby oraz okolo 9 % ogétu poruszajacych si¢ po tej ulicy
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pojazdow w godzinie szczytu. Wzrost liczby pojazdéw w porze nocy bedzie niemal
niezauwazalny.

Nalezy jednak jednoznacznie podkreslié, ze zjawisko ,zatloczenia” drogi nie jest
prostoliniowo zalezne tylko od liczby przejezdzajacych nia pojazdéw. W kontekscie realizacii
przedmiotowego przedsiewzigcia waznym jest fakt przebudowy ul. Lodzkiej, ktora, jak juz
nadmieniono, zapewni istotne ulatwienie komunikacyjne i usprawni przejazd odbywajacy si¢
do centrum miasta mieszkancom Osiedla Winiary oraz osobom wjezdzajacym do miasta od
strony Sieradza / Y.odzi.

Wzrost emisji halasu 1 zanieczyszczen do powietrza w rejonie ul. Y.odzkiej w zwigzku
z realizacja przedmiotowego przedsiewziecia bedzie adekwatny do wzrostu natezenia

przepltywu pojazdow.

16.3. Wnioski

Whnioski do niniejszego opracowania zostaly przedstawione w ukladzie tabelarycznym.

Tabela 47. Oddzialywanie na poszczegdlne komponenty §rodowiska

. . Oddziatywanie
Lp. Komponent srodowiska - " — yw - "
bezposrednie posrednie wtdrne i skumulowane
ludzie, rosliny, zwierzeta,
1 © ron T o brak brak brak
grzyby i siedliska przyrodnicze
pobér wody z wodociagu,
odprowadzanie sciekéw do
woda i srodowisko gruntowo kanalizacji komunalnej;
2 : Lo° w normalnych warunkach pracy brak brak
—wodne . S ’
srodowisko gruntowo — wodne
nie jest narazone na
bezposrednie oddzialywanie
emisja zanieczyszczen
z zatadunku zbiornik6w
paliwowych, tankowania z niezorganizowana emisja
3 powietrze pojazdéw i ze spalania gazu brak zanieczyszczen z ruchu
ziemnego w kotlach komunikacyjnego ul. L.6dzkiej
grzewczych oraz
niezorganizowana (pojazdy)
wszystkie uciazliwosci zamykaja -
. - . P z emisja halasu z ruchu
4 klimat akustyczny si¢ w granicach dziatek brak . . .
e komunikacyjnego ul. L.6dzkiej
inwestora
$rednie -
. Lo budowa obiektdw; po zakoficzeniu
powierzchnia ziemi . - . .
S . oddzialywanie na glebe funkcjonowania
z uwzglednieniem ruchéw . Lo
5 L w normalnych warunkach pracy przedsiewzigcia istnieje brak
masowych ziemi, klimat . : . . o
RO nie wystapi; brak oddziatywania mozliwosé powrotu do
i krajobraz M . -
na klimat i krajobraz poprzedniego sposobu
Zﬂg()sp()darowania terenu
dobra materialne, zabytki
6 e  ZAY brak brak brak
i krajobraz kulturowy
Zrédlo: Opracowanie wlasne.
Tabela 48. Oddzialywanie na $rodowisko z uwagi na czas jego trwania
. . Oddziatywanie
Lp. Komponent srodowiska - - - L :
krétkoterminowe $rednioterminowe dtugoterminowe
ludzie, rosliny, zwierzeta,
1 oo £ brak brak brak
gtzyby i siedliska przyrodnicze
L . obér wody z wodociagu
woda i srodowisko gruntowo P S 2
2 & brak brak odprowadzanie $ciekéw do
— wodne S .
kanalizacji komunalnej
emisja zanieczyszczen emisja zanieczyszczen ze
. z zaladunku zbiornikéw spalania gazu w kotlach . PO
3 powietrze : . sezonowa zmiennos¢ emisyjna
paliwowych, tankowania grzewczych oraz ’
pojazdéw niezorganizowana (pojazdy)
dotrzymane dopuszczalne dotrzymane dopuszczalne dotrzymane dopuszczalne
. oziomy hatasu na granicach oziomy halasu na granicach oziomy halasu na granicach
4 klimat akustyczny P Y > p ’ & POZIOMY Lo .
terenéw podlegajacych terenéw podlegajacych terenéw podlegajacych ochronie
ochronie akustycznej ochronie akustycznej akustycznej
powierzchnia ziemi zmiana powierzchni zmiana trwala az
5 z uwzglednieniem ruchéw terenu zwigzana z faza brak do momentu
masowych ziemi, klimat budowy, poza nig brak; likwidacji
ool

-5o° eco-assist
L

108



Raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na $rodowisko = Budowa obiektdw handlowych i ustugowych, obiektu gastronomicznego, stacji paliw,
parkingdw, dojazdéw parkingowych i dostawczych, placéw manewrowych, drogi ppoz., zjazdéw z drogi publicznej wraz z zielenig, izolacyjna,
i 0zdobna, na dziatkach o nr. ewid. 10/2, 10/3 i 11, obreb 152 Winiary (przy ul. tddzkiej 114-120), miasto Kalisz, wojewddztwo wielkopolskie

Lp. Komponent §rodowiska - - - Odc.iZIal’yvsfame -

krétkoterminowe Srednioterminowe dtugoterminowe

i krajobraz brak oddziatywania na klimat inwestycji poprzez
i krajobraz rozbiérke obiektow; brak
oddziatywania na klimat

i krajobraz
6 dc_)bra materlalne, zabytki brak brak brak
i krajobraz kulturowy

Zrédto: Opracowanie wlasne.

Tabela 49. Oddzialywanie na $rodowisko z uwagi na okres oddzialywania danego czynnika

. . Oddziatywanie
Lp. Komponent srodowiska -
state chwilowe
ludzie, rosliny, zwierzeta, . , . ,
1 = 108 T, N brak znaczacych oddziatywan brak znaczacych oddzialywar
grzyby i siedliska przyrodnicze : :
woda i srodowisko gruntowo 5 > i zanie .
2 g pob’oF W(})d} z Wod()gqgli, ()dpt()wad{mlc brak znaczacych oddziatywad
— wodne $ciekéw do kanalizacji komunalnej;
niezorganizowana emisja zanieczyszczefi .. . ,
. . emisja zanieczyszczen
. (pojazdy osobowe) oraz energetyczna emisja . .
3 powietrze . . . z zatadunku zbiornikéw paliwowych,
zotrganizowana ze spalama gazu ziemnego K : , ’
tankowania pojazdéw
w kotlach
emisja hatasu, generowana przez $rodki .. .
. . . emisja halasu, generowana przez odmierzacze
4 klimat akustyczny transportu oraz urzadzenia wentylacyjno- . ..
Y . . o paliw oraz myjni¢ samochodowa
klimatyzacyjne
owierzchnia ziemi . .
P . , tak, na skutek trwatej (dtugookresowej) .
z uwzglednieniem ruchéw tylko w fazie budowy;
5 L zabudowy terenu; . A ;
masowych ziemi, klimat L . brak oddziatywania na klimat
oo brak oddziatywania na klimat
i krajobraz
dobra materialne, zabytki
6 L P brak znaczacych oddziatywan brak znaczacych oddzialywan
i krajobraz kulturowy

Zrédto: Opracowanie wlasne.

Tabela 50. Potencjalna skala oddzialywania na §rodowisko

Lp. Komponent §rodowiska Skala oddziatywania
1 ludzie, rosliny, zwicrzctzf, grzyby i siedliska bardzo mala
przyrodnicze
2 woda i §rodowisko gruntowo — wodne mala
3 powietrze Srednia
4 klimat akustyczny $rednia
5 powierzchnia ziemi z uwzglednieniem ruchéw $rednia, obszar zmian w granicach dziatek;
masowych ziemi, klimat i krajobraz brak oddziatywania na klimat i krajobraz
6 dobra materialne, zabytki i krajobraz kulturowy brak

Zrédto: Opracowanie wlasne.

17. DECYZJE I POZWOLENIA Z ZAKRESU OCHRONY SRODOWISKA, DO KTORYCH
UZYSKANIA INWESTOR JEST ZOBOWIAZANY

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajéw
instalacji mogacych powodowa¢ znaczne zanieczyszczenie poszczegolnych elementow
przyrodniczych albo $rodowiska jako calosci (Dz.U. 2002 nr 122 poz. 1055), ww.

przedsiewzigcie nie jest zaliczane do instalacji mogacych powodowaé znaczne
zanieczyszczenie poszczegolnych elementow przyrodniczych albo §srodowiska jako calosci.

Inwestor zobowiazany bedzie dokonaé zgloszenia instalacji organowi ochrony srodowiska
z uwagi na wprowadzanie gazéw 1 pyléw do powietrza.

Zgodnie z art. 24 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. 2010 nr 185 poz. 1243
z poézn. zm.), kazdy podmiot gospodarczy wytwarzajacy odpady powinien w terminie 30 dni
przed dniem rozpoczecia dziatalnosci powodujacej powstawanie odpadéw przedlozyc¢
wladciwemu organowi informacj¢ o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania
tymi odpadami. Informacje o wytwarzanych odpadach 1 sposobach gospodarowania
wytworzonymi odpadami sklada si¢ w przypadku wytwarzania odpadéw niebezpiecznych
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w ilosci 0,1 Mg rocznie lub powyzej 5 Mg rocznie odpadéw innych niz niebezpieczne.
W przypadku wytwarzania odpadéw niebezpiecznych w ilosci wigkszej niz 0,1 Mg/rok
inwestor zobowiazany jest do uzyskania decyzji zatwierdzajacej program gospodarki odpadami
niebezpiecznymi.

Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach jest niezbedna dla uzyskania kolejnych decyzji
na dalszych etapach procesu inwestycyjnego. Po uzyskaniu decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach inwestor wystepowac bedzie:

o zgodnie z art. 72 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska
oraz o ocenach oddzialywania na §rodowisko (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227 z pdin.
zm.) — o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wydawanej
na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 647),

" zgodnie z art. 72 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenistwa w ochronie srodowiska
oraz o ocenach oddzialywania na §rodowisko (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227 z pdzn.
zm.) — o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe, wydawanej na podstawie Ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2010 nr 243 poz. 1623).

18. ZRODEA INFORMACJI STANOWIACE PODSTAWE DO SPORZADZENIA
OPRACOWANIA

18.1.  Akty prawne

18.1.1. Akty prawne dotyczace przedmiotowego przedsiewzigcia

" Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ bazy i stacje paliw plynnych, rurociagi
przesylowe dalekosi¢zne stuzace do transportu ropy naftowej i produktéw naftowych
1ich usytuowanie (Dz.U. 2005 nr 243 poz. 2063 z pézn. zm.).

18.1.2. Akty prawne dotyczace ogétu zagadnien ochrony srodowiska

" Ustawa z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o lasach (Dz.U. 2011 nr 12 poz. 59 z pézn. zm.),

" Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2010 nr 243 poz. 1623),

" Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz.U. 2004 nr 121
poz. 1266 z pézn. zm.),

o Ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz.U.
2012 nr 0 poz. 391),

" Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierzat (Dz.U. 2003 nr 106 poz. 1002
z pozn. zm.),

" Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. 2010 nr 185 poz. 1243 z pozn.
zm.),

. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2008 nr 25 poz.
150 z p6zn. zm.),

" Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiazkach przedsigbiorcow w  zakresie
gospodarowania niektérymi odpadami oraz o oplacie produktowej i1 oplacie
depozytowej (Dz.U. 2007 nr 90 poz. 607),

" Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U.
2001 nr 63 poz. 638 z pdzn. zm.),
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" Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg 1 zbiorowym
odprowadzaniu $ciekéw (Dz.U. 2006 nr 123 poz. 858),
" Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych

zasobéw naturalnych kraju (Dz.U. 2001 nr 97 poz. 1051 z pézn. zm.),

" Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 145),

" Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska,
ustawy o odpadach oraz o zmianie niektoérych ustaw (Dz.U. 2001 nr 100 poz. 1085
z pézn. zm.),

. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. 2012 nr 0 poz. 647),

" Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i1 opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003
nr 162 poz. 1568 z pézn. zm.),

" Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roslin (Dz.U. 2008 nr 133 poz. 849),

" Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2009 nr 151 poz. 1220
z pézn. zm.),

" Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zuzytym sprzecie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U.
2005 nr 180 poz. 1495 z p6zn. zm.),

" Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w §rodowisku i ich naprawie
(Dz.U. 2007 nr 75 poz. 493 z pédzn. zm.),
" Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o §rodowisku i jego

ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na $rodowisko (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227 z p6zn. zm.),

" Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz.U. 2009 nr 79 poz.
666 z pozn. zm.),

" Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 1. - Prawo geologiczne i gornicze (Dz.U. 2011 nr 163 poz.
981),

" Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 sierpnia 2001 r. w sprawie okreslenia
rodzajow siedlisk przyrodniczych podlegajacych ochronie (Dz.U. 2001 nr 92 poz. 1029),

" Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 1. w sprawie katalogu
odpadéw (Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1206),

" Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajow

odpadow lub ich iloéci, dla ktérych nie ma obowigzku prowadzenia ewidencji odpadow,
oraz kategorii malych 1 $rednich przedsigbiorstw, ktore moga prowadzi¢ uproszczona
ewidencje odpadow (Dz.U. 2001 nr 152 poz. 1735),

" Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia
przecigtnych norm zuzycia wody (Dz.U. 2002 nr 8 poz. 70),
. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajow

1 ilodci substancji niebezpiecznych, ktérych znajdowanie si¢ w zakladzie decyduje
o zaliczeniu go do zakladu o zwigkszonym ryzyku albo zakladu o duzym ryzyku
wystapienia powaznej awarii przemyslowej (Dz.U. 2002 nr 58 poz. 535 z pézn. zm.),

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75
poz. 690 z p6ézn. zm.),

o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie wymagan
w zakresie wykorzystywania 1 przemieszczania substancji stwarzajacych szczegolne
zagrozenie dla $rodowiska oraz wykorzystywania 1 oczyszczania instalacji lub urzadzen,
w ktorych byly lub sa wykorzystywane substancje stwarzajace szczegdlne zagrozenie dla
$rodowiska (Dz.U. 2002 nr 96 poz. 860),

" Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajéw
instalacji mogacych powodowaé znaczne zanieczyszczenie poszczegoélnych elementow
przyrodniczych albo §rodowiska jako calosci (Dz.U. 2002 nr 122 poz. 1055),

" Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 wrzesnia 2002 r. w sprawie standardéw
jakosci gleby oraz standardow jakosci ziemi (Dz.U. 2002 nr 165 poz. 1359),
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" Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie
rodzajéw odpaddéw, ktére moga by¢ sktadowane w sposéb nieselektywny (Dz.U. 2002
nr 191 poz. 1595),

" Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002 r.
w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla
zdrowia w §rodowisku pracy (Dz.U. 2002 nr 217 poz. 1833 z pézn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie powaznych
awarii objetych obowiazkiem zgloszenia do Gléwnego Inspektora Ochrony Srodowiska
(Dz.U. 2003 nr 5 poz. 58),

o Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 wrzesnia 2003 r. w sprawie pézniejszych
terminéw do uzyskania pozwolenia zintegrowanego (Dz.U. 2003 nr 177 poz. 17306),

. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie substancji
stwarzajacych szczegolne zagrozenie dla srodowiska (Dz.U. 2003 nr 217 poz. 2141),

" Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie warunkéw,
w ktérych uznaje sig, ze odpady nie sa niebezpieczne (Dz.U. 2004 nr 128 poz. 1347),

o Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 lipca 2004 1. w sprawie gatunkéw dziko
wystepujacych grzybéw objetych ochrong (Dz.U. 2004 nr 168 poz. 1765),

. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych

mas substancji, ktore moga by¢ odprowadzane w $ciekach przemystowych (Dz.U. 2004
nr 180 poz. 1867),

o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki 1 Pracy z dnia 4 sierpnia 2004 r. w sprawie
szczegdlowego sposobu postepowania z olejami odpadowymi (Dz.U. 2004 nr 192 poz.

1968),

" Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie rodzajow,
typow 1 podtypow rezerwatéw przyrody (Dz.U. 2005 nr 60 poz. 533),

o Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych

czynnikoéw biologicznych dla zdrowia w §rodowisku pracy oraz ochrony zdrowia
pracownikéw zawodowo narazonych na te czynniki (Dz.U. 2005 nr 81 poz. 716 z pézn.
zm.),

" Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego, ktérych wprowadzenie w $ciekach
przemystowych do wurzadzen kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego (Dz.U. 2005 nr 233 poz. 1988 z pézn. zm.),

. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych
wymagan dla urzadzen uzywanych na zewnatrz pomieszczenn w zakresie emisji hatasu do
srodowiska (Dz.U. 2005 nr 263 poz. 2202 z pézn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy
rodzajéw odpadow, ktore posiadacz odpadéw moze przekazywacé osobom fizycznym
lub jednostkom organizacyjnym niebedacym przedsigbiorcami, oraz dopuszczalnych
metod ich odzysku (Dz.U. 2006 nr 75 poz. 527 z pézn. zm.),

" Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu
realizacji obowiazkéow dostawcow  Sciekéw  przemyslowych oraz  warunkéw
wprowadzania Sciekéw do urzadzen kanalizacyjnych (Dz.U. 2006 nr 136 poz. 964),

. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 20006 r. w sprawie warunkow, jakie
nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla §rodowiska wodnego (Dz.U. 2006 nr 137 poz. 984 z pézn.
zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 stycznia 2007 r. w sprawie
szczegblowych  wymagan dotyczacych ograniczenia emisji lotnych  zwigzkéw
organicznych powstajacych w wyniku wykorzystywania rozpuszczalnikoéw organicznych
w niektorych farbach i lakierach oraz w preparatach do odnawiania pojazdow (Dz.U.
2007 nr 11 poz. 72 z pézn. zm.),
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18.2.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w §rodowisku (Dz.U. 2007 nr 120 poz. 826 z pozn.
zm.),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie kryteriéw
wystapienia szkody w srodowisku (Dz.U. 2008 nr 82 poz. 501),

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 14 pazdziernika 2008 r. w sprawie oplat za
korzystanie ze Srodowiska (Dz.U. 2008 nr 196 poz. 1217),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagafi
w zakresie prowadzenia pomiaréw wielkosci emisji oraz pomiaréw ilosci pobieranej
wody (Dz.U. 2008 nr 206 poz. 1291),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie rodzajéw
wynikow pomiaréw prowadzonych w zwigzku z eksploatacja instalacji lub urzadzenia
1 innych danych oraz terminéw i sposobéw ich prezentacji (Dz.U. 2008 nr 215 poz.
1366),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci
odniesienia dla niektérych substanciji w powietrzu (Dz.U. 2010 nr 16 poz. 87),
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie szczegétowych
sposobdow 1 form sktadania informacji o kompensacji przyrodniczej (Dz.U. 2010 nr 64
poz. 402),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk
przyrodniczych oraz gatunkéw bedacych przedmiotem zainteresowania Wspolnoty,
a takze kryteriow wyboru obszaréw kwalifikujacych si¢ do uznania lub wyznaczenia,
jako obszary Natura 2000 (Dz.U. 2010 nr 77 poz. 510 z p6zn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 1. w sprawie przypadkow,
w ktérych wprowadzanie gazéw lub pyléw do powietrza z instalacji nie wymaga
pozwolenia (Dz.U. 2010 nr 130 poz. 881),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajow
instalacji, ktorych eksploatacja wymaga zgloszenia (Dz.U. 2010 nr 130 poz. 880),
Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzigc
mogacych znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397),
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 12 stycznia 2011 1. w sprawie obszaréw
specjalnej ochrony ptakow (Dz.U. 2011 nr 25 poz. 133 z pézn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Strodowiska z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie procesu
odzysku R10 (Dz.U. 2011 nr 86 poz. 476),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie standardéw
emisyjnych z instalacji (Dz.U. 2011 nr 95 poz. 558),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 12 pazdziernika 2011 1. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierzat (Dz.U. 2011 nr 237 poz. 1419),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony
gatunkowej roélin (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 81),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 463),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie pozioméw
niektérych substanciji w powietrzu (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1031),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 wrzesnia 2012 r. w sprawie dokonywania
oceny poziomoéw substancji w powietrzu (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1032).
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