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Raport o oddzialywaniu na $rodowisko przedsigwziecia pn.
»Budowa odcinka drogi krajowej nr 25 w Kaliszu
od wezla w rejonie al. Wojska Polskiego do ul. Poznaiskiej”

Mapa oddzialywania na srodowisko

Mapa 03
Wariant preferowany - B, rok 2030
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oddziatywanie hatasu

1zolinia 65 dB pora dzicnna
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oddziatywanie hatasu po zastosowaniu
ekranéw akustycznych

1zolinia 65 dB pora dzicnna

1zolinia 61 dB pora dzicnna

1zolinia 56 dB pora nocna
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PHOL 4
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budvnki do wyburzenia zbiorniki chlonno - odparowujace
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Studium
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g700proj
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przekroczenia dopuszczalnych

norm $redniego stezenia rocznego

- izolinia dopuszczalnego stezenia sredniorocznego
dwutlenku azotu (NO2) - ze wzgledu na ochrone zdrowia ludzi
36,0 [ M g/m3] wzwyz

- izolinia dopuszczalnego stezenia sredniorocznego

tlenku azotu (NO) - ze wzgledu na ochrong roslin
od 26 [ L g/m3] wzwyz

0

przekroczenia dopuszczalnych

norm dla jednej godziny
O - izolinia NO2 od 200 [y g/m3] wzwyz






