Kalisz, dnia 31 grudnia 2013 r.
WSSM. 7135.1.127.2013

Wykaz lokali przeznaczonych do remontu zgodnie z §28a Uchwaty Nr XV/198/2004 Rady
Miejskiej Kalisza z dnia 5 lutego 2004 r. w sprawie ustalania zasad wynajmowania lokali
wchodzacych w sktad mieszkaniowego zasobu Miasta Kalisza tj. Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2013 .

poz. 2066.
L.p. Adres lokalu Liczba pokoi Powierzchnia  Szacunkowy koszt
uzytkowa remontu
1. ul. Gtéwny Rynek 15/25* 3 110,88 m? 14 000 zt
2. ul. Bankowa 3/5* 3 104,60 m? 20 000 zt
3. ul. Srédmiejska 35/4 i 4A* 5 28,05 m? 22 000 zt
92,55 m?
4. ul. Ogrodowa 16/1 2 51,37 m? 12 000 zt
5. ul. Chopina 14/18 2 49,00 m? 12 000 zt
6. ul. Wioglarska 11/5 1 30,30 m? 9 000 zt
7. ul. Grodzka 12-14/5 2 47,23 m? 11 000 zt
8. ul. Mazurska 5/10 2 50,28 m? 16 000 zt
9. ul. Narutowicza 5/5 i 5A* 3 68,10 m? 22 000 zt
22,60 m?
10. ul. Srédmiejska 35/1 2 65,05 m? 13 000 zt
11.  ul. Gtowny Rynek 15/10% 2 91,80 m? 18 000 zt
12. ul. Srédmiejska 31/9 2 78,16 m? 7 000 zt
13. ul. Babina 1/22* 3 100,26 m? 22 000 zt
14. ul. Kosciuszki 1/2 3 58,77 m? 10 000 zt

* zgodnie § 19 Uchwaly nr XV/198/2004 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 5 lutego 2004 r., w sprawie
ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzacych w sktad mieszkaniowego zasobu Miasta Kalisza
tj. Dz. Urz. Woj. WIkp. z 2013 r. poz. 2066 oferta dotyczy m .in. osoby:
a) posiadajgcej uprawnienia do otrzymania lokalu z mieszkaniowego zasobu Miasta Kalisza, ktorej
rodzina prowadzqca wspolne gospodarstwo domowe sklada sie co najmniej z 5 0sob,

b) ktorej rodzina sklada si¢ z mniej niz 5 osob, o ile co najmniej jednej z nich przystuguje
uprawnienie — wynikajgce z przepisow szczegolnych — do dodatkowej powierzchni ze wzgledu na
stan zdrowia.




UWAGI:

1) Ze szczegdtowym zakresem remontu na poszczegolnych lokalach mozna zapozna¢ si¢ w Punkcie
Informacyjnym w Biurze Obstugi Interesanta, a takze na stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej Urzgdu Miasta Kalisza — www.bip.kalisz.pl.— ogloszenia—inne ogloszenia.

2) Lista bedzie wywieszona do dnia 16 stycznia, natomiast wnioski na wtasciwych drukach (do
pobrania réwniez w Punkcie Informacja w Biurze Obstugi Interesanta) mozna sktada¢ do dnia

23 stycznia (wlacznie). Wnioski ztozone po tym terminie nie bedg rozpatrywane.

3) Opinia Komisji Mieszkaniowej odnos$nie przydziatu poszczegoélnych lokali zgodnie z Uchwata
zostanie wydana po terminie sktadania wnioskow.



http://www.bip.kalisz.pl/

Kalisz, dnia 31 grudnia 2013 r.
WSSM.7135.1.127.2013

INFORMACJA

Osoby zainteresowane lokalami do remontu na koszt przysztego najemcy w dniach __

16 17 stycznia 2014 r. (czwartek i piatek) beda mogly oglada¢ poszczegolne

lokale zgodnie z ponizSzym harmonogramem:

16 stycznia (czwartek):

- ul. Bankowa 3/5 g% - g0

- ul. Chopina 14/18 g4 - g1d

- ul. Grodzka 12-14/5 930 - 10%

- ul. Glowny Rynek 15/25 105 - 10%

- ul. Gléwny Rynek 15/10 119 - 113%0

- ul. Srédmiejska 31/9 1145 - 1215

- ul. Babina 1/22 1230 - 1300

- ul. Ogrodowa 16/1 1330 - 1400
17 stycznia (piatek):

- ul. Wio$larska 11/5 guo . g30

- ul. Kosciuszki 1/2 g% — 91

- ul. Srédmiejska 35/4 i 4A 930 . 10%

- ul. Srédmiejska 35/1 1015 - 10%

- ul. Narutowicz 5/5 i 5A 119 - 11%0

- ul. Mazurska 5/10 1145 - 1215




Kalisz, dnia 31 grudnia 2013 .
WSSM.7135.1.127.2013

OPIS TECHNICZNY LOKALI DO REMONTU

W zwiagzku z propozycja wytypowania niezamieszkalych lokali mieszkalnych do zasiedlenia
w trybie przyspieszonym w zamian za wykonanie remontu pustostanu na wlasny Koszt,
bez mozliwosci ubiegania si¢ o ich zwrot, przedstawiamy ponizej liste wytypowanych lokali.

1. GL Rynek 15 m 25 Pow. 110.88 m2 - II PIETRO

Mieszkanie ogrzewane - centralne z kottowni lokalnej

Gaz sieciowy
— pokoj 14,29 m 2
—  pokdj 36,75 m 2
—  pokdj 23,76 m 2
— kuchnia 12,54 m2
— schowanko 297m?2
— korytarz 10,53 m 2
— korytarzyk 1,92m?2
— lazienka 6,98 m2 h=3,75m

Zakres prac remontowych :

1) Stolarka okienna kuchnia i pokoéj od ulicy — okna szt. 2 drewniane — drewno klejone -
dopasowa¢ do malowania. Wynajmujacy zezwala rowniez na wymian¢ okien na nowe.

2) Drzwi balkonowe dwuskrzydtowe iokno skrzynkowe od ulicy - do wymiany

3) Stolarka okienna pokoéj i tazienka od podwoérza -okna drewniane, drewno klejone -
dopasowa¢ do malowania. Wynajmujacy zezwala réwniez na wymiang okien na nowe.

4) Drzwi wejsciowe jednoskrzydtowe, podwdjne - dopasowac + malowanie

5) Drzwi wewnetrzne deskowe profilowane - dopasowanie + lakierowanie

6) Pokoje S$ciany i sufity - do malowania i szpachlowania

7) Kuchnia i schowanko; §ciany i sufit malowane - malatura do odnowienia

8) Kuchnia na jednej $cianie ptytki ceramiczne - zerwaé

9) Korytarze - sciany i sufit malowane - malatura do odnowienia

10) Podtoga w kuchni i schowanku wyktadzina polozona na ptytkach PCV i deskach —
zerwa¢ wyktadzing potozy¢ ptyte OSB i wykladzing lub panele podtogowe

11) Korytarz podtoga — parkiet do cyklinowania + lakierowanie

12) Pokoje podtoga - parkiet cyklinowanie + lakierowanie

13) Brak zlewozmywaka i baterii - do zamontowania

14) Brak kuchni gazowej — do zamontowania

15) Lazienka - $ciany dot lamperia z ptytek stan dobry , powyzej $ciany i sufit malatura do
odnowienia



16) Wanna obudowana + bateria - do wyczyszczenia lub wymiany na nowa

17) Umywalka + bateria - do wyczyszczenia

18) Miska ustepowa typu kompakt — do wymiany

19) Podtoga w tazience - ptytki ceramiczne - do oczyszczenia lub wymiany na nowe
20) Gazowy przeptywowy podgrzewacz wody — do wymiany

21) Wykonanie proby szczelno$ci instalacji gazowej w pomieszczeniu mieszkalnym

zakonczonych protokétem — podpisanym przez osobe uprawniong. W przypadku
stwierdzenia nieszczelnosci instalacji nalezy przedmiotowa doszczelni¢ badz wymieni¢ na
Nowa.

22) Wykona¢ sprawdzenie przez Spotdzielnie kominiarska przewodow kominowych —

dymowy, wentylacyjny, spalinowych - prawidtowos$¢ podigczen i stan przewodoéw -
potwierdzone  opinig kominiarskg. W przypadku nieprawidtowosci nalezy dokonaé
niezbe¢dnych przetaczen i napraw.

Koszt remontu lokalu okolo 14 000,00 zlotych.

2. Bankowa 3/5 104.60 m 2 II pietro

Ogrzewanie - piece kaflowe , w jednym z pokoi zamontowany grzejnik elektryczny
Gaz sieciowy

—  pokoj 21,58 m 2
—  pokdj 24,62 m 2
—  pokdj 21,69 m?2
— kuchnia 1252 m?2
— lazienka + WC 5,62m?2
— przedpokoj 12,10 m 2
— schowanko 0,80 m 2
— schowanko 5,67 m2

Zakres prac remontowych :

1)

2)

3)

4)

5)
6)

7)

8)

Stolarka okienna - okna i drzwi balkonowe — do wymiany na nowe. W wymianie nalezy
ujac¢ rébwniez parapety wewnetrzne 1 zewnetrzne.

Stolarka drzwiowa wewnatrzlokalowa — do regulacji dopasowania i malowania., ewentualna
wymiana okuc.

Drzwi wejsSciowe, zabytkowe — do dopasowania i regulacji ewentualne malowania lakierem
bezbarwnym.

Piece kaflowe sztuk 3 — do przestawienia (wykonanie nowych piecoOw z wykorzystaniem
starego kompletu kafli)

Montaz trzonu kuchennego typu Grudzigdz w kuchni.

Z uwagi na duzy koszt remontu piecoOw nalezy rozwazy¢ mozliwo$¢ wykonania centralnego
ogrzewania zasilanego z kotla gazowego dwu funkcyjnego. W przypadku checi skorzystania
z propozycji nalezy wystepie do MZBM z prosba o zgode i okreslenie warunkoéw
wykonania prac.

Demontaz pieca kagpielowego weglowego w lazience i montaz bojlera pojemnosciowego
elektrycznego.

W przypadku checi wykonanie zasilania lokalu w ciepta wode uzytkowa z gazowego
piecyka typu junkers nalezy wystepie do MZBM z prosba o zgodg i okreslenie warunkéw
wykonania prac.



9) Przebudowa i rozbudowa instalacji wod — kan. celem podtaczenia instalacji wodociggowej
pod jeden wodomierz oraz wykonanie zasilenia zlewozmywaka, wanny i umywalki w
ciepta wode.

10) Wymiana wanny, zlewozmywaka, umywalki oraz muszli klozetowej (przerobi¢ instalacje
phuczki ustgpowej) oraz baterii

11) Montaz kuchenki gazowej czteropalnikowej z piekarnikiem elektrycznym

12) Sciany:

a. Zlikwidowa¢ zacieki, zawilgocenia i zaplamienia
b. Odku¢ uszkodzone tynki i wykona¢ nowe
C. Zerwac tuszczaca si¢ farbe, poszpachlowac 1 pomalowac

13) Podtogi:

a. Parkiety wycyklinowac i polakierowa¢ lub potozy¢ panele podtogowe na podktadzie
b. W kuchni i schowankach wymieni¢ wyktadzing pcv i ptyty pazdzierzowe
c. W lazience wymieni¢ plytki ceramiczne $cian i podtogi.

14) Wykonanie proby szczelnoSci instalacji gazowej w pomieszczeniu mieszkalnym
zakonczonych protokétem — podpisanym przez osobe uprawniong. W przypadku
stwierdzenia nieszczelnosci instalacji nalezy przedmiotowa doszczelni¢ badZz wymieni¢ na
nowa.

15) Wykona¢ sprawdzenie przez Spotdzielnie kominiarska przewodow kominowych —
dymowy, wentylacyjny, spalinowych - prawidtowo$¢ podigczen i stan przewodow -
potwierdzone  opinig kominiarskg. W przypadku nieprawidtowosci nalezy dokonaé
niezbednych przetaczen i napraw.

Koszt remontu lokalu okoto 20 000,00 zlotych.

3. Srédmiejska 35 m 4imd4A 28,05+9255m2 -front II pietro

Ogrzewanie - centralne - kottownia lokalna

Instalacja gazowa - gaz sieciowy

Istnieje techniczna mozliwos$¢ podziatu lokalu na dwa odrgbne. (podzial wspdlnej tazienki)
Lokal nr 4

- pokdj 22,40 m?
- tazienka z wc (wspolna) 3,05 m 2
- wspdlny korytarz 2,60 m 2
Lokal nr 4a

- pokdj 21,90 m 2
- pokéj 17,30 m 2
- pokéj 14,00 m?
- pokdj 12,00 m?
- kuchnia 15,20 m 2
- tazienka (wspolna) 3,05 m?
- przedpokdj 6,50 m?
- korytarza 2,60 m 2

Zakres prac remontowych :
1) Stolarka okienna - okno skrzynkowe dwu dzielne szt. 2- stan zly do wymiany
2) Stolarka okienna - okno skrzynkowe trojdzielne szt. 2 — stan zty do wymiany
3) Drzwi balkonowe skrzynkowe szt.2 - stan zty do wymiany
4) Okno jednodzielne w tazience szt. 1 - skrzynkowe stan zly wymiana
5) Drzwi wejsciowe dwuskrzydtowe - stan zly wymiana na mniejsze jednoskrzydtowe



6) Drzwi wewnetrzne do jednego pokoju - dwuskrzydlowe z szybami do dopasowanie i
malowania

7) Pozostate drzwi jednoskrzydtowe pelne zniszczone do wymiany

8) Sufity - do malowania i szpachlowania, na cz¢sci sufitow kasetony styropianowe do
zerwania , w tazience i kuchni oraz korytarzu - sufit podwieszony - zerwac

9) Sciany w pokojach malowane , w korytarzu tapeta zerwaé , w kuchni panele PCV -
zerwac

10) Podtoga parkiet klepkowy bardzo zniszczony, miejscami  drobne ubytki - polozy¢
panele

11) Na parkiecie w dwoch pokojach wyktadzina dywanowa zerwaé

12) Podtoga w korytarzach parkiet klepkowy przykryty wyktadzing PCV i gumolitem -
zniszczone - wymiana lub cyklinowanie parkietu

13) Podtoga w tazience , czgsciowo w kuchni ikorytarzu ptytki ceramiczne - zniszczone,
ruchome zerwa¢ - potozy¢ nowe ptytki ceramiczne

14) Kuchnia gazowa - brak

15) Gazowy podgrzewacz wody - brak

16) Zlewozmywak + bateria - brak

17) Brak wanny i baterii wannowej

18) Wymiana brodzika + bateria

19) Wymiana miski ustgpowej + urzadzenie pluczace

20) Wymiana umywalki + bateria

21) Malowanie grzejnikow z czgsciowag ich wymiang |,

22) Wykonanie proby szczelnosci instalacji gazowej. W przypadku nieszczelnosci instalacji
nalezy przedmiotowg doszczelni¢ badZ wymieni¢ na nowa.

23) Pozytywna opinia kominiarska odno$nie prawidlowosci podiaczen przewodow
wentylacyjnych, spalinowych i dymowych. (pisemna opinia)

Koszt remontu lokalu okolo 22 000,00 zlotych

4. Oqrodowa 16/1 51,37 m?* - parter

— Pokdj - 17,46 m?

— Pokgj - 20,69 m?

—  Przedpokdj - 2,13 m?

— Kuchnia - 11,09 m ? (wec w kuchni)

Zakres prac remontowych

1) Wymiana drzwi wejsciowych

2) Wymiana drzwi wewnatrzlokalowych

3) Wymian stolarki okiennej szt. 4.

4) Podloga (parkiet mozaikowy) do zerwania, nabi¢ ptyty osb 3, potozy¢ wyktadzing PCV
lub panele podtogowe.

5) Znaczna naprawa tynkow $cian i sufitow.

6) Szpachlowanie i malowanie catego lokalu.

7) Wymiana wyktadzin podtogowych w kuchni i tazience

8) Wymiana zlewu dwukomorowego + wykonanic podejscia wodociggowego i
kanalizacyjnego pod zlewozmywak.



9) Wymiana muszli klozetowej wraz ze sptuczka.

10) Wykonanie  $cianki  dzialowej  oddzielajacej  pomieszczenia  kuchenne  od
tazienkowego.(Istnieje mozliwos¢ wykonania wejscia do tazienki z korytarza)

11) Wyposazenia kuchni w urzgdzenia do przygotowywania positkow (kuchenka)

12) Wykonanie zrodla ogrzewania mieszkania (istnieje w lokalu wlot do komina po piecu
grzewczym)

13) Pozytywna opinia kominiarska odnosnie prawidtowosci podigczen przewodow
wentylacyjnych, spalinowych i dymowych. (pisemna opinia)

Koszt remontu lokalu okoto 12 000,00 zlotych

5. Chopina 14/18 - 49.00 m2 II PIETRO - OFICYNA

Ogrzewanie piece kaflowe - szt.2 ; brak stalego zrodta ciepta w kuchni

Mieszkanie sktada si¢ z dwdch pokoi i ciemnej kuchni; z pokoju wchodzi si¢ do drugiego
pokoju i do kuchni.

Gaz sieciowy

- pokoj - 16,19 m?

- pokoj - 15,42 m?

- kuchnia ciemna - 10,72 m?

- korytarz - 2,09m?

- fazienka - 458m wysoko$¢ mieszkania h=3,28 m

Zakres prac remontowych :

1) Stolarka okienna - okna PCV szt.3 - stan dobry regulacja

2) Drzwi wejsciowe jednoskrzydtowe ptycinowe, otwieraja si¢ na klatkg¢ schodowg na
schody niezgodne z przepisami prawa budowlanego - do wymiany, zamontowa¢ zgodnie z
przepisami

3) Drzwi wewngtrzne do pomieszczen z duzg szyba - dopasowanie i malowanie

4) Drzwi do tazienki - wymiana

5) Drzwi do kuchni harmonijkowe - wymiana

6) Sciany w pokojach malatura do odnowienia - malowanie

7) Sufity w jednym pokoju, kuchni - malowanie

8) Sufit w pokoju przejsciowym tynk spekany - skucie tynku — potozenie plyty gipso -
kartonowe

9) W kuchni S$cianka typu lekkiego z zamontowanym naswietlem, wydzielajaca
pomieszczenie kuchni od pokoju

10) Sciany w kuchni  malowane , pas plytek ceramicznych do zerwania , odnowienie
malatury

11) Podloga w pokojach — wyktadzina PCV zniszczona potozona na parkiecie klepkowym ,
klapki ruchome — potozy¢ ptyte OSB + wyktadzina Iub panele

12) Podloga w kuchni, korytarzu i WC - wyktadzina PCV - zerwa¢ potozy¢ plyte +
wyktadzing PCV

13) Zlewozmywak dwukomorowy emaliowany z baterig - stan zly - wymiana

14) Wymiana wodomierza

15) Wymiana kuchni gazowej czteropalnikowej

16) Wymiana miski ustgpowej , wanny obudowanej + bateria i umywalki na szafce + bateria

17) Wymiana gazowego podgrzewacza wody ,,junkersa”



18) Piece kaflowe o wym. 3,5x2,5x8 kafli szt. 2 do remontu - rozebra¢ i pobudowaé nowe
lub wykona¢ ogrzewanie etazowe gazowe

19) Wykonanie proby szczelnoSci instalacji gazowej w pomieszczeniu mieszkalnym
zakonczonych protokétem — podpisanym przez osobe uprawniong. W przypadku
stwierdzenia nieszczelnosci instalacji nalezy przedmiotowg doszczelni¢ badz wymieni¢ na
nowa.

20) Wykona¢ sprawdzenie przez Spotdzielnie kominiarska przewodow — kominowych —
dymowy, wentylacyjny - prawidlowo$¢ podiaczen i stan przewodoéw - potwierdzone opinig
kominiarska

Koszt remontu lokalu okoto 12 000,00 zlotych

6. ul. Wioslarska 11/5 30.30 m2 I pietro
—  pokdj 19,35 m2
— kuchnia 7,11 m2
— lazienka 3,84 m2

Zakres prac remontowych :

1) Stolarka okienna z pcv — do dopasowania i regulacji, ewentualna wymiana uszczelek i
klamek.

2) Wymiana drzwi wejsciowych oraz wewnatrzlokalowych.

3) Zlewozmywak oraz bateria zmywakowa — do wymiany

4) Kuchenka gazowa z piekarnikiem, piec gazowy typu junkers - do wymiany

5) Pozytywna proba szczelnosci instalacji gazu w lokalu

6) Pozytywna opinia kominiarska odnosnie prawidtowosci podiaczen przewodow
wentylacyjnych, spalinowych i dymowych.

7) Piec kaflowy — do remontu w zakresie gwarantujacym jego sprawne dziatanie przez
minimum 7 lat

8) Podtogi — nabi¢ ptyty osb3 oraz potozy¢ wyktadzing podtogowa lub panele. Wymieni¢
listwy przyscienne oraz listwy progowe.

9) Zerwac ptytki podtogowe w tazience oraz ptytki $cienne.

10) Zerwac kasetony $cienne oraz sufitowe

11) Sciany poszpachlowa¢ i pomalowaé, uzupemi¢ tynki

12) Wanna, muszla klozetowa — do wymiany

13) Bateria wannowa — do wymiany

14) Instalacja elektryczna — do sprawdzenia i naprawy. Konieczny protokét z pomiaru instalacji
elektrycznej.

Koszt remontu lokalu okoto 9 000,00 zlotych.

7. Grodzka 12-14/5 4723 m2 Il pietro

Lokal ogrzewany z piecow kaflowych, gaz sieciowy,

—  pokoj - 17,80 m2
—  pokoj - 13,82 m2
— kuchnia - 7,30 m 2
— lazienka - 2,73m?2
— przedpokoj - 5,58 m2

Zakres prac remontowych :



1) Stolarka okienna PCV szt. 2 — do dopasowania i regulacji ewentualna wymiana uszczelek i
klamek.

2) Stolarka okienna drewniana szt. 1 — do wymiany na nowa.

3) Piece kaflowe 2 szt. — do pobudowania z nowych kafli.

4) Drzwi wejsciowe — do dopasowania i regulacji

5) Drzwi wewnatrzlokalowe 4 szt. — do wymiany na nowe.

6) Parkiet — do zerwania (2 pokoje + przedpokéj) wykona¢ podktad samopoziomujgcy +
panele na podktadzie + listwy przyscienne i progowe.

7) W kuchni zerwa¢ istniejgce plytki, wykonaé posadzke i potozy¢ nowe ptytki ceramiczne.

8) Zerwac oktadziny $cienne w kuchni.

9) Catosc¢ lokalu poszpachlowaé i pomalowac.

10) Wymieni¢ kuchenke gazowa czteropalnikows i zlewozmywak wraz z baterig i podej$ciem
kanalizacyjnym.

11) Wymieni¢ piecyk gazowy, wanne, muszle klozetowa + baterie.

12) Instalacja elektryczna (do wymiany) - nalezy sprawdzi¢ jej stan wykonujac pomiary
dokonane przez elektryka z uprawnieniami, w przypadku stwierdzenia niezadowalajacego
stanu — pomiary negatywne - nalezy dokona¢ wymiany instalacji na nowa.

13) Pozytywna opinia kominiarska odnosnie prawidlowosci podiaczen przewodow
wentylacyjnych, spalinowych i dymowych

14) Wykonanie proby szczelno$ci instalacji gazowej w pomieszczeniu mieszkalnym
zakonczonych protokétem  podpisanym przez osobg uprawniong. W przypadku
stwierdzenia nieszczelnosci instalacji nalezy przedmiotowa doszczelni¢ badz wymieni¢ na
nowa.

Koszt remontu lokalu okolo 11 000,00 zlotych

8. Mazurska 5/10 50.28 m2 1II pietro

Lokal ogrzewany piecami kaflowymi (jeden na grzatke elektryczna)

—  pokdj - 15,31 m2
—  pokoj - 14,35 m2
— kuchnia - 7,63m?2
— lazienka - 40m?2
— przedpokoj - 7,60m2
spizarnia - 1,39 m2

Zakres prac remontowych :

1)

2)

3)

4)
5)

6)
7)

Stolarka okienna drewniana szt. 3 — do wymiany na nowag + parapety wewngtrzne i
zewngtrzne.

Pieca kaflowe 2 szt. (jeden z nich na grzatke elektryczng) — do postawienia z nowego
kompletu kafli . Nalezy sprawdzi¢ mozliwo$¢ podlaczenia pieca z grzalka do przewodu
kominowego (opinia kominiarska)

Podtogi: wymieni¢ plyty pazdzierzowe na ptyty osb 3 gr 15 mm . cato$¢ przekry¢
wyktadzing PCV lub panelami podtogowymi

Drzwi wejsciowe oraz wewnatrzlokalowe — do wymiany.

Wymiana: wanny, piecyka gazowego, muszli klozetowej, umywalki zlewozmywaka,
kuchenki gazowej czteropalnikowej.

Naprawi¢ tynki $cian, usung¢ zaplamienia 1 zagrzybienia, poszpachlowac i pomalowac.
Wymieni¢ ptytki $cienne i podtogowe w tazience.



8) Instalacja elektryczna (do wymiany) - nalezy sprawdzi¢ jej stan wykonujac pomiary
dokonane przez elektryka z uprawnieniami, w przypadku stwierdzenia niezadowalajacego
stanu — pomiary negatywne - nalezy dokona¢ wymiany instalacji na nowa.

9) Pozytywna opinia kominiarska odno$nic prawidlowosci podiagczen przewodow
wentylacyjnych, spalinowych i dymowych

10) Wykonanie proby szczelnoSci instalacji gazowej w pomieszczeniu mieszkalnym
zakonczonych protokétem — podpisanym przez osobe uprawniong. W przypadku
stwierdzenia nieszczelnosci instalacji nalezy przedmiotowa doszczelni¢ badz wymieni¢ na
nowa.

11) Wykonanie proby szczelno$ci instalacji gazowej w pomieszczeniu mieszkalnym
zakonczonych protokétem — podpisanym przez osobe uprawniong. W przypadku
stwierdzenia nieszczelnosci instalacji nalezy przedmiotowa doszczelni¢ badz wymieni¢ na
nowa.

Koszt remontu lokalu okolo 16 000,00 zlotych.

9. Narutowicza 5/5 i 5A 68.10 m2 +22.60 m2 _II pietro
— pokoj - 27,40 m2
— pokoj - 17,60 m2
— pokoj - 16,40 m2
— kuchnia - 12,80 m2
— lazienka - 500m 2
— przedpokoj - 7,40 m2

Zakres prac remontowych :

1) Stolarka okienna drewniana — do wymiany na nowa wraz z parapetami zewnetrznymi i
wewngetrznymi

2) Drzwi wejsciowe — do wymiany

3) Drzwi wewnatrzlokalowe — do wymiany

4) Piece kaflowe w pokojach — zniszczone . Do postawienia z nowych kafli

5) Kuchnia weglowa typu Grudzigdz w pokoju — do wymiany na nowa.

6) Zdemontowac trzon kuchenny kaflowy

7) Wymieni¢ kuchenk¢ gazowa czteropalnikowa z piekarnikiem

8) Zamontowac piecyk gazowy typu junkers w tazience

9) Wykonanie proby szczelnosci instalacji gazowej w pomieszczeniu mieszkalnym
zakonczonych protokétem — podpisanym przez osobe uprawniong. W przypadku
stwierdzenia nieszczelnosci instalacji nalezy przedmiotowa doszczelni¢ badZz wymieni¢ na
nowa.

10) Pozytywna opinia kominiarska odnosnie prawidlowosci podlaczen przewodow
wentylacyjnych, spalinowych i dymowych.

11)Z uwagi na duzy koszt remontu piecow kaflowych i konieczno$§¢ wymiany pieca
przenos$nego oraz piecyka gazowego nalezy rozwazy¢ mozliwo$¢ wykonania centralnego
ogrzewania zasilanego z kotta gazowego dwu funkcyjnego. W przypadku checi skorzystania
z propozycji nalezy wystepie do MZBM z prosba o zgode i1 okreslenie warunkow
wykonania prac.

12) Sku¢ zawilgocone i zagrzybione fragmenty tynkow ze Scian, usuna¢ tynki tzw. ghluche,
zerwaé tapety, zerwal zniszczone ptytki $cienne odtworzy¢ tynkowanie, calo$é
poszpachlowac i pomalowac



13) Wymiana muszli klozetowej wraz z ptuczka, montaz wanny lub brodzika kapielowego,
wymiana umywalki, wymiana baterii
14) Wymieni¢ lub wykonanie nowych podej$¢ kanalizacyjnych i wodociggowych
15) Podtogi:
a. Parkiety do cyklinowania i lakierowania wraz z wymiana listew przysciennych i
progowych
b. W pozostatych pomieszczeniach wymieni¢ ptyty pazdzierzowe na ptyty osb- 3
Potozy¢ wykladzing PCV lub panele podtogowe wraz z listwami przySciennymi i
progowych.
Koszt remontu lokalu okoto 22 000,00 zlotych.

10. ul. Srédmiejska 35/1  65.05 m2 1 pietro
Lokal we wspoélnym korytarzy. Centralne ogrzewanie. Pomieszczenie lazienki poza lokalem,

przynalezne tylko do lokalu nr 1.

—  pokdj 22,00 m 2
—  pokdj 22,90m 2
— przedpokoj 12,60 m 2
— korytarz 2,35m?2
— lazienka 5,20m 2

Zakres prac remontowych :

1) Stolarka okienna drewniana —do wymiany na nowa

2) Drzwi wewnatrzlokalowe — do dopasowania i malowania, uzupetnié¢ okucia i szyby

3) Drzwi wejsciowe — do dopasowania i malowania

4) Parkiet — do cyklinowania i lakierowania lub potozy¢ panele podtogowe na podktadzie .

5) Wyktadzina w kuchni i fazience — do wymiany.

6) Wanna + bateria wannowa — do wymiany

7) Piecyk gazowy typu junkers — do sprawdzenia. W przypadku stwierdzenia
nieprawidlowos$ci w dzialaniu urzadzenia nalezy przedmiotowe wymieni¢ na nowe.

8) Kuchenka gazowa czteropalnikowa — do zamontowania

9) Boazeria — do demontazu

10) Atrapa kominka w pokoju — do demontazu

11) Muszla klozetowa ze spluczka — do wymiany.

12) Zlewozmywak metalowy dwukomorowy na szafce - do montazu + bateria

13) Wymieni¢ podejscie kanalizacyjne

14) Szpachlowanie i malowanie wszystkich pomieszczen

15) Malowanie grzejnikow co.

16) Instalacja elektryczna (uzupetnié osprzgt) - nalezy sprawdzi¢ jej stan wykonujac pomiary
dokonane przez elektryka z uprawnieniami, w przypadku stwierdzenia niezadowalajacego
stanu — pomiary negatywne - nalezy dokona¢ wymiany instalacji na nowa.

17) Pozytywna opinia kominiarska odnosnie prawidtowosci podlgczen przewodow
wentylacyjnych, spalinowych i dymowych. (pisemna opinia)

18) Wykonanie proby szczelnosci instalacji gazowej. W przypadku nieszczelnosci instalacji
nalezy przedmiotowg doszczelni¢ badZ wymieni¢ na nowa.

Koszt remontu lokalu okoto 13 000,00 zlotych



11. ul. Gléwny Rynek 15/10 91,80 m2 I pietro

— pokoj 22,10 m 2
—  pokdj 28,30m 2
— schowek 590 m2
— kuchnia 21,70 m 2
— lazienka 4,10m 2
— korytarz 9,70 m 2

Zakres prac remontowych :

1) Stolarka okienna drewniana (kuchnia i fazienka) — do wymiany na nowa

2) Pozostata okna drewno klejone do dopasowania i regu;lacji ewentualna wymian uszczelek
1 oku¢ , malowanie

3) Drzwi wewnatrzlokalowe — do dopasowania i malowania, uzupetni¢ okucia i szyby

4) Drzwi wejsciowe — do wymiany na nowe.

5) Parkiet — do cyklinowania i lakierowania lub potozy¢ panele podtogowe na podktadzie .

6) Wyktadzina w kuchni — do wymiany.

7) W tazience terakota do wymiany

8) Wanna + bateria wannowa — do wymiany

9) Miska ustgpowa + umywalka + podejScia kanalizacyjne — do wymiany

10) Baterie do wymiany.

11) Wykonanie podejscia gazowego od strony klatki schodowej + opracowanie projektu i
uzyskanie pozwolenia na budowe.

12) Piecyk gazowy typu junkers — do wymiany.

13) Kuchenka gazowa czteropalnikowa — do wymiany

14) Miejscowa naprawa tynkow Scian 1 sufitow (spekania). Cato$¢ poszpachlowac i
pomalowac

15) Zlewozmywak metalowy dwukomorowy na szafce - do wymiany+ bateria

16) Wymieni¢ podejscie kanalizacyjne

17) Malowanie grzejnikow co.

18) Wymiana glowi¢ termostatycznych na grzejnikach.

19) Instalacja elektryczna (uzupetnic¢ osprzet) - nalezy sprawdzi¢ jej stan wykonujgc pomiary
dokonane przez elektryka z uprawnieniami, w przypadku stwierdzenia niezadowalajacego
stanu — pomiary negatywne - nalezy dokona¢ wymiany instalacji na nowa.

20) Pozytywna opinia kominiarska odno$nie prawidlowosci podiaczen przewodow
wentylacyjnych, spalinowych i dymowych. (pisemna opinia)

21) Wykonanie proby szczelnosci instalacji gazowej. W przypadku nieszczelnosci instalacji
nalezy przedmiotowg doszczelni¢ badz wymieni¢ na nows.

Koszt remontu lokalu okoto 18 000,00 zlotych

12. ul. Srédmiejska 31/9 78,16 m2 1 pietro
Centralne ogrzewanie zasilane z kotla gazowego dwu funkcyjnego




—  pokdj 24,74 m 2

—  pokdj 22,84 m?2

— kuchnia 13,04 m 2
—  przedpokoj 13,14 m 2
— lazienka + wc + schow. 8,80 m 2

Zakres prac remontowych :

1) Stolarka okienna pcv — do regulacji i konserwacji

2) Stolarka okienna drewniana — do regulacji i malowania

3) Drzwi wejsciowe — do dopasowania i malowania.

4) Panele podlogowe — do oczyszczenia.

5) Wymieni¢ panele w przedpokoju.

6) Sprawdzi¢ przez serwisanta kociol gazowy dwu funkcyjny (stan kotla, poprawnosé i
jako$¢ podtaczenia). W przypadku nieprawidlowosci w dziataniu wymieni¢ na nowy.

7) Zamontowac kuchenke gazowa

8) Wykonanie proby szczelnosci instalacji gazowej. W przypadku nieszczelnosci instalacji
nalezy przedmiotowg doszczelni¢ badz wymieni¢ na nowa.

9) Pozytywna opinia kominiarska odno$nie prawidlowosci podiaczen przewodow
wentylacyjnych, spalinowych i dymowych. (pisemna opinia)

10) Wymieni¢ muszle klozetowa. Oczysci¢ wanng i umywalke.

11) Zamontowa¢ zlewozmywak + bateri¢

12) Wymieni¢ grzejnik w tazience.

13) Instalacja elektryczna (uzupetnic¢ osprzet) - nalezy sprawdzi¢ jej stan wykonujac pomiary
dokonane przez elektryka z uprawnieniami, w przypadku stwierdzenia niezadowalajgcego
stanu — pomiary negatywne - nalezy dokona¢ wymiany instalacji na nowa.

14) Sprawdzi¢ instalacje c.o.. Naprawi¢ ewentualne uszkodzenia i wady.

Koszt remontu lokalu okoto 7 000,00 zlotych.

13. ul. Babina 1/22 100,26 m2 _ parter
Centralne ogrzewanie zasilane z kotfa co. opalanego na paliwo stale (do demontazu)

— pokoj 31,28 m 2
— pokoj 2297 m 2
—  pokdj 16,79 m 2
— kuchnia 12,37 m?2
— lazienka 3,88m?2
- WC 4,34 m?2

Zakres prac remontowych :

1) Przebudowa instalacji grzewczej w lokalu, demontaz kottowi na paliwo stale i
przetaczenie instalacji pod zasilanie z kotla dwu funkcyjnego gazowego. Nalezy wystgpic
do MZBM w Kaliszu z prosba o wydanie stosownych warunkéw na zmian¢ sposobu
ogrzewania lokalu.

2) Wykonanie projektu budowlanego odnosnie przebudowy instalacji gazu.

3) Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. Nalezy uzyska¢ zgode konserwatora zabytkow.

4) Drzwi wewnatrzlokalowe do dopasowania i regulacji lub wymiany na nowe.

5) Parkiety do cyklinowania i lakierowania lub ulozy¢ na istniejgcym podlozu panele
podlogowe na podktadzie z pianki poliuretanowe;.



6) Wyktadziny podtogowe — do wymiany.
7) Armatura — do wymiany: kabina prysznicowa, umywalka, muszla klozetowa,
zlewozmywak, baterie.

8)

Kuchenka gazowa do wymiany

9) Junkers — do demontazu. Ciepta woda zasilana z kotta dwu funkcyjnego, gazowego.

10) Instalacja elektryczna (uzupelni¢ osprzet) - nalezy sprawdzié jej stan wykonujac pomiary

dokonane przez elektryka z uprawnieniami, w przypadku stwierdzenia niezadowalajacego

stanu — pomiary negatywne - nalezy dokona¢ wymiany instalacji na nowa.

11) Wykonanie proby szczelno$ci instalacji gazowej. W przypadku nieszczelnosSci instalacji

nalezy przedmiotowg doszczelni¢ badz wymieni¢ na nowa.

12) Pozytywna opinia kominiarska odnosnie prawidtowosci podigczen przewododw
wentylacyjnych, spalinowych i dymowych. (pisemna opinia)

Koszt remontu lokalu okolo 22 000,00 zlotych.

14. ul. KoS$ciuszki 1/2 58.77 m2 I pietro

—  pokdj 20,47 m 2
— pokoj 6,12m 2
—  pokdj 5,56m?2
— kuchnia 8,50m 2
— lazienka 3,88m 2
— korytarz 8,10m2

Lokal ogrzewany jednym piecem kaflowym
Gaz sieciowy.
Woda ciepta — junkers gazowy

Zakres prac remontowych :

1)
2)

3)

4)
5)
6)

7)
8)
9)

Stolarka okienna drewniana stan zty — do wymiany

Podlogi — parkiet mozaikowy — do cyklinowania i lakierowania (mozna rozwazy¢
mozliwo$¢ ulozenia na istniejace] podtodze paneli podtogowych z listwami
przysciennymi)

W tazience ptytki - do wymiany

Kuchnia, korytarz — wyktadzina dywanowa i PCV —do wymiany

Ogrzewanie lokalu — piec kaflowy w pokoju w pozostatych pomieszczeniach brak
ogrzewania — piec do wymiany na nowy, w pozostalych pomieszczeniach ogrzewania
elektryczne. Istnieje mozliwo$§¢ wykonania w mieszkaniu centralnego ogrzewania
zasilanego z kotla gazowego, po uprzednim uzyskaniu zgody zarzadcy.

W tazience: wymiana muszli klozetowej, umywalki, wanny, piecyka gazowego
Wykonanie proby szczelnosci instalacji gazu

Opracowanie opinii kominiarskiej odnos$nie prawidtowosci podigczen urzadzen i
wentylacji.

Drzwi wejsciowe — do naprawy lub ewentualnej wymiany na nowe

Sciany: likwidacja zaciekow, uzupetienie ubytkow tynku, szpachlowanie i malowanie.
Instalacja elektryczna — do sprawdzenia. Sprawno$¢ instalacji nalezy potwierdzic
pisemnym protokdlem zerowania. wraz z pomiarami.

10) Wymiana kuchenki gazowej + proba szczelno$ci gazu



Koszt remontu lokalu okolo 10.000,00 zlotych ( w przypadku wykonania etazowego
ogrzewania gazowego dodatkowy koszt okolo 10.000,00 zI)



