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1. 1.  WSTĘP 

Nazwa obiektu:      Obiekty handlowe i usługowe z podziemnymi i naziemnymi garażami               

( „Centrum handlowo-usługowe”) 

Adres obiektu: Kalisz, dz. ew. 5/1, 5/2, 5/3, 15/1, 15/2, 16, 15/3, 24/14, 24/15, 24/16, 24/17, 

24/18, 24/19, 24/23, 24/25;  obręb 011, arkusz 1, obręb 011 Chmielnik (rejon ulic Stawiszyńskiej i 

al. gen. W. Sikorskiego). 

1.1.  PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest inwestycja polegająca na budowie obiektów handlowych i 

usługowych z podziemnymi i naziemnymi garażami, na terenie przy al. gen. Sikorskiego w Kaliszu. 

Centrum będzie składać się z dwóch części:  

- terenu usług wielkopowierzchniowych, 

- terenu usług do 2000 m
2
. 

1.2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

Celem opracowania jest ocena wpływu na środowisko inwestycji polegającej na budowie oraz 

eksploatacji centrum handlowego wraz z infrastrukturą, obiektami towarzyszącymi i układem 

komunikacji wewnętrznej. 

Zakres opracowania obejmuje dwie części:  

- teren usług wielkopowierzchniowych 

Dwa obiekty kubaturowe o powierzchni: budynek 1 – 24 000 m
2
, budynek 2 – 8 000 m

2
. 

Opcjonalne nad częścią „A” budynku 1 przewiduje się możliwość zlokalizowania dodatkowych 5 

kondygnacji po 500 m
2
 każda. Razem 32 000 m

2
 powierzchni handlowej (opcjonalnie do 34 500 m

2
).  

Planowane jest 1 750 miejsc postojowych przy budynku 1 i 300 miejsc postojowych przy budynku 

2 (razem 2 050 MP). 

- teren usług do 2000 m
2
 

Trzy budynki 1 kondygnacyjne po 2000 m
2
 każdy. Razem – 6 000 m

2
 powierzchni handlowej. 

Ponadto, przewidziano po 210 miejsc parkingowych w rejonie budynków jednokondygnacyjnych. 

Przedsięwzięcie obejmuje również budowę dojazdów i przejazd pod drogą jako łącznik pomiędzy 

terenami usług.  

Łącznie opracowanie dotyczy obszaru 7,4 ha. 
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1.3.   KLASYFIKACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia 

rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 

ze zm.) planowana inwestycja zalicza się do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko §3 ust.1, pkt 54 lit. b) oraz w § 3 ust. 1 pkt 56 lit. b), jako „centra handlowe wraz z 

towarzyszącą im infrastrukturą o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 2 ha” oraz „garaże i parkingi 

samochodowe, lub zespoły parkingów, wraz z towarzyszącą im infrastrukturą, o powierzchni nie 

mniejszej niż: b/ 0,5 ha na obszarach, innych niż wymienione w literze a.”. 

Rejon lokalizacji inwestycji nie jest objęty miejscowych planem zagospodarowania przestrzennego. 

Zgodnie z art. 46a ustawy Prawo Ochrony Środowiska organem  uprawnionym do wydania decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach jest Prezydent Miasta Kalisza. 

Prezydent Miasta Kalisza pismem z dna 15 października 2013 znak WSRK.6220.0031.2013 DDM 

nr: D2013.10.01298, wydał Postanowienie w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na 

środowisko dla budowy obiektów handlowych i usługowych z podziemnymi i naziemnymi garażami, 

na terenie przy al. gen. Sikorskiego w Kaliszu (zał. nr 2). 

1.4.  PODSTAWA PRAWNA 

Procedurę w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla planowanych przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko regulują przepisy prawne ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001 r. — Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami) . 

1.5.  ZAKRES OPRACOWANIA 

Niniejszy raport oddziaływania na środowisko uwzględnia zakres wynikający z art. 52 ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62 poz. 627 z późniejszymi 

zmianami) uściślony Postanowieniem Prezydenta Miasta Kalisza znak WSRK.6220.0031.2013 z dnia 

15 października 2013. 

1.6. WNIOSKODAWCA 

Z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach występuje Architektoniczne 

Biuro Projektowe Weirauch, ul. Serbinowska, 62-800 Kalisz. 

2. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 

2.1. CHARAKTERYSTYKA CAŁEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA I WARUNKI 
UŻYTKOWANIA TERENU W FAZIE BUDOWY EKSPLOATACJI. 

2.1.1  Lokalizacja planowanego przedsięwzięcia 

Planowane centrum handlowo-usługowe znajdzie się w północnej części miasta u zbiegu ulic  

Stawiszyńskiej i Al. gen. W. Sikorskiego. 

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą 
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nr XXXIV/527/2005 Rady Miejskiej Kalisza z 30 czerwca 2005 r. uchwałą nr XXXVIII/543/09 z 3 

września 2009 r. w sprawie zmiany studium, przedmiotowy obszar oznaczony jest jako: 

- UC (część południowa) – teren rozmieszczenia obiektów handlowych o których mowa w art. 10 

ust. 2 pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.. 

- U (część północno-wschodnia) – teren zabudowy usługowej. 

Bezpośrednie sąsiedztwo to pola uprawne, nieużytki, kilka budynków mieszkalnych. Teren 

inwestycji graniczy z Al. gen. W. Sikorskiego. Najbliższa zabudowa mieszkalna: budynki 

jednorodzinne na działkach ew. nr 23, 4/26 i 17 (zał. nr 3) 

 

 

Rysunek 1. Lokalizacja planowanej inwestycji 
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teren inwestycji 

 

ul. Sikorskiego 

Rysunek 2 Struktura przestrzenna rejonu lokalizacji inwestycji 
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Rysunek 3. Struktura przestrzenna MPZP Skarszewska (Południowa część os. Chmielnik) 

 

 

 

 

 

Rysunek 4. Struktura przestrzenna MPZP rejonu ulic Długa, Grzybowa, Szeroka 
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MPZP Długa, Grzybowa, Szeroka       Teren inwestycji (bez MPZP) 

 

MPZP Skarszewska (Chmielnik Południe) 

 

Rysunek 5. Lokalizacja MPZP w rejonie inwestycji 

 

 

Stan istniejący 

Dotychczasowy sposób wykorzystania nieruchomości: pola uprawne, nieużytki, sady, rzadkie 

zadrzewienia i kępy krzewów. 

 

Planowane przedsięwzięcie 

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie obiektów handlowo-usługowych z garażami 

podziemnymi i miejscami postojowymi na powierzchni. Łącznie teren inwestycji obejmuje ok. 7,4 ha. 

Planowana jest realizacja obiektów wielkopowierzchniowych: 

 Budynku nr 1 z poziomami A, A1, B2, C o powierzchni zabudowy 23 800 m2, z 1733 

miejscami postojowymi pod budynkiem, 

 Budynku nr 2 z poziomami D, E o powierzchni zabudowy 7900 m2, z 280 miejscami 

postojowymi pod budynkiem 

W północno-wschodniej części, teren usług do 2000 m
2
, planowana jest budowa 3 budynków 

jednokondygnacyjnych o powierzchni zabudowy ok. 2000 m
2
, wraz z 204 miejscami postojowymi. 
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Bilans terenu 

a/ obszar we władaniu Inwestora 

Obręb Działka Pow. [ha] Działka Pow. [ha] 

011 5/1 0,2909 24/14 0,1048 

5/2 0,1399 24/15 0,0887 

5/3 0,8377 24/16 0,5265 

15/1 0,1898 24/17 0,1530 

15/2 0,1210 24/18 0,7069 

15/3 0,7253 24/19 1,7923 

16 1,3500 24/23 0,3348 

  24/25 1,2849 

  Razem: 8,6465 

b/ obszar przeznaczony pod inwestycję: 7400 m
2
. 

  

Powierzchnia zabudowy – 38 000 m
2
. Liczba miejsc parkingowych ok. 2300 w tym ok. 300 na 

terenie. 

Powierzchnie utwardzone – ok. 22 000 m
2
, w tym powierzchnia parkingów na otwartym terenie 5 

000 m
2
. Powierzchnia zieleni – ok. 15 000 m

2
. 

Bilans powierzchni 

Teren Powierzchnia [m
2
] 

zabudowana utwardzona zielona razem 

usługi do 2000 m
2
 6000 9500 3500 19000 

usługi >2000 m
2
 32000 12500 10500 55000 

razem 38000 22000 14000 74000 

 

3. OPIS ELEMENTÓW PRZYRODNICZYCH ŚRODOWISKA, OBJĘTYCH 
ZAKRESEM PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO 
PRZEDSIĘWZIĘCIA 

3.1. CHARAKTERYSTYKA ELEMENTÓW PRZYRODNICZYCH ŚRODOWISKA 

3.1.1. Położenie fizyczno-geograficzne 

Inwestycja zlokalizowana jest w województwie wielkopolskim, powiecie kaliskim na terenie 

gminy Kalisz. Miasto położone jest we wschodniej części Wysoczyzny, będącej częścią Niziny 

Wielkopolskiej. Zgodnie z podziałem fizycznogeograficznym J. Kondrackiego (2002) Kalisz położony 

jest w obrębie mezoregionu Wysoczyzna Kaliska. 
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Źródło: J. Kondracki, Geografia regionalna Polski 

Rysunek 3. Lokalizacja inwestycji względem regionów fizycznogeograficznych. 
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Źródło: Studium uwarunkowao i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kalisza – fragment rysunku 

1C –środowisko przyrodnicze (Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXXVIII/543/2009 Rady Miasta Kalisza z dnia 3 

września 2009 r. ). 
Rysunek 4. Uwarunkowania środowiska przyrodniczego załącznik nr 5 do uchwały nr 
XXXVIII/543/2009 Rady Miasta z dnia 3 września 2009 r. 

3.1.1. Budowa geologiczna, geomorfologiczna oraz warunki geotechniczne 

Analizę budowy geologicznej przeprowadzono na podstawie mapy geologicznej, materiałów 

archiwalnych fizjograficznych.  

Powierzchnię mezozoiczną na analizowanym terenie stanowią osady jury górnej. Na osadach 

jury zalega oligocen, natomiast nad nim leżą osady miocenu. Nad miocenem zalega powłoka iłów 

plioceńskich, które izolują utwory czwartorzędowe.  

Na analizowanym terenie utwory trzeciorzędowe pokryte są utworami plejstoceńskimi a w 

dolinkach występują utwory holoceńskie. Na większości terenu plejstocen reprezentowany jest przez 

jednorodne grunty w postaci glin morenowych zwałowych o znacznej miąższości. Gliny te przeważnie 

mają postać glin piaszczystych, lokalnie glin piaszczystych ciężkich, przeważnie zwartych, lokalnie 

półzwartych, zawierają domieszki kamieni, lokalnie wykształcone są jako piaski gliniaste małospoiste. 

Gliny przy znacznym nawilgoceniu ulegają uplastycznieniu, co powoduje zmniejszenie ich nośności.  

Woda gruntowa o zwierciadle swobodnym występuje na głębokości przekraczającej 3 – 4 m, 

jedynie lokalnie na głębokości 2,5 – 3,0 m. 

W dolinkach bocznych występują utwory holoceńskie – rzeczne. Woda gruntowa występuje 

najczęściej bezpośrednio pod glebą. 

W/g regionalizacji fizyczno – geograficznej J. Kondrackiego Kalisz położony jest w obrębie 

makroregionu Nizina Południowo – Wielkopolska 318.1-2 oraz mezoregionu Wysoczyzna Kaliska 

318.12. Miasto Kalisz położone jest w obrębie zdenudowanej wysoczyzny plejstoceńskiej, przeciętej 

szeroką doliną Prosny, o przebiegu z południowego wschodu na północny zachód. Znajdujące się po 

obu stronach doliny obszary wysoczyznowe mają nieco odmienny charakter zarówno pod względem 

rzeźby jak i budowy geologicznej. 
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Teren przedsięwzięcia położony jest na obszarze wysoczyzny obejmującej północno-

wschodnią część miasta pochyloną w kierunku SW ku dolinie rzeki Prosny.  

Cały fragment wysoczyzny prawobrzeżnej posiada bardzo korzystną południowo-zachodnią 

ekspozycję. Wysokości bezwzględne wynoszą tutaj ca 110 do 145 m n.p.m a spadki w przewadze na 

kulminacjach wysoczyzny wynoszą 2 – 5%, lokalnie 5 – 8%,  w  rejonie skarp 8 – 12% i więcej 

Powierzchnia wysoczyzny rozcięta jest przez niewielkie dolinki boczne o przebiegu N – S i NE – SW 

uchodzące do doliny rzeki Prosny.  

Dolinki są nieckowate lub płaskodenne o szerokości od kilkudziesięciu metrów do 150 m. 

Granice morfologiczne widoczne są w terenie, szczególnie skarpy zaznaczają się przy skrzyżowaniu 

Al. Sikorskiego i Stawiszyńskiej. 

Na północ od analizowanego terenu rzeźba była w dużym stopniu przekształcona 

antropogenicznie w wyniku eksploatacji surowców ilastych. Dość duże wyrobisko zostało w latach 50 i 

60-tych ubiegłego stulecia zrekultywowane poprzez zasypanie odpadami. Na terenie tym 

wybudowano później stację paliw i teren wokół stacji zagospodarowano zielenią. Obecnie stacja paliw 

została zlikwidowana i teren jest niezagospodarowany i bardzo zaniedbany. 

 

 

Rys. 5 Rzeźba terenu inwestycji 
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Strefa I B (obszar dominujący) 

Obszar wysoczyzny plejstoceńskiej o spadkach w przedziale 2-3% nachylenia. W podłożu 

zalegają grunty nośne wykształcone jako gliny zwałowe, lokalnie soliflukcyjne, głównie piaszczyste o 

konsystencji półzwartej i twardoplastycznej, oraz płytkie o miąższości 1,0 -  2,0 m, lokalnie 2,5 m 

piaski na glinach.  Zwierciadło wody gruntowej występuje w przewadze na głębokości poniżej 4,5 n 

p.p.t.. Należy się liczyć z możliwością występowania płytkich śródglinowych sączeń oraz okresowego 

utrzymywania się płytkich wód opadowych i roztopowych na głębokości ok. 1,5 - 2,0 m p.p.t. na 

stropowych warstwach glin oraz w lokalnie występujących piaskach na glinie. Warunki klimatycznie 

korzystne. Gleby III-IV klasy bonitacyjnej. 

 

Strefa IIA ( południowo-wschodnia i południowa część)  

Obszar tarasu plejstoceńskiego o spadkach ok. 8%. W podłożu zalegają grunty nośne 

wykształcone jako piaski plejstoceńskie średniozagęszczone i zagęszczone o zróżnicowanej 

granulacji z niewielkimi przewarstwieniami pyłów. Miąższości piasków na ogół przekraczają 4,5 m, 

lokalnie wynoszą 2- 4 m. Zwierciadło wody gruntowej występuje na przeważającym obszarze głębiej 

niż 4.5 m p.p.t. Korzystne warunki insolacyjne (lepsze od przeciętnych) związane z południowo-

wschodnią ekspozycją zboczy. Gleby IV - VI klasy bonitacyjnej.  

 

Strefa III A (brzeżna południowo-zachodnia i południowa część)  

Obszary stromych krawędzi o spadkach ok. 8 - 12%. Warunki gruntowo-wodne korzystne jak 

w strefie II A. Gleby IV-V klasy bonitacyjnej. Wskazane utrwalenie krawędzi oraz wprowadzenie zieleni 

wysokiej i niskiej. 

 

Strefa III E2 (krawędziowa południowa i południowo-wschodnia część) 

Dna dolinek bocznych okresowo podmokłych – rynny okresowego spływu wód 

powierzchniowych. 

 

3.1.2. Warunki hydrogeologiczne, hydrografia oraz ujęcia wód podziemnych 

Przez Kalisz przepływa rzeka Prosna wraz z dopływami Swędrnią i Pokrzywnicą. W granicach 

administracyjnych miasta Prosna rozdziela się na trzy kanały: Koryto Główne, Kanał Bernardyński i 

Kanał Rypinkowski, które wraz z dopływami tworzą Kaliski Węzeł Wodny(KWW). Na terenie Miasta 

Kalisz występują następujące poziomy wodonośne: kredowo-jurajski, trzeciorzędowy,  

czwartorzędowy. 

Wodonośne warstwy czwartorzędowe występują w formie charakterystycznych struktur dolinnych, 

pradolinnych, sandrowych i dolin kopalnych. Niektóre z nich zaliczone zostały do Głównych 

Zbiorników Wód Podziemnych. Wodonośne piaski trzeciorzędowe charakteryzują się 

rozprzestrzenieniem regionalnym i zalegają w obrębie geologicznej struktury zwanej Basenem 

Wielkopolskim. W otworach ujmujących wody niskiej jakości, z płytszych warstw wodonośnych, 

widoczny jest wpływ czynników antropogenicznych. W obrębie przebiegającej przez Miasto Kalisz w 
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kierunku SE-NW pradoliny rzeki Prosna, wydzielony został Główny Zbiornik Wód Podziemnych 

(GZWP 311). Jest to zbiornik o powierzchni 535 km
2
, wykształcony w ośrodku porowym, gdzie 

średnia głębokość ujęć wynosi 30 m, a szacunkowe zasoby dyspozycyjne 123 tys. m
3
/dobę. Cały 

obszar GZWP 311 objęty jest strefą wysokiej ochrony (OWO), a częściowo w obrębie granic Kalisza 

(NW – Piskorzewie, E – Piwonice i SE część miasta) w obszarze wymagającym najwyższej ochrony 

(ONO). Źródłem zaopatrzenia w wodę na terenie miasta Kalisza pozostają ujęcia infiltracyjne wzdłuż 

rzeki Prosny (tzw. ujęcia „Nad Prosną" lub „Na Lisie") oparte na zasobach poziomu wodonośnego 

GZWP nr 311, eksploatowane w ramach zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych na podstawie 

decyzji Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Studnie głębinowe czerpiące 

wody poziomu jurajskiego rozmieszczone są w całym mieście w znacznym oddaleniu od siebie. 

Obecnie studnie znajdują się przy ulicach: Fabryczna - Nowy Świat, Częstochowska, Podmiejska, 

Poznańska, Warszawska, Gościnna, Borkowska, Braci Niemojowskich i Chełmska (Winiary). 

Wymienione studnie pracują we wspólnym układzie sieciowym oprócz dzielnicy Winiary, która 

posiada odrębny układ sieciowy zasilany ze studni zlokalizowanej przy ul. Chełmskiej i Braci 

Niemojowskich.  

3.1.3. Właściwości i jakość gleb 

Kalisz posiada przewagę gleb pochodzenia mineralnego, zaliczanych do klas IVa i IVb, nie mniej 

udział gleb II i III klasy bonitacyjnej jest znaczny i wynosi 26,7% użytków rolnych. Najlepsze gleby 

występują na osiedlach: Winiary, Dobrzec, Szczypiorno, Kolonia Majków, Tyniec w rejonie Swędrni 

oraz Chmielnik. 

3.1.4. Fauna i flora 

Flora 

Najbardziej interesujące przyrodniczo elementy flory gminy Kalisz to gatunki związane z dolinami 

rzek oraz lasami. Szczególną rolę pełnią lasy komunalne oraz parki miejskie pełniące funkcje 

turystyczne, rekreacyjne oraz kształtowania bioróżnorodności. Na uwagę zasługuje Miejski Park w 

Kaliszu, który jest jednym z najstarszych parków w Polsce. Znajduje się w nim ok. 164 gatunków i 

odmian drzew oraz krzewów, w tym pomniki przyrody. Największy udział w drzewostanie parkowym 

mają klony pospolite, olsze czarne, dęby szypułkowe i lipy szerokolistne.  

W pobliżu lokalizacji inwestycji występują grupy drzew. Są to tereny przekształcone przez 

człowieka, gdzie nie zachowały się żadne naturalne zbiorowiska florystyczne. 

Fauna 

Gmina Kalisz jest miejscem występowania wielu pospolitych i powszechnie występujących 

przedstawicieli różnych grup fauny. Dominują ptaki, dla których biotopy związane z dolinami 

rzecznymi są zarówno dogodnym miejscem lęgów, jak i szlakiem migracyjnym. Spotkać tu można 

gatunki ptaków charakterystyczne dla terenów związanych z bytowaniem ludzi. Na szczególną uwagę 

pod względem fauny zasługują lasy, parki, planty i skwery. W sąsiedztwie inwestycji nie występują 

gatunki cenne czy chronione w związku z tym nie przewiduje się oddziaływań planowanej inwestycji 

na faunę. 
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3.2. PRZYRODNICZE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONE 

Nie występują w rejonie realizacji przedsięwzięcia. 

3.2.1. Obszary Natura 2000. 

Na terenie województwa wielkopolskiego znajdują się 23 obszary Europejskiej Sieci Ekologicznej 

Natura 2000. Planowana inwestycja nie leży na żadnym z obszarów sieci Natura 2000. Najbliżej 

leżącymi terenami, podlegającymi pod Sieć Ekologiczną Natura 2000 są: 

— PLH300001 -Biedrusko, 

— PLH300005 - Fortyfikacje w Poznaniu, 

— PLH300010 - Ostoja Wielkopolska, 

— PLH300012 - Rogalińska Dolina Warty, 

Obszary te leżą poza zasięgiem oddziaływania planowanego przedsięwzięcia. 

3.2.2. Obszary wodno-błotne 

Planowana inwestycja nie jest zlokalizowana w rejonie występowania obszarów wodno-błotnych. 

Najbliżej położonym obszarem wodno-błotnym jest Rezerwat Przyrody Stawy Milickie, zlokalizowany 

w odległości około 55 km na południowy zachód od miejsca planowanego przedsięwzięcia.  

3.2.3. Parki Narodowe. 

Najbliżej miejsca inwestycji położonym parkiem narodowym jest Wielkopolski Park Narodowy 

zlokalizowany około 100 km na północny-zachód od planowanego przedsięwzięcia oraz Kampinoski 

Park Narodowy zlokalizowany około 160 km na północny – wschód od inwestycji. Ze względu na tak 

dużą odległość nie ma możliwości jakiegokolwiek oddziaływania inwestycji na obszar parku 

narodowego. 

3.2.4. Rezerwaty przyrody. 

W granicach miasta znajduje się obszar prawnie chroniony – rezerwat przyrody „Rosiczka - 

Torfowisko Lis”. Jest on zlokalizowany w odległości około 6 km na wschód od planowanej inwestycji. 

Rezerwat posiada powierzchnię 4,71 ha i zlokalizowany jest w południowo-wschodniej części Kalisza. 

Teren przewidzianej inwestycji nie koliduje z żadnym rezerwatem przyrody, a jej charakter nie 

wpłynie negatywnie na przedmioty ochrony istniejącego rezerwatu w gminie Kalisz. 

3.2.5. Parki krajobrazowe. 

Planowana inwestycja nie koliduje ani nie oddziałuje na Parki Krajobrazowe. Najbliżej położony 

obszar to Park Krajobrazowy Doliny Baryczy położony ok. 20 km na południowy - zachód od 

planowanej inwestycji, 

3.2.6. Obszary Chronionego Krajobrazu. 

Najbliższy taki obszar to „Dolina Swędrni” – znajdująca się ok. 3000 m na północ od planowanej 

inwestycji.  Inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na tę formę ochrony 

wielkopowierzchniowej. 

3.2.7. Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe. 

Na terenie inwestycji i terenach sąsiednich nie stwierdzono zespołów przyrodniczo-

krajobrazowych. 
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3.2.8. Pomniki przyrody. 

Na terenie miasta występuje 59 drzew objętych ochroną prawną. Dominującymi gatunkami są: 

wiąz szypułkowy, topola późna, buk zwyczajny, klon zwyczajny i dąb szypułkowy. Pomniki przyrody 

ustanowione przez Radę Miejską to 13 dębów szypułkowych znajdujących się na skwerze przy 

Okręgowym Muzeum Ziemi Kaliskiej im. Eligiusza Kor-Walczaka. Inwestycja nie będzie wywierać 

negatywnego wpływu na pomniki przyrody. 

3.2.9. Użytki ekologiczne. 

Na terenie inwestycji i sąsiednich nie utworzono użytków ekologiczne w celu ochrony 

ekosystemów mających znaczenie dla zachowania różnorodnych typów siedlisk. 

Na terenie inwestycji nie występują użytki ekologiczne. 

3.2.10. Stanowiska dokumentacyjne. 

Na terenie inwestycji i sąsiednich nie stwierdzono istnienia stanowisk dokumentacyjnych 

3.3. AKTUALNY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Teren planowanego przedsięwzięcia położony jest w północno-wschodniej części miasta Kalisza, 

na wschód od ulicy Stawiszyńskiej. Od zachodu  ograniczony jest pasem zabudowy przylegającej do   

ulicą Stawiszyńskiej, a od strony północnej terenem zniwelowanego wyrobiska gliny, od wschodu 

ograniczony ulicą Skarszewską i od południa Aleją Generała Władysława Sikorskiego. Analizowany 

teren obecnie jest jeszcze nie zbudowany i również nie jest wykorzystywany rolniczo. Przestrzenie 

niezagospodarowane i nie uprawiane rolniczo zajmuje zieleń nieurządzona z roślinnością  ruderalną. 

Przy ulicy Szerokiej przy ogródkach działkowych znajduje się ujęcie wody wraz ze strefą ochrony 

bezpośredniej. Natomiast przy wylocie ulicy zjazd na Stawiszyńską znajduje się Pompownia Majków.  

Teren przylega do ważnych arterii komunikacyjnych o dużym natężeniu ruchu: Aleja Władysława 

Sikorskiego – droga krajowa nr 12 i ulica Stawiszyńska – droga krajowa nr 12. 

Dzielnica Chmielnik zaopatrywana jest w wodę z sieci miejskiej ze Stacji Uzdatniania Wody przy 

ulicy Warszawskiej bazującej na ujęciach wody znajdujących się przy ulicy Szerokiej oraz z ujęcia 

przy ulicy Warszawskiej. Dzielnica została wyposażona w sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 

Ścieki są przekazywane do głównych kolektorów i dalej na oczyszczalnię ścieków w Kucharach. 

3.4. POWIETRZE 

Analizowany obiekt zlokalizowany będzie w poza zasięgiem oddziaływania istniejących obiektów 

przemysłowych i handlowo-usługowych emitujących zanieczyszczenia do powietrza atmosferycznego. 

Tło zanieczyszczeń na terenie obiektu spowodowane jest napływem zanieczyszczeń z kierunku 

południowo-zachodniego, głównie powstających ze spalania paliw stałych. Jednak główny wpływ na 

tło zanieczyszczeń ma mocno obciążona ruchem pojazdów Aleja gen. W. Sikorskiego. 

Dla analizowanych substancji tło uwzględnia się w wysokości 10% wartości odniesienia 

uśrednionej dla roku. Tło opadu substancji pyłowej uwzględnia się również w wysokości 10% wartości 

odniesienia opadu substancji pyłowej (zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w 
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powietrzu (Dz. U. 2010, nr 16, poz. 87)). 

Właściwy inspektorat ochrony środowiska nie prowadzi pomiarów analizowanych substancji w tym 

rejonie miasta. 

3.5. KLIMAT AKUSTYCZNY 

W najbliższym sąsiedztwie poza granicami inwestycji nie stwierdza się stałych zorganizowanych 

źródeł emisji hałasu.  

Klimat akustyczny w rejonie lokalizacji przedsięwzięcia kształtowany jest głównie przez źródła 

hałasu komunikacyjnego. Hałas komunikacyjny związany jest ze znajdującą się w sąsiedztwie 

lokalizacji inwestycji Aleją gen. W. Sikorskiego. 

Z badań natężenia ruchu wykonanych na zlecenie Urzędu Miasta Kalisza  24 i 25.10.2007 r. w 

godz. 12 – 1800 wynika, że na skrzyżowaniu Stawiszyńskiej i Godebskiego zanotowano 6021 

pojazdów a na skrzyżowaniu Stawiszyńskiej z Aleją Wojska Polskiego i Aleją Władysława Sikorskiego 

zanotowano 11094 pojazdy. 

W roku 2006 jesienią przeprowadzono okresowe pomiary ruchu i hałasu drogowego przy drogach 

krajowych i wojewódzkich przebiegających przez miasto. Wyniki tych badań są następujące: 
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Pora dnia LAeq[dB] Pora nocy LAeq [dB] 

W
y
n
ik

 p
o
m

ia
ru

 

P
o
z
io

m
 

d
o
p
u
s
z
c
z
a
ln

y
 

p
rz

e
k
ro

c
z
e
n
ie

 

W
y
n
ik

 p
o
m

ia
ru

 

P
o
z
io

m
 

d
o
p
u
s
z
c
z
a
ln

y
 

p
rz

e
k
ro

c
z
e
n
ie

 
ul. Stawiszyńska  
(droga krajowa nr 12) 

66,9 60,0 6,9 61,6 50,0 11,6 

Al. W. Polskiego  
(droga krajowa nr 25) 

70,0 60,0 10,0 64,9 50,0 14,9 

ul. Godebskiego  
(droga wojewódzka nr 442) 

65,5 55,0 10,5 60,8 50,0 10,8 

Źródło: Prognoza oddziaływania na środowisko dla zadań ujętych w projekcie Strategii Rozwoju Transportu w 

Kaliszu na lata 2008 – 2020 wraz z Programem Rozwoju Transportu w Kaliszu  na lata 2008 - 2013 

Wyniki badań wskazują znaczne przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu na terenach   

położonych wzdłuż dróg krajowych i wojewódzkich. 

3.6. GLEBY I GRUNTY 

Teren przeznaczony pod inwestycję jest znacznie zmieniony antropogenicznie.  

Na terenach przyległych do terenu przedsięwzięcia gleby zostały zdegradowane w wyniku 

zainwestowania. W znacznie lepszym stanie są gleby na terenach pól uprawnych, ogródków 

przydomowych i terenach niezainwestowanych, w tym na obszarze planowanego przedsięwzięcia. Są 

one jednak narażone na zanieczyszczenia komunikacyjne pochodzące z przebiegających w 
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sąsiedztwie ulic (w rejonie ul. Stawiszyńskiej i Al. Generała Władysława Sikorskiego).  

 Teren inwestycji w większości stanowią gleby brunatne wyługowane i brunatne kwaśne na 

piaskach gliniastych lekkich (2 Bw ps gl) stanowiące  kompleks pszenny dobry.  Szczegóły na mapie 

glebowo-rolniczej Chmielnika Północ – rys. 1. 

Zabudowie mieszkaniowej i mieszkaniowo-usługowej towarzyszy zieleń ogródków przydomowych 

z drzewami owocowymi i innymi. Duże przestrzenie są jeszcze uprawiane rolniczo z racji 

występowania dobrych gleb. Przestrzenie niezagospodarowane i nie uprawiane rolniczo zajmuje 

zieleń nieurządzona z roślinnością ruderalną. 

Na północ do terenu przedsięwzięcia, pomiędzy ulicą Stawiszyńską a Zjazdem rzeźba była w 

dużym stopniu przekształcona antropogenicznie w wyniku eksploatacji surowców ilastych. Dość duże 

wyrobisko zostało w latach 50 i 60-tych ubiegłego stulecia zrekultywowane poprzez zasypanie 

odpadami. Na terenie tym wybudowano później stację paliw i teren wokół stacji zagospodarowano 

zielenią. Obecnie stacja paliw została zlikwidowana i teren jest niezagospodarowany i bardzo 

zaniedbany.  
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Rys. 1 Mapa glebowo-rolnicza Chmielnik północ 

         Teren inwestycji

Mapa glebowo-rolnicza Chmielnik północ 
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3.7. WARUNKI WYKORZYSTANIA TERENU 

3.7.1. W fazie realizacji 

Wykorzystanie terenu w fazie realizacji przedsięwzięcia będzie polegało na wykorzystaniu terenu 

na potrzeby budowy, tj. organizację placu budowy i jej zaplecza (teren budowy, część socjalna, 

magazyny i składowiska materiałów, parking sprzętu itp.). 

3.7.2. W fazie eksploatacji 

W fazie eksploatacji większość terenu zajmą budynki centrum handlowego. Następnie znaczna 

część będzie zajęta przez miejsca postojowe na wyznaczonych parkingach. Pozostała część terenu to 

chodniki, dojazdy, tereny zielone. 

4. OPIS ANALIZOWANYCH WARIANTÓW PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Rozpatrywane mogą być jedynie dwa warianty: 

— polegający na nie podejmowaniu przedsięwzięcia, 

— polegający na realizacji przedsięwzięcia w oparciu o nowoczesne, standardowe rozwiązania w 

zakresie budowy hali. 

4.1. WARIANT POLEGAJĄCY NA NIE PODEJMOWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Wariant, w którym nie zostanie podjęta budowa przedsięwzięcia będzie polegał na pozostawieniu 

terenu w stanie istniejącym. Brak zagospodarowania terenu nie wpłynie na polepszenie walorów 

ekologicznych lokalnego środowiska. Nie będą stworzone nowe miejsca pracy. 

4.2. WARIANT POLEGAJĄCY NA REALIZACJI PLANOWANEGO 
PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Przedsięwzięcie jest zgodne z zapisami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego zatwierdzonym uchwałą nr XXXIV/527/2005 Rady Miejskiej Kalisza z 30 czerwca 

2005 r. i uchwałą nr XXXVIII/543/09 z 3 września 2009 r. w sprawie zmiany studium, gdzie 

przedmiotowy obszar oznaczony jest jako: 

- UC (część południowa) – teren rozmieszczenia obiektów handlowych o których mowa w art. 10 

ust. 2 pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.. 

- U (część północno-wschodnia) – teren zabudowy usługowej. 

Od strony technicznej przy projektowaniu obiektu będą wykorzystane najnowsze technologie 

stosowane przy wznoszeniu tego typu obiektów stosowane w Europie. Szczególnie dotyczy to 

wskaźników zużycia energii i materiałów. 

Wariant „zero” nie wchodzi w grę z powodu dużych starań władz samorządowych o rozwój miasta 

co wiąże się z działalnością miastotwórczą i tworzeniem nowych miejsc pracy. 
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4.3. WARIANT NAJKORZYSTNIEJSZY DLA ŚRODOWISKA 

Przedsięwzięcie zostało przedstawione w jednym wariancie, opisanym szczegółowo w pkt. 2. 

Projektując zakład inwestor wziął pod uwagę najnowsze rozwiązania techniczne, organizacyjne i 

komunikacyjne w tym zakresie. Inwestor zadbał również o odpowiedni poziom ochrony środowiska. 

Do ogrzewania obiektu wykorzystane będzie ciepło z lokalnej kotłowni grzewczej opalanej gazem 

ziemnym. Ścieki sanitarne, bytowe i deszczowe będą odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacyjnej. 

Obiekt jest zlokalizowany na terenie wolnym od zidentyfikowanych stanowisk archeologicznych. 

Grunty pomimo niezłej klasie bonitacyjnej są wyłączone z produkcji rolnej. Inwestycja będzie wymagać 

wycinki drzew i krzewów o niskiej wartości przyrodniczej. 

4.4. UZASADNIENIE WARIANTU WYBRANEGO PRZEZ INWESTORA 

Inwestor wybrał wariant polegający na realizacji inwestycji kierując się rachunkiem ekonomicznym 

i organizacyjnym. Docelowo realizacja inwestycji pociągnie za sobą stworzenie nowych miejsc pracy, 

a ponadto do realizacji inwestycji zaangażowanych zostanie wiele firm wykonawczych w tym również 

lokalnych. Przewiduje się że inwestycja przyniesie w szybkim czasie zwrot poniesionych nakładów, a 

dla miasta będzie stanowić znaczące źródło dochodu. 

Budowa nowego obiektu handlowego przyczynia się zwykle do ożywienia lokalnego rynku usług, a 

w konsekwencji do zwiększenia zatrudnienia w firmach kooperujących itp. W kontekście 

występującego bezrobocia powstanie każdego nowego miejsca pracy jest ważne i korzystne dla 

środowiska społecznego. 

Obiekt będzie wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 

2005 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, 

rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich 

usytuowanie (Dz. U. 2005 nr 243 poz. 2063 z póź. zm.) 

5. PRZEWIDYWANE WIELKOŚCI EMISJI WYNIKAJĄCE Z FUNKCJONOWANIA 
PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 

5.1. EMISJA SUBSTANCJI DO POWIETRZA  

Podstawowym źródłem emisji zanieczyszczeń do środowiska pochodzących z przedmiotowego 

centrum handlowego będą produkty spalania paliw płynnych z pojazdów przyjeżdżających i 

wyjeżdżających z Centrum. 

Ruch pojazdów będzie miał miejsce w okresie dnia od 6 
00

 do 22 
00

: 

- samochody osobowe – 3000 pojazdów/dobę. 

- samochody ciężarowe – 4 pojazdy/dobę. 

Przyjęto szybkość poruszania się pojazdów po terenie Centrum równe 15 km/h.  

Źródłem emisji zanieczyszczeń ze spalania paliw są te same pojazdy które są źródłem hałasu. 

Każde z tych źródeł hałasu/zanieczyszczeń ma przypisany czas pracy. Za pomocą algorytmu 

obliczania emisji zanieczyszczeń w funkcji czasu (ze strony www.moś.gov.pl) można wyliczyć jaka 

ilość zanieczyszczeń jest emitowana w czasie pracy źródła. Suma emisji ze wszystkich źródeł na 

danym obszarze to emisja z powierzchniowego źródła emisji. W omawianym przypadku wyznaczono 3 

http://www.moś.gov.pl/


21 

 

źródła powierzchniowe: 

- obszar w rejonie obiektów do 2000 m
2
, 

- obszar w rejonie budynku nr 1, 

- obszar w rejonie budynku nr 2. 

Emisja zanieczyszczeń z terenu przedsięwzięcia ma charakter niezorganizowany. Ogólną ilość 

emisji można ustalić dość dokładnie, natomiast ustalenie jej rozprzestrzeniania ma charakter 

szacunkowy z powodu właśnie charakteru emisji.  

Ustalono, że wystarczającym przybliżeniem do warunków rzeczywistych będzie podział łącznej 

emisji na 3 obszary emisji – 3 powierzchniowe źródła emisji. 

Tabela 1. Jednostkowa emisja zanieczyszczeń ze spalania paliwa płynnego 

Samochody osobowe: szybkość 15 km/h. Natężenie emisji [g/s] 

CO W. arom. W. alifat. NOx PM 10 SO2 C6H6 Pb 

0,032637 0,000999 0,003330 0,002931 0,000083 0,000264 0,000279 0,000003 

Samochody ciężarowe: szybkość 15 km/h. Natężenie emisji [g/s] 

0,0242 0,0009 0,0030 0,0060 0,0009 0,0010 0,0002 0,0000 

 

Czas emisji zanieczyszczeń poszczególnych źródeł zanieczyszczeń przyjęto jako równy czasowi 

ich pracy przy obliczaniu emisji hałasu (załącznik nr 2 , tabela nr 1). 

 

Czas emisji zanieczyszczeń został przyjęty na podstawie czasu pracy urządzeń emitorów hałasu. 

Li – oznaczenie  liniowych emitorów hałasu, jednocześnie emitorów zanieczyszczeń 

Pi – oznaczenie powierzchniowych emitorów hałasu, jednocześnie emitorów zanieczyszczeń. 

 Przy wyznaczeniu emisji zanieczyszczeń (tab. 2) wykorzystano dane z tabeli 1 

 

Tabela 2. Zestawienie czasu emisji zanieczyszczeo ze źródeł emisji na terenie przedsięwzięcia 

Czas emisji zanieczyszczeń posłużył do obliczenia emisji zanieczyszczeń wg tabeli 3.  

 

Ozn. Czas przejazdu 

 

osob. dost. 

 

[min.] [min.] 

L1 1864,7 31,1 

L2 1079,9 16,2 

L3 1979,8 2,6 

L4 1019,9 17,0 

L5 1889,8 31,5 

L6 1919,8 32,0 

L7 3479,7 29,0 

L8 869,9 14,5 

L9 540,0 9,0 

L10 360,0 9,0 

L11 710,3 2,8 

L12 444,0 1,8 

L13 532,8 2,1 

L14 621,6 2,5 

L15 799,9 3,2 

P1 133,3 4,0 

P2 133,3 4,0 

P3 133,3 4,0 

P4 133,3 4,0 

P5 53,3 2,7 

P6 53,3 2,7 

P7 53,3 2,7 

P8 53,3 2,7 

P9 
 

0,3 
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Tabela 3. Emisja zanieczyszczeo z terenu przedsięwzięcia 

Nr Ozn.  
         

  
CO C6H6 HC HCal HCar NOx PM Pb SOx 

  
[g/doba] [g/doba] [g/doba] [g/doba] [g/doba] [g/doba] [g/doba] [g/doba] [g/doba] 

1 L1 3696,48 31,62 540,38 378,26 113,48 339,00 11,03 0,32 31,41 

2 L2 2138,21 18,29 312,49 218,74 65,62 195,69 6,28 0,18 18,08 

3 L3 3880,79 33,20 565,83 396,08 118,82 349,09 9,99 0,34 31,49 

4 L4 2021,88 17,29 295,57 206,90 62,07 185,43 6,03 0,17 17,18 

5 L5 3746,43 32,05 547,68 383,37 115,01 343,59 11,18 0,32 31,83 

6 L6 3805,90 32,55 556,37 389,46 116,84 349,04 11,35 0,33 32,34 

7 L7 6856,13 58,65 1000,86 700,59 210,18 622,27 18,94 0,59 56,84 

8 L8 1724,55 14,75 252,11 176,47 52,94 158,16 5,14 0,15 14,65 

9 L9 1070,41 9,16 156,48 109,53 32,86 98,17 3,19 0,09 9,09 

10 L10 717,96 6,14 105,10 73,57 22,07 66,52 2,30 0,06 6,25 

11 L11 1395,13 11,94 203,51 142,45 42,74 125,93 3,69 0,12 11,42 

12 L12 871,96 7,46 127,19 89,03 26,71 78,71 2,31 0,08 7,13 

13 L13 1046,35 8,95 152,63 106,84 32,05 94,45 2,77 0,09 8,56 

14 L14 1220,74 10,44 178,07 124,65 37,39 110,19 3,23 0,11 9,99 

15 L15 1571,09 13,44 229,18 160,42 48,13 141,81 4,16 0,14 12,85 

16 P1 266,83 2,28 39,09 27,37 8,21 24,87 0,89 0,02 2,35 

17 P2 266,83 2,28 39,09 27,37 8,21 24,87 0,89 0,02 2,35 

18 P3 266,83 2,28 39,09 27,37 8,21 24,87 0,89 0,02 2,35 

19 P4 266,83 2,28 39,09 27,37 8,21 24,87 0,89 0,02 2,35 

20 P5 108,24 0,93 15,91 11,14 3,34 10,33 0,42 0,01 1,01 

21 P6 108,24 0,93 15,91 11,14 3,34 10,33 0,42 0,01 1,01 

22 P7 108,24 0,93 15,91 11,14 3,34 10,33 0,42 0,01 1,01 

23 P8 108,24 0,93 15,91 11,14 3,34 10,33 0,42 0,01 1,01 

24 P9 0,44 0,00 0,08 0,05 0,02 0,11 0,02 0,00 0,02 

 
g/doba 37265 319 5444 3810 1143 3399 107 3 313 

 
Mg/rok 13,60 0,12 1,99 1,39 0,42 1,24 0,04 0,00 0,11 

Łączna emisja zanieczyszczeo z terenu centrum wyliczona w tabeli 3 (ostatni wiersz Mg/rok), została 

rozdzielona między 3 emitory powierzchniowe (tabela 4). 

Wartości przypisane trzem emitorom powierzchniowym z tabeli 4 przyjęto do obliczeo 

rozprzestrzeniania się zanieczyszczeo. 

Tabela 4. Wartości emisji ze źródeł powierzchniowych 

Emitor j.m. HCal HCar SOx PM NOx C6H6 

MP* kg/h 0,021 0,006 0,002 0,001 0,019 0,002 

Bud 1** kg/h 0,089 0,027 0,007 0,002 0,079 0,007 

Bud 2*** kg/h 0,048 0,014 0,004 0,001 0,043 0,004 

* emitor pow. przy parkingach zewnętrznych 

** emitor pow. w obszarze budynku nr 1 
*** emitor pow. w obszarze budynku nr 2 
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5.1.1. Metodyka obliczeń 

Przepisy dotyczące obliczania stanu zanieczyszczenia powietrza zawarte w załączniku do 

Rozporządzenia MŚ w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu, określają, 

że normy dotyczące wartości odniesienia dla zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym uznaje się 

za dotrzymane jeżeli: 

 wyznaczone w każdym punkcie siatki obliczeniowej wartości stężeń maksymalnych 

poszczególnych zanieczyszczeń uśrednionych dla 1 godziny nie przekraczają wartości 

odniesienia lub dopuszczalnych poziomów w powietrzu uśrednionych dla 1 godziny D1 

częściej niż dopuszczalna częstość przekroczeń, 

 wyznaczone w każdym punkcie siatki obliczeniowej wartości stężeń średniorocznych 

poszczególnych zanieczyszczeń nie przekraczają średniorocznych wartości odniesienia lub 

dopuszczalnych poziomów w powietrzu. 

5.1.2. Dopuszczalne stężenia i tło zanieczyszczeń  

Normy dotyczące dopuszczalnych stężeń analizowanych zanieczyszczeń w powietrzu zostały 

określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w 

powietrzu, oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji (Dz. U. 

2002 Nr 87, poz. 796, wraz z załącznikami) oraz w Rozporządzeniu MŚ w sprawie wartości 

odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2010 Nr 16, poz. 87 z załącznikami).   

Tab. 9 Stężenia dopuszczalne i odniesienia analizowanych zanieczyszczeń w powietrzu 

Nazwa substancji  Okres 
uśredniania 
wyników 
pomiarów 

Poziom dopuszczalny 
substancji w powietrzu 
[μg/m3] 
 

Dopuszczalna częstość 
przekraczania poziomu 
dopuszczalnego w roku 
 

Benzen  Rok kalendarzowy 5 18 razy 

Jedna godzina 30  

Dwutlenek azotu Jedna godzina 200 - 

Rok kalendarzowy 40 - 

Tlenki azotu Rok kalendarzowy 30  

Dwutlenek siarki 1 godzina 350 24 razy 

24 godziny 125 3 razy 

Ołów Rok kalendarzowy 0,5 - 

Pył zawieszony PM10 24 godz. 50 35 

Rok kalendarzowy 40 - 

Tlenek węgla 8 godzin 10 000 - 

Tab. 10. Wartości odniesienia i tło analizowanych substancji 

Lp. Nazwa substancji Ozn. Wartość odniesienia 
[μg/m

3
] 

Tło 
[μg/m

3
] 

1 h rok kal.  

166 Węglowodory alifatyczne  3000 1000 100 

167 Węglowodory aromatyczne  1000 43 4,3 

5.1.3. Analiza rozprzestrzeniania zanieczyszczeń 

Symulacje rozprzestrzeniania zanieczyszczeń przeprowadzono w siatce obliczeniowej, o 

wymiarach 700 m x 700 m, na poziomie terenu, z krokiem obliczeniowym 50 m w obu kierunkach. W 

obliczeniach posługiwano się programem komputerowym Zanat 6.0 uwzględniającym wymagania 
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dotyczące obliczania stanu zanieczyszczenia powietrza zawarte w załączniku nr 4 Rozporządzenia 

MŚ w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu. 

Wyniki przeprowadzonych symulacji przedstawiono w formie wydruków komputerowych oraz izolinii – 

załącznik nr 2. 

Obliczenia rozprzestrzeniania zanieczyszczeń na poziomie terenu wykazały, że uruchomienie 

projektowanej inwestycji, nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych norm imisji i wartości stężeń 

emitowanych zanieczyszczeń są poniżej 10% wartości dopuszczalnych . Znaczy to, że analizowana 

inwestycja nie będzie wykazywała ponadnormatywnego oddziaływania na powietrze atmosferyczne. 

5.2. EMISJA HAŁASU 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2007 nr 120 poz. 826) dopuszczalny 

poziom hałasu wyrażany równoważnym poziomem dźwięku A przenikający z zakładu do środowiska 

na tereny podlegające ochronie tj. tereny: 

 zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, nie może przekraczać następujących 

wartości: 

 w porze dnia ( od godz. 6
00

 do godz. 22
00

) – 50 dB, 

 w porze nocy (od godz. 22
00

 do 6
00

) – 40 dB. 

 zabudowy wielorodzinnej i mieszkaniowo-usługowej, nie może przekraczać 

następujących wartości: 

  w porze dnia ( od godz. 6
00

 do godz. 22
00

) – 55 dB, 

 w porze nocy (od godz. 22
00

 do 6
00

) – 45 dB. 

Równoważny poziom dźwięku A należy odnosić do 8 najmniej korzystnych godzin dnia między 6
00

 a 

22
00

 i do 1 najmniej korzystnej godziny nocy pomiędzy 22
00

 a 6
00

. 

Przyjęto funkcjonowanie centrum handlowo-usługowego w porze dnia. Rozładunek towarów oraz 

pracę centrali cieplnych uwzględniono również w nocy. 

Bliskie chronione przez hałasem środowisko w sąsiedztwie ocenianego przedsięwzięcia, to tereny z 

zabudową mieszkaniową jednorodzinną: 

 budynek na działce nr 23 w odległości ok. 20 m do granicy z terenem inwestycji, 

 budynek na działce nr 4/26 w odległości ok. 12 m od tej granicy, 

 budynek na działce nr 17 w odległości ok. 15 m od granicy od planowanego 

budynku I-kondygnacyjnego. 

Aktualnie klimat akustyczny w analizowanym rejonie jest kształtowany przez ruch pojazdów na ul. 

Stawiszyńskiej i al. Sikorskiego. Aleją Sikorskiego w dzień przejeżdża ok. 11 000 pojazdów, a w 

nocy ok. 1700 pojazdów. 

Hałas mogący powstać podczas prac budowlanych 

Przyjmuje się ciągłą pracę 2 maszyn budowlanych i manewry 2 ciężarówek  w ciągu godziny. 

Przyjmuje się średni poziom mocy akustycznej maszyn budowlanych na poziomie 103 dB. 

Prognozowany zasięg hałasu o poziomie LAeqD>55 dB może wystąpić w promieniu ok. 100 m od 
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miejsca wykonywania robót. 

Tło akustyczne 

W obszarze lokalizacji planowanej inwestycji nie wykonano pomiarów natężenia hałasu. W 

obliczeniach poziom tła hałasu pominięto. 

Źródła hałasu 

Źródłami hałasu będą przede wszystkim samochody  klientów poruszające się po terenie planowanej 

inwestycji. Na dachach budynków zamontowane będą urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne.  

Procedurę ustalania poziomu mocy akustycznej z liniowych (ruch pojazdów) i powierzchniowych 

źródeł emisji (miejsca postojowe) przedstawiono w tabelach nr 1, 2, 3 i 4. Analizę przeprowadzono dla 

okresu dnia i okresu nocnego –zał. 1. 

Parametry pozostałych źródeł emisji hałasu są przedstawione w załączniku nr 1 – Hałas. 

Tab. 1 Poziomy mocy akustycznej pojazdów źródeł hałasu oraz źródła danych 

Kod 

źródła 

hałasu 

Nazwa źródła hałasu 

(poprawka  

środowiskowa Ko) 

Poziom mocy 

Akustycznej 

Uwagi 

Lokalizacja (sposób wyznaczenia 

poziomu mocy akustycznej) 

Uwagi 

dB(A)   

Źródła transportu samochodowego 

NSO Samochody osobowe 

(Ko=3 dB(A)) 

przejazdy: 82 

start: 85,5 

hamowanie: 79,4 

Materiały XXVII Szkoły Zimowej 

Zwalczania Zagrożeń, Gliwice-Ustroń 

1999, Ryszard Hnatków Pol. Śląska, 

Instytut Fizyki Gliwice 

 

NSC Samochody ciężarowe 

(Ko=3 dB(A)) 

przejazdy: 96,5 

start: 100,8 

hamowanie: 94 

j.w  

 

Tab. 2 Liniowe źródła hałasu. Dzieo. Prędkośd poruszania się pojazdów po terenie 15 km/h. 

 

Nr  

odc. Ozn. Lodc. Ilość pojazdów Czas przejazdu Osobowe Ciężarowe Razem 

   

osob. cięż.* osob. cięż.* Lw Lw.zred Lw Lw.zred 

 

  

[m] [szt.] [szt.] [minut] [minut] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] 

1 L1 
155 3000 50 1864,7 31,1 82,0 87,9 96,5 84,6 89,6 

2 L2 135 2000 30 1079,9 16,2 82,0 85,5 96,5 81,8 87,1 

3 L3 330 1500 2 1979,8 2,6 82,0 88,2 96,5 73,9 88,3 

4 L4 
170 1500 25 1019,9 17,0 82,0 85,3 96,5 82,0 86,9 

5 L5 
315 1500 25 1889,8 31,5 82,0 88,0 96,5 84,7 89,6 

6 L6 320 1500 25 1919,8 32,0 82,0 88,0 96,5 84,7 89,7 

7 L7 290 3000 25 3479,7 29,0 82,0 90,6 96,5 84,3 91,5 

8 L8 
145 1500 25 869,9 14,5 82,0 84,6 96,5 81,3 86,3 

9 L9 
90 1500 25 540,0 9,0 82,0 82,5 96,5 79,2 84,2 

10 L10 90 1000 25 360,0 9,0 82,0 80,8 96,5 79,2 83,1 

11 L11 178 1000 4 710,3 2,8 82,0 83,7 96,5 74,2 84,2 

12 L12 
111 1000 4 444,0 1,8 82,0 81,7 96,5 72,2 82,1 
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13 L13 
133 1000 4 532,8 2,1 82,0 82,5 96,5 73,0 82,9 

14 L14 155 1000 4 621,6 2,5 83,0 84,1 97,5 74,6 84,6 

15 L15 
200 1000 4 799,9 3,2 84,0 86,2 98,5 76,7 86,7 

 

Tab. 3 Powierzchniowe źródła emisji hałasu (tereny parkingów). Dzień. 

Nr  

odc. 

 

Ozn. 

 

 

Ilość 

pojazdów 

                Czas emisji   

   

  

osob. cięż.* osob. cięż.* Lw Lw.zred Lw Lw.zred 

 

   

[szt.] [szt.] [minut] [minut] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] 

1 P1 start 1000 30 83,33 2,50 85,8 78,2 100,8 78,0 78,8 

  
hamowanie 1000 30 50 1,50 79,4 69,6 94,0 68,9 

 2 P2 start 1000 30 83,33 2,50 85,8 78,2 100,8 78,0 78,8 

  
hamowanie 1000 30 50 1,50 79,4 69,6 94,0 68,9 

 3 P3 start 1000 30 83,33 2,50 85,8 78,2 100,8 78,0 78,8 

  
hamowanie 1000 30 50 1,50 79,4 69,6 94,0 68,9 

 4 P4 start 1000 30 83,33 2,50 85,8 78,2 100,8 78,0 78,8 

  
hamowanie 1000 30 50 1,50 79,4 69,6 94,0 68,9 

 1 P5 start 400 20 33,33 1,67 85,8 74,2 100,8 76,2 74,8 

  
hamowanie 400 20 20 1,00 79,4 65,6 94,0 67,2 

 2 P6 start 400 20 33,33 1,67 85,8 74,2 100,8 76,2 74,8 

  
hamowanie 400 20 20 1,00 79,4 65,6 94,0 67,2 

 3 P7 start 400 20 33,33 1,67 85,8 74,2 100,8 76,2 74,8 

  
hamowanie 400 20 20 1,00 79,4 65,6 94,0 67,2 

 4 P8 start 400 20 33,33 1,67 85,8 74,2 100,8 76,2 74,8 

  
hamowanie 400 20 20 1,00 79,4 65,6 94,0 67,2 

 5 P9 start 
 

4 
 

0,33 
  

100,8 69,2 69,7 

  
hamowanie 

 
4 

 
0,20 

  
94,0 60,2 

  
Tab. 4. Liniowe źródła hałasu. Noc. Prędkośd poruszania się pojazdów po terenie 15 km/h. 
Nr  

odc. Ozn. Lodc. Ilość poj. Czas przejazdu Osobowe Ciężarowe Razem 

   

osob. cięż.* osob. cięż.* Lw Lw.zred Lw Lw.zred 

 

  

[m] [szt.] [szt.] [min.] [min.] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] 

1 L1 155 10 2 6,2 1,2 82,0 63,1 96,5 70,6 71,3 
2 L2 135 10 2 5,4 1,1 82,0 62,5 96,5 70,0 70,7 
6 L6 320 10 2 12,8 2,6 82,0 66,3 96,5 73,8 74,5 
7 L7 290 10 2 11,6 2,3 82,0 65,8 96,5 73,3 74,0 
8 L8 145 10 2 5,8 1,2 82,0 62,8 96,5 70,3 71,0 
9 L9 90 10 2 3,6 0,7 82,0 60,7 96,5 68,3 69,0 

15 L15 200 10 2 8,0 1,6 84,0 66,2 98,5 73,7 74,4 
* samochody większe od osobowych (busy, SUW itp..) 

 
Hałas podczas eksploatacji centrum handlowo-usługowego 

W wyniku przeprowadzonej analizy rozprzestrzeniania się hałasu w rejonie lokalizacji centrum 

stwierdza się, że przy realizacji inwestycji zgodnie z przyjętymi w raporcie rozwiązaniami, nie wystąpią 

ponadnormatywne poziomy dźwięku zarówno w dzień jak i w okresie nocnym. Obliczenie i dane do 

obliczeń – załącznik nr 1. 

 

5.3. Woda i ścieki 

Bilans zapotrzebowania wody 

Sumaryczne zapotrzebowanie wody wynosi 

Qwz.dobowe    114,0 m³/dobę 

Przyjęto zapotrzebowanie wody w wysokości 5,0 l/s 

Zapotrzebowanie sekundowe  

qobl.   8,3 l/s  
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Instalacja kanalizacji sanitarnej 

Przyjęto ilość ścieków równą 100% zapotrzebowanej wody tj.:     

Qwz.dobowe   114,0 m3/dobę; Qwz.śr.        13,6 m3/godz.; Qwz.max      31,5 m3/godz     

w tym ilość ścieków podczyszczanych separatorach tłuszczu wynosi: 

Qwz.dobowe    33,5 m3/dobę; Qwz.śr.         2,8 m3/godz.; Qwz.max       7 m3/godz     

Przewidywane ilości ścieków bytowo - gospodarczych określono na podstawie normatywów zużycia 

wody zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie 

określenia przeciętnych norm zużycia wody. Wielkości normatywów zestawiono w tabeli poniżej. 

Tab. Przeciętne normy zużycia wody 

Lp. Wyszczególnienie Jednostka odniesienia 

(j.o) 

Normy zużycia wody 

dm
3
/j.o. x doba 

1 Potrzeby sanitarne 1 zatrudniony  30 

2 Potrzeby sanitarne 1 klient 10 

 

Do wyznaczenia ilości ścieków w związku z funkcjonowaniem obiektu przyjęto następujące założenia: 

- ilość pracowników – 100 

- ilość klientów – 5000/dobę 

- ilość klientów korzystających z toalet – 30% 

Obliczoną na tej podstawie ilość ścieków zestawiono w tabeli poniżej. 

 

Lp Jednostka odniesienia 
(j.o.) 

Ilość 
jedn. 

Jednostkowe 
zużycie wody 

[dm
3
/dobę] 

Ilość ścieków 
[m

3
/dobę] 

Ilość ścieków 
[m

3
/rok] 

1 1 zatrudniony 100 3000 3 1100 

2 1 klient 1500 15000 15 5400 

Razem   18 6500 

 

Wody opadowe i roztopowe 

Cały obszar ma silny spad w kierunku ulic Sikorskiego i Stawiszyńskiej. Utwardzenie ok. 7,5 ha nie 

spowoduje przyspieszonego spływu wód deszczowych w kierunku tych ulic. Już obecnie teren jest 

silnie nachylony, czasy spływu wód są wysokie. W wyniku realizacji inwestycji znaczna część terenu 

zostanie zniwelowana. Istotnie większa ilość wód opadowych i roztopowych będzie trafiać do sieci 

miejskiej.  

  Należy uzgodnić z operatorem sieci deszczowej czy lub jaką ilość może odebrać instalacja w 

ulicach. Alternatywnie może być konieczne będzie zastosowanie zbiornika pośredniego w celu 

wyrównania spływu wód deszczowych. W celu ograniczenia strumienia odpływających ścieków do 

kanalizacji rozważana jest opcja ze zbiornikiem retencyjnym. Szczegółowe rozwiązanie techniczne i 

lokalizacja tego zbiornika będą ustalone na etapie projektu technicznego. 
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Odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych  z terenu inwestycji planowane jest  przez 

odprowadzenie ich do istniejącej kanalizacji deszczowej w ulicy Sikorskiego i ulicy Stawiszyńskiej. 

W celu oczyszczenia ścieków opadowych i roztopowych spływających z powierzchni dróg, 

dojazdów, parkingów i placów manewrowych zaprojektowany będzie lokalny osadnik i separator 

produktów ropopochodnych. 

Przewidywane natężenie strumienia wód oraz ścieków opadowych i roztopowych spływających do 

kolektora miejskiej kanalizacji deszczowej, wyliczonej dla deszczu pojawiającego się z 

prawdopodobieństwem raz na pięć lat, z powierzchni Fc = 7,43 ha wyniesie Qsek.max. = 689 dm
3
/s. 

Wody opadowe i roztopowe, spływające z placu i dojazdów, traktowane jako ścieki Fd = 2,2 ha, w 

ilości ok. 227 dm
3
/s, wyliczonej dla tego samego deszczu, przed wprowadzeniem do kolektora 

miejskiej kanalizacji deszczowej, będą oczyszczane w zakresie produktów ropopochodnych i zawiesin 

ogólnych, w separatorze. 

  



29 

 

 

Al. Gen. W. Sikorskiego 

 

System kanalizacyjny w rejonie 

inwestycji 



30 

 

 

 



Centrum Handlowe w Kaliszu 

 

31 

 

 

5.4. ODPADY 

Przewiduje się następujący sposób postępowania z wszelkimi powstającymi odpadami w wyniku 

realizacji planowanej inwestycji: 

- magazynowanie odpadów w sposób selektywny, 

- magazynowanie odpadów w sposób chroniący środowisko przed ich negatywnym wpływem, 

- przekazywanie odpadów wyłącznie odbiorcom posiadającym odpowiednie zezwolenia w zakresie 

gospodarowania tymi odpadami i zapewniającym transport tych odpadów z zachowaniem przepisów 

obowiązujących przy przewozie odpadów, 

- magazynowanie odpadów w sposób uniemożliwiający negatywne oddziaływanie na środowisko,  

- odpady magazynowane będą w jednym wyznaczonym miejscu w okolicy rampy, 

- miejsca na których będą ustawione zbiorniki, beczki, pojemniki z odpadami niebezpiecznymi będą 

ustawione na terenie utwardzonym i uszczelnionym, w celu dodatkowej ochrony wód podziemnych 

przed zanieczyszczeniem. 

 

Charakterystyka i zagospodarowanie odpadów 

Odpady niebezpieczne 

 Odpadowe lampy fluorescencyjne 

będą powstały w wyniku wymiany zużytych świetlówek stosowanych w instalacji oświetleniowej 

centrum handlowo-usługowego. Odpady te powinny być poddane utylizacji zapewniającej ich 

ponowne wykorzystanie. W związku z tym powinien być przekazywany do odbiorcy, który zapewni 

taką jego utylizację. Ponadto odbiór zużytych lamp fluoroscencyjnych w przypadku, gdy nastąpi to w 

okresie gwarancji prowadzi dostawca lamp. Do czasu usunięcia odpadów z terenu obiektu powinny 

być one magazynowane w miejscu zabezpieczonym przed dostępem osób postronnych, w specjalnie 

do tego przystosowanych kontenerach uniemożliwiających niekontrolowane rozprzestrzenianie się 

zawartej w odpadach rtęci. 

 Szlamy i zaolejona woda z separatorów związków ropopochodnych  

powstają w czasie oczyszczania wód opadowych zmywających tereny utwardzone (parkingi, place 

manewrowe, miejsce przeładunku paliw). Ponieważ odpady te są zaliczane do odpadów 

niebezpiecznych, inwestor powinien przeznaczyć je do unieszkodliwienia w innych jednostkach 

organizacyjnych. Urządzenia separujące i uzdatniające należy poddawać okresowemu czyszczeniu z 

powstałych osadów.  

 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierające niebezpieczne składniki 

Odpady te powinny być poddane utylizacji zapewniającej ich ponowne wykorzystanie. W związku z 

tym powinien być przekazywany do odbiorcy, który zapewni taką jego utylizację. 

Odpady inne niż niebezpieczne 

 Odpady typu przetwórczego  

będą powstawać na terenie obiektu w związku z działalnością handlową i usługową. W dziale 

prowadzącym sprzedaż warzyw i owoców oraz w magazynie będą powstawać odpady produktów nie 
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nadających się do sprzedaży i konsumpcji. Możliwe jest ich ewentualne wykorzystanie jako 

pełnowartościowej paszy dla zwierząt. Odpady z przeróbki mięsa powinny być gromadzone w 

zamkniętym kontenerze, ustawionym w pobliżu przygotowalni mięsa. 

 Odpady opakowaniowe  

zgodnie z Art.. 44 Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami 

opakowaniowymi (Dz. U. 2013, Nr  , poz. 888) „(...) przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu 

detalicznego o powierzchni handlowej powyżej 2000 m
2
 są obowiązane do prowadzenia na własny 

koszt selektywne zbieranie odpadów opakowaniowych po produktach w opakowaniach, które znajdują 

się w ich ofercie handlowej,  według rodzajów opakowań z których odpady powstały" 

W związku z dużą różnorodnością odpadów pochodzących z magazynów i wytwarzanych przez 

użytkowników obiektu oraz udział w nich surowców wtórnych, sugeruje się segregację tych odpadów 

na: makulaturę (papier, karton), tworzywa sztuczne, drewno, pozostałe odpady opakowaniowe. 

Tak posegregowane odpady należy przechowywać w osobnych pojemnikach i systematyczne 

odstawiać je do punktu skupu, skąd trafią do miejsca, gdzie będą poddawane dalszej przeróbce. 

 Zmieszane odpady komunalne  

będą powstawały w wyniku działalności administracji, pracowników na stanowiskach pracy, w 

szatniach, pomieszczeniach socjalnych, ze sprzątania pomieszczeń itp. oraz w związku z 

przebywaniem klientów na terenie obiektu handlowo-usługowego (sklepy, restauracje, parkingi itp.). 

Głównymi składnikami tego typu odpadów są papier, butelki szklane i z tworzywa sztucznego, folia i 

resztki jedzenia. 

Ponieważ inwestor nie posiada możliwości techniczno-organizacyjnych do unieszkodliwiania nie 

segregowanych odpadów, dla zachowania właściwych warunków sanitarnych należy zapewnić 

odpowiednią ilość pojemników na odpady oraz regularny wywóz ich zawartości na miejskie 

składowisko. 

W związku z dużym udziałem w analizowanych odpadach surowców wtórnych, odpady te powinny być 

również w miarę możliwości poddawane segregacji na: papier i tekturę, tworzywa sztuczne, metale, 

stłuczkę szklaną, pozostałe odpady zmieszane. 

Można to częściowo osiągnąć poprzez wprowadzenie na terenie obiektu handlowo-usługowego 

pojemników na rozdzielone odpady i systematyczne odstawianie zgromadzonych selektywnie 

odpadów do punktu skupu, skąd trafią one do dalszej przeróbki. 

 Odpady z czyszczenia ulic i placów  

to głównie odpady pochodzące z utrzymania czystości na terenie obiektu. Odpady te do momentu 

odbioru powinny być przechowywane na zewnątrz budynku w kontenerach. 

5.5. EMISJA ODORÓW 

Nie przewiduje się występowania emisji substancji odorowych. 
Klasyfikacja wytwarzanych odpadów. 

Rodzaj oraz ilość odpadów powstających na terenie projektowanego obiektu handlowo-

usługowego będzie zależeć od rodzaju sprzedawanych usług i produktów, obrotu towarowego i ilości 
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obsługiwanych klientów. 

Podczas eksploatacji obiektu przewiduje się powstawanie następujących rodzajów odpadów: 

 partii produktów nie odpowiadających wymaganiom, 

 papieru i tektury, 

 tworzyw sztucznych, 

 drewna, 

 metali (w tym aluminium), 

 baterii i akumulatorów, 

 lamp fluorescencyjnych i innych odpadów zawierających rtęć, 

 surowców i produktów pochodzenia roślinnego nie nadających się do spożycia i 

przetwórstwa, 

 surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego nie nadających się do spożycia i 

przetwórstwa, 

 nie segregowanych odpadów podobnych do komunalnych, 

 tłuszczy i mieszanin olejów z podczyszczania ścieków, 

 zmieszane odpady o składzie zbliżonym do komunalnych. 

 uszkodzone europalety, 

 opakowania tekturowe, papierowe i z tworzyw sztucznych. 

 

Klasyfikację w/w odpadów określono na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 

września 2001 roku w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) - tabela 1.  

Tab 1. Klasyfikacja odpadów - etap eksploatacji 

LP Rodzaj odpadu Podgrupa odpadu Grupa odpadu Kod 
Ilość 

[Mg/rok] 

1 2 3 4 5 6 

1 
Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach 
Odpady z odwadniania 

olejów w separatorach 

1306 

Oleje odpadowe i 

odpady ciekłych 

paliw 13 

130502' 
0,2 

2 
Olej z odwadniania olejów w 

separatorach 
130506' 

0,2 

3 
Zaolejona woda z odwadniania olejów w 

separatorach 
130507' 

0,3 

4 Opakowania z papieru i tektury 

Odpady opakowaniowe 

(włącznie z selektywnie 

gromadzonymi 

komunalnymi odpadami 

opakowaniowymi) 1501 

Odpady 

opakowaniowe: 

sorbenty, tkaniny do 

wycierania, 

materiały filtracyjne 

i ubrania ochronne 

nieujęte w innych 

15 01 01 20 

5 Opakowania z tworzyw sztucznych 15 01 02 30 

6 Opakowania z drewna 15 01 03 20 

7 Opakowania z metali 15 01 04 30 

8 Opakowania wielomateriałowe 15 01 05 3 

9 Zmieszane odpady opakowaniowe 150106 1 

10 Opakowania ze szkla 15 01 07 20 
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11 

Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone 

grupach 15 

15 01 10 

0,2 

12 

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do 

wycierania i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi 

Sorbenty, materiały 

filtracyjne, tkaniny do 

wycierania i ubrania 

ochronne 1502 

15 02 02 

0,2 

13 
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do 

wycierania i ubrania ochronne 
15 02 03 

0,2 

14 
Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy (...) 

Odpady urządzeń 

elektrycznych i 

elektronicznych 1602 

Odpady nieujęte w 

innych grupach 16 
16 02 13 ' 

0,5 

15 Papier i tektura 

Odpady komunalne 

segregowane i 

gromadzone selektywnie 

2001 

Odpady komunalne 

łącznie z frakcjami 

gromadzonymi 

selektywnie 20 

200101 50 

16 Szkło 20 01 02 2 

17 
Odpady kuchenne ulegające 

biodegradacji 
20 01 08 

0,2 

18 Odzież 2001 10 0,2 

19 Tekstylia 200111 0,2 

20 
Lampy fluorescencyjne i inne odpady 

zawierające rtęć 
20 01 21 ' 

0,5 

21 Detergenty 200130 0,1 

22 
Baterie i akumulatory zawierające 

substancje niebezpieczne 
200133' 

0,2 

23 Inne baterie i akumulatory 200134 0,1 

24 

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne zawierające niebezpieczne 

składniki 

20 01 35 ' 

1 

25 
Inne zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne 
200136 

1 

26 Drewno 200138 5 

27 Tworzywa sztuczne 200139 2 

28 Metale 20 01 40 1 

29 
Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne 
Inne odpady komunalne 

2003 

200301 
12 

30 Odpady z czyszczenia ulic i placów 200303 2 

  ‘ odpady niebezpieczne                             

5.6. EMISJA PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO 

Na terenie przedsięwzięcia nie planuje się instalacji energetycznych stanowiących źródło 
promieniowania elektromagnetycznego o istotnym natężeniu. 
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6. ODDZIAŁYWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO NA ETAPIE 
BUDOWY 

 

Każdy proces budowlany polegający na realizacji nowych obiektów wiąże się z przekształcaniem 

istniejącego zagospodarowania, tym samym oddziałuje na biotyczne i abiotyczne komponenty 

środowiska. Rodzaj i wielkość oddziaływań wynikających z realizacji inwestycji jest uzależnione 

głównie od: 

-  rozmiaru i rodzaju przedsięwzięcia, 

- sposobu prowadzenia robót, 

- lokalizacji inwestycji. 

Dla fazy realizacji analizowanego przedsięwzięcia zidentyfikowano możliwość wystąpienia 

potencjalnych oddziaływań na następujące komponenty środowiska: 

- powierzchnia ziemi, 

- wody podziemne 

- powietrze atmosferyczne, 

- klimat akustyczny, 

- roślinność, 

- krajobraz, 

- środowisko społeczne. 

Ponadto podczas realizacji inwestycji zostaną wytworzone odpady typowe dla prowadzenia 

procesu budowlanego. 

Z uwagi na zakres inwestycji i jej lokalizację nie przewiduje się wystąpienia oddziaływań na inne 

komponenty środowiska podczas realizacji inwestycji. 

6.1. ODDZIAŁYWANIE NA STAN POWIERZCHNI ZIEMI 

Etap budowy przedmiotowej inwestycji spowoduje przekształcenie powierzchni ziemi. Konieczne 

będzie wykonanie prac ziemnych związanych przede wszystkim z: 

- zabudową infrastruktury podziemnej, 

- wykonaniem nawierzchni drogowych, 

-wykonaniem fundamentów hali. 

W celu minimalizacji oddziaływania na stan powierzchni ziemi, masy ziemne przemieszczone w 

wyniku wykonywania prac powinny być wykorzystane do zasypania wykopów oraz zagospodarowania 

terenu w końcowej fazie realizacji inwestycji. Nadmiar mas ziemnych należy w miarę możliwości 

wykorzystać na terenie zakładu lub przekazać do rekultywacji terenów zdegradowanych. Ostatecznie 

mogą one stanowić warstwę inertną na składowisku odpadów. 

Realizacja inwestycji zmieni stan powierzchni ziemi. Będzie prowadzona na terenie, który 

dotychczas był wykorzystywany rolniczo, na którym wierzchnie warstwy ziemi nie zostały 
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przekształcone w wyniku działań budowlanych i mają charakter zbliżony do naturalnego. W wyniku 

inwestycji wierzchnie warstwy gruntu zostaną przekształcone antropogenicznie. Przekształcenie 

będzie polegać na: 

- zebraniu warstwy humusu 

- niwelacji terenu poprzez przemieszczenie powierzchniowych warstw gruntu, 

- wykonaniu podbudowy dróg i placów, podsypek pod fundamenty i osypek sieci uzbrojenia 

terenu, do których wykonania stosuje się zwykle grunty nierodzime. 

W wyniku realizacji przedsięwzięcia wierzchnie warstwy gruntu ulegną przekształceniu 

antropogenicznemu. Przekształcenie to będzie dotyczyć terenu objętego inwestycją i będzie 

obejmować jedynie działania niezbędne dla prawidłowego i zgodnego ze sztuką budowlaną 

wykonania zamierzonego przedsięwzięcia. Przekształcenie to jest niezbędne do zagospodarowania 

omawianego terenu zgodnie z jego przeznaczeniem ustalonym w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego. 

Podczas prac ziemnych istnieje zwiększone zagrożenie zanieczyszczenia gruntu. Najczęstszy 

źródłem zanieczyszczenia są wycieki paliw i olejów z niesprawnego sprzętu budowlanego. 

Zanieczyszczenie  może  również  zostać  spowodowane  poprzez  rozlewy  niewłaściwie 

przechowywanych lub stosowanych płynnych bitumicznych materiałów izolacyjnych. Możliwości 

zanieczyszczenia gruntu podczas prac budowlanych należy eliminować poprzez stosowanie maszyn 

i pojazdów w dobrym stanie technicznym oraz poprzez właściwe magazynowanie i stosowanie 

płynnych materiałów izolacyjnych. 

6.2. ODDZIAŁYWANIE NA WODY PODZIEMNE 

Inwestycja jest zlokalizowana na terenie, na którym pierwszy poziom wodonośny znajduje się w 

przewadze na głębokości poniżej 4,5 m p.p.t.. Nie przewiduje się, aby w wyniku prowadzenia robót  

wystąpiło znaczące oddziaływanie na poziom wód gruntowych. W razie konieczności wykonania 

robót ziemnych poniżej poziomu wód gruntowych, wystąpi jedynie okresowe obniżenie zwierciadła 

wód, wynikające z odwadniania wykopów budowlanych. Obniżenie zwierciadła będzie miało 

charakter lokalny, nie przewiduje się aby zasięg leja depresji wywołany odpompowywaniem wody z 

wykopów wykraczał poza granice inwestycji.  

6.3. ODDZIAŁYWANIE NA STAN POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO 

Procesy budowlane wiążą się z występowaniem emisji substancji zanieczyszczających do 

powietrza. Źródłami zanieczyszczeń powietrza z procesów budowlanych będą przede wszystkim: 

- emisja spalin z silników spalinowych sprzętu budowlanego, 

- emisja pyłu z nawierzchni nieutwardzonych, zanieczyszczonych dróg itp. 

-emisja gazów spawalniczych z procesów spawania stalowych konstrukcji obiektów, 

- emisja rozpuszczalników z malowania konstrukcji stalowych. 

Emisje te nie będą przyczyną znaczących oddziaływań na stan powietrza atmosferycznego, mogą 

jednak wywoływać lokalne, krótkotrwałe uciążliwości. Uciążliwości wynikające z pracy silników 

spalinowych należy ograniczać poprzez stosowanie maszyn w dobrym stanie technicznym oraz 
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wyłączanie silników w okresie przestojów. Emisję pyłu należy ograniczać poprzez stosowanie 

zraszania dróg i placów podczas okresów suchych oraz przez stosowanie osłon na materiały pylące. 

Emisję gazów spawalniczych oraz rozpuszczalników z procesów budowlanych należy ograniczać 

poprzez stosowanie technologii budowy konstrukcji stalowych polegającej na prefabrykacji elementów 

konstrukcji poza miejscami ich montażu. Przejściowy charakter oddziaływania w fazie budowy 

pozwala stwierdzić, iż prace związane z realizacją inwestycji będą miały marginalny wpływ na stan 

powietrza atmosferycznego. 

6.4. ODDZIAŁYWANIE NA KLIMAT AKUSTYCZNY 

Na etapie budowy będzie występować okresowo emisja hałasu związana z prowadzeniem prac 

budowlanych. Źródłami hałasu będą: 

• samochody ciężarowe dostarczające materiały budowlane, 

• samochody ciężarowe odbierające niewykorzystane materiały budowlane oraz ziemię z 

wykopów, 

• sprzęt budowlany głównie w postaci: 

• koparko-ładowarek, 

• spychaczy, 

• dźwigów, 

• urządzeo do cięcia stalowych elementów konstrukcyjnych, 

• urządzeo wibracyjnych do zagęszczania mas ziemnych i skalnych, 

• ręcznego sprzętu mechanicznego. 

Prace budowlano konstrukcyjne prowadzone będą na terenie, który jest znacznie oddalony od 

terenów chronionych akustycznie. Uciążliwość wynikająca z prowadzenia prac budowlanych będzie 

miała charakter lokalny i będzie ograniczona do 1 sezonu budowlanego. Dodatkowo ograniczenie 

hałasujących prac budowlanych do pory dziennej oraz wykorzystanie sprawnego technicznie sprzętu 

budowlanego powinno zagwarantować umiarkowany wpływ na środowisko przyrodnicze i społeczne. 

7. ODDZIAŁYWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO NA ETAPIE LIKWIDACJI 

W celu uniknięcia negatywnego oddziaływania na środowisko w fazie likwidacji obiektu należy 

prace odpowiednio zaplanować. Roboty należy prowadzić w oparciu o projekt likwidacji zakładu, 

zatwierdzony przez właściwy organ nadzoru budowlanego, zaopiniowany przez organ ochrony 

środowiska. 

Oprócz elementów typowych dla rozbiórki obiektów budowlanych, projekt powinien określać: 

- konieczność (bądź jej brak) i zakres prowadzenia monitoringu środowiska po likwidacji obiektu, 

- sposób bezpiecznego dla środowiska zagospodarowania lub unieszkodliwienia odpadów 

wytworzonych podczas prac rozbiórkowych, 

- sposób zagospodarowania terenu po likwidacji obiektu. 
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Generalnie należy stwierdzić, że oddziaływania w fazie likwidacji obiektu będą podobne do 

oddziaływań w fazie budowy i będą głównie polegać na wytworzeniu lokalnych uciążliwości 

związanych z procesem budowlanym. Istotną różnicą pomiędzy oddziaływaniami z etapu budowy i 

likwidacji będzie większa ilość wytworzonych odpadów. Dotyczy to zarówno masy odpadów jak i ich 

rodzajów. Rodzaje, ilości oraz sposoby zagospodarowania odpadów powinny zostać określone w 

projekcie likwidacji obiektu. 

8. POZOSTAŁE ZAGADNIENIA 

8.1. ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO W WYPADKU WYSTĄPIENIA 
POWAŻNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 31 stycznia 2006 r. , zmieniające 

rozporządzenie w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w 

zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku 

wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. Nr 30, poz. 208), rodzaje oraz ilości substancji 

niebezpiecznych występujących na terenie zakładu nie spowodują zaliczenia go do zakładów o 

zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. 

Ryzyko wystąpienia poważnej awarii przemysłowej występuje jedynie w odniesieniu do 

wystąpienia pożaru magazynowanych towarów. Z uwagi na dużą powierzchnię magazynową oraz 

znaczną ilość zatrudnionych osób wybuch pożaru może spowodować znaczne zagrożenie dla 

zdrowia i życia zatrudnionych osób. W celu zabezpieczenia zakładu przed taką ewentualnością, lub 

też w celu możliwości szybkiej likwidacji zagrożenia planuje się do zastosowania następujące 

zabezpieczenia: 

- wyposażenie obiektu w czujniki informujące o wystąpieniu zagrożenia i włączające instalację 

tryskaczową, 

- wyposażeni obiektu w instalację tryskaczową, 

-  zainstalowane w odpowiednich miejscach wewnątrz i na zewnątrz obiektu hydrantów p. 

pożarowych, 

8.2. PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO WYNIKAJĄCE Z 

ISTNIENIA PRZEDSIĘWZIĘCIA, WYKORZYSTANIA ZASOBÓW ŚRODOWISKA ORAZ 

EMISJI 

Nie przewiduje się wystąpienia znaczących oddziaływań na środowisko, wynikających z istnienia 

przedsięwzięcia, wykorzystania zasobów środowiska oraz emisji. 

8.3. OPIS PRZEWIDYWANYCH DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU OGRANICZENIE LUB 

KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO. 

Uciążliwość dla środowiska, związaną z realizacją przedsięwzięcia można w znacznym stopniu 

ograniczyć lub całkowicie wyeliminować dokonując wyboru odpowiednich rozwiązań technicznych, 

oraz stosując właściwą organizację prac budowlanych. 
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Odnosi się to do: 

- dostaw materiałów i wykonywania prac budowlanych w sposób zapewniający sprawną realizację 

przedsięwzięcia, 

- nie prowadzenia prac najbardziej obciążających środowisko akustyczne w godzinach nocnych, 

- nie przemieszczania mas ziemnych w czasie wietrznej pogody. 

Prace ziemne należy prowadzić ze szczególną ostrożnością, a w przypadku wystąpienia kolizji, 

wykopy wykonać ręcznie bez stosowania sprzętu mechanicznego.  

Ponieważ nie przewiduje się wystąpienia trwałych znaczących oddziaływań na środowisko nie 

występuje konieczność przyrodniczej kompensacji oddziaływań. 

8.4. PORÓWNANIE PROPONOWANEJ TECHNOLOGII Z TECHNOLOGIĄ 
SPEŁNIAJĄCĄ WYMAGANIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 143 USTAWY — 
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA 

Planowana instalacja związana z budową centrum handlowego będzie stanowić rozwiązanie 

systemowe, stosowane standardowo przy budowie tego typu obiektów, po dostosowaniu do 

warunków wynikających z lokalizacji obiektu. Instalacja planowanej inwestycji będzie opierała się na 

nowoczesnych a jednocześnie sprawdzonych rozwiązaniach technicznych, wobec czego będzie 

spełniała wymagania, o których mowa w art. 143. 

8.5. KONIECZNOŚĆ USTANOWIENIA OBSZARU OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA  

Rodzaj przedsięwzięcia, charakter zagospodarowania terenu oraz brak znaczącego oddziaływania 

na środowisko powodują, iż dla przedsięwzięcia nie jest wymagane ustanowienie obszaru 

ograniczonego użytkowania terenu, wynikającego z przepisów o ochronie środowiska. 

 

8.6. ANALIZA MOŻLIWYCH KONFLIKTÓW SPOŁECZNYCH 
 

Prowadzone na terenie hali wraz z całą jej infrastrukturą procesy i operacje technologiczne nie 

spowodują ponadnormatywnego oddziaływania na terenach sąsiadujących. Planowane 

przedsięwzięcie nie będzie naruszało stanu środowiska oraz interesów gospodarczych okolicznych 

mieszkańców. Odpady na terenie zakładu będą magazynowane selektywnie, w odpowiednich 

pojemnikach, a następnie będą odbierane przez specjalistyczne firmy na podstawie odrębnej umowy.  

W związku z powyższym planowane przedsięwzięcie związane z budową centrum handlowego 

nie powinno wywołać konfliktów społecznych. 

8.7. PROPOZYCJE MONITORINGU ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 
PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Monitoring na etapie realizacji 

Z uwagi na zakres planowanych do wykonania prac i ich rodzaj nie przewiduje się konieczności 

prowadzenia monitoringu oddziaływań na środowisko na etapie realizacji przedsięwzięcia. 
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Monitoring na etapie eksploatacji 

Wystarczającą formą monitorowania w zakresie gospodarki odpadami i gospodarki ściekowej będą 

ewidencje prowadzone przez właściciela obiektu, przewidziane w przepisach szczegółowych, 

Ze względu na znikome oddziaływanie planowanej inwestycji na klimat akustyczny nie przewiduje się 

konieczności prowadzenia okresowych badań poziomu emitowanego hałasu. 

8.8.TRUDNOŚCI NAPOTKANE PRZY OPRACOWYWANIU RAPORTU 

Podczas opracowywania raportu nie napotkano trudności wynikających z charakteru 

przedsięwzięcia. Oddziaływanie na środowisko tego typu inwestycji stanowi temat dobrze rozeznany, 

a cały proces inwestycyjny jest odpowiednio określony, co do technicznych warunków realizacji. 

9. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM 

Inwestor planuje wybudowanie centrum handlowo-usługowego w Kaliszu, w rejonie ul. Sikorskiego 

i ul. Stawiszyńskiej. Na obszarze 7,4 ha dz. ew. dz. ew. 5/3, 15/3, 24/16, 24/18, 24/19, 24/22, 24/23, 

24/24, 24/25, arkusz 1, obręb 011 Chmielnik. 

Planowana jest budowa dwóch obiektów kubaturowych wielkopowierzchniowych o powierzchni: 

budynek 1 – 24 000 m
2
, budynek 2 – 8 000 m

2
. Razem 32 000 m

2
 powierzchni handlowej. Ponadto 

planowana jest budowa trzech budynków 1 kondygnacyjnych po 2000 m
2
 każdy. Razem – 6 000 m

2
 

powierzchni handlowej. 

Planowane jest 1 750 miejsc postojowych przy budynku 1 i 300 miejsc postojowych przy budynku 

2, oraz przewidziano 210 miejsc parkingowych w rejonie budynków jednokondygnacyjnych. 

Przedsięwzięcie obejmuje również budowę dojazdów i przejazd pod drogą jako łącznik pomiędzy 

terenami usług.  

Celem niniejszego opracowania było sprawdzenie czy realizacja tego przedsięwzięcia nie będzie 

się wiązała z ponadnormatywnym oddziaływaniem na środowisko. 

W wyniku przeprowadzonych analiz stwierdza: 

 Planowana inwestycja nie będzie, po uruchomieniu, uciążliwa dla środowiska ze względu na 

pobór wody i odprowadzanie ścieków. Woda będzie pobierana z miejskiej sieci wodociągowej. 

Ścieki sanitarne, technologiczne i z utrzymania czystości będą odprowadzane do miejskiego 

systemu kanalizacji sanitarnej i do grupowej oczyszczalni ścieków w Kucharach. Ścieki 

deszczowe powstające na terenie centrum będą po oczyszczeniu w separatorach 

koalescencyjnych odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacyjnej.   

 Centrum handlowo - usługowe nie będzie ponadnormatywne oddziaływać na środowisko 

gruntowo-wodne, powietrze atmosferyczne, klimat akustyczny, środowisko przyrodnicze. pod 

warunkiem dotrzymania założeń przyjętych w koncepcji oraz wynikających z raportu o 

oddziaływaniu inwestycji na środowisko. 
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 Z przedstawionych analiz wpływu hałasu i emitowanych zanieczyszczeń do powietrza wynika, 

że nie wystąpią przekroczenia wartości dopuszczalnych hałasu i wszystkich analizowanych 

zanieczyszczeń poza terenem inwestycji. 

 Planowane postępowanie z wytwarzanymi odpadami nie będzie powodować zagrożeń dla 

środowiska, pod warunkiem założonego w niniejszym raporcie sposobu gospodarowania z 

odpadami .  

 W wyniku realizacji planowanej inwestycji nastąpią zmiany w krajobrazie. Pojawi się estetyczna 

bryła centrum z odpowiednio urządzonym otoczeniem co powinno wywoływać pozytywne 

wrażenia estetyczne. 

 Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie wpłynie negatywnie na środowisko przyrodnicze 

obszaru lokalizacji inwestycji.  Ze względu na znaczne oddalenie od obszarów chronionych w 

tym obszaru NATURA 2000 planowane przedsięwzięcie nie będzie miało bezpośredniego 

wpływu na te obszary.  

 Nie ma potrzeby prowadzenia badań monitoringowych środowiska z powodu funkcjonowania 

centrum handlowo-usługowego. 

 Przed oddaniem do użytkowania inwestor lub zarządzający poszczególnymi obiektami winien 

uzyskać wymagane pozwolenia i decyzje oraz umowy. 

 

Załączniki: 

 Zał. nr 1 – Hałas 

 Zał. nr 2 – Emisja zanieczyszczeo do atmosfery 

 Postanowienie Prezydenta Miasta Kalisza znak WSRK 6220.0031.2013 z dnia 15.10.2013 

 Plan zagospodarowania terenu 

 Mapa ewidencyjna terenu 
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Załącznik nr 1 Rozprzestrzenianie się hałasu 

Okres dnia 
 

 

Rys. 1 Izolinie poziomu dźwięku w dzień, 1,5 m n.p.t.   

 

 



 

 

Rys. 2  Izolinie poziomu dźwięku w dzień, 1,5 m n.p.t 

liniowe źródło hałasu:



 

 

 

 

Rys. 3  Izolinie poziomu dźwięku w dzień, 5 m n.p.t 
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Program HPZ ‘ 2001 Windows : Wersja: maj'2005 

Licencja Zakładu Akustyki ITB: NA-91 WłKaźmierczak 

Opis projektu: Obiekty handlowo- usługowe 

 Kalisz 

 Al. gen. Wł. Sikorskiego 

S p e c y f i k a c j a  e l e m e n t ó w :  
 

Lp. Nr el. Symbol Opis: 

 Źródła wszechkierunkowe 

1 1 ZR1 Wentylacja 

2 2 ZR2 Wentylacja 

3 3 ZR3 Wentylacja 

4 4 ZR4 Wentylacja 

5 5 ZR5 Wentylacja 

6 6 ZR6 Wentylacja 

7 7 ZR7 Wentylacja 

8 8 ZR8 Wentylacja 

9 9 ZR9 Wentylacja 

10 10 ZR10 Wentylacja 

11 11 ZR11 Wentylacja 

12 12 ZR12 Wentylacja 

13 13 ZR13 Wentylacja 

14 14 ZR14 Wentylacja 

15 15 ZR15 Wentylacja 

16 16 ZR16 Wentylacja 

17 17 ZR17 Wentylacja 

18 18 ZR18 Wentylacja 

19 19 ZR19 Wentylacja 

20 20 ZR20 Wentylacja 

21 21 ZR21 Wentylacja 

22 22 ZR22 Wentylacja 

23 23 ZR23 Wentylacja 

24 24 ZR24 Wentylacja 

25 25 ZR25 Wentylacja 

26 26 ZR26 Wentylacja 

27 27 ZR27 Wentylacja 

 Źródła liniowe 

28 1 L1  

29 2 L2 trasa ruchu pojazdów 

30 3 L3 trasa przejazdu 

31 4 L4 trasa ruchu pojazdów 

32 5 L5 trasa ruchu pojazdów 

33 6 L6 trasa przejazdu 

34 7 L7 trasa przejazdu 



Lp. Nr el. Symbol Opis: 

35 8 L8 trasa przejazdu 

36 9 L9 trasa przejazdu 

37 10 L10 trasa przejazdu 

38 11 L11 trasa przejazdu 

39 12 L12 trasa przejazdu 

40 13 L13 trasa przejazdu 

41 14 L14 trasa przejazdu 

42 15 L15 trasa przejazdu 

 Źródła powierzchniowe 

43 1 P1 Parking 

44 2 P2 Parking 

45 3 P3 Parking 

46 4 P4 Parking 

47 5 P5 Parking 

48 6 P6 Parking 

49 7 P7 Parking 

50 8 P8 Parking 

51 9 P9 Parking 

 Ekrany 

52 1 E1 Budynek jednopiętrowy (2000 m2) 

53 2 E2 Budynek jednopiętrowy II (2000 m2) 

54 3 E3 budynek III 2000 m2 

55 4 E4 budynek IIIa 2000 m2 

56 5 E5 budynek IIIb 2000 m2 

57 6 E6 budynek 1a 

58 7 E7 budynek 1b 

59 8 E8 budynek 1c 

60 9 E9 budynek 2 

61 10 E10 Ogrodzenie pełne betonowe kier. NW 

62 11 E14 płot betonowy pełny 

 Punkty obserwacji 

63 1 PO1 Punkt obserwacyjny 1,5 

64 2 PO2 Punkt obserwacyjny 3 m 

65 3 PO3 Punkt obserwacyjny 5 m 

66 4 PO4 Punkt obserwacyjny 1,5 m 

67 5 PO4 Punkt obserwacyjny 3 m 

68 6 PO6 Punkt obserwacyjny 5 m 

69 7 PO7 Punkt obserwacyjny 1,5 m 

70 8 PO8 Punkt obserwacyjny 3 m 

71 9 PO9 Punkt obserwacyjny 5 m 
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Program HPZ ’ 2001 Windows : Wersja: maj'2005 

Licencja Zakładu Akustyki ITB: NA-91 WłKaźmierczak 

Opis projektu: Obiekty handlowo- usługowe 

 Kalisz 

 Al. gen. Wł. Sikorskiego 

Temperatura powietrza= 10°C Wilgotność względna RH = 70% 

  Ź R Ó D Ł A   WSZECHKIERUNKOWE,     liczba = 27 

Lp Symbol x[m] y[m] z[m] LWA[dB] K0 

1 ZR1 459,0 119,1 12,5 81,0 3 

2 ZR2 520,0 120,9 12,5 81,0 3 

3 ZR3 453,4 185,0 12,5 81,0 3 

4 ZR4 522,8 185,0 12,5 81,0 3 

5 ZR5 451,6 257,2 12,5 81,0 3 

6 ZR6 517,3 259,0 12,5 81,0 3 

7 ZR7 231,4 469,4 12,5 81,0 3 

8 ZR8 384,0 470,3 12,5 81,0 3 

9 ZR9 482,1 469,4 12,5 81,0 3 

10 ZR10 251,7 555,1 12,5 81,0 3 

11 ZR11 389,6 556,0 12,5 81,0 3 

12 ZR12 508,0 556,0 12,5 81,0 3 

13 ZR13 272,1 635,5 12,5 81,0 3 

14 ZR14 382,2 635,5 12,5 81,0 3 

15 ZR15 480,3 633,7 12,5 81,0 3 

16 ZR16 279,5 660,8 12,5 81,0 3 

17 ZR17 385,9 665,3 12,5 81,0 3 

18 ZR18 501,5 664,4 12,5 81,0 3 

19 ZR19 354,4 856,7 7,5 81,0 3 

20 ZR20 356,3 890,1 7,5 81,0 3 

21 ZR21 355,4 935,2 7,5 81,0 3 

22 ZR22 396,1 1010,2 7,5 81,0 3 

23 ZR23 358,1 1024,6 7,5 81,0 3 

24 ZR24 323,0 1040,0 7,5 81,0 3 

25 ZR25 543,2 942,4 7,5 81,0 3 

26 ZR26 539,5 890,1 7,5 81,0 3 

27 ZR27 519,1 857,6 7,5 81,0 3 

 

Ź R Ó D Ł A   LINIOWE,     liczba = 15 

Lp Symbol xp [m] yp [m] zp [m] xk [m] yk [m] zk [m] LWA [dB] K0 

1 L1 406,2 372,8 0,0 580,2 373,7 0,5 89,6 3 

2 L2 406,2 372,8 0,0 246,2 373,7 0,5 87,1 3 

3 L3 406,2 371,9 0,0 409,9 55,0 0,5 88,3 3 

4 L4 411,8 54,1 0,0 570,9 73,1 0,5 86,9 3 

5 L5 571,8 73,1 0,0 570,9 308,7 0,5 89,6 3 

6 L6 558,0 404,4 0,0 546,9 707,7 0,5 89,7 3 

7 L7 545,5 732,1 0,0 261,0 730,7 0,5 91,5 3 

8 L8 305,4 822,8 0,0 315,1 959,6 0,5 86,3 3 



Lp Symbol xp [m] yp [m] zp [m] xk [m] yk [m] zk [m] LWA [dB] K0 

9 L9 314,6 967,7 0,0 392,4 966,8 0,5 84,2 3 

10 L10 393,3 965,9 0,0 474,7 931,6 0,5 83,1 3 

11 L11 299,8 967,7 0,0 92,6 967,7 0,5 84,2 3 

12 L12 89,8 962,3 0,0 88,9 807,0 0,5 82,1 3 

13 L13 170,3 817,9 0,0 323,9 817,9 0,5 82,9 3 

14 L14 541,3 818,8 0,0 390,5 818,8 0,5 84,6 3 

15 L15 252,7 710,4 0,0 158,3 350,2 0,5 86,7 3 

Ź R Ó D Ł A   P O W I E R Z C H N I O W E,     liczba = 9 

Lp Symbol x [m] y [m] h[m] h0[m] LWA [dB] 

1 P1 
432,1 

412,7 

913,6 

913,6 
0,5 0,0 78,8 

2 P2 
462,7 

444,2 

914,5 

912,7 
0,5 0,0 78,8 

3 P3 
504,3 

489,5 

1000,2 

1007,4 
0,5 0,0 78,8 

4 P4 
477,5 

458,0 

1012,0 

1020,1 
0,5 0,0 78,8 

5 P5 
398,8 

390,5 

948,8 

947,0 
0,5 0,0 74,8 

6 P6 
485,8 

475,6 

911,8 

910,8 
0,5 0,0 74,8 

7 P7 
521,0 

511,7 

981,3 

983,1 
0,5 0,0 74,8 

8 P8 
435,8 

411,8 

1021,0 

976,8 
0,5 0,0 74,8 

9 P9 
248,0 

247,1 

365,6 

381,8 
0,5 0,0 69,7 

E K R A N Y   A K U S T Y C Z N E,     liczba = 11 

Lp Symbol x[m] A y[m] x[m] B y[m] x[m] C y[m]  x[m] D y[m] h[m] h0[m] hw[m] 

1 E1  403,9;974,5  427,5;1028,7  319,3;1073,4  294,3;1020,5  7,0 0,0 -.- 

 Bok nr 1 2 3 4 góra   

 Wsp.odb.ß 0,8 0,8 0,8 0,8    

2 E2  323,4;829,6  383,1;831,0  381,7;955,5  323,4;956,9  7,0 0,0 -.- 

 Bok nr 1 2 3 4 góra   

 Wsp.odb.ß 0,8 0,8 0,8 0,8    

3 E3  501,1;929,8  576,0;891,9  562,1;967,7  530,2;981,3  7,0 0,0 -.- 

 Bok nr 1 2 3 4 góra   

 Wsp.odb.ß 0,1 0,8 0,8 0,8    

4 E4  492,7;887,8  558,0;867,5  577,4;893,2  512,2;923,0  7,0 0,0 -.- 

 Bok nr 1 2 3 4 góra   

 Wsp.odb.ß 0,1 0,8 0,1 0,8    

5 E5  494,1;886,5  494,1;831,0  527,4;829,6  555,2;867,5  7,0 0,0 -.- 

 Bok nr 1 2 3 4 góra   

 Wsp.odb.ß 0,8 0,8 0,8 0,8    

6 E6  177,7;388,1  369,2;389,5  367,8;430,1  187,4;432,8  12,0 0,0 -.- 

 Bok nr 1 2 3 4 góra   



Lp Symbol x[m] A y[m] x[m] B y[m] x[m] C y[m]  x[m] D y[m] h[m] h0[m] hw[m] 

 Wsp.odb.ß 0,8 0,8 0,1 0,8    

7 E7  190,2;432,8  538,5;430,1  539,9;668,4  249,9;668,4  12,0 0,0 -.- 

 Bok nr 1 2 3 4 góra   

 Wsp.odb.ß 0,8 0,8 0,8 0,8    

8 E8  251,3;668,4  537,2;668,4  494,1;702,3  258,2;700,9  12,0 0,0 -.- 

 Bok nr 1 2 3 4 góra   

 Wsp.odb.ß 0,1 0,8 0,8 0,8    

9 E9  424,7;74,0  560,7;90,2  555,2;310,9  419,2;310,9  12,0 0,0 -.- 

 Bok nr 1 2 3 4 góra   

 Wsp.odb.ß 0,8 0,8 0,8 0,8    

10 E10  402,5;47,8  406,2;47,8  404,4;137,2  402,5;138,1  2,0 0,0 -.- 

 Bok nr 1 2 3 4 góra   

 Wsp.odb.ß 0,8 0,8 0,8 0,8    

11 E14  134,7;317,7  138,9;317,7  155,5;378,6  151,3;378,6  2,0 0,0 -.- 

 Bok nr 1 2 3 4 góra   

 Wsp.odb.ß 0,8 0,8 0,8 0,8    

P U N K T Y   O B S E R W A C J I,      liczba = 9 

Lp Symbol x[m] y[m] z[m] Ltła[dB] 

1 PO1 387,3 84,8 1,5 0,0 

2 PO2 388,7 59,1 3,0 0,0 

3 PO3 387,3 113,2 5,0 0,0 

4 PO4 129,1 315,0 1,5 0,0 

5 PO4 137,5 361,0 3,0 0,0 

6 PO6 120,8 342,1 5,0 0,0 

7 PO7 546,9 1016,5 1,5 0,0 

8 PO8 580,2 1004,3 3,0 0,0 

9 PO9 519,1 1027,3 5,0 0,0 

S I A T K A   P U N K T Ó W   O B S E R W A C J I 

Xmin[m] Xmax[m] Ymin[m] Ymax[m] dx[m] dy[m]  z[m] Ltła[dB] 

0,0 800,0 0,0 1200,0 50,0 50,0 1,5 0,00 

 

Hałas  Przemysłowy Zewnętrzny  
 

Program HPZ ‘ 2001 Windows: Wersja: maj'2005 

Licencja Zakładu Akustyki ITB: NA-91 WłKaźmierczak 

Opis projektu: Obiekty handlowo- usługowe 

 Kalisz 

 Al. gen. Wł. Sikorskiego 

Temperatura powietrza = 10°C Wilgotność względna RH = 70% 

 

Równoważny poziom dźwięku A w zadanych punktach obserwacji 

Lp. Symbol x [m] y [m] z [m] LA[dB] 

1 PO1 387,3 84,8 1,5 41,9 

2 PO2 388,7 59,1 3,0 44,1 



Lp. Symbol x [m] y [m] z [m] LA[dB] 

3 PO3 387,3 113,2 5,0 45,3 

4 PO4 129,1 315,0 1,5 38,7 

5 PO4 137,5 361,0 3,0 42,6 

6 PO6 120,8 342,1 5,0 41,1 

7 PO7 546,9 1016,5 1,5 42,6 

8 PO8 580,2 1004,3 3,0 39,8 

9 PO9 519,1 1027,3 5,0 45,3 

 
x  y  z   Ltła   LA 

      0.0       0.0       1.5    0.0   33.5 

      0.0      50.0       1.5    0.0   33.8 

      0.0     100.0       1.5    0.0   34.3 

      0.0     150.0       1.5    0.0   34.3 

      0.0     200.0       1.5    0.0   35.0 

      0.0     250.0       1.5    0.0   35.4 

      0.0     300.0       1.5    0.0   35.4 

      0.0     350.0       1.5    0.0   35.9 

      0.0     400.0       1.5    0.0   35.5 

      0.0     450.0       1.5    0.0   36.2 

      0.0     500.0       1.5    0.0   36.4 

      0.0     550.0       1.5    0.0   36.2 

      0.0     600.0       1.5    0.0   36.2 

      0.0     650.0       1.5    0.0   36.6 

      0.0     700.0       1.5    0.0   37.3 

      0.0     750.0       1.5    0.0   37.4 

      0.0     800.0       1.5    0.0   37.8 

      0.0     850.0       1.5    0.0   38.1 

      0.0     900.0       1.5    0.0   38.2 

      0.0     950.0       1.5    0.0   38.6 

      0.0    1000.0       1.5    0.0   39.1 

      0.0    1050.0       1.5    0.0   39.5 

      0.0    1100.0       1.5    0.0   39.7 

      0.0    1150.0       1.5    0.0   39.7 

      0.0    1200.0       1.5    0.0   39.6 

      0.0     948.8       1.5    0.0   39.3 

      0.0    1000.0       1.5    0.0   38.6 

      0.0    1024.0       1.5    0.0   38.2 

      0.0    1050.0       1.5    0.0   37.7 

      0.0    1100.0       1.5    0.0   36.7 

      0.0    1150.0       1.5    0.0   35.8 

      0.0    1200.0       1.5    0.0   35.0 

     50.0       0.0       1.5    0.0   34.0 

     50.0      50.0       1.5    0.0   34.3 

     50.0     100.0       1.5    0.0   34.9 

     50.0     150.0       1.5    0.0   35.0 

     50.0     200.0       1.5    0.0   35.5 

     50.0     250.0       1.5    0.0   36.1 

     50.0     300.0       1.5    0.0   36.2 

     50.0     350.0       1.5    0.0   36.9 

     50.0     400.0       1.5    0.0   36.8 

     50.0     450.0       1.5    0.0   36.8 

     50.0     500.0       1.5    0.0   37.7 

     50.0     550.0       1.5    0.0   37.7 

     50.0     600.0       1.5    0.0   37.6 

     50.0     650.0       1.5    0.0   37.6 

     50.0     700.0       1.5    0.0   37.9 

     50.0     750.0       1.5    0.0   38.5 

     50.0     800.0       1.5    0.0   38.8 

     50.0     850.0       1.5    0.0   39.2 

     50.0     900.0       1.5    0.0   39.4 

     50.0     950.0       1.5    0.0   40.1 

     50.0    1000.0       1.5    0.0   41.3 

     50.0    1050.0       1.5    0.0   42.5 

     50.0    1100.0       1.5    0.0   42.6 

     50.0    1150.0       1.5    0.0   42.6 

     50.0    1200.0       1.5    0.0   42.6 

     50.0     948.8       1.5    0.0   42.2 

     50.0    1000.0       1.5    0.0   40.5 

     50.0    1024.0       1.5    0.0   39.7 



     50.0    1050.0       1.5    0.0   39.0 

     50.0    1100.0       1.5    0.0   37.6 

     50.0    1150.0       1.5    0.0   36.5 

     50.0    1200.0       1.5    0.0   35.5 

    100.0       0.0       1.5    0.0   34.6 

    100.0      50.0       1.5    0.0   35.3 

    100.0     100.0       1.5    0.0   35.5 

    100.0     150.0       1.5    0.0   35.6 

    100.0     200.0       1.5    0.0   36.5 

    100.0     250.0       1.5    0.0   37.1 

    100.0     300.0       1.5    0.0   37.2 

    100.0     350.0       1.5    0.0   37.8 

    100.0     400.0       1.5    0.0   38.4 

    100.0     450.0       1.5    0.0   38.3 

    100.0     500.0       1.5    0.0   39.6 

    100.0     550.0       1.5    0.0   39.6 

    100.0     600.0       1.5    0.0   39.9 

    100.0     650.0       1.5    0.0   39.7 

    100.0     700.0       1.5    0.0   39.4 

    100.0     750.0       1.5    0.0   39.6 

    100.0     800.0       1.5    0.0   40.0 

    100.0     850.0       1.5    0.0   40.6 

    100.0     900.0       1.5    0.0   40.6 

    100.0     950.0       1.5    0.0   41.5 

    100.0    1000.0       1.5    0.0   44.2 

    100.0    1050.0       1.5    0.0   47.4 

    100.0    1100.0       1.5    0.0   47.4 

    100.0    1150.0       1.5    0.0   47.6 

    100.0    1200.0       1.5    0.0   47.6 

    100.0     948.8       1.5    0.0   48.2 

    100.0    1000.0       1.5    0.0   43.1 

    100.0    1024.0       1.5    0.0   41.2 

    100.0    1050.0       1.5    0.0   40.1 

    100.0    1100.0       1.5    0.0   38.5 

    100.0    1150.0       1.5    0.0   37.0 

    100.0    1200.0       1.5    0.0   35.9 

    150.0       0.0       1.5    0.0   35.1 

    150.0      50.0       1.5    0.0   35.7 

    150.0     100.0       1.5    0.0   36.4 

    150.0     150.0       1.5    0.0   36.5 

    150.0     200.0       1.5    0.0   37.0 

    150.0     250.0       1.5    0.0   37.9 

    150.0     300.0       1.5    0.0   38.1 

    150.0     350.0       1.5    0.0   39.3 

    150.0     400.0       1.5    0.0   41.0 

    150.0     450.0       1.5    0.0   -1.0 

    150.0     500.0       1.5    0.0   44.7 

    150.0     550.0       1.5    0.0   44.3 

    150.0     600.0       1.5    0.0   43.3 

    150.0     650.0       1.5    0.0   42.4 

    150.0     700.0       1.5    0.0   41.7 

    150.0     750.0       1.5    0.0   41.3 

    150.0     800.0       1.5    0.0   41.5 

    150.0     850.0       1.5    0.0   42.0 

    150.0     900.0       1.5    0.0   42.0 

    150.0     950.0       1.5    0.0   42.7 

    150.0    1000.0       1.5    0.0   43.7 

    150.0    1050.0       1.5    0.0   43.9 

    150.0    1100.0       1.5    0.0   43.8 

    150.0    1150.0       1.5    0.0   43.8 

    150.0    1200.0       1.5    0.0   43.9 

    150.0     948.8       1.5    0.0   46.4 

    150.0    1000.0       1.5    0.0   44.1 

    150.0    1024.0       1.5    0.0   42.3 

    150.0    1050.0       1.5    0.0   40.9 

    150.0    1100.0       1.5    0.0   38.9 

    150.0    1150.0       1.5    0.0   37.4 

    150.0    1200.0       1.5    0.0   36.3 

    200.0       0.0       1.5    0.0   35.7 

    200.0      50.0       1.5    0.0   36.2 

    200.0     100.0       1.5    0.0   36.9 

    200.0     150.0       1.5    0.0   37.1 

    200.0     200.0       1.5    0.0   38.1 

    200.0     250.0       1.5    0.0   39.0 

    200.0     300.0       1.5    0.0   39.2 

    200.0     350.0       1.5    0.0   40.4 

    200.0     400.0       1.5    0.0   42.1 



    200.0     450.0       1.5    0.0   44.3 

    200.0     500.0       1.5    0.0   -1.0 

    200.0     550.0       1.5    0.0   -1.0 

    200.0     600.0       1.5    0.0   42.7 

    200.0     650.0       1.5    0.0   54.1 

    200.0     700.0       1.5    0.0   48.8 

    200.0     750.0       1.5    0.0   45.8 

    200.0     800.0       1.5    0.0   44.7 

    200.0     850.0       1.5    0.0   44.5 

    200.0     900.0       1.5    0.0   44.6 

    200.0     950.0       1.5    0.0   44.9 

    200.0    1000.0       1.5    0.0   47.1 

    200.0    1050.0       1.5    0.0   45.6 

    200.0    1100.0       1.5    0.0   45.1 

    200.0    1150.0       1.5    0.0   44.6 

    200.0    1200.0       1.5    0.0   44.6 

    200.0     948.8       1.5    0.0   46.8 

    200.0    1000.0       1.5    0.0   44.8 

    200.0    1024.0       1.5    0.0   43.1 

    200.0    1050.0       1.5    0.0   41.7 

    200.0    1100.0       1.5    0.0   39.3 

    200.0    1150.0       1.5    0.0   37.6 

    200.0    1200.0       1.5    0.0   36.2 

    250.0       0.0       1.5    0.0   36.7 

    250.0      50.0       1.5    0.0   36.9 

    250.0     100.0       1.5    0.0   37.8 

    250.0     150.0       1.5    0.0   37.9 

    250.0     200.0       1.5    0.0   39.0 

    250.0     250.0       1.5    0.0   40.4 

    250.0     300.0       1.5    0.0   40.5 

    250.0     350.0       1.5    0.0   41.9 

    250.0     400.0       1.5    0.0   43.4 

    250.0     450.0       1.5    0.0   47.2 

    250.0     500.0       1.5    0.0   -1.0 

    250.0     550.0       1.5    0.0   -1.0 

    250.0     600.0       1.5    0.0   44.7 

    250.0     650.0       1.5    0.0   44.2 

    250.0     700.0       1.5    0.0   51.6 

    250.0     750.0       1.5    0.0   44.8 

    250.0     800.0       1.5    0.0   47.0 

    250.0     850.0       1.5    0.0   52.7 

    250.0     900.0       1.5    0.0   56.6 

    250.0     950.0       1.5    0.0   48.4 

    250.0    1000.0       1.5    0.0   48.3 

    250.0    1050.0       1.5    0.0   47.1 

    250.0    1100.0       1.5    0.0   46.8 

    250.0    1150.0       1.5    0.0   46.4 

    250.0    1200.0       1.5    0.0   46.2 

    250.0     948.8       1.5    0.0   47.8 

    250.0    1000.0       1.5    0.0   45.8 

    250.0    1024.0       1.5    0.0   44.0 

    250.0    1050.0       1.5    0.0   42.2 

    250.0    1100.0       1.5    0.0   39.2 

    250.0    1150.0       1.5    0.0   37.5 

    250.0    1200.0       1.5    0.0   36.1 

    300.0       0.0       1.5    0.0   37.3 

    300.0      50.0       1.5    0.0   37.5 

    300.0     100.0       1.5    0.0   38.4 

    300.0     150.0       1.5    0.0   38.6 

    300.0     200.0       1.5    0.0   39.8 

    300.0     250.0       1.5    0.0   40.9 

    300.0     300.0       1.5    0.0   41.1 

    300.0     350.0       1.5    0.0   42.4 

    300.0     400.0       1.5    0.0   43.9 

    300.0     450.0       1.5    0.0   48.3 

    300.0     500.0       1.5    0.0   -1.0 

    300.0     550.0       1.5    0.0   -1.0 

    300.0     600.0       1.5    0.0   42.0 

    300.0     650.0       1.5    0.0   42.9 

    300.0     700.0       1.5    0.0   46.6 

    300.0     750.0       1.5    0.0   45.4 

    300.0     800.0       1.5    0.0   51.4 

    300.0     850.0       1.5    0.0   -1.0 

    300.0     900.0       1.5    0.0   -1.0 

    300.0     950.0       1.5    0.0   50.5 

    300.0    1000.0       1.5    0.0   48.8 

    300.0    1050.0       1.5    0.0   48.5 



    300.0    1100.0       1.5    0.0   48.3 

    300.0    1150.0       1.5    0.0   47.8 

    300.0    1200.0       1.5    0.0   47.8 

    300.0     948.8       1.5    0.0   48.6 

    300.0    1000.0       1.5    0.0   46.8 

    300.0    1024.0       1.5    0.0   44.5 

    300.0    1050.0       1.5    0.0   41.9 

    300.0    1100.0       1.5    0.0   39.2 

    300.0    1150.0       1.5    0.0   37.2 

    300.0    1200.0       1.5    0.0   36.0 

    350.0       0.0       1.5    0.0   37.9 

    350.0      50.0       1.5    0.0   37.8 

    350.0     100.0       1.5    0.0   38.7 

    350.0     150.0       1.5    0.0   38.9 

    350.0     200.0       1.5    0.0   40.4 

    350.0     250.0       1.5    0.0   41.6 

    350.0     300.0       1.5    0.0   41.8 

    350.0     350.0       1.5    0.0   43.0 

    350.0     400.0       1.5    0.0   44.6 

    350.0     450.0       1.5    0.0   48.8 

    350.0     500.0       1.5    0.0   -1.0 

    350.0     550.0       1.5    0.0   -1.0 

    350.0     600.0       1.5    0.0   40.9 

    350.0     650.0       1.5    0.0   42.1 

    350.0     700.0       1.5    0.0   43.4 

    350.0     750.0       1.5    0.0   44.5 

    350.0     800.0       1.5    0.0   -1.0 

    350.0     850.0       1.5    0.0   -1.0 

    350.0     900.0       1.5    0.0   -1.0 

    350.0     950.0       1.5    0.0   51.3 

    350.0    1000.0       1.5    0.0   49.3 

    350.0    1050.0       1.5    0.0   53.6 

    350.0    1100.0       1.5    0.0   53.3 

    350.0    1150.0       1.5    0.0   52.4 

    350.0    1200.0       1.5    0.0   52.2 

    350.0     948.8       1.5    0.0   51.4 

    350.0    1000.0       1.5    0.0   47.9 

    350.0    1024.0       1.5    0.0   -1.0 

    350.0    1050.0       1.5    0.0   38.6 

    350.0    1100.0       1.5    0.0   37.7 

    350.0    1150.0       1.5    0.0   36.4 

    350.0    1200.0       1.5    0.0   35.4 

    400.0       0.0       1.5    0.0   39.7 

    400.0      50.0       1.5    0.0   39.3 

    400.0     100.0       1.5    0.0   40.4 

    400.0     150.0       1.5    0.0   40.7 

    400.0     200.0       1.5    0.0   42.9 

    400.0     250.0       1.5    0.0   43.9 

    400.0     300.0       1.5    0.0   44.1 

    400.0     350.0       1.5    0.0   44.9 

    400.0     400.0       1.5    0.0   46.2 

    400.0     450.0       1.5    0.0   49.5 

    400.0     500.0       1.5    0.0   -1.0 

    400.0     550.0       1.5    0.0   -1.0 

    400.0     600.0       1.5    0.0   43.0 

    400.0     650.0       1.5    0.0   43.4 

    400.0     700.0       1.5    0.0   44.2 

    400.0     750.0       1.5    0.0   44.6 

    400.0     800.0       1.5    0.0   46.1 

    400.0     850.0       1.5    0.0   -1.0 

    400.0     900.0       1.5    0.0   -1.0 

    400.0     950.0       1.5    0.0   51.6 

    400.0    1000.0       1.5    0.0   47.7 

    400.0    1050.0       1.5    0.0   -1.0 

    400.0    1100.0       1.5    0.0   -1.0 

    400.0    1150.0       1.5    0.0   -1.0 

    400.0    1200.0       1.5    0.0   -1.0 

    400.0     948.8       1.5    0.0   -1.0 

    400.0    1000.0       1.5    0.0   -1.0 

    400.0    1024.0       1.5    0.0   -1.0 

    400.0    1050.0       1.5    0.0   -1.0 

    400.0    1100.0       1.5    0.0   36.3 

    400.0    1150.0       1.5    0.0   36.4 

    400.0    1200.0       1.5    0.0   35.1 

    450.0       0.0       1.5    0.0   40.2 

    450.0      50.0       1.5    0.0   39.6 

    450.0     100.0       1.5    0.0   40.8 



    450.0     150.0       1.5    0.0   41.1 

    450.0     200.0       1.5    0.0   43.7 

    450.0     250.0       1.5    0.0   45.0 

    450.0     300.0       1.5    0.0   45.1 

    450.0     350.0       1.5    0.0   45.8 

    450.0     400.0       1.5    0.0   46.8 

    450.0     450.0       1.5    0.0   49.6 

    450.0     500.0       1.5    0.0   -1.0 

    450.0     550.0       1.5    0.0   -1.0 

    450.0     600.0       1.5    0.0   44.4 

    450.0     650.0       1.5    0.0   44.3 

    450.0     700.0       1.5    0.0   45.6 

    450.0     750.0       1.5    0.0   45.1 

    450.0     800.0       1.5    0.0   47.8 

    450.0     850.0       1.5    0.0   -1.0 

    450.0     900.0       1.5    0.0   -1.0 

    450.0     950.0       1.5    0.0   51.6 

    450.0    1000.0       1.5    0.0   47.7 

    450.0    1050.0       1.5    0.0   -1.0 

    450.0    1100.0       1.5    0.0   -1.0 

    450.0    1150.0       1.5    0.0   -1.0 

    450.0    1200.0       1.5    0.0   -1.0 

    450.0     948.8       1.5    0.0   -1.0 

    450.0    1000.0       1.5    0.0   -1.0 

    450.0    1024.0       1.5    0.0   -1.0 

    450.0    1050.0       1.5    0.0   -1.0 

    450.0    1100.0       1.5    0.0   36.5 

    450.0    1150.0       1.5    0.0   36.2 

    450.0    1200.0       1.5    0.0   35.1 

    500.0       0.0       1.5    0.0   40.9 

    500.0      50.0       1.5    0.0   40.2 

    500.0     100.0       1.5    0.0   41.2 

    500.0     150.0       1.5    0.0   41.6 

    500.0     200.0       1.5    0.0   44.8 

    500.0     250.0       1.5    0.0   46.1 

    500.0     300.0       1.5    0.0   46.2 

    500.0     350.0       1.5    0.0   46.7 

    500.0     400.0       1.5    0.0   47.5 

    500.0     450.0       1.5    0.0   50.0 

    500.0     500.0       1.5    0.0   49.1 

    500.0     550.0       1.5    0.0   48.3 

    500.0     600.0       1.5    0.0   45.8 

    500.0     650.0       1.5    0.0   -1.0 

    500.0     700.0       1.5    0.0   47.8 

    500.0     750.0       1.5    0.0   45.6 

    500.0     800.0       1.5    0.0   -1.0 

    500.0     850.0       1.5    0.0   -1.0 

    500.0     900.0       1.5    0.0   -1.0 

    500.0     950.0       1.5    0.0   51.6 

    500.0    1000.0       1.5    0.0   47.6 

    500.0    1050.0       1.5    0.0   -1.0 

    500.0    1100.0       1.5    0.0   -1.0 

    500.0    1150.0       1.5    0.0   -1.0 

    500.0    1200.0       1.5    0.0   -1.0 

    500.0     948.8       1.5    0.0   -1.0 

    500.0    1000.0       1.5    0.0   -1.0 

    500.0    1024.0       1.5    0.0   -1.0 

    500.0    1050.0       1.5    0.0   -1.0 

    500.0    1100.0       1.5    0.0   36.9 

    500.0    1150.0       1.5    0.0   36.2 

    500.0    1200.0       1.5    0.0   35.5 

    550.0       0.0       1.5    0.0   42.6 

    550.0      50.0       1.5    0.0   42.6 

    550.0     100.0       1.5    0.0   43.7 

    550.0     150.0       1.5    0.0   43.8 

    550.0     200.0       1.5    0.0   51.2 

    550.0     250.0       1.5    0.0   51.6 

    550.0     300.0       1.5    0.0   51.6 

    550.0     350.0       1.5    0.0   52.1 

    550.0     400.0       1.5    0.0   52.6 

    550.0     450.0       1.5    0.0   53.7 

    550.0     500.0       1.5    0.0   49.6 

    550.0     550.0       1.5    0.0   48.8 

    550.0     600.0       1.5    0.0   45.4 

    550.0     650.0       1.5    0.0   44.9 

    550.0     700.0       1.5    0.0   49.6 

    550.0     750.0       1.5    0.0   45.6 



    550.0     800.0       1.5    0.0   49.0 

    550.0     850.0       1.5    0.0   -1.0 

    550.0     900.0       1.5    0.0   -1.0 

    550.0     950.0       1.5    0.0   51.8 

    550.0    1000.0       1.5    0.0   48.8 

    550.0    1050.0       1.5    0.0   47.3 

    550.0    1100.0       1.5    0.0   47.0 

    550.0    1150.0       1.5    0.0   47.6 

    550.0    1200.0       1.5    0.0   48.2 

    550.0     948.8       1.5    0.0   56.1 

    550.0    1000.0       1.5    0.0   -1.0 

    550.0    1024.0       1.5    0.0   -1.0 

    550.0    1050.0       1.5    0.0   37.5 

    550.0    1100.0       1.5    0.0   37.9 

    550.0    1150.0       1.5    0.0   36.9 

    550.0    1200.0       1.5    0.0   35.5 

    600.0       0.0       1.5    0.0   43.8 

    600.0      50.0       1.5    0.0   52.6 

    600.0     100.0       1.5    0.0   -1.0 

    600.0     150.0       1.5    0.0   -1.0 

    600.0     200.0       1.5    0.0   -1.0 

    600.0     250.0       1.5    0.0   -1.0 

    600.0     300.0       1.5    0.0   -1.0 

    600.0     350.0       1.5    0.0   -1.0 

    600.0     400.0       1.5    0.0   -1.0 

    600.0     450.0       1.5    0.0   50.5 

    600.0     500.0       1.5    0.0   50.0 

    600.0     550.0       1.5    0.0   49.1 

    600.0     600.0       1.5    0.0   43.7 

    600.0     650.0       1.5    0.0   43.8 

    600.0     700.0       1.5    0.0   43.8 

    600.0     750.0       1.5    0.0   44.6 

    600.0     800.0       1.5    0.0   45.6 

    600.0     850.0       1.5    0.0   -1.0 

    600.0     900.0       1.5    0.0   -1.0 

    600.0     950.0       1.5    0.0   51.6 

    600.0    1000.0       1.5    0.0   49.4 

    600.0    1050.0       1.5    0.0   47.6 

    600.0    1100.0       1.5    0.0   47.3 

    600.0    1150.0       1.5    0.0   48.8 

    600.0    1200.0       1.5    0.0   50.8 

    600.0     948.8       1.5    0.0   53.2 

    600.0    1000.0       1.5    0.0   48.0 

    600.0    1024.0       1.5    0.0   48.8 

    600.0    1050.0       1.5    0.0   44.3 

    600.0    1100.0       1.5    0.0   40.1 

    600.0    1150.0       1.5    0.0   37.7 

    600.0    1200.0       1.5    0.0   36.1 

    650.0       0.0       1.5    0.0   43.6 

    650.0      50.0       1.5    0.0   50.8 

    650.0     100.0       1.5    0.0   -1.0 

    650.0     150.0       1.5    0.0   -1.0 

    650.0     200.0       1.5    0.0   -1.0 

    650.0     250.0       1.5    0.0   -1.0 

    650.0     300.0       1.5    0.0   -1.0 

    650.0     350.0       1.5    0.0   46.3 

    650.0     400.0       1.5    0.0   42.5 

    650.0     450.0       1.5    0.0   50.3 

    650.0     500.0       1.5    0.0   50.1 

    650.0     550.0       1.5    0.0   49.3 

    650.0     600.0       1.5    0.0   46.3 

    650.0     650.0       1.5    0.0   44.9 

    650.0     700.0       1.5    0.0   47.4 

    650.0     750.0       1.5    0.0   45.5 

    650.0     800.0       1.5    0.0   -1.0 

    650.0     850.0       1.5    0.0   -1.0 

    650.0     900.0       1.5    0.0   -1.0 

    650.0     950.0       1.5    0.0   51.6 

    650.0    1000.0       1.5    0.0   49.3 

    650.0    1050.0       1.5    0.0   47.6 

    650.0    1100.0       1.5    0.0   47.1 

    650.0    1150.0       1.5    0.0   47.6 

    650.0    1200.0       1.5    0.0   48.3 

    650.0     948.8       1.5    0.0   47.6 

    650.0    1000.0       1.5    0.0   53.5 

    650.0    1024.0       1.5    0.0   48.5 

    650.0    1050.0       1.5    0.0   44.4 



    650.0    1100.0       1.5    0.0   40.0 

    650.0    1150.0       1.5    0.0   37.6 

    650.0    1200.0       1.5    0.0   35.9 

    700.0       0.0       1.5    0.0   43.5 

    700.0      50.0       1.5    0.0   50.4 

    700.0     100.0       1.5    0.0   -1.0 

    700.0     150.0       1.5    0.0   -1.0 

    700.0     200.0       1.5    0.0   -1.0 

    700.0     250.0       1.5    0.0   -1.0 

    700.0     300.0       1.5    0.0   -1.0 

    700.0     350.0       1.5    0.0   -1.0 

    700.0     400.0       1.5    0.0   -1.0 

    700.0     450.0       1.5    0.0   50.2 

    700.0     500.0       1.5    0.0   50.1 

    700.0     550.0       1.5    0.0   49.3 

    700.0     600.0       1.5    0.0   45.0 

    700.0     650.0       1.5    0.0   44.4 

    700.0     700.0       1.5    0.0   50.1 

    700.0     750.0       1.5    0.0   45.3 

    700.0     800.0       1.5    0.0   49.7 

    700.0     850.0       1.5    0.0   -1.0 

    700.0     900.0       1.5    0.0   50.4 

    700.0     950.0       1.5    0.0   51.5 

    700.0    1000.0       1.5    0.0   49.3 

    700.0    1050.0       1.5    0.0   -1.0 

    700.0    1100.0       1.5    0.0   -1.0 

    700.0    1150.0       1.5    0.0   -1.0 

    700.0    1200.0       1.5    0.0   -1.0 

    700.0     948.8       1.5    0.0   47.0 

    700.0    1000.0       1.5    0.0   58.9 

    700.0    1024.0       1.5    0.0   47.6 

    700.0    1050.0       1.5    0.0   43.9 

    700.0    1100.0       1.5    0.0   40.1 

    700.0    1150.0       1.5    0.0   37.6 

    700.0    1200.0       1.5    0.0   35.8 

    750.0       0.0       1.5    0.0   43.4 

    750.0      50.0       1.5    0.0   50.0 

    750.0     100.0       1.5    0.0   -1.0 

    750.0     150.0       1.5    0.0   -1.0 

    750.0     200.0       1.5    0.0   -1.0 

    750.0     250.0       1.5    0.0   -1.0 

    750.0     300.0       1.5    0.0   -1.0 

    750.0     350.0       1.5    0.0   -1.0 

    750.0     400.0       1.5    0.0   -1.0 

    750.0     450.0       1.5    0.0   50.2 

    750.0     500.0       1.5    0.0   50.2 

    750.0     550.0       1.5    0.0   49.4 

    750.0     600.0       1.5    0.0   43.4 

    750.0     650.0       1.5    0.0   43.7 

    750.0     700.0       1.5    0.0   51.3 

    750.0     750.0       1.5    0.0   44.8 

    750.0     800.0       1.5    0.0   48.5 

    750.0     850.0       1.5    0.0   -1.0 

    750.0     900.0       1.5    0.0   50.1 

    750.0     950.0       1.5    0.0   51.4 

    750.0    1000.0       1.5    0.0   49.2 

    750.0    1050.0       1.5    0.0   -1.0 

    750.0    1100.0       1.5    0.0   -1.0 

    750.0    1150.0       1.5    0.0   -1.0 

    750.0    1200.0       1.5    0.0   -1.0 

    750.0     948.8       1.5    0.0   46.6 

    750.0    1000.0       1.5    0.0   50.8 

    750.0    1024.0       1.5    0.0   46.3 

    750.0    1050.0       1.5    0.0   43.3 

    750.0    1100.0       1.5    0.0   39.9 

    750.0    1150.0       1.5    0.0   37.6 

    750.0    1200.0       1.5    0.0   35.8 

    800.0       0.0       1.5    0.0   43.1 

    800.0      50.0       1.5    0.0   49.4 

    800.0     100.0       1.5    0.0   -1.0 

    800.0     150.0       1.5    0.0   -1.0 

    800.0     200.0       1.5    0.0   -1.0 

    800.0     250.0       1.5    0.0   -1.0 

    800.0     300.0       1.5    0.0   48.0 

    800.0     350.0       1.5    0.0   47.8 

    800.0     400.0       1.5    0.0   42.1 

    800.0     450.0       1.5    0.0   50.2 



    800.0     500.0       1.5    0.0   50.6 

    800.0     550.0       1.5    0.0   50.0 

    800.0     600.0       1.5    0.0   41.4 

    800.0     650.0       1.5    0.0   42.4 

    800.0     700.0       1.5    0.0   45.8 

    800.0     750.0       1.5    0.0   43.6 

    800.0     800.0       1.5    0.0   45.0 

    800.0     850.0       1.5    0.0   50.9 

    800.0     900.0       1.5    0.0   50.9 

    800.0     950.0       1.5    0.0   50.8 

    800.0    1000.0       1.5    0.0   48.2 

    800.0    1050.0       1.5    0.0   -1.0 

    800.0    1100.0       1.5    0.0   -1.0 

    800.0    1150.0       1.5    0.0   -1.0 

    800.0    1200.0       1.5    0.0   -1.0 

    800.0     948.8       1.5    0.0   -1.0 

    800.0    1000.0       1.5    0.0   45.4 

    800.0    1024.0       1.5    0.0   43.8 

    800.0    1050.0       1.5    0.0   42.1 

    800.0    1100.0       1.5    0.0   39.7 

    800.0    1150.0       1.5    0.0   37.5 

    800.0    1200.0       1.5    0.0   35.8 

    550.0       0.0       1.5    0.0   43.1 

    550.0      50.0       1.5    0.0   49.0 

    550.0     100.0       1.5    0.0   -1.0 

    550.0     150.0       1.5    0.0   -1.0 

    550.0     200.0       1.5    0.0   -1.0 

    550.0     250.0       1.5    0.0   -1.0 

    550.0     300.0       1.5    0.0   -1.0 

    550.0     350.0       1.5    0.0   -1.0 

    550.0     400.0       1.5    0.0   -1.0 

    550.0     450.0       1.5    0.0   50.2 

    550.0     500.0       1.5    0.0   51.8 

    550.0     550.0       1.5    0.0   52.9 

    550.0     600.0       1.5    0.0   54.2 

    550.0     650.0       1.5    0.0   55.5 

    550.0     700.0       1.5    0.0   57.4 

    550.0     750.0       1.5    0.0   60.5 

    550.0     800.0       1.5    0.0   60.3 

    550.0     850.0       1.5    0.0   58.0 

    550.0     900.0       1.5    0.0   57.0 

    550.0     950.0       1.5    0.0   49.1 

    550.0    1000.0       1.5    0.0   46.7 

    550.0    1050.0       1.5    0.0   43.8 

    550.0    1100.0       1.5    0.0   42.7 

    550.0    1150.0       1.5    0.0   -1.0 

    550.0    1200.0       1.5    0.0   -1.0 

    550.0     948.8       1.5    0.0   -1.0 

    550.0    1000.0       1.5    0.0   42.4 

    550.0    1024.0       1.5    0.0   42.0 

    550.0    1050.0       1.5    0.0   41.3 

    550.0    1100.0       1.5    0.0   39.1 

    550.0    1150.0       1.5    0.0   37.3 

    550.0    1200.0       1.5    0.0   35.6 

    600.0       0.0       1.5    0.0   42.5 

    600.0      50.0       1.5    0.0   45.9 

    600.0     100.0       1.5    0.0   48.5 

    600.0     150.0       1.5    0.0   48.7 

    600.0     200.0       1.5    0.0   49.0 

    600.0     250.0       1.5    0.0   49.0 

    600.0     300.0       1.5    0.0   49.0 

    600.0     350.0       1.5    0.0   48.9 

    600.0     400.0       1.5    0.0   48.2 

    600.0     450.0       1.5    0.0   47.5 

    600.0     500.0       1.5    0.0   47.4 

    600.0     550.0       1.5    0.0   47.1 

    600.0     600.0       1.5    0.0   46.9 

    600.0     650.0       1.5    0.0   46.5 

    600.0     700.0       1.5    0.0   46.3 

    600.0     750.0       1.5    0.0   46.2 

    600.0     800.0       1.5    0.0   46.2 

    600.0     850.0       1.5    0.0   45.9 

    600.0     900.0       1.5    0.0   45.7 

    600.0     950.0       1.5    0.0   44.8 

    600.0    1000.0       1.5    0.0   43.6 

    600.0    1050.0       1.5    0.0   42.1 

    600.0    1100.0       1.5    0.0   41.9 



    600.0    1150.0       1.5    0.0   41.0 

    600.0    1200.0       1.5    0.0   40.7 

    600.0     948.8       1.5    0.0   37.7 

    600.0    1000.0       1.5    0.0   38.9 

    600.0    1024.0       1.5    0.0   38.8 

    600.0    1050.0       1.5    0.0   38.8 

    600.0    1100.0       1.5    0.0   38.1 

    600.0    1150.0       1.5    0.0   36.7 

    600.0    1200.0       1.5    0.0   35.7 

    650.0       0.0       1.5    0.0   40.9 

    650.0      50.0       1.5    0.0   42.5 

    650.0     100.0       1.5    0.0   43.4 

    650.0     150.0       1.5    0.0   43.5 

    650.0     200.0       1.5    0.0   44.2 

    650.0     250.0       1.5    0.0   44.4 

    650.0     300.0       1.5    0.0   44.4 

    650.0     350.0       1.5    0.0   44.4 

    650.0     400.0       1.5    0.0   44.4 

    650.0     450.0       1.5    0.0   44.2 

    650.0     500.0       1.5    0.0   44.0 

    650.0     550.0       1.5    0.0   44.1 

    650.0     600.0       1.5    0.0   43.8 

    650.0     650.0       1.5    0.0   43.6 

    650.0     700.0       1.5    0.0   43.4 

    650.0     750.0       1.5    0.0   43.2 

    650.0     800.0       1.5    0.0   43.1 

    650.0     850.0       1.5    0.0   43.0 

    650.0     900.0       1.5    0.0   42.8 

    650.0     950.0       1.5    0.0   42.3 

    650.0    1000.0       1.5    0.0   41.5 

    650.0    1050.0       1.5    0.0   40.4 

    650.0    1100.0       1.5    0.0   40.5 

    650.0    1150.0       1.5    0.0   39.7 

    650.0    1200.0       1.5    0.0   39.8 

    650.0     948.8       1.5    0.0   38.5 

    650.0    1000.0       1.5    0.0   37.6 

    650.0    1024.0       1.5    0.0   37.6 

    650.0    1050.0       1.5    0.0   37.0 

    650.0    1100.0       1.5    0.0   36.8 

    650.0    1150.0       1.5    0.0   36.2 

    650.0    1200.0       1.5    0.0   35.0 

    700.0       0.0       1.5    0.0   39.4 

    700.0      50.0       1.5    0.0   40.6 

    700.0     100.0       1.5    0.0   41.1 

    700.0     150.0       1.5    0.0   41.3 

    700.0     200.0       1.5    0.0   41.6 

    700.0     250.0       1.5    0.0   41.9 

    700.0     300.0       1.5    0.0   42.0 

    700.0     350.0       1.5    0.0   42.1 

    700.0     400.0       1.5    0.0   42.1 

    700.0     450.0       1.5    0.0   42.0 

    700.0     500.0       1.5    0.0   42.2 

    700.0     550.0       1.5    0.0   42.1 

    700.0     600.0       1.5    0.0   42.1 

    700.0     650.0       1.5    0.0   41.8 

    700.0     700.0       1.5    0.0   41.5 

    700.0     750.0       1.5    0.0   41.3 

    700.0     800.0       1.5    0.0   41.2 

    700.0     850.0       1.5    0.0   41.1 

    700.0     900.0       1.5    0.0   41.0 

    700.0     950.0       1.5    0.0   40.5 

    700.0    1000.0       1.5    0.0   39.8 

    700.0    1050.0       1.5    0.0   39.3 

    700.0    1100.0       1.5    0.0   39.2 

    700.0    1150.0       1.5    0.0   38.7 

    700.0    1200.0       1.5    0.0   38.7 

    700.0     948.8       1.5    0.0   38.0 

    700.0    1000.0       1.5    0.0   37.2 

    700.0    1024.0       1.5    0.0   36.7 

    700.0    1050.0       1.5    0.0   36.3 

    700.0    1100.0       1.5    0.0   36.0 

    700.0    1150.0       1.5    0.0   35.4 

    700.0    1200.0       1.5    0.0   34.6 

    750.0       0.0       1.5    0.0   38.1 

    750.0      50.0       1.5    0.0   39.0 

    750.0     100.0       1.5    0.0   39.4 

    750.0     150.0       1.5    0.0   39.5 



    750.0     200.0       1.5    0.0   39.9 

    750.0     250.0       1.5    0.0   40.0 

    750.0     300.0       1.5    0.0   40.0 

    750.0     350.0       1.5    0.0   40.3 

    750.0     400.0       1.5    0.0   40.6 

    750.0     450.0       1.5    0.0   40.5 

    750.0     500.0       1.5    0.0   40.6 

    750.0     550.0       1.5    0.0   40.6 

    750.0     600.0       1.5    0.0   40.6 

    750.0     650.0       1.5    0.0   40.5 

    750.0     700.0       1.5    0.0   40.2 

    750.0     750.0       1.5    0.0   40.1 

    750.0     800.0       1.5    0.0   39.9 

    750.0     850.0       1.5    0.0   39.7 

    750.0     900.0       1.5    0.0   39.9 

    750.0     950.0       1.5    0.0   39.3 

    750.0    1000.0       1.5    0.0   39.0 

    750.0    1050.0       1.5    0.0   38.3 

    750.0    1100.0       1.5    0.0   38.2 

    750.0    1150.0       1.5    0.0   38.3 

    750.0    1200.0       1.5    0.0   38.2 

    750.0     948.8       1.5    0.0   37.0 

    750.0    1000.0       1.5    0.0   37.0 

    750.0    1024.0       1.5    0.0   36.3 

    750.0    1050.0       1.5    0.0   35.6 

    750.0    1100.0       1.5    0.0   35.2 

    750.0    1150.0       1.5    0.0   34.7 

    750.0    1200.0       1.5    0.0   34.3 

    800.0       0.0       1.5    0.0   37.0 

    800.0      50.0       1.5    0.0   37.8 

    800.0     100.0       1.5    0.0   38.2 

    800.0     150.0       1.5    0.0   38.2 

    800.0     200.0       1.5    0.0   38.5 

    800.0     250.0       1.5    0.0   38.8 

    800.0     300.0       1.5    0.0   38.8 

    800.0     350.0       1.5    0.0   39.1 

    800.0     400.0       1.5    0.0   39.2 

    800.0     450.0       1.5    0.0   39.3 

    800.0     500.0       1.5    0.0   39.4 

    800.0     550.0       1.5    0.0   39.4 

    800.0     600.0       1.5    0.0   39.4 

    800.0     650.0       1.5    0.0   39.3 

    800.0     700.0       1.5    0.0   39.1 

    800.0     750.0       1.5    0.0   38.8 

    800.0     800.0       1.5    0.0   39.0 

    800.0     850.0       1.5    0.0   38.8 

    800.0     900.0       1.5    0.0   38.7 

    800.0     950.0       1.5    0.0   38.3 

    800.0    1000.0       1.5    0.0   37.9 

    800.0    1050.0       1.5    0.0   37.5 

    800.0    1100.0       1.5    0.0   37.4 

    800.0    1150.0       1.5    0.0   37.3 

    800.0    1200.0       1.5    0.0   37.3 

    800.0     948.8       1.5    0.0   36.8 

    800.0    1000.0       1.5    0.0   35.6 

    800.0    1024.0       1.5    0.0   35.7 

    800.0    1050.0       1.5    0.0   35.4 

    800.0    1100.0       1.5    0.0   34.5 

    800.0    1150.0       1.5    0.0   34.3 

    800.0    1200.0       1.5    0.0   33.7 

 



 

NOC 

 

 
Rys. 4 Izolinie poziomu dźwięku w okresie nocy na poziomie 1,5 m m.p.t. 

 



 

 

 

Rys. 5 Izolinie poziomu dźwięku w okresie nocy, 5 m n.p.t. 

 



Hałas  Przemysłowy Zewnętrzny  
  

Program HPZ ‘ 2001 Windows : Wersja: maj'2005 

Licencja Zakładu Akustyki ITB: NA-91 Z. Kaźmierczak 

Opis projektu: Obiekty handlowo- usługowe 

 Kalisz 

 Al. gen. Wł. Sikorskiego 

S p e c y f i k a c j a  e l e m e n t ó w :  
 

Lp. Nr el. Symbol Opis: 

 Źródła wszechkierunkowe 

1 1 ZR1 Wentylacja 

2 2 ZR4 Wentylacja 

3 3 ZR7 Wentylacja 

4 4 ZR10 Wentylacja 

5 5 ZR13 Wentylacja 

6 6 ZR16 Wentylacja 

7 7 ZR19 Wentylacja 

8 8 ZR22 Wentylacja 

9 9 ZR25 Wentylacja 

 Źródła liniowe 

10 1 L1  

11 2 L2 trasa ruchu pojazdów 

12 3 L6 trasa przejazdu 

13 4 L7 trasa przejazdu 

14 5 L8 trasa przejazdu 

15 6 L9 trasa przejazdu 

16 7 L15  

 Źródła powierzchniowe 

17 1 P9 Parking 

 Ekrany 

18 1 E1 Budynek jednopiętrowy (2000 m2) 

19 2 E2 Budynek jednopiętrowy II (2000 m2) 

20 3 E3 budynek III 2000 m2 

21 4 E4 budynek IIIa 2000 m2 

22 5 E5 budynek IIIb 2000 m2 

23 6 E6 budynek 1a 

24 7 E7 budynek 1b 

25 8 E8 budynek 1c 

26 9 E9 budynek 2 

27 10 E10 Ogrodzenie pełne betonowe kier. NW 

28 11 E11 Ogrodzenie pełne betonowe kier. NW 

29 12 E12E Ogrodzenie pełne betonowe kier. E 

30 13 E13 Ogrodzenie pełne betonowe kier. NE 

31 14 E14 ogrodzenie 

32 15 E15 ogrodzenie 



Lp. Nr el. Symbol Opis: 

 Punkty obserwacji 

33 1 PO1 Punkt obserwacyjny 1,5 

34 2 PO2 Punkt obserwacyjny 3 m 

35 3 PO3 Punkt obserwacyjny 5 m 

36 4 PO4 Punkt obserwacyjny 1,5 m 

37 5 PO4 Punkt obserwacyjny 3 m 

38 6 PO6 Punkt obserwacyjny 5 m 

39 7 PO7 Punkt obserwacyjny 1,5 m 

40 8 PO8 Punkt obserwacyjny 3 m 

41 9 PO9 Punkt obserwacyjny 5 m 

 

 

Hałas  Przemysłowy Zewnętrzny  

 

Program HPZ ’ 2001 Windows : Wersja: maj'2005 

Licencja Zakładu Akustyki ITB: NA-91 Z. Kaźmierczak 

Opis projektu: Obiekty handlowo- usługowe 

 Kalisz 

 Al. gen. Wł. Sikorskiego 

Temperatura powietrza= 10°C Wilgotność względna RH = 70% 

  Ź R Ó D Ł A   WSZECHKIERUNKOWE,     liczba = 9 

Lp Symbol x[m] y[m] z[m] LWA[dB] K0 

1 ZR1 459,0 119,1 12,5 81,0 3 

2 ZR4 522,8 185,0 12,5 81,0 3 

3 ZR7 231,4 469,4 12,5 81,0 3 

4 ZR10 251,7 555,1 12,5 81,0 3 

5 ZR13 272,1 635,5 12,5 81,0 3 

6 ZR16 279,5 660,8 12,5 81,0 3 

7 ZR19 354,4 856,7 7,5 81,0 3 

8 ZR22 396,1 1010,2 7,5 81,0 3 

9 ZR25 543,2 942,4 7,5 81,0 3 

 

Ź R Ó D Ł A   LINIOWE,     liczba = 7 

Lp Symbol xp [m] yp [m] zp [m] xk [m] yk [m] zk [m] LWA [dB] K0 

1 L1 406,2 372,8 0,0 580,2 373,7 0,5 71,3 3 

2 L2 406,2 372,8 0,0 246,2 373,7 0,5 70,7 3 

3 L6 558,0 404,4 0,0 546,9 707,7 0,5 74,5 3 

4 L7 545,5 732,1 0,0 261,0 730,7 0,5 74,0 3 

5 L8 305,4 822,8 0,0 315,1 959,6 0,5 71,0 3 

6 L9 314,6 967,7 0,0 392,4 966,8 0,0 69,0 3 

7 L15 140,2 329,9 0,0 247,1 730,7 0,5 74,4 3 

Ź R Ó D Ł A   P O W I E R Z C H N I O W E,     liczba = 1 

Lp Symbol x [m] y [m] h[m] h0[m] LWA [dB] 

1 P9 
248,0 

247,1 

365,6 

381,8 
0,5 0,0 69,7 



E K R A N Y   A K U S T Y C Z N E,     liczba = 15 

Lp Symbol x[m] A y[m] x[m] B y[m] x[m] C y[m]  x[m] D y[m] h[m] h0[m] hw[m] 

1 E1  403,9;974,5  427,5;1028,7  319,3;1073,4  294,3;1020,5  7,0 0,0 -.- 

 Bok nr 1 2 3 4 góra   

 Wsp.odb.ß 0,8 0,8 0,8 0,8    

2 E2  323,4;829,6  383,1;831,0  381,7;955,5  323,4;956,9  7,0 0,0 -.- 

 Bok nr 1 2 3 4 góra   

 Wsp.odb.ß 0,8 0,8 0,8 0,8    

3 E3  501,1;929,8  576,0;891,9  562,1;967,7  530,2;981,3  7,0 0,0 -.- 

 Bok nr 1 2 3 4 góra   

 Wsp.odb.ß 0,8 0,8 0,8 0,8    

4 E4  492,7;887,8  558,0;867,5  577,4;893,2  512,2;923,0  7,0 0,0 -.- 

 Bok nr 1 2 3 4 góra   

 Wsp.odb.ß 0,8 0,8 0,8 0,8    

5 E5  494,1;886,5  494,1;831,0  527,4;829,6  555,2;867,5  7,0 0,0 -.- 

 Bok nr 1 2 3 4 góra   

 Wsp.odb.ß 0,8 0,8 0,8 0,8    

6 E6  177,7;388,1  369,2;389,5  367,8;430,1  187,4;432,8  12,0 0,0 -.- 

 Bok nr 1 2 3 4 góra   

 Wsp.odb.ß 0,8 0,8 0,8 0,8    

7 E7  190,2;432,8  538,5;430,1  539,9;668,4  249,9;668,4  12,0 0,0 -.- 

 Bok nr 1 2 3 4 góra   

 Wsp.odb.ß 0,8 0,8 0,8 0,8    

8 E8  251,3;668,4  537,2;668,4  494,1;702,3  258,2;700,9  12,0 0,0 -.- 

 Bok nr 1 2 3 4 góra   

 Wsp.odb.ß 0,8 0,8 0,8 0,8    

9 E9  424,7;74,0  560,7;90,2  555,2;310,9  419,2;310,9  12,0 0,0 -.- 

 Bok nr 1 2 3 4 góra   

 Wsp.odb.ß 0,8 0,8 0,8 0,8    

10 E10  402,5;47,8  406,2;47,8  404,4;137,2  402,5;138,1  2,0 0,0 -.- 

 Bok nr 1 2 3 4 góra   

 Wsp.odb.ß 0,8 0,8 0,8 0,8    

11 E11  406,2;46,0  457,1;53,2  457,1;55,0  409,0;49,6  2,0 0,0 -.- 

 Bok nr 1 2 3 4 góra   

 Wsp.odb.ß 0,8 0,8 0,8 0,8    

12 E12E  557,0;970,4  561,7;972,2  557,0;994,8  553,3;995,7  2,0 0,0 -.- 

 Bok nr 1 2 3 4 góra   

 Wsp.odb.ß 0,8 0,8 0,8 0,8    

13 E13  502,5;1015,6  552,4;993,9  554,3;996,6  505,2;1017,4  2,0 0,0 -.- 

 Bok nr 1 2 3 4 góra   

 Wsp.odb.ß 1,0 1,0 1,0 1,0    

14 E14  136,1;319,1  152,7;374,6  148,6;375,9  131,9;323,1  2,0 0,0 -.- 

 Bok nr 1 2 3 4 góra   

 Wsp.odb.ß 0,8 0,8 0,8 0,8    

15 E15  138,9;319,1  184,7;319,1  183,3;323,1  140,2;323,1  2,0 0,0 -.- 

 Bok nr 1 2 3 4 góra   



Lp Symbol x[m] A y[m] x[m] B y[m] x[m] C y[m]  x[m] D y[m] h[m] h0[m] hw[m] 

 Wsp.odb.ß 0,8 0,8 0,8 0,8    

P U N K T Y   O B S E R W A C J I,      liczba = 9 

Lp Symbol x[m] y[m] z[m] Ltła[dB] 

1 PO1 387,3 84,8 1,5 0,0 

2 PO2 388,7 59,1 3,0 0,0 

3 PO3 387,3 113,2 5,0 0,0 

4 PO4 129,1 315,0 1,5 0,0 

5 PO4 137,5 361,0 3,0 0,0 

6 PO6 120,8 342,1 5,0 0,0 

7 PO7 546,9 1016,5 1,5 0,0 

8 PO8 580,2 1004,3 3,0 0,0 

9 PO9 519,1 1027,3 5,0 0,0 

S I A T K A   P U N K T Ó W   O B S E R W A C J I 

Xmin[m] Xmax[m] Ymin[m] Ymax[m] dx[m] dy[m]  z[m] Ltła[dB] 

50,0 650,0 0,0 1200,0 50,0 50,0 1,5/5,0 0,00 

 

 

 

Hałas  Przemysłowy Zewnętrzny  
 

Program HPZ ‘ 2001 Windows: Wersja: maj'2005 

Licencja Zakładu Akustyki ITB: NA-91 Z. Kaźmierczak 

Opis projektu: Obiekty handlowo- usługowe 

 Kalisz 

 Al. gen. Wł. Sikorskiego 

Temperatura powietrza = 10°C Wilgotność względna RH = 70% 

 

Równoważny poziom dźwięku A w zadanych punktach obserwacji 

Lp. Symbol x [m] y [m] z [m] LA[dB] 

1 PO1 387,3 84,8 1,5 25,8 

2 PO2 388,7 59,1 3,0 25,6 

3 PO3 387,3 113,2 5,0 28,0 

4 PO4 129,1 315,0 1,5 27,2 

5 PO4 137,5 361,0 3,0 31,3 

6 PO6 120,8 342,1 5,0 29,3 

7 PO7 546,9 1016,5 1,5 30,0 

8 PO8 580,2 1004,3 3,0 30,6 

9 PO9 519,1 1027,3 5,0 33,6 

 

 



Załącznik nr 2 

 

Emisja zanieczyszczeń wynikająca z ruchu pojazdów po terenie centrum handlowego 

 

  Modelowanie poziomow substancji w powietrzu zgodnie z metodyka referencyjna 

   wg Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dn.26.01.10, Dz.U. 16/10, poz.87) 

 

      @@@@@@@@@@   WERSJA 6.01   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

             @@                        @@                                  

            @@  @@@@   @   @@   @@@@   @@  **EKO-KOM**  tel. 722 59 17 01  

           @@  @@  @@  @@  @@  @@  @@  @@               fax. 22 651 88 26  

          @@   @@  @@  @@@ @@  @@  @@  @@  Andrzej Biernacki 22 784 42 19  

         @@    @@  @@  @@@@@@  @@  @@  @@  Marcin Jozwiak    22 251 34 41  

        @@     @@@@@@  @@ @@@  @@@@@@  @@  Jan Szymczyk      22 651 88 26  

       @@      @@  @@  @@  @@  @@  @@  @@                                  

      @@@@@@@@@@@  @@  @@   @  @@  @@  @@  szymczyk.jan@sadyba.elartnet.pl 

 

 

                R a p o r t  /  d i a g n o s t y k a  

              w p r o w a d z o n y c h    d a n y c h 

 

 

  nazwa uzytkownika : Zygmunt Kazmierczak                                       

  numer licencji    : MJ/09/03                                                  

 

  data obliczen : 2012-12-12 

 ============================================================================== 

  IDENTYFIKATOR :  

   centrum                        

 

 ============================================================================== 

  TYTUL :  

 Obiekty handlowo uslugoqwe                                                     

 Al. Sikorskiego                                                                

 Kalisz                                                                         

 ============================================================================== 

  SIATKA OBLICZENIOWA :  

   - rzedna punktow   z [m] =        .0 

   - wsp. poczatku   x0 [m] =     200.0 

                     y0 [m] =        .0 

   - krok siatki     dx [m] =      50.0 

                     dy [m] =      50.0 

   - liczba wezlow   lx =    14 

                     ly =    14 

  

 ============================================================================== 

  DANE PODSTAWOWE :  

   - dokladnosc obliczen               EPS =  .010000 

   - liczba zanieczyszczen            LZAN =   6 

   - liczba zanieczyszczen pylowych   LZAP =   0 

   - liczba sezonow                   LSEZ =   1 

   - liczba podokresow emisji          LOE =   1 

   - maksymalny numer emitora         MNEM =   3 

   - liczba emitorow punktowych       LKOM =   0 

   - liczba emitorow powierzchniowych LPOW =   3 

   - liczba emitorow liniowych        LLIN =   0 

 

 ============================================================================== 

  DANE METEOROLOGICZNE W SEZONACH : 

 sezon|  nazwa    |wgledny udzial|temperatura| wysokosc |   nazwa 

  nr  |  sezonu   |   w roku     | otoczenia |anemometru| zbioru rozy 

 ------------------------------------------------------------------------------ 

   1  | rok       |    1.000     |  280.8 [K]|  14.0 [m]| roze\kalisz.rok      

 

 ============================================================================== 

 DANE ZANIECZYSZCZEN : 

   numer | typ | czestosc |  nazwa zanieczyszczenia 

  -------------------------------------------- 

     1   | gaz |     .20  | w. alifatyczne                 

     2   | gaz |     .20  | w. aromatyczne                 

     3   | gaz |     .27  | SO2                            

     4   | pyl |     .20  | PM10                           

     5   | gaz |     .20  | NOx                            

     6   | gaz |     .20  | benzen                         

  

 ============================================================================== 

  DOPUSZCZALNE WARTOSCI ORAZ TLO STEZEN ZANIECZYSZCZEN : 



   -------------------------------------------------------------------------- 

  zanieczyszczenie nr 1  [ug/m3] - w. alifatyczne                 

   d1 =   3000.0| da =   1000.0| tlo =   100.00 

   -------------------------------------------------------------------------- 

  zanieczyszczenie nr 2  [ug/m3] - w. aromatyczne                 

   d1 =   1000.0| da =   43.000| tlo =   4.3000 

   -------------------------------------------------------------------------- 

  zanieczyszczenie nr 3  [ug/m3] - SO2                            

   d1 =   350.00| da =   30.000| tlo =   12.000 

   -------------------------------------------------------------------------- 

  zanieczyszczenie nr 4  [ug/m3] - PM10                           

   d1 =   280.00| da =   40.000| tlo =   25.000 

   -------------------------------------------------------------------------- 

  zanieczyszczenie nr 5  [ug/m3] - NOx                            

   d1 =   200.00| da =   40.000| tlo =   30.000 

   -------------------------------------------------------------------------- 

  zanieczyszczenie nr 6  [ug/m3] - benzen                         

   d1 =   30.000| da =   5.0000| tlo =   1.0000 

  

 ============================================================================== 

 DANE PODOKRESOW EMISJI : 

      numer    |    numer   | udzial podokresu 

    podokresu  |    sezonu  |     w sezonie 

   ------------------------------------------------------------ 

         1     |      1     |      1.0000 

  

 ============================================================================== 

  SZORSTKOSC AERODYNAMICZNA : 

      z0 [m] =  1.000 

  

 ============================================================================== 

   DANE KONTURU ZAKLADU/BUDYNKU : 

 ============================================================================== 

  numer  |   typ   |    liczba    |   wspolrzedne   |  

 konturu | konturu | wierzcholkow |       opisu     |       opis  

         |         |              |  xp[m]   yp[m]  |  

      1  | zaklad  |       9      |   500.0    500.0| teren inwestycji     

  --------------------------------------------------------------------------- 

                wspolrzedne wierzcholkow konturu : 

 |    xp[m]     yp[m]  |    xp[m]     yp[m]  |    xp[m]     yp[m]   

 |     808.0     367.0 |     762.0     529.0 |     702.0     520.0 |  

 |     706.0     488.0 |     578.0     434.0 |     390.0     355.0 |  

 |     459.0     264.0 |     358.0     264.0 |     424.0     101.0 |  

  

 ============================================================================== 

   DANE EMITOROW : 

 ============================================================================== 

  EMITOR NR   1 - POWIERZCHNIOWY "Obszar przy budynkach I-no kondyg.      " 

  --------------------------------------------------------------------------- 

    wysokosc | liczba okresow |   liczba     |   modul  

     hp[m]   |     emisji     | wierzcholkow | podzialu [m] 

       .5    |        1       |      4       |  10.0 

  --------------------------------------------------------------------------- 

                wspolrzedne wierzcholkow emitora : 

 |    xp[m]     yp[m]  |    xp[m]     yp[m]  |    xp[m]     yp[m]   

 |     708.0     379.0 |     778.0     418.0 |     755.0     453.0 |  

 |     682.0     414.0 |  

 

  d a n e   w   o k r e s a c h   e m i s j i : 

  --------------------------------------------------------------------------- 

  NUMER OKRESU  1 | sezon  1     

   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

       n u m e r y   p o d o k r e s o w   e m i s j i 

         1 

   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

       e m i s j a   z a n i e c z y s z c z e n   g a z o w y c h 

   nr zaniecz. |      1  |      2  |      3  |      4  |      5  |      6 

  emisja [kg/h]|  .021000| .0060000| .0020000|.00100000|  .019000| .0040000| 

 ============================================================================== 

  EMITOR NR   2 - POWIERZCHNIOWY "teren budynku nr 1                      " 

  --------------------------------------------------------------------------- 

    wysokosc | liczba okresow |   liczba     |   modul  

     hp[m]   |     emisji     | wierzcholkow | podzialu [m] 

       .5    |        1       |      4       |  10.0 

  --------------------------------------------------------------------------- 

                wspolrzedne wierzcholkow emitora : 

 |    xp[m]     yp[m]  |    xp[m]     yp[m]  |    xp[m]     yp[m]   



 |     531.0     221.0 |     663.0     320.0 |     580.0     425.0 |  

 |     407.0     353.0 |  

 

  d a n e   w   o k r e s a c h   e m i s j i : 

  --------------------------------------------------------------------------- 

  NUMER OKRESU  1 | sezon  1     

   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

       n u m e r y   p o d o k r e s o w   e m i s j i 

         1 

   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

       e m i s j a   z a n i e c z y s z c z e n   g a z o w y c h 

   nr zaniecz. |      1  |      2  |      3  |      4  |      5  |      6 

  emisja [kg/h]|  .089000|  .027000| .0070000| .0020000|  .079000| .0070000| 

 ============================================================================== 

  EMITOR NR   3 - POWIERZCHNIOWY "obszar budynku nr 2                     " 

  --------------------------------------------------------------------------- 

    wysokosc | liczba okresow |   liczba     |   modul  

     hp[m]   |     emisji     | wierzcholkow | podzialu [m] 

       .5    |        1       |      4       |  10.0 

  --------------------------------------------------------------------------- 

                wspolrzedne wierzcholkow emitora : 

 |    xp[m]     yp[m]  |    xp[m]     yp[m]  |    xp[m]     yp[m]   

 |     423.0     120.0 |     528.0     204.0 |     488.0     250.0 |  

 |     400.0     168.0 |  

 

  d a n e   w   o k r e s a c h   e m i s j i : 

  --------------------------------------------------------------------------- 

  NUMER OKRESU  1 | sezon  1     

   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

       n u m e r y   p o d o k r e s o w   e m i s j i 

         1 

   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

       e m i s j a   z a n i e c z y s z c z e n   g a z o w y c h 

   nr zaniecz. |      1  |      2  |      3  |      4  |      5  |      6 

  emisja [kg/h]|  .048000|  .014000| .0040000|.00100000|  .043000| .0040000| 

  =========================================================================== 

                       SUMA EMISJI W PODOKRESACH [kg/h]  

 

   numery                  numery zanieczyszczen 

 podokresow  |      1  |      2  |      3  |      4  |      5  |      6 

     1       |   .15800|  .047000|  .013000| .0040000|   .14100|  .015000 

 

 

 



 

 

 
 

 

 
 



 
 



 

 

                     Wyniki obliczen w wezlach siatki prostokatnej             

 

                     ZANIECZYSZCZENIE NR 1 - w. alifatyczne                 

      dopuszczalne    D1 =     3000.0 [ug/m3]      Da =      1000.0 [ug/m3] 

      tlo stezenia     R =      100.0 [ug/m3] 

    ========================================================================== 

     numer    wspolrzedne wezla   stezenie   czestosc      stezenia 1-godz. 

     wezla      x        y   z    srednie+R   przekr.     Smax       S99.8   

       -       [m]      [m] [m]    [ug/m3]      [%]      [ug/m3]     [ug/m3] 

    ========================================================================== 

        1      200        0   0      100.2     .000v       117.0       115.0   

        2      250        0   0      100.3     .000v       119.7       118.4   

        3      300        0   0      100.4     .000v       122.6       122.2   

        4      350        0   0      100.5     .000v       124.4       123.7   

        5      400        0   0      100.5     .000v       123.9       123.6   

        6      450        0   0      100.5     .000v       121.1       120.2   

        7      500        0   0      100.5     .000v       117.5       117.0   

        8      550        0   0      100.5     .000v       114.7       114.4   

        9      600        0   0      100.5     .000v       112.5       112.4   

       10      650        0   0      100.4     .000v       111.2       111.0   

       11      700        0   0      100.4     .000v       110.3       110.1   

       12      750        0   0      100.3     .000v       109.6       109.5   

       13      800        0   0      100.3     .000v       109.1       108.8   

       14      850        0   0      100.2     .000v       108.6v      108.4v  

       15      200       50   0      100.2     .000v       116.9       115.4   

       16      250       50   0      100.3     .000v       120.5       118.6   

       17      300       50   0      100.5     .000v       125.3       124.0   

       18      350       50   0      100.6     .000v       130.6       129.9   

       19      400       50   0      100.8     .000v       131.6       131.1   

       20      450       50   0      100.8     .000v       125.9       125.2   

       21      500       50   0      100.8     .000v       120.5       120.1   

       22      550       50   0      100.7     .000v       116.2       116.0   

       23      600       50   0      100.6     .000v       113.3       113.2   

       24      650       50   0      100.5     .000v       111.9       111.7   

       25      700       50   0      100.5     .000v       111.1       110.9   

       26      750       50   0      100.4     .000v       110.4       110.2   

       27      800       50   0      100.3     .000v       109.8       109.5   

       28      850       50   0      100.3     .000v       109.2       109.0   

       29      200      100   0      100.3     .000v       115.5       114.9   

       30      250      100   0      100.4     .000v       119.0       118.0   

       31      300      100   0      100.5     .000v       125.1       123.3   

       32      350      100   0      100.9     .000v       135.4       134.3   

       33      400      100   0      101.6     .000v       147.5       146.9   

       34      450      100   0      101.9     .000v       135.3       134.9   

       35      500      100   0      101.5     .000v       125.1       124.6   

       36      550      100   0      101.2     .000v       118.0       117.9   

       37      600      100   0      100.9     .000v       114.3       114.3   

       38      650      100   0      100.7     .000v       113.0       112.9   

       39      700      100   0      100.6     .000v       112.1       112.0   

       40      750      100   0      100.5     .000v       111.3       111.1   

       41      800      100   0      100.4     .000v       110.7       110.4   

       42      850      100   0      100.3     .000v       110.0       109.6   

       43      200      150   0      100.3     .000v       113.5       113.2   

       44      250      150   0      100.5     .000v       115.5       115.4   

       45      300      150   0      100.7     .000v       119.8       119.6   

       46      350      150   0      101.2     .000v       129.8       129.0   

       47      400      150   0      104.5     .000v       162.8       161.0   

       48      450      150   0      112.5     .000v       172.2^      172.0^  

       49      500      150   0      103.8     .000v       133.9       133.5   

       50      550      150   0      102.1     .000v       119.3       119.2   

       51      600      150   0      101.4     .000v       116.2       116.2   

       52      650      150   0      101.1     .000v       114.7       114.6   

       53      700      150   0      100.8     .000v       113.6       113.4   

       54      750      150   0      100.6     .000v       112.7       112.4   

       55      800      150   0      100.5     .000v       111.7       111.4   

       56      850      150   0      100.4     .000v       110.8       110.4   

       57      200      200   0      100.4     .000v       113.1       112.5   

       58      250      200   0      100.5     .000v       114.4       113.6   

       59      300      200   0      100.8     .000v       116.1       115.5   

       60      350      200   0      101.3     .000v       119.4       119.3   

       61      400      200   0      103.3     .000v       126.9       126.9   

       62      450      200   0      114.7     .000v       162.7       162.1   

       63      500      200   0      115.3^    .000v       152.7       152.3   

       64      550      200   0      103.8     .000v       130.9       130.7   

       65      600      200   0      102.1     .000v       119.6       119.5   



       66      650      200   0      101.5     .000v       117.3       117.2   

       67      700      200   0      101.0     .000v       115.7       115.6   

       68      750      200   0      100.8     .000v       114.4       114.1   

       69      800      200   0      100.6     .000v       113.0       112.8   

       70      850      200   0      100.5     .000v       111.7       111.4   

       71      200      250   0      100.4     .000v       113.4       112.8   

       72      250      250   0      100.5     .000v       115.1       114.0   

       73      300      250   0      100.7     .000v       117.1       116.4   

       74      350      250   0      101.2     .000v       119.4       118.8   

       75      400      250   0      102.2     .000v       122.3       121.7   

       76      450      250   0      104.5     .000v       126.5       125.9   

       77      500      250   0      109.3     .000v       149.0       148.8   

       78      550      250   0      109.2     .000v       140.0       139.4   

       79      600      250   0      103.8     .000v       126.2       126.1   

       80      650      250   0      102.1     .000v       121.4       121.3   

       81      700      250   0      101.4     .000v       118.7       118.5   

       82      750      250   0      101.0     .000v       116.4       116.1   

       83      800      250   0      100.7     .000v       114.4       114.1   

       84      850      250   0      100.6     .000v       112.7       112.5   

       85      200      300   0      100.4     .000v       113.6       113.2   

       86      250      300   0      100.5     .000v       115.8       115.4   

       87      300      300   0      100.7     .000v       118.5       118.1   

       88      350      300   0      101.2     .000v       122.1       121.6   

       89      400      300   0      102.1     .000v       126.6       126.1   

       90      450      300   0      105.2     .000v       135.0       134.5   

       91      500      300   0      110.7     .000v       142.0       141.9   

       92      550      300   0      111.1     .000v       139.5       139.3   

       93      600      300   0      109.9     .000v       139.2       138.5   

       94      650      300   0      104.4     .000v       131.4       131.4   

       95      700      300   0      101.9     .000v       123.7       123.6   

       96      750      300   0      101.2     .000v       118.9       118.7   

       97      800      300   0      100.9     .000v       115.7       115.5   

       98      850      300   0      100.7     .000v       113.4       113.1   

       99      200      350   0      100.4     .000v       113.1       112.9   

      100      250      350   0      100.5     .000v       115.3       115.0   

      101      300      350   0      100.7     .000v       118.1       117.9   

      102      350      350   0      101.1     .000v       122.8       122.6   

      103      400      350   0      102.4     .000v       133.8       133.7   

      104      450      350   0      108.6     .000v       137.2       137.2   

      105      500      350   0      110.7     .000v       144.1       144.1   

      106      550      350   0      111.2     .000v       142.4       142.2   

      107      600      350   0      110.5     .000v       140.3       140.0   

      108      650      350   0      105.1     .000v       139.9       139.0   

      109      700      350   0      102.4     .000v       126.1       125.4   

      110      750      350   0      101.8     .000v       118.6       118.5   

      111      800      350   0      101.2     .000v       115.7       115.6   

      112      850      350   0      100.8     .000v       113.6       113.5   

      113      200      400   0      100.4     .000v       112.4       112.1   

      114      250      400   0      100.5     .000v       114.1       113.8   

      115      300      400   0      100.6     .000v       116.3       116.1   

      116      350      400   0      100.9     .000v       119.1       118.8   

      117      400      400   0      101.6     .000v       121.4       121.4   

      118      450      400   0      102.8     .000v       126.4       126.4   

      119      500      400   0      105.1     .000v       136.9       136.7   

      120      550      400   0      108.9     .000v       145.9       145.9   

      121      600      400   0      107.1     .000v       142.4       141.9   

      122      650      400   0      103.1     .000v       132.2       131.8   

      123      700      400   0      108.9     .000v       144.7       144.1   

      124      750      400   0      107.1     .000v       140.9       140.7   

      125      800      400   0      101.7     .000v       121.3       121.2   

      126      850      400   0      100.9     .000v       117.0       116.8   

      127      200      450   0      100.3     .000v       111.5       111.1   

      128      250      450   0      100.4     .000v       112.8       112.4   

      129      300      450   0      100.5     .000v       114.3       114.1   

      130      350      450   0      100.8     .000v       115.6       115.5   

      131      400      450   0      101.1     .000v       117.0       117.0   

      132      450      450   0      101.6     .000v       120.7       120.7   

      133      500      450   0      102.1     .000v       125.2       125.0   

      134      550      450   0      102.6     .000v       130.0       129.9   

      135      600      450   0      102.4     .000v       133.5       133.0   

      136      650      450   0      102.0     .000v       127.8       127.5   

      137      700      450   0      102.9     .000v       123.9       123.5   

      138      750      450   0      106.5     .000v       148.4       147.9   

      139      800      450   0      101.6     .000v       137.2       136.6   

      140      850      450   0      100.8     .000v       124.6       124.0   

      141      200      500   0      100.3     .000v       110.6       110.2   

      142      250      500   0      100.4     .000v       111.6       111.4   



      143      300      500   0      100.5     .000v       112.6       112.4   

      144      350      500   0      100.6     .000v       113.7       113.6   

      145      400      500   0      100.8     .000v       115.1       115.1   

      146      450      500   0      101.1     .000v       117.5       117.5   

      147      500      500   0      101.3     .000v       120.4       120.3   

      148      550      500   0      101.4     .000v       123.1       123.0   

      149      600      500   0      101.4     .000v       125.6       125.2   

      150      650      500   0      101.3     .000v       124.3       123.8   

      151      700      500   0      101.4     .000v       121.5       121.0   

      152      750      500   0      101.4     .000v       120.6       120.2   

      153      800      500   0      100.9     .000v       127.1       126.4   

      154      850      500   0      100.6     .000v       124.9       123.8   

      155      200      550   0      100.2     .000v       109.9       109.6   

      156      250      550   0      100.3     .000v       110.6       110.4   

      157      300      550   0      100.4     .000v       111.4       111.3   

      158      350      550   0      100.5     .000v       112.3       112.3   

      159      400      550   0      100.7     .000v       113.6       113.6   

      160      450      550   0      100.8     .000v       115.4       115.4   

      161      500      550   0      100.9     .000v       117.3       117.2   

      162      550      550   0      101.0     .000v       119.2       119.1   

      163      600      550   0      101.0     .000v       120.8       120.5   

      164      650      550   0      100.9     .000v       120.7       120.3   

      165      700      550   0      100.9     .000v       119.4       119.0   

      166      750      550   0      100.8     .000v       117.8       117.4   

      167      800      550   0      100.6     .000v       118.5       118.1   

      168      850      550   0      100.5     .000v       120.2       119.1   

      169      200      600   0      100.2     .000v       109.2       108.9   

      170      250      600   0      100.3     .000v       109.9       109.7   

      171      300      600   0      100.4     .000v       110.6       110.6   

      172      350      600   0      100.4     .000v       111.4       111.4   

      173      400      600   0      100.5     .000v       112.5       112.5   

      174      450      600   0      100.6     .000v       113.8       113.8   

      175      500      600   0      100.7     .000v       115.2       115.1   

      176      550      600   0      100.7     .000v       116.5       116.4   

      177      600      600   0      100.7     .000v       117.5       117.5   

      178      650      600   0      100.7     .000v       117.7       117.2   

      179      700      600   0      100.6     .000v       117.1       116.8   

      180      750      600   0      100.6     .000v       116.1       115.7   

      181      800      600   0      100.5     .000v       115.6       115.2   

      182      850      600   0      100.4     .000v       116.2       115.7   

      183      200      650   0      100.2v    .000v       108.7       108.5   

      184      250      650   0      100.3     .000v       109.3       109.2   

      185      300      650   0      100.3     .000v       109.9       109.9   

      186      350      650   0      100.4     .000v       110.6       110.6   

      187      400      650   0      100.4     .000v       111.5       111.5   

      188      450      650   0      100.5     .000v       112.6       112.5   

      189      500      650   0      100.5     .000v       113.5       113.5   

      190      550      650   0      100.5     .000v       114.5       114.4   

      191      600      650   0      100.5     .000v       115.3       115.2   

      192      650      650   0      100.5     .000v       115.5       115.2   

      193      700      650   0      100.5     .000v       115.2       114.7   

      194      750      650   0      100.4     .000v       114.5       114.2   

      195      800      650   0      100.4     .000v       114.0       113.5   

      196      850      650   0      100.3     .000v       114.0       113.7   

       - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

              wartosci srednie       101.8     .000         20.9        20.6 

 

                     ZANIECZYSZCZENIE NR 2 - w. aromatyczne                 

      dopuszczalne    D1 =     1000.0 [ug/m3]      Da =      43.000 [ug/m3] 

      tlo stezenia     R =        4.3 [ug/m3] 

    ========================================================================== 

     numer    wspolrzedne wezla   stezenie   czestosc      stezenia 1-godz. 

     wezla      x        y   z    srednie+R   przekr.     Smax       S99.8   

       -       [m]      [m] [m]    [ug/m3]      [%]      [ug/m3]     [ug/m3] 

    ========================================================================== 

        1      200        0   0      4.364     .000v         9.3         8.7   

        2      250        0   0      4.385     .000v        10.1         9.7   

        3      300        0   0      4.413     .000v        11.0        10.9   

        4      350        0   0      4.439     .000v        11.5        11.3   

        5      400        0   0      4.448     .000v        11.4        11.3   

        6      450        0   0      4.448     .000v        10.5        10.3   

        7      500        0   0      4.452     .000v         9.5         9.3   

        8      550        0   0      4.448     .000v         8.7         8.6   

        9      600        0   0      4.436     .000v         8.0         8.0   

       10      650        0   0      4.421     .000v         7.7         7.6   

       11      700        0   0      4.405     .000v         7.4         7.4   

       12      750        0   0      4.391     .000v         7.2         7.2   



       13      800        0   0      4.378     .000v         7.1         7.0   

       14      850        0   0      4.367     .000v         6.9v        6.8v  

       15      200       50   0      4.371     .000v         9.3         8.8   

       16      250       50   0      4.395     .000v        10.4         9.8   

       17      300       50   0      4.434     .000v        11.8        11.4   

       18      350       50   0      4.491     .000v        13.3        13.1   

       19      400       50   0      4.537     .000v        13.6        13.5   

       20      450       50   0      4.549     .000v        12.0        11.8   

       21      500       50   0      4.544     .000v        10.4        10.2   

       22      550       50   0      4.520     .000v         9.1         9.1   

       23      600       50   0      4.489     .000v         8.3         8.3   

       24      650       50   0      4.461     .000v         7.9         7.9   

       25      700       50   0      4.436     .000v         7.7         7.6   

       26      750       50   0      4.413     .000v         7.4         7.4   

       27      800       50   0      4.395     .000v         7.3         7.2   

       28      850       50   0      4.380     .000v         7.1         7.0   

       29      200      100   0      4.383     .000v         8.9         8.7   

       30      250      100   0      4.411     .000v         9.9         9.6   

       31      300      100   0      4.460     .000v        11.7        11.2   

       32      350      100   0      4.557     .000v        14.7        14.4   

       33      400      100   0      4.761     .000v        18.3        18.1   

       34      450      100   0      4.870     .000v        14.7        14.6   

       35      500      100   0      4.753     .000v        11.7        11.6   

       36      550      100   0      4.652     .000v         9.7         9.6   

       37      600      100   0      4.577     .000v         8.6         8.6   

       38      650      100   0      4.522     .000v         8.2         8.2   

       39      700      100   0      4.479     .000v         8.0         7.9   

       40      750      100   0      4.444     .000v         7.7         7.7   

       41      800      100   0      4.417     .000v         7.5         7.5   

       42      850      100   0      4.397     .000v         7.3         7.2   

       43      200      150   0      4.399     .000v         8.3         8.2   

       44      250      150   0      4.436     .000v         8.9         8.9   

       45      300      150   0      4.502     .000v        10.1        10.0   

       46      350      150   0      4.652     .000v        13.1        12.9   

       47      400      150   0      5.609     .000v        22.7        22.2   

       48      450      150   0      7.964     .000v        25.5^       25.5^  

       49      500      150   0      5.410     .000v        14.3        14.3   

       50      550      150   0      4.919     .000v        10.1        10.0   

       51      600      150   0      4.721     .000v         9.2         9.2   

       52      650      150   0      4.615     .000v         8.8         8.7   

       53      700      150   0      4.539     .000v         8.4         8.4   

       54      750      150   0      4.483     .000v         8.2         8.1   

       55      800      150   0      4.444     .000v         7.9         7.8   

       56      850      150   0      4.417     .000v         7.6         7.5   

       57      200      200   0      4.409     .000v         8.2         8.0   

       58      250      200   0      4.450     .000v         8.6         8.4   

       59      300      200   0      4.522     .000v         9.1         9.0   

       60      350      200   0      4.679     .000v        10.0         9.9   

       61      400      200   0      5.264     .000v        12.2        12.2   

       62      450      200   0      8.592     .000v        22.8        22.6   

       63      500      200   0      8.773^    .000v        19.7        19.7   

       64      550      200   0      5.428     .000v        13.3        13.3   

       65      600      200   0      4.940     .000v        10.2        10.2   

       66      650      200   0      4.739     .000v         9.5         9.5   

       67      700      200   0      4.613     .000v         9.1         9.0   

       68      750      200   0      4.529     .000v         8.7         8.6   

       69      800      200   0      4.477     .000v         8.3         8.2   

       70      850      200   0      4.441     .000v         7.9         7.8   

       71      200      250   0      4.413     .000v         8.3         8.1   

       72      250      250   0      4.451     .000v         8.8         8.5   

       73      300      250   0      4.518     .000v         9.4         9.2   

       74      350      250   0      4.658     .000v        10.1         9.9   

       75      400      250   0      4.963     .000v        11.0        10.8   

       76      450      250   0      5.625     .000v        12.3        12.1   

       77      500      250   0      7.069     .000v        18.6        18.5   

       78      550      250   0      7.063     .000v        16.1        15.9   

       79      600      250   0      5.431     .000v        12.3        12.2   

       80      650      250   0      4.944     .000v        10.8        10.8   

       81      700      250   0      4.712     .000v        10.0         9.9   

       82      750      250   0      4.588     .000v         9.3         9.2   

       83      800      250   0      4.519     .000v         8.7         8.6   

       84      850      250   0      4.469     .000v         8.1         8.1   

       85      200      300   0      4.415     .000v         8.4         8.3   

       86      250      300   0      4.454     .000v         9.0         9.0   

       87      300      300   0      4.522     .000v         9.9         9.8   

       88      350      300   0      4.651     .000v        10.9        10.8   

       89      400      300   0      4.929     .000v        12.3        12.2   



       90      450      300   0      5.857     .000v        14.8        14.7   

       91      500      300   0      7.532     .000v        16.8        16.8   

       92      550      300   0      7.667     .000v        16.0        16.0   

       93      600      300   0      7.283     .000v        16.0        15.8   

       94      650      300   0      5.631     .000v        13.8        13.8   

       95      700      300   0      4.860     .000v        11.5        11.5   

       96      750      300   0      4.671     .000v        10.0        10.0   

       97      800      300   0      4.571     .000v         9.1         9.0   

       98      850      300   0      4.497     .000v         8.4         8.3   

       99      200      350   0      4.413     .000v         8.3         8.2   

      100      250      350   0      4.453     .000v         8.9         8.8   

      101      300      350   0      4.520     .000v         9.8         9.7   

      102      350      350   0      4.640     .000v        11.2        11.1   

      103      400      350   0      5.011     .000v        14.5        14.5   

      104      450      350   0      6.899     .000v        15.4        15.4   

      105      500      350   0      7.526     .000v        17.5        17.5   

      106      550      350   0      7.688     .000v        17.0        16.9   

      107      600      350   0      7.472     .000v        16.4        16.3   

      108      650      350   0      5.829     .000v        16.3        16.0   

      109      700      350   0      5.024     .000v        12.1        11.9   

      110      750      350   0      4.821     .000v         9.9         9.9   

      111      800      350   0      4.641     .000v         9.0         9.0   

      112      850      350   0      4.523     .000v         8.4         8.4   

      113      200      400   0      4.405     .000v         8.1         8.0   

      114      250      400   0      4.439     .000v         8.6         8.5   

      115      300      400   0      4.492     .000v         9.3         9.2   

      116      350      400   0      4.579     .000v        10.1        10.0   

      117      400      400   0      4.768     .000v        10.8        10.8   

      118      450      400   0      5.155     .000v        12.2        12.2   

      119      500      400   0      5.839     .000v        15.3        15.3   

      120      550      400   0      7.005     .000v        18.1        18.1   

      121      600      400   0      6.437     .000v        17.0        16.9   

      122      650      400   0      5.211     .000v        13.9        13.8   

      123      700      400   0      6.874     .000v        17.1        16.9   

      124      750      400   0      6.336     .000v        16.2        16.1   

      125      800      400   0      4.808     .000v        10.6        10.5   

      126      850      400   0      4.555     .000v         9.3         9.3   

      127      200      450   0      4.393     .000v         7.8         7.7   

      128      250      450   0      4.420     .000v         8.2         8.1   

      129      300      450   0      4.461     .000v         8.6         8.6   

      130      350      450   0      4.526     .000v         9.0         9.0   

      131      400      450   0      4.631     .000v         9.4         9.4   

      132      450      450   0      4.777     .000v        10.5        10.5   

      133      500      450   0      4.941     .000v        11.8        11.8   

      134      550      450   0      5.086     .000v        13.3        13.3   

      135      600      450   0      5.021     .000v        14.4        14.2   

      136      650      450   0      4.889     .000v        12.6        12.5   

      137      700      450   0      5.150     .000v        11.4        11.4   

      138      750      450   0      6.171     .000v        18.4        18.2   

      139      800      450   0      4.766     .000v        15.2        15.0   

      140      850      450   0      4.530     .000v        11.5        11.4   

      141      200      500   0      4.382     .000v         7.5         7.4   

      142      250      500   0      4.405     .000v         7.8         7.7   

      143      300      500   0      4.438     .000v         8.1         8.1   

      144      350      500   0      4.486     .000v         8.4         8.4   

      145      400      500   0      4.550     .000v         8.8         8.8   

      146      450      500   0      4.625     .000v         9.5         9.5   

      147      500      500   0      4.696     .000v        10.4        10.4   

      148      550      500   0      4.732     .000v        11.2        11.2   

      149      600      500   0      4.715     .000v        12.0        11.9   

      150      650      500   0      4.693     .000v        11.6        11.4   

      151      700      500   0      4.716     .000v        10.7        10.6   

      152      750      500   0      4.705     .000v        10.4        10.3   

      153      800      500   0      4.576     .000v        12.2        12.0   

      154      850      500   0      4.475     .000v        11.6        11.3   

      155      200      550   0      4.374     .000v         7.3         7.2   

      156      250      550   0      4.394     .000v         7.5         7.4   

      157      300      550   0      4.421     .000v         7.8         7.7   

      158      350      550   0      4.455     .000v         8.0         8.0   

      159      400      550   0      4.496     .000v         8.4         8.4   

      160      450      550   0      4.537     .000v         8.9         8.9   

      161      500      550   0      4.571     .000v         9.5         9.5   

      162      550      550   0      4.586     .000v        10.0        10.0   

      163      600      550   0      4.585     .000v        10.5        10.5   

      164      650      550   0      4.579     .000v        10.5        10.4   

      165      700      550   0      4.569     .000v        10.1        10.0   

      166      750      550   0      4.541     .000v         9.6         9.5   



      167      800      550   0      4.490     .000v         9.8         9.6   

      168      850      550   0      4.441     .000v        10.3         9.9   

      169      200      600   0      4.368     .000v         7.1         7.0   

      170      250      600   0      4.385     .000v         7.3         7.3   

      171      300      600   0      4.406     .000v         7.5         7.5   

      172      350      600   0      4.431     .000v         7.7         7.7   

      173      400      600   0      4.456     .000v         8.0         8.0   

      174      450      600   0      4.480     .000v         8.4         8.4   

      175      500      600   0      4.498     .000v         8.8         8.8   

      176      550      600   0      4.509     .000v         9.3         9.2   

      177      600      600   0      4.511     .000v         9.6         9.5   

      178      650      600   0      4.504     .000v         9.6         9.5   

      179      700      600   0      4.492     .000v         9.4         9.3   

      180      750      600   0      4.472     .000v         9.1         9.0   

      181      800      600   0      4.444     .000v         9.0         8.9   

      182      850      600   0      4.415     .000v         9.1         9.0   

      183      200      650   0      4.363v    .000v         6.9         6.9   

      184      250      650   0      4.377     .000v         7.1         7.1   

      185      300      650   0      4.393     .000v         7.3         7.3   

      186      350      650   0      4.410     .000v         7.5         7.5   

      187      400      650   0      4.426     .000v         7.8         7.7   

      188      450      650   0      4.441     .000v         8.1         8.0   

      189      500      650   0      4.453     .000v         8.3         8.3   

      190      550      650   0      4.460     .000v         8.7         8.6   

      191      600      650   0      4.461     .000v         8.9         8.9   

      192      650      650   0      4.455     .000v         8.9         8.9   

      193      700      650   0      4.445     .000v         8.8         8.7   

      194      750      650   0      4.431     .000v         8.7         8.6   

      195      800      650   0      4.414     .000v         8.5         8.3   

      196      850      650   0      4.395     .000v         8.5         8.4   

       - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

              wartosci srednie       4.844     .000          6.2         6.1 

 

                     ZANIECZYSZCZENIE NR 3 - SO2                            

      dopuszczalne    D1 =     350.00 [ug/m3]      Da =      30.000 [ug/m3] 

      tlo stezenia     R =      12.00 [ug/m3] 

    ========================================================================== 

     numer    wspolrzedne wezla   stezenie   czestosc      stezenia 1-godz. 

     wezla      x        y   z    srednie+R   przekr.     Smax       S99.726 

       -       [m]      [m] [m]    [ug/m3]      [%]      [ug/m3]     [ug/m3] 

    ========================================================================== 

        1      200        0   0     12.018     .000v       13.40       13.19   

        2      250        0   0     12.023     .000v       13.62       13.45   

        3      300        0   0     12.031     .000v       13.86       13.73   

        4      350        0   0     12.038     .000v       13.99       13.92   

        5      400        0   0     12.041     .000v       13.95       13.85   

        6      450        0   0     12.041     .000v       13.71       13.59   

        7      500        0   0     12.042     .000v       13.42       13.35   

        8      550        0   0     12.041     .000v       13.19       13.14   

        9      600        0   0     12.038     .000v       13.00       12.98   

       10      650        0   0     12.033     .000v       12.89       12.87   

       11      700        0   0     12.029     .000v       12.81       12.79   

       12      750        0   0     12.025     .000v       12.76       12.74   

       13      800        0   0     12.021     .000v       12.72       12.68   

       14      850        0   0     12.018     .000v       12.68v      12.65v  

       15      200       50   0     12.019     .000v       13.40       13.15   

       16      250       50   0     12.026     .000v       13.69       13.39   

       17      300       50   0     12.037     .000v       14.09       13.91   

       18      350       50   0     12.053     .000v       14.51       14.42   

       19      400       50   0     12.066     .000v       14.58       14.53   

       20      450       50   0     12.070     .000v       14.12       14.01   

       21      500       50   0     12.068     .000v       13.66       13.60   

       22      550       50   0     12.061     .000v       13.31       13.28   

       23      600       50   0     12.052     .000v       13.06       13.05   

       24      650       50   0     12.044     .000v       12.94       12.92   

       25      700       50   0     12.037     .000v       12.87       12.85   

       26      750       50   0     12.031     .000v       12.82       12.78   

       27      800       50   0     12.026     .000v       12.77       12.73   

       28      850       50   0     12.022     .000v       12.73       12.67   

       29      200      100   0     12.023     .000v       13.28       13.16   

       30      250      100   0     12.031     .000v       13.57       13.41   

       31      300      100   0     12.044     .000v       14.08       13.80   

       32      350      100   0     12.072     .000v       14.94       14.68   

       33      400      100   0     12.130     .000v       15.91       15.81   

       34      450      100   0     12.160     .000v       14.89       14.78   

       35      500      100   0     12.127     .000v       14.04       13.99   

       36      550      100   0     12.098     .000v       13.46       13.44   



       37      600      100   0     12.076     .000v       13.13       13.12   

       38      650      100   0     12.061     .000v       13.02       13.01   

       39      700      100   0     12.049     .000v       12.96       12.93   

       40      750      100   0     12.040     .000v       12.89       12.87   

       41      800      100   0     12.032     .000v       12.84       12.78   

       42      850      100   0     12.027     .000v       12.78       12.73   

       43      200      150   0     12.027     .000v       13.11       13.06   

       44      250      150   0     12.038     .000v       13.27       13.25   

       45      300      150   0     12.056     .000v       13.63       13.59   

       46      350      150   0     12.098     .000v       14.46       14.34   

       47      400      150   0     12.371     .000v       17.21       17.01   

       48      450      150   0     13.043     .000v       17.95^      17.90^  

       49      500      150   0     12.313     .000v       14.77       14.72   

       50      550      150   0     12.172     .000v       13.55       13.55   

       51      600      150   0     12.116     .000v       13.28       13.27   

       52      650      150   0     12.086     .000v       13.16       13.14   

       53      700      150   0     12.065     .000v       13.07       13.05   

       54      750      150   0     12.050     .000v       13.00       12.95   

       55      800      150   0     12.040     .000v       12.92       12.86   

       56      850      150   0     12.033     .000v       12.85       12.79   

       57      200      200   0     12.030     .000v       13.06       12.94   

       58      250      200   0     12.041     .000v       13.17       13.06   

       59      300      200   0     12.061     .000v       13.31       13.27   

       60      350      200   0     12.105     .000v       13.61       13.60   

       61      400      200   0     12.271     .000v       14.24       14.24   

       62      450      200   0     13.220     .000v       17.17       17.06   

       63      500      200   0     13.268^    .000v       16.39       16.31   

       64      550      200   0     12.311     .000v       14.57       14.56   

       65      600      200   0     12.175     .000v       13.64       13.60   

       66      650      200   0     12.120     .000v       13.36       13.34   

       67      700      200   0     12.085     .000v       13.23       13.20   

       68      750      200   0     12.063     .000v       13.13       13.07   

       69      800      200   0     12.049     .000v       13.03       12.97   

       70      850      200   0     12.040     .000v       12.92       12.85   

       71      200      250   0     12.031     .000v       13.08       13.01   

       72      250      250   0     12.041     .000v       13.22       13.12   

       73      300      250   0     12.060     .000v       13.39       13.26   

       74      350      250   0     12.098     .000v       13.58       13.45   

       75      400      250   0     12.183     .000v       13.81       13.69   

       76      450      250   0     12.367     .000v       14.15       14.06   

       77      500      250   0     12.757     .000v       16.09       16.03   

       78      550      250   0     12.730     .000v       15.29       15.16   

       79      600      250   0     12.301     .000v       14.06       14.04   

       80      650      250   0     12.173     .000v       13.69       13.66   

       81      700      250   0     12.112     .000v       13.47       13.44   

       82      750      250   0     12.080     .000v       13.29       13.22   

       83      800      250   0     12.061     .000v       13.13       13.08   

       84      850      250   0     12.048     .000v       13.00       12.96   

       85      200      300   0     12.031     .000v       13.10       13.05   

       86      250      300   0     12.042     .000v       13.27       13.23   

       87      300      300   0     12.060     .000v       13.50       13.45   

       88      350      300   0     12.095     .000v       13.78       13.71   

       89      400      300   0     12.170     .000v       14.15       14.04   

       90      450      300   0     12.414     .000v       14.82       14.73   

       91      500      300   0     12.849     .000v       15.41       15.40   

       92      550      300   0     12.882     .000v       15.21       15.14   

       93      600      300   0     12.781     .000v       15.17       15.01   

       94      650      300   0     12.353     .000v       14.47       14.45   

       95      700      300   0     12.153     .000v       13.87       13.84   

       96      750      300   0     12.104     .000v       13.49       13.46   

       97      800      300   0     12.077     .000v       13.24       13.20   

       98      850      300   0     12.056     .000v       13.05       13.03   

       99      200      350   0     12.031     .000v       13.05       13.02   

      100      250      350   0     12.041     .000v       13.22       13.19   

      101      300      350   0     12.060     .000v       13.45       13.42   

      102      350      350   0     12.092     .000v       13.81       13.79   

      103      400      350   0     12.190     .000v       14.68       14.67   

      104      450      350   0     12.680     .000v       14.99       14.98   

      105      500      350   0     12.843     .000v       15.54       15.52   

      106      550      350   0     12.885     .000v       15.41       15.35   

      107      600      350   0     12.830     .000v       15.24       15.18   

      108      650      350   0     12.407     .000v       15.19       15.01   

      109      700      350   0     12.207     .000v       14.09       13.97   

      110      750      350   0     12.154     .000v       13.47       13.46   

      111      800      350   0     12.101     .000v       13.23       13.23   

      112      850      350   0     12.065     .000v       13.08       13.07   

      113      200      400   0     12.028     .000v       12.98       12.95   



      114      250      400   0     12.038     .000v       13.11       13.09   

      115      300      400   0     12.052     .000v       13.28       13.27   

      116      350      400   0     12.076     .000v       13.50       13.47   

      117      400      400   0     12.125     .000v       13.69       13.68   

      118      450      400   0     12.226     .000v       14.13       14.11   

      119      500      400   0     12.404     .000v       14.96       14.94   

      120      550      400   0     12.708     .000v       15.67       15.64   

      121      600      400   0     12.562     .000v       15.39       15.34   

      122      650      400   0     12.253     .000v       14.58       14.51   

      123      700      400   0     12.831     .000v       16.25       16.16   

      124      750      400   0     12.662     .000v       15.74       15.71   

      125      800      400   0     12.158     .000v       13.88       13.87   

      126      850      400   0     12.076     .000v       13.46       13.44   

      127      200      450   0     12.025     .000v       12.91       12.87   

      128      250      450   0     12.033     .000v       13.01       12.97   

      129      300      450   0     12.044     .000v       13.12       13.08   

      130      350      450   0     12.061     .000v       13.23       13.21   

      131      400      450   0     12.089     .000v       13.35       13.35   

      132      450      450   0     12.127     .000v       13.66       13.66   

      133      500      450   0     12.170     .000v       14.02       14.01   

      134      550      450   0     12.209     .000v       14.41       14.38   

      135      600      450   0     12.194     .000v       14.68       14.63   

      136      650      450   0     12.166     .000v       14.23       14.16   

      137      700      450   0     12.263     .000v       13.92       13.86   

      138      750      450   0     12.610     .000v       16.34       16.25   

      139      800      450   0     12.146     .000v       15.29       15.16   

      140      850      450   0     12.070     .000v       14.14       13.98   

      141      200      500   0     12.023     .000v       12.84       12.80   

      142      250      500   0     12.029     .000v       12.92       12.87   

      143      300      500   0     12.038     .000v       12.99       12.96   

      144      350      500   0     12.050     .000v       13.08       13.07   

      145      400      500   0     12.067     .000v       13.21       13.20   

      146      450      500   0     12.087     .000v       13.41       13.39   

      147      500      500   0     12.106     .000v       13.64       13.62   

      148      550      500   0     12.116     .000v       13.86       13.84   

      149      600      500   0     12.113     .000v       14.05       13.98   

      150      650      500   0     12.111     .000v       13.94       13.89   

      151      700      500   0     12.124     .000v       13.72       13.66   

      152      750      500   0     12.124     .000v       13.69       13.63   

      153      800      500   0     12.084     .000v       14.36       14.26   

      154      850      500   0     12.052     .000v       14.15       13.92   

      155      200      550   0     12.020     .000v       12.78       12.75   

      156      250      550   0     12.026     .000v       12.84       12.81   

      157      300      550   0     12.033     .000v       12.90       12.89   

      158      350      550   0     12.042     .000v       12.98       12.97   

      159      400      550   0     12.053     .000v       13.09       13.08   

      160      450      550   0     12.064     .000v       13.24       13.23   

      161      500      550   0     12.073     .000v       13.39       13.37   

      162      550      550   0     12.077     .000v       13.54       13.52   

      163      600      550   0     12.078     .000v       13.66       13.64   

      164      650      550   0     12.079     .000v       13.66       13.59   

      165      700      550   0     12.078     .000v       13.55       13.46   

      166      750      550   0     12.071     .000v       13.43       13.37   

      167      800      550   0     12.056     .000v       13.54       13.48   

      168      850      550   0     12.042     .000v       13.72       13.65   

      169      200      600   0     12.019     .000v       12.73       12.70   

      170      250      600   0     12.023     .000v       12.78       12.77   

      171      300      600   0     12.029     .000v       12.84       12.84   

      172      350      600   0     12.035     .000v       12.91       12.90   

      173      400      600   0     12.042     .000v       13.00       12.99   

      174      450      600   0     12.049     .000v       13.11       13.10   

      175      500      600   0     12.054     .000v       13.22       13.20   

      176      550      600   0     12.057     .000v       13.33       13.31   

      177      600      600   0     12.058     .000v       13.41       13.37   

      178      650      600   0     12.058     .000v       13.42       13.37   

      179      700      600   0     12.055     .000v       13.37       13.28   

      180      750      600   0     12.050     .000v       13.29       13.22   

      181      800      600   0     12.042     .000v       13.27       13.22   

      182      850      600   0     12.033     .000v       13.35       13.29   

      183      200      650   0     12.017v    .000v       12.69       12.67   

      184      250      650   0     12.021     .000v       12.74       12.73   

      185      300      650   0     12.025     .000v       12.79       12.78   

      186      350      650   0     12.030     .000v       12.85       12.84   

      187      400      650   0     12.034     .000v       12.92       12.91   

      188      450      650   0     12.038     .000v       13.01       13.00   

      189      500      650   0     12.042     .000v       13.08       13.06   

      190      550      650   0     12.044     .000v       13.16       13.14   



      191      600      650   0     12.045     .000v       13.22       13.19   

      192      650      650   0     12.044     .000v       13.24       13.15   

      193      700      650   0     12.041     .000v       13.22       13.14   

      194      750      650   0     12.038     .000v       13.17       13.07   

      195      800      650   0     12.033     .000v       13.13       13.05   

      196      850      650   0     12.027     .000v       13.15       13.09   

       - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

              wartosci srednie      12.150     .000         1.70        1.64 

 

                     ZANIECZYSZCZENIE NR 4 - PM10                           

      dopuszczalne    D1 =     280.00 [ug/m3]      Da =      40.000 [ug/m3] 

      tlo stezenia     R =      25.00 [ug/m3] 

    ========================================================================== 

     numer    wspolrzedne wezla   stezenie   czestosc      stezenia 1-godz. 

     wezla      x        y   z    srednie+R   przekr.     Smax       S99.8   

       -       [m]      [m] [m]    [ug/m3]      [%]      [ug/m3]     [ug/m3] 

    ========================================================================== 

        1      200        0   0     25.002v    .000v       25.20       25.18   

        2      250        0   0     25.003     .000v       25.23       25.22   

        3      300        0   0     25.004     .000v       25.26       25.25   

        4      350        0   0     25.005     .000v       25.27       25.27   

        5      400        0   0     25.006     .000v       25.26       25.25   

        6      450        0   0     25.006     .000v       25.23       25.22   

        7      500        0   0     25.006     .000v       25.19       25.18   

        8      550        0   0     25.006     .000v       25.16       25.16   

        9      600        0   0     25.005     .000v       25.14       25.14   

       10      650        0   0     25.005     .000v       25.12       25.12   

       11      700        0   0     25.004     .000v       25.11       25.11   

       12      750        0   0     25.004     .000v       25.11       25.11   

       13      800        0   0     25.003     .000v       25.10       25.10   

       14      850        0   0     25.003     .000v       25.10v      25.09v  

       15      200       50   0     25.003     .000v       25.20       25.18   

       16      250       50   0     25.004     .000v       25.24       25.22   

       17      300       50   0     25.005     .000v       25.30       25.28   

       18      350       50   0     25.007     .000v       25.35       25.34   

       19      400       50   0     25.009     .000v       25.34       25.34   

       20      450       50   0     25.009     .000v       25.28       25.27   

       21      500       50   0     25.009     .000v       25.22       25.22   

       22      550       50   0     25.008     .000v       25.18       25.18   

       23      600       50   0     25.007     .000v       25.15       25.15   

       24      650       50   0     25.006     .000v       25.13       25.13   

       25      700       50   0     25.005     .000v       25.12       25.12   

       26      750       50   0     25.005     .000v       25.12       25.11   

       27      800       50   0     25.004     .000v       25.11       25.11   

       28      850       50   0     25.003     .000v       25.10       25.10   

       29      200      100   0     25.003     .000v       25.19       25.18   

       30      250      100   0     25.004     .000v       25.23       25.21   

       31      300      100   0     25.006     .000v       25.30       25.28   

       32      350      100   0     25.010     .000v       25.41       25.39   

       33      400      100   0     25.017     .000v       25.52       25.51   

       34      450      100   0     25.021     .000v       25.38       25.37   

       35      500      100   0     25.017     .000v       25.27       25.27   

       36      550      100   0     25.013     .000v       25.20       25.19   

       37      600      100   0     25.011     .000v       25.16       25.16   

       38      650      100   0     25.009     .000v       25.15       25.15   

       39      700      100   0     25.007     .000v       25.14       25.13   

       40      750      100   0     25.006     .000v       25.13       25.12   

       41      800      100   0     25.005     .000v       25.12       25.12   

       42      850      100   0     25.004     .000v       25.11       25.11   

       43      200      150   0     25.004     .000v       25.17       25.16   

       44      250      150   0     25.005     .000v       25.19       25.19   

       45      300      150   0     25.008     .000v       25.23       25.22   

       46      350      150   0     25.013     .000v       25.34       25.33   

       47      400      150   0     25.047     .000v       25.70       25.67   

       48      450      150   0     25.132     .000v       25.78       25.78   

       49      500      150   0     25.041     .000v       25.36       25.36   

       50      550      150   0     25.023     .000v       25.21       25.21   

       51      600      150   0     25.016     .000v       25.18       25.18   

       52      650      150   0     25.012     .000v       25.17       25.16   

       53      700      150   0     25.010     .000v       25.15       25.15   

       54      750      150   0     25.008     .000v       25.14       25.14   

       55      800      150   0     25.006     .000v       25.13       25.13   

       56      850      150   0     25.005     .000v       25.12       25.12   

       57      200      200   0     25.004     .000v       25.17       25.16   

       58      250      200   0     25.006     .000v       25.19       25.18   

       59      300      200   0     25.008     .000v       25.21       25.20   

       60      350      200   0     25.014     .000v       25.24       25.22   



       61      400      200   0     25.035     .000v       25.30       25.29   

       62      450      200   0     25.154     .000v       25.71       25.70   

       63      500      200   0     25.161     .000v       25.59       25.59   

       64      550      200   0     25.042     .000v       25.32       25.32   

       65      600      200   0     25.025     .000v       25.22       25.22   

       66      650      200   0     25.017     .000v       25.19       25.19   

       67      700      200   0     25.013     .000v       25.18       25.17   

       68      750      200   0     25.010     .000v       25.16       25.16   

       69      800      200   0     25.008     .000v       25.15       25.14   

       70      850      200   0     25.006     .000v       25.13       25.13   

       71      200      250   0     25.004     .000v       25.17       25.17   

       72      250      250   0     25.006     .000v       25.20       25.18   

       73      300      250   0     25.008     .000v       25.22       25.21   

       74      350      250   0     25.013     .000v       25.25       25.24   

       75      400      250   0     25.024     .000v       25.29       25.28   

       76      450      250   0     25.048     .000v       25.35       25.33   

       77      500      250   0     25.101     .000v       25.51       25.51   

       78      550      250   0     25.103     .000v       25.43       25.42   

       79      600      250   0     25.043     .000v       25.29       25.29   

       80      650      250   0     25.026     .000v       25.24       25.24   

       81      700      250   0     25.017     .000v       25.21       25.21   

       82      750      250   0     25.013     .000v       25.18       25.18   

       83      800      250   0     25.010     .000v       25.16       25.16   

       84      850      250   0     25.008     .000v       25.14       25.14   

       85      200      300   0     25.004     .000v       25.17       25.17   

       86      250      300   0     25.006     .000v       25.20       25.20   

       87      300      300   0     25.008     .000v       25.24       25.23   

       88      350      300   0     25.013     .000v       25.29       25.28   

       89      400      300   0     25.024     .000v       25.34       25.33   

       90      450      300   0     25.058     .000v       25.45       25.44   

       91      500      300   0     25.120     .000v       25.45       25.45   

       92      550      300   0     25.126     .000v       25.43       25.42   

       93      600      300   0     25.112     .000v       25.43       25.42   

       94      650      300   0     25.053     .000v       25.35       25.35   

       95      700      300   0     25.025     .000v       25.27       25.26   

       96      750      300   0     25.018     .000v       25.23       25.23   

       97      800      300   0     25.014     .000v       25.20       25.20   

       98      850      300   0     25.010     .000v       25.17       25.17   

       99      200      350   0     25.004     .000v       25.16       25.16   

      100      250      350   0     25.006     .000v       25.19       25.18   

      101      300      350   0     25.008     .000v       25.22       25.22   

      102      350      350   0     25.013     .000v       25.28       25.27   

      103      400      350   0     25.027     .000v       25.41       25.41   

      104      450      350   0     25.097     .000v       25.44       25.43   

      105      500      350   0     25.120     .000v       25.48       25.48   

      106      550      350   0     25.127     .000v       25.46       25.46   

      107      600      350   0     25.120     .000v       25.44       25.44   

      108      650      350   0     25.062     .000v       25.44       25.43   

      109      700      350   0     25.038     .000v       25.45       25.44   

      110      750      350   0     25.030     .000v       25.33       25.33   

      111      800      350   0     25.020     .000v       25.27       25.27   

      112      850      350   0     25.012     .000v       25.22       25.22   

      113      200      400   0     25.004     .000v       25.15       25.14   

      114      250      400   0     25.005     .000v       25.16       25.16   

      115      300      400   0     25.008     .000v       25.18       25.18   

      116      350      400   0     25.011     .000v       25.21       25.21   

      117      400      400   0     25.018     .000v       25.24       25.24   

      118      450      400   0     25.033     .000v       25.29       25.29   

      119      500      400   0     25.058     .000v       25.40       25.40   

      120      550      400   0     25.102     .000v       25.51       25.51   

      121      600      400   0     25.083     .000v       25.47       25.46   

      122      650      400   0     25.043     .000v       25.48       25.47   

      123      700      400   0     25.197^    .000v       26.06^      26.05^  

      124      750      400   0     25.158     .000v       25.88       25.88   

      125      800      400   0     25.035     .000v       25.44       25.44   

      126      850      400   0     25.016     .000v       25.31       25.31   

      127      200      450   0     25.004     .000v       25.13       25.13   

      128      250      450   0     25.005     .000v       25.14       25.14   

      129      300      450   0     25.006     .000v       25.16       25.16   

      130      350      450   0     25.009     .000v       25.18       25.17   

      131      400      450   0     25.013     .000v       25.19       25.19   

      132      450      450   0     25.019     .000v       25.23       25.23   

      133      500      450   0     25.025     .000v       25.27       25.27   

      134      550      450   0     25.031     .000v       25.33       25.33   

      135      600      450   0     25.030     .000v       25.37       25.36   

      136      650      450   0     25.029     .000v       25.33       25.33   

      137      700      450   0     25.058     .000v       25.43       25.43   



      138      750      450   0     25.147     .000v       25.93       25.92   

      139      800      450   0     25.032     .000v       25.68       25.67   

      140      850      450   0     25.014     .000v       25.43       25.41   

      141      200      500   0     25.003     .000v       25.12       25.12   

      142      250      500   0     25.004     .000v       25.13       25.13   

      143      300      500   0     25.005     .000v       25.14       25.14   

      144      350      500   0     25.007     .000v       25.15       25.15   

      145      400      500   0     25.010     .000v       25.17       25.17   

      146      450      500   0     25.013     .000v       25.19       25.19   

      147      500      500   0     25.016     .000v       25.22       25.22   

      148      550      500   0     25.017     .000v       25.25       25.25   

      149      600      500   0     25.018     .000v       25.28       25.28   

      150      650      500   0     25.020     .000v       25.27       25.26   

      151      700      500   0     25.025     .000v       25.27       25.27   

      152      750      500   0     25.026     .000v       25.34       25.34   

      153      800      500   0     25.018     .000v       25.46       25.45   

      154      850      500   0     25.010     .000v       25.41       25.39   

      155      200      550   0     25.003     .000v       25.11       25.11   

      156      250      550   0     25.004     .000v       25.12       25.12   

      157      300      550   0     25.005     .000v       25.13       25.13   

      158      350      550   0     25.006     .000v       25.14       25.14   

      159      400      550   0     25.008     .000v       25.15       25.15   

      160      450      550   0     25.009     .000v       25.17       25.17   

      161      500      550   0     25.011     .000v       25.19       25.19   

      162      550      550   0     25.012     .000v       25.21       25.21   

      163      600      550   0     25.013     .000v       25.23       25.23   

      164      650      550   0     25.014     .000v       25.23       25.22   

      165      700      550   0     25.015     .000v       25.21       25.21   

      166      750      550   0     25.014     .000v       25.23       25.22   

      167      800      550   0     25.011     .000v       25.27       25.26   

      168      850      550   0     25.008     .000v       25.31       25.31   

      169      200      600   0     25.003     .000v       25.10       25.10   

      170      250      600   0     25.003     .000v       25.11       25.11   

      171      300      600   0     25.004     .000v       25.12       25.12   

      172      350      600   0     25.005     .000v       25.13       25.13   

      173      400      600   0     25.006     .000v       25.14       25.14   

      174      450      600   0     25.007     .000v       25.15       25.15   

      175      500      600   0     25.008     .000v       25.17       25.17   

      176      550      600   0     25.009     .000v       25.18       25.18   

      177      600      600   0     25.010     .000v       25.19       25.19   

      178      650      600   0     25.010     .000v       25.19       25.19   

      179      700      600   0     25.010     .000v       25.19       25.18   

      180      750      600   0     25.009     .000v       25.18       25.17   

      181      800      600   0     25.008     .000v       25.19       25.19   

      182      850      600   0     25.006     .000v       25.23       25.23   

      183      200      650   0     25.003     .000v       25.10       25.10   

      184      250      650   0     25.003     .000v       25.10       25.10   

      185      300      650   0     25.004     .000v       25.11       25.11   

      186      350      650   0     25.004     .000v       25.12       25.12   

      187      400      650   0     25.005     .000v       25.13       25.13   

      188      450      650   0     25.006     .000v       25.14       25.14   

      189      500      650   0     25.006     .000v       25.15       25.15   

      190      550      650   0     25.007     .000v       25.16       25.16   

      191      600      650   0     25.007     .000v       25.17       25.17   

      192      650      650   0     25.007     .000v       25.17       25.17   

      193      700      650   0     25.007     .000v       25.17       25.16   

      194      750      650   0     25.007     .000v       25.16       25.16   

      195      800      650   0     25.006     .000v       25.16       25.16   

      196      850      650   0     25.005     .000v       25.18       25.18   

       - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

              wartosci srednie      25.023     .000          .25         .25 

 

                     ZANIECZYSZCZENIE NR 5 - NOx                            

      dopuszczalne    D1 =     200.00 [ug/m3]      Da =      40.000 [ug/m3] 

      tlo stezenia     R =      30.00 [ug/m3] 

    ========================================================================== 

     numer    wspolrzedne wezla   stezenie   czestosc      stezenia 1-godz. 

     wezla      x        y   z    srednie+R   przekr.     Smax       S99.8   

       -       [m]      [m] [m]    [ug/m3]      [%]      [ug/m3]     [ug/m3] 

    ========================================================================== 

        1      200        0   0     30.193     .000v       45.17       43.40   

        2      250        0   0     30.256     .000v       47.62       46.48   

        3      300        0   0     30.340     .000v       50.22       49.83   

        4      350        0   0     30.419     .000v       51.77       51.12   

        5      400        0   0     30.447     .000v       51.37       51.05   

        6      450        0   0     30.448     .000v       48.79       48.01   

        7      500        0   0     30.459     .000v       45.61       45.21   



        8      550        0   0     30.446     .000v       43.11       42.85   

        9      600        0   0     30.409     .000v       41.12       40.99   

       10      650        0   0     30.363     .000v       39.94       39.82   

       11      700        0   0     30.315     .000v       39.12       38.96   

       12      750        0   0     30.271     .000v       38.56       38.41   

       13      800        0   0     30.233     .000v       38.08       37.86   

       14      850        0   0     30.200     .000v       37.68v      37.45v  

       15      200       50   0     30.213     .000v       45.10       43.77   

       16      250       50   0     30.286     .000v       48.32       46.61   

       17      300       50   0     30.404     .000v       52.61       51.47   

       18      350       50   0     30.578     .000v       57.33       56.73   

       19      400       50   0     30.717     .000v       58.23       57.76   

       20      450       50   0     30.755     .000v       53.16       52.54   

       21      500       50   0     30.740     .000v       48.29       47.90   

       22      550       50   0     30.665     .000v       44.45       44.30   

       23      600       50   0     30.570     .000v       41.81       41.73   

       24      650       50   0     30.483     .000v       40.56       40.41   

       25      700       50   0     30.406     .000v       39.85       39.68   

       26      750       50   0     30.339     .000v       39.21       39.06   

       27      800       50   0     30.285     .000v       38.69       38.48   

       28      850       50   0     30.241     .000v       38.20       37.95   

       29      200      100   0     30.249     .000v       43.85       43.28   

       30      250      100   0     30.335     .000v       47.01       46.11   

       31      300      100   0     30.482     .000v       52.44       50.82   

       32      350      100   0     30.778     .000v       61.69       60.62   

       33      400      100   0     31.403     .000v       72.41       71.96   

       34      450      100   0     31.736     .000v       61.55       61.16   

       35      500      100   0     31.377     .000v       52.36       51.91   

       36      550      100   0     31.065     .000v       46.03       45.93   

       37      600      100   0     30.833     .000v       42.73       42.68   

       38      650      100   0     30.667     .000v       41.56       41.48   

       39      700      100   0     30.537     .000v       40.77       40.65   

       40      750      100   0     30.431     .000v       40.07       39.86   

       41      800      100   0     30.351     .000v       39.47       39.22   

       42      850      100   0     30.291     .000v       38.83       38.52   

       43      200      150   0     30.297     .000v       42.07       41.81   

       44      250      150   0     30.410     .000v       43.85       43.75   

       45      300      150   0     30.612     .000v       47.70       47.47   

       46      350      150   0     31.067     .000v       56.64       55.95   

       47      400      150   0     34.003     .000v       86.21       84.60   

       48      450      150   0     41.228 *   .000v       94.58^      94.41^  

       49      500      150   0     33.382     .000v       60.28       59.92   

       50      550      150   0     31.874     .000v       47.15       47.11   

       51      600      150   0     31.267     .000v       44.42       44.35   

       52      650      150   0     30.943     .000v       43.04       42.94   

       53      700      150   0     30.716     .000v       42.07       41.88   

       54      750      150   0     30.549     .000v       41.28       41.04   

       55      800      150   0     30.434     .000v       40.42       40.12   

       56      850      150   0     30.352     .000v       39.60       39.26   

       57      200      200   0     30.330     .000v       41.65       41.11   

       58      250      200   0     30.452     .000v       42.86       42.14   

       59      300      200   0     30.670     .000v       44.35       43.84   

       60      350      200   0     31.148     .000v       47.35       47.30   

       61      400      200   0     32.936     .000v       54.14       54.11   

       62      450      200   0     43.146 *   .000v       86.01       85.49   

       63      500      200   0     43.683^*   .000v       77.17       76.87   

       64      550      200   0     33.399     .000v       57.67       57.50   

       65      600      200   0     31.917     .000v       47.58       47.36   

       66      650      200   0     31.312     .000v       45.36       45.25   

       67      700      200   0     30.934     .000v       43.94       43.81   

       68      750      200   0     30.687     .000v       42.78       42.48   

       69      800      200   0     30.533     .000v       41.58       41.34   

       70      850      200   0     30.425     .000v       40.41       40.12   

       71      200      250   0     30.340     .000v       41.93       41.36   

       72      250      250   0     30.454     .000v       43.42       42.49   

       73      300      250   0     30.654     .000v       45.23       44.58   

       74      350      250   0     31.076     .000v       47.28       46.69   

       75      400      250   0     31.998     .000v       49.87       49.29   

       76      450      250   0     34.001     .000v       53.58       53.02   

       77      500      250   0     38.315     .000v       73.93       73.72   

       78      550      250   0     38.156     .000v       65.79       65.25   

       79      600      250   0     33.348     .000v       53.27       53.15   

       80      650      250   0     31.914     .000v       49.04       48.93   

       81      700      250   0     31.228     .000v       46.57       46.45   

       82      750      250   0     30.863     .000v       44.60       44.26   

       83      800      250   0     30.659     .000v       42.81       42.48   

       84      850      250   0     30.508     .000v       41.25       41.06   



       85      200      300   0     30.344     .000v       42.10       41.74   

       86      250      300   0     30.460     .000v       44.02       43.70   

       87      300      300   0     30.664     .000v       46.46       46.11   

       88      350      300   0     31.049     .000v       49.64       49.20   

       89      400      300   0     31.878     .000v       53.71       53.18   

       90      450      300   0     34.611     .000v       61.15       60.69   

       91      500      300   0     39.512     .000v       67.49       67.38   

       92      550      300   0     39.892     .000v       65.23       65.03   

       93      600      300   0     38.758     .000v       64.95       64.27   

       94      650      300   0     33.926     .000v       57.91       57.84   

       95      700      300   0     31.669     .000v       51.06       50.93   

       96      750      300   0     31.113     .000v       46.79       46.57   

       97      800      300   0     30.818     .000v       43.94       43.73   

       98      850      300   0     30.593     .000v       41.89       41.64   

       99      200      350   0     30.337     .000v       41.68       41.43   

      100      250      350   0     30.456     .000v       43.57       43.34   

      101      300      350   0     30.656     .000v       46.11       45.90   

      102      350      350   0     31.014     .000v       50.25       50.08   

      103      400      350   0     32.107     .000v       60.03       59.96   

      104      450      350   0     37.638     .000v       63.15       63.10   

      105      500      350   0     39.469     .000v       69.27       69.25   

      106      550      350   0     39.942     .000v       67.75       67.55   

      107      600      350   0     39.310     .000v       65.92       65.61   

      108      650      350   0     34.514     .000v       65.52       64.72   

      109      700      350   0     32.185     .000v       53.27       52.61   

      110      750      350   0     31.588     .000v       46.51       46.46   

      111      800      350   0     31.040     .000v       43.90       43.82   

      112      850      350   0     30.677     .000v       42.10       42.01   

      113      200      400   0     30.312     .000v       41.02       40.75   

      114      250      400   0     30.415     .000v       42.49       42.29   

      115      300      400   0     30.574     .000v       44.49       44.27   

      116      350      400   0     30.833     .000v       46.95       46.72   

      117      400      400   0     31.390     .000v       49.03       48.95   

      118      450      400   0     32.524     .000v       53.55       53.49   

      119      500      400   0     34.527     .000v       62.82       62.68   

      120      550      400   0     37.941     .000v       70.86       70.80   

      121      600      400   0     36.285     .000v       67.69       67.29   

      122      650      400   0     32.724     .000v       58.64       58.27   

      123      700      400   0     38.069     .000v       70.42       69.86   

      124      750      400   0     36.395     .000v       66.80       66.67   

      125      800      400   0     31.574     .000v       49.10       49.02   

      126      850      400   0     30.781     .000v       45.16       45.03   

      127      200      450   0     30.278     .000v       40.21       39.83   

      128      250      450   0     30.360     .000v       41.40       41.03   

      129      300      450   0     30.480     .000v       42.68       42.51   

      130      350      450   0     30.674     .000v       43.85       43.78   

      131      400      450   0     30.984     .000v       45.12       45.12   

      132      450      450   0     31.413     .000v       48.44       48.41   

      133      500      450   0     31.894     .000v       52.41       52.29   

      134      550      450   0     32.321     .000v       56.75       56.66   

      135      600      450   0     32.135     .000v       59.85       59.40   

      136      650      450   0     31.772     .000v       54.79       54.47   

      137      700      450   0     32.628     .000v       51.27       50.95   

      138      750      450   0     35.882     .000v       73.50       73.11   

      139      800      450   0     31.446     .000v       63.45       62.84   

      140      850      450   0     30.706     .000v       52.03       51.47   

      141      200      500   0     30.247     .000v       39.45       39.09   

      142      250      500   0     30.315     .000v       40.33       40.09   

      143      300      500   0     30.413     .000v       41.17       41.04   

      144      350      500   0     30.554     .000v       42.12       42.11   

      145      400      500   0     30.742     .000v       43.44       43.44   

      146      450      500   0     30.964     .000v       45.60       45.57   

      147      500      500   0     31.172     .000v       48.16       48.05   

      148      550      500   0     31.279     .000v       50.61       50.45   

      149      600      500   0     31.236     .000v       52.77       52.44   

      150      650      500   0     31.182     .000v       51.61       51.17   

      151      700      500   0     31.270     .000v       49.15       48.74   

      152      750      500   0     31.248     .000v       48.40       48.02   

      153      800      500   0     30.849     .000v       54.29       53.67   

      154      850      500   0     30.536     .000v       52.34       51.37   

      155      200      550   0     30.222     .000v       38.80       38.54   

      156      250      550   0     30.282     .000v       39.45       39.21   

      157      300      550   0     30.361     .000v       40.15       40.06   

      158      350      550   0     30.462     .000v       40.93       40.92   

      159      400      550   0     30.581     .000v       42.14       42.13   

      160      450      550   0     30.704     .000v       43.74       43.71   

      161      500      550   0     30.803     .000v       45.41       45.36   



      162      550      550   0     30.849     .000v       47.06       46.99   

      163      600      550   0     30.852     .000v       48.48       48.26   

      164      650      550   0     30.839     .000v       48.46       48.04   

      165      700      550   0     30.816     .000v       47.24       46.95   

      166      750      550   0     30.735     .000v       45.83       45.51   

      167      800      550   0     30.581     .000v       46.49       46.18   

      168      850      550   0     30.429     .000v       48.09       47.12   

      169      200      600   0     30.203     .000v       38.20       37.92   

      170      250      600   0     30.254     .000v       38.76       38.65   

      171      300      600   0     30.317     .000v       39.42       39.41   

      172      350      600   0     30.389     .000v       40.11       40.10   

      173      400      600   0     30.465     .000v       41.09       41.09   

      174      450      600   0     30.535     .000v       42.32       42.26   

      175      500      600   0     30.589     .000v       43.51       43.43   

      176      550      600   0     30.621     .000v       44.72       44.62   

      177      600      600   0     30.630     .000v       45.62       45.55   

      178      650      600   0     30.615     .000v       45.80       45.31   

      179      700      600   0     30.580     .000v       45.25       44.93   

      180      750      600   0     30.522     .000v       44.31       43.95   

      181      800      600   0     30.437     .000v       43.90       43.56   

      182      850      600   0     30.349     .000v       44.43       43.97   

      183      200      650   0     30.189v    .000v       37.75       37.59   

      184      250      650   0     30.230     .000v       38.29       38.22   

      185      300      650   0     30.277     .000v       38.82       38.79   

      186      350      650   0     30.327     .000v       39.44       39.42   

      187      400      650   0     30.376     .000v       40.26       40.20   

      188      450      650   0     30.420     .000v       41.18       41.10   

      189      500      650   0     30.455     .000v       42.01       41.99   

      190      550      650   0     30.478     .000v       42.93       42.81   

      191      600      650   0     30.482     .000v       43.59       43.53   

      192      650      650   0     30.466     .000v       43.79       43.52   

      193      700      650   0     30.436     .000v       43.51       43.11   

      194      750      650   0     30.397     .000v       42.95       42.66   

      195      800      650   0     30.345     .000v       42.43       42.07   

      196      850      650   0     30.288     .000v       42.45       42.19   

       - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

              wartosci srednie      31.632     .000        18.64       18.33 

 

                     ZANIECZYSZCZENIE NR 6 - benzen                         

      dopuszczalne    D1 =     30.000 [ug/m3]      Da =      5.0000 [ug/m3] 

      tlo stezenia     R =      1.000 [ug/m3] 

    ========================================================================== 

     numer    wspolrzedne wezla   stezenie   czestosc      stezenia 1-godz. 

     wezla      x        y   z    srednie+R   przekr.     Smax       S99.8   

       -       [m]      [m] [m]    [ug/m3]      [%]      [ug/m3]     [ug/m3] 

    ========================================================================== 

        1      200        0   0     1.0186v    .000v       2.551       2.365   

        2      250        0   0     1.0246     .000v       2.771       2.687   

        3      300        0   0     1.0325     .000v       2.980       2.909   

        4      350        0   0     1.0402     .000v       3.055       3.023   

        5      400        0   0     1.0431     .000v       2.950       2.925   

        6      450        0   0     1.0436     .000v       2.714       2.649   

        7      500        0   0     1.0449     .000v       2.420       2.377   

        8      550        0   0     1.0438     .000v       2.189       2.170   

        9      600        0   0     1.0402     .000v       2.003       1.992   

       10      650        0   0     1.0357     .000v       1.888       1.881   

       11      700        0   0     1.0311     .000v       1.811       1.796   

       12      750        0   0     1.0272     .000v       1.761       1.746   

       13      800        0   0     1.0240     .000v       1.717       1.700   

       14      850        0   0     1.0212     .000v       1.682v      1.660v  

       15      200       50   0     1.0204     .000v       2.542       2.372   

       16      250       50   0     1.0273     .000v       2.863       2.667   

       17      300       50   0     1.0385     .000v       3.273       3.112   

       18      350       50   0     1.0550     .000v       3.650       3.599   

       19      400       50   0     1.0682     .000v       3.586       3.558   

       20      450       50   0     1.0723     .000v       3.116       3.065   

       21      500       50   0     1.0714     .000v       2.664       2.621   

       22      550       50   0     1.0646     .000v       2.312       2.298   

       23      600       50   0     1.0557     .000v       2.059       2.054   

       24      650       50   0     1.0473     .000v       1.938       1.925   

       25      700       50   0     1.0401     .000v       1.873       1.861   

       26      750       50   0     1.0341     .000v       1.817       1.804   

       27      800       50   0     1.0295     .000v       1.771       1.754   

       28      850       50   0     1.0258     .000v       1.728       1.704   

       29      200      100   0     1.0238     .000v       2.416       2.320   

       30      250      100   0     1.0319     .000v       2.728       2.626   

       31      300      100   0     1.0457     .000v       3.268       3.114   



       32      350      100   0     1.0734     .000v       4.158       4.014   

       33      400      100   0     1.1319     .000v       5.001       4.949   

       34      450      100   0     1.1634     .000v       3.888       3.847   

       35      500      100   0     1.1308     .000v       3.036       2.991   

       36      550      100   0     1.1024     .000v       2.455       2.439   

       37      600      100   0     1.0809     .000v       2.132       2.125   

       38      650      100   0     1.0653     .000v       2.025       2.017   

       39      700      100   0     1.0531     .000v       1.955       1.944   

       40      750      100   0     1.0436     .000v       1.893       1.873   

       41      800      100   0     1.0369     .000v       1.839       1.817   

       42      850      100   0     1.0316     .000v       1.783       1.757   

       43      200      150   0     1.0284     .000v       2.267       2.206   

       44      250      150   0     1.0389     .000v       2.440       2.387   

       45      300      150   0     1.0577     .000v       2.745       2.710   

       46      350      150   0     1.1002     .000v       3.596       3.540   

       47      400      150   0     1.3735     .000v       6.482       6.289   

       48      450      150   0     2.0460     .000v       7.074       7.045   

       49      500      150   0     1.3170     .000v       3.768       3.740   

       50      550      150   0     1.1777     .000v       2.553       2.547   

       51      600      150   0     1.1222     .000v       2.277       2.272   

       52      650      150   0     1.0923     .000v       2.156       2.147   

       53      700      150   0     1.0712     .000v       2.069       2.053   

       54      750      150   0     1.0563     .000v       2.000       1.979   

       55      800      150   0     1.0466     .000v       1.924       1.896   

       56      850      150   0     1.0392     .000v       1.851       1.822   

       57      200      200   0     1.0314     .000v       2.239       2.136   

       58      250      200   0     1.0428     .000v       2.378       2.271   

       59      300      200   0     1.0631     .000v       2.540       2.454   

       60      350      200   0     1.1076     .000v       2.739       2.640   

       61      400      200   0     1.2738     .000v       3.245       3.242   

       62      450      200   0     2.2235     .000v       6.500       6.382   

       63      500      200   0     2.2734     .000v       5.520       5.482   

       64      550      200   0     1.3179     .000v       3.574       3.558   

       65      600      200   0     1.1832     .000v       2.635       2.615   

       66      650      200   0     1.1287     .000v       2.361       2.352   

       67      700      200   0     1.0940     .000v       2.235       2.224   

       68      750      200   0     1.0721     .000v       2.132       2.106   

       69      800      200   0     1.0591     .000v       2.026       2.007   

       70      850      200   0     1.0488     .000v       1.923       1.918   

       71      200      250   0     1.0326     .000v       2.267       2.201   

       72      250      250   0     1.0431     .000v       2.434       2.322   

       73      300      250   0     1.0618     .000v       2.628       2.515   

       74      350      250   0     1.1008     .000v       2.853       2.754   

       75      400      250   0     1.1858     .000v       3.129       3.009   

       76      450      250   0     1.3704     .000v       3.523       3.394   

       77      500      250   0     1.7624     .000v       5.086       5.067   

       78      550      250   0     1.7376     .000v       4.291       4.243   

       79      600      250   0     1.3129     .000v       3.062       3.051   

       80      650      250   0     1.1879     .000v       2.687       2.677   

       81      700      250   0     1.1266     .000v       2.474       2.462   

       82      750      250   0     1.0947     .000v       2.393       2.308   

       83      800      250   0     1.0769     .000v       2.249       2.213   

       84      850      250   0     1.0605     .000v       2.120       2.066   

       85      200      300   0     1.0331     .000v       2.262       2.223   

       86      250      300   0     1.0440     .000v       2.468       2.436   

       87      300      300   0     1.0629     .000v       2.729       2.691   

       88      350      300   0     1.0983     .000v       3.073       2.998   

       89      400      300   0     1.1738     .000v       3.495       3.377   

       90      450      300   0     1.4186     .000v       4.237       4.146   

       91      500      300   0     1.8551     .000v       4.413       4.404   

       92      550      300   0     1.8907     .000v       4.210       4.190   

       93      600      300   0     1.7956     .000v       4.169       4.101   

       94      650      300   0     1.3769     .000v       3.473       3.467   

       95      700      300   0     1.1815     .000v       3.097       3.004   

       96      750      300   0     1.1336     .000v       2.848       2.816   

       97      800      300   0     1.1035     .000v       2.592       2.562   

       98      850      300   0     1.0746     .000v       2.384       2.339   

       99      200      350   0     1.0328     .000v       2.180       2.149   

      100      250      350   0     1.0440     .000v       2.359       2.336   

      101      300      350   0     1.0626     .000v       2.603       2.582   

      102      350      350   0     1.0957     .000v       2.996       2.973   

      103      400      350   0     1.1942     .000v       3.935       3.913   

      104      450      350   0     1.6862     .000v       4.166       4.125   

      105      500      350   0     1.8512     .000v       4.542       4.537   

      106      550      350   0     1.8968     .000v       4.406       4.384   

      107      600      350   0     1.8488     .000v       4.241       4.212   

      108      650      350   0     1.4473     .000v       4.195       4.125   



      109      700      350   0     1.2864     .000v       4.580       4.553   

      110      750      350   0     1.2338     .000v       3.613       3.605   

      111      800      350   0     1.1513     .000v       3.145       3.127   

      112      850      350   0     1.0935     .000v       2.763       2.721   

      113      200      400   0     1.0307     .000v       2.045       2.036   

      114      250      400   0     1.0406     .000v       2.159       2.148   

      115      300      400   0     1.0557     .000v       2.293       2.287   

      116      350      400   0     1.0799     .000v       2.502       2.482   

      117      400      400   0     1.1309     .000v       2.686       2.679   

      118      450      400   0     1.2337     .000v       3.125       3.123   

      119      500      400   0     1.4147     .000v       3.955       3.944   

      120      550      400   0     1.7232     .000v       4.666       4.657   

      121      600      400   0     1.5898     .000v       4.386       4.350   

      122      650      400   0     1.3200     .000v       4.818       4.766   

      123      700      400   0     2.5618^    .000v       9.509^      9.392^  

      124      750      400   0     2.2602     .000v       8.016       7.999   

      125      800      400   0     1.2721     .000v       4.534       4.524   

      126      850      400   0     1.1207     .000v       3.451       3.419   

      127      200      450   0     1.0277     .000v       1.927       1.908   

      128      250      450   0     1.0356     .000v       2.011       1.994   

      129      300      450   0     1.0473     .000v       2.123       2.109   

      130      350      450   0     1.0656     .000v       2.228       2.221   

      131      400      450   0     1.0945     .000v       2.352       2.351   

      132      450      450   0     1.1346     .000v       2.665       2.659   

      133      500      450   0     1.1805     .000v       3.023       3.010   

      134      550      450   0     1.2239     .000v       3.409       3.398   

      135      600      450   0     1.2188     .000v       3.683       3.642   

      136      650      450   0     1.2211     .000v       3.649       3.622   

      137      700      450   0     1.4528     .000v       4.413       4.412   

      138      750      450   0     2.1686     .000v       8.340       8.310   

      139      800      450   0     1.2550     .000v       6.305       6.175   

      140      850      450   0     1.1115     .000v       4.309       4.172   

      141      200      500   0     1.0248     .000v       1.838       1.822   

      142      250      500   0     1.0314     .000v       1.915       1.896   

      143      300      500   0     1.0408     .000v       1.991       1.980   

      144      350      500   0     1.0542     .000v       2.076       2.076   

      145      400      500   0     1.0720     .000v       2.209       2.206   

      146      450      500   0     1.0932     .000v       2.407       2.406   

      147      500      500   0     1.1139     .000v       2.639       2.631   

      148      550      500   0     1.1271     .000v       2.857       2.843   

      149      600      500   0     1.1315     .000v       3.048       3.020   

      150      650      500   0     1.1471     .000v       2.944       2.904   

      151      700      500   0     1.1914     .000v       3.179       3.176   

      152      750      500   0     1.2067     .000v       3.733       3.731   

      153      800      500   0     1.1367     .000v       4.560       4.518   

      154      850      500   0     1.0809     .000v       4.157       4.048   

      155      200      550   0     1.0223     .000v       1.782       1.759   

      156      250      550   0     1.0280     .000v       1.839       1.821   

      157      300      550   0     1.0356     .000v       1.901       1.893   

      158      350      550   0     1.0452     .000v       1.975       1.975   

      159      400      550   0     1.0566     .000v       2.093       2.090   

      160      450      550   0     1.0686     .000v       2.240       2.234   

      161      500      550   0     1.0792     .000v       2.388       2.387   

      162      550      550   0     1.0867     .000v       2.538       2.528   

      163      600      550   0     1.0940     .000v       2.664       2.641   

      164      650      550   0     1.1040     .000v       2.661       2.622   

      165      700      550   0     1.1130     .000v       2.626       2.621   

      166      750      550   0     1.1084     .000v       2.799       2.793   

      167      800      550   0     1.0861     .000v       3.058       3.049   

      168      850      550   0     1.0622     .000v       3.421       3.354   

      169      200      600   0     1.0203     .000v       1.730       1.703   

      170      250      600   0     1.0251     .000v       1.779       1.769   

      171      300      600   0     1.0311     .000v       1.839       1.837   

      172      350      600   0     1.0380     .000v       1.905       1.904   

      173      400      600   0     1.0454     .000v       1.999       1.996   

      174      450      600   0     1.0527     .000v       2.110       2.102   

      175      500      600   0     1.0593     .000v       2.217       2.207   

      176      550      600   0     1.0656     .000v       2.326       2.314   

      177      600      600   0     1.0712     .000v       2.406       2.398   

      178      650      600   0     1.0752     .000v       2.422       2.376   

      179      700      600   0     1.0759     .000v       2.373       2.343   

      180      750      600   0     1.0715     .000v       2.319       2.304   

      181      800      600   0     1.0606     .000v       2.425       2.420   

      182      850      600   0     1.0482     .000v       2.760       2.723   

      183      200      650   0     1.0187     .000v       1.691       1.680   

      184      250      650   0     1.0227     .000v       1.739       1.735   

      185      300      650   0     1.0272     .000v       1.787       1.787   



      186      350      650   0     1.0321     .000v       1.847       1.845   

      187      400      650   0     1.0371     .000v       1.921       1.919   

      188      450      650   0     1.0421     .000v       2.006       1.997   

      189      500      650   0     1.0471     .000v       2.082       2.078   

      190      550      650   0     1.0517     .000v       2.163       2.155   

      191      600      650   0     1.0551     .000v       2.224       2.216   

      192      650      650   0     1.0560     .000v       2.241       2.215   

      193      700      650   0     1.0550     .000v       2.216       2.180   

      194      750      650   0     1.0519     .000v       2.172       2.143   

      195      800      650   0     1.0457     .000v       2.180       2.162   

      196      850      650   0     1.0382     .000v       2.369       2.353   

       - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

              wartosci srednie      1.1723     .000        1.904       1.868 

 

        * - przekroczenie wartosci dopuszczalnej 

        ^ - wartosc maksymalna 

        v - wartosc minimalna 

 


