Srodki trwate przekazywane jednostkom organizacyjnymMiasta Kalisza

Zatacznik do zarzmdzenia Prezydenta

Miasta Kalisza nr
z dnia 23.11.2012r.

573/2012
W sprawie

przekazaniasrodkow trwatych
jednostkom organizacyjnym Miasta

Kalisza.
Jednostka ktorej , L
Lp. przekazuje si Nazwasrodka Charakterystyka 'Nr Wartos¢ Nr OT/ON
, . trwalego inw. pocztkowa
srodki trwate
W ramach remontu ogrodzenia Szkoty Podstawowej phiz9 ul.
Zwirki i Wigury 13 w Kaliszu wykonano:
- ogrodzenie z siatki na stupkach stalowych; wyd; 8 61m
Szkota PodstawowaBudynek szkoty |pitkochwyty z siatki z tworzywa o wys. 3M na stugkestalowych |1-585 69 830,00 152/WRI/201
1 Nr 9, ul. Zwirki i o wys. 5M wzdhz ogrodzenia betonowego na odcinku dt. 83M, -
Wigury 13, ogrodzenie murowane z bloczkéw betonowych; wysnha
62 — 800 Kalisz odcinku dt. 0,95m.
Ogrodzenie przy |- ogrodzenie betonowe o wysdko3,0 m na dtugei 70,00 m  (
ul. Zwirki i 23 przsta), 2-1732 10 550,00 136/WRI/201
Wigury 13 - monta 15 szt. podp¢
Chodnik na Nawierzchnia z kostki brukowej o grudmd 8 cm — 1125,35 mz?,
Osiedlu krawgzniki betonowe o wymiarach 15x30cm na podsypce
2 ,,Dobrzec” wzdtz |cementowo — piaskowej, obezebetonowe 30x8cm, nawierzchnig?z1734 137 278,65 137/WRI/201
i Alei Wojska kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm szarej, nagypde
Zarzd Drog Polskiego cementowo- piaskowej -135,00m? — przefaie.
Miejskich, -nawierzchnia z Kostki brukowe] 0 griiso8cm — 1244, 25m
ul. Ztota 43, Parking na krawgzniki betonowe o wymiarach 15x30cm na podsypce
62 — 800 Kalisz Osiedlu cementowo-piaskowej, obrze betonowe 30x8cm, remont
3 ,,Dobrzec” wzdhz |czastkowy nawierzchni bitumicznych mieszankinerlano- 2-1733 179 057,86 138/WRI/201
Alei Wojska smotow, grysowd,
Polskiego - regulacja pionowa wiazéw kanatowych, oznakowgaigiome
iezdni
t acznie: 396 716,51




