ZAL ACZNIK NR 1
WARUNKI TECHNICZNE - ZADANIA 1, 2, 3

Okresowa weryfikacja danych ewidencyjnych, w zakrde zgodndci tych danych z tre&cia
dokumentow zrodiowych stanowincych podstave wpisu do ewidencji oraz zgodngxi tresci
mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym w terenie,boebow ewidencyjnych nr 032 Tyniec,
098 Zagorzynek, 099 Zagorzynek (zadanie nr 1), 02Zhmielnik, 092 Rypinek, 153 Dobrzec
(zadanie nr 2), 024 Piskorzewie, 037 Ogrody, 038 €gly, 058 Rajskow (zadanie nr 3)
w miescie Kalisz wraz ze sporgdzeniem niezlednej dokumentacji do wprowadzenia zmian

do operatu ewidencji gruntéw i budynkéw oraz w ks¢gach wieczystych.

. DANE FORMALNO - PRAWNE

1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem zlecenia jest przeprowadzenie weryfikkemych ewidencyjnych w zakresie
zgodndci danych ewidencyjnych z #&g dokumentéw zrodiowych stanowgcych
podstaw wpisu do ewidencji oraz zgodswm tresci mapy ewidencyjnej ze stanem
faktycznym w terenie w trybie 854 ust.1 pkt.1 it.@krozporadzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 200Iv sprawie ewidencji gruntow
i budynkéw dla Miasta Kalisz.
Przedmiot opracowania obejmuje rownieisunecie przez Wykonawge stwierdzonych
niezgodnéci w czsci graficznej operatu ewidencyjnego na podstawiesigoanych
przez organ dokumentéw, a &k sporadzonej odpowiedniej dokumentacji geodezyjno-
kartograficznej w trakcie realizacji pracy geoderyj jak rownieé sporadzenie niezbdnej
dokumentacji do wprowadzenia zmian we@d opisowej operatu ewidencyjnego
i w ksiggach wieczystych oraz skanowanie nowopowstatej ohekuacii.

Zakres opracowania zostat podzielony na trzy zadamejmujce obeby ewidencyjne:

NR ZADANIA OBREBY EWIDENCYJNE
1 032 Tyniec, 098 Zagorzynek, 099 Zagorzynek
2 027 Chmielnik, 092 Rypinek, 153 Dobrzec
3 024 Piskorzewie, 037 Ogrody, 038 Ogrody, 058 ajs

2. Podstawowe przepisy prawne
» ustawa z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kaafmgne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193

poz. 1287 z pin. zm.)
» rozporzdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictavenia 29 marca 2001 r.
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w sprawie ewidencji gruntéw i budynkow (Dz. U. 2020r. Nr 38 poz. 454 z pG. zm.)
rozporzdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictevenia 16 lipca 2001 r.
w sprawie zgtaszania prac geodezyjnych i kartografich, ewidencjonowania
systemoOw i przechowywania kopii zabezpiegeggh bazy danych, a tai ogolnych
warunkéw uméw o udogpnianie tych baz (Dz. U. z 2001 r. Nr 78 poz. 837),
rozporzdzenie Rady Ministrow z dnia 10 grudnia 2010 r. prasvie Klasyfikaciji
Srodkéw Trwatych (IST) (Dz. U. z 2010 r. Nr 242 poz. 1622),

rozporzdzenie Rady Ministrow z dnia 30 grudnia 1999 r. wrasvie Polskiej
Klasyfikacji Obiektéw Budowlanych (PKOB) (Dz. U.1899 r. Nr 112 poz. 1316),
rozporadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnig2 lutego 2013 r. w sprawie
bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojer@eenu, bazy danych obiektow
topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. Z320p0z.383),

ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie dawgcibowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101
poz. 926 z pin. zm.),

ustawa z 6 lipca 1982 r. o kgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2013 r. po@7
z p&n. zm.)

rozporzdzenie Ministra Sprawiedlivisi z dnia 17 wrzénia 2001 r. w sprawie
prowadzenia kgg wieczystych i zbiorow dokumentow (Dz. U. z 2001Nr 102,
poz. 1122 z pin. zm.)

rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 200 w sprawie wysokiti
optat za czynn&i geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie rimfacji, a take
za wykonywanie wyrysow i wypisow z operatu ewidgnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 37
poz. 333),

rozporzdzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r.
w sprawie standardow technicznych wykonywania gegdgch pomiaréw
sytuacyjnych i wysok&iowych oraz opracowywania i przekazywania wynikow
tych pomiaréw do pestwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz 2011

r. Nr 263 poz. 1572).
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3. Podstawowe informacje dotycgce prowadzonych przedmiotowych baz
danych infrastruktury informacji przestrzennej w mi escie Kalisz.

1) Operat ewidencji gruntéw i budynkdéw prowadzony jest postaci numerycznej
w systemie zintegrowanym aplikacyjnie GEO-INFO 6pdavyd. 13.4.5.0 dla egci
graficznej oraz w systemie GEO-INFO 6 INTEGRA w{8&.4.4.0 dla agci opisowe;j.
Operat jest aktualizowany na bieo. Obowjzujaca skab opracowania i redakciji
mapy ewidencyjnej jest skala 1:1000.

2) Mapa zasadnicza Miasta Kalisza prowadzona jest stapbnhumerycznej w systemie
GEO-INFO 6 Mapa w uktadzie wspotdnych ptaskich PUWG 2000/1gstrefa 6).
Skah opracowania i redakcji mapy jest skala 1:500. Mgest aktualizowana
na biexgco.

. Dane liczbowe dotyere zakresu opracowania (na diz¢zt.04.2014 r.):

llos¢ budynkéw| Ogolna ilgé
uwidocznionych,  budynkow
. : llos¢ w obrebie w obrebie
Nr obrebu Powierzchnia dziatek W CZeSCi W czesci
[ha] : . . . .
w obrebie opisowej graficznej
operatu operatu
ewidencyjnego| ewidencyjnego
024 22.3200 154 185 216
027 24.5164 196 278 300
032 27.0562 283 352 425
037 21.8273 343 332 366
038 21.3019 377 358 373
058 17.2795 107 144 160
092 21.4865 135 41 122
098 29.9291 103 48 63
099 26.4437 320 237 290
153 210.4108 507 497 677
4) ZasOb geodezyjny i Kkartograficzny zakwalifikowanyak¢ zrédio danych

do wykorzystania.
» baza danych e%ci opisowej i kartograficznej operatu ewidencyjnggo

» osnowa pozioma podstawowa |l klasy i osnowa poziemaegotowa Ill klasy oraz:

Operaty pomiarowe
Operaty peraty b .
C Z: podziatow .
z modernizacji . . Szkice
Obreb Zarysy . B nieruchomeci, y
. . . ewidencji : z pomiaréw
ewidencyjny| pomiarowe . rozgranicze, :
gruntow . sytuacyjnych
. . pomiarow
i budynkow .
uzupetniagcych
024 13 arkuszy 1 operat 35 operaty 2 tomy
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4. Ogolne informacje do wykonania opracowania.

027 16 arkuszy 2 operaty 50 operatow 3 tomy
032 29 arkuszy 1 operat 65 operatow 3 tomy
037 15 arkuszy 1 operat 52 operaty 5 tomow
038 40 arkuszy 2 operaty 69 operatow 3 tomy
058 10 arkuszy 2 operaty 27 operatow 2 tomy
092 6 arkuszy 1 operat 34 operaty 1 tom
098 6 arkuszy 1 operat 20 operatow 2 tomy
099 7 arkuszy 1 operat 45 operatow 3 tomy
153 43 arkusze 1 operat 163 operaty 8 tomow

1) Przedmiot opracowania zostanie wykonany w dwocpaeta:

2)

3)

a) Wprowadzenie danych do operatu ewidencji gruntéwdynkéw wedtug zasad

opisanych w dalszej egci warunkow technicznych.

b) Skanowanie dokumentacji spgdzonej w wyniku pracy geodezyjnej
(po przygciu  dokumentacji do pestwowego zasobu geodezyjnego
| kartograficznego przez Zamawgaggo).

Wykonawca najpiniej w ciggu 10 dni od podpisania umowy zobagwany jest
do przedstawienia harmonogramu realizacji prac \wyl@nego przedmiotu
zamoOwienia. Ustalenia winny zoétaapisane w formie notatki w Dzienniku pracy
| potwierdzone przez Zamawdagego podpisem. W czasie trwania prac, Zamaayaj
skontroluje posip prac, w zakresie zgodnym z przedstawionym Waeg
przez Wykonawe harmonogramem. Dwukrotne niewykonanie w terminieacp
wynikajacych z harmonogramu lub ofsdienie w jego wykonaniu nie by powodem
odsgpienia od umowy. W zwiku z tym Wykonawca zobowZany jest do bigcego
prowadzenia Dziennika pracy z wpisami dogazni postpu prac i przedstawdago
na kadezadanie Zamawiaicego.

Zamawiajcy w czasie wykonywania przedmiotu zamoOwienia zapeWykonawcy
dostp do bazy ewidencji gruntow i budynkow, w tym dgstdo czsci opisowej
operatu ewidencyjnego poprzez oprogramowanie GEERIN INTEGRA (po jednym
stanowisku na zadanie) oraz do bazy ewidencji wogyssci, ulic i adresow poprzez
oprogramowanie GEO-INFO 6 i.Adres (po jednym staskw na zadanie). Wszystkie
niezkedne do wykonania przedmiotu umowy materiaty, epranformatyczny,
oprogramowanie (oprécz w/w oprogramowania GEO-INFINTEGRA i GEO-INFO
6 i.Adres) Wykonawca zapewnia we wtasnym zakresia wiasny koszt. Prace oparte
na bazie ewidencji gruntow i budynkéw oraz wprowada danych do bazy nale
wykonywa wytacznie w siedzibie | w godzinach pracy Zamawtago.
Przed dopuszczeniem Wykonawcy do pracy w siecedwrzsprzt komputerowy
Wykonawcy podlega bedzie sprawdzeniu przez informatykow tutejszegocdmz
zgodnie z procedurami Wdu Miejskiego w Kaliszu. Osoby upowdone do pracy
zapozné sie bedg musialy z Polityly Bezpieczéstwa Informacji Urzdu Miejskiego
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1.

4)

5)

w Kaliszu oraz Instrukgj Zaradzania Systemem Informacji  shcych
do przetwarzania danych w tutejszym tétzie.

Wszelkie czynnéci zwigzane z wprowadzaniem danych do bazy ewidencji gmnt
i budynkéw naley bezwzgkdnie wykonywa w trybie zmian — obiekt GEO-INFO 6
Mapa ,Zmiana ewidencyjna G5 NMW'. Zabrania s} kasowa obiekty z bazy Miasta
Kalisza. Obiekty z&dne naley przeniéc¢ do historii (funkcja GEO-INFO 6 Mapa —
,usun”). Zmiany w zakresie przebiegu sieci uzbrojeniadziemnego, schoddéw,
ogrodzé nalezy rowniez bezwzgkdnie wykonywa w trybie zmian — obiekt GEO-
INFO 6 Mapa Bufor modyfikacji obiektow NMW ”. Aktualizacja bazy danych
ewidencji gruntow ibudynkow systemu GEO-INFO 6 Mapna podstawie
dokumentacji spoeglzonej przez Wykonawcoraz zal@eniu przez niego zmian w
systemie, nagpi po wczéniejszej kontroli i przyciu jej do pastwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego przez Zamaygejo. Samo zamkgtie zmian oraz
wprowadzenie danych do @zi opisowej operatu ewidencji gruntéw i budynkéw
zostanie wykonane przez uprawnionych pracownikowd¥igtu Geodezji i Kartografii.
Do obowihzku Wykonawcy natee¢ bedzie wykonanie redakcji mapy w skali 1:500 w
zakresie zmienianych obiektdw ewidencyjnych orawdam elementéw mapy
zasadniczej oraz w skali 1:1000 w zakresie zmisgmiambiektow ewidencyjnych.

Przed ztgeniem oferty zalecasizapoznanie z dokumentacy paistwowym zasobie

geodezyjnym i kartograficznym oraz ze stanem bawda o ktéorych mowa w art. 4
ust. 1la i 1b ustawy Prawo geodezyjne i kartograB¢czz ktérych generowana jest
numeryczna mapa zasadnicza miasta Kalisz. Infoamacpokoju 55 lub 56, Wydziat

Geodezji i Kartografii Urgdu Miejskiego w Kaliszu, ul. Gtéwny Rynek 20, 62e80
Kalisz godz. pracy: poniedziatek gfek: 7.30 — 15.30.

Szczegotowy zakres prac do wykonania opracowania.

Weryfikacja danych ewidencyjnych w zakresie zgadgnalanych ewidencyjnych
z tresciag dokumentéwzrodiowych stanowgcych podstaw wpisu do ewidenciji.

1)

2)

Przeprowadzenie przez Wykonawaveryfikacji danych ewidencyjnych w zakresie
zgodndci tych danych z teeia dokumentacji zrodiowe] stanowjcej podstaw
wprowadzenia danych dogzi graficznej operatu ewidencyjnego. Weryfikazpstag
objecte dokumentyzrodiowe wybrane przez Zamawiaggo z obszaréw odvdw
stanowijcych powierzchri od 10% do 30% ich catej powierzchni. Wybrane obsza
zostaty wykazane na tle afnu ewidencyjnego w postaci zegnikbw mapowych
do poszczegdlnych zaila

Dla obszaréw przeznaczonych do weryfikacji w pradpa braku dokumentaciji
podstawowej w zasobie lub wymienionej w 8 36 rozpdzenia w sprawie ewidencji
gruntéw i budynkow lub jeeli zawarte w niej dane nieg sviarygodne, sprzeczne
lub nie odpowiadaj obowgzujgcym standardom technicznym, dane doigez
przebiegu granic dziatek ewidencyjnych pozyskaaleey w wyniku terenowych
pomiarow geodezyjnych poprzedzonych ustaleniembpege tych granic na gruncie
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3)

4)

5)

6)

zgodnie z 837, 38 i 39 rozpadzenia w sprawie ewidencji gruntow i budynkow.
Pisemnie poinformowa zainteresowanych (wdaiwe podmioty ewidencyjne
oraz osoby, jednostki organizacyjne i organy, orydld mowa w 811 ust.l pkt.1
w/w rozporzdzenia) o zamiarze przeprowadzenia czynnpwigzanych z weryfikag)
ewidencji gruntow i budynkow, jej powodach i celRecyzje o konieczndci pomiaru

w ramach niniejszego opracowania podejmuje Zamawigcy po zapoznaniu S

z wynikami szczeg6towych analiz przeprowadzonych gez Wykonawe.

Trwala stabilizacja punktow granicznych meonasipi¢c wytacznie na wniosek i koszt
zainteresowanych. Nie me tez mie¢ ona wptywu na roszczenia Wykonawcy
dotyczce terminu zakéczenia prac i ceny.

Analiza i kontrola terenowa patenia punktow osnowy pomiarowej wykazanej
w materiatachzrodtiowych podlegacych weryfikacji oraz w konsekwencji analiza
obliczen punktow granicznych. W przypadku, gdyzmice wspotrzdnych punktow
osnowy pomiarowejgsmniejsze od 0.10 m wzglem najbliszych punktow poziomej
osnowy geodezyjnej, nalg do obliczé& przyja¢ wspoélrzdne dotychczasowe,
natomiast w innym przypadku nale przyja¢ wspotrzdne z pomiaru i przeliczy
wspotrzdne punktéw w bazie danych obliczonych na ich paalist.

Wyniki analiz, w zakresie kontrolowanej dokumenitacpdtowej, dla poszczegdlnych
obrebéw ewidencyjnych powinny zosta przedstawione w postaci raportu
szczegotowego zawietgego:

a) Informacje ogo6lne — dotygze statystycznych wynikow weryfikacji: #oi
weryfikowanych wpiséw i dokumentéwrddiowych, ilgci/procent wykazanych
nieprawidtowdci, ilosci/procent prawidtowych danych.

b) Informacje szczegdétowe — zestawienia kontrolowangckumentowzrédiowych
w obrbie, z wyszczegollnieniem rodzaju dokumentu, numgedanostki
rejestrowej gruntu, numeru dziatki, rodzaju i numdsontrolowanego obiektu,
informacji o zgodnéci/niezgodnéci danych z dokumentacj zrodtows,
wskazaniem rodzaju ¢du oraz propozygjjego usungcia.

Prace zwjzane z ustaleniem prawidiowego przebiegu granicegmzotowych
nieruchomeéci obejmuj analiz materiatdw z zasobu podtiem wykorzystania danych
podstawowych  znajdggych s¢ w pastwowym  zasobie geodezyjnym
i kartograficznym w Miejskim &@odku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Kaliszu oraz analizi badanie akt kgg wieczystych.

Przeprowadzenie ustalenia stanu prawnego nierugtomma podstawie badania
dziatbw | i Il ksigg wieczystych lub zbiorow dokumentow w Wydziale #gi
Wieczystych 8du Rejonowego w Kaliszu. Z czyniwd badania spogtzic nalery
protok6t wedtug obowizujacego wzoru lub spogrlzic wydruki z centralnej bazy
danych ksig wieczystych. Spogrizone protokoty badania KW lub wydruki naje
skompletow&d w operacie wedtug narasiaych numeréw. Naley zbada ksicgi
wieczyste dla dziatek z obszaréw przeznaczonyctvelyfikacji, w tym obowazkowo
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dla dziatek, ktére w operacie ewidencyjnym numemsicdi wieczystej nie maj
uzupetnionej.

7) Sporadzenie dokumentacji pozwadagj na wprowadzenie zmian do operatu ewidencji
gruntéw i budynkoéw (wykazy zmian danych ewidencygimylotycacych dzialek, mapy
uzupetniagce) oraz do kgg wieczystych (wykazy synchronizacyjne). Wymienione
dokumenty sporgzi¢ w dwoch egzemplarzach.

8) Zawiadomienie i okazanie stronom, wdaielom dzialek wynikow pomiarow
i obliczer. Z czynndci zapoznania z wgj wymienionymi danymi spogezi¢ protokot
I uzysk& potwierdzenie zapoznania¢sz powstatymi dokumentami. W przypadku
odmowienia ztaenia podpisu fakt ten, nale rOowniez odnotowa z podaniem
przyczyny lub adnotagjo odmowie podpisu bez podania przyczyny.

9) Rozpatrzenie ewentualnych uwag i skarg zatoch przez wicicieli gruntow,
uczestnikow weryfikacji.

10) Po dokonaniu weryfikacji natg sporadzic szczegbétowe raporty zawiegag
zestawienia kontrolowanych obiektéw. Zestawieniewipoo zawierd informacije
dotyczice jednostki obszarowej, numeréw jednostek rejestth gruntu, numerow
i powierzchni  dziatek, oznacze klasouytkbw oraz budynkéw w stanie
dotychczasowym i nowym.

11) Wykonawca prac zobowzany jest do umieszczenia na wykazach zmian danych
ewidencyjnych dotycrych dziatek pieczi potwierdzajcej wprowadzenie danych
do czsci graficznej bazy mapy numerycznej, zgodnej z Zieig stosowan
w MODGIK w Kaliszu oraz umieszczenia numeru zmianmy, ktorej dane obiekty
zostaty wprowadzone, zgodnie z pgsaym wzorem:

WPROWADZONO
NA MAE NUMERYCZN

Data przygcia

Nr zmiany Podpis i piagzosoby
.................. upgmianej w zamoéwieniu nr ...
Ozn. kancelaryjne

2. Weryfikacja danych ewidencyjnych w zakresie zgadndresci mapy ewidencyjnej
ze stanem faktycznym w terenie.

1) Weryfikachp danych ewidencyjnych ol naley obszary catych obbow
ewidencyjnych.

2) Pisemnie poinformowa zainteresowanych (wdaiwe podmioty ewidencyjne
oraz osoby, jednostki organizacyjne i organy, orydld mowa w 811 ust.l pkt.1
rozporzdzenia w sprawie ewidencji gruntow i budynkow) ontaxze przeprowadzenia
czynnaci zwigzanych z weryfikag ewidencji gruntéw i budynkéw, jej powodach
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3)

4)

5)

i celu. Informacja o w/w czyndoiach zostanie umieszczona na tablicy ogthsze
Urzedu Miejskiego w Kaliszu.

Dostosowanie atrybutow budynkow, konturow budynkoloki) i uzytkdw
gruntowych do wymogow zmienionego rozpgizenia w sprawie ewidencji gruntow
I budynkow.

Porownanie trici mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym w teremiezakresie
oznaczé i przebiegu konturow klasaytkéw oraz numeracji adresowej nieruchaaip
geometrii, materiatu, funkcji aytkowej, ilosci kondygnacji budynkéw pofmnych
na obszarze oktym opracowaniem wraz z ustaleniem nowychsait&ych atrybutow
dla nieaktualnych obiektow. W zakresie numeracjireadwej nieruchonai
obowigzuje numeracja okéna w ewidencji miejscowai, ulic i adresow,
prowadzone] w Wydziale Geodezji i Kartografii w ddzie Miejskim w Kaliszu.
Kontroli w zakresie numeracji adresowej rigigpodd& obiekty w bazie numerycznej.
Weryfikacji naley podd& takie obiekty jak: dziatka, budynek, punkt adregow
oraz wzajemne relacje obiektow dziatka i budynek aagniesieniu do punktu
adresowego. Niedopuszczalsytuacy jest pozostawienie obiektu o okienym adresie
bez relacji do punktu adresowego.

Wykonanie niezbdnych geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych dotgyzh nowych

i nieaktualnych obiektow ewidencyjnych, paémych w obszarze aofiym
opracowaniem tj.. klasaytkdw, budynkow, blokéw budynkow w budynkach
0 zr&nicowanej iléci kondygnacji.

a) W przypadku, gdy pomierzone naroki budynkow, stanowity zgodnie
z dokumentagj prawry (zarysy pomiarowe, operaty prawne) punkty grareczn
a po pomiarze kontrolnym wskazywatyby na sprzeézrmot3 dokumentag
nalezy wykona analiz tej dokumentacji wraz z pomiarem kontrolnym pumkt6
granicznych w terenie.

b) W przypadku, gdy w wyniku pomiaru kontrolnego maskonieczné¢ zmiany
wspotrzdnych naranikbw budynku nalgy przeliczy wszystkie obiekty
powigzane z jego struktay wyznaczonych metgdpomiaru bezpoedniego,
aw szczegolnmi sie¢ uzbrojenia podziemnego, nawisy, tarasy, schody,
ogrodzenia w oparciu o istngge w MODGIK dokumenty z pomiaru
tych obiektéw. Dla obiektow, ktére w bazie numeryegz mapy zasadniczej
posiadaty informacje o pozyskaniu danych metdjitalizacji mapy dopuszcza
sie przesunjcie tych obiektow do konturu zmienionego budynku tadge
digitalizacji.

c) W przypadku wysjpienia budynkow, w rekordach ktérych wysit informacja
0 pozyskaniu danych metgpdligitalizacji lub metod pomiaru bezpgedniego,
ale w powjzaniu z punktami pozyskanymi metodigitalizacji, budynki takie
nalezy podda& weryfikacji poprzez kontrgldokumentacjerodtowej lub pomiar
bezpdredni w terenie.
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6) Sporadzenie wykazow zmian danych ewidencyjnych oraz megipetniagcych
niezlednych do wprowadzenia zmian powierzchni klasokow oraz budynkow
w operacie ewidencji gruntéw i budynkéw. Wykazy amidanych ewidencyjnych
wraz z mapami uzupelnigymi sporadzic naleey w dwoch egzemplarzach.
Wykonawca prac zobowgazany jest do umieszczenia na wykazach pigicdotyczcej
potwierdzenia wprowadzenia danych dascz graficznej bazy mapy numerycznej,
zgodnej z pieagia stosowan w MODGIK w Kaliszu oraz umieszczenia numeru
zmiany, w ktorej dane obiekty zostaty wprowadzagmdnie ze wzorem paotej:

WPROWADZONO
NA MAE NUMERYCZN

Data przygcia

Nr zmiany Podpis i piegzosoby
.................. upgmi@anej w zamoéwieniu nr ...
Ozn. kancelaryjne
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7) Zawiadomienie i okazanie stronom, wdaielom dzialek wynikbw pomiaréw
i obliczen. Z czynndci zapoznania z wagj wymienionymi danymi spogazi¢ protokot
I uzysk& potwierdzenie zapoznaniagst powstatymi dokumentami. W przypadku
odmowienia ztaenia podpisu fakt ten, nale rOowniez odnotowa z podaniem
przyczyny lub adnotagjo odmowie podpisu bez podania przyczyny.

8) Rozpatrzenie ewentualnych uwag i skarg zatych przez wigcicieli gruntow,
uczestnikow weryfikaciji.

9) Po dokonaniu weryfikacji, w zakresie poszczegdélngbiebéw ewidencyjnych nakgy
sporadzi¢ szczegOlowe raporty zawiegag zestawienie kontrolowanych obiektow.
Zestawienie powinno zawiaranformacje dotycgce jednostki obszarowej, numerow
jednostek rejestrowych gruntu, numeréw i powierzcimatek, oznaczeklasouytkow
oraz budynkow w stanie dotychczasowym i nowym.

Nalezy doprowadz do petnej zgodriwi w zakresie tr&ci ewidencyjnej pongidzy
czescig kartograficzm, a czscig opisows operatu ewidencji gruntow i budynkdw.
Stan wykazany w ewidencji gruntéw i budynkéw powmiodpowiada stanowi
prawnemu oraz faktycznemuzyitkowaniu na gruncie. Spadzic dokumenty
niezledne do dokonania zmian w ¢zi opisowej i kartograficznej ewidencii
gruntéw i budynkéw zgodnie z rozpadzeniem w sprawie ewidencji gruntow
i budynkébw oraz do wprowadzenia zmian w &gach wieczystych (wykazy
synchronizacyjne). Dokumenty wykana dwoch egzemplarzach (jeden egzemplarz
nalezy dofaczy¢ do operatu, drugi stanoévbedzie dowdd zmiany — zgdzy¢ osobno,
nie wpin& do operatu).

Skanowanie dokumentacji.

1) Dokumentagj powstay w wyniku wykonanej pracy geodezyjnglp wigczeniu jej
do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznegmalery zeskanowa
i wprowadzt do bazy ewidencji gruntow i budynkow w trybie zmia obiekt GEO-
INFO 6 Mapa ,Bufor modyfikacji obiektow NMW”. Skam@aniu lkzda podlegaty
dokumenty powstate w wyniku ustalenia granic nibomogci oraz pomiaréw
uzupetniagcych budynkow i klasatytkdw tj. szkice polowe, wykazy wspobdnych,
protokoty graniczne, zaktualizowane opisy topogafe, sprawozdania techniczne
oraz dzienniki pomiarowe. Dokumenty nale zeskanowé& zachowuwjc ponisze
parametry:

Dokument Kolor / mono Rozdzielczosé Format

Szkice polowe, protokoty graniczne, zaktualizowane opisy L . . .
8 bitéw na piksel 400 dpi tiff

topograficzne
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Wykazy wspotrzednych, dzienniki pomiarowe mono [cz/b] 300 dpi tiff

Uzyskany przez skanowanie obraz dokumentu zgalyczyécic z przebarwie,
réznych kolorow tlta iewentualnych zabrudzelokumentu, zwracgg przy tym
szczegoOlp uwag na zachowanie téei dokumentu. Obraz (kopia dokumentu) musi by
wyrazny i czytelny oraz pozbawiony przebarwieMusi posiadé jednakowo dohy
ostra¢ 1 jakos¢ na calej powierzchni arkuszaDokument po zeskanowaniu
oraz wydrukowaniu musi zapewnizzytelng¢ zawartych w nim informacji zgodn
z oryginatem. Skopiowane dokumenty w stosunku dyggioetdw musz zachowé
proporcje wymiarow i nie posiadanieksztatcé i deformacji. Dokumenty formatu
mniejszego i A4 nalery zapisé do formatu A4. Skanowanie nale wykonywa
w skali 1:1.

2) Wiaczenie dokumentow w postaci cyfrowej do istgie] bazy danych mapy
numerycznej winno naghi¢ poprzez utworzenie obiektow o kodach:

a) GOSRBG - Robota geodezyjna (dla dziatek, dla ktonpykonano czynriei
ustalenia granic) z wraz z uzupetnieniem g@agtcych atrybutéw opisowych:

* Typ roboty — 2 - Robota geodezyjna

» Asortyment roboty (zaley od rodzaju roboty geodezyjnej — wg dgstych
opcji)

* Numer zasobu lub KERG - oznaczenie kancelaryjne

* Numer zamdwienia - w zateosci od opcji

* Numer inny — w przypadku innego numeru ewidencygneg

* Rok zamowienia - w zat®osci od opcji

* Uwagi — w razie potrzeby wpiéadnotacje odrimie tworzonego obiektu

b) GOSZZG - Zasig zasobu geodezyjnego (dla pomiarow dojggeh budynkdéw
I klasowytkdw) wraz z uzupetnieniem ngpujacych atrybutéw opisowych:
e Nr zasobu — w zaimosci od opcji
* Typ zasobu - w zakosci od opcji
e Numer zasobu lub KERG - oznaczenie kancelaryjne
* Numer zamdwienia — w zaleosci od opcji
* Numer szkicu — w zakmosci od opcji
* Rok zamowienia - w zat®osci od opcji
« Uwagi — w razie potrzeby wpiéadnotacje odrimie tworzonego obiektu

3) Identyfikator zeskanowanych dokumentéw powinieryjiwartasc:
X.TERYT.RRRR.NR_NRDOK
gdzie:
» X —czion definiujcy rodzaj zasobu
* TERYT - identyfikator TERYT obszaru podziatu tenyadnego kraju
* RRRR -rok, w ktérym nagpito przyjecie materiatu do zasobu
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4)

6)

7)

8)

9)

* NR - liczba naturalna wyghiajagca materiat zasobu w ewidencji materiatdw
zasobu w roku RRRR
* NRDOK - liczba naturalna wy#diajagca poszczegolne dokumenty operatu

Przyktadowa nazwa dokumentu dla obszaru miaslaX&.3061.2014.85 1

W przypadku, kiedy dany rodzaj dokumentu sktada zsikilku stron np. protokét
graniczny czy raport pomiaru metp@GPS, nadawany jest tylko jeden identyfikator
dla catego dokumentu, tym samym efektemndawvym procesu skanowania
poszczegolnych stron danego dokumentu powini€rjdren plik (tif wielostronicowy).

Wykonawca prac zobowzany jest do umieszczenia na oryginale dokumergazmi
dotyczcej potwierdzenia archiwizacji, zgodnej z piedz stosowan w MODGIK
w Kaliszu, zgodnie ze wzorem paaj:

ZESKANOWANO

Sciezki dostpu do zeskanowanych dokumentéw ustalz Zamawiajcym
potwierdzagc powysze wpisem do Dziennika pracy.

Zeskanowane pliki w ustalonym formacie i strukturedezry wprowadz¢ do systemu
Geo-Info 6 Mapa, w sposob umiiviajacy uzyskiwanie petnych informacji poprzez
proste wyszukiwanie za pompwskazania obszaru i innych atrybutdéw (np. oznaiezen
kancelaryjne, nr zasobu itp.). K&y dokument przeznaczony do paxienia w bazie
musi posiada okreslong lokalizacg przestrzenyn poprzez jego georeferencj
w systemie mapy numerycznej funkcjosugj w grodku.

Zaktualizowana baza musi ualiovia¢ zgodnie z art 9. ustawy z dnia 4 marca 2010 r.
o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. Nr 76 , poz. 489 z pd. zm.)
wyszukiwanie, przegbanie oraz wydruk lub wykonanie eksportu nasmnio
elektroniczny wszystkich dolz wybranych dokumentow, ktore zostaly wyszukane
przez operatora na podstawie wskazania obszaiatybh atrybutow.

Do wyznaczania geometrii zagu obiektow GOSRBG i GOSZZG nalewykorzysta
m. in. dzialki ewidencyjne przedstawione na szKicgmapach) punkty graniczne
oraz inne jednoznaczne elementy sytuacyjne praedsia na szkicu. Geometrie naje
definiowa precyzyjnie tak, aby odpowiadata danym zawartynszidcu oraz opiefa
na wolnych punktach x, y — tzn. niedacych obiektami mapy numerycznej.

Ustalenia dodatkowe

. Wykonawca zgtosi Zamawiggemu gotow&¢ do odbioru przedstawionych zmian

tj. aktualizacja bazy danych ewidencji gruntow dipokow systemu GEO-INFO 6
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Mapa poprzez zadenie i wprowadzenie zmian do ¢ézi graficznej operatu

ewidencyjnego oraz przedienie operatu technicznego najpiej do 01.10.2014 r.
Zamawiajcy zastrzega okres kontroli opracowania pierwszetgpu na 20 dni
roboczych. Pozytywny protokét kontroli dotyrxy etapu pierwszego pracy
geodezyjnej stanowibedzie podstaw do przygcia opracowania do patwowego

zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Procesoskama dokumentacji winien
zost& zakaczony najpaniej w terminie 14 dni po przggiu dokumentaciji

do zasobu przez Zamawiaggo.

. Z czynndci odbioru catéci prac (bez skanowania) oraz kontroli Zatoych
w systemie GEO-INFO 6 Mapa zmian Zamawag sporadzi koncowy protokot
odbioru dotyczcy etapu pierwszego pracy geodezyjnej. Po wykonaaynndgci
skanowania dokumentacji przez Wykongwcoraz kontroli jej wykonania
Zamawiajcy sporadzi koncowy protokot odbioru dotygzry etapu drugiego pracy,
w terminie 10 dni roboczych od zgloszenia Zamayuiynu zakaczenia
skanowania.

. Wszelkie dodatkowe zapytania skierowane do Zamaeegp oraz wykonane z nim
uzgodnienia dotyere realizacji zadania, a tak nietypowe i nieopisane
w warunkach technicznych sytuacje, ktore wp8y podczas wykonywania zadania
nalezy obowigzkowo odnotow& wraz z potwierdzeniem (pisemna akceptacja
Naczelnika Wydzialu Geodezji i Kartografii) w prodmonym przez Wykonawc
Dzienniku pracy.

Nie przewiduje s wypazyczania oryginatow materiatdwrodiowych poza siedzib
Zamawiajcego tj. Urzdu Miasta Kalisza.

Wszelkie prace na bazie ewidencji gruntow i budymkévykonywa& nalezy

w siedzibie i w godzinach pracy Zamawigggo. Zamawiagy Ww czasie
wykonywania przedmiotu zamowienia zapewni Wykonawaeyiejsca pracy
wyposaone w gniazdo sieciowe urdoviajace podiczenie komputera do higcej
bazy ewidencji gruntow i budynkdéw oraz bazy ewidenuiejscowdci, ulic

i adreséw — 1 terminal na jedno zadanie, w tym gioslib czsci opisowej operatu
ewidencyjnego poprzez oprogramowanie GEO-INFO hate(jedno stanowisko
na jedno zadanie). Wszystkie niedhe do wykonania przedmiotu umowy materiaty,
sprzt informatyczny, oprogramowanie (oprocz w/w oprogaavania GEO-INFO 6
INTEGRA, GEO-INFO 6 i.Adres) Wykonawca zapewnia wasnym zakresie
I na wiasny koszt. Przed dopuszczeniem Wykonawcprdoy w sieci urgdu sprzt
komputerowy Wykonawcy podle§abedzie sprawdzeniu przez informatykow
tutejszego urmu, zgodnie z procedurami Wdu Miejskiego w Kaliszu. Dosgp
do baz danych podlega procedurom olawpcym u Zamawiajcego, a zwtaszcza
z Polityka Bezpieczéastwa Informacji Urzdu Miejskiego w Kaliszu.
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5. Wszelkie prace dotygze punktéw granicznych i granicedycych jednoczanie
granicami powiatu naky zgtost do odpowiednich gsiednich Powiatowych
Osrodkow Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzndjlalezy przygotowa
po zakaczeniu pracy geodezyjnej kserokopie nighiej dokumentacji dotygzej
granicy powiatow. Dokumentacja winna zdstpita w catdé i bedzie podlegata
przekazaniu wigciwym aosrodkom dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
przez Zamawiagcego.

IV. Przekazanie dokumentacji technicznej do zasobu geedyjnego
I kartograficznego.

1. Wykonywana praca podlega zgtoszeniu do Miejskiegiro@ka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej, zgodnie z obgauijgcymi przepisami prawa.

2. Opracowanie i przekazanie wynikow pomiaréw oraziatdzonych zmian danych
ewidencyjnych do psstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznegostdia
Kalisza musi nagpi¢ w formie operatdw technicznych zmnych odebnie
dla kazdego obgbu ewidencyjnego wraz z dokumentacj niezledng
do wprowadzenia zmian w operacie ewidencyjnym (wykazmian danych
ewidencyjnych dla obiektbw podlegaych zmianom i arkusze danych
ewidencyjnych budynkéw wraz z mapami uzupehugni) oraz w ksjgach
wieczystych (wykazy synchronizacyjne). dt¢e operatow stanowi bedzie
dokumentacja papierowa oraz wszystkie pliki cyfromgdawane przez MODGIK
w Kaliszu na potrzeby realizacji przedmiotu zamavae

3. Operaty z pracy geodezyjnej skompletéwagodnie z rozpogglzeniem Ministra
Spraw Wewatrznych i Administracji z dnia 9 listopada 201ivrsprawie standardow
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw agyinych i wysokéciowych
oraz opracowywania i przekazywania wynikow tych pmméw do pastwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

4. Optata za czynnmi geodezyjne i kartograficzne wykonane przez Wykom
w ramach powyszego zlecenia chizie naliczona zgodnie z obaaujgcym
przepisem prawnym w tym zakresie na dzelbioru przedmiotu zlecenia.
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