ZAL ACZNIK NR 2
WARUNKI TECHNICZNE — ZADANIE 4

Okresowa weryfikacja danych ewidencyjnych, w zakrde zgodndci tych danych z tre&cia
dokumentow zrodiowych stanowincych podstave wpisu do ewidencji oraz zgodngxi tresci
mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym w terenie boebu ewidencyjnego nr 013 Chmielnik
w miescie Kalisz wraz ze sporgdzeniem niezlgdnej dokumentacji do wprowadzenia zmian

do operatu ewidenciji gruntow i budynkéw oraz w ks¢gach wieczystych.

. DANE FORMALNO - PRAWNE

1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem zlecenia jest przeprowadzenie werjiiklemych ewidencyjnych w zakresie
zgodndci danych ewidencyjnych z #&a dokumentéw zrédiowych stanowgcych
podstaw wpisu do ewidencji oraz zgodim tresci mapy ewidencyjnej ze stanem
faktycznym w terenie w trybie 854 ust.1 pkt.1 it.@krozporadzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 200l sprawie ewidencji gruntow
i budynkéw dla Miasta Kalisz.
Przedmiot opracowania obejmuje réwnieisunecie przez Wykonawge stwierdzonych
niezgodnéci w czsci graficzne] operatu ewidencyjnego na podstawiesigaoanych
przez organ dokumentow, a fak sporadzonej odpowiedniej dokumentacji geodezyjno-
kartograficznej w trakcie realizacji pracy geodezyj jak rownie sporzdzenie niezbdnej
dokumentacji do wprowadzenia zmian we&d opisowej operatu ewidencyjnego
I w ksiggach wieczystych oraz skanowanie nowopowstatej ohekuacii.

Zakres opracowania obejmuje ebrewidencyjny 013 Chmielnik w mieie Kalisz.

2. Podstawowe przepisy prawne

» ustawa z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kaafmgne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193
poz. 1287 z pn. zm.)

» rozporzdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictzvenia 29 marca 2001 r.
w sprawie ewidencji gruntéw i budynkow (Dz. U. 2020r. Nr 38 poz. 454 z pa. zm.)

» rozporzdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictzvdnia 16 lipca 2001 r.
w sprawie zglaszania prac geodezyjnych i kartografich, ewidencjonowania
systeméw i przechowywania kopii zabezpiegzggh bazy danych, a taé ogélnych

warunkow umoéw o udogpnianie tych baz (Dz. U. z 2001 r. Nr 78 poz. 837),
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» rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 10 grudnia 2010 r. prasvie Klasyfikaciji

>

Srodkéw Trwatych (IST) (Dz. U. z 2010 r. Nr 242 poz. 1622),

rozporzdzenie Rady Ministrow z dnia 30 grudnia 1999 r. yprasvie Polskiej
Klasyfikacji Obiektéw Budowlanych (PKOB) (Dz. U.1899 r. Nr 112 poz. 1316),
rozporadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnid2 lutego 2013 r. w sprawie
bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojer@eenu, bazy danych obiektow
topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. Z320p0z.383),

ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie dawgcibowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101
poz. 926 z pin. zm.),

ustawa z 6 lipca 1982 r. o kgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2013 r. po@7

z p&n. zm.)

rozporzdzenie Ministra Sprawiedlivisi z dnia 17 wrzénia 2001 r. w sprawie
prowadzenia kgg wieczystych i zbioréw dokumentéw (Dz. U. z 2001Nr 102,
poz. 1122 z pin. zm.)

rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 200 w sprawie wysokiti
optat za czynn&i geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie rimfacji, a take
za wykonywanie wyrysow i wypiséw z operatu ewidgnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 37
poz. 333),

rozporzdzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r.
w sprawie standardow technicznych wykonywania gegdgch pomiaréw
sytuacyjnych i wysoké&iowych oraz opracowywania i przekazywania wynikow
tych pomiaréw do pastwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz 2011
r. Nr 263 poz. 1572).
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3. Podstawowe informacje dotycgce prowadzonych przedmiotowych baz
danych infrastruktury informacji przestrzennej w mi escie Kalisz.

1)

2)

3)

Operat ewidencji gruntow i budynkéw prowadzony jest postaci numerycznej
w systemie zintegrowanym aplikacyjnie GEO-INFO 6pdavyd. 13.4.5.0 dla egci
graficznej oraz w systemie GEO-INFO 6 INTEGRA w{8&.4.4.0 dla agci opisowe;j.
Operat jest aktualizowany na bieo. Obowjzujaca skab opracowania i redakciji
mapy ewidencyjnej jest skala 1:1000.

Mapa zasadnicza Miasta Kalisza prowadzona jest stapdpnumerycznej w systemie
GEO-INFO 6 Mapa w uktadzie wspotdnych ptaskich PUWG 2000/1gstrefa 6).
Skah opracowania i redakcji mapy jest skala 1:500. Mgest aktualizowana
na biexgco.

Dane liczbowe dotyceze zakresu opracowania (na dz@#.04.2014 r.):

Nr obrebu

llosé
dziatek
w obrbie

Powierzchnia
[ha]

llos¢ budynkow
uwidocznionych
w obrebie
W CZzescli
opisowej
operatu
ewidencyjnego

Ogodlna ilg¢
budynkow
w obrebie
W cze$cli
graficznej
operatu
ewidencyjnego

013

20.8500 173

172

195

4) ZasOb geodezyjny

do wykorzystania:

i kartograficzny

zakwalifikowanyakg

zrodio  danych

» baza danych ¢Zci opisowej i kartograficznej operatu ewidencyjnggo

» operaty z modernizacji ewidencji gruntdw i budynkawaz aktualizacji mapy

ewidencji gruntow olgbow: 2 operaty,

» zarysy pomiarowe: 6 arkuszy,

» operaty pomiarowe z

uzupetniagcych: 43 sztuki,

» szkice z pomiaréw sytuacyjnych: 1 tom,

podziatbw nieruchaitip

rozgranicza,

pomiarow

» osnowa pozioma podstawowa Il klasy i osnowa pozismtaegotowa Il klasy.
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4. Ogolne informacje do wykonania opracowania.

1)

2)

3)

4)

Przedmiot opracowania zostanie wykonany w dwocpaeta:

a) Wprowadzenie danych do operatu ewidencji gruntéwdynkéw wedtug zasad
opisanych w dalszej ezci warunkow technicznych.

b) Skanowanie dokumentacji spedzonej w wyniku pracy geodezyjnej
(po przygciu  dokumentacji do p@twowego zasobu geodezyjnego
| kartograficznego przez Zamawjaggo).

Wykonawca najpiniej w ciggu 10 dni od podpisania umowy zobagwany jest
do przedstawienia harmonogramu realizacji prac wylk@nego przedmiotu
zamowienia. Ustalenia winny zoétaapisane w formie notatki w Dzienniku pracy
| potwierdzone przez Zamawdagego podpisem. W czasie trwania prac, Zamaayaj
skontroluje posip prac, w zakresie zgodnym z przedstawionym Waeg
przez Wykonawg harmonogramem. Dwukrotne niewykonanie w terminieacp
wynikajacych z harmonogramu lub ofptienie w jego wykonaniu nie byt powodem
odsgpienia od umowy. W zwiku z tym Wykonawca zobowZany jest do bigcego
prowadzenia Dziennika pracy z wpisami dogazni postpu prac i przedstawdago
na kadezagdanie Zamawiajcego.

Zamawiagcy w czasie wykonywania przedmiotu zamodwienia zapeWykonawcy
dostp do bazy ewidencji gruntow i budynkow, w tym dgstdo czsci opisowej
operatu ewidencyjnego poprzez oprogramowanie GEEBING INTEGRA (jedno
stanowisko) oraz do bazy ewidencji miejscéwip ulic i adreséw poprzez
oprogramowanie GEO-INFO 6 i.Adres (jedno stanowiské/szystkie niezidne
do wykonania przedmiotu umowy materiaty, sprinformatyczny, oprogramowanie
(oprécz w/w oprogramowania GEO-INFO 6 INTEGRA i GHITFO 6 i.Adres)
Wykonawca zapewnia we wiasnym zakresie i na widsgzt. Prace oparte na bazie
ewidencji gruntow i budynkéw oraz wprowadzaniu dango bazy naley wykonywa
wytacznie w siedzibie i w godzinach pracy Zamawcago. Przed dopuszczeniem
Wykonawcy do pracy w sieci wdu sprzt komputerowy Wykonawcy podle§éedzie
sprawdzeniu przez informatykow tutejszego edty, zgodnie z procedurami Wdu
Miejskiego w Kaliszu. Osoby upovmione do pracy zapozéasic beda musiaty

z Polityka Bezpieczéstwa Informacji Urgzdu Miejskiego w Kaliszu oraz Instrukgcj
Zarzadzania Systemem Informacji ghcych do przetwarzania danych w tutejszym
Urzedzie.

Wszelkie czynnéci zwigzane z wprowadzaniem danych do bazy ewidencji gmnt
i budynkéw naley bezwzgkdnie wykonywa w trybie zmian — obiekt GEO-INFO 6
Mapa ,Zmiana ewidencyjna G5 NMW'. Zabrania s} kasowa obiekty z bazy Miasta
Kalisza. Obiekty z&dne naley przenié¢ do historii (funkcja GEO-INFO 6 Mapa —
,usun”). Zmiany w zakresie przebiegu sieci uzbrojeniadziemnego, schoddw,
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1.

5)

ogrodzé nalezy rowniez bezwzgkdnie wykonywa w trybie zmian — obiekt GEO-
INFO 6 Mapa Bufor modyfikacji obiektow NMW ”. Aktualizacja bazy danych
ewidencji gruntow ibudynkow systemu GEO-INFO 6 Mapna podstawie
dokumentacji spogrizonej przez Wykonawc oraz zatégeniu przez niego zmian
w systemie, nagpi po wczeéniejszej kontroli i przyciu jej do pastwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego przez Zamagego. Samo zamktie zmian oraz
wprowadzenie danych do @zi opisowej operatu ewidencji gruntéw i budynkéw
zostanie wykonane przez uprawnionych pracownikowd¥igtu Geodezji i Kartografii.
Do obowihzku Wykonawcy natiee¢ bedzie wykonanie redakcji mapy w skali 1:500 w
zakresie zmienianych obiektow ewidencyjnych orawam elementdw mapy
zasadniczej oraz w skali 1:1000 w zakresie zmigmiammbiektow ewidencyjnych.

Przed ztaeniem oferty zalecagizapoznanie z dokumentacy paistwowym zasobie

geodezyjnym i kartograficznym oraz ze stanem bawda o ktéorych mowa w art. 4
ust. 1a i 1b ustawy Prawo geodezyjne i kartograBiczz ktorych generowana jest
numeryczna mapa zasadnicza miasta Kalisz. Infoamacpokoju 55 lub 56, Wydziat
Geodezji i Kartografii Urgdu Miejskiego w Kaliszu, ul. Gtéwny Rynek 20, 62e80
Kalisz godz. pracy: poniedziatek -gpek: 7.30 — 15.30.

Szczegotowy zakres prac do wykonania opracowania.

Weryfikacja danych ewidencyjnych w zakresie zgagnalanych ewidencyjnych
z trescig dokumentéwzrodiowych stanowgcych podstaw wpisu do ewidenciji.

1)

2)

Przeprowadzenie przez Wykonawaveryfikacji danych ewidencyjnych w zakresie
zgodndci tych danych z teeig dokumentacji zrodtowe] stanowjcej podstaw
wprowadzenia danych dogzi graficznej operatu ewidencyjnego. Weryfikpepstan
objete wszystkie dokumentyrodiowe z obszaru przedmiotowego ¢ir.

Dla obszaru przeznaczonego do weryfikacji w przygpadraku dokumentacji
podstawowej w zasobie lub wymienionej w § 36 rozpdzenia w sprawie ewidencji
gruntéw i budynkow lub jeeli zawarte w niej dane nieg sviarygodne, sprzeczne
lub nie odpowiadaj obowgzujgcym standardom technicznym, dane doigez
przebiegu granic dziatek ewidencyjnych pozyskaaleey w wyniku terenowych
pomiaréw geodezyjnych poprzedzonych ustaleniembpege tych granic na gruncie
zgodnie z 837, 38 i 39 rozpadzenia w sprawie ewidencji gruntow i budynkow.
Pisemnie poinformowa zainteresowanych (wdaiwe podmioty ewidencyjne
oraz osoby, jednostki organizacyjne i organy, orydld mowa w 811 ust.l pkt.1
w/w rozporzdzenia) o zamiarze przeprowadzenia czynnpwigzanych z weryfikag)
ewidencji gruntow i budynkow, jej powodach i celRecyzje o konieczndci pomiaru
w ramach niniejszego opracowania podejmuje Zamawiacy po zapoznaniu S

z wynikami szczegoétowych analiz przeprowadzonych gez Wykonawe.
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

Trwata stabilizacja punktow granicznych meonasipi¢ wytacznie na wniosek i koszt
zainteresowanych. Nie me tez mie¢ ona wptywu na roszczenia Wykonawcy
dotyczce terminu zak@czenia prac i ceny.

Analiza i kontrola terenowa patenia punktow osnowy pomiarowej wykazanej
w materiatachzrédtowych podlegacych weryfikacji oraz w konsekwencji analiza
obliczen punktow granicznych. W przypadku, gdyzmice wspotrzdnych punktow
osnowy pomiarowejgsmniejsze od 0.10 m wzglem najbliszych punktow poziomej
osnowy geodezyjnej, nalg do obliczé przyja¢ wspoéirzdne dotychczasowe,
natomiast w innym przypadku nale przyja¢ wspoétrzdne z pomiaru i przelicgy
wspotrzdne punktéw w bazie danych obliczonych na ich paalist.

Wyniki analiz, w zakresie kontrolowanej dokumenitagjodiowej, powinny zosta
przedstawione w postaci raportu szczegotowego zajyiego:

a) Informacje ogdlne - dotygze statystycznych wynikow weryfikacji: Hoi
weryfikowanych wpiséw i dokumentéwrddiowych, ilgci/procent wykazanych
nieprawidtowdci, ilosci/procent prawidtowych danych.

b) Informacje szczegb6towe — zestawienia kontrolowangiokumentowzrdédiowych,
z wyszczegoblnieniem rodzaju dokumentu, numeru jstknaejestrowej gruntu,
numeru dziatki, rodzaju i numeru kontrolowanego edhi, informaciji
0 zgodndci/niezgodnéci danych z dokumentacprodtows, wskazaniem rodzaju
btedu oraz propozygjjego usurgcia.

Prace zwjzane z ustaleniem prawidiowego przebiegu granicegaotowych
nieruchomeci obejmug analiz materiatow z zasobu podtiem wykorzystania danych
podstawowych  znajdggych se¢ w  pastwowym zasobie geodezyjnym
I kartograficznym w Miejskim &rodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Kaliszu oraz analizi badanie akt kgg wieczystych.

Przeprowadzenie ustalenia stanu prawnego nierugdtomma podstawie badania
dziatdbw 1 i Il ksigg wieczystych lub zbiorow dokumentow w Wydziale gi
Wieczystych 8du Rejonowego w Kaliszu. Z czynitd badania spogrzic nalery
protokot wedtug obowizujacego wzoru lub spogrzic wydruki z centralnej bazy
danych ksig wieczystych. Spogszizone protokoty badania KW lub wydruki nzye
skompletowa w operacie wedtug narasiaych numerow.

Sporadzenie dokumentacji pozwadagj na wprowadzenie zmian do operatu ewidencji
gruntéw i budynkéw (wykazy zmian danych ewidencygimylotycacych dzialek, mapy
uzupetniaggce) oraz do kgg wieczystych (wykazy synchronizacyjne). Wymienione
dokumenty sporgzi¢ w dwoch egzemplarzach.

Zawiadomienie i okazanie stronom, wdaielom dzialek wynikbw pomiaréw
i obliczen. Z czynndci zapoznania z wagj wymienionymi danymi spogalzi¢ protokot

I uzysk& potwierdzenie zapoznania¢st powstatymi dokumentami. W przypadku
odmowienia ztaenia podpisu fakt ten, nale rOowniez odnotowa z podaniem

przyczyny lub adnotagjo odmowie podpisu bez podania przyczyny.
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9)

10)

11)

Rozpatrzenie ewentualnych uwag i skarg zatoch przez wiicieli gruntéw,
uczestnikow weryfikacji.

Po dokonaniu weryfikacji naty sporzdzic szczegOtowe raporty zawiegag

zestawienia kontrolowanych obiektéw. Zestawieniewipoo zawierd informacje

dotyczce jednostki obszarowej, numerow jednostek rejesich gruntu, numerow
i powierzchni  dziatek, oznacze klasouytkbw oraz budynkéw w stanie
dotychczasowym i nowym.

Wykonawca prac zobowzany jest do umieszczenia na wykazach zmian danych
ewidencyjnych dotycrych dziatek pieczi potwierdzajcej wprowadzenie danych
do czsci graficznej bazy mapy numerycznej, zgodnej z Zieig stosowan

w MODGIK w Kaliszu oraz umieszczenia numeru zmianmy, ktorej dane obiekty
zostaly wprowadzone, zgodnie z pgsaym wzorem:

WPROWADZONO

NA MAE NUMERYCZN
Data przyicia
Nrzmiany  Podpisi pieczosoby

.................. upgmianej w zamowieniu nr ...
Ozn. kancelaryjne

2. Weryfikacja danych ewidencyjnych w zakresie zgadndresci mapy ewidencyjnej
ze stanem faktycznym w terenie.

1)

2)

3)

4)

Weryfikacjg danych ewidencyjnych ofij nalezy obszar catego oflou ewidencyjnego.

Pisemne poinformowanie zainteresowanych {e@e podmioty ewidencyjne

oraz osoby, jednostki organizacyjne i organy, orydld mowa w 811 ust.l pkt.1

rozporzdzenia w sprawie ewidencji gruntéw i budynkéw) oniarze przeprowadzenia
czynndci zwigzanych z weryfikag ewidencji gruntow i budynkow, jej powodach
i celu. Informacja o w/w czyndoiach zostanie umieszczona na tablicy ogthsze
Urzedu Miejskiego w Kaliszu.

Dostosowanie atrybutow budynkow, konturow budynkdiloki) i uzytkdw
gruntowych do wymogow zmienionego rozpgmizenia w sprawie ewidencji gruntow
i budynkow.

Poréwnanie tr&ci mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym w teremiezakresie
oznaczeé i przebiegu konturow klasaytkéw, numeracji adresowej nierucho$op
geometrii, materiatu, funkcji aytkowej, ilosci kondygnacji budynkéw poimnych
na obszarze oblym opracowaniem wraz z ustaleniem nowychswait&ych atrybutow
dla nieaktualnych obiektéw. W zakresie numeracjireadwej nieruchomigi
obowigzuje numeracja okéna w ewidencji miejscowsgi, ulic i adresow,
prowadzonej w Wydziale Geodezji i Kartografii w ddzie Miejskim w Kaliszu.
Kontroli w zakresie numeracji adresowej nglgpodd& obiekty w bazie numeryczne,j.
Weryfikacji naley podda& takie obiekty jak: dziatka, budynek, punkt adregow
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oraz wzajemne relacje obiektow dziatka i budynek aadniesieniu do punktu
adresowego. Niedopuszczalsytuacy jest pozostawienie obiektu o okienym adresie
bez relacji do punktu adresowego.

5) Wpykonanie niezdnych geodezyjnych pomiarow sytuacyjnych dogggzh nowych
i nieaktualnych obiektow ewidencyjnych, paémych w obszarze aofiym
opracowaniem tj.: klasaytkéw, budynkéw, blokéw budynkéw w budynkach
0 zr@nicowanej iléci kondygnaciji.

a) W przypadku, gdy pomierzone naniki budynkoéw, stanowity zgodnie
z dokumentagj prawry (zarysy pomiarowe, operaty prawne) punkty grare¢czn
a po pomiarze kontrolnym wskazywatyby na sprzeézrota dokumentag
nalezy wykona analiz tej dokumentacji wraz z pomiarem kontrolnym pumkto
granicznych w terenie.

b) W przypadku, gdy w wyniku pomiaru kontrolnego maskonieczné¢ zmiany
wspotrzdnych naranikbw budynku nalgy przeliczy wszystkie obiekty
powigzane z jego struktay wyznaczonych metgadpomiaru bezpoedniego,
aw szczegolln@i sie¢ uzbrojenia podziemnego, nawisy, tarasy, schody,
ogrodzenia w oparciu o istnige w MODGIK dokumenty z pomiaru
tych obiektéw. Dla obiektow, ktére w bazie numeryegz mapy zasadniczej
posiadaty informacje o pozyskaniu danych metdjitalizacji mapy dopuszcza
sie przesunjcie tych obiektow do konturu zmienionego budynku todg
digitalizacji.

c) W przypadku wysjpienia budynkow, w rekordach ktérych wysit informacja
0 pozyskaniu danych metgdligitalizacji lub metod pomiaru bezpaedniego,
ale w powszaniu z punktami pozyskanymi metodigitalizacji, budynki takie
nalezy podda weryfikacji poprzez kontrgldokumentacjizrédtowej lub pomiar
bezpdredni w terenie.

6) Sporadzenie wykazow zmian danych ewidencyjnych oraz mapipetniagcych
niezlednych do wprowadzenia zmian powierzchni klasokow oraz budynkow
w operacie ewidencji gruntéw i budynkéw. Wykazy amidanych ewidencyjnych
wraz z mapami uzupelnigymi sporadzic naleey w dwoch egzemplarzach.
Wykonawca prac zobowgzany jest do umieszczenia na wykazach pieicdotyczce]
potwierdzenia wprowadzenia danych dagscz graficznej bazy mapy numerycznej,
zgodne] z piecxia stosowan w MODGIK w Kaliszu oraz umieszczenia numeru
zmiany, w ktorej dane obiekty zostaty wprowadzagsdnie ze wzorem paotej:

WPROWADZONO
NA MAE NUMERYCZN

Data przygcia

Nr zmiany Podpis i piagzosoby
.................. upgmvanej w zamowieniu nr ...
Ozn. kancelaryjne
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7)

8)

9)

Zawiadomienie i okazanie stronom, wdecielom dzialek wynikow pomiaréw
i obliczen. Z czynndci zapoznania z wagj wymienionymi danymi spogazi¢ protokot

I uzysk& potwierdzenie zapoznaniagst powstatymi dokumentami. W przypadku
odmowienia ztaenia podpisu fakt ten, nale rOowniez odnotowa z podaniem

przyczyny lub adnotagjo odmowie podpisu bez podania przyczyny.

Rozpatrzenie ewentualnych uwag i skargzafoych przez wicicieli gruntow,
uczestnikow weryfikaciji.

Po dokonaniu weryfikacji naty sporadzic szczegOtowe raporty zawiegag

zestawienia kontrolowanych obiektéw. Zestawieniewipoo zawierd informacije

dotyczce jednostki obszarowej, numerow jednostek rejesich gruntu, numerow
I powierzchni  dziatek, oznacze klasouytkbw oraz budynkow w stanie
dotychczasowym i nowym.

Nalezy doprowadz do peinej zgodriwi w zakresie tr&ci ewidencyjnej pongidzy
czescig kartograficzm, a czsciag opisows operatu ewidencji gruntow i budynkdw.
Stan wykazany w ewidencji gruntéw i budynkéw powmiodpowiada stanowi
prawnemu oraz faktycznemuzyitkowaniu na gruncie. Spadzic dokumenty
niezledne do dokonania zmian w ¢zi opisowej i kartograficznej ewidencii
gruntow i budynkow zgodnie z rozpadzeniem w sprawie ewidencji gruntow
i budynkobw oraz do wprowadzenia zmian w &gach wieczystych (wykazy
synchronizacyjne). Dokumenty wykana dwoch egzemplarzach (jeden egzemplarz
nalezy dofaczy¢ do operatu, drugi stanoévbedzie dowdd zmiany — zgdzy¢ osobno,
nie wping& do operatu).

Skanowanie dokumentacji.

1)

Dokumentagj powstay4 w wyniku wykonanej pracy geodezyjnglp wigczeniu jej
do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznegmalery zeskanowa

i wprowadzt do bazy ewidencji gruntow i budynkéw w trybie zmia obiekt GEO-
INFO 6 Mapa ,Bufor modyfikacji obiektow NMW”. Skam@niu lkeda podlegaty
dokumenty powstale w wyniku ustalenia granic nibarmgci oraz pomiaréw
uzupetniagcych budynkow i klasatytkdw tj. szkice polowe, wykazy wspobdnych,
protokoty graniczne, zaktualizowane opisy topogafe, sprawozdania techniczne
oraz dzienniki pomiarowe. Dokumenty nale zeskanowa& zachowuwjc ponisze
parametry:

Dokument Kolor / mono Rozdzielczos¢ Format

Szkice polowe, protokoty graniczne, zaktualizowane opisy
topograficzne

8 bitow na piksel 400 dpi tiff

Wykazy wspotrzednych, dzienniki pomiarowe mono [cz/b] 300 dpi tiff
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2)

3)

Uzyskany przez skanowanie obraz dokumentu zgaleyczysci¢ z przebarwig,
réznych kolorow tlta iewentualnych zabrudzedlokumentu, zwracgg przy tym
szczegoOlp uwag na zachowanie téei dokumentu. Obraz (kopia dokumentu) musi by
wyrazny i czytelny oraz pozbawiony przebarwieMusi posiadé jednakowo dohy
ostr&¢ i jakos¢ na catej powierzchni arkuszaDokument po zeskanowaniu
oraz wydrukowaniu musi zapewndizzytelng¢ zawartych w nim informacji zgodn
z oryginatem. Skopiowane dokumenty w stosunku dyggioetdw musz zachowé
proporcje wymiarow i nie posiadanieksztatcé i deformacji. Dokumenty formatu
mniejszego i A4 nalery zapisé do formatu A4. Skanowanie nale wykonywa

w skali 1:1.

Wigczenie dokumentéw w postaci cyfrowej do istgie] bazy danych mapy
numerycznej winno naghi¢ poprzez utworzenie obiektow o kodach:

a) GOSRBG - Robota geodezyjna (dla dziatek, dla ktonpykonano czynriei
ustalenia granic) z wraz z uzupetnieniem g@agtcych atrybutéw opisowych:

» Typ roboty — 2 - Robota geodezyjna

» Asortyment roboty (zaley od rodzaju roboty geodezyjnej — wg dgstych
opcji)

* Numer zasobu lub KERG — oznaczenie kancelaryjne

* Numer zamdwienia - w zateosci od opcji

* Numer inny — w przypadku innego numeru ewidencygneg

* Rok zamowienia - w zat®osci od opcji

« Uwagi — w razie potrzeby wpiéadnotacje odrimie tworzonego obiektu

b) GOSZZG - Zasig zasobu geodezyjnego (dla pomiarow dojggeh budynkdéw
I klasowytkdw) wraz z uzupetnieniem ngpujacych atrybutéw opisowych:
* Nr zasobu — w zalmosci od opcji
* Typ zasobu - w zakosci od opcji
e Numer zasobu lub KERG - oznaczenie kancelaryjne
* Numer zaméwienia — w zaeosci od opcji
* Numer szkicu — w zakmosci od opcji
* Rok zamodwienia - w zakmosci od opcji
« Uwagi — w razie potrzeby wpiéadnotacje odrimie tworzonego obiektu

Identyfikator zeskanowanych dokumentow powinierypizwartasc:

X.TERYT.RRRR.NR_NRDOK
gdzie:
» X — czion definiugcy rodzaj zasobu
* TERYT - identyfikator TERYT obszaru podziatu tenyadnego kraju
* RRRR -rok, w ktérym nagpito przyjecie materiatu do zasobu
* NR - liczba naturalna wyghiajagca materiat zasobu w ewidencji materiatdw
zasobu w roku RRRR
 NRDOK - liczba naturalna wy#iajaca poszczegdlne dokumenty operatu

Przyktadowa nazwa dokumentu dla obszaru miaslaX&.3061.2014.85 1
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

W przypadku, kiedy dany rodzaj dokumentu skiada zsikilku stron np. protokét
graniczny czy raport pomiaru metp@GPS, nadawany jest tylko jeden identyfikator
dla calego dokumentu, tym samym efektemndawym procesu skanowania
poszczegolnych stron danego dokumentu powini€rjdgen plik (tif wielostronicowy).

Wykonawca prac zobowgzany jest do umieszczenia na oryginale dokumergazgii
dotyczcej potwierdzenia archiwizacji, zgodnej z pigaz stosowag w MODGIK
w Kaliszu, zgodnie ze wzorem paasj:

ZESKANOWANO

Sciezki dostpu do zeskanowanych dokumentow ustalz Zamawiajcym
potwierdzagc powy:sze wpisem do Dziennika pracy.

Zeskanowane pliki w ustalonym formacie i strukturedezy wprowadz¢ do systemu
Geo-Info 6 Mapa, w sposob umiiviajgcy uzyskiwanie petnych informacji poprzez
proste wyszukiwanie za pompwskazania obszaru i innych atrybutow (np. oznaiezen
kancelaryjne, nr zasobu itp.). K&y dokument przeznaczony do pgr#enia w bazie
musi posiada okreslong lokalizacg przestrzenjm poprzez jego georeferenci
w systemie mapy numerycznej funkcjosugj w grodku.

Zaktualizowana baza musi ualizvia¢ zgodnie z art 9. ustawy z dnia 4 marca 2010 r.
o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. Nr 76 , poz. 489 z pd. zm.)
wyszukiwanie, przegbanie oraz wydruk lub wykonanie eksportu nasnio
elektroniczny wszystkich dolz wybranych dokumentow, ktore zostaly wyszukane
przez operatora na podstawie wskazania obszaiamybh atrybutéw.

Do wyznaczania geometrii zagu obiektow GOSRBG i GOSZZG nalewykorzystad
m. in. dzialki ewidencyjne przedstawione na szKicgmapach) punkty graniczne
oraz inne jednoznaczne elementy sytuacyjne praeasia na szkicu. Geometrie naye
definiowa precyzyjnie tak, aby odpowiadata danym zawartynszidgcu oraz opiefa
na wolnych punktach x, y — tzn. niedacych obiektami mapy numerycznej.

Ustalenia dodatkowe

. Wykonawca zgtosi Zamawiggemu gotow&¢ do odbioru przedstawionych zmian

tj. aktualizacja bazy danych ewidencji gruntow dipokow systemu GEO-INFO 6
Mapa poprzez zadenie i wprowadzenie zmian do ¢8zi graficznej operatu
ewidencyjnego oraz przedienie operatu technicznego najpiej do 01.10.2014 r.
Zamawiajcy zastrzega okres kontroli opracowania pierwszetgpu na 20 dni
roboczych. Pozytywny protokét kontroli dotyrxy etapu pierwszego pracy
geodezyjnej stanowibedzie podstaw do przygcia opracowania do patwowego

zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Procesoskama dokumentacji winien
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zost& zakaczony najpaniej wterminie 14 dni po przggiu dokumentacii
do zasobu przez Zamawjaggo.

. Z czynndci odbioru catéci prac (bez skanowania) oraz kontroli Zatoych
w systemie GEO-INFO 6 Mapa zmian Zamawag sporadzi koncowy protokot
odbioru dotycacy etapu pierwszego pracy geodezyjnej. Po wykonaaynndgci
skanowania dokumentacji przez Wykongwcoraz kontroli jej wykonania
Zamawiajcy sporadzi koncowy protokot odbioru dotygzry etapu drugiego pracy,
w terminie 10 dni roboczych od zgloszenia Zamayiynu zakaczenia
skanowania.

. Wszelkie dodatkowe zapytania skierowane do Zamaeegp oraz wykonane z nim
uzgodnienia dotyere realizacji zadania, a tak nietypowe i nieopisane
w warunkach technicznych sytuacje, ktore wp8y podczas wykonywania zadania
nalezy obowhzkowo odnotowa& wraz z potwierdzeniem (pisemna akceptacja
Naczelnika Wydzialu Geodezji i Kartografii) w prodmonym przez Wykonawc
Dzienniku pracy.

. Nie przewiduje si wypazyczania oryginatdw materiatowrodiowych poza siedzib
Zamawiagcego tj. Urzdu Miasta Kalisza.

Wszelkie prace na bazie ewidencji gruntéw i budymkévykonywa nalezy

w siedzibie i w godzinach pracy Zamawi@ggo. Zamawiacy W czasie
wykonywania przedmiotu zamoOwienia zapewni Wykonawayiejsca pracy
wyposaone w gniazdo sieciowe urdwiajace podiczenie komputera do higcej
bazy ewidencji gruntow i budynkow — 1 terminal, ymt dos¢p do czsci opisowe;j
operatu ewidencyjnego poprzez oprogramowanie GEEGINIntegra (jedno
stanowisko). Wszystkie niegtihe do wykonania przedmiotu umowy materiaty,
sprzt informatyczny, oprogramowanie (oprocz w/w oprogeavania GEO-INFO 6
INTEGRA, GEO-INFO 6 i.Adres) Wykonawca zapewnia wasnym zakresie
i na wiasny koszt. Przed dopuszczeniem Wykonawcprdoy w sieci urgdu sprzt
komputerowy Wykonawcy podle§abedzie sprawdzeniu przez informatykéw
tutejszego urmu, zgodnie z procedurami Wdu Miejskiego w Kaliszu. Dogp
do baz danych podlega procedurom ohawpcym u Zamawiacego, a zwtaszcza
Polityce Bezpieczestwa Informacji Urgdu Miejskiego w Kaliszu.

. Wszelkie prace dotygeze punktow granicznych i granicedacych jednoczénie
granicami powiatu naly zgtost do odpowiednich gsiednich Powiatowych
Osrodkow Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzndjlalezy przygotowa
po zakaczeniu pracy geodezyjnej kserokopie nighiej dokumentacji dotygzej
granicy powiatow. Dokumentacja winna zdstpita w catdé i bedzie podlegata
przekazaniu wikxiwym osrodkom dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
przez Zamawiagcego.
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IV. Przekazanie dokumentacji technicznej do zasobu geedyjnego
I kartograficznego.

1. Wykonywana praca podlega zgtoszeniu do Miejskiegirodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej, zgodnie z obgauijgcymi przepisami prawa.

2. Opracowanie i przekazanie wynikbw pomiaréw oraziestsizonych zmian danych
ewidencyjnych do psstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznegostdia
Kalisza musi nagpi¢ w formie operatu technicznego z dokumenaajezizdng
do wprowadzenia zmian w operacie ewidencyjnym (wykazmian danych
ewidencyjnych dla obiektéw podlegaych zmianom i arkusze danych
ewidencyjnych budynkOéw wraz z mapami uzupehugmi) oraz w ksjgach
wieczystych (wykazy synchronizacyjne). dJ¢e operatu stanowi bedzie
dokumentacja papierowa oraz wszystkie pliki cyfromgdawane przez MODGIK
w Kaliszu na potrzeby realizacji przedmiotu zamadwae

3. Operat z pracy geodezyjne] skompletéwagodnie z rozpomzeniem Ministra
Spraw Wewatrznych i Administracji z dnia 9 listopada 201ivrsprawie standardow
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw agyinych i wysokéciowych
oraz opracowywania i przekazywania wynikow tych pmméw do pastwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

4. Opfata za czynnmi geodezyjne i kartograficzne wykonane przez Wyon
w ramach powyszego zlecenia cbizie naliczona zgodnie z obaaujgcym
przepisem prawnym w tym zakresie na dzelbioru przedmiotu zlecenia.
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