Przekroj przez nawierzchnie boiska i bieznie, wraz z utwardzeniem

terenu i odwodnieniem SZCZEGOLY
SKALA 1:25
kostka brukowa - 6 cm warstwa $cieralna natrysk EPDM - 3 mm
podsypka cementowa-piaskowa - 15 cm stosunek 1:4 warstwa poliuretanowa SBR - 10 mm
grunt rodzimy warstwa elastyczno-wigzaca typu ET - 35 mm

warstwa klinujgca z kruszywa 0-31,5 mm - 5 cm
warstwa kamienia tamanego 31,5 - 63 mm - 10 cm

warstwa odsgczajqca z piasku - 15 cm
Obzeze betonowe grunt rodzimy

! wraz z wylewkg C8/10
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UWAGI DLA BOISK DO SIATKOWKI

I KOSZYKOWKI PROJEKTUJE SIE
W SYSTEMIE WARSTWA EPDM

GRUBOSCI 8 mm I WARSTWA SBR

4
obsypka drenarska - 25 cm : GRUBOSCI 8 mm ROZKLADANE
“ﬁ'sdrigazrs'j:siuloos _ . PRZY UZYCIU SPECJALISTYCZNE]J
pocsypkazp ROZKELADARKI
Fundament stupow od pitkochwytow Fundament pod kosz
/stupow do siatkowKi do koszykowki
stup pitkochwytu/ zestaw koszowy
stupek do siatkowki gesia szyja
z zakotwionymi tulejami BIURO PROJEKTOWE m3KACZMAREK
UL. A. MICKIEWICZA 41
63-840 KROBIA
www.m3kaczmarek.pl
biuro@m3kaczmarek.pl
tel. 607 850 703, 607 850 732
OBIEKT: MODERNIZACJA BOISK
INWESTOR: MIASTO KALISZ
ADRES: Gtowny Rynek 20, 62-800 Kalisz
ADRES INWESTYCIJI: ul. Chetmska 18, 62-800 Kalisz, dz. nr 461/17
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