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ul. Chełmska 18, 62-800 Kalisz, dz. nr 461/17

mgr inż. Marcin Kaczmarek
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nr upr. 50/89/Lw, 1674/94/Lo

PROJEKTANT:
mgr inż. Marian Kaczmarek

upr. nr 1780/94/Lo

warstwa ścieralna natrysk EPDM - 3 mm
warstwa poliuretanowa SBR - 10 mm
warstwa elastyczno-wiążąca typu ET - 35 mm
warstwa klinująca z kruszywa 0-31,5 mm - 5 cm
warstwa kamienia łamanego 31,5 - 63 mm - 10 cm
warstwa odsączająca z piasku - 15 cm
grunt rodzimy

słup piłkochwytu/
słupek do siatkówki 
z zakotwionymi tulejami

beton C16/20

beton C10/12

Przekrój przez nawierzchnię boiska i bieżnię, wraz z utwardzeniem 
terenu i odwodnieniem

Fundament słupów od piłkochwytów
/słupów do siatkówki

Fundament pod kosz 
do koszykówki

zestaw koszowy 
gęsia szyja

0,5%

kostka brukowa - 6 cm
podsypka cementowa-piaskowa - 15 cm stosunek 1:4
grunt rodzimy

Obżeże betonowe 
wraz z wylewką C8/10

obsypka drenarska - 25 cm
rura drenarska Ø 100
podsypka z piasku - 5 cm
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UWAGI DLA BOISK DO SIATKÓWKI 
I KOSZYKÓWKI PROJEKTUJE SIĘ 
W SYSTEMIE WARSTWA EPDM 
GRUBOŚCI 8 mm I WARSTWA SBR 
GRUBOŚCI 8 mm ROZKŁADANE 
PRZY UŻYCIU SPECJALISTYCZNEJ 
ROZKŁADARKI


