Zatgcznik nr 1 do umowy

Wymagania techniczne dot. wiat przystankowych

1 Rodzaje i wymiary wiat

Przedstawione wymiary wiat nalezy traktowacC jako standardowe, a ich rzeczywiste
wymiary nie powinny odbiega¢ wiecej niz o 2% od ustalonych w wymaganiach

technicznych wymiarow.

1.1 2 szt. 3-modutowych wiat przystankowych bez gablot reklamowych

%

-

szerokos¢ wiaty 14000 mm
14400 mm
wysokos¢ wiaty : 2200 mm
2350 mm
gtebokos¢ wiaty : 1400 mm

(mierzona po podstawie wiaty)
(mierzona po zadaszeniu wiaty)
(mierzona do najnizszej czesci zadaszenia)

(mierzona do najwyzszej czesci zadaszenia)

Minimalna wielko$¢ wewnetrznej przestrzeni uzytkowej gabloty na rozkfad:

szerokos¢: 1050 mm
wysokosé: 600 mm

1.2 1 szt. 2-modutowej wiaty przystankowej o zmniejszonej gtebokosci
500 mm - bez gabloty reklamowe,.




szeroko$¢ wiaty : 2600 mm (mierzona po podstawie wiaty)

: 3000 mm (mierzona po zadaszeniu wiaty)
wysokos¢ wiaty 12200 mm (mierzona do najnizszej czesci zadaszenia)
: 2350 mm (mierzona do najwyzszej czesci zadaszenia)
gtebokos¢ wiaty : 500 mm

Minimalna wielko$¢ wewnetrznej przestrzeni uzytkowej gabloty na rozkfad:
szerokos$¢: 1050 mm
wysokosé: 600 mm

2 Podstawowe wymagania techniczne:

2.1 konstrukcja:

a)

b)

c)

d)

wiata winna by¢ wykonana z profili stalowych o zamknietych przekrojach (min. 50 mm
x 50 mm), zabezpieczonych antykorozyjnie, wszelkiego rodzaju potgczenia wykonane
w Kkolorze wiaty;

wypetnienie Scian bocznych i Sciany tylnej: szkto hartowane o grubosci co najmniej
6 mm wraz z uszczelkami, sposdb montazu umozliwiajgcy wymiane peknietej szyby,
uniemozliwiajgcy wyciagniecie szyb przez osoby nieuprawnione;

dach ptaski wykonany z minimum 6 milimetrowego matowanego hartowanego szkia,
z filtrem UV zabezpieczajagcym przed nagrzewaniem wnetrza wiaty. Dach ze spadem
w kierunku tytu wiaty, wystajacy poza obrys podstawy wiaty (dlugos¢ dachu o 400
mm, szerokos¢ dachu o 500 mm). Na czesci frontowej dachu element ozdobny dachu
w postaci attyki (otoku) o wysokosci 10 cm, w kolorze wiaty.

elementy uzyte do konstrukcji wiat nie mogg posiada¢ ostrych, niebezpiecznych
krawedzi, ktére mogtyby spowodowa¢ uszkodzenie ciata ludzkiego lub
zniszczenie/zabrudzenie odziezy pasazerow.

2.2 sposob montazu:

Wiaty montowane trwale do poditoza na gruncie punktowo za pomocg stop
fundamentowych konstrukcyjnie dostosowanych do oferowanej wiaty oraz warunkéw
miejscowych w danej lokalizacji. llos¢ punktdw mocowania musi by¢ dostosowana do
wymiaréw wiaty i zabezpiecza¢ przed jej ewentualnym odksztatceniem.

2.3 kolorystyka

Profile metalowe scian bocznych i tylnych wiat przystankowych malowane proszkowo
w kolorze RAL 7016 po6tmat ;




2.4 wyposazenie:

a) gablota na rozktady jazdy i inne ogloszenia: malowana w kolorze wiaty,
montowana w tylnej scianie wiaty od strony przeciwnej do najazdowej na wysokosci
maksymalnie 1800 mm (gorna krawedz gabloty), zamykana na klucz, $ciana tylna
gabloty w kolorze wiaty, drzwi gabloty oszklone (szyba hartowana o grubosci min. 4
mm); gablota winna by¢ szczelna, ograniczajgca zakurzenie jej wnetrza;

b) tawka wraz z oparciem zamocowana na metalowej konstrukcji umieszczona
w kazdym oprocz ostatniego modutu wiaty od strony najazdowej; konstrukcja tawki
metalowa, siedzisko tawki wykonane z zaimpregnowanego drewna i pomalowane
lakierem bezbarwnym odpornym na warunki atmosferyczne.

Oparcie z drewna zaimpregnowane i pomalowane jak siedzisko lub ze stali
nierdzewne;.

3 Oznaczenie wiaty

3.1 znak drogowy

Przystanek autobusowy — D15 o wymiarach 42x52 cm, zamocowany w sposéb
stabilny, nie zagrazajacy bezpieczenstwu pasazeréw, na wysiegniku ponad dachem na
krawedzi najazdowej dachu.




