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l. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa zaméwieniaWYMIANA OKIEN W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ

NR 17 W KALISZU” (polegajce na zdemontowaniu istrielych okien i drzwi
drewnianych i stalowych i wbudowaniu nowych okieR@V oraz drzwi aluminiowych wraz
Z robotami towarzysgymi).

1. WSTEP
1.1. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej :

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \Gyknia i Odbioru Rob6t Budowlanych
Sa wymagania dotycce wykonania i odbioru robét zgdanych z wymiamokien i drzwi
tacznie z robotami towarzyszymi: tj. wymianie parapetow wewtrznych adz malowaniu
parapetéw wewgtrznych, malowaniu &iezy wewretrznych i zewstrznych.

Przedmiotowy obiekt zlokalizowany jest w Kaliszayna os. Dobrzec , jedno- dwu-

i trzykondygnacyjny. Obiekt wybudowany z patkdem lat dziewgcdziesiatych ubiegtego
wieku w systemie ,R-76/U-87 REGION KALISKI” z elem&@ami zrealizowanymi w tradycji.
Sciany ostonowe wielkoblokowe prefabrykowane trojsteaowe grubgci 26 cm oraz dwoch
rodzajéwscian warstwowych, wewgtrznasciana prefabrykowana gr. 16 cm, warstwa
ocieplenia styropianem gr. 5 cm i cegta silikatdulaklinkierowa gr. 25 cm. Drugi rodzaj
scian sktada siz wewretrznej warstwy murowanej gr 38 cm z pustakow cecamych,
warstwy ocieplenia styropianem gr 4 cm i warstwyagirznej z cegty gr 12 cm
Specyfikacja Techniczngst stosowana jako dokument przetargowy przyazieci realizaciji
robét kedacych jej przedmiotem.

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych oltych Specyfikacja Techniczm:

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji teckngj dotyca warunkow przysipienia

i prowadzenia robot zwkanych z wymiana okien i drzwqdznie z robotami
towarzysacymi: tj. wymianie parapetéw wewtiznych tylko w segmenciezottym”,
malowaniu parapetow wewinznych betonowych w pozostatych segmentach, malawa
osciezy wewrgtrznych i zewrtrznych; obejmuj wszystkie czynneci umazliwiajace
przeprowadzenie robot tj. przeje placu budowy, przygotowania placu budowy,
zabezpieczenia terenu, robot ydiavych i odbioru kécowego.

Zakres robot obejmuije:

A. Wymiarg okien drewnianych na okna z PCV o takim samym @abelzak obecnie
istniejace z profili pciokomorowych o wspétczynniku dla szyb U=1,1 V§AK. Kolor
okien biaty. Dolne kwatery w oknach o module 24240 cm uchylne, natomiast gérne
uchylno-rozwerane. W oknach w klasach zastogaveaviewniki higrosterowane
montowane wg wskanauzytkownika budynku w iléci okreslonej w przedmiarze roboét.
W oknach korytarzowych wysokich sktag@ych s¢ z kwater 58 x 58 cm nalg
zamontowa po jednej hdz dwie kwatery uchylne na kdym poziomie podtogi oraz
zastosowado wysokdci 160 cm od kadej podtogi szyby bezpieczne ( od strony
wewretrznej ). Okna te montowalo istniejcych stalowych ram.



B. Wymiarg okien drewnianych z drzwiami na aluminiowe o taldamym podziale jak
obecnie istniegce w kolorze biatym. Do wysokoi 200 cm zastosowaszyby
bezpieczne. Drzwi aluminiowe do zapleczahkiievykon& z panelem dolnym petnym,
jak tez drzwi aluminiowe ewakuacyjne z piwnicy wykdnako catkowicie petne.

C. Roboty towarzysze:

- wykucie parapetow drewnianych w segmengig@tym” i zamontowanie nowych
z ptyty POSTFORMING,

- uszczelnienie istniggych parapetow zewitrznych przez nal@nie paska blachy
stalowej ocynkowanej,

- malowanie istnigcych parapetéw betonowych,

- malowanie éciezy wewretrznych i zewrtrznych farbami akrylowymi,

- uzupetnienie muru warstwowego pod oknem w harcGvzegciu do piwnicy przy
»Slimaku”,

- uzupetnienie tynkdw po zamurowaniach,

- wywiezienie materiatdw z rozbiorki na wysypisko.

1.3. 0golne wymagania dotyegce robot:

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za ich zgoditoze
Specyfikacy Techniczi i poleceniami inspektora nadzoru.

Przy robotach budowlanych @bych niniejsa specyfikacg map zastosowanie ogolnie
obowigzujace przepisy wynikagce z Prawa Budowlanego oraz innych przepiséw
obowiazujacych przy robotach budowlano - mondavych.

1.3.1. Przekazanie terenu budowy:

Zamawiajcy przekae teren budowy wraz ze stosownymi dokumentami gezymi do
podjcia realizacji zadania w terminie i na warunkacheslbnych w umowie w obecraci
inspektora nadzoru.

Zagospodarowanie terenu budowy wykonawca przeprowedwitasny koszt.

1.3.2. Dokumentacja projektowa:

Opis techniczny, Specyfikacja Techniczna Wykona@abioru Robét Budowlanych jest
w posiadaniu Zamawigfego i zostanie przekazany Wykonawcy.

1.3.3. Zabezpieczenie terenu budowy:

Wykonawca jest zobowtany do zabezpieczenia miejsca wykonywania robot
w okresie trwania realizacji zadania,@ zakdczenia i odbioru kacowego robdét.

Po przegciu terenu budowy Wykonawca skutecznie i calodobomabezpieczy teren
prowadzenia rob6t przed degém oséb trzecich.

Wykonawca wykona trwate ogrodzenia strefy bezpigszea wokot obiektu, ustawi znaki i
tablice ostrzegawcze wynikae z warunkOw prowadzenia robét orazihie je obstugiwat w
czasie trwania robot. We wiasnym zakresie zapewme itechniczne warunki prawidtowego
zabezpieczenia robot.

Wszelkie konsekwencje z tytutu nieodpowiedniegoezaiieczenia terenu prowadzenia robot
obciazaja Wykonawe.



Koszt zabezpieczenia terenu nie podlegalmij zaptacie i przyjmuje §ize jest whczony
W cerg Umownry.

1.3.4. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot:

W okresie wykonywania robét Wykonawcedzie podejmowawszelkie uzasadnione kroki
majce na celu stosowanieegio przepisdw i norm dotygeych ochronyrodowiska, oraz
bedzie unik& uszkodzé lub ucazliwosci dla osob lub wiasrigi innych, a wynikajcych ze
skazenia | hatasu lub innych przyczyn.

Zgodnie z ustawo odpadach Wykonawca przejmuje odpowiedzi&raa wytworzone

w czasie realizacji zadania odpady, ich segregagnsport, sktadowanie i utylizacj

oraz zobowjzuje st do przestrzegania wydanych w tym zakresie przepiso

1.3.5. Ochrona przeciwpaarowa:

Wykonawca kdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca kdzie utrzymywdé sprawny sprg przeciwpgarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy. Materiaty tatwopalneg¢dlp skitadowane w sposéb zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przedeges 0sbb trzecich.

Wykonawca hdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpagarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét.

1.3.6. Ochrona wilasnéci :

Wykonawca odpowiada za ochrowtasnaci w okresie trwania robot ighlzie odpowiada

za wszelkie spowodowane przez niego szkody a weghtzgci zalania pomieszcae

w budynku, ktére wyapia podczas realizacji remontu w wyniku braku lub reésiwego
zabezpieczenia potaci dachowej przed wptywami atengsznymi.

Teren zajty na czas trwania robot zostanie przekazany Zaajgemu w stanie okéonym

W umowie.

W przypadku powstania szkdéd w zggi prowadzonych robdét Wykonawca dokona ich
naprawy na wiasny koszt, a w przypadku nielm@sci ich naprawienia poniesie koszty
odszkodowania lub zad@iczynienia.

1.3.7. Bezpiecazsstwo i higiena pracy, ochrona zdrowia:

Podczas realizacji robot Wykonawcagdhie przestrzega przepisow dotycxych
bezpieczastwa i higieny pracy.

Kierownik budowy zapewni lub spamdzi plan bezpiecfstwa i ochrony zdrowia,
uwzgkdniajac specyfik obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robdadwlanych.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowraz nie spetniagych odpowiednich
wymaga sanitarnych.

Wykonawca zapewni i dglzie utrzymywat wszelkie usglzenia zabezpieczgje, socjalne,
maszyny, nargzia oraz sprg | odpowiedny odziez dla ochrony zycia
i zdrowia 0s0Ob zatrudnionych oraz dla zapewnierzpieczéstwa publicznego. Uznajegsi
ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie ofertowe;.

1.3.8. Ochrona i utrzymanie robot:



Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochren robdt, za wszelkie materiaty
i urzadzenia aywane do rob6t od daty rozpacia do daty zak@czenia robét tj. do wydania
potwierdzenia zakicczenia przez inspektora nadzoru.

Wykonaweca hdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru koowego.

1.4  Zakres rob6t budowlanych:
Nazwy i kody CPV : grupy robdt, klas i kategorii roboét

45214210-5 Szkoty podstawowe
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budme|
45442100-8 Roboty malarskie

1.5 Okrdlenia podstawowe

- Budowa — miejsce na ktérym realizowany jest obimidowlany

- Obiekt budowlany — budowla stanawa catd¢ techniczno-
wytkowa

- Roboty budowlane — prace wykonywane na budowie przy
realizacji obiektow budowlanych

- Plac budowy — przestraav ktdrej prowadzoneasoboty budowlane
wraz z miejscem zajmowanym nadglzenia i zaplecze budowy

- Zamawiajcy — nazwa jednostki zlecgej wykonanie prac

- Wykonawca — firma wykonaga zlecone roboty budowlano-moimave

- Kierownik budowy — przedstawiciel wykonawcy kiegcy robotami posiadagy
wymagane kwalifikacje i uprawnienia budowlane

- Aprobata techniczna — dokument potwierdegjpozytywn, opini¢ techniczmi,
wyrobu stwierdzajca przydatné¢ do stosowania
w budownictwie w okrgonych warunkach, wydany przez jednaestk
upowaniona do udzielania aprobat technicznych

- Swiadectwo zgodnizi wykonania — dokument wydany zgodnie
z zasadami systemu certyfikacji wykazyj ze zapewniono
odpowiedni stopiezaufania, 1 nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces
lub ustug i sa one zgodne z okékna normy lub innymi dokumentami
normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopusrozch do obrotu
| stosowania

- Znak zgodnéci — zastrzeony znak, nadawany lub stosowany zgodnie
z zasadami systemu certyfikacji, wskaezyj ze zapewniono odpowiedni
stopi@ zaufaniaz dany wyrdb, proces lub ustugazyodne z okrdong
normy lub innym dokumentem normatywnym.

2. MATERIALY | URZADZENIA
2.1. Rodzaje materiatow:
Do realizacji zadania przewiduje:sizycie:
- materiatébw do zabezpieczenia placu bydotablice i znaki ostrzegawcze, barierki,

- okna z PCV z profili pciokomorowych o wspétczynniku dla szyby U=1, 1\
- drzwi aluminiowych z szybami bezpiecznymi,



- pianka montaowa poliuretanowa,

- uszczelniacz silikonowy,

- gotowa zaprawa do obrdbekctezy,

- cegk ceramiczn petm kl. 15,

- cement portlandzki CEM Il 32,5,

- piasek do zapraw,

- wapno suchogaszone,

- styropian EPS 70 w ptytach gr 12 cm.

- system materiatow do docieplécian ptytami styropianowymi,
- farba emulsyjna do wymalowavewrgtrznych,
- farba elewacyjna do wymalowaewrgtrznych
- farba olejna to tynkéw,

- plytki klinkierowe 25 x 6,5 cm

- zaprawa klejowa do ptytek ceramicznych

- parapety z ptyty POSTFORMING

- blacha stalowa ocynkowana.

2.2. Wymagania:

Materialy i uradzenia uyte do realizacji zadania powinny odpowiadarymaganiom,

okreslonym w przepisach szczegétowych i posiada

-Aprobaty techniczne lub Byprodukowane zgodnie z obaa&ujacymi normami,

-Certyfikat lub Deklarag zgodndci z Aprobas Techniczi lub z Polsk Norma,

-Certyfikat na Znak Bezpiecastwa,

-Certyfikat zgodnéci ze zharmonizowannorm europejsk wprowadzony do zbioru norm
polskich

-Na opakowaniach powinien znajdofzsie termin przydatngci do stosowania.

Zamawiajacy zgodnie z art. 30.1. pzp wszelkie wskazane znakowarowe lub
pochodzenie wyt celem doktadnego opisu przedmiotu zamoéwienia (ego poziomu,
standardu ) ale takiemu wskazaniu zawsze natg przyporzadkowaé wyraz Ilub
s;ownowazne”.

2.3. Materialy i urzadzenia nie odpowiadagce wymaganiom:

Materiaty | uradzenia nie odpowiadgge wymaganiom zostanprzez Wykonawe
wywiezione z terenu budowy.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow:

Materiaty i uradzenia przechowuje i skiaduje Wykonawca w swoichmiggzczeniach,
zapewnigjc ich sukcesywny dow6z w miarwyskpujacych potrzeb, w razie potrzeby
materiaty skladow@na terenie przylegtym do budynku.

3. SPRET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu:



Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spi, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jgkavykonywanych robot. Sper uzyty do
wykonania robot ma lyutrzymywany w dobrym stanie i gotowsd do pracy oraz duzie
zgodny z normami ochronygrodowiska i przepisami dotyazymi jego uytkowania.
Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow
umowy lub graace zdrowiu zostanprzez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane

i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Materiat z rozbiérki ( zdemontowane okna, ) zohbgany jest Wykonawca do usgnia z
terenu budowy na wiasny koszt. Doéwdkow transportu pozostaje po stronie Wykonawcy.
Wykonawca zobowzany jest do skladowania materiatdw z rozbiorki wiejstu
przeznaczonym do tego celu.

Dobér odpowiedniego miejsca wywozu wykonawca ustaavtasnym zakresie oraz ponosi
koszty sktadowania i utylizacji materiatow z roztkid

Pojazdy Wykonawcy powinny spehldiawymagania przepiséw ruchu drogowego, m.in.
parametry techniczne, dopuszczalne osioweaabnia, wymiary tadunkow.

Wszelkie koszty wynikte z powodu uszkodéze zanieczyszczenia drég publicznych
w zwiazku z realizagj zadania obaraja Wykonawe robot.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rolzgbdnie z umow, Opisem

Przedmiotu Zamodwienia, wymaganiami Specyfikacji Hreécznej oraz poleceniami
inspektora nadzoru.

Decyzje inspektora nadzoru dotyce akceptacji dla oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, w projekcie i w Specyfifalcechnicznej, a take w przepisach
szczegotowych.

Polecenia inspektora nadzorwdh wykonywane nie p#niej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonaweod gr@ba zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2.  Kolejnosé robat:

Kolejnaos¢ robodt okréla sk nastpujaco:
a) Czynnosci przygotowawcze, zabezpieczenie terenu, oznakowan- na wiasny
koszt Wykonawcy,
b) Etapl :
Wymiana okien w:
- klasach,
- bibliotece,
Swietlicy,
- W segmencie sportowym,
- harcowce,
- stotéwece i kuchni,
- w auli.



c) Etapll:

Wymiana okien w:
- administracji,
- korytarzach i klatkach schodowych,
- szatniach,
- piwnicach.

Wymiana okien z drzwiami w:
- segmzottym,
- segm. zielonym,
- auli,
- pokoju nauczycielskim,
- do zaplecza kuchni,
- ewakuacyjne z piwnicy.

d) ostateczne upoggdkowanie i przekazanie robét Inwestorowi
5.3. Technologia prowadzenia robét:

Rozbiérle i wykonanie robét nalgy prowadzé przy wyciu odpowiednich zabezpieaze

zgodnie ze sztukbudowlan i przepisami BHP.

Wykonawca przed rozpogziem robd6t powinien zapewhiodpowiednie przeszkolenie
pracownikbw w zakresie bezpiedéstwva i higieny pracy. Ponadto powinien postada
odpowiednie wyposanie techniczne i socjalne zapewac® odpowiednie warunki pracy.

Stolarka okienna z PCV i aluminium powinna Ioyontowana przy zastosowaniu rasiacych
zalecé:

- odchyiki dopuszczalne dla wewatrenych wymiarow éciezy nie powinny by wicksze ni
10 mm dla szerokaci otworu do 250cm i 15mm dla szerékbotworu od 250 do 500 cm,

- zewrgtrzna powierzchniasgieznicy powinna znajdowasie w tej samej odlegkei od lica
sciany co istniejca drewniana,

- montowa& okna na kotwy rozmieszczone po catym obwod&igegnicy,

- okna powinny miékotwy w odlegtdéci 15 cm od narmikdéw oraz rozstaw porglzy nimi max.
70 cm,

- pianka poliuretanowa nie shry¢ jedynie jako wypetnienie i powinna épstonkta listwami
zakrywajcymi zabezpieczagymi przed promieniami UV i czynnikami atmosferygan,

- wzywa klinbw dystansowych i rimych, ktére naley usura¢ po dokonaniu wgpnego
montau i uszczelnieniu okna piagkKliny nosne uktada sina catym obwodzie okien,

- grubd¢ uszczelnienia powinna wyndsninimum %2 szerok&i szczeliny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robot jest takie sterowanie ich gagpwaniem i wykonaniem, aby agnac¢
zatlazomg jakas¢ robot. Wykonaweca jest odpowiedzialny za pdtontrok robat,
utrzymywanie w petnej sprawka zabezpieczei oznakowania terenu budowy. Kontrola
jakosci rob6t budowlanych polega na sprawdzeniu kompkeirich wykonania zgodnie z
Opisem Technicznym, wspotczasniedz techniczia, przedmiarem i poleceniami
inspektora nadzoru.

Po montau stolarki naley skontrolowé:

- rownai¢ przelkgtnych,

- pion i poziom ustawienia,



- prawidtowa¢ zamontowaniaatznikow.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Przedmiar robdt powinien zawi€razestawienie przewidzianych do wykonania roboét
podstawowych w kolejnimi technologicznej ich wykonywania wraz z wyliczem

i zestawianiem iléci tych robat.

Obmiaru naley dokon& na podstawie pomiaréw z natury oraz zgodnie z €@piprzedmiotu
Zamowienia kosztorysowymi normami naktadow rzeczchwvyapisanych w ksice obmiaru.

W ramach niniejszego zadania nie wykazano w przadmh ilgci odzysku materiatow
wtornych, wszelkie koragi wynikte z tego tytutu g zyskiem Wykonawcy, co powinno éy
przez niego uwzgtnione w cenie ofertowej. Wszelkie koszty poniesiartytutu segregaciji,
transportu, sktadowania i utylizacji odpaddw powirry¢ uwzgkdnione w cenie ofertowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

Poszczegolne etapy odbiorow ustali inspektor nadzotrakcie prowadzenia robét. Odbior
ostateczny polega na finalnej ocenie  rzeczywistegavykonania  robot
w odniesieniu do ich ikzi, jakasci i wartcéci. Roboty uznaje siza wykonane prawidtowo,
zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamowienia, przedmiar&pecyfikaci Techniczia i
wymaganiami inspektora nadzoru,$ljewarunki wymienione w pkt. 6, daty wynik
pozytywny.

Gotowas¢ robot do odbioru zgtasza Wykonawca. Odbidéeddie przeprowadzony
niezwitocznie, nie piiej jednak nt wciagu 10 dni od daty powiadomienia pisemnie o tym
fakcie inspektora nadzoru.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznagzoprzez Zamawiagego

w obecndci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbiecaj roboty dokona ich
oceny jakéciowej na podstawie przedionych dokumentdéw, pomiaréw, oceny wizualnej
oraz zgodngci wykonania robot z opisem, wspotczesniedz technicza i Specyfikacy
Techniczn.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ogaégo robot jest protokdt odbioru
ostatecznego robét spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohoany przygotowa dokumenty wskazane
przez Zamawiajcego.

Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetniag keda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamaw@@go. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét
uzupetniagcych wyznaczy komisja.

9. PODSTAWA PLATNGCI

Podstawa pfatsci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagaw
za jednosti obmiarow ustalon dla danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowegdbie uwzgkdniaé wszystkie czynni,
skladajce s¢ na jej wykonanie, oké&tone dla tej roboty w SpecyfikacjTechniczia. Ceny
jednostkowe robotdala obejmowé:

-robocizre bezpdredni wraz z towarzysgymi kosztami,
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-wartas¢ materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowaaviegntualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

-wartes¢ pracy maszyn i spgiu wraz z towarzyseymi kosztami,

-koszty odwiezienia, utylizacji i sktadowania odpaqd

-koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

-koszty zabezpiecheniezlzdne do realizacji zadania (daszki, zastawy, rusatiay znaki
ostrzegawcze, ogrodzenie terenu robét, ogtoszenteudnieniach w czasie prowadzonego
remontu,

-podatki poniesione zgodnie z ob@wujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA | PRZEPISY ZWAZANE

o Opis Techniczny,

0 Kosztorys naktadczy,

0 Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 02 winéa 2004 r. ( Dz. U.

z 2004 r. nr 202 poz. 2072 ) w sprawie szczegOtowvegkresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznyalykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalrytkowego,

o Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budawich Instytut
Techniki Budowlanej cz. B Zeszyt 6,

o Ustawa Prawo Budowlane, z dn. 07 lipca 1994 r. (DANr 156/2006, poz.

1118 z pd. zmianami),

0 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowth ( Dz. U. Nr 92,
poz. 881)

0 Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodweo wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym

0 Ustawa Prawo ochronyyodowiska, z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr

62/2001, poz. 627),

0 Ustawa o odpadach, z dn. 27 kwietnia 2001 r. (D2NtJ62/2001, poz. 628)

o Ustawa o drogach publicznych, z dn. 21 marca 1983z. U. Nr 71/2000,

poz. 838; tekst jednolity),

0 Rozporadzenie Min. Pracy i Polit. Spot. z dn. 14 marca@@0w sprawie
Bezpieczastwa i higieny pracy przyecznych pracach transportowych
(Dz. U. Nr 26/2000, poz. 313; z fxd zmianami),

0 Rozporadzenie Min. Pracy i Polit. Spot. z dn. 26 wéze 1997 r. w sprawie
0golnych przepisow bezpieamdwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169/2003, poz.
1650),

0 Rozporadzenie . Ministra Infrastruktury z dn. 6 luty 2003v sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t hddaych
(Dz. U. Nr 47/2003, poz. 401)
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t lndowlanych stanowi
zalacznik do dokumentow przetargowych.

Opracowat: mgr in. Krzysztof Krawa Kalisz, 28.01.2010 .
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