Wymiana okien 12-02-2010
Lp. Podstawa Opis, lokalizacja i wyliczenie Jm. $toskladowe Razem
1 2 3 4 5 6
E1 | 45421000- |Wymianaokien - | etap m2 685,160
4
500,59+108,86+6,28+3,76+62,59+3,08 m2 685,160
P1 | KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych m 80,600
0354-1100
segmentotty
3,1*26 m 80,600
P2 | KNR 4-01 Uzupetnieniécian lub zamurowanie otworéw §gianach z m3 0,606
0304-0100 cegly na zaprawie cementowo-wapiennejiwap
suchogaszone/
harcéwka
2,9*0,55*0,38 m3 0,606
P3 | KNR-I 0-19 Okna z PCV rozwierane i uchylno-roz\aiee dwudzielne o m2 500,380
1023-1100 powierzchni ponad 2,5 m2 obsadzone nadabtwstalowych,
obréblky obsadzenia
klasy - segmentoity
klasa 101
2,24*2,12*3 m2 14,246
klasa 102
2,24*2,12*3 m2 14,246
klasa 103
2,24*2,12*3 m2 14,246
klasa 104
2,24*2,12*3 m2 14,246
klasa 201
2,24*2,12*3 m2 14,246
klasa 202
2,24*2,12*3 m2 14,246
klasa 203
2,24*2,12*3 m2 14,246
klasa 204
2,24*2,12*3 m2 14,246
klasa 205
2,24*2,12 m2 4,749
klasa 211
2,24*2,12 m2 4,749
klasy - segment zielony
klasa 101
2,24*2,12*5 m2 23,744
klasa 104
2,24*2,12*3 m2 14,246
klasa 105
2,24*2,12*2 m2 9,498
klasa 106
2,24*2,12 m2 4,749
klasa 107
2,24*2,12*3 m2 14,246
klasa 108
2,24*2,12*3 m2 14,246
klasa 109
2,24*2,12 m2 4,749
klasa201
2,24*2,12*4 m2 18,995
klasa 207
2,24*2,12*3 m2 14,246
klasa 209
2,24*2,12*4 m2 18,995
Kosztorys wykonano w SEKO 6.2 1
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klasa 307
2,24*1,84*4 m2 16,486
klasa 305
2,24*1,84*3 m2 12,365
swietlica
2,26*2,12*8 m2 38,330
biblioteka
2,24*2,12 m2 4,749
segment czerwony
2,24*2,12*6 m2 28,493
segment sportowy
2,24*2,12*13 m2 61,734
1,04*5,26 m2 5,470
harcowka
2,8%2,2 m2 6,160
stotowka i kuchnia
2,84*2,74*4 m2 31,126
2,24*2,12*6 m2 28,493
2,24*1,02 m2 2,285
3,44*1,02 m2 3,509
P4 | KNR-I 0-19 Okna z PCV rozwierane dwudzielne o moachni ponad 2,5 m2 108,860
1023-1100 m2 obsadzone na kotwach stalowych,z ohrdlrsadzenia
aula
2,74*1,1*13 m2 39,182
2,78*8,64*3 m2 72,058
minus drzwi
-1,4*1,7 m2 -2,380
P5 | KNR-I 0-19 Okna z PCV rozwierane i uchylno-roz\aiee dwudzielne o m2 6,275
1023-0900 powierzchni do 2,0 m2 obsadzone na kotwtatbwych,z
obréblky obsadzenia
segment sportowy
0,74*2,12*4 m2 6,275
P6 | KNR-I 0-19 Okna z PCV rozwierane i uchylno-roz\aiee dwudzielne o m2 3,763
1023-0800 powierzchni do 1,5 m2 obsadzone na kotwtatbwych,z
obréblky obsadzenia
biblioteka
2,24*0,42*4 m2 3,763
P7 | KNR-I 0-19 Okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwige jednodzielne 0 m2 62,587
1023-0600 powierzchni do 1,5 m2 obsadzone na kotwtatbwych,z
obréblky obsadzenia
segment sportowy
1,04*1,02*(28+1) m2 30,763
wc w segmzottym
1,04*1,02*2 m2 2,122
wc w segm. zielonym
1,04*1,02*28 m2 29,702
P8 | KNR-I 0-19 Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe obsadeara dyblach m2 3,080
1024-0801 stalowych - szyby bezpieczne
przy slimaku
1,4*2,2 m2 3,080
P9 | KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw drewnianychskaltowych ponad szt 27,000
0321-0200 1,5 vicianach z cegiet
parapety wewgtrzne w segmzoitym
26 szt. 26,000
parapet w harcowce
1 szt. 1,000
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P10| KNR 2-02 Licowanidcian ptytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6/5 m2 88
0829-0400 cm,na klej metadwykla (B.l.nr 8/96)
parapety w auli
3,00*0,5*2+(3,00-1,4)*0,5 m2 3,800
P11| NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekansgerokdci w m2 29,872
2-02U rozwingciu do 25 cm (Orgbud W-wa)
0541-0100
parapety zewgtrzne - uzupetnienie
(2,4*98+2,9*16+0,9*4+1,2*61+3,0*5)*0,08 m2 29,872
P12| KNR 4-01 Tynki wewetrzne zwykte kat.lll/wap.suchogasz/wykonane n2 1,650
0716-0101 ¢cznie,podiage z cegly,pustakow cer.gazo-i pianobet.na
scianach ptaskich,pow.podiogi pomieszez® 5m2
harcowka
3,00*0,55 m2 1,650
P13| KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjngtairych tynkow | m2 564,180
1204-0200 wewgtrznychscian
harcowka
1,8+(2,9+2,35*2)*0,55 m2 5,980
oscieza
(2,4+2,3*2)*0,5*68 m2 238,000
((2,9+8,8*2)*3+(2,9+1,2*2)*13)*0,5 m2 65,200
((2,4+2,3*2)*13+(0,9+2,3*2)*4+1,2*3*58+1,2+5,4*2+2*3) | m2 168,700
*0,5
((2,4+2,3*2)*8+1,2*3*2+(2,4+0,6*2)*4+2,4+2,3*2)*0,5 m2 42,300
((3,00+2,9*2)*4+(2,4+2,3*2)*6+2,4+1,2*2+3,6+1,2*2*5 | m2 44,00(
P14 | KNR 4-01 Dwukrotne malowanie elewaciji,betonu &anbemulsyjnymi | m2 169,254
1204-0400
564,18/0,5*0,15 m2 169,254
P15| KNR 4-01 Dwukrotne malowanie starych tynkéw wetnanychscian m2 150,686
1206-0400 farbami olejnymi z jednokrotnym szpachloien
parapety wewgtrzne betonowe
(2,4*36+2,4*6+2,4*13+0,9*4+1,2*58+2,4*8+1,2*2+2,4%3 | m2 150,686
,004+2,4*7+1,2)*0,58
P16| KNNR 2 Docieplenigcian budynkéw ptytami styropianowymi - m2 1,650
1902-0100 metoda lekka"ATLAS STOPTER",przy faktunadkrapianej
lub rustykalnej naktadanegaznie o grub.1,5 mm
3,00*0,55 m2 1,650
P17* ANALIZA Montaz nawiewnikdw w oknach klasowych 54,000
WELASNA
54,000 54,000
P18| KNR 4-01 Wywiezienie gruzu samochodami skrzynimwyg rodzaju | m3 41,100
0108-1300 rozbieranych konstrukcji ceglanych nagidig do 1 km -
wywoz okien
685,00*0,06 m3 41,100
P19| KNR 4-01 Wywiezienie gruzu samochodami skrzynimwyg rodzaju | m3 41,100
0108-1600 rozbieranych konstrukcji nazllg nas¢pny 1 km, bez
wzgledu na rodzaj konstrukcji
Krotnosé= 4,00
41,100 m3 41,100
E2 | 45421000- |Wymianaokien -1 etap m2 463,800
4
210,55+133,33+15,79+41,13+4,24+47,7+2,31+8,75 m2 8083,
P20 | KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw drewniangtilowych m 19,360
0354-1100
segmzéity
2,42*8 m 19,360
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P21| KNR 4-01 Uzupetnienigian lub zamurowanie otworéw §gianach z m3 4,064
0304-0100 cegly na zaprawie cementowo-wapiennejiwap
suchogaszone/
zmniejszenie otworu okiennego pradymaku
10,00*3,38*0,5*0,65*0,25 m3 2,746
4,8+*3,38*0,5*0,65*0,25 m3 1,318
P22 | KNR-I 0-19 Okna z PCV rozwierane i uchylno-rozaiee dwudzielne o m2 210,551
1023-1100 powierzchni ponad 2,5 m2 obsadzone nadabtwstalowych,z
obréblky obsadzenia
pokdj nauczycielski
2,24*2,12*2 m2 9,498
gabinet pitgniarek
2,24*2,12*3 m2 14,246
pedagog
2,24*2,12 m2 4,749
kadry
2,24*2,12 m2 4,749
korytarz i klatka schodowa w segmenzigtym
2,24*2,12*8+2,24*1,02+1,04*2,12*2+(1,04*2,12+1,046R) m2 51,216
*2
korytarz i klatka schodowa w segmencie zielonym
2,24*2,12*10+1,04*2,12*2+2,24*1,02+(1,04*1,02+1,42 | m2 60,922
2)*2
2,24*2,12*7 m2 33,242
(0,44*2,12*2+1,04*2,5)*4 m2 17,862
korytarz aula
2,24*2,12*2+2,24%1,02*2 m2 14,067
P23 | KNR-I 0-19 Okna z PCV rozwierane i uchylno-rozaiee dwudzielne o m2 133,328
1023-1100 powierzchni ponad 2,5 m2 obsadzone nadabtwstalowych,z
obréblky obsadzenia
korytarz i klatka schodowa w segaditym
2,77%6,43*3 m2 53,433
korytarz i klatka schodowa w segm. zielonym
1,5*9,28+2,58%9,28+0,73*9,28+1,66*5,1+1,66*2,8+264 | m2 75,369
3
piwnice
2,76*1,64 m2 4,526
P24 | KNR-I 0-19 Okna z PCV rozwierane i uchylno-rozaiee dwudzielne o m2 15,790
1023-1100 powierzchni ponad 2,5 m2 obsadzone nadabtwstalowych,z
obréblky obsadzenia
korytarz w segmencie zielonym
2,78*2,84*2 m2 15,790
P25| KNR-I 0-19 Okna z PCV rozwierane i uchylno-rozaiee dwudzielne o m2 41,126
1023-1000 powierzchni do 2,5 m2 obsadzone na kotwtatbwych,z
obréblky obsadzenia
piwnice segmzotty korytarz
2,24*1,02*3 m2 6,854
piwnice podiwietlica
2,24*1,02*(4+8) m2 27,418
piwnice techniczne
2,24*1,02*3 m2 6,854
P26 | KNR-I 0-19 Okna z PCV rozwierane i uchylno-rozaiee jednodzielne ¢ m2 4,244
1023-0600 powierzchni do 1,5 m2 obsadzone na kotwtatbwych,z
obrébky obsadzenia
wc w administracji
1,04*1,02 m2 1,061
piwnice warsztat
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1,04*1,02 m2 1,061
piwnice segmzotty korytarz
1,04*1,02*2 m2 2,122
P27 | KNR-I 0-19 Okna z PCV rozwierane i uchylno-rozaiee jednodzielne ¢ m2 47,704
1023-0500 powierzchni do 1,0 m2 obsadzone na kotwtatbwych,z
obréblky obsadzenia
piwnice pod pokojem nauczycielskim
0,74*0,72*14 m2 7,459
szatnie w segnzoitym
0,74*0,72*24 m2 12,787
piwnice
0,44*1,02*9 m2 4,039
sktadane z kwater modut. 58 cm x 58 cm
0,58*0,58*15 m2 5,046
piwnice kuchenne
1,04*0,42*2 m2 0,874
0,78*0,78*13 m2 7,909
piwnice podiwietlica
0,74*0,72*18 m2 9,590
P28 | KNR-I 0-19 Okna z PCV rozwierane i uchylno-rozaiee dwudzielne o m2 2,310
1023-0800 powierzchni do 1,5 m2 obsadzone na kotwtatbwych,z
obréblky obsadzenia
piwnice w segmzywieniowym
2,75*0,42*2 m2 2,310
P29 | KNR-I 0-19 Okna z PCV nieotwierane jednodzielmmwierzchnido 1,0 m2 8,754
1023-0300 m2 obsadzone na kotwach stalowych,z ohrébsadzenia
zejscie do piwnicy -§limak
10,00*3,38*0,5*0,35 m2 5,915
4,8+*3,38*0,5*0,35 m2 2,839
P30| KNNR 2 Dociepleniécian budynkéw ptytami styropianowymi - mg 16,258
1902-0100 metoda lekka"ATLAS STOPTER",przy faktunakrapianej
lub rustykalnej naktadanegeznie o grub.1,5 mm
zamurowania przylimaku
10,00*3,38*0,5*0,65 m2 10,985
4,8+*3,38*0,5*0,65 m2 5,273
P31| KNR 4-01 Tynki wewetrzne zwykte kat.lll/wap.gaszone/ wykonane m2 28,712
0716-0100 ¢cznie,podiae z cegly,pustakow cer.gazo-i pianobet.na
scianach ptaskich,pow.podiogi pomieszez® 5m2
10,00%3,88*0,5+4,8*3,88*0,5 m2 28,712
P32 | KNR 2-02 Licowanidcian ptytkami klinkierowanymi 25 x 6,5 cm,na mz2 5,476
0829-0400 klej metagzwykta (B.I.nr 8/96)
parapet przylimaku
(10,00+4,8)*(0,25+0,12) mZ 5,476
P33 | KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw drewnianyctstalowych ponad szt. 8,000
0321-0200 1,5 vicianach z cegiet
8,000 szt. 8,000
P34 | KNR 2-02 Réne obrobki z blachy ocynkowanej,gruin0,55 mm przy| m2 18,248
0506-0101 szerokoi w rozwinieciu do 25 cm.
parapety zewgirzne - uzupetnienia
(2,4*40+1,2*24+2,8*3+0,6*11+2,9*3+1,6+2,7+0,9+1,8*2,| m2 18,248
9*2+0,9*69+2,9)*0,08
P35| KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjngtairych tynkow | m2 528,315
1204-0200 wewgtrznychscian
oscieza wewrgtrzne
((2,24+2,12*2)*34+(2,24+1,02*2)*22+(1,04+2,12*2)*6,0| m2 182,76(
4+1,02*2)*8)*0,5
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((2,77+6,43*2)*3+1,04+2,22*2)*2+(0,44+2,12*2)+(1,62,5| m2 168,745

*2)*4+(1,5+9,28*2+2,58+9,28*2+0,73+9,28+1,66+5,1* D+
66+2,8*2)*0,5

(2,74+6,43*2+2,76+1,64*2+(2,78+2,84*2)*2+(0,74+0 2R | m2 91,610
*38+(0,44+1,02*2)*9+2,12+1,6*2+(1,04+0,42*2)*2+0,98
*13)*0,5
((0,74+0,72*2)*18+(2,75+0,42*2)*2+(2,2+3,0*2)*6+(l+2, | m2 56,49(
44*2)*2+1,4+2,00*2)*0,5
przy slimaku
28,71 m2 28,710
P36 | KNR 4-01 Dwukrotne malowanie elewaciji,betonu &&nbemulsyjnymi | m2 149,880
1204-0400
oscieza zewrtrzne
499,6/0,5*0,15 m2 149,880
P37 | KNR 4-01 Dwukrotne malowanie starych tynkéw wetremychscian m2 136,160
1206-0400 farbami olejnymi z jednokrotnym szpachloien
parapety wewgtrzne betonowe
68,08/0,25*0,5 m2 136,160
P38 | KNR 4-01 Wywiezienie gruzu samochodami skrzynimiwyrg rodzaju | m3 27,840
0108-1300 rozbieranych konstrukcji ceglanych nagidi€ do 1 km -
wywoéz okien
464,00*0,06 m3 27,840
P39| KNR 4-01 Wywiezienie gruzu samochodami skrzynimiwyrg rodzaju | m3 27,840

0108-1600 rozbieranych konstrukcji nazélg nas¢pny 1 km, bez
wzgledu na rodzaj konstrukcji

Krotnos¢= 4,00

27,840 m3 27,840

Kosztorys wykonano w SEKO 6.2 6
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