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OPIS TECHNICZNY
DO PRAC ZWIAZANYCH Z WYMIAN A OKIEN W BUDYNKU
SZKOLY PODSTAWOWEJ Nr 17

1. Nazwa Przedmiotu Zaméwienia

Nazwa zamowienia:\WYMIANA OKIEN W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ

NR 17 W KALISZU” (polegajce na zdemontowaniu istrielych okien i drzwi
drewnianych i stalowych i wbudowaniu nowych okieR@V oraz drzwi aluminiowych wraz
Z robotami towarzysgymi).

2. Podstawa opracowania

2.1. Umowa z Zamawiagym Nr UA/9/WRI/2010

2.2 Uzgodnienia z Zamawigym

2.3. Wizja lokalna

2.4. Uzgodnienia zaytkownikiem,

2.5. Obowazujace przepisy Ustawy Prawo Budowlane z 7 lipca 199Dz. U. Nr 156/2006,
poz. 1118 z @d. zmianami

3.1 Opis Przedmiotu Zaméwienia :

Przedmiotem Zamoéwienia jest wykonanie robot budayda zwiazanych z wymiam okien
drewnianych i stalowych oraz okien z drzwiami na &CV i drzwi aluminiowe w budynku
Szkoty Podstawowej Nr 17.

Przedmiotowy obiekt zlokalizowany jest w Kaliszugs Dobrzec, jedno- dwu-

i trzykondygnacyjny. Obiekt wybudowany z patkdiem lat dziewgcdziesiatych ubiegtego
wieku w systemie ,R-76/U-87 REGION KALISKI” z elemtami zrealizowanymi w tradycji.
Sciany ostonowe wielkoblokowe prefabrykowane trojstaowe grubgci 26 cm oraz dwoch
rodzajowscian warstwowych, wewgtrznasciana prefabrykowana gr. 16 cm, warstwa
ocieplenia styropianem gr. 5 cm i cegta silikatdutaklinkierowa gr. 25 cm. Drugi rodzaj
scian sktada giz wewretrznej warstwy murowanej gr 38 cm z pustakow cecamych,
warstwy ocieplenia styropianem gr 4 cm i warstwyagirznej z cegty gr 12 cm

Zakres robot obejmuje:

A. Wymiarg okien drewnianych na okna z PCV o takim samym fabelzak obecnie
istniejace z profili peciokomorowych o wspétczynniku dla szyb U=1,1 V§AK. Kolor
okien biaty. Dolne kwatery w oknach o module 24B40 cm uchylne, natomiast gorne
uchylno-rozwerane. W oknach w klasach zastosaveaviewniki higrosterowane
montowane wg wskahauzytkownika budynku w iléci okreslonej w przedmiarze robat.
W oknach korytarzowych wysokich sktagaych s¢ z kwater 58 x 58 cm nalg
zamontowa po jednej hdz dwie kwatery uchylne na kdym poziomie podtogi oraz
zastosowado wysokdci 160 cm od kadej podtogi szyby bezpieczne ( od strony
wewretrznej ). Okna te montowalo istniejcych stalowych ram.

B. Wymiarg okien drewnianych z drzwiami na aluminiowe o taldamym podziale jak
obecnie istniegce w kolorze biatym. Do wysokoi 200 cm zastosowaszyby



bezpieczne. Drzwi aluminiowe do zapleczahkiievykon& z panelem dolnym petnym,
jak tez drzwi aluminiowe ewakuacyjne z piwnicy wykdanako catkowicie petne.

C. Roboty towarzysze:
- wykucie parapetow drewnianych w segmengig@tym” i zamontowanie nowych
z ptyty POSTFORMING szerokoi 50 cm,
- uszczelnienie istniggych parapetow zewitrznych przez nal@nie paska blachy
stalowej ocynkowanej,
malowanie istnigcych parapetéw betonowych,
malowanie éciezy wewretrznych i zewrtrznych farbami akrylowymi,
uzupetnienie muru warstwowego pod oknem w harcéveegciu do piwnicy przy
»Slimaku” przy zastosowaniu ptyt styropianowych grdf w technologii ,mokre na
mokre” w systemie np. : ATLAS STOPTER” z tyeki akrylowym,
uzupetnienie tynkow po zamurowaniach,
zal@enie parapetow wewtrznych z ptytek klinkierowych w auli iglimaku”,
wywiezienie materiatdw z rozbiorki na wysypisko

4. Uwagi kaicowe
Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykoeeinny posiadawymagane
dokumenty dopuszcaae do stosowania w budownictwie.

Roboty budowlane winny byvykonywane pod nadzorem uprawnionego kierownika
budowy, zgodnie z zasadami sztuki budowlast@pwiazujacymi przepisami i normami.
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