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PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalny Osrodka Radioterapii,
ktorego realizacja planowana jest na terenie Wojewddzkiego Szpitala
Zespolonego przy ulicy Torunskiej 7 w Kaliszu.

Inwestycja obejmuje dwa zasadnicze zadania:

- budowe Osrodka Radioterapii w skiad ktérego wchodza- cze$¢ bunkrowa,
czesé diagnostyczna i poradniana, hostel dla pacjentow,

- utworzenie oddziatu onkologicznego wraz z pracownig cytostatykow poprzez
adaptacje pomieszczen na | pietrze istniejgcego budynku szpitala.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie wykonano w oparciu o:

- program medyczny Os$rodka Radioterapii w Kaliszu zdefiniowany przez
Inwestora,

- dane dotyczace planowanego zatrudnienia okreslone przez Inwestora,

- mape zasadniczg terenu inwestycji w skali 1:500,

- informacje dotyczace stanu istniejgcego zagospodarowania terenu szpitala
uzyskane od administratora obiektu,

- wizje lokalng i analize wtasng mozliwosci usytuowania planowanej zabudowy,
- Decyzje o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego,

- obowigzujace przepisy prawa, w tym w szczegoélnosci:

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04. 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U.Nr 75/2003, poz.690 z p6zn. zmianami);

* Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10.11 2006 r. w sprawie
wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pod wzgledem fachowym
I sanitarnym urzgdzenia zaktadu opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 213/2006,
p0z.1568).
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LOKALIZACJA O SRODKA, STAN ISTNIEJ ACY | UWARUNKOWANIA
PRZESTRZENNE ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Planowany Osrodek Radioterapii powsta¢ ma na t terenie Wojewoddzkiego
Szpitala Zespolonego przy ul. Toruhskiej 7 w Kaliszu. Obiekt wzniesiony zostanie
we wschodnim, przylegajacym do ulicy Kaszubskiej narozniku dziatki zajmowanej
przez szpital (zgodnie z oznaczeniem na zatgczonej mapie).

Istniejgca obecnie na terenie inwestycji zabudowa to szereg zaniedbanych,
najczesciej nieuzytkowanych budynkéw gospodarczych, pomocniczych

I magazynowych przeznaczonych do wyburzenia.

Gtowne zabudowania szpitala pochodzg z lat 30. dwudziestego wieku.
Usytuowane sg w otoczeniu intensywnej, wysokiej zieleni, ktéra stanowi
wyjatkowo cenny walor rozpatrywanej lokalizacji.

Przez teren przebiegajg drogi komunikacji wewnetrznej oraz sieci uzbrojenia.
Zaktada sie likwidacje sieci obstugujgcych budynki przeznaczone do wyburzenia.

ZALOZENIA W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Oczekuje sie, ze przedstawiona koncepcja zagospodarowania zapewni:

- niezalezny wjazd na teren O$rodka od strony ul. Kaszubskiej,

- odpowiednig ilosci miejsc postojowych (min. 2 stanowiska/100m?2 powierzchni
uzytkowej nowego budynku),

- uporzgdkowanie zaniedbanych fragmentow terenu szpitala,

- zachowanie w mozliwie najwiekszym stopniu istniejgcego drzewostanu,

- racjonalne wykorzystanie terenu,

- mozliwos$¢ ewentualnej rozbudowy Osrodka,

- harmonijne wpisanie nowej zabudowy w istniejgcy kontekst urbanistyczny.

OPIS PROGRAMU FUNKCJONALNEGO

Program medyczny przedstawiony przez Inwestora wyréznia podstawowe czesci
planowanej inwestycji:

Czesé bunkrowa zawieraj gca nast epujgce pomieszczenia:
- 2 bunkry akceleratoréw wysokoenergetycznych (fotony 25 MeV) wraz
ze sterowniami i pomieszczeniami technicznymi,

- pomieszczenie symulatora RT,

- pomieszczenie modelarni ze stotem terapeutycznym,

- pomieszczenie tomografu komputerowego,

- 2 pokoje planowania leczenia,

- pokdj dozymetrii,

- pokdj inspektora OR,

- sala dydaktyczna na 25 osdb,

- pokoj kierownika,

- 3 gabinety lekarskie,

- sekretariat,

- pokdj pielegniarki,

- pokoj do telekonferenciji i telekonsultacii,

- serwerownia,

- hol ze stanowiskami informaciji i rejestraciji,

- szatnie i sanitariaty dla pacjentéw,
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- szatnia, pokoj socjalny i sanitariaty dla personelu,
- pomieszczenia porzagdkowe i techniczne.

Przewidywana ilos¢ personelu (jednoczasowo):
- 1 kierownik

- 3 lekarzy

- 2 sekretarki

- 1 pielegniarka

- 1 rejestratorka

- 1 fizyk

- 1 inspektor OR (1/2 etatu),

- 10 technikéw

razem: 20 0soOb

Przewidywana ilo$¢ pacjentow- ok. 50 osob dziennie.

Pacjenci w trakcie kuracji trwajgcej od kilku do 40 dni dojezdzajg z zewnatrz,
dochodzg z planowanego hostelu lub sg transportowani z Oddziatu
Onkologicznego.

Wskazane jest zaplanowanie wszystkich pomieszczen dostepnych dla pacjentéw
na poziomie parteru. Dopuszczalne jest umieszczenie na sgsiednich
kondygnacjach jedynie pomieszczen socjalnych lub technicznych.

Czesé¢ diagnostyczna i poradnie

Pomieszczenia:

- pokdj kierownika

- 3 gabinety lekarskie (w tym jeden z podrecznym wyposazeniem zabiegowym-
jak dla poradni chirurgii onkologicznej),

- gabinet ultrasonograficzny,

- pracownia mammograficzna,

- pokdj opisowy zdje¢,

- archiwum zdje¢ cyfrowych i klisz rtg,

- rejestracja, poczekalnie, szatnie, sanitariaty dla pacjentow,
- szatnia, pokoj socjalny i sanitariaty dla personelu,

- pomieszczenia porzadkowe i techniczne.

Przewidywana ilo$¢ personelu (jednoczasowo):
- 1 kierownik

- 3 lekarzy

- 3 sekretarki

- 1 pielegniarka

- 1 rejestratorka

- 2 technikéw

razem: 11 oséb

Przewidywana ilos¢ pacjentow: diagnostyka 30+50 oséb
poradnie 30+50 os6b
razem: 60+100 os6b dziennie.
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5.4

Wskazane jest aby poczekalnia do badan diagnostycznych (mammaografii) byta
oddzielona od poczekalni dla pacjentow poradni onkologicznej i oczekujgcych na
zabieg radioterapii. Mozliwa jest przy tym obstuga obu czesci przez wspolng
rejestracje.

Hostel dla pacjentéw

Pomieszczenia:

- 10 pokoi dwuosobowych wyposazonych w tazienki, dwa oddzielne t6zka,
lodéwke, czajnik,

- hol z recepcja,

- kuchnia do samodzielnego odgrzania positkow przez pacjentéw,

- pomieszczenie do rozdysponowywania positkOw przywiezionych z zewnatrz,
- pomieszczenie klubowe

- sanitariaty, pomieszczenia socjalne, magazynowe i porzadkowe

Personel (jednoczasowo):

- 1 pielegniarka- dyzur catodobowy,
- 1 recepcjonista

razem 2 osoby

Przewiduje sie jednoczesny pobyt 20 gosci/pacjentow trwajacy od kilku do 40
dni. Wskazane jest zaprojektowanie bezposredniego wejscia od ul. Kaszubskiej
oraz potgczenie hostelu z czescig bunkrowg i poradniami bezposrednio albo
tacznikiem, umozliwiajgcym dojscie lub przewiezienie pacjenta na fotelu.
Dopuszcza sie adaptacje i rozbudowe istniejgcego budynku administracyjnego,
jezeli koncepcja wykaze racjonalnosc¢ takiego rozwigzania pod wzgledem
ekonomicznym i przestrzennym.

Oddziat Onkologiczny

Zaktada sie lokalizacje oddziatu w pomieszczeniach na 1. pietrze potnocno-
wschodniego skrzydta budynku gtéwnego szpitala.

Oddziat powinien posiada¢ 20 t6zek w pokojach 1 i 2 osobowych wyposazonych
w fazienki. Dopuszcza sie umieszczenie 3 t6zek w pokojach o duzej powierzchni,
oraz zaprojektowanie wspélnej tazienki dla sgsiadujgcych pokoi.

Nalezy wydzieli¢ 4 t6zka diagnostyczne dla pacjentow bez rozpoznania, ktérych
nalezy poddac badaniom w celu ustalenia choroby i wskazan do leczenia.

Inng wydzielong czes¢ stanowi¢ bedzie pododdziat dzienny wyposazony w 5
foteli do podawania cytostatykow. Pacjenci pozostang na nich od 1 do kilku
godzin po podaniu leku.

Pomieszczenia zabiegowe, gabinety badan, pomieszczenia socjalne- wspdlne
dla oddziatu i pododdziatu.

W ramach oddziatu nalezy zaprojektowac apteke w celu przygotowania
cytostatykéw oraz pomieszczenie do ich magazynowania.

Personel:

- 1 ordynator,

- 5 lekarzy,

- 1 sekretarka,

- 14 pielegniarek,
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- pracownicy apteki- 4 osoby
- pozostaty personel- 3 osoby,
razem: 28 0séb

tacznik

Pomiedzy oddziatem a planowanym Osrodkiem nalezy zaprojektowac tgcznik
umozliwiajacy przejscie pieszych oraz przewiezienie pacjenta na t0zku.

tacznik powinien by¢ powigzany z weztem komunikacji pionowej (klatka
schodowa, winda t6zkowa) umozliwiajgcym transport chorych oraz pozwalajacy
uzyskac¢ wiasciwe rozwigzanie projektowe pod wzgledem dopuszczalnej dlugosci
drog ewakuacyjnych.
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7. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN

Nazwa pomieszczenia

powierzchnia [m?]

1. CZESC BUNKROWA

2 bunkry akceleratorow wysokoenergetycznych 2x64=128
Sterownie akceleratoréw (w tym po 2 przebieralnie) 2x24=48
Pomieszczenia techniczne akceleratorow 2x12=24
Pomieszczenie symulatora RT 45
Sterownia symulatora wraz przebieralnig i ciemnig 24
Pomieszczenie modelarni 30
Pomieszczenie tomografu komputerowego 42
Sterownia tomografu wraz przebieralnig i wc dla 24
pacjenta
2 pokoje planowania leczenia 2x16=32
Pokoj dozymetrii 24
Pokoj inspektora OR 15
Pokdj technikow 20
Sala dydaktyczna na 25 os6b 40
Pokdj kierownika 15
3 gabinety lekarskie 3x15=45
Sekretariat 18
Pokdj pielegniarki 15
Pokdj do telekonferencji i telekonsultacji 30
Serwerownia 30
Hol wejsciowy ze stanowiskami informacji i rejestraciji 80
oraz szatnig dla pacjentéw
Sanitariaty dla pacjentéw (w tym wc dla niepetnospr.) 16
Szatnie, pokoje socjalne i sanitariaty personelu 100
(dla catego osrodka)
Magazyn czysty 12
Magazyn sprzetu 12
Pomieszczenia porzadkowe 6
Wentylatornia, klimatyzatornia (dla catego osrodka) 100
Wezel cieplny 20
Pomieszczenie przytgczy 10
Rozdzielnia elektryczna 10
Komunikacja i poczekalnie 150
razem: 1165 m?




2.1 CZESC DIAGNOSTYCZNA

Pok¢j kierownika 20
Pracownia mammograficzna z 2 przebieralniami 25
Pokdj opisowy zdjeé 16
Archiwum zdje¢ cyfrowych i klisz rtg 16
Rejestracja (dla obu czesci) 20
Szatnia 10
Poczekalnia, punkt informacyjny 40
Sanitariaty dla pacjentow 15
Magazyn sprzetu 10
Magazyn czysty 10
Magazyn brudny 6
Pomieszczenia porzadkowe 6
Komunikacja 20
2.2 PORADNIE
3 gabinety lekarskie (w tym jeden z podrecznym 2x15+20=50
wyposazeniem zabiegowym)
Gabinet ultrasonograficzny 20
Szatnia 10
Poczekalnia, komunikacja 40
Sanitariaty dla pacjentow 15
razem: 349 m?2
3. HOSTEL DLA PACJENTOW
10 pokoi dwuosobowych z tazienkami 10x26=260
Hol z recepcjg 30
Aneks kuchenny dla pacjentow 12
Rozdzielnia positkow 12
Pomieszczenie klubowe 30
Sanitariaty ogélnodostepne 10
Pomieszczenie socjalne, toaleta personelu 15
Pomieszczenie porzadkowe 2x10=20
Magazyny 2x10=20
Korytarze, klatka schodowa 60
razem: 481 m?




4. CZESC ADAPTOWANA

4.1 ODDZIAt. ONKOLOGICZNY

8 sal 2- t6zkowych z tazienkami (min. 14m2+tazienka) 8x22=176
3 sale 1- t6zkowe z tazienkami (min. 12m2+fazienka) 3x18=54
Izolatka z tazienkg i $luzg 20
Pododdziat dzienny 40
Gabinet zabiegowy 20
Punkt dyzurny pielegniarek 15
Pokoj zabiegowy przy dyzurce pielegniarek 15
Pokoj socjalny pielegniarek 10
Pokoj pielegniarki oddziatowe;j 15
Pokdj opisowy 15
Sekretariat 10
Gabinet Ordynatora 15
Pok¢j pracy lekarzy 15
Gabinet lekarski 15
Dyzurka lekarzy (z tazienka) 15
Kuchnia oddziatowa (ze zmywalnig) 15
Pomieszczenie mycia i dezynfekcji sprzetu 12
Magazyn sprzetu 8
Magazyn czysty 8
Magazyn brudny 6
Brudownik z przedsionkiem 8
Pomieszczenie porzadkowe 6
tazienka dla niepetnosprawnych 8
WC personelu 10
Pomieszczenie wozka na zwioki 6
korytarz 135
razem: 772 m?
4.2 APTEKA OI?DZIALOWA- PRACOWNIA ok. 80 mz
CYTOSTATYKOW,
na ktérg sktadajg sie nizej wym. pomieszczenia
potgczone sluzami osobowymi i materiatowymi:
- dyspensatorium (przyjm. zlecen, wydawanie lekow),
- pom. opracowywania zlecen lekarskich,
- szatnia brudna,
- szatnia czysta,
- pom. sporzadzania lekéw,
- pom. przygotowania substratéw i materiatow
- magazyn substratow, sprzetu i materiatow
- magazyn lekow cytostatycznych
5. LACZNIK <100 m?




Uwagi:

» Zestawienie zawiera powierzchnie pomieszczen okreslone przez
Inwestora jako optymalne. Poniewaz ich suma przekracza powierzchnie
istniejgcych pomieszczen przeznaczonych do adaptacji wynoszacq ok.550
m?2 dopuszcza sie:

- przyjecie minimalnych dopuszczalnych przepisami powierzchni
poszczegoblnych pomieszczen,

- umieszczenie szatni personelu w nowym budynku,

- zmniejszenie ilosci t6zek.

* W toku dalszych prac projektowych nalezy spodziewac sie
doprecyzowania podanych wyzej orientacyjnych wartosci w oparciu
0 szczegoOtowe uzgodnienia z Inwestorem i wytyczne producentow
urzadzen.

WARUNKI TECHNICZNE

W zakresie przytgczenia projektowanego Osrodka do sieci infrastruktury
przyjmuje sie nastepujgce zatozenia:

- energia cieplna (ogrzewanie, ciepta woda uzytkowa, ciepto technologiczne)
pochodzi¢ bedzie z istniejgcej kottowni gazowo- weglowej zlokalizowanej

w piwnicach budynku gtéwnego,

- woda, energia elektryczna, kanalizacja sanitarna i deszczowa zapewnione
poprzez nowe przytacza do sieci miejskiej zgodnie z warunkami technicznymi,
ktGre okreslone zostang przez gestoréw sieci i uwzglednione w projekcie
budowlanym,

- jako rezerwowe zrédto zasilanie w wode i energie elektryczng wykorzystana
zostanie istniejgca infrastruktura szpitala.



/ 9. MAPA TERENU- z pliku Kalisz_program_mapa.pdf- format A3/
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10.  ZDJECIA TERENU INWESTYCJI

10.2 Budynek gtéwny- widok wschodniego skrzydta
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10.3 Budynek gtowny- widok elewacji wschodniej

10.4 Budynek Oddziatu Zakaznego
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10.6 Budynek administracyjny- elewacja potudniowo- zachodnia
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10.8 Widok terenu nwestycji
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10.9 Widok terenu inwestycji w kierunku pétnocno- wschodnim.
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