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Dobudowa ewakuacyjnej klatki schodowej do istniejacego budynku w Centrum Ksztalcenia Ustawicznego w Kali... 26/03/10

Ogbélna charakterystyka obiektu lub robdt

Zadanie obejmuje wykonanie trzykondygnacyjnej klatki schodowej ewakuacyjnej o wymiarach na rzucie 6,33x2,94 i
wysokosci 9,5 metra. Klatka dobudowana do istniejacego budynku - szkola i bursa. Konstrukcja tradycyjna, schody
zelbetowe, Sciany murowane z ociepleniem 6 cm, dach drewniany, kryty papa. Fundamenty zelbetowe. Stolarka PCV, drzwi
do budynku szkolnego o odpornosci EI20 - 2 szt. Instalacja oddymiajaca z klapa dachowa sterowana z centralki - 2
czujniki. Wewnatrz tylko instalacja elektryczna, klatka nie ogrzewana. Budowa na terenie czynnych zabudowan
szkolnych.
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Zatozenia wyjs$ciowe do kosztorysowania

Okna i drzwi nalezy wycenié¢ indywidualnie positugujac sie zestawieniem stolarki. Cene koncowa wprowadzié do
kosztorysu. Jezeli w kosztorysie wystepuja nazwy handlowe, to zgoda na stosowanie zamiennikdéw o podobnych
wtasciwosciach, dopuszczonych do obrotu handlowego.
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Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kosztorys uzgodniono z zamawiajacym.
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Zpbidr:

Klatka schodowa_CKU_Kalisz_Wykon
Dobudowa ewakuacyjnej klatki schodowej do istniejacego budynku w Centrum Ksztalcenia Ustawicznego w Kali...

Zuzia

(C)

DataComp 1994-2004
26/03/10

Przedmiar Robdét

Podstawa nakltadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robdt Ilos¢ ‘Krot.‘ Jedn.
1 Roboty budowlane stanu surowego zamknietego (kod CPV 4526522-6, 45261000-4, 45421100-5)
1.1 KNR 404/504/9 Rozebranie posadzek, z kostek betonowych - trylinka uktadanych
na piasku
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
7*3,5 = 24,5 ~24,500 m2
1.2 KNR 201/303/2 Wykopy fundamentowe z transportem urobku przyczepami
samowytadowczymi na odlegtos$¢é do 0.5-km, kategoria gruntu III
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
Wykopy pod tawy (1,31+5,55+2,88)*0,5*0,9 4,383
Wykop pod schody 1,13*0,3*1,3 = 0,4407
Wykop pod stope 0,6*%0,6*0,6 = 0,216 ~5,040 m3
1.3 KNR 218/412/1 Przecigganie rurociggdéw przewodowych w rurach ochronnych,
(1) rurocigag Dn-100-300-mm — osiona rury przytacza wodociagowego 3 m
1.4 KNR 202/1101/1 Podktady, betonowe na podiozu gruntowym, beton podawany
(1) taczkami lub japonkami, zwykly
(1,31+5,55+2,88)*0,5*0,1 = 0,487 ~0,487 m3
1.5 KNR 202/202/1 tawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, szerokos$é¢ do 0,6-m,
(1) transport betonu taczkami, japonkami
(1,31+5,55+2,88)*0,5*0,4 = 1,948
1,13*0,3*1,3 = 0,4407 ~2,389 m3
1.6 KNR 202/204/1 Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokatne o objeto$ci do
(1) 0,5-m3, transport betonu taczkami, japonkami
0,6*0,6*0,6 = 0,216 ~0,216 m3
1.7 KNR 202/101/6 Fundamenty z bloczkdéw betonowych na zaprawie cementowej
(1,31+5,55+2,88)*0,25*0,8 = 1,948 ~1,948 m3
1.8 KNR 202/604/1 Izolacje przeciwwilgociowe, 2 warstwy papy na lepiku na
(1) goraco, taw fundamentowych murowanych z wyrdéwnaniem zaprawa
(1,31+5,55+2,88+1,13)*0,3 = 3,261 ~3,261 m2
1.9 KNR 202/1101/7 Podktady, z ubitych materiaidéw sypkich na podiozu gruntowym,
(3) pospdika
2,55%5,55*%0,5 = 7,07625 ~7,076 m3
1.10 KNR 202/1101/1 Podktady, betonowe na podiozu gruntowym, beton podawany
(1) taczkami lub japonkami, zwykly
2,55*5,55%0,1 = 1,41525 ~1,415 m3
1.11 KNR 202/115/1 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z cegiel poryzowanych 25
(2) cm, grubo$é 1l-ej cegly, zaprawa cementowo-wapienna
Sciany 2,8*%9,02+(6,05+1,23)*9,4 = 93,688
minus otwory —(1,0%2,1+1,2%2,4*2+1,0%1,6*
4) = -14,26 ~79,428 m2
1.12 KNR 202/126/1 Otwory w $cianach murowanych, grubosci l-cegly, z cegietl
pojedynczych, bloczkdédw i pustakdw, otwory (bez nadprozy) na
okna 4 szt
1.13 KNR 202/126/2 Otwory w $cianach murowanych, grubosci 1 cegly, z cegietl
pojedynczych, bloczkdédw i pustakdw, otwory (bez nadprozy) na
drzwi, drzwi balkonowe 1 wrota 3 szt
1.14 KNR 202/126/5 Otwory w $cianach murowanych, ulozenie nadprozy
prefabrykowanych
1,8*8+1,2*%6 = 21,6 ~21,600 m
1.15 KNR 205/112/1 Hale o konstrukcji peinej ramowej, siupy stalowe HEB160
Stup H=6,7 plus odcinek 7,3*42,6/1000
fundamentowy 0,6 = 0,31098 ~0,311 t
1.16 KNR 205/113/6 Budynki szkieletowe przemysiowe o wysoko$ci do 50-m, belki
stropodachédw do 0,5-t
Belki stalowe 2,7*2*42,6/1000 = 0,23004 ~0,230 t
1.17 KNR 202/218/2 Schody zelbetowe, proste na pitycie grubosci 8-cm, beton
(2) podawany pompa
2,53%1,25%4+1,5 = 14,15 ~14,150 m2
1.18 KNR 202/218/6 Schody zelbetowe, dodatek za kazdy 1l-cm rdznicy grubosci
(2) piyty, beton podawany pompa 14,15| 7,00|m2
1.19 KNR 202/216/2 Piyty zelbetowe, stropowe piaskie, grubo$é 15-cm, beton
(2) podawany pompa
1,50*%2,55*3 = 11,475 ~11,475| 7,00 m2
1.20 KNR 202/219/4 Daszek nad wejsciem o $redniej grubosci piyty do 7-cm
6,3*%0,5 = 3,15 ~3,150 m2
1.21 KNR 202/290/2 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementdw budynkdw i
(2) budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14-mm
Schody (5,25+5,67+5,4+6,32+1, 85+
1,85+1,57+2,5+1,2)*6*2*0, 888/
1000 = 0,336836
Wience, fundament (2,94+6,3+1,35)*4*3*0,888/
1000 = 0,112847 ~0,450 t
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1.22 KNR 202/290/1 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementdw budynkdw i
(1) budowli, prety stalowe okragite gtadkie, Fi do 7-mm 0,18 t
1.23 KNR 202/212/12 Stropy typu DZ, wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o
szerokosci do 30-cm
(2,94+6,3+1,35)*0,23*%0,3*2 = 1,46142 ~1,461 m3
1.24 KNR 202/406/3 Ramy gdérne i ptatwie o diugos$ci do 3-m, przekrdj poprzeczny
drewna do 180-cm2 plus uchwyty ciesielskie typu U - 7 szt
2,68*0,08*0,18*7+(2,68+6,3)*
0,12*0,12 = 0,399456 ~0,399 m3
1.25 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii
polietylenowe]j szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa -
analogia izolacja paroprzepuszczalna folia dachowa - w M tylko
folia 15,88 m2
1.26 KNR 202/410/1 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej 15,88 m2
1.27 KNR 202/501/1 Pokrycie dachdéw papa na podiozu drewnianym, l-warstwowo
(1)
Dach 15,88 = 15,88
Daszek nad wejsciem 3,2 = 3,2 ~19,080 m2
1.28 KNR 15/527/2 Pokrycie dachdéw papa termozgrzewalna, na podktadzie betonowym,
kazda nastepna warstwa papy termozgrzewalnej 19,08 m2
1.29 KNR 15/528/3 Rynny dachowe z PCV, Fi-12,5-cm 2,5 m
1.30 KNR 15/529/3 Rury spustowe z PCV, Fi-10,0 i 11,0-cm 9,9 m
1.31 KNR 202/506/2 Rézne obrdébki z blachy ocynkowanej przy szerokosci w
(1) rozwinieciu ponad 25-cm
Scianki attyki od géry (5,96+1,3)*0,5 = 3,63 ~3,630 m2
1.32 KNR 202/506/1 Rézne obrdébki z blachy ocynkowanej przy szerokosci w
(1) rozwinieciu do 25-cm
Pas podrynnowy 2,5*%0,15 = 0,375
Opierzenie boczne attyki (5,96+1,1)*0,2 = 1,412 ~1,787 m2
1.33 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, os$cieznic drewnianych, powierzchnia do 2-m2
Okna kuchni na parterze 2 = 2,0
Okna w szczycie korytarza 3 = 3,0
Drzwi pomocnicze do kuchni 1 = 1,0
Okienka piwniczne 3 = 3,0 ~9,000 szt
1.34 KNR 401/329/3 Wykucie otwordw w Scianach z cegiel dla otwordw drzwiowych i
okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubosé
ponad 1/2 cegty - czes$ci podparapetowe okien 1 i 2 pietro
Podparapetowe czesci 1,0*%1,0%0,38*2 = 0,76
Filarek w okinie kuchennym 0,8*1,5*0,42 = 0,504 ~1,264 m3
1.35 KNRW 401/304/2 Uzupeinienie $cian lub zamurowanie otwordw, bloczkami z betonu
(1) komérkowego na zaprawie cementowo-wapiennej
Okienka piwniczne 0,6*0,5*3*0,51 = 0,459
Okna w kuchni 0,94*%1,34*2*0,38*2 = 1,914592 ~2 m3
1.36 KNRW 401/314/2 Wykonanie przesklepien otwordw w Scianach z cegieil, z wykuciem
bruzd dla belek - poszerzenie okna w kuchni 0,18 m3
1.37 KNRW 401/314/4 Wykonanie przesklepien otwordw w Scianach z cegiet,
dostarczenie i obsadzenie belek stalowych I NP120-mm 5,6 m
1.38 KNR 19/1023/7 Okna i drzwi balkonowe z PCV z obrdbka obsadzenia, okna
(1) rozwierane i uchylno-rozwierane, jednodzielne, ponad 1,5-m2,
osadzanie na kotwach
D02 0,9*%2,1*1 = 1,89
D03 0,7*2,0 = 1,4
NO1 2,42*1,5 = 3,63
NO2 1,0*1,6*4 = 6,4
NO3 1,2*%2,4*2 = 5,76 ~19,080 m2
1.39 KNR 19/931/4 (1) Drzwi i $cianki aluminiowe oszklone na budowie, o powierzchni
do 3,0-m2, osadzanie na kotwach, z szybami l-komorowymi
D01 1,2*2,1 = 2,52 ~2,520 m2
1.40 KNR 19/931/4 (1) Drzwi i $cianki aluminiowe oszklone na budowie, o powierzchni
do 3,0-:m2, osadzanie na kotwach, z szybami l-komorowymi -
ppoz. EI 30
D02 0,9*2,0%*2 = 3,6 ~3,600 m2
1.41 KNR 202/129/1 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikdéw o diugosci do 1-m =
mb
2,42+1,0%4 = 6,42 ~6,420 szt
1.42 KNR 202/506/2 Rézne obrdébki z blachy ocynkowanej przy szerokosci w
(1) rozwinieciu ponad 25-cm - parapety zewnetrzne
6,42%0,25 = 1,605 ~1,605 m2
1.43 KNRW 401/711/1 Uzupeinienie tynkdéw wewnetrznych kategorii III, (Sciany
(1) ptaskie i siupy) na podiozach ceramicznych, z gazo- i
pianobetondéw, tynk c-w., do 1-m2
0,6*0,5*3*2 = 1,8
0,94*1,34*2*2%*2 = 10,0768 ~11,877 m2
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Podstawa nakltadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robdt Ilos¢ Krot.| Jedn.
1.44 KNRW 202/126/2 Scianki dziatowe, pelne, gruboéci 1/2-cegly, z cegiel
(2) dziurawek - pod schodami
1,3*2,8*%1,5*1,5 = 8,19 ~8,190 m2
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2 Roboty budowlane wykonczeniowe (kod CPV 45410000-4, 45432000-4, 45442100-8)
2.1 KNR 202/1604/1 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokos$ci do 10-m, naktady
(1) podstawowe
2,94*%9,5+(6,33+1,37)*9,8 = 103,39 ~103,390 m2
2.2 Czas pracy rusztowan C = N/s x w — zakladane 5 osdb
(282,81343+4,80893+8,734)/
(0,84*5) = 70,561038 ~71 mg
2.3 KNR 23/2614/2 Ocieplenie $cian budynkéw piytami styropianowymi 5 cm grubosci
(1) - system Stopter lub rdéwnowazny, wraz z przygotowaniem podioza
i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej,
$ciany z cegty, Cermit SN- DR-30
Sciany 2,94*%9,5+(6,33+1,37)*9,8 = 103,39
Minus otwory -(0,9*2,0+1,2*2,4*2+1,0*1,6%*
4) = -13,96 ~89,430 m2
2.4 KNR 23/2612/2 Ocieplenie $cian budynkdédw piytami styropianowymi system
Stopter, przyvklejenie pityt styropianowych do os$ciezy
(1,0*%1+41,2%2+42,1*3+1,0*4+1,6%*
4)*0,15 = 3,015 ~3,015 m2
2.5 KNR 23/2612/9 Ocieplenie $cian budynkéw piytami styropianowymi system
Stopter, zamocowanie listwy cokolowej
2,9+46,33+1,37 = 10,6 ~10,600 mb
2.6 KNR 23/2612/8 Ocieplenie $cian budynkéw piytami styropianowymi system
Stopter, ochrona naroznikdéw wypukiych katownikiem metalowym
Przyokienne 1,0*%1+1,2*2+2,1*3+1,0*4+1,6*4 = 20,1
Naroza pionowe 9,8%*2 = 19,6 ~39, 700 mb
2.7 KNR 202/609/10 Izolacje cieplne i przeciwdzZwiekowe z pityt styropianowych,
izolacje pionowe, na zaprawie, bez siatki metalowej - czesé
cokotowa
(2,8+6,3+1,7)*0,8 = 8,64 ~8,640 m2
2.8 KNR 202/2601/2 Docieplenie $cian budynkdéw piytami styropianowymi i pokrycie
(2) wyprawami elewacyjnymi, (styropian + 1l-warstwa siatki), sSciany
peine z otworami, powierzchnia z faktura wodoodporng - na
cokole
(2,8+6,3+1,7)*0,8 = 8,64 ~8,640 m2
2.9 KNR 404/1101/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zaltadowaniu
i wytadowaniu, (na odlegto$¢ 1-km) ciagnikiem kolowym z
przyczepa
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
Przyjeto 18 = 18,0 ~18,000 m3
2.10 KNR 404/1101/4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu
i wytadowaniu, (za kazdy rozpoczety 1-km ponad 1-km))
ciagnikiem kotowym z przyczepa
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 18| 8,00{m3
2.11 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii
polietylenowe]j szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa -
tylko folia 12,6 m2
2.12 KNR 202/1102/1 Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej
grubo$ci 20-mm, zatarte na ostro 12,6 m2
2.13 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki, dodatek lub potracenie za
zmiane grubosci o 10-mm 12,6| 3,00{m2
2.14 KNR 202/811/2 Tynki zwykle biegdéw klatek schodowych, kategoria-III
(2,53*1,25%4+1,5)*1,45 = 20,5175 ~20,518 m2
2.15 KNR 202/803/3 Tynki zwykle wykonywane recznie, $Sciany i1 situpy, kategoria-III
Nowe $ciany 6,33*9,5+2,55*7,45+1,0*9,5 = 88,6325
Minus okna —(1,0*2,0+1,2*2,4*2+1,0*1,6%*
4) = -14,16
Plus tynk $cianki dzialowej 8,2*2 = 16,4 ~90,873 m2
2.16 KNR 202/803/6 Tynki zwykle wykonywane recznie, stropy i podciagi,
kategoria-III
Podesty 1,5%2,55%*3 = 11,475 ~11,475 m2
2.17 KNR 202/810/6 Tynki zwykle o$ciezy o szerokosci do 20-cm i o powierzchni
otwordw ponad 3-m2, wykonywane recznie, tynki kategoria
III-1IV, na os$ciezach 20-cm
(1,0*%1+41,2%2+42,1*3+1,0*4+1,6%*
4)*0,3 = 6,03 ~6,030 m2
2.18 KNR 202/613/3 Izolacje cieplne i przeciwdiZwiekowe z weilny mineralnej 10 cm,
pozioma z piyt ukitadanych na sucho, l-warstwa 13,6 m2
2.19 KNR 202/2011/2 Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na
ruszcie metalowym, profile nosne co 40-cm - sufit 13,6 m2
2.20 KNR 202/2006/3 Oktadziny pojedyncze z pityt gipsowo-kartonowych na $cianach,
(2) na rusztach, piyty grubosci 12,5-mm - obudowa stupa i belki
stalowej
Stup 0,16*5,9*2 = 1,888
Belka 2,55%0,16%*2 = 0,816 ~3 m2
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2.21 KNRW 202/1120/2 Oktadziny schoddéw z piytek z kamieni sztucznych naktadanych na
zaprawie klejowej, pitytki 30x30
Biegi schodowe rzut z gdéry 1,5*%1,25%4 = 7,5
Rzut pionowy 1,52%1,25%4 = 7,6
Podesty 1,55*%1,5*%4 = 9,3 ~24,400 m2
2.22 KNRW 202/1111/3 Posadzki 1- i 2-barwne z ptytek z kamieni sztucznych na
(1) zaprawie klejowej, metoda regularna, pitytki 30x30-cm
Wejscie + skrytka (7,646,4) = 14,0 ~14,000 m2
2.23 KNRW 202/1207/3 Balustrady schodowe pretowe, osadzone i zabetonowane w co 3
stopniu, do 14-kg z rur R32 pochwyt, R25 stupki, R12 tralki
2,85%4 = 11,4 ~11,400 m
2.24 KNRW 202/1211/1 Kraty otwierane stalowe, pretowe, do 1-m2 - wysokie okna na
podescie - wykonane j.w.
1,4*%1,0%*2 = 2,8 ~2,800 m2
2.25 KNR 202/2009/2 Tynki wewnetrzne l-warstwowe grubo$ci 3-mm z gipsu
szpachlowego wykonywane recznie, $ciany, podioze z tynku
(5,55+2,55)*2*9,5 = 153,9 ~153,900 m2
2.26 KNRW 202/1509/1 Malowanie doborowe farba olejna lub ftalowa (syntetyczna)
(1) tynkdéw wewnetrznych, podiozy gipsowych i1 sztablatur, tynki
wewnetrzne, 3-krotne szpachlowanie, 2-krotne - lamperia do 1,6
m
(5,55*2+2,55*2)*1,6*3 = 77,76 ~77,760 m2
2.27 KNRW 202/1510/3 Malowanie farbami emulsyjnymi, podloza gipsowe z gruntowaniem,
2-krotne
Sciany 153,9-77,76 = 76,14
Sufity 12,6%*2 = 25,2 ~101, 340 m2
2.28 KNRW 202/1510/4 Malowanie farbami emulsyjnymi, podloza gipsowe z gruntowaniem,
dodatek za kazde nastepne malowanie 101,34 m2
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Podstawa nakltadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robdt

Ilos¢

‘Krot.‘ Jedn.

Instalacja elektryczna, grzewcza 1 ppoz. (KOD CPV 45315600-4, 45333000-0)

1 KNR

508/211/4

Przewody kabelkowe n.t., YDYp 3x1,5 mm w ostonie polwinitowej,
mocowane paskami lub klamerkami, przekréj zytr do 10-mm2 Cu

50

KNR

508/301/2

Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny, osprzet
przykrecany do koikdédw plastikowych rodzaj podioza ceglany

szt

KNR

508/302/2

Montaz na gotowym podiozu puszek podtynkowych bakelitowych
oraz szczekowych do przybordw natynkowo-wtynkowych, puszki
bakelitowe Fi-do 80-mm, mocowanie: gips - cement, 3 wyloty,
przekrdj przewodu do 2,5-mm2

szt

KNR

508/502/10

Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane,
mocowanie w betonie na 4 kotkach kotwiacych

kpl

KNR

508/511/3

Montaz na gotowym podiozu opraw S$wietldwkowych z blachy
stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym
wzglednie z tworzyw sztucznych, z podiaczeniem, zawieszane
2x20W, konhcowe

KNR

508/505/1

Montaz na gotowym podiozu opraw o$wietleniowych zarowych
strugo- 1 pytoodpornych, oprawy zeliwne z podigczeniem do
instalacji RIS, przykrecane koncowe E27

szt

KNR

508/307/1

Montaz na gotowym podiozu tacznikdw i1 przyciskodw
instalacyjnych z podtaczeniem, tacznik schodowy n/t-w/t w
puszce szczekowej, typ 471-475

szt

KNR

407/305/1

Wymiana rur przyltacznych do grzejnikdéw c.o., rury do grzejnika
ptytowego, konwektorowego lub czlonowego na $cianach, Fi 15-mm

kpl

KNR
(1)

407/311/2

Wymiana zaworu, zawdr grzejnikowy, Dn-15-mm

KNR

407/317/1

Grzejniki konwektorowe z rur miedzianych-pojedyncze, wysoko$é
20-40-cm, o diugosci 40-100, moc 1800-W - przeltozenie - tylko
Rx2

R= 2,000 M= 1,000 S= 1,000

KNR

407/310/3

Prdéba szczelnos$ci instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych,
rurociag

KNR

407/310/5

Prdéba szczelnos$ci instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych,
urzadzenie

szt

Instalacja ppoz - okno oddymiaj.120x120cm, centralka, czujniki
optyczne, przyciski oddymiania i wietrzenia, akumulator,
sitownik drzwiowy i klapy - wg wykazu

kpl
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Kosztorys
Opis pozycji Jedn. Norma Ilos¢ Cena Wartosé
podstawy naktadéw R, M, S
wyliczenie ilos$ci robdt
1 Roboty budowlane stanu surowego zamknietego (kod CPV 4526522-6, 45261000-4, 45421100-5)
1.1 KNR 404/504/9 Rozebranie posadzek, z kostek betonowych - trylinka uktadanych na piasku
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
7*3,5 = 24,5
~24,500 m2

Razem robocizna:

r-g

0,69

16,14428

1.2 KNR 201/303/2 Wykopy fundamentowe z transportem urobku przyczepami samowyladowczymi na

kategoria gruntu III
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

odlegtosé do 0.5-km,

Wykopy pod lawy (1,31+5,55+2,88)*0,5*0,9 4,383
Wykop pod schody 1,13*%0,3*1,3 = 0,4407
Wykop pod stope 0,6*0,6*0,6 0,216
~5,040 m3
Razem robocizna: r—g 2,67 12,85124
Ciagnik kotowy 37 kW (50 KM) (1) m-g 0,205 1,0332
Przyczepa samowyiadowcza o tadownos$ci 5-t m-g 0,41 2,0664
1.3 KNR 218/412/1 (1) Przeciaganie rurociagdw przewodowych w rurach ochronnych, rurociag Dn-100-300-mm — ostona
rury przyltacza wodociagowego
3 m
Razem robocizna: r—-g 1,18 3,54
Elektrody stalowe do spawania stali weglowej i niskostopowej,
2.50-mm, ER346 szt 0,75 2,25
Podparcie $lizgowe poziome KER dla rur Fi-100-mm szt 0,8 2,4
Rura stalowa okltadzinowa wiertnicza, 114,3 (100) m 1,05 3,15
Materiaty inne (Materiaty) % 3,5
Przyczepa diuzycowa do samochodu 10-t m-g 0,05 0,15
Samochdéd skrzyniowy 5-10-t (1) m-g 0,05 0,15
Spawarka elektryczna wirujaca 300 A m-g 0,31 0,93
Wciggarka mechaniczna z napedem elektrycznym 1.6-3.2t m-g 0,31 0,93
Zuraw samochodowy 5-6-t (1) m-g 0,36 1,08
1.4 KNR 202/1101/1 (1) Podktady, betonowe na podiozu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykly
(1,31+5,55+2,88)*0,5*0,1 = 0,487
~0,487 m3
Razem robocizna: r-g 5,26 2,56162
Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-7.5 (mieszanka betonowa) m3 1,03 0,50161
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
1.5 KNR 202/202/1 (1) tawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, szerokos$é do 0,6-m, transport betonu taczkami,
japonkami
(1,31+5,55+2,88)*0,5*0,4 = 1,948
1,13*0,3*1,3 0,4407
~2,389 m3
Razem robocizna: r—-g 7,41 17,70249
Beton zwykiy z kruszywa naturalnego B-20 (mieszanka betonowa) m3 1,015 2,42484
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubos$ci 25-mm m3 0,007 0,01672
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubos$ci 38-mm m3 0,005 0,01195
Drewno na stemple budowlane, okragite iglaste - korowane m3 0,004 0,00956
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,53 1,26617
Materiaty inne (Materiatly) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,05 0,11945
1.6 KNR 202/204/1 (1) Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokatne o objetosci do 0,5-m3, transport betonu
taczkami, japonkami
0,6*0,6*0,6 = 0,216
~0,216 m3
Razem robocizna: r—-g 8,19 1,76904
Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-20 (mieszanka betonowa) m3 1,015 0,21924
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubos$ci 25-mm m3 0,005 0,00108
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubos$ci 38-mm m3 0,005 0,00108
Drewno na stemple budowlane, okragie iglaste - korowane m3 0,004 0,00086
Gwozdzie budowlane okragie gotle kg 0,27 0,05832
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,04 0,00864
1.7 KNR 202/101/6 Fundamenty z bloczkdéw betonowych na zaprawie cementowe]j
(1,31+5,55+2,88)*0,25*0,8 = 1,948
~1,948 m3
Razem robocizna: r-g 5,57 10,85036
Bloczek $cienny betonowy 25x12x14-cm szt 46,9 91,3612
Bloczek $cienny betonowy 25x25x14-cm szt 73,3 142,7884
Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,18 0,35064
Materiaty inne (Materiatly) % 1,5
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Dobudowa ewakuacyjnej klatki schodowej do istniejacego budynku w Centrum Ksztalcenia Ustawicznego w Kali... 26/03/10
Opis pozycji Jedn. Norma Ilos¢ Cena Wartosé
podstawy naktadéw R, M, S
wyliczenie ilos$ci robdt

1.8 KNR 202/604/1 (1) Izolacje przeciwwilgociowe,

murowanych z wyrdéwnaniem zaprawa

2 warstwy papy na lepiku na goraco,

taw fundamentowych

(1,31+5,55+2,88+1,13)*0,3 = 3,261
~3,261 m2
Razem robocizna: r—-g 0,6662 2,17248
Drewno opatowe kg 3,4 11,0874
Lepik asfaltowy bez wypelniaczy, stosowany na goraco kg 3 9,783
Papa smolowa izolacyjna m2 2,3 7,5003
Roztwdr asfaltowy do gruntowania na zimno kg 0,3 0,9783
Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15) m3 0,0212 0,06913
Srodek transportowy (1) m-g 0,0136 0,04435
Materiaty inne (Materiatly) % 1,5
1.9 KNR 202/1101/7 (3) Podktady, z ubitych materiatdéw sypkich na podiozu gruntowym, pospdika
2,55%5,55*%0,5 = 7,07625
~7,076 m3
Razem robocizna: r—-g 4,32 30,56832
Pospdtka do betondéw zwykiych m3 1,08 7,64208
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
1.10 KNR 202/1101/1 (1) Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykly
2,55*%5,55*0,1 = 1,41525
~1,415 m3
Razem robocizna: r—-g 5,26 7,4429
Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-7.5 (mieszanka betonowa) m3 1,03 1,45745
Materiaty inne (Materiatly) % 1,5
1.11 KNR 202/115/1 (2) Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z cegietl poryzowanych 25 cm, gruboéé l-ej cegty,
zaprawa cementowo-wapienna
Sciany 2,8%9,02+(6,05+1,23)*9,4 93,688
minus otwory —(1,0%2,1+1,2*2,4*2+1,0*1,6%*4) -14,26
~79,428 m2
Razem robocizna: r—-g 2,16 171,56448
Cegta kratdwka K-1, 25x12x6.5-cm klasa 150 szt 49,4 3 923,7432
Zaprawa cementowo-wapienna M4 (m.30) m3 0,067 5,32168
Wyciag do urobku ziemi z napedem elektrycznym 0.18-t (1) m-g 0,31 24,62268
Materiaty inne (Materiatly) % 1,5
1.12 KNR 202/126/1 Otwory w $cianach murowanych, grubosci 1l-cegly, z cegiel pojedynczych, bloczkdédw i pustakédw,
otwory (bez nadprozy) na okna
4 szt
Razem robocizna: r—-g 1,55 6,2
1.13 KNR 202/126/2 Otwory w $cianach murowanych, grubosci 1 cegly, z cegiel pojedynczych, bloczkdédw i pustakédw,
otwory (bez nadprozy) na drzwi, drzwi balkonowe i wrota
3 szt
Razem robocizna: r-g 2,14 6,42
1.14 KNR 202/126/5 Otwory w $cianach murowanych, utozenie nadprozy prefabrykowanych
1,8*%8+1,2*%6 = 21,6
~21,600 m
Razem robocizna: r—g 0,2 4,32
Nadproza prefabrykowane m 1,02 22,032
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Wyciag do urobku ziemi z napedem elektrycznym 0.18-t (1) m-g 0,02 0,432
1.15 KNR 205/112/1 Hale o konstrukcji pelnej ramowej, situpy stalowe HEB160
Stup H=6,7 plus odcinek 7,3%42,6/1000
fundamentowy 0,6 = 0,31098
~0,311 t
Razem robocizna: r—g 24,23 7,53553
Deski iglaste obrzynane klasa I, grubosci 19-25-mm m3 0,001 0,00031
Krawedziaki iglaste obrzynane klasa II m3 0,003 0,000093
Sruby stalowe zgrubne z nakretkami i podktadkami kg 0,22 0,06842
Trzpienie stalowe do montazu konstrukcji kg 0,14 0,04354
Blacha stalowa St0S gruboséci 4.75-40-mm kg 4,69 1,45859
Drabiny stalowe z rur stalowych spawane kg 1,55 0,48205
Farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60% dm3 0,19 0,05909
Elektrody stalowe do spawania stali weglowej i niskostopowe]j,
2.50-mm, ER346 szt 25 7,775
Tlen techniczny sprezony m3 1,8 0,5598
Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,6 0,1866
Dwuteowniki wg projektu kg 1 050 326,55
Zuraw samochodowy 5-6-t (1) m-g 1,2 0,3732
Zuraw samochodowy 12-16-t (1) m-g 2 0,622
Ciagnik kotowy 55-63 kW (75-85 KM) (1) m-g 2,3 0,7153
Przyczepa diuzycowa do samochodu 10-t m-g 2,3 0, 7153
Spawarka elektryczna wirujaca 300 A m-g 1,7 0,5287
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Opis pozycji Jedn. Norma Ilos¢ Cena Wartosé
podstawy naktadéw R, M, S
wyliczenie ilos$ci robdt
1.16 KNR 205/113/6 Budynki szkieletowe przemysitowe o wysokos$ci do 50-m, belki stropodachdéw do 0,5-t
Belki stalowe 2,7%2*42,6/1000 = 0,23004

~0,230 t
Razem robocizna: r—-g 32,59 7,4957
Deski iglaste obrzynane klasa I, grubosci 19-25-mm m3 0,007 0,00161
Krawedziaki iglaste obrzynane klasa I, diugos$ci 2,4-3,6-'m m3 0,02 0,0046
Sruby stalowe zgrubne z nakretkami i podktadkami kg 2,6 0,598
Trzpienie stalowe do montazu konstrukcji kg 1,74 0,4002
Drabiny stalowe z rur stalowych spawane kg 0,76 0,1748
Farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60% dm3 0,19 0,0437
Elektrody stalowe do spawania stali weglowej i1 niskostopowei,
2.50-mm, ER346 szt 25 5,75
Tlen techniczny sprezony m3 1,8 0,414
Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,6 0,138
Zuraw samochodowy 5-6-t (1) m-g 3,2 0,736
Ciagnik kotowy 55-63 kW (75-85 KM) (1) m-g 5,4 1,242
Przyczepa diuzycowa do samochodu 10-t m-g 5,4 1,242
Spawarka elektryczna wirujaca 300 A m-g 1,4 0,322

1.17 KNR 202/218/2 (2) Schody zelbetowe, proste na plycie grubos$ci 8-cm, beton podawany pompa
2,53%1,25%4+1,5 = 14,15

~14,150 m2
Razem robocizna: r—g 4,3363 61,35865
Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-20 (mieszanka betonowa) m3 0,13 1,8395
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubos$ci 25-mm m3 0,013 0,18395
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubos$ci 38-mm m3 0,004 0,0566
Drewno na stemple budowlane, okragie iglaste - korowane m3 0,001 0,01415
Gwozdzie budowlane okragie gotle kg 0,5 7,075
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Pompa do betonu na samochodzie 60-m3/h (1) m-g 0,03 0,4245
Srodek transportowy (1) m-g 0,02 0,283
Wyciag do urobku ziemi z napedem elektrycznym 0.18-t (1) m-g 0,1269 1,79564

1.18 KNR 202/218/6 (2) Schody zelbetowe, dodatek za kazdy 1l-cm rdznicy grubos$ci ptyty, beton podawany pompa
14,15 m2
krotnos$é: 7,00
Razem robocizna: r—-g 0,0341 3,37761
Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-20 (mieszanka betonowa) m3 0,012 1,1886
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Pompa do betonu na samochodzie 60-m3/h (1) m-g 0,002 0,1981
Wyciag do urobku ziemi z napedem elektrycznym 0.18-t (1) m-g 0,0094 0,93107
1.19 KNR 202/216/2 (2) Ptyty zelbetowe, stropowe ptaskie, grubos$é¢ 15-cm, beton podawany pompa
1,50*%2,55*3 = 11,475
~11,475 m2
krotnos$é: 7,00
Razem robocizna: r-g 2,01676 161,99625
Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-20 (mieszanka betonowa) m3 0,153 12,28973
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubos$ci 25-mm m3 0,00472 0,37913
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubos$ci 38-mm m3 0,00106 0,08514
Drewno na stemple budowlane, okragite iglaste - korowane m3 0,00332 0,26668
Gwozdzie budowlane okragie gotle kg 0,406 32,61195
Materiaty inne (Materiatly) % 1,5
Pompa do betonu na samochodzie 60-m3/h (1) m-g 0,014 1,12455
Srodek transportowy (1) m-g 0,0168 1,34946
Wyciag do urobku ziemi z napedem elektrycznym 0.18-t (1) m-g 0,09945 7,98832
1.20 KNR 202/219/4 Daszek nad wejsciem o $redniej grubosci pityty do 7-cm
6,3*%0,5 = 3,15
~3,150 m2
Razem robocizna: r—g 3,89 12,2535
Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-20 (mieszanka betonowa) m3 0,071 0,22365
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubos$ci 25-mm m3 0,016 0,0504
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubos$ci 38-mm m3 0,01 0,0315
Drewno na stemple budowlane, okragie iglaste - korowane m3 0,003 0,00945
Gwozdzie budowlane okragie gotle kg 0,3 0,945
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,02 0,063
Wyciag do urobku ziemi z napedem elektrycznym 0.18-t (1) m-g 0,24 0,756
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Dobudowa ewakuacyjnej klatki schodowej do istniejacego budynku w Centrum Ksztalcenia Ustawicznego w Kali... 26/03/10
Opis pozycji Jedn. Norma Ilos¢ Cena Wartosé
podstawy naktadéw R, M, S
wyliczenie ilos$ci robdt

1.21 KNR 202/290/2 (2) Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementdédw budynkdédw i budowli, prety stalowe okragte
zebrowane, Fi 8-14-mm

Schody (5,25+5,67+5,4+6,32+1,85+1, 85+
1,57+2,5+1,2)*6*2*0,888/1000 = 0,336836
Wience, fundament (2,94+6,3+1,35)*4*3*0,888/1000 = 0,112847
~0,450 t

Razem robocizna: r—-g 42,88 19,296

Prety zebr.skos$.do zbr.bet. fi 12-14mm kg 1 020 459

Materiaty inne (Materiatly) % 1,5

Prosciarka automatyczna do pretdédw Fi-4-10-mm m-g 4,3 1,935

Nozyce elektro-mechaniczne do pretdéw Fi-40-mm m-g 5,8 2,61

Gietarka mechaniczna do pretdéw zbrojeniowych Fi-40-mm m-g 4,8 2,16

Wyciag do urobku ziemi z napedem elektrycznym 0.18-t (1) m-g 0,8 0,36

Srodek transportowy (1) m-g 1,6 0,72

1.22 KNR 202/290/1 (1) Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementdw budynkdédw i budowli, prety stalowe okragte
gtadkie, Fi do 7-mm

0,18 t
Razem robocizna: r—-g 35,72 6,4296
Pret stalowy okragty gtadki zbrojeniowy do Fi-7-mm StO0S kg 1 002 180,36
Pro$ciarka automatyczna do pretdédw Fi-4-10-mm m-g 3,6 0,648
Nozyce elektro-mechaniczne do pretdéw Fi-40-mm m-g 4,75 0,855
Gietarka mechaniczna do pretdw zbrojeniowych Fi-40-mm m-g 4,03 0,7254
Wyciag do urobku ziemi z napedem elektrycznym 0.18-t (1) m-g 0,72 0,1296
Srodek transportowy (1) m-g 1,3 0,234
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
1.23 KNR 202/212/12 Stropy typu DZ, wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci do 30-cm
(2,94+6,3+1,35)*0,23*0,3*2 = 1,46142
~1,461 m3

Razem robocizna: r—g 11,71 17,10831
Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-20 (mieszanka betonowa) m3 1,02 1,49022
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubos$ci 25-mm m3 0,048 0,07013
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubos$ci 38-mm m3 0,027 0,03945
Gwozdzie budowlane okragie gotle kg 4,3 6,2823
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5

Srodek transportowy (1) m-g 0,18 0,26298
Wyciag do urobku ziemi z napedem elektrycznym 0.18-t (1) m-g 0,96 1,40256

1.24 KNR 202/406/3 Ramy gbérne i ptatwie o diugos$ci do 3-m, przekrdéj poprzeczny drewna do 180-cm2 plus uchwyty
ciesielskie typu U - 7 szt

2,68*0,08*0,18*7+(2,68+6,3)*0,12*

0,12 = 0,399456
~0,399 m3

Razem robocizna: r—-g 33,56 13,39044
Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone klasa II m3 1,1 0,4389
Sruby stalowe zgrubne z nakretkami i podktadkami kg 4,96 1,97904
Xylamit popularny, $rodek impregnacyjno-grzybobdjczy, oleisty kg 1,2 0,4788
Ztacza ciesielskie ocynkowane typu U szt 17,54386 7
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5

Srodek transportowy (1) m-g 0,69 0,27531
Wyciag do urobku ziemi z napedem elektrycznym 0.18-t (1) m-g 0,89 0,35511

1.25 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe 1 przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma
podposadzkowa — analogia izolacja paroprzepuszczalna folia dachowa - w M tylko folia

15,88 m2
Razem robocizna: r—g 0,3596 5,71045
Folia polietylenowa izolacyjna 0,30 -mm m2 1,2 19,056
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,0068 0,10798
Wyciag do urobku ziemi z napedem elektrycznym 0.18-t (1) m-g 0,0112 0,17786
1.26 KNR 202/410/1 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej
15,88 m2
Razem robocizna: r—-g 0,31 4,9228
Deski iglaste obrzynane nasycone klasa III, grubosci 25-mm m3 0,028 0,44464
Gwozdzie budowlane okragie gotle kg 0,08 1,2704
Srodek transportowy (1) m-g 0,03 00,4764
Wyciag do urobku ziemi z napedem elektrycznym 0.18-t (1) m-g 0,01 0,1588
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5

strona nr 14



Zpbidér: Klatka schodowa_CKU_Kalisz_Wykon

Zuzia

DataComp 1994-2004

Dobudowa ewakuacyjnej klatki schodowej do istniejacego budynku w Centrum Ksztalcenia Ustawicznego w Kali... 26/03/10
Opis pozycji Jedn. Norma Ilos¢ Cena Wartosé
podstawy naktadéw R, M, S
wyliczenie ilos$ci robdt
1.27 KNR 202/501/1 (1) Pokrycie dachdéw papa na podiozu drewnianym, l-warstwowo
Dach 15,88 = 15,88
Daszek nad wejsciem 3,2 3,2
~19,080 m2
Razem robocizna: r—-g 0,1163 2,219
Drewno opalowe kg 0,6 11,448
Gwozdzie budowlane papowe zwykle kg 0,05 0,954
Lepik asfaltowy bez wypelniaczy, stosowany na goraco kg 0,38 7,2504
Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 1,17 22,3236
Srodek transportowy (1) m-g 0,0048 0,09158
Wyciag do urobku ziemi z napedem elektrycznym 0.18-t (1) m-g 0,0025 00,0477
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5

1.28 KNR 15/527/2 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalna,
termozgrzewalne]j

na podktadzie betonowym,

kazda nastepna warstwa papy

19,08 m2
Razem robocizna: r—-g 0,2005 3,82554
Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa na osnowie z widkniny
poliestrowej m2 1,17 22,3236
Gaz propanowo-butanowy plynny kg 0,15 2,862
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Wyciag do urobku ziemi z napedem elektrycznym 0.18-t (1) m-g 0,002 0,03816
Srodek transportowy (1) m-g 0,0038 0,0725
1.29 KNR 15/528/3 Rynny dachowe z PCV, Fi-12,5-cm
2,5 m
Razem robocizna: r—g 0,556 1,39
Rynna dachowa PVC Fi-125-mm m 1,1 2,75
Hak do rynny (rynajza) Fi-125-mm szt 2 5
Naroznik rynny PVC Fi-125-mm szt 0,1 0,25
Lej spustowy rynnowy PVC Fi-125-mm szt 0,1 0,25
Ztaczka rynnowa PVC Fi-125-mm szt 0,35 0,875
Denko rynnowe PVC Fi-125-mm szt 0,13 0,325
Wyciag do urobku ziemi z napedem elektrycznym 0.18-t (1) m-g 0,0018 0,0045
Srodek transportowy (1) m-g 0,0032 0,008
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
1.30 KNR 15/529/3 Rury spustowe z PCV, Fi-10,0 i 11,0-cm
9,9 m
Razem robocizna: r—-g 0,556 5,5044
Rura spustowa PVC Fi-110-mm m 1,1 10,89
Obejma rury spustowej Fi-110-mm szt 0,5 4,95
Kolanko rury spustowej PVC Fi-100-mm szt 0,4 3,96
Ztaczka rynnowa PVC szt 0,4 3,96
Srodek transportowy (1) m-g 0,003 0,0297
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
1.31 KNR 202/506/2 (1) Rdézne obrdébki z blachy ocynkowanej przy szeroko$ci w rozwinieciu ponad 25-cm
Scianki attyki od gdéry (5,96+1,3)*0,5 = 3,63
~3,630 m2
Razem robocizna: r-g 1,9437 7,05563
Blacha stalowa ocynkowana ptaska grubos$ci 0.50-mm kg 5,03 18,2589
Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 0,029 0,10527
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,001 0,00363
Srodek transportowy (1) m-g 0,0069 0,02505
Materiaty inne (Materiatly) % 1,5
1.32 KNR 202/506/1 (1) Rézne obrdbki z blachy ocynkowanej przy szerokoéci w rozwinieciu do 25-cm
Pas podrynnowy 2,5*%0,15 0,375
Opierzenie boczne attyki (5,96+1,1)*0,2 1,412
~1,787 m2
Razem robocizna: r—-g 2,8772 5,14156
Blacha stalowa ocynkowana ptaska grubosci 0.50-mm kg 5,01 8,95287
Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 0,028 0,05004
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,002 0,00357
Srodek transportowy (1) m-g 0,0069 0,01233
Materiaty inne (Materiatly) % 1,5
1.33 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, o$cieznic drewnianych, powierzchnia do 2-m2
Okna kuchni na parterze 2 = 2,0
Okna w szczycie korytarza 3 = 3,0
Drzwi pomocnicze do kuchni 1 = 1,0
Okienka piwniczne 3 = 3,0
~9,000 szt
Razem robocizna: r-g 1,16 10, 44
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1.34 KNR 401/329/3 Wykucie otwordéw w S$cianach z cegiet dla otwordw drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub
cementowo-wapienna, grubos$é ponad 1/2 cegly - czes$ci podparapetowe okien 1 i 2 pietro

Podparapetowe czesci 1,0*1,0*0,38%*2 = 0,76
Filarek w okinie kuchennym 0,8*1,5*%0,42 = 0,504
~1,264 m3
Razem robocizna: r—g 8,63 10,90832

1.35 KNRW 401/304/2 (1) Uzupeinienie $cian lub zamurowanie otwordw, bloczkami z betonu komérkowego na zaprawie
cementowo-wapiennej

Okienka piwniczne 0,6*0,5*3*0,51 = 0,459
Okna w kuchni 0,94*1,34*2*0,38*2 = 1,914592
~2 m3

Razem robocizna: r—g 7,15 14,3

Bloczek z betonu komérkowego M500-700, 49x24x24-cm szt 34,5 69

Cement portlandzki zwykly "35" bez dodatkdw t 0,018 0,036

Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 10,6 21,2

Piasek do betondéw zwyklych naturalny m3 0,095 0,19

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150-dm3 m-g 0,13 0,26

Wyciag do urobku ziemi z napedem elektrycznym 0.18-t (1) m-g 0,9 1,8

Materiaty inne (Materiaty) % 1,5

1.36 KNRW 401/314/2 Wykonanie przesklepien otwordw w S$cianach z cegieil, z wykuciem bruzd dla belek - poszerzenie
okna w kuchni

0,18 m3

Razem robocizna: r—-g 21,3 3,834
Cegta budowlana peina 25x12x6.5-cm szt 401 72,18
Cement portlandzki zwykly "35" bez dodatkdw t 0,108 0,01944
Piasek do betondéw zwyklych naturalny m3 0,28 0,0504
Drewno na stemple budowlane, okragie iglaste - korowane m3 0,081 0,01458
Bale iglaste obrzynane klasa III, grubo$ci 50-mm m3 0,056 0,01008
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubos$ci 28-45-mm m3 0,117 0,02106
Gwozdzie budowlane okragie gotle kg 3,18 0,5724
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150-dm3 m-g 0,46 0,0828
Wyciag do urobku ziemi z napedem elektrycznym 0.18-t (1) m-g 3,48 00,6264
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5

1.37 KNRW 401/314/4 Wykonanie przesklepien otwordw w Scianach z cegiel, dostarczenie i obsadzenie belek
stalowych I NP120-mm

5,6 m

Razem robocizna: r—-g 1,62 9,072
Cegta budowlana pelna 25x12x6.5-cm szt 8 44,8
Cement portlandzki zwykly "35" bez dodatkdw t 0,00518 0,02901
Piasek do betondéw zwyklych naturalny m3 0,018 0,1008
Dwuteownik stalowy normalny St0S walcowany na goraco kg 22,12 123,872
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150-dm3 m-g 0,03 0,168
Wyciag do urobku ziemi z napedem elektrycznym 0.18-t (1) m-g 0,07 0,392
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5

1.38 KNR 19/1023/7 (1) Okna i drzwi balkonowe z PCV z obrdébka obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane,
jednodzielne, ponad 1,5-m2, osadzanie na kotwach

D02 0,9%2,1*1 = 1,89
D03 0,7%2,0 = 1,4
NO1l 2,42*1,5 = 3,63
NO2 1,0*1,6*4 = 6,4
NO3 1,2*%2,4%2 = 5,76
~19,080 m2

Razem robocizna: r—-g 3,63 69,2604

Okna 1 drzwi balkonowe PVC pieciokomorowe, szyby min.U=1,1 W/m2K m2 1 19,08

Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl. szt 4,8 91,584

Pianka poliuretanowa kg 0,33 6,2964

Masa uszczelniajgca silikonowa "Silikon" kg 0,06 1,1448

Gips budowlany szpachlowy kg 2,34 44,6472

Sucha zaprawa szpachlowa do tynkdéw "Ceresit-CT-29" kg 4,2 80,136

Wyciag do urobku ziemi z napedem elektrycznym 0.18-t (1) m-g 0,05 0,954

Srodek transportowy (1) m-g 0,06 1,1448

1.39 KNR 19/931/4 (1) Drzwi i $cianki aluminiowe oszklone na budowie, o powierzchni do 3,0-m2, osadzanie na
kotwach, z szybami l-komorowymi

DO1 1,2*%2,1 = 2,52
~2,520 m2
Razem robocizna: r—g 2,64 6,6528
Drzwi Al zewnetrzne przymykowe wypeinione 2-skrzydiowe peine m2 1 2,52
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl. szt 3,7 9,324
Pianka poliuretanowa kg 0,22 0,5544
Szyba zespolona l-komorowa m2 0,75 1,89
Podktadki pod szyby szt 5,97 15,0444
Wyciag m-g 0,04 0,1008
Srodek transportowy (1) m-g 0,06 00,1512
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1.40 KNR 19/931/4 (1) Drzwi i $cianki aluminiowe oszklone na budowie, o powierzchni do 3,0:m2, osadzanie na

kotwach, z szybami l-komorowymi - ppoz. EI 30
D02 0,9%2,0*2 = 3,6
~3,600 m2
Razem robocizna: r—-g 2,64 9,504
Drzwi Al wewnetrzne przymykowe oszklone, l-skrzydiowe lakierowane
biate ppoz. EI 30 m2 1 3,6
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl. szt 3,7 13,32
Pianka poliuretanowa kg 0,22 0,792
Szyba zespolona l-komorowa m2 0,75 2,7
Podktadki pod szyby szt 5,97 21,492
Wyciag m-g 0,04 0,144
Srodek transportowy (1) m-g 0,06 0,216
1.41 KNR 202/129/1 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o diugosci do 1-m = mb
2,42+1,0%*4 = 6,42
~6,420 szt
Razem robocizna: r—-g 1,69 10,8498
Podokienniki prefabrykowane szt 1 6,42
Zaprawa budowlana zwykila m3 0,009 0,05778
Wyciag do urobku ziemi z napedem elektrycznym 0.18-t (1) m-g 0,06 0,3852
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
1.42 KNR 202/506/2 (1) Rdézne obrdbki z blachy ocynkowanej przy szeroko$ci w rozwinieciu ponad 25-cm - parapety
zewnetrzne
6,42*0,25 = 1,605
~1,605 m2
Razem robocizna: r—-g 1,9437 3,11964
Blacha stalowa ocynkowana ptaska grubosci 0.50-mm kg 5,03 8,07315
Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 0,029 0,04655
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,001 0,00161
Srodek transportowy (1) m-g 0,0069 0,01107
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
1.43 KNRW 401/711/1 (1) Uzupeinienie tynkdéw wewnetrznych kategorii III, (Sciany ptaskie i situpy) na podiozach
ceramicznych, z gazo- 1 pianobetondw, tynk c-w., do 1-m2
0,6*0,5*3*2 = 1,8
0,94*1,34*2%2%*2 = 10,0768
~11,877 m2
Razem robocizna: -g 1,51 17,93427
Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkdw 0,0052 0,06176
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0048 0,05701
Piasek do betondéw zwykilych naturalny m3 0,0266 0,31593
Wyciag do urobku ziemi z napedem elektrycznym 0.18-t (1) m-g 0,05 0,59385
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150-dm3 m-g 0,04 0,47508
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
1.44 KNRW 202/126/2 (2) Scianki dzialowe, pelne, grubosci 1/2-cegly, z cegiel dziurawek - pod schodami
1,3*2,8*1,5*1,5 = 8,19
~8,190 m2
Razem robocizna: r—g 1,41 11,5479
Cegta dziurawka (draz.) 25x12x6,5cm,kl.7,5 szt 48,6 398,034
Zaprawa budowlana zwykla m3 0,032 0,26208
Wyciag do urobku ziemi z napedem elektrycznym 0.18-t (1) m-g 0,16 1,3104
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
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2 Roboty budowlane wykonczeniowe (kod CPV 45410000-4, 45432000-4, 45442100-8)
2.1 KNR 202/1604/1 (1) Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysoko$ci do 10-m, naklady podstawowe
2,94*9,5+(6,33+1,37)*9,8 = 103,39
~103,390 m2
Razem robocizna: r—-g 0,5482 56,6784
Piyty pomostowe robocze m2 0,0141 1,4578
Piyty pomostowe komunikacyjne diugie m2 0,0004 0,04136
Piyty pomostowe komunikacyjne krétkie m2 0,0002 0,02068
Bale iglaste obrzynane klasa II, grubos$ci 50-mm m3 0,00003 0,0031
Deski iglaste obrzynane klasa II, grubos$ci 25-mm m3 0,00018 0,01861
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubos$ci 25-mm m3 0,00002 0,00207
Haki do muru kg 0,012 1,24068
Drut stalowy okragty miekki Fi-3-mm kg 0,009 0,93051
Maty (ptyty) trzcinowe grubosci 3.5-cm m2 0,007 0,72373
Rusztowania rurowe zewnetrzne do 20m (100m2 rzutu) m-g 0,156 16,12884
Materiaty inne (Materiatly) % 1,5
2.2 Czas pracy rusztowan C = N/s x w — zakladane 5 oséb
(282,81343+4,80893+8,734)/(0,84*5) = 70,561038
~T71 mg
Robocizna 1 71
Materiaty 1 71
Sprzet 1 71

2.3 KNR 23/2614/2

(1) Ocieplenie $cian budynkdéw piytami styropianowymi 5 cm grubo$ci - system Stopter lub

réwnowazny, wraz z przygotowaniem podioza i1 reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej, $ciany z cegty, Cermit SN- DR-30
Sciany 2,94*9,5+(6,33+1,37)*9,8 103,39
Minus otwory -(0,9*2,041,2*2,4*2+1,0*%1,6%*4) -13,96
~89,430 m2
Razem robocizna: r—-g 33,1624 282,81343
Preparat gruntujacy "Atlas Uni Grunt" kg 0,2 17,886
Ptyta styropianowa samogasnaca frezowana odmiana 15 m3 0,05275 4,71743
Zaprawa klejowa sucha do styropianu Atlas Stopter K-20 kg 10,03 896,9829
Kotki rozporowe plastykowe z "grzybkami" szt 4,16 372,0288
Siatka z witdkna szklanego m2 1,135 101,50305
Podktadowa masa tynkarska "Atlas Cerplast" kg 0,3 26,829
Sucha mieszanka tynkarska mineralna "Atlas Cermit" SN 30, DR 30,
biata kg 4 357,72
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Zuraw okienny przenoény 0.15-t m-g 0,0298 2,66501
Srodek transportowy (1) m-g 0,0276 2,46827
2.4 KNR 23/2612/2 Ocieplenie $cian budynkdéw plytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie plyt
styropianowych do os$ciezy
(1,0*1+1,2*2+42,1*3+1,0%4+1,6%4)*
0,15 = 3,015
~3,015 m2
Razem robocizna: r—g 1,595 4,80893
Ptyta styropianowa samogasnaca frezowana odmiana 15 m3 0,0525 0,15829
Zaprawa klejowa sucha do styropianu Atlas Stopter K-20 kg 6 18,09
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Zuraw okienny przenosény 0.15-t m-g 0,0135 0,0407
Srodek transportowy (1) m-g 0,01 0,03015
2.5 KNR 23/2612/9 Ocieplenie $cian budynkdéw plytami styropianowymi system Stopter, zamocowanie listwy cokolowej
2,9+6,33+1,37 = 10,6
~10,600 mb
Razem robocizna: r-g 0,237 2,5122
Kotki rozporowe z wkretami szt 2,58 27,348
Listwa cokotowa o szer. 103-153mm szt 2,1 22,26
Materiaty inne (Materiatly) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,0002 0,00212

2.6 KNR 23/2612/8 Ocieplenie $cian budynkdéw plytami styropianowymi
katownikiem metalowym

system Stopter,

ochrona naroznikdédw wypukiych

Przyokienne 1,0%1+1,2*2+2,1*3+1,0%4+1,6*4 = 20,1
Naroza pionowe 9,8%*2 19,6
~39,700 mb
Razem robocizna: r—-g 0,22 8,734
Zaprawa klejowa sucha do styropianu Atlas Stopter K-20 kg 0,9 35,73
Katowniki aluminiowe m 1,176 46,6872
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Zuraw okienny przenoény 0.15-t m-g 0,0007 0,02779
Srodek transportowy (1) m-g 0,0005 0,01985
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2.7 KNR 202/609/10 Izolacje cieplne i przeciwdiwiekowe z pilyt styropianowych, izolacje pionowe, na zaprawie,

bez siatki metalowej - czes$¢ cokolowa
(2,8+6,3+1,7)*0,8 = 8,64
~8,640 m2

Razem robocizna: r—-g 0,5052 4,36493
Piyta styropianowa 5 cm m2 1,05 9,072
Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,012 0,10368
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5

Srodek transportowy (1) m-g 0,0047 0,04061
Wyciag m-g 0,022 0,19008

2.8 KNR 202/2601/2 (2) Docieplenie Scian budynkdéw pilytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi,
(styropian + l-warstwa siatki), $ciany pelne z otworami, powierzchnia z fakturag
wodoodporng - na cokole
(2,8+6,3+1,7)*0,8 = 8,64
~8,640 m2

Razem robocizna: r—-g 2,0102 17,36813
Masa klejaca m3 0,01138 0,09832
Ptyta styropianowa m3 0,0324 0,27994
Siatka z witdkna szklanego ST 17/1.1-m m2 1,137 9,82368
Wyprawa elewacyjna "Poltex" kg 6,03 52,0992
Agregat tynkarski 1.1-3.0:m3/h (1) m-g 0,06 0,5184
Srodek transportowy (1) m-g 0,0229 0,19786
Zuraw okienny przenoény 0.15-t m-g 0,0322 0,27821
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5

2.9 KNR 404/1101/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidérki przy recznym zaltadowaniu i wytadowaniu, (na odlegtos$é
1-km) ciagnikiem kolowym z przyczepa

R= 0,955 M= 1,000 s= 1,000

Przyjeto 18 = 18,0
~18,000 m3
Razem robocizna: r—-g 1,32 22,6908
Ciagnik kotowy 55-63 kW (75-85 KM) (1) m-g 0,52 9,36
Przyczepa skrzyniowa 3-5-t m-g 0,52 9,36

2.10 KNR 404/1101/4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (za kazdy
rozpoczety 1l-km ponad 1l-km)) ciagnikiem kolowym z przyczepa

R= 0,955 M= 1,000 s= 1,000

18 m3
krotnos$é: 8,00
Ciagnik kotowy 55-63 kW (75-85 KM) (1) m-g 0,065 9,36
Przyczepa skrzyniowa 3-5-t m-g ‘ 0,065 9,36

2.11 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma
podposadzkowa — tylko folia

12,6 m2
Razem robocizna: r—-g 0,3596 4,53096
Folia polietylenowa szeroka 6 lub 12-m grubos$ci 0.2-mm m2 1,2 15,12
Materiaty inne (Materiatly) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,0068 0,08568
Wyciag do urobku ziemi z napedem elektrycznym 0.18-t (1) m-g 0,0112 0,14112
2.12 KNR 202/1102/1 Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20-mm, zatarte na ostro
12,6 m2
Razem robocizna: r—-g 0,3564 4,49064
Drewno opatowe kg 0,12 1,512
Masa asfaltowa izolacyjna kg 0,07 0,882
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,0206 0,25956
Srodek transportowy (1) m-g 0,0003 0,00378
Wyciag do urobku ziemi z napedem elektrycznym 0.18-t (1) m-g 0,0309 0,38934
Materiaty inne (Materiatly) % 1,5
2.13 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki, dodatek lub potracenie za zmiane grubos$ci o 10-mm
12,6 m2
krotnosé: 3,00
Razem robocizna: r—-g 0,0716 2,70648
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,0105 0,3969
Wyciag do urobku ziemi z napedem elektrycznym 0.18-t (1) m-g 0,0158 0,59724
Materiaty inne (Materiatly) % 1,5
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2.14 KNR 202/811/2 Tynki zwykle biegdédw klatek schodowych, kategoria-III
(2,53*1,25*4+1,5)*1,45 = 20,5175
~20,518 m2
Razem robocizna: r—-g 0,8637 17,7214
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,0022 0,04514
Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,0108 0,22159
Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15) m3 0,009 0,18466
Zaprawa cementowo-wapienna M4 (m.30) m3 0,0021 0,04309
Zaprawa wapienna M-0.6 (m.4) m3 0,0015 0,03078
Wyciag do urobku ziemi z napedem elektrycznym 0.18-t (1) m-g 0,04 0,82072
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
2.15 KNR 202/803/3 Tynki zwykle wykonywane recznie, $Sciany i situpy, kategoria-III
Nowe $ciany 6,33*9,5+2,55*7,45+1,0*9,5 = 88,6325
Minus okna -(1,0*2,0+1,2*2,4*%2+1,0%1,6*4) = -14,16
Plus tynk $cianki dzialowej 8,2*2 = 16,4
~90,873 m2
Razem robocizna: r—-g 0,5729 52,06114
Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15) m3 0,0206 1,87198
Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) m3 0,0021 0,19083
Zaprawa wapienna M-0.6 (m.4) m3 0,0027 0,24536
Wyciag do urobku ziemi z napedem elektrycznym 0.18-t (1) m-g 0,0378 3,435
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
2.16 KNR 202/803/6 Tynki zwykle wykonywane recznie, stropy i podciagi, kategoria-III
Podesty 1,5*2,55*3 = 11,475
~11,475 m2
Razem robocizna: r—-g 0,7091 8,13692
Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15) m3 0,0173 0,19852
Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) m3 0,004 0,0459
Zaprawa wapienna M-0.6 (m.4) m3 0,0027 0,03098
Wyciag do urobku ziemi z napedem elektrycznym 0.18-t (1) m-g 0,0376 0,43146
Materiaty inne (Materiatly) % 1,5
2.17 KNR 202/810/6 Tynki zwykle osSciezy o szerokosci do 20-cm i o powierzchni otwordw ponad 3-m2, wykonywane
recznie, tynki kategoria III-IV, na o$ciezach 20-cm
(1,0*1+41,2*242,1*3+1,0*%4+1,6*4)*
0,3 = 6,03
~6,030 m2
Razem robocizna: r—-g 1,8693 11,27188
Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15) m3 0,0217 0,13085
Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) m3 0,0022 0,01327
Zaprawa wapienna M-0.6 (m.4) m3 0,0027 0,01628
Wyciag do urobku ziemi z napedem elektrycznym 0.18-t (1) m-g 0,0397 0,23939
Materiaty inne (Materiatly) % 1,5

2.18 KNR 202/613/3 Izolacje cieplne i przeciwdZwiekowe z welny mineralnej 10 cm,

pozioma z pityt uktadanych na

sucho, 1l-warstwa

13,6 m2
Razem robocizna: r—-g 0,0907 1,23352
Piyta z weilny mineralnej "50" miekka, grubos$¢ 100-mm m2 1,05 14,28
Materiaty inne (Materiatly) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,0089 0,12104
Wyciag do urobku ziemi z napedem elektrycznym 0.18-t (1) m-g 0,0077 0,10472

2.19 KNR 202/2011/2 Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym, profile nosne co
40-cm - sufit

13,6 m2
Razem robocizna: r—-g 2,15 29,24
Gips budowlany szpachlowy kg 0,504 6,8544
Kotki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i osiong szt 3,4 46,24
Ksztattownik stalowy profil CD-60/27 nosény m 2,22 30,192
Ksztattownik stalowy profil U-100x40x0.6 do piyt
gipsowo-kartonowych m 0,53 7,208
taczniki krzyzowe PD 60/60 szt 2,03 27,608
Laczniki wzdtuzne PL 60/110 szt 0,51 6,936
Piyta gipsowo-kartonowa grubosci 12.5-mm m2 1,03 14,008
Tasma spoinowa m 1,15 15,64
Wieszak W 60/100 szt 2,03 27,608
Wkrety do pilyt gipsowych kg 0,032 0,4352
Woda m3 0,006 0,0816
Srodek transportowy (1) m-g 0,014 0,1904
Wyciag do urobku ziemi z napedem elektrycznym 0.18-t (1) m-g 0,045 0,612
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
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2.20 KNR 202/2006/3

(2) Oktadziny pojedyncze z pityt gipsowo-kartonowych

12,5-mm - obudowa stupa i belki stalowej

na $cianach,

na rusztach, pityty grubosci

Stup 0,16*5,9*2 1,888
Belka 2,55%0,16*2 0,816
~3 m2
Razem robocizna: r—g 0,5043 1,5129
Gips budowlany szpachlowy kg 0,98 2,94
Gwozdzie do ptyt gipsowych ocynkowane kg 0,0332 0,0996
Plyta gipsowo-kartonowa grubosci 12.5-mm m2 1,03 3,09
Tasma papierowa perforowana szer. 50-mm grubos$ci 0.2-mm m 1,258 3,774
Woda m3 0,00064 0,00192
Srodek transportowy (1) m-g 0,0095 0,0285
Wyciag do urobku ziemi z napedem elektrycznym 0.18-t (1) m-g 0,01 0,03
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
2.21 KNRW 202/1120/2 Oktadziny schoddéw z pitytek z kamieni sztucznych naktadanych na zaprawie klejowej, piytki
30x30
Biegi schodowe rzut z géry 1,5*1,25*4 = 7,5
Rzut pionowy 1,52*1,25*%4 7,6
Podesty 1,55*1,5*4 = 9,3
~24,400 m2
Razem robocizna: r—-g 1,01 24,644
Piytki gresowe nieszkliwione tech. 30x30cm m2 1,06 25,864
Zaprawa klejaca (sucha mieszanka) do pitytek ceramicznych kg 4,5 109,8
Sucha zaprawa do spoinowania kg 0,25 6,1
Wyciag do urobku ziemi z napedem elektrycznym 0.18-t (1) m-g 0,0513 1,25172
Srodek transportowy (1) m-g 0,0435 1,0614
Materiaty inne (Materiatly) % 1,5
2.22 KNRW 202/1111/3 (1) Posadzki 1- i 2-barwne z pilytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, metoda
regularna, pitytki 30x30-cm
Wejscie + skrytka (7,6+6,4) = 14,0
~14,000 m2
Razem robocizna: r—g 0,85 11,9
Ptytki gresowe nieszkliwione tech. 30x30cm m2 1,04 14,56
Zaprawa klejaca (sucha mieszanka) do pitytek ceramicznych kg 3 42
Sucha zaprawa do spoinowania kg 0,25 3,5
Wyciag do urobku ziemi z napedem elektrycznym 0.18-t (1) m-g 0,0435 0,609
Srodek transportowy (1) m-g 0,0369 0,5166
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
2.23 KNRW 202/1207/3 Balustrady schodowe pretowe, osadzone i zabetonowane w co 3 stopniu, do 14-kg z rur R32
pochwyt, R25 stupki, R12 tralki
2,85%4 = 11,4
~11,400 m
Razem robocizna: r—-g 2,19 24,966
Balustrady stalowe m 1 11,4
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,002 0,0228
Farba olejna nawierzchniowa ogdlnego stosowania dm3 0,05 0,57
Elektrody stalowe do spawania stali weglowej i1 niskostopoweij,
2.50-mm, ER346 szt 2 22,8
Wyciag do urobku ziemi z napedem elektrycznym 0.18-t (1) m-g 0,02 0,228
Spawarka elektryczna wirujaca 300 A m-g 0,62 7,068
Srodek transportowy (1) m-g 0,01 0,114
Materiaty inne (Materiatly) % 1,5
2.24 KNRW 202/1211/1 Kraty otwierane stalowe, pretowe, do 1-m2 - wysokie okna na podeécie - wykonane j.w.
1,4*1,0%*2 = 2,8
~2,800 m2
Razem robocizna: r—g 3,79 10,612
Kraty stalowe rozwierane z pretdw m2 1 2,8
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,004 0,0112
Farba olejna do gruntowania dm3 0,053 0,1484
Farba olejna nawierzchniowa ogdlnego stosowania dm3 0,054 0,1512
Srodek transportowy (1) m-g 0,0146 0,04088
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
2.25 KNR 202/2009/2 Tynki wewnetrzne l-warstwowe grubosci 3-mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, $ciany,
podioze z tynku
(5,55+2,55)*2*9,5 = 153,9
~153,900 m2
Razem robocizna: r—-g 0,2426 37,33614
Gips budowlany szpachlowy kg 3,27 503,253
Woda m3 0,00213 0,32781
Mieszarka do zapraw 150-1 m-g 0,004 0,6156
Srodek transportowy (1) m-g 0,0032 0,49248
Wyciag do urobku ziemi z napedem elektrycznym 0.18-t (1) m-g 0,02 3,078
Materiaty inne (Materiatly) % 1,5
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2.26 KNRW 202/1509/1 (1) Malowanie doborowe farba olejna lub ftalowa (syntetyczng) tynkdw wewnetrznych, podiozy

gipsowych i sztablatur,

tynki wewnetrzne,

3-krotne szpachlowanie,

2-krotne - lamperia

do 1,6 m
(5,55%2+2,55%2)*1,6*3 = 77,76
~77,760 m2
Razem robocizna: r—-g 1,05 81,648
Farba olejna do gruntowania dm3 0,0985 7,65936
Farba olejna nawierzchniowa ogdlnego stosowania dm3 0,085 6,6096
Grunt pokostowy dm3 0,18 13,9968
Rozcienczalnik do wyrobdéw celulozowych dm3 0,0428 3,32813
Szpachléwka olejno-zywiczna dm3 0,713 55,44288
Papier $cierny elektrokorundowy w arkuszach arkusz 0,0432 3,35923
Srodek transportowy (1) m-g 0,002 0,15552
Materiaty inne (Materiatly) % 1,5
2.27 KNRW 202/1510/3 Malowanie farbami emulsyjnymi, podioza gipsowe z gruntowaniem, 2-krotne
Sciany 153,9-77,76 76,14
Sufity 12,6*2 25,2
~101,340 m2
Razem robocizna: r—-g 0,176 17,83584
Farba emulsyjna nawierzchniowa dm3 0,276 27,96984
Srodek transportowy (1) m-g 0,0003 0,0304
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
2.28 KNRW 202/1510/4 Malowanie farbami emulsyjnymi, podioza gipsowe z gruntowaniem, dodatek za kazde nastepne
malowanie
101,34 m2
Razem robocizna: r—-g 0,0505 5,11767
Farba emulsyjna nawierzchniowa dm3 0,129 13,07286
Srodek transportowy (1) m-g 0,0002 0,02027
Materiaty inne (Materiatly) % 1,5
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3 Instalacja elektryczna, grzewcza 1 ppoz. (KOD CPV 45315600-4, 45333000-0)

3.1 KNR 508/211/4 Przewody kabelkowe n.t., YDYp 3x1,5 mm w osltonie polwinitowej, mocowane paskami lub
klamerkami, przekrdéj zyt do 10-mm2 Cu

50 m
Razem robocizna: r—g 0,084 4,2
Przewody kabelkowe powioka olowiana ostona polwinitowa 10Cu m 1,04 52
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5

3.2 KNR 508/301/2 Przygotowanie podloza pod osprzet instalacyjny, osprzet przykrecany do kotkdéw plastikowych
rodzaj podioza ceglany

8 szt
Razem robocizna: r—g 0,1093 00,8744
Kotki rozporowe plastykowe szt 2 16
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5

3.3 KNR 508/302/2 Montaz na gotowym podlozu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczekowych do przybordw
natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe Fi-do 80-mm, mocowanie: gips - cement, 3 wyloty,
przekrdj przewodu do 2,5-mm2

8 szt
Razem robocizna: r—g 0,354 2,832
Puszka z tworzywa sztucznego p/t okragita uniwersalna PO-80 z
pokrywa szt 1,02 8,16
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
3.4 KNR 508/502/10 Przygotowanie podioza pod oprawy os$wietleniowe przykrecane, mocowanie w betonie na 4 kotkach
kotwiacych
6 kpl
Razem robocizna: r—-g 0,27 1,62
Kotki kotwigce szt 4 24
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5

3.5 KNR 508/511/3 Montaz na gotowym poditozu opraw $wietldwkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw
sztucznych lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, z podtaczeniem, zawieszane
2x20W, koncowe

6 szt
Razem robocizna: r—-g 0,53 3,18
Klosze szt 1,04 6,24
Oprawa do $Swietldwek OKPWz 2x20W wnetrzowa zamknieta zawieszana szt 1 6
Swietléwki szt 2,08 12,48
Zaptonniki szt 2 12
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5

3.6 KNR 508/505/1 Montaz na gotowym podiozu opraw oé$wietleniowych zarowych strugo- i pytoodpornych, oprawy
zeliwne z podiaczeniem do instalacji RIS, przykrecane kohcowe E27

1 szt
Razem robocizna: r—-g 0,34 0,34
Klosze szt 1,04 1,04
Oprawy zarowe zeliwne z gwintem E27 przykrecane szt 1 1
Zardéwka szt 1,04 1,04
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5

3.7 KNR 508/307/1 Montaz na gotowym poditozu tacznikdédw i przyciskdw instalacyjnych z podiaczeniem, 1acznik
schodowy n/t-w/t w puszce szczekowej, typ 471-475

8 szt
Razem robocizna: r—g 0,0525 0,42
baczniki instalacyjne n.t./w.t. w puszce szczekowej typ 471-475 szt 1,02 8,16
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5

3.8 KNR 407/305/1 Wymiana rur przytacznych do grzejnikdédw c.o., rury do grzejnika ptytowego, konwektorowego lub
czionowego na $cianach, Fi 15-mm

3 kpl
Razem robocizna: r—g 0,0153 0,0459
Ztaczka miedziana Fi-15-mm réwnoprzelotowa lutowana szt 0,02 0,06
Ztaczki przejsciowe mosiezne szt 0,01 0,03
Dwuztlgczki przejsciowe mosiezne szt 0,01 0,03
Rura miedziana, stan twardy F-37, Fi-15/1,0-mm m 0,0105 0,0315
Materiaty inne (Materiaty) % 5
3.9 KNR 407/311/2 (1) Wymiana zaworu, zawdr grzejnikowy, Dn-15-mm
3 szt
Razem robocizna: r—g 0,43 1,29
Zawdr grzejnikowy M3173 15 mm z reczna regulacja pojedyncza prosty
mosiezny szt 1 3
Materiaty inne (Materiaty) % 5

3.10 KNR 407/317/1 Grzejniki konwektorowe z rur miedzianych-pojedyncze, wysoko$é 20-40-cm, o diugosci 40-100,
moc 1800-W - przelozenie - tylko Rx2

R= 2,000 M= 1,000 S= 1,000

Razem robocizna:

0,87‘ 5,22‘ ‘

o°

o]
|
Q

Materiaty inne (Materiaty)
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3.11 KNR 407/310/3 Préba szczelnosci instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych, rurociag
250 m
Razem robocizna: ‘r—g ‘ 0,12‘ 30‘
3.12 KNR 407/310/5 Préba szczelnosci instalaciji c.o. w budynkach niemieszkalnych, urzadzenie
50 szt
Razem robocizna: ‘r—g ‘ O,l‘ 5‘
3.18 Instalacja ppoz - okno oddymiaj.120x120cm, centralka, czujniki optyczne, przyciski oddymiania i
wietrzenia, akumulator, sitownik drzwiowy i klapy - wg wykazu
1 kpl

Razem pozycja (z narzutami) 1
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Betoniarze grupa II r-g 22,35401
Blacharze grupa II r-g 7,57044
Cies$le grupa II r—-g 195,02248
Cies$le grupa III r—-g 6,37203
Dekarze grupa II r-g 29,54766
Dekarze grupa III r-g 6,83165
Elektromonter grupa II r-g 4,0912
Elektromonter grupa III r-g 9,3752
Monter grupa II r-g 120,4801
Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 1,74
Monter piyt gipsowych II r-g 32,99467
Monter piyt gipsowych III r-g 35,09437
Monter urzadzen i konstrukcji metalowych I r-g 5,566
Monter urzadzen i konstrukcji metalowych II r-g 6,06139
Monter urzadzen i konstrukcji metalowych III r-g 2,67825
Murarze grupa II r-g 9,78339
Murarze grupa III r-g 99,3302
Robotnicy r—-g 274,96758
Robotnicy grupa I r-g 412,92637
Spawacze grupa II r-g 1,62559
Szklarze grupa III r-g 4,0392
Tynkarze grupa II r-g 94,04638
Tynkarze grupa III r-g 211,27613
Zbrojarze grupa II r-g 25,7256

Razem (z dokladnoscia do zaokraglen):| 1 619,4999

strona nr

25



Zbidér: Klatka schodowa_CKU_Kalisz_Wykon Zuzia DataComp 1994-2004
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Zestawienie materiaidéw

Nazwa materialtu Jedn. Ilos¢ Cena Wartosé
Acetylen techniczny — rozpuszczony kg 0,3246
Bale iglaste obrzynane klasa II, grubos$ci 50-mm m3 0,0031
Bale iglaste obrzynane klasa III, grubo$ci 50-mm m3 0,01008
Balustrady stalowe m 11,4
Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-7.5 (mieszanka betonowa) m3 1,95906
Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-20 (mieszanka betonowa) m3 19,67578
Blacha stalowa ocynkowana ptaska grubosci 0.50-mm kg 35,28492
Blacha stalowa St0S grubosci 4.75-40-mm kg 1,45859
Bloczek $Scienny betonowy 25x12x14-cm szt 91,3612
Bloczek $Scienny betonowy 25x25x14-cm szt 142,7884
Bloczek z betonu komérkowego M500-700, 49x24x24-cm szt 69
Cegta budowlana peilna 25x12x6.5-cm szt 116,98
Cegta dziurawka (draz.) 25x12x6,5cm,k1.7,5 szt 398,034
Cegta kratdwka K-1, 25x12x6.5-cm klasa 150 szt 3 923,7432
Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkdw t 0,14621
Denko rynnowe PVC Fi-125-mm szt 0,325
Deski iglaste obrzynane klasa I, grubosci 19-25-mm m3 0,00192
Deski iglaste obrzynane klasa II, grubos$ci 25-mm m3 0,01861
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubos$ci 25-mm m3 0,70348
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubos$ci 28-45-mm m3 0,02106
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubos$ci 38-mm m3 0,22572
Deski iglaste obrzynane nasycone klasa III, grubos$ci 25-mm m3 0,44464
Drabiny stalowe z rur stalowych spawane kg 0,65685
Drewno na stemple budowlane, okragie iglaste - korowane m3 0,31528
Drewno opatowe kg 24,0474
Drut stalowy okragity miekki Fi-3-mm kg 0,93051
Drzwi Al wewnetrzne przymykowe oszklone, l-skrzydlowe lakierowane biatle
ppoz. EI 30 m2 3,6
Drzwi Al zewnetrzne przymykowe wypeinione 2-skrzydiowe pelne m2 2,52
Dwuteowniki wg projektu kg 326,55
Dwuteownik stalowy normalny St0S walcowany na goraco kg 123,872
Dwuzilgczki przejsciowe mosiezne szt 0,03
Elektrody stalowe do spawania stali weglowej i1 niskostopowej, 2.50-mm,
ER346 szt 38,575
Farba emulsyjna nawierzchniowa dm3 41,0427
Farba olejna do gruntowania dm3 7,80776
Farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60% dm3 0,10279
Farba olejna nawierzchniowa ogdlnego stosowania dm3 7,3308
Folia polietylenowa izolacyjna 0,30-mm m2 19,056
Folia polietylenowa szeroka 6 lub 12-m grubos$ci 0.2-mm m2 15,12
Gaz propanowo-butanowy pitynny kg 2,862
Gips budowlany szpachlowy kg 557,6946
Grunt pokostowy dm3 13,9968
Gwozdzie budowlane okragie gotle kg 50,08154
Gwozdzie budowlane papowe zwykile kg 0,954
Gwozdzie do pityt gipsowych ocynkowane kg 0,0996
Hak do rynny (rynajza) Fi-125-mm szt 5
Haki do muru kg 1,24068
Katowniki aluminiowe m 46,6872
Klosze szt 7,28
Kolanko rury spustowej PVC Fi-100-mm szt 3,96
Kotki kotwiace szt 24
Kotki rozporowe plastykowe szt 16
Kotki rozporowe plastykowe z "grzybkami" szt 372,0288
Kotki rozporowe z wkretami szt 27,348
Kotki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i osiong szt 46,24
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl. szt 114,228
Kraty stalowe rozwierane z pretdw m2 2,8
Krawedziaki iglaste obrzynane klasa I, diugos$ci 2,4-3,6-m m3 0,0046
Krawedziaki iglaste obrzynane klasa II m3 0,00093
Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone klasa II m3 0,4389
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Dobudowa ewakuacyjnej klatki schodowej do istniejacego budynku w Centrum Ksztalcenia Ustawicznego w Kali... 26/03/10
Nazwa materialtu Jedn. Ilos¢ Cena Wartosé
Ksztattownik stalowy profil CD-60/27 nosény m 30,192
Ksztattownik stalowy profil U-100x40x0.6 do piyt gipsowo-kartonowych m 7,208
Lej spustowy rynnowy PVC Fi-125-mm szt 0,25
Lepik asfaltowy bez wypelniaczy, stosowany na goraco kg 17,0334
Listwa cokotowa o szer. 103-153mm szt 22,26
taczniki instalacyjne n.t./w.t. w puszce szczekowej typ 471-475 szt 8,16
taczniki krzyzowe PD 60/60 szt 27,608
Laczniki wzdtuzne PL 60/110 szt 6,936
Masa asfaltowa izolacyjna kg 0,882
Masa klejaca m3 0,09832
Masa uszczelniajgca silikonowa "Silikon" kg 1,1448
Maty (piyty) trzcinowe grubosci 3.5-cm m2 0,72373
Nadproza prefabrykowane m 22,032
Naroznik rynny PVC Fi-125-mm szt 0,25
Obejma rury spustowej Fi-110-mm szt 4,95
Okna i drzwi balkonowe PVC pieciokomorowe, szyby min.U=1,1 W/m2K m2 19,08
Oprawa do $wietldwek OKPWz 2x20W wnetrzowa zamknieta zawieszana szt 6
Oprawy zarowe zeliwne z gwintem E27 przykrecane szt 1
Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 22,3236
Papa smolowa izolacyjna m2 7,5003
Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa na osnowie z widkniny poliestrowej m2 22,3236
Papier $cierny elektrokorundowy w arkuszach arkusz 3,35923
Pianka poliuretanowa kg 7,6428
Piasek do betonéw zwykilych naturalny m3 0,65713
Piyta gipsowo-kartonowa grubos$ci 12.5-mm m2 17,098
Piyta styropianowa m3 0,27994
Piyta styropianowa 5 cm m2 9,072
Piyta styropianowa samogasnaca frezowana odmiana 15 m3 4,87572
Piyta z weilny mineralnej "50" miekka, grubos$¢ 100-mm m2 14,28
Piytki gresowe nieszkliwione tech. 30x30cm m2 40,424
Piyty pomostowe komunikacyjne diugie m2 0,04136
Piyty pomostowe komunikacyjne kroétkie m2 0,02068
Piyty pomostowe robocze m2 1,4578
Podktadki pod szyby szt 36,5364
Podkiladowa masa tynkarska "Atlas Cerplast” kg 26,829
Podokienniki prefabrykowane szt 6,42
Podparcie $lizgowe poziome KER dla rur Fi-100-mm szt 2,4
Pospdtka do betondw zwykitych m3 7,64208
Preparat gruntujacy "Atlas Uni Grunt" kg 17,886
Pret stalowy okragty gtadki zbrojeniowy do Fi-7-mm StO0S kg 180,36
Prety zebr.skos$.do zbr.bet. fi 12-14mm kg 459
Przewody kabelkowe powloka olowiana ositona polwinitowa 10Cu m 52
Puszka z tworzywa sztucznego p/t okraglta uniwersalna PO-80 z pokrywa szt 8,16
Rozcienczalnik do wyrobdéw celulozowych dm3 3,32813
Roztwdr asfaltowy do gruntowania na zimno kg 0,9783
Rura miedziana, stan twardy F-37, Fi-15/1,0-mm m 0,0315
Rura spustowa PVC Fi-110-mm m 10,89
Rura stalowa oktadzinowa wiertnicza, 114,3 (100) m 3,15
Rynna dachowa PVC Fi-125-mm m 2,75
Siatka z witdkna szklanego m2 101,50305
Siatka z witdkna szklanego ST 17/1.1'm m2 9,82368
Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 0,20186
Sucha mieszanka tynkarska mineralna "Atlas Cermit" SN 30, DR 30, biata kg 357,72
Sucha zaprawa do spoinowania kg 9,6
Sucha zaprawa szpachlowa do tynkdéw "Ceresit-CT-29" kg 80,136
Szpachléwka olejno-zywiczna dm3 55,44288
Szyba zespolona l-komorowa m2 4,59
Sruby stalowe zgrubne z nakretkami i podktadkami kg 2,64546
Swietlowki szt 12,48
Tasma papierowa perforowana szer. 50-mm grubo$ci 0.2-mm m 3,774
Tasma spoinowa m 15,64
Tlen techniczny sprezony m3 0,9738
Trzpienie stalowe do montazu konstrukcji kg 0,44374
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Nazwa materialtu Jedn. Ilos¢ Cena Wartosé

Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,05701
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 21,2
Wieszak W 60/100 szt 27,608
Wkrety do pilyt gipsowych kg 0,4352
Woda m3 0,41133
Wyprawa elewacyjna "Poltex" kg 52,0992
Xylamit popularny, $rodek impregnacyjno-grzybobdijczy, oleisty kg 0,4788
Zaptonniki szt 12
Zaprawa budowlana zwykla m3 0,31986
Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,67591
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,74441
Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15) m3 2,45514
Zaprawa cementowo-wapienna M4 (m.30) m3 5,36477
Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) m3 0,25
Zaprawa klejaca (sucha mieszanka) do pitytek ceramicznych kg 151,8
Zaprawa klejowa sucha do styropianu Atlas Stopter K-20 kg 950,8029
Zaprawa wapienna M-0.6 (m.4) m3 0,3234
Zawdr grzejnikowy M3173 15 mm z reczna regulacja pojedyncza prosty

mosiezny szt 3
Ztacza ciesielskie ocynkowane typu U szt 7
Ztaczka miedziana Fi-15-mm réwnoprzelotowa lutowana szt 0,06
Ztaczka rynnowa PVC szt 3,96
Ztaczka rynnowa PVC Fi-125-mm szt 0,875
Ztaczki przejsciowe mosiezne szt 0,03
Zaréwka szt 1,04

Razem (z doktadnoscia do zaokraglen):
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Zestawienie sprzetu
Nazwa sprzetu Jedn. Ilos¢ Cena Wartosé

Agregat tynkarski 1.1-3.0-m3/h (1) m-g 0,5184
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150-dm3 m-g 0,98588
Ciagnik kotowy 37 kW (50 KM) (1) m-g 1,0332
Ciagnik kotowy 55-63 kW (75-85 KM) (1) m-g 20,6773
Gietarka mechaniczna do pretdéw zbrojeniowych Fi-40-mm m-g 2,8854
Mieszarka do zapraw 150-1 m-g 0,6156
Nozyce elektro-mechaniczne do pretdéw Fi-40-mm m-g 3,465
Pompa do betonu na samochodzie 60-m3/h (1) m-g 1,74715
Pro$ciarka automatyczna do pretdédw Fi-4-10-mm m-g 2,583
Przyczepa diuzycowa do samochodu 10-t m-g 2,1073
Przyczepa samowyiadowcza o tadownos$ci 5-t m-g 2,0664
Przyczepa skrzyniowa 3-5-t m-g 18,72
Rusztowania rurowe zewnetrzne do 20m (100m2 rzutu) m-g 16,12884
Samochdéd skrzyniowy 5-10-t (1) m-g 0,15
Spawarka elektryczna wirujaca 300 A m-g 8,8487
Srodek transportowy (1) m-g 11,32661
Wciagarka mechaniczna z napedem elektrycznym 1.6-3.2t m-g 0,93
Wyciag m-g 0,43488
Wyciag do urobku ziemi z napedem elektrycznym 0.18-t (1) m-g 57,22956
Zuraw okienny przenoény 0.15-t m-g 3,01171
Zuraw samochodowy 5-6-t (1) m-g 2,1892
Zuraw samochodowy 12-16-t (1) m-g 0,622

Razem m—-g (z doktadnoscia do zaokraglen): 158,27613
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Tabela elementdéw scalonych

Nazwa elementu Wartosé¢ z
narzutami

1 Roboty budowlane stanu surowego zamknietego (kod CPV 4526522-6, 45261000-4, 45421100-5)

2 Roboty budowlane wykonczeniowe (kod CPV 45410000-4, 45432000-4, 45442100-8)

3 Instalacja elektryczna, grzewcza 1 ppoz. (KOD CPV 45315600-4, 45333000-0)
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