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1. Okreslenie przedmiotu zamowienia
1.1.Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogolna przedsivzigcia

Dobudowa klatki schodowej do budynku CKU w Kalisal,Przemystowa

1.2.Charakterystyka przedsi ewziecia
1.2.1.Przeznaczenie obiektéw i rozwgzanie funkcjonalno-uzytkowe

Projekt zakltada dobudawklatki ppaz ewakuacyjnej do istniggego budynku gswiatowego.
Dobudéwka wykonana tradycyjnie seiany murowane, schody i fundameniglbetowe, dach
drewniany kryty pag okna PCV. Instalacji brak — za wtkiem rozbudowy instalacji elektrycznej
oswietleniowej, oraz instalacji pgo— automatyczne uchylanie okna. Na terenie budoisgrh
przylacza wody i gazu — skrzynkgazow nalezy przetoy¢ na now sciarg, za przylacze wody
pozostawd — przepsci¢c pod fundamentem. Pgizenie projektowanej Klatki z istnigym
budynkiem za pomacdrzwi wstawionych w miejsce okien &gianach szczytowych korytarzy.

Kubatura budynku brutto — 160,5 m3

Powierzchnia zabudowy — 18,6 m
Powierzchnia sytkowa — 37,2 f
Powierzchnia catkowita — 37,Zm

Obiekt jest podiczony do sieci:

Elektrycznej wewntrznej istniegcego budynku

1.2.2.Zakres robot objetych ST

Sciany — murowaniecian i zamurowania otworéw okiennych,

Dach— prace ciesielskie i pokrycie z papy termozgrzeejal

Izolacje - przeciwwodne, przeciwwilgociowe, cieplne

Stolarka budowlana— PVC,

Tynki — kat. Ill, gtadzie gipsowe, malowanie,

Dokumentacja techniczna okrélajaca przedmiot zamdwienia i stanowjca podstavwe do
realizacji rob6t — wykonana przez Andrzej Cempel —Projekty, kosztorysy, Ostrow WIkp. ul.
Powstania Styczniowego 4, tel. 62-5922411

1.2.3.Spis szczegdtowych specyfikacji technicznych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuymagania ogélne, wspodlne dla robot
objetych nw. Szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi:

ST -01/01 Roboty ziemne

ST -01/02 Roboty betonowe
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ST -01/03 Roboty zbrojarskie

ST -01/04 Roboty murarskie

ST - 01/05 Konstrukcja dachu

ST - 01/06 Montastolarki islusarki

ST - 01/07 Wykaczeniescian

ST -01/08 Roboty i obrébki blatkie
ST -01/09 Izolacja termicznaavehcja

1.3. Definicje i skroty

Uzyte w ST wymienione po#ej okrelenia naley rozumie€ w kazdym przypadku nagpujaco:
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1.3.1.budowa - nalezy przez to rozumie wykonanie obiektu budowlanego w o&nym
miejscu, tekodbudow, rozbudow, nadbudow obiektu budowlanego,

1.3.2.budynek - nalezy przez to rozumie taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwany
z gruntem wydzielomyprzestrzeni za pomgcprzegrod budowlanych oraz
posiada fundamentgch

1.3.3.tymczasowy obiekt budowlany -nhalezy przez to rozumieobiekt budowlany przeznaczony
do czasowegaytkowaniaw okresie krotszym od jego trwain technicznej,
przewidziany do pris=mienia w inne miejsce lub rozbiorki, a zakobiekt
budowlany nie pmtony trwale z gruntem, jak: kioski, barakowozyjeddy
kontenerowe i inne

1.3.4.roboty budowlane - naley przez to rozumie budowe, a take prace polegage na
przebudowie, montaremoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.3.5.urzadzenia budowlane - nalezy przez to rozumie urzadzenia techniczne zwaane
z obiektem budowlanyapewniaice maliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie
Z jego przeznaczenigak, przyhcza i uradzenia instalacyjne, w tym siace
oczyszczaniu lub grolxeniu sciekdéw, a take przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place podetniki.

1.3.6.teren budowy - nalezy przez to rozumie przestrzé, w ktérej prowadzone asroboty
budowlane wraz z ptzamni zajmowan przez urzdzenia zaplecza budowy.

1.3.7.prawo do dysponowania nieruchomécia na cele budowlane nalery przez to rozumie
tytut prawny wynikaly z prawa wtasnei, uzytkowania wieczystego, zau,
ograniczonego prawa eczowego albo  stosunku  zobawaniowego,
przewidigego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

1.3.8.pozwolenie na budow - nalezy przez to rozumie decyzg administracyjn zezwalagca na
rozpogze i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot batimych innych
nibudowa obiektu budowlanego

1.3.9.dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie pozwolenie na budoy wraz
z zgzonym projektem budowlanym, dziennik budowy, pkotg odbiorow
ezciowych i kaacowych, w miag potrzeby, rysunki i opis shgce realizacji
obiektu, operaty gengee i kshzke obmiardw, a w przypadku realizaciji
obiektéw metpohontau takze dziennik montau.

1.3.10.dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumie dokumentag budowy
Z naniesionymi zmiamaaiokonanymi w toku wykonywania robét oraz
geodezyjnymi pomiargrawykonawczymi.

1.3.11.aprobata techniczna- nalezy przez to rozumie pozytywry ocere techniczia wyrobu,
stwierdaaj jego przydatn& do stosowania w budownictwie.

1.3.12.witasciwy organ - nalezy przez to rozumieorgan nadzoru architektoniczno - budowlanego
lub organ specjaligiyego nadzoru budowlanego.

1.3.13.wyr6b budowlany — nalezy przez to rozumiewyrdb w rozumieniu przepiséw o0 ocenie
zgodém, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zd@howania lub
zastosowania w sposalaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu
jako wyrdb pojedyndey jako zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym
padzeniu stanowgicym integrala catas¢ uzytkowa.

1.3.14.0bszar oddziatywania obiektu- nalezy przez to rozumieteren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawirzepiséw odbnych, wprowadzagych zwhzane
Z tym obiektem ograminia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.3.15.droga tymczasowa (montaowa) - naley przez to rozumie drog specjalnie
przygotowan przeznaczan do ruchu pojazdow obstugigiych roboty
budowlane na czas wmigkonywania, przewidzian do usungcia po ich
zakozeniu.

1.3.16.dziennik budowy - nalezy przez to rozumie dziennik wydany przez wdaiwy organ
zgodnie z oba@wujacymi przepisami, stanowcy urzdowy dokument
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przebiegu robét budamyich oraz zdarae okolicznaci zachodacych w czasie
wykonywania robét.
1.3.17.kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawoobdt, upowaniona do
kierowania robotamidéo wystpowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, pongsa ustawow odpowiedzialné¢ za prowadzombudowe.
1.3.18.rejestr obmiarow - nalezy przez to rozumie - akceptowasm przez Inspektora nadzoru
kgtke z ponumerowanymi stronami, ghca do wpisywania przez Wykonawc
obmiaru dokonanych Gbbw formie wyliczé, szkicow i ewentualnie
dodatkowych gatnikdw. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegpptwierdzeniu
przez Inspektora nadZ2mudowlanego.
1.3.19.laboratorium - nalezy przez to rozumielaboratorium jednostki naukowej, zamaw@ggo,
wykonawcy lub inne dmhtorium badawcze zaakceptowane przez
Zamaws@ego, hiezbdne do przeprowadzania niednych bada i prob
zwkanych z ocenjakadsci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych robot.
1.3.20.materialy — nalezy przez to rozumie wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
rownierdzne tworzywa i wyroby nieziuine do wykonania robot, zgodnie
z dokumentagrojektows i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.
1.3.21.odpowiednia zgodnéé¢ - nalezy przez to rozumie zgodnd¢ wykonanych robét
dopuszczalnymi tolagjami, a j&li granice tolerancji nie zostaty olitene -
z przetnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla égo rodzaju
rob6t budowlanych.
1.3.22.polecenia Inspektora nadzoru— nalery przez to rozumiewszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Insipel nadzoru w formie pisemnej dotgyce sposobu
realizacji rob6t luimiych spraw zwazanych z prowadzeniem budowy.
1.3.23.projektant - nalezy przez to rozumie uprawniom osolg prawry lub fizyczm bedaca
autorem dokumentaaopjektowe;.
1.3.24.rekultywacja - naley przez to rozumie roboty majce na celu uposdkowanie
i przywrécenie pienwgth funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji
budowy lub robét budamych.
1.3.25.przedmiar robo6t — naleyy przez to rozumie zestawienie przewidzianych do wykonania
robét wedlug technabzgej kolejndci ich wykonania wraz z obliczeniem
i podaniemdtd robot w ustalonych jednostkach przedmiarowych.
1.3.26.czg$¢ obiektu lub etap wykonania- nalery przez to rozumieczg$¢ obiektu budowlanego
zdadrdo spetniania przewidywanych funkcji techniczrngaliowych i maliwa
do odebrania i przekt@a do eksploataciji.
1.3.27.ustalenia techniczne— nalezy przez to rozumigustalenia podane w normach i aprobatach
technicznych.
1.3.28.aprobata techniczna - dokument potwierdzagy pozytywry ocerg techniczia wyrobu
stwierdzajca jego przydatng® do stosowania w okéenych warunkach,
wydany przez jednostkupowaniona do udzielania aprobat technicznych; spis
jednostek aprobagych zestawiony jest w Rozpadzeniu Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 189%V sprawie aprobat i
kryteriow technicznych dotyazych wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 10 z
dnia 8 lutego 1995 r. P0z.48, rozdziat 2 zméjszymi zmianami)
1.3.29.certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu deatyf
wykazupcy, ze zapewniono odpowiedni stopiezaufania, 4 nalezycie
zidentyfikowano wyr@b, proces lub ustuga agodne z okrdona norma lub
innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu dorelydow dopuszczonych
do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodniestdwa z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgofttiowykazuje,ze zapewniono
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zgodnad¢ wyrobu z PN lub aprobattechniczma (w wypadku wyrobéw, dla
ktorych nie ustalono PN).

1.3.30.znak zgodndci - zastrzeony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasasgstemu
certyfikacji, wskazujcy, ze zapewniono odpowiedni stopieaufania iz dany
wyrob, proces lub ustuga ggodne z okrdona normg lub innym dokumentem
normatywnym.

1.3.31.Inzynier - oznacza osabpowotary przez Zamawiagcego do dziatania jako Inspektor

nadzoru w niniejszigontrakcie
1.3.32.Specyfikacja- oznacza specyfikagRobot zaiczom do Kontraktu.

2. Prowadzenie robo6t

2.1.0g0Ine zasady wykonania robot

Specyfikacja Techniczna okie podstawowe wymagania w zakresie robo6t budowlano
montaowych i specjalistycznych, unliwiajace Uczestnikom procesu inwestycyjnego wykonanie
przedmiotowych robd6t prawidtowo technicznie i j&&iowo. Specyfikacja Techniczna ST ma
zastosowanie przy wykonywaniu robot realizowanyahpodstawie uzyskanej decyzji pozwolenia
na budow.

Integralm czgscia Specyfikacji TechnicznejasProjekty Budowlane i Wykonawcze, na podstawie
ktorych mana okréli¢ szczegbtowy zakres i rodzaje robot potrzebnyckvgkonania budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratgiidnie z umow i $ciste przestrzeganie
harmonogramu roboét oraz za jakazastosowanych materiatdow i wykonywanych Robot,ica
zgodnd¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikatgichnicznych i programu
zapewnienia jakgei, projektu organizacji robot oraz poleceniamizadeapcego realizagj umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie \gsoi
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami ¢dreymi okrélonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi naspiie przez zargizapcego realizagj umowy.

Nastpstwa jakiegokolwiek du spowodowanego przez wykonawe wytyczeniu i wyznaczeniu
robot, j&li wymaga tego ledzie zaradzapcego realizag) umowy, zostam poprawione przez
wykonawe na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot Wyznaczenia wysokai przez
zarzdzapcego realizagj umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialciza ich doktadng:.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnieniekappw naley do obowazkdéw
wykonawcy i uwaa Sk, ze ich koszty zostaly uwzglnione w kosztach jednostkowych
pozostatych robot.

Decyzje zarzdzapcego realizagi umowy dotycace akceptacji lub odrzucenia materialtdow
i elementdw robdét dma oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, jefe
wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach techmych, a take w normach i wytycznych
wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyayzdzapcy realizacy umowy uwzgédnia
wyniki bada materiatow i jakéci robot, dopuszczalne niedoktadonbnormalnie wysipujace przy
produkcji i przy badaniach materiatéw,ssMdadczenia z przeszioi, wyniki bada naukowych oraz
inne czynniki wptywajce na rozwzarn kwestk.

Polecenia zarlzapcego realizagj umowy keda wykonywane nie pfniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonaw@od grdba wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.
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2.2. Teren budowy

2.2.1.Przekazanie miejsca wykonywania prac

Zamawiajcy przekae Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wsayst
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracymy przekae dziennik budowy, dwa
egzemplarze projektu budowlanego i dwa kompletyc$fieacji Technicznych. Na Wykonawcy
spoczywa odpowiedzialdé za ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru kaicowego Robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki gagae Wykonawca odtworzy
I utrwali na wtasny koszt.

2.2.2.Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Inwestycji z&dzona do Dokumentéw Przetargowych:
Dokumentacja Projektowagtlaca w posiadaniu Zamawigjego - Zamawiagy posiada projekt
budowlany w rozumieniu ustawy ,Prawo Budowlane".

2.2.3.Zgodnosé Robot z Dokumentacy Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjalir@czna oraz inne dokumenty przekazane przez
Inzyniera Wykonawcy stanowiczes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione wdhojednym
Z nich g obowhzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catekalmentacii.

W przypadku rozbinosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obpwe kolejnd¢
dokumentow zapisana w ,,0gélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie mze wykorzystywd biedow lub opuszcze w Dokumentach Kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadaninzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian,
poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wszisstkykonane Roboty i dostarczone materiaty
beda zgodne z DokumentacpProjektowa i ST.

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w STedy uwazane za wartai docelowe, od
ktorych dopuszczalney®dchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
i elementéw budowli mugz by¢ jednorodne i wykazywa bliska zgodnd¢ z okrelonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie m@yzekraczé& dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty niedh w peini zgodne z DokumentadpProjektova lub
ST, i wplynie to na niezadowaldap jakos¢ elementu budowli, to takie materiatgda niezwtocznie
zasgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy

2.2.4.Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowdany do zapewnienia i utrzymania bezpiéstea Terenu Budowy
oraz Robdét poza placem budowy w okresie trwanidizaegi Kontraktu a do zakaczenia
i odbioru kaicowego Robaot, a w szczegokeo

Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracylbyiu osob wykonuagych czynnéci
zwigzane z budow i nienaruszaln& ich mienia stdacego do pracy a tak zabezpieczy Teren
Budowy przed dogpem oso6b nieupowaionych.

Fakt przysipienia do Robot Wykonawca obwe publicznie przed ich rozpogziem w
sposOb uzgodniony z ignierem oraz przez umieszczenie, w miejscach scigmh okrélonych
przez Irzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tiebedzie zatwierdzona przezAyniera. Tablice
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informacyjne lda utrzymywane przez Wykonawav dobrym stanie przez caly okres realizacji
Robot.

W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczynstaluje i ledzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe wdzenia zabezpieczge takie jak: zaporyiwiatta ostrzegawcze, sygnaty
itp., zapewnigic w ten Sposob bezpiedmtwo pojazdow [ pieszych.
Wykonawca zapewni statle warunki widoczoio(w dzier i w nocy) tych zapér i znakéw, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzdbw bezpieczgstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne
urzadzenia zabezpieczg@e kxda akceptowane przezwpniera.

Koszt zabezpieczenia Terenow Budowy i Robot pozagrh budowy nie podlega etinej
zaptacie i przyjmuje gj ze jest whczony w Cen Kontraktows. W Cerg Kontraktows wiaczony
winien by takze koszt wykonania poszczegoélnych obiektow zapleciragi tymczasowej i
montaowej oraz uzyskania, doprowadzenia, paggenia wszelkich czynnikow i mediow
energetycznych na Placu Budowy, takich jak m.inergia elektryczna, gaz, wodgieki itp. W
Cere Kontraktows winny by wiaczone réwnie wszelkie optaty wspne, przesytowe
I eksploatacyjne zwiane z korzystaniem z tych medidw w czasie trw#matraktu oraz koszty
ewentualnych likwidacji tych przytzy i doprowadze po ukmczeniu Kontraktu. Zabezpieczenie
korzystania z w/w czynnikdw i mediow energetycznychleey do obowizkow Wykonawcy
i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wsizigs warunkow technicznych przyzenia,
dokonanie uzgodnig przeprowadzenie prac projektowych i otrzymaniezhijdnych pozwolé
| zezwole.

Wykonawca w ramach Kontraktu ma ugtr¢ plac budowy po zakwmzeniu kadego
elementu rob6t i doprowadzigo do stanu pierwotnego po zakaeniu robdt i likwidacji placu
budowy.

2.2.5.0chrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma oboaviek zné i stosowa w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania Robot Wykonawcatizie:

. utrzymywa& Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stejj,

. podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniecgio przepiséw i norm
dotyczcych ochronysrodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy orazidie unika
uszkodzé lub uchzliwosci dla os6b lub wiasrgi spotecznej i innych, a wynikgjych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢@stvie jego sposobu dziatania.
Stosujic sk do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgd na:

. lokalizacg baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopovegaiojazdowych.

. srodki ostra@naosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zldwiii ciekow wodnych
pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszta®n powietrza pytami i gazami,
mozliwoscia powstania pzaru.

2.2.6.0chrona przeciwpazarowa

Wykonawca kdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowej.

Wykonawca hdzie utrzymywd@ sprawny sprg przeciwpgarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnyak, pomieszczeniach biurowych,

mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pajazda

Materiaty fatwopalne d&da sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przemisa
zabezpieczone przed dgsem 0sob trzecich.
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Wykonawca kdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpagrem wywotanym
jako rezultat realizacji Robo6t albo przez persaifgkonawcy.

2.2.7.Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedn dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatbw wywotujcych szkodliwe promieniowanie og¢géniu
wigkszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadoweyie do Robdt bda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniomjednostk, jednoznacznie okékajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw n&rodowisko.

Materiaty, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, &pkaczeniu Robdt ich
szkodliwas¢ zanika (np. materialy pylaste) mpdoy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymaga technologicznych wbudowania. zé# wymagaj tego odpowiednie przepisy,
Zamawiajcy powinien otrzyméazgod: na wycie tych materiatéw od wéagiwych organdw.

2.2.8.0chrona whasndci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne
I naziemne, takie jak rurc@i, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadgdalsych
wiascicielami tych uradzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przeanZwiapcego
w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wigiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeriygn
instalacji i uradzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowizany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezegwczasow dla
wszelkiego rodzaju Robot, ktére md)y¢ wykonane w zakresie przeknia instalacji i urgdzen
podziemnych na Terenie Budowy i powiadérinizyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpguna
Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalé¢yikonawca bezzwitocznie powiadomi
Inzyniera i zainteresowane wiadze oragddie z nimi wspétpracowat dostarczaj wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw i popososzty tych napraw.

Wykonawca kdzie odpowiadéa za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzkua
instalacji na powierzchni ziemi i wdzex podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawi@@go.

2.2.9.0graniczenie obcjzen osi pojazdow

Wykonawca stosowasic bedzie do ustawowych ograniazebcihzenia na 6 przy transporcie
materiatdw | wyposzenia na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie ridmab zezwolenia od wiadz,
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w s$pogiagly bedzie o kadym takim
przewozie powiadamiat iyniera.

Pojazdy i fadunki powoduage nadmierne obgienie osiowe niedtla dopuszczone nawiezo
ukonczony fragment budowy w oflsie Terenu Budowy i Wykonawcagdizie odpowiadat za
naprave wszelkich Robdét w ten sposob uszkodzonych, zgodpieleceniami layniera.
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2.2.10.Bezpiecz@stwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdét Wykonawcagdbie przestrzega przepiséw dotycgych
bezpieczéstwa i higieny pracy. W szczegoko Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznychkodiiwych dla zdrowia oraz nie
spetniajcych odpowiednich wymagasanitarnych. Wykonawca zapewni ¢dzie utrzymywat
wszelkie uradzenia zabezpieczgie, socjalne oraz spitzi odpowiedna odziez dla ochronyzycia i
zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dlawapia bezpieczestwa publicznego. Uznaje
si¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w Cenie Kontraktowe;j.

2.2.11.0chrona i utrzymanie Robot

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochrerRoboét i za wszelkie materiaty i wdzenia
uzywane do Robot od daty przekazania placu budowydadp wystawieniaswiadectwa przejia
przez Irxyniera.

Utrzymanie powinno by prowadzone w taki sposob, aby budowle i ich eldagndiyty
w zadowalagcym stanie przez caly czas, do wystawigmiadectwa wykonania.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie igniera
powinien rozpocz roboty zabezpieczeniowe niemiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

2.2.12.Stosowanie si do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowizany jest zna& wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktogews jakikolwiek sposéb zwizane z Robotami i
bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tpchw, przepisOw i wytycznych podczas
prowadzenia Robot.

2.2.13.0dbiory

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobgzainy jest do zawiadomienia o odbiorach
Instytucji, ktérych obecri@ jest wymagana przepisami i ponosi optaty za udaiakdstawicieli
tych instytucji w odbiorach. Wszystkie formakoo z tym zwhzane Wykonawca zobogaany jest
wykona wtasnym staraniem.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypelnieniem wymagaokreslonych w tym
punkcie nie podlegaj odrcbnej zaptacie i & uwzgkdnione w Cenie Kontraktowej. Odbiory
techniczne musspetnig wymagania stawiane przez przepisy ,,Prawo Budowlane

3. MATERIALY

Wszystkie materiaty jakich Wykonawca zamierza zesi& w celu wykonania Robot musz
uzyska& aprobat Inzyniera.

Wszystkie materiaty, ktorych Wykonawcazye do wbudowania mugz odpowiada
warunkom okrgonym w art. 10 Ustawy ,Prawo Budowlane” z dniapta 1994 r. (Dz. U. Nr 207,
poz. 2016, z 2003 r. z p. zm.) iUstawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budolanych
(Dz. U. Nr 92, poz. 881).
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Wykonawca dla potwierdzenia jad@ uzytych materialbw dostarczyswiadectwa
potwierdzagce odpowiedni jakos¢ materiatow.

Zastosowane materiatyedls posiadaty wiaciwosci uzytkowe spetniagice wymagania norm i
sa dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednasiio stosowania w budownictwie zgodnie
z Prawem Budowlanym .

3.1. Zrodta szukania materiatéow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avykstaniem jakichkolwiek
materialtdbw przeznaczonych do Robét Wykonawca ptaadsszczegotowe informacje dotyce
proponowanegarodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tycaterialéw i odpowiednie
swiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia prizeyniera.

Zatwierdzenie pewnych materialdw z danegadta nie oznacza automatycznie, wszelkie
materiaty z danegerddia uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia badav celu udokumentowaniae materiaty
uzyskane z dopuszczonegddta w sposob ggty spetniaj wymagania Specyfikacji Technicznych
W czasie pogpu Robot.

3.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwuoled wigcicieli i odnagnych witadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwigkodet miejscowych, vaczapc w to zrodta wskazane przez
Zamawiajcego | jest zobowizany dostarczy Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczciem eksploatacijtrodta.

Wykonawca przedstawi dokumenta@awieragca raporty z bada terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowanprzez siebie metedvydobycia i selekcji do zatwierdzenia przezyiniera.

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za spetnienie wymaga ilosciowych i jakaciowych
materiatdw z jakiegokolwiekrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: gptatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
Zwigzane z dostarczeniem materiatdw do Robot. Humusdkkad czasowo zele z terenu
wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania piaskawiru beda formowane w hatdy i wykorzystane
przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przyhakeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopt@wTerenie Budowy lub z innych
miejsc wskazanych w Kontrakcieedy wykorzystane do Robdét lub odwiezione na odkfad
odpowiednio do wymagaKontraktu lub wskazalnzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyyniera, Wykonawca niegblzie prowadz zadnych
wykopow w obebie Terenu Budowy poza tymi, ktGre zostaty wyszéheigne w Kontrakcie.

Eksploatacjarodet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgajacymi
na danym obszarze.
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3.3. Inspekcja wytworni materiatdw.

Wytwdrnie materiatdw magby¢ okresowo kontrolowane przezzimiera w celu sprawdzenia
zgodndci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.

Prébki materiatbw magby¢ pobierane w celu sprawdzenia ich §eiavosci.

Wynik tych kontroli lzdzie podstaw akceptacji okrdonej partii materiatdbw pod wzegtlem
jakosci. W przypadku, gdy liynier bedzie przeprowadzat inspekcjvytworni beda zachowane
nastpujace warunki:

Inzynier tedzie miat zapewnion wspélprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materialdbw w czasie przeprowadzania inspekcji.

Inzynier kedzie miat wolny dosip, w dowolnym czasie, do tych gzi wytworni, gdzie
odbywa s¢ produkcja materiatdw przeznaczonych do realiz&ojitraktu.

3.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z Terenu
Budowy, adz ztozone w miejscu wskazanym przezyniera. Jéli Inzynier zezwoli Wykonawcy
na wycie tych materiatbw do innych robétznte, dla ktorych zostaly zakupione, to zostanie
dokonana przez #yniera stosowna korekta ich kosztéw.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujsic niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczsk z jego nie przyciem i niezaptaceniem.

3.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materdo czasu gdy dmla one
potrzebne do Robdét, byly zabezpieczone przed zayseczeniem, zachowaly swojakos¢ i
wiasciwosci do Robot i byty dogpne do kontroli przez kyniera.

Miejsca czasowego skiadowaniedh zlokalizowane w olgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z liynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zommmanych przez
Wykonawe.

3.6. Wariantowe stosowanie materiatow
Jeli dokumentacja projektowa lub ST przewiglumazliwosé zastosowania materiatow
zamiennych, Wykonawca powiadomizimiera o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju

materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materraeimae by p&zniej zmieniany bez zgody
Inzyniera.

4.  SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do udywania jedynie takiego spgt, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakdwykonywanych Robot.

Sprzt uzywany do Robdét powinien kByzgodny z ofeet Wykonawcy i powinien odpowiada
pod wzgkdem typdw i ilgci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie aigacji Robot,
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zaakceptowanym przez dyniera; w przypadku braku ustalew takich dokumentach spiz
powinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazanidabyniera w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Sprzt bedacy wilasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania Robot ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotows do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotygeymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy hynierowi kopie dokumentow potwierdaaych dopuszczenie
sprztu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisaaieldDokumentacja Projektowa
lub ST przewidy mozliwos¢é wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi ltyniera 0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akagptprzed
uzyciem sprztu.

Wybrany sprzt, po akceptacji liyniera, nie mee by¢ p&zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urazenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw
Kontraktu, zostanie przez4yniera zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Roboét

5. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiéhodkow transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jaké wykonywanych Robot i wkiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkow transportu d@izie zapewnia prowadzenie Robot zgodnie z zasadami @&rg/mi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniachyiniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazddadspetni@a wymagania dotyce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych gsgi na osie i innych parametrow technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadae warunkom Kontraktu na poleceniezyniera lgda usunite
z Terenu Budowy.

Wykonawca hdzie usuwaé na bieaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojdzdacTerenu Budowy.

6. WYKONANIE ROBOT

Rozpoczcie budowy nagpuje z chwiy podgcia prac przygotowawczych na terenie budowy:

- wytyczeniu geodezyjnym obiektéw w terenie,

- wykonaniu niwelacji terenu,

- zagospodarowaniu terenu budowy wraz z bugitymczasowych obiektow,
- wykonaniu przydczy do sieci infrastruktury technicznej na potrzélogowy.

Prace przygotowawcze mop@y¢ wykonywane tylko na terenie albym pozwoleniem na budaw
lub zgtoszeniem.
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6.1. Ogolne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rolaghdnie z Kontraktem, oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych Robot, ida zgodnéé z Dokumentag)
Projektowa, wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniantyimera.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie \gsoi
wszystkich elementéw Robo6t zgodnie z wymiarami ¢drggmi okréglonymi w Dokumentacii
Projektowej lub przekazanymi nasépiie przez layniera. Nasipstwa jakiegokolwiek lkdu
spowodowanego przez Wykonaww wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zosianesli wymaga
tego kedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawna wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wy&dkqrzez Irryniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich doktadng.

Polecenia layniera keda wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawcpod grdba zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

7. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
7.1. Program zapewnienia jakdci (PZJ)

Do obowhzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobatyyiera
Programu Zapewnienia Jako (PZJ), w ktdrym przedstawi on zamierzony sposdfkonywania
Robd6t, maliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaratejwykonanie Robot zgodnie
z Dokumentag Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanynzieprirzyniera.
Program zapewnienia jako bedzie zawieré:

Cze$¢ 0g0lm opisupca:

- organizagj wykonania Robaot, w tym terminy i sposob prowadadRobot,

- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robat,

- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i pgogowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jdkad terminowa@¢ wykonania poszczegoélnych elementéw
Robot,

- system (sposo6b i procedliproponowanej kontroli jakéci wykonywanych Roboét,

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumasthego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zigmowadzenie badd,

- spos6b oraz formm gromadzenia wynikow badalaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterggych, a take wycaganych wnioskéw i zastosowanych korekt
w procesie technologicznym, proponowany sposob rindoprzekazywania tych informacji
Inzynierowi;

Cze$¢ szczegOtow opisupca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i uegzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgioznoraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania igglzenia pomiarowo-kontrolne

- rodzaje i ilé¢ srodkow transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
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- sposbb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przeshuth wiasciwosci w czasie transportu,

- sposOb i procedarpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie uggdze, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatowwayzania mieszanek
i wykonywania poszczegolnych elementow Robdt,

- sposbb pogpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadgni wymaganiom.

7.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robét dulzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby
osiagm¢ zatazong jakas¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petontrok jakosci Robot
I materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,aaebpc personel, laboratorium, sptz
zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezEdne do pobierania probek i badanateriatow oraz
Robat.

Przed zatwierdzeniem PZJzimier maze zaadat od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu
zademonstrowaniage poziom ich wykonywania jest zadowalgj.

Wykonawca hdzie przeprowadzapomiary i badania materiatdbw oraz Robot zstatliwoscia
zapewniajca Stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymaganco do zakresu batlaich czstotliwos¢

sa okrelone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdg mostalty one tam oksiene.
Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczngby zapewrdi wykonanie Robdét zgodnie
z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy hynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane wudzenia i spret
badawczy posiadaj wazna legalizacg, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiasglaj
wymaganiom norm okétajacych procedury bada

Inzynier kedzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inzynier kkdzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niemgnigciach
dotyczcych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. dei niedocagniccia te leda tak powane, ze mog wplyna¢ ujemnie na
wyniki bada, Inzynier natychmiast wstrzymazycie do Robo6t badanych materiatéw i dégue

do wycia dopiero wtedy, gdy niedaginiccia w pracy laboratorium Wykonawcy zosiamsuntte

| stwierdzona zostanie odpowiednia jékdych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem lhadaateriatbw ponosi
Wykonawca.

7.3. Pobieranie probek

Prébki keda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadziee wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogy¢ z
jednakowym prawdopodohistwem wytypowane do badlalnzynier kedzie mi€ zapewnion
moaozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Iayniera Wykonawca duizie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatéw,
ktore budz watpliwos¢ co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zosigmzez Wykonawe
usungte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodati«ch bada pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym padku koszty te pokrywa Zamawgay.
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Pojemniki do pobierania prébekeds dostarczone przez Wykonawd zatwierdzone przez
Inzyniera.

Prébki dostarczone przez Wykonawao bada wykonywanych przez kyniera keda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposOb zaakceptowany pizgaziera.

7.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiaryth przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stogowa
mozna wytyczne albo inne procedury, zaakceptowanezdregniera.

Przed przysipieniem do pomiarow lub bafldVvykonawca powiadomi kyniera o rodzaju, miejscu
I terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiub badania Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji kryniera.

7.5. Raporty z badaa

Wykonawca kdzie przekazywa Inzynierowi kopie raportdow z wynikami baflajak
najszybciej, nie pMiej jednak ni w terminie okrélonym w PZJ i ST.

Wyniki bada (kopie) kxda przekazywane lkynierowi na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaapraowh.

7.6. Badania prowadzone przez layniera

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia laynier uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatowradta ich wytwarzania, i zapewniona medaie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawoyducenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontrololsdt prowadzonego przez Wykonayc
bedzie oceniad zgodnd¢ materialdw i Rob6t z wymaganiami ST na podstawigibow bada
dostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier maze pobiera probki materiatdw i prowadgibadania niezaimie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to toynier
poleci Wykonawcy Ilub zleci niezaleemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych bada albo oprze si wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgédno
materialtdbw i Robo6t z DokumentacjProjektows i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych baflapobierania probek poniesione zostgnzez Wykonawe

7.7. Certyfikaty i deklaracje

Przed wykonaniem badgakaosci materiatdow przez WykonawgInzynier maze dopyci¢ do
uzycia materiaty i wyroby posiadgje:

Certyfikat na znak bezpiear®wa wykazujcy, ze zapewniono zgod&é z kryteriami
technicznymi Polskich Norm, aprobat technicznych

Deklaracg zgodndci z Polskk Norma lub aprobata technican stosownie do Ustawy
z 16.04.2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004 328
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W przypadku materiatow, dla ktorych atestyveymagane przez ST, kda partia dostarczona do
Robdt lzdzie posiadaatest okrélajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe ¢bla posiada atesty wydane przez producenta poparte w raziezgimt
wynikami wykonanych przez niego bada

Kopie wynikéw tych bad@beda dostarczone przez Wykonagvimzynierowi.

Materiaty posiadace atesty na uggzenia - wane legalizacje magby¢ badane w dowolnym
czasie.

Jezeli zostanie stwierdzona jakakolwiek niezgogthe stosunku do wymageST to takie materiaty
i/lub urzadzenia zostapnodrzucone.

7.8.  Dokumenty budowy

7.8.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnyravaiazujacym Zamawiggcego
i’ Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowvaey dhwili wydania
Swiadectwa Przefia.

Odpowiedzialné¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z olawicymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowydala dokonywane na bigco i leda dotyczy przebiegu Robot, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteiny budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowyehlzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwigia stanowiska shbowego.

Zapisy leda czytelne, dokonane trwatechnilky, w porzadku chronologicznym, bezpdnio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyeldda oznaczone kolejnym numerem
zahcznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i liyniera.

Do Dziennika Budowy naly wpisywa w szczegolngci:

- dat przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- dat przekazania przez Zamawieggo Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inwestora programu organizaspot i programu zapewnienia jakb
i harmonogramow Robo6t, terminy rozpecia i zakdczenia poszczegolnych elementow
Robot,

- przebieg Robot, truddoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgyprzerw
w Robotach,

- uwagi i polecenia Inwestora,

- daty zarzdzenia wstrzymania Roba6t, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbiorow Robot zand@jch, ulegajcych, zakryciu, ogciowych

i kohcowych odbioréw Robat,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania Robot podlagggh ograniczeniom
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lub wymaganiom szczegolnym w zwku z warunkami Klimatycznymi, zgodftorzeczywistych
warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentgjjektowej,

dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedv itrakcie
wykonywania Robot,

dane dotycgre sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

dane dotyczce jakdci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki praepadzonych bada

z podaniem, kto je przeprowadzat,

wyniki prob poszczegolnych elementow budowli -daoiem, kto je przeprowadzat, inne istotne
informacje o przebiegu Robat,

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowsdd przediazone
Inwestorowi do ustosunkowaniasi

Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykeoa podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zagciem stanowiska.

Projektant nie jest jednak stepKontraktu i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy
Robdét chyba,ze lkedzie inaczej postanowione w Kontrakcie(Umowie). 8/girojektanta do
Dziennika Budowy obliguje Inwestora do ustosunkonaast.

7.8.2. Ksigga Obmiaru

Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwatsj na rozliczenie faktycznego pest kadego
Z elementéw Robot.

W Ksiedze Obmiaru nafg zamigci¢c kompletne informacje dotyaee ilosci wykonanych robat,
a w szczegolnai:

- wyniki pomiaréw bezpgednich
- obliczenia prowadgce do okrélenia ilosci robot i ich wyniki
- rysunki ilustrugce metod obliczer (w uzasadnionych przypadkach)

Obmiary wykonanych Robdét przeprowadza sv sposob aigly w jednostkach przygtych
w Wycenionym Przedmiarze Robo6t i wpisuje dodgsiObmiaru.

7.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatlow, orzedae o jakdci materiatdw, recepty
robocze i kontrolne wyniki badaWykonawcy leda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakm. Dokumenty te stanowizakcznik Swiadectwa Wykonania. Winny
by¢ udostpnione na kadezyczenie Iityniera.

7.8.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza e¢sioprocz wymienionych w pkt. (1f (3) nastpujace
dokumenty:

- pozwolenie na realizacgadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- protokoty z wszystkich innych czyném dokonywanych protokolarnie podczas realizacji.
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inneawy cywilno-prawne,

- protokoty z narad i ustaie

- korespondengjna budowie

- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia
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7.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy d&da przechowywane przez Wykonagvma Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentoéw budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyella zawsze dogpne dla Iriyniera i przedstawiane do wglu na
zyczenie Zamawiagego.

8. OBMIAR ROBOT
8.1. Ogolne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robot bdzie okrdla¢ faktyczry ilos¢ wykonywanych Roboét zgodnie z Dokumengac)
Projektows i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Prziedne Robot.

Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym poangeniu Irzyniera o zakresie
obmierzanych Robat i terminie obmiaru, co najmnie3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru leda wpisane do Ksigi Obmiaru. Jakikolwiek lald lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilosciach podanych w Przedmiarze Roboét lub gdzie indzi&pecyfikacjach Technicznych nie
zwalnia Wykonawcy od obowzku ukaiczenia wszystkich Robét. &ne dane zostan
poprawione wg instrukcji keyniera na pimie.

Obmiar gotowych Roboét dolzie przeprowadzony z ezxtaécia wymagam do celu miesicznej

ptatnaici na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gkoeym w Kontrakcie lub oczekiwanym
przez Wykonawgi Inzyniera.

8.2. Zasady okrdlania ilosci Robot i materiatow

Diugasci i odlegtaci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej w metrach.

Jeli Specyfikacje Techniczne wdeiwe dla danych Robot nie wymagaego inaczej, okjosci
beda wyliczone w i jako diugéé pomnaona przezredni przekroj.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub etgsci powinny by uzupetnione szkicami
w ksiazce obmiaru lub datzone do niej w formie zatznika.

m?® - wykopu oznacza olfos¢ gruntu mierzoaw stanie rodzimym
m® - nasypu oznacza aps¢ materiatu mierzompo zagszczeniu nasypu

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo, ¢da wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Zasady okréenia ilcsci robot podaneassw odpowiednich specyfikacjach technicznych.
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8.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie uradzenia i spret pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rolygkhlzaakceptowane
przez Irxyniera.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvclezeli urzadzenia te lub
sprzt wymagag bada atestujcych, to Wykonawcadalzie posiadawazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie uradzenia pomiarowedda przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robdt.

8.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje snizenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. dlzie utrzymywdé to wyposaenie zapewniat W sposob agty
zachowanie doktadoi wg norm zatwierdzonych przezzimiera.

9. ODBIOR ROBOT
9.1. Rodzaje odbioréw

Odbiory Techniczne oraz Przeje Robdt odbywa sic beda zgodnie z procedurami opisanymi
w Warunkach Ogolnych i Szczegolnych Kontraktu awa@pecyfikacji Technicznej

W zaleznosci od ustalé WS, WO i ST roboty podlegajnastpujacym rodzajom odbiorow
dokonywanych przez #yniera i/lub innych przedstawicieli Zamawjeggo przy udziale
Wykonawcy:

Odbiory Techniczne — polegage na stwierdzeniu jakoi rob6t

- odbidr techniczny robot zanikajych i ulegajcych zakryciu

- odbidr kacowy robét po ich zaki@zeniu (préby i préby kicowe)
- odbidr pogwarancyjny

Przegcie robot (obiektow) przez Zamawiaggo
- przegcie czsci robot
- przegcie wszystkich robot po ich zakezeniu zgodnie z Kontraktem

9.1.1. Odbior Robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbior Robot zanikagych i ulegajecych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci
wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realiz ulegn zakryciu. Odbiér Robot
zanikapcych i ulegajcych zakryciu bhdzie dokonany w czasie umdmwviajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania oggmostpu Robbt.

Odbioru Robot dokonuje haynier

Gotowas¢ danej czsci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem dcerttaka Budowy
Z jednoczesnym powiadomieniem Inwestora- Odbiéazle przeprowadzony niezwitocznie, nie
pézniej jednak nt w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika dwugd

I powiadomienia o tym fakcie Inwestora.
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Jaka¢ i ilos¢ Robot ulegajcych zakryciu ocenia ynier na podstawie dokumentow zawigcgich
komplet wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone paogiav konfrontacji
z Dokumentagj Projektova, ST i uprzednimi ustaleniami.

9.1.2. Odbidr koncowy

Odbior kacowy polegaicy na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rohwt
odniesieniu do zakresu umownego oraz §akaasapi po zgtoszeniu gotowéai przez Wykonawe
wpisem do dziennika budowy.

Odbioru kaicowego dokona komisja odbiorowa wyznaczona przemaXdapcego w obecrii
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbiorowa dokona ocemykonanych robot na podstawie
przedizonych dokumentéw, wynikébw bafla pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodoio
wykonania z dokumentacja projektowa i ST.

W przypadku stwierdzenia przez komisje odbiagpwe jaka¢é wykonanych robdt nieznacznie
odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowejliiShie ma wegkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejazarartas¢ wykonanych robot w stosunku do
wymaga przyjetych w dokumentach umowy.

W przypadku, gdy komisja stwierdzi usterki wymagaj poprawek lub uzupehfiewyznaczy
termin na ich usurcie. Roboty poprawkowe lub uzupelnie¢ nie wykonane w wyznaczonym
terminie leda przyczyra przerwania czynnai odbiorowych i ustalenia nowego terminu obioru
koncowego.

9.1.3. Przejecie Robot

Kiedy cald¢ Robot zostanie zasadniczo wkaona i przejdzie zadowadgp Proby
Koncowe Wykonawca ma@ wyshpi¢ o wydanieSwiadectwa Przefia.

Przegcia dokonuje Zamawiagy, w ktdrego imieniu dziataj Inzynier i ewentualnie inni
przedstawiciele Zamawigego. Mog oni korzysta z opinii komisji powotanej dla tego celu przez
Zamawiajcego

Przed dokonaniem Przeja przez Zamawiagego Wykonawca powinien przeprowaddub
spowodowa przeprowadzenie przewidzianych w przepisach lutestdnych w umowie prob oraz
uzyska od wiaciwych organdw stosowne ggiadczenia.

Przy dokonywaniu Przegia Zamawiajcy (komisja odbioru dziataga w jego imieniu) powinien
stwierdzt:

- zgodnd¢ wykonanych rob6t z dokumentacja projektowo-koszows, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru roboét, aktualnymermami lub przepisami, zapisami
w Dzienniku Budowy, zasadami ogoélnie pragj wiedzy technicznej oraz umaw

- spetnianie przez obiekt warunkow potrzebnych alrzymania wymaganego przez prawo
budowlane pozwolenia naytkowanie

Przed przysipieniem do odbioru kecowego Wykonawca robét (odday) jest zobowizany do:
- przygotowania dokumentow pozwaftajch na nalgyta ocerr wykonanego obiektudolacego

przedmiotem odbioru, a w szczegdooumowy wraz z jej pgniejszymi uzupetnieniami
i uzgodnieniami, Dziennika Budowy, opinii rzeczowamaw (jezeli byly one wykonane),
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projektbw z naniesionymi poprawkami odzwierciegiigmi aktualny stan obiektu,
ewentualnych przepisow lub instrukcji o obstudzeajdojacych sé w obiekcie maszyn,
urzadzen i instalaciji itp.,

- umaliwienia przedstawicielowi Zamawigego (komisji odbioru) zapoznaniagst tymi
dokumentami, z przedmiotem odbioru oraz dokonaatezpbnych sprawdaeprotokotow itp,

Do wyshpienia o Swiadectwo Przegcia Wykonawca zobowzany jest zaiczy¢ nastpujace
dokumenty:

- DokumentaejPowykonawcz (Dokumentagj Projektowa z naniesionymi zmianami)

- Oryginat Dziennika Budowy i Keggi Obmiaru

- Specyfikacje Techniczne

- uwagi i zalecenia Inwestora, zwlaszcza przbiede Rob6t zanikagych i ulegajcych
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zatgce

- recepty i ustalenia technologiczne,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badaeoznaczé laboratoryjnych zgodne z ST i PZJ,

- deklaracje zgodiaoi lub certyfikaty wbudowanych materiatow,

- wyniki bada i pomiarow elektrycznych,

- wyniki prob pozostatych instalacji wegtrenych i zewstrznych

- opink technologicza sporadzory na podstawie wszystkich wynikéw bada pomiarow
zakczonych do dokumentéw odbioru,

- powykonawcginwentaryzagj geodezyja Robot,

uwagi dotyczce warunkéw realizacji Robot,

inne dokumenty wymagane przez Zamaweyo

- kop¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku inwentaryzpojivykonawcze;j

W przypadku, gdy wedtug komisji Roboty pod wadgm przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru kacowego, komisja w porozumieniu z Wykonawweyznaczy ponowny
termin odbioru kacowego Robdét.

9.1.4.0dbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanychotrozwihzanych z usukciem wad
ujawnionych w okresie gwarancjig¢kojmi.

Odbiér pogwarancyjny dokonanydrzie na podstawie oceny wizualnej z uwegglieniem zasad
opisanych w punkcie 9.1.2.

10. PODSTAWA PLATNO SCI
10.1.Ustalenia ogolne

Podstaw ptatnaci jest cena, skalkulowana przez Wykonawaa jednostk obmiarova
ustalora dla danej pozycji w Przedmiarze Robét. Cena jetthoosga pozycji kdzie uwzgtdniat

wszystkie czynng&ci, wymagania i badania skiadeg s¢ na jej wykonanie.

Platnég¢ naley przyjmowa zgodnie z obmiarem i wtagnocerny zakresu rob6t. Jako element
pomocniczy do wyceny wykorzystaalezry Przedmiary Robot .

Cena jednostkowachzie obejmowé:
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robocizre bezpdrednh,

wartas¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zaopatrzeniangportu loco plac budowy

wartas¢ pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzeniegpma Teren Budowy i z
powrotem, montai demonta na stanowisku pracy),

koszty pdrednie, w skitad ktérych wchoslz

. ptace personelu i kierownictwa budowy,

. pracownikéw nadzoru i laboratorium,

. koszty uradzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym endrgiody, budowy drog
dojazdowych itp.),

. koszty dotycace oznakowania Robot,

. wydatki dotycace bhp,

. ustugi obce na rzecz budowy,

. ekspertyzy dotycce wykonanych Robat,

. ubezpieczenia oraz koszty zaam przedsibiorstwa Wykonawcy;

. zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wikdav
mogacych wysgpi¢ w czasie realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym
. podatki obliczane zgodnie z oba&ujacymi przepisami,
do cen jednostkowych nie naledolicza podatku VAT.

10.2. Koszty zawarcia ubezpiecze na Roboty Kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieazewymienionych w Warunkach Ogélnych i Warunkach
Specjalnych Umowy ponosi Wykonawca

10.3. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wsztkich wymaganych
Gwaranciji.

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wgagistwymaganych Gwarancji ponosi
Wykonawca.

10.4. Tablice informacyjne, pamitkowe i tabliczki znamionowe
10.4.1.Wymagania dotyczce tablic i tabliczek

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobemany wykond, ustawé i utrzyma tablice
informacyjnena czas wykonywania robot.

10.5. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wykonania, utrzymania i likwidacji ewentuatty objazdéw, przejazdow oraz -catej
organizacji ruchu na czas budowy ponosi Wykonawca.

11. Przepisy zwjzane

Specyfikacje Techniczne w mdych miejscach powotyj sie na Polskie Normy (PN),
przepisy bramowe, instrukcje. Naley je traktowa jako integrala cze$¢ i nalezy je czyt& tacznie
z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one tggewaty. Rozumie 8i iz Wykonawca jest
w petni zaznajomiony z ich zawastig | wymaganiami. Zastosowanieds miaty ostatnie wydania
Polskich Norm (datowane nie fidiej niz 30 dni przed datsktadania ofert), o ile nie postanowiono
inaczej. Roboty &da wykonywane w bezpieczny sposdigjsle w zgodzie z Polskimi Normami
(PN).
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Wykonawca jest zobowzany do przestrzegania wszystkich obgauMjacych norm przy
wykonywaniu robot okrdonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postaeftwa rowni ze
wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfik@h Technicznych.

Rozumie st, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z zaw&itpi wymaganiami tych norm
i Przepiséw, a w szczegokuw:

- Ustawa z 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane D2003r.Nr 207p0z.2016 (tekst jednolity).
Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 14 ro@a 2000 r. w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy przycznych pracach transport. Dz.U. 2000r. Nr 26, 343,

- Obwieszczenie Ministra Zdrowia i Opieki Spoteegiz dnia 16 lutego 1998 r, w sprawie
ogtoszenia Jednolitego tekstu ustawy addaowej Inspekcji Sanitarnej, (Dz. U. Nr 90, poz,
575).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach pmfjich (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z fdiejszymi
zmianami).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003w sprawie bezpiecastwa

i higieny pracy podczas wykonywania robét budowtdny Dz. U. Nr 47 z 19 marca 2003 r.,

poz. 401

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpada&iz-tJ. Nr 62 poz. 628 z gdiejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobaakdwlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwc®20. w sprawie dziennika budowy,

montau i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszanzawierajcego dane dotyaze

bezpieczéstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. n8 f®z. 953)
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Specyfikacja techniczna
ST- 01 - 00
ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE
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Specyfikacja techniczna
ST -01/01

Roboty ziemne
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1. WSTEP
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji feicznej § wymagania dotyce wykonania
i odbioru robot ziemnych w trakcie realizacji rolttbudowy klatki schodowej CKU w Kaliszu
Przedmiotem ST asroboty ziemne przy fundamentowaniu klatki schodo®@&U w Kaliszu —
roboty wykonywa recznie, lub mat koparky — uwaga na rgrgazu i wody.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokurperetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkdid.

Zakres robot objetych ST

W ramach robot ziemnych nale wykona wykopy pod fundamenty. Zasypavykopy po
wbudowaniu w/w elementéw budowy, wywéenadmiar ziemi oraz gruzu.

Zakres rob6t obejmuije:
Roboty przygotowawcze
Roboty ziemne

Zakres wymaganych czynnéci
wykopy w gruncie na odkitad,
wykopy w gruncie z odwiezieniem urobku,
zasypanie wykopu gruntem z odkfadu,
zasypanie wykopu ziemdowieziora z ukopu,

Okreslenia podstawowe.

Wykopy fundamentowe dla obiektu budowlanego okie dokumentacja, ktéra powinna
zawierd: rzuty i przekroje obiektow, plan sytuacyjno-wységiowy, nachylenie skarp statych i
roboczych w wykopach i nasypach, sposéb zabezpiéxze odwodnienia wykopdéw, wyniki
techniczne bada podiaza gruntowego, szczegotowe warunki techniczne wykianaobot (np.
wymagane zagpzczenie zasypki, nasypu itp.)

Gtebokos¢ wykopu - réznica rzdnej terenu i rgdnej dna rob6t ziemnych po wykonaniu
zdjecia warstwy urodzajnej.

Wykop ptytki - wykop, ktérego gibokas¢ jest mniejsza @il m.
Wykop sredni - wykop, ktorego gibokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop gteboki - wykop, ktorego gibokas¢ przekracza 3 m..

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasykidasypéw, potmony w obebie
obiektu kubaturowego,

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypikiopu fundamentowego lub
wykonania nasypow, patone poza placem budowy.
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Odklad - miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienguntow pozyskanych
w czasie wykonywania wykopow, a nie wykorzystanyih budowy obiektu oraz innych prac
Zwigzanych z tym obiektem.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

. | s = Pd/Pds gdzie:
> Pd - g:stas¢ objetosciowa szkieletu zaggzczonego gruntu (Mg/ma3)
> Pds- maksymalnaegtas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgo&wd optymalnej,

okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B8&M3], stiaca do oceny
zag:szczenia gruntu w robotach, badania zgodnie z p@&M77/8931-12[5] (Mg/m3)

1.4.10 Wskaznik roznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntow
niespoistych, okrdona wg wzoru :

. U=d60/d10 gdzie:
> d60 -srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60 %atgr¢mm)
> d10 -srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgr(mm)

Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania, zgodrié z Dokumentag)
Projektovg, ST i poleceniami liayniera.
Ogolne wymagania dotyaeze rob6t podano w ST-00.00 - ,Wymagania ogélne."

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania robéticych tematem niniejszej specyfikacjt s
- grunt wydobyty z wykopu i skladowany na odkidedna obsypanie fundamentow,
- grunty zwirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy na iaymn gruntu (na podsypk

I nasypy).
- ziemia urodzajna,

Materiaty powinny posiadawlasndgci okreslone w specyfikacji, #dz inne, o ile zatwierdzone
zostan przez Irkyniera.

Wszystkie ww. materialy pozyskane z wykopow nangrebudowy lub z innych miejscetia
wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad edpdnio do wymagéalub wskaza Inzyniera.

Eksploatacj&rdédet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujacymi
na danym obszarze.

2.1. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane na&gedo czasu gdydola one potrzebne do
robét, byty zabezpieczone w sposdb zapewniagachowanie jakiai i wkasciwosé do robot.

Miejsca czasowego skladowania materiatbwdab zlokalizowane w olgbie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych zZynierem lub poza terenem budowy w miejscach zomgavanych
przez Wykonawe.

2.2. Zasady wykorzystania gruntow
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny¢hyrzez Wykonawe wykorzystane
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w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przyddméudowy nasypow mady¢ wywiezione
poza teren budowy tylko wowczas, gdy starppmadmiar ohjtosci robo6t ziemnych.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasyppawinny by wywiezione przez Wykonawc
na odkiad. Zapewnienie terenéw na odkilad haldo obowizkOéw Zamawiajcego, o ile nie
okreslono tego inaczej w kontrakcie. Zzgnier maze nakazé& pozostawienie na terenie budowy
gruntow, ktérych czasowa nieprzydattiavynika jedynie z powodu zamarznia lub nadmiernej
wilgotnosci.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyaze stosowania spgis podano w ST -00.00 ,Wymagania ogolne”.

Do wykonania robét ziemnych nale uzy¢ sprztu umaliwiajacego odspajanie i wydobywanie

gruntéw, zagszczanie gruntéw i transportu mas ziemnych.

Wymagany spra:

- koparka, do wykonania wykopow szerokoprzestgeh i waskoprzestrzennych z osptem
przedstbiernym, podsibiernym i chwytakowym

- zagszczarka wibracyjna krogea do zagszczania zasypow wykopow i nasypow

4.  TRANSPORT

Transport zgodnie z warunkami ogélnymi w ST- 00.00.

Do przewozu wszelkich materiatow sypkich i zbrylohyjak ziemia, kruszywo stosowanedh
samochody samowytadowawcze — wywrotki.

Zatadunek jak i wyladunek materiatbw musi odbywske z zachowaniem wszelkickrodkow
ostraznosci | bezpieczastwa ludzi pracucych przy robotach ziemnych.

Transport powinien kbyjak okre&lono w specyfikacji, bdz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Inzyniera.

5.  WYKONANIE ROBOT

Ogodlne warunki wykonania robot

Ogolne wymagania dotyagze wykonania robét podano w ST-00.00

Wykonywanie wykopow mze nasipi¢ zgodnie ze SpecyfikagjTechniczia i po wyraeniu zgody
przez Irxyniera.

Roboty ziemne wykortazgodnie z normpPN-B-10736 i PN-B-06050.

Przygotowanie do robot ziemnych
Przed przysipieniem do wykonywania wykopow naie

- zapozna sig z planem sytuacyjno wysokmowym i naniesionymi na nim konturami i
wymiarami istniegcych i projektowanych budynkéw i budowli, wynikambada
geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektgelamasypow i skarp ziemnych,

- wyznaczy zarysy robot ziemnych na gruncie poprzez trwalleaozenie w terenie potenia
wszystkich charakterystycznych punktow przekrojutpznego i przekrojow poprzecznych,
zaréwno wykopéw jak i nasypow, pakenia ich osi geometrycznych, szerééiokorony,
wysokaci nasypow i gibokasci wykopdéw, zarysy skarp , punktow ich przsta z
powierzchni terenu. Do wyznaczania zarysow robot ziemnychuympsiat sie instrumentami
geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator, jakprostymi przyradami - poziomia, taty
miernicz, tasma itp.

- przygotowa i oczysci¢ teren poprzez: uswgie gruzu i kamieni, wycinkdrzew i krzewow,
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wykonanie robot rozbiorkowych, istniglych obiektow lub ich resztek, usgoie ogrodze itp.,
osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na ktérymtyabemne kda wykonywane, urgdzenie
przejazdow i drog dojazdowych.

- wyznaczy wszystkie miejsca kolizji z uggzeniami i instalacjami podziemnymi zaréwno
zainwentaryzowanymi jak i spodziewanymi,

- usun¢ trylinke,

- odwodnienie terenu budowy

Wykopy

Doktadnosé wyznaczenia i wykonania wykopu

» Kontury rob6t ziemnych pod fundamenty lub wykopggdjce p&niejszemu zasypaniu nale
wyznaczy przed przysipieniem do wykonywania robot ziemnych.

» Przy wykonywaniu wykopéw pod fundamenty budynkéwsatiicze linie budynkow
I krawedzi wykopow powinny by wytyczone na ftawach ciesielskich, umocowanych lewa
poza obszarem wykonywanych rob6t ziemnych. Wytyezerasadniczych linii na tawach
powinno by sprawdzane przez nadzor techniczny Inwestora wipadzone zapisem w
dzienniku budowy.

» Tyczenie obrysu wykopu powinno dyykonane z doktadrécia do +/- 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktow zatamania.

» Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektogyame powinno b§ wicksze ni +/-10
cm. R&nice w stosunku do projektowanycheainych robét ziemnych nie me przekroczy
+1cmi-3cm.

» Szeroké¢ wykopu nie mae r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +/-10 cm, a
krawedzie wykopu nie powinny méewyraznych zatama w planie.

» Pochylenie skarp nie powinnozrii¢ sie od projektowanego o wiej niz 10°0d jego warteci
wyrazonej tangensemaka.

» Maksymalna gibokas¢ nieréwndci na powierzchni skarp nie powinna przekracz@ cm przy
pomiarze tat 3 — metrovy

» Wykopy pod obiekty kubaturowe wykonywanmetod, warstwow (podiuzna) warstwami o
niewielkiej grubdci i duzej powierzchni.

» Profilowania skarp i nadawania im prawidtowych teébw dokonywa od razu po przégiach
maszyn.

» Po wykonaniu wykopu szerokoprzestrzennego jakoscatv jego dnie wykonawykopy pod
stopy i tawy fundamentowe, a wydohyt nich ziemg¢ rozplantowa i zag:scic.

» Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywanialery (przy udziale layniera)

sprawdzé, czy wtasnéci gruntu odpowiadajprzyjetym w projekcie.

Odspojenie i odktad urobku
Odspojenie gruntu w wykopie, mechanicznerlizne, paiczone z zastosowaniem adzen
do mechanicznego wydobycia urobku.
Dno wykopu powinno by réwne i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewagtalonym
w Dokumentacji Projektowej.
Odkiad urobku powinien k& dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odésgi co
najmniej 1,0 m od kragdzi klina odtamu.
Wykopy otwarte szerokoprzestrzenne pod obiekty tubave naley wykona mechanicznie
koparkami podsbiernymi. Nachylenie skarp wykopow 1:1. W strefiezymlennej skarpy
zabezpieczy szalunkiem drewnianym lub stalowym.
Podczas trwania robot ziemnych nglewrdci szczegola uwag: na:
- bezpiecza odlegia¢ (w pionie i w poziomie) od przewodow wodegowych, gazowych,
kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefoniaZmyitp. W przypadku natrafienia na
urzadzenia nie oznaczone w dokumentacji projektowsgjzbniewypat, nalegy miejsce to
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zabezpieczy i natychmiast powiadorai Inzyniera i odpowiednie przedsiiorstwa
I instytucje.

- naley bezwarunkowo odspoéigrunt ecznie na gibokasciach i w miejscach, w ktorych
wystepuja lub spodziewane jest wyggtowanie instalacji i urgdzen podziemnych
Niezaleznie od powyszego, w czasiezyicia sprztu mechanicznego, nale prowadzé ciagta
obserwagj odspajanego gruntu.

- w sytuacjach uzasadnionych wzipmi bezpieczestwa naley stosowdé odpowiednie
przykrycie wykopu,

Podtoze

Przy zmechanizowanym wykonywaniu rop@mnych nalgy pozostawé warstwe gruntu
ponad zaleone rzdne wykopu o grubimi co najmniej: przy pracy spycharki, zgarniarki
i koparki wielonaczyniowej -15 cm, przy pracy koemi jednonaczyniowymi - 20 cm.
Odchylenia grubgci warstwy nie powinno przekracza/-3 cm .
Nie wybram, w odniesieniu do projektowanego poziomu, wagsijuntu naley usumé sposobem
regcznym lub mechanicznym, zapewn@m uzyskanie wymaganej dokiadoo wykonania
powierzchni podiga, bezpérednio przed wykonaniem fundamentu lubzgtoiem przewodu.

Zasypka i zagszczenie gruntu

Do zasypania fundamentow scian fundamentowych obiektow kubaturowych oraz
formowania nasypoéw natg wykorzyst& grunty zwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto-
piaszczyste wg PN 84/B-02480 pochgriz z wykopdw na odklad lub dowiezione spoza strefy
robét z wyhczeniem gruntow pylastych, lessowych. Wykonawca wlasnym zakresie ustali
miejsce poboru brakafego gruntu oraz miejsce wywozu namutdéw organicany@sypk nalezy
wykona warstwami metogl podiuzna, boczr lub czotows z jednoczesnym zagzczaniem.
Grubas¢ usypywanych warstw jest zalea od zastosowanych maszydrodkéw transportowych
I winna wynost 25-35 cm przy zastosowaniu spycharek i zgarnialbek.zagszczenia gruntow
mozna wy¢é maszyn takich jak: wibratory @eznym prowadzeniu, ptyty ubigge w zalenosci od
dostpu do miejsca warstwy zesgczanej. Stopie zag:szczenia winien wyno&i0,95-1,0 skali
Proctora.
Zastosowany sposob zgmgczenia zasypki wykopOow nie powinien oddziakpwajemnie na
stateczn& budynkéw i innych budowli oraz istnigjego uzbrojenia terenu. Za powstate
ewentualne szkody odpowiadbedzie Wykonawca.

Szczegobtowe warunki realizacji robot

Warunki geotechniczne
Warunki gruntowe dla obszaru inwestygjitsardzo zmienne (uwarstwione). Na podstawie hada
uogodlniono parametry geotechniczne gruntéw met®dvg PN-81/ B-03020. Dla wydzielonych
warstw ustalono parametry wigce:
- stopnie zagszczeniag - dla warstw gruntéw niespoistych;
- stopnie plastyczrigi dla warstw gruntow spoistych
oraz podstawowe cechy fizyczne, parametry mechaeicedksztatcalnii.

Wykopy fundamentowe

Wykopy fundamentowe natg wykona& pod nas{pujace fundamenty:
» stopyzelbetowe pod stupy,
» fawy zelbetowe Kciany fundamentowegelbetowe,

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST - 00.00.
Po wykonaniu wykopu natg sprawdzt, czy pod wzgldem ksztattu i wykaczenia odpowiada on
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wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej aray doktadné¢ wykonania nie przekracza
tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej rmach PN-B-06050, PN-B-10736.

Sprawdzeniu podlega:

- wykonanie wykopu i podia

- zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanyabwbie wykopu,

- stan umocnienia wykopu poditkm bezpieczestwa pracy robotnikdbw zatrudnionych przy
montau,

- wykonanie nieziinych zej¢ do wykopdw w postaci drabin,

- jakas¢ gruntu, tytego do zasypki

- wykonanie zasypu,

- prawidtowd¢ wykonania podsypki i obsypki,

- zagszczenie,

- podsypkiijej zagszczenia

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rob6t
Obmiar robot duizie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z uto&ntacy
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Giymirobo6t dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o za&regimierzanych robét i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru b ¢da wpisane do ksazki obmiarow.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdopodanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od walirku ukaczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostarpoprawione wg ustatelnspektora nadzoru naspiie. Obmiar gotowych robot
bedzie przeprowadzony z ¢ztascia wymagam do celu miesicznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie ok&onym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawic Inspektora
nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot

Dlugosci pomidzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymgda obmierzone poziomo wzdtu

linii osiowej.

Objetosci beda wyliczone w:

> m?®jako dlugéé pomnaona przezredni przekréj wg okjosci wykopu w stanie rodzinnym.
W przypadkach technicznie uzasadnionych, gd§ciloobo6t ziemnych obliczenie wg obmiaru
w wykopie nie jest mdiwe, nalezy jak ilos¢ oblicza& wg obmiaru narodkach transportowych
lub nasypie z uwzgtinieniem wspétczynnika spulchnienia gruntu, z tym,dolne wart&t
stosowa w nasypach przed ich zgggczeniem, a gorne przy obliczaniu gbjci na
jednostkach transportowych

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bda przeprowadzone przedgziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robot,
a take w przypadku wyspowania dtiszej przerwy w robotach. Obmiar robét zaniksih
przeprowadza siw czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlagggch zakryciu przeprowadza
sig przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiamazonieodzowne obliczeniacdn
wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny. Wyynigkomplikowanych powierzchni lub
objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonynkascie ksizki obmiaréw. W
razie braku miejsca, szkice mpdpy¢ dolaczone w formie oddzielnego zaknika do ksizki
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obmiardéw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspen nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w SpecyfikatiDs.00.

Odbior robot zanikacych naley zgtasza Inzynierowi z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie
powodowa przestoju w realizacji robot.

Odbioru robo6t naley dokona zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbi&®obot
Budowlano Montaowych.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengagjojektows, ST i wymaganiami liayniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytysy

8.1. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

»  Odbior robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realjizulegra zakryciu.

»  Odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie urdiwviajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagoinego pospu robot.

»  Odbioru robot dokonuje ftynier lub komisja powotana przez Zamaw@ggo.

»  Gotowas¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demizika budowy
i jednoczesnym powiadomieniemzimiera. Odbiér bdzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pézniej jednak ni w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika olbnd
i powiadomienia o tym fakcie #yniera.

> Jaka¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia ftynier na podstawie dokumentéw
zawierajcych komplet wynikdw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentagjrojektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogolne wymagania dotyaze ptatnéci podano w ST 00.00.

Platndg¢ nalezy przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgnakosci robot, w oparciu 0 wyniki

pomiarow i bada laboratoryjnych.

Cena wykonania robét obejmuje:

- roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenasy,

- zdemontowanie i odtworzenie ista@ych przeszkod terenowych,

- zabezpieczenie przeszkdd terenowych (w tyrewdazi krzewy),

- wykonanie wykopow kontrolnych w celu odkry@séniejacego uzbrojenia podziemnego,

- zabezpieczenie wdzen podziemnych w wykopie (w tym zatenie rur ochronnych),

- odspojenie gruntu ze Zieniem urobku na odkitad bezpednio przy wykopie ,

- przemieszczanie mas ziemi i humusu wlbigrbudowy

- przewdz ziemi do zasypki w ainie budowy

- dowdz piasku do zasypki

- wykonanie zasypek z ubiciem i zagczeniem

- wykonanie, formowanie i zagzczenie nasypow

- usungcie i wywdz gruzu z rozbiérki starych nawierzchni

- wykonanie i utrzymanie rowéw odwadni@ych w wykopie,

- wykonanie nieziinych zej¢ do wykopu,

- wykonanie ktadek dla pieszych,

- wykonanie ogrodZetymczasowych zabezpieczeych

- koszt zakupu i transport materiatdw na miejsbedowania,

- umocnienia wykopow w niezddnym zakresie, zapewnagym bezpieczne warunki realizaciji
robot,
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- przewdz ziemi samochodami samowytadowczymytadunek w miejscu wbudowania w nasyp
lub na odkiad,

- $ciecie wypukiaci oraz zasypanie welbien z wyréwnaniem powierzchni terenu

- odtworzenie uszkodzonych nawierzchni drog graeszkdd terenowych

- oczyszczenie, uienie i odwiezienie materiatow,

- wywo0z nadmiaru ziemi z wykopu na wysypisko,

- opfaty za wysypisko, utylizacja

- zagszczenie,

- koszty bada

- uporadkowanie miejsc prowadzonych robdét.

Uwaga: W cenie jednostkowej’rwykonania wykopu nalsy uja¢ ewentualne pompowanie wody.

10. PRZEPISY ZWI AZANE
Roboty bda wykonywane w bezpieczny sposd@bisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN)
lub odpowiednimi normami Krajéw UE lub beneficjemtd’rogramu Phare w zakresie przym

przez polskie ustawodawstwo.

Normy

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodgowych i

PN-B-10736:1999 . .
kanalizacyjnych

PN-B-06050:1999| Geotechnika. Roboty ziemne. Wymiagagolne.

PN-B-02479:1998| Geotechnika. Dokumentowanie geaiezhe. Zasady ogoélne

PN-76/B-03001 Konstrukcje i podta budowli. Ogdlne zasady obliaze

PN-83/B-03010 | Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

BN-83/8836-02 (chrlf)(ia(\)/\:ggy podziemne. Roboty ziemne. Wymagania ifiadazy

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Robotgrane.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaka zagszczania gruntu.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Oklenia, symbole, podziat i opis gruntow

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek tgrun

PN-76/E-055125 Elektroenergetyczne i sygnalizacijne kablowe.

PN-81/B-03020 | Crunty budowlane. Posadowienia besednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-91/M-34501 Skrzxyowania gazoaigow z przeszkodami terenowymi.

PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewezelvy iglaste
PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewezelwvy iglaste
Inne

Wykonanie robot ziemnych musi dygodne z przepisami:

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru RobétiBwlano-Montaowych cz. | lii
- Prawo budowlane Dz.U. Nr 106/2000, p6z. 1126
- Prawo geologiczne i gornicze - Dziennik Ustav27 z dn.01 marca 1994 r.
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- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r.
Dz.U. Nr 126, p6z 839 w sprawie ustalania geotexzmyjich warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych.

- Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrénoglowiska Dz. U. nr 62 pdz. 627.

- Roboty ziemne naky prowadzé z uwzgkdnieniem wymogow BHP okéenych
obowiazujacymi przepisami, a w tym - Dz.U.2003.47.401 (R) Blezzastwo i higiena pracy
podczas wykonywania robot budowlanych.
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Specyfikacja techniczna
ST - 01/02

Roboty betoniarskie
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem mniejszej Specyfikacji Tachnej 8 wymagania dotyce wykonania
i odbioru robot betonowych relbetowych zwizanych z budow fundamentéw pod klatk
schodow.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokarperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.2. Zakres robot objetych specyfikacp

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maastosowanie przy wykonywaniu elementow
zelbetowych i betonowych.

Zakres rob6t olgpych przez Specyfikagj

Montaz deskowa

Betonowanie i zagszczanie

Piekgnacja betonu

Wykonanie podktadéw z materiatGsypkich i podktadéw betonowych,

1.3.  Okreslenia podstawowe

Beton zwykly - beton o gstaici powyzej 1,8 kg/dcmi wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych omagentualnych dodatkéw mineralnych
i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa mieszanina wszystkich sktadnikow przed @@iniem betonu

Zaczyn cementowy mieszanina cementu i wody

Zaprawa — mieszanka cementu, wody, sktadnikbw mineralnyclewentualnych dodatkow
przechodzcych przez sito kontrolne o0 oczku 2 x 2 mm

Nasigkliwo§¢ betonu — stosunek masy wody, ktoedolny jest wchtoaé beton, do jego masy
w stanie suchym

Stopien wodoszczelnéci — symbol literowo-liczbowy klasyfikgagpy beton pod wzgbem jego
odporndci na dziatanie mrozu.

Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np.B30) klasyfikigy beton pod wzgbem jego
wytrzymailaci nasciskanie.

1.4.  Ogolne wymagania dotycgce robot.

Ogoblne wymagania dotygze robot podano w ST-00.00 ,Wymagania ogoélne". Whdwca jest
odpowiedzialny za jaké stosowanych materiatéw i wykonywanych rob6t orazich zgodnét
z Rysunkami, Specyfikagpraz zaleceniami iyniera

2. MATERIALY.

Materiaty do wykonania robét betonowych zelbetowych poszczegdéinych obiektéw ngle
stosowa zgodnie z DokumentacpProjektows - opisem technicznym i rysunkami:
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Materiaty:

- betonB-7,5

-  betonB-10

- beton zwykty klasy B - 15

- beton zwykty klasy B - 20

Beton musi spetntawymagania:

- nasakliwo$¢ -5 %, badania wg normy PN — B — 06250

- mrozoodporn& — ubytek masy nie wkszy od 5%, spadek wytrzymat nasciskanie nie
wigkszy niz 20% po 150 cyklach zan#ania i odmraania badania wg normy PN-B-06250

- wodoszczelng wieksza od 0,8 MPa

- wskanik wodno-cementowy — mniejszy od 0,5

Mieszanka betonowa:

- skiad mieszanki betonowej powinien ¢bystalony z norm PN-B-06250 tak, aby przy
najmniejszej iléci wody zapewrd szczelne ulzenie mieszanki w wyniku zagzczenia
przez wibrowanie.

- sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium wytwdetonow lub Wykonawcy i
wymaga zatwierdzenia przezzimiera.

- zawartd¢ piasku w stosie okruchowym powinnac¢hgk najmniejsza i powinna zapewni
niezledng urabialnd¢ przy zagszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna ycksza
niz 42 % przy kruszywie gubym do 16 mm.

- maksymalne iléci cementu w zalaosci od klasy betonuasnastpujace:

0 400 kg/ni — dla betonéw klas B25, B30
0 450 kg/m — dla betonéw klas B35 i vigzych

- przy projektowaniu skiadu mieszanki betonowej ¢gagzonej przez wibrowanie
i dojrzewajicej w warunkach naturalnych (tem. dobowa nigsm nk 10°C) $redni
wymagam wytrzymalGé na sciskanie naley okreli¢ jako 1,3 R® (wytrzymaldci
gwarantowana betonu geiskanie)

- Zawarta¢ powietrza w mieszance betonowej badana metgtiieniona wg normy PN-B-

06250 nie powinna przekracza

0 wartasci 2 % - w przypadku niestosowania domieszek napaaacych,

o wartdsci 3,5 — 5,5 % - dla betonu nammego na czynniki atmosferyczne, przy
uziarnieniu kruszywa do 16 mm

o wartdsci 4,5 - 6,5 % - dla betonu naoamego na staty dagi wody

konsystencji mieszanki betonowej powinnaé¢ biyie rzadsza od plastycznej, oznaczonej
w normie PN — B- 06250.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowanigabzgodne z postanowieniami Kontraktu
I poleceniami layniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wgkwoa przedstawi
szczegotowe informacje dotygze zrodta wytwarzania materialdw oraz odpowiedfwaadectwa
bada, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowaniaigdotynictwie i probki do zatwierdzenia
przez Irxyniera.

Materiaty powinny posiadawlasndci okreslone w specyfikacji, #dz inne, o ile zatwierdzone
zostanm przez Irzyniera.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyaeze robot podano w ST-00.00 ,Wymagania ogéine”

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu zaakceptowanego przezymiera. Do
podawania mieszanek naje stosowd pojemniki lub pompy przeznaczone do podawania
mieszanek plastycznych. Do zagczania mieszanki betonowej nglestosowa wibratory

z butawami osrednicy nie wgkszej od 0,65 odlegéoi migdzy prtami zbrojenia leacymi

w ptaszczynie poziomej, o agstotliwosci drgar 6000 drgé/min i faty wibracyjne charakteryzige

si¢ jednakowymi drganiami na catej diuga
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Deskowanie

Roboty ciesielskie naly wykona& przy wyciu sprawnego technicznie sptz mechanicznego
zaakceptowanego przez zymiera, przeznaczonego dla realizacji robdt zgodniezal@om
technologa.

Do wykonania szalunkow nade uzy¢ deskowa systemowych drobnowymiarowych.

4. Transport

Ogodlne wymagania dotygee stosowanigrodkéw transportu podano w ST 00.00. “Wymagania
0golne”.
Do transportu materiatdw stosowanych do wykonaolt betonowych naky uzy¢ nastpujacych
srodkow transportu:

samochod mieszarka (,,gruszka”) do transportu miggazetonowe]

pompa hydrauliczna do betonu na podwoziu samochyahow

przyczepa do transportu stali zbrojeniowej izgui

samochéd wywrotka

samochdd dostawczy
Transport elementow przeznaczonych do deskowamisoe zatadowania i umocowaniadnadki
transportu powinien zapewsi&h stateczn& i ochrore przed przesunciem s¢ fadunku podczas
transportu.
Elementy wiotkie powinny by odpowiednio zabezpieczone przed odksztaticeniem
I zdeformowaniem.
Transport betonu z wytworni do miejsca wbudowaniavipien by wykonywany przy #yciu
odpowiednich srodkow w celu unikrjcia segregacji pojedynczych skiadnikdw i zniszcaeni
betonu.
Mieszanka powinna lgytransportowana mieszalnikami samochodowymi (tzwiszkami), a czas
transportu nie powinien Bydtuzszy ni:

. 90 min przy temperaturze otoczenia + 15st.C,
. 70 min przy temperaturze otoczenia + 20st.C,
. 30 min przy temperaturze otoczenia + 30st.C.

Nie s dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zalsg¢ uzycie pomp pod warunkiem,
ze przedsibiorstwo zastosuje odpowiedngeodki celem utrzymania ustalonego stosunku W/C
w betonie przy wylocie.

Dopuszcza si podawanie betonu do miejsca wbudowania za panspecjalnych pojemnikow

o konstrukcji umaliwiajacej tatwe ich oprénianie lub pompy przystosowanej do podawania
mieszanek plastycznych.sligransport mieszanki do pojemnikadzie wykonywany przy zyciu
betoniarki samochodowej jej jednorodtopowinna by kontrolowana w czasie roztadunku.
Obowiazkiem Inzyniera jest odrzucenie transportu betonu nie odadafcego opisanym wigj
wymaganiom.

5. Wykonanie robot
5.1.  Warunki og6lne wykonania robot
Ogolne warunki wykonania robot podano wd8T00. “Wymagania ogolne”.
Roboty wykona zgodnie ze specyfikagj badz inaczej o ile sposéb wykonania zostanie

zatwierdzony przez kyniera.

5.2. Deskowanie

Konstrukcje monolityczne wykonywav deskowaniach o gtadkich powierzchniach wetnanych.
taczenie deskowania zewtnznego i wewntrznego za pomacdrutdw pozostagych w betonie
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jest niedopuszczalne. Deskowanie podgiermd zewnatrz w sposOb zapewnigy
nieodksztatcaln& lub stosowétaczniki typowe.

Wewrgtrzne powierzchnie deskowapowlek& srodkami antyadhezyjnymi, dgi Kktorym
utatwione Ilgdzie rozszalowanie, beton nie przebarwk Si zachowa ostre kanty oraz
wyprofilowania, powierzchnia betongdrie gtadka.

Stosowé deskowania inwentaryzowane, systemowe.

5.3. Betonowanie

5.3.1.Zalecenia ogdlne

Betonowanie powinno bywykonywane ze szczegalrstarannécia i zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej. Rozpoezie robdt betoniarskich mie nasipic po opracowaniu przez
wykonawe; i akceptacji przez kryniera dokumentaciji technologicznej, obejnug:

- wybér sktadnikow betonu,

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych

- sposob wytwarzania mieszanki betonowej

- sposo6b transportu mieszanki betonowej

- kolejnas¢ i sposbéb betonowania

- wskazanie przerw roboczych i sposoferzenia betonu w tych przerwach
- sposob pielgnacji betonu

- warunki rozformowania deskowania

- zestawienie koniecznych bada

Betonowanie mze zosta rozpoczte po sprawdzeniu deskoiva zbrojenia przez lkyniera i po
dokonaniu na ten temat wpisu do dziennika budowy.

Przy betonowaniu konstrukcji naezachowa nastpujace warunki :

- deskowanie natg starannie oc&gi¢ przez przedmuchanie gponym powietrzem.

- przed betonowaniem sprawgzpotazenie zbrojenia, zgodisé rzednych z Rysunkami, czysid
deskowania oraz obecstowktadek dystansowych, zapewni@ych wymagas grubac¢ otuliny,

betonowanie konstrukcji wykonywawytacznie w temperaturach >+5°C, zachoyeujwarunki
umazliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatio>15MPa przed pierwszym zamargiem.
W wyjatkowych przypadkach dopuszcza dietonowanie w temperaturze do -5°C, jednak
wymaga to zgody lryniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o teatpee +20°C w
chwili jej uktadania zabezpieczenia uformowanegenantu przed utratciepta w czasie co
najmniej 7 dni; prace betoniarskie powinny¢bgrowadzone wowczas pod bezpminim
nadzorem layniera,

mieszanki betonowej nie nakezrzuca z wysokdci > 0.75 m od powierzchni, na ktospada; w
przypadku, gdy wysokd ta jest wgksza, nalgy mieszank podaw& za pomog rynny
zsypowej (do wysokii 3m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysok8m),

wibratory wgkbne stosowao czstotliwosci min. 6000 drg&/min z butawami agrednicy < 0.65
odlegtaci migdzy prtami zbrojenia, leacymi w ptaszczynie poziomej,

podczas zagzczania wibratorami weghbhnymi nie wolno dotyk&zbrojenia butaw wibratora,

podczas zagpzczania wibratorami wgbnymi zagtbia¢ butawe na gkbokas¢ 5-8 cm w warstwy
poprzedm i przetrzymywa butawe w jednym miejscu przez 20-30 sek., po czym wyjmbwa
powoli w stanie wibrujcym,

kolejne miejsca zagbiania butawy powinny by od siebie oddalone o 1.4 R (R promie
skutecznego dziatania wibratora), odlégtta zwykle wynosi 0.35-0.7 m,

czas zagszczania wibratorem powierzchniowym lub kelkbracyjra w jednym miejscu powinien
wynosi od 30 do 60 sek.,
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zaskg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykte 20 do 50 cm w kierunku gdokasci i
od 1.0 do 1.5 m w kierunku dlugm elementu; rozstaw wibratorow naje ustald
doswiadczalnie, aby nie powstawaty martwe pola, a m@oe powinno bg trwate i sztywne.

Przerwy robocze w betonowaniu zabezpi€édzyma dylatacyjm PVC

Gdyby betonowanie byto wykonywane w okresach afmych temperatur, wykonawca
zobowhzany jest codziennie rejestrofvaminimalne temperatury za pompcsprawdzonego
termometru umieszczonego przy betonowanym elemeri@éon powinien by uktadany w
deskowaniu w ten sposob, aby zetwnne powierzchnie miaty wygdl gtadki, zwarty, jednorodny
bez zadnych plam i skaz. Ewentualne nierdweioi kawerny powinny b§ usungte, a miejsca
przypadkowo uszkodzone powinny zdstiokiadnie naprawione zaprawementow natychmiast
po rozdeskowaniu, ale tylko w przypadkulijeiszkodzenia teasw granicach, ktore kynier uzna
za dopuszczalne. W przeciwnym przypadku elementegadrozbidrce i odtworzeniu. Wszystkie
wymienione wyej roboty poprawkoweaswykonywane na koszt wykonawcy. Ewentualipezhiki
stalowe (drutgruby, itp.), ktére spetniaty funkejstezen deskowa lub inm i wychodz z betonu po
rozdeskowaniu, powinny yobckte przynajmniej 1.0 cm pod wykozora powierzchm betonu, a
otwory powinny by wypetnione zapraw cementow. Tam gdzie tylko mdiwe, elementy form
deskowania powinny gy zastabilizowane w doktadnej pozycji przy zastosuwapretow
stalowych wewatrz rurek z PCV lub podobnego materiatu koloru egar (rurki pozostaj w
betonie). Wytadunek mieszanki Zeodka transportowego powinien ngstwa: z zachowaniem
maksymalnej ostraaosci celem unikngcia rozsegregowania sktadnikow. Oprzytawanie, czasy i
sposoby wibrowania powinny byuzgodnione i zatwierdzone przezzyniera. Zabrania ei
wytadunku mieszanki w jednhald: i rozprowadzenie jej przy pomocy wibratoréw. Kolej
betonowania nie magworzy¢ przerw, niecigtosci ani r&nic wizualnych, a podfie betonowania
moze nasipi¢c tylko po oczyszczeniu, wyszczotkowaniu i zmyciu wEyzchni  betonu
poprzedniego. lkiynier mae, jeli uzna to za celowe, zadecydaiva koniecznéci betonowania
ciagtego celem unikriia przerw.

5.3.2. Zalecenia dotycgce betonowania elementow

Przy wykonywaniu elementow konstrukcjnonolitycznych naley przestrzega
dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwdgiat nastpujace zalecenia:

w piytach, mieszark betonows uktada& bezpdrednio z pojemnika lub ruragu pompy.
W plytach o grubgci >12cm zbrojonych gari dotem naley stosowa wibratory wgkbne. Do
wyrownywania powierzchni betonowej naje stosowa belki (taty wibracyjne). Celem
ograniczenia wplywow skurczu i petzania, betonowaptyty winno by prowadzone catjej
szerokdcia, na podstawie opracowanego uprzednio projektu ntdolgicznego. Przed
betonowaniem naky osadzt i wyregulowa& wszystkie elementy kotwione w betonie.

w fundamentachicianach i ramach mieszanketonow uktada& warstwami o grubieci do 40cm
bezpdrednio z pojemnika lub ruragu pompy, Ilub za poednictwem rynny
| zaggszcz@ wibratorami wgtbnymi,

w korpusach podpor mieszanetonovd nalery uktada& bezpdrednio z pojemnika lub ruragju
pompy, ladz tez za pomog rynny, warstwami o gruldci do 40 cm, zagszczagc wibratorami
wgtebnymi,

5.3.3. Piekgnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewajacego normalnie

Bezpérednio po zakfczeniu betonowania zalecag sprzykrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajmi odparowaniu wody z betonu i chrgoymi
beton przed deszczem i mwoda. Przy temperaturze otoczenia > 5st.C naleie p&niej niz
po 12 godzinach od zakczenia betonowania rozpaegzpielgnacg wilgotnasciowa betonu
| prowadzé ja przez co najmniej 7 dni (polewanie co najmnieqdyrna dob). Nanoszenie bton
nieprzepuszczagych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy betdm bedzie se taczyt z
nastpna warstwy konstrukcji monolitycznej, a tak gdy nie g§ stawiane specjalne wymagania
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dla jakaci pielegnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewagtianu powinna spetnta
wymagania PN-88/B-32250. W czasie dojrzewania hetelementy powinny kiy chronione
przed uderzeniami i drganiami. Rozformowywanie kangji moze nasipi¢ po osagnieciu

przez beton wytrzymasai rozformowywania (konstrukcje monolityczne), zgeelz PN-63/B-
06251 lub wytrzymalci manipulacyjnej (prefabrykaty).

5.4. Wykonywanie otworéw, nisz, zaggbien itp.

Wykonawca ma oboyziek scistego wykonywania konstrukcji zgodnie z Rysunkami
uwzgkdniajac ewentualne korekty wprowadzane przez nadzor skittub Inzyniera. Dotyczy to
wykonania wszelkiego rodzaju otwordw, nisz i ziign w konstrukcjach betonowych. Wszystkie
konsekwencje wynikage z braku lub nieprawidtowoi tych elementow obgiaja catkowicie
wykonawe zarowno jéli chodzi o rozkucia i naprawy, jak i ewentualnedamenia w wykonaniu
prac wtasnych i towarzyseych (wykonywanych przez innych wykonawcow).

5.5. Wykonczenie powierzchni betonowych

5.5.1. Powierzchnie uformowane

Powierzchnie niewidoczne:
Nie ma zadnych dodatkowych wymafjadotyczicych powierzchni, ktdre niegta odkryte po
ukonczeniu robot.

Powierzchnie widoczne:
Powierzchnie widoczne powinny po ostatecznym wigzeniu posiada jednorodi fakture
i wyglad. Deskowanie nie powinno pozostadizadnych plam na betonie i powinno ¢byak
zmontowane i zamocowane, aby nie powstawaly w lieteadne skazy. Dla danego obiektu
deskowanie powinno ldéytego samego typu i pochodz jednegozrodta. Wykonawca powinien
zlikwidowat jakiekolwiek wady w wykaczeniu, zgodnie z poleceniami zimiera. Nie §
dopuszczalne wewitrzne wizania i osadzone elementy metalowe.
Wykonczenie winno b§ zabezpieczone przed edaraz plamami innego pochodzenia.
Jeili Kontrakt nie przewiduje inaczej, wszystkie potenia deskowania dla widocznych
powierzchni betonowych po wykozeniu powinny mié regularny wzor zaakceptowany przez
Inzyniera, skladaicy sk z poziomych i pionowych linii agtych biegacych przez caty obiekt,
natomiast wszystkie pgdzenia konstrukcyjne powinny wygiowas w miejscach przebiegu tych linii
(pionowych lub poziomych).

5.5.2.Wykonczenie nieuformowanych powierzchni betonowych

Powierzchnie niewidoczne:

Powierzchnie, ktére nie eda widoczne po zakirzeniu robdt naley jednorodnie wyréwna
i wygtadzi, aby otrzyma gtadky powierzchng. Zadne dodatkowe roboty nig swymagane, jeeli
powierzchnie te nie sha jako pierwszy etap do prowadzenia prac wadaeniowych opisanych
ponize;.

Powierzchnie widoczne:

Powierzchnie, ktoredala widoczne po ukiaczeniu robot winne kiywykonczone jak podano w p.
5.5.1 dla powierzchni widocznych, jedrigkpo znikngciu wilgoci | wystarczajcym stwardnieniu
betonu nalgy w celu zapobiegrcia wycieku mleczka cementowego rgaiezym betonie
wygtadzé go poprzez mocne naciskanie kiglnstalows, tak aby otrzyma& powierzchng
zag:szczon, jednorodnie gtadki bezsladow kielni.
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5.5.3.Przerwy robocze.

Powierzchnie przerw roboczych przed prapgsgniem do dalszego betonowania ngle

przygotow& nastpujaco:

- usun¢ zanieczyszczenia itae resztki betonu

- powierzchnie stwardniatego betonu wypiaskéwa

- beton wyschrity zwilza¢ co najmniej jeden dzie przed betonowaniem naphej partii
I utazy¢ warstwe betonu paiczeniowego

5.6. Tolerancje

5.6.1.Wymagania ogdlne

» Rozr@nia sk tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalflasg tolerancji N2 zaleca si
w przypadku wykonywania elementéw szczegolnie mgtch z punktu widzenia niezawoditd
konstrukcji o powanych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcjcharakterze
monumentalnym.

» Ustalenia projektowe powinny okila¢ wszelkie wymagania dotysee tolerancji specjalnych
Z podaniem:

a) zmian wartdci odchylér dopuszczalnych podanych w niniejszym punkcie,

b) innych typéw odchylg, ktére powinny b¥y dodatkowo kontrolowane, poza wast@mi
podanymi w normieaé¢znie z okrélonymi parametrami i warkgiami dopuszczalnymi,

c) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkithb szczegdlnych elementéw
konstrukgciji.

» Doktadna¢ pomiarow odchytek geometrycznych powinnac bgkreslona w ustaleniach
projektowych.

» Odchylenia poziome usytuowania podpor i elementéowipny byt mierzone w stosunku do
osi podtinych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokryweygh se z osiamiscian lub
stupow.

» Odchylenia poziome wzdiuwysokaci budynku powinny przyjmowawartasci réznoimienne
w stosunku do uktadu rzeczywistego. W przypadkuiestizenia odchyke o charakterze
systematycznym natg podpé dziatania korygujce.

5.6.2.System odniesienia

» Przed przysipieniem do robot na budowie najeustalt punkty pomiarowe zgodne z prztg
osnowy geodezyja stanowice przestrzenny uklad odniesienia do éler@ia usytuowania
elementéw konstrukcji zgodnie z normami PNAB@2251 i PN-74/N-02211.

» Punkty pomiarowe powinny Byzabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Fundamenty (fawy-stopy)
» Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamemi@lanie nie powinno ywigksze ni:

+10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

» Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu funddémew stosunku do poziomu
pozycyjnego nie powinno Bywigksze nk:

+ 20 mm przy klasie tolerancji N1,
+15 mm przy klasie tolerancji N2.
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Stupy i sciany

» Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupowécian w planie w stosunku do punktu
pozycyjnego (lub osi pozycyjnej) nie powinnochyigksze ni:

+10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

» Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odlégtousytuowania stupow gcian w planie
w stosunku do stupowscian sisiednich nie powinno liywicksze ni:

+15 mm przy klasie tolerancji N1,
+10 mm przy klasie tolerancji N2.

» Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szefoktub dtugdgci w metrach) na kalym
poziomie nie powinno kywigksze nk:

+20mmprzy L<30m
+ 0.25 (L+50) przy 30 m < L < 250 m,
10,10 (L+500) przy L > 500 m.

» Dopuszczalne odchylenie stupa Ilugiany od pionu pomdzy poziomami przylegtych
kondygnacji o wysok&i h nie powinny b§ wicksze ni:

+ h/300 przy klasie tolerancji N1,
+ h/400 przy klasie tolerancji N2.

» Dopuszczalne wygcie stupa lubsciany pomedzy poziomami przylegtych kondygnacji nie
powinno by wigksze ni:

+10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1,
+ 5 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2.

» Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupastiéiny na poziomie dowolnej n-tej
kondygnacji budynku na wysokad >h, w stosunku do osi pionowej od poziomu fundata
nie powinna b¥ wiecksza nk:

>hi /300/n  przy klasie toleranciji N1,
>hi /400Jn  przy klasie toleranciji N2,

Belki i ptyty
» Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki wswtu do osi stupa nie powinno dy
wieksze ni:
+10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

» Dopuszczalne odchylenie poziomu podpér belki lujtyplo rozpetosci L nie powinno by
wigksze ni:

+ L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1,
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+ L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2.
» Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belekpowinno by wicksze ni:

+15 mm przy klasie tolerancji N1,
+10 mm przy klasie tolerancji N2.

» Dopuszczalne odchylenie rozstawweday belkami nie powinno léywigksze ni:

+10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

» Dopuszczalne wygcie belek i ptyt od poziomu nie powinnodwicksze ni:
+15 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.
» Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych stromasiednich kondygnacji nie powinno
by¢ wicksze ni:

+15 mm przy klasie tolerancji N1,
+10 mm przy klasie tolerancji N2.

» Dopuszczalne odchylenie poziomu H, stropu na nzgeg] kondygnacji w stosunku do
poziomu podstawy nie powinno bwigksze nk:

+ 20 mm przy H=<20 m
+ 0,5 (H+20) przy 20 m < H< 100 m,
+ 0,2 (H+200) przy H> 100 m.
Przekroje
» Dopuszczalne odchylenie wymiaru |, przekroju poproego elementu nie powinno dy
wigksze ni:
+ 0,04 |, lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 0,02 |, lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

» Dopuszczalne odchylenie szerékoprzekroju elementu na poziomach gérnym i dolrgraz
odchylenie ptaszczyzny bocznej od pionu nie powibywowicksze ni:

+ 0,04 |, lub 10 mm przy kiasie tolerancji N1,
+ 0,02 |, lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

» Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion ovanmo by wigksze ni:

-10 mm przy klasie tolerancji N1,
- 5 mm przy klasie tolerancji N2.

» Dopuszczalne odchylenie usytuowania @dgipofaczen pretéw nie powinno b§ wieksze ni:

-10 mm przy klasie tolerancji N1,
- 5 mm przy klasie tolerancji N2
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Powierzchnie i krawedzie
» Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanejyigtadzonej powierzchni na odcinku 2 m
nie powinny by wicksze ni:

7 mm przy klasie tolerancji N1,
5 mm przy klasie tolerancji N2.

» Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadz@osyierzchni na odcinku 2 m nie powinny
by¢ wicksze ni:

15 mm przy klasie tolerancji N1,
10 mm przy klasie tolerancji N2.

» Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formoeyalub wygtadzonej powierzchni na
odcinku 0,2 m nie powinny Bywicksze ni:
5 mm przy klasie tolerancji N1, 2 mm przy klasieetancji N2.

» Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej nieaglgbnej powierzchni na odcinku 0,2 m nie
powinny by wicksze ni:

6 mm przy klasie tolerancji N1,
4 mm przy klasie tolerancji N2.

» Dopuszczalne odchylenia elementu o dhegoL (w mm) powodujce jego skénosé
(odchylenie od obrysu) w ptaszdzye nie powinno b§wicksze ni:

L/100 =<20 mm przy klasie tolerancji N1,
L/200 =<10 mm przy klasie tolerancji N2.

» Dopuszczalne odchylenia linii kr@dzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinng lycksze
niz:

4 mm przy klasie tolerancji N1,
2 mm przy klasie tolerancji N2.

Otwory i wkiadki
» Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworow iadiek nie powinno iywicksze ni:

+10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

6. Kontrola jako sci robét
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST.00.00.

6.1.Kontrola deskowania

Wymagania szczegotowe dotyce deskowa nalezy przyjmowa wg PN-63/B-06251
Dopuszczalne odchyiki wymiarowe od projektu dlakiesan 53 $cisle zwiazane z odchytkami
wymiarowymi wykonywanych elementévelbetowych i betonowych. Odchytki te podang s
w rozdziale dotyczcym wykonania konstrukcji betonowychelbetowych.
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6.2.Kontrola jako sci mieszanki betonowej i betonu

6.2.1.Zakres kontroli

Zachowujc w mocy wszystkie przepisy dotygze wytrzymatdci betonu, laynier ma prawo
pobrania w kadym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszydbelk materiatow lub
betonow celem poddania badanioatbprébom laboratoryjnym.

Kontroli podlegag nastpujace wiaciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-
88/B-06250

- konsystencja mieszanki betonowej,

- urabialng¢

- zawartd¢ powietrza w mieszance betonowej,
- wytrzymala¢ betonu naciskanie,

- nasikliwos¢ betonu,

- przepuszczalrio wody przez beton.

- mrozoodporng&

Zwraca € uwag na konieczn& wykonania planu kontroli jakoi betonu, zawieragego
m.in. podziat obiektu (konstrukcji) na €zi podlegajce osobnej ocenie oraz szczegdtowe
okreslenie liczebnéci i termindéw pobierania probek do kontroli mieskiainbetonu. Irzynier maze
zazadat wykonania badai konrtroli na betonie utwardzonym za pomauoetod nieniszeych,
jako préba sklerometryczna, proba za pomatradzwickOw, pomiaru oporngi itp.

6.2.2.Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej

Sprawdzenie konsystencji przeprowadzgpsidczas projektowania skladu mieszanki betonowej
I nastpnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2/ razczasie jednej zmiany robocze;.
Rd&znice pomedzy przygta a kontrolowan konsysteng mieszanki nie powinny przekroazy

+ + 20% ustalonej warfoi wskanika Ve-Be,
« +1cm -wg metody siia opadowego, przy konsystencji plastyczne;.

Dopuszcza si korygowanie konsystencji mieszanki betonowej agyhie przez zmian
zawartgci zaczynu w mieszance, przy zachowaniu stategsustar cementowo - wodnego,
ewentualnie przez zastosowanie domieszek chemibznyc

6.2.3.Sprawdzenie zawartdci powietrza w mieszance betonowej

Sprawdzenie zawaroi powietrza w mieszance betonowej przeprowadza rsietod,
cisnieniowg podczas projektowania jej sktadu, a przy stosowaoimieszek napowietrzgych co
najmniej raz w czasie zmiany roboczej podczas lmstania. Zawart& powietrza w mieszance
betonowej badana metpdisnieniowa wg PN-88/B-06250 nie powinna przekraéza

- 2% w przypadku nie stosowania domieszek nagoxagcych,
- przedziatbw wartéci podanych w tabeli nej w przypadku stosowania domieszek
napowietrzacych:
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6.2.4.Sprawdzenie wytrzymataci betonu nasciskanie (klasy betonu)

W celu sprawdzenia wytrzymat betonu naciskanie (klasy betonu) néalg pobra& probki
o liczbie okrélonej w planie kontroli jakéri, lecz nie mniej ri: 1 prébk na 100 zarobdw,
1 préblke na 50 m, 1 prébk na zmiag robocz oraz 3 prébki na pattibetonu. Probki pobieracsi
przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, dwiernie w okresie betonowania, a rpsie
przechowuje i bada zgodnie z PN-88/B-06250.

6.2.5.Sprawdzenie nasikliwo$ci betonu

Sprawdzenie nagiliwosci betonu przeprowadza esiprzy ustalaniu skladu mieszanki
betonowej oraz na prébkach pobranych przy stanawiskonowania zgodnie z planem kontroli,
lecz co najmniej 3 razy w okresie wykonywania ohieknie rzadziej rii 1 raz na 5000 frbetonu.
Zaleca st badanie nagkliwosci na probkach wyetych z konstrukcji. Oznaczanie to przeprowadza
sie co najmniej na 5 prébkach pobranych z wybranysbwm ré&nych miejsc.

6.2.6. Sprawdzenie przepuszczalniei wody przez beton

Sprawdzenie stopnia wodoszczétidoetonu przeprowadzagsna probkach wykonanych
w warunkach laboratoryjnych na prébkach pobierangchy stanowisku betonowania zgodnie
z planem kontroli, nie rzadziej jednakznil raz na 5000 ™ betonu. Wymagany stogie
wodoszczelngci betonu W 8 jest ospnicty, jesli pod ciénieniem wody 0.8 MPa w czterech na
sz&¢ probek badanych zgodnie z PN-88/B-06250 nie stlzeesi oznak przeakania wody.

Stopien mrozoodpornéci betonu kdzie osagnicty, jezeli préba wykonana metoda zwykt
(kolejne zamrzanie probki w powietrzu i odmtanie w wodzie, a okres trwania petnego cyklu
Wynosi co najmniej 6h) :

- nie wykazuje gknigc¢

- faczna masa ubytkow nie przekracza 5% masy probekamgaonych

- obnizenie wytrzymatéci na sciskanie w stosunku do wytrzymakn prébek nie zamemnych
nie jest wiksze nk 20%

6.2.7.Dokumentacja badaa

Na wykonawcy robo6t spoczywa obamek zapewnienia wykonania bad#aboratoryjnych
(przez wihasne laboratoria lub na zlecenie), przeiaimych niniejszymi Specyfikacjami oraz
gromadzenie, przechowywanie i okazywanigyhierowi wszystkich wynikéw badadotyczcych
jakaosci betonu i stosowanych materiatow.

6.3.Badania i odbiory konstrukcji betonowych
6.3.1.Badania w czasie budowy

Badania konstrukcji betonowychiélbetowych w czasie wykonywania robét polegag sprawdzeniu
na biezaco, w miae postpu robot, jakéci uzywanych materialtdw i zgodsoi wykonywanych
robot z Rysunkami i obowzujacymi normami. Badania powinny aldjwszystkie etapy produkciji,
a przede wszystkim takie roboty, ktore przy ostatgm odbiorze nie dula widoczne, a jak& ich
wykonania nie bdzie mogta by sprawdzona. Wyniki badaoraz wnioski i zalecenia powinny &y
wpisane do dziennikiaudowy.
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Sprawdzenie materiatow polega na stwierdzeniugedynki ich odpowiadajprzewidzianym
w dokumentacji technicznej i czy ggodne zéwiadectwami jakéci i protokétami odbiorczymi.

Sprawdzenie rusztowiavykonuje s¢ przez bezpoedni pomiar téma, pionem, niwelatorem
i poréwnujez Rysunkami.

Badania polegajna stwierdzeniu :

- zgodndci podstawowych wymiarow z Rysunkami, zachowanidmgych oraz odchylenia od
potozenia poziomego i pionowego,

- zgodnéci przekrojéw poprzecznych elementéwsngch,

- prawidtowdci i doktadndci pofaczer migdzy elementami.

Sprawdzenie nahy wykona& przez ogidziny zewrtrzne poiczen i przez kontrgd
dociagniecia wszystkichsrub w konstrukciji.

Sprawdzenie deskowWwawykonuje st przez bezpoedni pomiar téma, poziomia, fata
i porownanie z Rysunkami oraz PN-63/B-06251.

Sprawdzenie zbrojenia wykonujes rzez bezpoedni pomiar téma, poziomia, suwmiark
i poréwnanie z Rysunkami oraz PN-63/B-06251.

Sprawdzenie rob6t betonowych wykonujewyg PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251.
Badania powierzchni betonu pogt&m rys, gknigc i rakow.

6.3.2.Badania po zakaczeniu budowy

Badania po zakazeniu budowy obejmaij:
Sprawdzenie podstawowych wymiarOw obiektu halprzeprowadza przez wykonanie
pomiarow na zgodrid z Rysunkami w zakresie:

- podstawowych rdnych nawierzchni oraz patenia osi obiektu w stosunku do dojazdow,
- rozpktosci poszczegolnych peset i ditugdci catlego obiektu.

Sprawdzenie konstrukcji nadg wykona przez ogidziny oraz kontral formalm dokumentdéw
z bada prowadzonych w czasie budowy.

6.3.3.Badania dodatkowe

Badania dodatkowe wykonujegsgdy co najmniej jedno badanie wykonywane w czasie
budowy lub po jej zakitczeniu dato wynik niezadowalgy lub watpliwy.

7. Obmiar robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST 00.00 :Vggmia ogolne”.

Jednostk obmiaru jest :
m®: wykonania konstrukcjtelbetowej lub betonowej, na podstawie pomiaru ertier

8. Odbidr robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST00.00 “Wyanagogolne”.
Odbioru rob6t naley dokona zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbi&®Robot
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Budowlano — Montzowych.
Roboty betonowe uznajegsza wykonane zgodnie z dokumengagjojektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tmeji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

9. Podstawa pfatndci

Ogolne wymagania dotyaee ptatnéci podano w ST 00.00 “Wymagania ogolne”.

Platnég¢ nalezy przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgnakosci robot, w oparciu o wyniki
pomiaréw i bada laboratoryjnych.

Zgodnie z DokumentagjProjektova nalezy wykona zakres robot wymieniony w p. 1.3. niniejszej
ST.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa wykonania robot obejmuije:

Cena wykonania 1 frkonstrukcji betonowej obejmuije:
- wykonanie projektu mieszanki

- przygotowanie mieszanki betonowej

- transport mieszanki betonowej

- wykonanie i rozebranie szalunkow

- uktadanie mieszanki betonowej,

- piekgnacja betonu,

- pomiary i badania wymagane w Specyfikacji

10. Przepisy zwhpzane
10.1. Normy

10.1.1.Normy dotyczace deskowa

PN-89/D-95017 Drewno tartaczne sosnowe i modrze®io

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaezen

PN-72/D-96002 Tarcicastiasta ogolnego przeznaczenia

PN-59/M-82010 Podktadki kwadratowe w konstrukcjdcewnianych

PN-88/M-82121 Sruby z tbem kwadratowym

PN-88/M-82151 Nakitki kwadratowe

PN-85/M-82503 Whkgty do drewna ze them stkowym

PN-85/M-82505 Whkgty do drewna ze tbhem kulistym

BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwalzie z trzpieniem olkigtym i
kwadratowym

10.1.2.Normy dotyczace betonu

PN-86/B-01300 Cementy. Terminy i okkenia.
PN-88/B-04300 Cement. Metody bad®znaczenia cech fizycznych.
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PN-76/B-06000 Cement. Pobieranie i przygotowywan@bek.
PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-89/B-06714/01 E&rllé:ywa mineralne. Badania. Podziat, nazwy i élerge

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zaweirto
zanieczyszczeobcych.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zaweirto
pytdw mineralnych.

PN-76/B-06714/12

PN-78/B-06714/13
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Specyfikacja techniczna
ST - 01/03

Roboty zbrojarskie
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Teickznej s wymagania dotycice wykonania
i odbioru robo6t zwizanych z wykonaniem zbrojenia konstrukcji fundarmdentschodow i wigca
klatki CKU
Zakres robot obejmuje wykonanie oraz mantarojenia na podstawie dokumentacji projektowej
wykonawczej.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokarperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacph

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikdotycza robo6t zwiazanych z:
- przygotowaniem zbrojenia
- montaem zbrojenia
- kontrola jakéci robot i materiatow

1.4. Okreslenia podstawowe

Okrélenia podane w niniejszej Sh ggodne z ustaavPrawa budowlanego, wydanymi do
niej rozporadzeniami wykonawczymi, nomenklaturPolskich Norm, aprobat technicznych,
a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu robot zbrojarskic naley rozumie€ wszystkie prace
budowlane zwizane z wykonaniem robot zbrojarskich zgodnie zlestami projektowymi,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykaicaj ww. roboty budowlane,

- procedura — dokument zapewai@j jakasé, ,jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje i kontroluje
poszczegolne operacje robocze — proceduraeninyt zasipiona przez normy, aprobaty
techniczne i instrukcje,

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokunsgntachnicznej zawierage dane
opisupce przedmiot i wymagania jakmowe wykonanych robét zbrojarskich.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jd@kstosowanych materiatow i wykonywanych robo6t oraz z
ich zgodné¢ z Rysunkami, Specyfikacpraz zaleceniami ftyniera.
Ogolne wymagania dotyaeze robot podano w Specyfikacji ST-00.00 - ,Wymagawgolne".

2. MATERIALY.

Prety stalowe do zbrojenia betonu winnyc¢bygodne z wymaganiami PN-82/H-93215 i PN-91/S-
10042.

Stal zbrojeniowa dostarczana na bud@ewinna mié atest hutniczy.

Materiaty do wykonania robét betonowych zelbetowych poszczegdéinych obiektéw ngle
stosowa zgodnie z DokumentacpProjektows - opisem technicznym i rysunkami:
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Zastosowany asortyment stali:

- Stal A-l — St3S wg PN-93/H-84023

- Stal — A-Il - 18G2 wg PN-93/H-84023
- Stal A-lll — 34GS wg PN-93/H-84023

3. SPRZET

Przygotowanie zbrojenia ma sfidbywa& przy zastosowaniu specjalistycznych agizan
(gictarki, prasciarki, zgrzewarki, spawarki, mngce) stanowicych wyposaenie zbrojarni. Sprt
powinien by sprawny oraz posiadafabryczr gwarancg i instrukcg obstugi oraz speinéa
wymagania BHP. Spex uzywany do przygotowania i mora zbrojenia musi hiyzaakceptowany
przez Irxyniera. Osoby obstugage sprzt powinny by odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotygze stosowaniasrodkow transportu podano w ST 00.00.
“Wymagania ogolne”.
Zatadunek, transport, roztadunek i skladowanie nedéev do wykonania zbrojenia powinny
odbywa si¢ tak aby zachowaich dobry stan techniczny.
Materiaty naley utozy¢ réwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej, ok@bie i zabezpieczy
przed maliwoscia przesuwania gipodczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Warunki ogélne wykonania robo6t

Ogolne warunki wykonania robét podano w ST.00.0Uythagania ogdine”.
Wykonanie robot powinno ldyjak okre&lono w specyfikacji, bdz inne, o ile zatwierdzone zostanie przez
Inzyniera.

5.2.Przygotowanie zbrojenia

5.2.1.Przygotowanie, monta i odbiér zbrojenia powinien odpowiada wymaganiom normy
PN 91/S-10042, a klasy i gatunki stali winnylagodne z dokumentagcprojektows.

5.2.2.Czyszczenie pgtow

W przypadku skorodowania ¢éw zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu
przekraczajcym wymagania punktu 5.3.1. najeprzeprowadd ich czyszczenie. Rozumiegsie
zanieczyszczenia powstaty w okresie od pyag stali na budowie do jej wbudowania.
Prety zatluszczone lub zabrudzone farbami malezysci¢ preparatami rozpuszcaaymi ttuszcz.
Stal naraona na chéby chwilowe dziatanie stonej wody naiezmy woda stodk.
Stal pokryh tuszcaca sie rdza i zablocom oczyszcza si szczotkami drucianymiegcznie lub
mechanicznie lub feprzez piaskowanie. Po oczyszczeniu aalsprawdzé wymiary przekroju
poprzecznego ptow. Stal tylko zabtocanmazna zmy strumieniem wody.
Prety oblodzone odmea sk strumieniem cieptej wody.
Mozliwe sa rOwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej almeahe przez liyniera.

5.2.3.Prostowanie
Dopuszczalna wielké Dopuszcza si prostowanie mtéw za pomog kluczy, miotkow,
prostowarek i weigarek.
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5.2.4.Cigcie pretow zbrojeniowych

Ckcie prtéw naley wykonywa przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazgpse
sporadzenie w tym celu planu gdia. Pety ucina s¢ z doktadnécia do 1.0 cm. Gicia
przeprowadza i przy wyciu mechanicznych my Dopuszcza si rOwniez cigcie palnikiem
acetylenowym. Naley ucina prety krotsze od diugiei podanej w projekcie o wydtenie zalene
od wielkasci i ilosci odgiee.

Wydtuzenia petéw (cm) powstajce podczas ich odginania o dary godaje ponisza tabela.

Tabela 1 - Wydhﬂenig petow ( cm) powstajce podczas ich odginania o dary k

Srednica | Kat odgkcia

preta 45 90 135 180
8 - 1.0 1.0 1.0

10 0.5 1.0 1.0 1.5
12 0.5 1.0 1.0 15
14 0.5 1.5 1.5 2.0
16 0.5 15 15 2.5

5.2.5.0dgigcia pretow i haki

Minimalne érednice trzpieni do aywanych przy wykonywaniu hakdéw zbrojenia podaje
tabela nr 1 (PN-91/S-10042)

Tabela 2 - Minimalnérednice trzpieni gtywanych przy wykonywaniu hakow zbrojenia
Srednica  peta| Stalzebrowana

zaginanego MMra-, 100 MPa | 400 < Rak < 500 MPa  Rak > 500 MPa
D < 10 do = 3d DO = 4d do = 4d

10<d < 20 d0 = 4d DO = 5d d0 = 5d

20<d <28 do = 6d DO = 7d do = 8d

D > 28 do = 8d - -

d - oznaczadrednig preta

Minimalna odlegté¢ od krzywizny peta do miejsca gdzie mina na nim potgy¢ spoirg
wynosi 10 d.

Na zimno, na budowie moa wykonyw& odgkcia prtow srednicy d < 12 mm. [ty
o srednicy d > 12 mm powinny lByodginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

Wewretrzna srednica odgicia pretow zbrojenia gtdwnego, poza odgiem w obebie haka,
powinna by nie mniejsza i

5d dla stali klasy A-I
10d dla stali klasy A-Il'i A-111

W miejscach zagi i zatama elementow konstrukcji, w ktérych zagia ulegaj jednoczénie
wszystkie pety zbrojenia rozeiganego naley stosowa srednic; zagkcia rowry co najmniej 20d.

Wewretrzna érednica odgicia strzemion i mtéw montaowych powinna spetnéawarunki
podane dla hakow.
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Nalezy zwrOcié uwag przy odbiorze hakéw (odghi) pretbw na ich zewerzmng strore.
Niedopuszczalneagam knigcia powstate podczas wyginania.

5.3.Montaz zbrojenia
5.3.1.Wymagania ogdlne

Wymaga s§ nastpujacej klasy stali : A-I, A-Il i A-lll, (PN-91/S-10041PN—-89/M-84023/06),
dla elementow nimych.

.....

Po utaeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenietqw wzgkdem siebie i wzgddem
deskowania nie m® ulec zmianie.

W konstrukcg mazna wbudowa stal pokrys co najwyzej nalotem nie tuszaeej st rdzy. Nie
maozna wbudowywa stali zattuszczonej smarami lub innydnodkami chemicznymi, zabrudzone;j
farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra bykgstawiona na dziatanie stonej wody.

Stan powierzchni wkiadek zbrojeniowych ma ¢byadowalajcy bezpdrednio przed
betonowaniem.

Mozliwe jest wykonanie zbrojenia z¢gbéw o innejsrednicy ni przewidziane w projekcie oraz
zastosowanie innego gatunku stali; zmiany te wynmaaggody pisemnej tryniera.

Koncowki drutdw whzatkowych musz by¢ odgite dosrodka betonowanego elementu.

Minimalna grubé¢ otuliny zewrtrznej w swietle prtow i powierzchni przekroju elementu
zelbetowego powinna wynd@sco najmniej:

Cmin>0 jezeli dg,32 mm
Cmin>0+5 jeeli dg>32 mm

Przed betonowaniem zbrojenie powinno¢ lmdebrane przez igniera i odbiér wpisany do
dziennika budowy.

Uktadanie zbrojenia bezpednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowieanisokaé
w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanidemagw po wykonanym szkielecie
zbrojeniowym.

Szkielety zbrojenia powinny Byo ile maliwe, prefabrykowane na zewtnz.
W szkieletach tych wzly na przeciciach petdw powinny by polaczone przez spawanie,
zgrzewanie lub vezanie na podwojny krzywyzarzonym drutem vigzatkowym osrednicy nie

mniejszej nt 0,6 mm. W miejscach osadzenia rur zbrojenie pgzaapdgiaé.

Dopuszczalne tolerancje wymiarOw w zakresigiai, gkcia i rozmieszczenia zbrojenia podaje
tabela nr 3.

Niezaleznie od tolerancji podanych w tabeli obawija nastpujace wytyczne:
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dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostiiggado zbrojenia gtdwnego nie powinno
przekraczé 3% r&znica w wymiarach oczek siatki nie powinna przeked&mm

dopuszczalna edica w wykonaniu siatki na jej dluga nie powinna przekracgz®5 mm

liczba uszkodzonych skrzgwan w dostarczonych na budewgiatkach nie powinna przekraéza
20% w stosunku do wszystkich skioyvan w siatce.

Liczba uszkodzonych skrzgwan na jednym pgcie nie mae przekracza25% ogolnej ich liczby
na tym pecie, r@nice w rozstawie medzy pktami gtdbwnymi w siatce nie powinny

przekracz& 5 cm

réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekrg&zam.

Tabela 3 - Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zsikrekcia, gkcia i rozmieszczania zbrojenia

Parame! Zakresy toleranc Dopuszczalna odchyt
Ciecia prtow daL<6.0m 20 mm
(L — dilugas¢ preta wg projektu) dlaL>6.0m 30 mm

dlaL<0.5m 10 mm

Odgkcia (odchylenia w stosunku do
potozenia okrélonego w projekcie)

dla05m<L<1.5m15 mm

dlaL>15m 20 mm
Usytuowanie pgtow
otulenie (zmniejszenie wymiaru w stosunku <5mm
do wymaga projektu)

dlah<0.5m 10 mm

odchylenie plusowe (h — jest catkoyyit
grubacia elementu)

dla05m<h<1.5m15 mm

dlah>15m 20 mm
_ _ o, . |a<0.05m 5 mm

odstpy pomkedzy sisiednimi rownolegtymi
pretami (a — jest odlegimia projektowan ~ |@ <0.20m 10 mm
pomiedzy powierzchniami przylegtych a<040m 20 mm
pretow)

a>0.40m 30 mm

. N _ b<0.25m. 10 mm

odchylenia w relacji do gruloi lub
szerokdci w kazdym punkcie zbrojenia (b —|P < 0.50 m. 15 mm
oznacza catkowatgruba¢ lub szerokéc b<1.5m. 20 mm
elementu)

b>15m. 30 mm

5.3.2.Montowanie zbrojenia

5.3.2.1.t3czenie petdbw za pomog spawania

Dopuszczasnastpujace rodzaje spawanych poken pretow:

czotowe, elektryczne, oporowe,
naktadkowe spoiny dwustronne - tukiem

elektrycznym,

naktadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektryeany
zaktadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektryeany

zaktadkowe spoiny dwustronne - tukiem

elektrycznym,

5.3.2.2 .k aczenie pojedynczych gidw na zaktad bez spawania

Dopuszcza gitaczenie na zaktad bez spawaniaa@eainie drutem) tow prostych.
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5.3.2.3.Skrzyzowania petdw

Skrzgowania petow naley wigzaé drutem wazatkowym, zgrzewa lub faczye tzw.
stupkami dystansowymi.

Drut whzatkowy, wyzarzony, csrednicy 1 mm #ywa sk do lczenia pgtdw osrednicy do
12 mm. Przyérednicach wgkszych naley stosowad drut osrednicy 1.5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupéw ngléaczy¢ wszystkie skrzgowania petdbw naranych
ze strzemionami.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli podano w Specyfik&dj+00.00.
Kontrola stawionego zbrojenia polega na:
sprawdzeniu wymiaréw zgodnie z projektem
zewrgtrznych ogtdzinach paczen wykonanych przy ustawianiu zbrojenia
sprawdzeniu usytuowania zbrojenia w deskowaniu
dopuszczalne odchytki nie powinny przekracwmartasci z tabeli 3.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w STMONymagania ogolne”.
Jednostka obmiarayjest tona (t) stali konstrukcyjnej bez zaktaddpvetow montaowych.
Wielkosci obmiarowe rob6t zbrojarskich okia si na podstawie dokumentacji projektowej
Z uwzgkdnieniem zmian zaakceptowanych przezyimera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér deskowania nale przeprowadzi bezpdrednio przed przyspieniem do roboét
zbrojarskich

8.2. Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, ST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toeji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

8.3.0dbidr robot zanikarych i ulegajcych zakryciu

8.3.1.Dokumenty i dane.
Podstaw odbioru robot zanikagych lub ulegajcych zakryciu s
- pisemne stwierdzenie Agniera w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie
z dokumentagj projektows i ST,
- inne pisemne stwierdzenieziymiera o wykonaniu robot

8.3.2 Zakres robot
Zakres robot zanikajych lub ulegajcych zakryciu okréaja pisemne stwierdzeniadpniera
lub inne potwierdzone przez niego dokumenty.

8.4.0dbidr kaxcowy

Odbi6r kacowy odbywa s po pisemnym stwierdzeniu Apniera w dzienniku budowy
zakaczenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenigyrirera na rozpogzie betonowania
elementéw, ktérych zbrojenie podlega odbiorowi.
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Odbior powinien podlegasprawdzeniu:
- zgodndci wykonania zbrojenia z dokumentagirojektows,
- zgodndci z dokumentagj projektows liczby prtow w poszczegoélnych przekrojach,
- rozstawu strzemion,
- prawidtowaici wykonania hakéw, ztz i diugaci zakotwie pretow,
- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 00.00 ,Wjané& ogolne”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 t zbrojenia obejmuje:
roboty przygotowawcze
zakup i dostarczenie materiatu,
czyszczenie i przygotowanie zbrojenia
monta zbrojenia
testy i pomiar zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-86/H-84018 Stal niskostopowa 0 podwzonej wytrzymaieci

PN-89/H-84023/01. Stal okilenego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunk

PN-82/H-93215. Walcéwka gty stalowe do zbrojenia betonu

PN-84/H-9300 Walcéwka pty i ksztattowniki walcowane na gmo ze stali wglowych
zwyktej jakaci i niskostopowych o podwgzonej wytrzymaltci. Wymagania i badania.

PN-80.H-04310. Préba statyczna rageinia metali.

PN-78/H-04408. Technologiczna préba zginania.

PN-91/S-10042. Obiekty mostowe. Konstrukcje betomowzelbetowe | spyzone.
Projektowanie. Wydawnictwa Normalizacyjne "ALFANarszawa 1992.

PN-91/S-10041. Konstrukcje mostowe z betonuegprego. Wymagania i Badania. Wyd.
Norm. Warszawa 1992.

10.2.Inne

[1] Aprobata Techniczna do stosowania w budownietmi 83591. Stal zbrojeniowa
zebrowana gatunku 10425.0/10425.9, importowanaSERI IBDIM Warszawa 1992.

[2] Aprobata Techniczna do stosowania w budownietmi 83891. Stal zbrojeniowa gatunku
18G2 i 34GS o iebrowaniu wedtug normyDIN488. ITB. Warszawa 1992.
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Specyfikacja techniczna
ST -01/04

Konstrukcje murowane

Projekt: ,Dobudowa klatki schodowej CKU” 62 — 8R@lisz ul. Przemystowa



Specyfikacje techniczne ST — 01/05 Konstrukcjehda str. 61/97

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjveymagania dotyeze wykonania i odbioru
robét murarskich zwazanych z dobudoavklatki schodowej CKU w Kaliszu.

1.2.Zakres stosowania ST

a) Sciany zewnrtrzne murowane z bloczkéw betonu komérkowego odyn#00 gr. 38cm na
zaprawie cementowej marki 10 Mpa.
b) sciany zewrtrzne z cegty petnej na zaprawie cementowo-wapiemiaeki 10 Mpa.

1.3.Okreslenia podstawowe

Okreslenie podane w niniejszej Sk ggodne z obowizujacymi odpowiednimi normami i ST-00
~Wymagania Ogolne".

1.4.0g0lne wymagania dotycgce robot.

Przy wykonywaniu rob6t murowych nale przestrzega zasad podanych w normie
PN-68/B-10024 oraz instrukcji producentow.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jd@kowykonania robét oraz za zgodoz Dokumentag)
Projektowy ST i obowazujacymi normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie zepehiami
Inzyniera. Ogblne wymagania dotyez rob6t podano w ST-00.00 ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY.

Materiaty do wykonania rob6t murarskickspezegolnych obiektéw néadg stosowd zgodnie
z Dokumentagj Projektows - opisem technicznym i rysunkami.
Do podstawowych materiatow nate
- cegla peina,
- bloczki z betonu komérkowego
- zaprawa cementowa i cementowo-wapienna, teoragyjna

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania mustpowiadéa wymaganiom norm.

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca&dgtawi szczegétowe informacje
dotyczce zrodla wytwarzania materialtdbw oraz odpowiedsigiadectwa badg dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictywi®bki do zatwierdzenia przezayniera.
Materiaty powinny by jak okr&lono w specyfikacji, kdz inne, o ile zatwierdzone zostaprzez
Inzyniera.

3. SPRZET

Warunki ogoélne spkgu podano w ST.00.00. “Wymagania ogolne” pkt.3.

Do wykonania murarskich nalg stosowa sprzt odpowiedni do tego rodzaju roboét. Sgirz
budowlany powinien odpowiadapod wzgtdem typdéw i ildci wymaganiom zawartym

w Projekcie Organizacji Robot zaakceptowanym pimeyniera.

Wykonawca przyspujacy do wykonania rob6t murarskich, powinien wykazk mozliwoscia
korzystania z elektronagdzi i drobnego spetu budowlanego wymaganego przez producenta
zastosowanych bloczkéw z gazobetonu.
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4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotyze stosowaniasrodkéw transportu podano w ST- 00.00.
“Wymagania ogolne”.

Transport materiatbw na budpwnoze odbywa sie dowolnymi srodkami transportu.
Wszystkie czynn&ci zwiazane z wytadunkiem, przetadunkiem jak i sktadowamnieloczkow z
gazobetonu powinny dyprzeprowadzone ostinie ze wzgidu na ich znacznkrucha¢. Bloczki
naleey dostarcza& na budow na paletach zabezpieczonych dolitermokurczliva przed
niekorzystnym dziataniem czynnikbw atmosferycznydfolia ta umaliwia przechowywanie
bloczkéw na budowie nawet przez zlay czas. W trakcie prowadzenia robot budowlanytbca
sie sukcesywne rozpakowywanie palet i wyjmowanie zhniglu bloczkéw, aby mogty ky
wmurowane w cigu jednego dnia pracy. Bloczki, ktore nie zostalyjudowane nalg/ starannie
zabezpieczyfolia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki ogolne wykonania robot

Ogolne warunki wykonania robo6t podano w ST.00.0Uyfhagania ogolne”.
Wykonanie robot powinno IByjak okrelono w specyfikacji, bdz inne, o ile zatwierdzone zostanie
przez Irryniera.

5.2.Warunki szczegotowe wykonania robot

Przed rozpocgxiem rob6ét murowych natg :
a) sprawdzé jakos¢ elementowsciennych, zapraw i innych pomocniczych materiatow
b) odebra roboty ziemne i fundamentowe
c) sprawdzé wymiary oraz kty skrzyzowan $cian fundamentowych

Przy murowaniuscian, scianek dziatowych i pozostatych elementoéw ngl@rzestrzega zasad
podanych w normach:
a) PN -68/B-10020 Roboty murowe z ceglty Wymaganiaddvaa przy odbiorze
b) PN - 68/B-10024 Mury z drobnowymiarowych element@w betonu komorkowego
Wymagania i badania przy odbiorze

Mur z bloczkow

Pierwsza warstwa muru.

Doktadnag¢ utozenia pierwszej warstwy bloczkédw rzutuje na warstwaoasgpnych,

a w konsekwencji na doktadém wykonania catego budynku i dlatega tezynndci tej naley

paswieci¢c duzo uwagi. Po wykonaniu izolacji poziomej oraz wytgnal 0siscian, za pomag
niwelatora znajduje si najwyzszy naranik budynku. Ranica w wysokéci poszczegodlnych
nara@nikbw nie mae by wieksza nk 30 mm. W przypadku wygbowania wekszych rénic

podiaze (fundament, strop) musi zostayrownane.

Bloczki pierwszej warstwy muruje¢sha zaprawie cementowej 0 stosunkugticiowym cementu
do piasku 1:3 i konsystencji tak dobranej, aby bkocnie osiadly pod wilasnym giarem.
Murowanie rozpoczynasbd ustawienia pojedynczych bloczkéw w nani&achscian.

Dlugos¢ scian budynku przewaie nie jest wielokrotriria diugasci bloczka i dlatego zachodzi
koniecznd¢ uzupetnienia jej bloczkami datymi. Do ckcia bloczkOw stosuje sipite tasmowa
systemow dla danego systemu.

Bloczki poziomuje si do bloczka ustawionego w najwszym naraniku. Poziomowanie |
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pionowanie bloczkéw kontroluje ¢iprzy pomocy poziomnicy i ewentualnie koryguje rkiet
gumowym.

Po ustawieniu bloczkow namsikowych rozcaiga s¢ migdzy nimi sznur murarski i uzupetnia
warstwe. Podczas uzupetniania pierwsze] warstwy zalega diontrolowanie wysokai co
czwartego lub pitego bloczka za pomaemiwelatora, gdy kontrola poziomnig moze okaza si¢
niewystarczajca.

Kolejne warstwy muru.

Przed przysipieniem do murowania kolejnych warstw muru, popragevarstwe bloczkéw naley
oszlifowa® w celu wyeliminowania ewentualnych drobnych nien@eci i uzyskania ptaszczyzny
poziomej. Stay do tego packa do szlifowania. Ngstie, po starannym uswgiu pylu powstatego
na skutek szlifowania, ustawiagsbloczki narane, rozciga pomédzy nimi sznur murarski i
analogicznie jak w przypadku pierwszej warstwy weto@ bloczki. Nie jest wskazane murowanie
samych naranikdw budynku, lecz systematyczne murowanie kolginwarstw wszystkickcian
konstrukcyjnych.

Zaprawe systemow naktada si na powierzchnie wymurowanych bloczkéw przy pomkigni o
szerokdci réwnej szerokéci bloczkéw (grubéci muru). ZAbkowana krawdz kielni pozwala na
wykonanie spoin o tej samej griicona kadej warstwie muru.

Jednorazowo naktadagswarstwe zaprawy nie dizszy niz okoto 3 m, aby zapobiec stosunkowo
szybkiemu jej wysychaniu.

Po wymurowaniu dwoéch pierwszych warstw bloczkowseianach zewgtrznych kondygnacii
przyziemia tj. na wysokai 0,4 m, na catym obrysie budynku zaleca wiykonanie izolacji
poziomej z folii, w celu uniknricia zawilgocenia muréw od odbitej wody opadowej.Rityuje s¢
to w sposéb nagpujacy:

- po przeszlifowaniu warstwy rozprowadza 8a niej zaprawsystemow
- na zaprawie uktadacsfiolic o szerokéci rownej szerokéci bloczkow,

- na folie ponownie naktadasizaprave

- na zapraw muruje s¢ kolejma warstwe bloczkow

Przy ukfadaniu kolejnych warstw muru, natle zwrécé uwag;, aby spoiny pionowe
w poszczegoblnych warstwach mijatg i co 80 mm.

Kolejne warstwy muru naky kontrolow& za pomog poziomnicy. W trakcie wznoszenigian
konstrukcyjnych natey pametac o wmurowaniu kotew doa¢zenia paniej murowanychscian
dziatowych. taczniki te naley zagkbi¢ do potowy ich dtugéci oraz, ze wzgldow bezpieczgstwa,
przygia¢ do dotu.

Scianki dziatowe z bloczkéw

Scianki dziatowe wykonuje sizwykle z bloczkéw o gr. 115 mm i z reguly muruje g po
wykonaniuscian konstrukcyjnych i stropow. Pdiejsze wykonanigcianek dzialowych znacznie
utatwia komunikagj i transport poziomy w budynku.

Pierwsz warstwe, podobnie jak przyscianach konstrukcyjnych, uktadae¢sina zaprawie
cementowej 1:3, ustawig bloczki tak, aby spoingcian konstrukcyjnych i dziatowych pokrywaty
si¢ ze soh - taczniki wystapce ze spoirkcian konstrukcyjnych musztrafiac w spoirg scianki
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dziatowej.
Dylatacje

Przerwy dylatacyjne w budynkach z bloczkéw gazobhetoych wykonuje s podobnie jak
w innych konstrukcjach murowanych przezackbnstrukcg od wierzchu fundamentéw do dachu
I wypetnia s¢ je kitem trwale elastycznym.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST.00.00.

6.1. Kontrola jako sci materiatdw

Wszystkie materiaty do wykonania robot maspdpowiada wymaganiom Dokumentaci
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz mugzosiadé $wiadectwa jakéci producentow
I uzysk& akceptagj Inzyniera.

6.2. Kontrola jako §ci wykonania robot

Kontrola jakdci wykonania robét polega na zgodob wykonania robot z Dokumentac
Projektovs, Specyfikacy Techniczr i poleceniami liayniera. Kontroli jakéci podlega wykonanie:
- odchylenia od pionu powierzchni i kredwi,

- odchylenia od kierunku poziomego gérnej poncbni ka&dej warstwy muru

- odchylenia przecingych s¢ powierzchni muréw oddta przewidzianego w projekcie,

- odchylenia wymiaréw otworowsoiezy

- ulazenia elementowelbetowych prefabrykowanych,

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne z asady obmiaru rob6t podano w ST 00.00 ,\Afania ogolne”.
Jednostk obmiaru jest :

m3: $ciany z cegly i bloczkéw o gr. povsgj 25cm

m?: sciany z cegly i bloczkow o gr. pordj 25cm

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST00.00 “Wyanagogolne”.
Odbioru robét natey dokon& zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbi&obdt
Budowlano — Montzowych.

8.1. Sprawdzenie jakaci wykonanych roboét

Sprawdzenie jak&i wykonanych robét obejmuje oaen

- prawidtowdci potozenia robét w planie i przekroju

- prawidtowdci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lepglementéw, np. szczelin
dylatacyjnych

- prawidtowdci wykonania muréw z bloczkow,

- niezlkdne decyzje o dopuszczeniu materiatdw adean do stosowania w budownictwie,

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogolne wymagania dotyaee ptatnéci podano w ST 00.00 “Wymagania ogolne”.
Ptatnég¢ naley przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocegrjakasci rob6t , w oparciu o wyniki
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pomiarow i bada laboratoryjnych.
Zgodnie z DokumentagjProjektows nalezy wykona zakres robot wymieniony w p. 1.2. niniejszej
ST.

9.1.Cena jednostkowa

Cena jednostkowa wykonania robo6t obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze

- zakup i dostarczenie na plac budowy wszyktkiezlzdnych materiatéw
- wykonanie i demontarusztowa, pomostow roboczych i zabezpiefize

- wykonanie muréw z bloczkow

- wykonanie nadpty prefabrykowanych

- wykonanie otworéw wcianach dla obsadzenia stolarki,

- uporadkowanie terenu robot

- wykonanie niez&dinych pomiarow i préb

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z
PN-68/B-10024 autoklawizowanych betonéw komorkowych. Wymagania i
badania przy odbiorze
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane
PN-M-42250:1998 Maszyny i wdzenia budowlane. Klasyfikacja

Maszyny i uradzenia budowlane. Dopuszczalny pozipm

PN-86/M-47251 dzwigku i metody bada

Maszyny i uradzenia do robot budowlanych stanu

PN-90/M-47300 o . :
surowego. Podziat i terminologia

PN-92/M-47335 Betoniarki

PN-79/M-47340.00 Betonowanie. Podziat

PN-80/M-47340.02 Betonowanie. Ogodlne wymaganiadainéa
PN-80/M-47345.00 Dozowniki sktadnikow mieszankidreiwej. Podziat

Dozowniki sktadnikbw mieszanki betonowej. Ogoline

PN-80/M-47345.02 .. X
wymagania i badania

Zasobniki do cementu i kruszywa. Ogodlne wymaganja i

PN-84/M-47350 X
badania

Rusztowania stafe metalowe robocze. Rusztowahia

PN-M-47900-2:1996 )
stojakowe z rur

Rusztowania stafe metalowe robocze. Rusztowahia
ramowe

PN-M-47900-3:1996

PN-M-47900-4:1996 Rusztowania siog metalowe robocze. afiza

Tolerancje w budownictwie. Metoda przewidywan
odchytek montaowych i ustalania tolerancji

PN-ISO 3443-4:1994 a

PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kotar wymiarowa robog
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budowlanych

PN-87/B-02355

Tolerancje wymiarébw w budownictwie. Postanowie
0golne

nia

10.2.Inne

- Dziennik Ustaw nr 89 z dn. 25.08.1994 rPrawo Budowlane.
- Dziennik Ustaw nr 27 z dn.01 marca 1994 iPrawo geologiczne i gornicze.
- Warunki techniczne, wykonania i odbioru robddowlano — montawych.Zbior przepisow

i wymaga.
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Specyfikacja techniczna
ST - 01/05

Konstrukcja dachu
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznaj wymagania dotycre wykonania
i odbioru robét zwizanych z elementami pokrycia dachowego dobudowkikéehodowej w CKU
w Kaliszu

1.2.  Zakres robét obgtych ST
Obejmuje :
- konstrukcg ciesielsk — krokwie, murtaty, deskowanie petne
- ulozenie izolacji termicznej,
- ulozenie 2 warstw papy termozgrzewalnej,
- obrobka attyk, podstaw dachowych, wytazéw i inngtgmentéw dachowych.

2. MATERIALY

2.1.  Ogolne wymagania dotyare materiatow
Ogolne wymagania dotyaze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanST -
00 , Wymagania ogolne ,, pkt 2

2.2.  Rodzaje materiatow
- drewno impregnowane C24
- weltna mineralna,
- papa termozgrzewalna,
- materiaty pomocnicze.

2.2.  Opakowania, przechowywanie i transport:

Srodek naley przechowywa w temp. od +5°C do +40°C, w szczelnie zamfyth
opakowaniach, z dala odrodet ciepta i otwartego ognia, w miejscu ostbyin przed
dziataniem promieni stonecznych.

Chronk przed dosfpem osbéb niepowotanych zwlaszcza dzieci. Okrestddonl2 miesgcy od
daty produkciji.

3. SPRET

3.1.  Ogolne wymagania dotyare sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST — 00 ,, Wymagania ogélne ,, pkt 3.

3.2. Sprzt do wykonywania izolaciji
Do wykonania natg stosowa nastpujacy sprzt :
- wiertarki,
- miotki,
- zgrzewarki i butle gazowe,
- rusztowania.

4. TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyege transportu
Ogodlne wymagania dotygz transportu podano w ST —-00 ,, Wymagania ogolplet 4.

4.2.  Transport sprztu i materiatow
Sprzt i materiaty do wykonania izolacji moa przewoz dowolnymisrodkami transportu.
Transport i przechowywanie wg wymaggolnych ST.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania roboét
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST — 00 mafyania ogodlne ” pkt 5

5.2. Wykonywanie czynnfci podstawowych :
- monta izolacji termicznych,
- ulozenie papy termozgrzewalnej,
- zmiana spadku na daszku budynku B — od strony bad@n podwérze
- wykonanie obrébek blacharskich, rynien i rur spusfch,

5.3.  Zasady wykonania robot

5.3.1. Wykonanie izolacji
Uktad warstw:
- konstrukcja betonowa dachu,
- termoizolacja — ptyty z wetny mineralnej twardej,
- warstwy papy termozgrzewalnej podktadowej i wiéraego krycia,

Technologia wykonania:
Piyty z welny mineralnej uktaélanocupc za pomog kotkow rozporowych do konstrukciji
dachu.
W strefach palczenia potaci dachu z elementami wygtgni ponad rg attyki, podstawy
swietlikdw, kominy, itp. wykonéd na zagruntowanym podto obrébk z papy wycigna¢ na
wysoka¢ 10 cm ponad warsitermoizolacii.

Ocieplenie stropodachoéw powinno¢bwykonywane sukcesywnie na kolejnych potaciach
I zlewniach.

Warstwy izolacji termicznej natg uktada kilkumetrowymi pasami szer. ok. 5 m ktadzionymi
od kalenicy w kierunku okapu. Izolacja termicznavpma by niezwtocznie pokrywana paglla
ochrony jej przed opadami.

Struktura izolacji termicznej powinna dyednorodna na catej powierzchni. Plyty rgle
uktad& na styk mijankowy tak aby styki poprzeczne ptytpagtty na grzbietach blach fatdowych.

W jednym punkcie nie magschodzt sie 4 naraa piyt.

Roboty termoizolacyjne powinny bywykonywane w temperaturze dodatniej. Warstwy
termoizolacyjne powinny ywbudowane w taki sposob, aby nie ulegaly zawilgacev czasie
uzytkowania budynku parwodmn ani wilgoch pochodzca z innychzrédet.

Pap podktadows na wetnie mineralnej po kierunku spadku potaciakladami podtanymi
nie mniejszymi ni 8 cm, czotowymi nie mniejszymi hil0. Przy okapach ug¢ 1 pas papy
rownolegle do jego linii.

Pap wierzchniego krycia nahly uklad& w tym samym kierunku co podkiadowa
z zachowaniem przesudi zaktadow czotowych i podimych w stosunku do podkiadu
z zastosowaniem watka dociskowego. Zaklady powiunie mniejsze ni8 cm, czotowe nie
mniejsze ni 10 cm.

Papy uktadaw jednym kierunku w jednym cyklu wykonawczym.

Obrobki z pap (attyk, podstadwietlikow, kominow itp.) wykonywa dwuwarstwowo
w ukladzie pap. Wysoké wyciagniecia obrébek z pap nad powierzchnpotaci gotowego
pokrycia nie mniejsza nil5 cm, lub wécej jezeli tak okrélono w projekcie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakdrobot podano w ST — 00 ,, Wymagania ogoélne ” @kt
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6.2. Metody i zakres kontroli:

6.2.1. Badania elementow przed ich zmontowaniem powinrgjrobwa:

- sprawdzenie wykonania p@zer na zgodn& z wymaganymi podanymi w dokumentacji
technicznej.

- sprawdzenie wymiarow wzornikéw ( szablonow ) i kediv oraz wymiarOw poszczegoélnych
elementdw konstrukcji nal¢ przeprowadzi za pomog pomiaru tédma lub inm mian
staloww z podziatlk milimetrowa, przez stwierdzenie ich zgodiwd z dokumentacja
technicza i wymaganiami podanymi w niniejszych warunkacttecznych.

- kontrola przygotowanego pod# pod ocieplenie powinien obejmoévaprawdzenie spadkow,
rowndgci, czystdci i suchdci podiaza,

- kontrok prawidtowaci wykonania izolacji termicznej nalg przeprowad szczegotowo przed
przysipieniem do rob6t pokrywczych,

- kontrola wykonanej warstwy termoizolacji powinietoemowa sprawdzenie czy materiat

termoizolacyjny nie ulegt zawilgoceniu,agtosci warstwy izolacyjnej, czy izolacja termiczna nie

styka s¢ z materiatami zawieragymi w swym skiadzie rozpuszczalniki lub substarmt@ste.

6.2.4. Warunki bezpieczestwa i higieny pracy

Pomimo tegozisrodek nie stwarza zagrenia dla zdrowia zalecagszachowanie regut
bezpieczéstwa.

W miejscach roboczych, jak rowni@ miejscach skladowania, musby¢ umieszczone
napisy ostrzegawcze p4o0

Robotnicy powinni ldypoinstruowani o niebezpiearwie palenia ognia i papieroséw
w poblizu wykonywanych izolaciji.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano Wb TWymagania ogélne” pkt 7.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-00 ,Wymagagolne” pkt 8.

8.1. W zalendsci od rodzaju robot i warunkdéw wystujacych na budowie odbiér powinien by

przeprowadzony e&ciowo w trakcie robo6t ( odbior nilzyoperacyjny ) oraz po zakezeniu robot.
Podstaw do oceny technicznej jest sprawdzenie §ako

- wbudowanych materiatow

- wykonania elementéw przed ich zmontowaniem

Ocena jakéci materiatéw przy odbiorze powinnadbgiokonywana paednio na podstawie zapisow
w dzienniku i z&wiadczéh z kontroli stwierdzajcych zgodné¢ uzytych materiatdw
z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz norm.

Do odbioru kacowego nalgy przedstawd wyniki wszystkich odbiorow egciowych.

Odbior ostateczny powinien polégaa sprawdzeniu wynikéw odbioréw gdzyfazowych oraz
sposobu zabezpieczenia warstwy termoizolacyjnejgpeawilgoceniem opadami atmosferycznymi.
Warunkiem szczelrdgi paroizolacji i izolacji wodochronnej jest uktada papy termozgrzewalnej
ciagta wylewka bitumu na zakiladach przy standardowe] szetwkaaktadu podianego 8 cm
I czotowego nie mniej i 10 cm. Przy wylewce bitumu gkszej nz 5-8 mm istnieje konieczié
zastosowania na niej posypki z tupka chgosj odkryty bitum przed oddziatywaniem promieni
uVv.

8.2.  Sprawdzenie czy wykonawca posiada :
Ocena higieniczna Nr 109/B-741/91/92/94
e Zakladu Bada Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawi Klasyfikacja
ogniowa w zakresie stopnia pafsomateriatdbw budowlanych NP-917/96 i opinia NP-&8b7
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Zgodné&¢ z normami i wymaganiami jakoiowymi:
Produkt posiada zatwierdzenienBavowego Zaktadu Higieny w Warszawie:
Atest Higieniczny PZH nr 5/B-713/96
Dokument odniesienia: Aprobata Techniczna ITB nr¥oF2765/2003
Certyfikat zgodnéci Nr ITB — 291/W/02/2
Karta charakterystyki niebezpiecznego preparatu 14/IM Wydanie: 3 SWW 1223-639
PKWiU 24.66.48-67.00

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotygze ptatnaci
Ogolne zasady dotygee podstawy ptatr$gi podano w ST-00 ,Wymagania ogoélne” gkt

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nalezy stosowa przepisy zgodnie z wymaganiami ogélnymi ST.

PN - 89/b - 02361 - Pochylenia potaci dachowych

PN - 80/B -10240 - Pokrycia dachowe z papy ip&vasfaltowych. Wymagania i badania
przy odbiorze

PN - 61/B — 10245 — Roboty blacharskie budowlabtazhy stiowej ocynkowanej i ynkowe.
Wymagania i baidatechniczne przy odbiorze

PN - 84/H — 92126 - Blachy stalowe profilowanerawane, oraz ocynkowane i powlekane

PH - 81/H - 92900 - Cynk. Blachy

BN - 83/5028 — 13 — Gwudzie budowlane. Gwalzie papowe.

PN - 77/B — 27604 — Materiaty izolacji przeciwgokciowej

PN - 91/B — 02020 - Ochrona cieplna budynkéwnm@gania i obliczenia

PN —-B -20130 — Piyty styropianowe

BN - 72/6363 — 02 — Tworzywa sztuczne porowalgtyBtyropianowe palne i samogase.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budawd-montaowych — Arkady 1989 r.
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Specyfikacja techniczna
ST - 01/06

Montaz stolarki i slusarki
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1.WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacjia sSvymagania dotycce wykonania robot zwranych
z wykonywaniem roboglusarskich i robot zwizanych z monteem stolarki budowlanej w trakcie
dobudowy klatki schodowej CKU w Kaliszu.

Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktorzy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.2.Zakres robot objetych Specyfikacp
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robo6t zazanych z wykonaniem:

- barierek ochronnych i balustrad,
- drzwi, Gcieznic,
- wykonaniem i wbudowaniem stolarki budowlanej,

1.3.Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Sh ggodne z ustagvPrawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporadzeniami wykonawczymi, nomenklatur Polskich Norm, aprobat technicznych,
a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu rob6ot mamaych naley rozumie€ wszystkie prace
budowlane zwjzane z wykonaniem robot zgodnie z ustaleniami gtoyeymi,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykaeaj ww. roboty budowlane,

- procedura — dokument zapewn@yj jakasé, ,jak, kiedy, gdzie i kto™? wykonuje i kontroluje
poszczegoblne operacje robocze — proceduraeniy zasgpiona przez normy, aprobaty
techniczne i instrukcje,

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokunogntachnicznej zawierage dane
opisupce przedmiot i wymagania jakmowe wykonanych rob6t zbrojarskich.

1.4.0go0lne wymagania dotycgce robot

Przy wykonywaniu montal elementowélusarskich naley przestrzegazasad podanych w normie
PN-65/B-8841-11 Robotylusarskie w budownictwie. Wymagania i badania tecime przy
odbiorze.

Przy montau stolarki naley przestrzega zasad podanych w normie PN-88/B-10085 Stolarka
budowlana. Wymagania i badania.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj
Projektovs, ST i obowazujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgedn
z poleceniami layniera.

Ogolne wymagania dotyaze robot podano w ST-00.00. “Wymagania ogolne”

W zakresie wymiany okien starych drewnianych na PMdDzy wziag¢ pod uwag nastpujace
wymagania:

Pomiar i monta okien w taki sposob aby pozostéwstniepce parapety wewitrzne bez zmian.
Wymiana parapetow zewtniznych na blaszane stalowe ocynkowane malowanpdullekane, lub
lepiej aluminiowe, dostosowane do ociepleduiany styropianem 14 cm.,

Wykucie lub wycecie krat stalowych.
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Montaz okien PVC obustronnie biatychggiokomorowych z zestawami szybowymi minimum 1,1.
Wykonawca winien w ofercie poé@aroducenta stosowanych profili ramowych oraz poecta
oku¢. W profilu winna znajdowa sig¢ wkladka wzmacniaga, w oknach o znacznej szeréio
nalery przewidzi€ wzmocnienia wg systemu przewidzianego przez prexhacokien.

Otwieranie skrzydet wg wykazu stolarki, lufciki wylso potarone zaopatrzy w zamykacze
dostpne z poziomu posadzki, wg uzgodnie Inwestorem — po jednym na&alV salach chorych
lufciki zaopatrzy w siatki.

W niektérych pomieszczeniach szklenie bezpiecznergez naklejenie folii na szytwewretrzng

i klamke z patentem lub podobnie zabezpieczon

W go6rnych ramach zamontowane nawiewnikisn@niowe, szczelinowe z mlbwvoscia
przymykania — minimum pof@a - otwarty-zamknity o wydajnéci okoto 35 ni/h. llosé
nawiewnikow w kosztorysie. C&e&nawiewnikdw zamontowaw nowych oknach, &¢ w oknach
PCV wczeéniej zamontowanych.

Po wymianie okien, naprawa murarskéciezy oraz podmalowanie w kolorze zhadnym do
zastanego.

2. Materiaty

Ogodlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskania i skladowania poden&pecyfikaciji
ST-00.00 - ,Wymagania ogolne".

Materiaty do wykonania robét nalg stosowa zgodnie z DokumentagjProjektows, opisem
technicznym i rysunkami. Wszystkie materiaty, k@rnywWykonawca gyje do wbudowania mugz
odpowiadé warunkom okrédonym w art. 10 Ustawy ,Prawo Budowlane” z dniaigch 1994 r.
(t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, zzp6zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jad@ uzytych materiatdw dostarcz§wiadectwa potwierdzage
odpowiedni jakas¢ materiatdw.

Materiatami g:

- okna state i uchylno-rozwieralne, z PVC,

drzwi zewrtrzne jednoskrzydiowe stalowe, ocieplane,

drzwi wewrtrzne REI 30

balustrady ruchome okienne,

balustrady schodowe .

3. Sprzt

Ogolne wymagania dotyaee sprztu podano w Specyfikacji ST-00.00 — ,Wymagania ogél
Sprzt do wykonania monta stolarki aluminiowej, stalowej, drzwiowej.

Sprzt do robot blacharskich i moriaslusarki.

Wykonawca przyspujacy do montau stolarki aluminiowej, powinien wykagasic maozliwoscia
korzystania z elektronagdzi i drobnego sprtu budowlanego.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyaee transportu podano w Specyfikacji ST-00.00 — ,Viigamia ogélne".
Pakowanie i magazynowanie stolarki, elementow l@esiich islusarki powinno zabezpiecza
elementy przed opadami atmosferycznymi i odbyve® w pomieszczeniach i magazynach
pototwartych i zamknitych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przgghdami
atmosferycznymi.

Transport stolarki, elementéw blacharskichslisarki naley wykona zgodnie z wymogami
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aktualnej normySrodki transportu powinny zabezpieézaatadowane wyroby przed wptywami
atmosferycznymi. Przewona stolarka powinna By ustawiona pionowo na dolnych
powierzchniach. Wyroby ustawione wrodkach transportowych nale taczye w bloki
zapewnigjce stabilné¢ | zwartgé¢ tadunku. W czasie transportu materiaty powinnyé¢ by
zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzenienlogawalarskich i powtoki antykorozyjnej.
Zabronione jest przegjanie niezabezpieczonych elementéw po paditdonstrukcjeslusarskie
naley uktada& w pozycji poziomej na podktadach z bali lub deselerwszy element powinien
leze¢ na podktadach na wyrdwnanym padiov odlegtéci min. 30 cm od gruntu.

5. Wykonanie robot

5.1.Prace przygotowawcze osadzania i wbudowywania elemtéw

Ogoblne wymagania dotygeze wykonania robét podano w Specyfikacji ST-00.0QMymagania
ogolne”.
Przed rozpoaxiem robét zwizanych z montaem elementowslusarki i stolarki budowlanej
nalezy:
Przygotowé& pomieszczenie magazynowe do sktadowania materid&déwieszczenie magazynu
powinno by poétotwarte lub zamkgte a wilgotnd¢ powietrza nie powinna przekrac¢za0%
Przygotowa przewody pgdu elektrycznego doswietlenia miejsca pracy
Przygotowa rusztowania pomocnicze

5.2.Wykonanie robot

5.2.1.Roboty slusarskie

Robotyslusarskie slusarsko — kowalskie (montalrzwi, agscieznic, balustrad, elementéw z blachy
profilowanej i ptaskiej, elementow z ksztattownikoabrobki blacharskie, ostony wykozeniowe
dachowe Ecienne) nalgy wykona zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbimbot

budowlano montaowych Tom 1.

Montaz $lusarki

Przed przysipieniem do montau slusarki naley sprawdzé :

- rodzaje i wymiary przekrojow sktadanych elementow

- wymiary gotowego wyrobu

- prawidtowa¢ wykonanych pealczen

- powitoki malarskie
Przy montau slusarki naley przestrzega zasad podanych w normie BN-65/8841-11 Roboty
slusarskie budowlane. Wymagania i badania technipzey odbiorze.:

- sprawdzenie miejsc mocowarsiasarki

- sprawdzenie wymiarow na budowie

- prefabrykacja i wykonanie prébnego montalusarki w wytwaérni

- zabezpieczenie elementéw budynku przed uszkodzéenmahrudzeniami przy monta

- wykonanie montau na placu budowy i zaznaczenie miejsc kotwienia

- wykonanie otworéw kotwicych

- monta i kotwienieslusarki

- naprawy drobnych uszkodz@owtoki

- usunkcie zabezpieczei resztek z montaowych
Konstrukcg slusarsko-kowalskie naty wykona w wyspecjalizowanej wytwérni dyspornggj
wykwalifikowanymi  pracownikami i odpowiednim oprzgdowaniem. Przy pracach
spawalniczych pracownicy muszposiadda wymagane przepisami uprawnienia. Konstrukcje
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slusarsko-kowalskie powinny By zabezpieczone w wytworni powlpk antykorozyjm

I pomalowane proszkowo.

Konstrukcjaslusarsko-kowalskie przed wyswykz wytworni powinna b§ probnie zmontowana
I odebrana w obecKoi wykonawcy montau.

W przypadku powaniejszych uszkodze elementy konstrukcji naty naprawé¢ w wytworni.
Montaz konstrukcji naley przeprowadza w sposob zapewnigy stateczn& poszczegodlnych
elementéw i calri w kazdej fazie. Przy montar naley zwrock uwag na kolejné¢ montau
zapewniajca nie uszkadzanie elementéw sktadowych.

Wszystkie roboty monf@we powinny by przeprowadzone przez wykwalifikowanych
pracownikow. Balustrady nalg zamontowéd do podida w sposob trwaly zapewnialy
przeniesienie obgien wymaganych w normach i przepisach. Kotwienie naearby wykonane w
wierzchniej warstwie konstrukcji magej ulec oderwaniu lub rozwarstwieniu w trakcie
eksploatacji obiektuSruby kotwice nie mog by¢ widoczne na zewstrz elementu i nie magbyé
dostpne do odkicenia dla oséb postronnych.

5.2.2.Montaz stolarki budowlanej

Warunki przysipienia do robot:

- przed przysipieniem do montau stolarki naley sprawdz¢ wymiary otworow

- przed przysipieniem do montal stolarki naley sprawdzé jakos¢ elementow i innych

materialtdbw pomocniczych.

Montaz stolarki drzwiowej - naley przestrzega zasad podanych w normie PN-88/B-10085
Stolarka budowlana. Okna i drzwi.

- sprawdzenie i przygotowanigdmezy do osadzeniasgieznic,

- zabezpieczenie elementow budynku amygh ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki,

- ustawienie i zakotwieniesoiezy,

- wypetnienie piank szczeliny mgdzy csciezom i gécieznica,

- usungcie zabezpieczei resztek z montau,

- osadzenie skrzydet drzwiowych
Oscieznice metalowe powinny ldyosadzone zgodnie z instrukeybudowania. Do mocowania nie
wolno wywaé zadnych materiatdw, ktdre mogtyby uszkateibudowywane wyroby. €ieznice
powinny by dostatecznie zakotwione w przegrodach budynkuwigiowinny by umieszczone
w miejscach przenoszenia ofpen przez zawiasy. Elementy metalowe wbudowane zyale
zabezpieczy przed przesunciem s¢ az do uzyskania wymaganej wytrzymgsgo nasciskanie, nie
mniej jednak ni 5MPa. Uszczelnienie przestrzeni wokdcieznicy naley dostosowa do
spodziewanej rozszerzakud elementu metalowego.
Przy osadzaniusgieznic stalowych w czasie murowariaianki naley doktadnie podeprze a po
wypionowaniu stojakéw usztywhije za pomog desek lub w inny sposéb. Ustawiongieznice
powinny by zabezpieczone przez podklinowanie il podparcie zastrzatami. Kotwyoteznic
nalezy odgia¢ do poziomego potania, tak aby umieszczone w gideie lub szczelinie mima byto
je obmurowa lub osada. Kotwy powinny by dodatkowo zabezpieczone powdakntykorozyjn.
Kotwy w oscieznicach powinny b§ tak umieszczone aby ich ogistod progu i nadpt@ nie byt
wigkszy niz 250 mm, a ich rozstaw nie przekraczat 800 mm. wistasie Gcieznicy w wysokaci
otworu naley dokon& z uwzgkdnieniem gtbokasci wpuszczenia ieznicy poniej poziomu
podtogi.
Odlegtai¢ migdzy czotemscianki dziatowej a stojakiemsoieznicy powinna wynosi co najmniej
15 mm, a wolna przestrzgpowinna by wypetniona zaprawmurarsl.
Montaz przeprowadzi zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbimbo6t budowlano-
montaowych.
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5.2.3.0kna, drzwi, wrota i elementyscienne metalowe

Przed rozpocxiem robot nalzy ocené miejsce osadzenia wyrobow, czy jest Anwosé
bezusterkowego wykonania mogta

Ustawiory stolark; nalery sprawdzé w pionie i poziomie oraz dokoégomiaru przeitnych. Po
ustawieniu drzwi naley sprawdzt sprawné¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.
Zamocowane okna, drzwi i wrota najeuszczelni pod wzgédem termicznym. Producent stolarki
I powinien dysponowawszelkim potrzebnym spgiem, kads pracownikow wykwalifikowanych
itd., niezlekdnymi do przygotowania konstrukcji w warsztaci@montowania na budowie.

Miedzy powierzchrd profili a tynkiem lub ina zewretrzna warstwy licowa nalezy pozostawd
szczelim min.5 mm, ktdg po zakaczeniu robdét wypetlia si trwale plastycza mas
uszczelniajca.

6. Kontrola jako sci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST 00.00 ,Wymagania ogélne”.

Czestotliwos¢ oraz zakres badarobot kowalskaslusarskich powinien kiyzgodny z BN-65/8841-
11 Robotyslusarskie. Wymagania i badania techniczne przyardbi

W szczegolnéci powinna by oceniane:

- zgodnd¢ wymiarow,
jakos¢ materiatow, z ktérych zostaty wykonane,
prawidtowa¢ wykonania z uwzgldnieniem szczegotow konstrukcyjnych,
prawidtowa¢ i trwatos¢ zakotwienia,
prawidtowas¢ dziatania elementow ruchomych i adzen zamykagcych,
jakos¢ powtok malarskich.

Czestotliwos¢ oraz zakres badastolarki powinien by zgodny z PN-88/B-10085 Stolarka
budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania tectme przy odbiorze.

W szczegolnéci powinna by oceniane:
- jakos¢ materiatow z ktorych stolarka zostata wykonana,
- prawidtowa¢ wykonania z uwzgldnieniem szczegétow konstrukcyjnych,
- sprawndc¢ dziatania skrzydet i elementow ruchomych oraz fijokowania okdg,
- pion i poziom zamontowanej stolarki,
- wodoszczelng przegrod.

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powi by wicksze nk 2 mm na 1 m
wysokdaci, jednak nie wgcej nz 3 mm na catej diugai elementéw écieznicy. Odchylenie
oscieznicy od ptaszczyzny pionowej nie @by wigksze nk 2 mm.

R&znice wymiaréw przeinych nie powinny b§ wigksze ni:
- 1 mm przy dtugéci przeltnej do 1 m,
- 2 mm przy dtugéci przelatnej do 2 m,
- 3 mm przy dtugéci przelytnej powyzej 2 m.

Warunki bada materiatdw blacharskich, element&usarsko-kowalskich, stolarki budowlanej
i innych materiatow powinny iwpisywane do dziennika budowy i akceptowane ptagmiera.

Wykonawca ma obowrzek prowadzi kontrok jakosci prowadzonych przez siebie robot,
niezalenie od dziata kontrolnych Irzyniera.
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7. Obmiar rob6t

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST 00.00 ,Wjana ogolne”.

Jednostka obmiarawjest:

m? - (metr kwadratowy) obrébek blacharskich do 25szarokéci, powierzchnislusarki wéwietle
oscieznic,

szt— cscieznice, obrobki blacharskie wywiewek, okna i drzwi,

m — obrébki blacharskie prefabrykowane, balustrad,

kg — elementy stalowe (blacha, ksztattowniki).

Wielkosci obmiarowe okréda sk na podstawie dokumentacji projektowej z uwggieniem zmian
zaakceptowanych przezzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot

Roboty lzda odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu i SZefjezostaty wykonane zgodnie z
Specyfikacy, Dokumentagj Projektow i poleceniami layniera.

9. Podstawa ptatndgci

Zgodnie z Dokumentagjnalery wykona zakres robdt wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.
Ptatng¢ nalezy przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgfakasci robot,

Cena jednostkowa wykonanych roboét obejmuje:

- roboty przygotowawcze

- zakup i dostarczenie materiatdw na miejsce \wlzhia,
- wykonanie montau

- monta i demonta rusztowa i zabezpiecze

- uporadkowanie stanowiska robot

- niezlzdne pomiary i badania

10. Przepisy zwjzane

10.1. Normy

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Végania i badania.

PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywatnasport.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badae@hniczne przy odbiorze

PN-B-94025+5:1996 Okucia budowlane

PN-82/B-92010 Elementy i segmentycienne metalowe. Drzwi, wrota wymiary
modularne.

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzweriinologia

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statye i projektowanie.
Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania

PN-77/B-06200 techniczne przy odbiorze.

Spawalnictwo. Zicza spawane w konstrukcjach stalowych.

PN-78/M-69011 L :
Podziat i wymagania.
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PN-82/H-97005

Ochrona przed korgZzglektrolityczne powtoki cynkowe.

PN-71/H-04651

Ochrona przed korogj Klasyfikacja i okrélenie agresywrgzi
korozyjnejsrodowisk.

PN-70/H-97050

Ochrona przed kor@zPrzygotowanie powierzchni.

10.2. Inne

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robodbwlanych Tom |

- Instrukcja producenta
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Specyfikacja techniczna
ST - 01/07

Wykonczeniescian
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1.WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji a s wymagania dotycre wykonania robot
termomodernizacyjnych budynkéw szpitala wpKie.
Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontkaktqprzy zlecaniu i realizacji Robdét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.2.Zakres robot objetych Specyfikacj

Zakres dotyczy robot wykmzeniowych obejmuje:
- wykonanie tynkoéw wewgtrznych

> tynk gipsowy gr. 1cm
- wykonanie tynkow zewgirznych

» tynk mineralny gr. 0,2mm

- wykonanie oktadzin zewitrznych:
> ptytki ceramiczne

- malowanie
1.3.Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Sa zgodne z obowkujacymi odpowiednimi
normamii ST- 00 - ,Wymagania ogélne."

1.4.0go0lne wymagania dotycgce robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz za zgoditorobot
z Dokumentag Projektowa, ST i obowazujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty
zgodnie z poleceniami Inwestora. Ogolne wymagandyadace robot podano w ST-00.00
"Wymagania ogolne".

2. Materiaty

Materiaty do wykonania rob6t oldlenych w pkt 1.3 specyfikacji natg stosowdé zgodnie
z Dokumentag Projektowa, opisem technicznym i rysunkami. Wszystkie mabgriktorych

Wykonawca uayje do wbudowania mugzodpowiada warunkom okrdonym w art. 10 Ustawy
.Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z020r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z 0 zm.)

I Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach euthnych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jad@ uzytych materiatdw dostarcz§wiadectwa potwierdzage
odpowiedni jakas¢ materiatdw.

Materiatami g:

- zaprawa klejowa
- zaprawa spoinowa
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- profile wykaiczeniowe

- beton odpowiadagy normie PN-88/B-06250 — Beton zwykty
- zaprawy tynkarskie

- zaprawa cementowa

- zaprawa cementowo-wapienna

- zaprawa do spoinowania

- tynki wewrgtrzne

- siatki

- listwy tynkarskie narmikowe,

- ptytki ceramiczne odpowiadge wymogom okrdonym w normie PN-74/B-12031
- farby fasadowe

- farby akrylowe

3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotygee stosowania spgi podano w ST-00.00 "Wymagania ogolne”. Do
wykonania robét wykfczeniowych budynkoéw natg uzy¢ nastpujacego spratu:

- mieszarka do zapraw

- agregaty tynkarskie

- pomaocniczy spkg tynkarski - rusztowania stojakowe, naizia tynkarskie itp.
- stojaki i elementy rozporowe,

- wiertnice, wiertarki i mfoty udarowe,

- zagszczarki mechaniczne z prowadzeniegznym.

4. Transport

Ogolne wymagania dotygeze stosowania spgs podano w ST-00.00 "Wymagania ogolne. Do
transportu materiatow natge uzy¢ samochodow skrzyniowych.

Transport mieszanki betonowej na budowie powinien powodowa jej segregacji, zmian
konsystencji i skladu. Mieszanka betonowa musi¢ byransportowana mieszalnikami
samochodowymi, a czas transportu niezenby¢ dtuzszy niz: 60 min — przy tem. +15 C, 40 min —
przy tem. + 20 C, 25 min — przy tem. do 30 C.

Srodki transportu materiatéw budowlanych powinnyestieczéa przed materiaty przed wptywami
atmosferycznymi.

5. Wykonanie robot
5.1.Wymagania ogélne.

Ogolne wymagania dotyaze wykonania robét podano w ST-0 "Wymagania ogolne”
5.1.1.Tynki wewnetrzne i zewnrgtrzne gtadkie i dekoracyjne

Przed przygpieniem do wykonywania roboét tynkarskich powinny ¢byakaczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalaeyodtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone d&ieznice drzwiowe i okienne oraz wbudowaneagizenia.

Podczas wykonywania tynkow nayezachowa nastpujace warunki:

- prace wykonywaw temperaturze nie #8zej ng +5 C i pod warunkiemze w cagu doby nie
nastpi spadek porej 0 C,

- przed rozpoeziem tynkowania naley przygotowa podiaze w zalenosci od rodzaju podiza,
odstongte czsci metalowe osadzone lub przechackz przez tynki winny by zabezpieczone
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przed korodujcym dziataniem gipsu,

- bezpérednio przed tynkowaniem podi® naley oczyci¢ z kurzu szczotkami oraz usin
plamy z rdzy i substancji tlustych,
warstwe wierzchng nanost na obrzutce z zaprawy cementowej,

- na daych powierzchniaclcian stosowaprofile dystansowe do utrzymania jednolicie rownej
powierzchni,

- naraa wykaiczy¢ profilami perforowanymi -podtynkowymi,

- faktura tynku powinna odpowiaddokumentacji,

- po 28 dniach sprawdzprzyczepné tynku.

5.1.2. Okfadziny poziome, pionowe wewgirzne i zewnrgtrzne z ptytek

Podczas wykonywania oktadzin ngleachowa nastpujace warunki:
- do wykonywania nmma przysipi¢ po zakaczeniu robo6t tynkarskich,
- przed rozpoexiem prac naley dokon& odbioru podiéa — naley sprawdzi: noSnosé,
stabiln@¢, czystaé, rownaé, nie nasikliwosc.
przy wykonywaniu oktadzin z ptytek najeprzestrzegazasad podanych w normie PN-75/B-
10121 "Oktadziny z ptytek ceramicznych. Wymaganieadania przy odbiorze
- podiae pod ptytki powinno b§ nosne a wytrzymaté& na odrywanie powinna Byzgodna
z PN/B — 10107 lub DIN 18 156 nie mniejsza @j5 Mpa.
Wykonanie oktadzin z ptytek obejmuije:
- sprawdzenie podky,
- utozenie ptytek na klej,
- spoinowanie ptytek,
- oczyszczenie piytek,
Przed przysipieniem do okladzin powierzchnician naley sprawdzt jakos¢ podiaza
zarobwno pod wzgdem wytrzymatéciowym jak i geometrii.
Dla podtay w pomieszczeniach mokrych najesprawdzt jakos¢ wykonania izolacji.
Nalezy sprawdzt usytuowanie i poziomy osadzenia elementéw armaturprojenia.
Plytki nalezy rozmieszczatak, aby docinki ptytek przy krasiziach (kacachscian) miaty wymiar
wigkszy niz potowa ptytki.
Spoiny podziatéwsciennych powinny b skomponowane w jednej linii lub w rownych ogsdch
ze spoinami podtogowymi.
Okfadziny ceramiczne w pomieszczeniach mokrych détana wodoodpornej zaprawie klejowe;.
warstwa kleju pod ptytki nie ni@ zawiera pustych miejsc.
Na krawedziach zewntrznych oraz przy zak@zeniach okladziny stosowaprofile narane
I wykonczeniowe. Profil powinien [y dobrany do grubimi ptytki tak, aby licowat z ptytk
w obu kierunkach. W nazaikach stosowaelementyscienne systemowe.
Spoiny na stykéciana —$ciana oraz styki z elementami uzbrojenia spoiroiuga silikonowa.

5.1.3. Malowanie

Przed przygpieniem do wykonywania robot malarskich powinny ¢ byakaczone
zamurowane przebicia i bruzdy, osadzorigieanice drzwiowe i okienne oraz wbudowane
urzadzenia.

Przed przysipieniem do robét malarskich nale zabezpieczy folia powierzchnie natane na
zabrudzenia. Roboty malarskie powinny¢hyykonywane po wyscheagiu tynkow. Powierzchnie
tynkéw powinny by odpowiednio przygotowane, a wszelkie ubytki powilny¢ wyreperowane.

Powierzchnie podtey przewidzianych do malowania powinnydgpwne, czyste i suche. Przed
malowaniem podize naley zagruntowa odpowiednio do zastosowanej farby. Pierwsze
malowanie mena wykon& po catkowitym zakaczeniu rob6t poprzedzgyjych, malowanie drugie
po wyschngciu pierwszej warstwy tj. po ok. 2 godzinach. Pramalarskie powinny hy
prowadzone gdy temperatura otoczenia jest m&zaink 5 C i nie weksza nz 30 C.
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6. Kontrola jako $ci robot

Ogolne zasady dotygee kontroli jakdci robdt podano w ST-00.00 ,Wymagania ogolne”.
Kontroli nalezy dokon& poprzez poréwnanie wykonanych robét z Dokumentdtjojektova
i warunkami okrélonymi w art. 10 Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnidipta 1994 r. (t.j. z 2003 r.
Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z pd. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyaoh
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jad@ uzytych materiatbw dostarcz§wiadectwa potwierdzage
odpowiedni jakas¢ materiatow.

Zasady kontroli jakéci wykonania oktadzin z ptytek ceramicznych akaenorma PN-75/B-10 121

Okfadziny z ptytekéciennych ceramicznych. Wymagania i badani przy odiei.

Czestotliwos¢ oraz zakres badaobdt malarskich powinien Bygodny z normp PN-69/B — 10280.

Roboty malarskie budowlane.

Czestotliwos¢ oraz zakres badaobdét tynkarskich powinien Byzgodny z PN — 65/B-10101

Roboty tynkowe — tynki szlachetne — wymagania idvea przy odbiorze oraz PN — 70/B — 10100

Roboty tynkowe — tynki zwykte.

Nalezy przeprowadzi nastpujace badania:

- przygotowanie podi@a pod tynki,

- zwigzanie tynku z podiem,

- grubg¢ tynku,

- krawedzie przedjcia ptaszczyzn tynku,

- odchylenia od pionu powierzchni ptaskich iwedzi zewrgtrznych tynku

- zabezpieczenie stykOw z powierzchniami inaeggjonczonymi

- przygotowanie podi@ pod oktadziny

- pohkczenie oktadziny z podiem,

- jednolitg¢ barwy i wzoru oktadziny na catej powierzchni

- dopasowanie oktadziny w naexh i miejscach styku z innymi elementami,

- jednolité¢ barwy powtok malarskich

- przyczepné do podiga powlok malarskich i odpor&d na wycieranie, zmywanie
| zarysowanie.

7. Obmiar robo6t
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00.00 ,Wjana ogolne”.

Jednostka obmiarawest:

W przypadku konieczrigi wykonania dodatkowego obmiaru robét jednostkabmiaru g:

m? - tynkuscian i sufitéw kat, 11l na podstawie pomiaru z ngtu

m? - posadzki z plytek grysowych, wyktadzin dywanowyz PCW na podstawie pomiaru z natury
m? - wyktadziny z glazungcian na podstawie pomiaru z natury,

m? - malowanigcian i sufitéw farla emulsyjrm, na podstawie pomiaru z natury

8. Odbidr robot

Roboty keda odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu i STefezostaty wykonane zgodnie ze
Specyfikacy, Dokumentagj Projektows i poleceniami layniera.

Roboty uznaj sic za zgodne z dokumentacjezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywne
wyniki.

Sprawdzeniu podlega:
- zgodnd¢ z dokumentagjtechniczi
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- rodzaj zastosowanych materiatow
- prawidtowa¢ wykonania tynkow, powtok malarskich, oktadzin ytpk
- jakos¢ i wyglad

9. Podstawa ptatnéci

Zgodnie z Dokumentagjnalezy wykona zakres robot wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.
Ptatng¢ nalezy przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgakasci robot,

Cena jednostkowa wykonanych robét obejmuije:

- roboty przygotowawcze

- zakup materiatéw,

- transport materiatdw na miejsce wbudowania,
- monta i demonta rusztowa,

- wykonanie robét

- uporadkowanie stanowiska robot

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane

Pn-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zagsadowlanych.

PN-81/M-47540.00 Agregaty tynkarskie. Podziat ieslania

PN-81/M-47540.01 Agregaty tynkarskie. Ogolne wynraga badania

PN-70/B-10 100 Robpty tynkowe — tynki zwykite — wymagania i badapiay
odbiorze.

PN-B-10 109:1998 Tynki i zaprawy budowlane — sucheszanki tynkarskie.

PN-B-30042:1997 S_p0|wa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarskilgj k
gipsowy.

Pn-85/B-04500 Zaprawy ,b.udowlane. Badania cech fizycznych| i
wytrzymatagciowych.

PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. wymagab&adania.

PN-75/B-10121 Ok’rad;iny z p+yte_kéciennych ceramicznych. wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-EN 159 Plytki ceramiczn&ienne
PN/B — 10 107 Badania wytrzymat na odrywanie
Roboty malarskie budowlane farbami i emaliami |na

PN-69/B-10285 spoiwach bezwodnych

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane wodorozaiealnymi farbami

emulsyjnymi
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagatiadania
PN-72/M-47185 Agregaty malarskie. Ogolne wymagahiadania.

10.2. Inne

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budanyich Tom |
Instrukcja producenta
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Specyfikacja techniczna
ST -01/08
Roboty i obrébki blacharskie
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1. WSTEP

1.1.  Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wymagania dotycce wykonania
i odbioru robo6t zwqzanych z robotami i obrébkami blacharskimi.

1.2.  Zakres robot obgtych ST
Roboty blacharskie — oblachowania wdaeniowe elewacji, elementéw obrébek blacharskich
budynku oraz elementéw odwodnienia.

2. MATERIALY

2.1.  Ogolne wymagania dotyare materiatow
Ogdélne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padan
w ST - 00 , Wymagania ogolne ,, pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

- blacha stalowa powlekana,

- taczniki i uchwyty w ilcci przewidzianej systemem,

- wkrety do drewna, gwidzie —ocynkowane w niezbnej ilosci,
- pasy usztywniace z blachy stalowej powlekanej.

3. SPRET

3.1. Ogolne wymagania dotyazre sprztu
Ogolne wymagania dotyaze sprztu podano w ST — 00 ,, Wymagania ogolne ” pkt 3.

3.2. Sprzt do wykonywania

- pomocniczy sprg — rusztowania, na¢dzia podstawowe,
- Wyciag.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotygzre transportu

Warunki ogélne spktu podano w ST — 00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.
Transport i przechowywanie wg wymaggolnych ST i instrukcji producenta.

- unika® rzucania (zrzucania) wyrobow,

- przesuwania, @pniccia zwlaszcza po szorstkich, nieréwnych, zaniecza@aych
podtazach,

- arkusze musg by¢ sktadowane na suchej, ptaskiej, gtadkiej i czyspgwierzchni
W pozycji poziomej,

- wszystkie wyroby musz byt tadowane, roztadowywane, transportowane
I magazynowane w warunkach uniettiwiajacych kontakt z wilgoa,

- wyroby musa by¢ magazynowane w pomieszczeniach wentylowanych na
drewnianych czystych paletach unieiiwiajacych deformagj,

- W pomieszczeniach magazynowych nie zmodochodazi do gwaltownych zmian
temperatury
powodupcych skraplanie gipary wodnej na wyrobach,

- blacha powinna kiysktadowana w zadaszonych i wentylowanych magazynacpaletach
drewnianych.
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Nieprzestrzeganie powszych zasad i zaletenoze spowodowé&

- czesciowa lub catkowit, deformacg wyrobow,

- powstanie rys i ¢knie¢c. W przypadku gibokich rys mog powsta& pekniecia podczas
formowania, gicia i montau elementdw. W/w ¢knigcia mog@ réwniez Sig pojawi
w pézniejszym czasie w wyniku rozszerzania sikurczenia metalu zwzanego ze zmianami
temperatury.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST — 00 jafyania ogodlne ” pkt 5.

5.2. Wykonywanie czynnfci podstawowych :
- sprawdzenie prawidtowéai i kompletndci wykonania konstrukcji drewnianej,
- profilowanie elementéw z blachy
- wykonanie i montakonstrukcji i paséw usztywnigych z blachy powlekanej,
- monta obrébek: attyk, daszkéw, otworéw, okien, qgudeh z innymi elementami
budowlanymi.

5.3. Zasady wykonywania robot

- okiladzina z blachy w pasach szer. 430 menrwojuszer. 500 mm,

- odcinki blach nie dizsze ni 400 cm,

- podiaze — drewno iglaste o wspotczynniku P4#5-7, impregnacja drewna wagdznie
srodkiem nie powoduagcym korozji blachy tj. klasy ryzyka korozji dla lolay 2 wg normy
EN 335 i EN 351 — np. Imprex Budowlany INCO.

- podiaze do mocowania podkonstrukcji powinno¢bgdwne bez wystagych fragmentow
zaprawy i rakow na powierzchni betonowej.

- laczenie elementéw blach metpda nbek stojcy podwdjnie, pojedynczo zaginany lub
lezacy, w zalenaosci od rodzaju oktadziny. Pgd¢zenia kolejnych poziomych paséw blachy
na elewacji na pojedyngagrafle,

- pasy blachy na elewacji powinnydwstkpnie wygkte do promienia krzywizny elewacji,

- rabek hczenia blach mma zaginé recznie lub maszynowo, powinien zapewndylatacg
5 mm pom¢dzy poszczegolinymi arkuszami blachy,

- blacha w trakcie monta powinna posiadatemperatuy okoto 10 C (minimalnie 4 ° C).
Blache mocowa za pomog klipsow statych i przesuwnych,

- przy zabrudzeniu i zaplamieniu blachy riglstosowa preparaty czyszaze,

- nalezy zapewnt wentylowanie konstrukcji elewaciji i pokrycia daeego,

- monta rynien i rur spustowych nailg wykona na uchwytach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakgci rob6t

Ogolne zasady kontroli jaiod robét podano w ST — 00 ,, Wymagania ogoélne ” fkiraz
wg instrukcji producenta.

6.2. Metoda i zakres kontroli :
W trakcie odbioru rob6t natg sprawdzt:
- tolerangjwymiaréw — dopuszczaesD,5 mm.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano Wb8TWymagania ogolne” pkt 7.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST - 00 ,Wyanday ogbine” pkt 8.

Odbioru roboét natg dokon& zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbio
Robot Budowlano — Montawych. Sprawdzenie jakoi wykonanych rob6t obejmuje ocgn
prawidtowasci potazenia robot w planie i przekroju,
prawidtowaci wykonania paiczen,
niezlezdne decyzje o dopuszczeniu materiatow adea do stosowania w budownictwie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotygze ptatnaci

Ogodlne zasady dotygee podstawy ptatrioi podano w ST-00 ,Wymagania ogolne” gkt

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nalezy stosowa przepisy zgodnie z wymaganiami ogolnymi ST.
Warunki techniczne wykonania i odbioob6t budowlano-montawych — Arkady 1989 r.
PN - 61/B - 10245 — Roboty blacharskie buldme z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej
Wymagateahniczne i badania techniczne przy odbiorze
PN - 84/H - 92126 - Blachy stalowe profikove ocynkowane oraz ocynkowane i powlekane
PN - 81/H - 92900 - Cynk. Blachy
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Specyfikacja techniczna
ST - 01/09

|zolacja termiczna i elewacja
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wymagania dotycre wykonania
i odbioru rob6t zwizanych z izolagj termiczry $cian i stropodachu.

1.2.  Zakres robét obgtych ST
- ocieplenie obwodowsécian fundamentowych,
- wykonanie izolacji termicznych i akustycznych pagtma stropie i gruncie,
- ociepleniemécian styropianem samogasym EPS70 (dawniej FS 15) metddkka mokra.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatdw
Ogolne wymagania dotyaze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanST -
00 , Wymagania ogolne ,, pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

- styropian EPS 70 - gruba zwykle 14,0 cm,
do ocieplania cokotow styropian grudoo8,0 cm

- klej z siatky wtdkna szklanego systemu

- plytki oktadzinowe,

- styropian samogagay o wymiarach ptyt nie wkszych 600x1200 +/- 3 % mm mocowany
do podiaa za pomog masy klejowo-szpachlowej oraz za pomé&otkowania,

- masa klejowo-szpachlowa systemowa,

- tkanina z widkna szklanego powinna odpowiadgmaganiom PN-92/P-85010,

- taczniki mechaniczne odpowiadag wymogomnkwiadectw lub aprobat technicznych ITB,

- perforowane kowniki aluminiowe o wymiarach 25x25 mm do wzmacréa naray
pionowych,

- listwy startowe,

2.3. Inne wymagania
Materiaty termoizolacyjne powinny dysktadowane starannie na suchym podkfadzie,
w pomieszczeniach krytych i zamktjch. Na stanowisku roboczym odkrytym, materiaty te
naley uktad& na podktadach z desek lub ptyt betonowych i prywia szczelnie brezentem
lub folia.
Magazynowanie klejow i zapraw wg, instrukcji prodota.

3. SPRZET

3.2.  Ogolne wymagania dotyaze sprztu
Ogolne wymagania dotyaee sprztu podano w ST — 00 ,, Wymagania ogolne ,, pkt 3.

3.2. Sprzt do wykonywania izolaciji
Do wykonania natg stosowa nastpujacy sprzt :
- pity do ckcia, wiertarki,
- miotki,
- mieszarki
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4. TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyege transportu
Ogolne wymagania dotyaee transportu podano w ST —00 ,, Wymagania ogOlpkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST — 00 jiyania ogolne ” pkt 5

5.2. Wykonywanie czynnfci podstawowych :
- przygotowanie i odebranie wykopu,
- ulozenie ptyt izolaciji,
- ulozenie membrany przeciwwilgociowej,
- zasypanie wykopu,
- sprawdzenie i przygotowanie poéio
- przygotowanie podiea — préby przyczeproi,
- przygotowanie zaprawy lub masy kiegj,
- mocowanie listwy startowej,
- mocowanie styropianu klejem i mechanicznie,
- szpachlowanie otworéw mocowania mechanicznego,
- wypetnianie szczelin mdzy ptytami i szlifowanie piyt,
- o0sadzanie listew narnikowych,
- naklejanie siatki z wtdkna szklanego,
- pokrywanie siatki masklejowa,
- silikonowanie stykéw z parapetami i tarasem,
- nalazenie tynku szlachetnego,
- zacieranie.

5.3. Zasady wykonywania robot:

5.3.1. Ocieplenie obwodowécian fundamentowych ptytami termoizolacyjnymi.

Warstwa izolacyjna powinnadgiagta i mie stah grubaé.
Piyty izolacyjne powinny b uktadane na styk. Przy uktadaniu kilku warstw pigtezry uktad& je
mijankowo tak, aby przeswuie stykow w kolejnych warstwach wzgem siebie wynosito co
najmniej 3 cm.
Piyty przeznaczone do jednej warstwy powinnydjpesinakove grubac.
Przed zasypaniem gruntem zabezpiéazgrstwe izolacji membraa przeciwwilgociov.

5.3.2. Izolacje termiczne podiy powinny by wykonywane w temperaturze dodatniej.

Warstwy ocieplage powinny by wbudowane w taki sposéb, aby nie ulegaty zawilgace
w czasie dytkowania budynku parwodm ani wilgocik pochodzca z innychzrodet.

Warstwa izolacyjna powinna bgiagta i mie stah grubac¢, ptyty izolacyjne powinny by
uktadane na styk. Przy ukiladaniu kilku warstw phalezy uktad& je mijankowo tak, aby
przesungcie stykow w kolejnych warstwach wzgem siebie wynosito co najmniej 3 cm.

Piyty przeznaczone do jednej warstwy ipoy miet jednakowvy grubgeé.

Ochroa warstwy izolacji termicznej lub przecivickowej przed zawilgoceniem wad
zarobows uzyskuje si stosugc warstwe ochronm z folii polietylenowej gr. 0,2 mm z zaktadami
min. 20 cm. Powierzchnia podi@ lub podktadu pod izolagj termiczra z materiatdw
termoizolacyjnych powinna lByréwna i czysta.
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5.3.3. Kolejnaos¢ wykonywania robot przy ocieplaniu i wyprawianiu tody lekka:

Przed przysgpieniem do ocieplanidciany naley dokitadnie sprawdzijej powierzchng,
w razie potrzeby wyrowrtaubytki, doktadnie oczci¢ oraz wykona prébne przyklejenie probek
styropianu w ranych miejscach 8-10 prébek styropianu o wymiara@klD cm. Po 4-7 dniach
nalezy wykona proke recznego odrywania przyklejonego styropianu. Wytrzipéa podiaza i
przyczepné kleju s wystarczajce, jezeli styropian ulegnie rozerwaniu.zé#i prébki styropianu
oderwg si¢ od powierzchngciany wraz z warstwmasy klejcej, oznacza toie podiae nie zostato
prawidtowo przygotowane.

W przypadku mocowania mechanicznego zaleea sgirawdzenie na 4-6 probkach sity
wyrywajacej lczniki z podiga przygotowanego do ocieplenia wg zasad déngch
w $wiadectwach ITB.

Zaprawy lub masy klege naley przygotowa zgodnie z informagj poda w $wiadectwach
dopuszczajcych je do stosowania. Zaprawy zarabia wobdy w ilosci podane] wswiadectwie,
a nasgpnie naley pomierzy konsystengj, ktdra powinna wynogéil0+/-1 cm stéka opadowego.
J&ili do klejenia ma b§ stosowana masa kieg, to jej przygotowanie polega tylko na doktadnym
wymieszaniu i pomierzeniu konsystenciji.

Konsystencja masy klgej powinna wynosi
- 10 cm staka opadowego, gdy masa jest przeznaczona do pjagidestyropianu
- 11 cm staka opadowego, gdy masa jest przeznaczona do pjayiddkaniny szklanej

Masa powinna byzuzyta w chgu 1godziny, po ditszym czasie nie nadajeslo przyklejania
styropianu.

Mas: klejaca nalezy naktad& na ptycie styropianowej na obizaeh pasmami o szerod@ 3-4
cm, a na pozostatej powierzchni plackamgrednicy okoto 8 cm. Pasma najenakiadé na
obwodzie ptyty w odlegkxi okoto 3 cm od krawdzi tak, aby przy przyklejaniu nie wyciskat& si
poza krawdzie styropianu.

Nasrodkowej czsci ptyty styropianowej naley natazy¢ 10-12 plackow, gdy ptyta ma wymiar
500x1000 mm. Na ptytach o innych wymiarachzme natay¢ inna ilos¢ plackéw, ale naley
przestrzegazasady, aby placki pokrywaty nie mniegdi0% powierzchni piyty.

Po nataeniu masy klejcej ptyk nalezy bezzwiocznie przytoy¢ dosciany , dosuaé do piyt juz
przyklejonych i docisq przez uderzenie pagldrewniam az do uzyskania rownej ptaszczyzny
z sasiednimi ptytami, co sprawdzacgsprzez przytéenie faty drewnianej. Zeli masa klejca
wycisnie sk poza obrys piyty, trzeba psuré. Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych pty
styropianowych po raz drugi ani poruszenie ptyuptywie kilku minut.

Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzchician przysipi¢c do przyklejania piyt
styropianowych. Piyty nahky przykleja&@ w ukladzie poziomym diszych krawdzi
z zachowaniem mijankowego uktadu spoin.

Przyklejanie ptyt styropianowych nalerozpoczyna od dotusciany budynku i posuwasie do
gory. Piyty styropianowe natg przykleja&@ przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura
powietrza nie jest mniejszanb C. Plyt styropianowych nie moa stosowa do ocieplaniacian
bezpdrednio po wyprodukowaniu, lecz dopiero po okresgzosmowania wynogzym okoto
8 tygodni. Powierzchnia przyklejonych ptyt styrapavych powinna by wyréwnana, a szpary
wigksze nk 2 mm zapetnione paskami styropianu.

Cah powierzchng styropianu natey doktadnie wyrowné przez przetarcie papierefniernym
natazonym na pag tynkarsk. Czynndci te m@na wykonywé nie wczéniej niz po 3 dniach od
czasu przyklejania ptyt. Niedopuszczalne jest p@mienie styropianu bez ostony przez czas
diuzszy ni 2 tygodnie.

Po wyrownaniu powierzchni piyt nalezaszpachlowagtowki tacznikow mechanicznych
mas klejaca.

Do dodatkowego mocowania styropianu doiany naley stosowa taczniki rozpezne
Z nackciami bocznymi i otworem wewgtrznym, w ktory po osadzenigdznika wciska i trzpieh
rozporowy. Po wbiciu trzpienia miotkiem ngstije zaklinowaniegcznika wscianie.
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Dluga¢ tacznika powinna b taka, aby co najmniej 6 cm bylo osadzondomnie. Gtowki
tacznikdw nie mog wystaw@& poza ptaszczyznstyropianu, lecz powinny Byz nia dokfadnie
zlicowane. W tym celu w styropianie najewycia¢ gniazdo na gtowk tacznika o gtbokadsci
ok. 4mm i hcznik osadz tak, aby gtdwka i trzpie rozporowy byly catkowicie schowane
w zagtbieniu. (Uwaga: we fragmentach wymagajch okladania ptytkami elewacyjnynzcizniki
naleey mocowd po utazeniu warstwy zbrajcej z siatl).

Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropiamezna rozpocz¢ nie wczéniej niz po 3 dniach
od chwili przyklejenia styropianu, przy bezdeszcepwogodzie i temperaturze powietrza nie
nizszej ni 5° C i nie wyszej ni 20° C. Jeeli jest zapowiadany spadek temperatury peni
0° C w przecigu 24 h, to nie naly przykleja tkaniny zbrogcej, nawet jeeli temperatura podczas
pracy jest wysza n 5° C.

Mag klejaca nalezy nanost na powierzchri ptyt styropianowych aigta warstwy o grubgci
okoto 3 mm, rozpoczynag od gorysciany pasami pionowymi o szerako tkaniny zbrogcej. Po
natazeniu masy klejcej naley natychmiast wciskaw niag tkanire szklam za pomog packi
stalowej. Tkanina szklana powinna ¢bynapkta i catkowicie wdnigta w masg Kklejaca.
Niedopuszczalne jest przyklejania tkaniny zieej w taki sposébze naktada sija na styropian
nie pokryty mas klejaca, ktdn nastpnie nanosi i jednorazowo na tkangn Sgsiednie pasy
tkaniny powinny by nanoszone na zakfad nie mniejszyg B0 mm w pionie i poziomie.
W czsci parterowej i cgsci cokotowej ocieplanychician naley zastosowa dwie warstwy
tkaniny. Naraniki otworéw okiennych i drzwiowych powinny Bywzmocnione przez naklejenie
bezpdrednio na styropianie kawatkéw tkaniny o wymiar&®x35 cm. Tkanina przyklejona na
jednej scianie nie mee by ucigta na krawdzi naranika, lecz nalgy ja wywinaé na sciarg
sasiedni pasem o szerokoi okoto 15 cm. W taki sam sposob nglevywinaé tkanire na gcieza
okienne i drzwiowe.

Grubac¢ warstwy kleacej przy pojedynczej tkaninie powinna wynogie mniej nk 3 mm i nie
wigcej niz 5mm.

Wyprawy tynkarskie: stosowazaprawy tynkarskie lub masy tynkarskie dopuszczdoe
stosowania aprobatami technicznymi ITB.

W celu zwgkszenia odporn@i warstwy ociepleniowej na uszkodzenia mechaniczalkezy
stosowé perforowane &owniki aluminiowe o wymiarach 25x25 mm do wzmacrnéanaray
pionowych przy éciezach okiennych, oraz drzwiach wejpwych zewrtrznych.

Wyprawy tynkarskie nmma naktadé nie wczeéniej niz po 3 dniach od wykonania warstwy
zbrojonej tkanin szklar. Prace te nakly prowadzé w temperaturze nie #8zej nz 5 C i nie
wyzszej ng 25 C, zwlaszcza §& elewacje § nastonecznione. Niedopuszczalne jest wykonywanie
wypraw elewacyjnych w czasie opaddéw atmosferycznysiinego wiatru oraz §i jest
zapowiadany spadek temperatury pepD C w cagu 24 h.

Do ocieplania s&iezy okiennych i drzwiowych nahy stosowa ptyty styropianowe o0 gruldoi
nie mniejszej i 3 cm. Podokienniki na bokach powinnycbyywini¢te na écieza pionowe pod
styropian, ktory w tym miejscu powinien bpodckty, a wyprawa wraz z tkanirebropca powinna
dochodzt do ptaszczyzny bocznej podokiennika. Styki podokikdw z dcieznica nalery
uszczelnt kitem elastycznym np. silikonowym.

Jeeli sciana parteru jest w jednej ptaszeaie z cokotem dolne zakozenie ocieplenia natg
wykona przez zamocowanie listwy startowej z blachy aluowej lub stalowej ocynkowanej
a nasgpnie przyklejenia styropianu i dwéch warstw tkaniriyropcej, w tym warstwa pierwsza
powinna by z tkaniny szklanej pancernej, kidprzykleja s¢ bez zakladow naasiednie arkusze, a
tylko na styk.

Ocieplanigcian w miejscach szczegoélnych wykonywagodnie z instrukejITB 334/2002.

5.3.4. Przed przyapieniem do nakladania tynku naje zaszlifow& wszystkie nierownei

papierenkciernym, poniewaodwzorowua Sie na warstwie tynku, ktéra ma grugd?-3 mm.
Wykonanie szlachetnej wyprawy tynkarskiej, ktoragpaabezpieczeniem waénéej utozonych

warstw, spetnia rel czynnika ksztattucego wyghd elewacji obiektu. Przygotowanie wyprawy
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polega na dokladnym wymieszaniu gotowej mieszanki w efekcie powinno uzyskasic
mieszank o potptynnej konsystencji. Po wymieszaniu ngleodczekd jeszcze okoto 5 min.
Przygotowan mieszank nachga s¢ na powierzchri sciany pag metalow gtadka. Tynk nanosi
sig poziomymi pasami o szerad® okoto 70 cm. Czynni@i nachgania wyprawy nasciarg
odpowiada bardziej szpachlowaniu tiadycyjnemu tynkowaniu.

Po naaignicciu wyprawy na fragmengciany naley zdja¢ nadmiar tynku. Nadmiesnilosé
wyprawy zdejmuje siw nastpujacy sposob : pacprowadzi s po scianie pod takim &em, aby
na powierzchngciany zostata warstwa tynku o gréloziarna fakturujcego. Po kadym zdgciu
nadmiaru zaprawy do napnej czynnéci naley uzywa¢ czystej pacy. Ponadto na mekeszcze
krawedz tynku naley naklad& nastpna porck zaprawy, pozwala to na prawidiowe i estetyczne
wykonanie paiczenia dwochgsiednich potaci tynku.

Po nateeniu naley przyshpi¢ do zagtadzania tynku paglastikows do uzyskaniazadanej
faktury.

Przed rozpogziem ktadzenia tynku natg rozplanowa przerwy technologiczne, tak aby méc
je ukrywa w detalach architektonicznychz@i nie ma takich mdiwosci wowczassciane musi
tynkowat tylu robotnikéw, aby przerw technologicznych nigdow ogole.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.  Ogolne zasady kontroli jako $ci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST — 00 ,, Wymagania ogolne ” fkiraz
wg instrukcji producenta.

6.2. Metoda i zakres kontroli :

Kontrola przygotowanej warstwy ocieptagj powinna obejmowa:

- sprawdzenie czy jako i rodzaj materiatbwsgzgodne z projektem,

- sprawdzenie czy grubé warstwy ocieplajcej jest wystarczaga do uzyskania wymaganej
wartasci wspétczynnika K,

- sprawdzenie czy materiat izolacyjny nie ulegt zgedeniu,

- sprawdzenie a@gtosci warstwy izolacyjnej, prawidtowdei utozenia i przylegania do
podiaza,

- sprawdzenie czy styropian nie styka gi materiatami zawierggymi w swym skiadzie
rozpuszczalniki lub substancje oleiste,

- sprawdzenie jednorodéd, konsystencji i prawidiowdazi wymieszania wyprawy
tynkarskiej.

Kazda partia materialu powinna bydostarczana na budewz atestem wydanym przez
uprawnion, jednostk. Struktura styropianu zwarta, niedopuszczaineiso zwigzane granulki.

W aprobacie technicznej i w certyfikacie agabnym do partii zapraw i mas tynkarskich
powinien by podany czas przydatém do jej wycia.

Wymagania dla styropianu powinnylmgodne z PN — B - 20130.

Wykonawca powinien obejizecak parte dostarczonego materiatlu i w razie negatywnych
spostrzeen powinien zleai badanie losowo pobranych probek. Dotyczy to przedeystkim
sprawdzenia czy styropian jest samogagnoraz czy wykazuje wymaganwvytrzymata¢é na
rozrywanie s prostopadi do powierzchni.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w8 TwWymagania ogolne” pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-00 ,Wyméagagolne” pkt 8.

Przy odbiorze naly zwrOock uwag na to, czy wyprawa tynkarska zostata naniesiona
w jednobarwnej i jednakowej fakturze zemmznej. Czsci $cian pokryte w rénym czasie nie
powinny wykazywa zadnych ré@nic, co mana osiagna¢ nanoszc zapraw na wydzielone c&ci
scian bez dhaszych przerw.

Obrobki blacharskie powinny wystagvaoza lico ocieplonejciany co najmniej 40 mm.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyece ptatnaci

Ogodlne zasady dotygee podstawy ptatrsgi podano w ST-00 ,Wymagania ogolne” gkt

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Naley stosowa przepisy zgodnie z wymaganiami ogolnymi ST.
Wymagania nie uregulowane poiggym opisem obowkuja wg:

PN -91/B - 02020 — Ochrona cieplna bukaym Wymagania i obliczenia.
PN - 92/P - 85010 — Tkaniny szklane.

PN -B - 20130 — Piyty styropianowsS(E FS)

BN - 83/5028 - 13 — Gwdzie budowlane. Gwalzie papowe.

Instrukcja ITB 334/2002 — Ocieplenieian zewgrtrznych budynkéw metedekka mokr.

Instrukcja ITB 334/96 — Ocieplenieian zewrtrznych budynkéw metedekka mokr.

Swiadectwa ITB nr 916/92, 931/93, 932/93, 953/934/98, 955/93, 956/93 -adzniki do
mocowania ptyt teraaacyjnych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budawd —montaowych . Arkady 1989
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Spis dziatow przedmiarow robot

Roboty ogo6lnobudowlane

Nr [Nr ST KOD CPV Opis robot
ST -01/01
ST -01/02
1 ST -01/03 1222%5060 4 ROBOTY BUDOWLANE STANU SUROWEGO
ST -01/04 45421100-5 ZAMKNIETEGO
ST —01/05
ST —-01/06
ST —01/07 |45421100-5
2 |ST-01/08 |45410000-4 |ROBOTY BUDOWLANE WYKONCZENIOWE
ST - 01/09 |45442100-8
45315600-4 :
3 |- 45333000-0 INSTALACJA ELEKTRYCZNA, GRZEWCZA, PPQ@

Przedmiary robo6t w oddzielnym opracowaniu.
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