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Ostrow WIkp. Marzec 2010

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane
(jednolity tekst Dz.U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118)
oswiadczamy, zZe projekt budowlany wykonawczy:

Dobudowa ewakuacyjnej klatki schodowej do istniejacego budunku
Centrum Ksztalcenia Ustawicznego w Kaliszu

dla Miasta Kalisz - siedziba Urzedu Miasta Kalisza: 62-800 Kalisz ul. GI6wny Rynek 20

zostal sporzadzony zgodnie z aktualnymi przepisami, normami i zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant: mgr inz. arch Wojciech Gubala

Projektant: mgr inz. Andrzej Cempel
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EKSPERTYZA TECHNICZNA

do zadania
Dobudowa ewakuacyjnej klatki schodowej do istniejacego budynku
Centrum Ksztalcenia Ustawicznego w Kaliszu

Zalaczono zdjecie ilustrujace stan budynku

Istniejacy budynek znajduje si¢ w stanie technicznym dobrym, brak $§ladéw
zawilgocenia, zamakanie od rynien stosunkowo nieznaczne.

Calos¢ obiektu kwalifikuje si¢ do dobudowy ewakuacyjnej klatki schodowej
— stan konstrukcji jest dobry — nie ma sladow uszkodzen $cian - rys,
ubytkow itd.

Tynki zewngtrzne Scian — z lokalnymi ubytkami, malowanie wyblakle,
widoczne §lady wymiany okien — koniecznie do renowacji 1 ocieplenia.



Miasto Kalisz
Dobudowa ewakuacyjnej klatki schodowej do istniejacego budynku

Centrum Ksztalcenia Ustawicznego w Kaliszu
Kalisz ul. Przemystowa nr dz. 68/1, 68/2, 69/1, 69/2, 118/1 obreb 044

OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu
dla obiektu:
Dobudowa ewakuacyjnej klatki schodowej do istniejacego budynku
Centrum Ksztalcenia Ustawicznego w Kaliszu

Inwestor: Miasto Kalisz
Siedziba Urzedu: 62-800 Kalisz ul. GI6wny Rynek 20

Adres budowy:  Kalisz ul. Przemystowa nr dziatki: 68/1, 68/2, 69/1, 69/2,
118/1 obreb 044

Dziatka na ktorej zlokalizowano projektowana budoweg stanowi wtasnos¢
Skarbu Panstwa.

Plan zagospodarowania obejmuje: dobudowe ewakuacyjnej klatki schodowe;j
do istniejacego budynku.

Granice terenu inwestycji oznaczono na planie zagospodarowania.

Forma architektoniczna projektowanego budynku — budynek trzykondygnacyjny
z dachem plaskim uwzgledniajacy spadki technologiczne. Wysoko$¢
projektowanego obiektu 9,5 m.

Obszar przed budynkiem nalezy urzadzi¢ jako dojscia 1 dojazdy, miejsca
postojowe, Smietnik, tereny zieleni — wedtug osobnego opracowania

Przesunigcie skrzynki przytacza gazowego wg osobnego opracowania.
Przylacze wodociggowe pozostawi¢ bez zmian — rur¢ zasilajaca pozostawic¢ pod
fundamentem w rurze ostonowej. Podczas kopania zwréci¢ uwagg, aby nie
uszkodzic rury przytacza wody do budynku.

Z.uwagi na nieucigzliwa funkcje przy zachowaniu opisanych w projekcie
zatozen inwestycja nie powoduje zagrozen dla srodowiska.

Bryta budynku spetnia kryteria nalozone w decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego.

mgr inz. arch Wojciech Gubata
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowy:
Dobudowa ewakuacyjnej klatki schodowej do istniejacego budynku
Centrum Ksztalcenia Ustawicznego w Kaliszu

1. Podstawa opracowania:

Zlecenie Inwestora

Uzgodnienie koncepcji projektu z Inwestorem

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

2. Inwestor: Miasto Kalisz
62-800 Kalisz ul. GIéwny Rynek 20

3. Adres budowy: Kalisz ul. Przemystowa
nr dziatki: 68/1, 68/2, 69/1, 69/2,118/1 obre¢b 044

4. Dane techniczne:

Powierzchnia uzytkowa projektowanej klatki schodowej: 37,20 m*
Powierzchnia zabudowy projektowanej klatki schodowej: 18,00 m*
Kubatura projektowanej klatki schodowe;j : 160,50 m*
Wysokos$¢ projektowanej klatki schodowej: 9,50 m
Liczba izb (kuchnia i pokoje): nie dotyczy
Dlugos$¢ projektowanej klatki schodowej: 6,33 m
Szerokos¢ projektowanej klatki schodowe:j 2,94 m
Liczba kondygnacji 3

Zestawienie pomieszczen

Lp. Nazwa pomieszczenia Pow. uzytkowa

01 Wejscie + kl. sch. 7,60

02 Skrytka 6,40

03 Kl. sch. 12,60

04 Kl. sch. 10,60
Razem 37,20
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5. Opis techniczno — materialowy projektowanej klatki schodowej.

Fundamenty

Zaprojektowano typowe tawy zelbetowe z betonu B15 zbrojone 4#12 wylewane na
budowie o szerokosci 50 cm. Scianki fundamentowe wykonaé z bloczkéw
betonowych M4 o szeroko$ci 25 cm 1 warstwa zewngtrzna styropian 8§ cm. Wysoko$¢
scianki fundamentowej dopasowa¢ do istniejacego poziomu posadzki w czesci
istniejacej budynku.

Wewnatrz muréw fundamentowych nawiez¢ pospotke, zageszczana warstwami.
Podtoze z betonu B12,5 o grubosci 10 cm. Na nim folia a na niej ptyty z péttwardego
styropianu EPS 100 o grubosci 8 cm. Na styropianie utozy¢ warstwg wyréwnawcza o
grubos$ci 4 cm z betonu B12,5.

Sciany zewnetrzne

Sciany zewngtrzne — cze$é noéna o szerokosci 24 cm wymurowaé z bloczkéw z cegty
poryzowanej typu poroterm, poromur lub podobne taczone klejem cieptochronnym
dostarczonym przez Producenta. Nalezy stosowa¢ kotwienie warstw ilosci 6 kotew 6
mm w celu usztywnienia Sciany. Nadproza systemowe lub typu L19. Zwienczenie
wiencem zelbetowym 24x25 cm z betonu B15 zbrojone 4#12, strzemiona 8 mm co 20
cm. Sciany ociepli¢ styropianem o grubo$ci 5 cm metoda BSO. Nalezy zwrécié¢ uwage
na kotkowanie styropianu — w czg¢$ci tynkowanej talerzyki pod siatka.

Sciany wewnetrzne dzialowe
Z bloczkéw o grubosci 12 cm z cegly poryzowanej typu poroterm, poromur lub
podobne taczone klejem cieptochronnym dostarczonym przez Producenta. Pod $cianka
dziatlowa wykona¢ poglebienie warstwy podktadowej posadzki wraz z dozbrojeniem
siatka 4,5 mm.

Schody wewnetrzne
zelbetowe z betonu B20 ze spocznikiem zelbetowym wg rysunku konstrukcyjnego,
oktadzina stopni z ptytek gresowych z noskiem ryflowanym, balustrada spawana z
rurek stalowych — porgcz z R32, stupki z R25 1 wypetnienia z R12

Dach - izolacja i pokrycie
Wykonany jako typowy — w uktadzie krokwiowym. Przekrdj elementéw drewnianych
uwidoczniony na rzucie konstrukcji dachowej. Elementy no$ne drewniane, z drewna
C24, impregnowane najlepiej ci$nieniowo lub przez dtugotrwate zanurzenie Srodkami
zapobiegajacymi korozji biologicznej i dziatajacymi ogniochronnie — np. Fobos.
Uktad warstw dachu od gory:
Papa termozgrzewalna 2x
Deskowanie gr. 22 mm
Krokwie 8x18 cm
Folia paro przepuszczalna dachowa zbrojona
Wetna mineralna 10 cm na suficie podwieszonym
Folia paroizolacyjna
Sufit z ptyt gips. — karton. 12,5 mm na stelazu stalowym

Rynny i rury spustowe PCV — koloru brazowego,
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Montaz stolarki zewngtrznej

Wszystkie okna wykona¢ jako PVC — profile pieciokomorowe. Ksztalt okna, oraz
sposOb otwierania skrzydet oznaczono na wykazie stolarki. Nalezy zastosowa¢ okna z
profili pigeciokomorowych bezolowiowych z wktadka wzmacniajaca. Ramy
obustronnie biale. Szyby zespolone U nie gorsze niz 1,1. Okna winni montowac
przeszkoleni montazys$ci stosujac wskazane przez producenta blachy mocujace do

sciany w przewidzianej ilosci.

Drzwi zewnetrzne z cieptego aluminium.

Drzwi zewngtrzne nalezy wyposazy¢ w sitownik drzwiowy uruchamiany z centralki
sterowania oddymianiem.

Parapety zewngtrzne blaszane, wewngtrzne ptyta HDF

Posadzki
Na istniejacym utwardzeniu wykona¢ warstweg wyréwnujaca, na gruncie rodzimym
wykona¢ podsypke z posp6tki zaggszczonej. Podtoze z betonu B12,5 o grubosci 10
cm. Na nim folia a na niej ptyty z péttwardego styropianu EPS 100 o grubosci 8 cm.
Na styropianie utozy¢ warstwg wyréwnawcza o grubosci 4 cm z betonu B12,5. Na
posadzce klei¢ ptytki gresowe.

Tynki i okladziny $cian )
Tynki cementowo — wapienne lub gipsowe - wewngtrzne kat. III Sciany
szpachlowane gipsem lub zaprawa dwuwarstwowo.

Stolarka wewnetrzna
Drzwi wewngtrzne migdzy korytarzem a klatka schodowa - profilowe, przeszklone
jednoskrzydtowe o odpornosci ogniowej EI 30
- Wymiar drzwi w przej$ciu 900mm x 2 000 mm (szeroko$¢ x wysokosc),
zamek p.poz.

Malowanie
Zastosowac farbg w kolorze pastelowym do uzgodnienia z Inwestorem, sufity biate.

Elewacje
Projektuje si¢ tynkowanie cienkowarstwowe w kolorze pastelowym.
Podesty przy wejsciach wyktada¢ ptytkami, antyposlizgowymi, mrozoodpornymi na
zaprawie elastycznej np. Atlas plus. Dojscie do wejscia wyktada¢ polbrukiem.

6. Ochrona przeciwpozarowa: budynek projektowany
7.1. Kategoria zagrozenia ludzi: ZL III — parter i 1 pigtro, ZLV - 2 pigetro
7.2. Wymagana klasa odpornosci ogniowej: C
7.3. Klasa odpornosci projektowana: C
- Sciany konstrukcyjne R 60
- stropodach — R 15 — drewniany, welna mineralna — izolacja 20 cm
- drzwi oddzielajgce strefy pozarowe —wystgpuja — migdzy budynkiem a
projektowana klatka schodowa
Elementy oddymiania:
- Centrala sterowania RZN 1szt.
- Akumulatory 1kpl.
- Sitownik elektryczny 1szt.
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- Konsola do sitownika elektrycznego 1 szt.

- Sitownik drzwiowy (DDS) 1 szt.

-Optyczna czujka dymu z gniazdem 2szt

- Alarmowy przycisk oddymiania 1szt.

- Alarmowy przycisk oddymiania z sygnalizacja 1szt.
- Przycisk przewietrzania 1 szt.

- Klapa dymowa o wymiarach 1200 x1200 mm 1 szt
Opiniowanie projektu ppoz - zaopiniowano.

7. Charakterystyka energetyczna nie wymagana:
- powierzchnia mniejsza od 50,00 m’, cze¢$¢ budynku nieogrzewana

Projektowana inwestycja nie oddzialuje szkodliwie na srodowisko

mgr inz. Andrzej Cempel
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