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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Nazwa Przedmiotu Zaméwienia

Nazwa zamoéwienia: WYMIANA POKRYCIA DACHU MIEJSKIEGO O SRODKA
KULTURY W KALISZU” (polegajgce na wymianie pokrycia dachowego z dachowki
karpiowki, wymianie zniszczonych elementow konstjukvigzby drewnianej, wymianie
obrobek blacharskich, rynien i rur spustowychaaahie z robotami towarzysezymi).

2. Opis Przedmiotu Zaméwienia :

Przedmiotem Zamdéwienia jest wykonanie robot budayda zwiazanych z wymiam
pokrycia dachu z dachéwki karpidwk ceramicznej wokie tacznie z robotami
towarzysacymi: tj. wymianie uszkodzonych elementoweiby dachowej, odgrzybieniem i
impregnaci drewna konstrukcyjnego, robotami blacharskimi,rodgowymi i malarskimi.
Przedmiotowy obiekt zlokalizowany jest w Kaliszayul. Gorndlaskiej 71b ,
dwukondygnacyjny z poddaszem. Obiekt zrealizowarnsadycji,sciany zewrtrzne i
wewrgtrzne — z cegty ceramicznej petnej na zaprawie ceowen-wapiennej, stropy Kleina
na belkach stalowych, konstrukcja dachu drewnipakrycie dachéwk karpiowla,
ceramiczg, dach wielospadowy o pochyleniu potaci dachowd’~4

Zakres robot obejmuije:
1. Wymiarg pokrycia dachu o powierzchni 364 ma w tym:

- rozbiorka istniejcego pokrycia dachu z dachéwki ceramicznej karpipwk
- rozbiorka pokrycia dachu z blachy ocynkowanej,
- oczyszczenie powierzchni elementéw drewnianyatly dachowej z kurzu
i innych zanieczyszcahe
- usunkcie zagrzybionych i potmnych przez owady elementéw drewnianych

wiezby,
- wymianie zniszczonych elementéw drewnianych koksjrulachowej,
- odgrzybienie i impregnacja drewna  konstrukcyjnegagrodkami

owadobdjczymi, przeciw grzybiczymi, przeciw fwymi oraz przeciw
ogniowymi przez smarowanie trzykrotnedglami,

- wymiana deskowania e&ci dachu pod pokrycie z blachy cynkowo-tytanowej,

- monta membrany z folii pod pokrycie z blachy,

- wykonanie pokrycia egci dachu blach cynkowo-tytanow gr 0.6 mm,

- zamontowanie folii wysokoparoprzepuszczalnejpsego krycia,

- wykonanie pokrycia dachu dachéav&eramicza w koronle,

- zamontowanie wytazu dachowego 54 x 83 cm,

- wykonanie obrébek blacharskich z blachy cynkowestgiwej gr 0,6 mm przy
kominach, w koszach, na kominach i przy styku padachowej z murami,

- wykonanie obrébek blacharskich — pasy podrynnomagdrynnowe, rynien
i rur spustowych z blachy cynkowo-tytanowej,

- odtworzenie drewnianych, otwieranych okienek dagfetwz szylh komorowy
w potaci dachowejacznie z obrobkami blacharskimi.

-2-



2. Roboty towarzysee:

- demonta instalacji odgromowej,

- wymiana tynku na kominach ponad dachem,

- malowanie tynkow kominow farbami silikonowymi,

- wykonanie nowej instalacji odgromowej na dachu,

- wykonanie kontrolnych pomiarow elektrycznych inatgil odgromowej
- wywdz materiatdow z rozbiorek na wysypisko.
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