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Lp. Podstawa Opis, lokalizacja i wyliczenie Jm. $toskladowe Razem
1 2 3 4 5 6
E1 | 45453000- Rozbiorki m2 363,96
7
4545300
0-7
Roboty
remontow
ei
renowacy
jne
326,64+37,32 m2 363,96
P1 | KNR 4-04 Rynny drewniane do gruzu. Wykonanie rynny m 7,00
0901-0500
7,00 m 7,00
P2 | KNR 4-04 Rynny drewniane do gruzu. Ustawienie yynn m 7,00
0901-0600
7,00 m 7,00
P3 | KNR 4-04 Rynny drewniane do gruzu. Rozebranieyynn m 7,00
0901-0700
7,00 m 7,00
P4 | KNR 4-03 Demontaprzewodéw uziemiagych i odgromowych na m 71,00
1140-0800 dachu stromym. Lina
5,00+12,00*4+8,00+10,00 m 71,00
P5 | KNR 4-03 Demontawspornikow odsfpowych instalacji odgromowe;j szt. 90,00
1138-0600 na dachu stromym o padi@ dachéwki eternit lub gont
90 szt. 90,00
P6 | KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadgj sk do wytku m 71,00
0535-0400
5,8*2+2,05*2+0,3*2+14,4+5,05*2+5,4+5,5+3,5*2+1,2 m ,90

pokrycie z blachy

1,6*2+3,14*2,8/4*2+3,5 m 11,10
P7 | KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy naajpaej sk do m 53,90
0535-0600 uytku
7,7%7 m 53,90
P8 | KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z dachéwki karpiéwkiadanej m2 326,64
0508-0200 podwadjnie
(14,1*16,07+3,5*1,96-6,3*1,5*0,7)*1,44 m2 326,64
P9 | KNR 4-01 Rozebranie poldylachowych z blachy nie nadegj st do | m2 32,21
0535-0200 uytku
3,14*2,8*3,5/4+3,14*2,8*1,6/4*2+4*3,14*1,4*1 ,4/8*2 fn 20,88
3,5*1,6+6,3*1,4*0,5*1,3 m2 11,33
P10| KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich murémiaygych, okapéw, m2 50,80
0535-0800 kotnierzy gzymsoéw itp.z blachy nie nadej st do wytku
scianka kolankowa
3,14*3,7/2*0,45+4,77*0,25 m2 3,81
przy kominach
(1,2*1,44+0,6)*2*0,25*2+(0,84+0,6*1,44)*2*0,25*2 m2 ,d3
pasy podrynnowe
(6,25*2+2,5*2+14,7+5,5*2+5,85+6,95)*0,6 mp 33,60
kosze
4,8*0,6*2+3,00*0,6*2 m2 9,36
P11| KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewtrznych z zaprawy m2 22,59
0701-0500 cementowo-wapiennej o powierzchni pona® ha
scianach filarach,pilastrach
(1,2+0,44)*2*2,00*2+(0,84+0,44)*2*1,7+(0,84+0,44*2,0 | m2 22,59
0
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P12 | KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidérkiypnzechanicznym m3 13,5
1103-0100 zatadunku i wytadunku koparko-tadowss&amochodéw
samowytadowczych przez 3 samochody na zeniabocz
326,64*0,04 m3 13,07
22,59*0,02 m3 0,45
P13| KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérkiypnzechanicznym m3 13,5
1103-0400 zatadowaniu i wytadowaniu. Transport sdradem
samowytadowczym na odlegtol km
13,52 m3 13,52
P14 | KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidérkiypnzechanicznym m3 13,5
1103-0500 zatadunku i wytadunku.Nakfady uzupehtiajna kady
dalszy rozpoogy km odl.transportu ponad 1 km
Krotnos¢= 9,00
13,52 m3 13,52
E2 | 45261100- Konstrukcja dachu m2 363,9
5
Wykonyw
anie
konstrukc
Ji
dachowyc
h
363,96 m2 363,96
P15| KNR 4-01 Wymiana elementow konstrukcyjnych dadhurtaty i m 12,00
0412-0400 podwaliny
12,00 m 12,00
P16 | KNR 4-01 Wymiana elementow konstrukcyjnych daétaniec krokwi | szt. 8,00
0412-0100
8,00 szt. 8,00
P17| KNR 4-01 Wymiana elementdéw konstrukcyjnych daétrokwie m 5,20
0412-0300 narme lub koszowe
1,3*4 m 5,20
P18 | KNR 4-01 Wzmocnienie krokwi deskami o grégicd32 mm. m 6,00
0413-0200 Dwustronnie nabicie desek na krokwie
3,00*2 m 6,00
P19| KNR 4-01 Wymiana tacenia dachu pod pokrycie da&hoOdstp tat m2 326,64
0414-1000 ponad 16 cm
326,64 m2 326,64
P20 | KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej przymocomg do konstrukcjii m2 326,6
0604-0200 drewnianej
326,64 m2 326,64
P21| KNR-K'5 Monta kontrtat na dachu bez deskowania, przy rozstawie 0 |10 3,27
0104-0600 krokwi <=100cm m2
3,27 100 3,27
m2
P22 | KNNR 2 Deskowanie i tacenie z tarcicy nasycobgmnik oraz szt. 4,00
0403-0300 okienko typu "wole oko"
4,00 szt. 4,00
P23 | KNR 4-01 Wymiana deskowania dachu na styk. Deskubdci 25 mm| m2 8,05
0414-0200
pokrycie z blachy
32,21*0,25 m2 8,05
P24 | KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej przymocomgj do konstrukcjii m2 32,2
0604-0200 drewnianej
32,21 m2 32,21
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E3 | 45442300- Impregnacja konstrukcji dachu m2 727,92
0
Roboty w
zakresie
ochrony
powierzc
hni
727,92 m2 727,92
P25| KNR 4-01 Odgrzybianie elementéw drewnianych oipmehni ponad 5 m2 727,92
0610-0300 m2 przyayciu szczotek stalowych
(326,64+37,32)*2,0 m2 727,92
P26 | KNR 4-01 Odgrzybianie elementéw drewnianych oipmehni ponad 5 m2 36,40
0611-0300 M2 przyayciu strugow i siekier
727,92*0,05 m2 36,40
P27 | KNR 4-01 Odgrzybianie elementéw drewnianych ppmalekanie m2 18,20
0613-0700 dwukrotne preparatami olejowymi matscharowania bali
lub krawedziakéw o powierzchni ponad 10 m2
36,4*0,5 m2 18,20
P28 | KNR 4-01 Impregnacja grzybobéjcza bali i kedaiakéw metod m2 727,92
0627-0600 trzykrotnego smarowania preparatami salawy-OBOS M4
727,92 m2 727,92
E4 | 45410000- Remont kominéw ponad dachem szt 4,00
4
Tynkowan
ie
4,00 szt 4,00
P29 | KNR 4-01 Wykonanie tynkow zwyktych kategorii Il mz2 22,59
0735-0601 cementowo-wapiennych /wapno suchogaspankdminach
ponad dachem spadzistym
(1,2+0,44)*2*2,00*2+(0,84+0,44)*2*1,7+(0,84+0,44*20 | m2 22,59
0
P30| KNNR 2 Malowanie tynkéw zewtrznych gtadkich farp silikonowa | m2 22,59
1405-0200
22,59 m2 22,59
E5 | 45261320- Roboty blacharskie m2 97,98
3
Ktadzenie
rynien
20,2+45,57+32,21 m2 97,98
P31| KNNR 2 Obrobki z balchy cynkowo-tytanowej grétidd,60 mm, przy m2 20,20
0504-0103 szerokgi w rozwinieciu do 25 cm
pas podrynnowy
59,9*0,25 m2 14,97
przy sciance kolankowej
4,8*0,25 m2 1,20
przy kominach
4,03 m2 4,03
P32| KNNR 2 Obrobki z balchy cynkowo-tytanowej grébid,60 mm, przy m2 48,69
0504-0203 szerokai w rozwinieciu powyzej 25 cm
pas podrynnowy
33,6 m2 33,60
scianka kolankowa
3,14*3,7/2*0,45 m2 2,61
kosze
9,36 m2 9,36
nakrywy kominéw
1,4*0,64*2+1,04*0,64*2 m2 3,12
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P33| KNNR 2 Obrobki z balchy cynkowo-tytanowej grébidd,60 mm, szt. 5,00
0504-0502 whazow i okien dachowych w dachach krytyafs lub
dachowlg
5,00 szt. 5,00
P34 | KNNR 2 Pokrycia dachowe z blachy cynkowo-tytangweédci 0,60 | m2 32,21
0503-0201 mm
32,21 m2 32,21
P35| KNR 2-02 Rynny dachowe z blachy cynkowo-tytanogvapaci 0,60 m 11,10
0509-0701 mm,prostakne w rozwingciu 40 cm.
11,1 m 11,10
P36 | KNR 2-02 Rynny dachowe z blachy cynkowo-tytangwajbdci 0,60 m 59,90
0509-0401 mm,potolagte osrednicy 15 cm.
59,9 m 59,90
P37 | KNR 2-02 Rury spustowe z blachy cynkowo-tytanogvapdci 0,60 m 53,90
0511-0301 mm,okigte osrednicy 12 cm.
53,9 m 53,90
E6 | 45261210- Krycie dachu dachowk m2 326,64
9
Wykonyw
anie
pokry ¢
dachowyc
h
326,64 m2 326,64
P38 | KNR-W 2-02 | Wytazy dachowe fabrycznie wykaone szt. 1,00
1016-0700
1,00 szt. 1,00
P39* ANALIZA Odtworzenie okienek dachowych szt 4,00
WELASNA
4,00 szt 4,00
P40| KNNR 2 Pokrycia dachowe z dachéwki ceramiczngpikavki m2 326,64
0502-0400 utaonej na sucho
326,64 m2 326,64
E7 | 45315100- Instalacje odgromowe m 71,00
9
Instalacyj
ne roboty
elektrycz
ne
71,00 m 71,00
P41| KNR 5-08 Monta zwodéw poziomych nienagranych z pgta o m 71,00
0604-0500 $rednicy do 10 mm,na dachu stromym pokrytym dachadwk
lub eternitem
71,00 m 71,00
P42 | KNR 5-08 faczenie pe¢ta osrednicy do 10 mm na dachu za pomoc | szt. 8,00
0618-0100 ziczy skecanych, uniwersalnych, krzgwych
8 szt. 8,00
P43 | KNR 4-03 Badanie instalacji odgromowej - pomianpszy pom 4,00
1205-0300 iar
4,00 pom 4,00
iar
P44 | KNR 4-03 Badanie instalacji odgromowej - pomiastjpny pom 4,00
1205-0400 iar
4,00 pom 4,00
iar
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E8 | 45262120- Rusztowanie m2 508,05
8
Wznoszen
ie
rusztowan
508,05 m2 508,05
P45| KNNR 2 Rusztowania zewinzne rurowe o wysokzi do 20 m m2 508,05
1501-0100
(17,2+16,67)*2*7,5 m2 508,05
P46* ANALIZA Praca rusztowania m-g 284,92
WEASNA
(1777-(2+332+7))/0,84/6 m- 284,92
5
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