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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano — wykonawczego

Spis zawartosci teczki:

1.  Dane ogélne

2.  Podstawa opracowania

3.  Przedmiot opracowania

4.  Zestawienie ilosci i wielkosci projektowanych elementow
5.  Zestawienie rysunkoéw

- scena — inwentaryzacja

- projektowana scena — szczeg6t

- dojscia do sceny — inwentaryzacja
- projektowane schody

- osadzenie stopni — szczeg6t

- schody — wejscie na scene



1. Dane ogélne
1.1 Nazwa zadania: modernizacja amfiteatru z dojSciami w Parku Przyjazni
1.2 Lokalizacja; Park Przyjazni, ul. Skalmierzycka w Kaliszu
1.3 Inwestor: Miasto Kalisz

2.  Podstawa opracowania
2.1 Zlecenie inwestora nr ZL. 15/WRJ/2010 z dnia 16.03.2010
2.2 Uzgodnienia techniczno-materialowe z inwestorem
2.3 Obowiazujace normy i przepisy budowlane

3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny modernizacji sceny
oraz schodéw prowadzacych do sceny.

4. Zestawienie ilosci i wielkosci
e Scena - m’34991
e Schody - m’ 84,60

5.  opis projektowanych elementow

5.1 Roboty rozbiorkowe
Rozbiérka istniejacej plyty sceny oraz okalajacego muru do wys. 21 cm od terenu.
Gruz nalezy odlozy¢ obok sceny i po rozbiciu uzyé przy wykonaniu warstwy
gruzobetonowe;.

5.2 Wykonanie muru oraz plyty sceny z warstwami podbudowy
Na pozostawionej czg¢sci muru nalezy wykonaé¢ wieniec obwodowy z betonu B-135,
zbrojenie 4 fi 12 ze strzemionami fi 6 co 30 cm, betonowany lacznie z warstwa
gruzobetonowa. Mur na wiencu przemurowaé ceglg klinkierowa, ostatnie warstwa
tzw.”glowkowa” cegla pollicowka. Mur pod cegla oblozony plytkami
klinkierowymi.
Pod plyta gléwna wykona¢ warstwe gr. 10 cm z piasku na geowl6kninie. Nastepnie
warstwa gruzobetonu B-10, izolacja z folii i ulozenie plyty betonowej ze zbrojeniem
rozproszonym. Grubos¢ plyty 12 cm z betonu B-30. Plyta po obwodzie zdylatowana
styropianem gr. 2 cm, gigbokosci 12 cm. Wody opadowe z plyty nalezy sprowadzié
do kratki $ciekowej na $rodek sceny i polaczy¢ rurg PCV 250 mm z kanalem
wodnym przechodzacym pod scena.

5.3 Technologia wykonania plyty betonowej sceny
Utlozenie betonu B-30 zbrojonego zbrojeniem stalowym rozproszonym np. Baumix,

Steelbet, Dramix w ilosci min.24 kg/m® w plycie grubosci 12,0 cm, wykonuje sie



wielopunktowa; pneumatyczng lub spalinowa listwa wibracyjna. Regularne
rozmieszczenie punktéw wibracyjnych na listwie daje gwarancije rownomiernego
zawibrowania betonu na calej dhugosci pasa. Po wykonaniu plyty nalezy rozsypaé
utwardzacz (np. Flor-Top, Panbex, Durobet) w okreslonej dawce po uprzednim
usuni¢ciu nadmiaru mleczka cementowego i wyréwnaniu powierzchni przegubowa
listwa Sciagajaca. Po rozsypaniu utwardzacz jest wstepnie wcierany listwa
sciagajaca. Celem lepszego polaczenia warstwy utwardzajacej z betonem, pierwsze
zatarcie mechaniczne dokonywane jest przy uzyciu specjalnego dysku zakladanego
na lopatki zacieraczki. Kolejne zacierania dokonywane sq za pomoca lopatek.
Zastosowanie malej zacieraczki mechanicznej umozliwia dokladne wykonczenie
posadzki przy $cianach. Mechaniczne zacieranie posadzki nalezy dokonywaé
w okreslonych odstgpach czasu, zaleznych od panujacej temperatury, az do
uzyskania gladkiej posadzki o szklistym polysku. Po zatarciu na powierzchnie
posadzki natryskiwany jest za pomoca recznego lub przemyslowego opryskiwacza
srodek powlokotwoérezy i impregnujacy np. pielegniator Addiment NB 1, Enduro
bedacy dla posadzki przemystowej takze czynnikiem pielegnujacym.
Plyte posadzki zdylatowaé poprzez nacigcia na pola 4 x 4 m. Ciecia wykona¢ pila
diamentowa w 1/3 grubosci plyty w czasie zaleznym od temperatury w momencie
gdy plyta nie wyrywa ziaren kruszywa.
Wypehienie szczelin dylatacyjnych nalezy wykonaé nie wczesniej niz po miesiacu.
Oczyscié cigeia i wypelnié¢ szczeliny elastyczng masg uszczelniajaca np. Soudalflex,
Bauflex.

5.4 Wykonanie schodow
Wykopaé istniejace obrzeza betonowe chodnikowe i krawezniki. Krawezniki
betonowe uzy¢ ponownie do podparcia plyt schodowych osadzajac je na lawie
betonowe;j.
Schody nalezy wykona¢ z plyt zelbetowych o wymiarach 40x100 cm grub. 12 cm.
Plyty majag by¢ oparte na kraweznikach betonowych. Przestrzen migdzy
kraweznikami wypei¢ piaskiem i zagescié za pomoca zageszezarek, aby plyty
oprocz podparcia na dwoch krawedziach (kraweznikach) tgzala takze na pelnej
podbudowie. Plyty nalezy ulozy¢ na suchej zaprawie klejowej mrozoodporne;.
Spoiny pomigdzy ptytami wypehié sucha zaprawa do spoinowania. Ukladanie plyt
rozpocza¢ od dotu posuwajac sie w gére schoddw.



Schody prowadzace na scen¢ wykonaé¢ jako betonowe i obmurowaé cegla
klinkierowa. Boki schodéw oblozy¢ plytkami klinkierowymi.
5.5 Zielen
Schody prowadzace do sceny, wykonane z plyt betonowych, nalezy obsypaé ziemia
roslenna i obsiaé trawa.
6 Zestawienie rysunkéw
6.1 rys. nr 1 — scena — inwentaryzacja
rys. nr 2 — projektowana scena — szczegot
rys. nr 3 — dojscia do sceny — inwentaryzacja
rys. nr 4 — projektowane schody z plyt betonowych
rys. nr 5 — osadzenie stopni — szczeg6t

rys. nr 6 — schody — wejscie na scene
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