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1.

ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH :

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — czes¢ ogélna

STO - stron 14
Szczegoétowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych
SST - stron 8

Uwagqi:

1. Wszedzie, gdzie w dokumentacji opisujacej przedmiot
zamoéwienia (przedmiary robé6t, kosztorys nakfadczy -
Slepy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt,
opis robot) wystapia nazwy materiatow, znaki towarowe,
patenty, pochodzenie Iub inne szczegéfowe dane -
Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rownowazne
opisywanym oraz uzycie innych materiatbw o
rownowaznych ze wskazanymi parametrach - zgodnie z art.
30.1 ustawy ,,Prawo zamowien publicznych”.

2. Wskazane nazwy materiatow, znaki towarowe, patenty,
pochodzenie Ilub inne szczegoéfowe dane uzyto celem
doktadnego opisu przedmiotu zamoéwienia — jego poziomu,
standardu, jakoSci.

3. Nazwy handlowe materiatow i okreslone konkretne
technologie uzyte w dokumentach przetargowych i
dokumentacji technicznej winny byé traktowane jako
definicje standardu jakiego wymaga Zamawiajacy.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

CZESC OGOLNA (STO)

1. Cze$¢ ogdlna
1.1. Nazwa zaméwienia nadana przez Zamawiajgcego:
,Roboty malarsko-tapeciarskie w pomieszczeniach Urzedu Miejskiego w Kaliszu”
1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych.

>

>

Przedmiotem zamdwienia s3 roboty budowlane remontowe gtéwnie malarskie
oraz tapeciarskie a takze tynkarskie i odgrzybieniowe czesci zawilgoconych
muréw w pomieszczeniach mieszczacych sie w obiektach Urzedu Miejskiego w
Kaliszu:

o Ratusz — Gtéwny Rynek 20 (pomieszczenia i korytarze 3 pietra, cze$¢
klatki schodowej od 3 pietra do pétpietra), kilka wybranych przez
Zamawiajgcego pomieszczen)

e Budynek — ul. Kosciuszki 1a, BOI - Biuro Obstugi Interesanta (parter +
cze$c¢ klatek schodowych) — wytgcznie roboty malarskie

Zakres robot budowlanych obejmuje m.in.:
Roboty branzy budowlanej:

- zerwanie czesci zniszczonych tapet — raufazy ze $cian i sufitéw

- skucie starego zawilgoconego tynku na $cianach i stropach (trzcina)

- odgrzybienie zawilgoconych muréw

- uzupetnienie tynkoéw $cian i stropéw

- gruntowanie powierzchni tynkéw $Scian i sufitow

- przygotowanie podtozy pod nowe tapety

- roboty przygotowawcze starych tynkéw wewnetrznych Scian i sufitdw

uprzednio malowanych

- gfadzie gipsowe jednowarstwowe z gipsu szpachlowego

- roboty tapeciarskie $cian i sufitow (raufaza)

- roboty malarskie wewnetrzne farbg emulsyjng akrylowg tynkéw $cian i

sufitbw oraz tapety typu raufaza

- malowanie olejne drzwi wewnetrznych

- malowanie, lakierowanie drewnianych parapetéw okiennych i elementéw

drewnianych (gabloty, tablice)

- malowanie farbg olejng grzejnikéw radiatorowych, rur i drobnych elementéw

- malowanie farbg olejng czesci starych tynkdéw Scian (cokoliki)

- roboty tapeciarskie $cian (tapety winylowe lub z wiékna szklanego —

materiat Inwestora-Zamawiajgcego) w wybranych pomieszczeniach

- mechaniczne szlifowanie parkietu drewnianego

- lakierowanie parkietu drewnianego

- demontaz starych listew przypodtogowych i montaz nowych listew wraz z

ich lakierowaniem

- naprawa czesci sufitu typu Armstrong w sanitariacie

- wywoz powstatego materiatu rozbidérkowego (skuty tynk, tapety, i in.) wraz z

ich utylizacja

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robo6t tymczasowych:

montaz i demontaz rusztowan wewnetrznych
uporzadkowanie terenu budowy po wykonanych robotach budowlanych
remontowych malarsko-tapeciarskich

Wszystkie prace towarzyszace i roboty tymczasowe nie ujete w przedmiarze
robot, a wynikajgce z planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, planéw
organizacji i ochrony terenu budowy, utrzymania porzadku na terenie budowy,
praca rusztowan, zabezpieczenia stanowisk roboczych i miejsc wykonywania
robét, ewentualne roboty rozbidérkowe wraz z kosztami wywozu i skltadowania
odpadéw i materiatbw z demontazu wykonawca powinien uwzglednié



kalkulujgc ceny jednostkowe i ceny za poszczegodlne pozycje robo6t podstawowych
ujetych w przedmiarze robét.

1.4. Informacja o terenie-froncie robo6t zawierajaca niezbedne dane istotne z punktu

widzenia:

- organizacji robét budowlanych:

Roboty objete zamoéwieniem w ramach zawartej umowy wykonywane beda
przez wykonawce w _ oparciu o pisemne zlecenia wystawiane przez
Zamawiajaceqo sukcesywnie z okresleniem konkretnych zakresow robot,
termindéw i miejsca ich wykonywania.
Realizacja zamoéwienia odbywac sie bedzie po godzinach pracy Urzedu tj. po
godz. 16-tej lub w dni wolne (np. soboty). W uzasadnionych sytuacjach
Zamawiajgcy dopuszcza wykonywanie czesci nieucigzliwych robét w godzinach
urzedowania po wczesniejszym ustaleniu z Zamawiajgcym.
Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcy teren budowy (poszczegdlne
obiekty Zamawiajgcy udostepniaé bedzie wykonawcy sukcesywnie w miare
mozliwosci udostepniania frontu robét) na zasadach i w terminie okreSlonym w
Umowie o wykonanie robét, wskaze miejsce i sposéb dostepu do istniejacej
instalacji wodnej, kanalizacyjnej i elektrycznej oraz okresli zasady wejscia
pracownikéw i wjazdu pojazdow i sprzetu Wykonawcy na teren robét.
terminy udostepniania konkretnych pomieszczen w poszczegélnych obiektach
UM-Kalisz dla umozliwienia wykonania rob6ét malarsko-tapeciarskich
Zamawiajacy bedzie precyzowaé sukcesywnie.
Roboty wykonywane bedg w okresie od dnia zawarcia umowy z Wykonawca do
grudnia 2010r.
Energia elektryczna na potrzeby Wykonawcy bedzie pobierana z
poszczegdlnych obiektéw w uzgodnieniu z Zamawiajagcym - na koszt
wykonawcy
Woda na potrzeby Wykonawcy bedzie pobierana z poszczegélnych obiektéw w
uzgodnieniu z Zamawiajgcym- na koszt wykonawcy
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia majgtku Inwestora w trakcie
realizacji robét w obszarze terenu budowy i w zasiegu oddziatywania,
Przed przystgpieniem do wykonania robét budowlanych Wykonawca powinien
odpowiednio przygotowac teren budowy (front robét), a w szczegdlnosci:

4 zapewni¢ korzystanie z pradu elektrycznego niezbednego do

wykonania robét budowlanych remontowych
4 zapewni¢ korzystanie z wody do robot budowlanych i do uzytku
pracownikéw zatrudnionych przy robotach,

— zabezpieczenia interesow os6b trzecich

Wykonawca musi przestrzega¢ ogélne warunki w zakresie ochrony wiasnosci
publicznej i prywatne;.
W ramach robét nalezy zastosowac rozwigzania chronigce interes oséb trzecich
przed pozbawieniem:
- dostepu do drogi publicznej
- mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej,
gazu, cieptej wody i Srodkow tgcznosci,
- doptywu $Swiatta dziennego do pomieszczeh przeznaczonych na
staty pobyt ludzi
- ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zakiécenia
elektryczne, promieniowanie, zalewanie wodami opadowymi
zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby

— ochrony srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét
wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie
trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:



o podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu
budowy

e unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i
innych, a wynikajgcych ze skazenia, zanieczyszczenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania

warunkow bezpieczenstwa pracy i ochrony przeciwpozarowej na budowie.
e Zakaz wstepu na teren robét i jego zaplecze dla oséb trzecich, poprzez
oznakowania terenu-frontu robét
e Zorganizowanie i kierowanie robotami w sposéb zgodny z obowigzujacymi
przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa przeciw
pozarowego
o Za bezpieczenstwo oséb trzecich na terenie robét odpowiada Wykonawca
e \WWykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na
terenie prowadzonych robét
zaplecza dla potrzeb wykonawcy

Zaplecze socjalne z szatniami i pomieszczeniami higieniczno — sanitarnymi dla

pracownikédw moze znajdowac sie w obrebie przekazanego protokolarnie przez

Zamawiajgcego terenu robot lub w danym obiekcie — szczegdty do uzgodnienia

z Zamawiajacym.

Szczegoty techniczne w/ig WTW i ORBM rozdziat 2.

warunkoéw dotyczacych organizacji ruchu — nie dotyczy

ogrodzenia placu budowy— nie dotyczy

zabezpieczenia chodnikéw i jezdni— nie dotyczy

1.5. Nazwy i kody robét zalezne od zakresu robét budowlanych objetych przedmiotem

zamoéwienia:

wg klasyfikacji CPV 45400000 - 7 roboty wykohczeniowe w zakresie
obiektéw budowlanych

grupa robét : 454

klasa robot : 4543

kategoria robot : 45432

1.6. Okreslenie podstawowe, zawierajgce definicje poje¢ i okre$len nigdzie wczes$niej
niezdefiniowanych, a wymagajacych zdefiniowania w celu jednoznacznego
rozumienia zapisow dokumentacji przetargowej i specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robét budowlanych.

roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na

przebudowie, montazu, remoncie Ilub rozbidérce obiektu
budowlanego;

podioze malarskie — powierzchnia surowa zagruntowana lub wygtadzona na ktérej ma

by¢ wykonana powtoka malarska;

powloka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i

rozprowadzona na podiozu, decydujgca o wiasciwosciach
uzytkowych i wygladzie powierzchni malowanej

farba — ptynna lub potptynna zawiesina lub mieszanina silnie rozdrobnionych ciat statych

w roztworze spoiwa

lakier — nie pigmentowany roztwér koloidalny, ktéry po pokryciu nim powierzchni i

wyschnieciu tworzy powtoke transparentng

emalia — barwiony pigmentami lakier, zastygajacy w szklistg powtoke

pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna albo barwigca, ktéra nadaje kolor

okreslonym farbom lub emaliom

farba dyspersyjna — zawiesina pigmentéw i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z

dodatkiem $rodkéw pomocniczych

farba i emalia na spoiwach zywicznych rozciefnczalne woda - zawiesina pigmentéw i

obcigznikéw w spoiwie zywicznym, rozcienczalne wodg



teren budowy - nalezy przez to rozumiec¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sa roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza
budowy
pozwolenie na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajacg
na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego;
dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy (robét)
protokoty odbiorow czesciowych | koncowych, w miare
potrzeby rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzke obmiaréw;
dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;
aprobata techniczna - nalezy przez to rozumie¢ dokument potwierdzajgcy pozytywna
ocene techniczng wyrobu stwierdzajgcg jego przydatno$é do
stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke
upowazniong do udzielania aprobat technicznych;
wilasciwy organ - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego;
wyréb budowlany - nalezy przez to rozumieé¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwalty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub
jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng catos¢ uzytkows;
dziennik budowy (roboét) - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy
organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania
robot;
kierownik budowy (robét) - osoba posiadajgca stosowne uprawnienia budowlane,
wyznaczona i upowazniona do kierowania robotami i
budowa, ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za
prowadzong budowe (roboty)
rejestr obmiaréow - nalezy przez to rozumie¢ akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiardw
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru;
materialy - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane, jak
réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robé6t zgodnie z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru;
odpowiednia zgodnos¢ - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robét z
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie
zostaty  okreSlone - z  przeciethymi  tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét
budowlanych,;
polecenia Inspektora Nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane wykonawcy przez Inspektora nadzoru w
formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwigzanych 2z prowadzeniem
budowy;



projektant - nalezy przez to rozumieé uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg
autorem dokumentaciji projektowej;
przedmiar robét - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania
robét budowlanych wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robét w
ustalonych jednostkach przedmiarowych;
czes¢ obiektu lub etap wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czeS¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetniania
przewidywanych funkgiji techniczno-
uzytkowych i mozliwg do odebrania i
przekazania do eksploatacji;
ustalenia techniczne - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach i
aprobatach technicznych;
certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz
nalezycie zidentyfikowano wyréb, proces lub ustuga sg zgodne
z okreslong normg lub innymi dokumentami normatywnymi w
odniesieniu  do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i
stosowania. W budownictwie certyfikat zgodnosci wykazuje, ze
zapewniono zgodnos¢ wyrobu z PN lub aprobatg techniczng (
w wypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustalono PN )
inspektor nadzoru - uprawniona osoba powotana przez Zamawiajgcego do dziatania
jako Inspektor nadzoru
Pozostate okre$lenia podstawowe zawarte zostang w ogélnych warunkach Umowy.

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych oraz niezbedne
wymagania zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami
dostawy, skladowaniem i kontrolg jakosci.

— wszystkie materiaty i wyroby budowlane stosowane przez Wykonawce muszg
spetnia¢ warunki art. 10 ,Prawa budowlanego” i posiadaé wtasciwos$ci uzytkowe
umozliwiajgce spetnienie wymagan podstawowych okreslonych w art. 5 ust. 1
pkt. 1 ,Prawa budowlanego”.

— przechowywanie, transport, skladowanie i kontrola jako$ci wyrobdéw
budowlanych zgodnie z wytycznymi WTW i ORB tom 1, cze$S¢ 1 rozdziat 2
wydawnictwo Arkady 1990 rok. Wykonawca zapewni wiasciwe sktadowanie i
zabezpieczenie materiatéw na placu budowy.

- wszystkie materiaty stosowane do realizacja zamoéwienia w chwili dostawy na
budowe musza posiada¢é odpowiednie wazne certyfikaty zgodnosci
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie oraz atesty higieniczne
ostemplowane przez dostawce oraz kierujgcego pracami. Osobg
odpowiedzialng za wiasciwe prowadzenie dokumentacji w zakresie wtasciwosci
materiatdbw stosowanych do realizacja zamoéwienia i jej odpowiedniego
przechowywania jest osoba powotana przez Wykonawce do kierowania
pracami; przedstawia inspektorowi nadzoru budowlanego w/w dokumenty do
zaakceptowania.

- materialy dostarczone na plac budowy bez dokumentéw potwierdzajacych
przez producenta ich jakosci nie mogq by¢ dopuszczone do stosowania.

- catos¢ materiatdw budowlanych (oprécz czesci tapet) na wykonanie
przedmiotowego zamowienia dostarcza wykonawca. Cze$¢ tapet dostarcza
Zamawiajacy (tzw. materiat Inwestora)

Materiaty dostarczone na budowe, ktére nie uzyskajg akceptacji inspektora
nadzoru inwestorskiego musza by¢ niezwtocznie usuniete z placu budowy.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do
wykonania robo6t budowlanych zgodnie z zalozong jakoscia.

- wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét




- sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy i powinien
odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST lub
projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru — jesli
taki wystapi

- wszelki sprzet i maszyny budowlane do wykonania robdt muszg by¢ w petni
sprawne techniczne i bezpieczne dla Wykonawcy oraz os6b trzecich,

- Wykonawca musi posiadaé stosowane i wazne uprawnienia dla obstugi i
eksploatacji sprzetu i poszczegoélnych maszyn budowlanych.

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu.

- Wykonawca musi uzywac tylko takich srodkéw transportu, ktére nie spowodujg
uszkodzen przewozonych materiatow

- przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania
dotyczgce przepiséw ruch drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga
by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt wykonawcy

- wszelkie srodki transportu stosowane przez Wykonawce robét muszg by¢
sprawne technicznie i bezpieczne dla osdb obstugujacych je oraz oséb trzecich,

- Wykonawca musi posiadaé stosowne i wazne dokumenty zezwalajgce na ich
obstuge i eksploatacje,

5. Wymagania dotyczace wtasciwosci wykonania robé6t budowlanych:

Dokumentacja wykonawcza-opis techniczny robo6t w poszczegdinych obiektach,
SST, oraz dodatkowe dokumenty (SIWZ) przekazane przez Inspektora nadzoru
Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej
dokumentac;ji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentéw obowigzuje

kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w "Ogolnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczennh w dokumentach

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inspektora

nadzoru, ktéry po uzgodnieniu z Zamawiajgcym dokona ewentualnych
odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z opisem

technicznym i SST.

- wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg wykonawczg, specyfikacjg
techniczng i poleceniami nadzoru inwestorskiego

- w uzasadnionych przypadkach moze zachodzi¢ konieczno$¢ dosuszania
zawilgoconych muréw

- szczegdbtowe warunki techniczne okreslono w ,\\WWarunkach technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych” tzw. ,WTWiORB” ITB W-wa 2004 oraz
odpowiednich aprobatach technicznych i PN,

- wszystkie stosowane i wbudowywane w obiekt materiaty i wyroby budowlane
powinny mie¢ aktualne certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne dopuszczajace je
do stosowania w budownictwie.

- w czasie trwania robét Wykonawca bedzie utrzymywat teren robét w nalezytym
stanie, a w szczegdlnosci bedzie usuwat i wtasciwie sktadowat wszelkie
urzadzenia pomocnicze, zbedne materiaty, odpady i $mieci

- wywdz odpadéw budowlanych odbywa sie na koszt Wykonawcy

- Wykonawca kazdorazowo po zakohczeniu prac jest zobowigzany uporzadkowaé
i doprowadzi¢ pomieszczenia, korytarze, klatki schodowe do stanu czystosci.

- Wykonawcy nie wolno wykonywaé robét zamiennych i dodatkowych bez pisemnej

zgody Zamawiajgcego i zatwierdzenia przez niego protokotu koniecznosci.
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6. Opis dziatan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robot

budowlanych w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

Zasady kontroli jakosci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt, jakos¢ materiatow i
wyrobéw budowlanych, zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwosé
pobierania probek i badania materiatéw i robét.

Pobieranie probek.

Prébki nalezy pobiera¢ losowo. Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat
mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
stosownych norm.

Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli
pobierania probek i badania materiatdw u zrédta ich wytwarzania, a wykonawca
zapewni wszelkg potrzebng pomoc w tych czynnosciach.

Dokumentacja robét.

Dokumentacja rob6t powinna by¢é zgodna z ustawg Prawo Budowlane.
Jednoczes$nie wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji roboét, jej
przechowywania i udostepniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych
organdéw. Wykonawca (kierownik robot) bedzie prowadzit dziennik robot.
Zamawiajgcy wymaga wykonania robot zgodnie z zawartg Umowag, niniejszg
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét, obowigzujgcymi przepisami i
normami technicznymi, wiedzg i sztukg budowlana.

e Standard wykonania rob6t malarskich i tapeciarskich adekwatny do
pomieszczen administracyjnych w budynkach uzytecznosci
publicznej

e Roboty w kilku pomieszczeniach wyszczegdélnionych w
przedmiarach wymagaja bardzo wysokiego standardu wykonania

e Kolory poszczegoélnych pomieszczen zostang uzgodnione w trakcie
realizacji z Zamawiajgcym

Biezacg kontrole robét prowadzi¢ bedzie inspektor nadzoru inwestorskiego branzy
budowlanej wraz z Zamawiajacym.
Inspektor Nadzoru ma prawo zadaé od Wykonawcy robédt wszelkich dokumentow
potwierdzajgcych jakos¢ dostarczonych materiatdw i wyrobdéw budowlanych na
teren budowy oraz stosownych dokumentéw potwierdzajacych jako$¢ wykonanych
robét w kazdej chwili przed odbiorem czesciowym.
Wykonawca umozliwi Zamawiajgcemu w kazdym czasie wstep na teren robét,
przeprowadzenie kontroli realizowanych robét, stosowanych w ich toku materiatow
oraz innych okolicznosci dotyczacych bezposredniej realizacji zamdwionych robét
oraz pracownikom organu nadzoru budowlanego i pracownikom jednostek
sprawujgcych funkcje kontrolne zgodnie z obowigzujagcym Prawem budowlanym
(ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku z pdzniejszymi zmianami).
Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonac :
zgodnie z wytycznymi wielotomowej publikacji , Warunki techniczne wykonania i
odbioru robét budowlanych” (WTW i ORB)
Czesc¢ B: Roboty wykohczeniowe - zeszyt 4: ,Powloki malarskie
zewnetrzne i wewnetrzne”
opracowanej przez Instytut Techniki Budowlanej ITB — Osrodek Informacji
Naukowo — Technicznej 02 — 656 Warszawa , ul. Ksaweréw 21 w 2004 roku.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Jakikolwiek  btgd lub opuszczenie (przeoczenie) w iloSciach podanych w
przedmiarze lub specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
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ukonczenia wszystkich robét. Oferent ma obowigzek sprawdzenia przedmiaru
przed ztozeniem oferty.

8. Opis sposobu odbioru robo6t budowlanych.

Beda wystepowac nastepujace rodzaje odbioréw robét :

- odbidr czesciowy ( bedacy odbiorem koncowym okreslonego zleconego pisemnie
zakresu robot)

- odbiér robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu

- odbiér po okresie rekojmii

Roboty budowlane odbierane bedg w nastepujgcych zakresach:

8.1. Odbiory czesciowe (obejmujgce réwniez odbiér robdt ulegajacych zakryciu lub
zanikajgcych) rzeczowo - finansowe prowadzi Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w
uzgodnieniu z Zamawiajacym. Bedgq one przeprowadzane sukcesywnie zgodnie z
Umowa.

» Odbiér robét objetych zamowieniem dokonywany bedzie sukcesywnie,
kazdorazowo po wykonaniu zakresu uprzednio pisemnie okre$lonego przez
Zamawiajgcego zgodnie z pkt.1.4(zgodnie z Umowa)

» Gotowos¢ do odbioru robét Wykonawca zgtasza kazdorazowo wpisem do

dziennika robét w terminie 7 dni od daty ich zakonczenia (zgodnie z
Umowa).

» Do odbioru Wykonawca dotaczy:

- atesty, certyfikaty, deklaracje zgodno$ci na wbudowane materiaty i
wyroby budowlane,
—  dziennik robét

» Zamawiajgcy zobowigzany jest przystapi¢ do odbioru w terminie 10 dni od
zgtoszenia przez wykonawce gotowosci (zgodnie z Umowa).

» Zakonczenie prac odbiorowych zostanie potwierdzone spisaniem protokotu
odbioru robét (zgodnie z Umowa).

» Podpisany przez uczestnikow odbioru (kierownik robét, inspektor nadzoru,
przedstawiciel Zamawiajgcego) protokét odbioru robét stanowi podstawe
do:

a/ wystawienia faktury czeSciowej za wykonany zakres robét przez Wykonawce

b/ uruchomienia ptatnosci umownej przez Zamawiajacego, tylko w przypadku
bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy

¢/ w dniu odbioru wykonanego zakresu robét robét rozpoczyna bieg okres rekojmi
za wady przedmiotu umowy.

8.2. Odbior po okresie rekojmii.

Pod koniec okresu rekojmii Zamawiajacy zorganizuje odbiér ,po okresie rekojmii” .
Termin gwarancji i rekojmii okre$la Umowa.

9. Opis sposobu rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych.
Rusztowania budowlane stuzace do umozliwienia wykonywania robo6t malarskich,
tapeciarskich zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004
roku. (Dz. U. Nr 202, poz. 2072) sg tzw. robotami tymczasowymi, ktére nie stanowig
odrebnej pozycji kosztorysowej i odrebnej przedmiarowej. Oferent powinien zawrzeé
je w cenie jednostkowej poszczegdlnych robdt, w ktérych wystepuija.

Rozliczenie wszystkich wykonanych robot nastapi zgodnie z przyjetymi zasadami w

Umowie o roboty budowlane miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg robot.

Zamawiajacy zdecyduje i okresli zasady platnosci za wykonane roboty.

Zasady te okreslone zostang w Umowie.

Rozliczenia robét obejmowaé beda roboty budowlane objete zawartg Umowg o

wykonanie przedmiotowych robo6t malarsko-tapeciarskich w obiektach UM Kalisz.

UWAGI: 1. Roboty, ktore zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia

2.09.2004 roku. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072) sa tzw. robotami tymczasowymi,
nie stanowia odrebnej pozycji kosztorysowej i odrebnej przedmiarowe;.
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Nie ma ich w przedmiarze robét. (paragraf 9 Rozporzadzenia)
Wszystkie roboty tzw. tymczasowe oferent powinien zawrze¢ w cenie
jednostkowej poszczegolnych robot, w ktérych wystepuja.

2. Szczegdtowa cena jednostkowa roboty sktada sie z wartosci poszczegolnych
jednostkowych naktadéw rzeczowych (kosztéw bezposrednich) oraz
doliczeniu narzutéw kosztéw posrednich i zysku.

3. Przedmiar rob6t zgodnie z obowigzujacym Rozporzadzeniem jest
opracowaniem wchodzacym w zakres dokumentacji projektowej - ma funkcje
opisujgcg przedmiot zamoéwienia.

4. Wskazane w przedmiarach katalogi naktadow rzeczowych i numery
tabel poszczegodlnych pozycji nie stanowiag podstawy wyceny dla
oferenta - stuzg jedynie uszczegétowieniu opisu pozycji przedmiarowej,
a nie wskazaniu jednostkowych naktadow rzeczowych danej konkretnej
roboty. Wpisanie do tabeli przedmiaru danych dotyczacych katalogow
zawierajacych normy nakladoéw rzeczowych oraz opiséow robot z tych
katalogéw nie oznacza zobowigzania wykonawcy do sporzadzenia
kalkulacji kosztorysowej zgodnie z wymieniong podstawa normatywna.

5. Dla sporzadzenia kosztorysu ofertoweqo oferent - wykonawca winien
zastosowa¢ wilasna wycene indywidualng oparta na wiasnej analizie lub
przy uzyciu dostepnych katalogow - niekoniecznie wskazanych.

6. W ofercie winien by¢ ujety caly zakres wszystkich robét, ktore
zawarte sg szczegotowo w przedmiarach robét .

7. Wymogi dotyczace opisu sposobu obliczenia ceny za roboty
budowlane przedmiotu zamoéwienia Zamawiajacy zawart w SIWZ
(Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamaéwienia).

10. Dokumenty odniesienia

10.1. Jednostka autorska : Projektowanie i nadzory — mgr inz. Piotr Kinastowski
62 — 800 Kalisz ul. Kulisiewicza 10
tel. kom. 604 298 803

10.2. Zestawienie dokumentaciji:
- opis robét
- przedmiary robot

10.3. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty.
Specyfikacje techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN),
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy traktowaé je jako integralng czes¢ i nalezy
czytac je tacznie z rysunkami dokumentacji projektowej i specyfikacjami jak gdyby
tam one wystepowaty. Rozumie sig, iz wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich
zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowane beda mialy ostatnie wydania Polskich
Norm, o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny
sposob, cisle w zgodzie z Polskimi Normami.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujacych
norm przy wykonywaniu robo6t okreslonych w Umowie oraz do stosowania ich
postanowien na roéwni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w
specyfikacjach technicznych.

Rozumie sie, ze wykonawca jest w petni zaznajomiony z zawartoscig i
wymaganiami tych norm i przepiséw, a w szczegolnosci:

e  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych WTWIORB ITB W-
wa 2004r (cze$¢ A, czesé B, czes¢ C, czesé D)
e  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano Montazowych WTW i
ORB -M Arkady W — wa 1990r (tom | cze$S¢ 1 + 4, tom IlI),
e Ustawa z dnia 7.07. 1994 r ,Prawo Budowlane” (Dz. U. z 2003 r
Nr 207 poz. 2016 z p6z. zm.),
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Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z
2002 r Nr 75, poz. 690 z p6z. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury "w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robo6t budowlanych " z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. nr 47,
poz.409)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. ,w sprawie
ogolnych przepiséw BHP”

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych

Obwieszczenie Ministra zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 16 lutego 1998r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o Painstwowej Inspekcji Sanitarnej

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie zgodnosci
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY MALARSKIE | TAPECIARSKIE SST.1.0.

1. Czes¢ ogdlna:

1.1. Nazwa zamoéwienia nadana przez Zamawiajgcego:
,Roboty malarskie oraz tapeciarskie w pomieszczeniach Urzedu Miejskiego w
Kaliszu”

1.2.  Przedmiot i zakres robo6t objetych SST.

a) Przedmiot specyfikacji.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét malarskich i tapeciarskich przewidzianych do wykonania w ramach robét
budowlanych-remontowych w wyznaczonych pomieszczeniach Urzedu Miejskiego
w Kaliszu w dwéch budynkach na terenie Kalisza.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na
celu wykonanie malowania i tapetowania:
- wewnetrznego ( wewnagtrz pomieszczen )
Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie witasciwosci
materiatdbw, wymagan i sposobdéw oceny podtozy, wymagan dotyczacych
wykonania powlok malarskich i tapeciarskich wewnetrznych obiektéw oraz ich
odbioréw.
b) Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.2.a)

1.3.  Okreslenia podstawowe wystepujace w szczegdtowej specyfikacji.
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne z Polskimi
Normami i og6lng specyfikacjg techniczna.

2. Wymagania dotyczace wilasciwosci wyrobow budowlanych.

. Ogdélne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST "Wymagania ogélne".

° Materialy stosowane do wykonania rob6t malarskich i tapeciarskich powinny
miec:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnos$ci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejska aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,
albo :

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez
Komisje Europejska, albo:

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie
podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny
zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg techniczng, bgdz uznane za "regionalny

wyréb budowlany",

- termin przydatnos$ci do uzycia podany na opakowaniu.

° Materiaty do malowania wnetrz obiektéw budowlanych.

Do malowania powierzchni wewnatrz obiektéw nalezy stosowac:

- farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN -C-81914:2002,

- $rodki gruntujace, ktére powinny odpowiadaé wymaganiom aprobat
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technicznych.
° Materiaty pomocnicze.
Materialy pomocnicze do wykonywania przedmiotowych robé6t malarskich i
tapeciarskich to:
- rozcienczalniki, w tym: woda lub inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,
- $rodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,
- $rodki do likwidacji zaciekdw i wykwitdw,
- $rodki odgrzybieniowe
- Srodki do gruntowania tynkéw
- gotowe mieszanki tynkarskie
- ptyta G-K
- kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza
- tapety typu Raufaza
- tapety Zamawiajgcego
Wszystkie ww. materialty muszg mie¢ wilasnosci techniczne okreslone przez
producenta lub odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych
badz PN.
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone

jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych

ttuszcze organiczne, oleje i mut.
2.2. Rozcienczalniki.

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- wode- do farb wapiennych,

- terpentyne i benzyne- do farb i emalii olejnych,

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegoélnych rodzajow farb
powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub mieé¢ cechy techniczne zgodne z
zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich
stosowania.

2.3. Farby budowlane gotowe.

2.3.1.Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiadaé wymaganiom norm
panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.3.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu,

lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i

Swiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.3.3. Wyroby chlorokauczukowe

Emalia chlorokauczukowa ogélnego stosowania

- wydajnos¢ - 6-10 m2/dma3,

- max. czas schniecia - 24 h

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara

metaliczna

- wydajnos¢ - 15-16 m2/dm3,

- max. czas schniecia- 8 h

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogélnego stosowania

- biaty

- do wygtadzania podktadu pod powtoki chlorokauczukowe,

Rozciehnczalnik chlorokauczukowy do wyrobéw chlorokauczukowych ogélnego

stosowania

- biaty do rozcienczania wyrobdw chlorokauczukowych,

2.3.4. Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania wg PN-C-81901:2002

- wydajnos¢ - 6-8 m2/dm3

- czas schniecia - 12h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania wg PN-C-81901/2002
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- wydajnos¢ - 6-10 m2/dm3

Farby powinny byé pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub
wiaderka stozkowe wg PN-EN-ISO 902:2002 i przechowywane w temperaturze min.
+5°C.

2.4. Srodki gruntujace
2.4.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile
Swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

- na chionnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng
rozciehczong wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej
przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej.

2.4.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowaé

rozciehczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robét budowlanych.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST” Wymagania ogélne" .

Do wykonywania robét malarskich nalezy stosowaé:

- szczotki o sztywnym witosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- pedzle i walki,

- mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji sktadnikéw farb,

- agregaty malarskie ze sprezarkami,

- drabiny i rusztowania.

Do wykonywania robét tapeciarskich nalezy stosowac:

- pedzle (tawkowce)

- szpachle

- szlifierki i przybory do szlifowania

- przybory do mierzenia, do wyznaczania pionéw

- szczotki tapeciarskie

- liniat stalowy

- nozyce tapeciarskie

- watki gumowe

- stét tapeciarski

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu.

41.

4.2.

Ogodlne wymagania dotyczace srodkéw transportowych podano w ST "Wymagania
ogolne."

Transport materiatdw do robé6t malarskich i tapeciarskich w opakowaniach nie
wymaga specjalnych urzadzen i $rodkéw transportu. W czasie transportu nalezy
zabezpieczyé przewozone materialy w sposob wykluczajacy uszkodzenie
opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatdw zalecane jest przewozenie ich na
paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzgdzen mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatbw w postaci suchych mieszanek, w
opakowaniach papierowych zaleca sie uzywa¢ samochoddéw zamknietych. Do
przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody pokryte
plandekami lub zamkniete.

Materiaty do robdt malarskich i tapeciarskich nalezy sktadowaé na budowie w
pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi
temperaturami.

Farby pakowane nalezy transportowaé¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.
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5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych.

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST "Wymagania ogéine" .

5.1.

e Standard wykonania robét malarskich i tapeciarskich adekwatny do
pomieszczen administracyjnych uzytecznosci publicznej

e Roboty w kilku wybranych pomieszczeniach wyszczegdlnionych w
przedmiarach wymagaja bardzo wysokiego standardu wykonania

e Kolory poszczegoélnych pomieszczen zostang uzgodnione w trakcie
realizacji z Zamawiajacym

e Kolor drewnianych parapetow okiennych — RAL nr 1015

Warunki przystapienia do robét malarskich.

5.2.

Do wykonywania roboét malarskich mozna przystgpi¢ po przygotowaniu i kontroli
podfozy pod malowanie i kontroli materiatéw.
Wymagania dotyczgce podtozy pod malowanie.

5.3.

Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100.
Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednig
zaprawg i zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna byc¢
pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, ttuszczu, wykwitow solnych).

Tynki malowane uprzednio farbami powinny byé oczyszczone ze starej farby i
wszelkich wykwitow oraz odkurzone i umyte wodg. Po umyciu powierzchnia tynkéw
nie powinna wykazywac $ladéw starej farby ani pytu po starej powtoce malarskie;j.
Uszkodzenia tynkdéw nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawg. Odstajgce tynki nalezy
odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetnié zaprawag cementowo-wapienna.
Wilgotnos$é powierzchni tynkdéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna
przekraczaé wartosci podanych w tablicy 1.

Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢
zabezpieczone antykorozyjnie.

Warunki prowadzenia robét malarskich.

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

przy pogodzie bezwietrznej i bez opaddéw atmosferycznych (w przypadku robét

malarskich zewnetrznych),

- w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek temperatury ponizej 0°C,

- w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by
temperatura podtoza nie przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo
nastonecznionych).

W przypadku wystapienia opadoéw w trakcie prowadzenia robo6t malarskich
powierzchnie swiezo pomalowane (nie wyschniete) nalezy ostonic.

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci

wzglednej powietrza nie wiekszej niz 80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy

zapewni¢ odpowiednig wentylacje.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy

prowadzi¢ z daleka od otwartych Zzrédet ognia, narzedzi oraz silnikéw powodujacych

iskrzenie i mogacych by¢ zrédtem pozaru.

Elementy, ktére w czasie robo6t malarskich moga ulec uszkodzeniu Ilub

zanieczyszczeniu nalezy zabezpieczyc i ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra

powinna zawierac:

- informacje o ewentualnym $rodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy go
stosowag,

- sposbb przygotowania farby do malowania,

- sposbéb naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, watki,
agregaty malarskie),
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- krotno$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m2
- czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,
- zalecenia odnosnie mycia narzedzi,
- zalecenia w zakresie bhp.
Wykonanie robo6t malarskich wewnetrznych.
Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpoczgé, kiedy podioza spetniajg
wymagania podane w pkt. 5.2., a warunki prowadzenia rob6t wymagania okreslone
w pkt. 5.3.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb, zawierajacg
informacje wymienione wyze;.
5.4. Wymagania dotyczace powtok malarskich.
Powtoki z farb dyspersyjnych powinny by¢:
- niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych, odporne na
tarcie na sucho i na szorowanie oraz na reemulgacje,
aksamitno-matowe lub posiadaé nieznaczny potysk,
jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta
i uzgodnieniami z Zamawiajgcym
bez uszkodzen, przeswitdw podioza, Sladdéw pedzla,
bez ztuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych taczen i poprawek,
bez grudek pigmentdw i wypetniaczy ulegajacych rozcieraniu.
Powtoka z lakierow powinna:
- mie¢ jednolity w odcieniu i potysku wyglad zgodny z wzorcem producenta
- nie mie¢ $ladow pedzla, smug, plam, zaciekdéw, uszkodzen, pecherzy i
zmarszczen,
- dobrze przylegaé do podioza,
- mie¢ odporno$¢ na zarysowania i wycieranie,
- mie¢ odporno$¢ na zmywanie wodg ze srodkiem myjacym.
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz
+8°C. W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewa¢. W ciggu 2 dni
pomieszczenia powinny byé ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po
zakonczeniu malowania mozna dopuéci¢ do stopniowego obnizania temperatury,
jednak przez 3 dni nie moze spasc¢ ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni
cieptym powietrzem od przewoddw wentylacyjnych i urzgdzen ogrzewczych.
Gruntowanie i malowanie $cian i sufitdw mozna wykonac po:
- usunieciu usterek na stropach i tynkach.
5.5. Gruntowanie.
5.5.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farbe emulsyjng
tego samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka, lecz rozciehczong wodg
w stosunku 1:3-5.
5.5.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac
pokostem.
5.5.3. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje sie
odpowiednie farby podktadowe.
5.6. Warunki przystgpienia do robét tapeciarskich.
o Warunki przystgpienia do robdét tapeciarskich sg podobne do warunkéw
przystgpienia do robo6t malarskich — roboty wykonuje sie w temperaturze 15-
18°C. Temperatura nie moze byé nizsza niz 5°C przy tapetach papierowych i
15°C przy tapetach winylowych. W czasie wysychania przyklejonych tapet
nalezy chroni¢ pomieszczenie przed przeciggami i nadmiernym ogrzewaniem, a
takze przed mrozem. Wysychanie tapety powinno odbywaé sie powoli i
réwnomiernie.
e Ogodlne zasady przygotowywania podtoza do tapetowania sg podobne jak w
technikach malarskich — nalezy usuna¢ ewentualne wady i usterki podtoza w
postaci wgtebien, rakéw, nierdwnosci, nadmiernej szorstkosci, rys. Podtoze
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musi by¢ suche, niealkaliczne, powierzchniowo mocne, gtadkie i czyste. Przy
stosowaniu tapet o gramaturze do 140 g/m? dopuszczalna wilgotnoéé podtoza z
zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej nie powinna przekraczac 4%, a
podfoza gipsowego — 3%. Przy naklejaniu tapet wodoodpornych (winylowych)
dopuszczalna zawarto$¢ wilgoci w podtozu nie powinna przekracza¢ 3%, a w
gipsowym —2%.

e Tapety przykleja sie na $Scianach pionowo. Przy metodzie tgczenia
poszczegolnych brytéw na zaktad obowigzuje kolejnos¢ przyklejania — nalezy
rozpoczyna¢ od okna. Naroza wkleste i wypukie okleja sie tak, by bryt tapety
zachodzit na drugg Sciane jedynie  kilkucentymetrowym  pasem.
Niedopuszczalne jest fgczenie poszczegdlnych brytow tapety w samym narozu.
Przy grubych tapetach papierowych , szczegodlnie wyttaczanych oraz tapetach
winylowych stosuje sie potaczenia poszczegdlnych brytéw na styk, a nie na
zaktad. Wymaga to bardzo starannego wykonania, aby w miejscu potgczenia
nie przeswitywato podtoze.

e Zanieczyszczenia tapety klejem w miejscu zaktadu nalezy usungé¢ niezwtocznie
wilgotng gabka.

e W pomieszczeniach, w ktérych bedzie wymieniana tapeta w czasie remontu
nalezy zerwac starg tapete catkowicie i usung¢ jg z podtoza. Podtoze pod nowe
tapety nalezy przygotowac¢ idealnie gtadko — wykonujgc trzykrotng gtadz
gipsowa gipsem szpachlowym.

e Przy wymianie tapet nalezy odkreci¢ pokrywy gniazd wtykowych i wytgcznikow
elektrycznych oraz odtaczy¢ instalacje elektryczng w pomieszczeniach od sieci
zasilajacej.

6. Kontrola, badania i odbiér wyroboéw i robét budowlanych.

6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna
obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podtoza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny
zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie
powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama
zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powiok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich
wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wczes$niej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wczes$niej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy
wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.
6.2.3. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i
uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosSci
zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznac¢ za
wykonane prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usunac¢
wykonane powitoki czesciowo lub catkowicie i wykonaé powtérnie.
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7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot.

7.1. Ogblne zasady obmiaru robét podano w ST " Wymagania ogéine" .

7.2. Jednostka obmiarowg robét jest m? powierzchni zamalowanej wraz z
przygotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i
rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska
pracy. lloS¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robot budowlanych.

8.1. Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST "Wymagania ogoine" .
8.2. Odbidr robot malarskich obejmuje:
e sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

sprawdzenie zgodno$ci barwy i potysku,
sprawdzenie odporno$ci na wycieranie,
sprawdzenie przyczepnosci powtoki,
sprawdzenie odporno$ci na zmywanie

Szczegdty w p.6.2 zeszyt 4 WTWIORB.
Roboty wewnetrzne malarskie $cian i sufitow oraz ich odbiory powinny byé zgodne
z warunkami technicznymi ITB Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 387/2003 WTW i
ORB zeszyt 4 ,Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne” W-wa 2003 rok.

Wymagania techniczne przy odbiorze robét tapeciarskich:

powierzchnie oklejane tapetami powinny byé gtadkie, bez pofalowan,
gruzetkow i pecherzy

poszczegolne tasmy tapet powinny byé na catej powierzchni przyklejone
do podioza. Ich krawedzie powinny by¢ pionowe, przy czym odchylenie
od pionu nie powinno przekraczaé 3mm na dtugos¢ pasa

zakonczenia tapetowanych powierzchni powinny tworzy¢ linie prostg
réwnolegta do ptaszczyzny sufitu

wykonczenia z zastosowaniem paskéw lub listew powinny by¢ réwnolegte
do sufitu lub krawedzi $cian (w razie obramowan)

odnos$nie tapet wzorzystych nie powinny wystepowaé zaktdcenia rytmu
motywu wzorniczego, spowodowane niedopasowaniem sasiadujgcych
brytow tapet

powierzchnia tapet na poszczegdélnych ptaszczyznach $cian powinna by¢
jednolita we wzorze i odcieniu barwy, zas wzory powinno sie harmonijnie
zestawi¢ na sgsiadujgcych ze sobg pasach

powierzchnia tapet nie powinna wykazywaé plam, przeswiecania
podktadu na spoinach stykowych oraz wyraznych smug spowodowanych
niewlasciwym wykonaniem potaczen na zaktad w stosunku do kierunku
oSwietlenia

8.3. Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.
Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem
ulegajagcym zakryciu sg poditoza. Odbiér podtozy musi by¢é dokonany przed
rozpoczeciem robo6t malarskich.

8.4. Odbior czeSciowy.
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot.
Odbioru czesciowego robét dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach
umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym roboét.
Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci
kierownika robot.
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Protokét odbioru cze$ciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia

robét, jezeli umowa takg forme przewiduje.

Uwaga: w przypadku przedmiotowych robét objetych Umowa odbidr czesciowy jest

odbiorem kohcowym zleconych przez Zamawiajgcego pisemnie robét.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli

Zamawiajgcego i wykonawcy. Protokét powinien zawieraé:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét malarskich z
zamowieniem.

8.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu powtok malarskich po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych
robo6t poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego Zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy
wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach malarskich.

\ 9. Rozliczenie robot.

Ogodlne zasady rozliczen robét podano w ST "Wymagania ogoine" .

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w pkt.7

Ceny jednostkowe (obejmujace zakres robét okreslony w opisie technicznym,
specyfikacji technicznej oraz przedmiarze robét) nalezy przyjmowac dla
poszczegodlnych robét zgodnie z kosztorysem ofertowym.

10. Dokumenty odniesienia.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacieé.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy
powtokowe na

wewnetrzne Sciany i sufity. Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i
ftalowe

kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlanych” tom.1 cze$é4,
wydanie ,Arkady” — 1990r

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych” cze$¢ B: Roboty
wykonczeniowe zeszyt 4. ,Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne” wyd. ITB
Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 387/2003

wytyczne robét tapeciarskich

wytyczne producenta srodkéw i preparatow plesnio- i grzybobojczych
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DOKUMENTACJA WYKONAWCZA - OPIS TECHNICZNY

do zamowienia publicznego

polegajacego na robotach malarskich oraz tapeciarskich w pomieszczeniach

Urzedu Miejskiego w Kaliszu

I. Miejsce i rodzaj robét.

Przedmiotowe roboty dotyczg remontowych robét gtéwnie malarskich wewnetrznych

starych tynkéw uprzednio malowanych oraz robét tapeciarskich scian uprzednio

tapetowanych w wytypowanych pomieszczeniach biurowych i administracyjnych w dwéch

réznych obiektach na terenie Kalisza. Sa to:

- Urzad Miejski — Ratusz, Gtéwny Rynek 20

- Urzad Miejski, budynek przy ul. Kosciuszki 1a

» Do wykonania sg roboty remontowe :

zerwanie zniszczonej czesci tapety papierowej

skucie czesci tynkéow zawilgoconych i zagrzybionych Scian i
sufitéw, ich wysuszenie, odgrzybienie, wykonanie nowych
tynkéw, gruntowanie tynkéw, gtadz gipsowa, tapetowanie,
malowanie

§cian i sufitdw w technice emulsyjnej

fragmentoéw $cian, grzejnikéw radiatorowych, krat i drobnych
elementdéw w technice olejnej

lakierowanie (malowanie) elementéw drewnianych

roboty tapeciarskie Scian i sufitow

» W trzech pomieszczeniach Ratusza nalezy wycyklinowaé i polakierowac trzykrotnie

podtogi z parkietu drewnianego.

Il. Zakres gtownych roboét do wykonania w poszczegolnych obiektach jest

nastepujacy:

> UM - Ratusz:

¢ Przygotowanie powierzchni scian i sufitbw do malowania — zerwanie czesci starych

zniszczonych, zawilgoconych i ewentualnie zagrzybionych tapet Sciennych i

sufitowych

e Skucie zawilgoconych i zagrzybionych tynkéw $cian i sufitow z miejsc, gdzie

widoczne sg objawy zawilgocenia i wystepuje plesn oraz w promieniu 0,5mkw.

wokét tego obszaru. Plesn znajdujaca sie pod tynkiem usuwa sie za pomocg

szpachelki lub twardej szczotki. Nastepnie oczyszczone miejsce maluje sie lub

spryskuje preparatem grzybobojczym - zastosowane s$rodki grzybobodjcze

musza posiadaé Atest Higieniczny PZH oraz Aprobate Techniczng ITB. Gdy

23




wniknie on catkowicie — mozna przystapi¢ do tynkowania. Uwaga: preparat
grzybobdjczy nanosi¢ nalezy tyle razy, ile zaleca producent. (miedzy naniesieniem
kolejnych warstw powinno sie odczeka¢é okoto jedng godzing). Wszystkie
preparaty do zwalczania grzybow plesniowych sa szkodliwe dla zdrowia.
Uzywajac ich chroni¢ nalezy skoére i oczy. Po zakonczeniu nalezy wywietrzy¢
pomieszczenie. Niektdre preparaty zawierajg zwigzki chloru, tworzace z kwasami
lub srodkami czystosci trujace gazy.

e Po wyschnieciu fragmentéw zawilgoconych $cian wykonanie nowych tynkéw

e Zagruntowanie tynkéw np. Unigruntem

¢ Wykonanie gtadzi gipsowych na nowych i starych tynkach $cian i sufitéw

e Tapetowanie $cian i sufitow

e Malowanie emulsyjne starych tynkéow $cian i sufitdw farbami emulsyjnymi
akrylowymi

o Malowanie emulsyjne tynkéw $Scian i sufitow pokrytych tapetami typu Rauhfaser
(Raufaza) farbami emulsyjnymi akrylowymi

¢ Malowanie olejne drewnianej stolarki drzwiowej, oScieznic i osciezy uprzednio
malowanych

¢ Malowanie olejne fragmentoéw Scian (pasy przypodtogowe)

¢ Malowanie olejne elementdéw grzejnikdw i rur uprzednio malowanych

e Malowanie drewnianej czesSci parapetéw okiennych uprzednio malowanych ( z
przygotowaniem )

o Malowanie czesci $cian gtéwnej klatki schodowej, elementéw ozdobnych (stupy,
tralki i in.) i czesci korytarzy

Budynek UM przy ul. Kosciuszki 1a:

¢ Przygotowanie powierzchni Scian i sufitbw do malowania

o Malowanie emulsyjne tynkow $cian i sufitdbw farbami emulsyjnymi akrylowymi

¢ Malowanie emulsyjne sufitow z ptyt G-K farbami emulsyjnymi

¢ Malowanie olejne drewnianej stolarki drzwiowej, osScieznic i osciezy uprzednio
malowanych

¢ Malowanie czesci scian klatek schodowych i czesci korytarzy

lll. Zasadnicze wymogi stawiane przedmiotowym robotom.

1.

Podstawowg czynnos$cig przed przystgpieniem do robo6t malarskich jest wiasciwe
przygotowanie powierzchni podtoza malowanych elementéw. Przy stosowaniu farb
emulsyjnych nalezy usung¢ catkowicie stare powioki malarskie wykonane farbami
wodnymi. Podtoza pokryte powtokg klejowg muszg byé bezwzglednie oczyszczone

przez zeskrobanie powitoki, zmycie i przetarcie tynku rzadkg zaprawg wapienna.
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10.

11.

12.

13.
14.

Malowanie na niedostatecznie mocnych lub nie oczyszczonych podiozach jest
niedopuszczalne, bowiem bardzo czesto jest powodem tuszczenia sie powtoki
emulsyjnej.
Powierzchnia tynku powinna by¢é odkurzona, zmyta woda, a wszelkie plamy i
uszkodzenia powinny by¢ usuniete, zacieki skasowane, przy czym naprawy nalezy
wykonywag przy uzyciu takiej samej zaprawy z jakiej zostat wykonany stary tynk.
Po oczyszczeniu podtoza nalezy je zagruntowaé. Srodek gruntujgcy — z palety
ogdélnodostepnych srodkéw gruntujgcych i wzmacniajacych podtoza.
Podtoza pod powtoki emulsyjne powinny by¢ mocne i suche.
Nastepnie wykona¢ gtadz gipsowg — w zaleznosci od funkcji pomieszczen:
jednokrotne lub dwukrotne. Pomieszczenia najbardziej reprezentatywne (wskazane
przez Zamawiajgcego) wymagajg wysokojakosciowego przygotowania podtoza
poprzez wykonanie trzykrotnej warstwy gtadzi gipsowej przed malowaniem. Réwniez
w technice tapetowania pomieszczenia najbardziej reprezentatywne (wskazane przez
Zamawiajacego — Ratusz) wymagajg wysokojakosciowego przygotowania podioza po
zerwaniu starych tapet poprzez trzykrotne szpachlowanie.
Malowanie emulsyjne pomieszczen nalezy wykonac¢ farbami emulsyjnymi akrylowymi
w dobrych gatunkach.
Malowanie farbami emulsyjnymi moze odbywac sie za pomoca pedzli lub watkdéw
malarskich oraz aparatéw natryskowych.
Malowanie emulsyjne moze odbywaé sie w temperaturze nie nizszej niz 5°C
(zalecana ok. 15°C).
Elementy nie przeznaczone do malowania powinny byé odpowiednio zabezpieczone
przed zachlapaniem lub opryskaniem farba.
Malowanie farbami emulsyjnymi wykonuje sie wedtug ogolnych zasad. Farbe nanosi
nanosi sie na zagruntowane podtoze cienkimi warstwami.
Czes¢ sufitbw do wykonania w technologii emulsyjnej na ptytach gipsowo-
kartonowych (Biuro Obstugi Klienta — ul. Kosciuszki 1a, parter)
Tynki malowane farbg olejng powinny byé gtadkie przez wyszpachlowanie i
zeszlifowanie, a przed malowaniem zagruntowane rozcienczonym pokostem.
Istniejgce powtoki olejne nalezy zmatowic.
Przy malowaniu olejnym stosowaé dwie warstwy farby.
Przy wykonywaniu powtok olejnych, olejno-zywicznych i ftalowych powinny byé
przestrzegane nastepujgce podstawowe zasady:

e kazda kolejno naktadana warstwa farby musi sie rézni¢ od poprzedniej

wiekszg zawartoscig spoiwa (zasada budowy powitoki — od warstwy ,chudej”

do ,tustej”)
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kazda warstwa powinna by¢ naktadana réwng i na tyle cienkg warstwg, aby
nie powodowata zaciekdéw i pomarszczen powtoki, zapewniajac jednoczesnie
odpowiednie krycie, a warstwie emalii — rozlew

kazda warstwa przed natozeniem warstwy nastepnej musi by¢ dostatecznie
sucha; powinna tez by¢ lekko przeszlifowana drobnoziarnistym papierem
$ciernym nr8(160) lub nr 6(200)

na ostatnig warstwe szpachléwki powinny byé natozone co najmniej dwie

warstwy materiatu powtokowego

15. Powierzchnie drewniane i z materiatbw drewnopochodnych muszg by¢ suche i

doktadnie oczyszczone z kurzu i ttustych plam, zaciekédw zywicznych oraz

zmatowione — dotyczy stolarki drzwiowe;j.

16. Lakierowane bedg parkiety drewniane, listwy przypodtogowe.

17. Szczegdtowe warunki wykonania i odbioru robét malarsko-tapeciarskich zawarte sg w
STWIORB.

18. llosci rob6t do wykonania w poszczegdélnych obiektach zawarte sg w szczegdtowych

przedmiarach robot.

IV. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnos¢
z dokumentacjg przetargows, specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru
inwestorskiego zgodnie z zasadami sztuki budowlane;.

Catos¢ materiatdw budowlanych (oprécz czesci tapet) na wykonanie

przedmiotowego zamoéwienia dostarcza wykonawca.

Czes¢ tapet dostarcza Zamawiajacy ( materiat inwestora )

Szczegdétowe warunki techniczne okreslone i zawarte sg w :

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — Instrukcje,
Whytyczne, Poradniki 387/2003 cze$¢ B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt 4:
~,Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne” — ITB Warszawa 2003

- Polska Norma PN-69/B-10280 ,Roboty malarskie budowlane farbami
wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi”

- PN-C-81914:2002 ,Farby dyspersyjne do malowania wnetrz”

- wytyczne robét tapeciarskich

- wytyczne producenta srodkdw i preparatow plesnio- i grzybobojczych

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod kierunkiem uprawnionego

kierownika robét oraz inspektora nadzoru inwestorskiego ze strony Inwestora

Wszystkie uzywane materiaty powinny mie¢ aktualne atesty, certyfikaty,

krajowe deklaracje zgodnosci i aprobaty dopuszczajgce do stosowania w

budownictwie.
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