Program
funkcjonalno — uzytkowy

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Budowa przytacza sieci cieplnej 2xd,42,4/110 do obiektu warsztatowo — socjalnego
przy Al. Wojska Polskiego 37 w Kaliszu:

- 45111000-8 - roboty ziemne

- 45231000-5 - roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow

- 45232140-5 - roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych

- 71322200-3 - ustugi projektowania rurociaggdéw

NAZWA | ADRES INWESTORA:

MIASTO KALISZ
Gtowny Rynek 20
62 — 800 KALISZ

IMIE I NAZWISKO ORAZ ADRES PROJEKTANTA:

mgr inz. BARBARA GAJEK
ul. H. Wieniawskiego 43B
62 — 800 KALISZ

SPIS ZAWARTOSCI PROGRAMU FUNKCJONALNO — UZYTKOWEGO:

A. Czes¢ opisowa:
1.  Ogo6lny opis przedmiotu zamdéwienia
1.1 Zakres robot
1.2 Charakterystyczne parametry przytacza sieci cieplnej
2. Opis wymagan w stosunku do przedmiotu zamowienia
2.1 Wymagania dotyczace materiatow
2.2 Wymagania dotyczace wykonania robot
2.3 Wymagania dotyczace odbioru robot
B. Czg$¢ informacyjna



A. Cze$¢ opisowa:
1. Ogolny opis przedmiotu zamowienia:

1.1. Zakres robot:
Zgodnie z wydanymi przez PEC S.A. warunkami Nr 22/10 - zatacznik nr 1:
- nalezy wybudowaé przylacze sieci cieplnej 2 X d42,4/110 od pkt ,A”
na istniejacej sieci cieplnej 2 x d,48,3/110 do obiektow AS RONDO, przedstawionego na
planie sytuacyjno-wysokosciowym w skali 1 : 500 — zatgcznik nr 2.

1.2. Charakterystyczne parametry przylgcza sieci cieplne;j:

a) nalezy wybudowaé przylacze sieci cieplnej o dlugosci tacznej ok. L= 280m, z rur
preizolowanych z izolacja standardowsg oraz przewodami instalacji alarmowej,

b) w rurach preizolowanych rura wtasciwa powinna by¢ atestowang rura stalowa ze szwem
ze stali St37,

€) potaczenie rur d,42,4/110 z d,48,3/110 za pomoca odgalt¢zienia sktadanego,

d) potaczenie poszczegodlnych rur preizolowanych ze sobg nalezy wykona¢ za pomocg muf
sktadanych dwuczgsciowych Iub muf termokurczliwych sieciowanych radiacyjnie do
zalewania ptynng pianka.

e) wejscie przylacza do wezta wykonac¢ przy wykorzystaniu rur wejsciowych.

f) przy budowie przytacza stosowa¢ mozna kolana sktadane lub prefabrykowane.

0) ukfad alarmowy impulsowy przylagcza nalezy potaczyé z istniejgcym uktadem
alarmowym z detektorem usterek w pomieszczeniu wezta cieplnego w budynku
biurowym przy Al. Wojska Polskiego 37,

h) przy montazu rur w technologii tradycyjnej nalezy stosowac rury stalowe bez szwu,

i) rurociagi nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 3%o w kierunku odwodnien,

j) rurociagi nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie - oczy$ci¢ z brudu i rdzy do II° czystosci
powierzchni, a nastepnie pomalowac 2x farbag krzemianowo- cynkowa,

K) w pomieszczeniu wezta cieplnego na zakonczeniu przylacza nalezy zamontowaé
kulowe zawory odcinajace do spawania p,= 2,5 MPa, t,—= 180 °C:

- d,=32 -2szt. - jako zawory odcinajace wezet cieplny,
- dy=20 - 2szt. - na spince sieciowej w wezle,
- d=15 -1szt. - naspince sieciowej w wezle.

2. Opis wymagan w stosunku do przedmiotu zaméwienia:

2.1. Wymagania dotyczace projektowania:

e Przylacze cieplne nalezy zaprojektowa¢ na aktualnej mapie zasadniczej terenu,
do celoéw projektowych w skali 1:500.

e Dokumentacje budowlano — wykonawcza na budowe przylacza cieplnego nalezy
uzgodni¢ w PEC S.A. w Kaliszu.

e Dokumentacja powinna posiada¢ niezb¢dne uzgodnienia i opinie, w tym ZUD w Kaliszu.

e Nalezy uzyska¢ zgody wiascicieli terenu na budowe przytacza.

e W dokumentacji projektowej przytacza nalezy zamie$ci¢ zestawienie materialow
planowanych do wykorzystania w czasie budowy przytacza.

2.2. Wymagania dotyczace materialow:

e Do wykonania powyzszych robot nalezy stosowa¢ wylgcznie materialy dopuszczone do
stosowania w budownictwie, zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych.

e Producent materialtow odpowiada za dobor surowcow, ich sktad i warunki produkcji.

e Do dostarczonych materiatow do budowy przylacza powinien dostarczy¢ deklaracje
zgodnosci z normami lub aprobatami technicznymi.

e Zakres materiatlowy nalezy zamiesci¢ w dokumentacji projektowanego przylacza.
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2.3. Wymagania dotyczace wykonania robét:

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z dokumentacja budowlang, warunkami technicznymi dostawcy ciepta, obowigzujacymi
normami, instrukcjami montazu poszczegdlnych materialdw opracowanych przez ich
producentdéw, warunkami technicznymi wykonania i odbioru.

2.4. Wymagania dotyczace odbioru robét:

Wykonywanie robot budowlanych na podstawie uzgodnionych w PEC S.A. w Kaliszu
dokumentacji budowlano — wykonawczych.

W trakcie wykonywania prac nalezy zglasza¢ do dzialu Kontroli Eksploatacji ( TN )
- podlegajace odbiorowi roboty zanikajace,

- proby szczelnosci i eksploatacyjne.

Catos¢ robot zwigzanych z budowg przylacza oraz proby cisnieniowe nalezy wykonaé
zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru sieci cieptowniczych z rur
i elementéw preizolowanych” — Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL — Zeszyt 4.
Roboty zwigzane z montazem rur w budynku nalezy wykonaé¢ zgodnie z Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano- montazowych” Tom Il
,, Konstrukcje Stalowe”.

Nalezy przestrzega¢ zasad odbioru opisanych przez operatora sieci cieplnych w Kaliszu.
Budowa przylaczy cieplnych z rur preizolowanych, ich odbiér i przyjecie
do eksploatacji przez PEC S.A. w Kaliszu wymagaja spelnienia ponizszych zasad:
1. Dokumentacja powinna posiada¢ opini¢ uzgodnienia ZUD w Kaliszu.

2. Przed rozpoczgciem prac zwigzanych z budowag nalezy uzgodni¢ z Rejonem Sieci

Cieplnych - terminy i zakresy prac zwigzanych z wiaczeniem do istniejgcego m.s.c.

3. Na dwa dni przed terminem odbioru koncowego nalezy dostarczy¢ do dziatu TN,
w celu sprawdzenia, dokumentacje¢ powykonawcza zawierajaca komplet wszystkich
dokumentow zwigzanych z wykonywaniem prac oraz uzgodnionych i zmian.

4. Dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢ migdzy innymi:

a) inwentaryzacje geodezyjng wykonanej sieci wraz z naniesionymi rzednymi
wierzchu rur oraz rzednymi terenu w charakterystycznych punktach na sieci.

b) potwierdzenie badania spawow,

C) protokot odbioru odtworzenia nawierzchni — terenu podpisany przez wiasciciela,

d) o$wiadczenie wykonawcy o zakresie wykonanych prac, nalezy poda¢ dlugos¢
przytacza obejmujacg rurociaggi preizolowane lacznie z przejSciem przez
scian¢ budynku oraz odcinkiem wykonanym w tradycji do potaczenia
z weztem — zawory odcinajace za spinkg sieciowa,

e) schemat powykonawczy instalacji alarmowej wraz z naniesionymi
dhugosciami elektrycznymi wynikajacymi z pomiaréw instalacji alarmowej.

B. Cze¢s¢ informacyjna - zalaczniki:
1. Warunki techniczne PEC S.A. Nr 22/10 z dnia 26.05.2010r. przytaczenia do sieci cieplnej

wezta w obiekcie warsztatowo — socjalnym przy Al. Wojska Polskiego 37 w Kaliszu,

2. plan sytuacyjno-wysokosciowy z 0znaczonym punktem wiaczenia i lokalizacja wezta

cieplnego w budynku.

Opracowat:

Barbara Gajek
Kalisz, lipiec 2010r.



