VIA — MEDIA s.c.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT W W EZLE CIEPLNYM
W BUDYNKU PRZY AL. WOJSKA POLSKIEGO 37
W KALISZU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejsze] Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania
dotyczace wykonania montazu uktadu pomiarowo-rozliczeniowego wraz z
uktadem stabilizacji cisnienia i przeptywu wody sieciowej przez wezet cieplny
w budynku przy Al. Wojska Polskiego 37 w Kaliszu.

1.2. Zakres stosowania ST

Zakres stosowania ST jest zgodny zakresem prac okreslonych w projekcie
uktadu pomiarowo-rozliczeniowego w wezle cieplnym zlokalizowanym
w wydzielonym pomieszczeniu przy Al. Wojska Polskiego 37 w Kaliszu.

1.3 Okre slenia podstawowe

wezel cieplny — zespdt urzadzen stuzgcych do przekazywania ciepta,
przetwarzania temperatury i ci$nienia czynnika grzejnego, pomiaru i regulaciji
tych parametréw oraz strumienia czynnika grzejnego, zabezpieczenia
instalacji przed niedopuszczalnym wzrostem cisnienia i temperatury.

woda sieciowa - woda wypetniajgca sie¢ cieptowniczg dostarczajgcq dla
wody instalacyjnej ciepto poprzez przetwarzanie parametrow w wezle
cieplnym.

woda instalacyjna — woda napetniajgca instalacje ogrzewczg wodna.
cisnienie robocze instalacji — obliczeniowe cisnienie przy instalacji
przewidziane w dokumentacji projektowej, ktére dla zachowania zaktadanej
trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym punkcie.

cisnienie dopuszczalne instalacji — najwyzsza wartos¢ cisnienia
statycznego czynnika grzejnego w najnizszym punkcie instalacji.

cisnienie prébne —cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym
dokonywane jest badanie jej szczelnosci .
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2. MATERIALY

Do wykonania powyzszych roboét nalezy stosowac wytgcznie materiaty
dopuszczone do stosowania w budownictwie, posiadajace certyfikaty.
Zakres materialowy zamieszczono w dokumentaciji projektowe;.

3. WYKONANIE ROBOT W POMIESZCZENIU W EZtA CIEPLNEGO

3.1. Wymagania ogdlne

* Urzadzenia uktadu pomiarowo-rozliczeniowego wraz z uktadem
stabilizacji cisnienia i przeptywu nalezy wybudowac¢ w wydzielonym
pomieszczeniu wezta cieplnego.

3.2. Uktad pomiarowy

* Wezet cieplny wyposazono w cieptomierz - gtdwny uktad pomiarowy do
rozliczeh z dostawcg ciepta. Montaz cieptomierza zgodnie z instrukcjg
montazu producenta.

* Na instalacji do uzupetniania wodg sieciowg nalezy zamontowac
wodomierz do wody goracej zgodnie z zaleceniami producenta.

e Zawory regulacyjne powinny byé montowane w potozeniu zgodnym z
instrukcjg montazu producenta.

* Nie nalezy montowac aparatury i armatury regulacyjnej pod rurociggami
wody zimnej, pod odpowietrznikami automatycznymi a takze w poblizu
wylotow kroécow spustowych wody.

* Nastawy armatury regulacyjnej powinny by¢ przeprowadzone po
zakonczeniu montazu, ptukaniu i badaniu szczelnosci wezta cieplnego
w stanie zimnym, zgodnie z projektem.

3.3. Armatura

 Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ciSnienie
i temperatura ) w miejscu zainstalowania wg projektu.

* Armature na przewodach nalezy montowac zgodnie z oznaczonym na
niej kierunkiem przeptywu.

3.4. Ruroci agi

* W obiegach wody grzejnej nalezy stosowac rury stalowe bez szwu wg
PN-H-74219

* Rurociggi nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 3%. w kierunku odwodnien.
Przy scianach lub przy stropie na wspornikach.

* Rurocigg powrotny wezta powinien znajdowac sie nie nizej niz 30 cm
nad podtoga, odlegto$¢ miedzy zasilaniem a powrotem nie powinna by¢
mniejsza niz 60 cm.

 Pofgczenia spawane rurociggdbw powinny by¢ wykonane po
przygotowaniu kohcowek do spawania.
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o Jakosc potgczen spawanych powinna odpowiada¢ co najmniej klasie
W3 wadliwosci ztgczy spawanych wg PN -M-69775.

* Przewody doprowadzajgce i powrotne czynnika grzejnego wyposazyc¢
nalezy w armature odcinajgcg zgodnie z projektem w pomieszczeniu
wezta, dopuszcza sie stosowanie armatury odcinajgcej tgczonej z
rurociggami przez spawanie.

3.5. Zabezpieczenie antykorozyjne

* Rurociggi i urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie zgodnie
z PN-H-97051.

* Przy malowaniu rurociggdw nalezy przestrzega¢ zalecen producenta
farb i lakierow.

3.6. Izolacje

* lzolacje cieplng rurociggdéw wykonac¢ zgodnie z PN-B-02421.
* Montaz izolacji nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

4. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Po wykonaniu robot spawalniczych i montazowych nalezy dokonac¢
sprawdzenia ich jakosci poprzez:
- Proébe cisnieniowg na zimno na cisnienie:
- 2,0 MPa po stronie sieciowej,
- Prébe eksploatacyjng na gorgco przez 72 godz.

5. ODBIOR ROBOT

Zasady Odbioru Rob6t opisano w ,Warunkach technicznych wykonania,

odbioru i weztdw cieptowniczych opracowanych przez COBRTI ,Instal”.

OPRACOWAL.:

mgr inz. Piotr Pasik
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