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KARTA DOBORU

Dane do oblicze n.

- zapotrzebowanie ciepta dla instalaciji c.o. Qco 50,00 kw
- temperatura wody sieciowej / okres zimowy / TZTp 150/80° C
- temperatura wody instalacyjnej tz/te 90/70° C

Glowny na progu w ezfa cieplnego.

Dla projektowanych przeptywow wody sieciowej, dobrano ultradzwiekowy
cieptomierz (g, = 0,6 m®/h, k, = 1,5 m®h) zasilany ze specjalnej baterii o
przedtuzonej zywotnosci, dostosowanej do czestych transmisji M-Bus i wspoétpracy z

regulatorem z wbudowanym podwoéjnym modutem M-bus ( z nadajnikiem impulséw
przekazywania danych do regulatora) oraz parg czujnikéw temperatury PT 500.

Stabilizacja przeptywu wody sieciowej przezw  ezel cieplny.

Dla wezta cieplnego wymagany jest staly przeptyw wody sieciowej ha poziomie:
Qnmaks = 0,61 m%h,

Opdr regulatora :

APZziya =(0,61%2,5%) * 100 = 5,95 kPa

Stabilizacja przeptywu wody sieciowej na zadanym poziomie realizowana bedzie za

pomoca regulatora bezposredniego dziatania réznicy cisnien i przeptywu o nastawie
0,1 =+ 1,0 bara i zakresie przeptywu 0,2 + 1,2 m®h oraz ky = 2,5 m%h.

V. ZALECENIA DOTYCZ ACE MONTAZU URZADZEN

1.

Przy montazu wezta nalezy postugiwac sie schematem technologicznym z uwagi na ujecie
na nim catosci urzadzen, armatury i osprzetu.

Podwieszenia i punkty podparcia nalezy wykonywac w takich miejscach, aby urzadzenia
mogty przenosi¢ jedynie swoj ciezar / nie mogty stanowi¢ punktéw podparcia /.

Przewody prowadzi¢ ze spadkiem 3 %o w kierunku odwodnien.

Catos¢ robdt instalacyjnych oraz préby cisnieniowe nalezy wykonac zgodnie z ,\Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych cz. Il Instalacje
Sanitarne i Przemystowe”

Po zakonczeniu montazu przeprowadzi¢ prébe cisnieniowag na zimno, przyjmujac cisnienia

prébne:
- po stronie sieciowej - 2,0 MPa,
- po stronie instalacji c.o. - 0,9 MPa ( przy odtgczonej instalacji wewn. c.0.),

- po stronie instalacji c.w.u. - 0,8 MPa ( przy odigczonej instalacji wewn. c.w.u.),

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préb na zimno nalezy wykonac¢ prébe dziatania

na goraco wg ,, Warunkéw Technicznych ...." j.w.,

Przed wykonaniem izolacji termicznej przewody stalowe czarne oraz armature oczysci¢ z
brudu i rdzy do I1° czystosci powierzchni, a nastepnie pomalowac 2x farbg krzemianowo-
cynkowa,



Izolacje termiczng projektuje sie wykonac z otulin pokrytych folig aluminiowg o grubosciach
zgodnych z PN-B-02421, wg tabeli :

dn rury
temp. Czynnika 15 20 25 32 40 50 65 80 | 100
150°C 40 50 50 50 50 60 60 80 80
95°C 30 30 40 40 40 40 40 50 50
70°Ci mnig) 30 30 30 30 30 40 40 40 50

Zewnetrzng powierzchnie izolacji cieplnych oraz armature oznakowa¢ barwami i tablicami,
zgodnie z PN/N-01270,
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