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Urzad Miejski w Kaliszu

Wydzial Rozbudowy Miasta i Inwestycji
ul. KoSciuszki 1A

62-800 Kalisz

dot.: budowy zalicznikowej instalacji oswietleniowej w Parku Przviazni w Kaliszu.

~Oswietlenie Uliczne i Drogowe” sp. z 0. 0. okresla techniczne warunki na budowe

ww. instalacji oswietleniowej, zasilanej ze stacji nr 10209.

1. Zaprojektowac kablowa wydzielong lini¢ o$wietleniowa.

2. Projektowang lini¢ kablowa zasilic kablem typu YAKY o przekroju zgodnym
z obliczeniami, lecz nie mniejszym niz 4x25mm° z istniejacego zlacza pomiarowo-
sterujacego przy stacji 10209. Na kablu nalezy umiesci¢ oznaczniki zawierajace:
»Oswietlenie, typ kabla, nr stacji zasilajacej, trasa kabla (poczatek — koniec danego
odcinka), rok budowy”.

3. Zaprojektowac latarnie parkowe o wysokosci min. 4m.

4. Kable w latarniach laczy¢ za pomocy izolowanych zlacz kablowych z wkladkami
bezpiecznikowymi.

5. Zaprojektowa¢ oprawy parkowe z ograniczonym rozsylem $wiatla ku gorze,
ze Zzrodlami swiatla o podwyzszonej skutecznosci Swietlnej.

6. W latarniach do zasilenia opraw zastosowa¢ przewody typu YDY lub YDYzo o
przekroju 2.5mm” 450/750V.

7. Istniejace ztacze pomiarowo-sterujace w razie potrzeby przebudowaé i przystosowac
do zwigkszenia mocy.

8. Zastosowac ukfad zasilania typu TN-C.

9. Projektowane urzadzenia o$wietlenia drogowego w miare mozliwosci
projektowa¢ w pasie drogowym lub innych otwartych terenach publicznych.

10.Instalowana  aparatura, osprzet, przewody i kable winny posiadaé atesty
dopuszczajace do zastosowania na terenie kraju.

1. Zastosowa¢ system ochrony od porazen zgodny z obowiazujacymi normami
1 przepisami.

12. Zaprojektowane i wykonane o$wietlenie winno spelnia¢ obowiazujace przepisy oraz
normy.

I3.Prace winna wykona¢ osoba majaca odpowiednie uprawnienia do prowadzenia robot
w zakresie elektrycznym.

14.Calos¢ prac tacznie z dokumentacja techniczno-prawna nalezy wykonac wlasnym
kosztem i staraniem.

15,0 rozpoczgciu  prac  bedacych przedmiotem niniejszych  warunkow nalezy
powiadomi¢ Spotke z 14 dniowym wyprzedzeniem.



