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1. Dane ogodlne
1.1Nazwa zadania: Budowa sportowego w Parku Przyjazni
1.2Lokalizacja: ul. Polna 62-800 Kalisz
1.3 Inwestor: Miasto Kalisz ul. Gtéwny Rynek 20

2. Podstawa wykonania
2.1 Umowa zawarta z Inwestorem
2.2Uzgodnienia techniczno-materiatowe z Inwestorem (Wydziat Rozbudowy
Miasta i Inwestycji Urzedu Miejskiego w Kaliszu)

2.3 Obowigzujgce normy i przepisy budowlane

3. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego projektu budowlano — wykonawczego jest boisko sportowe
ze sztucznej nawierzchni (sztuczna trawa) wraz z zagospodarowaniem terenu wokot
boiska, zlokalizowane w Kaliszu, przy zbiegu ul. Polnej/Skalmierzyckiej na dziatce
nr 93/1, obreb 083 os. Asnyka w Kaliszu.

4. Zestawienie ilosci i wielkosci

% Boisko sportowe ze sztucznej trawy, wymiar ptyty 42,0x22,0 m (ptyta do
gry w pitke reczng 20,0x40,0 wraz z pasami bezpieczenstwa o
szerokosci 1,0 m) — 924,00 m?;

% Sciana oporowa, zelbetowa z cze$cig murowang z cegty petnej
klinkierowej;

% Utwardzenie terenu kostkg brukowg wibroprasowang;

% Wyposazenie obiektu w elementy matej architektury.

5. Stan terenu oraz warunki posadowienia
Projektowane boisko zostato zlokalizowane na dziatce nr 93/1 (obreb 083
0s. Asnyka) — teren ten znajduje sie w strefie konserwatorskiej

(Przystepujgc do prac ziemnych nalezy zgtosi¢ ich wykonanie osobie

posiadajacej nadzor archeologiczny z ramienia Inwestora celem

wykonania prac dokumentacyjno — zabezpieczajgcych) — w zagtebieniu

terenu ok. 1,4 m. o ksztatcie zblizonym do prostokgta o nawierzchni



gruntowej. W miejscu projektowanego boiska zalega warstwa humusu

grubosci ok. 15 cm, a ponizej warstwa glin piaszczystych. Projektowane

boisko sportowe nie wywota istotnych zmian w dotychczasowym

zagospodarowaniu terenu. Boisko nalezy wykonac¢ ze spadkiem

daszkowym po 1,0% od $rodka.

6. Opis projektowanych elementow

6.1 Boisko sportowe o wymiarach 20x40 m wraz z pasami bocznymi 0 szerokosci

1,0m nalezy wykonac¢ z nastepujgcych warstw

sztucznej trawy o wysokosci widkien min. 18 mm

warstwa wyrownujgca kliniec (1- 4,5 mm) gr. 5 cm

kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie o frakcji (4 - 31,5 mm)

gr. 15cm

podsypka piaskowa — warstwa odsaczajgca gr. 10 cm

Parametry trawy

Struktura Wysokos¢ DTRX Gestos¢ Ciezar
Catkowita [widkien/m?] catkowity
[mm] [gr/m’]
Parametry F minimum minimum minimum minimum
techniczne Widkna 18 6600 39000 2130
fibrylowane

linie boiska wklejane, biate o szerokosci 5,0 cm.

(UWAGA PARAMETRY WSKAZANE POWYZEJ NALEZY TRAKTOWAC JAKO

MINIMALNE ALE NIE GORSZE NIZ)

Wymagane dokumenty odnosnie sztucznej nawierzchni:

1) Karta techniczna potwierdzajaca jej parametry potwierdzona przez Producenta,

2) Atest higieniczny PZH dla oferowanej nawierzchni,

3) Autoryzacja producenta wraz z gwarancjg na dang inwestycje.

Boisko nalezy wyposazyc:
1) bramki do pitki recznej o wymiarze 3,0 x 2,0 m — profesjonalne, profil aluminiowy

wraz z elementami mocujgcymi (tuleje — bramki montowane na state, Sruby itp.),

haczykami teflonowymi do zawieszania siatki, siatke na bramke — 2 sztuki,




2)

3)

pitkochwyty o wysokosci 5,0 [m] i szerokosci 9,0 [m] zlokalizowane za bramkami,
wykonane z profilu aluminiowego o przekroju kwadratowym 80x80 [mm], montowane
w tulejach (tuleje osadzone w fundamencie betonowym), siatka ochronna
polipropylenowa zielona o oczkach 45x45 [mm], grubos¢ splotu 3 [mm] — stupy w
rozstawie co 3,0 [m] — 2 kpl,

pitkochwyt o wysokosci 5,0 [m] i szerokosci 40,0 [m] zlokalizowany wzdtuz boiska na
skarpie od ul. Polnej, wykonany z profilu aluminiowego o przekroju kwadratowym
80x80 [mm], montowany w tulejach (tuleje osadzone w fundamencie betonowym),
siatka ochronna polipropylenowa zielona o oczkach 45x45 [mm], grubo$¢ splotu 3

[mm] — stupy w rozstawie co 3,0 [m] — 1 kpl.

7. Elementy wyposazenia boisk sportowych

Pod ptyta boiska nalezy wykona¢ drenaz odwadniajgcy zgodnie z projektem

budowlano — wykonawczym — branza sanitarna,

Teren boiska oswietlic zgodnie z projektem budowlano — wykonawczym — branza

elektryczna,

Teren wokot boiska:

% dookota ptyty wykonaC opaske z kostki brukowej wibroprasowanej o szerokosci
1,0 [m] i grubosci 6,0 cm — kostka kolorowa — czerwona,

% przy wejsciu na boisko wykona¢ utwardzony plac z kostki brukowej
wibroprasowanej — szczegdt przedstawiono na rysunku nr 1 — plan
zagospodarowania — kostka kolorowa - czerwona,

% schody wejsciowe z kostki brukowej — zgodnie z rysunkiem nr 3 szczegot
elementéw zagospodarowania,

% wzdiuz boiska od strony parku nalezy osadzi¢ na stale 6 flawek
prefabrykowanych z siedziskiem drewnianym o wymiarach 200x30x50,

¥ w uzgodnieniu z inwestorem nalezy na state wykonac¢ 2 kosze na odpady,

% nalezy poszerzy¢é zagtebiony teren, tak by wykona¢ boisko zgodnie z
parametrami wskazanymi w projekcie, po przeprofilowaniu skarpy nalezy
wykonac¢ scianke oporowg na fundamencie z betonu B-15) powyzej murowang z
bloczkéw betonowych typu ,M” obtozong ptytkami klinkierowymi 25 x6 cm. Na

murku zamontowac siedziska drewniane majgce stuzy¢ jako tawka.



8. Uwagi koncowe
Ze wzgledu na charakter obiektu nie jest wymagane pozwolenie na budowe (Prawo
budowlane art. 29,1 ust. 9) Przed przystgpieniem do rozpoczecia planowanych
robot budowlanych w terminie 30 dni nalezy zgtosi¢ ich rozpoczecie w urzedzie

nadzoru budowlanego.



