3. OPIS TECHNICZNY

3.1. Podstawa opracowania.

Projekt opracowano na podstawie:
a/ mapy sytuacyjno-wysokoiowej
b/ inwentaryzacji w terenie,
c/ wytycznych Inwestora,

d/ obowgzujace przepisy i normy.

3.2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt technicznoehdany
oswietlenia boiska sportowego w Parku Przpiaw Kaliszu pn.,Linie

kablowe zasilapce i Ggwietlenie boiska sportowego”

3.3. Dane elektryczne.

a/ napecie zasilania 400/230V
b/ moc szczytowa 2,32 kW
c/ wspotczynnik mocy — cos fi = 0.95

3.4. Stan projektowany.

3.4.1. Linia kablowa zasilajaca
Dla zasilenia éwietlenia boiska sportowego najew istniepcym

ztaczu awietleniowym zlokalizowanym przy stacji transforroedwe]



nr 10209 (ul. Skalmierzycka) dobudoivdwie podstawy roatznikowe typu
RBK. Z zaciskow podstaw wyprowadzi

a) lini¢ zasilajca szafke sterupca kablem YAKY 4*25 mm2.
Z uwagi na docelowe wykorzystanie linii zasitzgj boisko réwnig
do oawietlenia Parku, w miejscach, dla ktorych przewddm
docelowy monta latarni, naley pozostawé zapasy kablowe w
postaci jgtli. Srednica ptli 0,7m — diugé¢ kabla w gtli — 5m.

b) drug lini¢ kablowa YAKY 4*25 o dlugasci 90m, na odcinku od
ztacza dGwietleniowego do punktu,A” (pozostawé w stanie
beznapeciowym!), przy czym kacowa czes¢ linii nalezy w postaci
petli pozostawe przy punkcig A” .

Kable uktadd w ziemi zgodnie z przebiegiem pokazanym na
rysunku 1. Dla zabezpieczenia kabli, przy piaej nad cieptoaigami naley
chroné¢ go, ukiladagc ostony rurowe typu DVK 50. W miejscach
ewentualnych skrzpwan i zblizen z innymi sieciami kabel natg utozy¢ w
rurze ostonowej typu DVK 50mm. Powszy wymog dotyczy réwnie
miejsc, w ktdrych nie mma zachowanormatywnych odlegkei pionowych
| poziomych. Na cate] diugai kable ukiadéd w rowie kablowym o
gtebokdéci 0,8m i szerokéci 0,3m, na 10cm podsypce z piasku.
Po utazeniu kabla naley przykry¢ go 10cm warstw piasku i co najmniej
15cm warstw rodzimego gruntu, naginie w rowie nad kablami utg¢
folie ochronm koloru niebieskiego. Odlegié folii od kabla powinna
wynost nie mniej nk 25cm. Kable na catej diuga, co 10m, przed
| za ostonami rurowymi oraz przy weju do zhcza dwietleniowego i szafki
zasilapco-sterujcej zaopatrz§ w oznaczniki igielitowe. Tr& opisu kabla
na oznacznikach uzgodni z Qwietleniem Ulicznym i Drogowy
Sp. z 0.0. w Kaliszu. Przed zasypaniem nalerykona pomiary izolacji
kabla i zgtost go do odbioru Inwestorowi oraz dok@ngeodezyjnej

inwentaryzacji powykonawczej trasy kabla. Przyczb i szafce pozostaivi



zapasy kabli wchodeych po 1,5m. &czna dtugé¢ projektowanych linii
kablowych — 389m. Kabel uktada w ziemi zgodnie z przebiegiem

pokazanym na rysunku 1.

3.4.2. Zasilanie éwietlenia boiska sportowego

Dla zasilenia éwietlenia boiska nalg przy murku oporowym
zamontowa betonow szaflke zasilagco sterujca. Z szafki wyprowadzi
dwie niezalene linie kablowe. Zaprojektowane linie kablowe wgkd
kablami typu YKY 4x6 mm2, ktére nalg zabezpieczy wkiadkami
topikowymi o padach znamionowych zgodnych ze schematem. Linie
prowadzé po trasach umieszczonych na rysunku nr 1. Na cHtgascCi
kabel naley uktada& na dnie wykopu o gbokasci 0,8m i szerokéci 0,3m
na warstwie piasku o grubd co najmniej 10cm. Uktadg kable nalgy
zwréck szczegdla uwag ha wysgpowanie ewentualnych nie
zinwentaryzowanych ugdzen podziemnych. W miejscu skrzywan
| zblizen z innym uzbrojeniem podziemnym oraz w miejscactepcia pod
nawierzchniami sztucznymi, kabel najeutozy¢ w rurze ostonowej typu
DVK 50mm. Powyszy wymoOg dotyczy réwnie miejsc, w ktérych nie
mozna zachowé& normatywnych odlegkei pionowych i poziomych.
Na cate] dlugéci kabla w odlegtéci co 10m oraz w miejscach
charakterystycznych tj. przy wprowadzeniu do ruhroanych i masztéw
nalezy zatazy¢ opaski identyfikacyjne kabla. Ts& opisu kabla
na oznacznikach uzgodni z wietleniem Ulicznym i Drogowy
sp. z 0.0. w Kaliszu. Po uteniu kabel naley przysypgé 10 cm warstwy
piasku i przykrg folia kablowa niebiesls a nastpnie zasypa rodzimym
gruntem ubijanym warstwami co 20cm. Przed zasypamaley wykona&
pomiary izolacji kabla i zgtogigo do odbioru Inwestorowi oraz dok@éna
geodezyjne] inwentaryzacji powykonawcze] trasy kaldPrzed masztami

| szaflq sterupco-zasilagca nalezy pozostawt zapasy kabli po 1,5m.



Sterowanie zatzaniem éwietlenia odbywa si¢ bedzie z dwietlenia
miejskiego. Wydczanie @&wietlenia odbywa si¢ bedzie dodatkowym
zegarem steragym umieszczonym w szafce stewg-zasilagcej. Schemat
elektryczny pokazano na rysunku nr 2cgna dtugé¢ projektowanych lini
kablowych — 155m.

3.5 Gdwietlenia boiska sportowego

Dla cdwietlenia boiska zaprojektowano stupywietleniowe (maszty
stalowe) ocynkowane — do wkopu, o wyséko 12m, z belkami
mocowanymi na szczycie masztu do maatagwietlaczy. W opracowaniu
przyjeto stupy dwietleniowe produkowane przez fiem,ELMONTER”
Zagoréw typuSR 12z belkamiB2 — szt. 4

Na masztach zaprojektowano mangmergooszezinych nawietlaczy
0 mocach 250W 2z dym rozsytem swiatta, firmy ,PHLIPS” typu
OPTIFLOOD MVP 506 =zezrodtami swiatta HPI-TP 250W. Kable
w masztach dczy¢ za pomoeg izolowanych zcz kablowych
przystosowanych do zainstalowania bezpiecznikow iktapych typu
Bi-gf 4A. Uktad zasilania TN-CKazdy z nd&wietlaczy naley zabezpieczy
indywidualnie.

3.6. Ochrona od poraen.

Jako dodatkow ochrorg od poraen pradem elektryczny przyjo
szybkie wyhkczenie w czasie do 5 sek.



3.7. Uziemienia

Uziemienia wykona& jako powierzchniowo-pilonowe z bednarki
stalowej ocynkowanej Fe/zZn 30*4mm igpdw stalowych miedziowanych
® 18mm, di. 4,5m. Uziendinalezy szafle sterupco-zasilajag oraz maszty
na kacu kadego z obwoddéw. Rezystancja uziemiglO0 Q. Uziom

powierzchniowy uktadana dnie rowu kablowego.

3.8. Uwagi kaicowe

a) calas¢ prac wykoné zgodnie z N SEP-E-004 | obaujacymi
przepisami,

b) przed zasypaniem kabel najezgtost do jednostki geodezyjnej celem
jego zinwentaryzowania,

c) wykopy pod kable prowadzi recznie,

d) po wykonaniu prac teren naijedoprowadzi do stanu pierwotnego.

e) po zakaczeniu nalgy dokon& niezkednych prob i pomiarow
pozwalajcych na stwierdzenie gotow® urzadzen do zahczenia

pod napgcie.

opracowat:

mgr inz. Stawomir Brg

UWAGA:

Istnieje mozliwosé wyposaenia szafki sterupco-zasilapcej w sterownik
oswietlenia ulicznego typu LIS-UNI, ktory

- umozliwia wprowadzenie czasow wyjczar oswietlenia (np. od godz. 22 do 5
rano), czasy wyhczar mozna definiowa¢ zdalnie.

- umozliwia zatgczenie dwietlenia np. na okres 1 godziny poprzez wystanieod
niego sms-a lub zainicjowanie paiczenia na numer zainstalowanej w nim
karty GSM.



