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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego odwodnienia boiska wielofunkcyjnego w Kaliszu ul.
Skalmierzycka dz. 93/1 .

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora

- wytyczne do projektowania
- uzgodnienia migdzybranzowe

2. Zakres opracowania

W zakresie niniejszego opracowania jest projekt budowlany odwodnienia boiska
wielofunkcyjnego w Kaliszu ul. Skalmierzycka dz. nr 93/1 .

3. Opis przyjetych rozwigzan technicznych

Projektuje sie odwodnienie boiska wielofunkcyjnego za pomocg drenazu z
odprowadzeniem wody do kanalizacji deszczowej na Parku Przyjazni.

~ Drenaz wykona¢ w rur drenarskich PVC-U z filtrem z wtdkna syntetycznego o
srednicach 126/113 mm i 75/65 mm. Rury uktadaé w obsypce Zzwirowej ze
spadkiem pokazanym na rysunku. Na koricach odcinka zbierajgcego zamontowaé
studzienki inspekcyjne PVC o $rednicy 315 mm z kineta i wtazem zeliwnym B-
125,

Wode z drenazu odprowadzi¢ do istniejgcej studzienki D1.. Projektowane
studzienki wykona¢ z rury PVC dn 400 mm z kinetg PP (potgczeniows), rurg
teleskopowg i wtazem zeliwnym B-125. Drenaz utozyé zgodnie z zatgczonym
przekrojem (rys. nr 3)

Roboty ziemne wykonywaé recznie lub mechanicznie. Wykopy gtebokie
. zabezpieczy¢  szalunkiem. W miejscach kolizji z istniejgcym kanatem sieci
cieplnej nalezy prace ziemne prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegolnej
ostroznosci. Projektuje si¢ przejécie projektowang kanalizacjg deszczowg pod



istniejgcym kanatem sieci cieplnej. Roboty prowadzone przy kanale s.c. zgtosic¢
do PEC Kalisz.

4. Rozwigzania materiatowe.
Zastosowano nastgpujgce materiaty :

- ruradrenarska PVC-U z filtrem z widkna L=88,0m
syntetycznego o $rednicy 126/113 mm

- rura drenarska PVC-U z filtrem z wtékna L=510m
~ syntetycznego o Srednicy 75/65 mm.
- studzienka PVC dn 400 mm z kinetg PP kpl. 1
rurg teleskopowg i wtazem zeliwnym B125
- studzienka PVC dn 315 mm z kinetg PP kpl. 2

rurg teleskopowsg i wtazem zeliwnym B125

rura kanalizacyjna PVC dz 160 mm L=69,0m

5. Uwagi koricowe.

~ Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano montazowych .
W trakcie i po wykonaniu rob6t dokonaé odbioru drenazu i kanalizacji przy udziale

inspektora nadzoru oraz wykonaé inwentaryzacje powykonawczg.




KALISZA
PREZYDENT MIASTA Kalisz, dnia 23-06-2010r.

OPINIA Nr WGK.74421-203/2010

uzgodnienia dokumentacji projektowej

Podstawa prawna wydania opinii:

art. 7d pkt 2, ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 240,
poz. 2027 z poézniejszymi zmianami) oraz § 20 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoldw uzgadniania dokumentacji
projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 453).

Przedmiot uzgodnienia: Kanalizacja deszczowa w Kaliszu, przy ulicy Skalmierzyckiej (Park Przyjaini)

Dla: Pracownia Projektowa Sieci i Instalacji Sanitarnych - Marek Licznerski
ul. Serbinowska la, 62-800 Kalisz

na wniosek z dnia: 17-06-2010r. znak pisma;
data wplywu wniosku: 17-06-2010r. :

Zespol Uzgadniania Dokumentacji Projektowej opiniuje pozytywnie lokalizacje ww. obiektu,

Uwagi i zalecenia: ;
Przedlozony projekt zostal przez Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej uzgodniony z zachowaniem
uwag i zalecen przyjetych protokétem nr WGK.74420-22/2010 na posiedzeniu w dniu 23-06-2010r.

Urzad Miejski w Kaliszu — Wvydzial Budownictwa Urbanistvki i Architektury.

Bez uwag,

Urzad Miejski w Kaliszu — Wvdzial Srodowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej.

Trasa -bez uwag.

Na wprowadzanie w6d opadowych i roztopowych do w ody statej wymagane bedzie pozwolenie
wodno prawne.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kalisza.
Bez uwag.

Zarzad Drég Miejskich _w_ Kaliszu.

Nie dotyczy pasa drogowego i nie podlega uzgodnieniu w Zarzadzie Drég. Miejskich.

Wielkopolski Operator Svstemu Dystrybucvinego Sp. z o0.0. Oddzial Zaklad Gazowniczy - Kalisz.
Bez uwag.

Telekomunikacja Polska Pion Technicznej Obstugi Klienta Rozwéj i

Zachodni Dzial Ewidencji i Zarzadzania Zasobami Sieci w Kaliszu,

Nr uzgodnienia 23926~ bez uwag.

Przedsiebiorstwo Energetvki Cieplnej S.A. w Kaliszu.
O rozpoczeciu i zakonczeniu prac nalezy powiadomi¢ PEC S.A. w Kaliszu,

NETIA TELEKOM S.A. z/s w Ostrowie Wielkopolskim.
Bez uwag,

Urzqd Miejski w Kaliszu, Gldwn 1 Rynek 20, 62-800 Kalisz
tel, (0-62) 76-54-307, fax. (0-62) 76-54-307, e-mail: wudp@um.kalisz,pl
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Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizaciji Sp. z 0.0. w Kaliszu.
Uwaga: Ewentualne kolizje stwierdzone w trakcie budowy z czynnymi sieciami, przytaczami i
urzadzeniami wod.-kan. usuwane bgda na koszt inwestora przedmiotowego zadania

Oéwietlenie Uliczne i Drogowe Sp. z 0.0. w Kaliszu.
Nie dotyczy.

Wielkopolski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnvch w Poznaniu.
Rejonowy Oddzial w Ostrowie Wikp.
Bez uwag.

ENERGA - OPERATOR S.A. Oddzial w Kaliszu,

Rejonowy Zaklad Dvstrybucji w Kaliszu.
Bez uwag.

Telekomunikacja Kolejowa Spétka z 0.0.
Zaklad Telekomunikacji w Poznaniu.

Nie dotyczy.

Urzad Miejski w Kaliszu — Wydzial Geodezji i Kartografii.
Na mape w skali 1:500 wkreslono projektowana i uzgodniona W ZUDP trase linii kablowej NN, NN-
o$wietl. uzgodniong w ZUDP opinia nr WGK. 74421-196/2010 z dnia 16-06-2010r .

Przewodniczacy ZUDP.
Uzgadnia sie z powyzszymi uwagami i zaleceniami.

Uwaga : Podczas wykonywania robot ziemnych, w bezposrednim sasiedztwie znakow geodezyjnych, wszelkie
roboty nalezy prowadzi¢ rgcznie. Zniszczone lub uszkodzone znaki geodezyjne, beda odtwarzane na koszt
Inwestora.

Znaki geodezyjne, urzqdzenia zabezpieczajace te snaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie-w my$l art.15 ustawy
z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, oraz rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
- dnia 15 kwiemia 1999 r., w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. Nr 45, -
poz. 454, z dnia 20 maja 1999 r.).

1.Uwaga

Uzgodnienie niniejsze jest opinia techniczna i nie zastepuje pozwolenia na budowe wydawanego zgodnie z obowiazujacymi przepisami Prawa
budowlanego.

grinz. Jan Nowak
2-ca Przewodniczacego ZUDP
" odis praewodniciacego zespolu s mienng.
pieczqtkq z upowaznienia siarosiy)

Urzqd Miejski w Kaliszu, Gldwny Rynek 20, 62-800 Kalisz
tel. (0-62) 76-54-307, fax. (0-62) 76-54-307, e-mail: sudp@um.kaliszpl & k
trona
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