Poziom porownawczy 110,00 m n.p.m.

istn. studzienka dn 800

118,64

2200 Ro

istn. s.ciepl.

Profil kanalizacji deszczowej

Rzedna terenu projektowanego

Rzedna terenu istniejgcego

117,96 | 120,14 | 120,14

Rzedna dna kanatu

118,10 | 120,40 | 120,40 | (Studzienka inspekcyjna 425)

118,67 | 119,50 | 119,50 | Studzienka inspekcyjna 425

118,70 1 119,50 | 119,50 | Studzienka inspekcyjna 425
118,75 1 119,50 | 119,50 | Studzienka inspekcyjna 425

Zagtebienie dna kanatu [m]

2,18

2,30

0.83

0.80
0,75

Odlegtosci [m]

20,00

31,00

6,00

16,00

Srednice, materiat

DN 160
Spadek 7,0 %o

DN 160
18,4 %o

_u%u DN 160
.O ooo “w_‘_ o\co

Dtugosc trasy [m]

0,00

20,00

51,00

57,00
73,00
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Pracownia Projektowa Sieci i Instalacji Sanitarnych
62-800 Kalisz, ul. Serbinowska 1a, tel. 766 67 07, fax. 766 67 05

NAZWA RYS.

Profil kanalizacji deszczowej

TEMAT

Boisko wielofunkcyjne

SKALA

1:500

OBIEKT

ADRES

Boisko wielofunkcyjne
62-800 Kalisz ul. Skalmierzycka dz. nr 93/1

DATA
04.2010.

PROJEKTANT

mgr inz. Marek Licznerski _ NR c_ux._ zm\c\uwamko\mm_ _uoo_u_m_

NRRYS.
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