PRACOWNIA PROJEKTOWA SIECI | INSTALACJI SANITAR NYCH
62-800 KALISZ ul. SERBINOWSKA 1A

PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI : Budowa boiska wielofunkcyjnego w Parku PrzyjaYni
ADRES INWESTYCJI : 62-800 Kalisz ul. Skalmierzycka

INWESTOR . Miasto Kalisz

ADRES INWESTORA : 62-800 Kalisz G36wny Rynek 20

SPORZ¥DZIE KALKULACJE : mgrin¢. Marek Licznerski

DATA OPRACOWANIA . kwieciefl 2010 r

Ogd3em wartoaeekosztorysowa robot :  0.00 z3

S3ownie: zero i 00/100 z3

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
kwieciei 2010 r
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. \ Podst Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
Boisko wielofunkcyjne Kalisz Park Przyja  zni
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
0119-03
0.137 km 0.137
RAZEM 0.137
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
0201-05 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
- wykpoy pod drenaz
34.2 m3 34.200
RAZEM 34.200
3|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
0214-03 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. |-
Krotnosé = 20
34.2 m3 34.200
RAZEM 34.200
4/KNR 2-01 Podsypka z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa m3
0610-06
17.1 m3 17.100
RAZEM 17.100
5/KNR 2-01 Drenaz - obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego |m3
0610-06 kruszywa
17.1 m3 17.100
RAZEM 17.100
6/KNR 2-11 Rurociagi drenarskie o $r. 128/113 mm obsypywane zwirem m
0145-03
86 m 86.000
RAZEM 86.000
7|KNR 2-11 Rurociagi drenarskie o ér. 75/65 mm obsypywane zwirem m
0145-03
51 m 51.000
RAZEM 51.000
8|KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 315 mm - zamkniecie rurg |szt
0517-02 teleskopowg
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
9/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
0230-01 m w gruncie kat. I-11l
34.2 m3 34.200
RAZEM 34.200
10|KNR 2-01 Zagegszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
0236-01
34.2 m3 34.200
RAZEM 34.200
11/KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na m3
0212-08 odktad w gruncie kat.lll - wykopy pod kanalizacje
81.7 m3 81.700
RAZEM 81.700
12/KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w grun-  |m3
0310-02 tach suchych z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznymkat. I1l-1V;
gtebokosé do 1.5 m
6.4 m3 6.400
RAZEM 6.400
13|KNR 2-01 Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o glebok.do 3.0 m  |m2
0322-07 wypraskami w grunt.suchych kat.I-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
139 m?2 139.000
RAZEM 139.000
14|KNR 2-01 Podsypka z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa m3
0610-06
73 m3 73.000
RAZEM 73.000
15/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
0408-02
73 m 73.000
RAZEM 73.000
16 KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 425 mm - zamkniecie rurg |szt
0517-02 teleskopowg
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
17/ KNR-W 2-18 |Wigczenie do istniejgcej studzienki betonowej z wuprofilowaniem dna kinety — |m3
0530-01
analog.
0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.




boisko_Park_Przyjazni_przedmiar

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
18/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
0230-01 m w gruncie kat. I-I1l
88.1 m3 88.100
RAZEM 88.100
19/KNR 4-01 Wywo6z nadmiaru ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1  |m3
0108-06 km grunt.kat. 111
8.76 m3 8.760
RAZEM 8.760
20|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
0108-08 Krotnosé = 10
8.76 m3 8.760
RAZEM 8.760
21|KNR 2-01 Zagegszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
0236-01
88.1 m3 88.100
RAZEM 88.100
22|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. |-l m2
0505-01
304 m?2 304.000
RAZEM 304.000
23|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
0814-02
15 m 15.000
RAZEM 15.000
24|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm m2
0802-05
21 m?2 21.000
RAZEM 21.000
25|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin pias- |m
0407-03 kiem
15 m 15.000
RAZEM 15.000
26|KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - gorna warstwa jezdni rozscielana recznie - grub.po za- |m?2
0202-03 geszcz. 8 cm
21 m?2 21.000
RAZEM 21.000
27|KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - gorna warstwa jezdni rozscielana recznie - kazdy dal- |m?2
0202-04 szy 1 cm grub.po zageszcz.
Krotnosé =5
21 m?2 21.000
RAZEM 21.000
28|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw parkowych siewem na gruncie kat.lll z nawozeniem ha
0404-04
0.035 ha 0.035
RAZEM 0.035
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
.|robocizna r-g 517.1327 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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L Nazwa Jm | llo sé Ilinw. | llwyk. |Cena War- | Grupa | Do- Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosé staw- |na do- | bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
1.|rura drenarska z filtrem z wiokna syn- |m 86.0000 86.0000 0.00 0.00
tetycznego dn 128/113 mm
2.|rura drenarska z filtrem z wtokna syn- |m 51.0000 51.0000 0.00 0.00
tetycznego dn 75/65 mm
3.|pale szalunkowe stalowe (wypraski) |t 0.0222 0.0222 0.00 0.00
4./gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.1259 1.1259 0.00 0.00
5. klamry ciesielskie kg 14.0390 14.0390 0.00 0.00
6.|azofoska t 0.0175 0.0175 0.00 0.00
7.|piasek m3 1.0161 1.0161 0.00 0.00
8.|pospotka - kruszywo nienormowane  |m3 0.4000 0.4000 0.00 0.00
9./ pospodtka - kruszywo nienormowane’  |m3 0.8000 0.8000 0.00 0.00
10. | zwir m3 2.2995 2.2995 0.00 0.00
11.|2zwir do nawierzchni drogowych m3 3.2880 3.2880 0.00 0.00
12.|glina budowlana m3 0.4620 0.4620 0.00 0.00
13.|piasek filtracyjny m3 | 41.0400 41.0400 0.00 0.00
14.|piasek filtracyjny' m3 | 87.6000 87.6000 0.00 0.00
15.|nasiona traw kg 6.3000 6.3000 0.00 0.00
16.|mieszanka betonowa zwykla z kruszy- |ms3 0.5250 0.5250 0.00 0.00
wa naturalnego
17.|bale iglaste nasycane 50-63mm Kkl.Ill |m3 0.1195 0.1195 0.00 0.00
18.|drewno na stemple iglaste nasycone |m3 0.1154 0.1154 0.00 0.00
19./woda m3 0.2730 0.2730 0.00 0.00
20.|stupki drewniane iglaste $r.70mm’ m3 0.0142 0.0142 0.00 0.00
21.|rury PVC kanalizacji zewnetrznej kieli- |m 74.4600 74.4600 0.00 0.00
chowe z uszczelkg klasy N lub S o $r.
zewn. 160 mm’
22.|pokrywa zeliwna szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
23.|pokrywa zeliwna D-400 szt 4.0000 4.0000 0.00 0.00
24.|trzon studzienki rura_dn 400 mm m 8.2000 8.2000 0.00 0.00
25. |trzon studzienki rura karbowana m 2.1000 2.1000 0.00 0.00
26.|rura teleskopowa szt 6.0000 6.0000 0.00 0.00
27.|kineta studzienki z PP szt 6.0000 6.0000 0.00 0.00
28.|uszczelka szt 4.0000 4.0000 0.00 0.00
29.|uszczelka' szt 8.0000 8.0000 0.00 0.00
30.|materiaty pomocnicze zt 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1./ koparka gasienicowa 0.25 m3 m-g 2.7086 0.00 0.00
2.|koparka gasienicowa 0.60 m3' m-g 2.8922 0.00 0.00
3.|spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM)' m-g 1.5532 0.00 0.00
4.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.3444 0.00 0.00
5. ubijak spalinowy 200 kg m-g 8.6099 0.00 0.00
6.|brona talerzowa (bez ciggnika) m-g 0.2583 0.00 0.00
7.|zaprzeg jednokonny k-g 1.1935 0.00 0.00
8.|ciggnik kotowy m-g 3.9182 0.00 0.00
9.|ciagnik kotowy 37 kW/50 KM m-g 0.2583 0.00 0.00
10.|samochdd dostawczy 0.9 t' m-g 1.0275 0.00 0.00
11.|samochdd skrzyniowy 5 t m-g 0.5750 0.00 0.00
12.|samochdd skrzyniowy m-g 0.6059 0.00 0.00
13.|przyczepa skrzyniowa m-g 3.9182 0.00 0.00
14.|samochéd samowytadowczy 5 t m-g 7.0384 0.00 0.00
15.|samochdd samowytadowczy 5 t' m-g 5.5188 0.00 0.00
16.|samochdd samowytadowczy 5 t" m-g 2.6280 0.00 0.00
17./samochdéd samowytadowczy 5-10 t m-g 6.5664 0.00 0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-6 -
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