PREZYDENT
MIASTAKALISZA

; . : * Kalisz, dnia 27.08.20001.
WBUA.7353 - 0362/09 '
2009/08/01529 :

DECYZJA nr 415/09

Na podstawie art. 28, art. 33 ust.. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca
1994 . — Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118, ze zmianami) oraz na
podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 1. — Kodeks postgpowania administra-
cyinego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 ze zmianami)

po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budows z dnia 26.06.2009r,

zatwierdzam projekt budowlany i udzielam pozwolenia
na budewe/rezbiérke/wykonanie robdét budowlanych "

Miastu Kalisz
reprezentowanemu przez
Naczelnika Wydzialu Rozbudowy Miasta i Inwestyeji

obejmujacych podéwietlenie elewacji zabytkowej eze$ei budynku Zespolu Szkél
Ponadgimnazjainych Nr 1 na terenie polozonym w Kaliszu, przy ul. Kodciuszki 10
(obr. 036, dz. nr 76/1), kategoria obiektu: -

Stawomir Bru§ — upr. ir WKP/0146/POOEMT w specjalnosel instalacyjnej w zakresie sieci, nstalacji
urzadzen elektryeznych i elektroenergetycznych, wpis na liste eztonkow Wiclkopolskiej Okregowe) [zby
Inzvnierdw Budownictwa nr WKFP/JEQ394/01,

7 zachowaniem nastepujacych warunkdw, zgodnie z art. 36 ust. 1 oraz art. 42 ust. 213
ustawy — Prawo budowlane: -
1, Szczegdine wanumki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robot budowlanych:”
- wykonat zeodnie » zatwierdzonym projektem, wymogami i uzgodnieniami branzowymi,
- dokonaé seodezyinego wyznaczenia obigktu w terenie, a po wybudowaniu wykonaé inwentaryzacjs
seodezying powykonawcza, '
- uporzadkowaé teren po zakeficzeniu budowy,

3 Crastivtkowania-temezasowyeh-obieladw-budowlanyeh: ™~

3, Terminy rozbiorki:
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4, Szezepdlowe wymagania dotyczace nadzoru na budowie:
1) ustanowié inspekeora nadzoru inwestorskiego .

5. Inwestor jest zobowigzany:
-l—j—aawin%ﬂhﬁciw&%nadzerwﬂwﬂmg%%&%wmjmﬁﬁ%nﬁm&
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6. Kierownik budowy (rebét) jest obowigrany prowadzié dziennik budowy hibeazbisei-oraz wmieteiina
bidowietub-razbibroe-w—wideeznymimiatset-tablice-informasyina-oraz-oaloszenie—revwierajaecdane
Ele%yeaqee-h&ﬁ%eezﬂiatwu—ﬁ&eﬁ—eeh1ﬂmdmwﬂ?f

Obszar oddzialywania 0bic1£tu{—¢3W}, o ktérym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy — Prawo bu-
dowlane, obejmuje nieruchomosg:
13 Kalisz, ul. Koseiuszki 10 (obr. 036, dz. or 76/1),



UZASADNIENIE

W dniu 26 czerwca br. Inwestor wystapit do Prezydenta Miasta Kalisza z wnio-
‘skiem o udzielenie pozwolenia na podéwietlenie elewacji zabytkowej czesei budynku Ze-
spolu Szk6t Ponadgimnazjalnych nr 1 na terenie polozonym w Kaliszu przy ul. Ko-
éciuszki 10. W trakeie prowadzonego postepowania stwierdzono, ze zatgezony do wnio-
sku projekt budowlany posiada wszystkie wymagane prawem opinie, uzgodnienia i po-
-~ zwolenia, w tym m.in. pozwolenie nr 409/2009 z dnia 26.05.2009r. Wojewodzkicgo
Urzedu Ochrony Zabytkéw w Poznaniu Delegatura w Kaliszu na prowadzenie ww. robot
w obiekcie wpisanym do rejestru zabytkow.,

Waobec powyzszego orzeczono jak w sentencil.

Od decyzji przystuguje odwolanie do Wojewody Wielkopolskiego za moim
poérednictwem w terminic 14 dni od dnia jej.doreczenia.
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Pouczenie: ;
|, Imwestar jest obowiazany zawiadomié o zamierzonym terminie rozpoczgcia robot budowlanych, na kidre jest
wymagans pozwolenic na budows, wiasciwy organ nadzoru budowlanego oraz projektanta spravwujacego nadade
nad zpodnoseiy realizacii budowy z projekiem, co najmaie) na 7 dni przed ich rozpoczeciem, dolqezajac na pismie:
1) aéwiadczenie kierownika budowy (robat) stwierdzajace sporzadzenie planu bezpieczefstwa i ochreny zdrowia
©oraz przvjecie obowiazku kierowania budows (rebotami budowlanymi) a takZe raswiadczeniz, o ktdrym
mewa woart. 12 ust, 7 ustawy = Prawoe budowlane,
2} w przypadku ustanowienia nadzory imwestorskiepe o$windezenie inspektora nadzoru inwestorskiege
stwierdzajace przyjccie obowiazku petnicnia nadrzore inwesterskiego nad danymi robotami  budowlarymi,
a takze radwiadezenie, o kidrym mowsa w art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane,
3) informacie zawierajaca dane zamieszczone w ogloszeniu, 0 Kiorym mowa w arl. 42 ust. 2 pkt. 2 ustawy
Prawa budowlane, :
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1 1asli nie rachodeg wiymienione okolicznodad lub potrzEeba — skreslic.
Miepotreebne — shoreslic :

Chrzymuja: : Do wiadomosci:
1. Miasto Kalisz 1. Wydziat Finansowy w/m

Wydzial Rozbudowy Miasta i lnwestycji
2. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

2, Zespst Szkot Ponadgimnazjalnyeh Nr 1 e e
Kalisz, ul. Kodeiuszki 10 ' Kalisz, ul. Franciszkanska 3-3
R Decyzja ninigjsza jest ostateczna

i podiega wykonaniu
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Siedzriba:

62-800 Kalisz ul. Porzeczkowa 33

ESM ..de facto” Adres biura:
s 62-800 Kalisz ul. Porzeczkowa 33

;' Tel.: +48 62 502 68 98

il e-mail: esmdefacto@o2.pl

| PROJEKTOWANIEsNADZORYsPOMIARY ELEKTRYCZNE-OPINIE TECHNICZNE

»~Podswietlenie elewacji zabytkowej czesci budynku
Zespohi Szkol Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kaliszu”

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Branza elektryczna

Nazwa i adres Inwestora: Data wykonania:
Miasto Kalisz ‘

Urzqd Miejski - Wydzial
| Rozbudowy Miasta i Inwestycji Fgzemplarz numer:

Kalisz kwiecien 2009

ul. Kodciuszki 1a
62-300 Kalisz
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WBUA.73312-0025/08 Kalisz, dnia 21 marca 2008 roku
2008/03/01013

DECYZJA17/08
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawic art. 50 ust. 1, art. 51 ust, 1 pkt 2 1 art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z poZ. zm.) oraz arl.
104 1 art. 107 Kodeksu Postgpowama Administracyjnego

na wniosek

Miasta Kalisza
IE[)]"E:’.ET'I[{H“;’HT[EEU PI'}'{E?:
Naczelnika Wydzialu Rozbudowy Miasta i Inwestycji

Urzedu Miejskiego w Kaliszu
7 siedzibg Kaliszu przy ul. KosSciuszki 1a

z dma 07 lutego 2008 roku

USTALAM LOKALIZACJE INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

polegajaca na

budowie podiwietlenia elewacji budynku Zespolu Szkol Ponadgimnazjalnych
(ulozenie kabli oraz montaz projektordw i naswietlaczy)

na terenic polozonym ZA ZGODNOSC

w Kaliszu przy ul. Tadeusza Kosciuszki 10
oznaczonym w ewidencji gruntow i budynkdw jako /,
dz. nr 76/1 1 76/2 (obreb 36)

I. Rodzaj inwestycji:

15 rodzaj inwestycji — budowa podswietlenia elewacji  budynku Zespoln  Szkol
Ponadgimnazjalnych (utozenie kabli oraz montaz projektorow 1 naswietlaczy),
2. rodzaj zabudowy -~ obiekt infrastruktury techniczne),
3: fimkeja planowane] zabudowy i zagospodarowania terenu — oswietlenie elewacyi, kable,
projelctory 1 naswietlacze.
1I. Warunki i szczegolowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy:

1. warunki i wymagania ochrony i ksztaltowania ladn przestrzennego:
a) lokalizacja inwestycji zgodnie z oznaczeniem na zataczmku graficzanym nr 1,
b) nalezv zachowaé minimalne odleglosci od istniejacych obiekidw budowlanych zgodme
z ohowiazujacymi przepisami,



¢) istniejace na terenic inwestycji znaki geodezyjne nalezy chronié, w szezegolnosci nie
wolno dopuscic do naruszenia ich lokalizacii,

2. ochrona $rodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr
kultury wspolczesnej:

a) na ewentualng wycinke drzew 1 krzewdw, ktdrych wiek przeloracza 5 lat nalezy uzyskad
stosowne zezwolenie, ;

b) w przypadku uszkodzenia sieci drenarskie) terenu naleZy ja naprawic po uzgodnieniu z
zarzadca siect,

¢) w projekcie budowlanym nalezy wprowadzié rozwiazania eliminujace ewentualne
uciazliwosei dla sasiednicj zabudowy w postaci $wiecenia dwiatla (w tym migotania i
oélepiania) w okna budynkow sasiednich,

d) po zakonczemu robot teren inwestyeji nalezy uporzadkowac,

e) nalezy niczwlocznie zglosié Wojewddzkiemu Konserwatorowi Zahytkow, a jezeli nie jest
to mozliwe Prezydentowi Miasta Kalisza wszelkie przedmioty posiadajace cechy zabytku
wjawnione przy prowadzeniu prac ziemnych w trakcie budowy 1 jednoczesnie
zabezpieczyé odkryty przedmiot a takZe wstrzymad wazelkie roboty mogace go uszkodzié
luly zniszczye,

3. obsluga w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

a) rozwigzanic kolizi z sieciami infrastruktury technicznej, naleZy uzgodnié z zarzadeami
tych sicei oraz wykonad zgodnie z uzgodnieniem Zespoht Uzgadniania Dokumentacyl
Projektowej Miasta Kalisza,

b) warunki usytuowania projcktowanej inwestycji w pasic drogi dojazdowej o nr dz. 76/2
(obreb 36) zgodnie z postanowiemiemn Zarzadu Drog Miejskich w Kaliszu znak ZDM
5548-3/15/08 z dnia 20 lutego 2008 roku,

c) zaopairzenie w energie elektryczmg - 2 istnigjacej sieci elckiroenergetycznej w
uzgodnieniu i na warunkach okredlonych przez zarzad sieci i urzadzen
elektroenergetycznych, -

4. wymagania dotyczace ochrony intereséw os6b trzecich:

a) zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony srodowiska nalezy
podjaé dziatania majace na celu zapobieganie ewentualnym negatywnym oddziatywaniom
na frodowisko,

b) realizacja inwestycji winna spelniac wymogl zawarte w Rozporzadzemu Minstra
Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawic warunkow
technicznych, jakim powinny edpowiadac drogi publiczne 1 ich usytuowanie,

5. ochrony obiektéw budowlanych na terenach gérniczych:
- nie dotyczy.
ITI.Linie rozgraniczajace teren inwestycji:
Linie rozgraniczajace teren imwestycji zoslaly oznaczone na zatgczniku graficznym,
stanowigcym integralng czesé niniejszej decyz)i.

Zalaczniki decyzji: ZA ZGODNOSC
; : L DRVGINA&

- zalacznik nr 1 - mapa syt. - wys. w skah 1 : 500,
- zatacznik nr 2 — postanowienie Zarzadu Drég Miejskich w Kaliszu
znak ZDM. 5548-3/15/08 z dnia 20 lutego 2008 roku.

— e

W celu uzyskania decyzji - pozwolenia na budoweg do wniosku nalezy zalgezyc:

1. Projekt budowlany wraz z niezbgdnymi uzgodnieniami.

2. Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.
3. Decyzjg o ustaleniu lokalizacy inwestycji celu publicznego. i
4. Uzgodnienie Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowe; dla Miasta Kalisza.

5. Pozwolenie Wojewddzkiepo Konserwatora Zabytkéw na prowadzenie robot

budowlanych.



UZASADNIENIE

Obszar objety wnioskiem o wydanie decyzji o uslaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego nie posiada micjscowego planu zagospodarowania przestrzennego, stad tez organ
w  postepowaniu  administracyjnym  przeprowadzil analizg warunkow 1 zasad
zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, a takze analizg stanu faktycznego 1 prawnego
terenu, na ktérym przewiduje si¢ realizacjg inwestycji. W trakcie prowadzonej procedury
administracyjnej uzyskano niezbgdne opinic 1 uzgodnienia.

Orzeczono zatem jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

Prezydent Minsta Kalisza stwierdzi wygasniecic niniejszej decyzji jezeli inny
wnioskodawea uzyska pozwolenie na budowe Iub dla terenu tego zostanie uchwalony
plan miejscowy, ktorego ustalenia beds inne niz w wydanej decyzji.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Kaliszu, ul. Czestochowska 12 za posrednictwem organu wydajacego ninigjsza decyzjg w
terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Uwaga: Zalacznik graficzny nr 1 - znajduje sie do wgladu u Inwestora i w Wydziale
Budownictwa, Urbanistyki i Architektury Ur"ﬂ:rlu liej kiegn L l{allszu.
i

Otrzymuja:

1. Urzad Miejski w Kaliszu
Wydziat Rozbudowy Miasta i Inwestycjt
62-800 Kalisz, ul. Kosciuszki 1a

""r'n-.l-‘"

- 2ege (witym | egz nalezy dolaczyc do wmu:.lcu
o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe)

2. aa

Do wiadomoSel:

1. I Liceum Ogolnoksztategee im. Mikotaja Kopernika Dieuia iniaans fast astaeezna
62-800 Kalisz, ul, T. Kosciuszki 10 N - wadeonnaiy

-

2. Wydzial Gospodarowania Mieniem w micjscu
3. Zarzad Drog Miejskich
62-800 Kalisz, ul. Piskorzewska 17

ZA ZGODNOSC

7 ORYGINALEM

-



PREZYDENT MIASTA RALISZA

Kalisz, dnia 08-04- 2009 r.

OPINIA Nr WGK.74421-131/09

uzgodnienia dokumentacji projektowej

Podstawa prawna wydania opinii:

art. 7d pkt 2, ustawy z dnia 17 maja 1989 7. Prawe geodenyfne i karfograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 240,
poz. 2027 'z pdZniejszymi zmianami) oraz § 20 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Rozwoju Regionalnego | Budownictwa
z dnia 2 kwictnia 2001 1. w sprawie geodezyinef ewidencii siect uzhrojenia terenu oraz zespoddw wzpadniania defumentac)i
projektawer (D, U Wr AR, poz. 455).

Przedmiot nzgodnienia: Linie kablowe NN — aswietleniowe ( oswietlenie elewacji budynkuo Szkoly)
w  Kaliszu, przy ulicy Tadeusza Kosciuszki 10.

Dla ESh ,de facto” — Stawomir Brus
ul, Porzeczlkowa 33, 62-800 Kalisz,

na wniosek 7 dnia: 03-04-2005T. Znak PISImA; --=----m-mmmmmmmmmn
data wphywu wniosku: 06-04-2009r,

Zespol Uzgadniania Dokumentacji Projektowej opiniuje porytywnie lokalizacjg¢ ww. obicktu.
Uwagi i zalecenia

Przediozony projekt zostal przez Zespdl Uzgadniania Dokumentacji Projektowep uzgodmony z zachowaniem
uwag i zalece przyvjetych protokélem nr WGE.74420-14/09 pa posiedzeniu w dnin 08 kwieinia 2009 1.

Urrgd Miejskiw Kalisru — Wydzial Budowniciwa Urbanistyki 1 Architektury.
Bez uwag,

Urzad Miejski w Kaliszu — Wydzial Srodowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej.
Bez uwag.

FPowiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanero dla Miasta Kalisza.
Bez uwag.

Faregd Drop Miejskich w  Kaliszu.
Zeodnie 2 trescig, postanowienia ZDB 5548-3/15/08,

Wiclkaopolski Operator Systemuo Dwvstrybuocyjnego Sp. 2 0.0, Oddzial Zaklad Garzowniczy - Kalisz,
Bez uwag.

Telekomunikacja Polska S.A. Pion Sieci, Obszar w Kaliszun
Nr uzgodnienia 16939—bez uwag.

Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w  Kaliszu,
Bez uwag.

NETIA TELEKOM 5.4 z/s w Ostrowie Wielkopolskim,
Bez uwag,

Przedsichiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.0. w Kaliszu.
Ma terenie posesjl uzgodnic z wlascicielem,

Urpgd Migiski w Kaftszn, Gidwiy fimek 20, 62-80 Kalist
tel, (-62) TE-54-307, frx (03] PETAFET,  e-mail: peoEiom kalise m
Strona



Oéwietlenie Uliczne i Drogowe Sp.z 0.0, W Kaliszu
Bez uwag,

Wielkopolski Zarza d Melioracii 1 Urzgdzen Wadnych w Poznaniu.
Rejonowy Oddzial w Ostrowie Wikp.
Bez uwag,

FNERGA - OPERATOR S.A. Oddzial w_Kaliszu,
Rejonowy  Zakiad Dystrybucji w__Kaliszu. : :
Prace w poblizu istnigjace] sieci elektroen ergetyczngj prowadzic recznie | z zachowaniem szc zepOlngj ostroZnese)

oraz wymogami PN. Nie na ruszad istniejacych elementow sieci el. energ, Wszelkie szlkody oraz ewentualne
kolizje, wynikte w trakcie prowadzenia robot, inwestor usunie wlasnym kosztem i staraniem, po uzgodnieniu
szezegotdw w RD w Kaliszu.

Wykonywat przekopy probne.

Telekomunikacja Kolejowa Spolka 7 0.0.
Zaklad Telekomunikaeji w_Foznaniu,
Nie dotyczy.

Przewodniczacy ZUDP
Uzgadnia sie 2z powyzszymi uwagami i raleceniarmi,

Uwaga : Podczas wykomywania robot ziemnych, w bezpodrednim sasiedztwic znakow geodezyjnych, wszelkie
roboty nalezy prowadzié recznie, Zniszczone lub uszkodzone znaki geodezyjne, bgda odtwarzane na koszt
Inwestora.

Znaki peodezyjne, urzqdzenia zabezpizgzaiqee te zraki oraz budowle triengulacyine podlegala achronie-w myil ard 15 uatawy
= dnia 17 mafa 1989 r. Prawe geodezyjne i kartograficzne, eraz rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnglrinych i Admimistrac
+ dnia 15 kwietnia 1999 ¢, w sprawic ochrany znakdw geodezyinych, grawimetrycznych 1 magnetycznyeh (Dz UL N 43,
poz. 454, 7 dnin 20 mafa 1900 p ),

LUwags
Uzgodnienic niniejsze Jest opinia techniczng 1 nie zastepuje pozwolenia na budowg wydavancga zzodnie Z ohow
hudewlanegn [

Zujacymi prrepisami B

foueps _r.uzﬂum‘!lra'.zq'.'rg;l sarpali inderng
plerraties L BT dnin i Rarn e i

E'rzad Miejski w Kuliszo, Glowny Ryneh 20, 62-80( Knlisz
fek {062} F6-34-307, fux (6] TE-54-10T, e-mal et fatisepl
Stroma 2



PREZYDENT MIASTA KALISZA
Kalsz, dma 03-06- 2009

OPINIA Nr WGK.74421-218/09
pzgodnienia dokomentacji projektowej

Podstaws prawna wydania opinin

art. 7d pkt 2, ustawy z dnia 17 maja 1989 . Prawo peedezpine | kartograficzne (tokst jednobity Da UL oz 2005 r. Nr 240,
poz. 2027 2 pdZniciszymi zmianami) craz § 20 wst. | rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego + Budownictwa
zdnia 2 lewietnia 2001 v w sprawie peadezyinef ewidencii sieci uzbrafenia tereny oraz zespolow uzgadnionw dokumentos)i
projefiowef (Dz. L Nr 38, poz. 455).

Przedmiot uzgodnienia: I'rzvigcza linii kablowej NN- ofwietlenie budynku L.O. im. M. Kopernika
w  Kaliszu, przy ulicy Tadcusza Kofciuszki,

Dla: ESM ,de facto" Slawomir Brus
ul. Porzeczkowa 33, 62-800 Eahsz,

na wniosek z dnia; 01-06-20091. PO K PISINAL Soos e tuerrtiin s
data wplywu wniosku: 071-06-20087.

Zespdl Uzgadniania Dokumentacii Projektowej opininje pozytywnie lokalizacje wy. abielin,
Uwagt 1 zalecenia;

Przediozony projekt zostal przez Zespdt Uzgadniania Dokumentacyi Projektowej uzeodniony z zachowaniem
uwag i zalecedn przyjetych protokdtem nor WGK.74420-20/09 na posiedzenin w dniu 03 czerwca 2009 r.

Urzad Miejski w Kaliseu — Wydzial Budownictwa Urbanistvki i Architektory,
Bez uwag.

Urzad Miejski w Kaliszu — Wydzial Srodowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej.

Bez uwag,. ZA 7ZG NOSC
Z ORYG N:E'd: EM

Powiatowy Inspelitor Nadzoru Budowlanepo dla Diasta Kalisza.
Bez uwag.

Zarzad Drog Miejskich w Kaliszu.
Zpodnie =z postanowicmem  ZDMOS548-3/15/08 2 dmia 20-02-2008r,

Wielkopolski Operator Systemu Dysirvbucvinego Sp. z 0.0, Oddzial faklad Gazowniczy - Kalisz.
Bez uwag,

Telekomunikacja Polska S.A. Pion Sieci, Obszar w Kaliszu

Nr wuzg. 27186 -zpodnie z zafacznikiem do  protokddu  nr 218/2009- w obrgbie opracowania istnieje
infrastruktura telekomunikacyjna, prace ziemne w miejscach skrzyzowan i zhlizen z siecia TP wykonywac recznie
z zachowaniem ostroznosci, zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami w budownictwie tacznoesci. Miejsca
skrzyvrowan/a i zblizen/a z siecin TP zabezpieczyé rurami dwu — potowkowymi grubofciennymi przez cafa
szerokosc wykopu, Zabezpieczenie infrastruktury TP S.A.- wykonad na koszt naruszajacepo stan istniejgcy.
Migjsca zabezpicczen podlegaja odbiorowi przed zasypaniem przez stuzby techniczme TP S.A. W przvpadku
uszkodzenia sieci telefonicznej, wobec przedsigbiorstwa prowadzacego roboty ziemne, egzekwowane bedzie
wyrtwnanie szkody na podstawie kalkulacji powykonawczej oraz strat tytulem braku transmisji, sporzadzone
przez Telekomunikacjg Polsky S.A.

Wszelkie koszty naprawy sieci powstate podezas realizacji robot beda naprawiane na koszt inwestlora.
Wykonawcea moze przystapi¢ do robit prowadzonych w strelie sicei telekomunikacyjnej po uprzednim
pisemnym powiadomieniu z 7 dniowym wyprzedzeniem na adres: Telekomunikacja Polska S A

Urpqd Miggski w Kaftsze, Ofdwey Rynek 20, 82-800 Kalisz
el (G2 TO-S0-007, fax. (063 TES4F07, comnll: rldiim kalisg pf
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Region Zachodni Technicznej Obslugi Klienta Wydziat Wspdipracy z Partnerem Technicznym 30-940 Wroctaw
ul. Powstaficdw Slaskich 134, tel. 062-765 64 30, lom. 302 435 962; fax. 0 71 364 02 4.

Przedsigbiorsiwo Energelyki Cicplnej 5.A. w Kaliszu,
Mie dotyczy.

NETIA TELEKOM S.A. #'s w Ostrowic Wiclkopolskim.

Bez uwag.

Przedziehiorstwo Wodociapdw @ Kanalizacji Sp. z 0.0, w Kaliszu.
Ma terenie posesji wzgodnic z wladcicielami.

Oswietlenie Tlliczne 1 Dropowe Sp. z 0.0, w Kaliszo

Bez uwag.

Wielkopolski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnyveh w Poznaniu,
Rejonowy Oddzial w Osirowic Wikp.

Bez wwag,

ENERGA - OPERATOR S.A. Oddzial w_Kaliszu
Rejonowy Zaklad Dystrybucji w  Kaliszu, :
Prace w poblizu istniejacej sieci elektroenergetycznej prowadzié recznie | z zachowaniem szczegdlnej ostroznoscl
oraz wymogami PN, Nie naruszac istnigjacych elementdw sieci el energ. Wszelkie szkody oraz E‘ﬁ':‘:ntuflllﬂe.
kolizje, wynikle w trakcie prowadzenia robot, inwestor usunie wiasnym kosztem 1 staranien, po uzgodnieniu
szczegdtow w BRI} w Kaliszu,

Wrykonywaé przekopy prabne.

Telekomunikacia Kolejowa Spotka z 0.0,
Zaklad Telekomunikacji w Pornaniu.

Wiz dotyczy,

Operator Garzociapiw Przesvlowyeh GAZL SYSTEM S.A.
Oddziat w Poznaniu . Terenowa Jednostha Eksploatacji w Kaliszu,
Bez uwag,

Przewodniczagey ZUDP
Uzgadnia sig = powyZszym uwagami [ zaleceniami.

Uwaga : Podczas wykonywania robot ziemnych, w bezpodrednim sasiedztwic znakow geodezyinych, wszelkie
roboty nalezy prowadzié recznie. Zniszezone lub uszkodzone znaki peodezyjne, beda odtwarzane na koszl
Inwestora.

Zraki geodezyine, urzqdzenia zabezpleczajqee te zraki araz budowle triangulacyine podiegaja ochronte-w mysl arl 13 ustawy
z dnia |7 maja 1939 r. Prawo geodezyine | kartograficzne, oraz rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrenpoh i Admunisiraci
z dnin 15 kwietnia 999 r, w sprawic ochrony znakiw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych Dz L0 Me 43,
poz 454, zdnia 20 maja [990 r }.

I Uwaga ; ; A
Uzgedmienie niniejsze jest opinia techniczng i nie zastgpue pozwolenia na budows wydawanzge ZEoOnIE ¥ I_‘-l:lﬂ';\'la'?!._!-'l_'lﬂ-:‘}'l'ﬁ] przepisami Mraea
Duidgwinrego. ;' A
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IT Opis techniczny

1. Podstawa opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest iluminacja zewnetrznych elewacii
budynku Szkoly Ponadgimnazjalng] przy ul. Koéciuszki 10 w Kaliszu. Niniejsze
opracowanie wykonano na podstawie:
a) zlecenia inwestora,
b) podkladow geodezyjnych w skali 1:500,
¢) wizji w terenie,
d) przeprowadzonych prob swietlnych i symulacii,

c) obowigzujace normy i przepisy.

2. Dane techniczne
- Moc zainstalowana i szczytowa Ps = 2,37 kW
- Napigcie zasilania Un = 400/230 V

- Zasilanie z rozdzielnic wewnetrznych

3. Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje:
a) budowe linit kablowych z naswietlaczami ziemnymi elewacji tylniej,
b) budowg linii kablowych z naswietlaczami ziemnymi elewacji frontowej,
c) budowe instalacji zewngtrznej z nadwietlaczami umieszczonymi na budynku

elewacji frontowej budynku.

4. Dane szczegolowe

4. 1. Elewacja tylnia — linia kablowa ziemna

Dla zasilania projektowanej iluminacji nalezy wyprowadzi¢ z tablicy
rozdziclcze] usytuowanej na klatce schodowej przy wejsciu do budynku kuchni,
jednofazowy obwdd, kablem typu YKY 3*2,5 mm? Kabel wyprowadzié z tablicy do
pomieszcze piwnicznych przez istnigjacy rurarz. Przez pomieszczenia piwniczne
linig poprowadzi¢ po $cianach w oslonach z rur RL 27 mocowanych na uchwytach.

Na wysokosci — 0,7m liczac od powierzchni ziemi dokona¢ przebicia przez §ciane



budynku 1 wyjs¢ linia na zewnatrz. Linig kablowa prowadzi¢ na calym odcinku
w ziemi na glebokosci 0.7m. Dla potrzeb iluminacji przewidziano zastosowanie
opraw firmy DISANO.
a) przy wejsciach do budynkdéw naswietlacze niskotemperaturowe typu —
1621 Floor (,A”) ze zrodlanmu Swiatta JM-TS 70, odleglosé krawedzi
zewngtrznej naswictiacza od sciany budynku — 0.4m,
b) we wneckach przyokiennych przewidziano montaz naswietlaczy typu —
1800 Rodio (,,B”) ze zrodlami swiatta JM-TS 70, odleglos¢ naswietlacza od
poziomu ziemi — 0,2m,
c) pozostale naswietlacze — 1600 Floor (,,C”) ze zrodlami $wiatla JM-TS 70,
odlegtos¢ krawedzi zewnetrznej naswietlacza od Sciany budynku — 0,6m.
Przewidziano zastosowanie naswietlaczy przelotowych. Naswietlacze ,.C” nalezy
oblozyc granitowq kostka tworzac kolo o srednicy 0,9 m.

Zabezpieczenie obwodu — wylacznik przeciwporazeniowy réznicowopradowy
(Ian=30 mA) z cztonem nadpradowym BI10A.
4.2. I'tewacja frontowa — linia kablowa ziemna

Dla zasilama projcktowanej iluminacji nalezy wyprowadzi¢ z tablicy
rozdzielczej usytuowanej w portierni przy wejsciu gléwnym do budynku szkoly,
jednofazowy obwod, dwoma kablami typu YKY 3*2,5 mm2 Kable wyprowadzié
z tablicy przebijajac si¢ przez Sciang budynku obok zlacza energetyczmego. Po
wyjsciu na zewnatrz budynku kable prowadzié w rurach RL 27 wkutych w $ciane do
glebokosci 30 cm ponizej podioza. Nastepnie linie kablowe rozprowadzié w obu
kierunkach. Glgbokos¢ zakapania kabli 0,7m.

Dia potrzeb iluminacp przewidziano zastosowanie opraw firmy DISANO.

a) przy wejscin glownym do budynku naswictlacze wkute w posadzke —
1640 Minifloor (,,D”") DICR 35-IRC, z szyba piaskowana, odleglos¢ krawedzi
zewngtrzne) naswietlacza od sciany budynku — 0,4m,

b) przy popiersin naswictlacze typn — 1640 Mnifloor (,,F”) AR 111/50W,
odlegtosé krawedzi zewngtrznej nadwietlacza od postumentu — 0,8m,



¢) przy sScianach budynku — 1641 Minifloor (,E”) CDM-T 35W, z szyba
piaskowang, odleglos¢ krawedzi zewnetrznej naswietlacza od sciany budynku

—0,7m.

d) na stupach parkowych — 1524 Elfo CDM-T 335, z szyba praskowana, odleglos¢

od budynku - zgodnie z rys. nr 1.

Do naswietlaczy montowanych w posadzce przed glownym wejsciem do budynku
kabel zasilajacy nalezy ostoni¢ rura RL 27 wkuta w zewnetrzng $ciane schodow od
glebokoscei 30cm ponize) plaszczyzny ziemi.

Nadwietlacze zamontowane w ziemi nalezy oblozy¢ granitowq kostka tworzac kolo o
srednicy 0,9 m.

Zabezpieczenie obwodu — wylgcznik przeciwporazeniowy roznicowopradowy
(Iaxn=30 mA) z czlonem nadpradowym B6A.

4.3. Elewacja frontowa — oprawy montowane na elewacji — poziom 1 i Il

Dla zasilama projektowanej iluminacji nalezy wyprowadzié z tablicy
rozdzielcze] usytuowanej w portierni przy wejscin gléwnym do budynku szkoly,
jednofazowy obwdd, kablem typu YKY 2*2,5 mm? Kabel wyprowadzi¢ z tablicy
przebijajac sie przez $ciang budynku obok zlacza energetycznego. Po wyjsciu na
zewngtrz budynku kabel prowadzi¢ w rurze RL 27 wkutej w sciang obok rynny do
wysokosci gzymsu,

“Wykucia" w budynku pod rurki instalacyjne nalezy bezwzglednie doprowadzié do
stanu pierwotnego z uwzglednieniem kolorystyki elewacii.

Na gzymsie zamontowac puszke rozgalgzng o stopniu ochrony nie mniejszym
mz TP 55. Z puszki wyprowadzi¢ 2 linie w poziomie dla zasilema naswietlaczy
umieszezonych na poziomie 1 i jedna linig w pionie do puszki na poziomie 11 dia
zasilema naswietlaczy z tego poziomu. Z uwagi na napiecie pracy naswietlaczy 24V
przewidziano montaz 3 ukladow transformatorowych tzw. ,kasety zaplonowe” o
mocy 150W, migjsca montazu pokazano na rys. 2 i 3. Po gzymsie i murze przewody
prowadzic w murach instalacyjnych RL 13 ukladanych na uchwytach. Dla potrzeb
iluminacji zastosowano oprawy firmy DISANO.



a) na poziomic [ na$wietlacze typu — LISET 10*1,4 LED white nr kat
(22017071), stopien ochrony [P 67, odleglodé krawedzi zewngtrzne)
naswietlacza od sciany budynku — 0,05m,

b) na poziomie I naswietlacze typu — LISET 4*1.4 LED white nr kat (22017077),
stopient ochrony IP 67, odleglosé krawedz zewnetrznej nadwietlacza od $ciany
budynku — 6,05m, ‘

Zabezpieczenic obwodn — wyltacznik nadmiarowo-pradowy BoA.

5. Prowadzenie linii kablowych ziemnych

Na catej diugoscr kable uktadaé na glebokoser 6,7m. Linie kablowe prowadzié
bezposrednio w ziemt na warstwie piasku o grubosci co najmnigy 10 cm, Po utozeniu
kabla nalezy przylry¢ go 10cm warstwa piasku i co najmniej 15cm warstwg
rodzimego gruntu, nastgpnic w rowic nad kablami ulozvé folig ochronna koloru
niebieskiego i nzupeni¢ gruntem. Catos$¢ nalezy zagesci¢ a nadmiar ziemi wywiezé.
Odlegtos¢ folit od kabla powinna wynosi¢ nie mniej niz 25cm. Kabel na calej
dtugosci, co 10m oraz przy wejsciach do opraw zaopairzy¢ w oznaczniki igielitowe,
Nalezy pozostawié zapasy kabli przy oprawach ziemnych po 0,5 m. W miejscach
pokazanych na planie kable nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych AROT DVK 50.
skrzyzowania i zblizenia z innymi urzadzemiami podziemnymi wykonac zgodnie z
norma N SEP-E-004. Wykopy dla kabli wykonywa¢ w calosci recznie bez sprzetu
mechanicznego. Przed zasypaniem nalezy wykonaé pomiary izolacji kabli. Calosc
prac wykona¢ zgodnie z danymi podanymi na rys. nr 1 i nr 2. Szczepoly polaczen
obwodow oswietleniowych pokazano na rys. nr 2.

6. Slupy do naswietlaczy

W celu doswietlenia clewacji frontowej budynku przewidziano ustawienie
4szt. shipow typu parkowego prod. Elmonter Zagorow. Shupy nalezy ustawié w linii
krawedzi uskokéw budynku. Na stupach zamontowac poprzeczmiki wykonane na
indywidualne zamowienie u producenta, wykorzystujac jako baze wzor korony KS 7.
Ba poprzecznikn zamontowa¢ plyty montazowe do mocowania naswietlaczy typu
Elfe — nr katalogowy 188. We wnekach stupow zamontowaé izolowane zlacza

kablowe. Kazdy naswietlacz nalezy zabezpieczy¢ — wkladka topikowa 4A.



7. Uziemienia

| Uziemienia wykonaé jako powierzchniowo-pilonowe z bednarki stalowe]
ocynkowanej Fe/Zn 30%mm 1 pretow stalowych miedziowanych @ 18mm,
dh. 4,5m. Uzemié nalezy stup nr 1 1 4 oraz ostatni naswietlacz ziemny — rys. firl.
Rezystancja uwziemicn <30 Q. Uziom powierzchniowy uklada¢ na dnie rown

kablowepo.

8. Sterowanie oSwietleniem

W istnigjacych rozdzielniach elekirycznych nalezy dobudowaé uklady
sterujgco-zasilajace oswietlenie. Sterowanie odbywaé si¢ bedzie w oparciu o zegar
astronomiczny PSQO-2. Ustawienie zegara: zalgczanie +60 min po zachodzie stonca,
wylaczenie godz. 1:00 lub w innym czasie uzgodnionym z Dyrekcja Szkoty. Z uwagi

na niewielkie prady nie przewiduje si¢ zastosowanie stycznikow,

9. Uwagi koncowe

a/ wykopy nalezy prowadzié r¢cznie,

b/ przed przystapieniem do wykonania robot nalezy uwzglednié uwagi zawarte w;

- decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

- uzgodnien branzowych zawartych w opiniach ZUD

- do odbioru technicznego dostarczy¢ komplet dokumentdw tj: atesty urzadzen,
pomiary elektryczne, plany geodezyjne-inwentaryzacje oraz dokumentacije
powyvkonawcza,

- po zakonczeniu robot teren budowy przywréci¢ do stanu pierwotnego,
micjsca wykopow obsiac trawg,

- catosc prac wykona¢ zgodme z aktualnie obowiazujacymi przepisami
i normami.

- ochrona od porazen — wylaczniki przeciwporazeniowe roznicowopradowe

i szybkie wylgczenie (wylaczniki nadmiarowe).
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