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Niemojowskich KS (prd).prd

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia \j.m. \ Poszcz Razem
1 Kanalizacja sanitarna, ruroci ag ttoczny i przepompownia  $ciekéw
1.1 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE CPV: 45231340-2
1/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm 76- |m
d.1./0101-02 130 pojazdéw na godzine
1|KNR 2-31
z.0.2.13.
9902-02
9.0 m 9.00
RAZEM 9.00
2|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie |m2
d.1.|0802-04
1
7.0 m2 7.00
RAZEM 7.00
3/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie |m2
d.1.|0802-04 (dalsze 4 cm grubosci)
1
7.0 m2 7.00
RAZEM 7.00
4/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m?2
d.1.|0801-02
1
6.0 m2 6.00
RAZEM 6.00
5/KNNR 6 Rozebranie krawgznikow betonowych na podsypce cementowo-piaskowej - m
d.1.|0806-02 KRAWEZNIKI DO ODZYSKU
1
2.0 m 2.00
RAZEM 2.00
6/KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem taw be- |m
d.1.|0403-04 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej - KRAWEZNIKIz odzysku
1
2.0 m 2.00
RAZEM 2.00
7|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. ll-IV  |m2
d.1./0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1
6.0 m2 6.00
RAZEM 6.00
8/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m?2
d.1./0113-01
1
6.0 m2 6.00
RAZEM 6.00
9/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 6 |m?2
d.1./0308-03 cm (warstwa wigzaca)
1
7.0 m2 7.00
RAZEM 7.00
10/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m2
d.1.|0309-02 cm (warstwa $cieralna)
1
7.0 m2 7.00
RAZEM 7.00
11/KNR 4-01 Wywiezienie asfaltu i gruzu z rozbiérki spryzmowanych samochodami samo- |m3
d.1./0108-11 wytadowczymi na odl.do 1 km
1
1.46 m3 1.46
RAZEM 1.46
12|KNR 4-01 Wywiezienie asfartu i gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczy- |m3
d.1./0108-12 mi - za kazdy nastepny 1 km
1
1.46*4 m3 5.84
RAZEM 5.84
1.2 ROBOTY ZIEMNE CPV: 45112500-0
13|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.1./0111-01
2
0.19 km 0.19
RAZEM 0.19
14/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.1.|0202-06 gr.kat. -1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
2
358.66 m3 358.66
RAZEM 358.66
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Niemojowskich KS (prd).prd

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.1.|0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
2
358.66*4 m3 1434.64
RAZEM 1434.64
16| KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 6,0 m o $cianach pio- |m3
d.1.|0307-06 nowych w gruntach kat. IlI-IV (grunty nawodnione)
2|uw.p.tab.
1.96 m3 1.96
RAZEM 1.96
17/KNNR 1 Wykopy jamiste o gteb.do 6.0 m wyk.na odkiad koparkami podsiebiernymio |m3
d.1.|0212-06 poj.tyzki 1.20 m3 w gr.kat. IlI-IV
2
12.00 m3 12.00
RAZEM 12.00
18/KNNR 1 Azurowe umocenienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi  |m?2
d.1.|0313-04 stalowymi (wypraskami) w gruntach mokrych ; wyk.o szer.do 1,1 m i gteb.do
2 3.0 m; grunt kat. lll-IV - WSP do R = 1,40
721.24 m?2 721.24
RAZEM 721.24
19/KNNR 1 Umocnienie $cian wykopéw palami szalunkowymi stalowymi na gt. do 6,0 m  |m2
d.1.|0315-05 pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach mokrych
2 kat.I-IV wraz z rozbiérka - WSP do R = 1,4
24.00 m?2 24.00
RAZEM 24.00
20|KNNR 1 Igtofiltry o Srednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio z obsypka do |szt.
d.1.|0605-04 gtebokosci 4 m.
2
140 szt. 140.00
RAZEM 140.00
21|KNNR 1 Igtofiltry o Srednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio z obsypka do |szt.
d.1.|0605-05 gtebokosci 6 m.
2
16 szt. 16.00
RAZEM 16.00
22|KNNR 1 Pompowanie wody z wykopu i igtofiltrow godz.
d.1./0603-01
2
150.0 godz. 150.00
RAZEM 150.00
23|KNNR 1 Zasypywanie wykopOw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.1./0318-03 3.0 m w gr.kat. I-1ll - OBSYPKA RUROCIAGOW kanalizacyjnych DO 30 cm
2 PONAD LICO RURY PIASKIEM
39.40 m3 39.40
RAZEM 39.40
24/KNNR 1 Zasypywanie wykopOw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.1./0318-03 3.0 m w gr.kat. I-lll - OBSYPKA RUROCIAGOW ttocznych DO 30 cm PONAD
2 LICO RURY PIASKIEM
38.37 m3 38.37
RAZEM 38.37
25|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1./0214-01 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
2 nie luznym 30 cm) - kat.gr. I-1l - ZASYPANIE PIASKIEM
198.0 m3 198.00
RAZEM 198.00
26|KNNR 1 Zasypywanie wykopOw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.1./0318-03 3.0 m w gr.kat. I-Il - ZASYPANIE PIASKIEM
2
49.50 m3 49.50
RAZEM 49.50
27|KNNR 1 Zasypywanie wykopOw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.1./0318-03 3.0 m w gr.kat. I-lll - ZASYPANIE GRUNTEM RODZIMYM
2
10.57 m3 10.57
RAZEM 10.57
28|KNNR 1 Zageszczanie nasypOw z gruntu spoistego kat.lll ubijakami mechanicznymi m3
d.1./0408-02
2
10.57 m3 10.57
RAZEM 10.57
29|KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.I-1l ubijakami mechanicznymi m3
d.1./0408-01
2
39.40+38.37+49.50 m3 127.27
RAZEM 127.27
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Niemojowskich KS (prd).prd

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia \j.m. \ Poszcz Razem
13 ROBOTY MONTAZOWE CPV: 45232410-9
30|/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm m3
d.1./1411-01
3
10.00 m3 10.00
RAZEM 10.00
31/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm m3
d.1./1411-03
3
18.60 m3 18.60
RAZEM 18.60
32|KNNR 4 Kanaly z rur kamionkowych kanalizacyjnych o $r. nominalnej 200 mm tgczone |m
d.1./1305-03 na kielich z uszczelkg
3
93.0 m 93.00
RAZEM 93.00
33|KNNR 4 Ksztaltki kamionkowe do rur kamionkowych o §r. nominalnej 200 mm taczone |szt
d.1./1317-07 na kielich z uszczelka - wykopy umocnione TROJNIK 200/150 mm
3|z.52.3.4.
9913-3 ana-
logia
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
34/KNNR 4 Ksztaltki kamionkowe do rur kamionkowych o $r. nominalnej 150 mm faczone |szt
d.1./1317-07 na kielich z uszczelkg - wykopy umocnione korek150 mm
3|z.52.3.4.
9913-3 ana-
logia
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
35|/KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 |szt
d.1./1321-02 mm - wykopy umocnione - KORKI pvc 160 MM
3|z.52.3.4.
9913-3
5 szt 5.00
RAZEM 5.00
36/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1./1413-01 gtebok. wg projektu z betonu B-45 kompletne
3
5 stud. 5.00
RAZEM 5.00
37/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociagow z rur polietylenowych (PEHD) o $r.ze- |m
d.1./1009-03 wnetrznej 90X5,2 mm RUROCIAG TEOCZNY
3
100.00 m 100.00
RAZEM 100.00
38/KNNR 4 RUROCIAG TLOCZNY - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PEHD |zlgcz.
d.1./1011-03 za pomoca ksztaltek elektrooporowych o $r. zewn. 90 mm MUFY ELEKTROO-
3 POROWE
13 ziacz. 13.00
RAZEM 13.00
39|KNNR 4 Przepompownia $ciekow - KOMPLETNA WG PROJEKTU kpl
d.1./1414-05 -
3|ANALOGIA
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
40|KNNR 4 Préba wodna szczelno$ci RUROCIAGU TLEOCZNEGO z rur typu PEHD o $r.  |200m -
d.1./1606-01 90 mm 1 préb.
3
1 200m - 1.00
1 préb.
RAZEM 1.00
41|/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.1./1610-02 préb.
3
5 odc. -1 5.00
préb.
RAZEM 5.00
42|/KNNR 6 Naprawy drég gruntowych - wyréwnanie z uzupetnieniem mieszanka piasz- m3
d.1./1301-04 czysto-gliniastg
3
23.25 m3 23.25
RAZEM 23.25
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Niemojowskich KS (prd).prd

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
43|KNNR 6 Naprawy drég gruntowych - zageszczanie m?2
d.1./1301-02
3
332.0 m?2 332.00
RAZEM 332.00
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Niemojowskich KS (prd).prd TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprz et Kp Z RAZEM

1.1 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
CPV: 45231340-2

1.

N

ROBOTY ZIEMNE CPV:
45112500-0

ROBOTY MONTAZOWE
CPV: 45232410-9

1.

w

[y

Kanalizacja sanitarna, ruroci ag
ttoczny i przepompownia  $cie-
kow

RAZEM

Stownie:
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