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[. Wstep.

1.0. Nazwa zamoéwienia.

~Budowa kanalizacji sanitarnej, przepompoweciekéw i rurocigu ttocznego
w ul. Braci Niemojowskich 51 — 51e, dz. nr 9/77i\®& Kaliszu”.

2.0. Przedmiot i zakres zastosowanej specyfikacgthnicznej.

Przedmiotem Specyfikacji Technicznychveymagania techniczne dotyge wykonania
i odbioru robét zwizanych z wykonaniem kanalizacji sanitarnej, przepowni sciekow

i rurociagu ttocznego w ul. Braci Niemojowskich dz. 9/7 i 2 Kaliszu podanych w pkt.
3.0.

3.0. Zakres rob6t obgtych specyfikacjami technicznymi.

- kanalizacja sanitarna z rur kamionkowy&®0 mm 93,0 m
- przepompowniéciekOw 1 kpl
- rurocag ttoczny z rur PE@A0 mm 99,7 m

4.0. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione genokrelenia naley rozumie w
kazdym przypadku naspujaco:

4.1.Kanalizacja sanitarna — si€ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadz&niekow
bytowo-gospodarczych i przemystowych

4.2.Kanalizacja grawitacyjna — system kanalizacyjny, w ktorym przeptyarekdw
nasgpuje dzeki sile ciezkosci

4.3.PrzepompowniasciekOw — przepompowniéciekOw stosowaneasv systemach
kanalizacji grawitacyjnej gdy obszar glgjta kanalizacj znajduje s§ w zanieniu
terenu w stosunku do miejsca odprowadz&riekow.

4.4.Rurociagi ttoczne z przepompowniciekow — system ruroggow, w ktorym przeptyw
nastpuje wskutek ginienia wytworzonego przez pompy.

4.5.Kineta — koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizaeyj

4.6.Studnia kanalizacyjna— obiekt na kanale, przeznaczony do kontroli pé&atacii
kanatow.

4.7.Podsypka— materiat gruntowy mdzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym
i obsypk.

4.8.0bsypka— materiat gruntowy mdzy podtazem lub podsypka zasypk wykopu.

4.9.Materiaty — wszelkie tworzywa niezbine do wykonania robot, zgodnie

Kanalizacja sanitarna, przepompowsiégEekow i rurocag ttoczny
Kalisz ul. B-ci Niemojowskich dz. 9/7 i 27



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robati®vlanych
ST-00 ,Wymagania Ogdlne”

z dokumentagjtechniczm i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora.

4.10.Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Bdowlanych - zwane
dalej Specyfikacjami Technicznymi, stangwipracowania zawierge
w szczegOIngci zbiory wymaga, ktore g niezledne do okrélenia standardu i jakoi
wykonania roboét, w zakresie sposobu wykonania rbldowlanych, wigciwosci
wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtalebwykonania poszczegolnych robét.

4.11.Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obaw&ujacymi przepisami
stanowicy urzdowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zslar
i okolicznaci zachodzcych w toku wykonywania robot.

4.12.Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zapaego,
niezlezdne do przeprowadzenia wszelkich hadprob zwhzanych z ocen
jakosci materiatdw oraz robot.

4.13.Przedskwzigcie (zadanie) budowlane- kompleksowa realizacja inwestycji
polegajca na wybudowaniu kanalizacji sanitarnej, przepompdciekdw i rurocigu
ttocznego wg pkt. 3.0. ,Wymagagolnych”.

4.14.Dokumentacja Projektowa— cz$¢ dokumentacji budowy zgodnie z zapisem
Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 winga 2004 r. (Dz.U.Nr 202 z
2004r., poz. 2072) par.4, ust. 1 sktadajst z:
- projektu budowlanego,
- projektow wykonawczych,
- przedmiaru robét w zakresie o ktorym mowa w paw/\w Rozporadzenia,
- informacji dotycacej bezpieczestwa i ochrony zdrowia.

4.15.Zleceniodawca— strona kontraktu, zlecaa do realizacji przedsivziecie
budowlane.

4.16.Wykonawca — strona kontraktu, przyjmaga do realizacji zgodnie z przekazan
Dokumentagj Projektova i Specyfikacjami Technicznymi przedsiziccia
budowlanego.

4.17.Inspektor Kontraktu — zwany dalej Inspektorem — do ktérego ngle
administrowanie kontraktem (zadzanie przedsivzigciem), nadzér techniczny i
prawny na budowie oraz kontrola i weryfikacja dolantacji Wykonawcy w zakresie
realizowanego kontraktu.

4.18.Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczngddea autorem
Dokumentacji Projektowe;j.

4.19.Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawgpowaniona do
kierowania robotami i do wygbowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu.

4.20.Polecenie Inspektora— wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez
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Inspektora, w formie pisemnej, dotyce sposobu realizacji robot lub innych
spraw zwizanych z prowadzeniem budowy.

4.21.Inne definicje — pozostate definicje zgodne z narPN-EN 752-1.

5.0. Ogblne wymagania dotycrce robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakaobot oraz ich zgoddé z Dokumentagj
Projektowa i pozwoleniem na buday Ponadto Wykonawca zobagany jest do
przestrzegania wymogow przedstawionych w poszcpgghbIST:

ST-01 ,Wytyczenie trasy i punktow kontrolnych”,

ST-02 ,Rozbidrka elementéw drog i odtworzenie namgani”,

- ST-03 ,Roboty ziemne” ,

- ST-04 ,Kanalizacja sanitarna, przepompow§tieekOow i rurocag ttoczny”.

5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajcy w terenie okrdonym w dokumentach kontraktowych prze&aNykonawcy
plan budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodaem prawnymi i
administracyjnymi, lokalizagji wspoétrzdne punktow gtdwnych trasy kanalizacji
sanitarnej, przepompowsgiekéw i rurocigu ttocznego oraz reperéw, dziennik budowy i
ksigge obmiarow oraz dwa egzemplarze dokumentacji proje&j i dwa komplety ST.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedziast@a ochron przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru k@owego robot.

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykoaawitworzy i utrwali na wiasny
koszt.

5.2. Dokumentacja Projektowa i powykonawcza.

Dokumentacja Projektowa skiada ginastpujacych elementow:

a) projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji sanitaymegepompownciekow i
rurociagu ttocznego oraz zasilanie elektryczne przepompéeiekow,

c) przedmiary robot,

d) informacja dotycrra bezpieczestwa i ochrony zdrowia

Dokumentacja Projektowaztdzie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty zgodnie

z wykazem podanym w dokumentacjach przetargowych.

Jezeli w trakcie wykonywania robot oka sk konieczne opracowanie projektow

wykonawczych w zwizku z robotami zamiennymi lub dodatkowymi wnioskowuai

przez Zamawiacego, Wykonawca spagdzi brakugce rysunki i ST na koszt

Zamawiajcego w 4 egzemplarzach i przegdiqe Inspektowi do zatwierdzenia.

Dokumentacja powykonawczadrie zawierd zmiany naniesione w dokumentacji

projektowej wynikite w trakcie realizacji robot.

Zmiany te musz by¢ zaparafowane przez Kierownika Budowy i Inspekt$oatraktu.

5.3. Zgodna¢ rob6t z Dokumentaci Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczree diodatkowe dokumenty
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przekazane przez Inspektora Wykonawcy stan@ais¢ kontraktu, a wymagania
wyszczegolnione w cliby jednym z nich gsobowhzujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbinosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw ohowe
nastpujaca kolejnd¢ ich waznosci:

a) Specyfikacje Techniczne

b) Dokumentacja Projektowa

Wykonawca nie mie wykorzystywa btedow lub opuszczew Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmigstwiadomé Inspektora, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiabjalzgodne z Dokumentacj
Projektowa i ST.

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w SEda uwazane za wartei docelowe,
od ktérych dopuszczalna sdchylenia w ramach olkdlenego Polskimi Normami.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z Dokumentacj
Projektowy lub ST, ale osgnicta zostanie mdiwa do zaakceptowania jakoelementu
budowli, to Inspektor mae zaakceptowatakie roboty i zgodZisie na ich pozostawienie,
jednak zastosuje odpowiednie pgtnia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami
szczegoOtowymi kontraktu i/lub ST.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z Dokumentac;j
Projektova lub ST, i wptynie to na niezadowadaj jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostanzasgpione innymi a roboty rozebrane i wykonane ponowradoszt
Wykonawcy.

5.4. Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia placu budowy oraz utrzymaiciau
publicznego na placu budowy, w sposéb ékmey w ST-00 ,Wymagania ogolne”,

w okresie trwania realizacji kontraktu do zak@czenia i odbioru kacowego robot.
Przed przysipieniem do robét Wykonawca przedstawi Inspektowkdtwierdzenia
uzgodniony z Zargdem Drog Miejskich w Kaliszu i Poligjprojekt organizacji ruchu

i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowyzaléznosci od potrzeb i pogpu
robét projekt organizacji ruchu powiniendgktualizowany przez Wykonawaa
biezaco.

W czasie wykonywania rob6ot Wykonawca dostarczynstaiuje i kedzie obstugiwat
tymczasowe urglzenie zabezpieczae takie jak: ogrodzeniaswietlenie, sygnaty

i znaki ostrzegawcze, zapory itp., zatrudni doaarc podejmie wszelkie inngodki
niezledne dla ochrony roboét, bezpieéséva pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczoiow dzier i w nocy tych zapor i znakow,
dla ktorych jest to nieodzowne ze wadpw bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgje powinny by akceptowane
przez Inspektora.

Przed przysipieniem do robot Wykonawca und@, w miejscach i iléciach okrélonych
przez Inspektora, tablice informacyjne.

Tablice informacyjne &da utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caty
okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlegabodyj zaptacie i przyjmuje gize jest
wiaczony w cer kontraktowe.
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5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowkek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie

przepisy dotyczce ochronyrodowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji

kontraktu, a do zakaczenia i odbioru kiacowego robot, Wykonawcabtzie

podejmowa wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowaniezsio przepisow

i norm dotycacych ochronyrodowiska na placu i wokét placu budowy oraziie

unikat uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub wiasr$ai spotecznej i innych,

a wynikapcych ze skzenia i hatasu lub innych przyczyn powstatych w gastivie jego

Ssposobu dziatania. Stogae se¢ do tych wymaga Wykonawca zapewni spetnieni

nastpujacych warunkow:

a) Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wetnane drogi transportowe zostatak
wybrane aby nie powodowaanieczyszczew srodowisku naturalnym,

b) Plac budowy i wykopy éda utrzymywane bez wody stmej,

c) Zostarn podgte odpowiednigrodki zabezpieczage przed:

- zanieczyszczeniami zbiornikow i ciekow wodnyckinatmi, paliwami, olejami,
materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innysaikodliwymi substancjami,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

- mazliwoscia powstania pzaru.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacp6t norm, okrdonych

w odpowiednich przepisach dotyexch ochronyrodowiska, obcizaja Wykonawe.

5.6. Ochrona przeciwpd@arowa.

Wykonawca kdzie przestrzedgaprzepiséw ochrony przeciwparowej.

Wykonawca kdzie utrzymywa sprawny spra przeciwpaarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnychpmieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pajzd

Materiaty tatwopalne éda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przemisa
i zabezpieczone przed dgsém o0sbb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowammrarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przersonel Wykonawcy.

5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczalne do
uzycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oggéniu
wigkszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadoweyte do robot powinny mieswiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawnianednostk, jednoznacznie okékajace brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw seodowisko.

Materiaty, ktére s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, &pkaczeniu ich
szkodliwas¢ zanika (np. materiaty pylaste) mphy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymaga technologicznych wbudowania.zé# wymagaj tego odpowiednie przepisy
Zamawiajcy powinien otrzyméazgod: na uycie tych materiatdw od wiaiwych
organow administracji gstwowe;.
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Jezeli Wykonawca ayt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami,
a ich wycie spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiagy.

5.8. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca jest zobowzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wiasndci publicznej i prywatnej.

Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewglawym prowadzeniem robot lub brakiem
koniecznych dziafaze strony Wykonawcy nagti uszkodzenie lub zniszczenie wiascio
publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj kasaprawi lub odtworzy uszkodzgn
wilasndg¢. Stan naprawionej wiasem powinien by nie gorszy mi przed powstaniem
uszkodzenia.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochyonzadzex uzbrojenia terenu takich
jak: przewody, ruroagi, kable teletechniczne itp., oraz uzyska u odedwich wtadz
bedacych wit&cicielem tych uradzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajcego odnénie dokladnego pofenia tych urzdzen w obrbie placu budowy.

O zamiarze przyspienia do rob6t w pobtu tych uradzen, badz ich przelaenia,
Wykonawca powinien zawiadothwiascicieli urzadzen i Inspektora.

Wykonawca jest zobowzany w okresie trwania realizacji kontraktu do $etevego
oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzenienmutygtizen.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji adem podziemnych Wykonawca
bezzwitocznie powiadomi Inspektora i zainteresowadaostki ledace wigcicielami lub
eksploatujcy te instalacje i ueglzenia oraz d&zie z nimi wspotpracowat dostarczaj
wszelkie] pomocy potrzebnej przy dokonywaniu nagraw

Wykonawca bdzie odpowiadéaza wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia urddzen uzbrojenia terenu wskazanych w dokumentacjachadosinych

mu przez Zamawiagego.

5.9. Ograniczenie obeizen osi pojazdow.

Wykonawca hdzie stosowéasie do obowizujacych ogranicze obcizen osi pojazdow
podczas transportu materiatéw i sgitzna drogach publicznych poza granicami placu
budowy.

Uzyska on wszelkie niezddne zezwolenia od odpowiednich wiadz rgaie pojazdow

0 ponadnormatywnych okgieniach osi i w sposobagjty bedzie powiadamiat Inspektora
o fakcie wycia takich pojazdow. Uzyskanie zezwolenia nie nnealWykonawcy od
odpowiedzialnéci za uszkodzenia drdg, ktore mdgy¢ spowodowane ruchem tych
pojazdow. Wykonawcaddlzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia
spowodowane ruchem budowlanynxdhie zobowizany do naprawy uszkodzonych
elementow na wtasny koszt, zgodnie z poleceniaspédhtora.

5.10. Bezpieczgstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawcglhie przestrzedgaprzepisow dotycaych
bezpieczastwa i higieny pracy. W szczegokod Wykonawca ma obowzek zadbé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpigch, szkodliwych dla zdrowia
oraz niespetniacych odpowiednich wymagasanitarnych.
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Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczge, socjalne
oraz sprzt i odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0osdb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpigrste/a publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej
nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowe;.

5.11. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochremobot i za wszelkie materialy i wdzenia
uzywane do robét od daty rozpacia do zakaczenia i odbioru kicowego robat.
Wykonawca kdzie utrzymywa roboty do czasu kawowego odbioru. Utrzymanie
powinno by prowadzone w taki sposob, aby budowana kanalizzsjdarna z
przepompowni sciekdw i rurocigiem ttocznym lub jej elementy byly w zadowalaym
stanie przez caly czas, do momentu odbiomc&aego.

J&li wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyneato na polecenie Inspektora
powinien rozpocaé roboty utrzymaniowe nie fgdiej w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

5.12. Stosowanie sido prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowizany jest znawszystkie obowiazujace przepisy zawarte w ustawach
i rozporadzeniach, a tale inne przepisy zwrzane z wykonaniem przedmiotowych robot,
oraz przestrzegach w czasie wykonywania prac.

5.13. Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowegw czasie wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za organizaogznakowanie i utrzymanie objazdéw w
trakcie prowadzenia rob6t zgodnie z zatwierdzonyajgktem organizacji ruchu dla
poszczegolnych etapdw robdt, oraz do ich rozbidikividacji po zakaczeniu robaot.

5.14. Odbioér techniczny i rozruch.

Wykonawca zobowzany jest do powiadomienia n&miie oraz wpisem do dziennika
budowy o dacie rozpoegia i planowanej dacie zakozenia rob6t, oraz planowanym
uruchomieniu kanalizacji, przepompowégiekow i rurocagu ttocznego.

Zapisy Wykonawcy w dzienniku budowy podpisuje Indpez zaznaczeniem ich
przyjecie lub zagciem stanowiska.

5.15. Stanowisko archeologiczne.

Wykonawca zobowzany jest stosowasic do uwag i zaleadezawartych w Decyzji o
Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznegataczonych do dokumentaciji, a tak
przestrzegaobownzujace przepisy w zakresie ochrony archeologicznej.

Zgodnie z obowazujacymi przepisami Prawa Budowlanego Wykonawca zohpaviy
jest zwrdct sic poprzez Inspektora do ShuKonserwatorskich o wydanie zezwolenia i
okreslenia warunkow prowadzenia prac. Koszt opracowaniantualnych opinii i
dokumentacji archeologicznych pokrywa Zamawggj
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[I. Materialy.

1.0. Zrédta uzyskania materiatow.

Zrédta uzyskania wszystkich materiatéw powinny byybrane przez Wykonawgcprzed
rozpoczciem robot. Nie pgniej niz 3 tygodnie przed zaplanowanyrmyagiem materiatow
Wykonawca dostarczy Inspektowi szczegétowe infojmdotyczace proponowanego
zrodta zaopatrzenia lub wydobywania, wymagane wpsaeh Prawa Budowlanego
(Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlandJdr 207 z 2003r., poz. 2016 art.
10, ust. 1-3 z piejszymi zmianamijwiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie. W przypadku nie zaakceptowania pitnspektora materiatu ze
wskazanegarodta, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektoateriat z innego
zrodta. Zatwierdzenie partii materiatdw z danégbadta nie oznaczage wszystkie
materiaty z tegarodia lxda przez Inspektora dopuszczone do wbudowania.
Wykonawca zobowizany jest prowadzina bieaco badania oraz kompletowa
certyfikaty, atesty $wiadectwa dopuszczenia w celu udokumentowa@anateriaty
uzyskane z dopuszczonegddia w sposéb ggly beda spetniaty wymagania ST.

2.0. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezione z
terenu budowy, 41z ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektoréli Iespektor
zezwoli Wykonawcy nazaycie tych materiatéw do innych robétzrte dla ktorych

zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostganzewartéciowany przez Inspektora.
Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdupic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, iczsk z jego nie przyciem

I niezaptaceniem.

3.0. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyedo czasu gdyeola one
potrzebne do robaot, bylty zabezpieczone przed zayseczeniem, zachowaty swoj

jakos¢ i whkasciwos¢ do robot i byty dosfpne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego skladowania materiat@aalzlokalizowane w olgbie terenu

budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lobapterenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonagvc

4.0. Wariantowe stosowanie materiatow.

J&li Dokumentacja Projektowa lub ST przewiglmozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych ratlot Wykonawca powiadomi
Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygogmaed wyciem materiatu, albo

w okresie ditaszym, jéli bedzie to wymagane dla badarowadzonych przez Inspektora.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezenby¢ p&zniej zmieniany bez zgody
Inspektora.

. Sprz et.

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgti, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakbwykonywanych robét. Spez uzywany do robot
10
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powinien by zgodny z ofedt Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgédem typow
i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organjizadot zaakceptowanym
przez Inspektora; w przypadku braku usialetakich dokumentach spitzpowinien by
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajné¢ sprzitu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie roboét, zgodnie

z zasadami ok&onymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazanidnBpektora

w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzt bedacy whasnagcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma bystale
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotéeialo pracy. Bdzie on odpowiadat
wymaganiom ochrongrodowiska i przepisom dotygzym jego uytkowania.
Wykonawca zobowizany jest do dostarczenia Inspektorowi kopii doknioe
potwierdzagcych dopuszczenie spita do wytkowania, w przypadkach, gdy wymagaj
tego przepisy.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewimazliwosé wariantowego gycia
sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadtmspektora o swoim
zamiarze wyboru co najmniej 3 tygodnie przeglalem sprztu. Wybrany spr&, po
akceptacji Inspektora nie m® by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia niegwarantggce zachowania
warunkéw kontraktu, zostarprzez Inspektora niedopuszczone do robot.

IV. Transport.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigodkow transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jakdé wykonywanych robot i wiasioi przewaonych
materiatow.

Liczbasrodkow transportu dnizie zapewniaprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST | wskazanidobpektora, w terminie
przewidzianym kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgdospetnid wymagania dotycce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopusngzh obcizen na osie i innych
parametréw technicznycBrodki transportu nie odpowiadage warunkom kontraktu, na
polecenie Inspektoragta usunete z placu budowy.

Wykonawca bdzie usuwé na bigaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

V. Wykonanie roboét.

1.0. Ogolne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragétinie z kontraktem oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét,drge z wymogami

przepiséw Prawa Budowlanego (Dz. U. Nr 207 z 20@#»z. 2016) art. 3 ust. 1 pkt. 13 i
art. 41-47.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokasci wszystkich elementow robét zgodnie z wymiaramgednymi okreélonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi nénpe przez Inspektora.

Nastpstwa jakiegokolwiek ledu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu

i wyznaczaniu rob6t zostanjesli wymaga bedzie tego Inspektor, poprawione przez
wykonawe na wtasny koszt.
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Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokprzez Inspektora nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich doktadng&t.

2.0. Polecenia Ispektora.

Inspektor gdzie podejmowadecyzje we wszystkich sprawach zrwanych z jakécia
roboét, ocen jakosci materiatow i posipem robdét, a ponadto we wszystkich sprawach,
zwiazanych z interpretagjDokumentacji Projektowej i ST oraz dotycygch akceptacji
wypetnienia warunkéw kontraktu przez Wykonawc

Inspektor lgdzie podejmowadecyzje w sposéb sprawiedliwy i bezstronny.

Decyzje Inspektora dotyagze akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementddt
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakeakumentacji Projektowej i
w ST, a take w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decygpektor uwzgidni
wyniki bada materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wygtijace przy produkcji i przy
badaniach materiatowcow, deiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz
inne czynniki wptywajce na rozwzamn kwestk.

Inspektor jest upowaiony do kontroli wszystkich robot i kontroli wszigch materiatow
dostarczonych na budevub na niej produkowanych, wdzapc przygotowanie i
produkcg materiatow.

Inspektor powiadomi Wykonawm wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te matsriat
roboty, ktére nie spetniawymaga jakosciowych okrélonych w Dokumentacji
Projektowej i ST.

Z odrzuconymi materialami nadg postpowa jak w pkt. 1. 4.0.

Polecenia Inspektora powinny dwykonywane nie pgniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawmod grdba zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

VI. Kontrola jako §ci robot.

1.0. Zasady kontroli jakaosci robot.

Celem kontroli robot &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby
osiagna¢ zatazong jakosé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok robot i jakaci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroligazhpc personel, laboratorium,
sprzt, zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezédne do pobierania probek i bada
materiatdw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektozerzeadac od Wykonawcy
przeprowadzenia baflav celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest
zadowalajcy.

Wykonawca hkdzie przeprowadzapomiary i badania materiatdw oraz robot

Z czstotliwoscia zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie

z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowsjr.

Minimalne wymagania co do zakresu badah czstotliwos¢ s okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostatg tam okrdone, Inspektor ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapetmviykonanie robot zgodnie z kontraktem.
Wykonawca dostarczy Inspektoro$wiadectwaze wszystkie stosowane gdzenia

i sprzt badawczy posiadajazna legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane

i odpowiadag wymaganiom norm oké&jacych procedury bada
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Inspektor lgdzie mi€ nieograniczony dogb do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Inspektor gdzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocagnigciach dotyczcych uradzer laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczyefeli niedociagniccia te lzda tak
powazne,ze mog wplyna¢ ujemnie na wyniki bada Inspektor natychmiast wstrzyma
uzycie do robo6t badanych materiatéw i dépiye do wycia dopiero wtedy, gdy
niedocigniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjarsunéte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakédtych materiatow.

Wszystkie koszty zvazane z organizowaniem i prowadzeniem bhataterialdw ponosi
Wykonawca.

2.0. Pobieranie prébek.

Prébki kzda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie,wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbg

z jednakowym prawdopodolsistwem wytypowane do bafla

Inspektor lgdzie mi€ zapewnion mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawoadhie przeprowadzadodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budzwatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostam przez Wykonawe usungte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badapokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenséevek;

w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamaudgj

3.0. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiaryth przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmypkiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosow@ mazna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakcept® przez
Inspektora.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub baslawykonawca powiadomi Inspektora

0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badafa.wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi naspiie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

4.0. Raporty z badah.

Wykonawca hkdzie przekazywalnspektorowi kopie raportéw z wynikami badak
najszybciej, nie piniej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia
jakaosci.

Wyniki bada (kopie) lxda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przeganzaaprobowanych.

5.0. Badania prowadzone przez Ispektora.

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest d&almywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéwadta ich wytwarzania i zapewniona
mu kpdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wakay i producenta
materiatow.
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Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kofitrobét prowadzonego przez
Wykonawe, bedzie ocenid zgodnd¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami ST na
podstawie wynikow badadostarczonych przez Wykonagvc

Inspektor mae pobiera probki materiatéw i prowadzibadania niezaimie od
Wykonawcy, na swoj koszt. i wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyas
niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lubalniezaléenemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badébo oprze siwytacznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgognonateriatdw i robo6t z Dokumentacj
Projektova i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtorhyab dodatkowych
bada i pobierania probek poniesione zogt@nzez Wykonawe

6.0. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor mae dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadagodnie

z wymogami Prawa Budowlanego (Ustawa z dnia 7 [{®24 r. - Prawo budowlane
Dz.U.Nr 207 z 2003r., poz. 2016 art. 10, ust. 1g@miejszymi zmianamijwiadectwa
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.

W przypadku materiatow, dla ktdrych ww. dokumentywg/magane przez ST, kda
partia dostarczona do robaidzie posiadate dokumenty, ok&ajace w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musposiada ww. dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badeykonanych przez niego.

Kopie wynikow tych badabeda dostarczone przez Wykonagvinspektorowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetaidaych wymagé beda odrzucone.

7.0. Dokumenty budowy.

7.1. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnjaovdazujacym
Zamawiajcego i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budoavy d
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidthpa prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowyeglla dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu
robdt, stanu bezpiecastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarstejny budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowybzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia wiaka oraz stanowiska stoowego.
Zapisy lzda czytelne, dokonane trwatechniky, w poradku chronologicznym,
bezpdarednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumdxta oznaczone kolejnym
numerem zalcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i Inspektora.
Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolngci:
— dak przekazania Wykonawcy terenu budowy,
— dak przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,
— uzgodnienie przez Inspektora programu zapewniek@gi i harmonogramow robot,
— terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegolnych elementow robot,
— przebieg robot, trudréci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytygyrzerw
w robotach,
— uwagi i polecenia Inspektora,
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— daty zaradzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbiorow robot zanikaych i ulegajcych zakryciu, cgciowych
i ostatecznych odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania roboét podleggich
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym wazku z warunkami
klimatycznymi,

— zgodnd¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich apise Dokumentaciji
Projektowej,

— dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robdét,

— dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia robat,

— dane dotycace jakaci materialdw, pobierania proébek oraz wyniki praepadzonych
bada z podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podm, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robaot.

Propozycje, uwagi i wygmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowsiab

przediazone Inspektorowi do ustosunkowania. si

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wiglkeca podpisuje z zaznaczeniem

ich przygcia lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Irgpea do ustosunkowaniagsi

Projektant nie jest jednak stepkontraktu i nie ma uprawmedo wydawania polege

Wykonawcy robot.

7.2. Rejestr obmiaréw.

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwadgjna rozliczenie faktycznego pesti
kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych robdéprowadza giw sposob
ciagty w jednostkach przgjych w przedmiarze i wpisuje do rejestru obmiarow.

7.3. Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnolub certyfikaty zgodn&ci materiatow,
orzeczenia o jakmi materiatow, recepty robocze i kontrolne wynikidaa Wykonawcy
beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewa jakéci. Dokumenty te
stanowi zahczniki do odbioru robot. Winny ldyudostpnione na kade zyczenie
Inspektora.

7.4. Pozostatle dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zaliczagsoprocz wymienionych w punktach (8.1) - (8.3)
nastpujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoesywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustate

f) korespondengjna budowie.
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7.5. Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy &a przechowywane na terenie budowy w miejscu odpaweed
zabezpieczonym. Zagiuie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodugoje
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziamejyem. Wszelkie dokumenty
budowy lzda zawsze dogpne dla Inspektora i przedstawiane doaslglnazyczenie
Zamawiajcego.

VII. Obmiar robot.

1.0. Ogoblne zasady obmiaru robot.

Obmiarowi podlegabeda wytacznie roboty dodatkowe i zamienne wynikie w czasie
prowadzenia prac. Robotytg w kontrakcie traktowane gako roboty ryczattowe.
Obmiar robét bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét dodatkowych

i zamiennych, w jednostkach ustalonych w przedreiarz

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym pouwmaiéniu Inspektora o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmni&j3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru kzda wpisane do rejestru obmiardw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych w przedmiarze, w
ST lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obgekiu ukaiczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostarpoprawione wg instrukcji Inspektora ndrpie.

Obmiar gotowych robétdalzie przeprowadzony z ¢ztascia wymagan do celu
mieskcznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie cgkoaym w kontrakcie
lub oczekiwanym przez Wykonawc Inspektora.

2.0. Zasady okrdlania ilosci rob6t i materiatow.

Dlugosci i odlegtaici pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnynwida
obmierzone poziomo wzdtdinii osiowe;j.

Jesli ST wiasciwe dla danych robdét nie wymagdggo inaczej, okjosci beda wyliczone
w m? jako diugd¢ pomnaona przezredni przekrdj.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo gda wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami ST.

3.0. Urzadzenia i sprazt pomiarowy.

Wszystkie urzgdzenia i spret pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgtab
zaakceptowane przez Inspektora.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia
te lub sprzt wymagag bada atestujcych to Wykonawcadulzie posiadawazne
swiadectwa legalizacji.

Wszystkie uradzenia pomiarowedaa przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot.

4.0. Wagi i zasady wazenia.

Wykonawca w miag potrzeby dostarczy i zainstaluje grizenia wagowe odpowiadag
odnagnym wymaganiom ST. @lzie utrzymywa to wyposaenie zapewniag w sposob
ciagty zachowanie doktaddoi wg norm zatwierdzonych przez Inspektora.
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5.0. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary leda przeprowadzone przedgziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robét, a take w przypadku wyspowania dhaszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikagych przeprowadzaeiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzeegirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfizzbeda wykonane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebjsci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiaMdarazie braku miejsca szkice mpg
by¢ dolaczone w formie oddzielnego zaknika do rejestru obmiarow, ktérego wzor
zostanie uzgodniony z Inspektorem.

VIII. Qdbidr robot.

1.0. Rodzaje odbioroéw robot.

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom
odbioru:

a) odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

2.0. Odbiér rob6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu.

Odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realjizulegra zakryciu.

Odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie
umazliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bantwaania ogolnego
postpu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor.

Gotowas¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem dentzika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektorabi@udxdzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie piej jednak nt w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Insjpoea.

Jaka¢ i ilo$¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokudven
zawierajcych komplet wynikow badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z DokumentadProjektovs, ST i uprzednimi ustaleniami.

3.0. Odbiér casciowy.

Odbiér czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych czsci robot.
Odbioru czsciowego robot dokonujegivg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robét dokonuje Inspektor.

4.0. Odbiér ostateczny robot.

4.1. Zasady odbioru ostateczneqo robot.
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Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzet#ggo wykonania robot

w odniesieniu do ich ikei, jakasci | wartdsci.

Catkowite zakdaczenie robot oraz gotowédo odbioru ostatecznegedzie stwierdzona
przez Wykonaweg wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiagoimem na
pismie o tym fakcie Inspektora.

Odbiér ostateczny robot napt w terminie ustalonym w dokumentach kontraktczdc
od dnia potwierdzenia przez Inspektora zadagnia robot i przygicia dokumentow,

o ktérych mowa w punkcie 4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznazponez Zamawiagego

w obecndci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbiege@ roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedionych dokumentow, wynikow bafl@pomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgod§e wykonania rob6t z Dokumentadprojektow i ST.

W toku odbioru ostatecznego robo6t komisja zaporna sealizacy ustalé przyjetych
w trakcie odbioréw robét zanikajych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robo6t uzupetnigych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot pekeavych lub robét
uzupetniagcych komisja przerwie swoje czynsubi ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje jaka¢ wykonywanych robot

w poszczegoblnych asortymentach nieznacznie odlmdgaymaganej Dokumentacj
Projektowa i ST z uwzgédnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieasévo wytkowania, komisja dokona patren,
oceniajc pomniejszoa wartas¢ wykonywanych robot w stosunku do wymaga
przyjetych w dokumentach umowy.

4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostaégo robot jest protokot
odbioru ostatecznego robot spgizony wg wzoru ustalonego przez Zamawsago.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zolapany przygotowanasgpujace
dokumenty:
1.Dokumentagj Projektova podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkw
jesli zostata sporgdzona w trakcie realizacji umowy,
2.Specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdvwwy i ew. uzupetniage lub
zamienne),
3.Recepty i ustalenia technologiczne,
4.Dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),
5.Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz balaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z ST,
iew. PZJ,
6.Deklaracje zgodragi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatdw zgodnie ze
STiew. PZJ,
7.0pink technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikéw baida
I pomiaréw zadczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodei&z i PZJ,
Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzggeh (np. na przekenie linii
telefonicznej, itp.) oraz protokoty odbioru i pragdania tych robot wigicielom
urzadzen,
8.Geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu,
9.Kopic mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegntaryzaciji
powykonawczej.
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego
nie keda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeamiz Wykonawg
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zargzdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetniae eda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawegjo.

Termin wykonania robét poprawkowych i robo6t uzujegitych wyznaczy komisja.

5.0. Odbiér pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytldtrawihzanych z usugtiem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i mestch w okresie gwarancyjnym.
Odbioér pogwarancyjnydalizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

z uwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie 4.0. ,,Odbidateszny robot”.

IX. Podstawa ptatngsci.

1.0. Ustalenia ogoélne.

Podstaw ptatnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykaxnaa jednostk

obmiarowy ustalon dla danej pozycji przedmiaru.

Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczattowadptave ptatngci jest wartéc

(kwota) podana przez Wykonagvwes danej pozycji przedmiaru.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji pmedowej kdzie uwzgtdnia

wszystkie czynnéri, wymagania i badania sktadeg¢ st na jej wykonanie, okéone dla

tej roboty w ST i w Dokumentacji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob@tip obejmowa:

— robocizrg bezpdrednia wraz z towarzyscymi kosztami,

- wartas¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynosygewentualnych
ubytkdw i transportu na teren budowy,

— wartas¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,

— koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obaa&ujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewliczac podatku VAT.

Szczegotowe zasady i terminy ptadoozawiera kontrakt na wykonanie robot.

2.0. Warunki kontraktu i Wymagania Ogo6lne ST-00.

Koszt dostosowaniagdo wymaga warunkow kontraktu i wymagaogolnych
zawartych w ST-00 ,Wymagania Ogdélne” obejmuje wsizigswarunki okrélone w ww.
dokumentach, a nie wyszczegolnione w przedmiarze.

3.0. Koszty objazdoéw, przejazdow i organizacji ruch.

Koszt wybudowania objazdow/przejazddw i organizaghu obejmuije:
(a) uzgodnienie z Inspektorem i odpowiednimi instytogj@rojektu organizacji ruchu na

czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopigta Inspektorowi i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodimeynikajacych z posipu robot,
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(b) ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami

bezpieczéstwa ruchu,

(c) optaty/dzietawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, keamikdw, barier,

oznakowa i drenau,

(H tymczasow przebudow urzadzen obcych.
Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizasghu obejmuije:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowa

pionowych, poziomych, bariegwiatet,

(b) utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizaajchu obejmuje:
(a)usungcie wbudowanych materiatow i oznakowania,
(b)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

. Przepisy zwazane.

1.

2.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane{¥r 207 z 2003r., poz. 2016)
z p&niejszymi zmianami.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwc®20. w sprawie
dziennika budowy montal i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajcego dane dotyaze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia

(Dz.U.Nr 108 z 2002 r., poz. 953).

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrda 2 marca 1999 r. w
sprawie okrélenia warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadeogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 43/99, pozO13

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrza 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpayet drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 63/00, poz5Y.3
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