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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

OBIEKT: Kanalizacja sanitarna, rurag ttoczny i przepompownia
sciekow
ADRES: Kalisz ul. Braci Niemojowskich, dz. nr 9/7, 27

INWESTOR: Miasto Kalisz
62-800 Kalisz, Gt. Rynek 20

KODY CPV:
Grupy robat:

451 — Przygotowanie terenu pod budow

452 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kamyté obiektéw budowlanych lub ich
cesci oraz roboty w zakresie iginierii ladowej i wodnej

453 — Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Klasy robot:

4511 — Roboty w zakresie burzenia; roboty przygetweze i roboty ziemne

4523 — Roboty budowlane w zakresie budowy ruagiiv, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, diatgjsk i kolei;

Kategorie robat:

45111 — Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45231 — Roboty budowlane w zakresie budowy ragii, cagow komunikacyjnych i linii
energetycznych

45232 — Przepompownieiekow

45233 — Roboty w zakresie naprawy drog

BRANZA PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
sanitarna |inz. Stefan Nawrotkiewicz mgr inz. Wanda Badura
upr.nr. UAN-7342-186/94 upr.nr. UAN-7342-111/94

w specjalnéci instalacyjno-igynieryjnej | w specjalnéci instalacyjno-iynieryjnej

Kalisz, marzec 2010 r.



ZAWARTO SC TECZKI

A. Zataczniki formalno-prawne.

B. Czesé opisowa.

Opis techniczny

Wspotrzdne geodezyjne — zat. Nr 1

Informacja BIOZ

C. Czes¢ rysunkowa.

1. Plan sytuacyjny rys.nr 1
2. Profil kanatu sanitarnego rys.nr 2
3. Profil rurocagu ttocznego rys.nr 3
4. SzczegOt studni rozpmej rys. nr 4
5. Szczego6t studni betonowej rys.nr 5
6. Szczegot studni betonowej do zabudowy na

Istniepcym kanale rys.nr 6
7. Szalunek i rozparcie wykopu rys.nr 7

8. Karta doboru przepompowstiekdw
typ PS/1200-2,40/N-80/Amarex NF65-220/014 UL65 rys. nr 8
9. Zestawienie studni



ZAt ACZNIKI FORMALNO — PRAWNE

1. Gwiadczenie projektanta i sprawdzeggo.
2. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego
UAN 7342 — 186/94 - projektant Stefan Nawrotkiez
3. Z&wiadczenie o wpisie do ewidencji PIIB
Nr WKP/IS/3474/01 - projektant Stefan Nawrotkiez
4. Decyzja o stwierdzeniu przygotowazawodowego
UAN 7342 — 111/94 - sprawdzay Wanda Badura
5. Z&wiadczenie o wpisie do ewidencji PIIB
Nr WKP/I1S/0099/01 - sprawdzaay Wanda Badura
6. Warunki techniczne wydane przez PWiK Spotkaoz w. Kaliszu
pismo nr TT-420/488/09 z dnia 25.11.20009r.
7. Decyzja nr 11/10 z dnia 24.02.2010r. o ustaléokalizacji celu
publicznego
8. Decyzja ZDM w Kaliszu nr ZDM.5544-3/11-1/1@wmia 29.03.2010
9. Postanowienie Woj. Oddziatu Shy Ochrony Zabytkow
w Poznaniu Delegatura w Kaliszu nr 310/2@Xhia 09.03.2010r
10. Uzgodnienie PWIK Sp. z 0.0. w Kaliszu
11. Opinia ZUDP nr WGK.74421-101/2010 z dnia 142040r.



OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lif@@41r. -Prawo budowlane (jednolity tekst
Dz.U. z 2003 r. nr 207 poz. 2016 zzpéejszymi zmianami)

OSWIADCZAMY,

ze niniejszy projekt budowlanyKanalizacji sanitarnej, przepompowni
sciekdw i rurociagu ttocznego w Kaliszu, ul.Braci Niemojowskich

dz nr 9/71 27" sporadzony zostat zgodnie z obazujacymi przepisami i
normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Sprawdzagy: Projektant:
mgr inz. Wanda Badura in Stefan Nawrotkiewicz
UAN 7342-111/94 UAN 7342-186/94
WKP/1S/0099/01 WKP/1S/3474/01



Kalisz, dn. 22.12.1994r.
URZAD WOJEWODZKI
w KALISZU
UAN. 7342-186/94

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO |
do petnienia samodzieinych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 2 ust.1 pkt 1, § 5 ust.1 pkt1,§7 1§13 ustipitdlit ailit b
rozparzadzenia Ministra Gospodarki Tersnowej i Ochrony $rodowiska z dnia
20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz.U.Nr 8, poz 46 Z pozniejszymi zmianami) stwierdza sig, 2e

Stefan Jan NAWROTKIEWICZ
in2ynier inzynierli $rodowiska

urodzony dnia 15 listopada 1950r. w Stawiszynie posiada przygotowanie zawodowe
upowazniajace do wykonywania samodzielnych funkcji

projektanta, kierownika budowy i robét
w spedjalnoéci instalacyjno - inzynieryjnej
w zakresie; e
&) gieci sanitammych - obejmujacej sieci wodociagowe, kanalizacyjne, gazowe
 iciepine uzbrojenia tereny;
b) instalacji sanitarnych - obejmujacej instalacje wodociggowe, kanalizacyjne,”
gazowe, ciepine i klimatyzacyjno-wentylacyjne.

Stefan Jan NAWROTKIEWICZ
jest upowazniony do:

1. sporzadzania projekiow sieci wodociagowych, kanalizacyjnych, gazowych
i ciepinych uzbrojenia terenu;

2. kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét, kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw sieci oraz oceniania
i badania stanu technicznego w zakresie sieci wodociagowych, kanalizacyjnych,
gazowych i cieplnych uzbrgjenia terenu; :

3. sporzadzania p@;maw instalacji wodociggowych, kanalizacyjnych, gazowych,
ciepinych i Klimatyzacyjno-wentylacyjnych;

4. kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt, kierowania

i kontralowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw instalacji oraz oceniania

: medania ctany  techmicZnego w zakresie instalacii wodociggowych,
L . e oL, ncyinych,
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Poznar, i
ZASWIADCZENIE

Pan/Pani ..............StefanNawrotkiewicz .

ul. Botaniczna 8

miejsce zamieszkaniz
62-800 Kalisz

jest czionkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa o numerze ewidencyjnym WHKP1S/3474/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.

o £ ok 5 . 2010-01-01
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dni@ ...
do dnig o R

A l
PRZEWQDNICZACY

Wielkopolski Okrégawej izby
InZynier6iy Bud@wmctwa

i {r / ?kj‘
mgr mzi] r%y St ’, Bi
B ‘
i J
L
Wielkopolska Okregowa |zba Inzynierow Budownictwa

ul. Dworkowa 14, 60-602 Poznan, tel./fax 061 854 2014, 061 854 2@11
e:mail: wkp@piib.org.pi




Kalisz, dn.22.12.1994r.

URZAD WOJEWODZKI
w KALISZU

UAN. 7342-111/94

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGP
do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 2 ust1 pkt 1, § 4 ust2 i § 13 ust.1 pkt 4 lit. a ilit. b
razporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowsej i Ochrony Srodowiska z dnia
20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U.Nr 8, poz.46 z pézZniejszymi zmianami) stwierdza sig, 2e:

Wanda Marla BADURA
magister inZynier inZynierii $rodowiska

urcdzona dnia 15 wrzesnia 1953r. w Kaliszu posiada przygotowanie zawodowe
upowazniajqce do wykonywania samodzielnej funkcji

projektanta
w specjalnosci instalacyjno - inzynieryjnej

w zakresie:

a) sieci sanitammych - obejmujacej sieci wodociggowe, kanalizacyjne i gazowe
uzbrojenia terenu;

b) instalacji sanitamych - obejmujgcej instalacje wodcciagowe, kanalizacyjne,
gazowe, cieplne i klimatyzacyjno-wentylacyjne.

Wanda Maria BADURA
jest upowazniona do:

1. sporzadzania projektéw sieci wodociggowych, kanalizacyjnych i gazowych
uzbrajenia terenu;

2. sporzadzania projektéw instalacii wodociagowych, kanalizacyjnych, gazowych,
cieplnych i klimatyzacyjno-wentylacyjnych;

3. kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy oraz oceniania i badania
stanu technicznego instalacji wodociggowych, kanalizacyjnych, gazowych,
cieplnych i klimatyzacyjno-wentylacyjnych w budownictwie jednorodzinnym,
zagrodowym oraz innych budynkéw o kubaturze do 1000m3.

Z up. Wojgwery Kalishieon
Ilgl'illi b M i,
gm.,..:.; & A
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POLSKA
Il Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Poznan, ... 2009-12-21

ZASWIADCZENIE

Pan/Pani ..o Wanda Badura

miejsce zamieszkania
62-800 Kalisz

Jest czionkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa o numerze ewidencyjnym WKP/1S/0099/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnogci \

cywilnej.
Niniejsze za$wiadczenie jest wazne od dnia ... i ol
do dnia ... A OARY i smsesersammssssssess o

PRZEW
Wielkcpois
inZynier,

Wielkopolska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
ul. Dworkowa 14, 80-602 Poznan, tel./fax 061 854 2014, 061 854 2¢11
e:mail: wkp@piib.org.pl




IORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI
SPOLKA Z 0.0. W KALISZU

PRZEDSIEE

62-800 KALISZ TT-420/488/09 Kalisz, dn. 25.11.2009 t. !
UL. NOWY SWIAT 2A ﬁg A |
Centrala: 4 @M L
tel.: 062 760 80 00 URZAD MIEJSKI W KALISZU : /‘[/99
Sekretariat: athietfosy Galine e e : ! / N
tel.: 062 760 80 11 z Funduszu Spojnosci Nr 2004/PL/16/C/PE/008 Urzqd Miejski w Kaliszu :
fax: 062 760 80 49 Rt .

e 26 L1S. 2009 Jednostka Realizujqca Projekt \
9;% 8 B Wptynetor dua il s e s ul. Kosciuszki 14

SapHlk onetpi L.dz. Urzedu ...223 [H1.03320........ 62-800 Kalisg
www.wodociagi-kalisz.pl L. dz. Projektu ..cooevuecfo /s 1298

BRZEDSIERIORSTWO O DI e s N v et e e
\/ FAIR PLAY

Dotyczy: pisma nr JRP.2228-347-181/09

Odprowadzenie Sciekéw sanitarnych z posesji przylegajacych do ulicy
Braci Niemojowskich 51-5le wymaga budowy kanalu sanitarnego

grawitacyjnego, kanatu tlocznego wraz z przepompownia S$ciekow
w nawiazaniu do kanatu sanitarnego @200 (materiat — karmonka) w ul. Braci
Niemojowskich.

s W zataczeniu wytyczne dotyczace projektowania przepompowni $ciekow.

Kanalizaci¢ nalezy wykona¢ w sposéb i z materiatéw zapewniajacych
bezwzgledng szczelno$é.

PCA

POLSKIE CENTRUM
AKREDYTACU!

Na powyzsze nalezy opracowac dokumentacje budowianq i uzgodnié¢ jq
w PWiK Sp. z o.0. (przed uzgodnieniem w ZUDP).

Uzgodnieniu podlega kompletna dokumentacja z czesciq energetyczng
dotyczqcq zasilania przepompowni Sciekéw oraz elementami automatyki
dotyczqcymi sterowania pompowni.

d«l 2
CZLONEK: & &f ;
IZBY GOSPODARCZEJ ; gl

WODOCIAGI POLSKIE

REGON: 250022522
NIP: 618-004-24-33

Numer KRS 0000010157
Sad Rejonowy Poznan
- Nowe Miasto i Wilda
w Poznaniu
IX Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego
Wysokos¢ kapitatu zakladowego
i kapitatu wplaconego Spétki
na dziefi 01.07.2009 roku
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Wytyczne do projektowania pompowni Sciekowych

Projektowane systemy automatyki i sterowania pompowni sanitarnych
deszczowych powinny by¢é wyposazone w nizej wymienione urzadzenia oraz
dodatkowo realizowac funkcje dla systemu monitoringu.

1. Wytgeznik gtowny (bezpieczenstwa).

2. Zabezpieczenia przepieciowe.

3. Wytaczniki silnikowe zabezpieczajgce pompy.

4. Styczniki.

5. Sterownik np.: EASY firmy Moeller wraz z sondg gteboko$ci np.: SG25s firmy
Aplisens (sonda umieszczona w rurze ostonowej minimum 0 150) do
sterowania pompami oraz sygnalizacji przepetnienia).

6. Karte pamieci do w/w sterownika.

7. Zabezpieczenie przed suchobiegiem (sygnalizatorem poziomu)

8. Amperomierze dla kazdej pompy

9. Przetworniki prady 5 A / 4-20 mA (lub 10 A / 4- 20 mA uzaleznione od
prgdow
znamionowych pomp).

10.Sygnalizacja :

*  poziomu maksymalnego

= awarii poszczegdinych pomp

e zaniku zasilania

* wiamania do szafy sterowniczej

11 .Plyta czotowa wewnatrz szafy sterowniczej (z rozmieszczonymi

wytgcznikami,

przyciskami, amperomierzami itp.) winna by¢ umocowana na zawiasach.

12.Nizej wymienione sygnaly wyprowadzone na listwy zaciskowe: » zaniku

zasilania
* pracy pomp
* awarii pomp
* przepeinienia
« suchobiegu
» aktualny poziom
* pradu (1 fazy)
* wtamania (otwarcia szafy)

13. Szafa musi by¢ o takich wymiarach i tak podzielona zeby mozna zainstalowaé
wszystkie w/m urzgdzenia zasilajgco - sterujgce oraz w p6zniejszym terminie
urzgdzenia monitoringu (pusta ptyta o wymiarach minimum 600 x 600 x 280
mm oddzielona od urzadzen zasilajaco - sterujgcych i niedostepna dla os6b
nieupowaznionych.

Proponuije sie zastosowanie pomp firmy KSB lub Flygt.

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA ORAZ OPISY
POSZCZEGOLNYCH SCHEMATOW ELEKTRYCZNYCH | ELEKTRONICZNYCH
W JEZYKU POLSKIM. DO ZASTOSOWANYCH URZADZEN DOtACZYC
CERTYFIKATY LUB DEKLARACJE ZGODNOSCI.
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WYMOGI TECHNOLOGICZNE DO
PROJEKTOWANIA PRZEPOMPOWNII SCIEKOW

dno komory przepompowni z profilowanym dnem

armatura przepompowni ze stali nierdzewne;j

mozliwos¢ obstugi zasuw z poziomu terenu

na odcinkach ttocznych z pomp zastosowaé zawory zwrotne indywidualnie dla kazdej
z zastosowanych pomp /

zastosowac kréciec do ptukania odcinka ttocznego ze ztaczka do weza ppoz. min £i50
wszystkie instalacje i elementy metalowe winny by¢ potaczone instalacjg zerujaca
w przypadku wlazéw w konstrukcji pompowni przejezdnej zastosowac wlazy

z wypetnieniem typu ,,begu"
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WBUA.73312-0001/10 Kalisz, dnia 24 Iutego 2010 roku
2009/12/01689

DECYZJANRI11/10

O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 50 ust. 11iart. 51 ust. 1 pkt 2 oraz art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z pdzniejszymi
zmianami) oraz art. 104 i art. 107 Kodeksu Postgpowania Administracyjnego

na wniosek

Miasta Kalisza
reprezentowanego przez

Naczelnika Wydzialu Rozbudowy Miasta i Inwestycji
Urzedu Miejskiego w Kaliszu

z dnia 29.12.2009r.
USTALAM LOKALIZACJE INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

polegajacej na
budowie kanalizacji sanitarnej i przepompowni $ciekéw sanitarnych

Z rurociagiem tlocznym

na terenie polozonym

w Kaliszu w ul. Braci Niemojowskich
oznaczonym w ewidencji gruntéw i budynkow
jako dz. nr: 27 (obreb 031) i nr 9/7 (obreb 050).

I. Rodzaj inwestycji:
a) rodzaj inwestycji - budowa kanalizacji sanitarnej i przepompowni $ciekow sanitarnych
z rurociagiem ttocznym,
b) rodzaj zabudowy - obiekty infrastruktury technicznej,
¢) funkcja planowanej zabudowy i zagospodarowania terenu — sie¢ kanalizacji sanitarnej,
przepompownia sciekdw.
II. Warunki i szczegélowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy:
1. warunki i wymagania ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:
a) lokalizacja inwestycji zgodnie z oznaczeniem na zataczniku graficznym,




b) nalezy chroni¢ przed zniszczeniem znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki
oraz budowle triangulacyjne.

2. ochrona Srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkow
oraz dobr kultury wspélczesnej:

a) nie nalezy zmienia¢ stanu wody na gruncie, a zwlaszcza kierunku odplywu znajdujacej sie
na gruncie wody opadowej ani kierunku odplywu ze zrédet, jezeli miatoby to szkodliwie
wplywa¢ na grunty sasiednie,

b) nie nalezy odprowadza¢ wéd i §ciekéw deszezowyceh na grunty sasiednie i droge,

¢) projektowana zabudowa nie moze powodowaé zalewania lub podsiakania sasiednich
terenow,

d) nalezy naprawi¢ ewentualne uszkodzenia drenazu odwadniajacego powstale podczas
realizacji inwestycji, zachowujac jego droznos¢ i ciaglosé,

e) realizacja inwestycji nie moze powodowaé uszkodzen drzew i krzewdw, na uzasadniong
wycinke drzew i krzewow, ktérych wiek przekracza 5 lat nalezy uzyskaé stosowne
zezwolenie Prezydenta Miasta Kalisza,

f) nadmiar mas ziemnych z wykopow nalezy wywiezé w miejsce wskazane przez Wydziat
Srodowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej Urzedu Miejskiego w Kaliszu,

g) halas w trakeie budowy nie moze przekraczaé dopuszczalnych norm, zgodnie z
obowiazujacymi przepisami prawa,

h) po zakonczeniu inwestycji teren nalezy uporzadkowaé,

1) kazdy przedmiot, co do ktdrego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem
archeologicznym, odnaleziony przy prowadzeniu prac ziemnych w trakcie budowy nalezy
— przy uzyciu dostepnych srodkéw — zabezpieczyé i oznakowac miejsce jego znalezienia
oraz bezzwlocznie zawiadomi¢ o zaistniatym fakcie Wielkopolskiego Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow,

3. obsluga w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

a) rozwiazanie kolizji z sieciami infrastruktury technicznej, nalezy uzgodni¢ z zarzadcami
tych sieci oraz wykona¢ zgodnie z uzgodnieniem Zespotu Uzgadniania Dokumentacji
Projektowej Miasta Kalisza,

b) warunki realizacji sieci kanalizacyjnej i przepompowni sciekéw w pasie drogowym
zgodnie z warunkami okreslonymi w pismie Zarzadu Drog Miejskich w Kaliszu znak
ZDM. 5544-3/11/10 z dnia 26 stycznia 2010 roku,

4. wymagania dotyczace ochrony interesow oséb trzecich:

a) zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony $rodowiska nalezy
podja¢ dzialania majace na celu zapobieganie ewentualnym negatywnym oddziatywaniom
na srodowisko,

b) realizacja inwestycji powinna spelniaé wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra
Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,

5. ochrony obiektow budowlanych na terenach gérniczych:

- nie dotyczy.

IIL. Linie rozgraniczajace teren inwestycji:
Linie rozgraniczajace teren inwestycji zostaty oznaczone na zalaczniku graficznym, stanowiacym
integralng czes¢ niniejszej decyzji.

Integralna czg$¢ decyzji stanowig zalgczniki:
- nrl-'mapasyt. - wys. wskali I : 500,
- nr2 - pismo Zarzadu Drog Miejskich w Kaliszu
znak ZDM. 5544-3/11/10 z dnia 26 stycznia 2010 roku.
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W celu uzyskania decyzji - pozwolenia na budowe do wniosku nalezy zalaczy¢:

. Projekt budowlany wraz z niezbednymi uzgodnieniami.

. Projekt zagospodarowania dziatki sporzadzony na aktualnej kopii mapy zasadnicze;.
Oéwiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.
Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

. Uzgodnienie Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Miasta Kalisza.

. Pozwolenie Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw na prowadzenie robdt budowlanych.

UZASADNIENIE

Obszar objety wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, stad tez organ
w  postepowaniu administracyjnym  przeprowadzil analiz¢ warunkéw i zasad
zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, a takze analize stanu faktycznego i prawnego
terenu, na ktorym przewiduje si¢ realizacje inwestycji. W trakcie prowadzonej procedury
administracyjnej uzyskano niezbedne opinie i uzgodnienia. Orzeczono zatem jak w sentencji
decyzji.

POUCZENIE

Prezydent Miasta Kalisza stwierdzi wygasnigcie niniejszej decyzji jezeli inny
wnioskodawca uzyska pozwolenie na budowe lub dla terenu tego zostanie uchwalony
plan miejscowy, ktérego ustalenia beda inne niz w wydanej decyzji.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Kaliszu, ul. Czestochowska 12, za posrednictwem organu wydajacego niniejsza decyzjg,
w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Otrzymuja: H

1. Miasto Kalisz {
Wydziat Rozbudowy Miasta i Inwestycji gg y
Urzedu Miejskiego w Kaliszu "\” K PAY .
-2 egz. (wtym 1 egz. nalezy dotaczy¢ do wniosku ™ e
o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowg) R

2. aa.

Do wiadomosci:

1. Zarzad Drog Miejskich
Kalisz, ul. Ztota 43

2. Wydziat Gospodarowania Mieniem
Urzedu Miejskiego w Kaliszu
W miejscu
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www.samindruk.com.p

blurc.bzowa@samindruk.com.ph--~.

9074

= ZARZAD DROG MIEJSHICH

62-800 Halisz, ul. Piskorzewska 17
tel. (0,..62) 50 49 700; fox (0...62) 50 49 701
e-mail: zdmjb@zdm.kalisz.pl  www.zdm.kalisz.p!

Skiad i wykonanie: SAMIN, "/ DRUK® Sp.zo.0

Kalisz dnia 26-01-2010

ZDM.5544-3/11/10

Wydzial Budownictwa, Urbanistyki i Architektury é\

Urzedu Miejskiego w Kaliszu | A F 4#
x.% ) * K{ Q‘{V

62-800 Kalisz, Glowny Rynek 20 STRe é

W nawigzaniu do wniosku nr WBUA. 73312-0001/10 z dnia 14-01-2010r.
ztozonego przez Wydziat Budownictwa, Urbanistyki i Architektury Urzedu Miejskiego
w Kaliszu o opinie w sprawie realizacji inwestycji polegajacej na: budowie
kanalizacji sanitarnej i przepompowni éciekéw sanitarnych z rurociggiem
ttocznym w ul. Braci Niemojowskich w Kaliszu na dziatkach o nr 27 - obreb
nr 031 oraz dz. nr 9/7 — obreb 050,

Zarzad Drog Miejskich w Kaliszu
opiniuje

przedstawione warunki zabudowy terenu pod przedmiotowsg inwestycje
z nastepujgcymi uwagami:

1. przejscie poprzeczne przez jezdnie ul. B. Niemojowskich wykonac bez
naruszania konstrukcji nawierzchni jezdni w rurze osfonowe,

2. mozliwe wykonanie robot w pasie drogi dojazdowej w wykopie otwartym,

3 wymagany projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot w pasie

drogowym. Projekt nalezy opracowac stosownie do przepiséw
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w
sprawie szczegofowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729),

4. o zezwolenie na umieszczenie urzgdzenia w pasie drogowym oraz zezwolenie
na zajecie pasa drogowego, nalezy 2wrocic sie z wnioskiem do Zarzgdu Drog
Miejskich w Kaliszu. Do wniosku nalezy dofgczy¢ odpis pozwolenia na
budowe,

5. po zakonczeniu robot zajmowany pas drogowy przywroci¢ do stanu
poprzedniego,

6. w przypadku budowy, przebudowy lub remontu drogi, po uptywie 4 lat od daty
wydania zezwolenia na umieszczenie urzgdzenia, koszty zwigzane
7 koniecznoscig przebudowy lub przetozenia ww. urzgdzenia, zlokalizowanego
w pasie drogowym ul. B. Niemojowskich o ponosif bedzie wlasciciel tego
urzadzenia (art. 39 ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 21 marca 1985roku
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o drogach publicznych, j.t. Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115.).

Przedmiotowa opinia nie stanowi zgody na lokalizowanie urzgdzenia niezwigzanego
z potrzebami zarzgdzania drogami lub pofrzebami ruchu drogowego w rozumieniu
przepiséw Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych

(it Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115).

Lokalizowanie urzadzenia niezwigzanego z potrzebami zarzgdzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego zarzgdca drogi uzgadnia w drodze decyzji
administracyjnej, o ktérg wiasciciel urzgdzenia winien wystapic do zarzgdu drogi,
sktadajgc stosowny wniosek.

Otrzymuje:

1. Miasto Kalisz.
Wydziat Rozbudowy Miasta i Inwestycji
Urzedu Miejskiego w Kaliszu

2. Al

Zatgeznik Nr <2/, do o oVzii /’r%o
Z dnis 5?/L{ 0&2/ QZU!Z/(J'f-
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: > ZARZAD DROG MIEJSKICH * 3
i 62-800 Kalisz, ul. Ziota 43 V

“ tel. 62 59 85 200; fax 62 59 85 201 25000
e-mail: zdmjb@zdm Kalisz.pl www.zdm kalisz.pl LUDZINIE US| ZGINAC

Europejska Karta Bezpieczorstwa Ruchu Droguweso

Kalisz, dn. 29-03-2010
ZDM.5544-3/11-1/10

DECYZJA

Na podstawie art. 19 ust. 5, art. 21 ust. 1, la, art. 39 ust. 3 i art. 40 ust. 1, ust. 2 pkt 2, ust. 315
Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (j.t. Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115)
oraz art.104 Kpa — po rozpatrzeniu wniosku nr z dnia 16-02-2010r. ztoZzonego przez
Przedsiebiorstwo Wielobranzowe STERN Stefan Nawrotkiewicz z siedziba w Kaliszu, ul.
Botaniczna 10 , dziatajace na podstawie pelnomocnictwa z dnia 23-02-2009 roku udzielonego
przez Urzad Miejski w Kaliszu, w sprawie uzgodnienia trasy dla projektowanej kanalizacji
sanitarnej z przepompownia $ciekéw i rurociagiem tlocznym w pasie drogowym

ul. Braci Niemojowskich oraz w pasie drogi dojazdowej (dz. 9/7),

Zarzad Drog Miejskich w Kaliszu
zezwala

na lokalizacje przedmiotowych urzadzeni w pasie drogowym (wedlug zalaczonego planu

sytuacyjnego) przy zachowaniu nastepujacych warunkow:

1, z uwagi na planowana w Il potowie 2010 r. przebudowe drogi dojazdowej,
stanowiacej dojazd do przylegtych posesji przy ul. Braci Niemojowskich,
projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac przed przystapieniem
do robét drogowych lub skoordynowaé z ww. robotami drogowymi,

2 mozliwe wykonanie robét w ul. Braci Niemojowskich oraz drodze dojazdowej
w wykopie otwartym,
3 wymagany projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot w pasie

drogowym. Projekt nalezy opracowaé stosownie do przepiséw Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 roku w sprawie szczegétowych
warunk6éw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz. U. Nt 177, poz. 1729). W przypadku budowy sieci na etapie robot
drogowych, o ktérych mowa punkcie 1, mozliwe jest odstapienie od wymogu
opracowania projektu organizacji ruchu,

4. o zezwolenie na umieszczenie urzadzen w pasie drogowym oraz zezwolenie na zajgcie
pasa drogowego, nalezy zwrdcié si¢ z wnioskiem do Zarzadu Drég Miejskich
w Kaliszu. Do wniosku nalezy zataczy¢ pozytywna opini¢ z posiedzenia Zespotu
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej oraz kserokopi¢ pozwolenia na budowe,

3 po zakonczeniu rob6t zajmowany pas drogowy przywroci¢ do stanu poprzedniego,

6. w przypadku budowy, przebudowy lub remontu drogi, po uptywie 4 lat od daty
wydania zezwolenia na umieszczenie urzadzen, koszty zwigzane z koniecznoscia
przebudowy lub przelozenia ww. urzadzen, zlokalizowanych w pasie drogowym
ul. B. Niemojowskich ponosit bedzie whasciciel tych urzadzen (art. 39 ust. 5 pkt 2
Ustawy z dnia 21 marca 1985roku,

7. za zajecie pasa drogowego w celu umieszczenia urzadzen infrastruktury technicznej
niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
pobierana bedzie roczna optata w wysokosei 10,0 zt za 1 m2 powierzchni pasa
drogowego zajetego przez rzut poziomy umieszczanych urzadzen.
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Roczna stawka oplaty obejmuje pelny rok kalendarzowy umieszczenia urzadzen
w pasie drogowym i naliczana jest kazdorazowo z poczatkiem roku.

Do uiszczenia corocznej optaty zobowiazany jest Wiasciciel urzadzen.

Powyzsze wynika z Uchwaly Nr XXV/440/2004 Rady Miejskiej Kalisza

z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie wysokosci optat za zajecie pasa drogowego drog
publicznych w granicach administracyjnych miasta Kalisza.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2
kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencii sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. z 2000r. Nr 100, poz. 1086 i Nr 120, poz. 1268
§6 ust. 2, §14 ust. 1, § 14 ust. 1 oraz §15 ust. 1) Inwestor w terminie 14 dni od dnia odbioru
sieci przez zarzadce sieci, zobowiazany jest przekazaé do tut, zarzadu drogi inwentaryzacje
powykonaweza przedmiotowych urzadzen, ktéra nalezy ztozyé na podktadzie sytuacyjno -
wysokosciowym w skali 1:500 oraz w wersji elektronicznej (w formacie DWG lub innym,

po uzgodnieniu z tut. zarzadem drogi).

Integralng czes¢ niniejszej decyzji stanowi plan sytuacyjny opatrzony przez Zarzad Droég
Miejskich klauzula uzgadniajaca.

UZASADNIENIE

Ustalenic warunkéw zezwalajacych na lokalizacje sieci kanalizacji sanitarnej w pasie
drogowym ul. Braci Niemojowskich oraz w pasie drogi dojazdowej (dz. 9/7) wydano

W 0parciu o ;

- Ustawg z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (j.t. Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115),
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430).

POUCZENIE

Zgodnie z art. 127 § 1 KPA stronie shizy prawo odwolania od niniejszej decyzji
do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Kaliszu ul. Czestochowska 12
za poSrednictwem Zarzadu Drég Miejskich w Kaliszu, w terminie 14 dni od dnia
jej doreczenia.

z up. Pr

P v
£.ay

Otrzym}.l]' a.
/1. )P. W. STERN

' Stefan Nawrotkiewicz
62-800 Kalisz, ul. Botaniczna 10
2. Ala
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Wojewodzki Oddziat
Stuzby Ochrony Zabytkow w Poznaniu
Delegatura w Kaliszu
ul. Tuwima 10, 62-800 Kalisz -
tel. (0-62) 757-64-21

WA/Ka 4155/1201/2010 Kalisz, dn. 09.03.2010 1.

POSTANOWIENTIE MO /2010

Dzialajac na podstawie art. 123 Kodeksu postepowania administracyjnego, w zwigzku z art.6
ust. 1 pkt. 1 lit ¢, art.7 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad
zabytkami ( Dz.U. Nr 162 poz. 1568, z 2004 1. Nr 96 poz. 959, Nr 238, poz.2390 oraz 2006 r. Nr
50, poz. 362) Wielkopolski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw po zapoznaniu sie z
whnioskiem z dnia 25.03.2010 r. (data wptywu 25.03.2010 r.) Przedsigbiorstwo Wielobranzowe
STERN Stefan Nawrotkiewicz, ul. Botaniczna 10, 62-800 Kalisz w sprawie uzgodnienia
projektu budowy kanalizacji sanitarnej z przepompownia sciekéw rurociggiem tlocznym
w Kaliszu, ul. Braci Niemojewskich 51-51e (wg lokalizacji okreslonej na mapie pogladowej
zataczonej do wniosku)

uzgadnia

kanalizacji sanitarnej z przepompownia sciekow rurociagiem ttocznym w Kaliszu, ul. Braci
Niemojewskich 51-51e

UZASADNIENIE

Planowana inwestycja pofozona jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska na
podstawie decyzji WKZ z dnia 18.02.1957 r. wpisujacej do rejestru zabytkéw obszar miasta
Kalisza w aktualnych granicach z 1957 r. poz. nr 38/A. Wnioskowane prace nie budza
zastrzezen ze stanowiska konserwatorskiego, w zwiazku z powyzszym nalezalo orzec jak na
wstepie

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie nie stuzy stronie zazalenie. Zazalenie moze by¢ wniesione
acznie z odwotaniem od decyzji koniczacej postepowanie.

Yo M les
Y \ .
AN

Otrzymuja:
O Przedsigbiorstwo Wielobranzowe STERN Stefan Nawrotkiewicz, ul. Botaniczna 10,

62-800 Kalisz

aa.
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Kalisz, dnia 14-04-2010r.

OPINIA Nr WGK.74421-101/2010

uzgodnienia dokumentacji projektowej

Podstawa prawna wydania opinii:

art. 7d pkt 2, ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 240,
poz. 2027 z pézniejszymi zmianami) oraz § 20 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania dokumentacyi
projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

Przedmiot uzgodnienia: Kanalizacja sanitarna wraz z przepompownia $ciekow w Kaliszu,
przy ulicy Braci Niemojowskich,

Dla: Przedsicbiorstwo Wielobranzowe ,STERN” - Stefana Nawrotkiewicz
62-800 Kalisz, ul. Botaniczna 10

na wniosek z dnia: 09-04-2010r. znak pisma:
data wptywu wniosku: 09-04-2010r.

Zespol Uzgadniania Dokumentacji Projektowej opiniuje pozytywnie lokalizacje ww. obiektu.
Uwagi i zalecenia:
Przedtozony projekt zostat przez Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej uzgodniony z zachowaniem

uwag i zalecen przyjetych protokotem nr WGK.74420-12/2010 na posiedzeniu w dniu 14-04-2010 r.

Urzad Miejski w Kaliszu — Wydzial Budownictwa Urbanistvki i Architektury.
Bez uwag.

Urzad Miejski w Kaliszu — Wydzial Srodowiska. Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej.

Trasa - bez uwag.

Teren z drenazem melioracyjnym. Nalezy naprawi¢ wszelkie uszkodzenia drenazu, powstale w trakcie
prowadzenia prac budowlanych, celem zachowania ciaglosci i droznosci urzadzen wodnych

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kalisza.
Bez uwag.

Zarzad Drég Miejskich w Kaliszu.
Zgodnie z decyzja ZDM.5548-3/11-1/10 z dnia 29-03-2010.

Wielkopolski Operator Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.0. Oddzial Zaklad Gazowniczy - Kalisz.
UWAGA GAZ! W miejscach skrzyzowan z siecia gazowa zachowa¢ wymagane przepisami odleglosci. Roboty
prowadzone w obrebie naszych sieci zglasza¢ do RG Kalisz i wykonywaé recznie. Szczegolowy przebieg
gazociagu w terenie ustali¢ na podstawie przekopéw probnych. Regulacja wysokosci armatury i sieci gazowej
oraz usuwanie ewentualnych kolizji na koszt inwestora.

Telekomunikacja Polska Pion Technicznej Obstugi Klienta Rozwéj i Gospodarka Zasobami Region
Zachodni Dzial Ewidencji i Zarzadzania Zasobami Sieci w Kaliszu,

14938 - wykona¢ zgodnie z zalacznikiem do protokétu nr 101/2010 — w obrebie opracowania istnieje
infrastruktura telekomunikacyjna, prace ziemne w miejscach skrzyzowan i zblizen z siecia TP wykonywacé recznie
Z zachowaniem ostroznosci, zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami w budownictwie facznosci. Migjsca
skrzyzowati/a i zblizen/a z siecia TP zabezpieczy¢ rurami dwu — poléwkowymi grubosciennymi przez cala
szeroko$¢ wykopu. Zabezpieczenie infrastruktury TP S.A.- wykonaé na koszt naruszajacego stan istniejacy.
Miejsca zabezpieczefi podlegaja odbiorowi przed zasypaniem przez stuzby techniczne TP S.A. W przypadku
uszkodzenia sieci telefonicznej, wobec przedsigbiorstwa prowadzacego roboty ziemne, egzekwowane bedzie

Urzqd Miejski w Kaliszu, Glowny Rynek 20, 62-800 Kalisz
tel. (0-62) 76-54-307, fax. (0-62) 76-54-307, e-mail: zudp@nm. kalisz pl
Strona 1
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wyréwnanie szkody na podstawie kalkulacji powykonawczej oraz strat tytulem braku transmisji, sporzadzone]
przez Telekomunikacj¢ Polska S.A.

Wszelkie koszty naprawy sieci powstale podczas realizacji robot beda naprawiane na koszt inwestora.
Wykonawca moze przystapi¢ do rob6t prowadzonych w strefie sieci telekomunikacyjnej po uprzednim
pisemnym powiadomieniu z 7 dniowym wyprzedzeniem na adres: Telekomunikacja Polska S.A.

Region Zachodni Technicznej Obshugi Klienta Wydzial Wspélpracy z Partnerem Technicznym 50-940 Wroctaw
ul. Powstaficow Slaskich 134, tel. 062-765 64 30, kom. 502 435 962; fax. 62 765 6449

Uzgodnienie jest wazne przez 1 rok.

Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w_Kaliszu.
Nie dotyczy.

NETIA TELEKOM S.A. z/s w Ostrowie Wielkopolskim.

Skrzyzowania i zblizenia z siecia Netia S.A., prace prowadzi¢ bez uzycia sprzgtu mechanicznego pod platnym
nadzorem przedstawiciela Netia S.A. Podczas prowadzenia robot nalezy zabezpieczy¢ sie¢ Netia S.A. przed
uszkodzeniem. Dokonaé odbioru miejsc skrzyzowan i zblizen z siecia w obecnosci przedstawiciela Netia S.A.
tel. (62) 591 00 00, fax (62) 591 00 50.

Przedsicbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Kaliszu.
Zgodnie z uzgodnieniem nr 60/10 z dnia 13-04-2010r.

Oswietlenie Uliczne i Drogowe Sp. z 0.0. w Kaliszu.
Prace w poblizu urzadzen oswietlenia drogowego prowadzi¢ rgcznie. Zachowaé normatywne odleglosci.

Wielkopolski Zarzad Melioracji i Urzadzei Wodnych w Poznaniu.
Rejonowy Oddzial w Ostrowie Wlkp.
Bez uwag.

ENERGA - OPERATOR S.A. Oddzial w Kaliszu,

Rejonowy Zaklad Dystrybucji w_Kaliszu.

Prace w poblizu istniejacej sieci elektroenergetycznej prowadzi¢ recznie | z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci
oraz wymogami PN. Nie narusza¢ istniejacych elementéw sieci el. energ. Wszelkie szkody oraz ewentualne
kolizje, wynikle w trakcie prowadzenia robot, inwestor usunie wiasnym kosztem i staraniem, po uzgodnieniu
szczegotow w RD w Kaliszu.

Wykonywaé przekopy prébne. Uzgodnienie dotyczy takze prac w poblizu elementéw sieci
elektroenergetycznych niewidocznych na mapie.

Telekomunikacja Kolejowa Spélka z o.o0.
Zaklad Telekomunikacji w Poznaniu.

Nie dotyczy.

Przewodniczacy ZUDP.
Uzgadnia sie z powyzszymi uwagami i zaleceniami.

Uwaga : Podczas wykonywania robét ziemnych, w bezposrednim sasiedztwie znakow geodezyjnych, wszelkie
roboty nalezy prowadzi¢ recznie. Zniszczone lub uszkodzone znaki geodezyjne, beda odtwarzane na koszt
Inwestora.

Znaki geodezyjne, urzqdzenia zabezpieczajqce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajq ochronie-w mysl art.15 ustawy
2z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, oraz rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracyi
2 dnia 15 kwietnia 1999 r., w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. Nr 45,
poz. 454, z dnia 20 maja 1999 v.).

1.Uwaga
Uzgodnienie niniejsze jest opinia techniczng i nie zastepuje pozwolenia na budowg wydawanego zgodnie z obowipzujacymi przepisami Prawa
budowlanego. |

pieczqikq z upowaznienia staresty)

Urzad Miejski w Kaliszu, GFowny Rynek 20, 62-800 Kalisz
rel. (0-62) 76-54-307, fax. (0-62) 76-354-307, e-mail: zudp@um.kalisz.pl
Strona 2
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Opis techniczny
do projektu sieci kanalizacji sanitarnej, przepompicsciekOw i rurocagu ttocznego
w ulicy Braci Niemojowskich dz. Nr 9/7 i 27 w Ka#u.

1.0.Podstawa opracowania.

1.1.Zlecenie Inwestora

1.2.Plan sytuacyjny

1.3.Warunki techniczne wydane przez PWiK Spoétka z w.&aliszu
1.4.Ustalenia z Inwestorem

1.5.Informator techniczny

1.6.Dokumentacja geotechniczna

1.7.0bowiazujace normy i przepisy

2.0.Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje swoim zakresem budkanalizacji sanitarnej,
przepompowngciekdw i rurocagu ttocznego w ulicy bocznej od ul. Braci
Niemojowskich w Kaliszu.
Zgodnie z warunkami technicznysgaieki sanitarne odprowadzanedh do istn.
kanatu d=200 mm w ul. Braci Niemojowskich.
W zakres cakei opracowania wchodzi budowa:
- kanatu sanitarnego d=200 mm z rur kanalizacyjnyamiknkowych

o diugaci: L=93,0 m
- rurociagu ttocznego d=90x5,2 mm, z rur PE100 SDR 17; 197 9n
- przepompowniciekow

3.0.Warunki gruntowo - wodne.

Warunki gruntowo-wodne na trasie projektowd@ajalizacji zostaty
udokumentowane badaniami przeprowadzonynazpZaktad Ustug
Geotechnicznych mgrianLeszek Satanowski w marcu 2010 r.

W wyniku przeprowadzonych badgeotechnicznych stwierdzono warunki
umaliwiajace bezpérednie posadowienie projektowanej kanalizacji sand;.
Warstw¢ powierzchniova przykrywapca utwory rodzime stanowiprzy istniejcej
ul. Braci Niemojowskich nasypy niekontrolowameniazszasci 0,50 — 1,25

m ztaone z piaskéw gliniastych, prochnicy, cegiet, kamigp.

Nasypy te stanowutwardzona nawierzchnie gruntgwej drogi.

W wyniku przeprowadzonych badstwierdzono wyspowanie wody gruntowe]
na poziomie 0,55 — 1,25 m paejiterenu.

Stwierdzony poziom wody gruntowej jest staneysokim badanym w okresie
wiosennych roztopow.

Roboty wykonywanalezy w okresach suchych, nie w czasie roztopow
Wiosennych.

W trakcie prowadzenia robot odwodnienia wynidga@zie wykop pod

kanat i przepompowgiciekow.

Wod; z odwodnienia wykopu odprowadzirzez odstojnik do istniggego

w ul. Niemojowskich kanatu deszczowego.

Zasyplk wykopdéw po wykonaniu kanalizacji naleuformowa z gruntu

rodzimego z piaskowrednich i grubych przy wymianie warstwy wierzchniej
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gruntu o grubgei ok. 1,25 m i zagsci¢ do wymaganych noranwskaznikdw
zagszczenia zgodnie z PN-S-02205:1998.

4.0.Roboty ziemne.

Projektuje si wykonanie wykopdw mechanicznie za atigem zblizen
i skrzyowan z istniepcym uzbrojeniem oraz dla wyrOwnania dna, gdziezayale
stosowéa wykopy rczne.
Oszacowuje siproporcg jak nizej:
- wykopy mechaniczne 80 %

- wykopy ¢czne 20 %
W miejscu wysfpowania wody gruntowej, przy wykonywaniu wykopowdpo
przepompownrisciekdéw naley stosowa odwodnienie za pomadgtofiltrow
w obsypce dwuwarstwowej (warstwa wetvana —zwir, warstwa zewetrzna —
piasek gruby lubredni).
Filtry nalery rozmigci¢ po obu stronach wykopu w rozstawie co 0,5 m.
Zasypywanie wykopu nalg wykona po dokonaniu odbioru technicznego
wykonanych odcinkow kanalizacji oraz dokongoaumiarow geodezyjnych do
dokumentacji powykonawczej.
Z uwagi na wyspowanie gruntéw nie dagych gwarancji wiéciwego
zagszczenia naley dokona wymiany gruntéw w wykopie (warstwa wierzchnia
o grubdci ok. 1,25 m).
Pozostat cz¢$¢ wykopu zasypagruntem rodzimym.
Do zasypywania wykopow stosatMaiaseksrednio lub gruboziarnisty.
Stosowa piaseksrednioziarnisty o zawarfoi powyzej 50 % uziarnienia >0,25 mm
lub piasek gruby o zawa#to powyzej 50 % uziarnienia >0,50 mm.
Zasyplk zag;szcz& warstwami co 25 cm przyzyciu zagszczarek mechanicznych.
Zasypkwykopu naley zag:szcza& zgodnie z wymogami hormowymi
PN-S-002205:1998.

Roboty ziemne i montave naley wykonywa w szalunkach lub obudowach
przestawnych klatkowych.

Po zakm@zeniu rob6t nawierzcheidrogi doprowadzi do stanu pierwotnego.

5.0.Fundamentowanie i obsypka kanaldw i ruroagu ttocznego.

Ze wzgkdu na uwarstwienie podta gruntowego zalecagsivykonanie
fundamentowania projektowanej kanalizacji roaikgu ttocznego na tawie
piaskowozwirowej.

Kanaly i rurocig ttoczny posadowina zagszczonej podsypce piaskovioirowej
o grubdci warstwy 20 cm z podbitkpod pachwiny rur.

Podbitk nalezy wykona bardzo starannie . Starannie wykonana podbitkaalez
wzmocnt dwukrotnie wytrzymat& kanatu.

W przypadku wysgpienia na pewnych odcinkach gruntow nigmah, naley
powiadomt projektanta w celu poelfia decyzji o wkaciwym fundamentowaniu
kanatu.

Strefa bezpwedniego posadowienia kanatu i ruegg ttocznego do 30 cm ponad
gorne lico rury powinna ldywykonana z warstwy piaskowavirowej lub
piaskowej (grunt rodzimy).

W obebie rury do 30 cm ponad jej lico wykonanej z zasypaskowej, nie
powinny znajdowasi¢c kamienie lub inne twarde przedmioty.

27



Minimalny wskanik zag:szczenia zasypki w strefie kanatowgg10,90
zmodyfikowanej préby Proctor’a.

6.0.Kanalizacja sanitarna.

Dla odprowadzenigciekOw sanitarnych z posesji patmych przy drodze bocznej
Od ul. Braci Niemojowskich (dziatka nr 9/7) rajgktowano sié kanalizacji
sanitarnej &daca przedmiotem niniejszego opracowania z odprowa@remio
istniepcego kanatu sanitarnego d=200 mm w ul. Braci Niemskich (do studni
S1) za pomacprzepompowngciekOw i rurocagu ttocznego.

Projektowany odcinek kanatu sanitarnego ayaleykon& z rur kanalizacyjnych
kamionkowych @rednicy d=200 mm KERAMO STEINZEUG, systemu C,
wykonanych w klasie 160 o wytrzymé&n40 kN/m gczonych na kielichy

z uszczelkami K, poliuretanowymi.

Po utaeniu rur naley wykon& zasypk strefy prowadzenia ruragju (do
wysokdaci ok. 30 cm ponad gorne lico rury) piaskiem (gamtrodzimym) oraz
za@sci¢ w stopniu co najmniej rownym zeggczeniu zasypki wigiwej.

Na trasie kanatu zaprojektowano studnie rewigyjetonowe z betonu klasy B45
osrednicy d = 1000 mm.

Pokrywy wtazowe nafy stosowa typu ckzkiego, przejazdowego, przystosowane
do obcizen 40 t BEGU wykonane zeliwa z wypetnieniem betonowym.

Wiazy osadzana ptycie pokrywowetelbetowej o symbolu KP-01.

Przy zamowieniu studni betonowych u producealezy poda typ montowanych
rur i dostarcz przegubowe elementy typu GM w celu osadzensaianach studni.
Studnie montowaw przygotowanym i odwodnionym wykopie, na podsypce

z piasku o grulsgi 15 cm.

W dnach studni wykoidetonowe kinety przeptywowe adsianach osadzi
zeliwne stopnie ztazowe.

Studn¢ S1 zabudow@na istniegcym kanale sanitarnym d=200 mm z rur
kamionkowych wg rysunku szczegétowego nr 6 kemaniem kinety studni na
»,Mokro” z betonu klasy min B20.

Przejcie kanatow przegciany kinety studni uszczelhz zastosowaniem

taésmy Waterstop RX 101.

Pohczenie projektowanego kanatu ze studniami wykanaastosowaniem
kré&¢cow przegubowych — dostudziennych GZ i odstudziehryA wmontowanych
w elementy GM wbetonowanesdgiany studni.

Rzdne studni rewizyjnych i spadki kanatow pokazanaysankach profili.

Na trasie projektowanego kanatu (w miejscadktapanych na profilu) natg
zamontowatréjniki kamionkowe grednicy d=200/150 mm z odejami
zakorkowanymi, ktore w przyszlo stanowt beda odgatzienia przyhczy
kanalizacyjnych do poszczegolnych posesiji.

W studniach oznaczonych S1 do S5 wykarekorkowane odgezienia w

kierunku posesji zgodnie z zeztonym schematem studni (prae@ szczelne PVC).
Rzdne studni rewizyjnych i spadki kanatow pokazanaoysainkach profili.

7.0.Rurociaqg ttoczny.

Projektowany rurogg ttoczny naley wykona z rur z tworzywa sztucznego PE
(polietylenu) dz = 90x5,2mm PE 100, szeregu SDRczonych przez
zgrzewanie za pomad&sztattek elektrooporowych, uktadanych na podsypce
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8.0.

z pospotki grubgei 10 cm.

Dlugas¢ rurociagu ttocznego L =99,70 m.

Rurocag wiaczy¢ przez projektowanstudng rozprzna S2 do istnigjcego kanatu
sanitarnego d = 200 mm.

Zatamania trasy ruragju projektowane podakem 96 (punkt 1) nalgy wykona&

z 2 szt tukdw elektrooporowych adie 45.

Wprowadzony do studni rurag ttoczny sprowadzinad kine¢ wykonarm, w dnie
studni.

Studn¢ rozprzna wykon& jako szczela z kregéw zelbetowych

d=1000 mm, z betonu klasy B-4f&2onych na uszczelki gumowe.

Studng przykry¢ wikazemzeliwnym z pokryws, typu ckzkiego, przejazdowego,
przystosowanym do olg¢en 40 t, typ BEGU wykonanym zeliwa z wypetnieniem
betonowym, osadzonym na ptycie pokrywowadpetowej o symbolu KP-01.
Wiaczenie do istnigcego kanatu w ulicy naly wykona przez wykonanie studni
rewizyjnej S1.

Pompownia$ciekdw sanitarnych.

Pompownia prefabrykowana jest wykonana z betonu B45

Pompownia wyposana jest w ptyt dochzajaca i Stopg przeciwwyporovi,
zabezpieczaga zbiornik przed wyptyniciem.

Zastosowano zbiornik &ednicy wewrtrznej d = 1200 mm.

Catkowita gébokas¢ zbiornika wynosi 2,80 m.

Pompownia jest wypogana w pokrywe zeliwna bez otworow wentylacyjnych,
przez ktére mogtyby przedostadvsic zanieczyszczenia state (ziemia, piasek itp.),
wptywajace niekorzystnie na trwatd wirnikbw pomp, z zamkrtiem
zabezpieczonym przed naptywem wody powierzchniowej.

Z uwagi na lokalizagj przepompowni w poboczu drogi, pokrywa przystosaavan
jest do obgizenia ruchem kotowym do 40 t.

Zbiornik pompowni jest wentylowany przy pomocy ruvgntylacyjnej nawiewno-
wywiewnej zamontowanej cianie zbiornika.

Rure wentylacyjra nawiewra d = 110 PCW sprowadznad poziom lustréciekow
(na wys. 30 cm ponad max pozidaiekow w komorze).

Rure wentylacyjra na zewatrz zbiornika zakaczy¢ elementem nawiewno-
wywiewnym d = 110 mm z filtrem przeciwzapachowymprgwadzonym przy
szafce sterowniczej.

Na rurze wywiewnej koniecznie nalezamontowa filtr zabezpieczaicy przed
wydostawaniem gigazOw zanieczyszczgjych otoczenie przepompowni.
Pompownia wyposa@na jest w podest technologiczny.

Drabina umaliwiajaca ze§cie na pomost i na dno zbiornika wykonana jestiake s
kwasoodporne,.

Rurochgi wewmtrz pompowni § wykonane z rur ze stali kwasoodpornej o
symbolu 1.4301gczonych ponydzy sola i z armatug za pomog pofaczea
kotnierzowych skgcanychsrubami ze stali nierdzewnej.

Na rurocagach ttocznych wewgtrz studni, zamontowaprzylcze do ptukania z
nasad do przyhczenia wza dn 52 mm.

Wszystkie elementy kotwte konstrukcje nime i wsporcze do obudowy wykonane
sa W catcci ze stali kwasoodpornej.
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W celu uniemaliwienia pojawienia si réznic potencjatow i niebezpiecznych
napk¢ na przedmiotach metalowych w ebie pompowni zastosowano potenia
wyréwnawcze.

Przewod wyrownawczy natg prowadzé od punktu do punktu z Kkocowym
podhczeniem do gtdbwnej szyny ekwipotencjalne;.

Na rurocagach ttocznych w olgbie pompowni zamontowaneds zawory zwrotne
kulowe dostpne z pomostu roboczego, oraz zasuwy zamontowapezi@mym
terenu, bez koniecz&a wchodzenia do komory pompowni.

Typ zastosowanych zaworow i zasuw musi bgodny z wymogami PWIK Kalisz.
Wszystkie uszczelki w p@izeniach kotnierzowych wykonang s gumy odpornej
na dziataniéciekow.

Pofczenia pomp i czujnikdw poziomu z gdzeniami przetwarzagymi w szafie
sterowniczej naky wykona wg DTR dostarczonej razem z pompogvni

Pompy bda montowane w zbiorniku przepompowni przy pomocyagrsalnej
zeliwnej stopy spragajacej.

Montaz i demonta pomp odbywa siprzy pomocy tacucha i rur
naprowadzajcych pompg na stog sprzgajca.

Z uwagi na mdiwe dtuzsze gromadzeniegsiciekOw (zwlaszcza w okresie
nocnym) i zwizane z tym wydzielanieggazéw palnych (siarkowodor, metan)
zastosowane pompy w pompowaivg wykonane w wersji przeciwwybuchowej.
Przepompownia wypogana jest w dwie pompy KSB typ AMAREX NF65-
220/014 ULG-165.

Moc zainstalowana silnika pompy wynosi N = 1,3 kW.

Dobrano rurocig ttoczny PE 90x5,2 mm PE 100, SDR 17.

Predkos¢ ttoczonychsciekdw wyniesie w = 0,97 m/s.

Praca pompowni realizowana i monitorowana jestpureydzenia zasilaco-
sterownicze zlokalizowane w szafce zagiajsterowniczej wolnostagej
zlokalizowanej na terenie obok przepompowni.

Szczegoty tych rozwizan technicznych zawarte sv projekcie sterowania

i automatyki brany elektryczne,;.

9.0.Zagospodarowanie terenu przepompowni.

Teren wokot pompowni natg utwardzé przez wykonanie ptyty betonowej o
wymiarach 2,50 x 2,50 m i grubm 20 cm z betonu klasy B25
Szafy elektryczne zasilgjo-sterownicze montowaorzy granicy posesiji.

10.0. Uwagi kacowe.

Uzyte materialy oraz sposob wykonania powinny odpdaidVymaganiom
technicznym COBRTI INSTAL zeszyt nr 9 ,Warunki tettzne wykonania
i odbioru sieci kanalizacyjnych ,, i nr 3 ,Warunkdhniczne wykonania
i odbioru sieci wodoagowych ,, oraz obowdzujacym przepisom i normom.
Ponadto roboty naky wykonywa zgodnie z instrukcjami i wytycznymi morita
wydanymi przez producentoéw poszczegolnych materiato
Wszystkie prace wykonywa naleyta starannécia i zgodnie z obovezujacymi
przepisami BHP i p.po

Opracowat:
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OBLICZENIA
ilosci sciekdéw sanitarnych odprowadzanych do przepompowni P

llos¢ posesji z ktérych odprowadzanedb scieki sanitarne do przepompowni P:
docelowo n=12 szt
Liczba mieszkacow:

M =12 x 5 =60 os6b

-jednostkowe zapotrzebowanie wody g =175 I/M/d
-wspotczynnik nierownomierrsoi godzinowej N=2,0
-wspotczynnik nierownomierrici dobowej N=1,4

» ilos¢ sciekowsrednia dobowa:
Qu.q = (60 x 175) = 10500 difd = 10,5 ni/d
* ilos¢ sciekbw max dobowa:
Qmaxd=10,5x 1,4 = 14,7 id
» ilos¢ sciekéwsrednia godzinowa:
Qun = 10,5 x 24 = 0,44 nilh
* ilos¢ sciekdw max godzinowa:
Qmaxh = 10,5 x 24 x 2,0 = 0,88 nth
* ilos¢ sciekdw max sekundowa:
Qmaxs= 0,88 x 1000 / 3600 = 0,24 diw
Wymagan docelova wydajnag¢ przepompowni z uwzgtinieniem waod
infiltracyjnych i przypadkowych ( 100 % rezerwyggjeto w wysokdgci:
Q = 0,24 x 2,00 = 0,48 ~0,50 ds.
Dla wymaganej wydajniei Q = 0,50 dni¥s i geometrycznej wysokoi podnoszenia
Ah = 3,85 m dobrano przepompowiiPS typ PS/1200-2,40/N-80/AMAREX NF65-
220/014 ULG-165 z pompami KSB, z silnikami o mocy B,3 kW, napicie
zasilania U=400 V. Jedna z pomp stanowi rezeRvaca pomp naprzemienna.
Rurochg ttoczny PE d=90x5,2 mm PE 100, SDR 17.
Predkos¢ przeptywusciekdw w rurociagu ttocznym w = 0,97 m/s.
Pojemnéc¢ retencyjna pompowni:

H, = 118,30 — 117,50 = 0,80 m
V, = 3,14x1,0x1,0x4x1,12 = 0,628 rh= 628 dni
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Czas przetrzymanixiekéw w rurocigu ttocznym:

- pojemnd¢ rurocagu ttocznego

Vi = 3,14 x 0,0638 x 0,0638 x'4« 99,7 = 0,318 rh= 318 dm
llos¢ sciekéwsrednia godzinowa @ = 440 dnd

Czas przetrzymanixiekéw w rurocigu ttocznym:

T =318/440 = 0,72h = 43 min
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Wspoirzedne geodezyjne - kanalizacja sanitarna, ruro@ig ttoczny

zahcznik nr 1

Kalisz, ul. Braci Niemojowskich

Oznaczenie Wspotredne X, Wspohz edne ,Y”
1 2 3
P 5 638 086,22 3 802 379,26
S1 5638 161,71 3 802 464,63
S2 5638 150,98 3 802 452,67
S3 5638 137,02 3 802 436,86
S4 5638 117,74 3 802 415,08
S5 5638 087,51 3 802 380,76
1 5 638 086,84 3 802 378,59
2 5638 089,48 3 802 381,53
3 5638 089,48 3 802 382,45
4 5638 150,00 3 802 450,54
5 5638 150,00 3 802 451,58
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

ZDROWIA NA PLACU BUDOWY

OBIEKT: Kanalizacja sanitarna, rurociag ttoczny i przepompowniasciekow.
ADRES BUDOWY: Kalisz ul. Braci Niemojowskich dz. nr 9/7 i 27
INWESTOR: Miasto Kalisz

ADRES: 62-800 Kalisz Gt. Rynek 20

PROJEKTANT SPORZADZAJACY INFORMACJ E :
inz. Stefan Nawrotkiewicz

ul. Botaniczna 10

62-800 Kalisz

Upr.bud.Nr UAN 7342-186/94

Kalisz, kwiecie 2010 r.
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ZAKRES ROBOT
Zakres robot obejmuje wybudowanie kanalizacji sangj, przepompowriciekow i
rurociagu ttocznego w ulicy Braci Niemojowskich dz. nr 9/Z7 w Kaliszu.

ISTNIEJ ACE OBIEKTY BUDOWLANE

Na placu budowy nie ma istnagjych obiektéw budowlanych.

Istniejace uzbrojenie podziemne w pasie roboczym przedstawma planie sytuacyjnym
zalhczonym do dokumentaciji projektowej

1. KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT

1.1.zagospodarowanie placu budowy
1.2.roboty nawierzchniowe
1.3.roboty ziemne

1.4.roboty budowlano-moniawe

2.INSTRUKTA Z PRACOWNIKOW PRZED PRZYST APIENIEM
DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

- szkolenie pracownikow w zakresie bhp,

- zasady pogpowania w przypadku wygbienia zagreenia

- zasady bezpwoedniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpyet przez
wyznaczone w tym celu osoby

- zasady stosowania przez pracownikdadkow ochrony indywidualnej oraz odzie
I obuwia roboczego

3. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJINE
ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJ ACYM Z WYKONYWANIAROBOT
BUDOWLANYCH.

3.1.Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonugepszed rozpoagiem robét budowlanych, co
najmniej w zakresie:

a) ogrodzenia terenu robot i wyznaczenia stref nieleezpych,

b) wykonania przéj dla pieszych i objazdow,

c) doprowadzenia energii elektrycznej

d) urzadzenia pomieszcaehigieniczno-sanitarnych i socjalnych,

e) zapewnieniadcznaci telefonicznej,

f) urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobéw

Teren robd6t powinien iyw miar potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczongdr
osobami postronnymi.

Szerokdc ciagu pieszego jednokierunkowego powinna wytosd najmniej 0,75 m, a
dwukierunkowego 1,20 m.

Dla pojazdéw aywanych w trakcie wykonywania robét budowlanycheaglwyznaczy i
oznakowa miejsca postojowe na terenie budowy.

Szerokaé¢ drég komunikacyjnych na placu budowy lub rob6t pova by dostosowana do
uzywanychsrodkéw transportowych.
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Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinnydaytrzymane we wkgiwym stanie
technicznym.
Nie wolno na nich sktadowamnateriatéw, sprau lub innych przedmiotow.
Przegcia i strefy niebezpieczne powinnydgswietlone i oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu.
Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk prddgdewisk wyrobow i materiatow lub
maszyn i urazdzean budowlanych bezgoednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegt liczonej w poziomie od skrajnych przewoddéw,
mniejszej ni:
a) 3,0 m —dla linii o nagiciu znamionowym nieprzekracaaym 1 KV,

Zurawie samojezdne, koparki i inne gaizenia ruchome, ktére mggblizyé sie na
niebezpieczaodlegtaé do w/w napowietrznych lub kablowych linii elekémergetycznych,
powinny by wyposaone w sygnalizatory naggia.
Rozdzielnice prdu elektrycznego znajdige s na terenie budowy nalg zabezpieczy
przed dosgpem osob nieupowaionych.
Nalezy zapewnd dostateczsilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na
budowie oraz do celéw higieniczno - sanitarnyctspgalarczych i przeciwgarowych.
llos¢ wody do celdw higienicznych przypadeq dziennie na kalego pracownika
jednoczénie zatrudnionego nie e byt mniejsza ni 90 | - przy pracach brudeych,
wykonywanych w wysokich temperaturach, w tym 60 pmypadku korzystania z
natryskow.
Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegolnigzlizrych nalery zapewnt:
- positki wydawane ze wzgtlow profilaktycznych,
- napoje, ktérych rodzaj i temperatura powinny bpstosowane do warunkow

wykonywania pracy
Positki profilaktyczne naley zapewnt pracownikom wykonujcym prace:

- zwiazane z wysitkiem fizycznym, powodigym w cagu zmiany roboczej efektywny
wydatek energetyczny organizmu paeyyi500 kcal u nzczyzn wykonywane na
otwartej przestrzeni w okresie zimowyrma;akres zimowy uwa st okres od dnia
1 listopada do dnia 31 marca.

Napoje naley zapewnt pracownikom zatrudnionym:

- przy pracach na otwartej przestrzeni przy tempezatatoczenia pongj 10C lub
powyej 25C.

Na terenie budowy powinny byirzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno —

sanitarne i socjalne — szatnie (ha odzebocz i ochronm), umywalnie, jadalnie, suszarnie

oraz ustpy.

W pomieszczeniach natg zapewnt wymiarg powietrza, wynikajca z potrzeb

bezpieczastwa pracy.

Wentylacja powinna dziatasprawnie i zapewnéadoptyw swiezego powietrza.

Nie maze ona powodow@przecagow, wyzkbienia lub przegrzewania pomieszezeacy.

Na terenie budowy powinny byvyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodniongsoaie

do sktadania materiatow i wyrobow.

Sktadowiska materiatdw, wyrobdéw i uidzen technicznych nalgy wykona& w sposéb

wykluczapcy mazliwos¢ wywrdcenia, zsuRcia, rozsunjcia sk lub spadnjcia

skladowanych wyrobdéw i usgzen.

Materiaty drobnicowe powinny kgyutozone w stosy o wysokoi nie wigkszej nz 2,0 m, a

stosy materiatdw workowanych wone w warstwach krzpwo do wysokéci

nieprzekraczapej 10 — warstw.

Odlegtas¢ stosow przy sktadowaniu materiatow nie powinna foyiejsza ni:

a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudawa
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b) 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobow aytstupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych Iugiany obiektow budowlanych jest zabronione.

Teren budowy powinien lkdywyposaony w sprzt niezledny do gaszenia garow, ktory
powinien by regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniagggdnie z wymaganiami
producentow i przepisow przeciwjarowych.

llo$¢ i rozmieszczenie gaic przendnych powinno by zgodne z wymaganiami przepiséw
przeciwpaarowych.

3.2. Roboty nawierzchniowe

Zagrazenia wysgpujace przy wykonywaniu robot nawierzchniowych:

- potracenie pracownika lub osoby postronnej przezg@mmgkorzystywany przy
wykonywaniu rob6t na placu budowy lub w migjslos¢pnym dla oséb postronnych
(brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

- potracenie pracownika przez pojazdydace w ruchu w bezgoednim asiedztwie

prowadzonych roboét

Przy kcznej lub mechanicznej rozbidrce istamjch nawierzchni, pracownicy

powinniwzywaé srodkow ochrony indywidualnej, takich jak:

- gogle lub przytbice ochronne,

- helmy ochronne,

- rekawice wzmocnione skar

- obuwie z wkitadkami stalowymi chragoymi palce stop.

- ochraniacze stuchu

Stanowiska pracy powinny urdovi ¢ swobod ruchu, niezbdna do wykonywania pracy.

Roboty nawierzchniowe powinny byrowadzone na podstawie projektu organizacji ruchu

okreslajacego widciwe oznakowanie znakami drogowymi i wygrodzenreme robot, a tym

samym zabezpieczgje pracownikdw i osoby postronne mog znalec sic w obrbie
prowadzonych robot.

W czasie wykonywania robo6t nawierzchniowych miejsiedbezpieczne natg ogrodzt i

umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

3.3. Roboty ziemne

Zagrazenia wysgpujace przy wykonywaniu robot ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopak(lwygrodzenia wykopu

balustradami; brak przykrycia wykopu),

- zasypanie pracownika w wykopieagkoprzestrzennym (brak zabezpieczdgian

wykopu przed obsuatiem sg; obchzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem

pochodacym z wykopu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnejidy koparki lub przez inmmaszyr przy

wykonywaniu rob6t na placu budowy lub w miejscutdpsym dla oséb postronnych (brak

wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny ldyprowadzone na podstawie projektu dkagcego potaenie

instalacji i uradzen podziemnych, magych znaléc sie w zas¢gu prowadzonych robot.

Wykonywanie robot ziemnych w bezpednim gsiedztwie sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne,

- telekomunikacyjne,

- wodochgowe i kanalizacyjne,

powinno by poprzedzone okékeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlégtar

jakiej mog by¢ one wykonywane od istnigjej sieci i sposobu wykonywania tych robot.

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca nielmzme nalgy ogrodze i umiescié

napisy ostrzegawcze.
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W czasie wykonywania wykopéw w miejscach @pstych dla os6b niezatrudnionych przy
tych robotach, nafsy wokoét wykopdw pozostawionych na czas zmroku iagynustawd
balustrady zaopatrzone dwiatto ostrzegawcze koloribitego.

Porcze balustrad powinny znajdogvsic na wysokéci 1,10 m nad terenem i w odlegéd
nie mniejszej m 1,0 m od krawdzi wykopu.

Wykopy oscianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcigplodhparcia moghbyc
wykonywane tylko do gbokasci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy tguexy
wykopie nie jest obaizony w pasie o szeroko rownej gebokasci wykopu.

Wykopdéw bez umocnieo gkbokasci wiekszej ni 1,0 m, ze wzgldu na wys¢pujace
warunki geologiczne nie wolno wykonywa

Jezeli wykop osagnie gkbokas¢ wiecksz niz 1,0 m od poziomu terenu, najewykona
zejgcie (wefgcie) do wykopu.

Odlegtas¢ pomiedzy zefciami (wefciami) do wykopu nie powinna przekra¢zz0,0 m.
Nalezy rowniez ustalt rodzaje prac, ktdre powinny byykonywane przez, co najmniej dwie
osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze waglna maliwos¢ wystpienia szczegblnego
zagraenia dla zdrowia lulaycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach elgbkasci wigkszej od 2,0 m.

Sktadowanie urobku, materiatow i wyrobdw jest zalnoe:

- w odlegtaci mniejszej ni 0,60 m od krawdzi wykopu, jeeli sciany wykopu g
obudowane oraz jeli obchzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu;gk sciany wykopu nie gobudowane.
Ruchsrodkow transportowych obok wykopow powinien odbywig poza granig klina
naturalnego odtamu gruntu.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych nie powinnpulzczé si¢ do tworzenia nawisow
gruntu.

Przebywanie oséb poruzy $ciam wykopu a kopark, nawet w czasie postoju jest
zabronione.

Zaktadanie obudowy lub mortaur w uprzednio wykonanym wykopiesoianach pionowych
i na gkbokasci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osdkeakhi
ostonowymi lub obudow prefabrykowaa.

3.4. Roboty budowlano — montazowe

Zagrazenia wysgpujace przy wykonywaniu robot budowlano — momaych:

- upadek pracownika do wykopu (brak wygrodzem&opu balustradami);

- przygniecenie pracownika elementem prefabrykowapgntzas wykonywania robot
montaowych przy uyciu zurawia budowlanego (przebywanie pracownika w srefi
zagraenia, tj. w obszarze rownym rzutowi przemieszczaregmentu, powkszonym z
kazdej strony o0 6,0 m);

- poraenie padem elektrycznym przy pracach mamaych zwiazanych z budow
zasilania energetycznego i sterowania przepompéeigkdw, oraz przy pracach
rozruchowych przepompowni;

- zagraenia wystpujace przy niewtéciwym korzystaniu z elektronagdzi;

Roboty montaowe elementéw prefabrykowanych wielkowymiarowychgmby¢

wykonywane na podstawie projektu oraz planu ,bipZez pracownikdw zapoznanych z

instrukcp organizacji montau oraz rodzajemaywanych maszyn i innych wdzea

technicznych.

Prowadzenie monta elementéw prefabrykowanych (studnie betonowemetdy obudowy

przepompowni, szafy sterownicze elektryczne) peayciu zurawi lub innego sprgu

stuzacego do podnoszenia jest zabronione:
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- przy prdkosci wiatru powyej 10 m/s,

- przy ztej widocznéci 0 zmierzchu, we mgle i w porze nocnejgk stanowiska pracy nie
maja wymaganego przepisami @dnego éwietlenia.

Odlegta¢ pomiedzy skrajna podwozia lub platformy obrotoweprawia a zewetrznymi
czesciami konstrukcji montowanego obiektu budowlanegwimna wynosi co najmniej 0,75
m.

Zabronione jest w szczegOkui:

- przechodzenia osOb w czasie praayawia pom¢dzy obiektami budowlanymi a
podwoziemzurawia,

- skiadowanie materiatow i wyrobow pogdey skrajni zurawia budowlanego a
konstrukcy obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi zabezgaiami.

Elementy prefabrykowane moa zwolné z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w
miejscu wbudowania.

W czasie zaktadania i odczepiania elementow prgkalvanych z zawiesi natg stosowa
wytacznie pomosty montawe lub drabiny rozstawne.

Podnoszenie i przemieszczanie na elementach pyktabanych oséb, przedmiotow,
materiatow lub wyrobow jest zabronione.

Otwory w studniach i komorze przepompowni na kt@rpcowadzonessprace lub do
ktorych maliwy jest dostp ludzi, naley zabezpieczyprzed maliwoscia wpadngcia lub
ogrodzt balustrad.

Ponadto, naley ustalt rodzaje prac, ktére powinny &yykonywane, przez co najmniej dwie
osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze waglna maliwos¢ wystpienia szczegblnego
zagraenia dla zdrowia lutaycia ludzkiego.

Dotyczy to prac montawych wykonywanych w wykopach oetpokasci wickszej od 2,0 m i
w studniach oraz w komorze przepompowni.

Roboty elektryczne powinny byprowadzone przez pracownikow posiaggich
odpowiednie przeszkolenia w zakresie pracad@m do 1,0 kV.

3.5. Maszyny i urzadzenia techniczne wytkowane na placu
budowy

Zagrazenia wysgpujace przy wykonywaniu robot budowlanych przyyaiu maszyn i
urzadzen technicznych:

- pochwycenie kaczyny gornej lub kaczyny dolnej przez nap (brak petnej ostony
napdu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej przez sanmshdiiigka koparki lub przez
inng maszy® przy wykonywaniu robét na placu budowy lub w migjslos¢gpnym dla oséb
postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiegznej

- poraenie padem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodéviezas/ch uradzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urgzdzenia techniczne oraz nadzia zmechanizowane powinnydy
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnisteukcp producenta oraz spetiia
wymagania okrdone w przepisach dotygzych systemu oceny zgodion

Maszyny i inne urgdzenia techniczne, podlege¢ dozorowi technicznemu, mohyc¢
uzywane na terenie budowy tylko wowczaggie wystawiono dokumenty uprawnigge do
ich eksploatacji.

Wykonawca, #ytkujacy maszyny i inne uezizenia techniczne, nie podlegag dozorowi
technicznemu, powinien udephi¢ organom kontroli dokumentaciechniczno — ruchoav
lub instrukcg obstugi tych maszyn lub wdzen.

Operatorzy lub maszy§ti zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy pojazdéw i icimy
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maszyn o nagzie silnikowym powinni posiadavymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innycldeen technicznych, ktére nie posiadaj
kabin, powinny by:

- zadaszone i zabezpieczone przed spagaji przedmiotami,

- ostonkte w okresie zimowym.

4. INSTRUKTAZ PRAC}OWNIKOW'PRZED PRZYST APIENIEM
DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpiedmtwa i higieny pracy dla pracownikow zatrudnionyeh

stanowiskach robotniczych, przeprowadzgako:

- szkolenie wsfpne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzargevg oparciu 0 programy poszczegolnych rodzajow sakial

Szkolenia wsfpne ogolne (,instruktaogolny”) przechodz wszyscy nowo zatrudniani

pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy

Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawovwgymepisami bhp zawartymi w

Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i raguhach pracy, zasadami bhp

obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzlpierwszej pomaocy.

Szkolenie wsgpne na stanowisku pracy (,Instruktstanowiskowy”) powinien zapozéa

pracownikow z zagraeniami wys¢pujacymi na okrélonym stanowisku pracy, sposobami

ochrony przed zaggeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywaniaypnactym

stanowisku.

Pracownicy przed przygtieniem do pracy, powinni lByzapoznani z ryzykiem zawodowym

zwiazanym z pragna danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkoleniagpsego ogolnego, szkolenia wghego na

stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawgdovpowinien by potwierdzony

przez pracownika nagnie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wsipne podstawowe w zakresie bhp, powinny pszeprowadzone w okresie nie

diuzszym n# 6 — miestcy od rozpocgcia pracy na ok&onym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikatrugnionych na stanowiskach

robotniczych, powinny hyprzeprowadzane w formie instruktanie rzadziej i raz na 3 —

lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych et szczegolne zagzenia dla zdrowia lub

zycCia oraz zagrezenia wypadkowe — nie rzadziegnmaz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatongrawi, maszyn budowlanych i innych

maszyn o nagzie silnikowym powinni posiadavymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymaog nie dotyczy betoniarek z silnikami elggimymi jednofazowymi oraz

silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 kW.

Na placu budowy powinny IByudostpnione pracownikom do statego korzystania, aktualne

instrukcje bezpieczestwa i higieny pracy dotyaze:

- wykonywania prac zvgzanych z zagraeniami wypadkowymi lub zag#eniami zdrowia
pracownikow,

- 0obstugi maszyn i innych ugdzer technicznych,

- postpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia ilveepiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okrga¢ czynnaci do wykonywania przed rozpogzem danej

pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywamiajgaacy, czynniei do wykonywania

po jej zak@czeniu oraz zasady pepbwania w sytuacjach awaryjnych stwaszgch

zagraenia dlazycia lub zdrowia pracownikéw.

Nie wolno dopsci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nieipda wymaganych
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kwalifikacji lub potrzebnych umiejnaosci, a take dostatecznej znajorsw przepiséw oraz
zasad BHP.

Bezpdredni nadzér nad bezpiedatwem i higien pracy na stanowiskach pracy spraavuj
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraistrz budowlany, stosownie do
zakresu obovazkow.

5.8SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJINE
ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZE NSTWOM WYNIKAJ ACYM
Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Bezpdredni nadzér nad bezpiedatwem i higien pracy na stanowiskach pracy spraauj

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraistrz budowlany, stosownie do

zakresu obowaizkOw.

Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowwgdai do powstania bezgednich

zagraen dlazycia lub zdrowia pracownikdw.

- przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pya

a) niewtdciwa ogodlna organizacja pracy

1) nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zada

2) niewtasciwe polecenia przeimnych,

3) brak nadzoru,

4) brak instrukcji postugiwania sczynnikiem materialnym,

5) tolerowanie przez nadzér ogisstw od zasad bezpiedmtwa pracy,

6) brak lub niewtaciwe przeszkolenie w zakresie bezpiessteva pracy i ergonomii,

7) dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazarigmbez bada lekarskich;

b) niewt&ciwa organizacja stanowiska pracy:

1) niewtaciwe usytuowanie ugzlzen na stanowiskach pracy,

2) nieodpowiednie przégia i dogcia,

3) braksrodkow ochrony indywidualnej lub niewdeiwy ich dobor

- przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pya

a) niewtaciwy stan czynnika materialnego:

1) wady konstrukcyjne czynnika materialnegadre zrodtem zagreenia,

2) niewlaciwa stateczn@ czynnika materialnego,

3) brak lub niewtaciwe uradzenia zabezpieczaje,

4) braksrodkow ochrony zbiorowej lub niewdeiwy ich dobor,

5) brak lub niewtaciwa sygnalizacja zagzen,

6) niedostosowanie czynnika materialnego do transpkaiserwacii lub napraw;

b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

1) zastosowanie materiatOw zgstzych,

2) niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;

c) wady materialowe czynnika materialnego:

1) ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

d) niewtaciwa eksploatacja czynnika materialnego:

1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

3) niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujca pracownikami jest obowdana:

- organizowa stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadaapibczéstwa i higieny
pracy,

- dba o sprawné¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowaniadmje z
przeznaczeniem,
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- organizowa, przygotowywa i prowadzé prace, uwzgidniajac zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, clhami zawodowymi i innymi chorobami
zwhzanymi z warunkamirodowiska pracy,

- db& o bezpieczny i higieniczny stan pomieszcpeacy | wyposaenia technicznego, a
take o sprawn& srodkdéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodn@zeznaczeniem

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wypujacego przy wykonywaniu rob6t na danym stanowisku
pracy,

- wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagdhp przy wykonywaniu prac szczegolnie
niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwielhyso

- wykazu prac wymagagych szczegdlnej sprawm psychofizycznej

kierownik budowy powinien pod§ stosownerodki profilaktyczne majce na celu:

- zapewné organizag pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpiecygpracownikéw
przed zageeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikowadiwych i

uciazliwych,

- zapewnt likwidacje zagraen dla zdrowia izycia pracownikéw gtownie przez stosowanie
technologii, materiatébw i substancji nie palupacych takich zagroen.

W razie stwierdzenia bezfr@edniego zagreenia dlazycia lub zdrowia pracownikow osoba

kierujaca, pracownikami obowzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac iquid]

dziatah w celu usuricia tego zagrienia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinntlwyyposaeni wsrodki ochrony

indywidualnej oraz odziei obuwie robocze, zgodnie z talpelorm przydziatérodkow

ochrony indywidualnej oraz odzgi obuwia roboczego opracowaprzez pracodawc

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony adi@i bezpieczastwa tytkownikow

tych srodkow powinny zapewnéawystarczajca ochrorg przed wys¢pujacymi zagraeniami

(np. upadek z wysokoi, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowgizany jest informowapracownikdéw o sposobach postugiwania si

tymi srodkami.

Podstawa prawna opracowania:

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks praggdh. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z

p&zn.zm.)

- art.21 ,a" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. a®o budowlan€Dz.U.Nr 207 z 2003r., poz. 2016
z p&niejszymi zmianami).

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze techgitzZDz.U.Nr 122 poz.1321 z pam.)

- rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpn@02 r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy planu bezpiedmtwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakredmajéw robot
budowlanych, stwarzagych zagraenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)

- rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. w sprawie informacji dotygeej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigrtstera i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120
po0z.1126)

- rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni& @aja 1996 r. w sprawie szczegdblnych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpidcstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285)

- rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni& @aja 1996 r. w sprawie rodzajéw

prac wymagaijcych szczegolnej sprawés psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287)
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- rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni& @aja 1996 r. w sprawie rodzajéw
prac, ktore powinny hywykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Rmp®z. 288)

- rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni@d aja 1996 r. w sprawie uprawfie
rzeczoznawcow do spraw bezpietsteva i higieny pracy, zasad opiniowania projektéw
budowlanych, w ktérych przewidujeggpomieszczenia pracy oraz trybu powotywania cztenko
Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na Rzeznawcow (Dz.U.Nr 62 poz. 290)

- rozporadzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w gpegrofilaktycznych positkdw i
napojow (Dz.U.Nr 60 poz. 278)

- rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnid &rzenia 1997 r. w sprawie ogoélnych
przepisow bezpiechstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 zgn.)

- rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wéziea 20001 r. w sprawie bezpieéstwa i
higieny pracy podczas eksploataciji maszyn i innyehdzenr technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263)

- rozporadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. wasgie rodzajow urgdzen
technicznych podlegagych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)

- rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiecastwa i higieny

pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (D7 poz. 401).

Opracowat:
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