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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techngz{sT-04) § wymagania dotycce
wykonania i odbioru rob6t zgaanych z budowkanalizacji sanitarnej, ruragu
ttocznego i przepompowsgiekdw.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;j.

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST-O4hstai dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t zwanych z budowkanalizacji
sanitarnej w ulicy Braci Niemojowskich dz. nr 9/Z1 w Kaliszu w zakresie podanym
w pkt. I. 3.0. ST-00 ,Wymagania Ogdlne”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne.

Niniejsza Specyfikacja Technicznadzie stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy w zamawianiu i wykonaniu robot oklienych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robo6t obetych Specyfikacia Techniczm.

Postanowienia wchodee w sktad niniejszej Specyfikacji Technicznej aatyrobot
montaowych przy budowie kanalizacji sanitarnej, ruaggi ttocznego i przepompowni
sciekdéw zgodnie z DokumentadProjektows zawieragca opis techniczny i rysunki.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Podstawowe ok#&enia wyte w Specyfikacji Technicznejggodne z obowzujacymi
normami i specyfikagj ST-00 ,Wymagania Ogoélne” pkt 4.0.

1.5. Wymagani ogoélne.

Wymagania ogolne dotygeze robét podano w ST-00 ,Wymagania Ogélne” pkt 5.0.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoobot i ich zgodn& z Dokumentag)
Projektovy, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspelt

2.0. MATERIALY.

2.1. Ogo6lne wymagdania dotycrce materialow.

Ogodlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanST-
00 ,Wymagania Ogolne” pkt II.

Przy wykonywaniu robot zwranych z budowkanalizacji sanitarnej ruragju ttocznego
i przepompowniciekdéw naley, zgodnie z ustaav,Prawo Budowlane” stosowavyroby
budowlane, ktore zostaty dopuszczone do obrotwisgechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie.
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Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnegsostania w budownictwieas

wiasciwie oznaczone:

a) wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikatamak bezpieczestwa,
wykazupcy, ze zapewniono zgod®&é z kryteriami technicznymi okénymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych arazciwych przepisow
i dokumentow technicznych — w odniesieniu do wyselpibdlegajcych tej
certyfikacji,

b) wyroby budowlane, dla ktérych dokonano oceny zgédinovydano certyfikat
zgodndci lub deklaragj zgodndci z Polsk Normg lub aprobat techniczr, mapce
istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednegoymaga podstawowych — w
odr&nieniu do wyrobow nieokjych certyfikacy na znak bezpiecastwa.

c) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobowmagacych istotnego wptywu
na spetnienie wymag@gpodstawowych oraz wyrobow wytwarzanych
I stosowanych wg tradycyjnie uznanych zasad siiuiowlanej, bdacej
zakcznikiem do rozporglzenia Ministra SWIA z dn. 31.07.1998r.

d) wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla kténgiddnie z odibnymi
przepisami dokonano oceny zgodciaz zharmonizowagnnornya europejsk do
Polskich Norm, z europejskaprobaj techniczi lub krajowa specyfikacy techniczi
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uzagmzez Komisi Europejsk za
zgodry z wymaganiami podstawowymi.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obidkalewlanym g wyroby
budowlane wykonane wg indywidualnej dokumentaahtecznej sporalzonej przez
projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktdr dostawca, zgodnie

Z rozporadzeniem Ministra SWIA z dn. 05.08.1998r. wyd&hadczenie wskazuage,ze
zapewniono zgodr§é wyrobu z § dokumentagj oraz z przepisami i obow#aujacymi
normami.

Zgodnie z art. 46 ustawy ,Prawo Budowlane” kierokvbudowy obowizany jest przez
okres wykonywania rob6t budowlanych przechow§wartyfikaty, deklaracje zgodsa,
aprobaty techniczne Ewiadczenie oraz udaginia je przedstawicielom uprawnionych
organow.

2.2. Materialy do budowy kanalizacji sanitarnej, rurociagu ttoczneqo i przepompowni
sciekow:

— rury kamionkowe klasy 16€ednica g=200 mm zgodne z PN-EN295,
— ksztattki kamionkowe dn=200/150 mm, klasa 160 zgod®N-EN 295,
- rury kanalizacyjne PE100 SDR17 PN16rednicy d=90x5,2 mm, zgodne z
aprobattechniczia
- ksztattki do w/w rur polietylenowych (PE) zgodnaprobai techniczia,
- studnie rewizyjne betonowe@@000 mm, z betonu klasy B45, zgodne z
PN-EN 1917,
- studnie rozpgzne i pgrednie betonow@l000 mm, z betonu klasy B45, zgodne
z PN-EN 1917,
- wiazy zeliwne klasy D400, z wypetnieniem betonowym, zgodriN-EN 124,
- przepompownidciekdéw sanitarnych, betonowa z kompletnym wypeséem
technologicznym, zasilaniem energetycznym i autgkaavg
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Dokumentacji Projektowej zgodne z ajptphbechnicza.
- piasek,
- ZWir,

3.0. SPRAT.

Warunki ogélne dotyece stosowania spgs podano w ST-00 ,Wymagania Ogdlne”
pkt. 1.

Stosowany spez bedzie zgodny z DokumentacProjektowy lub inny, jezeli zostanie
zatwierdzony przez Inspektora.

Roboty zwiazane z budowkanalizacji sanitarnej, ruragu ttocznego i przepompowni
sciekéw keda wykonywane ¢cznie oraz przy pomocy 18j wyszczegolnionych nagdzi
I urzadzen:

— koparka o poj. tyki 0,40 n,

— koparka o poj. tyki 1,20 n,

— pompa elektryczna,

— spycharka 55 kW,

— ubijak spalinowy 200 kg,

— zespot pgdotworczy przewsny 10,0 kKVA

— wyciag wolnostojcy 0,75 t, z nagdlem spalinowym lub elektrycznym
— zuraw samochodowy do 4 t,

— zuraw samochodowy 5-6 t,

— praosciarka do rur PE,

— zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego kszt&tek PEHD.

4.0. TRANSPORT.

Ogodlne warunki dotycce srodkéw transportu podano w ST-00 ,Wymagania Ogolne”
pkt. V.

Zatadunek i roztadunek materiatdw Wykonawedzie wykonywat z zachowaniem
srodkéw ostranosci zapobiegaicych uszkodzeniom materiatow.

Stosowangrodki transportu &da zgodne z DokumentacProjektowa lub inne, jeeli
zostam zatwierdzone przez Inspektora.

Do rob6t zwizanych z budowkanalizacji sanitarnej ruragju ttocznego i
przepompownsciekéw keda stosowane nagiujace srodki transportu:

— samochdéd dostawczy 0,9 t,

— samochdd samowytadowczy 5-10 t,

— samochdd samowytadowczy do 5 t,

— samochdéd skrzyniowy 5-10 t,

— samochdéd skrzyniowy z wgarka o tadowndgci do 5 t,
— ciagnik 74 kW,
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5.0. WYKONANIE ROBOT .

5.1. Wymagania ogdlne.
Ogodlne wymagania dotyaze wykonania robét podano w ST-00 ,Wymagania Odgblne
pkt. I. 5.0.
Wykonawca zobowizany jest przedstawinspektorowi do zatwierdzenia zarys
metodologii robot oraz graficzny harmonogram rofikreslajacy wszystkie warunki,
w ktorych lkeda wykonywane roboty zwzane z budowkanalizacji sanitarnej,
rurochgu ttocznego i przepompowstiekdw.

5.1.1._Roboty przygotowawcze.
Os projektowanych kanatow ruragow ttocznych i obiektéw na sieci (studnie
| przepompownia) musi wytyczyprawniony geodeta.
O$ powinna zostaoznaczona w sposob trwaty i widoczny, przez zalostanie
tancucha reperéw roboczych.
Poszczegolne punkty osi trasy powinny zégi@znaczone przy pomocy drewnianych
kotkow tzn. kotkow osiowych z gwalziami.
Kotki osiowe powinny by wbite przy kadej zmianie kierunku trasy, a na prostych
odcinkach co 30-50 m.
Na kazdym prostym odcinku powinny zogtamieszczone co najmniej trzy punkty.
Koftki swiadki powinny by wbijane na obu stronach wykop, tak aby bytazlhwee
odtworzenie osi wykopu podczas wykonywania robétrmiych.
Repery robocze w ksztalcie hakow krab powinny by montowane nécianach
budynkow.
tancuch znakéw powinien ldypowiazany z pastwowg sieci reperow.

5.1.2. Wykopy.
Wykopy dla rurocigéw bzda wykonywane ¢cznie lub mechanicznie, dogtokasci
0,1-0,2 m mniejszej niprojektowana i pogbiane do wiéciwej wartgci bezpdrednio
przed utaeniem podtaa lub rurocigu. Minimalna szeroki& wykopu mierzona
wewmtrz obudowy powinna kiydostosowana déednicy rurocigu. Szerokéd
wykopu nie mae by zmniejszana podczas moadaurochgu na powierzchni
i uktadania catych agéw rur w wykopie.
Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopockgi podziemne, krzyujace
sie lub réwnolegte do wykopu powinny zoétaabezpieczone przed uszkodzeniem oraz
jezeli jest to konieczne, podwieszone w sposéb gwajanyt ich dziatanie.
Odchylenie krawdzi wykopu na dnie w odniesieniu do osi wykopu prieekroczy
+/-5cm.
Po lub w czasie wykonywania wykopu natesprawdz¢ (z udziatem Inspektora), czy
rodzaj gleby odpowiada konstrukcji fundamentu ékneej w projekcie dostarczonym
Wykonawcy.
Obudowa powinna liyinstalowana stopniowo, w migpogkbiania wykopu
I stopniowo demontowania podczas zasypywania¢szagania.

5.1.3._Ukladanie przewodow.
Rurochgi ukladane w gruncie powinny ndi@aturalne podiee kedace nienaruszonym
sypkim gruntem o naturalnej wilgotém o wytrzymatdci wigkszej n 0,05 MPa,
zgodnie z PN-86/B-02480, uformowanym zgodnie zdszin dna ruroggu (w celu
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oparcia dna ruroggu na catej jego dtugoi i na ¥ obwodu.

Grubas¢ warstwy zabezpieczgjej naturalne podie przed naruszeniem struktury
gruntu powinna wynoéi0,2 m. Odchylenie gru8oi warstwy nie powinno przekracza
+/-3 cm. Warstwa ta powinna dysuwana bezgoednio przed uktadaniem ruragu.
Po usunjciu warstwy zabezpieczagej naley wykona podsypk zgodnie

z Dokumentagj Projektova.

5.1.4._Zasypywanie i zagszczanie gruntu.
Dno wykopu przed zasypaniem powinno zésiauszone i 0Czyszczone z pozosizito
po instalowaniu ruroggu. Stosowany materiat i sposéb zasypywania nienqrow
powodowa uszkodzenia ruroagu, jak rownie wodoodpornej izolacji. Gruo
warstwy zabezpieczgiej w strefie niebezpiecznej ponad gurocagu powinna
wynosi co najmniej 0,3 m. Jako materiat do zasypywaraasttlefy niebezpiecznej
nalery zastosowagrunt mineralny, sypki, drobno lébednioziarnisty, nie skalisty, bez
bryt i kamieni, zgodnie z PN-86/B-02480. Materiayty do zasypywania powinien
zosta ubity z obu stron ruroggu przy pomocy specjalnego kompaktora, ze
szczegOlnym zwracaniem uwagi na wykopy pod miejsqemaczer rurocigow.
Najwaniejsze jest zagzczanie i ubijanie gruntu w tak zwanych pachwinarbciagu.
Ubijanie powinno kywykonywane przy pomocy kompaktora, z obu stroociggu,
zgodnie z PN-86/B-06050. Zasypywanie riagic powinno by wykonywane z
wykorzystaniem gruntu wskazanego w DokuiagnProjektowej, warstwami, z
jednoczesnym zeggczaniem.

5.1.5._Roboty instalacyjno-montaowe.
Rurochgi powinny by uktadane zgodnie z wymaganiami norm i technalogtadania
przewodow podanw Dokumentacji Projektowej. Dla zapewnienia §giavego
utozenia rurocigu, zgodnie z zaprojektowansh, nalezy przez punkty osiowo trwate
oznakowane na fatach celowniczych praguoa¢ sznurek lub drut, na ktorym
zawieszony jest ekarek pionu mgdzy dwoma tatami celowniczymi.
Nachylenie podtza wykopu nalgy sprawdz¢ za pomog niwelatora, w odniesieniu do
statych reperéw roboczych umieszczonych poza wykopeaz tymczasowych reperow,
tj. drewnianych kotkéw wbitych w dno wykopu.
Przed opuszczeniem rur do wykopu aglsprawdzé, czy nie maj widocznych
uszkodzé powstatych w czasie transportu lub przechowywania.
Ponadto rury nalgy starannie oczgi¢ ze szczegolnym zwracaniem uwagi na kielichy
| bose kace rur.
Uszkodzone rury powinny KByusuwane i przechowywane poza obszarem dokonywania
montau.
Rury naley opuszczédo wykopu powoli i ostranie, przy pomocy kizkow,
wielokrazkow, dzwigOw lub recznie. Zabrania sirzucana rur do wykopu.
Odpowiednie odcinki rur powinny Bypuszczane do wykopu na przygotowane i
wyréwnane podige o odpowiednim nachyleniu.
Kazda rura powinna hiyuktadana zgodnie z projektowgosh i nachyleniem jak
rowniez powinnascisle przylegé do podiga na swojej catej dtugoi, co najmniej na ¥4
obwodu, symetrycznie do osi.
W celu dokonania paetzei rur naley przygotowg odpowiednie zagbienia. Wymiary
takich zagtbien beda dostosowane dgednicy i rodzaju pakzenia.
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Odchylenie osi uktadanego ruregu od ustalonego kierunku rurqgu nie mae
przekracza +/- 2 cm. Ranice mkdzy rzdna ukladanego ruroggu a wartécia podan,
w Dokumentacji Projektowej nie megrzekraczé&+/- 2 cm w kadym punkcie
rurociagu i nie mog powodowa ani odwrotnego nachylenia odcinka rugggi ani jego
nachylenia réwnego zeru.

5.1.6._Montaz ruroci 3gow.
Rurochgi PE powinny by montowane przy temperaturze otoczenia
w zakresie od 6C do +30°C, jednak uwzgidniajac elastyczné tego materiatu
w niskich temperaturach, zaleca dokonywanie peiczea przy temperaturze nie
nizszej ni +5°C.
Rurochgi PE powinny by taczone za pomaczgrzewania elektrooporowego.
Rury kielichowe kamionkowe powinny byaczone przy pomocy uszczelek
poliuretanowych.

5.1.7._Badanie szczelrai kanalizaciji.
Rurochgi kanalizacyjne powinny podlegdadaniu w zakresie eksfiltracji do gruntu i
infiltracji wod gruntowych do ruroggu.
Badanie eksfiltracji polega na napetnieniu ruggai kanalizacyjnego wagtacznie ze
studniami. Po osgnieciu przez wod w gérnej studni wysokai réwnej 0,5 m ponad
gorm krawedz wlotu, naley napetniony ruroeig pozostawi na 1 godzia. Po uptywie
1 godziny nie powinien nagii¢ zaden wyciek oraz na pgzeniach nie magpojawi
si¢ krople wody.
Zabrania sj dolewania wody podczas badania.
W czasie badania poziom wody gruntowej powinienaoso najmniej 0,5 m pongj
dna wykopu.

5.2. Warunki szczegobtowe.

W ramach budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Bid@mojowskich nalgy wykaza
zgodnie z DokumentacpProjektova:

— kanat grawitacyjny sanitarny

— przepompowrsd $ciekow

— rurocig ttoczny

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez RV8p. z 0.0. w Kaliszgcieki
z w/w ulic odprowadzanegda do istniejcego kanatu sanitarnegae00mm

w ul. Braci Niemojowskich.

Ze wzgldu na uksztattowanie terenu ngtevybudowd przepompowre sciekow.

a) kanaly grawitacyjne sanitarne
Kanaty wykona& nalezy z rur kanalizacyjnych kamionkowych, kielichowych,
o srednicy d=200 mm, klasy 16@ydzonych na kielichy z uszczelkami
poliuretanowymi.
Na kanatach naky wybudowa studnie z keggobw betonowyclpl000 mm, z betonu
klasy B45, 4czonych na uszczelki gumowe.
Studnie nalgy przykry zelbetowymi ptytami pokrywowymi z wtazedeliwnym,
kl. D400, z wypetnieniem betonowym.
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W dnach studni wykoriabetonowe kinety przeptywowe, aseianach osadzi
zeliwne stopnie ztazowe.

b) przepompowniasciekow

Roboty montaowe elementéw betonowych przepompowni maleykona przy
pomocy dwigu samojezdnego o adigu odpowiednim do ezaru przepompowni
zgodnie z zaleceniem producenta.
Przepompowri montowa w przygotowanym, umochionym i odwodnionym
wykopie.
Po zamontowaniu komory nalezmontowa cate uzbrojenie technologiczne
sktadajce st z pomp, konstrukcji prowadeej, rurocagow, ksztattek, armatury,
okablowania i automatyki.
Na zewntrz zamontowé& szat sterownicz i wyposay¢ ja W nasgpujace elementy:
— pulsacyjny sygnalizatagiwietiny awarii oraz sygnalizatorzdigkowy,
— urzadzenie zabezpieczae przed skraplaniemesivilgoci w szafie

| zabezpieczafre prawidtow prac podczas niskich temperatur otoczenia,
— wytacznik gtowny bezpieczsstwa, zabezpieczenie przegowe, wyhczniki

silnikowe zabezpieczage pompy, zabezpieczenie przed suchobiegiem,
— amperomierze, woltomierze, liczniki godzin pracyro
— gniazdo do podtzenia przewinego agregatu pdotworczego
— czujnik zaniku i asymetrii faz
Po zmontowaniu casgi teren wokot przepompowni zlokalizowanej w pasie
drogowym dziatki 9/7 naley umocné przy pomocy opaski betonowej o grgbio20
cm i wymiarach 2,5x2,5 m.
Do wykonania opaski stosowaeton kasy min B 25.

C) rurociag ttoczny
Rurochg ttoczny naley wykona& z rur PE asrednicy g=90 mm, 4czonych za
pomoa ksztattek elektrooporowych.
Do wykonania zatamai odgaktzien na rurocagach naley stosowa odpowiednie
ksztattki, ktore powinny bywyprodukowane przez tego samego producenta co rury
PE oraz posiadaaki sam wskanik MFI.
Przewody ttoczne w wykopie uktagluzno.
Na przewodzie naly utozy¢ tasme ostrzegawcz w wtopionym drutem.
Nad przewodem na wysokm 30 cm naley utozy¢ tasme ostrzegawczw kolorze
niebieskim.
Na rurochgu wykona studné rozprzna i posredni z kregdéw betonowych z betonu
klasy B45 zgodnie z Dokumentadprojektove.

6.0. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY.

Przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej i deszezjmnalery przestrzegaprzepisow
bezpieczéstwa i higieny pracy zawartych w odimych rozporzdzeniach i przepisach.
Kierownik budowy zobowjzany jest do opracowania planu ,bioz” i przedstandego do
zaakceptowania Inspektorowi.
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7.0. KONTROLA JAKO SCI.

7.1. Zasady ogolne.

Ogodlne zasady dotygee kontroli jakéci podano w ST-00 ,Wymagania Ogélne” pkt. VI.
Kontrola jakaci wykonywanych robot ddzie dokonywana przez poréwnanie
wykonanych rob6t z Dokumentadprojektova, Specyfikacjami Technicznymi oraz ich
zgodnd@¢ z warunkami technicznymi.

7.2. Kontrola wykonania.

Kontrola wykonania sieci kanalizacyjnej oraz przepownisciekdw, polega na
sprawdzeniu zgodnoi budowy z projektem. Naky sprawdzt:
a) wytyczenie osi przewodu,

b) szeroké¢ wykopu,

c) gkbokas¢ wykopu,

d) odwadnianie wykopu,

e) szalowanie wykopu,

f) zabezpieczenie od olgen ruchu kotowego,

g) odlegi@¢ od budowy gsiadupcej,

h) zabezpieczenie innych przewoddw w wykopie,

i) rodzaj podiaa,

J) rodzaj rur i ksztaltek,

k) sktadowanie rur i ksztattek,

[) utozenie przewodu,

m) zagszczenie obsypki przewodu,

n) studzienki kanalizacyjne,

0) przepompowniéciekow

Os przewodu, powinna ldyzgodna z wytyczeniem wykonanym przez geedet

w dowiazaniu do punktéw statych, potwierdzonych na szkjeadezyjnym, przy
spetnieniu wymagawitasciwego rozporzdzenia.

Glebokas¢ wykopu powinna b§ zgodna z 5.1.2. natomiast maksymalna szeftoko
wykopu nie powinna przekraczazerokdci okreslonej w projekcie.

Wykop powinien by zabezpieczony przed naptywem wod gruntowych i opaah.
Sposob obrienia poziomu wod gruntowych powiniendoyykonany zgodnie

z Dokumentagj Projektova. Natomiast przed naptywem wod opadowych powinien
zabezpieczaodpowiednio wyprofilowany teren.

Szalowani&cian wykopu powinno zabezpieczjego stateczrig i szalowanie to
powinno by usuwane w miarpostpu zasypki wykopu.

W obrebie klina odtamu niezabezpieczonyahan wykopu niedopuszczalna jest
komunikacja.

J&li komunikacja odbywa siw obrbie odtamuscian wykopu, konieczne jest
zastosowanie odpowiedniej obudowy wykopu.

Odlegtas¢ budynkdéw od przewodow sieci kanalizacyjnej dkag odrebne przepisy,
zmniejszenie tych odlegioi wymaga kadorazowo opracowania odpowiedniego
zabezpieczenia.
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Zabezpieczenie skrzgwan innych przewoddw podziemnych z wykopem powinné by
wykonane zgodnie z Dokumentaéjrojektova, Specyfikacjami Technicznymi i
odpowiednimi przepisami.

Zabezpieczenie tych przewodow polega na ich pchkeisiu, ochronie przed
uszkodzeniami mechanicznymi w postaci obudowy ocdmonie przed ickcigciem
przez pozostawienie szpar w oszalowaniu wykopu.

Rury, ksztaltki, studzienki kanalizacyjne, pompgmatura, powinny by zabezpieczone
i skladowane na ptaskim, rownym pogiio Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych
powinny by zabezpieczone przed dziataniem promieni stonedznyc

Wybrany rodzaj podiza pod uktadane rurami okresla Dokumentacja Projektowa.
Przewod powinien hiyutozony zgodnie z wytyczanosih na wyréwnanym podta
wykopu i zainwentaryzowany przez geagdétrawidtowdé wykonania palczen
zgrzewanych rur PE powinnabgprawdzona zgodnie z Dokumentgeyojektova.

Na podtau naturalnym przewdd powinien dyagkbiony na catej dlugii, co najmniej
na ¥ swojego obwodu.

Na podtau naturalnym z podsypkoraz podtau wzmocnionym, przewdd powinien by
utozony zgodnie z DokumentacProjektova.

Obsypka przewodu powinnadprzeprowadzona szczegolnie starannieggagyona
recznie lub mechanicznie, w zateosci od wymaga ustalonych w Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacjach Technicznych.

Wykonanie studzienek kanalizacyjnych zgodnie z Do&ntacy Projektova.

Wysoka¢ zasypki wsgpnej, tj. warstwy gruntu, nad wierzchem rury, niavyinna by
mniejsza ni 30cm. Zagszczanie zasypki wgtnej powinno w zasadzie odbysévsic
recznie. Zagszczenie zasypki gtéwnej przewodu zamdbywé sie mechanicznie.
Ustalony stopi& zag:szczenia gruntu powinien byotwierdzony przez geologa.
Wykonanie przepompowstiekdéw zgodnie z DokumentadpProjektove

i Specyfikacjami Technicznymi.

8.0. OBMIARY ROBOT.

Ogodlne zasady dotygze obmiaréw robét podano w ST-00 ,Wymagania Ogdlne”

pkt. VII.

Jednostki obmiaroweysastpujace:

- m: rurochgi grawitacyjne i ttoczne razem z wykopem, umocraem
podtazem i warstvg zasypki i probami, na podstawie pomiaru w terenie,

- szt: studnie rewizyjne, studnia rozpma, przepompownigciekéw
kompletna, na podstawie pomiaréw w terenie,

- m® opaski betonowe, na podstawie pomiaru w terenie.

9.0. ODBIOR ROBOT.

Ogodlne zasady dotygze odbioru robot podano w ST-00 ,Wymagania Ogoluid’ VIII.

9.1. Rodzaje bada przy odbiorze.

9.1.1._Odbiér techniczny ce&sciowy
Badania przy odbiorze technicznym polegag:
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a) zbadaniu zgodrigi usytuowania i diugai przewodu z dokumentagj
inwentaryzacj geodezyjn. Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodosd
wytyczonej nie powinno przekragza2cm. Dopuszczalne odchyleniednych
utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie neipoo przekracza
+lcm,

b) zbadaniu prawidiow&ei wykonania pajczen zgrzewanych w sposéb ustalony
w dokumentacji,
C) zbadaniu podtza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszaniaugrunt

W przypadku naruszenia podenaturalnego, sposob jego gsarzenia powinien
by¢ uzgodniony z Inspektorem lub projektantem,

d) zbadaniu materiatu ziemnegeytiego do podsypki i osypki przewodu, ktory
powinien by drobny isrednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat teswnien
by¢ zag:szczony,

e) zbadaniu szczeldoi przewodu. Badanie szczekoonalery przeprowadzi
zgodnie z PN-EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjneN-EN 1671 dla kanalizacji
cisnieniowe;j.

Szczelné¢ przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjneyynna gwarantowa

utrzymanie przez okres 30 minufmienia prébnego, wywotanego wypetnieniem

badanego odcinka przewodu vaaib poziomu terenu. €iienie to nie mae by
mniejsze ni 10kPa i wgksze nik 50kPa, licac od poziomu wierzchu rury.

Wymagania dotycice szczelngei przewodow grawitacyjnychaspetnione, jdi

uzupetnienie wody do pogtkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni

zwilzoney:

- 0,15 l/nf dla przewodéw;

- 0,2 lint dla przewodéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnysaizowymi,

- 0,4 I/Inf dla studzienek kanalizacyjnych

Dopuszcza giwykonywanie proby szczel&a rurocagow ttocznych za pomac

powietrza wg PN-EN 1610.

Szczelné¢ przewodow ttocznych i &nieniowych, powinna zapewhutrzymanie

cisnienia probnego przez okres 30 minut podczas poregizania proby hydraulicznej.

Cisnienie prébne powinno wyndsl,5 ciénienia roboczego, nie mniejznilMPa

(10 bardw).

Wyniki bada, powinny by wpisane do dziennika budowy, ktory z protokotembyr

szczelnéci przewodu, inwentaryzacpeodezyja (dopuszcza giinwentaryzagj

szkicowa) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodwwoz Polskimi Normami

I aprobatami technicznymi, dotygzymi rur i ksztattek, studzienek kanalizacyjnych,

zwienczen wpustow studzienek kanalizacyjnych jest przedity podczas spisywania

protokotu odbioru technicznego —gziowego, ktory stanowi podstavdo decyzji

0 mazliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu sig@lkacyjne;.

Wymagane jest tedokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonanibioru

technicznego czciowego.

Kierownik budowy jest zobowrany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlans;, prz

odbiorze technicznym — ¢ziowym przewodu kanalizacyjnego, zgiosnwestorowi

do odbioru roboty ulegage zakryciu, zapewaidokonanie préb i sprawdzenie
przewodu, zapewaigeodezyja inwentaryzagj przewodu, przygotowadokumentag
powykonawca.
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9.1.2._ Odbidr techniczny ka@cowy.
Badania przy odbiorze technicznymikowym, polegaj na:
a) zbadaniu zgodrioi dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym
I inwentaryzacj geodezyjn,
b) zbadaniu zgodrigi protokotu odbioru wynikéw badezag;szczenia gruntu zasypki
wykopu,
c) zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,
d) zbadaniu protokotow prob szczelwoprzewoddw kanalizacyjnych,
e) zbadaniu protokotow uruchomienia prziyaiu wody systemu kanalizacji
cisnieniowej oraz przepompowggiekow.
Wyniki bada powinny by wpisane do dziennika budowy, ktéry z:

a) protokotami odbioréw technicznych gziowych przewodu kanalizacyjnego,
b) projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

C) wynikami stopnia zagszczenia gruntu zasypki wykopu,

d) inwentaryzagj geodezyija,

e) protokotem szczelrdmi systemu kanalizacji grawitacyjnej,

f) protokotem odbioru uruchomienia systemu kanalizeigfiieniowej oraz

przepompowngciekéw,
nalezy przekazé Inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci kinaalyjne;.
Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowyykonaniu odbioru
koncowego.
Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego, powibigndoprowadzony do
pierwotnego stanu.
Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukgbstugi systemu kanalizacyjnego.
Kierownik jest zobowjzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy PrawiniMane,
przy odbiorze kacowym ztazy¢ oswiadczenia:
— o0 wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie zgiigm i warunkami
pozwolenia na budoyy
— 0 doprowadzeniu do nalgtego stanu i poggdku terenu budowy, a tak — w razie
korzystania z ulic igsiadupcych nieruchomsxi.

10.0. PODSTAWA PrATNOSCI.

10.1. Wymagania ogolne.

Ogodlne zasady dotygee podstawy ptatrioi podano w ST-00 ,Wymagania Ogolne”
pkt. IX.

10.2. Platngci.

Ptatndci beda przyjmowane zgodnie z pomiarami i oggakosci robot w oparciu
o pomiary i wyniki badai prob.
Cena za wykonane roboty obejmuje:

— roboty geodezyjne, przygotowawcze, wyznaczanig/ tras

— wykonanie wykopOw razem z umocnieniéaian,

— zakup materiatow i uetzen,

— transport materiatéw i ugglzer na miejsce whudowania,
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— przygotowanie podim, podsypki z piasku, z zeggczeniem,

— usungcie ewentualnych kolizji,

— ukiadanie i montarur kanalizacji grawitacyjnej ze studniami i preegpowni
— wykonanie padczen rur i ksztattek ruroeigéw ttocznych,

— betonowanie opaski utwardzegj przy przepompowni,

— sprawdzanie szczelda rurochgow kanalizacyjnych i ttocznych,

— 0znaczenie trasy ruragjéw ttocznych,

— wykonanie przeég szczelnych wgcianach studni i przepompowni,

— wykonanie catéci robot zwhzanych z montaeem urzdzex przepompowni (pomp,
armatury, orurowania, mocowania, zasilania i autykip

ochrona przeciwkorozyjna elementow stalowych,

uruchamianie przepompowni i koszty szkolenia,

doprowadzenie placu budowy do stanu pierwotnego.

11.0 PRZEPISY ZWI AZANE.

11.1. Normy

PN-EN 124:2000 Zwigczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych dla
ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, beada
typu, znakowanie, sterowanie jadka

PN-EN 476:2001 Wymagania ogolne dotyaz elementdéw stosowanych
w systemach kanalizacji grawitacyjnej

PN-EN 598:2000 Rury, ksztaltki i wyposanie zzeliwa sferoidalnego
oraz ich paiczenie do odprowadzaniaiekow

PN-EN 752-1:2000 Zewdtrzne systemy kanalizacyjne. Bajp ogolne i
definicje

PN-EN 295 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potenia w sieci
drenaowej i kanalizacyjnej.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanajizgch

PN-EN 1671:2001 Zewdtrzne systemy kanalizacjistiieniowe]

PzPN-EN 1916 Rury i ksztattki betonowse]betowe i z betonu
sprzonego do kanalizacji

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie b@eonie
budowli. Obliczanie statystyczne i projektowanie

PN-95/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte alseprodéw
wodochgowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania

11.2. Inne.

1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopattzw woa i zbiorowym
odprowadzenigciekow (Dz.U. Nr 72/01 poz. 747)

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budoel@dz.U.Nr 207 z 2003r., poz. 2016)
z p&niejszymi zmianami.
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3. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa 2 marca 1999r. w
sprawie okrélenia warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadeogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43/99 pozO%3

4. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa 30 maja 200r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpal@adrogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 63/00 poz5Y3

5. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa 5 maja 2000r. w
sprawie okrélenia odlegtéci i warunkéw dopuszczajych usytuowanie drzew lub
krzewow, elementow ochrony akustycznej, wykonaaksdt ziemnych budynkow lub
budowli w gisiedztwie linii kolejowych oraz sposobu adzania i utrzymywania
zaston odnieznych i pasow przeciwg@arowych (Dz.U. 47/99 poz. 476)

6. Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 24 stycznia 1986rpragvie wykonania
niektorych przepiséw ustawy o drogach publiczny@h.U. Nr 6/86 poz. 33, Nr 48/86
poz. 239, Nr 136/95 poz. 670)

7. Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia
1 padziernika 1993r. w sprawie bezpieageva i higieny pracy w oczyszczalniach
sciekéw (Dz.U. Nr 96/93 poz. 438)

8. Rozporadzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Socgla dnia 26 wrzaia
1997r. w sprawie ogolnych przepisow bezpiéstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr
129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz. 811)

9. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t bddaych (Dz.U. Nr
47/03 poz. 401)

10.Rozporadzenie Ministra Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdeoz dnia 2 listopada
1954r. w sprawie bezpiearstwa i higieny pracy przy spawaniu ¢ciu metali (Dz.

U. Nr 51/54 poz. 259)

11.Rozporadzenie Ministra Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdeoz dnia 15 maja
1954r. w sprawie bezpiearstwa i higieny pracy przyaytkowaniu butli z gazami
sprezonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi podmieniem (Dz.U. Nr 29/54 poz. 115)

12.Rozporadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictevdnia 2 kwietnia
2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzém@ terenu oraz zespotow
uzgadniania dokumentacji projektowej Dz.U. Nr 38fak. 455)

13.Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnie
1998r. w sprawie aprobat i kryteridw technicznychzgednostkowego stosowania
wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 649, N0Bpoz. 71)

14.Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r.
w sprawie systemoéw oceny zgodop wzoru deklaracji zgodioi oraz sposobu
znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych dotakirpowszechnego
stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz.)728

15.Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r.
w sprawie okréenia wykazu wyrobow budowlanych nie ra@jych istotnego wptywu
na spetnianie wymaggpodstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosoveany
wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. ;B8 poz. 673)

16.Rozporadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999r prasvie wykazu
wyrobéw wyprodukowanych w Polsce, azakvyrobow importowanych do Polski po
raz pierwszy, mogeych stwarzé&zagraenie albo stmacych ochronie lub ratowaniu
zycia, zdrowia lusrodowiska, podlegagych obowazkowi certyfikacji na znak

17.bezpieczéstwa i oznaczenia tym znakiem oraz wyrobow podtgyah obowizkowi
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wystawienia przez producenta deklaracji zgadn(Dz.U. 5/00 poz. 53)

18.Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 20@0sprawie trybu
wydawania dokumentéw dopuszcaagjch do obrotu wyroby mage stwarzé&
zagraenie albo ktore sha ochronie lub ratowanigycia, zdrowia krodowiska,
wyprodukowane w Polsce lub pochade z kraju, z ktorym Polska zawarta
porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgédnlob deklaracji zgodniei
wystawianej przez producenta, oraz rodzajéw tydtudewentow (Dz.U. Nr 5/00 poz.
58)

19.Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwecz dnia 1
pazdziernika 1993r. w sprawie bezpieaseva i higieny pracy przy eksploatacji,
remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (DzNd 96/93 poz. 437)
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