PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI : Instalacje klimatyzacji w pomieszczeniach Wydziatu Finansowego (Czes$c I1)
ADRES INWESTYCJI  : Kalisz; ul. Kosciuszki 1a

INWESTOR . MIASTO KALISZ

ADRES INWESTORA  :  Gioéwny Rynek 20, 62-800 Kalisz

BRANZA : Klimatyzacja

SPRAWDZIL PRZEDMIAR : mgrinz. Grzegorz Szulc

DATA OPRACOWANIA :  Lipiec 2010r

Ogétem wartosé kosztorysowa robét zt

Stownie:

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Wydz.Finans. UM Kalisz- przedmiar robét

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. \ Podst Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
Kosztorys inwestorski
1|Dostawa urz gdzen klimatyzacji - system 9 jednostek wew. z 1 jed. ze  w.
1 Dostawa jednostki zewnetrznej o mocy chiodniczej 16,0kW, mocy kpl
d.1lwycenain- |grzewczej 18,0kW, masa 150kg, wymiar 809x1607x730mm, poziom hatasu
dywidualna |56db(A), oraz 9 jednostek wewnetrznych o mocy chtodniczej 2,2kW, grzewczej
2,5kW, masa 9kg, wymiar 895x165x282mm, poziom hatasu 37/33/23 db(A),
wraz z niezbednymi rozdzielaczami. Kazda jednostka wew. wyposazona w pi-
lot bezprzewodowy.
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2|Montaz elementéw urz gdzen - system 9 jednostek wew. z 1 jed. zew.
2|KNR 7-24 Montaz elementéw urzadzen klimatyzacji - jednostki zew. (agregatu). Komplet |szt.
d.2/0104-01 uszczelek w zestawie.
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR 7-24 Montaz elementéw urzadzen klimatyzacyjnych 9 jednostek wewnetrznych szt.
d.2|0104-01 ana- |9x(2,2kW/2,5kW)]
logia
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
3|Instalacje chiodnicze
4/KNR 7-24 Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 6,4 mm m
d.3/0235-01
245 m 24.500
RAZEM 24.500
5/KNR 7-24 Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 9,5 mm m
d.3/0235-01
34 m 34.000
RAZEM 34.000
6/KNR 7-24 Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 12,7 mm m
d.3/0235-02
24.5 m 24.500
RAZEM 24.500
7\KNR 7-24 Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 15,9 mm m
d.3/0235-03
17 m 17.000
RAZEM 17.000
8/KNR 7-24 Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 19,1 mm m
d.3/0235-04
17 m 17.000
RAZEM 17.000
9/KNR 7-24 Potgczenia lutem ztgczy rur miedzianych i stalowych w instalacji obiegu freonu |szt.
d.3/0240-03 0 $r. 6,4 mm
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
10|KNR 7-24 Potaczenia lutem zlgczy rur miedzianych i stalowych w instalacji obiegu freonu |szt.
d.3/0240-03 0 $r. 9,52 mm
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
11/KNR 7-24 Potgczenia lutem ztgczy rur miedzianych i stalowych w instalacji obiegu freonu |szt.
d.3/0240-05 0$r. 12,7 mm
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
12|KNR 7-24 Potaczenia lutem zlgczy rur miedzianych i stalowych w instalacji obiegu freonu |szt.
d.3/0240-07 0 $r. 19,05 mm
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
4/|1zolacja rur chtodniczych
13/KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.6,4 mm otulinami ThermaSmartPRO gr.9 mm (E) m
d.4/0104-03
analogia
245 m 24.500
RAZEM 24.500
14/KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r.9,5 mm otulinami ThermaSmartPRO gr.9 mm m
d.4/0104-03
34 m 34.000
RAZEM 34.000
15/KNR 0-34 Izolacja rurociggoéw $r.12,7 mm otulinami ThermaSmartPRO gr.9 mm (E) m
d.4/0104-03
245 m 24.500
RAZEM 24.500
16|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.15,9 mm otulinami ThermaSmartPRO gr.9 mm m
d.4/0104-03
17 m 17.000
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RAZEM 17.000
17/KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.19,1 mm otulinami ThermaSmartPRO gr.9 mm m
d.4/0104-03
17 m 17.000
RAZEM 17.000
5|Skropliny
18|S 215 0600- |Instalacja odprowadzenia skroplin - rurociagi z rur PP/PE/PVC o0 $r.zewn. 25 |m
d.5|02 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
20.5 m 20.500
RAZEM 20.500
19|S 215 0600- |Instalacja odprowadzenia skroplin - rurociagi z rur PP/PE/PVC o $r.zewn. 32 |m
d.5/03 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
29 m 29.000
RAZEM 29.000
20/KNR-W 2-15 |Pompki skroplin o $r. kro¢ca 15-20 mm i wysoko$ci podnoszenia na ttoczeniu |szt.
d.5/0145-01 min 1,5m.
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
6|Préby i uruchomienie instalacji chtodniczej
21|KNR 7-24 Przedmuchanie azotem urzadzen i instal.chtodniczych freonowych o wydaj. kpl.
d.6/0513-09 20.0 tys.kcal/h
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
22|KNR 7-24 Préba szczelno$ci urzadzen i instal.obiegu freonu itp. o wydaj. 20.0 tys.kcal/h |kpl.
d.6/0514-09
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNR 7-24 Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikowczynni- |kpl.
d.6/0515-09 kiem chtodniczym - wydajnos¢ 20.0 tys.kcal/h
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
24|KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajnos¢ 20.0 tys.kcal/h kpl.
d.6/0516-09
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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