Projektowanie Instalacji Elektrycznych
Maria Slusarek
62 - 800 Kalisz ul. Radwana 7

PRZEDMIAR ROBOT
KOSZTORYS NAKLADCZY

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

NAZWA INWESTYCJI : Instalacje elektryczne dla potrzeb podtaczenia klimatyzaciji Wydziatu Finansowego UM Kalisz
ADRES INWESTYCJI . ul. Kosciuszki 1a, 62-800 Kalisz

INWESTOR :  Miasto Kalisz

ADRES INWESTORA  :  Glowny Rynek 20, 62-800 Kalisz

BRANZA . elektryczna

SPORZADZIE KALKULACJE :  mgrinz. Grzegorz Slusarek

DATA OPRACOWANIA : lipiec 2010 r.

Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
lipiec 2010 r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa

Robocizna

Materialy

Sprz et

RAZEM

=

Podtgczenie jednostki zewnetrznej klima-
tyzatora

N

Podtaczenie klimatyzatorow wewnetrz-
nych

RAZEM

Stownie:
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis jedn.obm. Obmiar Warto $¢
1/KNNR 5 0407-04 |Rozbudowa rozdzielni T-11 - montaz wytacznika nadpdowego S 303|szt. 1
d.l C20
2|KNNR 5 0408-03 |Dodatkowe wyposazenie rozdzielnic modutowych - szyna taczenio- |szt. 1
d.l wa 3-biegunowa
3|KNNR 5 1209-07 |Przebijanie otworéw $r. 60 mm o dtugosci do 2 ceg. w $cianach lub |otw. 1
d.l stropach z cegty
4|KNNR 5 1209-07 |Przebijanie otwordw $r. 60 mm o dtugosci do 2 ceg. w $cianach lub |otw. 1
d.l stropach z cegly
5|KNNR 5 0716-01 |Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanatach elektro- |m 12
d.l instalacyjnych
6|KNNR 5 0713-01 |Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kana- |m 20
d.l tach zamknietych
7/KNNR 5 0113-01 |Rury ochronne z PCW o $r.do 80 mm m 20
d.l
8|KNNR 5 0726-09 |Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytlowego o przekroju zyt do 16 |szt. 2
d.l mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
9|KNNR 5 1203-10 |Podtaczenie przewodow kabelkowych o przekroju zyty do 6 mm2 szt.zyt 5
d.l pod zaciski lub bolce
10|KNNR 5 1205-07 |Podtaczanie jednostki klimatyzatora - przewdd lub kabel 5-zytowy  |szt. 1
d.1]analogia Cu o przekroju zyty do 6 mm2
11/KNNR 5 1301-02 |Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego |pomiar 1
d.l napiecia
12|KNNR 5 1304-05 |Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy po- |szt. 1
d.l miar)
13|KNNR 5 0407-03 |Roztacznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 1 (2)-biegunowy w szt. 1
d.2 rozdzielnicach
14/KNNR 5 0408-04 | Dodatkowe wyposazenie rozdzielnic modutowych - szyna taczenio- |szt. 1
d.2 wa 1-biegunowa
15/KNNR 5 1209-06 |Przebijanie otworéw $r. 60 mm o dtugosci do 1 1/2 ceg. w $cianach |otw. 1
d.2 lub stropach z cegly
16|KNNR 5 0111-01 |Kanat instalacyjny z PCW o szerokosci podstawy do 60 mm - podto-|m 444 =
d.2 ze betonowe 8.000
17|/KNNR 5 1209-06 |Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 1 1/2 ceg. w $cianach |otw. 9
d.2 lub stropach z cegly
18|KNNR 5 0212-01 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane |m (4+4+32+
d.2 w listwach i kanatach elektroinstalacyjnych (9*2)) =
58.000
19/KNNR 5 1203-08 |Podtaczenie przewodow kabelkowych o przekroju zyly do 2.5 mm2 |szt.zyt 3+(7*3) =
d.2 pod zaciski lub bolce 24.000
20|KNNR 5 1205-01 |Podtgczanie klimatyzatoréw - przewdd lub kabel 3-zytowy Cu o szt. 9
d.2|analogia przekroju zyty do 6 mm2
21|KNNR 5 1301-01 |Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego |pomiar 1
d.2 napiecia
22|KNNR 5 1304-05 |Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy po- |szt. 2
d.2 miar)
23|KNNR 5 1304-06 |Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastep- |szt. 7
d.2 ny pomiar)
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KOSZTORYS NAKLADCZY
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
1|Podtaczenie jednostki zewn etrznej klimatyzatora
1/KNNR 5 Rozbudowa rozdzielni T-11 - montaz wytaczni- | szt.
d.1/0407-04 ka nadpdowego S 303 C20
obmiar = 1szt.
-R -
1* robocizna r-g 0.3400
0.34r-g/szt.
- M -
2* wytacznik nadpdowy S 303 C20 - np. prod. Le- | szt. 1.0000
grand
1szt./szt.
Razem z narzutami:
2|KNNR 5 Dodatkowe wyposazenie rozdzielnic moduto- | szt.
d.1/0408-03 wych - szyna faczeniowa 3-biegunowa
obmiar = 1szt.
-R -
1* robocizna r-g 0.0577
0.0577r-g/szt.
- M -
2* szyna faczeniowa 3-biegunowa szt. 1.0000
1szt./szt.
Razem z narzutami:
3/KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 60 mm o dtugosci do 2 |otw.
d.1/1209-07 ceg. w $cianach lub stropach z cegly
obmiar = lotw.
-R --
1* robocizna r-g 1.3600
1.36r-g/otw.
Razem z narzutami:
4/ KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 60 mm o diugosci do 2 | otw.
d.1/1209-07 ceg. w $cianach lub stropach z cegty
obmiar = lotw.
-R -
1* robocizna r-g 1.3600
1.36r-g/otw.
Razem z narzutami:
5/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w kory- m
d.1/0716-01 tach i kanatach elektroinstalacyjnych
obmiar = 12m
~-R--
1* robocizna r-g 1.4160
0.118r-g/m
M --
2* kable YKY 5x6 mm2 m 12.4800
1.04m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%
- S -
4* Srodek transportowy m-g 0.0804
0.0067m-g/m
Razem z narzutami:
6/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, | m
d.1/0713-01 pustakach lub kanatach zamknietych
obmiar = 20m
-R -
1* robocizna r-g 1.8940
0.0947r-g/m
- M -
2* kable YKY 5x6 mm2 m 20.8000
1.04m/m
3* wazelina techniczna kg 0.7220
0.0361kg/m
4* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%
-4 -




KOSZTORYS NAKLADCZY
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
-8 -
5* Srodek transportowy m-g 0.1340
0.0067m-g/m
Razem z narzutami:
7|KNNR 5 Rury ochronne z PCW o $r.do 80 mm m
d.1/0113-01 obmiar = 20m
-R --
1* robocizna r-g 8.8000
0.44r-g/m
- M --
2* rura z PCW typu SV 50np. prod. AROT m 20.8000
1.04m/m
3* uchwyty do rur typu VF50 szt. 14.0000
0.7szt./m
4* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%
Razem z narzutami:
8/ KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytlowego o | szt.
d.1/0726-09 przekroju zyt do 16 mm2 na napiecie do 1 kV o
izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
obmiar = 2szt.
-R --
1* robocizna r-g 3.1400
1.57r-g/szt.
- M --
2% koncowki kablowe K6 szt. 10.0000
5szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%
Razem z narzutami:
9/KNNR 5 Podtaczenie przewodéw kabelkowych o prze- | szt.
d.1/1203-10 kroju zyty do 6 mm2 pod zaciski lub bolce zyt
obmiar = 5szt.zyt
-R -
1* robocizna r-g 0.1315
0.0263r-g/szt.zyt
Razem z narzutami:
10|KNNR 5 Podtaczanie jednostki klimatyzatora - przewdd | szt.
d.1/1205-07 lub kabel 5-zytowy Cu o przekroju zyty do 6
analogia mm?2
obmiar = 1szt.
-R -
1* robocizna r-g 0.8900
0.89r-g/szt.
- M -
2% koncowki kablowe K6 szt. 5.0000
5szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%
Razem z narzutami:
11|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu po-
d.1/1301-02 elektrycznego niskiego napiecia miar
obmiar = 1pomiar
~-R--
1* robocizna r-g 1.7600
1.76r-g/pomiar
Razem z narzutami:
12|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zero- | szt.
d.1/1304-05 wania (pierwszy pomiar)
obmiar = 1szt.
-R -
1* robocizna r-g 0.5000
0.5r-g/szt.
Razem z narzutami:
-5-
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Podtaczenie jednostki zewnetrznej klimatyzatora
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KOSZTORYS NAKLADCZY
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
2|Podt aczenie klimatyzatoréw wewn  etrznych
13|KNNR 5 Roztacznik lub wytacznik przeciwporazeniowy | szt.
d.2|/0407-03 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach
obmiar = 1szt.
-R -
1* robocizna r-g 0.2200
0.22r-g/szt.
- M --
2* wytaczniki réznicowopradowe z cztonem nad- | szt. 1.0000
pradowym np.P312C-10-30A -prod. Legrand
1szt./szt.
Razem z narzutami:
14/KNNR 5 Dodatkowe wyposazenie rozdzielnic moduto- | szt.
d.2|0408-04 wych - szyna faczeniowa 1-biegunowa
obmiar = 1szt.
-R -
1* robocizna r-g 0.0084
0.0084r-g/szt.
- M -
2* szyna faczeniowa 1-biegunowa szt. 1.0000
1szt./szt.
Razem z narzutami:
15|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 60 mm o dtugosci do 1 |otw.
d.2|/1209-06 1/2 ceg. w $cianach lub stropach z cegly
obmiar = lotw.
~-R--
1* robocizna r-g 0.9450
0.945r-g/otw.
Razem z narzutami:
16|KNNR 5 Kanat instalacyjny z PCW o szerokosci podsta-| m
d.2|0111-01 wy do 60 mm - podtoze betonowe
obmiar = 4+4 = 8.000m
-R -
1* robocizna r-g 3.7360
0.467r-g/m
- M -
2* kanat instalacyjny DLPIlus 32x12,5 m 8.3200
1.04m/m
3* tacznik szt. 5.4400
0.68szt./m
4* kotki rozporowe szt 21.6000
2.7szt/m
5* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%
Razem z narzutami:
17|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 1 |otw.
d.2|1209-06 1/2 ceg. w $cianach lub stropach z cegly
obmiar = 9otw.
-R --
1* robocizna r-g 6.5250
0.725r-g/otw.
Razem z narzutami:
18|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt m
d.2|0212-01 do 7.5 mm2 uktadane w listwach i kanatach
elektroinstalacyjnych
obmiar = (4+4+32+(9*2)) = 58.000m
~-R--
1* robocizna r-g 4.3500
0.075r-g/m
M --
Al przewody kabelkowe YDY 3x1,5 mm2 m 60.3200
1.04m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%
Razem z narzutami:
-7-




KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R M S
jedn.
19/KNNR 5 Podtaczenie przewodéw kabelkowych o prze- | szt.
d.2|1203-08 kroju zyly do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce zyt
obmiar = 3+(7*3) = 24.000szt.zyt
-R --
1* robocizna r-g 0.4800
0.02r-g/szt.zyt
- M --
2% kostki WAGO szt. 21.0000
3*7=21szt.

Razem z narzutami:

20|KNNR 5 Podtaczanie klimatyzatoréw - przewod lub ka- | szt.
d.2|1205-01 bel 3-zytowy Cu o przekroju zyty do 6 mm2
analogia obmiar = 9szt.
-R -
1* robocizna r-g 4.7700
0.53r-g/szt.
- M --
2% koncowki kablowe KO szt. 27.0000
3szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%
Razem z narzutami:
21/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu po-
d.2|1301-01 elektrycznego niskiego napiecia miar
obmiar = 1pomiar
~-R--
1* robocizna r-g 1.3000
1.3r-g/pomiar
Razem z narzutami:
22|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zero- | szt.
d.2|1304-05 wania (pierwszy pomiar)
obmiar = 2szt.
-R --
1* robocizna r-g 1.0000
0.5r-g/szt.
Razem z narzutami:
23|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zero- | szt.
d.2|1304-06 wania (kazdy nastepny pomiar)
obmiar = 7szt.
~-R--
1* robocizna r-g 1.9600
0.28r-g/szt.

Razem z narzutami:

Stownie:

Stownie:

PODSUMOWANIE

Podtaczenie klimatyzatorow wewnetrznych

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
OGOLEM
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llo §¢

Cena jedn.

Warto $¢

.|robocizna

46.9436

RAZEM

Stownie:
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Zestawienie materiatéw

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|wazelina techniczna kg 0.7220
2.|rura z PCW typu SV 50np. prod. AROT m 20.8000
3.|uchwyty do rur typu VF50 szt. 14.0000
4.|szyna tgczeniowa 1-biegunowa szt. 1.0000
5.|szyna tgczeniowa 3-biegunowa szt. 1.0000
6.|wytgczniki réznicowopradowe z cztonem nadprgdowym szt. 1.0000
np.P312C-10-30A -prod. Legrand
7.|wytacznik nadpdowy S 303 C20 - np. prod. Legrand szt. 1.0000
8.|kanat instalacyjny DLPIus 32x12,5 m 8.3200
9.|koncéwki kablowe K6 szt. 15.0000
10. | koncoéwki kablowe KO szt. 27.0000
11. kostki WAGO szt. 21.0000
12.|przewody kabelkowe YDY 3x1,5 mm2 m 60.3200
13. kable YKY 5x6 mm2 m 33.2800
14.|tgcznik szt. 5.4400
15. | kotki rozporowe szt 21.6000
16.| materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp.

Nazwa

Jm

llo §¢

Cena jedn.

Warto $¢

.| $rodek transportowy

m-g

0.2144

RAZEM

Stownie:
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